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SMART CITY PROJECT'S GROUP

Presentazione gruppo

SMCPG ¢ un team di professionisti, con pluriennale esperienza, che opera nel settore dei
servizi rivolti alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni.

Il nostro obiettivo & promuovere la cultura dell'interconnessione tra il cittadino, le imprese
e la pubblica amministrazione che & il primo approccio alla citta intelligente.

Abbiamo suddiviso il concetto di Smart City in due filoni principali, il primo & quello
istituzionale, ovvero i servizi che gli amministratori vogliono offrire al cittadino, ad
esempio aree con WIFI gratuito, videosorveglianza, defibrillatori, colonnine di ricarica per
veicoli elettrici, centraline di monitoraggio dellinquinamento ambientale ecc.

Il secondo filone riguarda il business indotto, cioe la possibilitd per un operatore di
sfruttare linfrastruttura comunale per raggiungere i propri clienti con la sua proposta
commerciale, ad esempio sfruttando la rete della pubblica illuminazione per offrire
connettivitd, pubblicitd con totem interattivi, videosorveglianza privata ecc.

Profeccionicts nel cettore del cerviz/
rivelt’ alle /‘mprece ed
alle /buéé//che ammunistrazions

1 | Sicurezza * Ricarica e-bike

Stradale » Totem Bike Counter

- Salvapedone » Gestione parcheggqi

« APL Safe Crossing 4 I Smart Government
e Zebra + Pannelli a messaggio variabile

+ Smart Crossing * Totem

« Dissuasori elettronici di velocita * Sistemi rilevamento meteo

2| Sicurezza
Urbanistica

e Dissuasori Automatici

* Smart Bench

5 | Piattaforme 10T

» Piattaforma gestionale Theater

» Videosorveglianza
* Lettura Targhe
* Deva

3 | Mobilita

» Ricarica auto elettriche




Referenze

Riferimento pubbliche amministrazioni

COMUNE DI PISA (PI)

COMUNE DI LIVORNO (L)
COMUNE DI PONTE LAMBRO (CO)
COMUNE DI ASSO (CO)

COMUNE DI MELZO(MI)

COMUNE DI PERO (M)

COMUNE DI CANTELLO (VA)
COMUNE DI CUNARDO (VA)
COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC)
COMUNE DI VERCURAGO (LC)
COMUNE DI GALBIATE (LC)
COMUNE DI GARLATE (LO))
COMUNE DI LAINATE (MI)
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
COMUNE DI BESANA BRIANZA (MB)
COMUNE DI FILAGO (BG)
COMUNE DI MARCIGNAGO (PV)
COMUNE DI PINAROLO PO (PV)
COMUNE DI TROMELLO (PV)
COMUNE DI BRACCA - CORNALBA (BG)
COMUNE DI SERINA (BG)
COMUNE DI CASALETTO CEREDANO (CR)
COMUNE DI LINAROLO (PV)
COMUNE DI CASAZZA (BG)
COMUNE DI SOLTO COLLINA (BG)
COMUNE DI RIVA DI SOLTO (BG)
COMUNE DI VALBONDIONE (BG)
COMUNE DI COMUN NUOVO (BG)
COMUNE DI ARCENE (BG)
COMUNE DI BEDULITA (BG)
COMUNE DI CARONA (BG)
COMUNE DI CASSIGLIO (BG)
COMUNE DI CORNALBA (BG)

Esco e Utility

HERA

ENGIE

SIMET

CITY GREEN LIGHT
SOFEIN

OTTIMA

A2A SMART CITY
ECO2ZONE

ENEL X

COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)
COMUNE DI GORNO (BG)

COMUEN DI LEVATE (BG)

COMUNEDI LOCATELLO (BG)

COMUJHE DI ONETA (BG)

COMUNE DI SEDRINA (BG)

COMUNE DI UBIALE (BG)

COMUNE DI VALBONDIONE (BG)
COMUNE DI VALNEGRA (BG)

COMUNE DI VALLEVE (BG)

COMUNE DI RANCO (VA)

COMUNE DI CHIARI (BS)

COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)
COMUNE DI SORANO (GR)

COMUNE DI TERNATE (VA)

COMUNE DI UGGIATE (VA)

COMUNE DI POGLIANO MILANESE (M)
COMUNE DI ERBA (CO)

COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)

COMUNE DI PONNA (CO)

COMUNE DI CASTELGERUNDO (LO)
COMUNE DI CASATENOVO (LC)

COMUNE DI BOSISIO PARINI (LC)
COMUNE DI GARLASCO (PV)

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO (CR)
COMUNE DI VOLTEDO(CR)

COMUNE DI SOLAROLO RAINERO (CR)
COMUNE DI RANZANICO (BG)

COMUNE DI VILLANOVA D’ARDENGHI (PV)
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SICUREZZA STRADALE

Safe City

Sistema integrato di protezione infrastrutture

Safe City & un nuovo modello che prevede un sistema integrato per la protezione

delle infrastrutture critiche e della sicurezza pubblica, per la tutela di persone, beni, la
comunita operativa e il rapido ripristino del funzionamento dei servizi essenziali.

Il concetto di Safe City utilizza tecnologie evolute e nuovi modelli organizzativi per il
miglioramento della sicurezza pubblica. Tutto questo deve avvenire in modo coordinato
ed integrato, dove tutte le risorse sono utilizzate in modo organizzato ed efficiente. La
protezione di infrastrutture critiche € uno dei settori di intervento pit importante per
quanto riguarda la sicurezza delle aree urbane.

Salvapedone

APL Safe Crossing
Zebra

Smart Crossing

Dissuasori elettronici di velocitd



SMART STREET

Salva Pedone
Protezioni per chi attraversa

Il sistema Salva Pedone® & un sistema di attraversamento intelligente che utilizza la
tecnologia Smart Street e che consente al pedone di oltrepassare la strada attivando
degli avvisatori luminosi visibili agli automobilisti sino a 800 mt di giorno e a 2 km di
notte, solo per il tempo necessario per I'attraversamento e senza compiere alcuna
azione volontaria.

SISTEMA
SALVA PEDONE ATTRAVERSAMENTO SMART STREET EYE
PISTE CICLABILI

CROSS BIKE




APL Sate Crossing

Alimentazione Assorbimento UNITS g:f;i:?%?:luminozione Struttura portante
Max 143 W per Y L
230 VAC 50/60 Hz A Cpomp]eto 11726 e segnalazione » Struttura: Acciaio saldato e
zincato

dell’attraversamento

pedonale. » Dimensioni: Diametro 168mm
alla base, 89mm in sommita,

Impianto completo
altezza 550cm (500cm fuori

e 2pali terra)

* 4barre led laterali ¢ Colore: RAL 7016 (grigio
di 40cm incassate antracite)
nei pali

* 2 segnaliluminosi L.
303 ion ottiche Caratteristiche

lampeggianti Strutturali
e 2 sensori+ 2 radio ¢ Dimensioni: 62 x 78 x 2cm
* 2 lampade laterali * Peso: 7Kg

e Struttura: Profilo in alluminio
spessore 20mm verniciato
color antracite, schermo PMMA

. ) con applicazione pellicola

Impianto APL Compatto e moderno di arredo urbano. rifrangente classe 2 translucent

P s ; n4 ottiche lampeggianti color
Pr?gettoto per contenere tutti gll elementi di funzpnomgnto ambra (Bifaccidle)
allinterno del palo. Niente cavi, staffe e bulloneria a vista per b o
. ) issaggio: a innesto nel palo
un risultato estetico elegonte senza staffe e bulloneria a vista

¢ Protezione IP: 66

Segnale Luminoso retroilluminato a LED laterale

Elettriche ed

elettroniche

* Range temperatura:
-40°C/+85°C

» Sorgente luminosa: LED SMD
* Colore: Bianco 6000°K

* Assorbimento: 32W@230V,
0 5wW@12V




APL Safe Crossing

Ottiche Lampeggianti Bifacciali

Corotterlstlche ottiche lampeggianti
Sorgente Luminosa: 18 LED SMD

* Luminosita: 1400 cd

+ Classe: EN 12352 L2H

» Ottica: 4 ottiche diametro 100mm (bifacciale)
+ Colore: Ambra

* Isolamento: IPX6




APL Sate Crossing

Lampada Laterale
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Caratteristiche Generali

Struttura: Corpo e coperchio in pressofusione di alluminio apribile tramite clip. Verniciatura colore
grigio antracite

* Schermo: Vetro temperato spessore 4mm

Viteria esterna: Viteria esterna in acciaio inox. Clips di chiusura in alluminio verniciato
» Temperatura colore: 5700°K

» Classe di protezione: ||

* Protezione IP: 66

Caratteristiche Elettriche
* Alimentazione: 230 VAC

» Potenze Disponibili: 39 W / 78 W /116 W / 155 W



APL Safe Crossing

Lampada Laterale

Geometria dellattraversamento pedonale

Strada: a doppio senso di marcia -
Larghezza marciapiede ipotizzata: 1,5m + 1,5m
Larghezza strisce pedonali: 3m N

Installazione

In corrispondenza col bordo dellattraversamento pedonale, su
due pali opposti e ad altezza di 5m




/Zebra

. . . 'a?
Alimentazione Assorbimento UNI TS Cps e . o
230 VAC 50/60 Hz Tot. Max 180 W 11726 Sistema di illuminazione

e segnalazione
dellattraversamento
pedonale.

®

A Cosa serve?
Mette in
sicurezza I'area di
attraversamento
pedonale

Come funziona? o
Accensione notturna Caratteristiche

o gestione tramite Stl’UTTUFO“

sensore.
e Struttura: Acciaio S235JR
rastremato e saldato, zincato
a caldo e verniciato a polveri
color antracite

¢ Dimensioni: Diametro 89 mm
alla base, 60 mm in sommita,
altezza 550 cm (500 cm fuori
terra)

» Colore: RAL 7016 (grigio
antracite)

¢ Norma UNI: tolleranze
dimensionali EN 40/2 / EN
10219/2 / EN 10051

Il sensore radio permette allintero sistema di accendersi

ed entrare in funzione alla presenza del pedone.

» il sensore rileva il pedone. Il corretto sistema di rilevamento prevede che il pedone si avvicini al ciglio della strada, si fermi e poi
inizi ad attraversarla. Qualora il pedone passi davanti al sensore a passo molto sostenuto o correndo, senza effettuare uno stop, &
possibile che il sensore non lo rilevi.

» il sistema radio comunica al dispositivo posto sullaltra soglia facendo in modo che entrambi gli impianti entrino in funzione.




Smart Crossing

& ccww @

Dimensioni e Peso
B0x25x2 cm, 5 kg

Alimentazione
230 VAC, rete pubblica,
fotovoltaica

g‘a_"l. dhdday
\;..‘t“spt./
b’

Assorbimento
064A@ 12V
032 A@ 24V

UNI EN
12352 L8H

Cos’e?
Impianto lampeggiante
slim

A Cosa serve?

dei conducenti
nei pressi degli
attraversamenti
pedonali

Come funziona?
Attivazione automatica

Caratteristiche strutturali

Struttura: Profilo in alluminio spessore
20mm verniciato color antracite

Frontale: Pannello composito di
alluminio nero opaco con lampeggianti

Sostegno: pannello posteriore in
composito di alluminio con attacchi per
fissaggio a palo

Protezione IP: 55

Caratteristiche elettriche ed
Richiamare lattenzione elettroniche

Sorgente Luminosa: 70 LED SMD
Luminosita: 2200 cd

Classe: EN 12352 I18H

Ottica: Monofacciale, diametro 200mm
Colore: Ambra

Isolamento: IPX6

Sensore Radar: a doppia tecnologia
per la rilevazione dei pedoni

Radio: per 'accensione dei
lampeggianti sul lato opposto della
carreggiata

Alimentazione: 230 VAC, da rete
pubblica, fotovoltaica

Opzioni: disponibile con ottica
bifacciale

Codici

SFH00301: Alimentazione 230 VAC
SFH00302: Alimentazione rete pubblica
SFH00303: Alimentazione fotovoltaica




Dissuasori elettronici di velocitd

Cos’e?

Pannello a messaggio variabile

dotato di 1 radar doppler per la
rivelazione della velocita dei veicoli

==3 . e I'esposizione su display

Dissuasori elettronici di velocitd

A cosa serve?
Moderare la velocita degli
Dimensioni e Peso Alimentazione - qutomobilisti su determinati tratti
80 x 110 x 15 cm, 26 kg 230 VAG, rete pubblica, Max 35 W distrada
fotovoltaica Come funziona?
Attivazione autonoma quando il
veicolo procede ad una velocita
maggiore di quella consentita

dadoe controdado




Dissuasori elettronici di velocitd

Caratteristiche Elettriche ed Elettroniche

» Elettronica: di tipo industriale e tropicalizzata con
sistema antisfarfallo

* Range temperatura: -40°C/ +85°C

* Sorgente luminosa: LED SMD con maschere parasole
per l'ottimizzazione della visualizzazione in qualsiasi
condizione di luce

» Colore: Ambra 615nm
* Matrice: 24x32pixel, passo 18,75mm

« Luminosit&: >8000 Cd/m variabile automaticamente su
128 valori

* Angolo di visibilitd: Da + 60° a 60° sul piano orizzontale ,

30° sul piano verticale
e Area visibile: 600x450mm

e Sensore radar: Effetto doppler a 24,165 Ghz interno al
dispositivo

* Rilevazione: Fino a 120m, velocitd comprese trai5 e
250km/h

e Comunicazione: seriale R5232 e cavo null modem
¢ Alimentazione:

1. 230 VAC(100-240 VAC), input 3A, assorbimento max
SOW

Caratteristiche Strutturali

» Struttura: Profilo in alluminio estruso di
spessore 3mm, verniciato color antracite,
coperchio posteriore con serrature a leva

» Frontale: Policarbonato antiriflesso
spessore 4mm con mascheratura frontale

condizione di luce. Pellicola rifrangente
con stampa digitale in quadricromia
personalizzata

» Viteria esterna: Monopalo in acciaio
Zincato di altezza massima 370cm,
diametro alla base 89mm, verniciato
con piastra saldata per il sostegno del
dispositivo, completo di contropiastra e
tirafondi

* Protezione IP: 44

2. da rete pubblica con batteria tampone 35Ah contenuta
allinterno della struttura

3. Fotovoltaica con regolatore di carica 10A e batteria 12V 35
Ah collegata a pannello fotovoltaico 60W con supporto in
acciaio

Isolamento: Classe |, su richiesta Classe I

Visualizzazione:

1. messaggi di testo (max 3 righe da 8 caratteri h 10cm)
2. Immagini
3. velocita in tempo reale dei mezzi di transito:

a. altezza cifre per velocita fino a 99 Km/h: 45cm

b. altezza cifre per velocita oltre i 100 KM/h: 28,8cm

Ad ogni soglia di velocita stabilita (Max 5) possono essere
abbinati messaggi di testo o immagini, inoltre & possibile
visualizzare la velocita alternata al tetso o allimmagine.
Funzione di lampeggio inclusa

Opzioni
1. Lampeggiante a Ledcolore ambra diametro 100mm;

2. Acquisizione dei dati di transito tramite porta USB
posizionata in un cassetta standard su palo a 120cm da terra

Codici:

1. SFH-00100: Alimentazione 230V

2. SFH-00101: alimentazione da rete pubblica
3. SFH-00102: Alimentazione fotovoltaica



Sicurezza Urbanistico

Safe City

Sistema integrato di protezione infrastrutture

Safe City & un nuovo modello che prevede un sistema integrato per la protezione
delle infrastrutture critiche e della sicurezza pubblica, per la tutela di persone, beni, la
comunita operativa e il rapido ripristino del funzionamento dei servizi essenziali.

Il concetto di Safe City utilizza tecnologie evolute e nuovi modelli organizzativi per il
miglioramento della sicurezza pubblica. Tutto questo deve avvenire in modo coordinato
ed integrato, dove tutte le risorse sono utilizzate in modo organizzato ed efficiente. La
protezione di infrastrutture critiche € uno dei settori di intervento piUu importante per
quanto riguarda la sicurezza delle aree urbane.

Nei settori di riferimento troviamo: Video sorveglianza, lettura targhe e ZTL

Dissuasori Automatici
Video Sorveglianza
Lettura Targhe

DEVA






Videosorveglianzo

La videosorveglianza IP si & evoluta
rapidamente. E nata con I'obiettivo di garantire la
sicurezza di ogni tipo di struttura (aziende, edifici
pubblici e case) e delle citta.

Non solo attraverso la protezione dalle minacce
esterne ma anche con la prevenzione. Immagini
sempre piu definite, in ogni condizione, sono state
il motore dell’evoluzione di questo settore.

Oggi i sistemi di registrazione delle immagini
hanno un compito ancora piu specifico: 'analisi
dei dati. | confini di utilizzo si allargano e cosi dai
video si leggono le targhe, si controllano i varchi,
si scoprono azioni illegali e si ricavano dati di
marketing.

; ‘:“:‘f H.265 N 4 l‘lsm:rt. W
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® 290 mm [11.42"]

1/2.7” Scansione progressiva CMOS
* 2560 x1920 @ 25fps

FOV: orizzontale da 30° a 101°, verticale da 22.4° a 73° campo
visivo diagonale: da 37° a 137°

* H.265, H.264, H.265+, H.264+

145.5mm [5.73 "]

%
E
>

® 302 mm [11.42"]

® 46 mm (].81")

o

» Connessione a fibra ottica, opzionale E % @
Da 10 m a 30 m raggio Infra Rossi Emi (( 'é é
« P67, 1K10 ‘ 3

e 4 Lenti flessibili

6 Analisi di comportamento, 4 rilevatori di eccezioni, e
rilvetori di volti

Jt6mm [1811"]
85.7mm [3376"]

Indoor

Outdoor




Lettura Targhe

RENDI PIU SICURE LE STRADE
TELECAMERE INTELLIGENT!

Telecamera OCR-ANPR ad alta precisione di lettura
targhe e codici KEMLER- ONU per la sicurezza
stradale e urbana.

CAMERA

* Sensore OCR da 5 Megapixel di lettura targhe Global Shutter
CMOS B/N, con frame rate di 60 Fps, dotato di lente varifocale
da 12 ~ 40 mm con apertura focale F1.4 e attacco C/CS.

* Sensore di contesto da 5 Megapixel, CMOS Rolling Shutter a
colori per visione panoramica, dotato di lente fissa da 12mm e
filtro IR di serie.

* Sensore opzionale CMOS Rolling Shutter a colori per visione
panoramica di contesto Night Vision con risoluzione Full HD
con lente fissa da 12mm e filtro IR.

470 105 1&£3

STATISTICHE

» Conteggio veicoli.

» Statistiche del traffico.

* Per classi di colore (16 classi).

* Per classe di veicoli (31 classi).

» Tempi di attraversamento dei veicoli in relazione a varchi di:
ingresso/uscita, con i relativi grafici e dati statistici.

» Tipologie delle merci pericolose transitate per indice di rischio.

* Nazionalita.

* Provincia.

*  Velocita.

* Marca (+ 400 marche).

*  Modello (+ 9000 modelli).




Entertainment, Infotainment, sicurezza e raccolta
dati in un solo dispositivo
» Diffusione audio wireless intelligente

» Video sorveglianza aree sensibili con interazione audio
» Conteggi posti liberi parcheggi

» Conteggio veicoli per monitoraggio traffico

* Presidio varchi con messaggi di deterrenza

* Face detector

* Motion detector

e Dati ambientali

Video sorveglianza

Progettiamo una rete di video sorveglianza interconnessa alla rete di illuminazione
gia esistente o di nuova realizzazione. Creata per la sicurezza pubblica (Scuole, edifici
pubblici, varchi) e privata.

Home security

Sistemi di sicurezza per abitazioni, uffici, aziende, Connessi a reti wireless esistenti o di
nuova realizzazione.



La via dello sviluppo urbano ecosostenibile non € piu un'opzione, ma una scelta
obbligata per contribuire alla mitigazione degli effetti dellinquinamento e al
contenimento dei consumi energetici.

Con e-mobility (electric mobility) ci riferiamo a quei mezzi di trasporto, e tutte le
infrastrutture collegate, che utilizzano 'energia elettrica quale fonte primaria per
generare I'energia meccanica necessaria alla movimentazione. L'utilizzo di energia
elettrica come combustibile primario € possibile grazie alla presenza di apposite batterie
che immagazzinano 'energia stessa. Sono incluse, in questa definizione, non solo le auto
elettriche, ma anche i veicoli a due ruote, come le biciclette elettriche o i monopattini
elettrici, mezzi che stanno diventando sempre pit comuni nelle nostre case e nelle nostre
strade.

Porchedd

bne Porchs
/ @ { @ o g»«,&ﬁy




eBike Charge

Ricarica eBike

A chi & rivolto:
* Hotel

« B&B
 Utility
e Centri commerciali

e Pubbliche amministrazioni

PUNTO DI RICARICA E-BIKE®

(> BISTRO
BAR



Dual

Il sistema modulare per la ricarica rapida dei

veicoli elettrici

rﬁ:aricaEV
]

q ]

<<

Colonnine Made in Italy per la ricarica dei

veicoli elettrici. .

Sono la soluzione ideale per la ricarica Colonnina XLC
di veicoli elettrici in luoghi ad accesso
pubblico. Le loro caratteristiche le
rendono prodotti unici sul mercato per
flessibilita, efficienza e originalita ricarica dei veicoli elettrici

La colonnina intelligente per la

* Interfaccia utente multi-mediale
» Veste grafica personalizzabile

e Multi-veicolo, multi-standard

¢ Smart Power Management

¢ Online H24

» Controllo degli accessi

*  Pagamenti

*  Programmazione e controllo

* Eco-sostenibili

¢ Sistemi master-slave



Dimensioni e Peso
70x210x15 e€m, 45 Kg

Alimentazione Assorbimento
230 VAC 50 Hz Max 100 W

TOTEM BIKE
COUNTER

Cos’e?
pannello informativo cinta-bici che rileva il
transito di bici e pedoni sulle piste ciclabili

A cosa serve?

monitorare il flusso di traffico lungo le
ciclopedonali, analisi e gestione della mobilita
green nel contesto urbano

Come funziona?

Funzionamento autonomo con gesitone tramite
piattaforma web accessibile da smartphone,
tablet e pc

Software di analisi
dati
Opzionale

Software web di analisi e reportistica per la
visualizzazione dei dati di transito con grafici e
tabelle. Consente di controllare la diagnosticadei
sensori e di visualizzare i report utilizzando un
browser web (ad esempio Firefox, Chrome,
Edge) e consente I'accesso contemporaneo a
piu utenti.



Caratteristiche Elettriche ed Elettroniche

» Elettronica: di tipo industriale e tropicalizzata con
sistema antisfarfallo

- Range temperatura: -40°C/ +85°C
* Sorgente luminosa: LED SMD
» Colore: Bianco alta luminosita

*  Matrice:

Opzioni:

1. SFHO0609: Secondo Display 48x16 pixel per lagestione di
testo libero

2. Versione totem bifacciale

3. SFHO0608A: modem/modulo wifi per la gestione dati da
remoto

4, SFHO00206: retroilluminazione

Caratteristiche sensore contabiciclette

1. 48x16pixel, passo 10,16mm

2. 2righe per il conteggio totale e parziale :

* Luminosita: Automatica tramite sensore frontale
* Angolo di visibilita:

1. Orizzontale 120°(da +60° a -60°)
2. Verticale -30°
* Totale LED: 768 per ciascuna matrice

e Durata dei LED: MTFB > 1.000.000 ore
* Assorbimento LED: 20mA

» Comunicazione: tramite protocollo

* Ventilazione: Convenzione naturale

* lasolamento: Classel (Su richiesta in bassa tensione con .
armadio esterno)

70 cm 15¢cm

Comune
di Esempio

abcdefghilin

200 cm

abcdefohilim

/)N

con
x4

trodado
tirafondi

40 cm

dado e

Ingresso alimentazione 230 VAC

Tipologia: Laser Scanner

Funzionalita: Il sensore ingloba un laser scannera 4 piani ed
un’unita PC embedded con sistema operativo Linux

Dati rilevati: Ora e classi di transito: bicicletta o pedone
Elettronica di controllo e comunicazione:

1. interrutore sezionamento
2. CPU con connessioni per display e sensore integrato
Visualizzazione dati: Transiti giornalieri e annuali

Caratteristiche Strutturali

Struttura: Profilo estruso in alluminio sp. 3mm, verniciato a
polveri epossidiche color antracite. Coperchio in alluminio con
serratura a leva

Frontale:

1. Policarbonato antirifless sp. 4mm con maschere parasole
per ottimizzare la visibilitd in qualsiasi condizione di luce

2. Pellicola rifrangente con grafica personalizzata

Fissaggio: Ancoraggio al terreno tramite piastra e tirafondi

Protezione IP: 55




Smart Government

Progetto Smart Government

Digitalizzazione servizio pubblico

Il progetto Smart Government consiste nellintegrare le informazioni, la comunicazione e
le tecnologie operative per la pianificazione, la gestione ed il controllo del territorio e del

contesto urbano.
Si tratta in sostanza di digitalizzare il servizio pubblico, e-Government, attraverso una

piattaforma con contenuti ICT che ottimizzano e rendono fruibili le informazioni ed |
servizi.

Pannelli a messaggio variabile
Totem
Smart Bench

Sistemi rilveamento meteo



NETWORK

Pannelli informativi

schermo led o LCD
Display grafici permettono di
visualizzare testi in varie dimensioni e

colori ed anche animazioni

Led ad altissima luminosita per
esterno smd RGB.

Visibilita perfetta anche di giorno.

Software in dotazione completo di
diagnostica e Preview dei Messaggi.

IN STRADA

el
IDRO- IDRAULICO
GEOLOGICO

B FASE DI PRE.AL | ARME

TEMPORALI




Pannelli a messaggio Variabile

AN Stazione
ANPineta

AN d Ancona
& [Pasquini
=> [2) Spianate B

DISPLAY RIASSUNTIVI g
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DERCRE 0 SN R I
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fannadi

« Struttura in alluminio estruso 30/10 RAL9018

* Coperchio posteriore munito di serrature a leva e
totalmente amovibile.

* Verniciatura a polveri epossidiche colore antracite.
Frontale in policarbonato anti UV e antiriflesso con
mascheratura frontale in ABS nero per I'ottimizzazione
della visualizzazione in qualsiasi condizione di
luce. Parte serigrafata in quadricromia su pellicola
translucent Alimentazione rete 230 Vac.

*  Modem 4G

&) Pineta
=> (] Pasquini

* Palo 100x100 H=2200 mm verniciato con polveri
epossidiche Antracite

SMART PARK

» Struttura in alluminio estruso 30/10 verniciato con polveri
epossidiche RAL9018 Coperchio posteriore munito di serrature a leva
e

¢ totalmente amovibile.

* Dimensioni esterne : mm 800(b)x1100(h)x150(p).

» Verniciatura a polveri epossidiche colore antracite. Frontale in
policarbonato anti UV e antiriflesso con mascheratura frontale
in ABS nero per I'ottimizzazione della visualizzazione in qualsiasi
condizione di luce. Parte serigrafata in quadricromia su pellicola
translucent Alimentazione rete 230 Vac.

¢ Modem 4G

*  Palo 100x100 H=2200 mm verniciato con polveri epossidiche
Antracite




Totem Flag

touchscreen
indoor/outdoor

Totem Slim Totem CityLive®

Touchscreen indoor verticale

Lo sportello semplice

Smart Bench

Panchina intelligente

Linea di prodotti destinata a luoghi di aggregazione pubblica e privata, adatta sia ad
interni che esterni, rispondente ai criteri smart living e smart city, grazie alle sue funzionalita
intelligenti.




Rilevamento Meteo

BRINO

Rilevatore eventi di Brina, Rugiada, Pioggia, Neve,

Grandine

BRINO & un rilevatore intelligente multi-parametrico in
grado di distinguere con elevata sensibilita e velocita di
risposta determinati fenomeni atmosferici

BRINO ¢& in grado di rilevare il fenomeno con precisione
in quanto dispone di un microprocessore intelligente
che abbina ad un trasduttore acustico le misure di
temperatura e umidita dellaria (per il calcolo del punto
rugiada-brina) e della presenza di condensazione/
bagnatura.

Il sensore & realizzato con materiali inossidabili resistenti
agli agenti atmosferici. Inoltre una scaldiglia interna

al cono sommitale, attivabile da un semplice sistema
opzionale di termostatazione, facilita lo scioglimento della
neve e del ghiaccio.

MICROMET3

Stazioni metereologiche per monitoraggi climatologici e ambientali

Strumentazione conforme WMO e certificabile Accredia
* Basso consumo e possibilita di alimentazione da pannellino solare
Nessun protocollo di comunicazione proprietario
Dati in formato testo standard (CSV format) compatibile con Excel,
» Database e con i pit comuni software disponibili in commercio.
Nessun onere di allacciamento (con trasmissione wireless GPRS e alimentaz. da pannellino fotovoltaico)
» Condizioni operative estreme (presenza di salinitd, ghiaccio sabbia, agenti corrosivi, escursioni termiche elevate, ecc
» Affidabilitd nel tempo e minima manutenzione richiesta
Elevata precisione e risoluzione di misura

» Tecnologia completamente italiana



Piattaforma loT

loT
INTERNET of THINGS

Si parla di Internet of Things (acronimo di loT) o ancora di Internet delle Cose, ma
forse sarebbe piu corretto definirla Internet degli oggetti. Ci sono, infatti, gli oggetti
intelligenti (i cosiddetti “smart objects™) alla base dell'lnternet of Things. E non stiamo
parlando soltanto di computer, smartphone e tablet, ma soprattutto degli oggetti che
ci circondano all’interno delle nostre case, al lavoro, nelle cittd, nella vita di tutti i giorni.
L’Internet of Things nasce proprio qui: dall’idea di portare nel mondo digitale gli oggetti
della nostra esperienza quotidiana.



PIAT TAEORMA
loT

l o 2]

Energy, Oil & Gas T" = heater Notebook Touch
Tt r Tablet Mobile

>r Smartphone Mobile

Public Sector, Military,
Police Interforce,
Homeland security

Luxury, Fashion, GDO

Entertainment & Media, .
Broadcasting, Hotellerie

Industry, Theater Smart Table
Automotive,
Aerospace,

Packing, Naval

Theater
Engine

Enterprise & banking,
Financial

Educational, School &
University

Machinery 1

| JOPUBA

Machinery 2

Machinery 1

Z J0pusp

Machinery 2

Machinery n

U JOpUIA

Machinery n

~

dodpoponn

TRAF
MONITC
O

POWER LINE

Assets & Telemetric

Historic Trends and Theater

Events Engine

Video Wall

Theater Smart Table .

Assets & Telemetric

Historic Trends and Theater

Cloud

Events

Ambient sensors

Lubrificator

Video Wall

Bearing

ECM
Theater Smart Table .

Gearing ™

Pump

WiMon




Piattaforma loT

SMART LIGHTING
Telecontrollo illuminazione

PUBLIC TRANSPORT
Supporto al trasporto pubblico

PEOPLE TRACKING

Tracciamento persone

Fé

SMART METERING
Telelettura contatori

&

BIKE SHARING
Gestione flotta mezzi

||

SMART BUILDING
Telecontrollo edifici

P

SMART PARKING
Gestione parcheggi

4}

CHARGE MANAGEMENT

Telecontrollo colonnine ricarica

o

TRAFFIC MANAGEMENT
Analisi traffico

==

WASTE MANAGEMENT
Supporto alla raccolta RSU

AIR QUALITY METERING
Monitoraggio qualita dellaria

P

SMART ELECTRIC
Telecontrollo quadri elettrici

o
(oR{O)
SMART AGRICULTURE

Telegestione irrigazione

g

TELEHEALTH & WEARABLE
Telemedicina indoor e outdoor

by

OPEN DATA
Piattaforma open data

Esigenze

Tecnologia collaborativa per la
gestione della control room, con
interfaccia intuitiva e user-friendly.

Georeferenziazione cartografica
degli asset e monitoraggio dati sia in
tempo reale, sia storicizzati

Unica piattaforma orizzontale per
tutti i contesti verticali di mercato
(City, Building, Industry, Mobility)

Piattaforma «open» per le molteplici
integrazioni necessarie con sistemi e
le tecnologie Cliente

Gestione Multi-Tenant e Multi-Utente
della control room, fornita anche ai
clienti finali per gestire in autonomia
servizi acquistati

Fruizione della control room da parte
dei clienti finali su soluzioni high-end
dedicate ma anche tramite device
low-end e/0 non-touch, e in mobilita

Soluzione

Componente software

Theater 3i Enterprise Digital
Workspace Suite

Theater Governance Context Suite

Installazione nellinfrastruttura Cloud
proprietaria del Cliente

Integrazione con la piattaforma IOT
e con il Datalake centralizzati a livello
mondiale, e con i verticali di servizio
(es. Salesforce)

Configurazione multi-Tenant e multi-
utente, con utenze di supervisione

globale e profilazione funzionalita e
asset su base Tenant/singolo utente

Fruizione «anywhere, anytime»
tramite add-on Theater Mobile per
Tablet iOS/Android, Theater Web (via
browser, anche schermi non-Touch)
e Client per PC Laptop Touch con
schermi da 15”

Risultati ottenuti

Setup e Supervisione centralizzata
delle soluzioni fornite ai singoli clienti.

Gestione centralizzata delle licenze e
delle profilazioni funzionali Tenant/
Utenti

Interazione diretta con i clienti finali
con rappresentazione e condivisione
delle stesse informazioni in tempo
reale

Indipendenza dei clienti finali
nella gestione dei prodotti/servizi
acquistati

Time to market ridotto

Full coverage di mercato a livello
internazionale delle soluzioni fornite




TOrE N

T 1 it (111

i !
g i

i
i

: L]
W b
' |
b |
" r! !
- H . »
w n ML
'm
§Cg AN -
U | '! ] :
el ) h

BETTER LIFE LIGHTING TECHNOLOGIES SRL

Sede Legale
Piazza Spotorno, 3 - 20159 Milano (MI)

Sede Operativa
Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (M)

Tel. +39 02 38 23 49 72
Email: bllt@bllt.it
web: www.bllt.it
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SMART CITY
PROJECT'S
GROUP

Divisione Better Life Lighting Technologies S.r.I.

nilL:

BETTER LIFE LIGHTING TECHNOLOGIES

www.smartcityprojectsgroup.it



