
Handbuch PNF und Homogenisierung Kt. Solothurn
Inhalt:

Allgemein
Ziel und Zweck

Das vorliegende Dokument soll als Richtlinie für die Durchführung der periodischen Nachführung und Homogenisierung im Kanton Solothurn dienen. Ziel ist es,
dass die periodische Nachführung und die Homogenisierung im Kanton Solothurn einheitlich ausgeführt werden.

Wichtig
Im Rahmen der periodischen Nachführung und Homogenisierung werden nicht alle Objekte gemäss Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn
korrigiert. In diesem Dokument ist festgelegt, welche Objekte in der periodischen Nachführung und Homogenisierung zu korrigieren sind und welche nicht.

Begriffe

Laufende Nachführung

Laufend nachgeführt werden alle Objekte der amtlichen Vermessung, bei denen ein Meldewesen organisiert werden kann. Demnach sind alle Objekte, deren
Errichtung oder Änderung bewilligungsp�ichtig sind, laufend nachzuführen. Mit der laufenden Nachführung soll die amtliche Vermessung vor allem im bebauten
Gebiet aktuell gehalten werden.

Beispiel: Bau eines Gebäudes

Wichtig
Die laufende Nachführung wird nach Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn ausgeführt.

Periodische Nachführung (PNF)

Periodisch nachgeführt werden alle Objekte, für die kein Meldewesen organisiert werden kann. Mit der periodischen Nachführung soll die amtliche Vermessung
vor allem ausserhalb des Baugebietes aktuell gehalten werden.

Beispiel: Waldrand

Homogenisierung

In Folge des technischen Wandels, neuer Erkenntnisse, unterschiedlicher bzw. sich wandelnder Richtlinien und unterschiedlicher Praxis sind die Vermessungswerke
auch im Standard AV93 nicht einheitlich. Sobald die Daten der amtlichen Vermessung über die Operatsgrenze hinaus verwendet werden, sind diese strukturellen
und inhaltlichen Inhomogenitäten störend oder können bei den Benutzerinnen und Benutzern zu einem erheblichen Nachbearbeitungsaufwand führen.
Bestehende Vermessungswerke sind zu bereinigen, so dass strukturelle und inhaltliche Inhomogenitäten nur noch geringfügig existieren.

Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über die Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG)
Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV)

Art. 22: "Sämtliche Bestandteile der amtlichen Vermessung unterliegen der Nachführungspflicht."

Art. 24: "Alle Daten, die nicht der laufenden Nachführung unterliegen, sind periodisch nachzuführen. Jede periodische Nachführung hat sich 

jeweils über ein grösseres zusammenhängendes Gebiet zu erstrecken."

Technische Verordnung des VBS über die amtlichen Vermessung (TVAV)
Verordnung über die amtliche Vermessung (VaV-SO)

Art. 16: "Daten, die nicht laufend nachgeführt werden, sind in der Regel alle sechs bis zwölf Jahre periodisch nachzuführen."

Handbuch der amtlichen Vermessung des Kantons Solothurn
Richtlinie der Arbeitsgruppe KKVA „Periodische Nachführung der amtlichen Vermessung“ (PNF_KKVA)
AV-Express Nr. 2010 / 08: Grundlagen für die Pauschalierung der bundesbeitragsberechtigten Kosten bei der «ersten» periodischen Nachführung (PNF) der
amtlichen Vermessung (AV)

Vergleichsdaten

Als Referenz dient hauptsächlich das aktuelle Orthofoto. Um die Vollständigkeit der Daten der amtlichen Vermessung zu überprüfen oder bei
Interpretationsschwierigkeiten können weitere Vergleichsdaten helfen. Solche Vergleichsdaten sind meist unabhängig der amtlichen Vermessung erfasst und
können deshalb für einen Vollständigkeitsvergleich sinnvoll sein. Folgende Vergleichsdaten sind in der QGIS-Fachschale integriert:

Wichtig
Bitte die Herkunft dieser Daten beachten. Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten kann nicht garantiert werden.

Layername (QGIS) Beschreibung Herkunft Erhebungszeitpunkt
DTM Digitales Höhenmodell (Gradientenbild) Abgeleitetes LiDAR-Produkt 2014
DOM Digitales Ober�ächenmodell (Relief) Abgeleitetes LiDAR-Produkt 2014
GEWISSO Gewässerinformationssystem Digitalisiert ab Übersichtsplan 1:10‘000 2012
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Layername (QGIS) Beschreibung Herkunft Erhebungszeitpunkt
Wanderwege kantonal �ächendeckende Grundlage der Fuss- und

Wanderwege
Digitalisiert ab LK25 2012

Freileitungen (ARP) Freileitung Digitalisiert ab LK25, SIKOSO-Daten 2007
Abbaustellen (AFU) Richtplan - Abbaustellen 2012
Flachmoore (AFU) Flachmoore Feldbegehung durch ANL AG, digitalisiert 2006
Flachmoore (BAFU) Bundesinventar der Flachmoore von nationaler

Bedeutung
Digitalisiert ab Kartierung 1987-1990 1987-1990, 2001, 2004, 2007

Hochmoore (BAFU) Bundesinventar der Hochmoore von nationaler
Bedeutung

Digitalisiert ab Kartierung 1988-1990 1988-1990, 2003, 2007

Reservoir Gewässeranalyse Datenbank Solothurn GASO Digitale Eingabe der Koordinaten 2006-2008
Waldplan Forstliche Plangrundlagen AV als Grundlage, Feldkontrolle durch Förster alle 10 Jahre neu erstellt
Radio- und
Fernsehsender

Daten von geo.admin.ch

Mobilfunkantennen
UMTS

Daten von geo.admin.ch

Mobilfunkantennen
GSM

Daten von geo.admin.ch

SBB Daten vom Bahnunternehmen Messung (Anforderung Qualität AV93 erfüllt VAV
Ar. 46)

laufende Nachführung

Vorgehen beim Projekt Periodische Nachführung und Homogenisierung

In einem ersten Schritt werden die Objekte, die nachzuführen resp. die zu homogenisieren sind, detektiert. Eine QGIS-Fachschale unterstützt die Detektierung.
Dazu ist das AV-Operat im Interlis-Format in die QGIS-Fachschale zu importieren (siehe https://docs.google.com/document
/d/17wjFH5ijcSMELjZeC_23ZwY4X9RuDFk7_Rudk6peHGI/edit?usp=sharing).

Wichtig
Als Referenz für die Detektierung wird hauptsächlich ein aktuelles Orthofoto verwendet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Mutationen in der AV, die jünger als
das Orthofoto sind, nicht an die Situation des Orthofotos angepasst werden. Zum Beispiel kann ein Strassenobjekt (Ausbau einer Strasse) in der AV aktueller sein
als auf dem Orthofoto.

Detektierung nach Gruppen

Um den Überblick bei der Detektion zu erhalten, werden die Objekte gruppenweise untersucht. Der Vorteil beim gruppenweisen Vorgehen ist, dass man sich auf
ein Thema konzentrieren kann. Folgenden Gruppen wurden gebildet:
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Gruppe Bemerkung
Strasse Alle Objekte im Strassenbereich werden kontrolliert.
Bahn Alle Objekte im Bahnareal werden kontrolliert.
Gewässer Alle Objekte entlang dem �iessenden Gewässer und stehenden Gewässer werden kontrolliert.
Bebautes Gebiet Alle Objekte in bebauten Gebieten werden kontrolliert. Dazu zählen auch Höfe und Reservoire im TS3/4.
Bestockte
Fläche

Alle bestockten Objekte werden kontrolliert.

Landwirtschaft Alle Objekte, die für die Landwirtschaft als Nutz�äche dienen, werden kontrolliert.
Seltene Objekte Alle Objekte die nicht häu�g vorkommen.
Perimeterrand Kontrolle der Objekt am Perimeterrand mit der Nachbargemeinde.

Mängelpunkte/-linien erfassen

Werden Objekte gefunden, bei denen die AV angepasst werden muss, sind diese mit einem Mängelpunkt oder -linie zu kennzeichnen. Mängellinien werden nur bei
Linien- und Flächenobjekten, welche eine Lagedifferenz aufweisen oder fehlen, erfasst.

Zu den Mängelpunkt/-linien werden folgende Attribute erfasst:

Attributname Beschreibung
Gruppe Zuweisung der Gruppe (Strasse, Bahn, Gewässer, Bebautes Gebiet, Bestockte Fläche, Landwirtschaft, Seltene Objekte, Perimeterrand)
Art Auswahl der BB.Art oder EO.Art die momentan in der AV vorhanden ist. Ausnahme bei Objekten die fehlen. Da soll die BB.Art oder

EO.Art abgefüllt werden, die eben neu zu erheben ist.
Fehler Lagedifferenz Feststellung einer Lagedifferenz grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) zwischen der AV und

dem Orthofoto .
Löschen Objekt ist aus der AV zu löschen. Dies ist auch der Fall, wenn das Objekt den Aufnahmekriterien

nicht genügt.
fehlt Objekt fehlt in der AV
umattribuieren Objekt ist falsch attribuiert und eventuell in der falschen Topic (EO <-> BB). Geometrie wird nicht

verändert.
Darstellung nicht
nach Richtlinie

Objekt ist nicht nach aktuellen Richtlinie dargestellt

weitere Falls ein Fehler in keine Fehlerart passt, kann dieser unter “weitere” erfasst werden

Feldkontrolle Falls eine Interpretation auf dem Orthofoto nicht möglich ist (z.B. durch Schatten oder Sichthindernisse wie Bäume), können die
betroffenen Objekte auf dem Feld kontrolliert werden. Dazu ist ein Häklein zu setzen. So können die Objekte auf dem Feld gezielt
begangen werden. Falls die Feldkontrolle ergibt, dass keine Bereingung in der AV vorgenommen werden muss, kann der Mängelpunkt
resp. die Mängellinien gelöscht werden.

Laufende Nachführung Für die Kostenverteilung der Bereinigungsarbeiten muss zwingend zwischen laufender und periodischer Nachführung resp.
Homogenisierung unterschieden werden.

Terrestrische Aufnahme Für die Berechnung der Kosten ist die Information, ob eine Terrestrische Aufnahme nötig ist, relevant. (siehe Bereinigung der Mängel)
Bemerkung Beliebige Bemerkungen können hier angebracht werden. Falls ein Objekt umattribuiert wird, ist hier die neu BB.Art oder EO.Art

aufzuführen.

Bemerkung
Falls mehrere der vorde�nierten Attributwerte unter dem Attribut Fehler zum Mängelpunkt resp. Mängellinie passt, wird pro Fehler ein Mängelpunkt resp. eine
Mängellinie erfasst.

Bereinigung der Mängel

Die Mängel sind zu bereinigen. Dazu können die Objekte falls möglich ab dem aktuellen Orthofoto (Au�ösung 12.5 cm) digitalisiert werden.

Beurteilung der Methoden; Quelle: Richtlinie der Arbeitsgruppe KKVA periodischen
Nachführung der amtlichen Vermessung mit kantonalen Anpassungen (Anpassungen sind
markiert mit *)

Kosten

Die Kosten für die laufende Nachführung werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Als Beilage zu der Rechnung ist das Schreiben Warum diese Rechnung
beizulegen. Die laufende Nachführung kann zeitlich mit der PNF/Homogenisierung oder nachträglich erfolgen. Für die Kostenverteilung der Bereinigungsarbeiten
muss zwingend zwischen laufender und periodischer Nachführung resp. Homogenisierung unterschieden werden.

Kostenverteilung Beschreibung
Laufende
Nachführung

BB.Gebäude fehlt/löschen (< 10 Jahre)
EO.Unterstand fehlt/ löschen (< 10 Jahre)
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Kostenverteilung Beschreibung
EO.unterirdisches_Gebaeude fehlt/löschen (< 10 Jahre)
BB.Wasserbecken fehlt/löschen (< 10 Jahre)
EO.Reservoir fehlt/löschen (< 10 Jahre)
EO.Lärmschutzwand fehlt/löschen (< 10 Jahre)
BB.Strasse_Weg fehlt (< 10 Jahre)
BB.Parkplatz fehlt/löschen (< 10 Jahre)
BB.Steinbruch fehlt/Lagedifferenz auf Grund von Abbauarbeiten
BB.Kiesgrube fehlt/Lagedifferenz auf Grund von Abbauarbeiten
BB.Deponie fehlt/Lagedifferenz auf Grund von Abbauarbeiten
BB.uebriger_Abbau fehlt/Lagedifferenz auf Grund von Abbauarbeiten

PNF/Homogenisierung alle Lagedifferenzen (ausgenommen Abbau oder Deponien)
alle Objekte die älter als 10 Jahre sind, die fehlen resp. zu löschen sind
alle Objekte, die umzuattribuieren sind
alle Objekte, die nicht nach Richtlinien dargestellt sind

Die Kosten der periodischen Nachführung und Homogenisierung werden vom zuständigen Nachführungsgeometer resp. der zuständigen Nachführungsgeometerin
in zwei Etappen (Detektierung, Bereinigung) offeriert. Der Anteil der Feldarbeiten in Prozent am Gesamtaufwand bei der PNF und Harmonisierung ist tief zu halten.
Als Richtwert gilt ein Anteil von jeweils maximal 15%.

Dokumentation

Plan für Feldkontrolle

Die Objekte, die auf dem Orthofoto schwierig zu interpretieren sind, werden auf dem Feld kontrolliert. Dazu sind alle Mängel mit dem Häklein Feldkontrolle zu
selektieren und auf einem Plan darzustellen. Auf dem Feld werden die Bemerkungen der Kontrollergebnisse direkt in den Plan notiert.

Bereinigung

Können Objekte nur durch Aufnahmen (GNSS oder Tachymeter) im Feld erfasst werden, sind diese Aufnahmen gemäss Anhang B der TVAV zu protokollieren.
Objekte, die digitalisiert werden, können direkt angepasst werden. Ein ITF (an AGI abzugeben) vor der Bereinigung sichert den alten Zustand. Durch das Attribut
Terrestrische Aufnahme in der Mängelliste ist genau nachzuvollziehen, wo digitalisiert wurde.

Wichtig
Auf korrekte Erfassung in Tabelle BBNachführung und EONachführung ist zu achten. D.h. die Objekte der Tabelle Bodenbedeckung und Einzelobjekt müssen
einem Objekt in Tabelle BBNachführung resp. EONachführung mit Beschreibung PNF zugeordnet werden.

Unternehmerbericht

Nach Abschluss der Arbeiten ist ein technischer Bericht gemäss der Vorlage zu verfassen.

Veri�kation

Die Veri�kation wird in zwei Schritten durchgeführt.

Wird nach der Mängeldetektion durchgeführt. Dazu ist die Mängelliste (als Excelliste und als Shape-File) und ein ITF SO pro Gemeinde auf einer DVD
abzugeben. Der Feldplan mit den Kommentaren der Feldbegehung und ein technischer Bericht ist ebenfalls mit abzugeben.

1.

Wird nach der Bereinigung der Mängel durchgeführt. An das AGI ist pro Gemeinde ein ITF SO vor der Bereinigung und ein ITF SO nach der Bereinigung
(kontrolliert mit MOCHECKSO) auf einer DVD abzugeben. Die abgearbeitete Mängelliste und der ergänzte technische Bericht ist ebenfalls mit abzuliefern.

2.

QGIS Fachschale PNF/Homogenisierung

Anleitungen zu QGIS Fachschale PNF/Homogenisierung unter: https://docs.google.com/document/d/17wjFH5ijcSMELjZeC_23ZwY4X9RuDFk7_Rudk6peHGI
/edit?usp=sharing

Toleranzen
Abgrenzungen weden im Projekt periodische Nachführung und Homogenisierung nur korrigiert, falls sie ausserhalb folgender Toleranzwerte liegen:

Wichtig
Dort, wo zwei Objekte mit unterschiedlichen Toleranzen aufeinander stossen, gilt immer die kleinere Toleranz. Ausnahme hierbei ist die Abgrenzung bestockte
Fläche zu unbefestigte Fläche, hier gilt die Toleranz für bestockte Flächen.

Beschreibung TS2 TS3 TS4 Bodenbedeckungsarten Einzelobjektarten
befestigte Fläche ohne
Abschluss

1.0 m 1.5 m 1.5 m Strasse_Weg, Bahn, Sportanlage_befestigt,
übrige befestigte

Uferverbauung, Lawinenverbauung,
Ruine_archäologisches_Objekt, Druckleitung,
Grotte_Höhleneingang, Achse

befestigte Fläche mit
Abschluss

0.5 m 1.0 m 1.5 m Strasse_Weg, Trottoir, Verkehrsinsel,
Flugplatz, Sportanlage_befestigt, Parkplatz,
übrige befestigte

Bahnsteig, Hochkamin, Denkmal,
Mast_Antenne, Mast_Leitung, Aussichtsturm,
Uferverbauung massiver Sockel, Landungssteg,
Mauer, Brunnen, Hochspannungsfreileitung,
Gondelbahn_Sesselbahn, Materialseilbahn,
Skilift, Kruzi�x, wichtige Treppe

unbefestigte Fläche 2.0 m 3.0 m 3.0 m Acker_Wiese, Reben, Obstkultur,
übrige_Intensivkultur, Gartenanlage,
Parkanlage_humusiert,
Sportanlage_humusiert, Friedhof,
Hoch_Flachmoor, übrige_humusiert,
stehendes_Gewässer, �iessendes_Gewässer,
Schilfgürtel, Geröll_Sand, Steinbruch,
Kiesgrube, Deponie, übriger Abbau,

schmaler_Weg, Fahrspur, Rinnsal, Fähre,
wichtiger_Einzelbaum
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Beschreibung TS2 TS3 TS4 Bodenbedeckungsarten Einzelobjektarten
übrige_vegetationslose

bestockte Fläche [1] 4.0 m 6.0 m 6.0 m geschlossener_Wald, Hecke,
übrige_Bestockte, Parkanlage_bestockt

Fussnote

[1][1] mit AWJF abgesprochen

Strasse
In dieser Gruppe werden alle Elemente der Strassen aus der amtlichen Vermessung auf deren Vollständigkeit und Richtigkeit in der Lage so wie in der Darstellung
überprüft.

Bemerkung
Unter Berücksichtigung von Sonderregelungen (z.B. Gebäude und Strassen) sind über�üssige Unterteilungslinien zu löschen.

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung Strasse_Weg
Bodenbedeckung Trottoir
Bodenbedeckung Verkehrsinsel
Bodenbedeckung übrige_befestigte
Bodenbedeckung übrige_humusierte
Einzelobjekt Lärmschutzwand
Einzelobjekt Tunnel_Unterführung_Galerie
Einzelobjekt Brücke_Passerelle
Einzelobjekt Pfeiler
Einzelobejkt schmaler_Weg
Einzelobjekt Fahrspur

BB.Strasse_Weg

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) festgestellt, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranzwerte, wird das Objekt nicht angepasst. Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von
Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schatten oder Sichthindernisse wie Bäume) nicht möglich, kann das aktuelle digitale Terrainmodell (DTM)
hinzugeschaltet werden.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Strasse_Weg (ohne Abschluss) ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz
grösser als die Toleranz (TS3: 1.5m) ist.

BB.Strasse_Weg ist im Bereich der Toleranzüberschreitung zu korrigieren
gemäss den rot dargestellten Linien.

PNF/HRM-Handbuch 1.3.1 Dokumentation

5 of 51 11/24/2015 09:51 AM



BB.Strasse_Weg ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser als die
Toleranz (TS2: 0.5 m) ist.

BB.Strasse_Weg ist zu korrigieren gemäss den rot dargestellten Linien.

BB.Strasse_Weg ist nicht zu korrigieren, weil die Lagedifferenz kleiner als
die Toleranz (TS3: 1.5 m) ist.

BB.Strasse_Weg ist nicht zu korrigieren, weil die Lagedifferenz kleiner als
die Toleranz (TS4: 1.5 m) ist.

BB.Strasse_Weg ist überhaupt nicht resp. nur sehr schlecht sichtbar. BB.Strasse_Weg ist im DTM gut sichtbar (und muss korrigiert werden).

Objekt fehlt/löschen

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein befestigtes Strasse_Weg-Objekt zu erkennen, das nicht als Bodenbedeckung oder als Einzelobjekt in der AV vorhanden ist, ist
dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu zu erfassen. Ist in der AV ein befestigtes Strasse_Weg-Objekt vorhanden, das auf dem aktuellen Orthofoto nicht
mehr zu erkennen ist und auch die Kriterien der EO.Fahrspur resp. EO.schmaler_Weg nicht erfüllt, ist dieses Objekt zu löschen. Ebenfalls zu löschen sind
private befestigte Gartenwege.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:
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BB.Strasse_Weg fehlt in der AV. BB.Strasse_Weg ist zu erfassen BB.Strasse_Weg ist zu löschen

Objekt umattribuieren

Mit dem aktuellen Orthofoto ist zu kontrollieren, ob alle befestigten Strassen und Wege als BB.Strasse_Weg erfasst sind. Andernfalls müssen die Strassen und
Wege umattribuiert werden in BB.Strasse_Weg, EO.Fahrspur oder EO.schmaler_Weg.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Strasse_Weg ist in EO.Fahrspur umzuattribuieren

Darstellung nicht nach Richtlinie

BB.Strasse_Weg unterbrochen

Das Objekt BB.Strasse_Weg darf z.B. bei Hofdurchfahrten oder bei niveaugleichen Kreuzungen nicht unterbrochen sein. Ist dies der Fall, muss dies im Rahmen
der PNF/Homogenisierung bereinigt werden. Ziel ist es ein zusammenhängendes Strassen- resp. Wegnetz zu erhalten. Genauere Erläuterungen über die Erfassung
der Niveauübergänge sind im Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn zu �nden.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

BB.Strasse_Weg zu grosses Objekt

Grosse Strassenobjekte (> 10‘000 m2) der Art BB.Strasse_Weg sind zu unterteilen. Grosse Objekte bereiten bei verschiedenen Datenverarbeitungen
Schwierigkeiten.

Benötigte Layer in QGIS:

Stasse / Checklayer / BB.Strasse_Weg > 10000 m2

BB.Strasse_Weg bei Erschliessung mehrerer Liegenschaften

Strassen und Wege, die der Erschliessung mehrerer Liegenschaften oder mehrerer Gebäude dienen und die in der AV als BB.Gebaeudeerschliessung erfasst
sind, werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht korrigiert (siehe Beispiel).

Befestigte Strassenverengungen ohne Höhenunterschied und befahrbarer Teil des Kreisels (Pavé)

Befestigte Strassenverengungen ohne Niveauunterschied gehören zu BB.Strasse_Weg (siehe Beispiel). Dasselbe gilt für den befahrbarer Teil des Kreisels (Pavé)
(siehe Beispiel).

Benötigte Layer in QGIS:
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Strasse / Lagekontrolle

Parallele Darstellung

Nicht parallele Darstellungen der BB.Strasse_Weg werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht korrigiert.

Darstellung der Strasse bei Brücken

Die Brüstungsmauer ist Teil der Brücke und somit auch Teil der Bodenbedeckungsart BB.Strasse_Weg siehe Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton
Solothurn.

Durch Felspartien überdeckte Strassen

Bei den Strassen, die durch Felspartien überdeckt sind, gelten die Darstellungsrichtlinen gemäss Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn.
Unterscheidet sich die Darstellung in der AV von der Richtlinie, ist sie entsprechend zu korrigieren.

Beispiele:

BB.Strasse_Weg darf bei Hofdurchfahrten nicht unterbrochen sein. BB.Strasse_Weg bei Erschliessung mehrerer Liegenschaften wird nicht
korrigiert.

Befestigte Strassenverengungen ohne Niveauunterschied gehören zu
BB.Strasse_Weg.

Befahrbarer Teil des Kreisels (Pavé) gehört zu BB.Strasse_Weg.

BB.Trottoir

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:
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BB.Trottoir ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser als die Toleranz
(TS2: 0.5m) ist.

BB.Trottoir ist gemäss den rot dargestellten Linien zu korrigieren.

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Trottoir zu erkennen, das nicht in der AV vorhanden ist, ist dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu zu erfassen. Falls
in der AV ein Trottoir vorhanden ist, das auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen BB.Art zu
zuweisen.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Bei Strasseneinfahrten geht das BB.Trottoir der BB.Strasse_Weg vor, wenn sich dieses baulich oder niveaumässig von der Strasse abhebt.

BB.Verkehrsinsel

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) festgestellt, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine Verkehrsinsel zu erkennen, die nicht in der AV vorhanden ist, ist diese im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu zu erfassen.
Falls in der AV eine Verkehrsinsel vorhanden ist, welche auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen. Ebenfalls zu löschen
sind temporär angelegte Verkehrsinseln oder befestigte Verkehrsinsel ohne Niveauunterschied, die in der AV erfasst sind.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse/ Lagekontrolle

Objekt umattribuieren

Verkehrsinseln sind komplett von BB.Strasse_Weg umgeben. Strassenverengungen, die humusiert sind, werden als BB.uebrige_humusierte attribuiert.
Bei humusierten Trennstreifen z.B. bei Autobahnen oder zwischen Strassen und z.B. Radwegen ist die Bodenbedeckung BB.uebrige_humusierte und nicht
BB.Verkehrsinsel.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:
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Humusierte Strassenverenegungen sind als BB.uebrige_humusierte zu
attribuieren

Humusierte Trenstreifen sind als BB.uebrige_humusierte zu attribuieren

Darstellung nicht nach Richtlinie

Verkehrsinsel sind bei Fussgängerstreifen nicht zu unterbrechen und müssen dementsprechend korrigiert werden.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Verkehrsinsel ist bei Fussgängerstreifen nicht zu unterteilen

BB.übrige_befestigte

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine übriger befestigte Fläche im Strassenbereich zu erkennen, ist diese im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht neu zu
erfassen. Falls in der AV eine BB.übrige_befestigte Fläche im Strassenbereich vorhanden ist, welche auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen
sind, sind dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen BB.Art zu zuweisen. Parkplätze die das Flächenkriterium von 100m2 nicht erfüllen gehören nicht zu
BB.übrige_befestigte Fläche, sodern sind zu löschen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle
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BB.übrige_befestigte ist zu löschen.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.übrige_humusierte

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) festgestellt, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine übriger humusierte Fläche (z.B. humusierte Trennstreifen zwischen Strassen und Radwegen) im Strassenbereich zu erkennen,
ist diese im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu zu erfassen. Falls in der AV eine BB.übrige_humusierte Fläche im Strassenbereich vorhanden ist, welche
auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen sind, sind dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen BB.Art zu zuweisen. (siehe Verkehrsinsel Objekt
umattribuieren)

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Lärmschutzwand

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt fehlt

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine Lärmschutzwand zu erkennen, die nicht in der AV erfasst ist, muss überprüft werden, ob sie die Aufnahmekriterien gemäss
Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn erfüllt. Falls dies der Fall ist, ist die Lärmschutzwand terrestrisch zu erfassen.

Bemerkung
Fehlende Lärmschutzwände sind über die laufende Nachführung abzurechnen.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt löschen/umattribuieren

Falls in der AV eine Lärmschutzwand vorhanden ist, welche auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen. Ist die
Lärmschutzwand in der AV als EO.Mauer erfasst, ist das Objekt auf “EO.Lärmschutzwand” umzuattribuieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Bemerkung
Lärmschutzwände sind auf dem Orthofoto durch ihren Schattenwurf zu erkennen.

EO.Tunnel_Unterführung_Galerie
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Lagekontrolle

Wird lediglich durch eine Plausibilitätsprüfung (z.B. Treffen die Geometrien BB.Strasse_Weg und EO.Tunnel_Unterfuehrung_Galerie aufeinander)
kontrolliert. Die Lage wird nicht mittels einer Feldkontrolle kontrolliert. Korrekturen in der Lage werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung selten bis nie
durchgeführt.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt fehlt/umattribuieren/löschen

Falls BB.Strasse_Weg durch einen Tunnel, Galerie oder Unterführung unterbrochen wird, darf das EO.Tunnel_Unterführung_Galerie nicht fehlen.
Objekte die in der AV als EO.Tunnel_Unterfuehrung_Galerie erfasst sind, aber gemäss Handbuch nicht zu EO.Tunnel_Unterfuehrung_Galerie
gehören, sind umzuattribuieren oder zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Falls in der AV nicht jede Röhre des Tunnels einzeln dargestellt ist, wird dies im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht korrigiert.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

EO.Bruecke_Passerelle

Lagekontrolle

Wird lediglich durch eine Plausibilitätsprüfung kontrolliert. Die Lage wird nicht mittels einer Feldkontrolle kontrolliert. Korrekturen in der Lage werden im Rahmen
der PNF/Homogenisierung selten bis nie durchgeführt.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt fehlt/umattribuieren/löschen

Fehlende Objekte sind zu erfassen gemäss Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn. Objekte, die in der AV als EO.Bruecke_Passerelle erfasst
sind, aber gemäss Handbuch nicht zu EO.Bruecke_Passerelle gehören, sind umzuattribuieren oder zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Bei Brücken gilt die Vogelperspektive. Eine Korrektur der Ausdehnung auf die Widerlager oder die lichte Weite wird nicht vorgenommen.

Strasse / Lagekontrolle

EO.Pfeiler

Lagekontrolle

Wird lediglich durch eine Plausibilitätsprüfung (z.B. liegen die Pfeiler innerhalb der EO.Brücke_Passerelle) kontrolliert. Die Lage wird nicht mittels einer
Feldkontrolle kontrolliert. Korrekturen in der Lage werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung selten bis nie durchgeführt.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt fehlt/umattribuieren/löschen/Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine neuen EO.Pfeiler erfasst. Pfeiler mit einer Seitenlänge < 50cm sind aus der AV zu löschen. Pfeiler, die
nicht der richtigen Art zugewiesen sind, sind umzuattribuieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Strasse / Checklayer / Pfeiler < 0.25 m2

EO.schmaler_Weg

Lagekontrolle

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto oder dem aktuellen digitalen Terrainmodell (DTM) grösser als die Toleranz (siehe
Toleranzen) konstant überschritten, so ist das Objekt in der AV zu korrigieren, sofern es sich um einen of�ziellen Wanderweg handelt. Nicht of�zielle Wanderwegen
sind in diesem Fall zu löschen. Das AGI übernimmt im Zweifelsfall den Stichentscheid.

Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz wird das Objekt nicht angepasst. Ist der Verlauf auf dem aktuellen Orthofoto oder dem aktuellen digitalen Terrainmodell
(DTM) nicht klar ersichtlich oder der Verlauf ändert sich jährlich (z.B. Graswege), ist keine Korrektur vorzunehmen.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:
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EO.schmaler_Weg ist nicht zu korrigieren, weil auf dem Orthofoto der Verlauf
nicht klar ersichtlich ist.

EO.schmaler_Weg ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz konstant (über
längere Distanz) grösser als die Toleranz (TS4: 3 m) ist und weil der Verlauf auf
dem Orthofoto klar zu erkennen ist.

Objekt fehlt/löschen

Ist ein Wanderweg im Layer Wanderwege vorhanden, der nicht in der AV erfasst ist, ist dieser im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu ab dem Orthofoto zu
digitalisieren. Es werden nur of�zielle Wanderwege neu erfasst. Wanderwege dürfen nicht unterbrochen sein. Das heisst, Wanderwege sind auch darzustellen,
wenn sie im Feld nicht ersichtlich sind (z.B. bei Graswegen). Falls Wanderwege in der AV vorhanden sind, die nicht mehr existieren, werden diese gelöscht.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt umattribieren

Sind in der TS2 Objekte als EO.schmaler_Weg erfasst, sind diese neu als BB.Strasse_Weg zu erfassen. Fusswege im TS2, sind immer der Bodenbedeckung
(BB.Strasse_Weg) zuzuweisen.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Checklayer / EO.schmaler_Weg in TS 2

Darstellung nicht nach Richtlinie

Der Elemententyp bei EO.schmaler_Weg ist Linienelement.

Strasse / Lagekontrolle

EO.Fahrspur

Lagekontrolle

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) festgestellt, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst. Ist der Verlauf auf dem Orthofoto nicht klar ersichtlich, ist keine Korrektur
vorzunehmen.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen

Neue Fahrspuren werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht erhoben. EO.Fahrspuren, die nicht mehr existieren, sind zu löschen. Für die Kontrolle, ob
eine Fahrspur noch existiert, kann eine Feldkontolle sinnvoll sein.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:
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EO.Fahrspur wird nicht erfasst. EO.Fahrspur ist zu löschen.

Objekt umattribuieren

Befestigte EO.Fahrspuren sind in BB.Strasse_Weg und EO.Fahrspuren, die als Fusswege genutzt werden, sind in EO.schmaler_Weg umzuattribuieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Strasse / Lagekontrolle

Beispiele:

EO.Fahrspur ist in EO.schmaler_Weg umzuattribuieren EO.schmaler_Weg ist aus der Geometrie EO.Fahrspur zu konstruieren oder
ab dem Orthofoto zu digitalisieren

Darstellung nicht nach Richtlinie

Der Elemententyp bei EO.Fahrspur ist Flächenelement.

Strasse / Lagekontrolle

Bahn
In dieser Gruppe werden alle Objekte im Bahnareal aus der amtlichen Vermessung auf deren Vollständigkeit und Richtigkeit in der Lage so wie in der Darstellung
überprüft. Die SBB-Daten für eine allfällige Korrektur der AV-Daten sind via AGI zu beziehen.

Bemerkung
Unter Berücksichtigung von Sonderregelungen (z.B. Gebäude und Strassen) sind über�üssige Unterteilungslinien zu löschen.

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung Bahn
Einzelobjekt Lärmschutzwand
Einzelobjekt Bahnsteig
Einzelobjekt Bahngeleise
Einzelobjekt Bahngeleise_ueberdeckt

BB.Bahn

Lagedifferenz
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Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Bahn / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Bahn ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser als die Toleranz (TS2:
1.0m) ist.

BB.Bahn ist gemäss den rot dargestellten Linien zu korrigieren. Die Böschung
ist als BB.übrige_humusierte zu erfassen.

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Objekt BB.Bahn zu erkennen, das in der AV fehlt, ist dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu in der AV zu erfassen.
Ist in der AV ein Objekt BB.Bahn vorhanden, das auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen oder umzuattribuieren. Zu
BB.Bahn gehört die Kofferung, die mit Schotter, Kies oder Sand belegten Flächen, Kabelkanäle entlang der Bahnlinien und die Bahnsteige, die zwischen oder
neben den Geleisen liegen. Bahndamm (Böschung) gehört nicht zur BB.Bahn.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Bei Niveauübergängen geht die BB-Art Strasse_Weg der BB-Art Bahn vor.

EO.Laermschutzwand

siehe EO.Lärmschutzwand

EO.Bahnsteig

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Perron zu erkennen, das in der AV fehlt, ist dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu in der AV zu erfassen. Ist in der
AV ein Perron vorhanden, das auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen oder umzuattribuieren.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

EO.Bahnsteig ist ein Flächenelement.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Lagekontrolle

EO.Bahngeleise

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz > 20 cm zwischen der AV und den SBB-Daten detektiert, so ist das Objekt in der AV zu korrigieren.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Lagekontrolle
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Bemerkung
Als Referenzdaten dienen die Daten der SBB

Beispiele:

EO.Bahngeleise ist zu korrigieren gemäss den SBB-Daten. EO.Bahngeleise ist zu korrigieren gemäss der rot gestrichelten Linie.

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Fehlende Objekte sind von den SBB-Daten zu übernehmen und nicht mehr vorhandene Bahngeleise sind zu löschen.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

EO.Bahngeleise werden bei Unterführungen und Unterständen nicht unterbrochen.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Lagekontrolle

EO.Bahngeleise_ueberdeckt

Objekt löschen/umattribuieren

Die Einzelobjektart EO.Bahngeleise_ueberdeckt wird nicht mehr geführt. Vorhandene Objekte sind zu löschen oder als EO.Bahngeleise zu attribuieren.

Benötigende Layer im QGIS:

Bahn / Checklayer / EO.Bahngeleise_ueberdeckt

Gewässer
In dieser Gruppe werden alle Elemente des Gewässers aus der amtlichen Vermessung auf dessen Vollständigkeit und Richtigkeit in der Lage so wie in der
Darstellung überprüft.

Bemerkung
Unter Berücksichtigung von Sonderregelungen (z.B. Gebäude und Strassen) sind über�üssige Unterteilungslinien zu löschen.

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung stehendes Gewässer
Bodenbedeckung �iessendes Gewässer
Bodenbedeckung Schilfgürtel
Einzelobjekt Einged. öff.

Gewässer
Einzelobjekt Brücke, Passerelle
Einzelobjekt Schwelle
Einzelobjekt Rinnsal
Einzelobjekt Quelle

BB.stehendes_Gewaesser

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst. Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von
Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schatten oder Sichthindernisse wie Bäume) nicht möglich, kann das aktuelle digitale Terrainmodell (DTM)
hinzugeschaltet werden.
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Benötigte Layer im QGIS:

Gewaesser/ Lagekontrolle

Beispiele:

BB.stehendes_Gewaesser ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser
als die Toleranz (TS3: 3.0 m) ist.

BB.stehendes_Gewaesser ist zu korrigieren gemäss den rot dargestellten
Linien.

Objekt fehlt/löschen

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein stehendes Gewässer zu erkennen, welches öffentlich ist oder das Flächenkriterium erfüllt und nicht in der AV ist, ist dieses im
Rahmen der PNF/Homogenisierung neu in der AV zu erfassen. Ist in der AV ein stehendes Gewässer vorhanden, das auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu
erkennen ist oder das Flächenkriterium nicht erfüllt, ist dieses Objekt zu löschen.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Gewässer / Checklayer / BB.stehendes_Gewaesser < 100 m2

Beispiele:

Beide BB.stehendes Gewässer erfüllt das Flächenkriterium nicht. Die Objekte BB.stehendes Gewässer sind zu löschen.

Objekt umattribuieren

Sind in der AV stehende Gewässer erfasst, die einen befestigten Abschluss haben, sind diese nach BB.Wasserbecken umzuattribuieren. Schwimmteiche gehören
zu BB.stehendes_Gewaesser. Genauere Erläuterung über die Erfassung der Schwimmteiche sind im Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn
zu �nden.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.�iessendes_Gewaesser

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst. Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von
Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schatten oder Sichthindernisse wie Bäume) nicht möglich, kann das aktuelle digitale Terrainmodell (DTM)
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hinzugeschaltet werden.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewaesser/ Lagekontrolle

Beispiele:

BB.fliessendes_Gewaesser ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz
grösser als die Toleranz (TS3: 3.0 m) ist.

BB.fliessendes_Gewaesser ist zu korrigieren gemäss den rot
dargestellten Linien.

Objekt fehlt/löschen

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein �iessendes Gewässer zu erkennen, das nicht in der AV vorhaden ist, ist diese im Rahmen der PNF/Homogenisierung neu in der
AV zu erfassen. Ist in der AV ein �iessendes Gewässer vorhanden, das auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Gewässer / Lagekontrolle/ GEWISSO

Objekt umattribuieren

Sind in der AV �iessende Gewässer erfasst, deren Breite kleiner als 50 cm sind, sind diese nach EO.Rinnsal umzuattribuieren.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Schilfgürtel

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst. Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von
Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schatten oder Sichthindernisse wie Bäume) nicht möglich, kann das aktuelle digitale Terrainmodell (DTM)
hinzugeschaltet werden.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Schilfgürtel vorhanden, welcher das Flächenkriterium erfüllt und nicht in der AV ist, ist dieser im Rahmen der
PNF/Homogenisierung neu in der AV zu erfassen. Ist in der AV eine Schilfgürtel vorhanden, der auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses
Objekt zu löschen.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.eingedoltes_oeffentliches_Gewaesser

Lagedifferenz / Objekt löschen

Sind zuverlässige Vergleichsdaten von eingedolten Gewässer (z.B. aus Leitungskataster) vorhanden, sind die Daten der AV nach diesen zu korrigieren. Sind Objekte
in der AV vorhanden, bei denen nachweislich die Geometrie unsicher ist, sind diese aus der AV zu löschen.

Benötigte Layer im QGIS:
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Gewässer / Lagekontrolle

Objekt fehlt/umattribuieren

Es ist zu kontrollieren, ob bei jeder Brücke und bei jedem Durchlass unter Strassen/Bahnlinien ein EO.eingedoltes_oeffentliches_Gewaesser erfasst ist.
Fehlende Objekte sind zu erfassen. Falls ein eingedoltes öffentliches Gewässer falsch attribuiert ist, ist dies entsprechend zu korrigieren.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Gewässer�äche, die durch eine andere Bodenbedeckungsart überlagert werden z.B. durch Gebäude oder Parkplätze werden als
EO.eingedoltes_oeffentliches_Gewaesser erfasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Checklayer / EO.eingedoltes_Gewaesser auf BB.Gewaesser

EO.Bruecke_Passerelle

Lagedifferenz

Wird lediglich durch eine Plausibilitätsprüfung kontrolliert. Die Lage wird jeweils nicht mittels einer Feldkontrolle kontrolliert. Eine Korrektur der Ausdehnung auf
die Widerlager oder die lichte Weite wird nicht vorgenommen.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Objekt fehlt/umattribuieren

Fehlende Objekte sind gemäss Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn zu erfassen. Falls die Brücke/Passerelle falsch attribuiert ist, ist dies
entsprechend zu korrigieren. Bei Brücken gilt das Prinzip der Vogelperspektive d.h. die über der Brücke resp. Passerelle verlaufende Bodenbedeckung wird
durchgezogen.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Der Elemententyp bei EO.Brücke, Passerelle ist Flächenelement.

EO.Schwelle

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Lagedifferenzen korrigiert.

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Objekt zu erkennen, das nicht in der AV ist, ist dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht neu zu erfassen. Falls in der
AV ein Objekt vorhanden ist, welches auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen EO.Art zu
zuweisen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Rinnsal

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Lagedifferenzen korrigiert.

Objekt fehlt/löschen

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto oder dem aktuellen digitalen Terrainmodell grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen)
konstant überschritten, so ist das Objekt in der AV zu löschen. Das AGI übernimmt im Zweifelsfall den Stichentscheid.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewaesser / Lagekontrolle
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EO.Rinnsal ist nicht zu löschen, weil die Lagedifferenz kleiner als die Toleranz (TS3: 3.0 m) ist.

EO.Rinnsal ist überhaupt nicht resp. nur sehr schlecht sichtbar. EO.Rinnsal ist im DTM gut sichtbar (und muss nicht gelöscht werden).

Neue Rinnsale werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht erhoben.

Objekt umattribuieren

Sind in der AV Rinnsale erfasst deren Breite grösser als 50 cm sind, sind diese nach BB.fliessendes Gewässer umzuattribuieren.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Der Elemententyp bei EO.Rinnsal ist Linienelement.

EO.Quelle

In den Daten der AV dürfen keine Objekte mit der Art EO.Quelle erfasst sein.

Objekt löschen

Erfasste EO.Quellen in der AV sind zu löschen.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Checklayer / EO.Quelle

Objektnamen

Die Objektnamen (BB und EO) der Gewässer sind mit den Daten des Gewässerinformationssystem (GEWISSO) zu kontrollieren und wenn nötig zu bereinigen.

Symbol

Die Position und Orientrierung der Symbole ist falls nötig anzupassen.

Benötigte Layer im QGIS:

Gewässer / Lagekontrolle / BB.Symbole

Gewässer / Lagekontrolle / EO.Symbole
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Die Orientierung des Fliessrichtungssymbol ist hier anzupassen

Bebautes Gebiet
In dieser Mängelgruppe wird das bebaute Gebiet überprüft. Das bebaute Gebiet beinhaltet die TS2 und sämtliche Bauten inkl. Umschwung in der TS3 und TS4. Die
Toleranzen bleiben TS-abhängig (siehe Toleranzen).

Bemerkung

Unter Berücksichtigung von Sonderregelungen (z.B. Gebäude und Strassen) sind über�üssige Unterteilungslinien zu löschen.
Bei Einzelobjekten ist die Modellbildung zu überprüfen. Es darf nicht nur pro Gemeinde ein Objekt pro EO-Art existieren. Sondern es muss für jedes erfasste
Objekt ein EO-Objekt erfasst werden (Checklayer: Ein EO.Objekt pro Element).

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung Gebaeude
Bodenbedeckung Gartenanlage
Bodenbedeckung Wasserbecken
Bodenbedeckung Lagerplatz
Bodenbedeckung Gebaeudeerschliessung
Bodenbedeckung Parkplatz
Bodenbedeckung Objektname
Einzelobjekt Mauer
Einzelobjekt unterirdisches_Gebaeude
Einzelobjekt uebriger_Gebaeudeteil
Einzelobjekt wichtige_Treppe
Einzelobjekt Reservoir
Einzelobjekt Unterstand
Einzelobjekt Silo_Turm_Gasometer
Einzelobjekt Objektname

BB.Gebaeude

Lagedifferenz

Lagemässig fehlerhaft erfasste Gebäude (z.B. Verdrehungen des Grundrisses) sind zu korrigieren. Verkippungen von Gebäuden in Orthofotos sind keine
Lagedifferenzen. Können die Gebäude nicht aus bestehenden Aufnahmen korrekt gerechnet werden, muss die Neuaufnahme terrestrisch erfolgen.

Bemerkung
Fehler aus der laufenden Nachführung können nicht über die PNF/Homogenisierung abgerechnet werden.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiele:
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Das verdrehte Gebäude muss korrekt erfasst werden. Entweder mittels vorhandenen Unterlagen oder durch Neuaufnahme.

Objekt fehlt

Fehlende Gebäude müssen terrestrisch erfasst werden. Betreffend Aufnahmep�icht gelten die Regeln des Handbuches der amtlichen Vermessung Kanton
Solothurn.

Bemerkung
Sofern das Gebäude nicht älter als 10 Jahre ist, muss es über die laufende Nachführung abgerechnet werden.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Objekt löschen

Gebäude, die kleiner 6 m2 sind, sind zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Gebaeude < 6m2

Beispiele:

BB.Gebaeude ist zu löschen, da es kleiner 6 m2 ist. BB.Gebaeude ist zu löschen, da es nicht mehr vorhanden ist.

Objekt umattribuieren

Silos, die mit dem gesamten Grundriss auf einem Fundament stehen, sind als Gebäude zu erfassen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Bei Doppel-, Gruppen- und Reihenhäusern zählt jedes Gebäude als selbständig, wenn es einen eigenen Zugang von aussen hat und wenn zwischen den Gebäuden
eine senkrechte vom Erdgeschoss bis zum Dach reichende tragende Trennmauer besteht. Terassenhäuser werden als ein Gebäude erfasst und mittels
EO.uebriger_Gebaeudeteil getrennt.

Gebäude mit bestehenden Flügelmauern werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht angepasst.

Benötigte Layer in QGIS:
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Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Gebaeude mit mehreren Adressen

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Unterstand auf Gebäude

Beispiele:

BB.Gebaeude ist zu unterteilen. BB.Gebaeude ist gemäss roter Linie zu unterteilen.

Die Terassenhäuser sind als einzelne BB.Gebaeude erfasst. Terassenhäuser sind als ein Gebäude zu erfassen und mittels
EO.uebriger_Gebaeudeteil zu unterteilen.

BB.Gartenanlage

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Othofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) und der Feststellungsgenauigkeit detektiert, so ist
das Objekt in der AV zu korrigieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiele:
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Die Abgrenzung zwischen BB.Gartenanlage und BB.Acker_Wiese ist
falsch und gemäss roter Linie zu korrigieren.

Die Abgrenzung zwischen BB.Gartenanlage und BB.Acker_Wiese ist
falsch und gemäss roter Linie zu korrigieren.

Objekt löschen

Sind in der AV Gartenanlagen erfasst, die gemäss Kriterium Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn nicht zu BB.Gartenanlage gehören, sind die
Objekte löschen resp. umzuattribuieren.

Objekt fehlt

Fehlende Gartenanlagen sind zu erfassen.

Bemerkung
Alleinstehende Gebäude in BB.Acker_Wiese erhalten nicht in jedem Fall eine Gartenanlage.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Gebaeude ohne Gartenanlage

Beispiele:

Gartenanlage ist zu erfassen.
Fehlende Gartenanlage ist gemäss der äusseren roten Linie zu erfassen.
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Eine BB.Gartenanlage ist hier nicht zu erfassen.
Eine BB.Gartenanlage ist hier nicht zu erfassen.

Objekt umattribuieren

Sind in der AV Gartenanlagen erfasst, die gemäss Kriterium Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn nicht zu BB.Gartenanlagen gehören, sind
die Objekte umzuattribuieren.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Wasserbecken

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt fehlt/löschen

Fehlende Wasserbecken sind gemäss Kriterien des Handbuches der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn zu erfassen. Falsch erfasste (z.B. zu kleine oder
oberirdische Bassins aus Kunststoff, Holz etc.) sind zu löschen. Für die Kontrolle, ob ein Wasserbecken die Aufnahmekriterien erfüllt, kann eine Feldkontolle
sinnvoll sein.

Bemerkung
Oberirdische Wasserbecken sind auf dem Orthofoto durch ihren Schattenwurf zu erkennen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Wasserbecken mit EO.Mauer

Beispiele:

BB.Wasserbecken fehlt und ist zu erfassen. BB.Wasserbecken ist nicht zu erfassen.

Objekt umattribuieren

Schwimmteiche sind gemäss Kriterien des Handbuches der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn umzuattribuieren. Jauchegruben, die als Wasserbecken
de�niert sind, sind in EO.weitere umzuattribuieren.

Darstellung nicht nach Richtlinie
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Mauern um das Wasserbecken sind zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Wasserbecken mit EO.Mauer

Beispiele:

Mauern entlang des Wasserbeckens werden nicht erfasst und müssen gelöscht werden.

BB.Lagerplatz

Lagedifferenz / Objekt fehlt

Massive Lagedifferenzen resp. fehlende Lagerplätze sind nur bei Industrieanlagen o.ä. zu korrigieren resp. zu erfassen. Nicht erfasst werden fehlende Miststöcke
etc.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiel:

Die Lagedifferenz ist zu korrigieren.

Objekt löschen / Objekt umattribuieren

Lagerplätze, die als Gebäudeerschliessung attribuiert sind, werden nicht als Lagerplatz ausgeschieden. Falls in der AV ein Lagerplatz vorhanden ist, der auf dem
aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Gebaeudeerschliessung

Lagedifferenz

Es werden nur grobe Lagedifferenzen (d.h. der Verlauf der Gebäudeerschliessung in der AV gegenüber der Realität ist ganz anders) korrigiert.

Benötigte Layer in QGIS:
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Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Gebaeudeerschliessung ist grob falsch und muss korrigiert werden.

BB.Gebaeudeerschliessung ist grob falsch und muss korrigiert werden.

BB.Gebaeuderschliessung ist nicht grob falsch und muss nicht korrigiert
werden.

Objekt fehlt / Objekt löschen

Fehlende Gebäudeerschliessungen sind zu erfassen. Falls in der AV eine Gebäudeerschliessung vorhanden ist, die auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu
erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Gebaeude ohne Erschliessung

Beispiel:
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Bei beiden Gebäuden fehlt die Gebäuderschliessung.

Objekt umattribuieren

Sind in der AV Gebäudeerschliessungen erfasst, die gemäss Kriterium Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn nicht zu
BB.Gebaeudeerschliessungen gehören, sind die Objekte umzuattribuieren.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Siehe BB.Strasse_Weg bei Erschliessung mehrerer Liegenschaften.

BB.Parkplatz

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Othofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) und der Feststellungsgenauigkeit detektiert, so ist
das Objekt in der AV zu korrigieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Parkplatz falsch de�niert und muss korrigiert werden. Ein Teil ist als
Gartenanlage erfasst.

BB.Parkplatz ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser als die
Toleranz (TS2: 0.5m) ist.

Objekt fehlt / Objekt löschen

Fehlende Parkplätze, die als Gebäudeerschliessung attribuiert sind, werden nicht umattribuiert.

Objekt umattribuieren

Parkplätze kleiner 100 m2 sind zu löschen resp. umzuattribuieren. Können z.B. durch Strassen getrennte Parkplätze als Einheit angesehen werden, werden jedoch
einzelne Parkplätz kleiner 100 m2 nicht gelöscht.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Parkplatz < 100 m2

Beispiele:
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BB.Parkplatz ist kleiner 100 m2 und wird gelöscht. Der östliche Teil des Parkplatzes ist kleiner 100 m2. Er wird nicht umattribuiert,
da er mit dem westlichen Teil eine Einheit bildet.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Mauer

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt löschen

Freistehende Mauer (d.h. die nicht entlang von öffentlichen Strassen, Wegen, Plätzen, Liegenschaftsgrenzen und Gewässern verlaufen oder nicht im
Zusammenhang mit Bauten stehen) und Maueranzüge < 30 cm sind zu löschen. Sind in der AV Mauern erfasst, die gemäss Kriterium Handbuch der amtlichen
Vermessung Kanton Solothurn nicht zu EO.Mauer gehören, sind die Objekte zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Mauer freistehend

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Linielement Mauer ausserhalb EO.Flächenelement Mauer

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Linienelement Mauer

Mauer ist zu löschen. Mauer ist zu löschen.
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Mauer erfüllt Aufnahmekritieren und wird nicht gelöscht. EO.Mauer Linienelement ausserhalb des Flächenelements ist zu löschen.

Objekt fehlt

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt umattribuieren

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Die Modellbildung von Mauern ist zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Jede Mauer (inkl. Anzug) entspricht einem EO.Objekt.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Mauer nicht ein Objekt

Beispiel:

Es sind zwei EO.Objekte Mauer zu erfassen (rose schraf�ert).

EO.unterirdisches_Gebaeude

Lagedifferenz

Es sind lediglich Plausibilitätskontrollen möglich.

Objekt fehlt

Fehlende und aufnahmep�ichtige unterirdische Gebäude sind zu erfassen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Objekt löschen

Nicht aufnahmep�ichte oder nicht mehr vorhandene unterirdische Gebäude sind zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Objekt umattribuieren

PNF/HRM-Handbuch 1.3.1 Dokumentation

30 of 51 11/24/2015 09:51 AM



Scheibenstände sind als EO.unterirdisches_Gebaeude zu de�nieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Ein EO.unterirdisches_Gebaeude ist in der Regel kein Linienelement.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Linienelement unterird. Gebaeude

EO.uebriger_Gebaeudeteil

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt löschen / fehlt / umattribuieren

Freistehende �ächige übrige Gebäudeteile sind entweder zu löschen oder umzuattribuieren (z.B. EO.Unterstand). Flächige übrige Gebäudeteile innerhalb eines
Gebäudes sind in ein EO.Linienobjekt umzuattribuieren. EO.Linienelemente der Art EO.uebriger_Gebaeudeteil ausserhalb von Gebäuden sind entweder zu
löschen oder in ein EO.Flächenelement umzuwandeln.

Zu kleine Zwischenstützen sowie nicht plausible Kleinstobjekte sind zu löschen (Layer: EO.uebriger_Gebaeudeteil < 1.5 m2).

Bemerkung
Eine Umattribuierung von EO.Unterstand auf EO.uebriger_Gebaeudeteil und umgekehrt ist nur vorzunehmen, wenn die Unterscheidung auf dem
Orthofoto offensichtlich ist. Generell ist eine Umattribuierung der Arten EO.Unterstand und EO.uebriger_Gebaeudeteil zurückhaltend vorzunehmen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Flächenelement 'übrig. Geb.teil' freistehend

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Linienelement 'übrig. Geb.teil' ausserhalb Gebäude

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Flächenelement 'übrig. Geb.teil' innerhalb Gebäude

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.uebriger_Gebaeudeteil < 1.5 m2

Beispiele:

Freistehende �ächige übrige Gebäudeteile sind nicht erlaubt. Das Objekt ist in
ein Unterstand umzuattribuieren.

Die EO.Flächenelemente sind in Linienelemente umzuwandeln.
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Die Trennlinien (= EO.Linienelement) im EO.Flächenelement sind zu löschen.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Eckpfeiler mit einem Versatz > 10 cm sind als Teil des Gebäudes zu de�nieren und nicht als EO.Pfeiler.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Pfeiler im Gebäude

EO.wichtige_Treppe

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt fehlt

Wichtige Treppen bei öffentlichen Bauten und Anlagen sind zu erfassen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiele:

Die Treppe zur Kirche fehlt und ist zu erfassen. Treppe korrekt erfasst.

Objekt löschen

Private Treppen (z.B. Hauseingänge und Kellerabgänge) sind zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiele:
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Die Treppe ist zu löschen. Die Treppe ist zu löschen.

Objekt umattribuieren

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Die Modellbildung von Treppen ist zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Jede Treppe (inkl. einzelner Treppentritt) entspricht einem EO.Objekt.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Treppe nicht ein Objekt

EO.Reservoir

Lagedifferenz

Es sind lediglich Plausibilitätskontrollen möglich.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Objekt fehlt

Fehlende Reservoirs, die im Datensatz des Amtes für Umwelt vorhanden sind, sind zu erfassen. Eventuell können Pläne bei der Gemeinde bezogen werden.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle / Reservoir (AfU)

Objekt löschen

Nicht mehr vorhandene Reservoirs sind zu löschen. Eine Feldkontrolle ist nur durchzuführen falls die Situation auf dem Orthofoto nicht klar ist und im
AfU-Datensatz kein Reservoir mehr vorhanden ist.

Objekt umattribuieren

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Der sichtbare Teil des Reservoirs muss als BB.Gebaeude, der unsichtbare Teil als EO.Reservoir erfasst sein. Nicht korrekt erfasste Reservoirs sind zu
korrigieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle / Reservoir (AfU)

EO.Unterstand

Lagedifferenz

Lagemässig fehlerhaft erfasste Unterstände (z.B. Verdrehungen des Grundrisses) sind zu korrigieren. Können die Unterstände nicht aus bestehenden Aufnahmen
korrekt gerechnet werden, muss die Neuaufnahme terrestrisch erfolgen.

Bemerkung
Fehler aus der laufenden Nachführung können nicht über die PNF/Homogenisierung abgerechnet werden.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.
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Objekt fehlt

Fehlende Unterstände sind zu erfassen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiel:

Der Unterstand fehlt in der AV und ist aufnahmep�ichtig.

Objekt löschen

Falls in der AV ein Unterstand vorhanden ist, der auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen.

Objekt umattribuieren

Als BB.Gebaeude de�nierte Bushäuschen und Perrondächer etc. sind in EO.Unterstand umzuattribuieren. Weitere Informationen siehe
EO.uebriger_Gebaeudeteil Objekt löschen / fehlt / umattribuieren.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Silo_Turm_Gasometer

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt fehlt / löschen

Fehlende Objekte sind zu erfassen, nicht mehr vorhandene zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Objekt umattribuieren

Silos ohne festes Fundament sind als Einzelobjekt zu erfassen. Silos mit festem Fundament sind als Gebäude im Topic BB zu erfassen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Beispiel:
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Die Silos sind fest mit dem Boden verbunden und müssen im Topic BB als Gebäude erfasst werden.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB/EO.Objektname

Objekt fehlt / Objekt löschen

Fehlende oder nicht mehr korrekte Objektnamen sind nachzuführen. Objektnamen “u.” (für unterirdische Bauten) sind zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle

Bebautes Gebiet / Checklayer / BB.Objektname 'u.'

Bebautes Gebiet / Checklayer / EO.Objektname 'u.'

Bestockte Fläche
In dieser Gruppe werden alle bestockten Flächen aus der amtlichen Vermessung auf deren Vollständigkeit und Richtigkeit in der Lage so wie in der Darstellung
überprüft.

Bemerkung
Unter Berücksichtigung von Sonderregelungen (z.B. Gebäude und Strassen) sind über�üssige Unterteilungslinien zu löschen.

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung geschlossener Wald
Bodenbedeckung Parkanlage bestockt
Bodenbedeckung Hecke
Bodenbedeckung übrige bestockte
Einzelobjekt schmale best. Fläche

Bemerkung
Das Orthofoto mit der Darstellung des Infrarot-Kanals und das digitale Ober�ächenmodell (DOM) können für eine bessere Interpretation der bestockten Flächen
hinzugefügt werden.

Orthofoto mit den Kanälen Rot, Grün und Blau. Orthofoto mit den Kanälen Infrarot, Rot und Grün.
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BB.geschlossener_Wald

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Othofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) und der Feststellungsgenauigkeit detektiert, so ist
das Objekt in der AV zu korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schaffenwurf oder Sichthindernisse) nicht möglich, kann das
aktuelle digitale Ober�ächenmodell hinzugeschaltet werden. Ist selbst mithilfe des digitalen Ober�ächenmodells nicht klar ersichtlich, wo der Waldrand verläuft,
wird in der AV keine Korrektur vorgenommen.

Wichtig
Nicht unnötig zusätzlichen Wald generieren! Wald eher knapp als zu grosszügig de�nieren.
Nur offensichtliche Unstimmigkeiten korrigieren. Falls die Waldgrenze auf dem Orthofoto nicht klar ersichtlich ist, wird keine Korrektur in der AV
vorgenommen.
Falls Bäume 10 m auseinander stehen ist diese Bestockung kein BB.geschlossener Wald.

Bemerkung
Durch die Kreisförster wird im Zyklus von 10 Jahren der Wald anhand des Waldgesetzes auf dem Waldplan erhoben. Als Grundlage für diese Waldpläne dient die
AV. Die Anpassungen auf dem Waldplan durch die Kreisförster sind jeweils bei der PNF zu berücksichtigen. Stand der Waldpläne siehe Planung der Waldpläne

Benötigende Layer im QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Waldplan

Beispiele:

BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser
als die Toleranz (TS3: 6.0 m) und Feststellungsgenauigkeit ist.

BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren gemäss der rot dargestellten
Linie.

BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser
als die Toleranz (TS4: 6.0 m) und Feststellungsgenauigkeit ist.

BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren gemäss der rot dargestellten
Linie
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BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser
als die Toleranz (TS4: 6.0 m) und Feststellungsgenauigkeit ist. Hinweis: Die
Dichte der Bestockung gegen Süden nimmt ab (Distanz zwischen den Bäumen >
10 m) und erfüllt die Kriterien des BB.geschlossener_Wald nicht mehr.

BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren gemäss der rot dargestellten
Linie. Da die Bäume im rechten Bereich weiter auseinander stehen als 10 m, ist
diese Bestockung nicht zu erfassen.

BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser
als die Toleranz (TS3: 6.0 m) und Feststellungsgenauigkeit ist.

BB.geschlossener_Wald ist zu korrigieren gemäss der rot dargestellten
Linie.

BB.geschlossener_Wald ist nicht zu korrigieren, weil die Lagedifferenz
kleiner als die Toleranz (TS3: 6.0 m) ist.

BB.geschlossener_Wald ist nicht zu korrigieren, weil die Lagedifferenz
kleiner als die Toleranz (TS3: 6.0 m) ist.
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BB.geschlossener_Wald ist überhaupt nicht resp. nur sehr schlecht
sichtbar.

BB.geschlossener_Wald ist im DOM gut sichtbar (und muss nicht korrigiert
werden).

BB.geschlossener_Wald ist schlecht sichtbar. BB.geschlossener_Wald ist im DTM aufgrund der Bodenstruktur gut
sichtbar (und muss nicht korrigiert werden).

Objekt fehlt/ löschen

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein geschlossener Wald zu erkennen, welcher das Flächenkriterium von 500 m2 erfüllt und die Breite > 12 m ist, ist dieser im
Rahmen der PNF/Homogenisierung neu in der AV zu erfassen. Ist in der AV ein geschlossener Wald vorhanden, der auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu
erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen.

Wichtig
Rodungs�ächen gehören zu BB.geschlossener_Wald.

Benötigende Layer im QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Bestockte Fläche / Waldplan

Beispiel:
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BB.geschlossener_Wald fehlt und ist deshalb neu zu erfassen.

Objekt umattribuieren

Ist in der AV geschlossener Wald erfasst, der das Flächenkriterium von 500 m2 und die Breite > 12 m nicht erfüllen, ist dieser umzuattribuieren.

Bemerkung

Waldstücke die durch BB.Strasse_Weg getrennt werden, gehören zu BB.geschlossener_Wald. Einzelne Teil�ächen sind für die Beurteilung des
Flächenkriteriums als eine Fläche zu betrachten.
Waldzungen deren Breite zwischen 6 m und 12 m liegt, werden ab einer Länge von 20 m nicht mehr als BB.geschlossener_Wald attribuiert. Waldzungen
mit einer Breite kleiner 6 m gehören nicht zu BB.geschlossener_Wald.

Benötigende Layer im QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Bestockte Fläche / Checklayer / BB.Wald in TS2

Bestockte Fläche / Waldplan

Beispiele:

BB.geschlosener Wald < 12m ist umzuattribuieren in BB.Hecke. BB.geschlossener Wald ist zu korrigieren gemäss den rot dargestellten
Linien.
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Waldzungen mit Breite zwischen 6 m und 12 m gehört nur bis max. einer Länge
von 20 m zu BB.geschlossener_Wald.

BB.geschlossener Wald ist zu korrigieren gemäss den rot dargestellten
Linien.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen. Die Waldgrenze wird nicht an die Liegenschaftsgrenze angepasst.

BB.uebrige_Bestockte

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) und die Feststellungsgenauigkeit detektiert, so
ist das Objekt in der AV zu korrigieren. Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schaffenwurf oder
Sichthindernisse) nicht möglich, kann das digitale Ober�ächenmodell hinzugeschaltet werden. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz und der
Feststellungsgenauigkeit, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigende Layer im QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Objekt fehlt/ löschen

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine Bestockung zu erkennen, welche die Kriterien gemäss Handbuches der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn erfüllt, ist
dieses Objekt zu erfassen. Falls in der AV eine Fläche mit Art BB.uebrige_Bestockte vorhanden ist, das auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen
ist oder die Kriterien gemäss Handbuches der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn nichr erfüllt, ist dieses Objekt zu löschen.

Benötigende Layer im QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Objekt umattribuieren

Sind in der AV BB.uebrige_Bestockte-Objekte erfasst, die zu BB.Hecke oder BB.geschlossener_Wald gehören, sind diese umzuattribuieren.

Bemerkung
Aufforstungen gehören zu BB.geschlossener_Wald.

Beispiel:

BB.uebrige_Bestocke ist umzuattribuieren in
BB.geschlossener_Wald.

BB.uebrige_bestocke ist umzuattribuieren in BB.Hecke.

Darstellung nicht nach Richtlinie
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Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Parkanlage_bestockt

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) und die Feststellungsgenauigkeit detektiert, so
ist das Objekt in der AV zu korrigieren. Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schaffenwurf oder
Sichthindernisse) nicht möglich, kann das digitale Ober�ächenmodell hinzugeschaltet werden. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz und der
Feststellungsgenauigkeit, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigende Layer im QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Objekt fehlt / löschen / umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine bestockte Parkanlage zu erkennen, die nicht in der AV erfasst ist, ist diese bestockte Fläche im Rahmen der
PNF/Homogenisierung nicht neu in der AV als BB.Parkanlage_bestockt zu erfassen. Ist in der AV eine BB.Parkanlage_bestockt erfasst, die auf dem
aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist oder das Aufnahmekriterium nicht erfüllt, ist dieses Objekt zu löschen. Sind in der AV bestockte Parkanlagen
erfasst, die gemäss Kriterium Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn zu BB.übrige Bestockte, BB.Hecke oder BB.geschlossener Wald
gehören, sind die Objekte umzuattribuieren.

Benötigte Layer in QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

BB.Hecke

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) und die Feststellungsgenauigkeit detektiert, so
ist das Objekt in der AV zu korrigieren. Ist die Lagekontrolle mit dem Orthofoto auf Grund von Interpretationsschwierigkeiten (z.B. durch Schaffenwurf oder
Sichthindernisse) nicht möglich, kann das digitale Ober�ächenmodell hinzugeschaltet werden. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz und der
Feststellungsgenauigkeit, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigende Layer im QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Objekt fehlt/ löschen

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine Bestockung zu erkennen, die das Minimal�ächenkriterium von 250m2 erfüllt, ist diese bestockte Fläche im Rahmen der
PNF/Homogenisierung neu in der AV als BB.Hecke zu erfassen. Ist in der AV eine BB.Hecke erfasst, die auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist
oder das Aufnahmekriterium (Fläche zischen 250m2 bis <500m2 oder Fläche > 500m2 aber Breite <12m) nicht erfüllt, ist dieses Objekt zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Beispiel:

Die BB.Hecke ist zu erfassen, da diese das Flächenkriterium von 250 m2 erfüllen. Die Baumgruppe unten rechts wird nicht als Hecke erfasst. Diese Baumgruppe
gehört zu Gartenanlage.

Objekt umattribuieren

Sind in der AV Hecken erfasst, die gemäss Kriterium Handbuches der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn zu BB.übrige Bestockte oder
BB.geschlossener Wald gehören, sind sie dementsprechend anzupassen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bestockte Fläche / Lagekontrolle

Beispiel:
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BB.Hecke ist umzuattribuieren in BB.geschlossener Wald. Weil die Bachbreite kleiner 4m ist, wird die Bestockung als zusammenhängende Einheit
betrachtet.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.schmale_bestockte_Fläche

In den Daten der AV dürfen keine Objekte mit der Art EO.schmale_bestockte_Fläche erfasst sein.

Objekt löschen

Erfasste EO.schmale_bestockte_Fläche in der AV sind zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Bestockte Fläche / Checklayer / EO.schmale_bestockte_Flaeche

Landwirtschaft
In dieser Mängelgruppe wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche überprüft.

Bemerkung
Unter Berücksichtigung von Sonderregelungen (z.B. Gebäude und Strassen) sind über�üssige Unterteilungslinien zu löschen.

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung Acker_Wiese
Bodenbedeckung Weide
Bodenbedeckung Reben
Bodenbedeckung Obstkultur
Bodenbedeckung uebrige_Intensivkultur

BB.Acker_Wiese / BB.Weide

Lagedifferenz

Lagedifferenzen zwischen BB.Gartenanlage resp. bestockten Flächen und BB.Acker_Wiese resp. BB.Weide sind in den Mängelgruppen Bebautes Gebiet
und Bestockte Fläche zu erfassen.

Objekt fehlt / Objekt löschen

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt umattribuieren

Falsch attribuierte Acker_Wiesen und Weiden sind der richtigen Bodenbedeckungsart zuzuweisen.

Benötigte Layer in QGIS:

Landwirtschaft / Lagekontrolle

Landwirtschaft / Checklayer / BB.Acker_Weide_Wiese in TS2

Beispiele:
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Die beiden Acker_Wiesen-Objekte (rosa Linie) sind in BB.Gartenanlage umzuattribuieren.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Weide

Lagedifferenz / Objekt fehlt / Objekt löschen

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt umattribuieren

Die Unterscheidung zwischen BB.Acker_Wiese und BB.Weide wird nicht länger gemacht. Weiden sind als Acker_Wiese zu attribuieren und
Unterteilungslinien zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Landwirtschaft / Checklayer / BB.Weide

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Reben / BB.Obstkultur / BB.uebrige_Intensivkulturen

Lagedifferenz

Die korrekte Lage ist mit dem aktuellen Orthofoto zu prüfen. Korrigiert werden Abweichungen ausserhalb der Toleranzbereiche (siehe Toleranzen)

Benötigte Layer in QGIS:

Landwirtschaft / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Obstkultur (gelbe Linie) ist zu korrigieren. Die BB.Obstkultur (> 1000 m2) ist zu korrigieren gemäss der rot
dargestellten Linie.

Objekt fehlt

Fehlende Objekte sind zu erfassen sofern sie grösser 1000 m2 sind.

Benötigte Layer in QGIS:

Landwirtschaft / Lagekontrolle
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Objekt löschen

Zu kleine oder nicht mehr vorhanden Intensivkulturen sind zu löschen.

Benötigte Layer in QGIS:

Landwirtschaft / Lagekontrolle

Landwirtschaft / Checklayer / BB.Kulturen < 1000 m2

Objekt umattribuieren

Falsch attribuierte Intensivkulturen sind zu korrigieren.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Seltene Objekte
In dieser Mängelgruppe werden Objekte überprüft, die eher selten vorkommen.

Bemerkung
Unter Berücksichtigung von Sonderregelungen (z.B. Gebäude und Strassen) sind über�üssige Unterteilungslinien zu löschen.

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung Flugplatz
Bodenbedeckung uebrige_befestigte
Bodenbedeckung Sportanlage_befestigt
Bodenbedeckung Boeschungsbauwerke
Bodenbedeckung Parkanlage_humusiert
Bodenbedeckung Sportanlage_humusiert
Bodenbedeckung Friedhof
Bodenbedeckung Hoch_Flachmoor
Bodenbedeckung uebrige_humusierte
Bodenbedeckung Fels
Bodenbedeckung Geroell_Sand
Bodenbedeckung uebrige_vegetationslose
Bodenbedeckung Steinbruch
Bodenbedeckung Kiesgrube
Bodenbedeckung uebriger_Abbau
Bodenbedeckung Deponie
Einzelobjekt Brunnen
Einzelobjekt Mast_Antenne
Einzelobjekt Mast_Leitung
Einzelobjekt Hochspannungsfreileitung
Einzelobjekt Einzelner_Fels
Einzelobjekt Gondelbahn_Sesselbahn
Einzelobjekt Materialseilbahn
Einzelobjekt Skilift
Einzelobjekt Luftseilbahn
Einzelobjekt Aussichtsturm
Einzelobjekt Hochkamin
Einzelobjekt Denkmal
Einzelobjekt Uferverbauung
Einzelobjekt Lawinenverbauung
Einzelobjekt massiver_Sockel
Einzelobjekt Ruine_archäologisches_Objekt
Einzelobjekt Landungssteg
Einzelobjekt Druckleitung
Einzelobjekt Fähre
Einzelobjekt Grotte_Höhleneingang
Einzelobjekt Achse
Einzelobjekt wichtiger_Einzelbaum
Einzelobjekt Kruzi�x_Bildstock
Einzelobjekt weitere

BB.uebrige_befestigte

Lagedifferenz / Objekt fehlt

Wird eine Lagedifferenz bei Panzersperren zwischen der AV und dem aktuellen Othofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) und der
Feststellungsgenauigkeit detektiert, so ist das Objekt in der AV zu korrigieren. Das Objekt muss erfasst werden falls es in der amtlichen Vermessung fehlt.

Benötigte Layer in QGIS:

Bebautes Gebiet / Lagekontrolle
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Objekt löschen / umattribuieren / Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Flugplatz / BB.Sportanlage_befestigt / BB.Sportanlage_humusiert / BB.Friedhof / BB.Parkanlage_humusiert /

BB.uebrige_humusierte

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Beispiele:

BB.Sportanlage_befestigt ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz
grösser als die Toleranz (TS2: 0.5m) ist.

BB.Sportanlage_befestigt ist zu korrigieren gemäss den rot
dargestellten Linien.

BB.Sportanlage_befestigt ist nicht zu korrigieren, weil die Lagedifferenz
kleiner als die Toleranz (TS3: 1m) ist.

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Flugplatz, Sportplatz, Friedhof oder eine Parkanlage, die das Flächenkriterium erfüllen, zu erkennen, sind diese im Rahmen der
PNF/Homogenisierung neu zu erfassen. Falls in der AV ein Sportplatz, Friedhof oder eine Parkanlage vorhanden ist, welche auf dem aktuellen Orthofoto nicht
mehr zu erkennen sind, sind dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen BB.Art zu zuweisen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Boeschungsbauwerk

Lagedifferenz
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Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Es werden keine neuen Objekte der Art BB.Böschungsbauwerk in der AV erfasst. Falls Objekte erfasst sind, welche gemäss Handbuches der amtlichen
Vermessung Kanton Solothurn nicht als Böschungsbauwerk ausgeschieden werden, sind diese zu löschen oder umzuattriuieren.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Seltene Objekte / Checklayer / BB.Boeschungsbauwerk

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Hoch_Flachmoor

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Als Referenz für die Vollständigkeitskontrolle der Hoch- und Flachmoore dienen die Daten des Kantons (AfU) und Bundes (BAFU) (siehe Vergleichsdaten),
Abgrenzungen können von diesen Referenzdaten übernommen werden.

Wichtig
BB-Arten wie geschlossener Wald, Gewässer, Strasse, Weg, Bahn, Gebäude etc. gehen der BB-Art Hoch_Flachmoor vor.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Flachmoor (AFU)

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Flachmoor (BAFU)

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Hochmoor (BAFU)

Bemerkung
Es gibt keine kantonalen Hochmoore.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Fels

Lagedifferenz

Werden offensichtliche Differenzen zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto festgestellt, sind diese zu korrigieren. Objekten, bei denen die Abgrenzungen auf
dem Orthofoto nicht genau zu erkennen sind, sind so zu belassen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Objekt löschen/umattribuieren

Falls in der AV eine Fels erfasst ist, welche auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen BB.Art zu
zuweisen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Geroell_Sand / BB.uebrige_vegetationslose

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst. Objekten, bei denen die Abgrenzungen auf dem Orthofoto nicht genau zu
erkennen sind, sind so zu belassen.

Objekt löschen/fehlt/umattribuieren
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Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine Fläche mit Geröll, Sand oder übrigen Vegetationslosen zu erkennen, die das Flächenkriterium erfüllt, ist diese im Rahmen der
PNF/Homogenisierung neu zu erfassen. Falls in der AV eine Fläche mit Geröll, Sand oder übrigen vegetationslos vorhanden ist, welche auf dem aktuellen
Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist oder das Flächenkriterium nicht erfüllt, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen BB.Art zu zuweisen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

BB.Steinbruch / BB.Kiesgrube / BB.uebriger_Abbau / BB.Deponie

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Bemerkung
Lagedifferenzen aufgrund von Bauarbeiten, müssen über die laufende Nachführung abgerechnet werden.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Steinbruch, Kiesgrube, übriger Abbau oder eine Deponie zu erkennen, die/der das Flächenkriterium erfüllt, ist diese/ dieser im
Rahmen der PNF/Homogenisierung neu zu erfassen. Falls in der AV ein Steinbruch, Kiesgrube, übriger Abbau oder eine Deponie vorhanden ist, welche auf dem
aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist oder nicht mehr bewirtschaftet wird, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen BB.Art zu zuweisen.

Wichtig
In der AV sollen nur die bewirtschafteten Deponien und Abbau�ächen erfasst werden.

Bemerkung
Neue Objekte, müssen über die laufende Nachführung abgerechnet werden.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Abbaustellen (AFU)

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Brunnen

Lagedifferenz

Wird bei einem Brunnen mit öffentlichen Charakter eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen)
detektiert, so ist der Brunnen in der AV zu korrigieren

Bemerkung
Fehler aus der laufenden Nachführung können nicht über die PNF/Homogenisierung abgerechnet werden.

Objekt fehlt/löschen

Brunnen mit öffentlichen Charakter, die in der AV nicht vorhanden sind, werden im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht erfasst. Private Brunnen die in der AV
erfasst sind, sind zu löschen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Darzustellen ist die äusseren Umrandung der Brunnen inkl. Brunnenstock (siehe Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn). Falls mehr Details (z.B.
einzelner Brunnenstock oder Füllbereich) des Brunnen dargestellt sind, sind diese zu korrigieren.

EO.Mast_Antenne

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Zur Volständigkeitskontrolle der Antennen dienen die Daten der Radio-/Fernsehsender und Mobilfunkantennen des Bundes. Antennen die auf dem aktuellen
Orthofoto nicht mehr vorhandnen sind, sind zu löschen.
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Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Radio- und Fernsehsender

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Mobilfunkantennen UMTS

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Mobilfunkantennen GSM

Darstellung nicht nach Richtlinie

Objekte der Arten EO.Mast_Antenne, die nicht gemäss Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn dargestellt sind, sind dementsprechend zu
korrigieren.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Seltene Objekte / Checklayer

EO.Mast_Leitung / EO.Hochspannungsfreileitung

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Beispiel:

EO.Mast_Leitung ist zu korrigieren, weil die Lagedifferenz grösser als die Toleranz (TS3: 1.0 m) ist.

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Zur Vollständigkeitskontrolle der Hochspannungsfreileitung und deren Masten kann der Layer Freileitungen (ARP) verwendet werden. In QGIS ist mit dem
Abfragetool (  auf Objekt klicken ) das Attribut voltage zu überprüfen. Nur Leitungen mit > 50kV werden in der AV geführt. Hochspannungsfreileitungen und

deren Masten, die auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr vorhandnen sind oder bei deren die Spannung der Hochspannungsfreileitung < 50kV ist, sind zu
löschen. Fehlende Masten bei Gondelbahnen und Sesselbahnen sind zu erfassen. Hingegen sind die erfassten Masten bei Materialseilbahnen und Skilifte zu
löschen. Objekte mit falscher Art sind umzuattribuieren.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Seltene Objekte / Lagekontrolle / Freileitungen (ARP)

Darstellung nicht nach Richtlinie

Objekte der Arten EO.Mast_Leitung und EO.Hochspannungsfreileitung, die nicht gemäss Handbuch der amtlichen Vermessung Kanton Solothurn
dargestellt sind, sind dementsprechend zu korrigieren.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Seltene Objekte / Checklayer

Beispiele:
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EO.Mast_Leitung ist als Linie darzustellen und nicht als Symbol. EO.Hochspannungsfreileitung ist nur mit einer Linie darzustellen.

EO.einzelner_Fels

Lagedifferenz

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Lagedifferenzen korrigiert.

Objekt fehlt/löschen

Es werden keine neuen Objekte der Art EO.einzelner_Fels erfasst. Falls in der AV Objekte der Art EO.Einzelner Fels vorhanden sind, die keine
erratische Blöcke oder kein wichtiger Einzelsfels sind, sind diese aus der AV zu löschen.

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Gondelbahn_Sesselbahn / EO.Materialseilbahn / EO.Skilift

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto eine Gondelbahn, Sesselbahn, Materialseilbahn oder ein Skilift zu erkennen, die nicht in der AV ist, ist diese/dieser im Rahmen der
PNF/Homogenisierung neu zu erfassen. Falls in der AV eine Gondelbahn, Sesselbahn, Materialseilbahn oder ein Skilift vorhanden ist, welche auf dem aktuellen
Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist oder nicht mehr bewirtschaftet wird, ist dieses Objekt zu löschen.

Bemerkung
Falls das Seil der Gondelbahn, Sesselbahn, Materialseilbahn oder des Skilift noch vorhanden ist, gilt die Bahn als noch bewirtschaftet.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Der Elemententyp ist Linienelement.

EO.Aussichtsturm / EO.Hochkamin / EO.Uferverbauung / EO.Lawinenverbauung / EO.massiver Sockel /

EO.Ruine_archaeologisches_Objekt / EO.Landungssteg

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuelle Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Objekt zu erkennen, das nicht in der AV ist, ist dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht neu zu erfassen. Falls in der
AV ein Objekt vorhanden ist, welches auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist oder den Aufnahmekriterien gemäss Handbuch der amtlichen
Vermessung Kanton Solothurn nicht genügt, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen EO.Art zu zuweisen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle
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Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Denkmal / EO.Grotte_Hoehleneingang / EO.wichtiger_Einzelbaum / EO.Kruzi�x_Bildstock

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Objekt zu erkennen, das nicht in der AV ist, ist dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht neu zu erfassen. Falls in der
AV eine Objekt vorhanden ist, welches auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist oder den Aufnahmekriterien gemäss Handbuch der amtlichen
Vermessung Kanton Solothurn nicht genügt, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen EO.Art zu zuweisen. Zur Überprüfung ob die Objekte der Art
EO.Grotte_Hoehleneingang, welche in der AV erfasst ist, wirklich existieren, kann eine Feldkontrolle sinnvoll sein oder eine Abklärung mit einer
orstkundigen Person.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

EO.Druckleitung / EO.Faehre / EO.Achse

Lagedifferenz

Wird eine Lagedifferenz zwischen der AV und dem aktuellen Orthofoto grösser als die Toleranz (siehe Toleranzen) detektiert, so ist das Objekt in der AV zu
korrigieren. Liegt die Differenz innerhalb der Toleranz, wird das Objekt nicht angepasst.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Objekt fehlt/löschen/umattribuieren

Ist auf dem aktuellen Orthofoto ein Objekt zu erkennen, das nicht in der AV ist, ist dieses im Rahmen der PNF/Homogenisierung nicht neu zu erfassen. Falls in der
AV ein Objekt vorhanden ist, welches auf dem aktuellen Orthofoto nicht mehr zu erkennen ist oder den Aufnahmekriterien gemäss Handbuch der amtlichen
Vermessung Kanton Solothurn nicht genügt, ist dieses Objekt zu löschen oder evtl. einer anderen EO.Art zu zuweisen.

Benötigte Layer im QGIS:

Seltene Objekte / Lagekontrolle

Darstellung nicht nach Richtlinie

Im Rahmen der PNF/Homogenisierung werden keine Änderungen vorgenommen.

Differenzen am Perimeterrand
In dieser Mängelgruppe wird der Perimeterrand auf Widersprüche zu Nachbargemeinden überprüft.

Folgende Objekte werden geprüft:

Topic Art
Bodenbedeckung alle
Einzelobjekt alle

Bodenbedeckung / Einzelobjekte

Lagedifferenz

Lagedifferenzen zwischen den Gemeinden sind zu korrigieren. Betrifft die Korrektur eine Nachbargemeinde eines anderen Nachführungsgeometers ist das AGI zu
kontaktieren.

Benötigte Gruppen in QGIS:

Gemeinde

AV-WMS (V+D)

Beispiel:
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Trottoir und Strasse sind anzupassen.

Weitere Ebenen
Die in diesem Kapitel zu überprüfenden Objekte sind noch nicht in der QGIS-Fachschale implementiert.

Folgende Objekte werden geprüft:

Tabelle Fehlerart
LFP1 / LFP2 Punktzeichen nicht erfasst
Hilfs�xpunkte Hilfs�xpunkte nicht separat ausgeschieden
Strassenachsen Falscher Verlauf

LFP1 / LFP2

Punktzeichen nicht erfasst

Die Punktzeichen von LFP1 und LFP2 sind zu erfassen. Die korrekte Vermarkungsart ist dem FPDS resp. dem Export (<https://dav0.bgdi.admin.ch/fpds/Interlis/>`_ )
zu entnehmen.

Hilfs�xpunkte

Hilfs�xpunkt nicht separat ausgeschieden

Hilfs�xpunkte sind nicht in der Tabelle LFP3 zu führen sondern separat in der Tabelle Hilfs�xpunkte. Erlaubte Vermarkungsarten sind: unversichert und
weitere.

Strassenachsen

Falscher Verlauf

Liegen die Strassenachsen nach einer Lagekorrektur der Bodenbedeckungsart Strasse_Weg ausserhalb derselben, so sind die Achsen so zu korrigieren, dass sie
wieder innerhalb der Strasse resp. des Weges liegen. Nicht korrigiert werden Achsen, die aufgrund einer Korrektur der Bodenbedeckung nicht mehr korrekt in der
Mitte der Strasse resp. des Weges liegen. Attribut IstAchse ist hier auf Nein zu setzen

Übersicht der Fehlergruppen
Übersicht der Fehlergruppen

Index
Stichwortverzeichnis
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