ENERGIEAUSWEIS 1 wonngebiuce

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18. November 2013

Guitig bis: 24.05.2024 Aushang

Gebédude )
Gebaudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus
Adresse SchulstraBe 1, Apartmenthaus, 24860 Boklund
Gebdaudeteil
Baujahr Gebaude * 1970
Baujahr Wameerzeuger >* 1993 )
Anzahl Wohnungen 6 . 2
Gebaudenutzfiache (Ay) 3674m | O nach§ 18 EnEV aus der Wohnfische ermitte [Pl
m‘;‘u‘:g’z?; Energleager far | Heizel EL, Strom-Mix
Emeuerbare Energien Art: Verwendung:
- Energiebedarf
Endenergiebedarf dieses Gebdudes
1546 kWh/(m?a)
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1732 kWh/(m'a)
Primirenergiebedarf dieses Gebiiudes

Endenergiebedarf dieses Gebdudes 154,6 kWh/(m? a)
Vergleichswerte Endenergiebedarf Aussteller
Frank Marten
-&l cl D E G FSRMN : | Schomsteintegermelster
75 125 150 175 200 225 >250 litisbau 5
-S?«t % ;;:_f:gm 24837 Schieswig
© & & S» Tt
$5SF S if
f ‘f‘j;g é’i § ?
4
@ &g f af
25.05.2014 %"%——-
EFH: Einfamilienhauser, MFH: Mehrfamilienhauser Datum /  Unterschrift des Ausstellers

! Datum der anqewendetan EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsvaromrlung 2ur EnEV

S P 802

Hotig g L,

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Hattger

ENERGIEAUSWEIS rwomgebsuae

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18. November 2013

Gailtig bis: 24.05.2024

Gebiiude

Aushang

Gebaudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus

Adresse SchulstraBe 1, Apartmenthaus, 24860 Boklund

Gebaudeteil

Baujahr Gebaude * 1970
* Baujahr Warmeerzeuger >* 1993

Anzahl Wohnungen 6 RS =
- Gebaudenutzflache (A,) 3674 m? O nach § 19 EnEV aus der Wohnfliche ermittelt el
 Wesentliche Energietrager far ; 4

Heizung und Warmwasser Hoizell EL., Strom-Mix

Ermeuerbare Energien Art: Verwendung:
- Energiebedarf
§ Endenergiebedarf dieses Gebiudes

154,6 kWh/(m? a)
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1732  kWhi(m*a)
Primidrenergiebedarf dieses Gebdudes
. Endenergiebedarf dieses Gebédudes 154,6 KWh/(m? a)
Vergleichswerte Endenergiebedarf Aussteller.
Frank Marten
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ENERGIEAUSWEIS wemmosice

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebdiudes Registriernummer ° SH-2014-000026977 2

Energiebedarf
CO,-Emissionen ® 47,5 kg/(m?a)

Endenergiebedarf dieses Gebiiudes
1546 kWh/(m?a)

RE Y gl Pt e
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173,2  kWh/(m?a)
Primérenergiebedarf dieses Gebidudes

Anforderungen gemaB EnEV * n Verfah
Br jabaciart
IstWert 173,22 kWh(m?a) Anforderungswert 118,2 kWhi(m?a) )X Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitat der Gebaudehilie Hy' O Verfahren nach DIN V 18599
IstWert 0,53 W/(m?K)  Anforderungswert 0,70 Wi/(m?*K) O Regelung nach § 3 Absatz 5§ EnEV
Sommerlicher Wameschutz (bei Neubau) [ eingehalten O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Endenergiebedarf dieses Gebdudes
rg 154,6 kWh/(m? a)

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zum EEWéfmeG 8 Vérgleichswerte Endenergiebedarf

. Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
. Wiarme-und Kaitebedarfs auf Grund des Emeuerbare-

Energlen-Warmegesetzes (EEWarmeG) AEEEelc| o | E| F |G
: \ 0 25 S0 75 100 125 150 175 200 225 >280
Art: Deckungsantell: % -}:A 59 ’*‘“m
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ErsatzmaBnahmen ® ¥ = gﬁ & $ & g
Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die < ¥ wf
ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWarmeG erfalit. 4
O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verschérflen Anforderungswerte der EnEV sind - A -
eingehalten. ; E 14
Bl Bl b T S e et % rlduterungen zum Berechnungsverfahren
:‘,"‘d‘a"r“ Anforderungswerte der EnEV sind Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs |
ingehatten. unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzeffall zu unterschiedlichen Ergeb-
Verscharfter Anforderungswert nissen fohren konnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
Primarenergiebedarf: kWh/(m? a) erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen
Verscharfter Anforderungswert Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
fur die energetische Qualitat der Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebadudenutzflache (A,), die im
Gebaudehlle H,' W(m'K) Aligemeinen groQer ist als die Wohnflache des Gebaudes.
' siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises * treiwillige Angabe
* nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV ® nur bel Neubau
¢ nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWameG T EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUSWEIS o vomgessee

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18. November 2013

Empfehlungen des Ausstellers Registriemummer 2 SH-2014-000026977 4
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X moglich O nicht maglich
Empfohlene Modemnisierungsmanahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
geschatzte
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in in als Kosten pro
y Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- %%m eingesparte
mit gréBerer mai- tionszeit Kilowatt-
Modemisierung | nahme stunde
Endenergie
1 Heizung Zentralheizung mit Brennwert-Kessel X a
(Erdgas E)
2 Warmwasser Zentrale Warmwasserbereitung Gber )24 O
Solaranlage (Sonnen-Energie) +
Heizungsanlage
3 | Fenster Warmeschutzverglasung X O

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fOr das Gebdude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

erhaltlich bei/unter:

litisbau 5, 24837 Schleswig

Frank Marten, Schomsteinfegermeister, Gebaudeenergieberater HWK

Ergédnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

ald02

2 sighe Fultnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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ENERGIEAUSWEIS e

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18. November 2013

Erlduterungen

n Il - Seit

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
baude zu behandeln ist (sieche im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil* deut-
lich gemacht.

eu -
Hier wird dartiber informiert, wofiir und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

i — Sei
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener

. Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin- .

gungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litdt des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rackschlosse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Prim#renergiebedarf i

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
baudes ab. Er ber(cksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (2.B.
Heizsl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusitzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO*Emissionen des Gebaudes

freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitiit der Gebéudeh(lle —Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende
Umfassungs flachebezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H'’). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitat aller warmelbertragenden Umfas-
sungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes.

Endenergiebedarf —Seite 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-

rechnete, jahrlich benétigte Energiemenge far Heizung, Luftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter . Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und Ist ein Indi-
.. kator fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anla-
- gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zuge-
fohrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Wammwasserbedarf und die notwendige Luftung sicher-
gestelit werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
- geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Angaben zum EEW#rmeG — Seite 2

Nach dem EEW#rmeG mlssen Neubauten in bestimmtem
Umfang emeuerbare Energien zur Deckung des Wéarme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWarmeG*
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterflllung abzulesen. Das Feld
.Ersatzmafinahmen” wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEWameG teilweise oder vollstandig durch Malnahmen
zur Einsparung von Energie erfilit werden. Die Angaben
dienen gegeniber der zustandigen Behorde als Nachweis
des Umfangs der Pflichterfullung durch die ErsatzmaBnahme und
der Einhaltung der fur das Geb&ude geltenden verschérften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird far das Gebadude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch for die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzeinen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Ge-
bsudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kanf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall 4ngerer Leerstande wird hierfir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch Qber eine Pauschale berlcksich-
tigt. Gleiches gilt far den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumk(hlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
.Verbrauchserfassung® zu entnehmen.

P i uch -

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fur das Gebaude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener-
giebedarf wird er mithitfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager berick-

sichtigen.

chtan r Immobilie! (] - Sel n
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft |
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fOr grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Werte fiur die einzelnen

Vergleichskategorien liegen.

Scanned with CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

