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@® In ziemlich unheimlicher Umgebung: die ver-
wunschene Wassermiihle (ganz oben). Ab Seite 8.

@ Basteltips fiir Haus und Garten gibt Hans-Dieter
Schulz ab Seite 16. Hier ein Detail von einer Klein-
gartenhiitte (oben).

@® Inneneinrichtung im Bahnhof, dazu noch raffi-
niert beleuchtet, dariiber mehr ab Seite 32.
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Vorwort

In seiner fiinften MIBA-Broschiire prisentiert
Hans-Dieter Schulz einige seiner Dioramen. Be-
grenzter Aufwand: Das ist der Vorteil dieser Art
von Modellbau. Ein Bauprojekt ist eng umrissen.
Statt in die Linge und Breite gehen zu miissen
wie bei einer Modellbahnanlage, kann man hier
in die Tiefe gehen. Man darf sich also mit MuBe
den Details widmen.

Aber auch Modellbahner kénnen von den hier
vorgestellten Schaustiicken profitieren. Oft befin-
det sich ja in einer Anlagenecke ein weif3er Fleck,
der gestaltet sein will. Wie wirs mit einer kleinen
Mine in den Bergen“? Ein winziges Bergwerk lenkt
die Blicke auf sich, und auBerdem schafft es neue
Betriebsméglichkeiten. Oder der Turmbahnhof:
Verkehr auf zwei Ebenen, aber wie soll das pas-
sende Empfangsgebidude aussehen? Hans-Dieter
"Schulz macht hierfiir einen Vorschlag.

Beim Dioramenbau setzt Hans-Dieter Schulz
einfache Techniken, Materialien und Werkzeuge
ein. Ihm kommt es darauf an, vor allem Gebédude
selbst zu entwerfen. Und wenn er ein normales
Bausatzhaus vor sich hat, denkt er dariiber nach,
wie er ein solches Gebidude ,von der Stange* indi-
viduell verdndern kann.

Dies macht seinen langjahrigen Erfolg bei den
Lesern aus: Seine Bastelvorschlige sind fiir jeden
nachvollziehbar. Und seine Arbeiten haben Atmo-
sphire. Daraufist der andere Teil des Erfolges von
Hans-Dieter Schulz zuriickzufiihren.

Bertold Langer

@ ,Kleine Mine in den Bergen®: ab Seite 60.

® Ab Seite 42 wieder Basteltips, diesmal fiir Objek-
te an StraBen und Pl&dtzen. Als Beispiel: ein repri-
sentativer Kandelaber im Selbstbau (unten links).

® ,Was ist los bei Danzfuss & Co.?“ Diese Frage
kénnen wir nicht mit letzter Sicherheit beant-
worten, zumal auf diesem Bild auch noch ein halb-
fertiger Schiffsrumpf am Rande der verlassenen
Spedition zu sehen ist (unten). Ab Seite 74.




Meine kleinen
Dioramen

M eine Tatigkeit als Modellbauer beschrinkt sich
auf die kleinen Dinge. So sind auch die Diora-
men, die ich hier vorstelle, alle recht klein ausgefallen.
Ich nenne sie daher gerne ,Miniramen®. Das kleinste,
ein Schrebergarten, mifit nur 15 cm x 10 cm. Diese 150
Quadratzentimeter sollen einen Ausschnitt der Wirk-
lichkeit wiedergeben. Als ,,Miniramenbauer” habe ich
die Moglichkeit, mich auf simtliche Details zu kon-
zentrieren. Ich stehe nicht unter dem Druck, ein grof3es
Projekt fertig bekommen zu miissen.

Ebenso verhilt es sich mit meinen anderen Objekten. Sie sind relativ schnell entworfen. Der
Unterbau erfordert nicht viel Miihe. Meist handelt es sich nur um eine Styroporplatte, die rasch
zugeschnitten ist. Manchmal habe ich auch PreBspanplatten dafiir eingesetzt. Dies empfiehlt
sich, wenn das Diorama transportiert werden soll, etwa zu Ausstellungen eines Modellbahn-
clubs.

Der dargestellte Landschaftsausschnitt kann ebenfalls aus Styropor geformt werden, beson-
ders wenn es sich um die Nachbildung einer felsigen Gegend handelt. Aber ich wende auch die
Maschendraht-Methode an. Hier wird ein leichtes Drahtgeflecht auf Spanten befestigt. Dariiber
kommt eine. Unterhaut aus Stoff oder Krepp-Papier. Die Geldndeoberfliche entsteht dann aus
Spachtelmasse.

Besonderen Wert lege ich auf die Gebdude in meinen Miniramen. Die meisten entstehen voll-
kommen im Selbstbau. Massive Mauern bilde ich aus Sperrholz nach und férbe sie dann mit
dicker Plakafarbe. Abervorallem haben es mir Holzbauten angetan. Hierfur benutze ich Kiefern-
leistchen, wie sie beim Modellbauhandel erhéltlich sind.

Und schlieBlich noch das Finish: Bewachsen sind meine kleinen Dioramen mit Gras aus ver-
schiedenem Streumaterial. Als Biume und Biische nehme ich oft natiirliche Materialien:
Stengel von ,,Unkrautern und Moose. Selbst handelstibliches Islandisch Moos verschméhe ich
nicht. Reprisentative groBe Bdume baue ich aus selbstgefertigten Stimmen, die ich mit Wood-
land-Material belaube. Meine Baumethoden habe ich bereits in anderen MIB A-Broschiiren
beschrieben (MIBA Modellbau Praxis 1 und 4), so daf ich sie hier nur anzudeuten brauche.

Wichtig bei alldem ist die Atmosphére, die ein Diorama ausstrahlen soll. Alle, die ich hier
zeige, sind irgendwie ,,romantisch”, manche sogar ein wenig unheimlich, so die ,,verwunschene
Wassermiihle“ und die Spedition ,,Danzfuss & Co.“. Betrieb herrscht um den ,, Turmbahnhof
mit Innenleben® herum. Aber auch da bleibt die Szene beschaulich.

Zu diesem romantischen Stil bekenne ich mich bedingungslos. So schaffe ich mir eine kleine
Gegenwelt. Denn hektisch und chaotisch ist die Welt, in der wir leben, schon zur Gentige.

AuBer den Dioramen stelle ich hier - wie gewohnt - wieder einige Basteltips vor, die Modell-
bahner und Dioramenbauer zum Selbermachen anregen sollen. Vielleicht ist gerade auch fiir
Sie etwas dabei.
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Oft inspiriert ein
altes Foto aus dem
Familienalbum zum
Nachbau. Kleine
Motive eignen sich
besonders, denn sie
haben eine reelle
Chance, ihre Fertig-
stellung auch zu er-
leben.

Das Vorbild ist ein
Blockstellenhduschen
in der Schweiz, bei
Basel, das heute noch
existieren soll.

Das Modell wurde
dem Foto nach-
empfunden.

Winde aus Sperrholz,
Fensterstege einge-
ritzt und mit einem
wasserfesten Faser-
stift ausgelegt. Der
Dachbelag wurde mit
einer Zickzackschere
Reihe fiir Reihe aus-
geschnitten und auf-
geklebt.







Verwunschene
Wassermuhle

arstellung von Verfall: Die meisten

Modellbauer diirften davor zuriick-
schrecken. Sei es, weil ihre Modellwelt im
groBlen Ganzen heil sein soll, sei es, weil sie
sich aus gestalterischen Griinden nicht an
dieses Thema wagen.

Tatséchlich ist es ja recht aufwendig, zum
Beispiel ein schadhaftes Dach nachzubilden.
Fehlende Ziegel oder Schindeln geben den
Dachstuhl frei, der in diesem Fall wenigstens
teilweise vorhanden sein mubB.

Ein weiteres Problem: Wer Verfall im
Modell nachbilden will, muB ihn beim Vorbild
studieren. Naturkrifte sind am Werk, und
meistens leisten auch Menschen ihren Bei-
trag, wenn ein Gebiude verfillt.

Verfall unterliegt bestimmten Gesetzmabig-
keiten. Die wirken aber immer nur im einzel-
nen. Wenn sich dazu noch Menschen als
Vandalen betitigen, erhilt der Verfallsprozel
wieder eine andere Richtung. Ein einfaches
Rezept fiir dessen Nachbildung im Modell gibt
es also nicht.

Hans-Dieter Schulz hat sich mit viel Gefiihl
ans Thema gemacht. Seine verwunschene
Wassermiihle hat er in eine wilde Gebirgs-
gegend gesetzt, wo die Natur selbst schon
unheimlich ist. Aber es scheint ein ganz spe-
zieller Fluch auf dieser Szene zu lasten, denn
einzig und allein das Miihlrad ist wie neu
geblieben.



Mit Sicherheit hat dieses Gebdude schon bessere
Zeiten erlebt. Sei es, weil die Wasserkraft unren-
tabel geworden ist, vielleicht aber auch aus strate-
gischen Griinden, die ein zu weiter Anfahrtsweg
mit sich brachte: Diese romantische Wassermiihle
wird heute nicht mehr benétigt,

Ebenso vergessen ist das BahnanschluBgleis mit
dem vor langer Zeit abgestellten Giiterwagen, der
nun langsam in sich zusammenfillt. Ein leichter
Schauer durchfidhrt einen, wenn man sich vollig
alleine in dieser ,,Geistermiihle® sieht.
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Nun zum Bau: Ich verrate kein Geheimnis,
wennich gestehe, daB ein verfallenes, windschiefes
Gebidude weitaus schwieriger herzustellen ist als
beispielsweise ein intaktes Haus, bei dem die
Winde und Dicher im rechten Winkel stehen.

Hier habe ich eine neue Technik angewendet.
Das Grundgebiude entsteht aus schwarzem Kar-
ton und wird dann mit Latten verkleidet. Diese
Methode hat zwei entscheidende Vorteile. Einmal
ist das Papphéuschen preiswert und nicht mit allzu
groBer Miihe herstellbar, auch sieht man, ob esden



Lageplan der verwunschenen Wassermiihle.
Das Wasser eines Wasserfalls sammelt sich im
oberen Miihlenteich und gelangt iliber eine
emporziehbare Wasserrinne von oben zum
oberschldchtigen Miihirad. Ein GleisanschiuB
verbindet mit der néchsten Eisenbahnstrecke.

Oben: AufriB der Miihle vom unteren Miihlen-
teich her.

GroBenvorstellungen entspricht. Ist es zu groB
oder klein geraten, dann ist schnell ein anderes
Papphduschen gemacht. Zum anderen hat man fiir
die Belattung einen realen Untergrund. Zur Ver-
kleidung benutzte ich Leistchen 5 x 1 mm (Flug-
bzw. Schiffsmodellbau).

Da es sich bei dieser Miihle um ein &lteres Ge-
baude handelt, an dem der Zahn der Zeit schon
kriftig genagt hat, habe ich mir Bretter vorgestellt,
die auch reichlich ramponiert sein sollten. Mit
einem Bastelmesser oder kleinen Schraubenzieher

VERWUNSCHENE WASSERMUHLE

Mit einem Hauschen aus Pappe kann man ohne viel
Aufwand feststellen, ob man die gewiinschten Pro-
portionen getroffen hat (oben).

AuBerdem dient es bei der hier gewéhiten Bau-
methode als realer Untergrund fiir die Verkleidung
mit Latten. Die werden Stiick fiir Stiick und rings-
herum aufgekiebt (Mitte und unten).




beschidigt man die Leisten an der spéter frei-
stehenden Seite. Bei der Miihle wurden die Leisten
iiberlappt geklebt. Eine andere Moglichkeit ist das
Nebeneinanderlegen der Leisten, wie es bei ande-
ren Projekten zur Anwendung kam.

Das Grundgebidude aus Karton hat auch den
Vorteil, daB es bei Beleuchtung lichtdicht ist.

GroBere Probleme hatte ich anfangs mit den
Dachlatten, da selbst kleingespaltene Holzleisten
unregelméBig und zu grob waren. Da kam ich auf
die Idee, einen Strohhalm in Langsrichtung zu
spalten. Das geht mit dem Bastelmesser recht
leicht, und man erhélt schon diinne Leisten, die,
mit Plakafarbe gestrichen, sehr realistisch aus-
sehen.

12



