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SERVICE

all-inclusive

oo

FESTOOL

Das 18-Volt-System von Festool: Macht unabhangig von der Steckdose
und sorgt mit der Kombination aus 5,2 Ah Hochleistungs-Akku-Packs
und birstenlos arbeitendem EC-TEC Motor immer fiir hervorragende
Ergebnisse. Beim Sagen, beim Bohren und beim Schrauben: Spirbare

Leistung und Ausdauer, hochste Prazision, einzigartiger Arbeitskomfort
und dank SERVICE all-inclusive auch maximale Sorgenfreiheit.

Fir mehr Unabhangigkeit und Effizienz bei allem, was Sie tun - in der
Werkstatt und unterwegs.

Jetzt mehr erfahren. Bei Ilhrem Festool Fachhandler.

®. 18 VOLT-SYSTEM w®

FESTOOL

Werkzeuge fiir hochste Anspriiche

www.festool.de



_ _-EDITORIAL

Stefan Rippler,
Chefredakteur

Furs Selbermacher-Herz

Isichletztens in Ungarn war und im OBI nicht den Beschlag gefun-

Aden habe, den ich fiir ein Projekt im Ferienhaus von Freunden
brauchte, war ich kurz vorm Verzweifeln. Aber Hinweise aus
der Nachbarschaft brachten mich zu einem Baumarkt abseits der
klassischen Heimwerker-Riesen, die man hierzulande so kennt. Der
vergleichsweise kleine Markt, untergebracht in Gebauden einer ehe-
maligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG), ist
mir sofort ans Herz gewachsen: Nicht nur, dass ich den bendtigten
Beschlag ohne Probleme gefunden habe - ich bin eingetaucht in Erin-
nerungen aus meiner Kindheit und kam aus dem Staunen nicht mehr
heraus: Jedes Teil konnte man einzeln kaufen, manches nach Gewicht,
manches zahlbar nach Stiickzahl. Handwerkzeuge konnte man in
ihren Einzelteilen perfekt auf den eigenen Bedarf zusammenstellen.
Das Sortiment war, trotz kleinerer Flache, gefiihlt grofser als bei der
»grofden” Konkurrenz und naturlich perfekt abgestimmt auf die loka-
len Bediirfnisse und Waren aus landeseigener Herstellung: Von Kamin-
ofen liber Maisstroh-Besen bis hin zu Kettensdgen oder Schutzklei-
dung gab es alles, was das Heimwerker-Herz begehrt.
Oder anders formuliert: Ich sollte eigentlich nur einen Beschlag kau-
fen und war am Ende froh, dass alle Einkdufe ins Auto gepasst haben —
und die Freunde im Ferienhaus staunten nicht schlecht, wie lange ich
weg war. Schliefslich wollte ich nur mal kurz zum Baumarkt
(Details ab Seite 100). Viel Spaf? beim Lesen wiinscht Ihnen, Ihr:

@“ @/%\ Gewinnspiel:

Zeigen Sie uns
Thre Werkstatt!

Mitmachen und gewinnen:

Wo hammern, sdgen und schlei-
fen Sie? Geben Sie uns und den
anderen Heimwerkern unter
unseren Lesern einen Einblick in
Thre Werkstatt und gewinnen Sie
einen Werkzeugtrolley!

So geht’s: Machen Sie zwei bis drei
Fotos von Ihrer Werkstatt und von
einem Werkzeug, das Sie beson-
ders gern nutzen, etwa von einer
selbst gebauten Arbeitshilfe oder
Stauraumldsung. Senden Sie die
Fotos, ein Bild von IThnen, eine Der Gewinn:
Beschreibung der Bilder sowie

Namen, Anschrift und Altersanga-  Top Toolbox: Mit
be mit dem Betreff ,Werkstatt* an: dem 104-teiligen Werkzeug-

redaktion@selbermachen.de koffer FatMax FMST1-75530
Die Gewinner und ihre Werkstatt haben Sie alles dabei, was Sie flir
werden im Heft gezeigt. kleine DIY-Projekte brauchen
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Die Gewinner-Bauten
unseres Wettbewerbs
,Mein bestes Projekt*
stellen wir auf acht
Seiten in der Heft-
mitte fiir Sie vor!

MBI GeyinnerUESEOREn
QJ!-U‘!aimauuarw

InIhrer Heftsammlung fehlt

eine Ausgabe von selber machen?
Bestellen Sie sie unter:
leserservice@selbermachen.de
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@z iniiiel SO FUNKTIONIERT

Der Spanmacher

Der Querschnitt einer Oberfriase

Vom Liifter bis zum Fraserwerkzeug ist der senkrechte Spindelaufbau einfach. Die mechanischen
Bauteile wie das untere Spindellager, die Tauchsédulen, der Tiefenanschlag und die Arretierung
missen fiir gute Ergebnisse exakt ausfallen und hochwertig verarbeitet sein.

Der Elektromotor Die Drehzahlvorwahl

leistet rund 1.400 Watt und ist elektronisch geregelt.

schafft die fur Frasen Unter Last wird die Maschinenleis-
typischen hohen Drehzahlen tung automatisch angepasst, um
von 10.000 bis zu 22.500 kontstante Umdrehungszahlen
Umdrehungen pro Minute. zu erreichen

Obenauf: der Luft :
enauf: der Lutter / Die Dauerschaltung

ermoglicht einen Betrieb ohne standiges
Herunterdriicken des Hauptschalters, was
besonders bei groRen Werkstiicken eine
deutliche Erleichterung ist

Entriegelungsknauf
Er gibt die Maschine
frei, so dass sie auf den
zwei Tauchséulen
bewegt werden kann

Die Absaugung
erfolgt durch eine (Staubsauger-)Leitung,
die im Ringausschnitt der Grundplatte
endet. Dort entsteht ein leichter
Unterdruck, der den starken Spanabtrag
in die Absaugung fihrt. Ohne
Absaugung sollte man keine groBen

Die Antriebsspindel
Fréasarbeiten ausfiihren

ist durchgehend mit dem
E-Motor verbunden.
Weil es kein Getriebe und
keine Umlenkungen gibt, ist
die Maschine antriebsseitig
robust und dabei sehr
prézise gefluchtet

Der Tiefenanschlag

wird oberhalb und unterhalb
der Skala mit den beiden
Schrauben voreingestellt.
Die obere Feinjustierung ist
auf 0,1 Millimeter genau.
Auf den beiden Tauchsaulen

platte mit Gleitboden
ermoglicht die lotrechte Position des Frasers

gleitet die Maschine dann _

herunter. Federn in den Diese zwei Kanile nehmen die sowie ein leichtgédngiges Schieben der Fréase in
Saulen driicken die Maschine Stangen eines Parallelanschlags auf, der Horizontalen. Passend zum jeweiligen

bei geloster Arretierung der mit Klemmschrauben fixiert wird Untergrund kann man den Gleitboden wechseln

wieder nach oben




Illustrationen: T. Straszburger; Text: Malte Betz

Advertorial

Ihr Konstruktionsprinzip ist relativ einfach und doch zéhlt eine Hand-Oberfrise
zu den vielseitigsten Maschinen in der Holzbearbeitung — gezeigt am Beispiel der
OF 1400 EBQ von Festool. Dank zahlloser Fraswerkzeuge kann sie nicht nur

variantenreich frasen, sondern mit weiteren Zubehérteilen auch Aufgaben
tbernehmen, die ansonsten etwa Hobel oder Stichsdge zufallen. Ein entscheidendes
Leistungskriterium ist die Tauchtiefe. Aus gutem Grund werden die meisten Formen in
der Industrie durch Frasen hergestellt.

Die Fraskopfe und ihr Schnittbild

Die Auswahl an Frasern ist riesig— unten ein paar der gingigsten. Auf jedem Schaft sollten die wichtigsten Spezifikationen
eingraviert sein: Die Schneiden kénnen aus Wolframcarbit (Kiirzel HW) beziehungsweise Hartmetall (HM) sein, glinstigere
Modelle aus Hochleistungsschnellstahl (HS/HSS). Unter “n max” ist die maximale Umdrehungszahl des Frésers angegeben.
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Vielradienfraser Halbstabfriser Verleimfriser fein Nutfriser

49 P

Federfraser Griffmuldenfraser

HANDHABUNG

Mit oder gegen die Drehung

Beim Arbeiten mit Frasen muss man
die Drehrichtung der Maschine
beachteten. Denn ob mit oder gegen
die Fraserdrehung gearbeitet wird, ist
sowohl fiir das Handling, die Fraser-
Standzeit als auch flir das Schnittbild
entscheidend. Grundsatzlich sollte
man das Arbeiten gegen die Drehrich-
tung bevorzugen. Denn die Maschine
lasst sich wesentlich einfacher und
somit exakter fuhren. Ein zur
Vorschubrichtung mitlaufender
Fraser kann die Maschine unvorher-
sehbar beschleunigen oder gefahrlich
bocken lassen. Allerdings sind hierbei
die Standzeiten der Fraserschneiden
héher und das Schnittbild wird feiner.
Viele Hand-Oberfrasen lassen sich
auch in eine feste Tischfrase
verwandeln respektive in einen
Frastisch (von unten) integrieren.
Wichtig dafiir: eine anschraubbare
Grundplatte, eine arrettierbare Dauer-
schaltung und eine Tauchtiefe, die
weit liber der Tischplattenstéarke liegt.

selbermachen 3|2017

Verleimfréaser grob
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Diibellochfraser Biindigfraser Hohlkehlfraser
Multiprofilfraser Fasefrédser Planfraser
Flachstabfraser Abrundfraser Halbstabfraser
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Konterprofilfraser Scheibennutfraser V-Nutfriser
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Solarbus im Eigenbau

Der Amerikaner Brett Belan ist Fan von alten
Autos und erneuerbaren Energien. Jetzt fahrt er
im Oldtimer mit Solarstrom zum Campen.

Der restaurierte 1973er VW
BulliT2 ist an sich schon eine
Raritit. Mit der Umriistung zum
Elektro-Oldtimer, der mit Son-
nenenergie fahrt, hat Brett
Belan ein echtes Unikat ge-
schaffen. Die Idee, Photovoltaik-
module auf das Dach zu packen,
einen Batteriespeicher und
einen Elektromotor einzubau-
en, klingt zwar genial einfach,
aber der gelernte Ingenieur
musste lang tiifteln, um seinen
Bus unter Strom zu setzen.
Nach einem halben Jahr war es
aber soweit und die Familie
konnte, angetrieben von Son-
nenenergie, in den Campingur-
laub aufbrechen. Zwei Schlaf-
platze gibt es wie bei einem
Zeltaufbau unter dem Solar-
dach, das sich dank zwei klei-
ner Motoren in einem 40°-Win-
kel aufrichten ldsst. Das erhcht

Benzinmotor adé:

zudem die Ausbeute an Solar-
energie im Stand und beschleu-
nigt das Aufladen der Akkus.
Das , Auftanken” des Busses
mit den Solarstrom dauert laut
Brett Belan etwa einen Tag. Mit
Strom aus der Steckdose dauert
es knapp zweieinhalb Stunden.

Technische Daten:

¢ Reichweite bis zu 110 km

» Hochstgeschwindigkeit etwa
100 km/h

e vier Photovoltaik-Paneele je
305 Watt Maximalleistung

 zwOlf Blei-Sdure-Akkus (120 Ah)

e Elektromotor mit 88 PS

¢ Anschluss fiir Ladekabel

Mehr zu diesem tollen Projekt
sowie zu den verbauten Kompo-
nenten finden Sie auf der
Homepage des Selbermachers:
wwuw.solarelectricuwbus.com

Fur die Umrlstung
zum Solar-Elektrobus
hat Brett Belan zuerst
den alten Motor und
alle weiteren nicht
benotigten Teile wie
die Auspuffanlage
ausgebaut

i : !

Auf einem selbst konstruierten Metall-

auf dem Dach des Busses Platz

Der Elektromotor wiegt nur 52 Kilo und
rahmen finden die vier Photovoltaik-Module  produziert 88 PS Antriebsleistung. Mit einer
Batterieladung fahrt der Bus etwa 100 km weit

FUNDSTUCK

Machen Sie mit!

Skurril, lustig oder einfach nur unglaublich?
Machen Sie ein Foto von DIY-Projekten, die
Sie beeindruckt haben und schreiben Sie eine
E-Mail mit Fotos an unsere Adresse:
fundstueck@selbermachen.de. Die besten
Einsendungen stellen wir hier vor.

Der Stromspeicher: Unter der neuen Sitzbank
sind insgesamt zwolf Blockbatterien mit je 150
Amperestunden Kapazitdt untergebracht.




Tipps fur Sie aus der selber machen-Werkstatt

Ofentur abdichten

I 3 . 3

Wenn die Kaminofentir nicht mehr richtig schliefdt, liegt
es meist an der Dichtung. Sie besteht aus einer speziellen
Dichtschnur, die mit den Jahren ihre Wirkung verliert.
Dann muss man sie entfernen und eine neue Dichtung mit
einem hitzebestdndigen Dichtschnurkleber einsetzen.
Schnur und Kleber bekommen Sie in gut sortierten Bau-
markten und im Ofenhandel. Eine grofse Auswahl gibt es
auch im Internet, beispielsweise unter www.ofendichtung.de.

Stumpf ist besser

Schmale und diinne Holzteile kénnen sich beim Einschlagen
eines Nagels leicht spalten. Dagegen gibt es einen einfachen,
aber wirkungsvollen Trick: Man schlégt die Spitze des Nagels
stumpf. Damit verhindern Sie, dass der spitze Nagel wie ein
Keil das Holz spaltet, besonders am Ende einer Leiste oder
eines Bretts. Ein stumpfgeschlagener Nagel durchtrennt die
Holzfasern, anstatt sie auseinanderzutreiben — so entsteht
weniger Spannung im Holz und es spaltet sich nicht.

Fotos: Chris Lambertsen, privat (Fundstiick, Leserprojekt); Zeichnung: T. Straszburger

Spiegelkabinett [seb

Der Fensterrahmen war nicht tief
genug fir das glanzende Innenleben.

Also wurde der Rahmen verstarkt echten Hingucker

selbermachen 3 |2017

seachen

: 1 DAS LESERPROJEKT

Eingepasste Spiegel und eine stoffbezogene Leimholzplat-
te machen den fein abgeschliffenen Holzfensterrahmen zum

Da es Sebastian Stretz’ Frau
zunehmend schwieriger fiel,
ihr Kettenknéaul zu entwir-
ren und ihr die Schmuck-
schrinke im Mobelhaus aber
nicht zusagten, hat der ge-
lernte Kfz-Mechaniker selbst
einen gebaut. Dazu hater
ein altes Fensterabgeschlif-
fen, das nach der Hausreno-
vierung aufgehoben worden
war, und mit Spiegeln verse-
hen. ,Meine Frau hat sich
sehr tber die Uberraschung
zum Hochzeitstag gefreut
und das umfunktionierte
Fenster hdngt nun in dem
Zimmer an der Wand, in
dem es bereits 50 Jahre ver-
baut war“, erzahlt der Selber-
macher stolz.

5

lhr Projekt im Heft

Sie haben auch ein DIY-Projekt
realisiert, auf das Sie besonders stolz
sind? Dann schreiben Sie uns an:
leserprojekt@selbermachen.de mit
einer kurzen Beschreibung und
schicken uns ein paar gute Fotos mit.
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Neue Akkus & Werkzeuge

Der Werkzeughersteller Ryobi hat flir
das Jahr 2017 wieder einige Neuheiten
in der Schublade. Es wird einige neue
Werkzeuge und Maschinen geben,
beispielsweise eine akkubetriebene
Zug-,Kapp- und Gehrungssige, eine
Akku-Oberfrase sowie einen akku-
und einen netzbetriebenen Hoch-

Winkelschleifer prufen!

e

Bosch fiihrt fiir Winkelschleifer eine freiwillige Sicherheits-
mafdnahme durch. Bei den Modellen GWS 20/22/24,PWS
20/1900/2000, gefertigt Juni bis August 2016, sowie dem GWS
24-230]V, hergestellt vom Februar bis Oktober 2016, konnte
sich aufgrund eines fehlerhaften Bauteils die Trenn- oder
Schleifscheibe l6sen. Bisher sind keine derartigen Falle be-
kannt. Kunden konnen auf der Website www.anglegrinder-
care.com oder unter der kostenlosen Telefonnummer 00 800
83646704 Uiberprufen, ob ihr Winkelschleifer betroffen ist.

10

druckreiniger. Diese Gerate benotigen
teilweise viel Energie, daher wird es
auch neue, leistungsstarkere Akkus
geben, die mit allen Werkzeugen
kompatibel sind. Eine iiberarbeitete
Sabelsdge und eine Akku-Starthilfe
fiir Ryobi-Benzingeréte sind mittler-
weile schon erhéltlich.

Das ,Waldpony*“ ist eine Spaltaxt, die sich dank anschraubba-
ren Zusatzgewichten zum 4,3 Kilo schweren Spalthammer
erweitern lasst. Die Axt mit der speziellen Kopfform, dem
grofden Keilwinkel und den polierten Flanken hat der passio-
nierte Holzmacher Christoph Muther entwickelt, weil er sich
Uber steckenbleibende Axte mit zu spitzem Winkel gedrgert
hat. Das Grundmodell kostet etwa 120 Euro, die Spaltham-
mer-Variante rund 160 Euro und das Zusatzgewicht zirka 40
Euro. Informationen und Bestellung: www.waldpony.de

Starke Akkus: Im Lauf des Jahres wird Ryobi
Akkus mit neuen, leichteren und leistungsstér-
keren Zellen und Kapazitdten bis 9 Ah bringen

Fotos: Bernhard Eder, Hersteller,T‘im-Rost

St Rt Tt Es s a
Ein Bandschleifer — hier noch ein Prototyp -
wird die Akkuwerkzeugpalette von Ryobiim
Jahr 2017 erweitern

Der Axt-Spalthammer
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