
Preisliste
Splitklimageräte der CTA AG



Die Informationen in dieser Preisliste waren gültig zum Zeit-
punkt der Publikation. Das Unternehmen behält sich jederzeit 
das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen 
von Details durchzuführen. 

Die Preise sind Bruttopreise in CHF exkl. Mwst. Ausnahme sind 
sämtliche Dienstleistungen: Dort gelten Nettopreise in CHF 
exkl. MwSt.

www.cta.ch

CTA Hauptsitz

in Münsingen

Kontakt
cta.ch/kontakt-klima-kaelte



Verschiedenes
Zeichenerklärung 4
Informationen zum R-32 Kältemittel 5
Aufstellungshinweise Ausseneinheiten 6
Externe Ansteuerung 7
Energieeffizienz-Label 10
Messbedingungen 11

Singlesplit
Wandgeräte
Designer Wandgeräte R-32 2 - 4.2 kW   12
Inverter Wandgeräte R-32 2 - 9.4 kW   22

Deckengeräte
Inverter Deckenanbaugeräte R-32 5.2 - 13.4 kW   32
Kompakt Deckenkassettengeräte R-32 2.5 - 6.8 kW   40
Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32 5.2 - 13.4 kW   48
Inverter Deckeneinbaugeräte R-32 2.5 - 13.4 kW   58
Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32 3.5 - 13.4 kW   70
Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A 15 - 22 kW   80

Truhengeräte
Inverter Truhengeräte R-32 2.5 - 4.2 kW   88

Multisplit
Inverter Multisplitgeräte R-32 4 - 9.5 kW   94
Inverter Multisimultangeräte R-32 9.5 - 13.4 kW   122

Inverter VRF
VRF-JIV 12.1 - 15.5 kW   138
VRF-JIVS 12.1 - 15.1 kW   142
VRF-JIVL 22.4 - 50 kW   146
VRF-VIV 22.4 - 45 kW   150
VRF-VRIV 22.4 - 45 kW   154

Spezialgeräte
Weinkellergeräte
Weinkellergeräte 2.5 kW   196

Externe Verdampferansteuerung 202
Wassergekühlte Splitgeräte 206

Zubehör Splitklimageräte
Steuerung 208
Montagematerial 219
Kondensatablauf 222
Zubehör Ausseneinheiten 224
Zubehör Inneneinheiten 225

AGB
AGB 227

Inhalt
  Nennkälteleistung   Seite

06.03.2023 Änderungen vorbehalten

http://www.incony.de


Zeichenerklärung

Energiesparfunktion

Klimakomfort-Funktionen

Praktische Funktionen

Reinigungsfunktionen

Ausstattung

Human Sensor 
Intelligente Leistungsregelung. Erkennt, ob sich 

Personen im Raum befinden. Nur dann wird die 
volle Leistung des Gerätes gefordert.

Auto Rückkehr Solltemperatur 

Die Solltemperatur kann für einen bestimmten 
Zeitbereich (10 bis 120 Minuten) geändert werden 
und kehrt danach zur vorherigen Einstellung 
zurück.

Economy-Modus 

Standard bei allen Split-Modellen. Wirtschaftlicher 
Betrieb durch Begrenzung der max. Leistungsauf-
nahme mit besonderem Augenmerk auf Energieer-
sparnis.

Dual-Side Fans 

Erstellt eine Komfortzone mit Hilfe der Kombination 
von verschiedenen Temperaturen und Geschwindig-
keiten des Luftstroms.

Raumtemperatursollwert-Begrenzung

Der minimale und maximale Temperatur bereich 
kann eingestellt werden, was weitere Energieein-
sparungen unter Berücksichtigung des Komforts 
möglich macht.

Leistungsstarke Heizung
Verbesserte Heizfunktion bereits bei tiefen 
Aussentemperaturen. Die Nennheizleistung kann 
ab -7 °C konstant gehalten werden.

Powermodus
Mit dem Powerful Mode wird dank maximaler 
Luftströmung und Verdichterfrequenz 
schnellst möglich ein behagliches Raumklima 

erreicht.

Auto-Umstellung
Standard bei allen Split-Modellen. Das Gerät 
wechselt selbstständig zwischen Heizen und 
Kühlen, um die von Ihnen gewünschte Temperatur 
zu halten.

Automatische Lüfterdrehzahl
Der Mikrocomputer regelt den Luftstrom 
selbstständig entsprechend der Temperatur-
differenz.

Anschliessbare Verteilerkanäle
Vielfältige Luftverteilungsmöglichkeiten durch 
den Anschluss von Lüftungsrohren.

Power Diffusor
Der vertikale Luftstrom bietet eine leistungs-fähige 
Heizung in Bodennähe. Der horizontale Luftstrom 
bläst keine kühle Luft direkt auf Personen im Raum.

10 °C Wärme Betrieb
Auskühlschutz, hält die Raumtemperatur konstant 
auf 10 °C. Ein Auskühlen selten genutzter Räume wie 
Wintergärten wird verhindert.

Auf/Ab Schwenkklappen
Die Auf-/Ab-Luftleitlamellen können im Auto-swing-
Modus betrieben werden.

Automatische Wiedereinschaltung
Automatische Wiedereinschaltung nach 
Stromausfall im zuvor betriebenen Modus.

Individuelle Steuerung Luftstromrichtung
Jede Lamelle der 4-Wege-Kassettentypen kann 
individuell gesteuert werden und bietet komfortable 
Luftzirkulation.

Serverraum Betrieb
Die Möglichkeit von Kaskadenschaltung 
(2-Systeme) wurde speziell für den Einsatz in 
Technikräumen entwickelt.

Lärmschutzmodus
Aktivierbarer Flüstermodus für die Ausseneinheit. 
Reduziert den Schalldruckpegel um bis zu 4 dB(A).

Doppel-Schwing-Automatik
Komplexe Schwingbewegungen der Luftleitlamel-
len ermöglichen gleichzeitig eine horizontale und 
vertikale Luftverteilung.

Anschliessbarer Frischluftkanal
Anschlussmöglichkeit für Aussenluftzufuhr. Um 
eine entsprechende Menge Aussenluft vorgeheizt 
oder -gekühlt direkt in den Raum einzubringen.

Auto-Aus-Timer
Stoppt automatisch den Betrieb, wenn eine 
eingestellte Zeit seit Beginn des Betriebs 
verstrichen ist.

Wochen-Timer
Für jeden einzelnen Tag können verschiedene 
Ein- und Ausschaltzeiten festgelegt werden.

Externer Ein- und Ausschaltbefehl

Sleep-Timer
Der Mikrocomputer ändert allmählich die Leistung 
automatisch auf einen leisen, angenehmen 
Nachtbetrieb.

Wochen + Sollwert-Timer
Wochen-Timer, kombiniert mit Sollwertverschie-
bung.

Wireless LAN Control
Das WI-Fi Modul ermöglicht die Steuerung des 
Klimagerätes per Smartphone oder Tablet.

Programm-Timer
Schaltuhr zur Auswahl von vier verschiedenen 
Schaltmöglichkeiten.

Filter Zeichen
Standard bei Split-Modellen, ausser Zwischen 
deckenmodellen. Filter-Alarm-Anzeige auf 
Kabel-Fernbedienung oder LED der Innen einheit.

Externe Fehlerausgangeinheit

Ionen Desodorierungsfilter
Langzeit-Ionen-Filter neutralisiert unange nehme 
Gerüche. Der Filter kann ca. 3 Jahre verwendet 
werden, wenn er regelmässig ausgewaschen wird.

Reinigbare Blende
Die Frontplatte ist leicht zu entfernen, dadurch ist 
sie einfach zu reinigen.

Apfel-Catechin-Filter
Feiner Staub und unsichtbare Pilz-Sporen werden 
absorbiert und weiteres Wachstum verhindert.

Plasma Luft Reiniger
Die Luft wird mit einer elektrischen Staubsammel-
technik von Pollen, Hausstaub und andere winzige 
Schadstoffe gereinigt.

Automatische Filterreinigung
Staub auf dem Filter wird automatisch entfernt, 
was verhindert, dass die Energieeffizienz durch 
einen verstopften Filter eingeschränkt wird.

Automatische Luftstromeinstellung
Erkennt automatisch die erforderliche Luftmenge 
in jedem Anwendungsfall und passt diese an.

Motoren
Standard bei allen Inverter-Split-Modellen. Zur 
Energieeinsparung und Geräuschreduktion sind 
sämtliche Motoren mit wirtschaftlichen 
Gleichstromantrieben ausgestattet.

Kondensatpumpe serienmässig
Bei diesen Modellen ist die Kondensatpumpe ab 
Werk eingebaut.

i-PAM Steuerungsmodelle
Intelligente Puls-Amplituden-Modulation des 
Inverter Verdichters.

Blaue Lamellen
Dank der BlueFin-Technologie ist der Wärmetau-
scher langlebig und korrosionsbeständig und 
somit sogar für den Einsatz in Küstennähe 
geeignet.

V-PAM Steuerungsmodelle
Vektor Puls-Amplituden-Modulation des Inverter 
Verdichters.

g
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Informationen zum R-32 Kältemittel

R-32

Das Kältemittel R-32 fällt in die Kategorie A2L (schwer entflammbar). Um R-32 sicher 
einsetzen zu können, müssen daher bei Installation und Wartung folgende Sicher-

heitsmassnahmen und Vorgaben beachtet werden.

• Beachten Sie bei allen Arbeiten die Angaben aus der EN 378 und die des 

Herstellers.

• Verwenden Sie ausschliesslich spezifizierte Kältemittel.

• Wie andere Kältemittel auch, ist R-32 schwerer als Luft und sammelt sich 
daher am Boden an. Wenn sich R-32 am Boden eines Raumes ansam-
melt, kann es in einem kleinen Raum eine Konzentration erreichen, die ein 
zündfähiges Gemisch aus Sauerstoff und R-32 ergibt. Vermeiden Sie 
dies, indem Sie für ausreichende Belüftung des Arbeitsumfeldes sorgen. 
Besteht in einem Raum mit unzureichender Belüftung ein Leck im 
Kältemittelsystem, ist offenes Feuer so lange zu vermeiden, bis das 
Arbeitsumfeld ordnungsgemäss belüftet wird.

• Halten Sie dieselbe Vorsichtsmassnahme bei Hartlötarbeiten ein.

• Sorgen Sie vor Arbeitsbeginn für ausreichende Belüftung, falls während 
der Arbeiten Kältemittel austritt. Kommt das Kältemittelgas mit 
Flammen in Kontakt, können giftige Gase entstehen.

Grenzwerte:

Praktischer Grenzwert = 0.061 kg/m3

ATEL/ODL* = 0.30 kg/m3

LFL* = 0.307 kg/m3

Praktischer Grenzwert R-32 = 0.061 kg/m3

für die vereinfachte Berechnung eingesetzte Konzentration, die dazu dient, die maximal 

annehmbare Kältemittelmenge in einem Personen-Aufenthaltsbereich zu bestimmen.

Füllmengenbegrenzungen in unbelüfteten Bereichen:
Für Füllmengen bis 1.84 kg besteht nach Norm IEC 60335-2-40, Anhang GG.2 keine Beschränkung der Raumgrösse Für Ge-
räte und Anlagen mit Füllmengen zwischen 1.85 kg und 15.9 kg, sind jedoch die Normen IEC 60335-2-40, Anhang GG.2 zu 
berücksichtigen.

* ATEL = Acute-Toxicity Exposure Limit  
(Expositionsgrenzwert für die akute Toxizität)

* ODL = Oxygen Deprivation Limit  
(Grenzwert für Sauerstoffmangel)

* LFL = Lower Flammability Limit  
(Untere Explosionsgrenze)

• Halten Sie bei Installation oder Wartung Zündquellen wie Gasverbren-
nungsgeräte oder elektrische Heizgeräte fern vom Arbeitsumfeld.

• Achten Sie bei der Geräteinstallation darauf, dass keine Fremdstoffe wie 
z.B. Luft in den Kältemittelkreislauf eindringen. Die Vermischung mit Luft 
oder anderen Gasen führt zu ungewöhnlich hohem Druck im Kältemittel-
kreislauf und kann zum Bersten der Anlage führen.

• Stellen Sie nach Beendigung der Installationsarbeiten sicher, dass kein 
Kältemittel ausgetreten ist.

• Bei der Geräteinstallation muss gewährleistet werden, dass die 
Kältemittelfüllmenge auf keinen Fall den Sauerstoffgehalt der Raumluft 
verdrängt. Halten Sie die Grenzwerte zwingend ein.

Mindestaufstellfläche:

Abhängig von der gesamten Kältemittelmenge M (vorgefüllte Menge + vor Ort zugefügtes Kältemittel) muss die minimale Fläche 
des Fussbodens in unbelüfteten Räumen mindestens X betragen.

Tabelle für Truhengeräte:

Kältemittelfüllmenge M (kg) Mindestaufstellfläche X (m2)

≤ 1.84 -

1.85 – 2.00 34.33

2.01 – 2.50 53.63

2.51 – 3.00 77.23

3.01 – 3.50 105.12

3.51 – 4.00 137.29

(Tabelle gem. Norm IEC 60335-2-40)

Tabelle für alle übrigen Geräte ausser Truhengeräte:

Kältemittelfüllmenge M (kg) Mindestaufstellfläche X (m2)

≤ 1.84 -

1.85 – 2.00 3.82

2.01 – 2.50 5.96

2.51 – 3.00 8.59

3.01 – 3.50 11.68

3.51 – 4.00 15.26

(Tabelle gem. Norm IEC 60335-2-40)

Informationen zum R-32 Kältemittel
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Aufstellungshinweise Ausseneinheiten 
für Bodenmontage

• Installieren Sie das Gerät auf einer festen ebenen Unterlage.

• Um die Vibration zu minimieren, installieren Sie das Außengerät nicht direkt auf 

dem Boden.

• Befestigen Sie die Geräte sicher mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

• Verwenden Sie nicht vier einzelne Schwingungsdämpfer.

• Benutzen Sie dazu die Dämpfungssockel Refairco.

NOT OK! OK!
*Verwenden Sie kein Fundament mit vier Ecken.

VERBOTEN

≥

≥

≥

≥ ≥
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erwenden Sie kein Fundament mit vier Ecken.

GUTVERBOTEN

≥

≥

≥
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9378945708-02_IM_L9.indb   69378945708-02_IM_L9.indb   6 2022/1/20   15:34:402022/1/20   15:34:40

De-6

Wenn oben ein Hindernis ist  

4.3.2. Installation mehrerer Außengeräte

Es können nicht mehr als 3 Geräte nebeneinander installiert werden.

Wenn oben Freiraum ist

Wenn oben ein Hindernis ist  

4.3.3. Mehrreihige Außengeräte-Installation  

HINWEISE:

wenn kein Hindernis vorhanden ist.
Bei der Installation des Außengeräts achten Sie darauf, die vordere und linke Seite zu 
öffnen, um bessere Betriebseffizienz zu erzielen. 

4.4. Installation
Installieren Sie 4 Ankerbolzen an den Stellen, die mit den Pfeilen in der Abbildung 
gekennzeichnet sind.
Um Vibrationen zu vermeiden, installieren Sie das Gerät nicht direkt auf dem Boden. 
Installieren Sie es auf einer sicheren Basis (wie zum Beispiel Betonblöcke).

Je Installationsbedingungen kann es sein, dass das Außengerät seine Vibration 
während des Betriebs verbreitet, was zu Geräuschen und Vibrationen führen kann. 

Befestigen Sie das Gerät auf einem soliden Block, indem Sie Fundamentbolzen 

Wenn ein Umkippschutz erforderlich ist, kaufen Sie die notwendigen, im Handel 
verfügbaren Artikel.

Block

Modell B

VORSICHT
Installieren Sie das Außengerät in nicht in zwei Stufen, wo Regenwasser gefrieren kann. 
Andernfalls kann der Ablauf vom oberen Gerät Eis bilden und eine Fehlfunktion des 

Wenn die Außentemperatur 0 ˚C oder weniger beträgt, verwenden Sie nicht das zusätzli

Wenn das Ablaufrohr verwendet wird, kann dass Abwasser im Rohr bei extrem kalten 

50 mm oder mehr

W

dem es starken Winden, Frost , frierendem Regen, 
Schneefall oder starken Schneeansammlungen 
ausgesetzt ist, ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, 

um es von den Elementen zu schützen.

Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, muss 

das 

gal stehen, oberhalb der in dieser Region erwarteten 

Schneehöhe .

verwehungen in dieser Region häufig vorkommen.

Aufstellungshinweise Ausseneinheiten

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Grundfunktionen

• Ein/Aus
• Einstellung der Funktionen,  

DRY/COOL/HEAT/AUTO
• Einstellung der Ventilatoren-Geschwindigkeit
• Einstellung der Luftklappenposition
• Vornehmen der Timereinstellung  

(Wochen-Timer)
• Economy-Modus Einstellung

Zusatzfunktionen 

• Steuerung von mehreren Geräten
• Störungsanzeige auf Smartphone/Tablet
• Ermöglicht schnelle Reaktion auf Störungen
• Störungsmeldung per E-Mail

FGLair ist die am weitesten fortgeschrittene Lösung zur Fern-
bedienung eines Klimagerätes mithilfe von Smartphones und 
Tablets. FGLair ist kompatibel mit Einzelsplit-, Multisimultan- 
und Multisplitgeräten. Eine Auswahl der VRF-Innen-einheiten ist 
auch mit FGLair steuerbar. Das Modul benötigt kein externes 
Netzteil für den Betrieb.

Für VRF-Systeme siehe Zubehör VRF  

WLAN Interface FGLair

SmartphoneTablet Router

Inneneinheiten Inneneinheiten

Internet

Android iPhone

Model Art. Nr.
Stückpreis

CHF

UTY-TFNXZ1 127175 245

UTY-TFSXZ1 127198 245

UTY-TFSXW1 127948 245

UTY-TFSXF2 129280 245 

Externe Ansteuerung über Smartphone, 
Tablet, WLAN, KNX, MODBUS
Flexible Kontrollmöglichkeiten

Unsere Produktpalette stellt nicht nur eine grosse 
und bedienerfreundliche Auswahl an Standard-
Kontrollern zur Verfügung. Wir bieten darüber hin-
aus unkomplizierte, sehr fortschrittliche Anbin-

dungsmöglichkeiten, welche Ihnen das Monitoring 
und den externen Zugriff auf die Geräte erlauben.

App «Mobile Technician» für die Fehlerermittlung

Im App-Store und auf google play ist «Mobile Technician» für iOS und Android erhältlich. 
Dank dieser können Fehlermeldungen auf den Splitinneneinheiten rasch eruiert werden.

Gibt es bei der Inneneinheit einen Blinkcode 
oder auf der Kabel-Fernbedienung einen Zah-
len-Buchstabencode können diese in die App 
eingetragen werden. Nach Eingabe des ent-
sprechenden Fehlercodes öffnen sich in der 

App die Anleitungen und Dokumentationen zur 
Fehlersuche und Behebung. Diese Fehlerer-
mittlungen in der App sind für die neuste Split-
Generation möglich. 

Mobile Technician  FREE

Hinweis

Modelle ab 2013 z.B. ASYG07L

Externe Ansteuerung

06.03.2023 Änderungen vorbehalten

7

Ve
rs

ch
ie

de
ne

s

 

http://www.incony.de


KNX Interface

KNX Konverter

Das KNX Interface erlaubt eine komplette Integration der Splitklimageräte in ein 
KNX-Netzwerksystem.
• Einfache Installation dank der kompakten Grösse
• Benötigt keine externe Stromversorgung (KNX-Bus-Stromversorgung reicht aus)
• Kann zur Steuerung einzelner Inneneinheiten sowie zur Steuerung von Gruppen bis zu 

16 Inneneinheiten verwendet werden

Mit dem KNX Konverter lassen sich Inneneinheiten individuell steuern
• Durch den neuen KNX Konverter ist es möglich, Inneneinheiten mit einer intelligenten 

Haussteuerung zu verbinden.
• Kompaktes und leichtes Design

Model Art. Nr.
Stückpreis

CHF

FJ-RC-KNX-1i 123771 551

Model Art. Nr.
Stückpreis

CHF

UTY-VKSX 127174 380

Zentrale Bedieneinheit

Beleuchtungsanlagen

Sicherheitssysteme

Feueralarm

Storen

oder

Kabelfernbedienung

Split Inneneinheit

VRF Inneneinheit

Zentrale Bedieneinheit

KNX Konverter für die Inneneinheit

KNX Interface

Split Inneneinheiten

Das KNX Interface kann mit oder ohne Kabelfernbedienung genutzt werden

Das MODBUS-Interface erlaubt eine vollständige Integration der Splitklimageräte in ein 
MODBUS-Netzwerksystem.
• Einfache Installation dank der kompakten Grösse
• Benötigt keine externe Stromversorgung
• Das Modbus-Interface unterstützt zentrale Überwachung und Kontrolle der Splitklima-

geräte vom Hausleitsystem (BMS), RS-485

MODBUS Interface

Zentrale Bedieneinheit

Beleuchtungsanlagen

Sicherheitssysteme

Feueralarm

Storen

oder

Kabelfernbedienung

Split Inneneinheit

VRF Inneneinheit

MODBUS Interface

Das KNX Interface kann mit oder ohne Kabelfernbedienung genutzt werden

Model Art. Nr.
Stückpreis

CHF

FJ-RC-MBS-1 123772 551

Externe Ansteuerung

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Der MODBUS Konverter ermöglicht die komplette Integration eines Klimagerätes in ein 
MODBUS Netzwerk.
• Die kompakten Abmessungen vereinfachen die Installation.
• Keine eigene Stromversorgung notwendig.
• Der MODBUS Konverter ist an eine Inneneinheit anzuschliessen.
• Der MODBUS Kontroller erlaubt das zentrale Monitoring und Steuerung eines 

Klimagerätes von der GLT-/Zentral -/Heim-Steuerung aus. (RS-485)

MODBUS Konverter

Zentrale Bedieneinheit

MODBUS Netzwerk

Beleuchtungsanlagen

Sicherheitssysteme

Feueralarm

Storen

MODBUS Konverter

Model Art. Nr.
Stückpreis

CHF

UTY-VMSX 126288 390

Grundfunktionen

• Gerät ein- und ausschalten
• Betriebsmodus-Auswahl  

(Heizen, Kühlen, Trocknen, Automatik, 
Ventilator)

• Einstellung Ventilatorgeschwindigkeit
• Position Luftleitlamelle  

(Einstellung der Ausblasrichtung)
• Raumtemperatureinstellung und -anzeige
• Einstellung ökonomischer Betrieb
• Fehlerstatus

Einfache Installation 

Da keine externe Stromversorgung notwendig  
ist, kann der Installationsort sehr flexibel  
gewählt werden.

MODBUS Netzwerk

Stromversorgung 
zur Inneneinheit

Externe Ansteuerung

06.03.2023 Änderungen vorbehalten
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Energieeffizienz-Label
Für Raumklimageräte bis 12 kW.

Die benötigte Kühl- und Wärmeleistung variiert 

stark nach Tageszeit und Saison. Die Betriebs-

Kennzahlen EER oder COP wurden bis jetzt nach 

Nennwert berechnet, die jährlichen Betriebsstun-

den im Hinblick auf die schwankenden Aussen-

temperaturen wurden allerdings nicht berücksich-

tigt. Deshalb wurden SEER* und SCOP** zum 

neuen Standard, da diese die saisonalen Unter-

schiede über das ganze Jahr beachten.

*SEER:	 Saisonaler	Energieeffizienzwert	im	Kühlbetrieb	 
(Seasonal	Energy	Efficiency	Ratio)

**SCOP: Saisonaler Wirkungsgrad im Heizbetrieb  

(Seasonal	Coefficient	of	Performance)

Neues Energieeffizienz-Label 2015 Für Klimageräte

Annual operating hours per outdoor temperature
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y	(
h)

Outdoor	temperature	(°C)

Cooling

Heating
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0

warmer

average
colder

SEER
(Cooling mode)

SCOP
(Heating mode)

SEER ≥ 8.50

6.10 ≤ SEER < 8.50

5.60 ≤ SEER < 6.10

5.10 ≤ SEER < 5.60

4.60 ≤ SEER < 5.10

3.60 ≤ SEER < 4.10

3.10 ≤ SEER < 3.60

2.60 ≤ SEER < 3.10

SCOP < 1.90SEER < 2.60

4.10 ≤ SEER < 4.60

SCOP ≥ 5.10

4.60 ≤ SCOP < 5.10

4.00 ≤ SCOP < 4.60

3.40 ≤ SCOP < 4.00

3.10 ≤ SCOP < 3.40

2.50 ≤ SCOP < 2.80

2.20 ≤ SCOP < 2.50

1.90 ≤ SCOP < 2.20

2.80 ≤ SCOP < 3.10

  

Energieeffizienz-Label
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Messbedingungen
Kälte- und Wärmeleistungen wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt:

Schalldruck Innen- und Ausseneinheit, gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand 
(Ausnahme: Kassetten- und Deckeneinbaugeräte bei 1.5 m Abstand)

Kälteleistung Heizleistung

Innentemperatur: 27 °C DB/19 °C WB 20 °C DB 

Aussentemperatur: 35 °C DB/24 °C WB 7 °C DB/6 °C WB

Wandgerät

Truhengerät und Truhen-Deckengerät 
(vertikal montiert)

Truhen-Deckengerät (horizontal montiert)

Deckenanbaugerät

Kassettengerät

Ausseneinheit

Ausseneinheit

Deckeneinbaugerät
0

.8
 m

1 m

Mikrophon

1 m

kMikrophon

Rückseite

Mitte

Airflow

Seitenansicht

Messbedingungen

06.03.2023 Änderungen vorbehalten
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• A+++
• Kaum hörbar
• Stilvolles Design
• Installation bei engen Platzverhältnis‐

sen

ASYG 07/09/12/14 KETF ASYG 07/09/12/14 KETF-B

ASYG 07/09/12/14 KGTF

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Designer Wandgeräte R-32

Stilvoll, leise, effizient

• WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets (integriert)
• Kältemittel R-32
• Infrarotfernbedienung
• Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)

Sehr energieeffizient
Der hocheffiziente Wärmetauscher, der grosse
Querstromventilator und das neue Kältemittel sor‐
gen für einen erstklassigen Wirkungsgrad. Rank

A+++

SEER

8.5

SCOP

5.1

Smartphone Control (integriert)
Einfache Gerätekontrolle innerhalb und ausser‐
halb des Gebäudes mithilfe von Smartphone, Tab‐
let oder PC.
(App Airstage Mobile)

Human

SensorEnergy Saving 
Mode

Standard 
Mode

Bewegungssensor (exkl. KETF/KETF-B)
Der Human Sensor erkennt Bewegungen von Menschen in einem Raum und reduziert die Leistung wenn der
Raum leer ist. Sobald er wieder Bewegungen erkennt, geht das Gerät automatisch in den normalen Betrieb.

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KETF ASYG07KETF-B ASYG09KETF ASYG09KETF-B
Modelle Ausseneinheit AOYG07KETA AOYG07KETA AOYG09KETA AOYG09KETA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7.4/4.1 7.4/4.1 7.4/4.1 7.4/4.1

Kälteleistung kW 2/(0.9-3) 2/(0.9-3) 2.5/(0.9-3.2) 2.5/(0.9-3.2)
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1 1.3 1.3
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.45 0.45 0.63 0.63
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.6 2.6 3.4 3.4
Heizleistung kW 2.5/(0.9-3.4) 2.5/(0.9-3.4) 2.8/(0.9-4) 2.8/(0.9-4)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.56 0.56 0.62 0.62
Stromaufnahme Heizbetrieb A 3 3 3.4 3.4

Inneneinheiten ASYG07KETF ASYG07KETF-B ASYG09KETF ASYG09KETF-B
Farbe RAL Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006 Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/650 270/700 270/700
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/38 19/38 19/40 19/40
Tiefe mm 230 230 230 230
Breite mm 950 950 950 950
Höhe mm 295 295 295 295
Gewicht kg 11 11 11 11
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.7 13.8/16.8

Ausseneinheiten AOYG07KETA AOYG07KETA AOYG09KETA AOYG09KETA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'720 1'720 1'750 1'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 46 46 46
Schallleistung dB(A) 61 61 61 61
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 663 663 663 663
Höhe mm 541 541 541 541
Gewicht kg 23 23 23 23
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/600 15/600 15/600 15/600
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z302_20A Z302_20A Z302_20A Z302_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z402_19A Z402_19A Z402_19A Z402_19A
Anschlussschema Nr. S202_19A S202_19A S202_19A S202_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 798 813 917 932
Art. Nr. IE 132270 132271 132272 132273
Ausseneinheit (AE) CHF 1'197 1'197 1'366 1'366
Art. Nr. AE 129897 129897 129900 129900
Set (IE+AE) CHF 1'995 2'010 2'283 2'298
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG12KETF ASYG12KETF-B ASYG14KETF ASYG14KETF-B
Modelle Ausseneinheit AOYG12KETA AOYG12KETA AOYG14KETA AOYG14KETA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7.3/4.4 7.3/4.4 6.9/4.1 6.9/4.1

Kälteleistung kW 3.4/(0.9-3.9) 3.4/(0.9-3.9) 4.2/(0.9-4.4) 4.2/(0.9-4.4)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 1.8 2.1 2.1
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.935 0.935 1.22 1.22
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 4.8 4.8 5.8 5.8
Heizleistung kW 4/(0.9-5.3) 4/(0.9-5.3) 5.4/(0.9-6) 5.4/(0.9-6)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.96 0.96 1.41 1.41
Stromaufnahme Heizbetrieb A 5.1 5.1 6.8 6.8

Inneneinheiten ASYG12KETF ASYG12KETF-B ASYG14KETF ASYG14KETF-B
Farbe RAL Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006 Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006
Luftmenge min./max. m3/h 270/700 270/700 280/770 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/40 19/40 20/43 20/43
Tiefe mm 230 230 230 230
Breite mm 950 950 950 950
Höhe mm 295 295 295 295
Gewicht kg 11 11 11.5 11.5
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8

Ausseneinheiten AOYG12KETA AOYG12KETA AOYG14KETA AOYG14KETA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'770 1'770 1'800 1'800
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 50 50 50
Schallleistung dB(A) 62 62 65 65
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 663 663 799 799
Höhe mm 541 541 542 542
Gewicht kg 25 25 31 31
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/700 15/700 15/850 15/850
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z302_20A Z302_20A Z302_20A Z302_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z402_19A Z402_19A Z402_19A Z402_19A
Anschlussschema Nr. S202_19A S202_19A S202_19A S202_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'047 1'068 1'421 1'446
Art. Nr. IE 132274 132275 132276 132277
Ausseneinheit (AE) CHF 1'575 1'575 1'884 1'884
Art. Nr. AE 129903 129903 129906 129906
Set (IE+AE) CHF 2'622 2'643 3'305 3'330
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KGTF ASYG09KGTF ASYG12KGTF ASYG14KGTF
Modelle Ausseneinheit AOYG07KGCB AOYG09KGCB AOYG12KGCB AOYG14KGCB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 8.1/5.3 8.9/5.2 8.7/5.2 7.9/4.5

Kälteleistung kW 2/(0.9-3.2) 2.5/(0.9-3.4) 3.4/(0.9-4.1) 4.2/(0.9-4.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.3 1.8 2.1
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.4 0.555 0.805 1.175
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.3 3 4.3 5.3
Heizleistung kW 2.5/(0.9-5.2) 2.8/(0.9-5.4) 4/(0.9-6.1) 5.4/(0.9-6.4)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.5 0.56 0.91 0.56
Stromaufnahme Heizbetrieb A 2.8 3.5 4.8 6.4

Inneneinheiten ASYG07KGTF ASYG09KGTF ASYG12KGTF ASYG14KGTF
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/700 250/700 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/38 19/40 19/40 20/43
Tiefe mm 215 215 215 215
Breite mm 834 834 834 834
Höhe mm 270 270 270 270
Gewicht kg 10 10 10 10
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8

Ausseneinheiten AOYG07KGCB AOYG09KGCB AOYG12KGCB AOYG14KGCB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'610 1'610 1'680 1'680
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 46 50 50
Schallleistung dB(A) 61 61 65 65
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 799 799 799 799
Höhe mm 542 542 542 542
Gewicht kg 30 30 31 32
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/750 15/750 15/850 15/850
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z9_19A Z9_19A Z9_19A Z9_19A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z109_18A Z109_18A Z109_18A Z109_18A
Anschlussschema Nr. S202_19A S202_19A S202_19A S202_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 962 1'087 1'307 1'654
Art. Nr. IE 132278 132279 132280 132281
Ausseneinheit (AE) CHF 1'271 1'440 1'731 2'199
Art. Nr. AE 132282 132283 132284 132285
Set (IE+AE) CHF 2'233 2'527 3'038 3'853
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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ASYG07KETF

ASYG07KETF-B

ASYG09KETF

ASYG09KETF-B

ASYG12KETF

ASYG12KETF-B

ASYG14KETF

ASYG14KETF-B

ASYG07KGTF

ASYG09KGTF

ASYG12KGTF

ASYG14KGTF

Inneneinheiten Se
ite

AS
YG

07
KE

TF

AS
YG

07
KE

TF
-B

AS
YG

09
KE

TF

AS
YG

09
KE

TF
-B

AS
YG

12
KE

TF

AS
YG

12
KE

TF
-B

AS
YG

14
KE

TF

AS
YG

14
KE

TF
-B

AS
YG

07
KG

TF

AS
YG

09
KG

TF

AS
YG

12
KG

TF

AS
YG

14
KG

TF
Art. Nr.

Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSXZ2 213 127949 276

Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZX 214 121337 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 214 122476 49

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Inneneinheiten Se
ite
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Art. Nr.
Preis
CHF

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Ausseneinheiten Se
ite
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09
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CB

AO
YG

12
KG

CB

AO
YG

14
KG

CB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links oder hinten)
Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite ou à l'arrière)

230

3

950

29
5

min. 40min. 40

m
in

. 5
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z302_20A (Version 2023)

ASYG 07/09/12/14 KETF(-B)
Gerätereihe / Série d'appareils: Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

27
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

215 834min. 40 min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z9_19A (Version 2023)

ASYG 07/09/12/14 KGTF
Gerätereihe / Série d'appareils: Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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580 (Mod. 14)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
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00

min. 100

663 (Mod. 7-12)
799 (Mod. 14)

450 (Mod. 7-12)
68

54
1 

(M
od

. 7
-1

2)

290

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z402_19A (Version 2022)

AOYG 07/09/12/14 KETA; AOYG 07/09/12/14 KMCC
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

54
2

580

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100 

799

68

290

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z109_18A (Version 2023)

AOYG 07/09/12/14 KGCB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A

CN65 *

Zusatzplatine
Platine 

supplémentaire
UTY-XCSXZ2 

(Optional /
optionnel)

4

1
2
3

1
2

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A

Ausseneinheit
Unité extérieure

CN313
1 2 3

CN314
1 2 3

Ext. IN 1 **
ON/OFF

Ext. IN 2 **
OFF

1
2

1
2 C

N
31

2

1
2
3
4

Ext. OUT 1 **
Betriebsmeldung

Signal de marche

Ext. OUT 2 **
Störmeldung

Signal d'alarme

Ext. OUT 3 **
Betriebsmeldung Ventilator

Signal de marche ventilateur

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²
PE
1 L

N

N
L

PE

3

PE
1
2

L
N

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional) ***
Télécommande 
à 2 fils (optionnel) ***

CN13

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

C
N

31
1

C
N

31
0

Ext. OUT °
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN °
ON/OFF

CN47
1 2

CN46
1 2 3

WLAN-Adapter in Gerät integriert (Anschluss CN 75)
Adaptateur WLAN intégré dans l'appareil (raccordement CN 75)

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S202_19A (Version 2023)

Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ASYG07KETF-(B) AOYG07KETA 450 2.6 13 A träge / retardé C
630 3.4 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

935 4.8 13 A träge / retardé C
1220 5.8 13 A träge / retardé C

ASYG09KETF(-B) AOYG09KETA
ASYG12KETF(-B) AOYG12KETA
ASYG14KETF(-B) AOYG14KETA

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSXZ2
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Kabelsatz UTY-XWZXZ5 wird benötigt (Optional)
    (Set à 3 Stecker; 2x 2-polig, 1x 3-polig)
*** Anschlusskit UTY-TWRXZ2 (Optional) wird benötigt.
° Kabelsatz UTY-XWZX wird benötigt (Optional)
    (Set à 2 Stecker: 1x 2-polig, 1x 3-polig)

** Nécessite le set de connexion (optionnel) UTY-XWZXZ5
    (Set de 3 fiches; 2x 2-pôles, 1x 3-pôles)
*** Kit de communication UTY-TWRXZ2 (optionnel) est nécessaire. 
° Nécessite le set de connexion UTY-XWZX (optionnel) 
    (Set de 2 fiches; 1x 2-pôles, 1x 3-pôles)

Ext. IN 1-2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW301 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW301 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 1-2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW301 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW301 sur "VOL") *

Ext. OUT 1-3 **
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA

Ext. OUT 1-3 **
Une Alimentation en 12VDC, 50mA

* SW301 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW301 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

ASYG07KGTF AOYG07KGCB 400 2.3 13 A träge / retardé C
555 3.0 13 A träge / retardé C
805 4.3 13 A träge / retardé C
1175 5.3 13 A träge / retardé C

ASYG09KGTF AOYG09KGCB
ASYG12KGTF AOYG12KGCB
ASYG14KGTF AOYG14KGCB

° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:
Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1 
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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• Sehr leise im Betrieb
• Schlankes, elegantes Design
• Hohe saisonale Effizienz
• Installation bei engen Platzverhältnis‐

sen

ASYH 30/36 KMTB

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Wandgeräte R-32

Stilvoll, leise, effizient

• WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets (integriert)
• Infrarotbedienung
• Kältemittel R-32
• Kabelfernbedienung

Sehr energieeffizient

Cooling

A++
Heating

A+

SEER

7.4

SCOP

4.4

Smartphone Control (integriert)
Einfache Gerätekontrolle innerhalb und ausser‐
halb des Gebäudes mithilfe von Smartphone, Tab‐
let oder PC.
(App Airstage Mobile)

Powerful Operation
Während bis zu 20 Minuten läuft das Gerät bei
maximaler Kompressorfrequenz. Innert Kürze
entsteht so ein behagliches Raumklima. T

em
p

er
a

tu
re

Time

Setting temp.

Normal mode

Powerful operation mode

Zeit/Temps

Gewünschte Temperatur/Température souhaitée

T
em

p
er

a
tu

r/
T

em
p

ér
a

tu
re

Normaler Modus/ 

Mode standard

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Inverter Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KMCF ASYG09KMCF ASYG12KMCF ASYG14KMCF
Modelle Ausseneinheit AOYG07KMCC AOYG09KMCC AOYG12KMCC AOYG14KMCC

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7.4/4.1 7.4/4.1 7.3/4.4 6.9/4.1

Kälteleistung kW 2/(0.9-3) 2.5/(0.9-3.2) 3.4/(0.9-3.9) 4.2/(0.9-4.4)
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.3 1.8 2.1
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.45 0.63 0.935 1.22
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.6 3.4 4.8 5.8
Heizleistung kW 2.5/(0.9-3.4) 2.8/(0.9-4) 4/(0.9-5.3) 5.4/(0.9-6)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.555 0.62 0.96 1.41
Stromaufnahme Heizbetrieb A 3 3.4 5.1 6.8

Inneneinheiten ASYG07KMCF ASYG09KMCF ASYG12KMCF ASYG14KMCF
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/700 270/700 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 20/38 20/40 20/40 20/43
Tiefe mm 222 222 222 222
Breite mm 834 834 834 834
Höhe mm 270 270 270 270
Gewicht kg 10 10 10 10
Kondensatwasseranschluss mm 11.8/16.8 11.8/16.8 11.8/16.8 11.8/16.8

Ausseneinheiten AOYG07KMCC AOYG09KMCC AOYG12KMCC AOYG14KMCC
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'650 1'650 1'700 1'680
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 46 50 50
Schallleistung dB(A) 61 61 65 65
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 663 663 663 799
Höhe mm 541 541 541 542
Gewicht kg 22 22 24 31
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/600 15/600 15/700 15/850
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z41_20A Z41_20A Z41_20A Z41_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z402_19A Z402_19A Z402_19A Z402_19A
Anschlussschema Nr. S203_23A S203_23A S203_23A S203_23A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 715 822 943 1'275
Art. Nr. IE 132286 132287 132288 132289
Ausseneinheit (AE) CHF 1'074 1'222 1'412 1'692
Art. Nr. AE 130002 130003 130004 130005
Set (IE+AE) CHF 1'789 2'044 2'355 2'967
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-REB1E AR-REB1E AR-REB1E AR-REB1E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Inverter Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG18KMTE ASYG24KMTE ASYH30KMTB ASYH36KMTB
Modelle Ausseneinheit AOYG18KMTA AOYG24KMTA AOYH30KMTB AOYH36KMTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7.77/4.56 7.28/4.18 6.35/4.15 5.73/4.19

Kälteleistung kW 5.2/(0.9-6) 7.1/(0.9-8.3) 8/(2.9-9) 9.4/(2.9-10)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.7 2.7 2.7 3.7
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.39 2.08 2.33 3.16
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6.1 8.6 10.2 13.9
Heizleistung kW 6.3/(0.9-8.7) 8/(0.9-10.1) 8.8/(2.2-11) 10.1/(2.7-11.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.56 1.91 2.41 2.96
Stromaufnahme Heizbetrieb A 7 9.3 10.5 13

Inneneinheiten ASYG18KMTE ASYG24KMTE ASYH30KMTB ASYH36KMTB
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 510/980 510/1'170 710/1'380 710/1'380
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 29/45 29/49 31/50 31/50
Tiefe mm 240 240 280 280
Breite mm 980 980 1'150 1'150
Höhe mm 280 280 340 340
Gewicht kg 12.5 12.5 18 18
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7

Ausseneinheiten AOYG18KMTA AOYG24KMTA AOYH30KMTB AOYH36KMTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'350 3'240 3'750 3'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 54 53 55
Schallleistung dB(A) 65 67 68 70
Tiefe mm 290 315 320 320
Breite mm 799 820 940 940
Höhe mm 632 716 788 788
Gewicht kg 36 42 52 52
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/1020 15/1320 30/1900 30/1900
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 25/20 30/25 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 16 (C) 16 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z301_21A Z301_21A Z303_20A Z303_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z401_19A Z401_19A Z403_20A Z403_20A
Anschlussschema Nr. S201_21A S201_21A S201_21A S201_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'829 1'937 2'647 3'180
Art. Nr. IE 131614 131616 131617 131619
Ausseneinheit (AE) CHF 2'068 2'865 3'972 4'770
Art. Nr. AE 129114 129116 131618 131620
Set (IE+AE) CHF 3'897 4'802 6'619 7'950
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-REB1E AR-REB1E AR-REF3E AR-REF3E

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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ASYG07KMCF

ASYG09KMCF

ASYG12KMCF

ASYG14KMCF

ASYG18KMTE

ASYG24KMTE

ASYH30KMTB

ASYH36KMTB

Inneneinheiten Se
ite

AS
YG

07
KM

CF

AS
YG

09
KM

CF

AS
YG

12
KM

CF

AS
YG

14
KM

CF

AS
YG

18
KM

TE

AS
YG

24
KM

TE

AS
YH

30
KM

TB

AS
YH

36
KM

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXF2 211 129280 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSXZ2 213 127949 276

Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZX 214 121337 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 214 122476 49

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, Inverter Wandgeräte R-32 Änderungen vorbehalten

25

In
ve

rte
r W

an
dg

er
ät

e 
R-

32  

http://www.incony.de


Inneneinheiten Se
ite

AS
YG

07
KM

CF

AS
YG

09
KM

CF
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YG

12
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YG

14
KM

CF

AS
YG

18
KM

TE

AS
YG

24
KM

TE

AS
YH

30
KM

TB

AS
YH

36
KM

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

07
KM

CC

AO
YG

09
KM

CC

AO
YG

12
KM

CC

AO
YG

14
KM

CC

AO
YG

18
KM

TA

AO
YG

24
KM

TA

AO
YH

30
KM

TB

AO
YH

36
KM

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 114639 33

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Schalldämmhaube Wave 7 224 126479 3'295

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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27
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

222 834min. 40

m
in

. 5
0

min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z41_20A (Version 2023)

ASYG 07/09/12/14 KMCF
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

28
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

240 980min. 40

m
in

. 5
0

min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z301_21A (Version 2022)

ASYG 18/22/24 KMTE
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32

06.03.2023, Inverter Wandgeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro 
(wahlweise rechts, hinten oder unten)

1150

34
0

280
min. 50min. 50

m
in

. 6
3

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z303_20A (Version 2022)

ASYH 30/36 KMTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

54
2 

(M
od

. 1
4)

580 (Mod. 14)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

663 (Mod. 7-12)
799 (Mod. 14)

450 (Mod. 7-12)
68

54
1 

(M
od

. 7
-1

2)
290

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z402_19A (Version 2022)

AOYG 07/09/12/14 KETA; AOYG 07/09/12/14 KMCC
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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63
2 

(M
od

. 1
8)

580 (Mod. 18)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 18)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 18)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)
min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z401_19A (Version 2022)

AOYG 18/24 KMTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

78
6

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z403_20A (Version 2022)

AOYH 30/36 KMTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32

06.03.2023, Inverter Wandgeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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Inneneinheit
Unité intérieure

CN65 *

Zusatzplatine
Platine 

supplémentaire
UTY-XCSXZ2 

(Optional /
optionnel)

4

1
2
3

1
2

Ausseneinheit
Unité extérieure

CN313
1 2 3

CN314
1 2 3

Ext. IN 1 **
ON/OFF

Ext. IN 2 **
OFF

1
2

1
2 C

N
31

2

1
2
3
4

Ext. OUT 1 **
Betriebsmeldung

Signal de marche

Ext. OUT 2 **
Störmeldung

Signal d'alarme

Ext. OUT 3 **
Betriebsmeldung Ventilator

Signal de marche ventilateur

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²
PE
1 L

N

N
L

PE

3

PE
1
2

L
N

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional) ***
Télécommande 
à 2 fils (optionnel) ***

CN13

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

C
N

31
1

C
N

31
0

Ext. OUT °
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN °
ON/OFF

CN47
1 2

CN46
1 2 3

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A

WLAN-Adapter in Gerät integriert (Anschluss CN 75)
Adaptateur WLAN intégré dans l'appareil (raccordement CN 75)

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S203_23A (Version 2023)

Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSXZ2
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Kabelsatz UTY-XWZXZ5 wird benötigt (Optional)
    (Set à 3 Stecker; 2x 2-polig, 1x 3-polig)
*** Anschlusskit UTY-TWRXZ2 (Optional) wird benötigt.
° Kabelsatz UTY-XWZX wird benötigt (Optional)
    (Set à 2 Stecker: 1x 2-polig, 1x 3-polig)

** Nécessite le set de connexion (optionnel) UTY-XWZXZ5
    (Set de 3 fiches; 2x 2-pôles, 1x 3-pôles)
*** Kit de communication UTY-TWRXZ2 (optionnel) est nécessaire. 
° Nécessite le set de connexion UTY-XWZX (optionnel) 
    (Set de 2 fiches; 1x 2-pôles, 1x 3-pôles)

Ext. IN 1-2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW301 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW301 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 1-2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW301 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW301 sur "VOL") *

Ext. OUT 1-3 **
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA

Ext. OUT 1-3 **
Une Alimentation en 12VDC, 50mA

* SW301 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW301 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

ASYG07KMCF AOYG07KMCC 450 2.6 13 A träge / retardé C
630 3.4 13 A träge / retardé C
935 4.8 13 A träge / retardé C
1220 5.8 13 A träge / retardé C

ASYG09KMCF AOYG09KMCC
ASYG12KMCF AOYG12KMCC
ASYG14KMCF AOYG14KMCC

° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:
Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1 
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Inneneinheit
Unité intérieure

CN65 *

Zusatzplatine
Platine 

supplémentaire
UTY-XCSXZ2 

(Optional /
optionnel)

4

1
2
3

1
2

Ausseneinheit
Unité extérieure

CN313
1 2 3

CN314
1 2 3

Ext. IN 1 **
ON/OFF

Ext. IN 2 **
OFF

1
2

1
2 C

N
31

2

1
2
3
4

Ext. OUT 1 **
Betriebsmeldung

Signal de marche

Ext. OUT 2 **
Störmeldung

Signal d'alarme

Ext. OUT 3 **
Betriebsmeldung Ventilator

Signal de marche ventilateur

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²
PE
1 L

N

N
L

PE

3

PE
1
2

L
N

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional) ***
Télécommande 
à 2 fils (optionnel) ***

CN13

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

C
N

31
1

C
N

31
0

Ext. OUT °
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN °
ON/OFF

CN47
1 2

CN46
1 2 3

CN75
1 2 3 4

WLAN-Adapter 
Adapteur WLAN 
UTY-TFSXF2
(Optional / optionnel)

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A
Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S201_21A (Version 2023)

Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSXZ2
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Kabelsatz UTY-XWZXZ5 wird benötigt (Optional)
    (Set à 3 Stecker; 2x 2-polig, 1x 3-polig)
*** Anschlusskit UTY-TWRXZ2 (Optional) wird benötigt.
° Kabelsatz UTY-XWZX wird benötigt (Optional)
    (Set à 2 Stecker: 1x 2-polig, 1x 3-polig)

** Nécessite le set de connexion (optionnel) UTY-XWZXZ5
    (Set de 3 fiches; 2x 2-pôles, 1x 3-pôles)
*** Kit de communication UTY-TWRXZ2 (optionnel) est nécessaire. 
° Nécessite le set de connexion UTY-XWZX (optionnel) 
    (Set de 2 fiches; 1x 2-pôles, 1x 3-pôles)

Ext. IN 1-2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW301 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW301 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 1-2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW301 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW301 sur "VOL") *

Ext. OUT 1-3 **
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA

Ext. OUT 1-3 **
Une Alimentation en 12VDC, 50mA

* SW301 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW301 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

ASYG18KMTE AOYG18KMTA 1390 6.1 13 A träge / retardé C
2080 9.3 13 A träge / retardé C
2330 10.2 16 A träge / retardé C
3160 13.9 16 A träge / retardé C

ASYG24KMTE AOYG24KMTA
ASYH30KMTB AOYH30KMTB
ASYH36KMTB AOYH36KMTB

° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:
Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1 
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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• Flexible Installationsmöglichkeiten
• Elegantes Design
• Einfache Wartung

ABYG 24/30 KRTA ABYG 36/45/54 KRTA

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Flexibel und elegant

• Energiesparender DC Inverter-Verdichter
• Kältemittel R-32
• Luftverteilung durch Autoswing-Funktion
• Anschluss für Frischluftzufuhr
• Steuerung über Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung

Verschiedene Einbaubreiten
Ablaufschlauch und Leitungen können im Gehäu‐
se angebracht und flexibel nach rechts, links, seit‐
lich oder nach unten herausgeführt werden.

1. 

Montagehalterungen fixieren
Fixer les supports de montage

2. 

Einhängen
Accrochage

3. 

Mit Schrauben befestigen
Visser

Einfache Installation
Die Innenraumeinheit kann mit der neuen Befestigung ganz einfach unter der Decke montiert werden.

Vordere Abdeckung

Le panneau avant

Ablaufwanne

Le bac de vidange

Steuerkasten

Le boitier de commande

Einfache Wartung
Die vordere Abdeckung lässt sich für eine sichere und schnelle Wartung öffnen, ohne sie entfernen zu müssen.
Die Ablaufwanne lässt sich zur Reinigung herausnehmen. Zugriff auf die Komponenten im Steuerkasten erfolgt
bequem über die breite Öffnung an der Seite.

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32
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Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ABYG18KRTA ABYG22KRTA ABYG24KRTA ABYG30KRTA
Modelle Ausseneinheit AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.2/4.1 6.1/4 6.2/4.1 6.1/4

Kälteleistung kW 5.2/(0.9-5.9) 6/(0.9-6.7) 6.8/(0.9-8) 8.5/(2.8-10)
Entfeuchtungsleistung L/h 2 2.5 2.2 3
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.55 1.87 2.14 2.65
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6.9 8.3 9.5 11.7
Heizleistung kW 6/(0.9-7.5) 7/(0.9-8) 7.5/(0.9-9.1) 10/(2.7-11.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.62 1.95 1.97 2.77
Stromaufnahme Heizbetrieb A 7.2 8.6 8.7 12.2

Inneneinheiten ABYG18KRTA ABYG22KRTA ABYG24KRTA ABYG30KRTA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 650/840 650/900 700/1'230 800/1'400
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 31/38 31/42 29/41 32/45
Tiefe mm 705 705 705 705
Breite mm 1'080 1'080 1'390 1'390
Höhe mm 235 235 235 235
Gewicht kg 24 24 31 31
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'160 2'240 2'700 3'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 51 53 53
Schallleistung dB(A) 62 63 65 68
Tiefe mm 290 290 315 320
Breite mm 799 799 820 940
Höhe mm 632 632 716 788
Gewicht kg 36 38 42 52
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1020 20/1250 20/1250 30/1900
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/20 30/25 30/25 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 16 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z311_20A Z311_20A Z311_20A Z311_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z422_19B
Anschlussschema Nr. S211_20A S211_20A S211_20A S211_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'083 2'094 2'140 3'127
Art. Nr. IE 130006 130007 130008 130009
Ausseneinheit (AE) CHF 2'511 3'033 3'556 4'817
Art. Nr. AE 129132 129135 129138 129283
Set (IE+AE) CHF 4'594 5'127 5'696 7'944
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32
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Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ABYG36KRTA ABYG45KRTA ABYG54KRTA
Modelle Ausseneinheit AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ - / - - / -
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.37/4.21 2.87/3.52 3.01/3.5

Kälteleistung kW 9.5/(2.8-11.2) 12.1/(4-13.5) 13.4/(4.5-14.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 2.6 4.5 5
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 2.96 4.22 4.45
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 13.1 7.7 8
Heizleistung kW 10.8/(2.7-12.7) 13.5/(4.2-16.2) 15.5/(4.7-16.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 2.88 3.84 4.43
Stromaufnahme Heizbetrieb A 12.7 7.1 8

Inneneinheiten ABYG36KRTA ABYG45KRTA ABYG54KRTA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Einbaulage horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 1'050/1'850 1'120/1'900 1'220/2'100
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 32/44 34/45 38/48
Tiefe mm 705 705 705
Breite mm 1'700 1'700 1'700
Höhe mm 235 235 235
Gewicht kg 38 38 40
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 3'750 4'450 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 55 57 57
Schallleistung dB(A) 70 71 73
Tiefe mm 320 320 320
Breite mm 940 940 940
Höhe mm 788 998 998
Gewicht kg 52 67 67
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/1900 30/2700 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 40 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 50/30 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 16 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z311_20A Z311_20A Z311_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z422_19B Z423_19B Z423_19B
Anschlussschema Nr. S211_20A S212_20A S212_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'570 3'950 4'284
Art. Nr. IE 130010 130011 130012
Ausseneinheit (AE) CHF 5'757 6'699 8'129
Art. Nr. AE 129284 129798 129799
Set (IE+AE) CHF 9'327 10'649 12'413
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Funktionen und Ausstattung
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ABYG18KRTA

ABYG22KRTA

ABYG24KRTA

ABYG30KRTA

ABYG36KRTA

ABYG45KRTA

ABYG54KRTA

Inneneinheiten Se
ite

AB
YG

18
KR

TA

AB
YG

22
KR

TA

AB
YG

24
KR

TA

AB
YG

30
KR

TA

AB
YG

36
KR

TA

AB
YG

45
KR

TA

AB
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 1 1 1 1 1 1 1 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 1 1 1 1 1 1 1 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 1 1 1 1 1 1 1 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 1 1 1 1 1 1 1 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 1 1 1 1 1 1 1 127169 236

Infrarotfernbedienung inkl. Empfänger
UTY-LBTYH 210 1 1 1 1 1 1 1 130096 442

Optional
Steuerung

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 213 126301 246

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

PCB Montagebox UTZ-GXEA 216 130099 155

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, Inverter Deckenanbaugeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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Inneneinheiten Se
ite

AB
YG

18
KR

TA

AB
YG

22
KR

TA

AB
YG

24
KR

TA

AB
YG

30
KR

TA

AB
YG

36
KR

TA

AB
YG

45
KR

TA

AB
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

18
KB

TB

AO
YG

22
KB

TB

AO
YG

24
KB

TB

AO
YG

30
KB

TB

AO
YG

36
KB

TB

AO
YG

45
KR

TA

AO
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 215 116877 49

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 114639 33

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 11 224 126480 4'620

Schalldämmhaube Wave 7 224 126479 3'295

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder oben)
Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou en haut)

923 (18/22)

1080 (18/22)m
in

. 1
00

0

m
in

. 2
50

0

Hindernis / Obstruction

Boden / Sol

1390 (24/30)
1700 (36/45/54)

1543 (36/45/54)
1233 (24/30)

290

min. 30 min. 200

Nur Deckenmontage möglich!
Uniquement montage sous plafond!

23
5

70
5

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z311_20A (Version 2022)

ABYG 18/22/24/30/36/45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32

63
2 

(M
od

. 1
8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

06.03.2023, Inverter Deckenanbaugeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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940 

354 650

78
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z422_19B (Version 2022)

AOYG 30/36 KBTB; AOYG 36 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

99
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z423_19B (Version 2022)

AOYG 45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6 PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYH (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYH (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional)
Télécommande 
à 2 fils (optionnel)

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S211_20A (Version 2022)

Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ABYG18KRTA AOYG18KBTB 1360 6.0 13 A träge / retardé C
1710 7.5 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1890 8.3 13 A träge / retardé C
2440 10.8 16 A träge / retardé C

ABYG22KRTA AOYG22KBTB
ABYG24KRTA AOYG24KBTB
ABYG30KRTA AOYG30KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 
Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXEA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXEA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

2910 12.9 16 A träge / retardé CABYG36KRTA AOYG36KBTB

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

Inneneinheit
Unité intérieure

L
N

CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYH (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYH (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional)
Télécommande 
à 2 fils (optionnel)

3
2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
PA580
1 2

PA580 PA590 PA590

Ex
t. 

IN
 1

 °°
°

Lo
w

 N
oi

se
 M

.

Ex
t. 

IN
 2

 °°
°
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ak

 C
ut
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 d
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Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S212_20A (Version 2022)

Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ABYG36KRTA AOYG36KRTA 2910 5.6 13 A träge / retardé C
3610 6.8 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

4410 8.0 13 A träge / retardé C
ABYG45KRTA AOYG45KRTA
ABYG54KRTA AOYG54KRTA

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXEA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)
     (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXEA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

06.03.2023, Inverter Deckenanbaugeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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• Flexible Installation und einfache War‐
tung

• Hoher Wirkungsgrad im Heiz- und
Kühlbetrieb

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Kompaktes und stilvolles Panel-Design

• Leistungsstarke DC Inverter-Kassetten
• Kältemittel R-32
• Vier-Wege-Ventilator für optimierte, breite und gleichmässige Luftverteilung

Kompaktes und stilvolles Panel-Design
Das lineare Design ist für die Eurorasterdecke von 620
mm x 620 mm geeignet.

Flexible Installation
Das Gerät ist für Decken in Rasterform geeignet, hat
einen hohen Grad an Installationsfreiheit und kann ne‐
ben Beleuchtungs- und Lüftungsöffnungen installiert
werden.

Smartphone Control (optional)
Einfache Gerätekontrolle innerhalb und ausser‐
halb des Gebäudes mithilfe von Smartphone, Tab‐
let oder PC.

Einfache Wartung
Die Wartung wird durch
das Entfernen der De‐
ckenplatte neben dem
Gerät ermöglicht. Da kei‐
ne weitere Service-Öff‐
nung nötig ist, können
Konstruktionskosten tie‐
fer gehalten werden.

Decke/plafond

Lufteinlassgitter
Das Lufteinlassgitter
kann in verschiedene
Richtungen installiert
werden, was die War‐
tung weiter vereinfacht.

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32
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Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA
Modelle Ausseneinheit AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.7/4.4 6.6/4.3 6.5/4.4 6.6/4.2

Kälteleistung kW 2.5/(0.9-3.2) 3.5/(0.9-4.4) 4.3/(0.9-5.4) 5.2/(0.9-5.9)
Entfeuchtungsleistung L/h 0.6 1.2 1.5 2.2
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.55 0.93 1.28 1.6
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.9 4.1 5.6 7
Heizleistung kW 3.2/(0.9-4.7) 4.1/(0.9-5.7) 5/(0.9-6.5) 6/(0.9-7.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.79 1.08 1.32 1.66
Stromaufnahme Heizbetrieb A 4 4.8 5.8 7.3

Inneneinheiten AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 390/540 410/600 410/680 410/680
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 27/33 27/37 27/38 26/38
Tiefe mm 570 570 570 570
Breite mm 570 570 570 570
Höhe mm 245 245 245 245
Gewicht kg 15 15 15 15
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'480 1'580 1'670 2'160
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 47 49 50
Schallleistung dB(A) 59 61 62 62
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 799 799 799 799
Höhe mm 542 542 542 632
Gewicht kg 32 33 33 36
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/850 15/850 15/850 20/1020
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 25/20 25/20 30/20
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z421_19A
Anschlussschema Nr. S221_20A S221_20A S221_20A S221_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'787 2'937 3'085 3'206
Art. Nr. IE 129121 129124 129127 129130
Ausseneinheit (AE) CHF 1'879 1'983 2'207 2'511
Art. Nr. AE 129123 129126 129129 129132
Set (IE+AE) CHF 4'666 4'920 5'292 5'717
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32
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Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AUXG22KVLA AUXG24KVLA
Modelle Ausseneinheit AOYG22KBTB AOYG24KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.6/4.3 6.1/4

Kälteleistung kW 6/(0.9-6.7) 6.8/(0.9-8)
Entfeuchtungsleistung L/h 2.6 2.7
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.82 2.21
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 8 9.7
Heizleistung kW 7/(0.9-8) 7.5/(0.9-9.1)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.87 2.03
Stromaufnahme Heizbetrieb A 8.2 8.9

Inneneinheiten AUXG22KVLA AUXG24KVLA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 450/830 450/930
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 30/44 30/49
Tiefe mm 570 570
Breite mm 570 570
Höhe mm 245 245
Gewicht kg 16 16
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG22KBTB AOYG24KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'240 2'700
Schalldruckpegel max. dB(A) 51 53
Schallleistung dB(A) 63 65
Tiefe mm 290 315
Breite mm 799 820
Höhe mm 632 716
Gewicht kg 38 42
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1250 20/1250
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/25 30/25
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z321_19A_1 / Z321_19A_2 Z321_19A_1 / Z321_19A_2
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A
Anschlussschema Nr. S221_20A S221_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'315 3'425
Art. Nr. IE 129133 129136
Ausseneinheit (AE) CHF 3'033 3'556
Art. Nr. AE 129135 129138
Set (IE+AE) CHF 6'348 6'981
Lieferfrist Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung UTY-LNTY UTY-LNTY

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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AUXG09KVLA

AUXG12KVLA

AUXG14KVLA

AUXG18KVLA

AUXG22KVLA

AUXG24KVLA

Inneneinheiten Se
ite

AU
XG

09
KV

LA

AU
XG

12
KV

LA

AU
XG

14
KV

LA

AU
XG

18
KV

LA

AU
XG

22
KV

LA

AU
XG

24
KV

LA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Fresh air intake Kit UTZ-VXAA 225 116878 526

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32 Änderungen vorbehalten

43

Ko
m

pa
kt

 D
ec

ke
nk

as
se

tte
ng

er
ät

e 
R-

32  

http://www.incony.de


Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

09
KB

TB

AO
YG

12
KB

TB

AO
YG

14
KB

TB

AO
YG

18
KB

TB

AO
YG

22
KB

TB

AO
YG

24
KB

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Schalldämmhaube Wave 7 224 126479 3'295

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Elektroanschluss
raccordement électrique

570

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXAA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 365 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 365 mm.

85

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_1 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450

M
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. 4
50

150

Aussparung Decke
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ru

ng
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ke

 

- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 570 x 570 mm oder 580 x 580 mm muss die Aussparung in der Decke min. 590 mm - 610 mm betragen.
- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 830 x 830 mm oder 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes 

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
uv

er
tu

re
 p

la
fo

nd

- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 570 x 570 mm ou 580 x 580 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 590 mm - 610 mm.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 830 x 830 mm ou 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_2 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

06.03.2023, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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63
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22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
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00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
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(M
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4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 
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9-
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)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Anschluss externe Kommunikation
(Optional) *

Connexion communication externe
(optionnel) * 3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure

1
2
3
4

CN46
1 2 3

PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoirKabelfernbedienung 
2- oder 3-polig (Opt.)
Télécommande 
à 2 ou 3 fils (optionnel)

Y3

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S221_20A (Version 2022)

Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

AUXG09KVLA AOYG09KBTB 550 2.9 13 A träge / retardé C
930 4.1 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1280 5.6 13 A träge / retardé C
1600 7.0 13 A träge / retardé C

AUXG12KVLA AOYG12KBTB
AUXG14KVLA AOYG14KBTB
AUXG18KVLA AOYG18KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)

°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

1821 8.0 13 A träge / retardé CAUXG22KVLA AOYG22KBTB

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

2210 9.7 13 A träge / retardé CAUXG24KVLA AOYG24KBTB

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32
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• Hoher Wirkungsgrad im Kühlbetrieb
• Energiesparmodus durch Bewegungs‐

sensor
• Individuelle Steuerung der Lüftungs‐

klappen

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Air-
flow» R-32

360° zirkulares Luftstrom-System

• Kältemittel R-32
• Seitliche Anschlussmöglichkeit für Frischluftzufuhr
• Bewegungssensor
• Zirkulares Luftstrom-System 360°

Einzigartiges, zirkulares Luftstromsystem
Mit diesem Kassettengerät sind Sie in der Lage,
den Luftstrom in jede Richtung zu steuern. So
entsteht ein gleichförmiges Klima im gesamten
Raum. Erreicht wird dies durch den eingebauten
Hochleistungs-DC-Motor in Kombination mit dem
Turbo-Ventilator und einem nahtlosen Blendende‐
sign.

Individuelle Steuerung
der Lüftungsklappen
Die Touch-Panel Kabel‐
fernbedienung erlaut es
Ihnen, individuelle Luft‐
stromrichtungen einzu‐
stellen. So wird die Kli‐
matisierung perfekt auf
den jeweiligen Raum ab‐
gestimmt.

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32
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Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Air-
flow» R-32

Modelle Inneneinheit AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB
Modelle Ausseneinheit AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7/4.3 7/4.4 6.6/4.2 6.7/4.3

Kälteleistung kW 5.2/(0.9-5.9) 6/(0.9-6.7) 6.8/(0.9-8) 8.5/(2.8-10)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.5 2.2 2.7 2.5
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.36 1.71 1.89 2.44
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6 7.5 8.3 10.8
Heizleistung kW 6/(0.9-7.5) 7/(0.9-8) 7.5/(0.9-9.1) 10/(2.7-11.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.58 1.82 1.9 2.51
Stromaufnahme Heizbetrieb A 6.9 8 8.4 11.1

Inneneinheiten AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 780/1'050 780/1'050 870/1'150 1'150/1'600
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 28/33 28/33 29/35 33/40
Tiefe mm 840 840 840 840
Breite mm 840 840 840 840
Höhe mm 246 246 246 288
Gewicht kg 23 23 24 26
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'160 2'240 2'700 3'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 51 53 53
Schallleistung dB(A) 62 63 65 68
Tiefe mm 290 290 315 320
Breite mm 799 799 820 940
Höhe mm 632 632 716 788
Gewicht kg 36 38 42 52
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1020 20/1250 20/1250 30/1900
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/20 30/25 30/25 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 16 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z422_19B
Anschlussschema Nr. S222_20A S222_20A S222_20A S222_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'971 3'996 4'020 4'593
Art. Nr. IE 129139 129141 129143 129145
Ausseneinheit (AE) CHF 2'511 3'033 3'556 4'817
Art. Nr. AE 129132 129135 129138 129283
Set (IE+AE) CHF 6'482 7'029 7'576 9'410
Lieferfrist Lager Lager Lager 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

06.03.2023, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Air-
flow» R-32

Modelle Inneneinheit AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB
Modelle Ausseneinheit AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ - / - - / -
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.55/4.3 3.35/4.2 3.04/3.73

Kälteleistung kW 9.5/(2.8-11.2) 12.1/(4-14) 13.4/(4.5-14.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 3.3 4.5 5
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 2.91 3.61 4.41
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 12.9 6.8 8
Heizleistung kW 10/(2.7-11.2) 13.5/(4.2-16.2) 15.5/(4.7-16.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 2.45 3.21 4.16
Stromaufnahme Heizbetrieb A 10.9 6.1 7.6

Inneneinheiten AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 1'160/1'860 1'300/2'000 1'320/2'100
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 34/44 35/46 36/47
Tiefe mm 840 840 840
Breite mm 840 840 840
Höhe mm 288 288 288
Gewicht kg 29 29 29
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 3'750 4'450 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 55 57 57
Schallleistung dB(A) 70 71 73
Tiefe mm 320 320 320
Breite mm 940 940 940
Höhe mm 788 998 998
Gewicht kg 52 67 67
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/1900 30/2700 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 40 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 50/30 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 16 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z322_19A_1 / Z322_19A_2 Z322_19A_1 / Z322_19A_2 Z322_19A_1 / Z322_19A_2
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z422_19B Z423_19B Z423_19B
Anschlussschema Nr. S222_20A S223_20A S223_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 5'275 5'750 5'799
Art. Nr. IE 129147 129801 129802
Ausseneinheit (AE) CHF 5'757 6'699 8'129
Art. Nr. AE 129284 129798 129799
Set (IE+AE) CHF 11'032 12'449 13'928
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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AUXG18KRLB

AUXG22KRLB

AUXG24KRLB

AUXG30KRLB

AUXG36KRLB

AUXG45KRLB

AUXG54KRLB

Inneneinheiten Se
ite

AU
XG

18
KR

LB

AU
XG

22
KR

LB

AU
XG

24
KR

LB

AU
XG

30
KR

LB

AU
XG

36
KR

LB

AU
XG

45
KR

LB

AU
XG

54
KR

LB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYC 210 126289 442

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 213 126301 246

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

PCB Montagebox UTZ-GXRA 216 126303 155

Human Sensor UTY-SHZXC 216 126291 224

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Inneneinheiten Se
ite

AU
XG

18
KR

LB

AU
XG

22
KR

LB

AU
XG

24
KR

LB

AU
XG

30
KR

LB

AU
XG

36
KR

LB

AU
XG

45
KR

LB

AU
XG

54
KR

LB

Art. Nr.
Preis
CHF

Zubehör Inneneinheiten

Panel Spacer zu Kassettengerät UTG-
BKXA-W 225 126295 136

Fresh air intake Kit UTZ-VXRA 225 126296 621

Luftausblasverschluss für
Kassettengeräte UTR-YDZK 225 126297 163

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

18
KB

TB

AO
YG

22
KB

TB

AO
YG

24
KB

TB

AO
YG

30
KB

TB

AO
YG

36
KB

TB

AO
YG

45
KR

TA

AO
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 215 116877 49

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 114639 33

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 11 224 126480 4'620

Schalldämmhaube Wave 7 224 126479 3'295

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccordement électrique

840

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXGA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 366 / 408 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXGA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 366 / 408 mm.

24
6 

(1
8-

24
)

42
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z322_19A_1 (Version 2022)

AUXG 18/22/24/30/36/45/54 KRLB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450

M
in

. 4
50

150

Aussparung Decke

Au
ss

pa
ru

ng
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ec
ke

 

- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes 

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
uv

er
tu

re
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la
fo

nd

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z322_19A_2 (Version 2022)

AUXG 18/22/24/30/36/45/54 KRLB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

06.03.2023, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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63
2 
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8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

78
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z422_19B (Version 2022)

AOYG 30/36 KBTB; AOYG 36 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32
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940 

354 650

99
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z423_19B (Version 2022)

AOYG 45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6 PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoirKabelfernbedienung 
2- oder 3-polig (Opt.)
Télécommande 
à 2 ou 3 fils (optionnel)

Y3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYC (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYC (optionnel)

CN48

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S222_20A (Version 2022)

Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

AUXG18KRLB AOYG18KBTB 1360 6.0 13 A träge / retardé C
1710 7.5 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1890 8.3 13 A träge / retardé C
2440 10.8 16 A träge / retardé C

AUXG22KRLB AOYG22KBTB
AUXG24KRLB AOYG24KBTB
AUXG30KRLB AOYG30KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 
Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXRA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXRA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

2910 12.9 16 A träge / retardé CAUXG36KRLB AOYG36KBTB

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32
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Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

Inneneinheit
Unité intérieure

L
N

CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYC (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYC (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2- oder 3-polig (Opt.)
Télécommande 
à 2 ou 3 fils (optionnel)

3
2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
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Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S223_20A (Version 2022)

Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

AUXG36KRLB AOYG36KRTA 2910 5.6 13 A träge / retardé C
3610 6.8 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

4410 8.0 13 A träge / retardé C
AUXG45KRLB AOYG45KRTA
AUXG54KRLB AOYG54KRTA

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXRA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)
     (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXRA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32
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• Kompakt, mit hohem Wirkungsgrad
• Sehr leise im Betrieb
• Kältemittel R-32

ARXG18KLLAP ARXG 22 KMLB, ARXG
24/30/36/45 KMLA

ARXG 45/54 KHTB

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Schlank, kompakt leise

• Aussenluftanschluss möglich
• Kältemittel R-32
• Steuerung über Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung
• Grosser Luftvolumenstrom
• Kondensatwasserpumpe bei horizontaler Montage eingebaut

Schlankes Design
Die schlanke und kompakte Bauweise des Innen‐
gerätes ermöglicht die Installation auf engstem
Raum und bei schmalen Decken.

1,135 mm1,200 mm

270 mm

Control box

One touch 

operation 

Auto Louver Grille Kit (optional)
Der einfache, flache Auto Louver sorgt für einen
komfortablen Luftstrom.

Einbautiefe 198 mm/ 

Hauteur de 198 mm

Drain port

Dr

19

Drain pump

Eingebaute Kondensatwasserpumpe

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP
Modelle Ausseneinheit AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.2/4.3 6.1/4 5.8/3.9 6.2/4.1

Kälteleistung kW 2.5/(0.9-3.2) 3.5/(0.9-4.4) 4.3/(0.9-5.4) 5.2/(0.9-5.9)
Entfeuchtungsleistung L/h 0.7 1.3 1.5 2
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.6 0.93 1.28 1.55
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 3.1 4.1 5.6 6.8
Heizleistung kW 3.2/(0.9-4.7) 4.1/(0.9-5.7) 5/(0.9-6.5) 6/(0.9-7.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.79 1.08 1.32 1.62
Stromaufnahme Heizbetrieb A 4 4.8 5.8 7.1

Inneneinheiten ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 450/600 480/650 480/800 750/940
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/90 0/90 0/90 0/90
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 25/28 25/29 26/32 27/32
Tiefe mm 620 620 620 620
Breite mm 700 700 700 900
Höhe mm 198 198 198 198
Gewicht kg 17 17 17 20
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'480 1'580 1'670 2'160
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 47 49 50
Schallleistung dB(A) 59 61 62 62
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 799 799 799 799
Höhe mm 542 542 542 632
Gewicht kg 32 33 33 36
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/850 15/850 15/850 20/1020
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 25/20 25/20 30/20
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z331_19A Z331_19A Z331_19A Z331_19A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z421_19A
Anschlussschema Nr. S231_20A S231_20A S231_20A S231_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'959 2'203 2'308 2'622
Art. Nr. IE 129151 129153 129155 129157
Ausseneinheit (AE) CHF 1'879 1'983 2'207 2'511
Art. Nr. AE 129123 129126 129129 129132
Set (IE+AE) CHF 3'838 4'186 4'515 5'133
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
Filter inklusive inklusive inklusive inklusive

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ARXG22KMLB ARXG24KMLA ARXG30KMLA ARXG36KMLA
Modelle Ausseneinheit AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB AOYG36KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.1/4.1 6.2/4.1 6.23/4 6.1/4

Kälteleistung kW 6/(0.9-6.7) 6.8/(0.9-8) 8.5/(2.8-10) 9.5/(2.8-11.2)
Entfeuchtungsleistung L/h 2.1 2.5 2.5 3
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.78 2.14 2.65 2.97
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 7.8 9.4 11.7 13.1
Heizleistung kW 7/(0.9-8) 7.5/(0.9-9.1) 10/(2.7-11.2) 10.8/(2.7-12.7)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.87 1.97 2.63 2.88
Stromaufnahme Heizbetrieb A 8.2 8.7 11.7 12.8

Inneneinheiten ARXG22KMLB ARXG24KMLA ARXG30KMLA ARXG36KMLA
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 580/1'100 580/1'100 980/1'900 980/1'900
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 30/150 30/150 30/150 30/150
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 25/31 25/31 26/39 26/39
Tiefe mm 700 700 700 700
Breite mm 1'135 1'135 1'135 1'135
Höhe mm 270 270 270 270
Gewicht kg 35 35 38 38
Kondensatwasseranschluss mm 35.7/38.1 36/38 36/38 36/38

Ausseneinheiten AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB AOYG36KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'240 2'700 3'750 3'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 51 53 53 55
Schallleistung dB(A) 63 65 68 70
Tiefe mm 290 315 320 320
Breite mm 799 820 940 940
Höhe mm 632 716 788 788
Gewicht kg 38 42 52 52
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1250 20/1250 30/1900 30/1900
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/25 30/25 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 16 (C) 16 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z335_21A Z335_21A Z335_21A Z335_21A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z422_19B Z422_19B
Anschlussschema Nr. S231_20A S231_20A S231_20A S231_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'437 2'532 2'571 3'010
Art. Nr. IE 130867 129184 129186 129188
Ausseneinheit (AE) CHF 3'033 3'556 4'817 5'757
Art. Nr. AE 129135 129138 129283 129284
Set (IE+AE) CHF 5'470 6'088 7'388 8'767
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

60

 

http://www.incony.de


Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ARXG45KMLA ARXG45KHTB ARXG54KHTB
Modelle Ausseneinheit AOYG45KRTA AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32
Energieeffizienz EER/COP 2.87/3.52 2.91/3.74 2.81/3.71

Kälteleistung kW 12.1/(4-13) 12.1/(4-14) 13.4/(5-14.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 4 1.5 2
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 4.22 4.16 4.77
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 7.7 7.6 8.5
Heizleistung kW 13.5/(4.2-15.2) 13.5/(5-16.2) 15.5/(5.5-18)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 3.84 3.61 4.18
Stromaufnahme Heizbetrieb A 7.1 6.8 7.6

Inneneinheiten ARXG45KMLA ARXG45KHTB ARXG54KHTB
Einbaulage horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 1'070/2'100 2'430/3'350 2'430/3'350
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 30/150 100/250 100/250
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 28/42 40/47 40/47
Tiefe mm 700 500 500
Breite mm 1'135 1'050 1'050
Höhe mm 270 400 400
Gewicht kg 38 46 46
Kondensatwasseranschluss mm 36/38 23.4/25.4 23.4/25.4

Ausseneinheiten AOYG45KRTA AOYG45KRTA AOYG54KRTA
Luftmenge max. m3/h 4'450 4'450 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 57 57 57
Schallleistung dB(A) 71 71 73
Tiefe mm 320 320 320
Breite mm 940 940 940
Höhe mm 998 998 998
Gewicht kg 67 67 67
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/2700 30/2700 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 40 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 50/30 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 3x400 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z335_21A Z337_19A Z337_19A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z423_19B Z423_19B Z423_19B
Anschlussschema Nr. S234_20A S236_19A S236_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'931 3'841 4'390
Art. Nr. IE 129803 131633 131635
Ausseneinheit (AE) CHF 6'699 6'699 8'129
Art. Nr. AE 129798 129798 129799
Set (IE+AE) CHF 10'630 10'540 12'519
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RLRY UTY-RLRY

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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ARXG09KLLAP

ARXG12KLLAP

ARXG14KLLAP

ARXG18KLLAP

ARXG22KMLB

ARXG24KMLA

ARXG30KMLA

ARXG36KMLA

ARXG45KMLA

ARXG45KHTB

ARXG54KHTB
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Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM 210 126290 442

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 213 126301 246

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

PCB Montagebox UTZ-GXEA 216 130099 155

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Art. Nr.
Preis
CHF

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTB-W 225 126293 282

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTA-W 225 126292 256

Long Life Filter UTD-LF60KA 226 119358 328

Long Life Filter UTD-LF25NA 226 119381 280

Rechteckflansch UTD-SF045T 226 119809 141

Rundflansch UTD-RF204 226 118373 105

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

09
KB

TB

AO
YG

12
KB

TB

AO
YG

14
KB

TB

AO
YG

18
KB

TB

AO
YG

22
KB

TB

AO
YG

24
KB

TB

AO
YG

30
KB

TB

AO
YG

36
KB

TB

AO
YG

45
KR

TA

AO
YG

45
KR

TA

AO
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 215 116877 49

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 4x 114639 33

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 11 224 126480 4'620

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Schalldämmhaube Wave 7 224 126479 3'295

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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19
8

15
1

650 (Modelle 07-14) / 850 (Modell 18)

min. 150 min. 400

Bei nicht demontierbaren Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

min. 300
m

in
. 2

0

m
in

. 2
40

m
in

. 2
50

0
(o

hn
e 

D
op

pe
ld

ec
ke

) 
(s

an
s 

do
ub

le
 p

la
fo

nd
)

734 (Modelle 07-14) / 934 (Modell 18)

650 (Modelle 07-14) / 850 (Modell 18)

37
7

700 (Modelle 07-14) / 900 (Modell 18)

62
0

12
m

in
. 3

00
min. 400 m

in
. 1

00

Wartungsöffnung
ouverture de service

Si la construction de la paroi / faux n'est pas démontable il faut obligament 
une ouverture de service selon les dimension de l'appareil.

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z331_19A (Version 2022)

ARXG 07/09/12/14/18 KLLAP
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

min. 300 min. 150

1177

47
7

70
0

74
0

1015
1135 

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

24
0

27
0 

Kältemittelanschluss
Raccords frigorifiques

4 Rundkanalflansche
Ø 200 mm (Zubehör)

17
3

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Acessoire:
4 raccords pour 
gaines Ø 200 mm

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z335_21A (Version 2022)

ARXG 22 KMLB; ARXG 24/30/36/45 KMLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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40
0 

Kältemittelanschlüsse rechts
raccords frigorifiques (droite)

Kondensatanschlüsse rechts
écoulement de condensat 
principal (droite)

1050 

50
0

1000

58
5 

Serviceöffnung
Ouverture de Service

1050

Einbau ohne Zugang von unten
Installation sans accessibilité dessous

900 900

Bei nicht demontierbaren Deckenkonstruktionen ist zwingend 
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

32
4

14

29
5

26
862

851

min. 450

m
in

. 3
00

m
in

. 3
00

min. 30

Einbau mit Zugang von unten
Installation avec accessibilité dessous

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement und ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z337_19A (Version 2022)

ARXG 45/54 KHTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

63
2 

(M
od

. 1
8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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940 

354 650

78
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z422_19B (Version 2022)

AOYG 30/36 KBTB; AOYG 36 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

99
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z423_19B (Version 2022)

AOYG 45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

66

 

http://www.incony.de


Anschluss externe Kommunikation
(Optional) *

Connexion communication externe
(optionnel) * 3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

CN47CN300
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure

1
2
3
4

CN46
1 2 3

PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoirKabelfernbedienung 
2- oder 3-polig
Télécommande 
à 2 ou 3 fils

Y3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYM (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYM (optionnel)

CN48

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S231_20A (Version 2022)

Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ARXG09KLLAP AOYG09KBTB 600 3.1 13 A träge / retardé C
930 4.1 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1280 5.6 13 A träge / retardé C
1550 6.8 13 A träge / retardé C

ARXG12KLLAP AOYG12KBTB
ARXG14KLLAP AOYG14KBTB
ARXG18KLLAP AOYG18KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 
Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)

°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

1760 7.8 13 A träge / retardé CARXG22KMLB AOYG22KBTB
Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

2140 9.4 13 A träge / retardé CARXG24KMLA AOYG24KBTB
2650 11.7 16 A träge / retardé CARXG30KMLA AOYG30KBTB
2970 13.1 16 A träge / retardé CARXG36KMLA AOYG36KBTB

Anschluss externe Kommunikation
(Optional) *

Connexion communication externe
(optionnel) *

Inneneinheit
Unité intérieure

CN65 *

CN47CN300
1 2 3 1 2

1
2
3
4

CN46
1 2 3

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

Kabelfernbedienung 
2- oder 3-polig
Télécommande
à 2 ou 3 fils

Y3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYM (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYM (optionnel)

CN48

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

L
N Ausseneinheit

Unité extérieure3
2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
PA580
1 2

PA580 PA590 PA590

Ex
t. 

IN
 1

 °°
°
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Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S234_20A (Version 2022)

Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:
* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)
     (1 Stecker, 2-polig)

°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:
Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

2970 5.7 13 A träge / retardé CARXG36KMLA AOYG36KRTA
4220 7.7 13 A träge / retardé CARXG45KMLA AOYG45KRTA

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

Inneneinheit
Unité intérieure

L
N

CN65 *
Zusatzplatine **

Platine supplémentaire ** 
UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel)

4

1
2
3

2
C

CN47CN300
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYM (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYM (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2-polig
Télécommande 
à 2 fils

3
2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
PA580
1 2

PA580 PA590 PA590

Ex
t. 

IN
 1

 °°
°
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w
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CN75 *

1
2
3
4

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S236_19A (Version 2022)

Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

4160 7.6 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

4770 8.5 13 A träge / retardé C
ARXG45KHTB AOYG45KRTA
ARXG54KHTB AOYG54KRTA

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:* Externe Kommunikation / communication externe (CN65/75):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX (CN65/75)
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1 (CN75)
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX  (CN65/75)
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX  (CN65/75)

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXEA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)
     (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXEA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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• Flexible Installationsmöglichkeiten
• Sehr leise im Betrieb
• Steuerung über Kabelfernbedienung

oder Infrarotfernbedienung

ARXG 18/22/24/30 KHTAP
ARXG 36/45/54 KHTAP

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Air-
flow» R-32

Flexibel und clever

• Kältemittel R-32
• Standardisierte und gleiche Einbautiefe und -höhe
• Automatische Luftvolumen-Anpassung
• V-förmiger Wärmetauscher
• Kondensatwasserpumpe
• Hocheffizienter Fan-Motor
• Steuerung über Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung
• Luftstabilisator

Verschiedene Einbaubreiten
Das Gerät gibt es in verschiedenen Breiten und
kann so auf die Deckeneinbauräume abgestimmt
werden.

36/45/54: 1400 mm

18/24/30: 1000 mm

12/14: 700 mm

300
mm

700 mm

Automatische Luft‐
strom-Anpassung
Diese innovative Funkti‐
on erfasst den benötig‐
ten Luftstrom und stellt
das Volumen automa‐
tisch ein.

High efficient DC fan motor
Lower power consumption

Air Stabilizer

V-shape heat exchanger

Luftstabilisator/ 
Stabilisateur d’air

V-förmiger Wärmetauscher/ 
L’échangeur en forme de V

Fan-Motor/ 
Le moteur ventilateur EC

Hohe Effizienz und sehr leise im Betrieb
Die Kombination aus dem V-förmigen Wärmetauscher, Luftstabilisator und hocheffizientem Fan-Motor ermög‐
licht einen energiesparenden und leisen Betrieb.

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Air-
flow» R-32

Modelle Inneneinheit ARXG12KHTAP ARXG14KHTAP ARXG18KHTAP ARXG22KHTAP
Modelle Ausseneinheit AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB AOYG22KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.3/4.1 6.2/4 6.5/4.1 6.5/4.2

Kälteleistung kW 3.5/(0.9-4.4) 4.3/(0.9-5.4) 5.2/(0.9-5.9) 6/(0.9-6.7)
Entfeuchtungsleistung L/h 0.7 0.9 1.2 1.5
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.87 1.17 1.36 1.71
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 3.9 5.1 6 7.5
Heizleistung kW 4.1/(0.9-5.7) 5/(0.9-6.5) 6/(0.9-7.5) 7/(0.9-8)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1 1.25 1.56 1.81
Stromaufnahme Heizbetrieb A 4.4 5.5 6.8 7.9

Inneneinheiten ARXG12KHTAP ARXG14KHTAP ARXG18KHTAP ARXG22KHTAP
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 510/850 570/950 630/1'050 630/1'050
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 30/200 30/200 30/200 30/200
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 24/32 25/33 20/28 20/28
Tiefe mm 700 700 700 700
Breite mm 700 700 1'000 1'000
Höhe mm 300 300 300 300
Gewicht kg 27 27 35 35
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB AOYG22KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'580 1'670 2'160 2'240
Schalldruckpegel max. dB(A) 47 49 50 51
Schallleistung dB(A) 61 62 62 63
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 799 799 799 799
Höhe mm 542 542 632 632
Gewicht kg 33 33 36 38
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/850 15/850 20/1020 20/1250
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 25/20 25/20 30/20 30/25
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z332_19A Z332_19A Z333_19A Z333_19A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z421_19A
Anschlussschema Nr. S232_20A S232_20A S232_20A S232_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'881 3'019 3'248 3'290
Art. Nr. IE 129159 129162 129164 129166
Ausseneinheit (AE) CHF 1'983 2'207 2'511 3'033
Art. Nr. AE 129126 129129 129132 129135
Set (IE+AE) CHF 4'864 5'226 5'759 6'323
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32
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Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Air-
flow» R-32

Modelle Inneneinheit ARXG24KHTAP ARXG30KHTAP ARXG36KHTAP ARXG45KHTAP
Modelle Ausseneinheit AOYG24KBTB AOYG30KBTB AOYG36KBTB AOYG45KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ - / -
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.5/4.1 6.23/4 6.1/4.2 3.43/4.01

Kälteleistung kW 6.8/(0.9-8) 8.5/(2.8-10) 9.5/(2.8-11.2) 12.1/(4-14)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 2.3 2 2.6
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.89 2.65 2.86 3.53
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 8.3 11.7 12.6 6.6
Heizleistung kW 7.5/(0.9-9.1) 10/(2.7-11.2) 10.8/(2.7-12.7) 13.5/(4.2-16.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.85 2.63 2.86 3.37
Stromaufnahme Heizbetrieb A 8.1 11.7 11 6.84

Inneneinheiten ARXG24KHTAP ARXG30KHTAP ARXG36KHTAP ARXG45KHTAP
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 680/1'360 1'070/1'700 1'070/2'050 1'430/2'550
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 30/200 30/200 30/200 30/200
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 21/32 29/36 26/36 29/39
Tiefe mm 700 700 700 700
Breite mm 1'000 1'000 1'400 1'400
Höhe mm 300 300 300 300
Gewicht kg 36 36 46 46
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG24KBTB AOYG30KBTB AOYG36KBTB AOYG45KRTA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'700 3'750 3'750 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 53 53 55 57
Schallleistung dB(A) 65 68 70 71
Tiefe mm 315 320 320 320
Breite mm 820 940 940 940
Höhe mm 716 788 788 998
Gewicht kg 42 52 52 67
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1250 30/1900 30/1900 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 40 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/25 50/30 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 16 (C) 16 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z333_19A Z333_19A Z334_19B Z334_19B
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z422_19B Z422_19B Z423_19B
Anschlussschema Nr. S232_20A S232_20A S232_20A S235_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'328 3'478 4'050 5'094
Art. Nr. IE 129168 129170 129172 129804
Ausseneinheit (AE) CHF 3'556 4'817 5'757 6'699
Art. Nr. AE 129138 129283 129284 129798
Set (IE+AE) CHF 6'884 8'295 9'807 11'793
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32
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Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Air-
flow» R-32

Modelle Inneneinheit ARXG54KHTAP
Modelle Ausseneinheit AOYG54KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32
Energieeffizienz EER/COP 3.03/3.98

Kälteleistung kW 13.4/(4.5-14.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 3.7
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 4.42
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 8
Heizleistung kW 15.5/(4.7-16.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 3.89
Stromaufnahme Heizbetrieb A 7.2

Inneneinheiten ARXG54KHTAP
Einbaulage horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 1'430/2'550
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 30/200
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 29/39
Tiefe mm 700
Breite mm 1'400
Höhe mm 300
Gewicht kg 46
Kondensatwasseranschluss mm 25/32

Ausseneinheiten AOYG54KRTA
Luftmenge max. m3/h 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 57
Schallleistung dB(A) 73
Tiefe mm 320
Breite mm 940
Höhe mm 998
Gewicht kg 67
Farbe RAL Seidengrau 7044
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8
Elektroanschluss V 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z334_19B
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z423_19B
Anschlussschema Nr. S235_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 5'748
Art. Nr. IE 129805
Ausseneinheit (AE) CHF 8'129
Art. Nr. AE 129799
Set (IE+AE) CHF 13'877
Lieferfrist 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32

06.03.2023, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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Funktionen und Ausstattung
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ARXG12KHTAP

ARXG14KHTAP

ARXG18KHTAP

ARXG22KHTAP

ARXG24KHTAP

ARXG30KHTAP

ARXG36KHTAP

ARXG45KHTAP

ARXG54KHTAP

Inneneinheiten Se
ite

AR
XG

12
KH

TA
P

AR
XG

14
KH

TA
P

AR
XG

18
KH

TA
P

AR
XG

22
KH

TA
P

AR
XG

24
KH

TA
P

AR
XG

30
KH

TA
P

AR
XG

36
KH

TA
P

AR
XG

45
KH

TA
P

AR
XG

54
KH

TA
P

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM 210 126290 442

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 213 126301 246

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

PCB Montageplatte UTZ-GXNA 216 126304 89

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Inneneinheiten Se
ite
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P

AR
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P

Art. Nr.
Preis
CHF

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Long-life Filter UTD-LFNB 226 126318 265

Long-life Filter UTD-LFNA 226 126317 309

Long Life Filter UTD-LFNC 226 126319 265

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

12
KB

TB
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YG
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TB
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YG

30
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TB

AO
YG

36
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TB
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YG
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KR

TA

AO
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 215 116877 49

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 114639 33

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Schalldämmhaube Wave 11 224 126480 4'620

Schalldämmhaube Wave 7 224 126479 3'295

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten

75

In
ve

rte
r D

ec
ke

ne
in

ba
ug

er
ät

e 
«A

ut
om

at
ic

 A
irfl

ow
» R

-3
2

 

http://www.incony.de


Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

min. 150 min. 300

m
in

. 2
0

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Kältemittelanschlüsse
Raccords frigorifiques

21
7

30
0

25
5

70
0

63
1

650
740

462
700

Luftrichtung
direction de l'air

min. 300

m
in

. 5
00

min. 100

m
in

. 1
00

Wartungsöffnung
ouverture de service

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z332_19A (Version 2022)

ARXG 12/14 KHTAP
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

min. 150 min. 300

m
in

. 2
0

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Kältemittelanschluss
Raccords frigorifiques

21
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30
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5

Luftrichtung
direction de l'air

min. 300

m
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. 5
00

Wartungsöffnung
ouverture de service

min. 100

m
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. 1
00

70
0

63
1

895
1040

762
1000

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z333_19A (Verion 2022)

ARXG 18/22/24/30 KHTAP
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32
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Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

min. 150 min. 300
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. 2
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Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Kältemittelanschlüsse
Raccords frigorifiques
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0

1295

1440

1400

1162

Luftrichtung
direction de l'air

min. 300

m
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. 5
00

min. 100

m
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. 1
00

70
0

63
1

Wartungsöffnung
ouverture de service

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z334_19B (Version 2022)

ARXG 36/45/54 KHTAP
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

63
2 

(M
od

. 1
8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32

06.03.2023, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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940 

354 650

78
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z422_19B (Version 2022)

AOYG 30/36 KBTB; AOYG 36 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

99
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z423_19B (Version 2022)

AOYG 45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6 PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYM (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYM (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2- oder 3-polig
Télécommande 
à 2 ou 3 fils

Y2

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S232_20A (Version 2022)

Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ARXG12KHTAP AOYG12KBTB 870 3.9 13 A träge / retardé C
1170 5.1 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1360 6.0 13 A träge / retardé C
1710 7.5 13 A träge / retardé C

ARXG14KHTAP AOYG14KBTB
ARXG18KHTAP AOYG18KBTB
ARXG22KHTAP AOYG22KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXNA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXNA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

1890 8.3 13 A träge / retardé CARXG24KHTAP AOYG24KBTB

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

2650 11.7 16 A träge / retardé CARXG30KHTAP AOYG30KBTB
2860 12.6 16 A träge / retardé CARXG36KHTAP AOYG36KBTB

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

Inneneinheit
Unité intérieure

CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

CN47CN14
1 2 3 1 2

1
2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYM (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYM (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2- oder 3-polig
Télécommande 
à 2 ou 3 fils

Y2

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

L
N Ausseneinheit

Unité extérieure3
2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
PA580
1 2

PA580 PA590 PA590

Ex
t. 

IN
 1

 °°
°

Lo
w

 N
oi

se
 M

.

Ex
t. 

IN
 2

 °°
°
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ak

 C
ut

 M
.

Ex
t. 

O
U

T 
1 

°°
°
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Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S235_20A (Version 2022)

Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

2860 5.5 13 A träge / retardé CARXG36KHTAP AOYG36KRTA

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

3530 6.6 13 A träge / retardé CARXG45KHTAP AOYG45KRTA
4420 8.0 13 A träge / retardé CARXG54KHTAP AOYG54KRTA

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXNA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)
     (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXNA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32

06.03.2023, Inverter Deckeneinbaugeräte «Automatic Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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• Sehr leise im Betrieb
• Kompakt, mit hohem Wirkungsgrad

ARYG 72/90 LHTA

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Vielfältig und leise

• Kabelfernbedienung mit Wochenzeitschaltuhr
• Aussenluftanschluss möglich
• Temperatursensor
• Grosser Luftvolumenstrom
• Hohe statische Pressung

Hohe statische Pressung

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Modelle Inneneinheit ARYG60LHTA ARYG72LHTA ARYG90LHTA
Modelle Ausseneinheit AOYG60LATT AOYG72LRLA AOYG90LRLA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A
Energieeffizienz SEER/SCOP 3.19/3.5 2.94/3.4 2.82/3.3

Kälteleistung kW 15/(6.2-17.5) 19/(8.4-20.9) 22/(10.3-24.2)
Entfeuchtungsleistung L/h 2 4.5 6
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 4.7 5.99 7.24
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6.9 11.2 13.5
Heizleistung kW 18/(6.2-20) 22.4/(7.2-24.6) 27/(8.5-29.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 5.15 6.12 7.65
Stromaufnahme Heizbetrieb A 7.6 11.5 14.1

Inneneinheiten ARYG60LHTA ARYG72LHTA ARYG90LHTA
Einbaulage horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 2'450/3'550 3'000/4'300 3'000/4'300
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 60/260 50/150 50/200
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 36/45 39/46 40/47
Tiefe mm 490 850 850
Breite mm 1'250 1'400 1'400
Höhe mm 425 360 360
Gewicht kg 54 69 80
Kondensatwasseranschluss mm 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4

Ausseneinheiten AOYG60LATT AOYG72LRLA AOYG90LRLA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 6'900 8'400 8'400
Schalldruckpegel max. dB(A) 56 55 55
Schallleistung dB(A) 70 68 68
Tiefe mm 330 480 480
Breite mm 900 1'080 1'080
Höhe mm 1'290 1'428 1'428
Gewicht kg 104 165 174
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/3450 30/5600 30/7100
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 50 110 110
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 75/30 100/30 100/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 1/2 1-1/8 1/2 1-1/8
Elektroanschluss V 3x400 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 20 (C) 20 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z23_15A Z28_20A Z28_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z115_20A Z118_17A Z118_17A
Anschlussschema Nr. S82_20A_3 S82_20A_2 S82_20A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 4'994 4'185 4'482
Art. Nr. IE 123755 127118 127120
Ausseneinheit (AE) CHF 9'065 10'622 11'283
Art. Nr. AE 123756 127119 127121
Set (IE+AE) CHF 14'059 14'807 15'765
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RLRY UTY-RLRY

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

06.03.2023, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A Änderungen vorbehalten
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Funktionen und Ausstattung
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ARYG60LHTA

ARYG72LHTA

ARYG90LHTA

Inneneinheiten Se
ite

ARYG60LHTA ARYG72LHTA ARYG90LHTA Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM 210 126290 442

WLAN Interface FGLair UTY-TFNXZ1 211 127175 245

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

Modbus Interface FJ-RC-MBS-1 212 123772 551

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

KNX Interface FJ-RC-KNX-1i 212 123771 551

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 213 126301 246

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

Stecker für ext. Ein- und Ausgänge
UTD-ECS5A 215 119628 49

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inneneinheiten Se
ite

ARYG60LHTA ARYG72LHTA ARYG90LHTA Art. Nr.
Preis
CHF

Zubehör Inneneinheiten

Long-life Filter UTD-LFKA 226 128589 309

Ausseneinheiten Se
ite

AOYG60LATT AOYG72LRLA AOYG90LRLA Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ2 215 116876 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 215 116877 49

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Dämpfungssockel Refairco Base XS
1200 (Set) 219 130573 216

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 114639 33

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 13 224 126481 5'380

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A Änderungen vorbehalten
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42
5 

Kältemittelanschlüsse rechts
raccords frigorifiques (droite)

Kondensatanschlüsse rechts
écoulement de condensat 
principal (droite)

1250

52
6

57
2

Serviceöffnung
Ouverture de Service

1250

Einbau ohne Zugang von unten
Installation sans accessibilité dessous

900 900

35
1

14

30
4

30

1062

921

min. 450

m
in

. 3
00

m
in

. 3
00

min. 30

1192

1260

Einbau mit Zugang von unten
Installation aves accessibilité dessous

Bei nicht demontierbaren Deckenkonstruktionen ist zwingend 
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement und ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z23_15A (Version 2022)

ARXG 60 LHTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R410A

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

min. 150 min. 500

m
in

. 2
0

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Kältemittelanschluss
Raccords frigorifiquesLuftrichtung

direction de l'air

85
0

78
1

1295

1440

1400

1162

36
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z28_20A (Version 2022)

ARXG 72/90 LHTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R410A

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A
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650370

900 min. 200

12
90

 
m

in
. 1

00
0

330 min. 1000 min. 300 *
min. 200

* = ohne Überdeckung
min. 150 mm

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

* = sans couverture
min. 150 mm

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z115_20A (Version 2022)

AOYG 60 LATT
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R410A

688516

1080

14
28

480

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

38

m
in

. 1
00

0

min. 80 min. 100

min. 300 *

* = ohne Überdeckung
min. 150 mm

min. 1000

Bördelverschraubungen
Kältemittelleitungen
(Anschluss innen)

* = sans couverture
min. 150 mm

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z118_17A (Version 2022)

AOYG 72/90 LRLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R410A

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A
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PE

3
2
1

 Verbindungskabel bauseits
Liaison

 TT 4x1.5mm² (13 A)
Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Speisung Split-Klimagerät 
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13 A
Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13 A

N
L

3
2
1

PE

N
L

1
2

2
1

3
CN103

CN100

EXT. IN **
ON/OFF

EXT. OUT 1 **
Betriebsmeldung

Signal de marche

Kabelfernbedienung 3-polig
Télécommande à 3 fils

1 32
CN140

1 32

L2 NL3L1 PE

1
2 CN101

EXT. OUT 2 **
Störmeldung

Signal d'alarme

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

2
1

3
CN18

EXT. OUT ***
COM
Störmeldung / Signal d'alarme
Betriebsmeldung Verdichter / 
Signal de marche du compresseur

2
1

3
CN19

EXT. IN ***
COM
Low Noise Modus / Mode faible bruit
Peak Cut Modus / Mode de coupure de crête

31 2
CN130

64 5 7

Infrarot-Empfänger UTY-LRHYM (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LRHYM (optionnel)

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S82_20A_3 (Version 2022)

Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R410A

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ARYG60LHTA AOYG60LATT 4700 6.9 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:* Externe Kommunikation / communication externe:
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFNXZ1
- Modbus-Interface / Interface Modbus FJ-RC-MBS-1
- KNX-Interface / Interface KNX FJ-RC-KNX-1i

Hinweise / Indications:

** Kabelsatz UTD-ECS5A wird benötigt (Optional)
    (Set à 5 Stecker; 4x 2-polig, 1x 3-polig)
*** Kabelsatz UTY-XWZXZ2 wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 3-polig)

** Nécessite le set de connexion UTD-ECS5A (optionnel)
    (Set de 5 fiches; 4x 2-pôles, 1x 3-pôles) 
*** Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ2 (optionnel)
    (1 fiche, 3-pôles) 

** Ext. INPUT / OUTPUT:
Ext. IN
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 24VDC, 10mA

Ext. IN
Contact libre de potentiel, charge de contact 24VDC, 10mA
 Ext. OUT 1-3

Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 24VDC, 10mA
Ext. OUT 1-3
Contact libre de potentiel, charge de contact 24VDC, 10mA

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

Inneneinheit
Unité intérieure

L
N

CN65 *

Zusatzplatine
Platine supplémentaire

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

CN47CN300
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 **
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 **
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYM (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYM (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2-oder 3-polig
Télécommande 
à 2 ou 3fils

3
2

Speisung Ausseneinheit
3x400V 50Hz TT 5x4mm² bei Absicherung 20A

PE
1 L

N

Alimentation unité extérieure
3x400V 50Hz TT 5x4mm² avec disjoncteur 20A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
CN131
1 2

CN132 CN136 CN137

Ex
t. 

IN
 1

 °°
°

Lo
w

 N
oi

se
 M

.

Ex
t. 

IN
 2

 °°
°

Pe
ak

 C
ut

 M
.

Ex
t. 

O
U

T 
1 

°°
°

St
ör

m
el

du
ng

 
Si
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al

 d
'a
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rm

e

Ex
t. 

O
U

T 
2 

°°
°

Be
tri
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Ve
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e 

m
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e 
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PE

1
2

L
N

Speisung Inneneinheit
1x230V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A
Alimentation unité intérieure
1x230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A

Y3

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S82_20A_2 (Version 2022)

Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R410A Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ARYG72LHTA AOYG72LRLA 5990 11.2 20 A träge / retardé C
7240 13.5 20 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

ARYG90LHTA AOYG90LRLA

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)
     (1 Stecker, 2-polig)

°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur 
la position 1 !

** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A
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• Besonders leistungsstark im Heizbe‐
trieb

• Flexible Installationsmöglichkeiten
• Flächendeckende Luftverteilung

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Truhengeräte R-32

Besonders leistungsstark im Heizbetrieb

• Langzeit-Ionen-Geruchsfilter
• Zwei Ventilatoren
• Kältemittelsensor im Innengerät integriert

Besonders leistungsstark als Wärmepumpe
Dieses klassische Klimagerät ist auch besonders leis‐
tungsstark im Luft/Luft-Wärmepumpenmodus.

Bei Einschaltung/
démarrage

Kühlung/froid

Verhindert 
Kältesee/ 

pas de froid 
au sol

Fenster/fenêtre

Bei Einschaltung/
démarrage

Heizung/chaud

Verhindert Zugs-
erscheinungen 

vom Fenster/ 
pas de courant 

d’air

Normalbetrieb/
opération  
normale

Normalbetrieb/
opération  
normale

Zwei Ventilatoren
Für eine flächendeckende Luftverteilung sorgen zwei Ventilatoren. So werden Kälteseen und Zugserscheinungen
verhindert.

Verschiedene Einbaubreiten
Das Innengerät kann wahlweise unterhalb von Standard-Fenstern, in Nischen und an der Wand montiert werden.

Truhengeräte, Inverter Truhengeräte R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Truhengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AGYG09KVCA AGYG12KVCA AGYG14KVCA
Modelle Ausseneinheit AOYG09KVCA AOYG12KVCA AOYG14KVCA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-410A R-32
Energieeffizienzklasse A+++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 8.5/4.3 8.2/4.1 8.1/4

Kälteleistung kW 2.5/(0.9-3.5) 3.5/(0.9-4) 4.2/(0.9-5.2)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.3 1.8 2.1
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.53 0.88 1.06
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.9 4.3 4.7
Heizleistung kW 3.5/(0.9-5.1) 4.5/(0.9-5.3) 5.2/(0.9-6.3)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.81 1.22 1.41
Stromaufnahme Heizbetrieb A 4.1 5.7 6.2

Inneneinheiten AGYG09KVCA AGYG12KVCA AGYG14KVCA
Farbe RAL Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016
Einbaulage vertikal vertikal vertikal
Luftmenge min./max. m3/h 270/570 270/570 270/650
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 22/40 22/40 22/44
Tiefe mm 200 200 200
Breite mm 740 740 740
Höhe mm 600 600 600
Gewicht kg 14 14 14
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7

Ausseneinheiten AOYG09KVCA AOYG12KVCA AOYG14KVCA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'530 1'530 2'210
Schalldruckpegel max. dB(A) 43 45 51
Schallleistung dB(A) 58 61 63
Tiefe mm 290 290 290
Breite mm 799 799 799
Höhe mm 542 542 632
Gewicht kg 31 35 38
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/850 15/850 15/940
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z341_21A Z341_21A Z341_21A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z441_21A Z441_21A Z441_21A
Anschlussschema Nr. S261_21A S261_21A S261_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'838 2'115 2'254
Art. Nr. IE 130854 130855 130856
Ausseneinheit (AE) CHF 1'580 1'858 2'125
Art. Nr. AE 130857 130858 130859
Set (IE+AE) CHF 3'418 3'973 4'379
Lieferfrist Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-RAC1E AR-RAC1E AR-RAC1E

Truhengeräte, Inverter Truhengeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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AGYG09KVCA

AGYG12KVCA

AGYG14KVCA

Inneneinheiten Se
ite

AGYG09KVCA AGYG12KVCA AGYG14KVCA Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 214 130871 276

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 214 122476 49

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Ausseneinheiten Se
ite

AOYG09KVCA AOYG12KVCA AOYG14KVCA Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 111012 13

Truhengeräte, Inverter Truhengeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Ausseneinheiten Se
ite

AOYG09KVCA AOYG12KVCA AOYG14KVCA Art. Nr.
Preis
CHF

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Truhengeräte, Inverter Truhengeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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200 

Anschlüsse: Kälte,
Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, hinten 
oder unten)

m
ax

.1
50

740

m
in

.1
00

min. 80min. 80

Raccordements frigorifiques, 
écoulements, électriques (droite, à 
l'arrière ou par dessous)

60
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z341_21A

AGYG 09/12/14 KVCA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Truhengeräte / Consoles Inverter R32

54
2 

(0
9/

12
)

290 

580

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

353

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100min. 600

799

68

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

63
2 

(1
4)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z441_21A (Version 2022)

AOYG 09/12/14 KVCA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Truhengeräte, Inverter Truhengeräte R-32
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3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²
PE
1 L

N

N
L

PE

3

PE
1
2

Inneneinheit
Unité intérieure

L
N

1
2

1
2

1
2

CN14

CN22

CN21

Ext. IN1 **
Ext. ON/OFF
/ Forced Stop

Ext. OUT 2 ** 
Störmeldung

Signal d'alarme

Ext. OUT 3 **
Betriebsmeldung Ventilator

Signal de marche ventilateur

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A

1
2

CN20
Ext. OUT 1 **

Betriebsmeldung
Signal de marche

3

P190

P210

Ausseneinheit
Unité extérieure

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional) ***
Télécommande 
à 2 fils (optionnel) ***

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S261_21A (Version 2022)

Inverter Truhengeräte / Appareils consoles Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

AGYG09KVCA AOYG09KVCA 530 2.3 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (P210):
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Interface / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Kabelsatz UTY-XWZXZ5 wird benötigt (Optional)
    (Set à 3 Stecker; 2x 2-polig, 1x 3-polig)
*** Anschlusskit UTY-TWRXZ3 wird benötigt (Optional) 

** Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ5 (optionnel)
    (Set de 3 fiches; 2x 2-pôles, 1x 3-pôles) 
*** Nécessite le kit de communication UTY-TWRXZ3 (optionnel)

** Ext. INPUT / OUTPUT:
Ext. IN
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 24VDC, 10mA

Ext. IN
Contact libre de potentiel, charge de contact 24VDC, 10mA
 Ext. OUT 1-3

Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
Ext. OUT 1-3
Une Alimentation en 12VDC, 50mA

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

AGYG12KVCA AOYG12KVCA 880 4.3 13 A träge / retardé C
AGYG14KVCA AOYG14KVCA 1060 4.7 13 A träge / retardé C

Truhengeräte, Inverter Truhengeräte R-32
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• Jeder Raum ist individuell regelbar
• Grosse Vielfalt an Inneneinheiten
• Unterschiedliche Innengeräte an‐

schliessbar

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Multisplitgeräte R-32

Zwei bis fünf Innengeräte an eine Ausseneinheit anschliessbar

• Kältemittel R-32
• Zwei bis fünf Innengeräte an eine Ausseneinheit anschliessbar
• Steuerung über Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung

Sehr energieeffizient

SEER

8.6

SCOP

4.7 

Cooling

A+++
Heating

A++

Anpassungsfähig
Für jeden Raum kann das passende Innengerät ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen Wandgeräten, Decken‐
kassettengeräten, Deckeneinbaugeräten oder Truhengeräten aus.

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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ASYG07KETF

ASYG07KETF-B

ASYG09KETF

ASYG09KETF-B

ASYG12KETF

ASYG12KETF-B

ASYG14KETF

ASYG14KETF-B

ASYG07KGTF

ASYG09KGTF

ASYG12KGTF

ASYG14KGTF

ASYG07KMCF

ASYG09KMCF

ASYG12KMCF

ASYG14KMCF

ASYG18KMTE

ASYG22KMTE

ASYG24KMTE

AGYG09KVCA

AGYG12KVCA

AGYG14KVCA

ABYG18KRTA

ABYG22KRTA

ABYG24KRTA

AUXG07KVLA

AUXG09KVLA

AUXG12KVLA

AUXG14KVLA

AUXG18KVLA

AUXG22KVLA

AUXG24KVLA

ARXG07KLLAP

ARXG09KLLAP

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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ARXG12KLLAP

ARXG14KLLAP

ARXG18KLLAP

ARXG22KMLB

ARXG24KMLA

ARXG07KSLAP

ARXG09KSLAP

ARXG12KSLAP

ARXG14KSLAP

ARXG18KSLAP

Kompatibilität Aussen- und Innengeräte AO
YG

14
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
3

AO
YG

24
KB

TA
3

AO
YG

30
KB

TA
4

AO
YG

36
KB

TA
5

Kälteleistung kW 4 5 5.4 6.8 8 9.5
Heizleistung kW 4.4 5.6 6.8 8 9.6 10.6

Designer Wandgeräte R-32

Kälteleistung Modell

2 kW ASYG07KETF

2 kW ASYG07KETF-B

2.5 kW ASYG09KETF

2.5 kW ASYG09KETF-B

3.4 kW ASYG12KETF

3.4 kW ASYG12KETF-B

4.2 kW ASYG14KETF

4.2 kW ASYG14KETF-B

2 kW ASYG07KGTF

2.5 kW ASYG09KGTF

3.4 kW ASYG12KGTF

4.2 kW ASYG14KGTF

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

96

 

http://www.incony.de


Kompatibilität Aussen- und Innengeräte AO
YG

14
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
3

AO
YG

24
KB

TA
3

AO
YG

30
KB

TA
4

AO
YG

36
KB

TA
5

Kälteleistung kW 4 5 5.4 6.8 8 9.5
Heizleistung kW 4.4 5.6 6.8 8 9.6 10.6

Inverter Wandgeräte R-32

Kälteleistung Modell

2 kW ASYG07KMCF

2.5 kW ASYG09KMCF

3.4 kW ASYG12KMCF

4.2 kW ASYG14KMCF

5.2 kW ASYG18KMTE

6 kW ASYG22KMTE

7.1 kW ASYG24KMTE

Inverter Truhengeräte R-32

Kälteleistung Modell

2.5 kW AGYG09KVCA

3.5 kW AGYG12KVCA

4.2 kW AGYG14KVCA

Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Kälteleistung Modell

5.2 kW ABYG18KRTA

6 kW ABYG22KRTA

6.8 kW ABYG24KRTA

Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Kälteleistung Modell

2 kW AUXG07KVLA

2.5 kW AUXG09KVLA

3.5 kW AUXG12KVLA

4.3 kW AUXG14KVLA

5.2 kW AUXG18KVLA

6 kW AUXG22KVLA

6.8 kW AUXG24KVLA

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Kompatibilität Aussen- und Innengeräte AO
YG

14
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
3

AO
YG

24
KB

TA
3

AO
YG

30
KB

TA
4

AO
YG

36
KB

TA
5

Kälteleistung kW 4 5 5.4 6.8 8 9.5
Heizleistung kW 4.4 5.6 6.8 8 9.6 10.6

Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Kälteleistung Modell

2 kW ARXG07KLLAP

2.5 kW ARXG09KLLAP

3.5 kW ARXG12KLLAP

4.3 kW ARXG14KLLAP

5.2 kW ARXG18KLLAP

6 kW ARXG22KMLB

6.8 kW ARXG24KMLA

Deckeneinbaugeräte Slim R-32

Kälteleistung Modell

2 kW ARXG07KSLAP

2.5 kW ARXG09KSLAP

3.5 kW ARXG12KSLAP

4.3 kW ARXG14KSLAP

5 kW ARXG18KSLAP

Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAO

YG
14

KB
TA

2

AO
YG

18
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
3

AO
YG

24
KB

TA
3

AO
YG

30
KB

TA
4

AO
YG

36
KB

TA
5

Optional
Steuerung

Zentralfernbedienung UTY-DMMYM1 210 130872 658

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 4x 111012 13

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 114639 33

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAO

YG
14

KB
TA

2

AO
YG

18
KB

TA
2

AO
YG

18
KB

TA
3

AO
YG

24
KB

TA
3

AO
YG

30
KB

TA
4

AO
YG

36
KB

TA
5

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Schalldämmhaube Wave 7 224 126479 3'295

Inneneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAS

YG
07

KE
TF

AS
YG

07
KE

TF
-B

AS
YG

09
KE

TF

AS
YG

09
KE

TF
-B

AS
YG

12
KE

TF

AS
YG

12
KE

TF
-B

AS
YG

14
KE

TF

AS
YG

14
KE

TF
-B

AS
YG

07
KG

TF

AS
YG

09
KG

TF

AS
YG

12
KG

TF

AS
YG

14
KG

TF

AS
YG

07
KM

CF

AS
YG

09
KM

CF

AS
YG

12
KM

CF

AS
YG

14
KM

CF

AS
YG

18
KM

TE

AS
YG

22
KM

TE

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXF2 211 129280 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSXZ2 213 127949 276

Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZX 214 121337 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 214 122476 49

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite
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Inneneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAS

YG
24

KM
TE

AG
YG

09
KV

CA

AG
YG

12
KV

CA

AG
YG

14
KV

CA

AB
YG

18
KR

TA

AB
YG

22
KR

TA

AB
YG

24
KR

TA

AU
XG

07
KV

LA

AU
XG

09
KV

LA

AU
XG

12
KV

LA

AU
XG

14
KV

LA

AU
XG

18
KV

LA

AU
XG

22
KV

LA

AU
XG

24
KV

LA

AR
XG

07
KL

LA
P

AR
XG

09
KL

LA
P

AR
XG

12
KL

LA
P

AR
XG

14
KL

LA
P

Funktionsnotwendig
Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 1 1 1 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 1 1 1 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 1 1 1 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 1 1 1 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 1 1 1 127169 236

Infrarotfernbedienung inkl. Empfänger
UTY-LBTYH 210 1 1 1 130096 442

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 1 1 1 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 1 1 1 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 1 1 1 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 1 1 1 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 1 1 1 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM 210 126290 442

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXF2 211 129280 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 213 126301 246

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSXZ2 213 127949 276

Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 214 130871 276

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZX 214 121337 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 214 122476 49

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

PCB Montagebox UTZ-GXEA 216 130099 155

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite
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Inneneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAS

YG
24

KM
TE

AG
YG

09
KV

CA

AG
YG

12
KV

CA

AG
YG

14
KV

CA

AB
YG

18
KR

TA

AB
YG

22
KR

TA

AB
YG

24
KR

TA

AU
XG

07
KV

LA

AU
XG

09
KV

LA

AU
XG

12
KV

LA

AU
XG

14
KV

LA

AU
XG

18
KV

LA

AU
XG

22
KV

LA

AU
XG

24
KV

LA

AR
XG

07
KL

LA
P

AR
XG

09
KL

LA
P

AR
XG

12
KL

LA
P

AR
XG
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Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

Zubehör Inneneinheiten

Fresh air intake Kit UTZ-VXAA 225 116878 526

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTA-W 225 126292 256
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Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM 210 126290 442

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 217 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15
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ite
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Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTB-W 225 126293 282

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTA-W 225 126292 256

Long Life Filter UTD-LF25NA 226 119381 280

Rechteckflansch UTD-SF045T 226 119809 141

Rundflansch UTD-RF204 226 118373 105

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

102

 

http://www.incony.de


Inverter Multisplitgeräte R-32

Modelle Ausseneinheit AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2 AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
Energieeffizienz SEER/SCOP 8.7/4.7 8.6/4.7 8.6/4.7 8.5/4.6

Kälteleistung kW 4/(1.4-4.6) 5/(1.7-5.8) 5.4/(1.8-7) 6.8/(1.8-8.5)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.97 1.24 1.13 1.74
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 4.7 5.6 5.1 7.7
Heizleistung kW 4.4/(1.4-4.6) 5.6/(1.8-7) 6.8/(2-8) 8/(2-9.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.95 1.22 1.39 1.82
Stromaufnahme Heizbetrieb A 4.7 5.6 6.2 7.7

Luftmenge max. m3/h 1'670 1'960 2'220 2'270
Schalldruckpegel max. dB(A) 47 47 46 48
Schallleistung dB(A) 60 60 59 61
Tiefe mm 290 290 315 315
Breite mm 799 799 820 820
Höhe mm 542 632 716 716
Gewicht kg 33 37 46 46
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/900 20/1020 30/1800 30/1800
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/15 30/15 50/15 50/15

Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 2x 1/4 3/8 2x 1/4 3/8 3x 1/4 3/8 2x 1/4 3/8 - 1x 1/4
1/2

Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)
Anzahl anschliessbare IE 2 2 2-3 2-3

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z431_19A Z431_19A Z432_21A Z432_21A
Anschlussschema Nr. S241_19A S241_19A S252_21A S252_21A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 3'238 3'483 4'193 4'800
Art. Nr. AE 129190 129191 130860 130861
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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Inverter Multisplitgeräte R-32

Modelle Ausseneinheit AOYG30KBTA4 AOYG36KBTA5

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A+++ / A++ A+++ / A++
Energieeffizienz SEER/SCOP 8.5/4.6 8.5/4.6

Kälteleistung kW 8/(2.4-10.1) 9.5/(3-11)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 2.05 2.5
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 9.1 11.1
Heizleistung kW 9.6/(3-11.2) 10.6/(3.5-12)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 2.95 2.36
Stromaufnahme Heizbetrieb A 9.4 11.1

Luftmenge max. m3/h 2'400 2'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 52
Schallleistung dB(A) 63 65
Tiefe mm 315 315
Breite mm 820 820
Höhe mm 884 884
Gewicht kg 55 59
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 40/2200 40/2500
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 70/15 75/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 2x 1/4 3/8 - 2x 1/4 1/2 3x 1/4 3/8 - 2x 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 16 (C) 16 (C)
Anzahl anschliessbare IE 2-4 2-5

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z433_21A Z433_21A
Anschlussschema Nr. S253_21A_1 / S253_21A_2 S254_21A_1 / S254_21A_2

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 5'706 7'897
Art. Nr. AE 130862 130863
Lieferfrist Lager 14 Tage

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KETF ASYG07KETF-B ASYG09KETF ASYG09KETF-B

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 2 2 2.5 2.5
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1 1.3 1.3
Heizleistung kW 2.5 2.5 2.8 2.8

Farbe RAL Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006 Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/650 270/700 270/700
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/38 19/38 19/40 19/40
Tiefe mm 230 230 230 230
Breite mm 950 950 950 950
Höhe mm 295 295 295 295
Gewicht kg 11 11 11 11
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.7 13.8/16.8

Massskizze Inneneinheit Nr. Z302_20A Z302_20A Z302_20A Z302_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 798 813 917 932
Art. Nr. IE 132270 132271 132272 132273
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG12KETF ASYG12KETF-B ASYG14KETF ASYG14KETF-B

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 3.4 3.4 4.2 4.2
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 1.8 2.1 2.1
Heizleistung kW 4 4 5.4 5.4

Farbe RAL Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006 Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006
Luftmenge min./max. m3/h 270/700 270/700 280/770 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/40 19/40 20/43 20/43
Tiefe mm 230 230 230 230
Breite mm 950 950 950 950
Höhe mm 295 295 295 295
Gewicht kg 11 11 11.5 11.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8

Massskizze Inneneinheit Nr. Z302_20A Z302_20A Z302_20A Z302_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'047 1'068 1'421 1'446
Art. Nr. IE 132274 132275 132276 132277
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KGTF ASYG09KGTF ASYG12KGTF ASYG14KGTF

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 2 2.5 3.4 4.2
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.3 1.8 2.1
Heizleistung kW 2.5 2.8 4 5.4

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/700 250/700 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/38 19/40 19/40 20/43
Tiefe mm 215 215 215 215
Breite mm 834 834 834 834
Höhe mm 270 270 270 270
Gewicht kg 10 10 10 10
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8

Massskizze Inneneinheit Nr. Z9_19A Z9_19A Z9_19A Z9_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 962 1'087 1'307 1'654
Art. Nr. IE 132278 132279 132280 132281
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Inverter Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KMCF ASYG09KMCF ASYG12KMCF ASYG14KMCF

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 2 2.5 3.4 4.2
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.3 1.8 2.1
Heizleistung kW 2.5 2.8 4 5.4

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/700 270/700 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 20/38 20/40 20/40 20/43
Tiefe mm 222 222 222 222
Breite mm 834 834 834 834
Höhe mm 270 270 270 270
Gewicht kg 10 10 10 10
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 11.8/16.8 11.8/16.8 11.8/16.8 11.8/16.8

Massskizze Inneneinheit Nr. Z41_20A Z41_20A Z41_20A Z41_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 715 822 943 1'275
Art. Nr. IE 132286 132287 132288 132289
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-REB1E AR-REB1E AR-REB1E AR-REB1E
WLAN-Modul UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3 UTY-TFSXH3

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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Inverter Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG18KMTE ASYG22KMTE ASYG24KMTE

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 5.2 6 7.1
Entfeuchtungsleistung L/h 1.7 2.7 2.7
Heizleistung kW 6.3 7 8

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 510/980 510/1'060 510/1'170
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 29/45 29/48 29/49
Tiefe mm 240 240 240
Breite mm 980 980 980
Höhe mm 280 280 280
Gewicht kg 12.5 12.5 12.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7

Massskizze Inneneinheit Nr. Z301_21A Z301_21A Z301_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'829 1'937 1'937
Art. Nr. IE 131614 131615 131616
Lieferfrist Lager 14 Tage Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-REB1E AR-REB1E AR-REB1E

Inverter Truhengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AGYG09KVCA AGYG12KVCA AGYG14KVCA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-410A R-32

Kälteleistung kW 2.5 3.5 4.2
Entfeuchtungsleistung L/h 1.3 1.8 2.1
Heizleistung kW 3.5 4.5 5.2

Farbe RAL Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016
Einbaulage vertikal vertikal vertikal
Luftmenge min./max. m3/h 270/570 270/570 270/650
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 22/40 22/40 22/44
Tiefe mm 200 200 200
Breite mm 740 740 740
Höhe mm 600 600 600
Gewicht kg 14 14 14
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7

Massskizze Inneneinheit Nr. Z341_21A Z341_21A Z341_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'838 2'115 2'254
Art. Nr. IE 130854 130855 130856
Lieferfrist Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-RAC1E AR-RAC1E AR-RAC1E

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ABYG18KRTA ABYG22KRTA ABYG24KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 5.2 6 6.8
Entfeuchtungsleistung L/h 2 2.5 2.2
Heizleistung kW 6 7 7.5

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Einbaulage horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 650/840 650/900 700/1'230
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 31/38 31/42 29/41
Tiefe mm 705 705 705
Breite mm 1'080 1'080 1'390
Höhe mm 235 235 235
Gewicht kg 24 24 31
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32

Massskizze Inneneinheit Nr. Z311_20A Z311_20A Z311_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'083 2'094 2'140
Art. Nr. IE 130006 130007 130008
Lieferfrist Lager Lager Lager

Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AUXG07KVLA AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 2 2.5 3.5 4.3
Entfeuchtungsleistung L/h 0.6 0.6 1.2 1.5
Heizleistung kW 2.5 3.2 4.1 5

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 390/540 390/540 410/600 410/680
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 27/33 27/33 27/37 27/38
Tiefe mm 570 570 570 570
Breite mm 570 570 570 570
Höhe mm 245 245 245 245
Gewicht kg 15 15 15 15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Massskizze Inneneinheit Nr. Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'514 2'787 2'937 3'085
Art. Nr. IE 129117 129121 129124 129127
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY
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Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 5.2 6 6.8
Entfeuchtungsleistung L/h 2.2 2.6 2.7
Heizleistung kW 6 7 7.5

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 410/680 450/830 450/930
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 26/38 30/44 30/49
Tiefe mm 570 570 570
Breite mm 570 570 570
Höhe mm 245 245 245
Gewicht kg 15 16 16
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32

Massskizze Inneneinheit Nr. Z321_19A_1 / Z321_19A_2 Z321_19A_1 / Z321_19A_2 Z321_19A_1 / Z321_19A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'206 3'315 3'425
Art. Nr. IE 129130 129133 129136
Lieferfrist Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY

Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ARXG07KLLAP ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 2 2.5 3.5 4.3
Entfeuchtungsleistung L/h 0.7 0.7 1.3 1.5
Heizleistung kW 2.5 3.2 4.1 5

Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 440/550 450/600 480/650 480/800
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/90 0/90 0/90 0/90
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 24/28 25/28 25/29 26/32
Tiefe mm 620 620 620 620
Breite mm 700 700 700 700
Höhe mm 198 198 198 198
Gewicht kg 17 17 17 17
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Massskizze Inneneinheit Nr. Z331_19A Z331_19A Z331_19A Z331_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'899 1'959 2'203 2'308
Art. Nr. IE 129149 129151 129153 129155
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
Filter inklusive inklusive inklusive inklusive
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Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ARXG18KLLAP ARXG22KMLB ARXG24KMLA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 5.2 6 6.8
Entfeuchtungsleistung L/h 2 2.1 2.5
Heizleistung kW 6 7 7.5

Einbaulage horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 750/940 580/1'100 580/1'100
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/90 30/150 30/150
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 27/32 25/31 25/31
Tiefe mm 620 700 700
Breite mm 900 1'135 1'135
Höhe mm 198 270 270
Gewicht kg 20 35 35
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 35.7/38.1 36/38

Massskizze Inneneinheit Nr. Z331_19A Z335_21A Z335_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'622 2'437 2'532
Art. Nr. IE 129157 130867 129184
Lieferfrist Lager 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
Filter inklusive

Deckeneinbaugeräte Slim R-32

Modelle Inneneinheit ARXG07KSLAP ARXG09KSLAP ARXG12KSLAP ARXG14KSLAP

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 2 2.5 3.5 4.3
Entfeuchtungsleistung L/h 0.7 0.7 1.3 1.5
Heizleistung kW 2.5 2.8 4.1 5

Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 360/550 360/600 360/650 360/800
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/30 0/30 0/30 0/50
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 23/29 23/29 23/31 23/35
Tiefe mm 450 450 450 450
Breite mm 700 700 700 700
Höhe mm 198 198 198 198
Gewicht kg 15.5 15.5 15.5 15.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Massskizze Inneneinheit Nr. Z336_21A Z336_21A Z336_21A Z336_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'809 1'864 2'104 2'203
Art. Nr. IE 129174 129176 129178 129180
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
Filter inklusive inklusive inklusive inklusive

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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Deckeneinbaugeräte Slim R-32

Modelle Inneneinheit ARXG18KSLAP

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32

Kälteleistung kW 5
Entfeuchtungsleistung L/h 1.5
Heizleistung kW 6

Einbaulage horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 480/940
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/50
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 23/33
Tiefe mm 450
Breite mm 900
Höhe mm 198
Gewicht kg 18.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32

Massskizze Inneneinheit Nr. Z336_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'203
Art. Nr. IE 130865
Lieferfrist 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM
Filter inklusive

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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62
0

620

30 49

135 250

75

530

54
0

24
5

57
0

Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Elektroanschluss
raccordement électrique

570

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXAA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 365 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 365 mm.

85

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_1 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450

M
in

. 4
50

150

Aussparung Decke

Au
ss

pa
ru

ng
 D

ec
ke

 

- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 570 x 570 mm oder 580 x 580 mm muss die Aussparung in der Decke min. 590 mm - 610 mm betragen.
- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 830 x 830 mm oder 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes 

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
uv

er
tu

re
 p

la
fo

nd

- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 570 x 570 mm ou 580 x 580 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 590 mm - 610 mm.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 830 x 830 mm ou 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_2 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32
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19
8

15
1

650 (07-14) / 850 (18)

min. 150 min. 400

Bei nicht demontierbaren Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

min. 300
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0
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0
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734 (07-14) / 952 (18)
29

5

700 (07-14) / 900 (18)

45
0

12
m

in
. 3

00
min. 400 m

in
. 1

00

Wartungsöffnung
ouverture de service

Si la construction de la paroi / faux n'est pas démontable il faut obligament 
une ouverture de service selon les dimension de l'appareil.

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z336_21A (Version 2022)

ARXG 07/09/12/14/18 KSLAP
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

19
8

15
1

650 (Modelle 07-14) / 850 (Modell 18)

min. 150 min. 400

Bei nicht demontierbaren Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

min. 300

m
in

. 2
0

m
in

. 2
40

m
in

. 2
50

0
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D
op
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) 
(s
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 p
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nd
)

734 (Modelle 07-14) / 934 (Modell 18)

650 (Modelle 07-14) / 850 (Modell 18)

37
7

700 (Modelle 07-14) / 900 (Modell 18)

62
0

12
m

in
. 3

00

min. 400 m
in

. 1
00

Wartungsöffnung
ouverture de service

Si la construction de la paroi / faux n'est pas démontable il faut obligament 
une ouverture de service selon les dimension de l'appareil.

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z331_19A (Version 2022)

ARXG 07/09/12/14/18 KLLAP
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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200 

Anschlüsse: Kälte,
Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, hinten 
oder unten)

m
ax

.1
50

740

m
in

.1
00

min. 80min. 80

Raccordements frigorifiques, 
écoulements, électriques (droite, à 
l'arrière ou par dessous)

60
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z341_21A

AGYG 09/12/14 KVCA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Truhengeräte / Consoles Inverter R32

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links oder hinten)
Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite ou à l'arrière)

230

3

950

29
5

min. 40min. 40

m
in

. 5
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z302_20A (Version 2023)

ASYG 07/09/12/14 KETF(-B)
Gerätereihe / Série d'appareils: Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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27
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

215 834min. 40 min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z9_19A (Version 2023)

ASYG 07/09/12/14 KGTF
Gerätereihe / Série d'appareils: Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

27
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

222 834min. 40

m
in

. 5
0

min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z41_20A (Version 2023)

ASYG 07/09/12/14 KMCF
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder oben)
Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou en haut)

923 (18/22)

1080 (18/22)m
in

. 1
00

0

m
in

. 2
50

0

Hindernis / Obstruction

Boden / Sol

1390 (24/30)
1700 (36/45/54)

1543 (36/45/54)
1233 (24/30)

290

min. 30 min. 200

Nur Deckenmontage möglich!
Uniquement montage sous plafond!

23
5

70
5

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z311_20A (Version 2022)

ABYG 18/22/24/30/36/45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32

28
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

240 980min. 40

m
in

. 5
0

min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z301_21A (Version 2022)

ASYG 18/22/24 KMTE
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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min. 300 min. 150

1177

47
7

70
0

74
0

1015
1135 

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

24
0

27
0 

Kältemittelanschluss
Raccords frigorifiques

4 Rundkanalflansche
Ø 200 mm (Zubehör)

17
3

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Acessoire:
4 raccords pour 
gaines Ø 200 mm

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z335_21A (Version 2022)

ARXG 22 KMLB; ARXG 24/30/36/45 KMLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

580

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 600

799

68

290

min. 100 

54
2 

(M
od

. 1
4)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'interieur)

16

63
2 

(M
od

. 1
8)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z431_19A (Version 2022)

AOYG 14/18  KBTA2
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Multisplit / Multisplit Inverter R32
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Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

315

71
6

820
330

min. 100min. 600

m
in

. 6
00

min. 100 min. 250

99Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur) 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z432_21A (Version 2022)

AOYG 18/24 KBTA3
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Multisplit / Multisplit Inverter R32

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

315
88

4 

820

330

min. 100min. 600
m

in
. 6

00

min. 100 min. 250
99Raccords frigorifiques à visser

(Raccordement à l'intérieur) 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z433_21A (Version 2022)

AOYG 30 KBTA4; AOYG 36 KBTA5
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Multisplit / Multisplit Inverter R32
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PE

1
2
3

1
2

L
N

PE

PE
L N PE

2
L
N

1

PE
3

3
A

L
N

1
2
3

L
N

Verbindungskabel bauseits 
Liaison 

TT 4x1.5mm²

Inneneinheit A*
Unité intérieure A*
A...Y........

Ausseneinheit
Unité extérieure

Inneneinheit B*
Unité intérieure B*
A...Y........

Speisung Split-Klimagerät
Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² 

Verbindungskabel bauseits 
Liaison 

TT 4x1.5mm² Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

B

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S241_19A (Version 2023)

Inverter 2er Multi / Dual Inverter Multi R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

7
7
7

7
9
12

Anschluss 2 Inneneinheiten
Raccordement 2 unités intérieures

Ausseneinheit  / Unité extérieure
AOYG18KBTA2

Ausseneinheit  / Unité extérieure
AOYG14KBTA2

7
7
7

7

9
9

9
12
9
12

Anschluss 2 Inneneinheiten
Raccordement 2 unités intérieures
Anschluss A*
Unité A*

Anschluss B*
Unité B

Gerätegrösse
Taille d'unité

Gerätegrösse
Taille d'unité

9 9
9 12
9 14

7 14

12 12

Anschluss B*
Unité B
Gerätegrösse
Taille d'unité

Anschluss A*
Unité A*
Gerätegrösse
Taille d'unité

P (Watt) I (A)

2 x A..Y..* AOYG14KBTA2 970

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Absicherung * 
Disjoncteur *
13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

2 x A..Y..* AOYG18KBTA2 13 A träge / retardé C
4.7
5.61240

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

12 14

PE

1
2
3

1
2

L
N

PE

PE

L N PE

2
L
N

1

PE
3

3

L
N

1
2
3

L
N

PE

1
2
3

L
N

1
2

L
N

PE
3

Inneneinheit A*
Unité intérieure A*
A...Y........

Ausseneinheit
Unité extérieure

Inneneinheit B*
Unité Intérieure B*
A...Y........

Inneneinheit C*
Unite intérieure C*
A...Y........

A

Verbindungskabel bauseits
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseits
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseits
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Speisung Split-Klimagerät
Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² 

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

B

C

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S252_21A (Version 2023)

Inverter 3er Multi / Triple Inverter Multi R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

P (Watt)  I (A)

3 x A..YG..K* AOYG18KBTA3 1130 5.1
3 x A..YG..K* AOYG24KBTA3 1740 7.7

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Absicherung *
Disjoncteur *
13 A träge / retardé C
13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

7 77
7

7
9 7 7

9
9
9
9
9

7 12

9

12
9
12
12

7
9
9

14

12
14

14

Anschluss 3 Inneneinheiten
Raccordement 3 unités intérieures

Anschluss A
Unité A

Anschluss B
Unité B

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Anschluss C
Unité C

Anschluss A
Unité A

Anschluss B
Unité B

Anschluss 2 Inneneinheiten
Raccordement 2 unités intéreures

Ausseneinheit / Unité extérieure 
AOYG18KBTA3 

7
7
7
7
7
9
9

7
7

7
9
12
14

12

9
14

12

9

7
7

7
9

7 12
7 14

9

9

9
9 12

14

1212
12 14
12 18

18

187

9

7
7
7
7

7

7
7
7
7

7

7

9

9
9

9

9
9

12

7
7

7
9

7 12
7 14

187
9

9

9
9 12

14
189

12
14

9

9

9
9 12

14
189

12
12

1212
12 14
12 12

Ausseneinheit / Unité extérieure 
AOYG24KBTA3 

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Anschluss 3 Inneneinheiten
Raccordement 3 unités intérieures

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Anschluss 2 Inneneinheiten
Raccordement 2 unités intéreures

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Gerätegrösse
Taille de l'unité

Anschluss A
Unité A

Anschluss B
Unité B

Anschluss C
Unité C

Anschluss A
Unité A

Anschluss B
Unité B

14 14
14 18

7 1414

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

14 14

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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PE

1
2
3

1
2

L
N

PEPE

L N PE

2
L
N

1

PE
3

3
B

C

L
N

1
2
3

L
N

1
2

L
N

PE
3

A

PE

1
2
3

L
N

PE

1
2
3

L
N 2

L
N

1

PE
3

D

Inneneinheit A*
Unité intérieure A*
A...Y........

Ausseneinheit
Unité extérieure

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Inneneinheit B*
Unité intérieure B*
A...Y........

Inneneinheit C*
Unité intérieure C*
A...Y........

Inneneinheit D*
Unité intérieure D*
A...Y........

Speisung Split-Klimagerät
Alimentation
230V 50Hz TT 3x2.5mm² 

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S253_21A_1 (Version 2023)

Inverter 4er Multi / Quadruple Inverter Multi R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

P (Watt) I (A)

4 x A.YG..K* AOYG30KBTA4 2050 9.1

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Absicherung *
Disjoncteur *
16 A träge / retardé C

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

7
7 7

7

7

29
31 28

32

7 7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 9

7
7
7
7
7

287
9
12
14
18
9

9
9
9
9
9

9
12
12
12
14

9
12
12

14

14

9
9
9
9
12
12
12
12

30
33
35
39
32
35
37
41
38

42
46
34
37
39
43
40
42
46
44
48
43
45
49
47
36
39
41
45
42
44
48
46
45
47
49
48

Anschluss von 2 Inneneinheiten
Raccordement 2 unités intérieurs

A Tot. kBTU A B C Tot. kBTU Tot. kBTU

7 7 9 12
7 7 9 14
7 7 9 18
7 7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

7
7

12
12
12

7
7

12
14
18

40
44

7
7

14
18

14
14

9
9
9

9
9
9

9
12
14
18
12
14
18
14
18

12

12
12
12

12
14
18
14

12

12
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
12
12
12
14
12
12
14
12

9
12
14
18
12
14
18
14
12
14
14
12

14
18

18
14
12

24

24
12
14
18

24
14
18

24
18
22

9
12
14
18

24
12
14
18

24
14
18

24
12
14
18

24
14
18
18

9

9
9

9
12
12
12

12
14
14

14
18
18

9
9
9
9

9
12
12
12

12
14
14

14
12
12
12

12
14
14
18

12
12
12
12

12
12
12

9
9

9
9
9
9

9
9
9

9

9

7

7
7

7
7
7

7
7
7

9

7
7
7

7
7

7
7

34
30
28

38

40
31
33
37

39
35
43

45
43
47

27
30
32
36

42
33
35
39

45
37
41

47
36
38
42

48

48

40
44

9
9

31
33

B
22
24
22
24

DCBA

Anschluss von 4 Inneneinheiten
Raccordement 4 unités intérieurs

Anschluss von 3 Inneneinheiten
Raccordement 3 unités intérieurs

12
12

30
34

12

18

36

36

18
22
24

18
18
18

40
42

22
22

44
46

22
24
22
24

24 4824

7 26127

7 227 36

997 25

2297 38

22127 41

22147 43

24187 49

2299 40

22129 43

22149 45

221212 46

14
18

14
14

14
14 46

42

14
14

32
36

14 38

18
22
24

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S253_21A_2 (Version 2023)

Inverter 4er Multi / Quadruple Inverter Multi R32 Kombinationen Inneneinheiten
Combinaisons d'unités intérieures

Multisplit, Inverter Multisplitgeräte R-32
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PE

1
2
3

1
2

L
N

PEPE

L N PE

2
L
N

1

PE
3

3

L
N

1
2
3

L
N

1
2

L
N

PE
3

PE

1
2
3

L
N

PE

1
2
3

L
N 2

L
N

1

PE
3

Inneneinheit A
Unité intérieure A

Ausseneinheit
Unité extérieure

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²

Inneneinheit B
Unité intérieure B

Inneneinheit 
Unité intérieure C*

Inneneinheit E
Unité intérieure E

PE

1
2
3

L
N 2

L
N

1

PE
3

Verbindungskabel bauseitig
Liaison

 TT 4x1.5mm²
Inneneinheit D
Unité intérieure D

321
P400

Gruppenfernbedienung UTY-DMMYM1 (Optional)
Télécommande de groupe UTY-DMMYM1 (optionnel)

Speisung Split-Klimagerät
Alimentation
230V 50Hz TT 3x2.5mm² 

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

B

C

A

D

E

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S254_21A_1 (Version 2023)

Inverter 5er Multi / Quintuple Inverter Multi R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

P (Watt) I (A)

5 x A...YG ...K* AOYG36KBTA5 2500 11.1

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Absicherung *
Disjoncteur *
16 A träge / retardé C

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

7
9

7
7

7

31
31

28
32

7 7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

7 9

7
7
7
7

7

287
9
12
14
18

9

9

9
9
9

9

9

12
12
12

14
9

12
12

14

14

9
9
9

9

12
12

30
33
35
39

32
35
37
41

38

42
46

34
37
39
43

40
42
46

44
48

43
45
49
47

36
39
41
45

42
44
48

54

45
47

Anschluss von 2 Inneneinheiten
Raccordement 2 unités intérieurs
A Tot. kBTU A B C Tot. kBTU Tot. kBTU

7 7 9 12
7 7 9 14
7 7 9 18

7 7

7
7
7

7
7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7

7
7

12
12
12

7
7

12
14
18

40
44

7
7

14
18

14
14

9
9
9

9
9
9

9
12
14
18

12
14
18

14
18

12

12
12
12

12
14
18
1412

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9

9

9
9

9
9
9
9

12
12
12

12

12
12

9
12
14

12
14
18

24

12
14

14
18

18
14
12
24

24
12
14
18

24
14
18

24
18
22

9
12
14
18

24
12
14
18

24
14
18

24

12
14
18

24
14
18

18

9

9
9

9
12
12
12

12
14
14

14
18
18

9
9
9
9

9
12
12
12

12
14
14

14

12
12
12

12
14
14

18

12
12
12

12

12
12
12

9
9

9
9
9
9

9
9
9

9

9

7

7
7

7
7
7

7
7
7

9

7
7
7

7
7

7
7

34
30
28
38

40
31
33
37

39
35
43

45
43
47

27
30
32
36

42
33
35
39

45
37
41

47

36
38
42

48

48

40
44

9 31

B
24
22
24

DCBA

Anschluss von 4 Inneneinheiten
Raccordement 4 unités intérieurs

Anschluss von 3 Inneneinheiten
Raccordement 3 unités intérieurs

12 34
12

18

36

36

22
24

18
18
18

40
42

22
22

44
46

22
24
22
24

24 4824

7 227 36

2297 38

22127 41

22147 43

24187 49

2299 40

22129 43

22149 45

221212 46

14
18

14
14

14
14 46

42

14 36
14 38

22
24

18

24

18

18

9

9

45

51
22189 49

221812 52
241812 54

18
18

18
18

14
18 54

50

221414 50
241414 52

7 7
7 7

7
7

22
24

43
45

457 7 9 22
477 7 9 24

7 127 22 48
7 127 24 50

507 7 2214
527 7 2414
507 7 1818

9 9
47
49

7
7

9 9 22
24

9 12 507 22
9 12 527 24

9 14 527 22
9 14 547 24
9 18 527 18

14 517 1812
14 497 1414
14 537 1814

18
4999 9 22
5199 9 24

9 529 12 22

9 469 14 14
9 509 14 18
9 549 18 18

12 519 12 18
12 499 14 14
12 539 14 18
14 519 14 14
12 4812 12 12
12 5012 12 14
12 5412 12 18
12 5212 14 14
14 5412 14 14

7 7 7

7 7

7 7

7 7

7 9

7

7

7

7

357

9

12

14

9

9 12

39

45

49

50

47

51
50

54

49
51

45
48
50
54

54

Tot. kBTU

7 7 9 12

7 7 9 14
7 7

7

7
7

7

12 12

43
46

9

9

9

9

9

9

9

12

14
12

9

9

9

9

9

9

9

12

DCBA

Anschluss von 5 Inneneinheiten
Raccordement 5 unités intérieurs

52
47

48
52

53
52
54

51
53

7
E

7 7 7 377 9
7 7 7 407 12
7 7 7 427 14
7 7 7 467 18
7 7 7 507 22*
7 7 7 527 24

9
7 77 9 4212
7 77 9 4414
7 77 9 4818
7 77 9 5222*
7 77 9 5424

7 77 12 47
7 77 12 51

12
14
18
14

7 77 14 5318

7 97 9 46
7 97 9 44
7 97 9 419

12
14
18

7 97 9 5422*
12

497 7 9 12 14
537 7 9 12 18

14
12

7 7 12 12 14
7 7 12 12 12
7 7 12 14 14

9
7 9 9 9 12
7 9 9 9 14
7 9 9 9 18

12
7 9 9 12 14

14
12

9 127 12 14
9

99 9 9 12
99 9 9 14
99 9 9 18

12
99 9 12 14
99 12 12 12

* = Grösse 22 nur Wandgerät!
* = Taille 22 seulement appareil mural!

22
24

14
14

12
12

48
50

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S254_21A_2 (Version 2023)

Inverter 5er Multi / Quintuple Inverter Multi R32 Kombinationen Inneneinheiten
Combinaisons d'unités intérieures
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• Installation angepasst an die räumli‐
chen Gegebenheiten

• Innengeräte funktionieren im Simul‐
tanbetrieb

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Multisimultangeräte R-32

Ein Kältekreislauf für bis zu vier Inneneinheiten

• Kältemittel R-32
• 3-Phasen-Gerät (400 V) mit höchstem Wirkungsgrad
• Pro Aussengerät sind zwei, drei oder vier Innengeräte desselben Typs anschliessbar
• DC-Verdichter und -Ventilator für energiesparenden und komfortablen Betrieb

Transmission cable

Indoor unit 0
(Master)

Remote 
controller cable

Bus wire

Indoor 
unit 1

Indoor
unit 13

Indoor
unit 15

Indoor 
unit 16

Refrigerant pipe

Set the indoor unit number using 

DIP switch on indoor unit circuit board.

Indoor 
unit 14Wired

Remote Controller

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Simultan-Betrieb
Bis zu 16 Inneneinheiten können mit einer Kabelfernbedienung für den Simultan-Betrieb kontrolliert werden.

Inverter Multisimultangeräte
Für die optimale Klimatisierung unterschiedlichster Räume können die Installationen den räumlichen Gegeben‐
heiten angepasst werden.

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung

Ec
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AUXG18KVLA (x2)

AUXG18KVLA (x3)

AUXG22KVLA (x2)

AUXG24KVLA (x2)

ARXG18KLLAP (x2)

ARXG18KLLAP (x3)

ARXG22KMLA (x2)

ARXG24KMLA (x2)

Kompatibilität Aussen- und Innengeräte AOYG36KRTA AOYG45KRTA AOYG54KRTA
Kälteleistung kW 9.5 12.1 13.4
Heizleistung kW 10.8 13.5 15.5

Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Kälteleistung Modell

9.5 kW AUXG18KVLA (x2)

13.4 kW AUXG18KVLA (x3)

12.1 kW AUXG22KVLA (x2)

13.4 kW AUXG24KVLA (x2)

Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Kälteleistung Modell

9.5 kW ARXG18KLLAP (x2)

13.4 kW ARXG18KLLAP (x3)

12.1 kW ARXG22KMLA (x2)

13.4 kW ARXG24KMLA (x2)

Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAOYG36KRTA AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Funktionsnotwendig
Einzelverteiler UTP-SX236A 220 1 120796 175

Einzelverteiler UTP-SX354A 220 1 1 120798 175

Einzelverteiler UTP-SX254A 220 1 120797 175

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, Inverter Multisimultangeräte R-32 Änderungen vorbehalten

123

In
ve

rte
r M

ul
tis

im
ul

ta
ng

er
ät

e 
R-

32  

http://www.incony.de


Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAOYG36KRTA AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 215 116877 49

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 114639 33

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 11 224 126480 4'620

Inneneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAU

XG
18

KV
LA

 (x
2)

AU
XG

18
KV

LA
 (x

3)

AU
XG

22
KV

LA
 (x

2)

AU
XG

24
KV

LA
 (x

2)

AR
XG

18
KL

LA
P 

(x
2)

AR
XG

18
KL

LA
P 

(x
3)

AR
XG

22
KM

LA
 (x

2)

AR
XG

24
KM

LA
 (x

2)
Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 209 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM 210 126290 442

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 215 126305 47

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

124

 

http://www.incony.de


Inneneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAU

XG
18

KV
LA

 (x
2)

AU
XG

18
KV

LA
 (x

3)

AU
XG

22
KV

LA
 (x

2)

AU
XG

24
KV

LA
 (x

2)

AR
XG

18
KL

LA
P 

(x
2)

AR
XG

18
KL

LA
P 

(x
3)

AR
XG

22
KM

LA
 (x

2)

AR
XG

24
KM

LA
 (x

2)

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

Zubehör Inneneinheiten

Fresh air intake Kit UTZ-VXAA 225 116878 526

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTB-W 225 126293 282

Long Life Filter UTD-LF25NA 226 119381 280

Rechteckflansch UTD-SF045T 226 119809 141

Rundflansch UTD-RF204 226 118373 105

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite
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Inverter Multisimultangeräte R-32

Modelle Ausseneinheit AOYG36KRTA AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ - / - - / -

Kälteleistung kW 9.5/(2.8-11.2) 12.1/(4-13) 13.4/(4.5-14.5)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 2.97 4.22 4.42
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 5.7 7.7 8
Heizleistung kW 10.8/(2.7-12.7) 13.5/(14-15.2) 15.5/(4.7-16.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 2.88 3.84 4.16
Stromaufnahme Heizbetrieb A 5.6 7.1 7.6

Luftmenge max. m3/h 3'750 4'450 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 55 57 57
Schallleistung dB(A) 70 71 73
Tiefe mm 320 320 320
Breite mm 940 940 940
Höhe mm 788 998 998
Gewicht kg 67 67 67
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/1900 30/2700 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 40 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 50/30 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 3x400 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C)
Anzahl anschliessbare IE 2 2 2-3

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z422_19B Z423_19B Z423_19B
Anschlussschema Nr. S251_20A S251_20A S251_20A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 6'047 6'699 8'129
Art. Nr. AE 129797 129798 129799
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AUXG18KVLA (x2) AUXG18KVLA (x3) AUXG22KVLA (x2) AUXG24KVLA (x2)

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 9.5 13.4 12.1 13.4
Entfeuchtungsleistung L/h 4.4 6.6 5.2 5.4
Heizleistung kW 10.8 15.5 13.5 15.5

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 410/680 410/680 450/830 450/930
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 26/38 26/38 30/44 30/49
Tiefe mm 570 570 570 570
Breite mm 570 570 570 570
Höhe mm 245 245 245 245
Gewicht kg 15 15 16 16
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Massskizze Inneneinheit Nr. Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 6'410 9'615 6'630 7'199
Art. Nr. IE 130064 130065 130066 130067

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

126

 

http://www.incony.de


Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ARXG18KLLAP (x2) ARXG18KLLAP (x3) ARXG22KMLA (x2) ARXG24KMLA (x2)

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32

Kälteleistung kW 9.5 13.4 12.1 13.4
Entfeuchtungsleistung L/h 4 6 4.2 5
Heizleistung kW 10.8 15.5 13.5 15.5

Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 750/940 750/940 580/1'100 580/1'100
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/90 0/90 30/150 30/150
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 27/32 27/32 25/31 25/31
Tiefe mm 620 620 700 700
Breite mm 900 900 1'135 1'135
Höhe mm 198 198 270 270
Gewicht kg 20 20 35 35
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 35.7/38.1 36/38

Massskizze Inneneinheit Nr. Z331_19A Z331_19A Z335_21A Z335_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 5'243 7'864 4'873 5'062
Art. Nr. IE 130068 130069 130070 130071

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
Filter inklusive inklusive inklusive inklusive

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32
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62
0

620

30 49

135 250

75

530

54
0

24
5

57
0

Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Elektroanschluss
raccordement électrique

570

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXAA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 365 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 365 mm.

85

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_1 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450

M
in

. 4
50

150

Aussparung Decke

Au
ss

pa
ru

ng
 D

ec
ke

 

- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 570 x 570 mm oder 580 x 580 mm muss die Aussparung in der Decke min. 590 mm - 610 mm betragen.
- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 830 x 830 mm oder 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes 

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
uv

er
tu

re
 p

la
fo

nd

- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 570 x 570 mm ou 580 x 580 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 590 mm - 610 mm.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 830 x 830 mm ou 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_2 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32
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19
8

15
1

650 (Modelle 07-14) / 850 (Modell 18)

min. 150 min. 400

Bei nicht demontierbaren Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

min. 300
m

in
. 2

0

m
in

. 2
40

m
in

. 2
50

0
(o

hn
e 

D
op
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) 
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s 
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)

734 (Modelle 07-14) / 934 (Modell 18)

650 (Modelle 07-14) / 850 (Modell 18)

37
7

700 (Modelle 07-14) / 900 (Modell 18)

62
0

12
m

in
. 3

00
min. 400 m

in
. 1

00

Wartungsöffnung
ouverture de service

Si la construction de la paroi / faux n'est pas démontable il faut obligament 
une ouverture de service selon les dimension de l'appareil.

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z331_19A (Version 2022)

ARXG 07/09/12/14/18 KLLAP
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

min. 300 min. 150

1177

47
7

70
0

74
0

1015
1135 

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

24
0

27
0 

Kältemittelanschluss
Raccords frigorifiques

4 Rundkanalflansche
Ø 200 mm (Zubehör)

17
3

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Acessoire:
4 raccords pour 
gaines Ø 200 mm

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z335_21A (Version 2022)

ARXG 22 KMLB; ARXG 24/30/36/45 KMLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckeneinbaugeräte / Pression Inverter R32

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32
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940 

354 650

78
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z422_19B (Version 2022)

AOYG 30/36 KBTB; AOYG 36 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

99
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z423_19B (Version 2022)

AOYG 45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32
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3

1
2

3

1
2

Verbindungskabel bauseits 
Alimentation

TT 4x1.5mm² (13 A)

Kabelfernbedienung
(* = Standard / ** = Optional)

Inneneinheit 2
Unité intérieure 2

Diese Verbindung muss 
immer gemacht werden!

Verbindung auf weitere Inneneinheit 
(möglich mit AOYG54KRTA)

Cette liaison doit 
toujours être fait!

Inneneinheit 1
Unité intérieure 1

Raccordement dur 3ème unité intérieure
(Possibilité avec l'unité AOYG54KRTA)

Télécommande à fils
(* = Standard / ** = Optionnel)

Attention: Ne rien raccorder sur la borne 3!
Fonction n° 51 / Primaire 00, Secondaire 01

Achtung: Klemme 3 nicht anschliessen!
Funktionsnummer 51 / Primär 00, Sekundär 01

Ausseneinheit
Unité extérieure3

2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
PA580
1 2

PA580 PA590 PA590
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 °°
°
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pr
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3
2

PE
1

3
2

PE
1

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S251_20A (Version 2022)

Inverter Multi Simultan R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur Caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

P (Watt) I (A)

2 x AUXG24KVLA

AOYG54KRTA

4420 8.0**
2 x ARXG24KMLA*
3 x AUXG18KVLA**
3 x ARXG18KLLAP*

Inneneinheiten
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Absicherung *
Disjoncteur *
13 A träge / retardé C
13 A träge / retardé C
13 A träge / retardé C
13 A träge / retardé C

P (Watt) I (A)

2 x AUXG22KVLA**
2 x ARXG22KMLA*

Inneneinheiten
Unités intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Absicherung *
Disjoncteur *
13 A träge / retardé C
13 A träge / retardé C

P (Watt) I (A)

2 x AUXG18KVLA**
2 x ARXG18KLLAP*

Inneneinheiten
Unités intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

Absicherung *
Disjoncteur *
13 A träge / retardé C
13 A träge / retardé C

AOYG45KRTA

AOYG36KRTA

4420 8.0
4420 8.0
4420 8.0

4220 7.7
4220 7.7

2970 5.7
2970 5.7

Hinweise / Indications:

°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)
     (1 Stecker, 2-polig)

°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)

Multisplit, Inverter Multisimultangeräte R-32
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Fresh air intake Kit usw.

Inverter VRF-Systeme

• Spitzenklassiges kompaktes Design

• Großer Betriebsbereich

• Hohe Zuverlässigkeit

VRF-Systeme können so konzipiert werden, dass sie eine effektive Klimatisierungs-

lösung von einem großen Privathaushalt bis hin zu einem großflächigen Geschäftsge-

bäude bieten.

Neue Fernbedienung 

Kompakte Kabelfernbe-
dienung für Unterputz-
montage

Neue intelligente Kältemittelsteuerung

Die Raumtemperatur hält die Soll-Temperatur, da die Thermostat-Ein-/Ausschaltung weniger 
als vorher erfolgt. Da der Kompressor länger als bei der alten Regelung in Betrieb bleibt 
entsteht eine Energieeinsparung. Die neue Kältemittelsteuerung reagiert entsprechend der 
Wärmebelastung des Raumes und bietet ein komfortableres Raumklima. Dies führt auch zu 
mehr Energieeinsparungen.

Standard-Kabelfernbedienung

• Übersichtlich und benutzerfreundlich
• «Mode», «setTemp» und «FAN», wird  

gross zügig auf dem Display angezeigt
• Direkte und einfache Navigation
• Error und Error-History Anzeige

Kleine Zentalfernbedienung

• Individuelle Bedienung bis zu  
100 Inneneinheiten

• 7“ TFT-Farbbildschirm
• Äusserst bedienfreundlich

Wandgeräte

Truhen und Deckenanbau-Truhengeräte

Zentralfernbedienung Touch Panel Controller

Kabel fernbedienung

kleine Kabelfernbedienung Infrarotfernbedienung

Touch Panel Kabelfernbe-
dienung

Deckeneinbau- und Anbaugeräte

Deckenkassetengeräte

• Der Wirkungsgrad wird durch den Einsatz von DC-Doppel-Rotationskompressor,  
Inverter-Technologie und großem Wärmetauscher deutlich verbessert

• Die Installation unter extremen Temperaturbedingungen ist dank einem hohen Betriebs-
bereich möglich.

Verschiedene optionale Teile

• Ansaugen von Frischluft mit unserem 
Frischluftansaugkit

• Komfortable Temperaturregelung mit einem 
Fernfühler

• Externe Verdampferansteuerung
• usw.

Externe Verdampferansteuerung

Inneneinheit Anfrage 
weniger Kapazität

Ausseneinheit liefert
angepasste Kapazität

Raum temp.

Wunsch-
temperatur

Thermostat
ON (vorher)

Thermostat
OFF (vorher)

Zeit

vorher

neu

Inverter VRF
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Features

• 3 Leistungsgrössen: Kühlen 
12/14/16 kW, Heizen 13/16/18 kW

• Einfache Inbetriebnahme durch autom.  
Adressierung

• Einfaches Ablesen von Betriebs- und 
Störmeldungen bei der Ausseneinheit auf 
7-Segment Display

• Bis zu 120 m Leitungslänge (JIV)
• Bis zu 50 m Leitungslänge (JIVS)

Features

• 6 Leistungsgrössen:  
Kühlen 22.4/28/33.5/40/45/50 kW, 
Heizen 25/31.5/37.5/45/50/55 kW

• Für 1-42 Inneneinheiten
• Kompaktes Design
• Leise
• Externe Pressung bis 60 Pa  

(072/090=30 Pa, 108=40 Pa)
• Garantierter Einsatzbereich:  

Kühlen bis -15º und Heizen -20º C

Maximale Leitungslängen

Maximale Leitungslängen

VRF-JIV

VRF-JIVS

VRF-JIVL

Maximale  
Rohrleitungslänge
120 m max. (JIV)
50 m max. (JIVS)

Maximale Höhendifferenz  
zwischen Innen-  

und Ausseneinheit 
50 m max.

Maximale Rohrleitungs-
länge vom ersten  

Kältemittel verteiler zur  
entferntesten Inneneinheit

40 m max.

Maximale  
Höhendifferenz  

zwischen  
den Inneneinheiten

15 m max.

Technische Rahmenbedingungen

Technische Rahmenbedingungen

Anschliessbare 

Inneneinheiten 1-13 (JIVS)
Inneneinheiten 1-14 (JIV)

Anschlussleistung 

50%-130% (JIVS) 
50%-150% (JIV)

Anschliessbare 

Inneneinheiten bis zu 42

Anschlussleistung 

50%-150%

Maximale  
Rohrleitungslänge

120 m max.

Maximale Höhendifferenz  
zwischen Innen-  

und Ausseneinheit  
50 m max.

Maximale Rohrleitungslänge vom 
ersten Kältemittelverteiler zur 

entferntesten Inneneinheit
90 m max.

Maximale Höhen- 
differenz zwischen  
den Inneneinheiten

50 m max.

Inverter VRF

06.03.2023 Änderungen vorbehalten

133

In
ve

rte
r V

RF  

http://www.incony.de


Modelle 108-144Modelle 072-090

VRF-VIV

VRF-VRIV 
(3-Leitersystem)

Modelle 126-144Modelle 72-108

Features

• Mittels Verbund von bis zu 3 Aussengerä-
ten wird ein großer Leistungsbereich von 
22,4 bis 80 kW (nominell) abgedeckt.

• Einsatz von drehzahlgeregelten 
Doppelrollkolben verdichtern.

• Die Anschlussleistung der Innengeräte 
kann das 1,5-fache der nominellen 
Aussengeräte leistung betragen.

• Garantierte Anwendungsgrenzen:  im 
Kühlfall bis -15 °C; im Heizfall bis -20 °C

• Dank dem 3-Leiter Heat Recovery Sytem 
kann mit den Innengeräten gleichzeitig 
gekühlt und geheizt werden.

Features

• Grosser Leistungsbereich von 22,4 bis 
80 kW  
durch «Master-Slave-Ausseneinheiten»

• DC-Scroll-Inverter-VRF-System mit  
«Power Balance Control» 

• Mögliche Anschlussleistung bis zu 150% 
• Garantierter Einsatzbereich: Kühlen bis 

-15º und Heizen -20 ºC

Maximale Leitungslängen

Maximale Leitungslängen

Technische Rahmenbedingungen

Technische Rahmenbedingungen

3-Leiter 

Heat Recovery System

Anschlussleistung 

25%-150%

Maximale  
Rohrleitungslänge

165 m max.

Maximale Höhendifferenz  
zwischen Innen-  

und Ausseneinheit  
50 m max.

Maximale Rohrleitungslänge  
vom ersten Kältemittelverteiler zur 

entferntesten Inneneinheit
90 m max.

Maximale Höhen- 
differenz zwischen  
den Inneneinheiten

15 m max.

Maximale  
Rohrleitungslänge

165 m max.

Maximale Höhendifferenz  
zwischen Innen- 

und Ausseneinheit  
50 m max.

Maximale Rohrleitungslänge  
vom ersten Kältemittelverteiler zur 

entferntesten Inneneinheit
90 m max.

Maximale Höhen- 
differenz zwischen  
den Inneneinheiten

15 m max.

Anschliessbare 

Inneneinheiten bis zu 34

Anschlussleistung 

50%-150%

Inverter VRF
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Der Designsimulator

Der Design Simulator ist eine projektunterstützende Software mit der in 
wenigen intuitiv bedienbaren Schritten komplexe Multiklimasysteme wie 
zum Beispiel die VRF-Systeme der V-III Familie geplant werden.

Wählen Sie einfach das für Ihr Projekt passende Multisystem aus und stellen die 
Inneneinheiten den räumlichen Anforderungen entsprechend zusammen. Tei-
len Sie den Inneneinheiten die gewünschten Controller oder Fernbedienungen 
zu und wählen Sie weiteres Zubehör aus. Die Software erstellt nun einen separa-
ten Verrohrungs- wie auch Kabelplan, errechnet die Kältemittelfüllmenge des 
Systems, macht auf eventuelle Überschreitungen zulässiger Parameter auf-
merksam und vieles mehr.

Letztendlich können alle Pläne abgelegt und auch augedruckt werden um 
bereits bei der Montage der Anlage vor Ort zugänglich zu sein. Um immer 
auf dem neuesten Stand zu bleiben ist die Software mit einer automati-
schen Update funktion über einen Internetserver ausgestattet.

Eingabe der Projektdaten und Systemauswahl

Wenn es gewünscht ist werden Im ersten Schritt alle Angaben zum Projekt 
wie Name, Gebäude, Errichter, Anschrift und sogar ein freier Text in eine 
Maske eingegeben. Dies erleichtert die Ablage der Pläne in Ihrer Datenbank 
und deren Zuordnung auf der Baustelle.

Als nächstes wählen Sie das für Sie passende Multisystem aus. Neben den 
VRF-Systemen der V-III Familie steht Ihnen der Design Simulator auch noch 
für weitere VRF-Systeme wie auch für Multi- und Einzelsplit zur Verfügung.
Auswahl der Innen- und Ausseneinheiten

Die Auswahl der Innen- und Ausseneinheiten kann sowohl manuell, als auch 
automatisch erfolgen. Haben Sie die Gerätetypen der Inneneinheiten aus-
gewählt, können Sie deren Leistung manuell eingeben. Aufgrund der ge-
wählten Leitungslängen und Höhenunterschiede wird nun die passende 
Ausseneinheit automatisch vorgeschlagen.

Haben Sie sich für die manuelle Auswahl der Ausseneinheit entschieden, 
wird die Leistung der Inneneinheiten automatisch angepasst.

Erstellen der Verrohrungs- und Kabelpläne

Das Erstellen der Verrohrungs- und Kabelpläne inklusive aller Informatio-
nen der angeschlossenen Einheiten erfolgt automatisch. Nach Eingabe der 
Leitungslängen wird die zusätzlich einzufüllende Kältemittelmenge auto-
matisch errechnet. Jederzeit können Veränderungen im Kälterohrschema 
vorgenommen werden um z.B. Verteilereinheiten des V-IV R 3-Leitersys-
tems manuell zu konfigurieren. 

Weiterhin können bereits im Kabelplan Gruppen angelegt und Fernbedie-
nungen wie auch Controller und Zubehör zugeteilt werden. Bei der Auswahl 
der zentralen Steuerungen und Schnittstellen wird automatisch angezeigt 
wie viele Module noch eingesetzt werden können.

Ausgabe des Projektreportes

Am Ende werden alle Informationen zum Projekt in einem übersichtlich ge-
ordnetem Report zusammengefasst. Die sortierten Einzelseiten der Mate-
rialliste, Kabelbelegungsplan mit angeschlossenen Fernbedienungen und 
Controllern, Verrohrungsplan mit Rohrlängen, Rohrdimensionen und Kälte-
mittelfüllmenge können zur weiteren Verwendung als csv-, DXF-, RFA- oder 
rtf-Datei exportiert werden.

VRF-VRIV (3-Leitersystem) Design-Flexibility Touch Panel Kabelfernbedienung
• Äusserst benutzerfreundlich
• LCD-Touch Panel
• Raumtemperaturanzeige
• diverse Weekly- und Daily-Timer

Verteilrohr

RB-Unit
vierfach

Max. 8
Inneneinheiten

Max. 3-8
Inneneinheiten

connection

RB-Unit
einfach

Single Multi-Anschluss Single-Anschluss und Multi-Anschluss Nur kühlen

Inverter VRF
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Leistung in kW 1.1 2.2 2.8 3.6 4.5

Modellgrösse 4 7 9 12 14

Wandgeräte EEV intern ASYA004GCGH ASYA007GCGH ASYA009GCGH ASYA012GCGH ASYA014GCGH ASYA18GBCH

EEV extern ASYE004GCEH ASYE007GCEH ASYE009GCEH ASYE012GCEH ASYE014GCEH

Truhengeräte EEV intern AGYA004GCGH AGYA007GCGH AGYA009GCGH AGYA012GCGH AGYA014GCGH

EEV extern AGYE004GCEH AGYE007GCEH AGYE009GCEH AGYE012GCEH AGYE014GCEH

Deckenanbau-Truhengeräte vertikal ABYA012GTEH ABYA014GTEH ABYA018GTEH

horizontal ABYA012GTEH ABYA014GTEH ABYA018GTEH

Deckenanbaugeräte

Deckenkassettengeräte euro AUXB004GLEH AUXB007GLEH AUXB009GLEH AUXB012GLEH AUXB014GLEH AUXB018GLEH

slim
wide airflow

AUXM018GLEH

large 
wide airflow

einweg AUXV004GLEH AUXV007GLEH AUXV009GLEH AUXV012GLEH AUXV014GLEH AUXV018GLEH

AUXS018GLEH

Deckeneinbaugeräte slim  
(vertikal)

ARXD007GLEH ARXD009GLEH ARXD012GLEH ARXD014GLEH ARXD018GLEH

slim  
(horizontal)

ARXD007GLEH ARXD009GLEH ARXD012GLEH ARXD014GLEH ARXD018GLEH

mini ARXK004GLGH ARXK007GLGH ARXK009GLGH ARXK012GLGH ARXK014GLGH ARXK018GLGH

medium (normal)

high  
pressure

Übersichtliste: 
Innengeräte VRF

Inverter VRF
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5.6 7.1 9 10 11.2 12.5 14

18 24 30 34 36 45 54

ASYA18GBCH ASYA24GBCH ASYA030GTEH ASYA034GTEH

ABYA018GTEH ABYA024GTEH

ABYA018GTEH ABYA024GTEH

ABYA030GTEH ABYA036GTEH ABYA045GTEH ABYA054GTEH

AUXB018GLEH AUXB024GLEH

wide airflow
AUXM018GLEH AUXM024GLEH AUXM030GLEH

wide airflow
AUXK034GLEH AUXK036GLEH AUXK045GLEH AUXK054GLEH

AUXV018GLEH

AUXS018GLEH

AUXV024GLEH

AUXS024GLEH

(vertikal)
ARXD018GLEH ARXD024GLEH

(horizontal)
ARXD018GLEH ARXD024GLEH

ARXK018GLGH ARXK024GLGH

medium (normal) ARXA024GLEH ARXA030GLEH ARXA036GLEH ARXA045GLEH

ARXC036GTEH ARXC045GTEH

Inverter VRF
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VRF-JIV

Modelle Ausseneinheit AJY040LELDH AJY045LELDH AJY054LELDH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A
Energieeffizienz EER/COP 3.51/3.85 3.37/3.88 3.12/3.71

Kälteleistung kW 12.1/(2.45-14.4) 14/(2.45-14.4) 15.5/(3.1-17.1)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 3.44 4.15 4.96
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6.4 7.6 8.8
Heizleistung kW 12.1/(2.75-13.6) 14/(2.75-16) 15.5/(3.6-18)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 3.14 3.64 4.17
Stromaufnahme Heizbetrieb A 5.9 6.7 7.6

Luftmenge max. m3/h 6'200 6'600 7'000
Schalldruck dB(A) 50 52 53
Schallleistung dB(A) 65 66 67
Tiefe mm 370 370 370
Breite mm 970 970 970
Höhe mm 1'334 1'334 1'334
Gewicht kg 118 119 119
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 3x400 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 16 (C) 16 (C) 16 (C)
Anzahl anschliessbare IE 1-11 1-12 1-14

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z169_20A Z169_20A Z169_20A
Anschlussschema Nr. S116_20A S116_20A S116_20A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 8'442 10'112 10'913
Art. Nr. AE 131637 131638 131639
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter VRF, VRF-JIV
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Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAJY040LELDH AJY045LELDH AJY054LELDH

Optional
Steuerung

Touch Panel Controller UTY-DTGYZ1 210 126312 4'462

Modbuskonverter UTY-VMGX 212 126314 4'120

KNX Konverter UTY-VKGX 213 127173 4'194

Netzwerkkonverter für LonWorks UTY-
VLGX 213 126313 4'194

VRF BACnet Gateway UTY-VBGX
(Hardware) 213 127171 5'533

VRF BACnet Gateway UTY-ABGXZ1
(Software) 213 127170 4'637

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ6 216 125322 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZF 216 129357 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ9 216 129358 42

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 114639 33

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX054A 220 126026 207

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX090A 220 123786 186

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0906L 220 119794 450

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0908L 220 119796 450

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 11 224 126480 4'620

Inverter VRF, VRF-JIV

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, VRF-JIV Änderungen vorbehalten
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650410

970

13
34

370

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

32

m
in

. 1
00

0

min. 200 min. 200

min. 300 *

* = ohne Überdeckung
min. 100 mm

min. 1000

Bördelverschraubungen
Kältemittelleitungen
(Anschluss innen)

* = sans couverture
min. 100 mm

402

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z169_20A (Version 2023)

AJY 040/045/054 LELDH
Gerätereihe / Série d'appareils: Ausseneinheiten VRF-J4  / Unités extérieures VRF-J4

PE

L
N

PE

X1
X2

X1
X2
PE

L1
N

PE

Z1
Z2
PE

Z1
Z2

PE

X1
X2
PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

PE

L
N

PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

Inneneinheit 1
Unité intérieure 1

Ausseneinheit 
Unité extérieure 
(Master)

Inneneinheit 2
Unité intérieure 2

Verbindung auf weitere Ausseneinheiten
Raccordement sur d'autres unités extérieures

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Verbindung auf weitere Inneneinheiten
Raccoderdement sur d'autres unités intérieures

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

Einspeisung Ausseneinheit
gemäss allgemeinen Normen

Alimentation selon norme de fait
3x400V 50Hz

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

L2
L3

L1
N

PE

L2
L3

Die Einspeisung pro Ausseneinheit muss 
jeweils mit einem 3-phasigen 
Leitungsschutzschalter abgesichert werden!

L'alimentation de l'unité extérieure doit être 
protégée par un disjoncteur triphasé!

PE

*

*

* Wenn der 2-Draht-Typ der 
Fernbedienung verwendet wird, 
wird Y3 nicht angeschlossen.
* Lors de la connexion de la 
télécommande de type à 2 fils, 
Y3 n’est pas utilisé.

Verbindung zu Master- 
Ausseneinheit weiterer 
Kältekreisläufe
Liaison sur d'autres 
unités extérieures Master

Master-Ausseneinheit  
Unité extérieure Master
VRF-J4, VRF-J4S, VRF-J4L, 
VRF-V4 oder/ou VRF-VR4

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S116_20A (Version 2023)

Inverter VRF-J4 R410A Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

P (Watt) I (A)

AJY040LELDH 3440 6.4

Ausseneinheit
Unité extérieure

Kabel mm2
câble mm2

4150 7.6
AJY054LELDH 4960 8.8

Gemäss allg. 
Normen

Absicherung  *
Disjoncteur *
16 A träge / retardé C 

AJY045LELDH Selon norme 
de fait

16 A träge / retardé C 
16 A träge / retardé C 

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

BUS:
RS485, 2-polig, abgeschirmt, min.
0.33mm2, max 500m pro Segment.
BUS-Verbindung darf nicht als
Ringleitung ausgeführt werden.
Abschirmung beidseitig erden.
BUS-Anschluss nur polgleich
anschliessen.

Liaison sérielle:
RS485, 2 pôles, blindé, min.
0.33mm2, max. 500m la liaison.
Le Bus doit être posé en boucle 
ouverture. Le blindage doir être 
raccordé que deux côtés sel cot.
Liaison sérielle seulement pol égale 
egale connectez.

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Inverter VRF, VRF-JIV

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter VRF, VRF-JIV
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VRF-JIVS

Modelle Ausseneinheit AJY040LCLDH AJY045LCLDH AJY054LCLDH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A
Energieeffizienz EER/COP 3.22/3.75 2.97/3.71 2.72/3.48

Kälteleistung kW 12.1/(2.7-14.5) 14/(3.1-14.8) 15.1/(3.4-15.3)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 3.75 4.71 5.55
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 16.5 20.7 24.4
Heizleistung kW 12.1/(3-13.6) 14/(3.55-16) 15.1/-
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 3.22 3.77 4.33
Stromaufnahme Heizbetrieb A 14.1 16.6 19

Luftmenge max. m3/h 4'240 4'400 4'400
Schalldruck dB(A) 54 53 54
Schallleistung dB(A) 67 69 70
Tiefe mm 370 370 370
Breite mm 970 970 970
Höhe mm 998 998 998
Gewicht kg 88 86 88
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 16 (C) 16 (C) 16 (C)
Anzahl anschliessbare IE 1-11 1-12 1-13

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z170_20A Z170_20A Z170_20A
Anschlussschema Nr. S117_20A S117_20A S117_20A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 7'900 9'479 10'225
Art. Nr. AE 131640 131641 131642
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter VRF, VRF-JIVS

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAJY040LCLDH AJY045LCLDH AJY054LCLDH

Funktionsnotwendig
Trafo ohne Gehäuse IP00 224 1 1 1 122256 3'533

Trafo mit Gehäuse IP23 224 1 1 1 122257 5'962

Trafo mit Gehäuse IP54 224 1 1 1 122258 5'031

Optional
Steuerung

Touch Panel Controller UTY-DTGYZ1 210 126312 4'462

Modbuskonverter UTY-VMGX 212 126314 4'120

KNX Konverter UTY-VKGX 213 127173 4'194

Netzwerkkonverter für LonWorks UTY-
VLGX 213 126313 4'194

VRF BACnet Gateway UTY-VBGX
(Hardware) 213 127171 5'533

VRF BACnet Gateway UTY-ABGXZ1
(Software) 213 127170 4'637

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ6 216 125322 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZF 216 129357 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ9 216 129358 42

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
600 (Set) 219 130572 132

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 219 4x 4x 4x 114639 33

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

219 116329 225

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX054A 220 126026 207

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX090A 220 123786 186

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0906L 220 119794 450

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0908L 220 119796 450

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 11 224 126480 4'620

Inverter VRF, VRF-JIVS

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, VRF-JIVS Änderungen vorbehalten
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970 

370 650

99
8

min. 200

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 1000

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 150 mm
* = sans couverture 
min. 150 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*370
33

403

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z170_20A (Version 2023)

AJY 040/045/054 LCLDH
Gerätereihe / Série d'appareils: Ausseneinheiten VRF-J4S  / Unités extérieures VRF-J4S

PE

L
N

PE

X1
X2

X1
X2
PE

Z1
Z2
PE

Z1
Z2

PE

X1
X2
PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

PE

L
N

PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

Inneneinheit 1
Unité intérieure 1

Ausseneinheit 
Unité extérieure 
(Master)

Inneneinheit 2
Unité intérieure 2

Verbindung auf weitere Ausseneinheiten
Raccordement sur d'autres unités extérieures

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Verbindung auf weitere Inneneinheiten
Raccoderdement sur d'autres unités intérieures

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

PE

*

*

* Wenn der 2-Draht-Typ der 
Fernbedienung verwendet wird, 
wird Y3 nicht angeschlossen.
* Lors de la connexion de la 
télécommande de type à 2 fils, 
Y3 n’est pas utilisé.

Verbindung zu Master- 
Ausseneinheit weiterer 
Kältekreisläufe
Liaison sur d'autres 
unités extérieures Master

Master-Ausseneinheit  
Unité extérieure Master
VRF-J4, VRF-J4S, VRF-J4L, 
VRF-V4 oder/ou VRF-VR4

400V
400V
400V

230V

230V

I>I>I>

Einspeisung Ausseneinheit
mit Motorschutzschalter 3x16A
L'alimentation de l'unité extérieure
Disjoncteur de moteur 3x16A
3x400V 50Hz

Externer Trafo (erhältlich bei CTA) 
Transformateur (fourniture CTA)

Hauptschalter und Motorschutzschalter 
bauseits
Interupteur principal 
externe à prévoir

L
N

PE

L
N

PE

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S117_20A (Version 2023)

Inverter VRF-J4S R410A Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

BUS:
RS485, 2-polig, abgeschirmt, min.
0.33mm2, max 500m pro Segment.
BUS-Verbindung darf nicht als
Ringleitung ausgeführt werden.
Abschirmung beidseitig erden.
BUS-Anschluss nur polgleich
anschliessen.

Liaison sérielle:
RS485, 2 pôles, blindé, min.
0.33mm2, max. 500m la liaison.
Le Bus doit être posé en boucle 
ouverture. Le blindage doir être 
raccordé que deux côtés sel cot.
Liaison sérielle seulement pol égale 
egale connectez.

P (Watt) I (A)

AJY040LCLDH 5060 x

Ausseneinheit
Unité extérieure

3x400V

Motorschutz *
Disjoncteur de moteur *

Trafo
Transformateur

16 A Primär / primaire
3750 16.5 230V Sekundär / secondaire

AJY045LCLDH 5060 x 3x400V16 A
4710 20.7 230V

AJY054LCLDH 5060 x 3x400V16 A
5550 24.4 230V

Sekundär / secondaire
Primär / primaire

Sekundär / secondaire
Primär / primaire

* Maximaler Betriebsstrom kann unter Volllast 30A betragen.
* Le courant maximum absorbé peut atteindre 30A à pleine charge

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Inverter VRF, VRF-JIVS
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VRF-JIVL

Modelle Ausseneinheit AJY072LELDH AJY090LELDH AJY108LELDH AJY126LELDH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A
Energieeffizienz EER/COP 3.56/4.82 3.26/4.24 3.22/4.1 3.3/4.12

Kälteleistung kW 22.4/(11.2-26.6) 28/(14-30.7) 33.5/(16.8-36.7) 40/(20-50.1)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 6.3 8.59 10.42 12.12
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 10.8 13.9 16.5 19
Heizleistung kW 22.4/(11.2-25) 28/(14-31.5) 33.5/(16.8-37.5) 40/(20-45)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 4.65 6.61 8.18 9.71
Stromaufnahme Heizbetrieb A 8.4 11.2 13.3 15.4

Luftmenge max. m3/h 8'400 9'000 11'000 13'000
Schalldruck dB(A) 52 54 59 62
Schallleistung dB(A) 66 69 73 75
Tiefe mm 480 480 480 480
Breite mm 1'080 1'080 1'080 1'080
Höhe mm 1'428 1'428 1'428 1'638
Gewicht kg 170 177 178 213
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 3x400 3x400 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 20 (C) 20 (C) 25 (C) 40 (C)
Anzahl anschliessbare IE 1-20 1-25 1-30 1-36

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z171_20A Z171_20A Z171_20A Z171_20A
Anschlussschema Nr. S118_20A S118_20A S118_20A S118_20A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 11'848 13'586 16'325 18'610
Art. Nr. AE 131643 131644 131645 131646
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

VRF-JIVL

Modelle Ausseneinheit AJY144LELDH AJY162LELDH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A
Energieeffizienz EER/COP 3.01/3.81 2.7/3.52

Kälteleistung kW 45/(22.5-52.3) 50/(25-58.6)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 14.96 18.52
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 23.2 28.7
Heizleistung kW 45/(22.5-50) 50/(25-55)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 11.81 13.66
Stromaufnahme Heizbetrieb A 18.5 21.2

Luftmenge max. m3/h 14'000 14'800
Schalldruck dB(A) 64 65
Schallleistung dB(A) 77 79
Tiefe mm 480 480
Breite mm 1'080 1'080
Höhe mm 1'638 1'638
Gewicht kg 213 217
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 40 (C) 40 (C)
Anzahl anschliessbare IE 1-40 1-42

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z171_20A Z171_20A
Anschlussschema Nr. S118_20A S118_20A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 21'268 23'926
Art. Nr. AE 131647 131648
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage

Inverter VRF, VRF-JIVL

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

146

 

http://www.incony.de


Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAJ

Y0
72

LE
LD

H

AJ
Y0

90
LE

LD
H

AJ
Y1

08
LE

LD
H

AJ
Y1

26
LE

LD
H

AJ
Y1

44
LE

LD
H

AJ
Y1

62
LE

LD
H

Optional
Steuerung

Touch Panel Controller UTY-DTGYZ1 210 126312 4'462

Modbuskonverter UTY-VMGX 212 126314 4'120

KNX Konverter UTY-VKGX 213 127173 4'194

Netzwerkkonverter für LonWorks UTY-
VLGX 213 126313 4'194

VRF BACnet Gateway UTY-VBGX
(Hardware) 213 127171 5'533

VRF BACnet Gateway UTY-ABGXZ1
(Software) 213 127170 4'637

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ6 216 125322 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZF 216 129357 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ9 216 129358 42

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
1200 (Set) 219 130573 216

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX054A 220 126026 207

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX090A 220 123786 186

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX180A 220 123787 233

Einzelverteiler inkl. Isolation UPP-
AX567A 220 123788 553

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0906L 220 119794 450

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H1806L 220 119795 480

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0908L 220 119796 450

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H1808L 220 119797 480

Inverter VRF, VRF-JIVL

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, VRF-JIVL Änderungen vorbehalten
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688516

1080
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28

 (0
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08

)

480

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

 

m
in

. 1
00

0

min. 80 min. 100

min. 300 *

* = ohne Überdeckung
min. 150 mm

min. 1000

Bördelverschraubungen
Kältemittelleitungen
(Anschluss innen)

* = sans couverture
min. 150 mm

16
38

 (1
26

-1
62

)

40 (126-162)
38 (072-108)

518 (072-108)
520 (126-162)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z171_20A (Version 2023)

AJY 072/090/108/126/144/162 LELDH
Gerätereihe / Série d'appareils: Ausseneinheiten VRF-J4L  / Unités extérieures VRF-J4L

PE

L
N

PE

X1
X2

X1
X2
PE

L1
N

PE

Z1
Z2
PE

Z1
Z2

PE

X1
X2
PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

PE

L
N

PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

Inneneinheit 1
Unité intérieure 1

Ausseneinheit 
Unité extérieure 
(Master)

Inneneinheit 2
Unité intérieure 2

Verbindung auf weitere Ausseneinheiten
Raccordement sur d'autres unités extérieures

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Verbindung auf weitere Inneneinheiten
Raccoderdement sur d'autres unités intérieures

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

Einspeisung Ausseneinheit
gemäss allgemeinen Normen

Alimentation selon norme de fait
3x400V 50Hz

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

L2
L3

L1
N

PE

L2
L3

Die Einspeisung pro Ausseneinheit muss 
jeweils mit einem 3-phasigen 
Leitungsschutzschalter abgesichert werden!

L'alimentation de l'unité extérieure doit être 
protégée par un disjoncteur triphasé!

PE

*

*

* Wenn der 2-Draht-Typ der 
Fernbedienung verwendet wird, 
wird Y3 nicht angeschlossen.
* Lors de la connexion de la 
télécommande de type à 2 fils, 
Y3 n’est pas utilisé.

Verbindung zu Master- 
Ausseneinheit weiterer 
Kältekreisläufe
Liaison sur d'autres 
unités extérieures Master

Master-Ausseneinheit  
Unité extérieure Master
VRF-J4, VRF-J4S, VRF-J4L, 
VRF-V4 oder/ou VRF-VR4

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S118_20A (Version 2023)

Inverter VRF-J4L R410A Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

P (Watt) I (A)

AJY072LELDH 6300 10.8

Ausseneinheit
Unité extérieure

Kabel mm2
câble mm2

8590 13.9
AJY108LELDH 1042 16.5

Gemäss allg. 
Normen

Absicherung  *
Disjoncteur *
20 A träge / retardé C 

AJY090LELDH Selon norme 
de fait

20 A träge / retardé C 
25 A träge / retardé C 

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

BUS:
RS485, 2-polig, abgeschirmt, min.
0.33mm2, max 500m pro Segment.
BUS-Verbindung darf nicht als
Ringleitung ausgeführt werden.
Abschirmung beidseitig erden.
BUS-Anschluss nur polgleich
anschliessen.

Liaison sérielle:
RS485, 2 pôles, blindé, min.
0.33mm2, max. 500m la liaison.
Le Bus doit être posé en boucle 
ouverture. Le blindage doir être 
raccordé que deux côtés sel cot.
Liaison sérielle seulement pol égale 
egale connectez.

AJY126LELDH 12120 19.0
14960 23.2

AJY162LELDH 18520 28.7

40 A träge / retardé C 
AJY144LELDH 40 A träge / retardé C 

40 A träge / retardé C 

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Inverter VRF, VRF-JIVL

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter VRF, VRF-JIVL

06.03.2023, VRF-JIVL Änderungen vorbehalten
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VRF-VIV

Modelle Ausseneinheit AJY072LALDH AJY090LALDH AJY108LALDH AJY126LALDH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A
Energieeffizienz EER/COP 3.76/4.13 3.09/3.76 3.51/4.31 3.03/3.41

Kälteleistung kW 22.4/(11.2-26) 28/(14-34.5) 33.5/(16.8-38.6) 40/(20-46.1)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 5.95 9.06 9.54 13.18
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 10 14.5 15.5 20.7
Heizleistung kW 22.4/(12.5-25) 28/(15.8-31.5) 33.5/(18.8-37.5) 40/(22.5-45)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 5.42 7.44 7.76 13.18
Stromaufnahme Heizbetrieb A 9.4 12.3 12.9 20.7

Luftmenge max. m3/h 11'100 11'100 13'000 13'000
Schalldruck dB(A) 58 58 58 62
Schallleistung dB(A) 79 79 81 84
Tiefe mm 765 765 765 765
Breite mm 930 930 1'240 1'240
Höhe mm 1'690 1'690 1'690 1'690
Gewicht kg 252 252 275 275
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 3x400 3x400 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 20 (C) 25 (C) 25 (C) 40 (C)
Anzahl anschliessbare IE 2-17 2-21 2-26 2-30

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z192_22A Z192_22A Z193_22A Z193_22A
Anschlussschema Nr. S132_22A S132_22A S132_22A S132_22A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 17'416 18'686 22'426 26'163
Art. Nr. AE 131649 131650 131651 131652
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

VRF-VIV

Modelle Ausseneinheit AJY144LALDH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A
Energieeffizienz EER/COP 2.68/3.27

Kälteleistung kW 45/(22.5-51.8)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 16.74
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 26.3
Heizleistung kW 45/(25-48.4)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 13.76
Stromaufnahme Heizbetrieb A 21.6

Luftmenge max. m3/h 13'700
Schalldruck dB(A) 63
Schallleistung dB(A) 86
Tiefe mm 765
Breite mm 1'240
Höhe mm 1'690
Gewicht kg 275
Farbe RAL Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 40 (C)
Anzahl anschliessbare IE 2-34

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z193_22A
Anschlussschema Nr. S132_22A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 29'899
Art. Nr. AE 131653
Lieferfrist 14 Tage

Inverter VRF, VRF-VIV

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAJ

Y0
72

LA
LD

H

AJ
Y0

90
LA

LD
H

AJ
Y1

08
LA

LD
H

AJ
Y1

26
LA

LD
H

AJ
Y1

44
LA

LD
H

Optional
Steuerung

Touch Panel Controller UTY-DTGYZ1 210 126312 4'462

Modbuskonverter UTY-VMGX 212 126314 4'120

KNX Konverter UTY-VKGX 213 127173 4'194

Netzwerkkonverter für LonWorks UTY-
VLGX 213 126313 4'194

VRF BACnet Gateway UTY-VBGX
(Hardware) 213 127171 5'533

VRF BACnet Gateway UTY-ABGXZ1
(Software) 213 127170 4'637

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ6 216 125322 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZF 216 129357 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ9 216 129358 42

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
1200 (Set) 219 130573 216

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX054A 220 126026 207

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX090A 220 123786 186

Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-
AX180A 220 123787 233

Einzelverteiler inkl. Isolation UPP-
AX567A 220 123788 553

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0906L 220 119794 450

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H1806L 220 119795 480

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H0908L 220 119796 450

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation UTR-H1808L 220 119797 480

Abzweiger Kälteleitungen inkl. Isolation
zu AE UTP-CX567A 220 123789 763

Inverter VRF, VRF-VIV

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, VRF-VIV Änderungen vorbehalten
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765

16
90

930
16

90

1

73
2

530
690

80

m
in

. 1
00

min. 200

m
in

. 5
00

min. 200

Kondensatwasser-Anschluss
Ecoulement de condensat 

1

2

Kälteleitungs-Anschlüsse (innenliegend)
Raccordements frigorifiques (à l'interieur)

2

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z192_22A (Version 2022)

AJY 072/090 LALDH
Gerätereihe / Série d'appareils: Ausseneinheiten VRF-V4  / Unités extérieures VRF-V4

765

16
90

1240

16
90

1

73
2

840
1000

80

m
in

. 1
00

min. 200

m
in

. 5
00

min. 200

Kondensatwasser-Anschluss
Ecoulement de condensat 

1

2

Kälteleitungs-Anschlüsse (innenliegend)
Raccordements frigorifiques (à l'interieur)

2

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z193_22A (Version 2022)

AJY 108/126/144 LALDH
Gerätereihe / Série d'appareils: Ausseneinheiten VRF-V4  / Unités extérieures VRF-V4

Inverter VRF, VRF-VIV

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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PE

L
N

PE

X1
X2

X1
X2
PE

L1
N

PE

H1
H2
PE

H1
H2

PE

X1
X2
PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

PE

L
N

PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

Inneneinheit 1
Unité intérieure 1

Ausseneinheit 1
Unité extérieure 1
(Master)

Inneneinheit 2
Unité intérieure 2

Verbindung auf weitere Slave-Ausseneinheiten
Raccordement sur d'autres unités extérieures Slave

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Verbindung auf weitere Inneneinheiten
Raccoderdement sur d'autres unités intérieures

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

Einspeisung Ausseneinheit
gemäss allgemeinen Normen

Alimentation selon norme de fait
3x400V 50Hz

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

L2
L3

L1
N

PE

L2
L3

Die Einspeisung pro Ausseneinheit muss 
jeweils mit einem 3-phasigen 
Leitungsschutzschalter abgesichert werden!

L'alimentation de l'unité extérieure doit être 
protégée par un disjoncteur triphasé!

PE

*

*

* Wenn der 2-Draht-Typ der 
Fernbedienung verwendet wird, 
wird Y3 nicht angeschlossen.
* Lors de la connexion de la 
télécommande de type à 2 fils, 
Y3 n’est pas utilisé.

Liaison sur d'autres unités 
extérieures Master

Verbindung zu Master- 
Ausseneinheit weiterer 

Kältekreisläufe
Z1
Z2
PE

Ausseneinheit 2
Unité extérieure 2
(Slave)

X1
X2
PE

Z1
Z2
PE

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S132_22A (Version 2023)

Inverter VRF-V4 R410A Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

P (Watt) I (A)

AJY072LALDH 5950 10.0

Ausseneinheit
Unité extérieure

Kabel mm2
câble mm2

9060 14.5
AJY108LALDH 9540 15.5

Gemäss allg. 
Normen

Absicherung  *
Disjoncteur *
20 A träge / retardé C 

AJY090LALDH Selon norme 
de fait

25 A träge / retardé C 
25 A träge / retardé C 

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

BUS:
RS485, 2-polig, abgeschirmt, min.
0.33mm2, max 500m pro Segment.
BUS-Verbindung darf nicht als
Ringleitung ausgeführt werden.
Abschirmung beidseitig erden.
BUS-Anschluss nur polgleich
anschliessen.

Liaison sérielle:
RS485, 2 pôles, blindé, min.
0.33mm2, max. 500m la liaison.
Le Bus doit être posé en boucle 
ouverture. Le blindage doir être 
raccordé que deux côtés sel cot.
Liaison sérielle seulement pol égale 
egale connectez.

AJY126LALDH 13180 20.7
16740 26.3

40 A träge / retardé C 
AJY144LALDH 40 A träge / retardé C 

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Inverter VRF, VRF-VIV

06.03.2023, VRF-VIV Änderungen vorbehalten
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VRF-VRIV

Modelle Ausseneinheit AJY072GALDH AJY090GALDH AJY108GALDH AJY126GALDH

Einsatzmöglichkeiten
Kühlen/Heizen/

Wärmerückgewin‐
nung

Kühlen/Heizen/
Wärmerückgewin‐

nung

Kühlen/Heizen/
Wärmerückgewin‐

nung
Kühlen/Heizen/

Wärmerückgewinnung

Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A
Energieeffizienz EER/COP 3.57/4.17 2.93/3.79 2.81/3.65 3.03/3.7

Kälteleistung kW 22.4/(11.2-26.5) 28/(14-33.1) 33.5/(16.7-39.6) 40/(20-47.3)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 6.26 9.53 11.89 13.16
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 10.5 15.1 18.7 20.6
Heizleistung kW 22.4/(12.5-25) 28/(15.75-31.5) 33.5/(18.75-37.5) 40/(22.5-45)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 5.37 7.38 9.16 10.8
Stromaufnahme Heizbetrieb A 9.3 12.1 14.7 17.1

Luftmenge max. m3/h 11'100 11'100 11'100 13'000
Schalldruck dB(A) 56 58 59 60
Schallleistung dB(A) 77 78 79 82
Tiefe mm 765 765 765 765
Breite mm 930 930 930 1'240
Höhe mm 1'690 1'690 1'690 1'690
Gewicht kg 262 262 262 286
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 3x400 3x400 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 20 (C) 25 (C) 25 (C) 40 (C)
Anzahl anschliessbare IE 2-17 2-21 2-26 2-30

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z184_20A Z184_20A Z184_20A Z185_20A
Anschlussschema Nr. S123_20A S123_20A S123_20A S123_20A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 17'883 19'188 23'017 26'869
Art. Nr. AE 131654 131655 131656 131657
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter VRF, VRF-VRIV

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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VRF-VRIV

Modelle Ausseneinheit AJY144GALDH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen/Wärmerückgewinnung
Kältemittel R-410A
Energieeffizienz EER/COP 2.69/3.55

Kälteleistung kW 45/(22.5-53.3)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 16.71
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 26.2
Heizleistung kW 42/(25.5-48)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 11.81
Stromaufnahme Heizbetrieb A 18.7

Luftmenge max. m3/h 13'000
Schalldruck dB(A) 61
Schallleistung dB(A) 82
Tiefe mm 765
Breite mm 1'240
Höhe mm 1'690
Gewicht kg 286
Farbe RAL Seidengrau 7044
Elektroanschluss V 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 40 (C)
Anzahl anschliessbare IE 2-34

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z185_20A
Anschlussschema Nr. S123_20A

Preis
Ausseneinheit (AE) CHF 30'698
Art. Nr. AE 131658
Lieferfrist 14 Tage

Inverter VRF, VRF-VRIV

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Ausseneinheiten Se
ite

Art. Nr.
Preis
CHFAJ

Y0
72

GA
LD

H

AJ
Y0

90
GA

LD
H

AJ
Y1

08
GA

LD
H

AJ
Y1

26
GA

LD
H

AJ
Y1

44
GA

LD
H

Optional
Steuerung

Touch Panel Controller UTY-DTGYZ1 210 126312 4'462

Modbuskonverter UTY-VMGX 212 126314 4'120

KNX Konverter UTY-VKGX 213 127173 4'194

Netzwerkkonverter für LonWorks UTY-
VLGX 213 126313 4'194

VRF BACnet Gateway UTY-VBGX
(Hardware) 213 127171 5'533

VRF BACnet Gateway UTY-ABGXZ1
(Software) 213 127170 4'637

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ6 216 125322 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZF 216 129357 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ9 216 129358 42

Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
1200 (Set) 219 130573 216

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Einzelverteiler inkl. Isolation für 3-Leiter
UTP-BX090A 220 123778 248

Einzelverteiler inkl. Isolation für 3-Leiter
UTP-BX180A 220 123779 309

Einzelverteiler inkl. Isolation für 3-Leiter
UTP-BX567A 220 123780 725

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation für 3-Leiter UTP-J0906A 220 123781 683

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl.
Isolation für 3-Leiter UTP-J1806A 220 123782 716

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation für 3-Leiter UTP-J0908A 220 123783 683

Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl.
Isolation für 3-Leiter UTP-J1808A 220 123784 716

Abzweiger Kälteleitung inkl. Isolation zu
AE 3-Leiter UTP-DX567A 220 123785 999

RB Unit Multi Typ UTP-RX04BH 220 123777 7'075

RB Unit Single Typ UTP-RX01AH 220 123774 1'714

RB Unit Single Typ UTP-RX01BH 220 123775 1'976

RB Unit Single Typ UTP-RX01CH 220 123776 3'929

Inverter VRF, VRF-VRIV

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Kälteleitungs-Anschlüsse (innenliegend)
Raccordements frigorifiques (à l'interieur)

2

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z184_20A (Version 2022)

AJY 072/090/108 GALDH
Gerätereihe / Série d'appareils: Ausseneinheiten VRF-VR4  / Unités extérieures VRF-VR4
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2

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z185_20A (Version 2022)

AJY 126/144 GALDH
Gerätereihe / Série d'appareils: Ausseneinheiten VRF-VR4  / Unités extérieures VRF-VR4

Inverter VRF, VRF-VRIV

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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PE

L
N

PE

X1
X2

X1
X2
PE

L1
N

PE

H1
H2
PE

H1
H2

PE

X1
X2
PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

PE

L
N

PE

Y1
Y2
Y3

PE

1
2
3

12V
Signal
COM

Inneneinheit 1
Unité intérieure 1

Ausseneinheit 1
Unité extérieure 1
(Master)

Inneneinheit 2
Unité intérieure 2

Verbindung auf weitere Slave-Ausseneinheiten
Raccordement sur d'autres unités extérieures Slave

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Verbindung auf weitere Inneneinheiten
Raccoderdement sur d'autres unités intérieures

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

Einspeisung Ausseneinheit
gemäss allgemeinen Normen

Alimentation selon norme de fait
3x400V 50Hz

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

Kabelfern-
bedienung
Racc. cde à fils

Speisung 
Inneneinheit
Alimentation 
unité intérieure
230V TT 50 Hz

L2
L3

L1
N

PE

L2
L3

Die Einspeisung pro Ausseneinheit muss 
jeweils mit einem 3-phasigen 
Leitungsschutzschalter abgesichert werden!

L'alimentation de l'unité extérieure doit être 
protégée par un disjoncteur triphasé!

PE

*

*

* Wenn der 2-Draht-Typ der 
Fernbedienung verwendet wird, 
wird Y3 nicht angeschlossen.
* Lors de la connexion de la 
télécommande de type à 2 fils, 
Y3 n’est pas utilisé.

Z1
Z2
PE

Ausseneinheit 2
Unité extérieure 2
(Slave)

RB Unit

PEX2X1
IN/U

Verbindung auf 
weitere Inneneinheiten

Raccoderdement sur 
d'autres unités intérieures

Verbindung auf weitere RB-Units
Raccoderdement sur d'autres RB-Units

Liaison sur d'autres unités 
extérieures Master

Verbindung zu Master- 
Ausseneinheit weiterer 
Kältekreisläufe

OUT/U
PEX2X1

RB Unit

PEX2X1
IN/U OUT/U

PEX2X1

X1
X2
PE

Z1
Z2
PE

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S123_20A (Version 2023)

Inverter VRF-VR4 R410A Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

P (Watt) I (A)

AJY072GALDH 6260 10.5

Ausseneinheit
Unité extérieure

Kabel mm2
câble mm2

9530 15.1
AJY108GALDH 11890 18.7

Gemäss allg. 
Normen

Absicherung  *
Disjoncteur *
20 A träge / retardé C 

AJY090GALDH Selon norme 
de fait

25 A träge / retardé C 
25 A träge / retardé C 

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

BUS:
RS485, 2-polig, abgeschirmt, min.
0.33mm2, max 500m pro Segment.
BUS-Verbindung darf nicht als
Ringleitung ausgeführt werden.
Abschirmung beidseitig erden.
BUS-Anschluss nur polgleich
anschliessen.

Liaison sérielle:
RS485, 2 pôles, blindé, min.
0.33mm2, max. 500m la liaison.
Le Bus doit être posé en boucle 
ouverture. Le blindage doir être 
raccordé que deux côtés sel cot.
Liaison sérielle seulement pol égale 
egale connectez.

AJY126GALDH 13160 20.6
16710 26.2

40 A träge / retardé C 
AJY144GALDH 40 A träge / retardé C 

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Inverter VRF, VRF-VRIV

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter VRF, VRF-VRIV

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inverter Wandgeräte

Modelle Inneneinheit ASYA004GCGH inkl.
EEV

ASYA007GCGH inkl.
EEV

ASYA009GCGH inkl.
EEV

ASYA012GCGH inkl.
EEV

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 1.1 2.2 2.8 3.6
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.2 1.3 1.6
Heizleistung kW 1.3 2.8 3.2 4

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 310/450 310/550 310/610 330/690
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 22/31 22/34 22/37 24/40
Tiefe mm 203 203 203 203
Breite mm 840 840 840 840
Höhe mm 268 268 268 268
Gewicht kg 8 8.5 8.5 8.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z208_21A Z208_21A Z208_21A Z208_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'529 1'609 1'707 1'756
Art. Nr. IE 130603 130604 130605 130606
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter Wandgeräte

Modelle Inneneinheit ASYA014GCGH inkl.
EEV

ASYA18GBCH inkl.
EEV

ASYA24GBCH inkl.
EEV

ASYA030GTEH inkl.
EEV

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 4 5.6 7.1 9
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 2 2.5 3.4
Heizleistung kW 4.5 6.3 8 10

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 330/800 690/840 730/1'100 700/1'440
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 24/44 35/41 35/48 33/53
Tiefe mm 203 228 228 280
Breite mm 840 998 998 1'150
Höhe mm 268 320 320 340
Gewicht kg 8.5 15 15 18
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 12/16 12/16 12/16
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z208_21A Z202_17B Z202_17B Z203_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'854 1'774 1'815 2'068
Art. Nr. IE 130607 127130 127131 129320
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Wandgeräte

Modelle Inneneinheit ASYA034GTEH inkl.
EEV

ASYE004GCEH exkl.
EEV

ASYE007GCEH exkl.
EEV

ASYE009GCEH exkl.
EEV

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 10 1.1 2.2 2.8
Entfeuchtungsleistung L/h 3.7 1 1.2 1.3
Heizleistung kW 11.2 1.3 2.8 3.2

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 700/1'620 310/450 310/550 310/610
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 33/55 22/31 22/34 22/37
Tiefe mm 280 203 203 203
Breite mm 1'150 840 840 840
Höhe mm 340 268 268 268
Gewicht kg 18 8 8.5 8.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 12/16 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z203_19A Z208_21A Z208_21A Z208_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'344 1'600 1'691 1'798
Art. Nr. IE 129325 130874 130875 130876
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter Wandgeräte

Modelle Inneneinheit ASYE012GCEH exkl. EEV ASYE014GCEH exkl. EEV

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A

Kälteleistung kW 3.6 4
Entfeuchtungsleistung L/h 1.6 1.8
Heizleistung kW 4 4.5

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 330/690 330/800
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 24/40 24/44
Tiefe mm 203 203
Breite mm 840 840
Höhe mm 268 268
Gewicht kg 8.5 8.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7
Elektroanschluss V 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z208_21A Z208_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'559 1'654
Art. Nr. IE 129209 129210
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inneneinheiten Se
ite
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. E
EV

Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Elektronisches Einspritzventil UTR-
EV09XB 226 120737 105

Elektronisches Einspritzventil UTR-
EV14XB 226 120738 105

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

Modbus Interface FJ-RC-MBS-1 212 123772 551

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

KNX Interface FJ-RC-KNX-1i 212 123771 551

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

Verbindungskabel mit Stecker zu VRF 215 127663 3

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise links, rechts, hinten oder unten)

203

26
8

m
in

. 4
5

840 min. 52min. 25

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z208_21A (Version 2022)

ASYA 004/007/009/012/014 GCGH; ASYE 004/007/009/012/014 GCEH

Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Wandgeräte / Appareils muraux VRF R410A

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro 
(wahlweise rechts, hinten oder unten)

998

32
0

238
min. 53min. 52

m
in

. 6
3

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z202_17B (Version 2022)

ASYA 18/24 GBCH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Wandgeräte / Appareils muraux VRF R410A

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro 
(wahlweise rechts, hinten oder unten)

1150

34
0

280
min. 50min. 50

m
in

. 6
3

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z203_19A (Version 2022)

ASYA 030/034 GTEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Wandgeräte / Appareils muraux VRF R410A

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Truhengeräte

Modelle Inneneinheit AGYA004GCGH inkl.
EEV

AGYA007GCGH inkl.
EEV

AGYA009GCGH inkl.
EEV

AGYA012GCGH inkl.
EEV

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 1.1 2.2 2.8 3.6
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.2 1.3 1.8
Heizleistung kW 1.3 2.8 3.2 4

Farbe RAL Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016
Luftmenge min./max. m3/h 210/430 270/470 270/500 340/590
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 22/35 22/37 22/38 30/42
Tiefe mm 200 200 200 200
Breite mm 740 740 740 740
Höhe mm 600 600 600 600
Gewicht kg 15 15 15 15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 14/ 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z204_19A Z204_19A Z204_19A Z204_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'987 2'091 2'221 2'281
Art. Nr. IE 130614 130615 130616 130617
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter Truhengeräte

Modelle Inneneinheit AGYA014GCGH inkl.
EEV

AGYE004GCEH exkl.
EEV

AGYE007GCEH exkl.
EEV

AGYE009GCEH exkl.
EEV

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 4 1.1 2.2 2.8
Entfeuchtungsleistung L/h 2.1 1 1.2 1.3
Heizleistung kW 4.5 1.3 2.8 3.2

Farbe RAL Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016
Luftmenge min./max. m3/h 340/670 210/430 270/470 270/500
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 30/46 22/35 22/37 22/38
Tiefe mm 200 200 200 200
Breite mm 740 740 740 740
Höhe mm 600 600 600 600
Gewicht kg 15 14.5 15 15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z204_19A Z204_19A Z204_19A Z204_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'410 1'770 1'837 1'956
Art. Nr. IE 130618 129216 129217 129218
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inverter Truhengeräte

Modelle Inneneinheit AGYE012GCEH exkl. EEV AGYE014GCEH exkl. EEV

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A

Kälteleistung kW 3.6 4
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 2.1
Heizleistung kW 4 4.5

Farbe RAL Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016
Luftmenge min./max. m3/h 340/590 340/670
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 30/42 30/46
Tiefe mm 200 200
Breite mm 740 740
Höhe mm 600 600
Gewicht kg 15 15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7
Elektroanschluss V 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z204_19A Z204_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'029 2'149
Art. Nr. IE 129219 129220
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Elektronisches Einspritzventil UTR-
EV09XB 226 120737 105

Elektronisches Einspritzventil UTR-
EV14XB 226 120738 105

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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200 

60
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Anschlüsse: Kälte,
Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, hinten 
oder unten)

m
ax

.1
50

740

m
in

.1
00

min. 80min. 80

Raccordements frigorifiques, 
écoulements, électriques (droite, à 
l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z204_19A (Version 2022)

AGYA 004/007/009/012/014 GCGH; AGYE 004/007/009/012/014 GCEH

Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Truhengeräte / Consoles VRF R410A

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Deckenanbau-Truhengeräte

Modelle Inneneinheit ABYA012GTEH ABYA014GTEH ABYA018GTEH ABYA024GTEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 3.6 4.5 5.6 7.1
Entfeuchtungsleistung L/h 1.5 1.6 2.2 3.4
Heizleistung kW 4 5 6.3 8

Farbe RAL Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016
Einbaulage horizontal/vertikal horizontal/vertikal horizontal/vertikal horizontal/vertikal
Luftmenge min./max. m3/h 490/660 550/780 580/1'000 680/1'000
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 28/36 34/40 35/46 37/47
Tiefe mm 655 655 655 655
Breite mm 990 990 990 990
Höhe mm 199 199 199 199
Gewicht kg 25 26 26 27
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z80_19A Z80_19A Z80_19A Z80_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'525 2'568 2'690 2'874
Art. Nr. IE 129221 129222 129223 129224
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inneneinheiten Se
ite

ABYA012GTEH ABYA014GTEH ABYA018GTEH ABYA024GTEH Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 222 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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990min. 150 min. 300min. 20

199
m

ax
. 1

50

Anschlüsse: Kälte,
Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, hinten 
oder unten)

65
5

min. 150 min. 300

Raccordements: 
frigorifiques, écoulements, 
électriques (gauche, droite, 
à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z80_19A (Version 2022)

ABYA 012/014/018/024 GTEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckenanbau-Truhengeräte / Consoles-plafonniers VRF R410A

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inverter Deckenanbaugeräte

Modelle Inneneinheit ABYA030GTEH ABYA036GTEH ABYA045GTEH ABYA054GTEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 9 11.2 12.5 14
Entfeuchtungsleistung L/h 3.5 4 5.5 6
Heizleistung kW 10 12.5 14 16

Farbe RAL Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016 Verkehrsweiss 9016
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 1'140/1'630 1'170/1'690 1'230/2'010 1'280/2'270
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 33/42 34/45 35/48 36/51
Tiefe mm 700 700 700 700
Breite mm 1'660 1'660 1'660 1'660
Höhe mm 240 240 240 240
Gewicht kg 46 48 48 48
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z81_19A Z81_19A Z81_19A Z81_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'645 3'900 4'477 5'095
Art. Nr. IE 129225 129226 129227 129228
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inneneinheiten Se
ite

ABYA030GTEH ABYA036GTEH ABYA045GTEH ABYA054GTEH Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Rundflansch UTD-RF204 226 118373 105

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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1660 min. 150

70
0

Anschlüsse: Kälte,
Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, 
hinten oder unten)

m
in

. 9
0

15
0

Installation partiellement encastrée 
dans faux plafond. Ouverture de 
plafond 1580 x 640 mm

min. 10

24
0

min. 80

Einbauvariante teilweise versenkt 
in Doppeldecke
Deckenöffnung 1580 x 640 mm

Raccordements:
frigorifiques, écoulements, 
électriques (droite, à l'arrière 
ou pas dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z81_19A (Version 2022)

ABYA 030/036/045/054 GTEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckenanbaugeräte / Plafonniers VRF R410A

Nur Deckenmontage!
Uniquement montage sous plafond!

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Deckenkassettengeräte

Modelle Inneneinheit AUXB004GLEH AUXB007GLEH AUXB009GLEH AUXB012GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 1.1 2.2 2.8 3.6
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.2 1.3 1.6
Heizleistung kW 1.3 2.8 3.2 4.1

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 300/530 350/540 350/550 390/600
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 21/34 25/34 25/35 27/37
Tiefe mm 570 570 570 570
Breite mm 570 570 570 570
Höhe mm 245 245 245 245
Gewicht kg 15 15 15 15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z90_19A_1 /
Z90_19A_2

Z90_19A_1 /
Z90_19A_2

Z90_19A_1 /
Z90_19A_2

Z90_19A_1 /
Z90_19A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'488 2'599 2'733 2'830
Art. Nr. IE 129229 129231 129233 129235
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter Deckenkassettengeräte

Modelle Inneneinheit AUXB014GLEH AUXB018GLEH AUXB024GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 4.5 5.6 7.1
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 2.1 3
Heizleistung kW 5 6.3 8

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 390/680 400/710 450/1'030
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 27/38 27/41 30/50
Tiefe mm 570 570 570
Breite mm 570 570 570
Höhe mm 245 245 245
Gewicht kg 15 17 17
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z90_19A_1 / Z90_19A_2 Z90_19A_1 / Z90_19A_2 Z90_19A_1 / Z90_19A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'928 3'142 3'205
Art. Nr. IE 129237 129239 129241
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inneneinheiten Se
ite
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Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Fresh air intake Kit UTZ-VXAA 225 116878 526

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Elektroanschluss
raccordement électrique

570

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXAA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 365 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 365 mm.

85

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z90_19A_1 (Version 2022)

AUXB 004/007/009/012/014/018/024 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Kassettengeräte / Cassettes VRF R410A

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450

M
in

. 4
50

150

Aussparung Decke

Au
ss

pa
ru

ng
 D

ec
ke

 

- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 570 x 570 mm oder 580 x 580 mm muss die Aussparung in der Decke min. 590 mm - 610 mm betragen.
- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 830 x 830 mm oder 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes 

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
uv

er
tu

re
 p

la
fo

nd

- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 570 x 570 mm ou 580 x 580 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 590 mm - 610 mm.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 830 x 830 mm ou 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z90_19A_2 (Version 2022)

AUXB 004/007/009/012/014/018/024 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Kassettengeräte / Cassettes VRF R410A

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow»

Modelle Inneneinheit AUXM018GLEH AUXM024GLEH AUXM030GLEH AUXK034GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 5.6 7.1 9 10
Entfeuchtungsleistung L/h 2.2 2.7 2.5 2.8
Heizleistung kW 6.3 8 10 11.2

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 780/1'050 780/1'120 780/1'470 1'150/1'440
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 28/33 28/35 28/40 33/39
Tiefe mm 840 840 840 840
Breite mm 840 840 840 840
Höhe mm 246 246 246 288
Gewicht kg 24 24.5 24.5 29.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z206_20A_1 /
Z206_20A_2

Z206_20A_1 /
Z206_20A_2

Z206_20A_1 /
Z206_20A_2

Z206_20A_1 /
Z206_20A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'583 3'801 3'997 4'339
Art. Nr. IE 129243 129245 129247 129249
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow»

Modelle Inneneinheit AUXK036GLEH AUXK045GLEH AUXK054GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 11.2 12.5 14
Entfeuchtungsleistung L/h 3.3 4.5 5
Heizleistung kW 12.5 14 16

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 1'150/1'620 1'150/1'820 1'150/2'040
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 33/41 33/44 33/47
Tiefe mm 840 840 840
Breite mm 840 840 840
Höhe mm 288 288 288
Gewicht kg 29.5 29.5 29.5
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z206_20A_1 / Z206_20A_2 Z206_20A_1 / Z206_20A_2 Z206_20A_1 / Z206_20A_2

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 5'098 5'969 6'924
Art. Nr. IE 129251 129253 129255
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

Infrarotempfängermodul UTY-LBHXD 211 127285 236

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Human Sensor UTY-SHZXC 216 126291 224

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Panel Spacer zu Kassettengerät UTG-
BKXA-W 225 126295 136

Fresh air intake Kit UTZ-VXRA 225 126296 621

Luftausblasverschluss für
Kassettengeräte UTR-YDZK 225 126297 163

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccordement électrique

840

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXGA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 366 / 408 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXGA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 366 / 408 mm.
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Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z206_20A_1 (Version 2022)

AUXM 018/024/030 GLEH; AUXK 034/036/045/054 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Kassettengeräte / Cassettes VRF R410A

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450
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- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes 

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
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re
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Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z206_20A_2 (Version 2022)

AUXM 018/024/030 GLEH; AUXK 034/036/045/054 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Kassettengeräte / Cassettes VRF R410A

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Modelle Inneneinheit ARXK004GLGH ARXK007GLGH ARXK009GLGH ARXK012GLGH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 1.1 2.2 2.8 3.6
Entfeuchtungsleistung L/h 0.6 0.7 0.8 1.3
Heizleistung kW 1.3 2.8 3.2 4

Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 340/450 370/460 370/460 410/550
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/30 0/30 0/30 0/30
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 20/25 21/25 21/26 22/29
Tiefe mm 450 450 450 450
Breite mm 700 700 700 700
Höhe mm 198 198 198 198
Gewicht kg 14.5 15.5 15.5 16
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z82_20A Z82_20A Z82_20A Z82_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'940 1'944 1'987 2'077
Art. Nr. IE 130030 130031 130032 130033
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Filter inklusive inklusive inklusive inklusive

Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Modelle Inneneinheit ARXK014GLGH ARXK018GLGH ARXK024GLGH ARXA024GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 4.5 5.6 7.1 7.1
Entfeuchtungsleistung L/h 1.4 1.6 2.5 2.5
Heizleistung kW 5 6.3 8 8

Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 410/760 540/930 750/1'160 840/1'280
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/50 0/50 0/50 0/150
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 22/34 22/33 25/32 23/40
Tiefe mm 450 450 450 700
Breite mm 700 900 1'100 1'135
Höhe mm 198 198 198 270
Gewicht kg 16 19 22.5 43
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z82_20A Z83_20A Z84_20A Z87_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'176 2'304 2'576 2'789
Art. Nr. IE 130034 130035 130036 129270
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Filter inklusive inklusive inklusive

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Modelle Inneneinheit ARXA030GLEH ARXA036GLEH ARXA045GLEH ARXC036GTEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 9 11.2 12.5 11.2
Entfeuchtungsleistung L/h 4 5 6 5
Heizleistung kW 10 12.5 14 12.5

Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 1'150/1'410 1'470/1'840 1'640/1'970 1'330/1'990
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/150 0/150 0/150 0/200
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 29/50 33/50 36/60 32/42
Tiefe mm 700 700 700 500
Breite mm 1'135 1'135 1'135 1'050
Höhe mm 270 270 270 400
Gewicht kg 45 45 45 40
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z87_19A Z87_19A Z87_19A Z88_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'106 4'315 4'840 5'800
Art. Nr. IE 129271 129272 129273 129274
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter Deckeneinbaugeräte R-410A

Modelle Inneneinheit ARXC045GTEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A

Kälteleistung kW 12.5
Entfeuchtungsleistung L/h 6
Heizleistung kW 14

Einbaulage horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 2'460/3'500
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 100/250
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 42/49
Tiefe mm 500
Breite mm 1'050
Höhe mm 400
Gewicht kg 46
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 3/4
Kondensatwasseranschluss mm 25/32
Elektroanschluss V 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z88_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 6'352
Art. Nr. IE 123682
Lieferfrist 14 Tage

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

Infrarotempfängermodul UTY-TRHX 211 129939 198

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

Modbus Interface FJ-RC-MBS-1 212 123772 551

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

KNX Interface FJ-RC-KNX-1i 212 123771 551

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTA-W 225 126292 256

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTB-W 225 126293 282

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTC-W 225 126294 341

Long Life Filter UTD-LF25NA 226 119381 280

Long Life Filter UTD-LF60KA 226 119358 328

Rechteckflansch UTD-SF045T 226 119809 141

Rundflansch UTD-RF204 226 118373 105

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
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Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z82_20A (Version 2022)

ARXK 004/007/009/012/014 GLGH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

952

900

min. 150

m
in

. 5

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Kältemittelanschluss
Raccords frigorifiques

850

Luftrichtung
direction de l'air

min. 400

19
8

15
1

31
5

46
9

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z83_20A (Version 2022)

ARXK 018 GLGH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
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Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z84_20A (Version 2022)

ARXK 024 GLGH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A
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air neuf
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Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

4 Rundkanalflansche
Ø 200 mm (Zubehör)

96

Si la construction de la paroi / faux plafons n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.
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Kondensatablauf
écoulement de condensat

Accesoire:
4 raccords pour 
gaines Ø 200 mm

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z87_19A (Version 2022)

ARXA 024/030/036/045 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Einbau mit Zugang von unten
Installation avec accessibilité dessous

Bei nicht demontierbaren Deckenkonstruktionen ist zwingend 
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement und ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

900 900

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z88_19A (Version 2023)

ARXC 036/045 GTEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Deckeneinbaugeräte Slim

Modelle Inneneinheit ARXD007GLEH ARXD009GLEH ARXD012GLEH ARXD014GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 2.2 2.8 3.6 4.5
Entfeuchtungsleistung L/h 0.6 0.8 1.3 1.4
Heizleistung kW 2.8 3.2 4 5

Einbaulage horizontal/vertikal horizontal/vertikal horizontal/vertikal horizontal/vertikal
Luftmenge min./max. m3/h 440/550 480/600 450/600 610/800
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/90 0/90 0/90 0/90
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 22/28 24/29 24/30 28/34
Tiefe mm 620 620 620 620
Breite mm 700 700 700 700
Höhe mm 198 198 198 198
Gewicht kg 17 17 18 18
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z93_20A Z93_20A Z93_20A Z93_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'317 2'360 2'459 2'568
Art. Nr. IE 129257 129258 129259 129260
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Filter inklusive inklusive inklusive inklusive

Deckeneinbaugeräte Slim

Modelle Inneneinheit ARXD018GLEH ARXD024GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A

Kälteleistung kW 5.6 7.1
Entfeuchtungsleistung L/h 1.6 2.5
Heizleistung kW 6.3 8

Einbaulage horizontal/vertikal horizontal/vertikal
Luftmenge min./max. m3/h 750/930 1'100/1'370
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/90 0/50
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 28/34 29/35
Tiefe mm 620 620
Breite mm 900 1'100
Höhe mm 198 198
Gewicht kg 22 26
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z94_19A Z99_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'704 3'258
Art. Nr. IE 129261 129262
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Filter inklusive inklusive

Inneneinheiten VRF
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Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

Infrarotempfängermodul UTY-TRHX 211 129939 198

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 216 121940 176

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 222 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTA-W 225 126292 256

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTB-W 225 126293 282

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTC-W 225 126294 341

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Einbau mit vertikaler
Luftrichtung

Wand
paroi

Gitter
grille

m
in

. 1
50

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement und ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Installation pour flux 
d'air vertical

m
in

. 2
0

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z93_20A (Version 2022)

ARXD 004/007/009/012/014 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A

19
8

934

850

43
7

10

900

62
0

12

min. 20min. 20

16
8

850

min. 150 min. 400

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Einbau mit vertikaler
Luftrichtung

Wand
paroi

Gitter
grille

m
in

. 1
50

m
in

. 2
0

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture se service selon les dimensions de l'appareil.

Installation pour flux 
d'air vertical

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z94_19A (Version 2022)

ARXD 018 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten

189

In
ne

ne
in

he
ite

n 
VR

F

 

http://www.incony.de


19
8

1134

1050

43
7

10

1100

62
0

12

16
8

1050

min. 150 min. 400

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkonstruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Kondensatablauf
écoulement de 
condensat principal

Si la construction de la paroi / faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture de service selon les dimensions de l'appareil.

Luftrichtung
direction de l'air

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z99_19A (Version 2022)

ARXD 024 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: VRF Deckeneinbaugeräte / Pression VRF R410A

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inverter Einwegdeckenkassettengeräte

Modelle Inneneinheit AUXV004GLEH AUXV007GLEH AUXV009GLEH AUXV012GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 1.1 2.2 2.8 3.6
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.2 1.3 1.6
Heizleistung kW 1.3 2.8 3.2 4

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 360/460 360/550 360/550 360/670
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 32/38 32/42 32/42 32/45
Tiefe mm 570 570 570 570
Breite mm 785 785 785 785
Höhe mm 198 198 198 198
Gewicht kg 18 19 19 19
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z210_21A Z210_21A Z210_21A Z210_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'610 2'658 2'705 2'740
Art. Nr. IE 130886 130887 130888 130889
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inverter Einwegdeckenkassettengeräte

Modelle Inneneinheit AUXV014GLEH AUXV018GLEH AUXV024GLEH AUXS018GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A

Kälteleistung kW 4.5 5.6 7.1 5.6
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 2.1 3 2.1
Heizleistung kW 5 6.3 8 6.3

Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 550/720 580/890 610/1'150 540/750
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 32/37 34/44 36/49 29/38
Tiefe mm 570 570 570 500
Breite mm 1'190 1'190 1'190 1'240
Höhe mm 198 198 198 200
Gewicht kg 26 25 27 25
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 1/4 1/2
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32
Elektroanschluss V 230 230 230 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z210_21A Z210_21A Z210_21A Z209_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'917 3'149 3'213 4'384
Art. Nr. IE 130890 130891 130892 129275
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Inneneinheiten VRF

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Inverter Einwegdeckenkassettengeräte

Modelle Inneneinheit AUXS024GLEH

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen
Kältemittel R-410A

Kälteleistung kW 7.1
Entfeuchtungsleistung L/h 3
Heizleistung kW 8

Farbe RAL Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 540/950
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 29/46
Tiefe mm 500
Breite mm 1'240
Höhe mm 200
Gewicht kg 25
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8
Kondensatwasseranschluss mm 25/32
Elektroanschluss V 230

Massskizze Inneneinheit Nr. Z209_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 4'783
Art. Nr. IE 129278
Lieferfrist 14 Tage

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inneneinheiten Se
ite
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7G

LE
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00
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H

AU
XV

01
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LE
H
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01
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H
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01
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H

AU
XV

02
4G

LE
H

AU
XS

01
8G

LE
H

AU
XS

02
4G

LE
H

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 208 130873 498

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 208 124654 280

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 208 129907 275

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 209 127168 236

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 209 127169 236

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 211 120730 252

Infrarotempfängermodul UTY-TRHX 211 129939 198

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 211 127198 245

Modbus Konverter UTY-VMSX 212 126288 390

KNX® Konverter: UTY-VKSX 212 127174 380

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 215 126396 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 215 125347 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 215 126397 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 215 126399 42

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 215 126398 42

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Inneneinheiten VRF

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

06.03.2023, VRF-VRIV Änderungen vorbehalten
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Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

950 (004-012) / 1360 (014-024)

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

752 (004-012) / 1152 (014-024)

29
5

62
0 Elektroanschluss

Raccordement électrique

Kältemittel//Kondensatanschlüsse 
Raccordement frigorifiques / condensat

57
0

920 (004-012) / 1330 (014-024)

785 (004-012) / 1190 (014-024)

19
8

43

Deckenöffnung / Ouverture au plafond:

59
0

D
ec

ke
nö

ffn
un

g:
O

uv
er

tu
re

 a
u 

pl
af

on
d:

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z210_21A (Version 2022)

AUXV 004/007/009/012/014/018/024 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: Einwegkassettengeräte / Cassettes à une voie VRF R410A

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

58
0

1350

85

1240

Kondensatanschluss
écoulement de condensat

50
0

20
0

Kältemittelanschlüsse
raccordement électrique

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z209_19A (Version 2022)

AUXS 018/024 GLEH
Gerätereihe / Série d'appareils: Einwegkassettengeräte / Cassettes à une voie VRF R410A

Inneneinheiten VRF

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Inneneinheiten VRF
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• Optimale Raumluftverteilung bei fast
geräuschlosem Betrieb

• Einfache Montage und Bedienung

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Weinkellergeräte

Für die optimale Lagerung Ihrer edlen Tropfen

Dieses Deckenklimagerät besteht aus zwei durch
Kältemittelleitungen verbundenen Einheiten. Die In‐
neneinheit kühlt den Raum, in dem der Wein lagert.
Gleichzeitig sorgt sie für eine gute Luftumwälzung
und entzieht der Luft bei Bedarf überflüssige

Feuchtigkeit. Die Ausseneinheit ist wetterfest und
wird an einer Aussenwand angebracht. Das Wein‐
keller-Klimagerät gibt es in einer Leistungsgrösse,
für private und gewerbliche Zwecke. Es ist äus‐
serst leise und sparsam im Betrieb.

• Bedienung über formschönen Raumthermostat
• Korrosionsgeschützter Wärmetauscher
• Hochleistungswärmetauscher
• Energieeffizienter ECM-Motor
• Spezielle Beschichtung «Coil Defender» für Einsatz in Weinkellern
• Standartfarbe RAL 9003. Gerät in Wunschfarbe erhältlich.

Optimale Lagerung von edlen Tropfen
Jeder Weinkenner weiss, dass ein edler Tropfen nach
der Flaschenabfüllung seine Entwicklung noch nicht
abgeschlossen hat. Je nach Herkunft und Qualität
kann es noch Jahre dauern, bis er dem Geniesser alle
Aromen offenbart, die ihm die Natur mitgegeben hat.
Um eine harmonische Reifung des Weins zu errei‐
chen, ist es wichtig, ihn in Dunkelheit, bei konstanter
Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu lagern und Fremd‐
gerüche fernzuhalten. Bedingungen, die in heutigen
Kellern oft nur durch den Einsatz eines zweckmässi‐
gen Weinkeller-Klimageräts erreicht werden können.

RAL / NCS

Das Gerät kann auf Wunsch in allen RAL oder NCS Farben gespritzt werden. Erhältlich in Matt, Seidenmatt,
Seidenglanz und Glanz.
Andere Farbpalletten auf Anfrage.
Aufpreis: CHF 990.00 (gilt nur für Gehäuse, ohne Ventilatorgitter und Kabel)

Coil Defender

Spezielle Lamellen-Beschichtung «Coil Defender» für den Einsatz in Weinkellern.
Die Coil Defender-Beschichtung wird über den gesamten Block aufgetragen, sodass keine Angriffsmöglichkeiten
für aggressive Substanzen bestehen.
HACCP hygienezertifiziert. Die Beschichtung ist lebensmittelverträglich und beständig gegenüber herkömmli‐
chen Reinigungsmitteln.

Bedienung über formschönen Raumthermosta‐
ten RDG160T
Im Lieferumfang enthalten.

Weinkellergeräte, Weinkellergeräte

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Weinkellergeräte

Modelle Inneneinheit WEK2-I-09KBTB
Modelle Ausseneinheit AOYG09KBTB

Einsatzmöglichkeiten nur kühlen
Kältemittel R-32

Kälteleistung kW 2.5/(0.9-3.2)
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.55
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.9

Inneneinheiten WEK2-I-09KBTB
Luftmenge max. m3/h 1'270
Schalldruckpegel max. dB(A) 40
Tiefe mm 580
Breite mm 964
Höhe mm 337
Gewicht kg 16
Lieferfrist Lager

Ausseneinheiten AOYG09KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'480
Schalldruckpegel max. dB(A) 46
Schallleistung dB(A) 59
Tiefe mm 290
Breite mm 799
Höhe mm 542
Gewicht kg 32
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/850
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z351_21A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A
Anschlussschema Nr. S271_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 4'990
Art. Nr. IE 131026
Ausseneinheit (AE) CHF 1'879
Art. Nr. AE 129123
Set (IE+AE) CHF 6'869
Lieferfrist Lager

Lieferumfang
Kabelfernbedienung RDG160T

Weinkellergeräte, Weinkellergeräte

06.03.2023, Weinkellergeräte Änderungen vorbehalten
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Inneneinheiten Se
ite

WEK2-I-09KBTB Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 222 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 222 120718 11

Ausseneinheiten Se
ite

AOYG09KBTB Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Dämpfungssockel Refairco Base XS
400 (Set) 219 130571 108

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 219 4x 111012 13

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

219 124065 181

Fundamentplatte 219 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 219 116277 26

Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube Wave 5 224 126478 2'720

Weinkellergeräte, Weinkellergeräte

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Kondensatablauf
Écoulement de condensats

Kältemittelanschlüsse
(Eintritt von hinten)
Raccordements frigorifiques
(Entrée par l'arrière)

Elektroanschlüsse
(Eintritt von hinten)
Raccordements électriques
(Entrée par l'arrière)

580

680

33
7

552

964

Luftrichtung
Direction de l'air

min. 300min. 300

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z351_21A (Version 2022)

WEK2-I-09KBTB (GASC RX 031)
Gerätereihe / Série d'appareils: Weinkellergeräte / Appareils caves à vin R32

63
2 

(M
od

. 1
8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Weinkellergeräte, Weinkellergeräte
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DX-Kit / Inverter-Modul
UTI-INV-DX

Betriebsmeldung / Signal de marche

Abtaumeldung / Marche dégrivage

Störmeldung / Signal d'alarme

* = Fühler N
TC

 10 kO
hm

(Fühler ungefähr in der M
itte des W

ärm
etauschers platzieren.)

* = S
onde N

TC
 10 kO

hm
(A

 placer plus ou m
oins au m

ilieu de l'échangeur.)

1

Tableau électrique
Elektrotableau

1

Unité extérieure
AOYG09KBTB

LPE N 2 3

L

N

Ausseneinheit

7 8

3 4

3

L1 N PE

Évaporateur
GASC RX 031.1/1-40.A

Verdampfer

*

max.
230V / 5A

G G0L Q1 Q2 Q3 Y50 Y20 Y10 M X1 X2

RDG160T
Contrôleur climatique
Klimaregler

GND D1

X1 X2 1 2 3 4 PE

Sonde limitation de pulsion
Zuluftbegrenzungsfühler

6

2

5

1

2

24 Vac

/ 2.5 A

230 Vac

GT 3182
800 mA

N C L

ON DEF ERR

THON H/C +10V

4 5 6

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

WEK2-I-09KBTB AOYG09KBTB 550 2.9 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S271_21A (Version 2022)

Weinkellergeräte / Appareils caves à vin R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Weinkellergeräte, Weinkellergeräte
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Weinkellergeräte, Weinkellergeräte
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Externe Verdampferansteuerung
mit VRF-Serie Ausseneinheiten

Flexibel und frei

• Zentrale Steuerung über die VRF-Regler oder einem zentralen Management-Regler

• Zentrale Steuerung von einem externen Regler

• Bauseitiges 0 – 10 V DC Signal

Unterstützt wird eine breite Palette von Leistungsklassen:

• 2 EEV Einheiten können parallel geschaltet und an bis zu 50 kW grosse Einheiten 
angeschlossen werden

• Anschliessbarer Leistungsbereich: 5 bis 50 kW

Steuerungseinheit

EEV-Einheit

Die Verwendung des DX-Kits ermöglicht es, dass 
Innengeräte oder externe Verdampfer, die von an-

deren Herstellern als Fujitsu hergestellt wurden, 
allgemein im Fujitsu - Kältesystem verwendet wer-
den können. 

Es ermöglicht dem VRF-System, den Betrieb so-

wohl der Klimaanlage als auch der Lüftung zu steu-

ern. Eine Vielzahl an Regelfunktionen für unter-

schiedliche Anwendungen:

Aufbau

Verteiler DX

Einzelverteiler inkl. 

Isolation für Verwendung 

von zwei EEV-Einheiten

UTP-LX180A
Art. Nr.: 125684

Preis: 239

Wired R.C.

VRF system

Indoor

unit

EEV unit

Control unit

DX-Kit

Transmission line

Thermistor

Air Handling

Unit

Technische Daten

Kapazitätsklasse 5 6.3 8 10 12.5 14 22 25 40 50

EEV-Einheit UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A 2× UTP-VX90A

Nennkühlleistung kW 5.6 6.3 8.0 10.0 12.5 14.0 22.4 25.0 40.0 50.4
Nennheizleistung kW 6.3 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0 25.0 28.0 45.0 56.5

Abmessungen (H × B × T) mm 220 × 160 × 90

Preis CHF 422 422 422 2× 422 = 844

Art. Nr. 125318 125319 125320 125320 (2 Stück)

Steuerungseinheit UTY-VDGX

Einspeisung V/Ø/Hz 230/1/50

Abmessungen (H × B × T) mm 400 × 400 × 120

Preis CHF 2601

Art. Nr. 125321

Externe Verdampferansteuerung

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Externe Verdampferansteuerung
mit Single-Split Ausseneinheiten

Für alle R-32 Single-Split Ausseneinheiten

• Einfache und günstige Lösung

• Bedienerfreundlich

• Montagefreundlich

• Kleine Abmessung des Moduls

• Kann zum Kühlen und zum Heizen verwendet 

werden

• Betriebs- und Störmeldungen können 

abgenommen werden

Funktion

Das ACC-Modul dient zur Ansteuerung von externen Verdampfern mit Single-Split Ausseneinheiten. Die-

ses Modul übernimmt dabei die Kommunikation und die Steuerung der Ausseneinheit.

Kompatibilität

Kompatibel mit Inverter 

Ausseneinheiten von 

2.1 kW bis 25 kW  
mit Einspeisung 230 V 
oder 3 × 400 V.

Technische Daten

Modell UTI-INV-DX

Abmessungen (H × B × T) mm 69 × 88 × 62
Gewicht kg 0.11

Spannungsaufnahme 230 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme Watt 1.5
Kommunikation Fujitsu Serial Line

Montage DIN-Schiene oder verfügbar mit Gehäuse und Tableau

Schutzart IP20

Preis CHF 954.00

Art. Nr. 131550

Ausseneinheit
(CTA AG Produkt)

Einspeisung

Kälteleitungen

Verbindungskabel

Bestehende Lüftungsanlage
(Fremdfabrikation)

230 VAC

Mit dieser Direktverdampferansteuerung können 

Kälteleistungen von 2.1 kW bis max. 25 kW abge-

deckt werden.

Das DX-Kit verarbeitet ein 0 – 10 V-Signal, welches 
bauseitig übermittelt wird und den Kälte bedarf si-

muliert.

Hinweis
Preis für Einbau in Elektrotableau: 

510.00 CHF

ACC Modul
UTI-INV-DX

Rohrfühler

Externe Verdampferansteuerung

Änderungen vorbehalten 06.03.2023
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Wassergekühlte Inverter Splitgeräte  
(nur kühlen)

Das wassergekühlte Inverter Splitgerät ist die optimale Lösung für Anwendungsfälle, 

wo keine luftgekühlte Ausseneinheit aufgestellt werden kann oder wo bereits 

Kühlwasser für die Kondensatoreinheit zur Verfügung steht.

• Alle Inverter Splitgeräte Sets der aktuellen Produktpalette können umgebaut werden

• Kompatibel mit sämtlichen Innengerätetypen

• Grosser Leistungsbereich von 2.0 kW – 50 kW

• Wassersparventil für R-410A/R-32 eingebaut

• Hochdruckpressostat eingebaut

Innenansicht

Für den Umbau wird bei der Ausseneinheit der luft-

gekühlte Wärmetauscher und der Kondensator-

ventilator ausgebaut und durch einen Plattenwär-

metauscher, ein Wassersparventil sowie einen 

Hochdruckpressostat ausgetauscht.

Kontakt
cta.ch/kontakt-klima-kaelte

Gerne beraten wir Sie detailliert über  
technische Daten, Preise und Lieferzeiten.

Wassergekühlte Splitgeräte
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Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5

2-adrige Kabelfernbedienung. Bis zu 16 Inneneinheiten können parallel als Gruppe angesteu‐
ert werden. Serverraumfunktion (Pannen-Prioritätsumschaltung) mit bis zu 4 Inneneinheiten
möglich. Abmessungen: 120 x 120 x 20.4 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Touch-Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 130873 498

Se
ite

Touch-Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Für Geräte ASYG07/09/12/14KETE, ASYG07/09/12/14KETE-B, ASYG07/09/12/14KETF, ASYG07/09/12/14KETF-B, ASYG07/09/12/14KGTE, ASYG07/09/12/14KGTF,
ASYG07/09/12/14KMCE, ASYG07/09/12/14KMCF, ASYG18/24/22KMTE, ASYH30/36KMTB

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 214 130871 276

Für Geräte AGYG09/12/14KVCA

Kabelfernbedienung UTY-RLRY

2-adrige Kabelfernbedienung. Bis zu 16 Inneneinheiten können parallel als Gruppe angesteu‐
ert werden. Abmessungen: 120 × 120 × 20.4 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 124654 280

Se
ite

Kabelfernbedienung UTY-RLRY Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Für Geräte ASYG07/09/12/14KETE, ASYG07/09/12/14KETE-B, ASYG07/09/12/14KETF, ASYG07/09/12/14KETF-B, ASYG07/09/12/14KGTE, ASYG07/09/12/14KGTF,
ASYG07/09/12/14KMCE, ASYG07/09/12/14KMCF, ASYG18/24/22KMTE, ASYH30/36KMTB

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 214 130871 276

Für Geräte AGYG09/12/14KVCA

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-RCRYZ1

2-adrige Kabelfernbedienung. Gehäuse der Fernbedienung ist konzipiert für die Montage in
Standard Unterputzdosen. Nur jeweils eine Inneneinheit kann angesteuert werden. Fernbedie‐
nung kann auch als Infrarot-Empfänger genutzt werden. Abmessungen: 86 × 86 × 44 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-RCRYZ1 129907 275

Se
ite

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-RCRYZ1 Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Zubehör Splitklimageräte, Steuerung
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Se
ite

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-RCRYZ1 Art. Nr.
Preis
CHF

Für Geräte ASYG07/09/12/14KETE, ASYG07/09/12/14KETE-B, ASYG07/09/12/14KETF, ASYG07/09/12/14KETF-B, ASYG07/09/12/14KGTE, ASYG07/09/12/14KGTF,
ASYG07/09/12/14KMCE, ASYG07/09/12/14KMCF, ASYG18/24/22KMTE, ASYH30/36KMTB

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 214 130871 276

Für Geräte AGYG09/12/14KVCA

Design-Kabelfernbedienung UTY-RVNYM

3-adrige Kabelfernbedienung. Bis zu 16 Inneneinheiten können parallel als Gruppe angesteu‐
ert werden. Abmessungen: 120 × 120 × 21.3 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Design-Kabelfernbedienung UTY-RVNYM 123768 267

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY

2-adrige Kabelfernbedienung. Bis zu 16 Inneneinheiten können parallel als Gruppe angesteu‐
ert werden. Abmessungen: 120 × 75 × 19.4 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 127168 236

Se
ite

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Für Geräte ASYG07/09/12/14KETE, ASYG07/09/12/14KETE-B, ASYG07/09/12/14KETF, ASYG07/09/12/14KETF-B, ASYG07/09/12/14KGTE, ASYG07/09/12/14KGTF,
ASYG07/09/12/14KMCE, ASYG07/09/12/14KMCF, ASYG18/24/22KMTE, ASYH30/36KMTB

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 214 130871 276

Für Geräte AGYG09/12/14KVCA

Kleine Kabelfernbedienung ohne Betriebsartenwahl UTY-RHRY

2-adrige Kabelfernbedienung ohne Betriebsartenwahl. Bis zu 16 Inneneinheiten können paral‐
lel als Gruppe angesteuert werden. Abmessungen: 120 × 75 × 19.4 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kleine Kabelfernbedienung ohne Master-Control UTY-RHRY 127169 236

Se
ite

Kleine Kabelfernbedienung ohne Master-Control UTY-RHRY Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Anschlusskit UTY-TWRXZ2 214 127950 276

Für Geräte ASYG07/09/12/14KETE, ASYG07/09/12/14KETE-B, ASYG07/09/12/14KETF, ASYG07/09/12/14KETF-B, ASYG07/09/12/14KGTE, ASYG07/09/12/14KGTF,
ASYG07/09/12/14KMCE, ASYG07/09/12/14KMCF, ASYG18/24/22KMTE, ASYH30/36KMTB

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 214 130871 276

Für Geräte AGYG09/12/14KVCA

Zubehör Splitklimageräte, Steuerung
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Touch Panel Controller UTY-DTGYZ1

Zentralfernbedienung für VRF. Bis zu 400 Inneneinheiten können einzeln oder in Gruppen an‐
gesteuert werden.
Einfache Bedienung über LCD Touch Panel. Abmessungen: 260 × 246 × 54 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Touch Panel Controller UTY-DTGYZ1 126312 4'462

Zentralfernbedienung UTY-DCGYZ2

Zentralfernbedienung für VRF. Bis zu 100 Inneneinheiten können einzeln oder in Gruppen ge‐
steuert werden.
Einfache Bedienung über LCD Touch Panel. Abmessungen: 134.6 × 216.2 × 37.9 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Zentralfernbedienung UTY-DCGYZ2 130893 2'852

Zentralfernbedienung UTY-DMMYM1

Zentralfernbedienung für 5-Raum Multi. Bis zu fünf Inneneinheiten können einzeln oder in
Gruppen angesteuert werden. Abmessungen: 120 × 120 × 21.3 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Zentralfernbedienung UTY-DMMYM1 130872 658

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYC

Infrarotfernbedienung inkl. Empfängermodul für Kassettengeräte.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYC 126289 442

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM

Infrarotfernbedienung inkl. Empfängermodul für Deckeneinbaugeräte.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYM 126290 442

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYH

Inklusive Empfängermodul

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Infrarotfernbedienung inkl. Empfänger UTY-LBTYH 130096 442

Zubehör Splitklimageräte, Steuerung
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Infrarotfernbedienung UTY-LNHY

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY 120730 252

Se
ite

Infrarotfernbedienung UTY-LNHY Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Infrarotempfängermodul UTY-TRHX 211 129939 198

Für Geräte ARXA024/030/036/045GLEH, ARXC036GTEH, ARXD007/009/012/014/018/024GLEH, ARXK004/007/009/012/014/018/024GLGH, AUXS018/024GLEH,
AUXV004/007/009/012/014/018/024GLEH

Infrarotempfängermodul UTB-YWC 211 117371 198

Für Geräte ARXC45GATH, ARXC045GTEH

Infrarotempfängermodul UTY-LBHXD 211 127285 236

Für Geräte AUXK034/036/045/054GLEH, AUXM018/024/030GLEH

Infrarotempfängermodul

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Infrarotempfängermodul UTB-YWC 117371 198
Infrarotempfängermodul UTY-TRHX 129939 198

Infrarotempfängermodul

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Infrarotempfängermodul UTY-LBHXD 127285 236

UTY-TFNXZ1 / UTY-TFSXZ1

UTY-TFSXW1

UTY-TFSXF2

WLAN Interface FGLair

Ein Interface pro Inneneinheit, für Fernzugriff via Smartphone oder Tablet.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

WLAN Interface FGLair UTY-TFNXZ1 127175 245
WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 127198 245
WLAN Interface FGLair UTY-TFSXW1 127948 245
WLAN Interface FGLair UTY-TFSXF2 129280 245

Zubehör Splitklimageräte, Steuerung
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Modbuskonverter UTY-VMSX

Ein Interface pro Inneneinheit, für Fernzugriff via Modbus

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Modbus Konverter UTY-VMSX 126288 390

Modbus Interface FJ-RC-MBS-1

Ein Interface pro Inneneinheit, für Fernzugriff via Modbus.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Modbus Interface FJ-RC-MBS-1 123772 551

Se
ite

Modbus Interface FJ-RC-MBS-1 Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Verbindungskabel mit Stecker zu VRF 215 127663 3

Für Geräte ASYA18/24GBCH inkl. EEV

Modbuskonverter UTY-VMGX

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Modbuskonverter UTY-VMGX 126314 4'120

KNX® Konverter: UTY-VKSX

Ein Interface pro Inneneinheit, für Fernzugriff via KNX

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

KNX® Konverter: UTY-VKSX 127174 380

KNX Interface FJ-RC-KNX-1i

Ein Interface pro Inneneinheit, für Fernzugriff via KNX.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

KNX Interface FJ-RC-KNX-1i 123771 551

Se
ite

KNX Interface FJ-RC-KNX-1i Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Verbindungskabel mit Stecker zu VRF 215 127663 3

Für Geräte ASYA18/24GBCH inkl. EEV

Zubehör Splitklimageräte, Steuerung
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KNX Konverter UTY-VKGX

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

KNX Konverter UTY-VKGX 127173 4'194

Netzwerkkonverter für LonWorks UTY-VLGX

Netzwerkkonverter für LonWorks.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Netzwerkkonverter für LonWorks UTY-VLGX 126313 4'194

UTY-ABGXZ1

UTY-VBGX

VRF BACnet Gateway

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

VRF BACnet Gateway UTY-ABGXZ1 (Software) 127170 4'637
VRF BACnet Gateway UTY-VBGX (Hardware) 127171 5'533

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-XCSX

Zusatzplatine für externe Kommunikation. Ext. On/Off oder Forced Stop, Betriebs- und Stör‐
meldung.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-XCSX 126301 246

Se
ite

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-XCSX Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
PCB Montagebox UTZ-GXRA 216 126303 155

Für Geräte AUXG18/22/24/30/36/45/54KRLB

PCB Montagebox UTZ-GXEA 216 130099 155

Für Geräte ABYG18/22/24/30/36/45/54KRTA

PCB Montageplatte UTZ-GXNA 216 126304 89

Für Geräte ARXG12/14/18/22/24/30/36/45/54KHTAP

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-XCSXZ2

Zusatzplatine für externe Kommunikation. Ext. On/Off oder Forced Stop, Betriebs- und Stör‐
meldung.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-XCSXZ2 127949 276

Zubehör Splitklimageräte, Steuerung
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Se
ite

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-XCSXZ2 Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 214 122476 49

Für Geräte ASYG07/09/12/14KETE, ASYG07/09/12/14KETE-B, ASYG07/09/12/14KETF, ASYG07/09/12/14KETF-B, ASYG07/09/12/14KGTE, ASYG07/09/12/14KGTF,
ASYG07/09/12/14KMCE, ASYG07/09/12/14KMCF, ASYG18/22/24KMTE, ASYH30/36KMTB

Anschlusskit UTY-TWRXZ2

Kommunikationskit für Kabelfernbedienungen.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Anschlusskit UTY-TWRXZ2 127950 276

Anschlusskit UTY-TWRXZ3

Kommunikationskit für Kabelfernbedienungen.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Anschlusskit UTY-TWRXZ3 130871 276

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-XWZX

Kabelsatz für externe Kommunikation. Ext. On/Off oder Forced Stop, Betriebsmeldung

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-XWZX 121337 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-XWZXZ5

Kabelsatz für externe Kommunikation. Ext. On/Off oder Forced Stop, Betriebs- und Störmel‐
dung

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-XWZXZ5 122476 49

Se
ite

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-XWZXZ5 Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSXZ2 213 127949 276

Für Geräte ASYG07/09/12/14KETE, ASYG07/09/12/14KETE-B, ASYG07/09/12/14KETF, ASYG07/09/12/14KETF-B, ASYG07/09/12/14KGTE, ASYG07/09/12/14KGTF,
ASYG07/09/12/14KMCE, ASYG07/09/12/14KMCF, ASYG18/22/24KMTE, ASYH30/36KMTB

Zubehör Splitklimageräte, Steuerung

Änderungen vorbehalten 06.03.2023

214

 

http://www.incony.de


Kabelsatz für externe Kommunikation UTY-XWZXZG

Kabelsatz für externe Kommunikation.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kabelsatz für externe Kommunikation UTY-XWZXZG 126305 47

Stecker für ext. Ein- und Ausgänge UTD-ECS5A

Stecker für externe Ein- und Ausgänge.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Stecker für ext. Ein- und Ausgänge UTD-ECS5A 119628 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE UTY-XWZXZ2

Kabelsatz für externe Kommunikation

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE UTY-XWZXZ2 116876 49

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE UTY-XWZXZ3

Kabelsatz für externe Kommunikation

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE UTY-XWZXZ3 116877 49

VRF Kabelsätze für Inneneinheiten

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZC 125347 42
Kombinierter Kabelsatz für externe Ausgangsmeldungen. Betriebs-, Stör- und Lüftermeldung. 12V-Ausgangssignal. Steckplatz CNB 01.
VRF Kabelsatz UTY-XWZXZB 126396 42
Kabelsatz für eine externe Eingangsmeldung. Ein/Aus, Not-Aus für gesamten Kältekreis oder Zwangsabschaltung der Inneneinheit, je nach
Konfiguration. 12-24V-Kontakt. Steckplatz CNA 01.
VRF Kabelsatz UTY-XWZXZD 126397 42
Kabelsatz für eine externe Eingangsmeldung. Ein/Aus, Not-Aus für gesamten Kältekreis oder Zwangsabschaltung der Inneneinheit, je nach
Konfiguration. Potentialfreier Kontakt. Steckplatz CNA 02.
VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ7 126398 42
Kabelsatz für eine externe Eingangsmeldung. Deaktivierung des Einspritzventils / der Kühlung der Inneneinheit um Aussenluft mit Hilfe des
Gerätelüfters zu nutzen. 12-24V-Kontakt. Steckplatz CNA 03.
VRF Kabelsatz UTY-XWZXZE 126399 42
Kabelsatz für eine externe Eingangsmeldung. Deaktivierung des Einspritzventils / der Kühlung der Inneneinheit um Aussenluft mit Hilfe des
Gerätelüfters zu nutzen. Potentialfreier Kontakt. Steckplatz CNA 04.
Verbindungskabel mit Stecker zu VRF 127663 3
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VRF Kabelsätze für Ausseneinheiten

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ6 125322 42
Kabelsatz für eine externe Eingangs- oder Ausgangmeldung (1 Kabelsatz pro Funktion). Schallreduzierter Betrieb (CN 131), Priorität Betrieb
(CN 132), Lastabwurf (CN 133), Not-Aus (CN 134) oder Impulseingang Stomzähler (CN 115) als Eingangsmeldung. Betriebs (CN 137) oder
Sammelstörmeldung (CN 136) als Ausgangsmeldung. Potentialfreier Kontakt.
VRF Kabelsatz UTY-XWZXZF 129357 42
Kabelsatz für eine externe Eingangsmeldung. Impulseingang eines Stromzählers für Energiemanager-Software. Potentialfreier Kontakt.
Steckplatz CN 115.
VRF Kabelsatz UTY-XWZXZ9 129358 42
Kabelsatz für eine externe Ausgangsmeldung. Spannungsausgang 230V für Gehäuseheizung. Wird aktiviert bei Aussentemperaturen unter
2° C. Steckplatz CN 115.

PCB Montagebox UTZ-GXRA

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

PCB Montagebox UTZ-GXRA 126303 155

PCB Montagebox UTZ-GXEA

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

PCB Montagebox UTZ-GXEA 130099 155

PCB Montageplatte UTZ-GXNA

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

PCB Montageplatte UTZ-GXNA 126304 89

Fern- Temperaturfühler UTY-XSZX

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Fern-Temperaturfühler UTY-XSZX 121940 176

Human Sensor UTY-SHZXC

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Human Sensor UTY-SHZXC 126291 224
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Pannen- Prioritätsumschaltung SPS für 2 Splitgeräte

Pannen- Prioritätsumschaltung SPS für 2 Splitgeräte. Umschaltmodus wöchentlich/täglich,
externe Freigabe, Sammelalarm, Raumtemperatur-Sensor.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für 2 Splitgeräte 123821 1'740
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Pannen-Prioritätsumschaltmodul

Pannen-Prioritätstableau zur Freigabe von zwei oder drei verschiedenen Splitgeräten 

über Potentialfreie Kontakte (max. 230V/2A AC1).

SPS-Steuerung mit integriertem Display und Eingabebuttons. 

Benutzereingaben werden direkt an der SPS-Steuerung vorgenommen.

Art. Nr. 123821

Folgende Funktionen sind standardmässig programmiert:

• Umschaltmodus kann wahlweise wöchentlich, täglich oder 

manuell konfiguriert werden. Zum Beispiel:
• 

• Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Sollwert über-
schreitet, werden alle Geräte freigegeben. Der Alarmkontakt 
öffnet und die Alarmmeldung wird abgesetzt.

• Die Alarmquittierung ist erst möglich, wenn die Raumtempe-

ratur wieder unter den Alarm-Sollwert sinkt.
• Servicemodus für Dauerbetrieb der einzelnen Geräte
• Anschlussmöglichkeit von zweitem Raumfühler
• Der zweite Alarm kann je nach Bedarf verzögert angesteuert 

werden. Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
• Zeitverzögert
• Temperaturverzögert
• Identisch wie erster Alarm
• Wenn externe Störung anstehend

Lieferumfang:

• Verteilkasten b/h/t (282 mm × 252 mm × 99 mm)
• Raumtemperatursensor Aufputz
• SW gemäss oben beschriebenen Funktionen

Optional auf Anfrage (Preis auf Anfrage):

Es besteht die Möglichkeit die Steuerung mit einer entsprechenden Schnitt-
stellenkarte zu erweitern. Das Tableau kann an folgende Bus-Systeme ange-

bunden werden:
• Modbus TCP/IP 
• Modbus RS485 
• Ethernet

• BACnet RS485

Gerät 1 = Betrieb  Umschaltung Gerät 1 = Standby Umschaltung Gerät 1 = Standby
Gerät 2 = Standby  über SPS Gerät 2 = Betrieb über SPS Gerät 2 = Standby
Gerät 3 = Standby  Gerät 3 = Standby  Gerät 3 = Betrieb

Gerät 1 = Betrieb  Umschaltung Gerät 1 = Standby Umschaltung Gerät 1 = Betrieb
Gerät 2 = Betrieb  über SPS Gerät 2 = Betrieb über SPS Gerät 2 = Standby
Gerät 3 = Standby  Gerät 3 = Betrieb  Gerät 3 = Betrieb
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Montagematerial

Dämpfungssockel

Die Dämpfungssockel werden aus recyceltem und mit Polyurethan gebundenem SBR-Kaut‐
schukgranulat hergestellt. Sie sind hochbelastbar, UV-beständig und wasserfest. Eingearbei‐
tete Alu-Profilschienen (21x15 mm) und Wasserwagen in jedem Sockel sorgen für eine einfa‐
che und nivellierte Aufstellung direkt auf dem Boden. Ein Set besteht aus 2 Dämpfungsso‐
ckeln, 4 Mini-Wasserwagen und 4 Schraubensätzen M10x30.

Modell

Breite Höhe Länge
Max. Gesamt‐

belastung/
Sockel

Art. Nr.

Preis

mm mm mm kg CHF

Dämpfungssockel Refairco Base XS 250
(Set) 130 95 250 250 130570 88

Dämpfungssockel Refairco Base XS 400
(Set) 130 95 400 430 130571 108

Dämpfungssockel Refairco Base XS 600
(Set) 130 95 600 700 130572 132

Dämpfungssockel Refairco Base XS
1200 (Set) 130 95 1'200 700 130573 216

Schwingungsdämpfer

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Schwingungsdämpfer klein für Konsolenmontage 111012 13
Schwingungsdämpfer klein für Bodenmontage 111013 8
Schwingungsdämpfer gross für Konsolenmontage 114639 33
Schwingungsdämpfer gross für Bodenmontage 115459 21

Konsolen feuerverzinkt für Wandmontage

Für die Wandmontage der Ausseneinheit.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Konsole feuerverzinkt für Wandmontage Ausseneinheit (1 Paar) «Standard» 124065 181
Konsole feuerverzinkt für Wandmontage Ausseneinheit (1 Paar) «Gross» 116329 225

Fundamentplatte

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Fundamentplatte 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 116277 26
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Einzelverteiler

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Einzelverteiler UTP-SX236A 120796 175
Einzelverteiler UTP-SX254A 120797 175
Einzelverteiler UTP-SX354A 120798 175
Einzelverteiler inkl. Isolation für 3-Leiter UTP-BX090A 123778 248
Einzelverteiler inkl. Isolation für 3-Leiter UTP-BX180A 123779 309
Einzelverteiler inkl. Isolation für 3-Leiter UTP-BX567A 123780 725
Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-AX090A 123786 186
Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-AX180A 123787 233
Einzelverteiler inkl. Isolation UPP-AX567A 123788 553
Einzelverteiler inkl. Isolation UTP-AX054A 126026 207

Kopfverteiler

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl. Isolation UTR-H0906L 119794 450
Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl. Isolation UTR-H1806L 119795 480
Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl. Isolation UTR-H0908L 119796 450
Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl. Isolation UTR-H1808L 119797 480
Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl. Isolation für 3-Leiter UTP-J0906A 123781 683
Kopfverteiler 3 – 6 Anschlüsse inkl. Isolation für 3-Leiter UTP-J1806A 123782 716
Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl. Isolation für 3-Leiter UTP-J0908A 123783 683
Kopfverteiler 3 – 8 Anschlüsse inkl. Isolation für 3-Leiter UTP-J1808A 123784 716

Abzweiger

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Abzweiger Kälteleitung inkl. Isolation zu AE 3-Leiter UTP-DX567A 123785 999
Abzweiger Kälteleitungen inkl. Isolation zu AE UTP-CX567A 123789 763

RB Unit Multi Typ

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

RB Unit Multi Typ UTP-RX04BH 123777 7'075

RB Unit Single Typ

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

RB Unit Single Typ UTP-RX01AH 123774 1'714
RB Unit Single Typ UTP-RX01BH 123775 1'976
RB Unit Single Typ UTP-RX01CH 123776 3'929
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Empfehlung zu Kondensatwasserpumpen

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc Deluxe 
Art. Nr. 129303

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA SILENT+
Art. Nr. 130100

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 
Art. Nr. 129304
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10 mm Durchfluss

230 VAC

Empfohlene Förderhöhe max. 5 m

6 mm Durchfluss

Elektroanschluss Kondensatwasserpumpen Aspen
Schéma électrique pompe de relevage Aspen

Single + Multisplit

N

Sicherung / Fusible 1 A

VRF

RR/ 27.02.2019

Die Pumpe muss zwingend unabhängig vom Klimagerät eingespiesen werden, damit auch bei Störung oder Abschaltung des Klimagerätes die Pumpe weiter im Betrieb bleibt!
Le raccordement électrique de la pompe doit se faire indépendamment du climatiseur pour qu'en cas d'alarme ou de coupure de courant la pompe reste en fonction!

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure
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Pompe de relevage
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Ext. ON/OFF

N

L

PE

Alarmkontakt / Contact d'alarme  (max. 3 A)

Sicherung / Fusible 1 A

Inneneinheit
Unité intérieure

Kondensatpumpe
Pompe de relevage

Ausseneinheit
Unité extérieure

Kommunikation
Communication

Alarmkontakt / Contact d'alarme  (max. 3 A)

Elektroanschluss Kondensatwasserpumpen Aspen
Schéma électrique pompe de relevage Aspen

Single + Multisplit

N

Sicherung / Fusible 1 A

VRF

RR/ 27.02.2019

Die Pumpe muss zwingend unabhängig vom Klimagerät eingespiesen werden, damit auch bei Störung oder Abschaltung des Klimagerätes die Pumpe weiter im Betrieb bleibt!
Le raccordement électrique de la pompe doit se faire indépendamment du climatiseur pour qu'en cas d'alarme ou de coupure de courant la pompe reste en fonction!

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure
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Alarmkontakt / Contact d'alarme  (max. 3 A)

Sicherung / Fusible 1 A

Inneneinheit
Unité intérieure

Kondensatpumpe
Pompe de relevage

Ausseneinheit
Unité extérieure

Kommunikation
Communication

Alarmkontakt / Contact d'alarme  (max. 3 A)

Technische Daten

Max. Förderleistung
12 l/h bei  0m 
Förderhöhe

Max. Förderhöhe 10 m

Fassungsvermögen des 
Tanks

0.24 l.

Geräuschpegel in 1m 
Entfernung

21 dB(A)

Selbstansaugend Ja

Technische Daten

Max. Förderleistung
12 l/h bei 0 m 
Förderhöhe

Max. Förderhöhe 10 m

Max. Ansaughöhe 2 m

Geräuschpegel in 1m 
Entfernung

19 dB(A)

Selbstansaugend Ja

Technische Daten

Max. Förderleistung
550 l/h bei 0 m 
Förderhöhe

Max. Förderhöhe 5 m

Fassungsvermögen des 
Tanks

1.7 l.

Geräuschpegel in 1m 
Entfernung

44 dB(A)

Selbstansaugend Nein
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Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA SILENT+

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA SILENT+ 130100 232.15

Se
ite

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA SILENT+ Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc Deluxe

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc Deluxe 129303 280

Se
ite

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc Deluxe Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
PVC-Schlauch 6 mm 222 113529 3

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 129304 229

Se
ite

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
PVC-Schlauch 10 mm 222 116734 3

PVC-Schlauch

Für Kondensatablauf.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

PVC-Schlauch 6 mm 113529 3
PVC-Schlauch 10 mm 116734 3
PVC-Schlauch 16 mm 120718 11
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CU-Rohr 5/8"

Für Kondensatablauf.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

CU-Rohr 5/8" für Kondensatablauf 110432 10

Adapter für Kondensatabfluss

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Reduktionsmuffe 7/8" × 5/8" 110519 3
Adapter für Kondensatabfluss Ø 25 ACC00225 122512 19
Adapter für Kondensatabfluss Ø 32 ACC00230 122513 15.65
Adapter für Kondensatabfluss Ø 40 ACC00240 122514 16.15
Adapter gestuft für Kondensatabfluss Ø 25/32/40 ACC02040 122515 21.1
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Zubehör Ausseneinheiten

Schalldämmhaube zu Split Ausseneinheiten

Schalldämmhaube zu Split Ausseneinheiten. Schallreduktion von 6.9 dB bis 9.2 dB

Modell
Innenabmessungen Gewicht

Art. Nr.
Preis

TxBxH / mm kg CHF

Schalldämmhaube Wave 5 423x1'060x725 39 126478 2'720
Schalldämmhaube Wave 7 423x1'060x970 52 126479 3'295
Schalldämmhaube Wave 11 423x1'060x1'460 79 126480 4'620
Schalldämmhaube Wave 13 423x1'060x1'725 92 126481 5'380

Low Temperatur Kit zu Split Ausseneinheiten

Das LT-Kit dient dazu, dass der Verdichter bei Aussentemperaturen unter −15° C nicht über
den Aussentemperaturfühler der Ausseneinheit ausgeschaltet wird.

Hinweis
Grundsätzlich gelten die nor‐
malen Einsatzgrenzen der
Geräte. Dieser Kit sollte nur
in Spezialfällen eingesetzt
werden.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Low Temperatur Kit zu Ausseneinheiten 130103 600

Trafo

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Trafo ohne Gehäuse IP00 122256 3'533
Trafo mit Gehäuse IP23 122257 5'962
Trafo mit Gehäuse IP54 122258 5'031
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Zubehör Inneneinheiten

Schwarze Blende für Deckenkassettengeräte "Wide Airflow"

Kann als Alternative zur Standardblende bei den Deckengkassettengeräten "Wide Airflow" ein‐
gesetzt werden.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Abdeckung/Blende schwarz UTG-UKYA-B 127192 637

Plattenabstandshalter UTG-BKXA-W

Plattenabstandshalter zu Kassettengerät aus Kunststoff, in Farbe RAL9016 (Verkehrsweiss),
Höhe 50 mm.

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Panel Spacer zu Kassettengerät UTG-BKXA-W 126295 136

Fresh air intake Kit

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Fresh air intake Kit UTZ-VXAA 116878 526
Fresh air intake Kit UTZ-VXRA 126296 621

Luftausblasverschluss für Kassettengeräte UTR-YDZ*

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Luftausblasverschluss für Eurokassetten UTR-YDZB 119810 171
Luftausblasverschluss für Kassettengeräte UTR-YDZK 126297 163

Auto Louver Grille Kit

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Auto Louver Grille Kit UTD-GXTA-W 126292 256
Auto Louver Grille Kit UTD-GXTB-W 126293 282
Auto Louver Grille Kit UTD-GXTC-W 126294 341
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Filter für Deckeneinbaugeräte

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Long Life Filter UTD-LF60KA 119358 328
Long Life Filter UTD-LF25NA 119381 280
Long-life Filter UTD-LFNA 126317 309
Long-life Filter UTD-LFNB 126318 265
Long Life Filter UTD-LFNC 126319 265
Long-life Filter UTD-LFKA 128589 309

Rechteckflansch UTD-SF045T

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Rechteckflansch UTD-SF045T 119809 141

Rundflansch UTD-RF204

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Rundflansch UTD-RF204 118373 105

Elektronische Einspritzventile

Modell Art. Nr.
Preis
CHF

Elektronisches Einspritzventil UTR-EV09XB 120737 105
Elektronisches Einspritzventil UTR-EV14XB 120738 105
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01.10.2022

1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hiernach 
«AGB») der CTA AG (hiernach «CTA») sind anwendbar auf alle zwischen 
CTA und ihren Kunden abgeschlossenen Verträge, sofern sie nicht durch 
schriftliche Vereinbarung abgeändert oder ergänzt werden. Mit Ab-
schluss eines Vertrages mit CTA anerkennt der Kunde diese AGB und ver-
zichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung allfälliger eigener Allgemei-
ner Geschäftsbedingungen. Solche haben nur Gültigkeit, soweit sie von 
CTA ausdrücklich schriftlich angenommen werden.

2. Offerten / Pläne / technische Unterlagen
Die Offerten von CTA erfolgen grundsätzlich freibleibend. An Offerten, die 
CTA ausdrücklich schriftlich als bindend bezeichnet, ist CTA maximal drei 
Monate gebunden. Angaben in Prospekten, Katalogen und technischen 
Unterlagen sind ohne gegenteilige schriftliche Vereinbarung nicht ver-
bindlich. CTA behält sich alle Rechte an ihren Offerten, Plänen, techni-
schen und Schulungsunterlagen vor. Der Kunde anerkennt diese Rechte 
und wird diese Unterlagen nicht ohne vorgängige schriftliche Ermächti-
gung von CTA ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem sie CTA dem 
Kunden übergeben hat.

3. Bestellungen / Vertragsabschluss / Leistungsumfang
Ein Vertrag zwischen CTA und dem Kunden kommt durch beidseitige Un-
terzeichnung der Vertragsurkunde, mangels einer solchen mit Abgabe der 
schriftlichen Auftragsbestätigung durch CTA und falls auch eine solche 
fehlt, mit der Lieferung zustande. Der Vertragsinhalt wird durch die beid-
seitig unterzeichnete Vertragsurkunde, mangels einer solchen durch die 
Auftragsbestätigung von CTA und falls auch eine solche fehlt, durch den 
Lieferschein abschliessend definiert. Abweichungen vom Bestellten gel-
ten als vertragskonform, soweit sie nicht wesentliche Eigenschaften der 
Lieferungen und Leistungen erheblich beeinträchtigen.

4. Fristen
Die Einhaltung von Fristen, die CTA obliegen, setzt die Einhaltung der Ver-
tragspflichten durch den Kunden voraus. Sie verlängern sich angemes-
sen, 
• wenn CTA Angaben, die sie zur Erfüllung des Vertrages benötigt, nicht 

rechtzeitig zugehen, oder wenn sie der Kunde nachträglich abändert;
• wenn Hindernisse auftreten, die CTA auch bei Anwendung der gebote-

nen Sorgfalt nicht abwenden kann, ungeachtet, ob sie bei CTA, beim 
Kunden oder bei einem Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind bei-
spielsweise erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, 
verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, 
Halb- und Fertigfabrikate, Ausschusswerden von wichtigen Werkstü-
cken, behördliche Massnahmen oder Unterlassungen, Naturereignisse 
und andere Fälle höherer Gewalt;

• wenn der Kunde oder Dritte mit den von ihnen auszuführenden Arbeiten 
im Rückstand oder mit der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten im 
Verzuge sind, so insbesondere, wenn der Kunde die Zahlungsbedingun-
gen nicht einhält.

Die Nichteinhaltung der CTA obliegenden Fristen berechtigt den Kunden 
nach vergeblicher Ansetzung einer angemessenen Nachfrist (14 Tage bei 
Lager- und Standard-Waren, 30 Tage bei anderen Waren) einzig zum 
Rücktritt vom Vertrag. Sämtliche weiteren Ansprüche des Kunden wegen 
Nichteinhaltung der Fristen, namentlich die Geltendmachung von Scha-
denersatz, werden ausdrücklich wegbedungen.

5. Rücktritt bei Werkverträgen oder Aufträgen
Hat der Kunde ein Werk bestellt, kann er, solange das Werk unvollendet 
ist, auch dann, wenn keine Fristüberschreitung durch CTA vorliegt, gegen 
volle Schadloshaltung von CTA jederzeit vom Vertrag zurücktreten (Art. 
377 OR). Die Schadloshaltung entspricht der vollen Vergütung, die CTA 
bei Ausführung der vereinbarten Arbeiten hätte beanspruchen können, 
abzüglich jener Aufwendungen, die CTA wegen des Rücktritts des Kunden 
einsparen konnte. CTA hat die Wahl, den konkret geschuldeten Betrag 
nachzuweisen oder stattdessen pauschal den folgenden Teil der verein-
barten vollen Vergütung zu verlangen:
• 50%, wenn CTA noch kein Material bestellt und mit der Ausführung der 

Arbeiten noch nicht begonnen hat
• 75%, wenn CTA bereits Material bestellt und/oder mit der Ausführung 

der Arbeiten bereits begonnen hat
• 100%, wenn das Werk weitgehend fertiggestellt ist.
Liegt ein Auftrag vor, gilt dieser als zur Unzeit gekündet, wenn er weniger 
als einen Monat vor dem geplanten Beginn gekündet wird. Der Kunde 
schuldet in diesem Fall eine Konventionalstrafe. Diese beträgt:
• 50% des Auftragswertes, wenn die Kündigung weniger als einen Monat 

vor dem geplanten Beginn wirksam wird;
• 75% des Auftragswertes, wenn die Kündigung nach Beginn der Aus-

führung des Auftrags wirksam wird.
Der Kunde anerkennt die Angemessenheit dieser Konventionalstrafe. Der 
Nachweis und die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleiben 
ausdrücklich vorbehalten.

6. Retouren
Der Kunde hat kein Recht auf Rücksendungen. Rücksendungen werden 
nur in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn dies vorgängig so abgesprochen 
und schriftlich bestätigt ist. Es können nur originalverpackte Produkte 
zurückgenommen werden. Nach Ablauf von vier Monaten ab Lieferung ist 
eine Rücksendung ausgeschlossen. 
Nicht zurückgenommen werden bereits montierte oder kundespezifisch 
hergestellte Produkte, falls es sich nicht um mangelhafte Produkte han-
delt.
Rücksendungen erfolgen auf Kosten des Kunden. Sie sind rechtzeitig an 
CTA zu avisieren. Im Falle einer gültig vereinbarten Rücklieferung bei der 
immer der Originallieferschein beizulegen ist, zieht CTA 15% der Gut-
schrift ab, mindestens jedoch CHF 50.

7. Preise
Alle Preise von CTA verstehen sich mangels abweichender Angaben in 
Schweizer Franken, netto, exklusive Mehrwertsteuer. Sämtliche Neben-
kosten usw. wie Versicherungen, Steuern, Mehrwertsteuer, Abgaben, 
Zölle, Gebühren für Bewilligungen oder Bescheinigungen gehen zusätz-
lich zu Lasten des Kunden. Der Mindest-Rechnungsbetrag beträgt, auch 
wenn der Wert der Bestellung unter CHF 50 liegt, in jedem Fall CHF 50 
zzgl. MWST.

8. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen haben am Domizil von CTA in Schweizer Franken netto 
ohne Abzüge von Skonti, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und 
dergleichen zu erfolgen. Sofern zwischen CTA und dem Kunden keine 
speziellen Zahlungsbedingungen vereinbart sind, erfolgt die Rechnungs-
stellung bei Lieferungen im Zeitpunkt der Lieferung und bei Leistungen im 
Zeitpunkt, in dem der wesentliche Teil der Leistung erbracht ist. Die Zah-
lungsfrist beträgt dreissig (30) Tage ab Rechnungsstellung. Mit Ablauf 
der Zahlungsfrist treten automatisch d.h. ohne Mahnung Verzugsfolgen 
ein. Ab diesem Zeitpunkt schuldet der Kunde einen Verzugszins von 10% 
p.a. Die Geltendmachung von Schadenersatz, die sofortige Einstellung 
aller Lieferungen und Leistungen von CTA an den Kunden und – nach Ab-
lauf einer angemessenen Nachfrist – der Rücktritt vom Vertrag bleiben 
ausdrücklich vorbehalten.

9. Lieferkonditionen
Ohne abweichende schriftliche Vereinbarung erfolgen die Lieferungen 
von CTA ab Werk Münsingen (EXW Münsingen, gemäss Incoterms 2010). 
Nimmt der Kunde die Lieferung nicht wie vereinbart ab, ist CTA berechtigt, 
das weitere Vorgehen einseitig festzulegen und der Kunde hat CTA die 
durch die Nichtabnahme entstehenden Mehrkosten zu ersetzen. Ohne 
abweichende schriftliche Vereinbarung ist die übliche Verpackung im 
Preis inbegriffen. Die Entsorgung der Verpackung ist Sache des Kunden.
Lagerkosten für Geräte und Zubehör, die länger als 30 Tage nach dem 
vereinbarten Liefertermin nicht ausgeliefert werden können, werden mit 
CHF 20 pro Quadratmeter und Woche in Rechnung gestellt. Der Transport 
vom Einlagerungsort bis zur Baustelle wird mit einem Basispreis von 
CHF 300 zuzüglich CHF 150 pro Quadratmeter verrechnet.

10. Prüfung der Lieferungen und Leistungen von CTA / Mängelrüge
Der Kunde hat Lieferungen und Leistungen von CTA innert zwei Arbeits-
tagen nach der Lieferung von Waren bzw. der Meldung der Fertigstellung 
des Werks zu prüfen und CTA innert dieser Frist allfällige Mängel schrift-
lich anzuzeigen, andernfalls die Lieferungen und Leistungen als geneh-
migt gelten. Der Meldung der Fertigstellung des Werks ist die Ingebrauch-
nahme des Werks durch den Kunden gleichzustellen. Eine allenfalls 
vereinbarte Abnahme des Werks hat innert eines Monats seit der Mel-
dung der Fertigstellung bzw. der Ingebrauchnahme zu erfolgen. Unter-
bleibt die Abnahme innert Frist ohne Verschulden von CTA, gilt das Werk 
als genehmigt. Zeigen sich später innerhalb der Gewährleistungsfrist 
Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht hätten entdeckt werden 
können, hat der Kunde diese CTA unverzüglich nach Entdeckung schrift-
lich bekannt zu geben, andernfalls die Lieferungen und Leistungen auch 
in Bezug auf diese Mängel als genehmigt gelten.

11. Gewährleistung
CTA leistet dafür Gewähr, dass ihre Lieferungen und Leistungen die zu-
gesicherten Eigenschaften aufweisen und frei von Mängeln sind. CTA 
leistet nur dann Gewähr dafür, dass ihre Lieferungen und Leistungen für 
einen bestimmten Zweck geeignet sind und übernimmt nur dann System- 
oder Anlagenverantwortung, wenn dies ausdrücklich schriftlich verein-
bart ist. Beim Verkauf und bei der Herstellung von neuen, für den persön-
lichen oder familiären Gebrauch des Kunden bestimmten Sachen und 
Werken beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre. In allen anderen 
Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr. Die Gewährleistungsfrist 
beginnt bei Aufträgen im Zeitpunkt ihrer Ausführung, bei Lieferungen mit 
der Lieferung und bei Werkleistungen zum Zeitpunkt, in dem das Werk 
abgenommen wird bzw. als abgenommen gilt. Sie endet bei Werkleistun-
gen, für welche eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr gilt, jedoch un-
abhängig vom Zeitpunkt der Abnahme in jedem Fall spätestens 18 Mona-
te nach der Lieferung der betroffenen Geräte durch CTA. CTA erfüllt ihre 
Gewährleistungspflicht, indem sie nach eigener Wahl defekte Teile kos-
tenlos repariert oder Ersatzteile frei ab Werk kostenlos zur Verfügung 
stellt, wobei die Reparatur oder der Ersatz von mangelhaften Teilen keine 
Verlängerung der Gewährleistungsfrist bewirken. Andere und weiterge-
hende Ansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, so 
namentlich Ansprüche des Kunden auf 
• Wandelung, Minderung oder Schadenersatz;
• Ersatz von Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung, mangeln-

de Sorgfalt, Unfälle, höhere Gewalt oder normale Abnützung entstan-
den sind;

• Ersatz von Schäden, die durch Anlagekonzepte und Ausführungen, die 
nicht dem massgeblichen Stand der Technik entsprechen, entstanden 
sind, ferner durch Nichtbeachtung der technischen Richtlinien von CTA 
über Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Wartung 
sowie durch unsachgemässe Arbeit anderer;

• Ersatz von Schäden, welche durch nicht ausgeführte Stillstandswar-
tungen an Ventilatoren, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Be-
feuchtern oder durch Wassereinwirkung entstehen;

• Ersatz von Schäden, die durch Einsatz von unsachgemässen Wärme-
trägern entstehen oder durch Korrosionsschäden, insbesondere wenn 
Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker usw. angeschlossen oder un-
geeignete Frostschutzmittel beigegeben sind, ferner von Schäden, die 
durch unsachgemässen elektrischen Anschluss sowie ungenügende 
Absicherung, durch vagabundierende Ströme, durch Induktion, durch 
aggressives Wasser, zu hohen Wasserdruck, unsachgemässes Entkal-
ken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht werden;

• Ersatz von Schäden an nicht von CTA gelieferten Materialien sowie von 
Auswechslungskosten und von Kosten für die Feststellung von Scha-
denursachen und Expertisen;

• Ersatz von Folgeschäden, Nutzungsausfall und entgangenem Gewinn 
usw., verursacht durch die Verwendung oder durch Mängel der von CTA 
gelieferten Produkte und erbrachten Leistungen.

Die Gewährleistung durch CTA setzt voraus, dass der Kunde die verein-
barten Zahlungen vollumfänglich geleistet hat. Die Gewährleistungs-
pflicht von CTA erlischt,
• wenn CTA ein Mangel nicht unverzüglich schriftlich mitgeteilt wird;
• wenn ausdrückliche Weisungen von CTA nicht eingehalten werden;
• wenn ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von CTA an den von 

dieser gelieferten Produkten und/oder an den ausgeführten Arbeiten 
von Dritten Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind schliesslich Teile, die ei-
nem natürlichen Verschleiss unterliegen (z.B. Dichtungen, Stopfbüchsen 
usw.) und Betriebsstoffe (z.B. Kältemittel usw.).

12. Höhere Gewalt
„Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Um-
stands, das bzw. der eine Partei daran hindert, eine oder mehrere ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen, wenn und so-
weit die von dem Hindernis betroffene Partei nachweist, dass: (a) dieses 
Hindernis außerhalb der ihr zumutbaren Kontrolle liegt; und (b) es zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht in zumutbarer Weise vorherseh-
bar war; und (c) die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen 
Partei nicht in zumutbarer Weise hätten vermieden oder überwunden 
werden können. 
Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei den folgenden Ereignissen, die 
eine Partei betreffen, vermutet, sie würden die Voraussetzungen unter 
Absatz 1 dieser Ziff. 13 erfüllen: (i) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feind-
seligkeiten, Angriff, Handlungen ausländischer Feinde, umfangreiche 
militärische Mobilisierung; (ii) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolu-
tion, militärische oder sonstige Machtergreifung, Aufstand, Terrorakte, 
Sabotage oder Piraterie; (iii) Währungs- und Handelsbeschränkungen, 
Embargo, Sanktionen; (iv) rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshand-
lungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteig-
nung, Beschlagnahme von Werken, Requisition, Verstaatlichung; (v) Pest, 
Epidemie, Pandemie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis; (vi) 
Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Trans-
portmitteln, Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie; 
(vii) allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, 
Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäuden. 
Eine Partei, die sich mit Erfolg auf diese Ziff. 13 beruft, ist ab dem Zeit-
punkt, zu dem das Hindernis ihr die Leistungserbringung unmöglich 
macht, von ihrer Pflicht zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen 
und von jeder Schadenersatzpflicht und Pflicht zur Zahlung von Konven-
tionalstrafen oder von jedem anderen vertraglichen Rechtsbehelf wegen 
Vertragsverletzung befreit; sofern dies unverzüglich mitgeteilt wird. Er-
folgt die Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung von dem 
Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Mitteilung die andere Partei erreicht. Ist 
die Auswirkung des geltend gemachten Hindernisses oder Ereignisses 
vorübergehend, so gelten die eben dargelegten Folgen nur so lange, wie 
das geltend gemachte Hindernis die Vertragserfüllung durch die betroffe-
ne Partei verhindert. Hat die Dauer des geltend gemachten Hindernisses 
zur Folge, dass den Vertragsparteien dasjenige, was sie kraft des Vertra-
ges berechtigterweise erwarten durften, in erheblichem Maße entzogen 
wird, so hat jede Partei das Recht, den Vertrag durch Benachrichtigung 
der anderen Partei innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu kündi-
gen. Sofern nicht anders vereinbart ist, vereinbaren die Parteien aus-
drücklich, dass der Vertrag von jeder Partei gekündigt werden kann, wenn 
die Dauer des Hindernisses 120 Tage überschreitet.

13. Haftungsbeschränkung
Die vertragliche und ausservertragliche Haftung von CTA beschränkt sich 
auf durch Absicht oder grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Jede 
vertragliche und ausservertragliche Haftung von CTA bei leichter und 
mittlerer Fahrlässigkeit ist hingegen, soweit gesetzlich zulässig, aus-
drücklich ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt insbesondere für 
gleich aus welchem Rechtsgrund eingetretene Sach-, Vermögens- und 
Verzugsschäden sowie für mittelbare, indirekte oder Folgeschäden, für 
entgangenen Gewinn, Verdienstausfall und nicht realisierte Einsparun-
gen usw. Zudem wird die Haftung von CTA für jegliches Verschulden von 
Hilfspersonen ausdrücklich ausgeschlossen.

14. Unwirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein, wird die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Anstelle der un-
gültigen soll eine gültige Bestimmung treten, welche ihrem Inhalt nach 
der ungültigen wirtschaftlich am nächsten kommt.

15. Änderungen
Änderungen dieser AGB sowie alle unter diesen AGB notwendig werden-
den Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

16. Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand
Sämtliche Verträge zwischen CTA und dem Kunden unterstehen aus-
schliesslich schweizerischem Recht unter Ausschluss des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen 
Warenkauf (Wiener Kaufrecht). Erfüllungsort ist Münsingen. 

Gerichtsstand ist Münsingen, Schweiz. CTA kann den Kunden aber auch 
an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand belangen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB
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 Split Klimageräte 
Radio Zürisee 

 www.cta.ch/radiozuerisee

Standard-Kältemaschinen/ 
Wärmepumpen
Biopark Basel

 www.cta.ch/biopark

IT Klimatisierung 
Raiffeisen St.Gallen

Kältemaschinen/Wärmepumpen
mit natürlichem Kältemittel
Biozentrum der Universität Basel 

 www.cta.ch/biozentrum

In der Schokoladenfabrik, im Radiostudio, im Wohnquartier oder im  

Forschungslabor: Unsere (reversiblen) Kältemaschinen und Klimageräte 

sorgen an unterschiedlichsten Orten für die optimale Temperatur.

Unsere Produkte im Einsatz

Fan Coils 
Biopark Basel 

 www.cta.ch/biopark

Massgeschneiderte 
CTAexklusiv-Lösungen
Quartier Champagne Biel

 www.cta.ch/champagne

AGB
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Schliessen Sie bis spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme 

Ihr CTAprotect ab und profitieren Sie von unseren Service-

leistungen:

Sorgenfrei während 
Jahren

Arbeit, Material am Gerät und Spesen sind inbegriffen 

Reparaturen sämtlicher Komponenten

Störungsbehandlung während den normalen Geschäfts­

zeiten innerhalb 24 Stunden

Lieferung von Kältemittel und Original ersatzteilen bis 

mindestens 5 Jahre sowie eine funktionsfähige Ersatz­

lösung bis 15 Jahre nach Inbetriebnahme

Vollwartung inkl. Betriebs­ und Funktionskontrolle

Obligatorische Dichtigkeitskontrollen

Ihr Schweizer Familienunternehmen für Kältetechnik 

und Wärmepumpen.

• Splitklima, Fan Coils und IT­Kühlung

• Kältemaschinen und reversible Kältemaschinen

• Wärmepumpen

• Service und Beratung

Kältetechnik und 
Wärmepumpen

cta.ch



Art. Nr. D1761 Änderungen vorbehalten

Solothurn

Münsingen

Luzern

Zürich

Hauptsitz

Niederlassung

Geschäftsstellen

Servicestellen

Lausanne

Basel
Uzwil

Wir. Die CTA. 
Das schweizerische Familien-KMU mit Be-
kenntnis zum Arbeitsplatz Schweiz steht mit 
viel Know-how und Zuverlässigkeit für er-
neuerbare Energien und energetisch sinn-
volle Systemlösungen.

Wir sind ein inhabergeführtes schweizerisches Familienunter-
nehmen und setzen uns europaweit für energetisch sinnvolle 
Systemlösungen und erneuerbare Energien ein. Ob Standard- 
Produkt oder exklusives System: Wichtig ist uns, dass Sie dank 
unseren Klimageräten, Kältemaschinen und Wärmepumpen die 
gewünschte Raumtemperatur haben und weniger fossile und 
endliche Energieressourcen benötigen. Unsere Ingenieure ent-
wickeln Produkte, die immer effizienter arbeiten und deshalb 
 immer weniger Energie verbrauchen. Über 200 Mitarbeitende 
tragen mit ihrem Fachwissen dazu bei, Ihre Wünsche, Vorstellun-
gen und Anforderungen in konkrete Lösungen umzuwandeln.

WärmeKlima ServiceKälte Bern

Tel. +41 31 720 10 00

Zürich

Tel. +41 44 405 40 00 

Lausanne 

Tel. +41 21 654 99 00 

Solothurn

Tel. +41 32 677 04 50

Basel 

Tel. +41 61 413 70 70

Luzern

Tel. +41 41 348 09 90

Uzwil

Tel. +41 71 951 40 30 

www.cta.ch

Info@cta.ch
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