
buizen onder faunaraster
doorstroom situatie verbeteren
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lengte 3 m
herleggen naar bob +10,10
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lengte 8 m onder toegangsdam
herleggen naar bob +9,90

bh: 10,55

duiker R300 mm beton
lengte 8 m
herleggen naar bob +10,60

bestaande duiker R300 mm beton
lengte 7 m onder toegangsdam
herleggen naar bob +9,90
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lengte 7 m
herleggen naar bob +9,90
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BH: +9,80
BH +9,90

duiker R300 mm PVC verwijderen
lengte 6 m
vervangen door R500 mm beton
bob +10,30

Duiker R400 mm beton
lengte 7 m 
herleggen naar +9,80

BH: +9,70

BH: +9,70

BH: +9,90

BH: +10,20

BH: +10,10

duiker R500 mm vezelmateriaal
lengte 12 m
herleggen naar bob +10,40

Duiker R400 mm beton
lengte 7 m
herleggen naar +9,80

Duiker R-NB mm
lengte 8 m 
R300 mm aanbrengen of herleggen naar +10,00

Duiker R-NB mm
lengte 7 m 
R300 mm aanbrengen of herleggen naar +10,00

BH: +10 BH: +10

BH: +9,70

nieuw te graven sloot
bodembreedte 0,50 m
talud 1:1,5
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mv circa +10,80
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Opdrachtgever: LTO
Projectnummer: 372644

Status: Definitief
Datum: 7-6-2021
Schaal: 1:1.000
Formaat: A1

Getekend: BdG - Gecontroleerd: BdG

Maatregelen wateroverlast Engbertsdijksvenen
Uit te voeren maatregelen Bavesbeekweg
en Oude Hoevenweg

0 10 20 30 40 50 60
meter ´

Legenda
Nieuw te graven

Opschonen / uitdiepen

Aan te passen duiker

Bestaande sloot

Geschatte afvoerrichting

Hoofdwatergang

Bestaande duiker hoofdwatersysteem

Ontwerp / maatregel

hoogte

Ontwerpbodemhoogte of maatregel

Huidige hoogte sloot

Let op! Er is geen KLIC uitgevoerd.
Bestaande bodemhoogten zijn in periode
2018-2020 opgenomen en kunnen afwijken
in de actuele situatie

Oude Hoevenweg
Bavesbeekweg


