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1 Inleiding 

In opdracht van LTO werkt Sweco een maatregelplan uit om waterhuishoudkundige 

problemen aan de zuid- en zuidoostzijde van Engbertsdijksvenen (EDV) te verhelpen. Dit 

betreffen particuliere eigendommen langs de Bavesbeekweg en de Oude Hoevenweg (zie 

figuur 1.1).  

 

 
Figuur 1.1 Onderzoeksgebied en Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen (groen) 

 

Dit maatregelenplan houdt rekening met de toekomstige situatie waarin Natura2000-

maatregelen in en rondom EDV zijn uitgevoerd. Om de habitattypen actief hoogveen en 

herstellend hoogveen te behouden en te herstellen is het nodig het gebied te ‘vernatten’. 

Voor het vernatten van het gebied worden interne en externe maatregelen getroffen. Interne 

maatregelen betreffen de maatregelen die Staatsbosbeheer treft binnen het Natura 2000 

gebied. Deze maatregelen zijn gericht op het beter vasthouden van het water in het gebied. 

Het gaat om maatregelen zoals het verwijderen van opslag en het compartimenteren van 

het gebied. Externe maatregelen zijn maatregelen die rond het Natura2000 gebied worden 

uitgevoerd om het hydrologisch systeem te herstellen en om waterverlies uit het veen naar 

de omgeving te beperken. In de komende periode wordt een voorkeursvariant vastgesteld 

voor deze maatregelen. Omdat de aangrenzende eigenaren nu al wateroverlast ervaren 

heeft LTO gevraagd om voor de korte termijn (winter 2020-2021), vooruitlopend op de 

toekomst, al maatregelen te bepalen die de waterhuishoudkundige situatie voor deze 

eigenaren voor zover mogelijk verbeterd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

doelrealisatie voor EDV. 

 

In voorliggende notitie is de huidige situatie en een voorstel voor maatregelen voor de korte 

termijn beschreven. 

 

Oude Hoevenweg 

Bavesbeekweg 
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2 Uitgangspunten en gehanteerde begrippen 

De volgende bronnen zijn gehanteerd: 

• Indeling EDV in compartimenten huidige situatie met huidige afvoerpunten 

(Staatsbosbeheer, 2020) 

• Afvoerbelasting EDV (Staatsbosbeheer, 2020) 

• Samenvatting onderzoek Wareco (LTO, 2020) 

• Bodemonderzoek (Aequator, 2018) 

• Peilbuis meetreeksen (provincie en waterschap Vechtstromen, 2020) 

• Meetreeksen Geesters Stroomkanaal en Verbindingsleiding (Waterschap Vechtstromen, 

2020) 

• Informatie bewoners (presentatie, 2020) 

• Inmeting Bavesbeekweg 2019 (Metrica, 2019) 

• Inmeting Oude Hoevenweg 2020 (Sweco, 2020) 

• Berekeningen NBW huidige situatie (Sweco, 2020) 

 

Ook is samen met een aantal bewoners een veldbezoek uitgevoerd waarin de knelpunten 

zijn toegelicht. 

 

In deze notitie worden de volgende begrippen onder meer gehanteerd: 

 

Ontwatering – het transport van het overtollige water door de bodem en het ondiepe 

grondwater naar het oppervlaktewater. De snelheid van ontwatering is afhankelijk van het 

aantal afwateringsmiddelen (sloten / drainage) per hectare, de diepte ervan en de 

doorlatendheid van de grond. 

 

Afwatering – het transport door het oppervlaktewatersysteem naar het lozingspunt van het 

afwateringsgebied. De afwateringssnelheid hangt samen met de transportcapaciteit, de 

hoeveelheid berging, de inrichting/structuur en het onderhoud van het 

waterbeheersingssysteem. 

 

Drooglegging – het verschil tussen het maaiveld en het waterpeil of waterstand in de sloot. 

 

Ontwateringsdiepte – het verschil tussen het maaiveld en de grondwaterstand. 

 

Opbolling – verhoging van de grondwaterstand als gevolg van neerslag. 

 

 
Figuur 2.1 Gehanteerde begrippen 

 

 

ontwateringsdiepte
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drooglegging
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ontwatering
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2.1 Taken en verantwoordelijkheden in het waterbeheer 

Voor een goede ontwatering en afwatering van het gebied zijn verschillende partijen 

verantwoordelijk. Onder ontwatering wordt verstaan: het afvoeren van grondwater door de 

drainerende werking van bijvoorbeeld oppervlaktewater. Afwatering is het afvoeren van 

overtollig water dat zich in de watergang bevindt naar een benedenstrooms gelegen gebied. 

 

Het oppervlaktewatersysteem is onderverdeeld in een hoofdwatersysteem en de overige 

sloten. 

 

Hoofdwatersysteem - waterschap Vechtstromen 

Waterschap Vechtstromen heeft wettelijke taken en verantwoordelijkheden die voortkomen 

uit de waterschapswet en de waterwet. Het waterbeheerplan 2016 - 2021 van het 

waterschap beschrijft hoe met deze taken wordt omgegaan.  

 

Een belangrijke taak van het waterschap is het afvoeren van overtollig water om 

wateroverlast te voorkomen. Om daarvoor te zorgen heeft het waterschap 

leggerwatergangen aangewezen, dit zijn watergangen met een bovenlokaal belang. In de 

legger is aangegeven wie het onderhoud uitvoert. Dit is meestal het waterschap zelf.  

 

Daarnaast is in de Omgevingsvisie en verordening van de provincies onder andere 

opgenomen dat de waterschappen het 'gewenste grond- en oppervlaktewater regime' 

(GGOR) in het waterbeheerplan weergeven. GGOR-besluiten geven aan welke grondwater- 

en oppervlaktewatersituatie we in bepaalde delen van het beheergebied nastreven. De 

streefpeilen zijn afgestemd op de verschillende omgevingsfuncties. Het GGOR heeft 

namelijk tot doel het waterbeheer te optimaliseren voor normale omstandigheden. Als 

gevolg van verhoogde afvoer kan dus tijdelijk worden afgeweken van de streefpeilen en zijn 

de waterstanden hoger. De gebiedsbeheerder hebben hierin een zekere mate van 

flexibiliteit en mogen tijdelijk van de streefpeilen afwijken. De normen voor wateroverlast als 

gevolg van overstromingen zijn vastgelegd in een provinciale verordening. Het waterschap 

is verantwoordelijk voor de toetsing van het watersysteem aan deze normen in het kader 

van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Parallel aan dit onderzoek wordt 

momenteel een NBW-toetsing voor het onderzoeksgebied uitgevoerd. 

 

Overige sloten 

Kleine kavelsloten, bermsloten of wateren met een beperkte functie staan niet op de legger. 

De ontwaterings- en afwateringsfunctie van deze 'overige wateren' zijn wel van belang voor 

de eigenaren en gebruikers van aanliggende gronden, maar van beperkt belang voor het 

beheer van het watersysteem. Het waterschap draagt geen zorg voor de instandhouding 

van deze wateren. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaren en gebruikers. 

 

 

3 Ervaren wateroverlast 

De bewoners van het onderzoeksgebied ervaren wateroverlast op hun eigendommen en in 

de woningen. Voorafgaand aan het veldbezoek hebben de bewoners een presentatie 

gegeven waarin een aantal ervaren knelpunten zijn toegelicht. Deze locaties zijn vervolgens 

voor een groot deel tijdens het veldbezoek bezocht.  

 

In hoofdlijnen worden de volgende problemen ervaren: 

• Wateroverlast in woningen al gevolg van hoge grondwaterstanden tot in de kruipruimten 

en kelders 
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• Onbegaanbare percelen in neerslagseizoen met water op maaiveld en hoge 

grondwaterstanden 

 

Deze overlast kan meerdere oorzaken hebben (o.a. grondwaterinvloed, stagnatie 

regenwater, lokale afwatering) en kan per situatie verschillen. Om de juiste maatregelen te 

kunnen nemen is het nodig om in kaart te brengen wat de oorzaak is van de 

(grond)wateroverlast in de huidige situatie. 

 

3.1 Overlastlocaties Oude Hoevenweg 

De bewoners hebben aangegeven dat zij wateroverlast ervaren op de locaties zoals 

weergegeven in figuur 3.1. Dit betreft een momentopname en geeft geen volledig beeld. 

 

 
 

Figuur 3.1 Wateroverlastlocaties Oude Hoevenweg zoals door de bewoners aangegeven tijdens 

veldbezoek 

 

3.2 Overlastlocaties Bavesbeekweg 

De bewoners hebben aangegeven dat zij wateroverlast ervaren op de locaties zoals 

weergegeven in figuur 3.2. Dit betreft een momentopname en geeft geen volledig beeld. 
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Figuur 3.2 Wateroverlastlocaties Bavesbeekweg zoals door de bewoners aangegeven tijdens 

veldbezoek 

 

4 Huidige situatie 

4.1 Oude Hoevenweg 

Dit gedeelte van het onderzoeksgebied is aan de zuidoostkant van EDV gesitueerd. Het 

betreft een gebied van circa 57 ha groot met gras- en akkerpercelen en 14 woonadressen. 

De akkerbouw betreft aardappelen, bieten, gerst en mais. Het deel van dit gebied is in 

eigendom van de provincie Overijssel. 

 

Bodemopbouw 

Ten aanzien van de bodemopbouw in dit deel van het onderzoeksgebied is op basis van 

beschikbare boringen een inschatting te maken. Het oorspronkelijke veenpakket is in grote 

delen volledig verdwenen waardoor een zandpakket resteert. De boringen rondom de 

woningen/erven tonen aan dat hier nog veelal sprake is van een pakket restveen van 0 tot 

50 cm dik met uitschieters tot 70 cm dik. Dit veenpakket is afgedekt door een zandige 

deklaag van enige decimeters dik. 

 

Maaiveldhoogte 

Het maaiveldhoogteverschil van noord naar zuid bedraagt circa 2,6 m van NAP +13,20 m 

naar NAP +10,60 m. De huispercelen/erven liggen hoger ten opzichte van de omringende 

landbouwpercelen. Er is een duidelijke maaiveldhoogtegrens zichtbaar direct voor de 

woningen/erven die circa 300 m ten noorden van de Oude Hoevenweg staan. Hier ”duikt” 

het maaiveld circa 0,50 m omlaag naar circa NAP +11,00 m. In figuur 4.1 (zie ook bijlage 1) 

is een maaiveldprofiel van de Natura2000-grens aan de noordzijde tot aan de Oude 

Hoevenweg aan de zuidzijde getrokken.  
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Figuur 4.1 Maaiveldhoogteverloop van noord naar zuid met streefpeilen en min/max peilbuizen 

 

Grondwater 

In dit deel van het onderzoeksgebied zijn enkele grondwaterstandmeetpunten aanwezig. 

Deze buizen zijn recent aangebracht en worden bemeten sinds 2018 (zie bijlage 2). 

Opgemerkt wordt dat de periode 2018-2019 een zeer droge periode betrof. 

 

Aan de zuidzijde van dit deel van het onderzoeksgebied bij de Oude Hoevenweg is peilbuis 

B28E1288 geplaatst. De grondwaterstand fluctueert hier circa 0,50 m op circa 1,5 tot 2 m 

onder maaiveld (zie figuur B2.1). De grondwaterstanden liggen iets boven het streefpeil en 

boven de slootbodem. De sloten draineren het freatisch grondwater.  

 

Ter hoogte van Oude Hoevenweg 151 wordt peilbuis B28E1286 bemeten met een freatisch 

filter. In figuur B2.2 is de meetreeks weergegeven. De grondwaterstanden fluctueren in de 

meetperiode met ongeveer 0,40 m en zo’n 0,70 tot 1,1 m onder maaiveld. De 

grondwaterstanden stijgen deels boven de slootbodem van de dichtstbijzijnde sloot uit. Er is 

dan sprake van een drainerende werking van de sloot.  

 

In het hogere noordelijke deel staat peilbuis B28E1280 bij Oude Hoevenweg 149b (figuur 

B2.3). De grondwaterstanden fluctueren circa 0,65 m op zo’n 1,15 tot 1,8 m onder maaiveld. 

De grondwaterstand ligt vrijwel altijd onder de gemeten slootbodem die nabij gelegen is. De 

sloten draineren enkel in natte perioden. 

 

Bij iedere boring van Aequator is de GxG ingeschat (gemiddeld laagste en hoogste 

grondwaterstand) op basis van hydromorfe kenmerken. Deze schattingen ter plaatse van de 

drie peilbuizen geven aan dat de GHG bij B28E1286 en B28E1280 nog iets hoger is. Er is 

tijdens het veldonderzoek van Aequator geen drainage aangetroffen. 

 

Oppervlaktewater 

Het oppervlaktewatersysteem wordt gevormd door een aantal noord-zuid georienteerde 

greppels en sloten met een dwarsverbinding achter de huizen die op zo’n 300 m van de 

Oude Hoevenweg zijn gesitueerd en een dwarsverbinding direct ten noorden van de Oude 

Hoevenweg. Er zijn ten noorden van de Oude Hoevenweg geen hoofdwatergangen 

aanwezig. In bijlage 3 en figuur 4.2 is het huidige watersysteem weergegeven.  
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Figuur 4.2 Watersysteem Oude Hoevenweg 
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Naast de gebiedseigen afvoer vindt in de huidige situatie ook afvoer plaats vanuit het EDV 

via dit gebied. Op de grenssloot tussen EDV en landbouw lozen twee afwateringspunten (v-

vormige stuw noordwest hoek en duiker rond 125 mm). De berekende piekafvoeren vanuit 

EDV via deze punten zijn circa 0,06 tot 0,12 m3/s 1x per jaar (Staatsbosbeheer 2020). In de 

praktijk lijkt deze afvoer kleiner te zijn (mondelinge mededeling Staatsbosbeheer). 

 

Via een duiker (rond 800 mm) onder de Oude Hoevenweg door ten westen van Oude 

Hoevenweg nr 92 (zie figuur 4.3) watert het gebied af naar hoofdwatergang AV03213 die in 

westelijke richting de Verbindingsleiding afvoert. Het streefpeil van deze hoofdwatergang is 

NAP +10,05/NAP +9,90 m. De waterstanden worden niet gemeten in hoofdwatergang 

AV03213. Het dichtsbijzijnde meetpunt is bij het Verdeelwerk in de Verbindingsleiding. In 

figuur 4.4 is een meetreeks weergegeven van dit meetpunt. De waterstanden fluctueren in 

natte perioden tussen NAP +10,25 m en NAP +10,50 m in de periode 2008-2020. In de 

zomerperiode zakt de waterstand regelmatig uit tot NAP +9,80 m. In berekeningen die zijn 

uitgevoerd voor de NBW-toetsing van de huidige situatie (Sweco, 2020) komen de 

waterstanden tussen beide locaties vrijwel overeen. Derhalve wordt de meetreeks als 

representatief beschouwd voor de waterstanden ter hoogte van de duiker onder de Oude 

Hoevenweg. 

 

 

 
Figuur 4.3 Afwateringsduiker rond 800 mm onder Oude Hoevenweg richting hoofdwatergang, deels 

gevuld met water 
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Figuur 4.4 Gemeten waterstanden Verbindingsleiding benedenstrooms van het Verdeelwerk 2008-

2020 met streefpeilen 

 

Met behulp van de gemeten waterstanden van het hoofdwatersysteem zijn twee 

droogleggingskaarten gemaakt. In bijlage 4 is de drooglegging weergegeven bij winterpeil 

(NAP +9,90 m) en bij een waterstand van NAP +10,20 m die regelmatig vrijwel iedere winter 

optreedt (veldmeting). Uit de droogleggingskaarten blijkt dat vooral het zuidelijk deel van het 

onderzoeksgebied onder invloed staat van de waterstanden op het hoofdsysteem. Dit 

betreft voornamelijk het gebied tussen de Oude Hoevenweg en de tweede rij 

woningen/erven op circa 300 afstand van de weg. De drooglegging is hier in de winter 

regelmatig circa 0,50 tot 0,75 m-mv. 

 

4.2 Bavesbeekweg 

Dit gedeelte van het onderzoeksgebied is aan de zuidkant van EDV gesitueerd. Het betreft 

een gebied van circa 15 ha groot met graspercelen, 14 woonadressen en een camping. 

 

Bodem 

In figuur 4.5 is de bodemkaart van dit deel van het onderzoeksgebied weergegeven. Het 

merendeel van de woningen/erven is gesitueerd op een veldpodzolopduiking. Oude 

Hoevenweg 135 en Bavesbeekweg 1, 4/4b en 5 zijn op veengrond die is opgehoogd 

gesitueerd. De omringende terreinen bestaan uit veengrond en moerige gronden. De 

veendiktes varieren tussen 0,25 en 0,75 m. Onder het veen en ter plaate van de 

veldpodzolgronden is de zandondergrond opgebouwd uit zwak tot sterk lemig matig tot zeer 

fijn zand. 
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Figuur 4.5 Bodemkaart Bavesbeekweg (Aequator, 2018) 

 

Maaiveldhoogte 

Binnen dit deel van het onderzoeksgebied varieren de maaiveldhoogten globaal van circa 

NAP +12 m ter plaatse van de woningen/erven op de zandopduiking tot NAP +10,35 m in 

de graslandpercelen op veengrond (zie ook bijlage 5). 

 

De maaiveldhoogte rondom de woningen/erven varieert van circa NAP +11,25 m tot NAP 

+12,10 m. 

 

Grondwater 

Er zijn negen peilbuizen in dit deel van het onderzoeksgebied aanwezig. De meetduur van 

een groot deel van deze buizen is vanaf 2007 tot 2017-2020. Twee peilbuizen hebben een 

meetreeks die gestart is in 2017. 

 

In figuur 4.6 is een deel van de meetperiode 2015-2020 weergegeven waarin alle buizen 

(nog) worden bemeten. De gemeten fluctuatie op de verschillende meetlocaties komt 

behoorlijk overeen. De grondwaterstanden zakken vrijwel iedere zomer uit tot circa NAP 

+9,90 m met uitzondering van 2018 en 2019, toen zakten de grondwaterstanden verder weg 

tot circa NAP +9,70 m. De GLG’s van de peilbuizen liggen allemaal rond de NAP +10,00 m 

met uitzondering van de twee laatst geplaatste peilbuizen (B28E1306, B28E1317) die over 

de periode 2018-2020 een voorlopige GLG van NAP +9,90 m hebben (de meetperiode is te 

kort om een betrouwbare GLG te bepalen). Dit komt overeen met de berekende GLG van 

de buizen B28E1203 en B28E1204 als dezelfde meetperiode wordt gehanteerd. De 

grondwaterstanden zakken uit tot winterpeilniveau (zie oppervlaktewater). 

 

In maart 2008 is het peil van het Geesters Stroomkanaal met circa 50 cm verhoogd. Het 

effect hiervan op de grondwaterstanden is door het waterschap gemeten en berekend. De 

metingen komen overeen met de berekende waarden (Vechtstromen, 2018). De GHG is 

maximaal circa 30 cm gestegen direct na de peilverhoging. 

 

In de winter stijgt de grondwaterstand op de meeste locaties naar NAP +10,80 tot NAP 

+11,00 m. Peilbuis B28E1200 en 1201 naast de camping op Bavesbeekweg 9 stijgen het 

hoogste. Zelfs in de droge winter 2018-2019 was hier de stijghoogte vrijwel gelijk aan de 

jaren ervoor. Peilbuis B28E1202 bij Bavesbeekweg 5 stijgt nooit hoger dan NAP +10,50 m, 
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peilbuis B28E1203 die circa 55 m noordelijker staat meet echter NAP +11,00 m. 

Vermoedelijk wordt peilbuis 1202 beinvloed door drainage of meet niet juist.  

 

In de winters 2018-2019 en 2019-2020 blijven de stijghoogten één tot enkele decimeters 

lager dan in de periode ervoor. Dit kan mogelijk worden verklaart door de droogte van deze 

jaren met dieper uitzakkende grondwaterstanden in de zomer, de fluctuatie is namelijk wel 

vrijwel gelijk aan voorgaande jaren (peilbuizen B28E1203, 1204, 1306, 1317).   

 

 
Figuur 4.6 Meetreeksen grondwater Bavesbeekweg 

 

Oppervlaktewater 

Het huidige watersysteem is weergegeven in figuur 4.7 (en bijlage 5). De drooglegging is 

weergegeven in bijlage 6. Dit deelgebied kent drie afvoerroutes richting het 

hoofdwatersysteem: 
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Figuur 4.7 Huidig watersysteem Bavesbeekweg 

 

Het westelijk deel (Bavesbeek 11 en 12) wateren af op het Geesters Stroomkanaal via een 

duiker rond 300 mm. Deze watergang heeft een streefpeil van NAP +10,30 m. De 

waterstand kan oplopen tot NAP +11,20 m in extreme situaties. De drooglegging is in 

reguliere situaties meer dan 1,30 m-mv bij de woningen/erven en neemt af tot 0,45 tot 0,70 

m in extreme situaties. De percelen achter deze woningen/erven die onderdeel uitmaken 

van het Natura2000-gebied wateren af richting de Bavesbeekweg. 

 

De afwatering van het merendeel van de woningen / erven en percelen ten noorden van het 

kanaal is in verband met de peilverhoging van het GSK in 2008 aangepast. Deze gronden 

wateren sinds 2007, met uitzondering van Oude Hoevenweg 135, af via een onderleider op 

de Verbindingsleiding. Hierdoor zijn de waterstanden in de sloten niet hoger geworden ten 

opzichte van de situatie van voor 2008. De waterstanden in de Verbindingsleiding varieren 

van NAP +9,90 m tot NAP +10,50 m in extreme situaties. De drooglegging bij de 

woningen/erven is in reguliere situaties meer dan 1,30 m-mv met uitzondering van 

Bavesbeekweg 1 (1,05 m-mv) en nr 5 (1,10 m-mv). In extreme situaties neemt de 

drooglegging af tot circa 0,80 tot 1,00 m-mv bij enkele woningen. Richting de onderleider 

voeren twee hoofdwatergangen af. De percelen achter de woningen die onderdeel uitmaken 

van het Natura2000-gebied wateren af richting de Bavesbeekweg.  

 

Oude Hoevenweg 135 watert via een duiker onder de Oude Hoevenweg door af naar een 

hoofdwatergang aan de zuidzijde van de weg. Door de hoogteligging van deze duiker 

(b.o.b. NAP +10,24 m) kan hier zowel het zomer- als winterpeil (NAP +10,05/+9,90 m) niet 

worden gerealiseerd. De woning kent hierdoor een maximale drooglegging van 1,05 m-mv. 

Dit neemt in wintersituaties en pieksituaties af tot circa 0,8 tot 0,25 m-mv. Het Natura2000-
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gebied watert voor een deel af via dezelfde duiker. Enige meters voor deze duiker zijn ter 

plaatse van de kruising van de sloot en een wildraster enkele hoger liggende kleinere PVC-

buizen aangebracht. Volgens de particuliere eigenaar leidt deze situatie regelmatig tot 

wateroverlast in de vorm van overstroming van zijn graslandperceel achter de woning. 

 

 

 

5 Knelpuntenanalyse 

5.1 Gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden knelpuntenanalyse 

De bewoners geven aan dat zij wateroverlast ervaren onder woningen (grondwateroverlast) 

en natte percelen in de winter in de huidige situatie. 

 

De gegevens van grond- en oppervlaktewater geven weer dat de grondwaterstanden in het 

gebied sterk fluctueren (circa 0,80 tot 1,00 m) en dat ook de waterstand op het 

hoofdwatersysteem waarop het onderzoeksgebied afwatert kan stijgen (0,20 tot 0,90 m) als 

gevolg van hoge afvoer. 

 

De waterstanden van hoofdwatergang AV03123, het Verbindingsleiding en Geesters 

Stroomkanaal zijn niet in het kader van dit project te wijzigen. De optredende waterstanden 

in de winter- en pieksituaties in het hoofdwatersysteem moeten derhalve worden 

beschouwd als randvoorwaarde. 

 

Op basis van richtlijnen voor drooglegging en ontwatering voor een optimale situatie is 

getoetst in hoeverre de actuele situatie hiervan afwijkt. Hierbij is als richtlijn voor een 

optimale ontwatering van woningen een drooglegging van 1,30 m-mv gehanteerd in de 

wintersituatie (waterstand met 80 dagen overschrijding). De resulterende gewenste 

ontwateringsdiepte is 0,70 m-mv (peil naast woning). Er is geen informatie beschikbaar 

gesteld over vloerpeilen (VP) en/of kruipruimtepeilen (KP). Daarom is de hoogte direct naast 

de woning gehanteerd als toetsniveau. 

 

 

kruipruimte 0,60 m   
 (minimaal 0,50 m) 

Peil kruipruimte (KP) 

drooglegging   ontwateringsdiepte 0,70 m 

wegpeil 
vloerpeil  (VP) 

Drainniveau 

openwaterpeil 

 
ontwateringsniveau: 
- wegen min. 0,70 m-wegpeil  
- bebouwing  min. 1,10 m-
vloerpeil maximale opbolling 

 
Figuur 5.1 Schematische weergave richtlijn minimaal gewenste optimale ontwateringsdiepte 

bebouwing met kruipruimte/erven en wegen 
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Voor de overige gronden is op basis van het huidige grondgebruik als richtlijn voor een 

optimale ontwatering een drooglegging van 0,70 m-mv voor graslanden op veen en 0,85 m-

mv voor de graslandpercelen op zandgrond gehanteerd in de winter. 

 

Er wordt in de knelpuntenanalyse onderscheid gemaakt tussen knelpunten die gerelateerd 

zijn aan de ontwatering en aan knelpunten die naast ontwatering ook deels zijn te relateren 

aan minder optimale afwatering richting het hoofdwatersysteem. 

 

5.2 Oude Hoevenweg 

In tabel 5.1 is een overzicht van de woonadressen van dit deel van het onderzoeksgebied 

weergegeven met de knelpuntenanalyse. In bijlage 9 is een uitgebreide toetsingstabel 

opgenomen met alle gegevens. 

 

Tabel 5.1 Toetsingstabel Oude Hoevenweg 

 
 

Afwatering (en ontwatering) 

Op basis van de inmetingen en de optredende oppervlaktewaterstanden worden de 

volgende knelpunten die zijn te relateren aan overlast vanuit te geringe drooglegging onder 

invloed van een verminderde afwatering naar het hoofdwatersysteem: 

A. Oude Hoevenweg nr 141 – de drooglegging bedraagt in de winter onder invloed van het 

hoofdwatersysteem circa 0,90 m-mv nabij de woning en 0,60 m-mv in de lage delen van 

het erf. Dit is vermoedelijk te beperkt om voldoende ontwateringsdiepte onder de woning 

te behouden. Dit wordt bevestigd door het uitgevoerde bodem- en 

grondwateronderzoek. De bodemopbouw met circa 0,35 m dik veen en geschatte GxG’s 

van 0,20 tot 0,75 m-mv geven dit ook weer. Op basis van de peilbuisgegevens bedraagt 

de minimale ontwateringsdiepte ter plaatse van de woning circa 0,35 m-mv. Op deze 

locatie is tevens sprake van een ontwateringsknelpunt want met het oplossen van de 

minder optimale afwatering naar het hoofdwatersysteem zal hier nog steeds sprake zijn 

van een te geringe ontwateringsdiepte. 

B. Percelen tussen Oude Hoevenweg en woningen/erven – deze laaggelegen percelen 

kennen in de winter een geringe drooglegging van 0,40 tot 0,70 m-mv als gevolg van de 

hogere waterstanden van het hoofdwatersysteem. De bodem bestaat in deze percelen 

uit een zandige bouwvoor met daaronder een veenlaag van circa 0,20 tot 0,75 m dik. De 

grondwaterstanden reiken mede hierdoor vrijwel tot aan maaiveld.  

 

De ontwateringsmiddelen in dit deel van het onderzoeksgebied zijn in particulier eigendom 

en beheer. Tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat in delen van de sloten beperkt 

onderhoud heeft geleidt tot een sterke begroeiing en versmalling van de slootprofielen. Dit 

beperkt de afvoercapaciteit van het af- en ontwateringsstelsel in belangrijke mate.  

Adres nr Dr_huis_SP Dr_huis_winter Dr_tuin_winter Peilbuis_repres GWSmax_mvhuis GWS_GHG_mvhuis

Oude Hoevenweg 141 1,2 0,9 0,6 B28E1288 0,35 0,61

Oude Hoevenweg 143/143a 2,35 2,05 1,05 B28E1286 1,05 1,29

Oude Hoevenweg 147/147a 1,9 1,6 1,1 B28E1286 0,6 0,84

Oude Hoevenweg 149 2,35 2,05 1,45 B28E1286 1,05 1,29

Oude Hoevenweg 149a/149b 2,55 2,25 1,6 B28E1280 0,68 0,97

Oude Hoevenweg 151 1,9 1,6 1 B28E1286 0,6 0,84

Oude Hoevenweg 151a/151b 2,35 2,05 1,95 B28E1286 1,05 1,29

Oude Hoevenweg 153 2,4 2,1 2 B28E1286 1,1 1,34

Oude Hoevenweg 155 2,6 2,3 1,95 B28E1286 1,3 1,54

Oude Hoevenweg 157 1,9 1,6 1 B28E1288 1,05 1,31

geel = mogelijk 

knelpunt DR<1,30 Dr<0,80

*meetperiode te 

kort voor 

betrouwbare GxG Kruipruimte 70 cm-mvhuis
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Figuur 5.2 Voorbeeld van een sterk begroeide sloot die particulier wordt onderhouden 

 

Ontwatering 

C. De woningen/erven liggen veelal iets hoger dan de omliggende percelen maar kennen 

voor een deel wel relatief hoge grondwaterstanden tot circa 0,60 m-mv in de 

meetperiode 2018-2020 nabij enkele woningen (Oude Hoevenweg 147/147a, 149a/b, 

151). Deze grondwaterstanden worden gemeten in het zandpakket onder het restveen. 

Door de aanwezigheid van restveen is de kans op wateroverlast op maaiveld tevens 

aanwezig. 

 

De hogere delen waar onder andere het merendeel van de woningen en erven zijn 

gesitueerd staan qua waterstanden niet onder invloed van het hoofdwatersysteem. De 

grondwaterstanden worden hier vooral beinvloed door de bodemopbouw van fijnzandig 

materiaal in combinatie met de slootafstand (circa 110 m) en slootdieptes (1,5 m-mv). 

Voorzover bekend treden hier weinig problemen op en voldoen aan de gehanteerde 

toetsrichtlijnen voor een optimale situatie. 

 

De gemelde knelpunten die ontstaan als gevolg van stagnerend water op maaiveld zijn 

voornamelijk te wijten aan het voorkomen van restveen. Hier heeft het aanpassen van het 

waterhuishoudkundig systeem weinig invloed op. Aanpassen van het maaiveldverloop 
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richting de sloten kan hier een verbeterend effect hebben zodat oppervlakkige afvoer wordt 

verbeterd. 

 

De stijghoogten van het grondwater in het zandpakket onder het veenpakket zijn in de lage 

delen van de landbouwpercelen en ter plaatse van de woningen/erven relatief hoog. Dit kan 

echter maar beperkt positief worden beinvloed door het oppervlaktewatersysteem. De 

mogelijk te realiseren drooglegging is bij alle woningen, met uitzondering van Oude 

Hoevenweg 141, met minimaal 1,6 m ruim voldoende als wordt uitgegaan van de 

gemiddelde winterwaterstand van het hoofdwatersysteem.  

 

5.3 Bavesbeekweg 

In tabel 5.2 is een overzicht van de woonadressen van dit deel van het onderzoeksgebied 

weergegeven met de knelpuntenanalyse. In bijlage 9 is een uitgebreide toetsingstabel 

opgenomen met alle gegevens. 

 

Tabel 5.2 Toetsingstabel Bavesbeekweg 

 
 

Afwatering (en ontwatering) 

Op basis van de inmetingen en de optredende oppervlaktewaterstanden worden de 

volgende knelpunten die zijn te relateren aan overlast vanuit te geringe drooglegging onder 

invloed van een verminderde afwatering naar het hoofdwatersysteem: 

D. Oude Hoevenweg 135 heeft met een drooglegging van 1,06 m-m bij streefpeil en 1,00 m 

in de winter een beperkte drooglegging. Dit wordt extra negatief beinvloed door de te 

hoge ligging van de duiker onder de weg (eigendom gemeente(?)), de buizen onder het 

wildraster en de slootbodem. Ook vindt in natte perioden veel afvoer van 

wateroverschotten vanuit het Natura2000-gebied plaats aldus de eigenaar. Het lager 

gelegen graslandperceel achter de woning overstroomt regelmatig. 

E. Een tweetal woningen die afwateren via de onderleider richting Verbindingsleiding 

kennen een geringe drooglegging in de winter (Bavesbeekweg 1, 5) van 1 tot 1,05 m-

mv. De laaggelegen percelen hebben bij streefpeil al een geringe drooglegging van circa 

0,50 tot 0,60 m-mv. 

F. De woning/erf Bavesbeekweg 12 die via een duiker afwatert op het Geesters 

Stroomkanaal kent in wintersituaties een geringe drooglegging van 1,05 m-mv maar de 

gemeten maximale grondwaterstand ligt onder de gehanteerde minimaal gewenste 

ontwateringsdiepte. 

Adres nr Dr_huis_SP Dr_huis_winter Dr_tuin_winter Peilbuis_repres GWSmax_mvhuis GWS_GHG_mvhuis

Oude Hoevenweg 135 1,06 1 0,25 B28E1306* 0,62 0,82

Oude Hoevenweg 107 2,2 1,9 0,95 B28E1317* 1,33 1,5

Bavesbeekweg 1 1,35 1,05 0,9 B28E1203 0,45 0,53

Bavesbeekweg 2 1,9 1,6 1,25 B28E1317* 1,03 1,2

Bavesbeekweg 3 2,1 1,8 1,3 B28E1317* 1,23 1,4

Bavesbeekweg 4/4b 1,6 1,3 1,1 B28E1204 0,6 0,76

Bavesbeekweg 5 1,4 1,1 0,9 B28E1203 0,5 0,58

Bavesbeekweg 6 1,85 1,55 0,9 B28E1204 0,85 1,01

Bavesbeekweg 7 2 1,7 0,85 B28E1204 1 1,16

Bavesbeekweg 8 1,8 1,5 0,85 B28E1204 0,8 0,96

Bavesbeekweg 9 1,6 1,3 1,1 B28E1199 0,65 0,81

Bavesbeekweg 10 1,8 1,5 1,4 B28E1199 0,85 1,01

Bavesbeekweg 11 1,55 1,3 0,95 B28E1205 1,1 1,33

Bavesbeekweg 12 1,3 1,05 0,95 B28E1205 0,85 1,08

geel = mogelijk 

knelpunt DR<1,30 Dr<0,80

*meetperiode te 

kort voor 

betrouwbare GxG Kruipruimte 70 cm-mvhuis
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In dit deel van het onderzoeksgebied liggen in beperkte mate hoofdwatergangen van het 

waterschap. Deze watergangen zijn in de afgelopen jaren gebaggerd en opgeschoond. De 

overige ontwateringsmiddelen zijn in particulier eigendom en beheer. Tijdens het 

veldbezoek is geconstateerd dat in delen van de sloten beperkt onderhoud heeft geleidt tot 

een sterke begroeiing en versmalling van de slootprofielen. Dit beperkt de afvoercapaciteit 

van het af- en ontwateringsstelsel in belangrijke mate. Tevens zijn sloten in het verleden 

gedempt door de eigenaren. Dit zorgt tevens voor een verminderde af- en ontwatering van 

de percelen. 

 

Ontwatering 

G. De stijghoogten in natte winterperioden liggen met hoogten tussen NAP +10,75 en 

+11,00 m zodanig hoog dat de ontwateringsdiepte bij de woningen/erven Oude 

Hoevenweg 135 en Bavesbeekweg 1, 4/4b, 5 en 9 op dat moment circa 0,35 tot 0,65 m-

mv bedraagt. Deze grondwaterstanden worden gemeten in het zandpakket onder het 

restveen. Door de aanwezigheid van restveen is de kans op wateroverlast op maaiveld 

tevens aanwezig. 

 

 

6 Voorstel maatregelen korte termijn 

6.1 Oude Hoevenweg 

Op de kaart in bijlage 7 is een kaart opgenomen met een voorstel voor verbetering van het 

watersysteem om de huidige knelpunten te verminderen. 

 

Verbeteren afwatering richting hoofdwatersysteem 

Zoals in 5.1 beschreven is een aantal knelpunten geconstateerd. De waterstanden van 

hoofdwatergang AV03213 en het Verbindingsleiding zijn niet in het kader van dit project te 

wijzigen. De optredende waterstanden in de winter- en pieksituaties moeten derhalve 

worden beschouwd als randvoorwaarde. Tevens is de invloed van kortdurende hoge 

waterstanden op de ontwateringstoestand beperkt. Verbetering van de afvoermogelijkheid 

van enkele sloten kan wel leiden tot een beperkte verlaging van de oppervlakte-

waterstanden richting het niveau van het hoofdwatersysteem en daarmee tot een 

verbeterde mogelijkheid voor de percelen om te ontwateren. Dit is vooral wenselijk in het 

laaggelegen gedeelte tussen de Oude Hoevenweg en de woningen/erven die op 300 m ten 

noorden van de weg zijn gesitueerd. Het gewenste slootbodemniveau is NAP +9,80 m tot 

NAP +10,10 m. Op basis van veldmetingen is geconstateerd dat met het 

opschonen/uitdiepen van een aantal van deze watergangen de slootbodem op dit niveau 

kan worden gebracht. Ook enkele duikers moeten worden herlegd op een lager niveau. 

Hiermee wordt de situatie voor de knelpunten A en B verbeterd binnen de mogelijkheden. 

Het verwachtte effect op de waterstanden is circa 1 tot 2 decimeter. Dit werkt beperkt door 

op de ontwateringsdiepte. Met deze verbetering van de afwatering wordt de geringe 

drooglegging en beperkte ontwateringsdiepte bij Oude Hoevenweg 141 niet opgelost. 

 

Verbeteren ontwatering 

Het verbeteren van de ontwatering ter plaatse van de woningen/erven is niet met een 

eenvoudige maatregel op korte termijn te verbeteren. Hier moet worden gedacht aan het 

aanbrengen van drainage in de tuinen en onder de woningen, het graven van nieuwe sloten 

of het waterdicht maken van de kruipruimten van woningen. Dit type maatregelen betreft 

maatwerk en vergt detailonderzoek per locatie en is op korte termijn niet ut te voeren. 

 

Een mogelijke beperkte verbetering op korte termijn kan worden gerealiseerd door in het 

afvoertraject van Oude Hoevenweg 149a/b enkele duikers qua hoogteligging te verlagen en 
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één duiker te vergroten. Hiermee verbetert de afvoerroute voor zowel Oude Hoevenweg 

149a/b als 149 en kunnen deze percelen iets beter worden ontwaterd. 

 

6.2 Bavesbeekweg 

Op de kaart in bijlage 8 is een kaart opgenomen met een voorstel voor verbetering van het 

watersysteem om de huidige knelpunten te verminderen. 

 

Verbeteren afwatering richting hoofdwatersysteem 

Zoals in 5.2 beschreven ontstaan een deel van de knelpunten als gevolg van hogere 

waterstanden op het hoofdwatersysteem. De waterstanden van het Verbindingsleiding en 

het Geesters Stroomkanaal zijn niet in het kader van dit project te wijzigen. De optredende 

waterstanden in de winter- en pieksituaties moeten derhalve worden beschouwd als 

randvoorwaarde. 

 

Om bij knelpunt D Oude Hoevenweg 135 de knelpunten op te lossen dient de waterstand te 

worden verlaagd. Hierin valt echter weinig te verbeteren op korte termijn. De buizen onder 

het wildraster dienen te worden herlegd / aangepast. De duiker onder de Oude Hoevenweg 

door kan worden vervangen door een duiker die minimaal 0,35 m lager wordt gelegd. Dit is 

een maatregel die niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Ook dit deze maatregel in 

samenhang met de ontwerpsituatie voor het Natura2000-gebied te worden beschouwd 

omdat mogelijk hier een afvoerpunt blijft bestaan. Een andere optie die is overwogen is om 

dit gebied aan te sluiten middels een nieuwe verbinding op de westelijk gelegen 

hoofdwatergang richting de onderleider. Omdat naast de afvoer van het particuliere perceel 

ook afvoer uit het Natura2000-gebied via deze route verloopt wordt deze optie niet als 

wenselijk beschouwd. 

Met behulp van het herleggen van de duiker onder de Oude Hoevenweg wordt de 

droogleggingssituatie voor de reguliere situatie verbeterd (van circa 1,05 m-mv naar 1,4 m-

mv bij de woning en van 0,30 m-mv naar 0,55 m-mv in het graslandperceel achter de 

woning). Tijdens natte perioden heeft deze maatregel maar een beperkt effect omdat de 

waterstanden op het Verbindingsleiding de waterstand op dat moment bepalen. Het effect 

op de grondwaterstanden is naar verwachting hierdoor eveneens beperkt. 

Overwogen moet worden of een degelijke kostbare maatregel opweegt tegen de beperkte 

positieve bijdrage en hier geen andere maatwerkoplossing (bijvoorbeeld waterdicht maken 

kruipruimte) moet worden toegepast. Dit dient in samenhang met de ontwerpsituatie N2000 

te worden uitgewerkt in een vervolgstap. 

 

De beperkte drooglegging in de laaggelegen percelen (knelpunt E) en bij de 

woningen/erven Bavesbeek 1 en 5 kan niet worden opgelost omdat geen lager peil kan 

worden gerealiseerd dan het peil van het Verbindingsleiding.  

 

Knelpunt F ontstaat door pieksituaties op het Geesters Stroomkanaal. Er treden geen 

inundaties op van particuliere eigendommen en de ontwateringsdiepte is minimaal 0,85 m-

mv direct naast de woning. Er worden derhalve geen maatregelen voorgesteld. 

 

Verbeteren ontwatering 

Voor de knelpuntlocaties G geldt dat maar in een beperkte mate met eenvoudige 

maatregelen op korte termijn de situatie kan worden verbeterd. De maatregelen voor Oude 

Hoevenweg 135 zijn hiervoor reeds beschreven.  

 

De ontwatering van Bavesbeekweg 1 en 5 is niet met een eenvoudige maatregel op korte 

termijn te verbeteren. Bij Bavesbeekweg 4/4b en 9 kan de afwatering en daarmee de 

ontwatering worden verbeterd door de sloten op te schonen / uit te diepen en duikers te 
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herleggen. Dit heeft naar verwachting een beperkt positief effect. De geconstateerde 

knelpunten worden hiermee echter niet significant verbeterd. Hiervoor zijn maatregelen 

zoals het aanbrengen van drainage in de tuinen en onder de woningen, het graven van 

nieuwe sloten of het waterdicht maken van de kruipruimten van woningen mogelijkheden. 

Dit type maatregelen betreft maatwerk en vergt detailonderzoek per locatie en is op korte 

termijn niet ut te voeren. 

 

6.3 Algemeen 

Geadviseerd wordt om de sloten en duikers regelmatig te onderhouden om een optimale 

afvoer van zowel de direct aangrenzende percelen als mede bovenstrooms liggende 

percelen te garanderen. 

 

Ook het herstel van gedempte sloten kan leiden tot een verbetering van de huidige situatie. 
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Bijlage 1 Maaiveldhoogteverloop noord-zuid Oude Hoevenweg 

 

 

  



 

 

Bijlage 2 Peilbuizen Oude Hoevenweg 

 

 
Figuur B2.1 Grondwatermeetpunt B28E1288 
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Figuur B2.2 Grondwatermeetpunt B28E1286 

 
Figuur B2.3 Grondwatermeetpunt B28E1280 
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Bijlage 3 Huidig watersysteem Oude Hoevenweg 
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Bijlage 8 Voorstel maatregelen Bavesbeekweg 
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Bijlage 9 Toetsingstabel adressen 

 



Schatting GHG Equator HUIDIG

DG Adres nr maaiveld_huis min_mv_tuin WS_gemeten DR_huis_metingStreefpeil WS-winter WS-piek Dr_huis_SP Dr_huis_winterDr_huis_piek Dr_tuin_winterMV EquatorGHG Equator mvGHG Equator NAPVerschil GHGPeilbuis_repres PB bij woning Max GHG** GG GLG
Knelpunt
locatie GWSmax_mvhuis GWS_GHG_mvhuis_HGWS_GG_mvhuis GWS_GLG_mvhuis

OHW Oude Hoevenweg 141 11,10 10,80 10,17 0,93 9,90 10,20 10,50 1,20 0,90 0,60 0,60 11,20 0,20 11,00 0,37 B28E1288* nee 10,75 10,63 10,49 10,30 A 0,35 0,47 0,61 0,80
OHW Oude Hoevenweg 143/143a 12,25 11,25 10,52 1,73 9,90 10,20 10,50 2,35 2,05 1,75 1,05 11,93 0,70 11,23 0,16 B28E1286* nee 11,20 11,07 10,96 10,75 1,05 1,18 1,29 1,50
OHW Oude Hoevenweg 147/147a 11,80 11,30 10,52 1,28 9,90 10,20 10,50 1,90 1,60 1,30 1,10 11,65 0,35 11,30 0,23 B28E1286* nee 11,20 11,07 10,96 10,75 C 0,60 0,73 0,84 1,05
OHW Oude Hoevenweg 149 12,25 11,65 10,64 1,61 9,90 10,20 10,50 2,35 2,05 1,75 1,45 12,19 0,80 11,39 0,32 B28E1286* nee 11,20 11,07 10,96 10,75 1,05 1,18 1,29 1,50
OHW Oude Hoevenweg 149a/149b 12,45 11,80 10,90 1,55 9,90 10,20 10,50 2,55 2,25 1,95 1,60 12,48 0,80 11,68 0,03 B28E1280* ja 11,77 11,65 11,48 11,18 D 0,68 0,80 0,97 1,27
OHW Oude Hoevenweg 151 11,80 11,20 nb 9,90 10,20 10,50 1,90 1,60 1,30 1,00 11,93 0,35 11,58 0,51 B28E1286* ja 11,20 11,07 10,96 10,75 E 0,60 0,73 0,84 1,05
OHW Oude Hoevenweg 151a/151b 12,25 12,15 nb 9,90 10,20 10,50 2,35 2,05 1,75 1,95 12,17 0,80 11,37 0,30 B28E1286* nee 11,20 11,07 10,96 10,75 1,05 1,18 1,29 1,50
OHW Oude Hoevenweg 153 12,30 12,20 nb 9,90 10,20 10,50 2,40 2,10 1,80 2,00 12,28 1,40 10,88 -0,19 B28E1286* nee 11,20 11,07 10,96 10,75 1,10 1,23 1,34 1,55
OHW Oude Hoevenweg 155 12,50 12,15 nb 9,90 10,20 10,50 2,60 2,30 2,00 1,95 12,57 0,80 11,77 0,70 B28E1286* nee 11,20 11,07 10,96 10,75 1,30 1,43 1,54 1,75
OHW Oude Hoevenweg 157 11,80 11,20 nb 9,90 10,20 10,50 1,90 1,60 1,30 1,00 11,74 0,45 11,29 0,66 B28E1288* nee 10,75 10,63 10,49 10,30 1,05 1,17 1,31 1,50
OHW Gravelandweg 1 12,20 12,10 nb 9,90 10,20 10,50 2,30 2,00 1,70 1,90 12,08 0,80 11,28 0,65 B28E1288* nee 10,75 10,63 10,49 10,30 1,45 1,57 1,71 1,90
BBW Oude Hoevenweg 135 11,30 10,55 nb 10,24 10,30 10,50 1,06 1,00 0,80 0,25 11,29 0,70 10,59 -0,07 B28E1306* ja 10,68 10,66 10,48 10,19 F 0,62 0,64 0,82 1,11
BBW Oude Hoevenweg 107 12,10 11,15 nb 9,90 10,20 10,50 2,20 1,90 1,60 0,95 12,11 1,10 11,01 0,26 B28E1317* ja 10,77 10,75 10,60 10,26 1,33 1,35 1,50 1,84
BBW Bavesbeekweg 1 11,25 11,10 nb 9,90 10,20 10,50 1,35 1,05 0,75 0,90 nb nb nb nb B28E1203 nee 10,80 10,72 10,72 10,38 G 0,45 0,53 0,53 0,87
BBW Bavesbeekweg 2 11,80 11,45 nb 9,90 10,20 10,50 1,90 1,60 1,30 1,25 11,89 0,60 11,29 0,54 B28E1317* nee 10,77 10,75 10,60 10,26 1,03 1,05 1,20 1,54
BBW Bavesbeekweg 3 12,00 11,50 nb 9,90 10,20 10,50 2,10 1,80 1,50 1,30 11,89 0,60 11,29 0,54 B28E1317* nee 10,77 10,75 10,60 10,26 1,23 1,25 1,40 1,74
BBW Bavesbeekweg 4/4b 11,50 11,30 nb 9,90 10,20 10,50 1,60 1,30 1,00 1,10 11,54 0,45 11,09 0,35 B28E1204 nee 10,90 10,74 10,74 10,41 I 0,60 0,76 0,76 1,09
BBW Bavesbeekweg 5 11,30 11,10 nb 9,90 10,20 10,50 1,40 1,10 0,80 0,90 10,99 0,15 10,84 0,12 B28E1203 ja 10,80 10,72 10,72 10,38 G 0,50 0,58 0,58 0,92
BBW Bavesbeekweg 6 11,75 11,10 nb 9,90 10,20 10,50 1,85 1,55 1,25 0,90 nb nb nb nb B28E1204 nee 10,90 10,74 10,74 10,41 0,85 1,01 1,01 1,34
BBW Bavesbeekweg 7 11,90 11,05 nb 9,90 10,20 10,50 2,00 1,70 1,40 0,85 11,57 0,45 11,12 0,38 B28E1204 nee 10,90 10,74 10,74 10,41 1,00 1,16 1,16 1,49
BBW Bavesbeekweg 8 11,70 11,05 nb 9,90 10,20 10,50 1,80 1,50 1,20 0,85 11,38 0,60 10,78 0,04 B28E1204 nee 10,90 10,74 10,74 10,41 0,80 0,96 0,96 1,29

BBW Bavesbeekweg 9 11,50 11,30 nb 9,90 10,20 10,50 1,60 1,30 1,00 1,10 11,51 0,60 10,91 0,22 B28E1199 nee 10,85 10,69 10,69 10,45 J 0,65 0,81 0,81 1,05
BBW Bavesbeekweg 10 11,70 11,60 nb 9,90 10,20 10,50 1,80 1,50 1,20 1,40 11,72 0,70 11,02 0,33 B28E1199 ja 10,85 10,69 10,69 10,45 0,85 1,01 1,01 1,25
BBW Bavesbeekweg 11 11,90 11,55 nb 10,35 10,60 11,20 1,55 1,30 0,70 0,95 11,14 0,45 10,69 0,12 B28E1205 nee 10,80 10,57 10,57 10,31 1,10 1,33 1,33 1,59
BBW Bavesbeekweg 12 11,65 11,55 nb 10,35 10,60 11,20 1,30 1,05 0,45 0,95 11,49 0,80 10,69 0,12 B28E1205 ja 10,80 10,57 10,57 10,31 H 0,85 1,08 1,08 1,34

DR<1,30 DR<1,30 Dr<0,80 *meetperiode te kort
voor betrouwbare GxG

**
corrigeerde
GHG

Kruipruimte 70 cm-
mvhuis

ontwateringsdiepte
<70 cm-mv

binnen
onzekerheidsbandb
reedte BBW 0,25 m
/ OHW 0,35 m


