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TENAX FOOD NET

CARATTERISTICHE FISICHE METODI DI
PROVA UNITA’ FOOD NET NOTE

TIPO DI POLIMERO HDPE -
STABILIZZANTE UV SI -
COLORE BIANCO -

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI METODI DI
PROVA UNITA’ FOOD NET NOTE

PESO UNITARIO g/m² 270 a
ALTEZZA ROTOLO m 1.0 -
LUNGHEZZA ROTOLO m 50.0 -
DIAMETRO ROTOLO m 0.31 -
VOLUME ROTOLO m³ 0.1 -
PESO ROTOLO kg 13.8 a
IMBALLO INTERNO SACCO PE -
IMBALLO ESTERNO - -

NOTE:
a) Tolleranza ± 5 %

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a
modifiche dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.
Le reti TENAX sono prodotti termoplastici soggetti a ritiro.

Rete estrusa in polietilene ad alta densità a maglia quadra
specifica per l’essicazione di ortofrutta. La rete TENAX FOOD
NET per l’essicazione di prodotti ortofrutticoli salvaguarda le
proprietà naturali dei prodotti ed è certificata per l’uso
alimentare.
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