‘Rotalo Ko

75x50 a0 136 2 7 g Rete in flo zincato, elettrosaldata e
75x 50 100 16 12 200 2,10 plastificata color verde RAL 6005,
75x50 120 19,5 12 245 2,10 con maglie a forma rettangolare
75 x 50 150 24,2 12 300 2,10 75x50. | fili verticali e orizzontali della
76X 50 180 29 12 360 2,10 rete elettrosaldata, entrambi lineari,
75x50 200 31,3 12 385 2,10 sono in acciaio zincato.

La plastificazione & ottenuta median-
te I'esclusivo processo di sinterizza-

Proprieta generali Unita di misura rif. norme 3

— — zione Galvaplax Process messo a
carico rottura unitario fili ~ 450 - 550 () N/mm? e punto da Cavatorta. La rete Marghe-
itigozzincati acddo : UNI-EN 10244-2 rita plastificata Cavatorta si presta a
spessore PVC (Sinterizzazione) +0,15 mm UNI-EN 10218-2 motteplici impieghi nell'edilizia resi-
color) g verde appl brilante D _ denziale, industriale e sportiva.
toleranzalighezzalrotaloss =0+ % _ Il processo di plastificazione Gal-
tolleranza o filo zincato (min/max) + 0,040 mm UNI-EN 10218-2 <mb_wx Process conferisce alla rete

St S m st Margherita plastificata Cavatorta ca-

ratteristiche di resistenza estrema e
di durabilita, ottenute mediante la combinazione di diversi elementi protsttivi: zincatura, pimer e PVC, Nelle caratteristiche
condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni. La rete Margherita plastificata Cavatorta & commercia-
lizzata in rotoli da 25 m, disposti su palette da 12 rotoli, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.
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