
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta da calcetto in acciaio strutturale S235, sottoposto a trattamento di verniciatura a polveri 
epossipoliestere per esterni bianco RAL9010, con cottura a fuoco in forno a 200°C circa; il presente 
manuale è da ritenersi valido per tutta la gamma di porte della famiglia, con le prescrizioni e le limitazioni 
che seguiranno nel presente manuale uso e manutenzione. 
Questo è il modello base, per strutture all'aperto si consigliano modelli in alluminio o comunque zincati a 
caldo, soprattutto se da collocare in zone esposte a nebbie saline e microclima erosivo. 

Art.4643/B, porta calcetto in acciaio strutturale  
verniciato a polveri epossi-poliesteri per esterni, 
bianco RAL9010; dimensioni 4.00x2.00 m. costruita 
secondo indicazioni UNI EN 749, modello " con 
incassi nel terreno" (tipo 1) 
Nota bene: pur essendo costruita secondo le 
indicazioni della norma, la porta con queste 
dimensioni, non è contemplata dalla norma stessa. 
Per quanto riguarda le istruzioni di assemblaggio del 
modello 4643 e 4643/B, sono le stesse viste, 
rispettivamente, per art.4640 e art.4640/B. 
Peso di una porta, senza la rete,54kg; un paio di 
porte = 108kg 

Norma di riferimento UNI EN 749:2005 
La norma specifica i requisiti di funzionalità e i requisiti di sicurezza relativi a 2 tipi di 
porte da pallamano utilizzate durante gli allenamenti e le partite. La norma è 
applicabile anche alle porte da calcetto e per hockey al coperto. 
 
La norma contempla unicamente due tipi di porta: 
- con incassi nel terreno 
- trasportabile, da fissare a terra 
le uniche misure contemplate, sono 3000 +/-3mm x 
2000+/-3mm; tuttavia, i vari regolamenti federali e di associazione, contemplano, per 
il calcetto, svariate misure che, verranno comunque elencate nel seguente manuale, 
con la precisazione che non sono contemplate nella UNI EN 749. 
Pur essendo la loro progettazione basata sulle indicazioni della norma medesima, non 
necessariamente rispondono agli stessi esiti e limitazioni prescritti dalla normativa 
stessa. 

Art.4640, porta calcetto in acciaio strutturale verniciato a polveri 
epossi-poliesteri per esterni, bianco RAL9010; dimensioni 3.00x2.00 
m. conforme a normativa UNI EN 749, modello "non fissa" (tipo 2) 

In ottemperanza alla norma, si ricorda che le porte devono sempre essere assicurate al 
suolo contro il ribaltamento, anche quando non sono in uso. 
E' molto importante scegliere il tipo di fissaggio più idoneo alla situazione di installazione reale, sia esso un ancorante in nylon, piuttosto 
che un ancorante meccanico su piazzola in cemento, piuttosto che un ancorante chimico su piazzole ibride, piuttosto che sacchi 
zavorrati da apporre sulla parte posteriore della porta, piuttosto che picchetti a "U" in alluminio su terreno, piuttosto che molloni di 
fissaggio da trivellare su terreno 
Di serie, vengono forniti dei tasselli in nylon con vite mordente, adatti alle situazioni più comuni, NON NECESSARIAMENTE sono da 
ritenersi idonei alla situazione reale. 
In base a quanto stabilito dalla norma, al punto 5.3 "Determinazione della stabilità", la porta, installata nella sua normale posizione di 
utilizzo, non deve né cadere, né spostarsi, quando sottoposta ad una forza orizzontale F di 1 100 N sulla sommità del centro della 
traversa per mezzo di una corda lunga 3000 mm. 
In base a tale considerazione, la porta deve essere zavorrata nella sua parte posteriore con 2500N ( 250kg) al fine di soddisfare i requisiti 
di norma; questo qualora non fosse possibile ancorare a terra la porta con i  tradizionali sistemi di fissaggio. 
Note guida sui sistemi di fissaggio: 
> ancorante in nylon + vite mordente: adatto alle situazioni più comuni, si adatta sia a piazzole in cemento che pavimentazioni miste, il 
suo unico limite è che la porta non può essere rimossa e reinstallata utilizzando lo stesso ancorante 
> ancorante meccanico monocono o bicono ad espansione: rapido ed efficace è uno degli ancoranti che offrono maggior garanzia di 
tenuta e consente la rimozione e successiva applicazione della porta più volte, il suo limite è che necessita di un fondo di ancoraggio in 
cemento di spessore pari o superiore a 20cm; 
> ancorante chimico: rispetto al precedente, offre il vantaggio di necessitare spessori di ancoraggio ridotti( dai 10 ai 15 cm circa) e 
correttamente posato, garantisce la impermeabilità del fondo di ancoraggio, sigillando il foro di applicazione; 

> picchetto di alluminio A "U": 
questa soluzione si applica sui 
campi erbosi naturali e si 
presenta piuttosto economica, 
è però soggetta alla morfologia 
del terreno su cui andrà 
collocata la porta, risulta infatti 
impreciso 
determinare a prescindere dal 
terreno un coretto numero di 
picchetti che, per esperienza, 
non deve mai essere inferiore a 
4 picchetti ogni porta da 
collocare nella parte posteriore 

> fissaggio con molloni da 
trivellare nel terreno, con 
staffa di bloccaggio: questo 
tipo di fissaggio è 
particolarmente indicato per i 
campi in erba ed ha il 
vantaggio di consentire la 
rimozione e successiva 
applicazione della porta nello 
stesso fissaggio( riutilizzabile); 
anche questo tipo di fissaggio 
e subordinato alla morfologia 
del terreno, comunque, in 
linea di massima, si 
raccomanda 4 molloni ogni 
porta. 

> fissaggio a ventose: questo tipo di fissaggio è 
indicato solamente per pavimentazioni all'interno 
e perfettamente lisce, prive di fessurazioni; si 
suggerisce due  ventose ogni porta. 

ETICHETTA DI AVVERTENZA 
- questa porta è progettata solo per il calcio al coperto e non per altri scopi; 
- controllare che tutti i fissaggi siano serrati a fondo prima di utilizzare questo prodotto e controllarli periodicamente in seguito; 
- la porta deve sempre essere assicurata contro il ribaltamento; 
- non arrampicarsi sulla rete o sulla struttura della porta. 

Peso di una porta, senza la rete,37.5kg; un paio di porte = 75kg 


