
					
					CARATTERISTICHE	GENERICHE	MATERIALE	 	
	 Trattamento	3%	ai	raggi	ultravioletti	(UV)		
	 Temperatura	di	utilizzo:	-	30°	/	+	70°	
	 Materiale	imputrescibile	
	 Assorbimento	umidità:	0,1%	
	 Resistenza	all’	abrasione:	Buona	
	 Acidi	minerali:	Resistente	
	 Acidi	organici:	Resistente	
	 Alcali:	Resistente	
	 Olii:	Resistente	

	
	
	

SCHEDA	TECNICA		Cod	Art	326/19	 	 		 						RETE	ANNODATA			
	
Date	01	Gennaio	2019	 	 	 	 	 						1mm		HD	POLYETHYLENE		
	
	
	
PRODOTTO		 	 	 	 	 																			1mm	RITORTO	NODO	POLYETHYLENE	
	

				
	
MATERIALE	 	 	 	 	 	 	 	 POLYETHYLENE	VERGINE	
COMPOSIZIONE		 	 	 	 	 	 	 3	x	2	x	600	Dtex	
DIAMETRO	MONOFIAMENTO			 	 	 	 	 0,26mm	
DIAMETRO	FILO	 	 	 	 	 	 	 1mm	
MISURA	DA	NODO	A	NODO	 	 	 	 	 	 19mm	
LAVORAZIONE	 	 	 	 	 	 	 	 NODO			
RUNNAGE		 	 	 	 	 	 	 	 2400	MT/KG	
TRATTAMENTO		 	 	 	 	 	 	 FISSAGGIO	A	VAPORE	
PRESENTAZIONE	 	 	 	 	 	 	 MAGLIA	QUADRA		
COLORE		 	 	 	 	 	 	 	 	 NERO	o	SABBIA		
PESO	 	 	 	 	 	 	 	 	 gr72/mq	
	 	
	 		
	


