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TENAX SOLEADO  

 BICOLOR 

 Rete tessuta   
 TENAX SOLEADO BICOLOR è una rete tessuta in polietilene, coprente e resistente. A strisce 

orizzontali di colore bianco alternato a verde o azzurro, per un originale effetto estetico. 
 
 
Applicazioni tipiche: la colorazione vivace è ideale in zone di mare o di villeggiatura in genere, per 
delimitare bagni, piscine, campeggi o aree sportive. 
 

 

CARATTERISTICHE FISICHE METODO 
DI PROVA UNITA’ SOLEADO BICOLOR NOTE 

COMPOSIZIONE   POLIETILENE  - 

STABILIZZATA AI RAGGI UV   SI - 

TIPO DI MAGLIA   TESSITURA PIANA - 

COLORE   BIANCO/VERDE – BIANCO/AZZURRO - 

FATTORE DI COMBREGGIAMENTO  % 60 - 

IMBALLO   SACCO IN PE - 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI METODO 
DI PROVA UNITA’ SOLEADO BICOLOR NOTE 

PESO UNITARIO  g/m2 95.0 - 

ALTEZZA ROTOLO  m 2.0 - 

LUNGHEZZA ROTOLO  m 50 - 

SUPERFICIE COPERTA  m² 100 - 

DIAMETRO ROTOLO  m 0.29 - 

VOLUME ROTOLO  m³ 0.09 - 

PESO LORDO ROTOLO  Kg 10.2 - 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE METODO 
DI PROVA UNITA’ SOLEADO BICOLOR NOTE 

RESISTENZA A TRAZIONE MD ISO 13934-1   
UNI 9405 N/m 3100 a 

RESISTENZA A TRAZIONE TD ISO 13934-1   
UNI 9405 

N/m 7100 a 

 

 

NOTE: 

a)  MD: direzione macchina 
  TD: direzione trasversale 
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Il Sistema di Gestione della Qualità TENAX  è stato certificato in 
conformità alle norma ISO 9001:2008 da SGS Italia e SGS UK. 
 
Il Laboratorio TENAX  è stato creato nel 1980 con lo scopo di assicurare lo 
sviluppo tecnico dei prodotti ed un accurato Controllo Qualità. 
Esegue prove meccaniche, idrauliche e di curabilità secondo le più importanti 
norme internazionali quali ISO, CEN, ASTM, DIN, BSI, UNI. 

 

 

 
 

 

 

 

 TENAX SpA  
Via dell'Industria, 3 
23897 Viganò (LC) 
Tel. +39 039.9219300 
Fax +39 039.9219290 
customer.service@tenax.net 
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