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TENAX STANDARD 

GREEN 
  

 Prato sintetico   
 I prati sintetici TENAX STANDARD GREEN sono composti da una stuoia in fibre sintetiche a “pelo 

raso”. 
 
Applicazioni tipiche: 
ideale per decorare ingressi, pavimentazioni esterne e balconi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE METODO 
DI PROVA UNITA’  NOTE 

TIPO DI LAVORAZIONE   TUFTED - 

TIPO DI FILATO   100 % PP  - 

TIPO DI SUPPORTO   LATTICE - 

COLORE    VERDE  - 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI METODO 
DI PROVA UNITA’  NOTE 

ALTEZZA FILO   mm 6.0 - 

ALTEZZA TOTALE  mm 7.0 - 

PUNTI DEL FILATO  N°/m² 95000 - 

DTEX FILATO  Dtex 2200 - 

PESO FILO  g/m² 400 - 

PESO TOTALE  g/m² 1000 - 

ALTEZZA ROTOLO  m 1.0 1.0 2.0 1.0 - 

LUNGHEZZA ROTOLO  m 4.0 25.0 25.0 4.0 - 

SUPERFICIE COPERTA  m² 4.0 25.0 50.0 4.0 - 

DIAMETRO ROTOLO  m 0.19 0.48 0.48 0.19 - 

VOLUME ROTOLO  m³ 0.06 0.24 0.47 - - 

PESO ROTOLO  kg 4.6 26.5 52.6 - - 

VOLUME PROMOBOX  m³ - - - 1.15 - 

PESO PROMOBOX  kg - - - 101.2 - 

IMBALLO   SCATOLA SACCO PE SACCO PE 
PROMO 

BOX - 

 

NOTE:  

 

 

 

 



TENAX STANDARD GREEN 

 

 

 

 
 
 

Il Sistema di Gestione della Qualità TENAX  è stato certificato in 
conformità alla norma ISO 9001:2008 da SGS Italia e SGS UK. 
 
Il Laboratorio TENAX  è stato creato nel 1980 con lo scopo di assicurare lo 
sviluppo tecnico dei prodotti ed un accurato Controllo Qualità. 
Esegue prove meccaniche, idrauliche e di curabilità secondo le più importanti 
norme internazionali quali ISO, CEN, ASTM, DIN, BSI, UNI. 

 

 

 
 

 

 

 

 TENAX SpA  
Via dell'Industria, 3 
23897 Viganò (LC) 
Tel. +39 039.9219300 
Fax +39 039.9219290 
customer.service@tenax.net 
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Puramente indicativa 

 


