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TENAX DIVY LAURUS 
  

 Siepe sintetica a foglie  
 Le siepi sintetiche TENAX DIVY LAURUS  sono composte da foglie in tessuto plastificato e simili al 

lauro, sostenute da una rete in plastica a maglia quadrata. 
Le siepi sintetiche TENAX DIVY LAURUS  sono ignifughe e resistenti ai raggi UV.  
Si fissano facilmente e sono lavabili con acqua. 
 
Applicazioni tipiche: 
Installate su recinzioni o ringhiere, sono ideali per la schermatura e la decorazione di giardini e balconi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE METODO 
DI PROVA UNITA’  NOTE 

COMPOSIZIONE SIEPE   PVC - 

STRUTTURA DI SOSTEGNO   QUADRATA - 

COLORE   VERDE - 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI METODO 
DI PROVA UNITA’  NOTE 

GRADO DI SCHERMATURA  % 70 - 

APERTURA MAGLIA RETE MD  mm 50 - 

APERTURA MAGLIA RETE TD  mm 50 - 

PESO TOTALE  g/m² 581  

ALTEZZA PEZZO  m 1.0 1.5 - 

LUNGHEZZA PEZZO  m 3.0 3.0 - 

SUPERFICIE COPERTA  m² 3.0 4.5 - 

PESO PEZZO  Kg 1.75 2.62 - 

IMBALLO   SCATOLA - 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE METODO 
DI PROVA UNITA’  NOTE 

RESISTENZA AI RAGGI UV - - SI - 
RESISTENZA AL FUOCO - - SI - 
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Il Sistema di Assicurazione della Qualità TENAX  è stato certificato in 
conformità alle norme ISO 9001:2000 da SGS Italia e SGS UK. 
 
Il Laboratorio TENAX  è stato creato nel 1980 con lo scopo di assicurare lo 
sviluppo tecnico dei prodotti ed un accurato Controllo Qualità. 
Esegue prove meccaniche, idrauliche e di curabilità secondo le più importanti 
norme internazionali quali ISO, CEN, ASTM, DIN, BSI, UNI. 

 

 

 
 

 

 
 

 TENAX SpA  
Via dell'Industria, 3 
23897 Viganò (LC) 
Tel. +39 039.9219300 
Fax +39 039.9219290 
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