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1 Projekttitel/Projektiuberschrift

Entwicklung und Einfithrung einer Langzeit Monitoring Solution fiir den Traffic-Fluss/ die Traffic-
Menge in einem Provider-Netz.

1.1 Aufgabestellung in Kurzform

Die Abteilung Betrieb-Backbone kiimmert sich um die Instandhaltung und Modernisierung des
Backbone-Netzes der EWE TEL GmbH (EWE TEL). Zur Modernisierung des Netzes gehort
unter anderem der Ausbau der Bandbreiten an diversen Stellen im Netz. Die immer steigenden
Bandbreitenanforderungen werden beispielsweise durch die stetig wachsende Nachfrage nach
Video-Streaming verursacht und wirken sich damit direkt auf die Backbone-Infrastruktur der
EWE TEL aus. Auch durch immer neue Angebote in den Bereichen FTTH und VDSL stei-
gen diese Anforderungen, da fortlaufend mehr Traffic durch die Netze der Provider transportiert
werden muss.

Es soll ein System implementiert werden, welches die Bandbreiten mit den Peering- und
Transit-Partnern der EWE TEL iiber mehrere Jahre hinweg tiberwacht. Fiir dieses System soll ein
Server aufgesetzt werden, der die Daten sammelt, speichert und fiir den Anwender anschaulich
darstellt.

1.2 Ist-Analyse

Es sind bereits zwei Monitoring-Systeme bei der EWE TEL im Einsatz. Diese sind [Jjjjij und
I Bcide Anwendungen erlauben lediglich eine Speicherung der Daten von bis
zu einem Jahr. Die gesammelten Daten werden in beiden Anwendungen zudem bereits wihrend
des Zeitraumes von einem Jahr komprimiert, um Speicherplatz zu sparen. Das fiihrt allerdings
dazu, dass die Daten weniger aussagekriftig werden. Auch die Anwendung | NEEENEEEEEGEGEGEGE
speichert die Daten aufgrund der Vielzahl der iiberwachten Interfaces nur ein Jahr, da ansonsten
riesige Datenmengen entstehen wiirden.

Weiterhin ist eine Aggregation beispielsweise nach Traffic-Gruppen wie Transit oder Peering
sowohl in [l als auch in | nicht bzw. nur sehr begrenzt oder sehr kompli-
ziert moglich.

Kommen neue Interfaces dazu, miissen diese zunédchst héndisch von einem Administrator ins
System aufgenommen werden. Erst dadurch werden neue Interfaces im System wirksam tiber-
wacht und deren Daten gespeichert.

1.3 Sollkonzept/Strukturplanung

Zum einen sollen durch das neue Konzept Interfaces, die neu in Betrieb genommen werden
automatisch bzw. ohne manuelle Titigkeiten eines Mitarbeiters in das Monitoring aufgenom-
men werden. Zum anderen sollen Interfaces nach dhnlicher Herkunft, anhand ihrer Beschreibung
(Peering, Transit, CDN, Kunden) gruppiert werden kénnen. AuBlerdem soll die Speicherzeit der
Daten léngerfristig ausgerichtet werden. Angedacht ist ein Zeitraum von fiinf Jahren. Durch die
gesammelten Daten konnen die zukiinftigen Bandbreitenerweiterungen fiir die kommenden Jah-
re genauer geplant werden. Auf Basis dieser verbesserten Schitzungen konnen prizisere ope-
rative und wirtschaftliche Planungen hinsichtlich Infrastrukturerweiterungen wie bspw. mehr
Bandbreite an bestimmten Stellen durchgefiihrt werden. Genauere Schiitzungen iiber Anstiege
der Traffic-Mengen wiirden den Netzausbau und die damit verbundenen Investitionskosten effi-
zienter gestalten.
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Das neue System soll neben den bereits vorhandenen Monitoring-Systemen etabliert werden
und iiber mehrere Jahre laufen. Damit liefert es perspektivisch gut tiberpriifbare langfristige
Daten, um die operative Planung und den Netzbetrieb bei den zukiinftigen Erweiterungen der
Backbone-Kapazititen zu unterstiitzen.

Gestartet wird das Projekt mit einer Planungsphase, in der eine Art Mengengeriist fiir die be-
notigte Hardware erstellt und berechnet wird. Dazu muss zunéchst gesichtet werden, wie viele
Daten der Server in einem bestimmten Intervall zu verarbeiten und zu speichern hitte. Anhand
dieser Aufstellung wird im néchsten Schritt ein zu diesen Anforderungen passender Server be-
stellt.

Zunichst sollen die il Core-Router der EWE TEL und Jjjij Router fiir die AuBenanbindun-
gen in das neue Monitoring-System eingebunden werden. Mit diesem Anfangsbestand an Rou-
tern lisst sich die technische Umsetzung zum Abschluss des Projektes gut evaluieren. Zwecks
zukiinftiger Skalierung durch neue Router miissen auch spitere Ressourcenverbrauche einkalku-
liert werden. Zur Einrichtung wird der Server in einer Laborumgebung der EWE TEL verbaut
und an das Administrationsnetz angeschlossen. Es folgt das Aufsetzen eines Betriebssystems.

Im Anschluss daran miissen die Dienste fiir das Einsammeln, Speichern und Darstellen der
Daten ausgewihlt, installiert und konfiguriert werden. Dazu soll eine Auflistung der in Frage
kommenden Dienste erstellt und die Vor- und Nachteile dieser gegeneinander abgewogen wer-
den. Wurde eine Auswahl getroffen konnen diese Dienste auf dem Server installiert und konfi-
guriert werden.

Nachdem die Einsatzfihigkeit der Dienste bestiitigt wurde, kann damit begonnen werden, die
ersten Traffic-Daten der Router einzusammeln. Dafiir erfolgt auf beiden Seiten - sowohl beim
Router als auch serverseitig - eine einmalige Konfiguration. Dabei sollte darauf geachtet wer-
den, dass die gesammelten Daten, wenn moglich so beschriankt werden, dass keine Daten mit
eingesammelt werden, die fiir die spitere Verwendung ohne Bedeutung sind, um Speicherplatz
einzusparen. Sobald der Datenbestand sich fiillt, kann mit dem Erstellen des grafischen Nut-
zerinterfaces begonnen werden. Hier soll dem Nutzer eine einfach zu bedienende und moglichst
ibersichtliche Oberfldche geboten werden.

Zum Projektabschluss wird eine technische Dokumentation erstellt, die der Nachvollziehbar-
keit der angewandten Technologien und Arbeitsschritte dient. Aulerdem wird eine Anwender-
Dokumentation angefertigt, um die zukiinftigen Nutzer des Systems in dessen Bedienung zu
schulen. Den Schlusspunkt des Projektes bildet eine Reflexion der hier formulierten Anforde-
rungen sowie eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, um Kosten und Nutzen des Systems gegeniiberzu-
stellen und zu bewerten.
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2 Grafische Ubersicht des Projektes

Es folgt eine grafische Darstellung des Projektaufbaus:
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Abbildung 1: Aufbau des Projektes (Quelle: Eigene Darstellung, Flaticon, Draw.io)

Sowie eine Darstellung der groben Zeitplanung:

m 1. Vorbereitung und Planung
2. Einrichtung des Systems
m 3. Testen und Fehlerprifung

m 4, Abschluss

11h

Abbildung 2: Grobe Zeitplanung des Projektes (Quelle: Eigene Darstellung)
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3 Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden

1. Vorbereitung und Planung (10h)
— Ist-Analyse — 1h
— Vergleich und Auswahl von méglichen Monitoring-Software-Losungen — 2h
— Analyse der Anforderungen an die ausgewihlte Monitoring-Software — 2h
— Ermitteln der voraussichtlichen Datenmenge — 3h
— Auswabhl der Server-Komponenten — 1h
— Bestellen der Server-Komponenten und Bezug der Monitoring-Software — 1h
2. Einrichtung des Systems (11h)
— Einbau des Servers in Laborumgebung — 1h
— Installation des Hostbetriebssystems — 2h
— Firewall-Freischaltung der benétigten Ports beauftragen — 1h
— Einrichtung und Konfiguration der ausgewihlten Monitoring-Software — Sh
— Integration des Servers in das Adminnetz der EWE TEL — 2h
3. Testen und Fehlerpriifung (6h)
— Erreichbarkeit und Bedienung — 1h
— Fehlerbehebung — 2h
— Ggf. Standard-Benutzeroberflache anpassen und erweitern — 3h
4. Abschluss (8h)
— Anfertigen der technischen Dokumentation — 3h
— Anfertigen der Anwender-Dokumentation — 2h
— Wirtschaftlichkeitsanalyse — 2h
— Reflexion/Fazit — 1h

4 Name der Ausbildungsstatte in der das Projekt durchgefiihrt
wird

EWE TEL GmbH
Cloppenburger Strae 310
26133 Oldenburg

]
. A bteilung [HEEEE Backbone
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4.1 Name des Ausbilders, bzw. Projektverantwortlichen mit Angabe der Tel.
Nr.

Das Projekt wird bei der EWE TEL GmbH durchgefiihrt. Die Ausbildung wird jedoch durch die
Ausbildungsabteilung der EWE NETZ GmbH verantwortet. Die Ausbildungsabteilung ist somit
auch fiir die Genehmigung des Projektantrages zustindig.

Ausbilderin (EWE NETZ GmbH)

Projektbetreuer (EWE TEL GmbH)
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