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Toiles

Qualité de la toile 2
100 % polyester env. 220 g/m², tenue des couleurs 5–6, 
UVPROTECTION > 98 %, facile d’entretien, anti-tâche et 
traitement anti-moisissure. Protection optimale contre 
l'exposition directe aux rayons ultraviolets. N'est pas 
reccommandée dans les lieux exposés au vent. Coloris 100–
199.

Qualité de la toile 4
100 % polyester env. 250 g/m², teint dans la masse, fibre de 
pile, tenue des couleurs 7, UVPROTECTION > 98 %, facile 
d’entretien, anti-tâche et traitement anti-moisissure. 
Protection optimale contre l'exposition directe aux rayons 
ultraviolets. N'est pas reccommandée dans les lieux exposés 
aux vents violents. Coloris 400–499.

Qualité de la toile 5
100 % polyacrylique env. 300 g/m², teint dans la masse, tenue 
des couleurs 7–8, UVPROTECTION > 98 %, anti-tâche, 
hydrofuge et oléofuge, traitement anti-moisissure. Protection 
optimale contre l'exposition directe aux rayons ultraviolets. 
Reccommandée dans les lieux exposés aux vents violents. 
Coloris 500–899.

Résistance à la décoloration
C’est la mesure employée pour exprimer la résistance des 
couleurs contre les effets de la lumière et des rayons UV. Plus 
la qualité du tissu est haute (p. ex. polyacrylique), plus la tenue 
des couleurs est forte.

Housse de protection
En utilisant la housse de protection il est possible de prolonger 
la durée de vie du tissu et en ralentir le blanchiment. C’est 
pourquoi Glatz recommande son utilisation.

UVPROTECTION > 98 %: Label de qualité 
attestant une protection optimale contre les rayons UV directs.

Encore et toujours une solution sur mesure

Chaque lieu est différent. C’est pourquoi nos modèles de 
parasols sont déclinables à l'envi. Nous sommes très fiers de 
ce caractère unique. Du petit balcon tout en coins et recoins 
à la terrasse spacieuse d’un grand hôtel, nous proposons pour 
chaque utilisation une solution sur mesure.

Consignes importantes concernant la liste des prix

Garantie 2 ans
Glatz AG garantit des marchandises irréprochables. Les 
informations détaillées à ce propos figurent dans les 
«Conditions générales de livraison de Glatz AG».

Mesures
Les différent types de toiles et forces de tension peuvent faire 
varier légèrement les dimensions indiquées des parasols (se 
référer au tableau pour chaque modèle).

Accessoires Glatz
N’utiliser que des accessoires originaux Glatz sur les parasols. 
Sinon, on ne peut assurer ni un usage optimal ni les bénéfices 
prévus par la garantie Glatz.

Frais d’envoi et d’emballage
Les frais d’emballage et d’envoi dépendent du poids. Veuillez 
consulter les informations à ce sujet en page 6.

Questions et réponses
Le site internet de Glatz répond aux questions les plus  
fréquemment posées. Les réponses sont regroupées sous 
www.glatz.com.

Qualité de 
la toiles 
Glatz

Matière Grammage Résistance à la 
décoloration(pre­
miers change­
ments de couleur)

Colonne 
d'eau

Protec­
tion UV

Optique

5 100 % 
polyacrylique 
teinté dans la 
masse

300 g/m2 Niveau 7–8
Min. 350–700 
jours

> 350 mm > 98 % Aspect mat, ourlet double 
roulé (parasols géants), ourlet 
simple roulé (parasols de 
jardin), sangle de fixation

4 100 % polyester 
teinté dans la 
masse de fibre 
discontinue

250 g/m2 Niveau 7
Min. 350 jours

> 150 mm > 98 % Aspect mat, ourlet simple 
roulé, sangles d'attache 
cousus

2 100 % polyester 
teinté en pièce

220 g/m2 Niveau 5–6
Min. 80–160 
jours 

> 100 mm > 98 % Aspect brillant, finition 
overlock, sangles d’attache 
cousus

Prix
Les prix indiqués s’entendent comme prix de vente indicatifs 
recommandés, hors livraison (PVI) et montage sur place, en 
FRANCS, TVA non comprise et comprise. Sous réserve de 
modifications des prix et des produits.



5

Précautions d’entretien
	· Ne jamais enrouler ou plier une toile humide ou mouillée 

pendant une longue période.
	· Retirer les feuilles et les excréments d’insectes le plus 

rapidement possible (point de départ de l’attaque des 
microbes).

	· Frotter à sec les salissures avec une brosse souple.
	· Traiter les tâches avec de l’eau tiède, une brosse souple et 

un nettoyant non agressif. Rincer abondamment avec de 
l’eau claire, laisser sécher et traiter éventuellement avec un 
produit imperméabilisant conventionnel.

	· Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs (valeur 
pH de 7).

	· Lors de l’ouverture, de la fermeture ou du réglage du 
parasol, veiller à ce que la toile ne frotte pas contre les murs 
ou d’autres obstacles et qu’elle ne se coince pas dans les 
éléments de la structure.

	· Veillez à ce que les parasols fermés soient dûment sanglés 
et les bandes du tissus pliées vers l’extérieur. Il faut éviter 
que les parasols flottent au gré du vent. Des surfaces 
abrasées ou des trous ne peuvent pas faire l’objet d’une 
réclamation.

Caractéristiques du produit
S’il est vrai que la fabrication de toile acrylique a atteint un 
niveau technologique sans précédent, on ne peut toujours pas 
éviter quelques phénomènes liés au traitement du tissu. Pour 
éviter tout malentendu, nous souhaitons attirer votre attention 
sur les caractéristiques suivantes du produit. Par principe, ces 
phénomènes apparaîssent sur presque toutes les toiles 
acryliques, mais à intensité variable. Ils n’ont cependant aucune 
incidence négative sur la qualité de la toile et ne peuvent en 
aucun cas être invoqués comme motif de réclamation.

Plis
Les plis se produisent pendant la confection et lors du pliage 
des toiles. Des effets de marbrure peuvent apparaître, plus 
foncés à contre-jour, en particulier sur des toiles à coloris clair. 
Ils n’en diminuent en rien la valeur d’usage et ne constituent 
pas un motif de réclamation.

Ruptures de blanc
Les ruptures de blanc sont des bandes claires qui apparaîssent 
lors du traitement et qui ne peuvent pas toujours être évitées, 
même si l’on a pris toutes les précautions nécessaires. Elles ne 
peuvent pas faire l’objet de réclamation.

Humidité
Les parasols ayant été refermés alors qu’ils étaient mouillés ou 
humides doivent être réouverts dans les meilleurs délais afin 
de pouvoir sécher.

Corrosion
Tous les métaux se corrodent tôt ou tard en fonction des 
conditions du milieu dans lesquels ils se trouvent. Afin de 
protéger correctement les métaux qui sont utilisés pour la 
fabrication de notre gamme, plusieurs traitements de surface 
sont parfois appliqués. En cas d’utilisation des parasols et des 
accessoires dans des environnements particulièrement 
agressifs, il faut s’attendre à de la corrosion prématurée. Les 

régions côtières, les piscines et les zones industrielles font 
partie des environnements particulièrement agressifs (C4 et 
C5, selon l’ISO 12944-2). Dans la plupart des cas, la corrosion 
ne constitue pas un motif de réclamation.

Acier inoxydable
L’accessoire fourni par Glatz est en acier inoxydable 
1.4301 / 304, le matériau standard des produits d’extérieur. 
Comme pour tous les matériaux exposés en permanence aux 
intempéries, il est vivement recommandé de l’entretenir 
régulièrement, afin d’en conserver son aspect neuf. Bien que 
l’acier inoxydable utilisé soit en principe résistant à la corrosion, 
de petites tâches brunes sont susceptibles de se former sur 
la surface, notamment sous l’action du sel ou du chlore. Ces 
tâches n’ont aucune incidence sur la solidité et la durée de vie 
du produit. Il s’agit seulement d’une coloration en surface qu’il 
convient de nettoyer pour que l’inox retrouve sa teinte 
d’origine. 
Si des taches brunes ont tendance à se former, frotter la 
surface à l’aide d’une éponge (toujours dans le sens du 
revêtement). Si les tâches sont plus anciennes, utiliser un 
produit spécial surfaces en inox. 
En respectant ces instructions, vous profiterez plus longtemps 
de votre produit GLATZ.

Couture apparente
Le revêtement de certains parasols, selon la taille et le dessin, 
peut présenter des coutures apparentes en raison de la façon 
dont la largeur du tissu est traitée. Cependant elles ne 
réduisent pas la valeur du tissu et ne donne droit à aucune 
réclamation.

Taches de moisissure
Les housses / revêtements de protection peuvent comporter 
des taches de moisissure. Il s’agit-là de dommages liés à l’hu-
midité conférant par exemple aux textiles une couleur jaunâtre, 
verdâtre ou brunâtre, le plus souvent accompagnée de moi-
sissures. 
Afin de maintenir au minimum le risque de formation de taches 
de moisissures sur la toile et la housse de protection, nous 
pouvons vous donner les conseils suivants:
	· Les parasols ayant été fermés alors qu’ils étaient mouillés 

ou humides doivent être rouverts dès que possible pour 
leur permettre de sécher.

	· Même si le parasol est fermé et que vous utilisez une 
housse de protection, l’humidité atmosphérique et des 
spores de moisissures peuvent atteindre le tissu du parasol 
ou la housse de protection. Par conséquent, nous vous 
recommandons d’ouvrir de temps à autre le parasol pour 
le laisser sécher.

	· Nous vous déconseillons de laisser les parasols en extérieur 
en hiver. En effet, le climat hivernal favorise la formation 
d’eau de condensation et cette humidité reste longtemps 
sans aération dans la housse de protection.



6

Remarques importantes concernant votre commande et votre livraison:
Demandes d’offres / Commandes
	· Les demandes d’offres et de renseignements adressées à la Glatz AG ne représentent aucun engagement pour les 

parties et doivent le préciser clairement.
	· Vous trouverez le PartnerPortal (portail partenaire) de Glatz à l'adresse https://b2b-portal.glatz.com (l'accès n'est 

pas possible via le domaine intranet du site glatz.com et le mot de passe de l'intranet n'est pas valable sur le 
PartnerPortal). Vous êtes déjà enregistré en tant qu'administrateur de votre entreprise avec votre adresse e-mail et 
vous pouvez saisir cette adresse e-mail sur la page de connexion. Procédure d'enregistrement de vos employés : 

1. Entrez votre adresse e-mail
2. Cliquez sur «Mot de passe oublié»
3. Une nouvelle fenêtre pour «Réinitialiser le mot de passe» apparaît.
4. Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur «Envoyer».
5. Vous recevrez un lien pour une nouvelle inscription et l'attribution d'un mot de passe personnel

	· Les commandes avec demandes particulières telles que des couleurs spéciales RAL, des tailles spéciales, etc., ne 
peuvent plus être modifiées ou annulées.

	· Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités 
dans la qualité de la toil 4.

Participation aux frais d’envoi et d’emballage par commande et envoi, net, TVA non incluse.
(hors montage sur place) (valable pour la Suisse e le Lichtenstein)
Les frais de port et d’emballage font partie de coûts facturés selon le principe «pollueur-payeur» par commande et par 
livraison. Un cumul / un regroupage postérieur des commandes est impossible.
0–5 kg 15.–
6–20 kg 25.–
21–50 kg 40.–
51–120 kg 75.–
121–300 kg 120.–
301–500 kg 170.–
501–1000 kg 235.–
à partir de 1000 kg 340.–
à partir d’une valeur de marchandise nette de CHF 3 000.– franco de port
«Livraisons de socles» (si la valeur des socles est supérieure à la valeur des parasols) frais de transport sur demande
Avis téléphonique (peut entraîner des retards dans le temps de transit) 259 99 981 000 10.–

Moyennant un supplément et à la demande - et pour le compte du revendeur, Glatz peut livrer directement au client par un transporteur. Il faut prévoir une 
prolongation de délai d’exécution d’au moins 1 jour. Pour les livraisons qui ne peuvent pas être envoyées par colis postal, le service supplémentaire d'une 
livraison à domicile est disponible au prix de 200 CHF. Obtenez plus de détails sur demande auprès du service de vente interne.

Accès au service d’utilisation
Les camions doivent disposer de possibilités d’accès adapté avec possibilité de stationnement. Les particularités de déchargement tel qu’une plate-forme élévatrice, un 
transpalette, une zone piétonne à accès limité, etc. doivent être précisées dans la commande. Les frais supplémentaires encourus seront facturés.
Si un avis d’expédition préalable est nécessaire, ceci doit également être précisé dans la commande.

Travaux en S.A.V.
Sur devis:
En cas de retour sans suite ou de destruction, nous vous facturons les frais de gestion et de main d’oeuvre suivants:
Parasols de jardin CHF 50.–
Parasols géants CHF 80.–
par demande (frais de port en sus).

Attention: régime de remises pour les prestations en S.A.V.
Les prestations de services sont comptabilisées nettes, c’est-à-dire sans marge commerciale.
En cas de réparation, nous facturons un forfait d’atelier (réception, examen et emballage) de CHF 25.– par parasol.

Pièces de rechange: Les pièces de rechanges sont disponibles auprès du Centre Service (E-mail: service@glatz.com) ou B2B Shop.
Les commandes de pièces de rechange doivent être effectuées indépendamment des autres commandes.

Forfait stockage pour grands parasols en réparation
À partir d’un mois après réception de l’offre, par mois entamé = CHF 50.–
Forfait pour 2 mois maximum = CHF 100.–

Forfait stockage pour parasols de jardin en réparation
À partir d’un mois après réception de l’offre, par mois entamé = CHF 30.–
Forfait pour 2 mois maximum = CHF 60.–
Une fois le délai écoulé, nous nous voyons contraints de retourner le parasol non réparé.
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ALEXO® / ALU-TWIST / ALU-SMART / TWIST 5–10 kg
PIAZZINO 11–19 kg
TEAKWOOD 26–30 kg
SUNWING® Casa 16–22 kg
SOMBRANO® S+ 39–52 kg
PENDALEX® P+ 29–33 kg
AURA 79–85 kg
AMBIENTE Nova 67–77 kg
FORTANO® 43–45 kg
FORTINO® Riviera 10–12 kg
FORTERO® 15–20 kg
FORTELLO® / LED 25–30 kg
CASTELLO® Pro 25–37 kg
PALAZZO® Style 49–70 kg
PALAZZO® Noblesse 55–100 kg
PALAZZO® Royal 150–210 kg

0.8–1.2 kg 
1.3–2.6 kg
2.7 kg 
1.4–1.8 kg
4.4 kg
16–22 kg
33–37 kg
8.5–28 kg
7–11 kg
2–2.8 kg

Lieu d’utilisation

Hôtels et restaurants 
Ce modèle de parasol s’adapte particulièrement au quotidien exigeant du secteur 
hôtelier et peut se combiner avec la couleur, la forme et la taille d’autres modèles.

Jardin 
En raison de sa fonctionnalité et de sa robustesse, ce modèle de parasol est fortement 
recommandé pour les petites comme pour les grandes pelouses.

Terrasse 
Qu’elle soit grande, petite, carrée ou rectangulaire–ce modèle s’adapte aux 
particularités de la terrasse et met l’accent adapté à l’extérieur.

Balcon 
Avec ce modèle, même le dernier coin du balcon est à l’ombre et ne prend que peu de 
place grâce à son design.

Socle 
Ce type de parasol se fixe dans un socle ou un pied avec un poids. Le lieu peut être 
changé à tout moment sans effort de montage.

Pointe à gazon 
Grâce à la pointe à gazon, qui est enfoncée dans le sol, ce modèle se déplace en peu 
de temps vers un nouvel endroit dans un sol meuble.

Bride pour balcon 
Si la place est limitée, ce modèle de parasol peut être fixé à la balustrade du balcon 
grâce à une attache.

Console murale 
Les murs et les cloisons ne représentent pas un obstacle pour nous,  
car ce modèle de parasol peut y être fixé sans problème grâce à la console murale. 

Recommandation 
Utilisez les accessoires originaux de Glatz pour une fixation et un niveau de sécurité 
optimaux. Ainsi seulement, l’utilisation optimale du produit et la garantie de Glatz sont 
assurées. 

Douille de sol 
Si le modèle de parasol doit être fermement fixé à un endroit, une douille à sceller dans 
un massif béton s’impose. 

Fixations

Liste des poids emballage inclus

Parasols

Accessoires (à titre d’exemple)
Douille à sceller ST, BT, PX
Tube de raccord ST, BT, PX
Console murale Z
Tube de fixation Z
Douille à sceller M4
Socle M4 (sans dalles)
Cadre pour socle à roulettes M4 (sans dalles)
Plaque de montage M4
Console murale M4
Tube de fixation M4
Poids des socles selon indications dans le présent tarif. Les spécifications de poids sont des poids bruts pour le calcul des frais d'expédition et d'emballage.
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ALEXO®

Ø 200 / Ø 220 453

PIAZZINO
Ø 300 / Ø 350 150 7 453
300 × 300 150 7 453

ALU-SMART
Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
200 × 200 / 240 × 240 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
210 × 150 / 250 × 200 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

TWIST
Ø 270 / Ø 300 / Ø 330 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
240 × 240 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
210 × 150 / 250 × 200 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

ALU-TWIST
Ø 270 / Ø 300 / Ø 330 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
240 × 240 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
210 × 150 / 250 × 200 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

SUNWING® Casa
Ø 300 / Ø 330 150 7 / 151 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686
270 × 270 150 7 / 151 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686
300 × 240 150 7 / 151 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686

SOMBRANO® S+

Ø 350 / Ø 400 150 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686
300 × 300 / 350 × 350 150 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686
400 × 300 150 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686

PENDALEX® P+

Ø 300 / Ø 325 / Ø 350 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686
285 × 230 	 501 / 523 / 605 / 684 / 686

AURA
350 × 350 / 400 × 400 	 523

FORTANO®

300 × 300 150 7 453	 523
400 × 300 150 7 453 	 523

FORTINO® Riviera
Ø 250 / Ø 300 150 7 453 	 523
200 × 200 / 240 × 240 150 7 453  	 523

FORTERO®

Ø 350 150 7 453 	 523
250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350 150 7 453 	 523
300 × 200 / 350 × 250 150 7 453 	 523

FORTELLO® / LED
Ø 400 150 7 453  	 523
300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400 150 7 453  	 523
400 × 300 150 7 453  	 523

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)

Parasol Taille nominale en cm Volant Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 	 Qualité de la toile 5
Bois de frêne

rond sans volant

Bois d’eucalyptus, laqué rouge Bois d’eucalyptus, vernis incolore
rond sans volant
carré sans volant

Anodisé naturel Anodisé naturel
rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Aluminium blanc mat ou peint par poudrage en anthracite
rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Anodisé naturel Anodisé naturel
rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

en anthracite Anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite
rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

en anthracite Anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite
rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite
rond sans volant
rectangulaire sans volant

Bois d’eucalyptus, vernis incolore
carré sans volant

en anthracite Anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Anodisé naturel Anodisé naturel	 Anodisé naturel
rond sans volant
carré sans volant

Anodisé naturel Anodisé naturel	 Anodisé naturel
rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Anodisé naturel Anodisé naturel	 Anodisé naturel
rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Délai de livraison
Le délai de livraison comprend les délais de production et de transport. L’expression «Départ de l’usine env. ...» correspond à la date de remise au transporteur. Le 
délai de transport correspond à la durée nécessaire jusqu’à la remise au destinataire, et peut varier selon les pays /régions. Un aperçu des délais par pays / région est 
fourni sur demande.

7 Passage de 150 Eggshell à 158 Off White durant la saison.
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Frais en cas de changement ou annulation de commande ou dates de livraison normales
Un changement ne peut plus être effectué quand la production est déjà trop avancée.

1. Report de la date de livraison normale 259 30 000 011
Articles en stock n’est pas possible
Articles en production Jusqu’à 5 jours de travail une prolongation est possible. Glatz enmagasine la commande sans frais jusqu’à 5 jours de travail. Après 

les frais de stockage seront mis en charge: 3 % de la valeur de la commande à chaque semaine commencée, toutefois au minimum 
CHF 50.–.

2. Réduction du délai de livraison normal
Articles en stock n’est pas possible
Articles en production Seulement après consultation avec le département de vente, qui d’abord se renseigne si c’est possible. Frais supplémentaires 

seront facturés pour des livraisons en express.

Parasols de jardin /  
Parasols à bras libre

pour le changement de la commande, globale CHF 150.– 259 30 000 021

Parasols géant 10 % de la valeur de la commande, toutefois au minimum CHF 250.– 259 30 000 022

3. Changement des spécifications (globale par commande) 259 30 000 031
Mode de changement jusqu’à 10 jours travail 

avant la livraison
jusqu’à 5 jours de travail 
avant la livraison

Articles en stock pas de changement de spécification possible
Dessin / qualité de tissus /
couleur de monture /
grandeur / accessoires /
adresse de livraison /
réduction de quantité / 
ristourne partielle

CHF 75.– pas possible

Augmentation de  
la quantité

Nouvelle commande avec de 
nouveaux frais d'expédition et 
d'emballage

Nouvelle commande avec de 
nouveaux frais d'expédition et 
d'emballage

(Augmentation uniquement après consultation préalable du bureau de vente)

4. Annulation complète de la commande 259 30 000 041
Frais d’annulation jusqu’à 10 jours de travail avant la 

livraison
jusqu’à 5 jours de travail avant la 
livraison

moins de 5 jours de travail la livraison

Articles en stock pas possible pas possible pas possible
Parasols de jardin / Parasols 
à bras libre

sans frais prix de vente pour  
recouvrement

100 % de la valeur de commande

Parasols géant sans frais 75 % de la valeur de commande 100 % de la valeur de commande

En cas de doute, contactez le bureau de vente, tél. +41 (0) 52 723 66 33
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ALEXO®

A AS M B E1 / E2 F1 / F2 G C
Ø 200 190 3.0 2.9 135 / 125 215 / 200 245 40 × 40 30 20 (4)
Ø 220 210 3.0 3.6 125 / 115 210 / 195 245 40 × 40 30 20 (4)

Ø 200 180 00 200 751 180 00 200 750
Ø 220 180 00 220 751 180 00 220 750

Ø 200 / Ø 220 453

Taille nominale Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur
fermeture/  
avec volant

Hauteur de
passage/  
avec volant

Hauteur
totale

Fondation Poids minimum 
pour le socle

Vit. max vent, 
parasol ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de l’hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller ST. Si l’on a recours à l’emploi de l’un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement, 
excepté le socle en acier (moins 5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit 
du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.

Armature bois de frêne, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de  
référence  
sans volant

Numéro de  
référence  
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
10 pièces
10 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant

Armature : 10 pièces, rond, frêne
Mât ∅ 30 mm
Couronne dentée en laiton nickelé 
Baleines en fibre de verre flexible et incassable 
Inclinable à 90°

Couleur d’armature : Frêne laqué incolore suisse

Toile du parasol : Qualité de la toile 4, 5

Volant : Disponible avec ou sans volant
Pour le modèle sans volant, la toile a des angles en cuir 
renforcés

Housse de  
protection :

Disponible en option

Important : Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé 
à la pluie pendant une période prolongée !

415.– 625.–
525.– 735.–

385.– 580.–
487.50 682.–



11

M

E2 E1 F1 F2 Gm
ax

. 1
0

C

m
in

. 3
0

8° 8°

A

AS

B

350 01 609 983

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 205 105

350 01 205 000

350 01 109 532
350 01 109 529
350 01 100 210
350 01 109 465

350 01 109 445

350 01 200 135
350 01 205 100

350 01 205 400

10 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte 
de la profondeur hors gel), garantir 
l’écoulement de l’eau

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller ST, en acier zingué Tube de raccord ST

Consoles murales
Console murale Z, 180 mm, acier zingué Tube de fixation Z

Socles 
Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z
3 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 25–33 mm, en acier zingué
Tube de raccord ST, Ø 25–33 mm, en acier zingué

Différents types de fixation
Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier zingué Tube de fixation Z

3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

65.–

159.–

265.–

115.–

189.–

75.–
95.–
525.–
215.–

255.–

85.–
115.–

95.–

60.–

148.–

246.–

107.–

175.50

70.–
88.–
487.50
200.–

237.–

79.–
107.–

88.–
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A AS M B E F G C
Ø 300 275 4.8 6.4 95 205 260 60 × 60 40 30 (5)
Ø 350 325 4.8 8.7 80 205 270 60 × 60 55 30 (5)
300 × 300 - 4.8 9.0 50 205 275 60 × 60 55 30 (5)

Ø 300 173 00 300 751
Ø 350 173 00 350 751

300 × 300 173 00 301 751

Ø 300 172 00 300 751
Ø 350 172 00 350 751

300 × 300 172 00 301 751

Ø 300 / Ø 350 150 7 453
300 × 300 150 7 453

PIAZZINO

Taille  
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur
fermeture

Hauteur de
passage

Hauteur
totale

Fondation Poids minimum 
pour le socle

Vit. max vent, 
parasol ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX (gain en hauteur 15 cm). Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d’une manière 
négligeable. Sauf socles en acier (moins 7.5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.
7 Passage de 150 Eggshell à 158 Off whitedurant la saison.

Armature bois d’eucalyptus, vernis incolore

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf. 
vernis incolore

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces

Armature bois d’eucalyptus, laqué rouge

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 7

Numéro de réf. 
laqué rouge

cm Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant

Armature : 8 pièces, rond, carré, Eucalyptus
Mât d’un diam. continu de 48 mm
Poulie pour l’ouverture et la fermeture
Fixer avec une goupille métallique

Couleur d’armature : Qualité de la toile 2 : eucalyptus de couleur rougeâtre 
Qualité de la toile 4, 5 : eucalyptus laqué incolore

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
Angles en toile avec cuir (blanc) renforcés

Volant : Disponible seulement sans

Housse de  
protection : 

Fournie à la livraison

Important : Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé 
à la pluie pendant une période prolongée !

895.– 1095.–
995.– 1315.–

1055.– 1425.–

365.–
455.–

495.–

831.– 1017.–
924.– 1221.–

980.– 1323.–

339.–
423.–

460.–
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350 01 609 978

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 207 001
350 01 207 011

350 01 205 000

350 01 109 529
350 01 109 533
350 01 109 528
350 01 109 534
350 01 100 210
350 01 100 310

350 01 109 465

350 01 109 445

350 01 110 000

350 01 110 110
350 01 110 120
350 01 110 130
350 01 102 900
350 01 102 950

350 01 201 210
350 01 201 282
350 01 201 300
350 01 206 001
350 01 206 082
350 01 206 011

8 pièces 8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé 
max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir 
compte de la profondeur hors 
gel),Garantir l’écoulement de l’eau

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller PX, en acier zingué Tube de raccord PX
Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 Tube de raccord PX

Consoles murales
Console murale Z, 180 mm, acier zingué Tube de fixation Z

Socles 
Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué

Socle à roulettes
3 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes  
et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes  
et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

95.–

159.–

265.–

115.–
235.–

189.–

95.–
1745.–
125.–
2325.–
525.–
365.–

215.–

255.–

575.–

95.–
95.–
95.–
685.–
3255.–

105.–
105.–
179.–
115.–
115.–
179.–

88.–

148.–

246.–

107.–
218.–

175.50

88.–
1620.–
116.–
2159.–
487.50
339.–

200.–

237.–

534.–

88.–
88.–
88.–
636.–
3022.–

97.50
97.50
166.–
107.–
107.–
166.–
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Ø 300 166 00 300 731
Ø 350 166 00 350 731

330 × 330 166 00 331 731

A AS M B E F G C
Ø 300 275 4.8 6.4 135 220 285 60 × 60 40 30 (5)
Ø 350 325 4.8 8.7 105 215 285 60 × 60 55 30 (5)
330 × 330 - 4.8 10.9 45 220 285 60 × 60 70 30 (5)

TEAKWOOD

GFE
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BA

Armature bois de teck, non traité

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
bois de teck

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces

Taille nominale Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur
fermeture

Hauteur de
passage

Hauteur
totale

Fondation Poids minimum 
pour le socle

Vit. max vent, 
parasol ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les dimensions concernant la hauteur se basent sur la douille à sceller PX. Pour les variantes de socle, ces dimensions divergent d’une manière négligeable. Sauf socles en acier 
(moins 7.5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol. 
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

8 pièces 8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé 
max. 10 cm, épaisseur du béton 
min. 30 cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel),Garantir 
l’écoulement de l’eau

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.

Armature : 8 pièces, rond, carré, teak
Mât d’un diam. continu de 48 mm
Avec garnitures inoxydables
Double poulie pour l’ouverture et la fermeture
Fixation avec une goupille métallique

Couleur d’armature : Teak élégant

Toile du parasol : Qualité de la toile 4, 5 
Angles en toile avec cuir renforcés

Volant : Disponible seulement sans

Housse de  
protection : 

Fournie à la livraison

Important : Nous utilisons du bois naturel non traité. Le bois peut sécréter 
des pigments et des huiles naturelles, ce qui peut laisser des 
résidus sur un revêtement clair. Ce phénomène ne peut pas 
être éliminé et ne peut pas faire l’objet d’une réclamation.

1795.– 2115.–
1895.– 2215.–

1995.– 2365.–

1667.– 1964.–
1759.50 2057.–

1852.– 2196.–



15

350 01 609 979

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 207 001
350 01 207 011

350 01 205 000

350 01 109 529
350 01 109 533
350 01 109 528
350 01 109 534
350 01 109 527
350 01 100 210
350 01 100 310

350 01 109 465

350 01 109 445

350 01 110 000

350 01 110 110
350 01 110 120
350 01 110 130
350 01 102 900
350 01 102 950

350 01 110 200

350 01 110 310
350 01 110 320
350 01 110 330
350 01 102 800
350 01 102 850

350 01 201 210
350 01 201 282
350 01 201 300
350 01 206 001
350 01 206 082
350 01 206 011

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller PX, en acier zingué Tube de raccord PX
Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 Tube de raccord PX

Consoles murales
Console murale Z, 180 mm, acier zingué Tube de fixation Z

Socles 
Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué

Socle à roulettes
3 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

95.–

159.–

265.–

115.–
235.–

189.–

95.–
1745.–
125.–
2325.–
169.–
525.–
365.–

215.–

255.–

575.–

95.–
95.–
95.–
685.–
3255.–

835.–

125.–
125.–
125.–
945.–
4445.–

105.–
105.–
179.–
115.–
115.–
179.–

88.–

148.–

246.–

107.–
218.–

175.50

88.–
1620.–
116.–
2159.–
157.–
487.50
339.–

200.–

237.–

534.–

88.–
88.–
88.–
636.–
3022.–

775.–

116.–
116.–
116.–
877.–
4127.–

97.50
97.50
166.–
107.–
107.–
166.–
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Ø 200 206 00 200 171
Ø 220 206 00 220 171
Ø 250 206 00 250 171
Ø 300 206 00 300 171

 200 × 200 206 00 201 171
240 × 240 206 00 241 171

210 × 150 206 00 212 171
250 × 200 206 00 252 171

Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 300 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
200 × 200 / 240 × 240 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
210 × 150 / 250 × 200 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

ALU-SMART

Armature en aluminium anodisé naturel

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris: 127 / 150 / 151 /  
156 / 157 / 162

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature 
anodisé naturel

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
6 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

6 pièces
6 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.

Armature : 6 ou 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Mât supérieur profilé 38.4 × 1.2 mm,  
Mât inférieur profilé 35 × 1.5 mm
Ouverture simple avec coulisseau sans pression d’un bouton
Inclinaison grâce à la rotule d’inclinaison
Réglage de la hauteur en continu 40–60 cm
Inclinaison deux directions 32°

Couleur d’armature : Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
À réglage automatique grâce aux extrémités souples  
des baleines

Volant : Disponible seulement sans

Housse de  
protection : 

Disponible en option

ALU-SMART, Int. Patents reg. D   Int. Design reg.

 

175.– 275.– 455.–
199.– 299.– 495.–
209.– 325.– 535.–
259.– 425.– 695.–

209.– 405.– 625.–
259.– 435.– 685.–

199.– 325.– 515.–
229.– 435.– 645.–

 

162.50 255.– 422.50
185.– 278.– 460.–
194.– 302.– 497.–
240.50 395.– 645.–

194.– 376.– 580.–
240.50 404.– 636.–

185.– 302.– 478.–
213.– 404.– 599.–
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A AS M B E F G K L C
Ø 200 175 3.5 2.6 70 . . . 130 150 . . . 210 180 . . . 240 95 . . . 155 200 . . . 260 40 × 40 30 75 (9)
Ø 220 205 3.5 3.4 65 . . . 125 150 . . . 210 180 . . . 240 90 . . . 150 205 . . . 265 40 × 40 30 65 (8)
Ø 250 230 3.5 4.4 50 . . . 110 150 . . . 210 185 . . . 245 80 . . . 140 217 . . . 275 50 × 50 40 50 (7)
Ø 300 275 3.5 6.4 50 . . . 90 170 . . . 210 210 . . . 250 85 . . . 125 245 . . . 285 60 × 60 40 35 (5)
200 × 200 - 3.5 4.0 35 . . . 95 150 . . . 210 185 . . . 245 95 . . . 155 200 . . . 260 40 × 40 40 50 (7)
240 × 240 - 3.5 5.8 30 . . . 70 170 . . . 210 210 . . . 250 100 . . . 140 230 . . . 270 50 × 50 40 40 (6)
210 × 150 - 3.5 3.2 50 . . . 110 150 . . . 210 185 . . . 245 110 . . . 170 190 . . . 250 40 × 40 30 55 (7)
250 × 200 - 3.5 5.0 40 . . . 80 170 . . . 210 210 . . . 250 110 . . . 150 220 . . . 260 50 × 50 40 40 (6)

G LFE
m

in
. 3

0

C

m
ax

. 1
0

K

M

32° 32°

AS

A

B

A

B

Aˇ

A

BA

A

AS

B

8 pièces 8 pièces 6 pièces6 pièces

Revêtement de chaussée non fixé 
max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir 
compte de la profondeur hors 
gel),Garantir l’écoulement de l’eau

Taille 
nominale

Distance 
latérale

Mât Ø Surface de 
base

Hauteur 
fermeture

Hauteur de 
passage

Hauteur 
totale

Hauteur de 
passage 
parasol 
incliné

Hauteur 
totale parasol 
incliné

Fondation Poids 
minimum 
pour le socle

Vit. max vent, 
parasol ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.
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350 01 609 980
350 01 609 974

350 01 563 000

350 01 563 100

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair
10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Accessoires ALU-SMART

75.–
675.–

159.–

265.–

70.–
627.–

148.–

246.–
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350 01 206 100

350 01 205 000

350 01 109 532
350 01 109 529
350 01 109 533
350 01 100 210

350 01 102 300

350 01 103 300
350 01 602 300
350 01 109 465

350 01 109 445

350 01 110 000

350 01 110 110
350 01 110 120
350 01 110 130
350 01 102 900
350 01 102 950

350 01 201 010
350 01 201 100
350 01 206 210

350 01 205 400
350 01 252 005

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller BT, en acier zingué Tube de raccord BT

Consoles murales
Console murale Z, 180 mm, acier zingué Tube de fixation Z

Socles 
Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z

Socle à roulettes
3 Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, cache noir inclus,  
avec tube de fixation Ø 35 / 38–39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg)

Kit de poids 

Kit de poids pour le socle à roulettes 45 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 32 kg)
Housse de protection pour le socle à roulettes 45 kg
3 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué
Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué

Différents types de fixation
Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier zingué Tube de fixation Z
Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304,  
pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

Accessoires ALU-SMART

115.–

189.–

75.–
95.–
1745.–
525.–

415.–

135.–
85.–
215.–

255.–

575.–

95.–
95.–
95.–
685.–
3255.–

95.–
159.–
105.–

95.–
199.–

107.–

175.50

70.–
88.–
1620.–
487.50

385.–

125.–
79.–
200.–

237.–

534.–

88.–
88.–
88.–
636.–
3022.–

88.–
148.–
97.50

88.–
185.–
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A AS M B E D F/K G/L C
Ø 270 250 4.5 5.2 100 90 205/130 235/275 50 × 50 40 55 (7)
Ø 300 275 4.5 6.4 90 90 205/120 240/280 60 × 60 40 50 (7)
Ø 330 305 4.5 7.7 75 90 205/115 240/290 60 × 60 55 45 (6)
240 × 240 - 4.5 5.8 70 90 205/135 240/265 50 × 50 40 45 (6)
210 × 150 - 4.5 3.2 105 90 205/160 230/245 50 × 50 30 55 (7)
250 × 200 - 4.5 5.0 80 90 205/150 240/255 50 × 50 40 45 (6)

Ø 270 207 00 270 161
Ø 300 207 00 300 161
Ø 330 207 00 330 161

240 × 240 207 00 241 161

210 × 150 207 00 212 161
250 × 200 207 00 252 161

Ø 270 207 00 270 301
Ø 300 207 00 300 301
Ø 330 207 00 330 301

240 × 240 207 00 241 301

210 × 150 207 00 212 301
250 × 200 207 00 252 301

Ø 270 / Ø 300 / Ø 330 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
240 × 240 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
210 × 150 / 250 × 200 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

TWIST

Taille  
nominale

Distance 
latérale

Mât Ø Surface de 
base

Hauteur 
fermeture

Distance
coulisseau

Hauteur de 
passage /  
incliné

Hauteur  
totale /  
incliné

Fondation Poids 
minimum  
pour le socle

Vit. max vent, 
parasol ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Armature en aluminium, blanc mat thermolaqué

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
blanc mat

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces

6 pièces
6 pièces

Armature en aluminium peint par poudrage en anthracite

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anthracite

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces

6 pièces
6 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.

Armature : 6 ou 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Mât supérieur profilé 40 × 1.4 mm,
Mât inférieur profilé 45 × 1.5 mm
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
Inclinaison à l’aide d’une poignée rotative à 32°,  
rotation à 360° à l’aide d’un levier de serrage
Toutes les fonctions de commande à hauteur de hanche
Accessoires: Mât inférieur avec réglage de la hauteur

Couleur d’armature : Aluminium thermolaqué blanc mat ou anthracite

Toile du parasol : Qualité de la toile 4, 5 
À réglage automatique grâce aux extrémités souples des 
baleines
Les angles de la toile sont renforcés avec du cuir

Volant: Disponible seulement sans

Housse de  
protection : 

Disponible en option

TWIST, D   Int. Patents pend.

NOUVEAU

505.– 695.–
555.– 795.–
595.– 865.–

595.– 855.–

505.– 695.–
555.– 795.–

505.– 695.–
555.– 795.–
595.– 865.–

595.– 855.–

505.– 695.–
555.– 795.–

469.– 645.–
515.– 738.–
552.– 803.–

552.– 794.–

469.– 645.–
515.– 738.–

469.– 645.–
515.– 738.–
552.– 803.–

552.– 794.–

469.– 645.–
515.– 738.–
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AS

A

B

350 01 609 980
350 01 609 974

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 206 100

350 01 205 000

350 01 109 532
350 01 109 529
350 01 109 533
350 01 109 528
350 01 109 534
350 01 100 210
350 01 100 310

350 01 109 465

350 01 109 445

350 01 110 000

350 01 110 110
350 01 110 120
350 01 110 130
350 01 102 900
350 01 102 950

350 01 201 610
350 01 201 816
350 01 201 830

350 01 902 716
350 01 902 730

350 01 205 400

G LFEDK

m
in

. 3
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ax

. 1
0

M

(0°–32°)

C

A

B

Aˇ

A

BA

8 pièces 8 pièces 6 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de  
la profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de 
l’eau

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair
10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller BT, en acier zingué Tube de raccord BT

Consoles murales
Console murale Z, 180 mm, acier zingué Tube de fixation Z

Socles 
Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué

Socle à roulettes
3 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier zingué  NOUVEAU
Tube de raccord BT, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier zingué, cache blanc mat inclus NOUVEAU
Tube de raccord BT, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier zingué, cache anthracite inclus NOUVEAU

Mât inférieur 
Mât inférieur avec réglage de la hauteur jusqu’à 25 cm, blanc mat  NOUVEAU
Mât inférieur avec réglage de la hauteur jusqu’à 25 cm, anthracite  NOUVEAU

Différents types de fixation
Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier zingué Tube de fixation Z

1 jusqu’à épuisement du stock     3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

75.–
675.–

159.–

265.–

115.–

189.–

75.–
95.–
1745.–
125.–
2325.–
525.–
365.–

215.–

255.–

575.–

95.–
95.–
95.–
685.–
3255.–

119.–
149.–
149.–

45.–
45.–

95.–

70.–
627.–

148.–

246.–

107.–

175.50

70.–
88.–
1620.–
116.–
2159.–
487.50
339.–

200.–

237.–

534.–

88.–
88.–
88.–
636.–
3022.–

110.50
138.–
138.–

42.–
42.–

88.–
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Ø 270 204 00 270 171 
Ø 300 204 00 300 171
Ø 330 204 00 330 171

240 × 240 204 00 241 171

210 × 150 204 00 213 171
250 × 200 204 00 253 171

Ø 270 / Ø 300 / Ø 330 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
240 × 240 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461
210 × 150 / 250 × 200 127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162 403 / 404 / 420 / 422 / 453 / 461

ALU-TWIST

Armature en aluminium anodisé naturel

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 127 / 150 / 151 /  
156 / 157 / 162

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anodisé naturel

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces Prix sur demande
8 pièces Prix sur demande
8 pièces Prix sur demande

8 pièces Prix sur demande

6 pièces Prix sur demande
6 pièces Prix sur demande

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4

rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.

Armature : 6 ou 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Mât supérieur profilé 38.4 × 1.2mm, 
Mât inférieur profilé 39 × 1.5mm
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
Inclinaison à l’aide d’une poignée rotative à 32°

Couleur d’armature : Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4
À réglage automatique grâce aux extrémités souples des 
baleines

Volant : Disponible seulement sans

Housse de  
protection : 

Disponible en option

ALU-TWIST, D   Int. Design reg.

305.– 495.–
335.– 525.–
365.– 545.–

365.– 575.–

305.– 425.–
335.– 525.–

283.– 460.–
311.– 487.50
339.– 506.–

339.– 534.–

283.– 395.–
311.– 487.50
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A AS M B E F/K G/L C
Ø 270 250 3.9 5.2 110 205 / 140 260 / 275 50 × 50 40 55 (7)
Ø 300 275 3.9 6.4 105 205 / 130 265 / 275 60 × 60 40 50 (7)
Ø 330 305 3.9 7.7 95 205 / 125 275 / 285 60 × 60 55 45 (6)
240 × 240 - 3.9 5.8 75 205 / 145 255 / 265 50 × 50 40 45 (6)
210 × 150 - 3.9 3.2 105 205 / 160 245 / 255 50 × 50 30 55 (7)
250 × 200 - 3.9 5.0 85 205 / 150 260 / 270 50 × 50 40 45 (6)
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Taille  
nominale

Distance 
latérale

Mât Ø Surface de base Hauteur 
fermeture

Hauteur de 
passage /  
incliné

Hauteur  
totale /  
incliné

Fondation Poids minimum 
pour le socle

Vit. max vent, 
parasol ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

8 pièces 8 pièces 6 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de  
la profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de 
l’eau
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350 01 609 980
350 01 609 974

350 01 563 000

350 01 563 100

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair
10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Accessoires ALU-TWIST

75.–
675.–

159.–

265.–

70.–
627.–

148.–

246.–
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350 01 206 100

350 01 205 000

350 01 109 532
350 01 109 529
350 01 109 533
350 01 109 528
350 01 109 534
350 01 100 210
350 01 100 310

350 01 102 300

350 01 103 300
350 01 602 300
350 01 109 465

350 01 109 445

350 01 110 000

350 01 110 110
350 01 110 120
350 01 110 130
350 01 102 900
350 01 102 950

350 01 201 010
350 01 201 100
350 01 206 210

350 01 205 400
350 01 252 005

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller BT, en acier zingué Tube de raccord BT

Consoles murales
Console murale Z, 180 mm, acier zingué Tube de fixation Z

Socles 
Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué

Socle à roulettes
3 Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, cache noir inclus,  
avec tube de fixation Ø 35 / 38–39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg)

Kit de poids 

Kit de poids pour le socle à roulettes 45 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 32 kg)
Housse de protection pour le socle à roulettes 45 kg
3 Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle,  
avec roulettes et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué
Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué

Différents types de fixation
Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier zingué Tube de fixation Z
Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304,  
pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

Accessoires ALU-TWIST

115.–

189.–

75.–
95.–
1745.–
125.–
2325.–
525.–
365.–

415.–

135.–
85.–
215.–

255.–

575.–

95.–
95.–
95.–
685.–
3255.–

95.–
159.–
105.–

95.–
199.–

107.–

175.50

70.–
88.–
1620.–
116.–
2159.–
487.50
339.–

385.–

125.–
79.–
200.–

237.–

534.–

88.–
88.–
88.–
636.–
3022.–

88.–
148.–
97.50

88.–
185.–
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Ø 300 056 00 300 171
Ø 330 056 00 330 171

270 × 270 056 00 271 171

300 × 240 056 00 302 171

Ø 300 056 00 300 301
Ø 330 056 00 330 301

270 × 270 056 00 271 301

300 × 240 056 00 302 301

Ø 300 / Ø 330 150 7 / 151 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461 501 / 523 / 605 / 684 / 686
270 × 270 150 7 / 151 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461  501 / 523 / 605 / 684 / 686
300 × 240 150 7 / 151 / 157 408 / 420 / 422 / 453 / 461  501 / 523 / 605 / 684 / 686

SUNWING® Casa

Armature en aluminium anodisé naturel

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anodisé naturel

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces

8 pièces

Armature en aluminium peint par poudrage en anthracite

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 7 / 151 / 157

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anthracite

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces

8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.
7 Passage de 150 Eggshell à 158 Off whitedurant la saison.

Armature : 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Profil de mât ronde 55 × 2,5 mm
Boîtier de manivelle, guidage du bras porteur, tête du bras 
porteur en fonte d’aluminium robuste
Vis et rivets en acier inoxydable
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
Manivelle pour l’inclinaison en continu et deux  
directions du toit (45°)

Couleur d’armature : Anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite
IGP 581TE71386A10 (RAL 7016) 

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
À réglage automatique grâce aux extrémités souples des 
baleines

Volant : Disponible seulement sans

Housse de  
protection : 

Fournie à la livraison

SUNWING® Casa, D   Int. Design reg.

995.– 1425.–
1095.– 1565.–

1135.– 1585.–

1135.– 1585.–

665.– 995.– 1425.–
765.– 1095.– 1565.–

785.– 1135.– 1585.–

785.– 1135.– 1585.–

924.– 1323.–
1017.– 1453.–

1054.– 1472.–

1054.– 1472.–

617.– 924.– 1323.–
710.– 1017.– 1453.–

729.– 1054.– 1472.–

729.– 1054.– 1472.–
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A AS M B D1 / D2 E F G1 / G2 H N Z C
Ø 300 276 5.5 6.4 125 / 195 75 205 265 / 245 255 35 160 60 × 60 90 35 (5)
Ø 330 305 5.5 7.7 125 / 195 60 205 265 / 245 255 35 160 60 × 60 90 30 (5)
270 × 270 - 5.5 7.3 125 / 195 35 205 265 / 245 255 35 160 60 × 60 90 30 (5)
300 × 240 - 5.5 7.2 125 / 195 35 205 265 / 245 255 35 160 60 × 60 90 35 (5)
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Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur de
la manivelle

Hauteur
fermeture

Hauteur de
passage

Hauteur
totale

Hauteur 
ouvert

Porte-
àfaux

Longueur
bras
porteur

Fondation Poids 
minimum 
pour le 
socle

Vit. max 
vent, 
parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller PX. Si l’on a recours à l’un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement. 
Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle. Les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et 
de la plaque au sol M4 / M8. Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol 
soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

8 pièces 8 pièces 8 pièces

Revêtement de chaussée non 
fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm 
(tenir compte de la 
profondeur hors gel),Garantir 
l’écoulement de l’eau
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350 01 609 702
350 01 609 703

350 01 563 000

350 01 563 100

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair
5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Accessoires SUNWING® Casa

95.–
435.–

159.–

265.–

88.–
404.–

148.–

246.–
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350 01 207 001
350 01 207 011
350 01 226 510

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 405

350 01 109 523
350 01 109 535
350 01 109 515
350 01 108 235

350 01 226 908
350 01 226 909

350 01 100 617

350 01 100 630

350 01 100 500

350 01 110 200

350 01 110 310
350 01 110 320
350 01 110 330
350 01 102 800
350 01 102 850

350 01 109 475

350 01 201 210
350 01 201 282
350 01 201 300
350 01 200 035
350 01 206 001
350 01 206 082
350 01 206 011

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller PX, en acier zingué Tube de raccord PX
Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 Tube de raccord PX
Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure, en acier 
spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Consoles murales
Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué Tube de fixation M4

Socles 
Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm Tube de fixation Z
1 palette ( 10 pièces ) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm Tube de fixation Z
Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, pierre naturelle Tube de fixation Z
Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Tube de fixation M4

Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm,  
en acier zingué

Socle à roulettes
3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

3 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues Tube de fixation M4

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué, revêtement par poudre anthracite
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
6 Ne convient pas pour cache-socle M4

Accessoires SUNWING® Casa

115.–
235.–
199.–

295.–
995.–
995.–

525.–

199.–
1845.–
285.–
395.–

165.–
295.–

295.–

295.–

125.–

835.–

125.–
125.–
125.–
945.–
4445.–

845.–

105.–
105.–
179.–
95.–
115.–
115.–
179.–

107.–
218.–
185.–

274.–
924.–
924.–

487.50

185.–
1713.–
265.–
367.–

153.–
274.–

274.–

274.–

116.–

775.–

116.–
116.–
116.–
877.–
4127.–

785.–

97.50
97.50
166.–
88.–
107.–
107.–
166.–
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Ø 350 085 00 350 171
Ø 400 085 00 400 171 

300 × 300 085 00 310 171
350 × 350 085 00 351 171

400 × 300 085 00 402 171

Ø 350 085 00 350 301
Ø 400 085 00 400 301

300 × 300 085 00 310 301
350 × 350 085 00 351 301

400 × 300 085 00 402 301

Ø 350 / Ø 400 150 /157 408 / 420 / 422 / 453 / 461  501 / 523 / 605 / 684 / 686
300 × 300 / 350 × 350 150 /157 408 / 420 / 422 / 453 / 461  501 / 523 / 605 / 684 / 686
400 × 300 150 /157 408 / 420 / 422 / 453 / 461  501 / 523 / 605 / 684 / 686

SOMBRANO® S+

Armature en aluminium anodisé naturel

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anodisé naturel

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

8 pièces

Armature en aluminium peint par poudrage en anthracite

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 /157

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anthracite

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.

Armature : 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium 
Profil de mât 66 × 95 × 3 mm 
Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête  
du bras porteur en fonte d’aluminium 
Vis et rivets en acier inoxydable 
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol 
Inclinaison du toit deux directions jusqu’à 54° à l’aide d’une 
barre d’inclinaison 
Pied pivotant à 360° sur roulement à billes M4, en acier moulé 
peint par poudrage

Couleur d’armature : Anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite 
IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
Se tend automatiquement grâce aux embouts d’étais flexibles 

Volant : Disponible seulement sans 

Housse de  
protection : 

Fournie à la livraison 

SOMBRANO® S+, Int. Patents reg. D   Int. Design reg.

1745.– 2435.–
2275.– 3065.–

1985.– 2645.–
2325.– 3175.–

2325.– 3175.–

1455.– 1745.– 2435.–
1795.– 2275.– 3065.–

1585.– 1985.– 2645.–
1895.– 2325.– 3175.–

1895.– 2325.– 3175.–

1620.– 2261.–
2112.– 2846.–

1843.– 2456.–
2159.– 2948.–

2159.– 2948.–

1351.– 1620.– 2261.–
1667.– 2112.– 2846.–

1472.– 1843.– 2456.–
1759.50 2159.– 2948.–

1759.50 2159.– 2948.–
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A AS M1 B D E F G1/G2 M2 N Z C
Ø 350 325 6.6 × 9.5 9.6 69 90 205 9.1 285/285 275 33 165 60 × 60 120 45 (6)
Ø 400 370 6.6 × 9.5 12.6 69 85 210 9.2 300/295 275 33 185 60 × 60 180 35 (5)
300 × 300 - 6.6 × 9.5 9 69 55 215 9.3 285/285 275 33 165 60 × 60 120 45 (6)
350 × 350 - 6.6 × 9.5 12.2 69 40 215 9.3 300/295 275 33 185 60 × 60 180 35 (5)
400 × 300 - 6.6 × 9.5 12 69 35 210 9.2 300/295 275 33 185 60 × 60 180 35 (5)
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Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de 
la profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de 
l’eau

8 pièces 8 pièces8 pièces

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur 
de la 
manivelle

Hauteur
fermeture

Hauteur 
de
passage

Tolérance
hauteur de
passage

Hauteur
totale/ 
ouvert

Hauteur 
du mât

Porte-
àfaux

Longueur
bras
porteur

Fondation Poids 
minimum 
pour le 
socle

Vit. max 
vent, 
parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm). Les mesures de la hauteur sont déterminées 
sur la base de la douille à sceller M4. Elles variant de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg. 
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.
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350 01 221 492
350 01 221 493

350 01 221 502

350 01 221 503

350 01 563 000

350 01 563 100

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350, 300 × 300
5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano,  
Ø 350, 300 × 300

Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano,  
Ø 400, 400 × 300, 350 × 350

5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano,  
Ø 400, 400 × 300, 350 × 350

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Accessoires SOMBRANO® S+

105.–
485.–

105.–

485.–

159.–

265.–

97.50
450.–

97.50

450.–

148.–

246.–
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350 01 226 510

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 405
350 01 229 410

350 01 108 235

350 01 226 908
350 01 226 909

350 01 100 617

350 01 100 630

350 01 108 335

350 01 226 907
350 01 226 906

350 01 100 717

350 01 100 730

350 01 100 500

350 01 110 410

350 01 110 420

350 01 110 500

350 01 110 610
350 01 110 620
350 01 110 630
350 01 109 475
350 01 103 000
350 01 103 100

350 01 110 710

350 01 110 720

350 01 110 800

350 01 110 910
350 01 110 920
350 01 110 930

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller M4, en acier zingué

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zingué
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Prix sur demande

Consoles murales
Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué
Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué

Socles 
Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite

Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton
Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg),  
Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué

Socle à roulettes
3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + 
Plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué, 
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + 
Plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton, 
(kit de poids env. 90 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
3 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues
1,3 Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, acier zingué
1 Kit de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg)  
pour 350 01 103 000
3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier zingué, 
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + 
Plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + 
Plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 150 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
6 Ne convient pas pour cache-socle M4

Accessoires SOMBRANO® S+

199.–

295.–
995.–
995.–

525.–
415.–

395.–

165.–
295.–

295.–

295.–

455.–

255.–
375.–

345.–

345.–

125.–

955.–

955.–

225.–

165.–
165.–
165.–
845.–
1215.–
365.–

1145.–

1145.–

289.–

189.–
189.–
189.–

185.–

274.–
924.–
924.–

487.50
385.–

367.–

153.–
274.–

274.–

274.–

422.50

237.–
348.–

320.–

320.–

116.–

887.–

887.–

209.–

153.–
153.–
153.–
785.–
1128.–
339.–

1063.–

1063.–

268.–

175.50
175.50
175.50
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Ø 300 014 00 300 171 014 00 300 170
Ø 325 014 00 325 171 014 00 325 170
Ø 350 014 00 350 171 014 00 350 170

285 × 230 014 00 285 171 014 00 285 170

Ø 300 014 00 300 301 014 00 300 300
Ø 325 014 00 325 301 014 00 325 300
Ø 350 014 00 350 301 014 00 350 300

285 × 230 014 00 285 301 014 00 285 300

Ø 325 / Ø 350  501 / 523 / 605 / 684 / 686
285 × 230  501 / 523 / 605 / 684 / 686

PENDALEX® P+

Armature en aluminium anodisé naturel, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de  
référence  
sans volant

Numéro de  
référence  
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA 
10 pièces
10 pièces
10 pièces

10 pièces

Armature en aluminium peint par poudrage en anthracite, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de  
référence  
sans volant

Numéro de  
référence  
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA 
10 pièces
10 pièces
10 pièces

10 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 5

rond sans volant  
rectangulaire sans volant  

Fixations Application

Armature : 10 pièces, rond, rectangulaire, aluminium 
Mât profilé ∅ 67 mm 
Baleines du parasol en acier à ressort trempé, galvanisé et 
thermolaqué, gris clair
Avec lift à gaz intégré (portée de 50 cm) pour le réglage de la hauteur
Boîtiers en matière synthétique renforcée avec de la  
fibre de verre
Guides en matière synthétique à haute résistance en téflon modifié 
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol 
Articulation à rotule en aluminium anodisé pour l’inclinaison du 
parasol à 90° dans toutes les directions
Rotation en continu à 360° 

Couleur 
d’armature : 

Mât et bras libre en aluminium anodisé naturel ou peint par 
poudrage en anthracite 

Toile du parasol : Qualité de la toile 5

Volant : Disponible avec ou sans 

Housse de 
protection : 

Fournie à la livraison 

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. D   Int. Design reg.

3045.–
3175.–
3335.–

3175.–

3045.–
3175.–
3335.–

3175.–

2827.–
2948.–
3097.–

2948.–

2827.–
2948.–
3097.–

2948.–
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A AS M1 B I E1 / E2 F1 / F2 G M2 N Z C
Ø 300 286 6.7 7.1 146...196 61...111 / 

43...93
175...225 / 
157...207

235...285 167...217 17...103 89...175 60 × 60 90 20(4)

Ø 325 310 6.7 8.3 146...196 48...98 / 
30...80

175...225 / 
157...207

235...285 167...217 17...103 89...175 60 × 60 120 20(4)

Ø 350 335 6.7 9.6 146...196 36...86 / 
18...68

175...225 / 
157...207

235...285 167...217 17...103 89...175 60 × 60 120 20(4)

285 × 230 - 6.7 6.6 146...196 36...86 / 
18...68

175...225 / 
157...207

235...285 167...217 17...103 89...175 60 × 60 90 20(4)

A

B

Aˇ

A

AS

B

F2F1E1E2IM
2

G

ZNC

M1m
ax

. 1
0

m
in

. 3
0

10 pièces 10 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton 
min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir 
l’écoulement de l’eau 

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur 
de la 
manivelle

Hauteur
fermeture/ 
avec volant

Hauteur de
passage/ 
avec volant

Hauteur
totale

Hauteur du
mât

Porte-à-
faux

Longueur
bras
porteur

Fondation Poids 
minimum 
pour le 
socle

Vit. max 
vent, 
parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller PX, sans volant. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle. 
Les hauteurs indiquées sont réduites de 9,5 à 10,5 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4 / M8. 
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.
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350 01 609 931

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 207 001
350 01 207 011
350 01 226 510

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 405
350 01 229 410

Accessoires PENDALEX® P+

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller PX, en acier zingué Tube de raccord PX
Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 Tube de raccord PX
Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zinguéTube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Consoles murales
Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué Tube de fixation M4

105.–

159.–

265.–

115.–
235.–
199.–

295.–
995.–
995.–

525.–
415.–

97.50

148.–

246.–

107.–
218.–
185.–

274.–
924.–
924.–

487.50
385.–
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350 01 109 523
350 01 109 535
350 01 109 515
350 01 108 235

350 01 226 908
350 01 226 909

350 01 100 617

350 01 100 630

350 01 100 500

350 01 110 200

350 01 110 310
350 01 110 320
350 01 110 330
350 01 102 800
350 01 102 850

350 01 110 410

350 01 110 420

350 01 110 500

350 01 110 610
350 01 110 620
350 01 110 630
350 01 109 475
350 01 103 000
350 01 103 100

350 01 201 400
350 01 201 500
350 01 200 235
350 01 200 232
350 01 206 050
350 01 206 040
350 01 206 020
350 01 206 030

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Socles 
Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm Tube de fixation Z
1 palette ( 10 pièces ) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm Tube de fixation Z
Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, pierre naturelle Tube de fixation Z
Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Tube de fixation M4

Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm,  
en acier zingué

Socle à roulettes
3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 +  
Plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)   NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 +  
Plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 90 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
3 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues Tube de fixation M4
1,3 Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, acier zingué Tube de fixation M4
1 Jeu de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) 
pour 350 01 103 000

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, P+, en acier zingué
Tube de fixation Z, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de fixation M4, P+, en acier zingué
1 Tube de fixation M4, P+, en acier gris graphite
Tube de raccord PX, P+, en acier zingué, anodisé naturel
Tube de raccord PX, P+, en acier zingué, anthracite (pour structure anthracite)
Tube de raccord PX, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304, anodisé naturel
Tube de raccord PX, P+, en acier inoxydable 1.4301 / 304, anthracite (pour structure anthracite)

1 jusqu’à épuisement du stock
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
6 Ne convient pas pour cache-socle M4

Accessoires PENDALEX® P+

199.–
1845.–
285.–
395.–

165.–
295.–

295.–

295.–

125.–

835.–

125.–
125.–
125.–
945.–
4445.–

955.–

955.–

225.–

165.–
165.–
165.–
845.–
1215.–
365.–

105.–
179.–
105.–
105.–
125.–
125.–
215.–
215.–

185.–
1713.–
265.–
367.–

153.–
274.–

274.–

274.–

116.–

775.–

116.–
116.–
116.–
877.–
4127.–

887.–

887.–

209.–

153.–
153.–
153.–
785.–
1128.–
339.–

97.50
166.–
97.50
97.50
116.–
116.–
200.–
200.–
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350 × 350 111 00 351 751
400 × 400 111 00 401 751

350 × 350 / 400 × 400  523

A M1 B E F G1/G2 D M2 Z C
350 × 350 - 8.8 × 14 12.3 45 220 297/275 62 279 195 80 × 80 310 45 (6)
400 × 400 - 8.8 × 14 16 18 220 305/285 62 287 220 100 × 100 310 40 (6)

AURA

Armature bois d’eucalyptus, vernis incolore

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Numéro de réf.
Armature bois 
d’eucalyptus

cm Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 5

carré sans volant  

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur
fermeture

Hauteur de
passage

Hauteur
totale/ 
ouvert

Hauteur de 
la manivelle

Hauteur du 
mât

Longeur 
bras porteur

Fondation Poids 
minimum 
pour le  
socle

Vit. max vent, 
parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les dimensions indiquées sont des valeurs moyennes calculées et peuvent être légèrement différentes de celles du produit (± 2 % ± 5 cm). 
La hauteur se base sur la douille au sol M4. Ces dimensions sont légèrement différentes sur les variantes à socle. 
La vitesse de vent maximale admissible selon le tableau est valable pour un parasol placé à l’horizontale et nécessite un ancrage fixe dans le sol. 
Un espace minimum de 20 cm entre deux ou plusieurs parasols et des murs doit être respecté. Il est interdit d’ouvrir ou de fermer avec une perceuse sans fil.

Fixations Application

Armature : 8 pièces, carré, bois d’eucalyptus
Mât : Eucalyptus de qualité supérieure laqué, avec noyau en 
aluminium stabilisant
Baleines en eucalyptus 
Composants en acier inoxydable et en aluminium argent 
thermolaqué 
Manivelle pour l’ouverture et la fermeture (manivelle amovible) 
Inclinable vers le mât 
Rotation à 360° avec levier d’arrêt sur le mât 

Couleur d’armature : Eucalyptus laqué incolore 

Toile du parasol : Qualité de la toile 5

Volant : Disponible seulement sans 

Housse de  
protection : 

Fournie à la livraison 

Tube de fixation : Fournie à la livraison 

Important : Le bois est un produit naturel et ne doit donc pas être exposé à 
la pluie pendant une longue période. Un excès d'humidité peut 
entraîner une décoloration du bois. Ce n'est pas un motif de 
plainte. Pour entretenir le bois, il faut le revernir de temps en 
temps avec un vernis approprié. 

AURA, D   Int. Design reg.

4975.–
5525.–

4619.–
5130.–
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A
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C Z

350 01 609 731
350 01 609 741

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 226 510

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 226 945

350 01 226 952

350 01 227 517

350 01 227 530

8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de l’eau

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Aura, 350 × 350
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Aura, 400 × 400

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller M4, en acier zingué

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50 –149 mm, en acier zingué
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zingué
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Prix sur demande

Socles 
Cadre pour socle M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans éléments en béton)

Jeu d’éléments en béton, 4 × 65 kg, pour socle 310 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm,  
(env. 260 kg), en béton

Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair

Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite

295.–
295.–

159.–

265.–

199.–

295.–
995.–
995.–

785.–

565.–

875.–

875.–

274.–
274.–

148.–

246.–

185.–

274.–
924.–
924.–

729.–

525.–

812.–

812.–
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Ø 400 105 00 400 171 105 00 400 170
Ø 500 105 00 500 171 105 00 500 170

350 × 350 105 00 351 171 105 00 351 170
400 × 400 105 00 401 171 105 00 401 170

400 × 300 105 00 402 171 105 00 402 170
450 × 350 105 00 452 171 105 00 452 170

AMBIENTE Nova

Armature en aluminium anodisé naturel, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de référence
sans volant

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de référence
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

Fixations Application

Armature: 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium 
Profil de mât profilé 85 × 145 mm, épaisseur de paroi: 2–5 mm
Baleines: 33 × 20 mm
Manivelle d’ouverture et de fermeture
Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture spécial
Principe d’ouverture simultanée

Couleur d’armature: Aluminium anodisé naturel
Anthracite thermolaqué RAL 7016, mat: gratuit
Autres couleurs RAL : contre supplément

Dimensions 
spéciales: 

Disponible sur demande

Options: Motorisation pour un confort maximum
Éclairage par LED avec réglage de la luminosité en continu, 
directement, indirectement et sur le mât, température de 
couleur 2700 K (blanc chaud),  
4000–5500 lumens (selon la taille)
Pied pivotant

Toile du parasol: Qualité de la toile 5
Se tend automatiquement grâce aux embouts d’étais flexibles

Volant: Disponible avec ou sans
Housse de 
protection: 

en option 

AMBIENTE Nova, Int. Patents pend. D   Int. Design reg.

6300.– 6500.–
6775.– 6975.–

6500.– 6700.–
6775.– 6975.–

6500.– 6700.–
6775.– 6975.–

5849.50 6035.–
6290.50 6476.–

6035.– 6221.–
6290.50 6476.–

6035.– 6221.–
6290.50 6476.–
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A AS M1 B D E1/E2 F1/F2 G1/G2 M2 Z C
Ø 400 370 8.5 × 14.5 11.3 91 158/134 148/124 225/201 365/295 295 232 80 × 80 240 45 ( 6 )
Ø 500 460 8.5 × 14.5 17.7 91 146/122 136/112 225/201 401/305 295 281 100 × 100 310 35 ( 6 )
350 × 350 - 8.5 × 14.5 12.3 91 92/68 82/58 225/201 343/285 295 213 80 × 80 240 40 ( 6 )
400 × 400 - 8.5 × 14.5 16 91 80/56 70/46 225/201 367/290 295 232 100 × 100 310 35 ( 6 )
400 × 300 - 8.5 × 14.5 12 91 80/56 70/46 225/201 334/270 295 184 80 × 80 240 45 ( 6 )
450 × 350 - 8.5 × 14.5 15.8 91 80/56 70/46 225/201 368/285 295 232 100 × 100 310 35 ( 6 )
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Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur de 
la manivelle

Hauteur
fermeture/ 
avec volant

Hauteur 
minimale à 
l’ouverture et 
à la fermeture/
avec volant

Hauteur de
passage/ 
avec volant

Hauteur
totale/ 
ouvert

Hauteur
du mât

Longueur
du bras
porteur

Fondation Poids 
minimum 
pour le 
socle

Vit. max vent, 
parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini (± 2 % ± 5 cm). 
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz. 
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 25 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de 
la profondeur hors gel), Garantir l’écoulement 
de l’eau, Ligne d’alimentation électrique. 

8 pièces8 pièces8 pièces

Les positions des éclairages du 
Ambiente Nova avec LED
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350 01 561 2XX
350 01 561 300
350 01 561 3XX

350 01 609 813

350 01 555 310
350 01 563 000

350 01 563 100

Options (intégrées dans le parasol. Ne peuvent pas être ajoutées ultérieurement) Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Commandes Ambiente Nova 
LED blanc chaud, direct, indirect et sur mât, luminosité réglable, commande Pz200 incl. télécommande
Motorisation pour Ambiente Nova, commande Pz200 incl. télécommande
LED blanc chaud et motorisation pour Ambiente Nova, commande Pz200 incl. télécommande

Accessoires
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 345 × 80 cm 

Accessoires électriques
Télécommande, support mural compris, IP20, 7 canaux, noir, étiquetée
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Accessoires AMBIENTE Nova

1245.–
1595.–
2475.–

255.–

155.–
159.–

265.–

1156.–
1481.–
2298.–

237.–

144.–
148.–

246.–
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350 01 226 510

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 405
350 01 229 410

350 01 226 945

350 01 226 950

350 01 226 952

350 01 227 417

350 01 227 430

350 01 227 517

350 01 227 530

350 01 227 080
350 01 227 090

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zinguéTube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Consoles murales
Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué Tube de fixation M4

Socle 
Cadre pour socle M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans éléments en béton)

Tube de fixation M4

Jeu d’éléments en béton, 4 × 48 kg, pour socle 240 kg, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm,  
(env. 192 kg), en béton

Jeu d’éléments en béton, 4 × 65 kg, pour socle 310 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm,  
(env. 260 kg), en béton

Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair

Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite

Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair

Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite

Tubes de fixation/charnières de montage
Tube de fixation M4 pour Ambiente Nova
Adaptateur rotatif M4 vers M4, pivotant à 310° Tube de fixation M4

Accessoires AMBIENTE Nova

199.–

295.–
995.–
995.–

525.–
415.–

785.–

415.–

565.–

775.–

775.–

875.–

875.–

295.–
1245.–

185.–

274.–
924.–
924.–

487.50
385.–

729.–

385.–

525.–

720.–

720.–

812.–

812.–

274.–
1156.–
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300 × 300 094 00 310 171

400 × 300 094 00 402 171

300 × 300 094 00 310 301

400 × 300 094 00 402 301

300 × 300 150 7 453 523
400 × 300 150 7 453 523

FORTANO®

Armature en aluminium anodisé naturel

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anodisé naturel

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces

8 pièces

Armature en aluminium peint par poudrage en anthracite

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 7 

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anthracite

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces

8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.
7 Passage de 150 Eggshell à 158 Off whitedurant la saison.

Armature : 8 pièces, carré, rectangulaire, aluminium 
Profil de mât 66 × 95 × 3 mm 
Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture 
spéciale 
Principe d’ouverture simultanée 
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol 
En option avec pied pivotant à 360° 

Couleur d’armature : Anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite 
IGP 581TE71386A10 (RAL 7016) 

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
Se tend automatiquement grâce aux embouts d’étais flexibles 

Volant : Disponible seulement sans 

Housse de  
protection : 

Fournie à la livraison 

FORTANO®, Int. Patents reg.

1795.– 2325.–

2115.– 2745.–

1265.– 1795.– 2325.–

1475.– 2115.– 2745.–

1667.– 2159.–

1964.– 2549.–

1175.– 1667.– 2159.–

1370.– 1964.– 2549.–
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A AS M1 B D E F G1/G2 M2 N Z C
300 × 300 - 6.6 × 9.5 9 106 105 215 320/270 265 12 175 60 × 60 180 55 ( 7 )
400 × 300 - 6.6 × 9.5 12 106 65 215 320/270 265 12 175 60 × 60 180 45 ( 6 )
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8 pièces 8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de l’eau

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur de 
la manivelle

Hauteur
fermeture

Hauteur de
passage

Hauteur
totale/ 
ouvert

Hauteur
du mât

Porte-à-
faux

Longueur
du bras
porteur

Fondation Poids 
minimum 
pour le 
socle

Vit. max vent, 
parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm cm cm kg km / h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).  
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles variant de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 
180 kg. La hauteur minimale à l’ouverture/fermeture est de 5 cm inférieure à la hauteur de fermeture. Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont 
valables en présence d’un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance  
min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.
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350 01 221 502

350 01 563 000

350 01 563 100

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour 300 × 300 et 400 × 300

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Accessoires FORTANO®

105.–

159.–

265.–

97.50

148.–

246.–
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350 01 226 510

350 01 226 921

350 01 226 932

350 01 226 930

350 01 229 730

350 01 229 405

350 01 229 410

350 01 108 335

350 01 226 907
350 01 226 906

350 01 100 717

350 01 100 730

350 01 100 500

350 01 110 710

350 01 110 720

350 01 110 800

350 01 110 910
350 01 110 920
350 01 110 930

350 01 220 960
350 01 220 970 
350 01 220 940
350 01 220 950 

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller M4, en acier zingué Pied M4 /  

Pied pivotant M4

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Pied M4 /  

Pied pivotant M4

Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm,  
en acier zingué

Pied M4 /  
Pied pivotant M4

Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm,  
en acier zingué

Pied M4 /  
Pied pivotant M4

Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Pied M4 /  
Pied pivotant M4

Prix sur demande

Consoles murales
Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué Pied M4 /  

Pied pivotant M4

Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué Pied M4 /  
Pied pivotant M4

Socles 
Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, 
 en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Pied M4 /  
Pied pivotant M4

Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton
Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg),  
Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué

Socle à roulettes
3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids +  
Pied /Pied pivotant M4 +  
Plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids +  
Pied /Pied pivotant M4 +  
Plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 150 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU

Pieds/pieds pivotants
Pied M4 Fortano, en acier anthracite
Pied pivotant M4 Fortano, en acier anthracite
Pied M4 Fortano, en acier gris graphite
Pied pivotant M4 Fortano, en acier gris graphite

3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
6 Ne convient pas pour cache-socle M4

Accessoires FORTANO®

199.–

295.–

995.–

995.–

525.–

415.–

455.–

255.–
375.–

345.–

345.–

125.–

1145.–

1145.–

289.–

189.–
189.–
189.–

99.–
169.–
99.–
169.–

185.–

274.–

924.–

924.–

487.50

385.–

422.50

237.–
348.–

320.–

320.–

116.–

1063.–

1063.–

268.–

175.50
175.50
175.50

92.–
157.–
92.–
157.–
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A AS M B E F G H C
Ø 250 230 3.8 4.4 150 205 285 240 60 × 60 55 80 (9)
Ø 300 275 3.8 6.4 140 205 300 245 70 × 70 70 60 (7)
200 × 200 - 3.8 4.0 135 205 285 240 60 × 60 55 70 (8)
240 × 240 - 3.8 5.8 115 205 295 245 70 × 70 70 60 (7)

Ø 250 311 00 250 171
Ø 300 311 00 300 171

200 × 200 311 00 201 171
240 × 240 311 00 241 171

Ø 250 / Ø 300 150 7 453 523
200 × 200 / 240 × 240 150 7 453 523

FORTINO® Riviera

Taille  
nominale

Distance 
latérale

Mât Ø Surface de 
base

Hauteur 
fermeture

Hauteur de 
passage

Hauteur  
totale

Hauteur 
ouvert

Fondation Poids 
minimum pour 
le socle

Vit. max vent, 
parasol ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins). 
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol. 
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Armature en aluminium anodisé naturel

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 7

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anodisé naturel

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.
7 Passage de 150 Eggshell à 158 Off whitedurant la saison.

Armature : 8 pièces, rond, carré, aluminium 
Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm 
Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre 
anticorrosion 
Vis et rivets en acier inoxydable 
Principe d'ouverture contre-rotatif pour une ouverture facile 

Couleur d’armature : Aluminium anodisé naturel 

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
Se tend automatiquement grâce aux embouts d’étais flexibles 

Volant : Disponible seulement sans 

Housse de  
protection : 

Disponible en option 

FORTINO® Riviera, D   Int. Design reg.

365.– 555.– 665.–
425.– 625.– 875.–

365.– 555.– 735.–
425.– 685.– 945.–

339.– 515.– 617.–
395.– 580.– 812.–

339.– 515.– 682.–
395.– 636.– 877.–
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350 01 609 980
350 01 609 974

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 206 100

350 01 205 000

350 01 109 528
350 01 109 534
350 01 109 527
350 01 100 210
350 01 100 310

350 01 109 445

350 01 110 000

350 01 110 110
350 01 110 120
350 01 110 130
350 01 102 900
350 01 102 950

350 01 110 200
350 01 110 310
350 01 110 320
350 01 110 330
350 01 102 800
350 01 102 850

350 01 201 010
350 01 201 100
350 01 206 210

8 pièces 8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé 
max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir 
compte de la 
profondeur hors gel),Garantir 
l’écoulement de l’eau

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair
10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller BT, en acier zingué Tube de raccord BT

Consoles murales
Console murale Z, 180 mm, acier zingué Tube de fixation Z

Socles 
Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
1 palette ( 20 pièces ) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm  Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué

Socle à roulettes
3 Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes  
et poignée télescopique

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)  NOUVEAU Tube de fixation Z
Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué
Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué

1 jusqu’à épuisement du stock    3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

75.–
675.–

159.–

265.–

115.–

189.–

125.–
2325.–
169.–
525.–
365.–

255.–

575.–

95.–
95.–
95.–
685.–
3255.–

835.–
125.–
125.–
125.–
945.–
4445.–

95.–
159.–
105.–

70.–
627.–

148.–

246.–

107.–

175.50

116.–
2159.–
157.–
487.50
339.–

237.–

534.–

88.–
88.–
88.–
636.–
3022.–

775.–
116.–
116.–
116.–
877.–
4127.–

88.–
148.–
97.50
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Ø 350 320 00 350 171

250 × 250 320 00 251 171
300 × 300 320 00 301 171 
350 × 350 320 00 351 171

300 × 200 320 00 302 171
350 × 250 320 00 352 171

Ø 350 150 7 453 523
250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350 150 7 453 523
300 × 200 / 350 × 250 150 7 453 523

FORTERO®

Armature en aluminium anodisé naturel

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 7

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
Armature
anodisé naturel

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.
7 Passage de 150 Eggshell à 158 Off whitedurant la saison.

Armature : 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium 
Mât profilé en deux pièces 55 × 2.5 mm 
Coulisseau et couronne en fonte d’aluminium robuste 
Vis et rivets en acier inoxydable 
Principe d'ouverture contre-rotatif pour une ouverture facile

Couleur d’armature : Aluminium anodisé naturel 

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
Se tend automatiquement grâce aux embouts d’étais flexibles 

Volant : Disponible seulement sans 

Housse de  
protection :

Disponible en option 

FORTERO®, D  Int. Design reg.

665.– 1055.– 1425.–

685.– 945.– 1355.–
785.– 1135.– 1585.–
895.– 1355.– 1795.–

685.– 1055.– 1425.–
895.– 1315.– 1695.–

617.– 980.– 1323.–

636.– 877.– 1258.–
729.– 1054.– 1472.–
831.– 1258.– 1667.–

636.– 980.– 1323.–
831.– 1221.– 1574.–
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A AS M B E F G H C
Ø 350 325 5.5 8.7 125 205 310 260 70 × 70 90 55 (7)
250 × 250 - 5.5 6.3 110 205 295 255 70 × 70 70 70 (8)
300 × 300 - 5.5 9.0 95 205 315 260 70 × 70 90 60 (7)
350 × 350 - 5.5 12.3 85 205 345 270 80 × 80 120 50 (7)
300 × 200 - 5.5 6.0 120 205 310 260 70 × 70 70 65 (8)
350 × 250 - 5.5 8.8 110 205 335 270 70 × 70 90 55 (7)

GHFE

m
in

. 3
0

C

m
ax

. 1
0

M

AS

A

B

A

B

Aˇ

A

BA

8 pièces 8 pièces8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de l’eau

Taille  
nominale

Distance 
latérale

Mât Ø Surface de 
base

Hauteur 
fermeture

Hauteur de 
passage

Hauteur  
totale

Hauteur  
ouvert

Fondation Poids 
minimum  
pour le socle

Vit. max vent, 
parasol  
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs sont de 11.5 à 15.5 cm plus importantes.  
L'utilisation de la douille à enfoncer PX avec le tube intermédiaire donne un résultat de plus de 10.5 cm.  
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol. 
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.
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350 01 609 981

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 207 001
350 01 207 011
350 01 226 510

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 405
350 01 229 410

Accessoires FORTERO®

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller PX, en acier zingué Tube de raccord PX
Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304 Tube de raccord PX
Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zinguéTube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure, en acier 
spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Consoles murales
Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué Tube de fixation M4

105.–

159.–

265.–

115.–
235.–
199.–

295.–
995.–
995.–

525.–
415.–

97.50

148.–

246.–

107.–
218.–
185.–

274.–
924.–
924.–

487.50
385.–
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350 01 109 527
350 01 109 523
350 01 109 535
350 01 109 515
350 01 100 210
350 01 100 310
350 01 108 235

350 01 226 908
350 01 226 909

350 01 100 617

350 01 100 630

350 01 100 500

350 01 110 200

350 01 110 310
350 01 110 320
350 01 110 330
350 01 102 800
350 01 102 850

350 01 110 410

350 01 110 420

350 01 110 500

350 01 110 610
350 01 110 620
350 01 110 630
350 01 109 475
350 01 103 000
350 01 103 100

350 01 201 210
350 01 201 300
350 01 200 035
350 01 206 001
350 01 206 011

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Socles 
Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm Tube de fixation Z
Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm Tube de fixation Z
1 palette ( 10 pièces ) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm Tube de fixation Z
Socle en granit naturel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, pierre naturelle Tube de fixation Z
Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué Tube de fixation Z
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué
Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Tube de fixation M4

Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm,  
en acier zingué

Socle à roulettes
3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair (sans plaque 
décorative)  NOUVEAU

Tube de fixation Z +  
Plaque décorative

Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique  NOUVEAU
1,3 Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration Tube de fixation Z
1,3 1 palette ( 5 pièces ) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm,  
coulée de béton de décoration

Tube de fixation Z

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 +  
Plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)   NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 +  
Plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 90 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
3 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues Tube de fixation M4
1,3 Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, acier zingué Tube de fixation M4
1 Jeu de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 
(env. 125 kg) pour 350 01 103 000

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304
Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier zingué
Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
6 Ne convient pas pour cache-socle M4

Accessoires FORTERO®

169.–
199.–
1845.–
285.–
525.–
365.–
395.–

165.–
295.–

295.–

295.–

125.–

835.–

125.–
125.–
125.–
945.–
4445.–

955.–

955.–

225.–

165.–
165.–
165.–
845.–
1215.–
365.–

105.–
179.–
95.–
115.–
179.–

157.–
185.–
1713.–
265.–
487.50
339.–
367.–

153.–
274.–

274.–

274.–

116.–

775.–

116.–
116.–
116.–
877.–
4127.–

887.–

887.–

209.–

153.–
153.–
153.–
785.–
1128.–
339.–

97.50
166.–
88.–
107.–
166.–
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Ø 400 325 00 400 171

300 × 300 325 00 301 171
350 × 350 325 00 351 171
400 × 400 325 00 401 171

400 × 300 325 00 402 171

Ø 400 328 00 400 171 2

300 × 300 328 00 301 171 2

350 × 350 328 00 351 171 2

400 × 400 328 00 401 171 2

400 × 300 328 00 402 171 2

Ø 400 150 7 453  523
300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400 150 7 453 523
400 × 300 150 7 453 523

FORTELLO® / LED

Armature en aluminium anodisé naturel, sans LED

Taille 
nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 7

sans LED

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
sans LED

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899
sans LED

Numéro de réf. 
sans LED

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces

Armature en aluminium anodisé naturel, avec LED 2

Taille 
nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2
Coloris 150 7

avec LED 2

Qualité de la toile 4 15

Coloris 400–499
avec LED 2

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899
avec LED 2

Numéro de réf. 
avec LED 2

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces

Quickship program (1–4 jours ouvrés départ usine)
Qualité de la toile 2 Qualité de la toile 4 Qualité de la toile 5

rond sans volant
carré sans volant
rectangulaire sans volant

Fixations Application

2 Parasol sans bloc de batterie. Le bloc de batterie doit être commandé en tant qu’accessoire. Non recommandé pour les régions côtières.
7 Passage de 150 Eggshell à 158 Off whitedurant la saison.
15 Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d’une quantité commandée de 10 unités dans la qualité de toiles 4.

Armature : 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium 
Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm 
Coulisseau et couronne en fonte d’aluminium robuste 
Vis et rivets en acier inoxydable 
Principe d’ouverture contra-rotatif facilitant l’ouverture

Couleur d’armature : Aluminium anodisé naturel 

Toile du parasol : Qualité de la toile 2, 4, 5
Se tend automatiquement grâce aux embouts d’étais flexibles 

Volant : Disponible seulement sans 

Housse de  
protection : 

Disponible en option

Éclairage LED 
intégrés :

Température de couleur 2700 K (blanc chaud) 
Réglable à l'infini, max. 3200 lumen 
Les LED sont intégrées dans les montants
La mise à niveau des LED n'est pas possible
Parasol sans batterie
La batterie doit être commandée en tant qu'accessoire

Batterie : Avec indicateur de charge, 150Wh, période lumineuse de 10h 
à la luminosité recommandée, temps de charge de 4h

FORTELLO®, D  Int. Design reg.

1135.– 1795.– 2115.–

1055.– 1585.– 1955.–
1135.– 1895.– 2275.–
1375.– 2115.– 2645.–

1315.– 1985.– 2375.–

1355.– 1995.– 2325.–

1265.– 1775.– 2165.–
1355.– 2115.– 2485.–
1585.– 2325.– 2855.–

1535.– 2195.– 2595.–

1054.– 1667.– 1964.–

980.– 1472.– 1815.–
1054.– 1759.50 2112.–
1277.– 1964.– 2456.–

1221.– 1843.– 2205.–

1258.– 1852.– 2159.–

1175.– 1648.– 2010.–
1258.– 1964.– 2307.–
1472.– 2159.– 2651.–

1425.– 2038.– 2409.50
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A AS M B E F G H C
Ø 400 370 6.7 11.3 135 215 345 280 80 × 80 120 80 (9)
300 × 300 - 6.7 9 125 215 345 270 80 × 80 120 90 (10)
350 × 350 - 6.7 12.3 110 215 365 280 80 × 80 120 80 (9)
400 × 400 - 6.7 16.0 95 215 385 290 100 × 100 180 70 (8)
400 × 300 - 6.7 12 130 215 375 290 80 × 80 120 80 (9)
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8 pièces8 pièces 8 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de l’eau

Taille 
nominale

Distance 
latérale

Mât Ø Surface 
de base

Hauteur 
fermeture

Hauteur de
passage

Hauteur
totale

Hauteur
ouvert

Fondation Poids 
minimum pour 
le socle

Vit. max vent, 
parasol  
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4, 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.  
L'utilisation d'une douille à enfoncer PX avec un adaptateur pour M4 donne un résultat de plus de 10,5 cm.  
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol.  
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Les positions des éclairages du Fortello LED
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350 01 609 701

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 565 000

350 01 207 001

350 01 226 510

350 01 221 800

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 405
350 01 229 410

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair

Accessoires électriques
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Pack batterie, 14.8 V, 10.2 Ah, 150 Wh

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller PX, en acier zingué Adaptateur PX à M4 + 

Tube de fixation M4, P+

Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4

Adaptateur
Adaptateur PX à M4 Tube de fixation M4, P+

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure, 
en acier spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Consoles murales
Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué Tube de fixation M4

Accessoires FORTELLO® / LED

159.–

159.–

265.–

495.–

115.–

199.–

149.–

295.–
995.–
995.–

525.–
415.–

148.–

148.–

246.–

460.–

107.–

185.–

138.–

274.–
924.–
924.–

487.50
385.–
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350 01 108 235

350 01 226 908
350 01 226 909

350 01 100 617

350 01 100 630

350 01 108 335

350 01 226 907
350 01 226 906

350 01 100 717

350 01 100 730

350 01 100 500

350 01 110 410

350 01 110 420

350 01 110 500

350 01 110 610
350 01 110 620
350 01 110 630
350 01 109 475
350 01 103 000
350 01 103 100

350 01 110 710

350 01 110 720

350 01 110 800

350 01 110 910
350 01 110 920
350 01 110 930

350 01 200 235

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Socles 
Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Tube de fixation M4

Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton
Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite

Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Tube de fixation M4

Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton
Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm,  
en acier zingué

Socle à roulettes
3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 + 
Plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)   NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 + 
Plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 90 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique  NOUVEAU
3 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, pierre naturelle, avec roues Tube de fixation M4
1,3 Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, acier zingué Tube de fixation M4
1 Kit de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg)  
pour 350 01 103 000
3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 + 
Plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids +  
Tube de fixation M4 + 
Plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 150 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU

Tubes de fixation/tubes de raccord
Tube de fixation M4, P+, en acier zingué

1 jusqu’à épuisement du stock 
3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
6 Ne convient pas pour cache-socle M4

Accessoires FORTELLO® / LED

395.–

165.–
295.–

295.–

295.–

455.–

255.–
375.–

345.–

345.–

125.–

955.–

955.–

225.–

165.–
165.–
165.–
845.–
1215.–
365.–

1145.–

1145.–

289.–

189.–
189.–
189.–

105.–

367.–

153.–
274.–

274.–

274.–

422.50

237.–
348.–

320.–

320.–

116.–

887.–

887.–

209.–

153.–
153.–
153.–
785.–
1128.–
339.–

1063.–

1063.–

268.–

175.50
175.50
175.50

97.50
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Ø 350 143 00 350 171 143 00 350 170
Ø 400 143 00 400 171 143 00 400 170
Ø 450 143 00 450 171 143 00 450 170
Ø 500 143 00 500 171 143 00 500 170
Ø 550 143 00 550 171 143 00 550 170
Ø 600 143 00 600 171 143 00 600 170

300 × 300 143 00 301 171 143 00 301 170
350 × 350 143 00 351 171 143 00 351 170
400 × 400 143 00 401 171 143 00 401 170
450 × 450 143 00 451 171 143 00 451 170
500 × 500 143 00 501 171 143 00 501 170

350 × 300  143 00 352 171 143 00 352 170
400 × 300  143 00 402 171 143 00 402 170
450 × 350 143 00 452 171 143 00 452 170
500 × 400  143 00 502 171 143 00 502 170
550 × 450  143 00 552 171 143 00 552 170

CASTELLO® Pro

Armature en aluminium anodisé naturel, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.
sans volant

Qualité de la toile 5
Coloris 500–899

Numéro de réf.  
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

Fixations Application

Armature: 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Mât profilé et indéformable, ∅ 90 mm, épaisseur de paroi 3,2 
mm 
Baleines de toit 33 × 20 mm 
Coulisseau et couronne en pièces en plastique renforcées à la 
fibre de verre
Vis et rivets en acier inoxydable 
Principe d'ouverture contre-rotatif pour une ouverture facile
Lockable tensioning lever

Couleur d’armature: Aluminium anodisé naturel
Anthracite thermolaqué RAL 7016, mat: gratuit
Autres couleurs RAL : contre supplément

Dimensions 
spéciales:

Disponible sur demande

Optionen: Éclairage par LED: RGBW regolabile in continuo, directement et 
indirectement, température de couleur 3000 K (blanc chaud), 
2500–4000 lumens (selon la taille) 
Chauffage radiant (infrarouge, avec raccord rapide)

Toile du parasol: Qualité de la toile 5
Se tend automatiquement grâce aux embouts d’étais flexibles

Volant: Disponible avec ou sans
Housse de 
protection: 

en option 

CASTELLO® Pro, D  Int. Design reg.

 

2475.– 2675.–
2725.– 2925.–
2975.– 3175.–
3300.– 3500.–
3775.– 3975.–
4325.– 4525.–

2675.– 2875.–
2975.– 3175.–
3275.– 3475.–
3625.– 3825.–
4025.– 4225.–

2825.– 3025.–
3150.– 3350.–
3525.– 3725.–
3875.– 4075.–
4350.– 4550.–

 

2298.– 2484.–
2530.– 2716.–
2762.– 2948.–
3064.– 3250.–
3505.– 3691.–
4015.50 4201.50

2483.50 2669.–
2762.– 2948.–
3041.– 3227.–
3365.50 3551.50
3737.– 3923.–

2623.– 2809.–
2925.– 3110.50
3273.– 3459.–
3598.– 3784.–
4039.– 4225.–
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A AS M B D E1/E2 F1/F2 G H C
Ø 350 325 9 8.7 113 162/137 225/200 342 280 80 × 80 180 100 (10)
Ø 400 370 9 11.3 105 154/129 225/200 360 286 80 × 80 180 90 (10)
Ø 450 415 9 14.3 97 146/121 225/200 377 293 90 × 90 180 75 (9)
Ø 500 462 9 17.7 90 137/112 225/200 394 299 100 × 100 240 65 (8)
Ø 550 510 9 21.4 83 129/104 225/200 412 306 120 × 120 310 60 (7)
Ø 600 554 9 25.5 74 120/95 225/200 429 313 120 × 120 310 55 (7)
300 × 300 - 9 9 89 127/102 225/200 341 276 80 × 80 180 100 (10)
350 × 350 - 9 12.3 73 114/89 225/200 365 283 100 × 100 240 85 (9)
400 × 400 - 9 16 59 100/75 225/200 387 290 100 × 100 240 75 (9)
450 × 450 - 9 20.3 55 89/64 225/200 412 298 100 × 100 310 65 (8)
500 × 500 - 9 25 50 82/57 225/200 440 305 120 × 120 310 60 ( 7)
350 × 300 - 9 10.5 78 120/95 225/200 354 280 80 × 80 180 90 (10)
400 × 300 - 9 12 80 107/82 225/200 360 283 90 × 90 180 80 (9)
450 × 350 - 9 15.8 65 95/70 225/200 384 291 100 × 100 240 75 (9)
500 × 400 - 9 20 53 82/57 225/200 407 298 100 × 100 310 65 (8)
550 × 450 - 9 24.8 53 83/58 225/200 443 305 120 × 120 310 60 ( 7)

GHF1F2E1E2D
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Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Hauteur de 
poignée 
coulissante

Hauteur
fermeture/ 
avec volant

Hauteur de
passage/ 
avec volant

Hauteur
totale

Hauteur
ouverte

Fondation Poids 
minimum 
pour le socle

10 Vit. max 
vent, parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

10 avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini (± 2 % ± 5 cm).
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. 
Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol. 
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 25 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel),Garantir l’écoulement de l’eau, 
Ligne d’alimentation électrique. 

Les positions des éclairages du 
Castello Pro avec LED

Les positions des unités de 
chauffage radiant du Castello Pro

8 pièces 8 pièces8 pièces
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350 01 562 0XX
350 01 562 200
350 01 562 1XX
350 01 562 201

350 01 570 400

350 01 900 340

350 01 900 300

350 01 900 310 

350 01 609 715

350 01 609 725

350 01 700 310 XXX

350 01 700 312 XXX

350 01 700 314 XXX

350 01 700 316 XXX

350 01 700 318 XXX

350 01 700 320 XXX

350 01 759 510 XXX
350 01 759 512 XXX
350 01 759 514 XXX
350 01 759 516 XXX
350 01 759 518 XXX
350 01 759 520 XXX

350 01 555 320

350 01 555 305

350 01 563 000

350 01 563 100

350 01 906 100

Options (intégrées dans le parasol. Ne peuvent pas être ajoutées ultérieurement) Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Commandes Castello Pro
Commande Pz200 pour LED RGBW, directe et indirecte, 1 × 230 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V télécommande
Commande Pz200 pour LED RGBW et chauffages radiants, 3 × 400 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 comme 1 × 230 V (au lieu de 3 × 400 V) pour max. 2 chauffages radiants de 
1500 W chacun. (La commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 562 200), 
ou pour LED + chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 562 1XX) est absolument indispensable)

350 01 562 200 ou 
350 01 562 1XX

gratuit

Chauffage radiant
Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. câble,  
4 chauffages radiants max. par parasol, le prix s’entend par chauffage radiant) 

Système de sanglage
13 Système de sanglage, PzS, adaptée à la taille du parasol en cm:  
Ø 350, Ø 400, 300 × 300
13 Système de sanglage, PzS, adaptée à la taille du parasol en cm:  
Ø 450, Ø 500, Ø 550, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350
13 Système de sanglage, PzS, adaptée à la taille du parasol en cm:  
Ø 600, 500 × 500, 500 × 400, 550 × 450

Accessoires
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325 × 75 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: Ø350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 /  
300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400 / 350 × 300 / 400 × 300 / 450 × 350 

Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 85 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: Ø600 / 450 × 450 / 500 × 500 / 500 × 400 / 550 × 450 

4 Gouttière (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)
Gouttière Triangular, conique 300 cm, CAS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 350 cm, CAS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 400 cm, CAS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 450 cm, CAS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, CAS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 550 cm, CAS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

4,16 Paroi latérale (la largeur de la paroi latérale est plus courte de 20 cm que la largeur  
du parasol. Adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)  NOUVEAU

Paroi latérale 300 × 215 cm, CAS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 350 × 215 cm, CAS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 400 × 215 cm, CAS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 450 × 215 cm, CAS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 500 × 215 cm, CAS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 550 × 215 cm, CAS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique

Accessoires électriques
Télécommande, support mural compris, IP20, 7 canaux, noir, étiquetée  
(Standard, 1 télécommande par parasol)

Télécommande, support mural compris, IP20, 42 canaux, noir, étiquetée  
(Programmation spéciale)  NOUVEAU

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande,  
chargeur inclus

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande,  
chargeur inclus

Protection anti-chocs
11 Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm

Accessoires CASTELLO® Pro

1245.–
1245.–
1615.–

365.–

165.–

165.–

165.–

255.–

285.–

675.–

725.–

775.–

825.–

935.–

1085.–

555.–
595.–
645.–
675.–
735.–
885.–

155.–

185.–

159.–

265.–

295.–

1156.–
1156.–
1499.50

339.–

153.–

153.–

153.–

237.–

265.–

627.–

673.–

720.–

766.–

868.–

1007.–

515.–
552.–
599.–
627.–
682.–
822.–

144.–

172.–

148.–

246.–

274.–
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350 01 226 510

350 01 226 921
350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 108 335

350 01 226 907
350 01 226 906

350 01 100 717

350 01 100 730

350 01 100 500

350 01 226 945

350 01 226 950

350 01 226 952

350 01 227 417

350 01 227 430

350 01 227 517

350 01 227 530

350 01 110 710

350 01 110 720

350 01 110 800

350 01 110 910
350 01 110 920
350 01 110 930

350 01 227 300

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure, en acier 
spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Socle 
Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Tube de fixation M4

Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton
Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton,  
4 unités en aspect granit

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé

Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS, 
 anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg),  
Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier zingué

Cadre pour socle M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans éléments en béton)

Tube de fixation M4

Jeu d’éléments en béton, 4 × 48 kg, pour socle 240 kg, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm,  
(env. 192 kg), en béton

Jeu d’éléments en béton, 4 × 65 kg, pour socle 310 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm,  
(env. 260 kg), en béton

Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair

Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite

Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair

Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite

Socle à roulettes
3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + Tube de fixation 
M4 + plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + Tube de fixation 
M4 + plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 150 kg)  NOUVEAU

Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU

Tubes de fixation/charnières de montage
Tube de fixation M4 avec profil Castello Pro (avec couvercle, ajustable,  
verrouillable et nivelable)

3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints 
4 indiquer impérativement le numéro du tissu
5 Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l’écoulement de la gouttière gauche / droite 
6 Ne convient pas pour cache-socle M4
11 Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Distance du coulisseau (D)
13 Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.
16 �Les vitesses de vent maximales autorisées pour les parasols ne sont plus valables en cas d’utilisation de parois latérales. Ancrer les parois latérales au sol afin d’éviter tout 

dommage dû au flottement. Il est possible d’installer une à quatre parois latérales.

Accessoires CASTELLO® Pro

199.–

295.–
995.–
995.–

455.–

255.–
375.–

345.–

345.–

125.–

785.–

415.–

565.–

775.–

775.–

875.–

875.–

1145.–

1145.–

289.–

189.–
189.–
189.–

295.–

185.–

274.–
924.–
924.–

422.50

237.–
348.–

320.–

320.–

116.–

729.–

385.–

525.–

720.–

720.–

812.–

812.–

1063.–

1063.–

268.–

175.50
175.50
175.50

274.–
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Ø 350 232 00 350 171 232 00 350 170
Ø 400 232 00 400 171 232 00 400 170
Ø 450 232 00 450 171 232 00 450 170
Ø 500 232 00 500 171 232 00 500 170
Ø 600 232 00 600 171 232 00 600 170

300 × 300 232 00 301 171 232 00 301 170
350 × 350 232 00 351 171 232 00 351 170
400 × 400 232 00 401 171 232 00 401 170
450 × 450 232 00 451 171 232 00 451 170

350 × 250 232 00 354 171 232 00 354 170
350 × 300 232 00 352 171 232 00 352 170
400 × 200 232 00 404 171 232 00 404 170
400 × 300  232 00 402 171 232 00 402 170
450 × 350 232 00 452 171 232 00 452 170

Ø 350 233 00 350 171 233 00 350 170
Ø 400 233 00 400 171 233 00 400 170
Ø 450 233 00 450 171 233 00 450 170
Ø 500 233 00 500 171 233 00 500 170
Ø 600 233 00 600 171 233 00 600 170

300 × 300 233 00 301 171 233 00 301 170
350 × 350 233 00 351 171 233 00 351 170
400 × 400 233 00 401 171 233 00 401 170
450 × 450 233 00 451 171 233 00 451 170

350 × 250 233 00 354 171 233 00 354 170
350 × 300 233 00 352 171 233 00 352 170
400 × 200 233 00 404 171 233 00 404 170
400 × 300  233 00 402 171 233 00 402 170
450 × 350 233 00 452 171 233 00 452 170

PALAZZO® Style / E

Armature anodisé naturel, à manivelle, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5 
à manivelle
Coloris 500–899

Numéro de réf.
à manivelle
sans volant

Qualité de la toile 5 
à manivelle
Coloris 500–899

Numéro de réf.
à manivelle
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

Armature anodisé naturel, avec moteur, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5 
avec moteur 14

Coloris 500–899

Numéro de réf.
avec moteur 14

sans volant 

Qualité de la toile 5 
avec moteur 14

Coloris 500–899

Numéro de réf.
avec moteur 14

avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

14 Commande Pz200 absolument indispensable

Fixations Application

Armature: 8 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Mât profilé et indéformable, ∅105 mm, avec nervures de 
renfort, épaisseur de paroi 4,5 mm. 
Baleines de toit 40 × 23 mm
Principe d’ouverture télescopique et opposée pour une 
ouverture pratique et brevetée en quelques tours de manivelle. 

Couleur d’armature: Aluminium anodisé naturel
Anthracite thermolaqué RAL 7016, mat: gratuit 
Autres couleurs RAL : contre supplément

Dimensions 
spéciales:

Disponible sur demande

Options: Motorisation pour un confort optimal
Éclairage par LED: RGBW regolabile in continuo, directement et 
indirectement, température de couleur 3000 K (blanc chaud), 
4500–5000 lumens (selon la taille) 
Chauffage radiant (infrarouge, avec raccord rapide)

Toile du parasol: Qualité de la toile 5
Ajustement de la tension par rallonge réglable en  
continu des baleines 

Volant: Disponible avec ou sans
Housse de 
protection:

En option

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. D  Int. Design reg.

2825.– 3025.–
3100.– 3300.–
3400.– 3600.–
3775.– 3975.–
4850.– 5050.–

3250.– 3450.–
3525.– 3725.–
3900.– 4100.–
4300.– 4500.–

3100.– 3300.–
3350.– 3550.–
3275.– 3475.–
3625.– 3825.–
4075.– 4275.–

3925.– 4125.–
4200.– 4400.–
4500.– 4700.–
4875.– 5075.–
5949.– 6150.–

4350.– 4550.–
4625.– 4825.–
5000.– 5200.–
5401.– 5600.–

4200.– 4400.–
4450.– 4650.–
4375.– 4575.–
4725.– 4925.–
5175.– 5375.–

2623.– 2809.–
2878.– 3064.–
3157.– 3343.–
3505.– 3691.–
4503.– 4689.–

3017.50 3203.–
3273.– 3459.–
3621.– 3807.–
3992.50 4178.–

2878.– 3064.–
3110.50 3296.–
3041.– 3227.–
3365.50 3551.50
3783.50 3969.–

3644.– 3830.–
3899.50 4085.–
4178.– 4364.–
4526.– 4712.–
5524.– 5710.–

4039.– 4225.–
4294.– 4480.–
4642.50 4828.–
5014.50 5200.–

3899.50 4085.–
4132.– 4318.–
4062.– 4248.–
4387.– 4573.–
4805.– 4991.–
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A

BA

A

B

Aˇ

AS

A

B

A AS M B D E1/E2 F1/F2 G H C
Ø 350  325 10.5 8.7 85 179/154 235/210 356 285 80 × 80 180 115 (11)
Ø 400  370 10.5 11.3 85 176/151 235/210 378 292 80 × 80 180 90 (10)
Ø 450  415 10.5 14.3 85 178/153 235/210 406 299 80 × 80 180 75 (9)
Ø 500  460 10.5 17.7 85 169/144 235/210 423 305 100 × 100 240 65 (8)
Ø 600  554 10.5 25.5 85 136/111 235/210 442 319 120 × 120 310 55 (7)
300 × 300  - 10.5 9 85 142/117 235/210 353 280 80 × 80 180 110 (11)
350 × 350  - 10.5 12.3 85 124/99 235/210 371 287 100 × 100 240 95 (10)
400 × 400  - 10.5 16 85 121/96 235/210 405 294 100 × 100 240 80 (9)
450 × 450  - 10.5 20.3 80 103/78 235/210 422 301 100 × 100 310 70 (8)
350 × 250  - 10.5 8.8 85 123/98 235/210 337 281 80 × 80 180 100 (10)
350 × 300  - 10.5 10.5 85 133/108 235/210 362 284 80 × 80 180 95 (10)
400 × 200  - 10.5 8 85 100/75 235/210 322 283 80 × 80 180 95 (10)
400 × 300  - 10.5 12 85 117/92 235/210 366 288 80 × 80 180 85 (9)
450 × 350  - 10.5 15.8 85 109/84 235/210 394 295 100 × 100 240 75 (9)

GHF1F2E1E2D

C

m
in

. 3
0

m
ax

. 1
0

M

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Distance
coulisseau

Hauteur
fermeture/ 
avec volant

Hauteur de
passage/ 
avec volant

Hauteur
totale

Hauteur
ouverte

Fondation Poids 
minimum 
pour le socle

10 Vit. max  
vent, parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

10 avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier par rapport au produit fini (± 2 % ± 5 cm).
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. 
Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol. 
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 25 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L’ouverture et la fermeture à l’aide d’une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), 
Garantir l’écoulement de l’eau, Ligne d’alimentation électrique. 

8 pièces 8 pièces8 pièces

Les positions des éclairages du  
Palazzo Style avec LED

Les positions des unités  
de chauffage radiant du  
Palazzo Style
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350 01 564 0XX
350 01 564 100
350 01 564 1XX
350 01 564 200

350 01 564 300
350 01 564 3XX
350 01 564 400
350 01 564 4XX
350 01 564 200

350 01 570 400

350 01 900 340
350 01 900 300

350 01 900 310 

350 01 609 815

350 01 609 825

350 01 700 329 XXX

350 01 700 327 XXX

350 01 700 331 XXX

350 01 700 332 XXX

350 01 700 334 XXX

350 01 700 336 XXX

350 01 759 544 XXX
350 01 759 546 XXX
350 01 759 548 XXX
350 01 759 550 XXX
350 01 759 552 XXX
350 01 759 554 XXX

350 01 555 320

350 01 555 305

350 01 906 200

Options (intégrées dans le parasol. Ne peuvent pas être ajoutées ultérieurement) Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Commandes Palazzo Style avec manivelle
Commande Pz200 pour LED RGB+W, directe et indirecte, 1 × 230 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W et chauffages radiants, 3 × 400 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 comme 1 × 230 V (au lieu de 3 × 400 V) pour max. 2 chauffages radiants de 
1500 W chacun. (La commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 564 100), 
ou pour LED + chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 564 1XX) est absolument indispensable)

350 01 564 100 ou  
350 01 564 1XX

gratuit

Commandes Palazzo Style E avec moteur
Commande Pz200 pour moteur, 1 × 230 V, 10 A télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W et moteur, 1 × 230 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 pour chauffages radiants et moteur, 3 × 400V télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W, chauffages radiants et moteur, 3 × 400 V, éclairage LED incl. télécommande
"Commande Pz200 comme 1 × 230 V (au lieu de 3 × 400 V) pour max. 2 chauffages radiants de 1500 
W chacun. (La commande Pz200 pour chauffages radiants + moteur, 3 × 400 V (350 01 564 400), ou 
pour LED + chauffages radiants + moteur, 3 × 400 V (350 01 564 4XX) est absolument indispensable)

350 01 564 400 ou  
350 01 564 4XX

gratuit

Chauffage radiant
Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. câble,  
4 chauffages radiants max. par parasol, le prix s’entend par chauffage radiant) 

Système de sanglage
13 Système de sanglage, PzS, adaptée à la taille du parasol en cm: Ø 350, Ø 400, 300 × 300, 400 × 200
13 Système de sanglage, PzS, adaptée à la taille du parasol en cm:  Ø 450, Ø 500, 350 × 350, 
400 × 400, 450 × 450, 350 × 250, 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350
13 Système de sanglage, PzS, adaptée à la taille du parasol en cm: Ø 600

Accessoires
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325 × 90 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: Ø 350 / Ø 400 / 300 × 300 / 350 × 350 / 350 × 250 / 
350 × 300 / 400 × 200 / 400 × 300 / 450 × 350  
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 100 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 600 / 400 × 400 / 450 × 450 

4 Gouttière (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)
Gouttière Triangular, conique 200 cm, PzS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC
Gouttière Triangular, conique 250 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC
Gouttière Triangular, conique 300 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC
Gouttière Triangular, conique 350 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC
Gouttière Triangular, conique 400 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC
Gouttière Triangular, conique 450 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

4,16 Paroi latérale (la largeur de la paroi latérale est plus courte de 20 cm que la largeur 
du parasol. Adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)  NOUVEAU
Paroi latérale 200 × 225 cm, PzS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 250 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 300 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 350 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 400 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 450 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique

Accessoires électriques
Télécommande, support mural compris, IP20, 7 canaux, noir, étiquetée  
(Standard, 1 télécommande par parasol)
Télécommande, support mural compris, IP20, 42 canaux, noir, étiquetée  
(Programmation spéciale)  NOUVEAU

Protection anti-chocs
12 Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm

Accessoires PALAZZO® Style / E

1395.–
1195.–
1985.–

675.–
1655.–
1345.–
2235.–

365.–

165.–
165.–

165.–

255.–

365.–

675.–

725.–

775.–

825.–

875.–

935.–

565.–
595.–
645.–
685.–
725.–
765.–

155.–

185.–

335.–

1295.–
1110.–
1843.–

627.–
1537.–
1249.–
2075.–

339.–

153.–
153.–

153.–

237.–

339.–

627.–

673.–

720.–

766.–

812.–

868.–

525.–
552.–
599.–
636.–
673.–
710.–

144.–

172.–

311.–
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350 01 226 510
350 01 226 000

350 01 226 921

350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 707
350 01 229 705
350 01 229 732

350 01 108 335

350 01 226 907
350 01 226 906

350 01 100 717

350 01 100 730

350 01 100 500

350 01 226 945

350 01 226 950

350 01 226 952

350 01 227 417

350 01 227 430

350 01 227 517

350 01 227 530

350 01 110 710

350 01 110 720

350 01 110 800

350 01 110 910
350 01 110 920
350 01 110 930

350 01 227 040

350 01 225 040

Fixations Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Douilles à sceller
Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4
Douille à sceller M8, en acier zingué Charnière de montage M8

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4 ou 

Charnière de montage
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zinguéTube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Plaque de montage M8 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Charnière de montage M8
Plaque de montage M8 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zinguéCharnière de montage M8
Plaque de montage M8 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Charnière de montage M8 Prix sur demande

Socle 
Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm,  
en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)

Tube de fixation M4

Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 165 kg), en béton
Kit de dalles, 12 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton,  
4 unités en aspect granit
Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
aspect aluminium anodisé
Cache-socle M4 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, plastique revêtu d'ABS,  
anthracite
3,6 Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu’à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, 
en acier zingué
Cadre pour socle M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, en acier zingué, 
réglable et nivelable (prix sans éléments en béton)

Tube de fixation ou 
Charnière de montage

Jeu d’éléments en béton, 4 × 48 kg, pour socle 240 kg, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm,  
(env. 192 kg), en béton
Jeu d’éléments en béton, 4 × 65 kg, pour socle 310 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, 
(env. 260 kg), en béton
Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair
Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite
Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair
Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite

Socle à roulettes
3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier zingué,  
blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + Tube de fixation 
M4 + plaque décorative

3 Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier zingué,  
anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)  NOUVEAU

Kit de poids + Tube de fixation 
M4 + plaque décorative

Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton,  
(kit de poids env. 150 kg)  NOUVEAU
Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique  NOUVEAU

Tubes de fixation/charnières de montage
Tube de fixation M4 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (avec couvercle,  
ajustable, verrouillable et nivelable)
Charnière de montage M8 avec profil PzS / PzN, en acier zingué (avec couvercle,  
ajustable, verrouillable et nivelable)

3 convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints 
4 indiquer impérativement le numéro du tissu
5 Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l’écoulement de la gouttière gauche / droite. 
6 Ne convient pas pour cache-socle M4
12 Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)
13 Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.
16 �Les vitesses de vent maximales autorisées pour les parasols ne sont plus valables en cas d’utilisation de parois latérales. Ancrer les parois latérales au sol afin d’éviter tout 

dommage dû au flottement. Il est possible d’installer une à quatre parois latérales.

Accessoires PALAZZO® Style / E

199.–
365.–

295.–

995.–
995.–

1115.–
1115.–

455.–

255.–
375.–

345.–

345.–

125.–

785.–

415.–

565.–

775.–

775.–

875.–

875.–

1145.–

1145.–

289.–

189.–
189.–
189.–

295.–

495.–

185.–
339.–

274.–

924.–
924.–

1035.–
1035.–

422.50

237.–
348.–

320.–

320.–

116.–

729.–

385.–

525.–

720.–

720.–

812.–

812.–

1063.–

1063.–

268.–

175.50
175.50
175.50

274.–

460.–
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Ø 450 332 00 450 171 332 00 450 170
Ø 500 332 00 500 171 332 00 500 170
Ø 600 332 00 600 171 332 00 600 170
Ø 700 332 00 700 171 332 00 700 170

400 × 400 332 00 401 171 332 00 401 170
450 × 450 332 00 451 171 332 00 451 170
500 × 500 332 00 503 171 332 00 503 170
500 × 500 332 00 514 171 332 00 514 170
550 × 550 332 00 551 171 332 00 551 170
600 × 600 332 00 602 171 332 00 602 170

450 × 350 332 00 452 171 332 00 452 170
500 × 250 332 00 504 171 332 00 504 170
500 × 400 332 00 502 171 332 00 502 170
550 × 450 332 00 552 171 332 00 552 170
600 × 300 332 00 604 171 332 00 604 170
600 × 400 332 00 622 171 332 00 622 170
600 × 500 332 00 623 171 332 00 623 170

Ø 450 333 00 450 171 333 00 450 170
Ø 500 333 00 500 171 333 00 500 170
Ø 600 333 00 600 171 333 00 600 170
Ø 700 333 00 700 171 333 00 700 170

400 × 400 333 00 401 171 333 00 401 170
450 × 450 333 00 451 171 333 00 451 170
500 × 500 333 00 503 171 333 00 503 170
500 × 500 333 00 514 171 333 00 514 170
550 × 550 333 00 551 171 333 00 551 170
600 × 600 333 00 602 171 333 00 602 170

450 × 350 333 00 452 171 333 00 452 170
500 × 250 333 00 504 171 333 00 504 170
500 × 400 333 00 502 171 333 00 502 170
550 × 450 333 00 552 171 333 00 552 170
600 × 300 333 00 604 171 333 00 604 170
600 × 400 333 00 622 171 333 00 622 170
600 × 500 333 00 623 171 333 00 623 170

PALAZZO® Noblesse / E

Armature anodisé naturel, à manivelle, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
à manivelle  
Coloris 500–899

Numéro de réf.
à manivelle  
sans volant

Qualité de la toile 5
à manivelle  
Coloris 500–899

Numéro de réf.
à manivelle  
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces

Armature anodisé naturel, avec moteur, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
avec moteur 14

Coloris 500–899

Numéro de réf.
avec moteur 14

sans volant

Qualité de la toile 5
avec moteur 14

Coloris 500–899

Numéro de réf.
avec moteur 14

avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces

	 14 Commande Pz200 absolument indispensable

Fixations Application

Armature: 8, 10 ou 12 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Mât profilé et indéformable, ∅105 mm, avec nervures de 
renfort, épaisseur de paroi 3,2 mm
Baleines de toit 50 × 23 mm
Principe d’ouverture télescopique et opposée pour une 
ouverture pratique et brevetée en quelques tours de manivelle. 

Couleur d’armature: Aluminium anodisé naturel
Anthracite thermolaqué RAL 7016, mat: gratuit
Autres couleurs RAL : contre supplément 

Dimensions 
spéciales:

Disponible sur demande.

Options: Motorisation pour un confort optimal
Éclairage par LED: RGBW regolabile in continuo, directement et 
indirectement, température de couleur 3000 K (blanc chaud), 
5000-6500 lumens (selon la taille) 
Chauffage radiant (infrarouge, avec raccord rapide)

Toile du parasol: Qualité de la toile 5
Ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des 
baleines 

Volant: Disponible avec ou sans
Housse de 
protection:

En option

PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. D  Int. Design reg.

4100.– 4300.–
4475.– 4675.–
5475.– 5675.–
6650.– 6850.–

4425.– 4625.–
4850.– 5050.–
5050.– 5250.–
6000.– 6200.–
6775.– 6975.–
7575.– 7775.–

4725.– 4925.–
4275.– 4475.–
4975.– 5175.–
5875.– 6075.–
5475.– 5675.–
5975.– 6175.–
6775.– 6975.–

5200.– 5400.–
5575.– 5775.–
6576.– 6775.–
7750.– 7950.–

5525.– 5725.–
5949.– 6150.–
6150.– 6350.–
7100.– 7300.–
7875.– 8075.–
8675.– 8875.–

5825.– 6025.–
5375.– 5575.–
6074.– 6275.–
6975.– 7175.–
6576.– 6775.–
7075.– 7275.–
7875.– 8075.–

3807.– 3993.–
4155.– 4341.–
5083.50 5269.–
6174.50 6360.–

4108.50 4294.–
4503.– 4689.–
4689.– 4875.–
5571.– 5757.–
6290.50 6476.–
7033.– 7219.–

4387.– 4573.–
3969.– 4155.–
4619.– 4805.–
5455.– 5641.–
5083.50 5269.–
5547.50 5733.50
6290.50 6476.–

4828.– 5014.–
5176.– 5362.–
6105.50 6291.–
7196.– 7382.–

5130.– 5316.–
5524.– 5710.–
5710.– 5896.–
6592.– 6778.–
7312.– 7498.–
8055.– 8240.50

5408.50 5594.–
4990.50 5176.–
5640.– 5826.–
6476.– 6662.–
6105.50 6291.–
6569.– 6755.–
7312.– 7498.–
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A AS M B D E1/E2 F1/F2 G H C
Ø 450 6 416 10.5 14.3 85 167/142 235/210 396 299 100 × 100 240 85 (9)
Ø 500 6 462 10.5 17.7 85 169/144 235/210 424 305 100 × 100 240 75 (9)
Ø 600 7 571 10.5 25.5 85 141/116 235/210 447 318 125 × 125 430 80 (9)
Ø 700 7 665 10.5 36.8 85 103/78 235/210 460 331 135 × 135 570 70 (8)
400 × 400 6 - 10.5 16 85 121/96 235/210 404 294 100 × 100 310 95 (10)
450 × 450 6 - 10.5 20.3 85 98/73 235/210 417 300 120 × 120 430 80 (9)
500 × 500 6 - 10.5 25 75 84/59 235/210 439 307 120 × 120 430 70 (8)
500 × 500 8  - 10.5 25 75 84/59 235/210 439 307 125 × 125 430 85 (9)
550 × 550 8  - 10.5 30.3 65 80/55 235/210 472 318 125 × 125 570 75 (9)
600 × 600 8 - 10.5 36 65 81/56 235/210 512 344 135 × 135 570 65 (8)
450 × 350 6 - 10.5 15.8 80 112/87 235/210 397 294 100 × 100 240 85 (9)
500 × 250 6 - 10.5 12.5 85 91/66 235/210 374 310 100 × 100 240 90 (10)
500 × 400 6 - 10.5 20 80 101/76 235/210 422 301 100 × 100 310 70 (8)
550 × 450 7 - 10.5 24.8 75 85/60 235/210 442 308 120 × 120 430 75 (9)
600 × 300 7 - 10.5 18 85 81/56 235/210 418 307 100 × 100 310 80 (9)
600 × 400 7  - 10.5 24 75 81/56 235/210 443 309 135 × 135 430 75 (9)
600 × 500 7 - 10.5 30 65 82/57 235/210 476 321 135 × 135 430 70 (8)

8 pièces 10 pièces8 pièces10 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel), Garantir l’écoulement de l’eau, Ligne 
d’alimentation électrique. 

8 pièces 12 pièces

Les positions des éclairages du  
Palazzo Noblesse avec LED

Les positions des unités  
de chauffage radiant du  
Palazzo Noblesse

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface  
de base

Distance
coulisseau

Hauteur
fermeture/ 
avec volant

Hauteur de
passage/ 
avec volant

Hauteur
totale

Hauteur
ouverte

Fondation Poids 
minimum 
pour le socle

10 Vit. max 
vent, parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

6 8 pièces
7 10 pièces
8 12 pièces
10 avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.	
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4 / M8. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 25 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L’ouverture et la fermeture à l’aide d’une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.
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350 01 564 0XX
350 01 564 100
350 01 564 1XX
350 01 564 200

350 01 564 300
350 01 564 3XX
350 01 564 400
350 01 564 4XX
350 01 564 200

350 01 570 400

350 01 900 300

350 01 900 310 

350 01 609 815

350 01 609 825

350 01 609 835

350 01 906 200

350 01 700 327 XXX

350 01 700 331 XXX

350 01 700 332 XXX

350 01 700 334 XXX

350 01 700 336 XXX

350 01 700 338 XXX

350 01 700 340 XXX

350 01 700 342 XXX

350 01 700 344 XXX

350 01 700 348 XXX

350 01 700 350 XXX

Accessoires PALAZZO® Noblesse / E

Options (intégrées dans le parasol. Ne peuvent pas être ajoutées ultérieurement) Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Commandes Palazzo Noblesse avec manivelle
Commande Pz200 pour LED RGB+W, directe et indirecte, 1 × 230 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W et chauffages radiants, 3 × 400 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 comme 1 × 230 V (au lieu de 3 × 400 V) pour max. 2 chauffages radiants de 
1500 W chacun. (La commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 564 100), 
ou pour LED + chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 564 1XX) est absolument indispensable)

350 01 564 100 ou 
350 01 564 1XX

gratuit

Commandes Palazzo Noblesse E avec moteur
Commande Pz200 pour moteur, 1 × 230 V, 10 A télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W et moteur, 1 × 230 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 pour chauffages radiants et moteur, 3 × 400V télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W, chauffages radiants et moteur, 3 × 400 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 comme 1 × 230 V (au lieu de 3 × 400 V) pour max. 2 chauffages radiants de 1500 W 
chacun. (La commande Pz200 pour chauffages radiants + moteur, 3 × 400 V (350 01 564 400), ou  
pour LED + chauffages radiants + moteur, 3 × 400 V (350 01 564 4XX) est absolument indispensable)

350 01 564 400 ou 
350 01 564 4XX

gratuit

Chauffage radiant
Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. câble,  
4 chauffages radiants max. par parasol, le prix s’entend par chauffage radiant) 

Système de sanglage
13 Système de sanglage, PzN, adaptée à la taille du parasol en cm:  
Ø 450 / Ø 500 / 400 × 400 / 450 × 450 / 450 × 350 / 500 × 400
13 Système de sanglage, PzN, adaptée à la taille du parasol en cm:  
Ø 600 / Ø 700 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 500 × 250 / 550 × 450 / 600 × 300 / 
600 × 400 / 600 × 500 

Accessoires
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 325 × 90 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: 450 × 350 / 500 × 250

Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 100 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 600 / Ø 700 / 400 × 400  /  450 × 450  
/  500 × 500 /  500 × 400  / 550 × 450 / 600 × 300  /  600 × 400 

Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480 × 110 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: 550 × 550 / 600 × 600 / 600 × 500 

Protection anti-chocs
12 Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm

4 Gouttière (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)
Gouttière Triangular, conique 250 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation, 
 polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 300 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 350 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 400 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 450 cm, PzNS 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzN 5 3/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzN 5 4/4, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzN 5 3/4, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzN 5 4/3, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 550 cm, PzN 5 4/4, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 600 cm, PzN 5 4/4, incl. set de fixation,  
polyacrylique / PVC

1495.–
1195.–
2085.–

675.–
1765.–
1345.–
2335.–

365.–

165.–

165.–

255.–

365.–

415.–

335.–

725.–

775.–

825.–

875.–

935.–

1035.–

1135.–

1085.–

1085.–

1195.–

1245.–

1388.–
1110.–
1936.–

627.–
1639.–
1249.–
2168.–

339.–

153.–

153.–

237.–

339.–

385.–

311.–

673.–

720.–

766.–

812.–

868.–

961.–

1054.–

1007.–

1007.–

1110.–

1156.–
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350 01 759 546 XXX
350 01 759 548 XXX
350 01 759 550 XXX
350 01 759 552 XXX
350 01 759 554 XXX
350 01 759 556 XXX
350 01 759 558 XXX
350 01 759 560 XXX
350 01 759 562 XXX

350 01 555 320

350 01 555 305

350 01 226 510
350 01 226 000

350 01 226 921

350 01 226 932
350 01 226 930
350 01 229 730

350 01 229 707
350 01 229 705
350 01 229 732

350 01 226 945

350 01 226 950

350 01 226 952

350 01 226 948

350 01 226 954

350 01 227 417

350 01 227 430

350 01 227 517

350 01 227 530

350 01 227 040

350 01 225 040

Accessoires PALAZZO® Noblesse / E

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

4,16 Paroi latérale (la largeur de la paroi latérale est plus courte de 20 cm que la largeur 
du parasol. Adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)  NOUVEAU
Paroi latérale 250 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 300 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 350 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 400 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 450 × 225 cm, PzNS 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 500 × 225 cm, PzN 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 500 × 225 cm, PzN 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 550 × 225 cm, PzN 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 600 × 225 cm, PzN 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique

Accessoires électriques
Télécommande, support mural compris, IP20, 7 canaux, noir, étiquetée 
(Standard, 1 télécommande par parasol)
Télécommande, support mural compris, IP20, 42 canaux, noir, étiquetée  
(Programmation spéciale)  NOUVEAU

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller M4, en acier zingué Tube de fixation M4
Douille à sceller M8, en acier zingué Charnière de montage M8

Plaques de montage 
Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier zingué Tube de fixation M4 ou 

Charnière de montage
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Tube de fixation M4
Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zinguéTube de fixation M4
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure, en acier 
spécial 1.4301 / 304

Tube de fixation M4 Prix sur demande

Plaque de montage M8 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zingué Charnière de montage M8
Plaque de montage M8 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zinguéCharnière de montage M8
Plaque de montage M8 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure, en acier 
spécial 1.4301 / 304

Charnière de montage M8 Prix sur demande

Socle 
Cadre pour socle M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, en acier zingué, 
réglable et nivelable (prix sans éléments en béton)

Tube de fixation ou 
Charnière de montage

Jeu d’éléments en béton, 4 × 48 kg, pour socle 240 kg, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, 
(env. 192 kg), en béton
Jeu d’éléments en béton, 4 × 65 kg, pour socle 310 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, 
(env. 260 kg), en béton
Jeu d’éléments en béton, 8 × 48 kg, pour socle 430 kg, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, 
(env. 384 kg), en béton
Jeu d’éléments en béton, 8 × 65 kg, pour socle 570 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, 
(env. 5200 kg), en béton
Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, 
revêtement par poudre gris clair
Cache-socle M4 / M8 / M16 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite
Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre gris clair
Cache-socle M4 / M8 / M16 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium,  
revêtement par poudre anthracite

Tubes de fixation/charnières de montage
Tube de fixation M4 avec profil PzS / PzN, en acier zingué  
(avec couvercle, ajustable, verrouillable et nivelable)
Charnière de montage M8 avec profil PzS / PzN, en acier zingué  
(avec couvercle, ajustable, verrouillable et nivelable)

4 indiquer impérativement le numéro du tissu
5 Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l’écoulement de la gouttière gauche / droite. 
12 Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)
13 Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.
16 �Les vitesses de vent maximales autorisées pour les parasols ne sont plus valables en cas d’utilisation de parois latérales. Ancrer les parois latérales au sol afin d’éviter tout 

dommage dû au flottement. Il est possible d’installer une à quatre parois latérales.

595.–
645.–
685.–
725.–
765.–
815.–
835.–
875.–
915.–

155.–

185.–

199.–
365.–

295.–

995.–
995.–

1115.–
1115.–

785.–

415.–

565.–

825.–

1135.–

775.–

775.–

875.–

875.–

295.–

495.–

552.–
599.–
636.–
673.–
710.–
757.–
775.–
812.–
850.–

144.–

172.–

185.–
339.–

274.–

924.–
924.–

1035.–
1035.–

729.–

385.–

525.–

766.–

1054.–

720.–

720.–

812.–

812.–

274.–

460.–
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Ø 700 342 00 700 171 342 00 700 170
Ø 800 342 00 800 171 342 00 800 170

500 × 500 342 00 501 171 342 00 501 170
550 × 550 342 00 551 171 342 00 551 170
600 × 600 342 00 602 171 342 00 602 170
650 × 650 342 00 651 171 342 00 651 170
700 × 700 342 00 703 171 342 00 703 170

600 × 500 342 00 623 171 342 00 623 170
700 × 500 342 00 701 171 342 00 701 170
700 × 600 342 00 702 171 342 00 702 170
800 × 400 342 00 804 171 342 00 804 170
800 × 600 342 00 802 171 342 00 802 170

Ø 700 343 00 700 171 343 00 700 170
Ø 800 343 00 800 171 343 00 800 170

500 × 500 343 00 501 171 343 00 501 170
550 × 550 343 00 551 171 343 00 551 170
600 × 600 343 00 602 171 343 00 602 170
650 × 650 343 00 651 171 343 00 651 170
700 × 700 343 00 703 171 343 00 703 170

600 × 500 343 00 623 171 343 00 623 170
700 × 500 343 00 701 171 343 00 701 170
700 × 600 343 00 702 171 343 00 702 170
800 × 400 343 00 804 171 343 00 804 170
800 × 600 343 00 802 171 343 00 802 170

PALAZZO® Royal / E

Armature anodisé naturel, à manivelle, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
à manivelle  
Coloris 500–899

Numéro de réf.
à manivelle 
sans volant

Qualité de la toile 5
à manivelle  
Coloris 500–899

Numéro de réf.
à manivelle 
avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
10 pièces
10 pièces

12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

10 pièces
10 pièces
12 pièces
10 pièces
14 pièces

Armature anodisé naturel, avec moteur, sans ou avec volant

Taille nominale Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
avec moteur 14

Coloris 500–899

Numéro de réf.
avec moteur 14

sans volant

Qualité de la toile 5
avec moteur 14

Coloris 500–899

Numéro de réf.
avec moteur 14

avec volant

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA 
10 pièces
10 pièces

12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

10 pièces
10 pièces
12 pièces
10 pièces
14 pièces

14 Commande Pz200 absolument indispensable

Fixations Application

Armature: 10, 12 ou 14 pièces, rond, carré, rectangulaire, aluminium
Mât profilé et indéformable, ∅120 mm, avec nervures de 
renfort, épaisseur de paroi 5,5 mm. 
Baleines: 55 × 30 mm, avec des bords à rainures pour les 
sections de revêtement. 
Principe d’ouverture télescopique et opposée pour une 
ouverture pratique et brevetée en quelques tours de manivelle. 

Couleur d’armature: Aluminium anodisé naturel
Anthracite thermolaqué RAL 7016, mat: gratuit
Autres couleurs RAL : contre supplément

Dimensions 
spéciales:

Disponible sur demande

Options: Motorisation pour un confort optimal
Éclairage par LED: RGBW regolabile in continuo, directement et 
indirectement, température de couleur 3000 K (blanc chaud), 
5800-7200 lumens (selon la taille) 
Chauffage radiant (infrarouge, avec raccord rapide)

Toile du parasol: Qualité de la toile 5
Les différentes sections de revêtement peuvent être 
remplacées à l’emplacement du parapluie

Volant: Disponible avec ou sans
Housse de 
protection:

En option

Important: L’assemblage final du parasol doit être effectué sur place. 
Cette prestation n’est pas incluse dans le prix.

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. D  Int. Design reg.

8275.– 8475.–
9200.– 9400.–

8175.– 8375.–
8575.– 8775.–
9200.– 9400.–
10150.– 10350.–
11175.– 11375.–

8675.– 8875.–
9300.– 9500.–
10150.– 10350.–
9925.– 10125.–
11175.– 11375.–

9375.– 9575.–
10300.– 10500.–

9276.– 9475.–
9675.– 9875.–
10300.– 10500.–
11250.– 11450.–
12275.– 12475.–

9775.– 9975.–
10400.– 10600.–
11250.– 11450.–
11025.– 11225.–
12275.– 12475.–

7683.– 7869.–
8542.– 8728.–

7590.50 7776.–
7962.– 8148.–
8542.– 8728.–
9424.– 9610.–
10376.– 10562.–

8054.50 8240.50
8635.– 8821.–
9424.– 9610.–
9215.– 9401.–
10376.– 10562.–

8704.50 8890.–
9563.50 9749.–

8612.50 8798.–
8983.– 9169.–
9563.50 9749.–
10445.50 10631.–
11397.– 11583.–

9076.– 9262.–
9656.– 9842.–
10445.50 10631.–
10236.50 10422.50
11397.– 11583.–



71

A AS M B D E1/E2 F1/F2 G H C
Ø 700 7 665 12 36 85 145/120 260/230 502 356 135 × 135 690 80 (9)
Ø 800 7 760 12 49 85 118/93 260/230 527 369 150 × 150 690 70 (8)
500 × 500 8  - 12 25 80 115/90 260/230 470 331 125 × 125 570 110 (11)
550 × 550 8 - 12 30.3 80 96/71 260/230 487 338 125 × 125 690 100 (10)
600 × 600 8  - 12 36 70 85/60 260/230 512 345 135 × 135 690 90 (10)
650 × 650 8  - 12 42.3 70 81/56 260/230 546 364 150 × 150 690 85 (9)
700 × 700 8 - 12 49 70 81/56 260/230 587 394 150 × 150 690 75 (9)
600 × 500 7  - 12 30 85 90/65 260/230 482 339 125 × 125 570 80 (9)
700 × 500 7  - 12 35 70 82/57 260/230 516 350 135 × 135 570 75 (9)
700 × 600 8  - 12 42 70 83/58 260/230 552 373 150 × 150 690 75 (9)
800 × 400 7 - 12 32 70 80/55 260/230 536 378 135 × 135 570 75 (9)
800 × 600 9 - 12 48 70 80/55 260/230 598 419 150 × 150 690 60 (7)
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Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Distance
coulisseau

Hauteur
fermeture/ 
avec volant

Hauteur de
passage/ 
avec volant

Hauteur
totale

Hauteur
ouverte

Fondation Poids 
minimum 
pour le socle

10 Vit. max 
vent, parasol 
ouvert

cm cm cm m2 cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

7 10 pièces
8 12 pièces
9 14 pièces
10 avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.
Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller M16. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 30 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L’ouverture et la fermeture à l’aide d’une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

10 pièces 12 pièces 14 pièces10 pièces 12 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, 
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte 
de la profondeur hors gel),Garantir 
l’écoulement de l’eau, Ligne d’alimentation 
électrique.

Les positions des éclairages du  
Palazzo Royal avec LED

Les positions des unités  
de chauffage radiant du  
Palazzo Royal
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350 01 564 0XX
350 01 564 100
350 01 564 1XX
350 01 564 200

350 01 564 300
350 01 564 3XX
350 01 564 400
350 01 564 4XX
350 01 564 200

350 01 570 400

350 01 900 320

350 01 900 330

350 01 609 825

350 01 609 835

350 01 609 845

350 01 700 356 XXX

350 01 700 357 XXX

350 01 700 358 XXX

350 01 700 359 XXX

350 01 700 360 XXX

350 01 700 361 XXX

350 01 700 364 XXX

350 01 700 370 XXX

350 01 700 372 XXX

350 01 700 374 XXX

350 01 700 375 XXX

350 01 700 376 XXX

350 01 700 377 XXX

Options (intégrées dans le parasol. Ne peuvent pas être ajoutées ultérieurement) Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

Commandes Palazzo Royal avec manivelle
Commande Pz200 pour LED RGB+W, directe et indirecte, 1 × 230 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W et chauffages radiants, 3 × 400 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 comme 1 × 230 V (au lieu de 3 × 400 V) pour max. 2 chauffages radiants de 
1500 W chacun. (La commande Pz200 pour chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 564 100), 
ou pour LED + chauffages radiants, 3 × 400 V (350 01 564 1XX) est absolument indispensable)

350 01 564 100 ou 
350 01 564 1XX

gratuit

Commandes Palazzo Royal E avec moteur
Commande Pz200 pour moteur, 1 × 230 V, 10 A télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W et moteur, 1 × 230 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 pour chauffages radiants et moteur, 3 × 400V télécommande
Commande Pz200 pour LED RGB+W, chauffages radiants et moteur, 3 × 400 V, éclairage LED incl. télécommande
Commande Pz200 comme 1 × 230 V (au lieu de 3 × 400 V) pour max. 2 chauffages radiants de 1500 W 
chacun. (La commande Pz200 pour chauffages radiants + moteur, 3 × 400 V (350 01 564 400), ou  
pour LED + chauffages radiants + moteur, 3 × 400 V (350 01 564 4XX) est absolument indispensable)

350 01 564 400 ou 
350 01 564 4XX

gratuit

Chauffage radiant
Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. câble, 4 
chauffages radiants max. par parasol, le prix s’entend par chauffage radiant) 

Système de sanglage
13 Système de sanglage, PzR, adaptée à la taille du parasol en cm:  
Ø 700 / Ø 800 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 600 × 500 / 700 × 500 
13 Système de sanglage, PzR, adaptée à la taille du parasol en cm:  
650 × 650 / 700 × 700 / 700 × 600 / 800 × 400 / 800 × 600 

Accessoires
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure avec laçage
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 400 × 100 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: 500 × 500 

Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480 × 110 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: 
Ø 700 / Ø 800 / 550 × 550 / 600 × 600 / 600 × 500 / 700 × 500 / 800 × 400 

Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 555 × 120 cm,  
adaptée à la taille du parasol en cm: 650 × 650 / 700 × 700 / 700 × 600 / 800 × 600 

4 Gouttière (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)
Gouttière Triangular, conique 400 cm, PzR 5 3/3,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzR 5 4/4, 
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzR 5 4/3,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzR 5 3/4,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 500 cm, PzR 5 3/3,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 550 cm, PzR 5 4/4,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 600 cm, PzR 5 4/4,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 650 cm, PzR 5 4/4,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 700 cm, PzR 5 4/4,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 800 cm, PzR 5 4/4, 
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 800 cm, PzR 5 4/5,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 800 cm, PzR 5 5/4,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Gouttière Triangular, conique 800 cm, PzR 5 5/5,  
incl. set de fixation, polyacrylique / PVC

Accessoires PALAZZO® Royal / E

1595.–
1195.–
2195.–

675.–
1865.–
1345.–
2445.–

365.–

165.–

165.–

365.–

415.–

445.–

985.–

1245.–

1195.–

1195.–

1135.–

1295.–

1345.–

1395.–

1455.–

1555.–

1595.–

1595.–

1655.–

1481.–
1110.–
2038.–

627.–
1732.–
1249.–
2270.–

339.–

153.–

153.–

339.–

385.–

413.–

915.–

1156.–

1110.–

1110.–

1054.–

1202.–

1249.–

1295.–

1351.–

1444.–

1481.–

1481.–

1537.–
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350 01 759 568 XXX
350 01 759 569 XXX
350 01 759 570 XXX
350 01 759 571 XXX
350 01 759 574 XXX
350 01 759 576 XXX
350 01 759 578 XXX
350 01 759 580 XXX
350 01 759 582 XXX

350 01 555 320

350 01 555 305

350 01 906 300

350 01 226 001

350 01 229 701
350 01 229 712
350 01 229 710
350 01 229 734

350 01 226 945

350 01 226 954

350 01 226 956

350 01 225 045

Accessoires Absolument 
indispensable

Prix de vente Numéro de référence
Sans TVA PVI avec TVA 

4,16 Paroi latérale (la largeur de la paroi latérale est plus courte de 20 cm que la largeur 
du parasol. Adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)  NOUVEAU

Paroi latérale 400 × 245 cm, PzR 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 500 × 245 cm, PzR 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 500 × 245 cm, PzR 5 3/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 550 × 245 cm, PzR 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 600 × 245 cm, PzR 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 650 × 245 cm, PzR 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 700 × 245 cm, PzR 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 800 × 245 cm, PzR 5 4/-, incl. set de fixation, polyacrylique
Paroi latérale 800 × 245 cm, PzR 5 5/-, incl. set de fixation, polyacrylique

Accessoires électriques
Télécommande, support mural compris, IP20, 7 canaux, noir, étiquetée  
(Standard, 1 télécommande par parasol)

Télécommande, support mural compris, IP20, 42 canaux, noir, étiquetée  
(Programmation spéciale)  NOUVEAU

Protection anti-chocs
12 Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm

Fixations
Douilles à sceller
Douille à sceller M16, en acier zingué Charnière de montage M16

Plaques de montage 
Plaque de montage M16, 40 × 40 × 1.5 cm, en acier zingué Charnière de montage M16
Plaque de montage M16 spéciale, pour une hauteur d’installation de 50–149 mm, en acier zinguéCharnière de montage M16
Plaque de montage M16 spéciale, pour une hauteur d’installation de 150–350 mm, en acier zingué Charnière de montage M16
Plaque de montage M16 pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure,  
en acier spécial 1.4301 / 304

Charnière de montage M16 Prix sur demande

Socle 
Cadre pour socle M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, en acier zingué, 
réglable et nivelable (prix sans éléments en béton)

Charnière de montage

Jeu d’éléments en béton, 8 × 65 kg, pour socle 570 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm,  
(env. 5200 kg), en béton

Jeu d’éléments en béton, 4 × 65 kg + 8 × 48 kg, pour socle 690 kg, 48.3 × 48.3 × 12.6 
cm / 48.3 × 48.3 × 9.4 cm (env. 644 kg), en béton

Tubes de fixation/charnières de montage
Charnière de montage M16 avec profil PzR, en acier zingué (avec couvercle,  
ajustable, verrouillable et nivelable)

4 indiquer impérativement le numéro du tissu
5 Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l’écoulement de la gouttière gauche / droite. 
12 Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)
13 Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.
16 �Les vitesses de vent maximales autorisées pour les parasols ne sont plus valables en cas d’utilisation de parois latérales. Ancrer les parois latérales au sol afin d’éviter tout 

dommage dû au flottement. Il est possible d’installer une à quatre parois latérales.

Accessoires PALAZZO® Royal / E

875.–
915.–
895.–
965.–
995.–
1075.–
1125.–
1225.–
1245.–

155.–

185.–

345.–

395.–

515.–
1245.–
1245.–

785.–

1135.–

1385.–

685.–

812.–
850.–
831.–
896.–
924.–
998.–
1045.–
1137.–
1156.–

144.–

172.–

320.–

367.–

478.–
1156.–
1156.–

729.–

1054.–

1286.–

636.–
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Ø 200 4.9 180 04 200 1
Ø 220 5.3 180 04 220 1

Ø 200 5.5 180 04 200 0
Ø 220 7.1 180 04 220 0

Ø 300 7.3 173 04 300 1
Ø 350 10.2 173 04 350 1

300 × 300 9.7 173 04 301 1

Ø 300 7.3 172 04 300 1
Ø 350 10.2 172 04 350 1

300 × 300 9.7 172 04 301 1

ALEXO®: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/asymétrique
10 pièces
10 pièces

Taille nominale
avec volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/asymétrique
10 pièces
10 pièces

Toiles détachées (Prix des tailles spéciales sur demande)

La commande d'une nouvelle housse (qualité de toile 4 et 5) est obligatoire. Tout retour ou échange est ainsi interdit. Retour ou échange 
impossible après la production et la livraison.

PIAZZINO: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/asymétrique
8 pièces
8 pièces

8 pièces

PIAZZINO: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Couleur
150 / 158

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/asymétrique
8 pièces
8 pièces

8 pièces

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large 
**Disponibilité uniquement après consultation 

Livraison du tissu étranger
S’il vous plaît tenez compte que pour la livraison de tissu dehors notre collection, celle doit correspondre à la qualité de notre qualité de toile 5 (300 g/m²), 
comme ça nous pouvons obtenir pour la fabrication des toiles un résultat qualitativement similaire.
Tissu livré par le client, réduction de prix par mètre linéaire CHF 5.– sans TVA

Commande tissu par Glatz, tissu hors assortiment Glatz.
Attention: commande minimum en fonction du volume et du modèle. Commande minimum env. 60 mètres courants. 
Équipement ignifuge sur demande.
Supplément par mètre linéaire CHF 17.– sans TVA

462.–
556.–

577.–

225.–
286.–

261.–

268.–
304.–

268.–
304.–

726.–
1022.–

1075.–

374.–
408.–

374.–
408.–

429.30
516.20

535.30

208.70
265.85

242.55

249.10
281.95

249.10
281.95

674.15
948.70

998.50

347.70
378.40

347.70
378.40
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Ø 300 8.1 166 04 300 1
Ø 350 10.2 166 04 350 1

330 × 330 13.0 166 04 331 1

Ø 200 5.0 206 04 200 1
Ø 220 5.3 206 04 220 1
Ø 250 7.4 206 04 250 1
Ø 300 8.2 206 04 300 1

200 × 200 5.6 206 04 201 1
240 × 240 8.8 206 04 241 1

210 × 150 5.8 206 04 212 1
250 × 200 7.3 206 04 252 1

Ø 270 7.7 204 04 270 1 
Ø 300 8.1 204 04 300 1
Ø 330 9.5 204 04 330 1

240 × 240 8.6 204 04 241 1

210 × 150 6.0 204 04 213 1
250 × 200 7.2 204 04 253 1

Ø 270 7.7 207 04 270 1
Ø 300 8.1 207 04 300 1
Ø 330 9.5 207 04 330 1

240 × 240 8.6 207 04 241 1

210 × 150 6 207 04 212 1
250 × 200 7.2 207 04 252 1

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large 
**Disponibilité uniquement après consultation 

TEAKWOOD: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu 
120 cm de large 
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces

8 pièces

ALU-SMART: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution) pour les articles dont le Numéro de référence est le 206 xxx

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
6 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

6 pièces
6 pièces

ALU-TWIST : Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution) pour les articles dont le Numéro de référence est le 204 xxx

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
127 / 150 / 151 / 156 / 157 / 162

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces

6 pièces
6 pièces

TWIST : Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution) pour les articles dont le Numéro de référence est le 207 xxx

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces

6 pièces
6 pièces

462.–
556.–

619.–

88.–
99.–
120.–
126.–

122.–
148.–

112.–
134.–

824.–
1162.–

1303.–

252.–
299.–
333.–
348.–

371.–
416.–

322.–
388.–

358.–
394.–
441.–
487.–

516.–
596.–

416.–
557.–

116.–
138.–
183.–

145.–

112.–
128.–

361.–
402.–
432.–

441.–

352.–
394.–

361.–
402.–
432.–

441.–

352.–
394.–

498.–
577.–
629.–

571.–

472.–
528.–

498.–
577.–
629.–

571.–

472.–
528.–

429.30
516.25

574.50

81.65
92.20
111.30
116.60

113.40
137.80

103.90
124.05

765.30
1079.10

1209.45

234.25
277.70
309.50
323.30

344.50
385.80

298.95
360.40

332.85
365.70
409.15
452.60

479.10
553.30

385.85
517.30

108.10
128.25
169.60

134.60

103.90
119.–

334.95
373.10
400.65

409.15

326.50
366.–

334.95
373.10
400.65

409.15

326.50
366.–

462.15
535.30
584.05

530.–

437.80
490.–

462.15
535.30
584.05

530.–

437.80
490.–
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Ø 300 8.9 014 04 300 1
Ø 325 10 014 04 325 1
Ø 350 11.1 014 04 350 1

285 × 230 7.2 014 04 285 1

Ø 300 10.3 014 04 300 0
Ø 325 11.5 014 04 325 0
Ø 350 13.0 014 04 350 0

285 × 230 8.7 014 04 285 0

Ø 350 10.4 085 04 350 1
Ø 400 12.9 085 04 400 1 

300 × 300 10.9 085 04 310 1
350 × 350 14 085 04 351 1

400 × 300 13.8 085 04 402 1

Ø 300 8.4 056 04 300 1
Ø 330 9.7 056 04 330 1

270 × 270 9.4 056 04 271 1

300 × 240 9.5 056 04 302 1

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large 
**Disponibilité uniquement après consultation 

PENDALEX® P+: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
10 pièces
10 pièces
10 pièces

10 pièces

Taille nominale
avec volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
10 pièces
10 pièces
10 pièces

10 pièces

SOMBRANO® S+: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
150 / 157

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8-teilig
8-teilig

8-teilig
8-teilig

8-teilig

SUNWING® Casa: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
150 / 151 / 157 / 158

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8-teilig
8-teilig

8-teilig

8-teilig

338.–
386.–

345.–
386.–

386.–

164.–
200.–

200.–

200.–

757.–
853.–
973.–

838.–

757.–
853.–
973.–

838.–

521.–
642.–

611.–
747.–

732.–

424.–
450.–

419.–

419.–

1123.–
1394.–

1242.–
1425.–

1438.–

708.–
808.–

808.–

808.–

313.75
358.25

320.15
358.30

358.30

152.65
185.50

185.50

185.50

702.80
791.80
903.10

778.05

702.80
791.80
903.10

778.05

483.35
595.70

567.10
693.25

679.45

393.25
417.65

389.05

389.05

1043.05
1294.25

1153.30
1322.90

1335.60

657.20
750.50

750.50

750.50
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350 × 350 15.1 111 04 351 1
400 × 400 18.3 111 04 401 1

Ø 400 13.7 105 04 400 1
Ø 500 19.9 105 04 500 1

350 × 350 15.1 105 04 351 1
400 × 400 18.3 105 04 401 1

400 × 300 14.5 105 04 402 1
450 × 350 17.9 105 04 452 1

Ø 400 16.3 105 04 400 0
Ø 500 24.0 105 04 500 0

350 × 350 17.9 105 04 351 0
400 × 400 21.3 105 04 401 0

400 × 300 17.6 105 04 402 0
450 × 350 21.3 105 04 452 0

300 × 300 10.9 094 04 310 1

400 × 300 13.8 094 04 402 1

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large 
**Disponibilité uniquement après consultation 

AURA: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces

AMBIENTE Nova: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

Taille nominale
avec volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

FORTANO®: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
150 / 158

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces

8 pièces

1291.–
1499.–

936.–
1265.–

1226.–
1418.–

1265.–
1458.–

1146.–
1475.–

1436.–
1628.–

1475.–
1668.–

344.–

386.–

610.–

731.–

1242.–

1438.–

1198.85
1391.80

869.25
1174.50

1138.50
1316.55

1174.50
1353.65

1064.25
1369.50

1333.50
1511.55

1369.50
1548.65

319.10

358.30

566.05

678.40

1153.30

1335.60
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Ø 250 7.2 311 04 250 1
Ø 300 8.2 311 04 300 1

200 × 200 5.6 311 04 201 1
240 × 240 8.6 311 04 241 1

Ø 400 12.9 325 04 400 1

300 × 300 10.6 325 04 301 1
350 × 350 15.0 325 04 351 1
400 × 400 18.4 325 04 401 1

400 × 300 13.8 325 04 402 1

Ø 350 10.4 320 04 350 1

250 × 250 7.8 320 04 251 1
300 × 300 10.8 320 04 301 1
350 × 350 14.0 320 04 351 1

300 × 200 7.8 320 04 302 1
350 × 250 10.6 320 04 352 1

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large 
**Disponibilité uniquement après consultation 

FORTINO® Riviera: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
150 / 158

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

FORTELLO® / LED: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
150 / 158

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces

FORTERO®: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 2**
Coloris
150 / 158

Qualité de la toile 4
Coloris
400–499

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces

116.–
139.–

121.–
144.–

305.–

253.–
269.–
386.–

253.–
327.–

327.–

316.–
375.–
456.–

386.–

371.–
402.–

369.–
416.–

508.–

460.–
605.–
746.–

460.–
626.–

626.–

589.–
641.–
789.–

646.–

522.–
586.–

516.–
611.–

1087.–

1016.–
1225.–
1403.–

1016.–
1356.–

1356.–

1194.–
1400.–
1488.–

1342.–

108.10
129.35

112.35
133.55

283.–

235.30
250.20
358.30

235.30
303.20

303.20

293.–
348.–
423.–

358.–

344.50
373.15

342.35
385.85

471.70

427.20
561.80
692.20

427.20
580.90

580.90

547.–
595.10
733.–

600.–

484.40
543.80

479.10
567.10

1009.10

943.40
1137.40
1302.75

943.40
1259.30

1259.30

1109.–
1300.–
1382.–

1246.–
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Ø 350 10.8 143 04 350 1
Ø 400 13.8 143 04 400 1
Ø 450 16.7 143 04 450 1
Ø 500 19.8 143 04 500 1
Ø 550 24.2 143 04 550 1
Ø 600 28.2 143 04 600 1

300 × 300 11.5 143 04 301 1
350 × 350 15.1 143 04 351 1
400 × 400 18.5 143 04 401 1
450 × 450 22 143 04 451 1
500 × 500 28.2 143 04 501 1

350 × 300 12.6 143 04 352 1
400 × 300 14.6 143 01 402 1
450 × 350 18.5 143 04 452 1
500 × 400 23.4 143 04 502 1
550 × 450 29.7 143 04 552 1

Ø 350 13.2 143 04 350 0
Ø 400 16.2 143 04 400 0
Ø 450 19.2 143 04 450 0
Ø 500 24 143 04 500 0
Ø 550 28 143 04 550 0
Ø 600 32.3 143 04 600 0

300 × 300 14.3 143 04 301 0
350 × 350 17.9 143 04 351 0
400 × 400 21.5 143 04 401 0
450 × 450 27.3 143 04 451 0
500 × 500 32.7 143 04 501 0

350 × 300 14.7 143 04 352 0
400 × 300 17.5 143 01 402 0
450 × 350 21.3 143 04 452 0
500 × 400 27.2 143 04 502 0
550 × 450 34.6 143 04 552 0

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large

CASTELLO® Pro: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

Taille nominale
avec volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

783.–
896.–
980.–
1214.–
1481.–
1748.–

1089.–
1183.–
1368.–
1521.–
1819.–

1280.–
1226.–
1399.–
1604.–
2352.–

993.–
1106.–
1190.–
1424.–
1691.–
1958.–

1299.–
1393.–
1578.–
1731.–
2029.–

1490.–
1436.–
1609.–
1814.–
2562.–

727.20
832.15
909.50
1126.80
1374.85
1622.90

1011.30
1098.20
1269.90
1411.95
1688.60

1188.30
1138.50
1298.55
1489.35
2183.65

922.20
1027.15
1104.50
1321.80
1569.85
1817.90

1206.30
1293.20
1464.90
1606.95
1883.60

1383.30
1333.50
1493.55
1684.35
2378.65
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Ø 350 10.8 232 04 350 1
Ø 400 13.9 232 04 400 1
Ø 450 16.6 232 04 450 1
Ø 500 19.9 232 04 500 1
Ø 600 28.5 232 04 600 1 

300 × 300 10.5 232 04 301 1
350 × 350 15 232 04 351 1
400 × 400 18.5 232 04 401 1
450 × 450 22.1 232 04 451 1

350 × 250 11.5 232 04 354 1
350 × 300 13.4 232 04 352 1
400 × 200 10.2 232 04 404 1
400 × 300 14.9 232 04 402 1
450 × 350 17.8 232 04 452 1

Ø 350 14.2 232 04 350 0
Ø 400 17.4 232 04 400 0
Ø 450 20.1 232 04 450 0
Ø 500 23.9 232 04 500 0
Ø 600 33.6 232 04 600 0

300 × 300 13.2 232 04 301 0
350 × 350 18.8 232 04 351 0
400 × 400 22.7 232 04 401 0
450 × 450 27.1 232 04 451 0

350 × 250 14.8 232 04 354 0
350 × 300 17.2 232 04 352 0
400 × 200 13.5 232 04 404 0
400 × 300 19.2 232 04 402 0
450 × 350 22.3 232 04 452 0

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large

PALAZZO® Style: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution)  
pour les articles dont le Numéro de référence est le 232 xxx (à partir de 2022)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

Taille nominale
avec volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces
8 pièces

777.–
853.–
1072.–
1317.–
1757.–

895.–
1111.–
1367.–
1512.–

922.–
1030.–
922.–
1143.–
1410.–

988.–
1063.–
1282.–
1528.–
1967.–

1105.–
1321.–
1577.–
1722.–

1132.–
1240.–
1132.–
1353.–
1620.–

721.90
791.85
995.40
1223.30
1631.40

831.10
1031.40
1268.85
1403.50

856.50
956.15
856.50
1061.10
1309.15

916.90
986.85
1190.40
1418.30
1826.40

1026.10
1226.40
1463.85
1598.50

1051.50
1151.15
1051.50
1256.10
1504.15
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Ø 450 16.6 332 04 450 1
Ø 500 19.9 332 04 500 1
Ø 600 29.1 332 04 600 1
Ø 700 38.4 332 04 700 1

400 × 400 18.2 332 04 401 1
450 × 450 22.1 332 04 451 1
500 × 500 27.8 332 04 503 1
500 × 500 29.1 332 04 514 1
550 × 550 35.3 332 04 551 1
600 × 600 40 332 04 602 1

450 × 350 17.8 332 04 452 1
500 × 250 15.5 332 04 504 1
500 × 400 22.7 332 04 502 1
550 × 450 28.1 332 04 552 1
600 × 300 23.6 332 04 604 1
600 × 400 27.5 332 04 622 1
600 × 500 34.6 332 04 623 1

Ø 450 20.1 332 04 450 0
Ø 500 23.9 332 04 500 0
Ø 600 35.4 332 04 600 0
Ø 700 44.9 332 04 700 0

400 × 400 22.7 332 04 401 0
450 × 450 27.1 332 04 451 0
500 × 500 33.5 332 04 503 0
500 × 500 34.7 332 04 514 0
550 × 550 41.1 332 04 551 0
600 × 600 45.9 332 04 602 0

450 × 350 22.3 332 04 452 0
500 × 250 19.7 332 04 504 0
500 × 400 27.7 332 04 502 0
550 × 450 34.7 332 04 552 0
600 × 300 29.7 332 04 604 0
600 × 400 34.2 332 04 622 0
600 × 500 41.5 332 04 623 0

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large

PALAZZO® Noblesse: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution) 
pour les articles dont le Numéro de référence est le 332 xxx (à partir de 2022)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces

Taille nominale
avec volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

8 pièces
8 pièces
8 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces

1072.–
1323.–
1871.–
2697.–

1367.–
1410.–
1903.–
2065.–
2332.–
2842.–

1512.–
1512.–
1613.–
2065.–
2449.–
2513.–
3013.–

1282.–
1533.–
2081.–
2907.–

1577.–
1620.–
2113.–
2275.–
2542.–
3052.–

1722.–
1722.–
1823.–
2275.–
2659.–
2723.–
3223.–

995.40
1228.60
1737.40
2503.75

1268.85
1309.15
1767.05
1917.60
2165.60
2638.40

1403.50
1403.50
1497.80
1917.60
2273.75
2333.10
2797.40

1190.40
1423.60
1932.40
2698.75

1463.85
1504.15
1962.05
2112.60
2360.60
2833.40

1598.50
1598.50
1692.80
2112.60
2468.75
2528.10
2992.40
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Ø 700 36.4 342 04 700 1
Ø 800 46.4 342 04 800 1

500 × 500 27.5 342 04 501 1
550 × 550 32.8 342 04 551 1
600 × 600 38.7 342 04 602 1
650 × 650 46 342 04 651 1
700 × 700 52.2 342 04 703 1

600 × 500 33.4 342 04 623 1
700 × 500 39.3 342 04 701 1
700 × 600 45.8 342 04 702 1
800 × 400 34.8 342 04 804 1
800 × 600 51.7 342 04 802 1

Ø 700 41.8 342 04 700 0
Ø 800 52.7 342 04 800 0

500 × 500 32.5 342 04 501 0
550 × 550 38.6 342 04 551 0
600 × 600 44.5 342 04 602 0
650 × 650 53.1 342 04 651 0
700 × 700 59.5 342 04 703 0

600 × 500 39.4 342 04 623 0
700 × 500 43.5 342 04 701 0
700 × 600 51.9 342 04 702 0
800 × 400 44 342 04 804 0
800 × 600 58.8 342 04 802 0

*Besoin de tissu double en cas de tissu asymétrique 120 cm de large

PALAZZO® Royal: Toile détachée (sans armature, pas de droit de restitution) 
pour les articles dont le Numéro de référence est le 342 xxx (à partir de 2022)

Taille nominale
sans volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
10 pièces
10 pièces

12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

10 pièces
10 pièces
12 pièces
10 pièces
14 pièces

Taille nominale
avec volant

Nombre de 
baleines

Qualité de la toile 5
Coloris
500–899

Besoin de tissu  
120 cm de large  
en mètres lin*

Numéro de 
référence

cm Sans TVA PVI avec TVA uni/symétrique
10 pièces
10 pièces

12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces
12 pièces

10 pièces
10 pièces
12 pièces
10 pièces
14 pièces

2241.–
3512.–

2088.–
2112.–
2569.–
3466.–
4224.–

2787.–
3143.–
3719.–
3702.–
4690.–

2451.–
3722.–

2298.–
2322.–
2779.–
3676.–
4434.–

2997.–
3353.–
3929.–
3912.–
4900.–

2080.80
3260.60

1938.80
1961.05
2385.05
3218.20
3922.05

2587.50
2918.20
3453.50
3437.60
4354.50

2275.80
3455.60

2133.80
2156.05
2580.05
3413.20
4117.05

2782.50
3113.20
3648.50
3632.60
4549.50
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ALEXO® · 10–11

Ø 200 cm, Ø 220 cm

PIAZZINO · 12–13

Ø 300 cm, Ø 350 cm

300 × 300 cm

ALU-SMART · 16–17

Ø 200 cm, Ø 220 cm, Ø 250 cm, Ø 300 cm

200 × 200 cm, 240 × 240 cm

210 × 150 cm, 250 × 200 cm

TWIST · 18–19

Ø 270 cm, Ø 300 cm, Ø 330 cm

240 × 240 cm

210 × 150 cm, 250 × 200 cm

ALU-TWIST · 20–21

Ø 270 cm, Ø 300 cm, Ø 330 cm

240 × 240 cm

210 × 150 cm, 250 × 200 cm

TEAKWOOD · 14–15

Ø 300 cm, Ø 350 cm

330 × 330 cm
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Récapitulatif de l’assortiment Retail

Couleur de l’armature et matériel
Bois de frêne
Bois de teck
Bois d’eucalyptus
Aluminium anodisé naturel
Aluminium anthracite
Aluminium blanc mat

Ouverture du parasol
Poulie
Manivelle
Courseur
Levier de serrage

Réglage de la hauteur du parasol
Réglage de la hauteur

Inclinaison du toit
Mise en biais par articulation à couronne dentée
Inclinaison unilatérale jusqu’à 32°
Inclinaison des deux côtés jusqu’à 32°
Inclinaison des deux côtés jusqu’à 45°
Inclinaison des deux côtés jusqu’à 54°
Inclinaison de toit contre mât
Inclinaison du toit dans toutes les directions

1 Mât central en bois
2 Bras libre en aluminium ou bois
3 Mât central en aluminium



84

ALEXO® kg FORTERO® kg
Ø 200 cm / Ø 220 cm 30 250 × 250 / 300 × 200 cm 70

Ø 350 / 300 × 300 / 350 × 250 cm 90
PIAZZINO kg 350 × 350 cm 120
Ø 300 cm 40
Ø 350 / 300 × 300 cm 55 FORTELLO® / LED kg

Ø 400 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 300 cm 120
TEAKWOOD kg 400 × 400 cm 180
Ø 300 cm 40
Ø 350 cm 55 SUNWING® Casa kg
330 × 330 cm 70  Ø 300 / Ø 330 cm / 270 × 270 / 300 × 240 cm 90

ALU-SMART kg TWIST / ALU-TWIST kg
Ø 200 / Ø 220 / 210 × 150 cm 30 210 × 150 30
Ø 250 / Ø 300 / 200 × 200 / 240 × 240 / 250 × 200 cm 40 Ø 270 / Ø 300 / 240 × 240 / 250 × 200 cm 40

Ø 330 cm 55
SOMBRANO® S+  kg
Ø 350 / 300 × 300 cm 120 AURA kg
Ø 400 / 350 × 350 / 400 × 300 cm 180 350 × 350 / 400 × 400 cm 310

AMBIENTE Nova kg FORTANO® kg
Ø 400 / 350 × 350 / 400 × 300 cm 240 300 × 300 / 400 × 300 cm 180
Ø 500 400 × 400 / 450 × 350 / cm 310

FORTINO® Riviera kg PENDALEX® P+ kg
Ø 250 / 200 × 200 cm 55 Ø 300 / 285 × 230 cm 90
Ø 300 / 240 × 240 cm 70 Ø 325 / Ø 350 120

SOMBRANO® S+ · 26–29

Ø 350 cm, Ø 400 cm

300 × 300 cm, 350 × 350 cm

400 × 300 cm

AMBIENTE Nova · 36–39

Ø 400 cm, Ø 500 cm

350 × 350 cm, 400 × 400 cm

400 × 300 cm, 450 × 350 cm

FORTELLO® / LED · 50–53

Ø 400 cm

300 × 300 cm, 350 × 350 cm, 400 × 400 cm

400 × 300 cm

FORTERO® · 46–49

Ø 350 cm

250 × 250 cm, 300 × 300 cm, 350 × 350 cm

300 × 200 cm, 350 × 250 cm

FORTANO · 40–43

300 × 300 cm

400 × 300 cm

FORTINO® Riviera · 44–45

Ø 250 cm, Ø 300 cm

200 × 200 cm, 240 × 240 cm

PENDALEX® P+ · 30–33

Ø 300 cm, Ø 325 cm, Ø 350 cm

285 × 230 cm

AURA · 34–35

350 × 350 cm, 400 × 400 cm

SUNWING® Casa · 22–25

Ø 300 cm, Ø 330 cm

270 × 270 cm

300 × 240 cm

Poids min. du socle recommandé / type de parasol et taille
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Conditions commerciales générales 
de Glatz AG du 01.01.2022

1. 	 Champ d’application
	� Les présentes Conditions générales (ci-après « CG ») s’appliquent à tous les contrats que 

Glatz AG conclut avec ses clients (ci-après « acheteurs ») en ce qui concerne des produits 
(ci-après «produits») distribués par Glatz AG. Elles constituent une partie intégrante des 
contrats passés conformément au chiffre 2 des présentes.

2.	 Conclusion et contenu du contrat
2.1	� Un contrat ne peut être conclu sans la confirmation expresse et écrite de la commande par 

Glatz AG, cette confirmation pouvant se faire par téléfax ou email.
2.2	� En ce qui concerne les produits, seule sert de référence la description des produits figurant 

dans la liste de prix de Glatz AG pour revendeurs spécialisés (ci-après « liste de prix »). Pour 
engager Glatz AG, les accords et les garanties donnés verbalement quant à des produits et/
ou des documents techniques, comme des dessins, des descriptions, des images et autres, 
mis à disposition par l’acheteur et se rapportant aux produits commandés requièrent la 
confirmation expresse et écrite de Glatz AG.

3.	� Prix
3.1	� La liste de prix applicable au moment de la livraison de la commande effectuée 

conformément au chiffre 5 des CG sert de référence. L’acheteur doit se renseigner lui-même 
sur la liste de prix la plus récente. La publication d’une nouvelle liste de prix entraîne 
l’annulation de la précédente. Dans la mesure où elle est due, la TVA est facturée en 
supplément. 

3.2	� La liste de prix ne représente pas une offre. Glatz AG a toute liberté pour accepter ou refuser 
des commandes (voir chiffre 2.1 des CG).

3.3 	� Les prix se référent uniquement à la gamme de produits indiquée sur la liste de prix. Des 
modifications à apporter aux produits figurant sur la liste de prix et/ou des prestations 
supplémentaires de Glatz AG en rapport avec les produits (montage, par exemple) requièrent 
la confirmation expresse et écrite de Glatz AG et sont facturées séparément à l’acheteur. 

4.	� Conditions de paiement
4.1	� Sauf accord de paiement contraire, toutes les factures sont payables net dans les dix jours de 

la date de facture. Ces délais de paiement s’appliquent dans tous les cas, y compris en cas de 
retard de fourniture de prestations de la part de Glatz AG.

4.2	� En cas de retard de paiement, l’acheteur doit acquitter sans aucun rappel un intérêt moratoire 
de 6 % à compter de l’échéance.

4.3	� En cas de retard de paiement, Glatz AG est en droit de retenir des marchandises déjà 
commandées mais pas encore livrées sans que cela donne pour autant à l’acheteur le droit 
d’annuler ces commandes.

4.4	� Glatz AG est en droit de demander des frais de rappels adéquats. Tous les frais occasionnés 
par le recouvrement (p. ex. frais d’encaissement et en particulier les frais d’avocat) sont 
entièrement à la charge de l’acheteur retardataire.

5.	 Livraison / Envoi / Utilisation et risques
5.1	� Sauf accord contraire exprès, Glatz AG livre ses produits départ usine (ex works) (Incoterms 

2010). Le mode d’emballage est déterminé par Glatz AG. Glatz AG est dans tous les cas en 
droit d’effectuer des livraisons partielles et l’acheteur est tenu d’accepter des livraisons 
partielles. En cas de retard d’enlèvement, des frais d’entreposage proportionnés sont 
facturés à l’acheteur. Les frais d’expédition éventuels sont à la charge de l’acheteur.

5.2	� Sauf accord contraire exprès, le droit d’utilisation et les risques relatifs aux produits sont 
transférés au client au moment de la mise à disposition pour enlèvement ou, en cas 
d’expédition, de la remise des produits pour leur envoi. Par conséquent, tout transport 
s’effectue aux risques et périls de l’acheteur.

6.	� Réserve de propriété
	� La marchandise demeure la propriété de Glatz AG jusqu’au paiement définitif du prix d’achat. 

L’acheteur autorise donc par les présentes Glatz AG à faire inscrire au registre approprié, 
jusqu’au paiement intégral du prix d’achat, une réserve de propriété pour les marchandises 
livrées par lui.

7.	� Délais de livraison
7.1	� Les délais de livraison indiqués dans la confirmation de commande de Glatz AG sont sans 

engagement. Pour être fermes, les délais de livraison doivent faire l’objet d’un accord exprès 
et écrit dans ce sens.

7.2	� Si Glatz AG ne respecte pas un des délais de livraison fermes visés au chiffre 7.1 des CG, 
l’acheteur peut, après un délai supplémentaire convenable convenu entre les parties, annuler les 
commandes concernées. Quant aux livraisons partielles déjà effectuées, l’annulation est exclue. 
D’autres droits de l’acheteur en plus de cette annulation en cas de non-respect des délais de 
livraison confirmés, en particulier des droits à dommages et intérêts de toute nature, sont exclus. 
L’annulation est exclue lorsqu’une impossibilité temporaire de livrer est due à la force majeure, à 
des dysfonctionnements chez Glatz AG ou chez un fournisseur de Glatz AG.

8.	� Prestations de l’acheteur
8.1	� En cas de revente des produits, l’acheteur s’engage à fournir des prestations dignes d’un 

magasin ou d’un revendeur spécialisé. Pour le conseil à la clientèle, la présentation des 
produits et les prestations de services (p. ex. le service après-vente), l’acheteur est tenu de 
disposer sur place de locaux d’exposition ou commerciaux appropriés et d’un stock de 
produits suffisant (y compris les pièces de rechange).

8.2	� L’acheteur s’engage à perfectionner ses connaissances techniques ou celles de son 
personnel pour pouvoir fournir toutes les prestations attendues d’un magasin spécialisé.

8.3	� Si l’acheteur envisage de distribuer les produits de Glatz AG également ou exclusivement sur 
l’Internet, ceci doit faire l’objet d’un accord séparé entre Glatz AG et l’acheteur. En outre, 
toutes les dispositions des présentes CG s’appliquent sans limite à la distribution des produits 
par l’acheteur sur l’Internet.

9.	 Réclamations pour vices et responsabilité 
9.1	� Les éventuels vices de produits doivent être signalés à Glatz AG par écrit avec indication 

détaillée des vices dans un délai de cinq jours suivant la réception des produits au lieu de 
destination préalablement communiqué par Glatz AG. Les vices cachés doivent être signalés 
à Glatz AG immédiatement après leur découverte, par écrit et avec indication détaillée des 
vices, sachant que pendant les six premiers mois à compter de l’arrivée des produits au lieu 
de destination préalablement communiqué par Glatz AG, il existe la présomption réfutable 
que le vice était déjà présent au moment de la réception. 

9.2	� Si un vice est signalé conformément au chiffre 9.1 dans un délai de six mois à compter de 
l’arrivée des produits au lieu de destination préalablement communiqué par Glatz AG, il existe 
la présomption réfutable que le vice était déjà présent au moment de l’arrivée des produits au 
lieu de destination préalablement communiqué par Glatz AG, sauf si cette présomption est 
incompatible avec la nature de la marchandise ou du vice.

9.3	� Une fois écoulés deux ans après l’arrivée des produits au lieu de destination préalablement 
communiqué par Glatz AG, il n’est plus possible de faire valoir des vices de produits (quelle 
que soit la nature de ces vices) contre Glatz AG.

9.4	� Lorsqu’il existe des vices et qu’ils ont été correctement signalés conformément aux CG, 
Glatz AG peut, selon sa libre appréciation, réparer les produits concernés, livrer à l’acheteur 
des produits de remplacement ou établir à l’acheteur un avoir. Il n’existe pas d’autres droits en 
matière de vices. Tous droits à dommages et intérêts en rapport avec des vices sont 
notamment exclus.

9.5	�� Un renvoi de la marchandise requiert l’accord préalable de Glatz AG. Glatz AG n’accepte que 
les renvois de marchandises propres et en parfait état, avec indication du motif du renvoi et 
du numéro de reprise.

9.6	� Pour autant que la loi l’y autorise, Glatz AG décline toute responsabilité quant aux produits.

10.	 Droits de propriété intellectuelle
10.1	� Les droits sur toutes les informations et images afférentes aux produits mises à disposition 

et/ou publiées sur l’Internet par Glatz AG appartiennent uniquement à Glatz AG. La 
reproduction intégrale ou partielle et la diffusion intégrale ou partielle de celles-ci par des 
moyens électroniques ou autres nécessitent l’accord préalable exprès de Glatz AG. 
L’acheteur s’engage à respecter les instructions de Glatz AG sur ses marques en cours de 
validité, qu’il copie les informations et les images afférentes aux produits de Glatz AG ou qu’il 
produise et utilise lui-même des informations et des images afférentes aux produits en 
question.

10.2	� Toutes les prétentions de l’acheteur en matière de garantie et de responsabilité concernant 
des prétentions de tiers découlant de droits plus favorables (en particulier les droits des 
marques et les droits d’auteur) sont exclues.

11.	 Autres dispositions
11.1	� L’acheteur ne peut exercer aucun droit de compensation. Il n’a pas le droit, notamment, de 

déduire d’éventuels remboursements de Glatz AG de factures de marchandises sans l’accord 
exprès de Glatz AG.

11.2	� Les conditions générales de l’acheteur ne sont absolument indispensables pour Glatz AG que 
si elles ont été acceptées, signées et expressément reprises par Glatz AG.

11.3	� Des dispositions particulières consignées dans des contrats écrits séparés entre l’acheteur et 
Glatz AG demeurent réservées. Cependant, les accords verbaux entre l’acheteur et Glatz AG 
n’ont aucune validité.

11.4	� Les présentes CG remplacent toutes les conditions générales existantes de Glatz AG et sont 
valables jusqu’à leur abrogation par Glatz AG.

12.	� Droit applicable, for
12.1	� La relation contractuelle des parties est soumise dans son intégralité, y compris les présentes 

conditions générales, au droit suisse, à l’exclusion des dispositions du droit international privé 
suisse sur le conflit de lois et, en particulier, de la Convention des Nations unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises.

12.2	� Le for exclusif est celui du siège de Glatz AG.
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Socle M4/M8/M16, 
240 kg/310 kg/430 kg/ 
570 kg/ 690 kg, acier 
zingué (possibilité 
d’ajustage et de 
nivellement)

Protection anti- 
chocs pour le mât du 
parasol, gris

Fixation M4, M8, M16 
(tube de raccord ou charnière de structure indispensable)

Éclairage et chauffage 

Socle M4, 
120 kg/180 kg,
acier zingué

Unité de chauffage
radiant, 1500 W,  
4 unités max. par 
parasol
Commande pour 
Pz200

Douille à enfoncer 
M8,
Douille à enfoncer 
M16,  
acier zingué

Douille à enfoncer 
M4, acier zingué

Plaque de montage 
M4, M8, Plaque de 
montage M16, acier 
zingué

Paroi latérale

NOUVEAU 
Socle à roulettes M4, 
180 kg, avec plaque 
décorative

Plaque de montage 
M4, Plaque de 
montage M8, Plaque 
de montage M16,  
spéciale, hauteur 
d‘installation de 
50–149 mm, acier 
zingué
Plaque de montage 
M4, Plaque de 
montage M8, Plaque 
de montage M16, 
spéciale, hauteur 
d‘installation de 
150–350 mm, acier 
zingué

Housse de protection 
avec baguette et 
fermeture éclair

Housse de protection en tissu 
polyester enduit

Divers

Gouttière Triangular, 
conique

Tube de raccord M4 
pour Ambiente Nova, 
acier zingué

Tube de raccord M4 
pour Castello Pro, 
acier zingué

Charnière de 
montage 
M8 pour PzS, 
PzN, M16 pour PzR, 
acier zingué, avec 
couvercle ajustable

Cache pour 
socle M4/M8/M16, 
240/310 kg,  
poudrage en alumini-
um, gris clair

Cache pour 
socle M4/M8/M16, 
240/310 kg, alumini-
um, peint par poudra-
ge en anthracite

Télécommande 7 
canaux

NOUVEAU 
Télécommande 42 
canaux

Tube de raccord M4 
pour PzS, PzN, 
acier zingué, avec 
couvercle ajustable

LED
Commande pour 
Pz200

Gouttière et paroi latérale
(n’adaptés qu’aux parasols carrés et rectangulaires)

Console murale M4 
avec une portée de 
100 mm

Console murale M4 
avec une portée de 
480 mm

Cache pour socle M4, 
120 kg/180 kg, ABS, 
anthracite

Cache pour socle M4, 
120 kg/180 kg, ABS, 
aspect aluminium 
anodisé

OSYRION Spot LED à 
batterie, jeu de 4

OSYRION Spot LED à 
batterie, jeu de 2

Socle à roulettes  
(tube de fixation ou kit de poids indispensable)
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Pointe à gazon Z
85 × 150 × 350 

Douille à enfoncer PX,  
acier zingué / acier inox

Fixation Z 
(tube de raccord Z indispensable)

Fixation BT Ø 35 / 38–39 mm
(tube de raccord BT indispensable)

Fixation ST Ø 25–33 mm
(tube de raccord ST indispensable)

Divers

Fixations diverses

Socle en acier Z de  
40 kg / 70 kg

Socle en granite Z de 
40/55 kg avec roulettes et 
poignée extractible

Socle à roulettes,
carré, 45 kg 

Socle en béton Z de  
30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg

Tube de raccord PX, 
acier zingué, peint par 
poudrage en anthracite

Tube de raccord PX, 
acier zingué / acier inox

Tube de raccord BT, 
acier inox

NOUVEAU
Tube de raccord BT, 
intégré, en acier zingué, 
Ø 40 / 37 mm

Tube de raccord ST, 
acier inox

Douille à enfoncer BT, 
en acier zingué

Douille à enfoncer ST, 
en acier zingué

Housse de protection / 
Housse de protection 
avec baguette et 
fermeture éclair

Bride U
pour dessus de table

Console murale Z avec
une portée de 180 mm

Fixation PX Ø 48 / 55 mm
(tube de raccord PX indispensable)

NOUVEAU
Socle à roulettes Z, 55 kg ,
avec plaque décorative

NOUVEAU
Socle à roulettes Z, 90 kg,
avec plaque décorative

Socle à roulettes  
(kit de poids indispensable)

Housse de protection en 
tissu polyester enduit

Différents tubes de
raccord Z, en acier inox / 
en acier zingué, 
Ø 35 / 38–39 mm,  
Ø 48 / 55 mm

NOUVEAU
Tube de fixation Z,  
intégré, en acier zingué,  
Ø 40 / 37 mm,

Tube de raccord Z,  
en acier zingué
Ø 25–33 mm

OSYRION Spot LED à 
batterie, jeu de 4

OSYRION Spot LED à 
batterie, jeu de 2

1 Socle à roulettes Z, 55 kg,
coulée de béton de 
décoration

1 Socle à roulettes Z, 
90 kg, coulée de béton de 
décoration

1 jusqu’à épuisement du stock
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Socle en béton Z de  
70 kg / 90 kg

Douille à enfoncer M4,  
acier zingué

Housse de protection 
avec baguette et 
fermeture éclair

Socle en acier Z de 
70 kg

Fixation Z 
(tube de raccord Z indispensable)

Housse de protection en 
tissu polyester enduit

Socle en granite 
naturel Z,
90 kg

Plaque de montage M4, 
M8, acier zingué

Tube de raccord Z, en 
acier inox / en acier 
zingué,
Ø 48 / 55 mm

Tube de raccord Z, en 
acier zingué, peint par 
poudrage en anthracite
Ø 48 / 55 mm

Tube de raccord Z, P+, 
en acier inox / en acier 
zingué

Socle en granit M4, 
120 kg, pierre naturelle
avec roues

Socle M4,
120 kg, 180 kg, 
acier zingué

NOUVEAU
Socle à roulettes Z,
90 kg, avec plaque 
décorative

Douille à enfoncer PX,  
acier zingué / acier inox

Différents tubes de
raccord M4, en acier 
zingué

Tube de raccord M4, P+ 
pour Fortello/LED  
et Pendalex P+

NOUVEAU
Socle à roulettes M4, 
120 kg / 180 kg, avec 
plaque décorative

Tube de raccord PX, 
acier zingué / acier inox

Tube de raccord PX, 
en acier zingué, peint 
par poudrage en 
anthracite

Tube de raccord PX, P+, 
acier zingué / acier inox

Adaptateur PX à M4

Fixation M4, M8, M16 
(tube de raccord ou charnière de structure indispensable)

Socle à roulettes  
(tube de fixation ou kit de poids indispensable)

Fixation PX Ø 48 / 55 mm
(tube de raccord PX indispensable)

Divers

Cache pour socle M4, 
120 kg/180 kg, ABS, 
anthracite

Cache pour socle M4, 
120 kg/180 kg, ABS, 
aspect aluminium 
anodisé

Plaque de montage M4,  
spéciale, hauteur 
d‘installation de 
50–149 mm, acier 
zingué

Plaque de montage 
M4, spéciale, hauteur 
d‘installation de 
150–350 mm, acier 
zingué

Console murale M4 
avec
une portée de 100 mm

Console murale M4 
avec
une portée de 480 mm

OSYRION Spot LED à 
batterie, jeu de 4

OSYRION Spot LED à 
batterie, jeu de 2

1 Socle à roulettes M4, 
150 kg

1 jusqu’à épuisement du stock
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