RTEPS I Powar Station

Das Energieblindel.

Die RTE PS 2 Power Station im Detail.

2x Wireless Charging 15 W

Integrierte LED- Fir schnelles induktives Laden Stofigeschitztes Gehiuse
Umfeldbeleuchtung zB. von Smart phones LIm die Powar Station vor Stokean
£ur Sichtbarkeit des Akku- zu schiitzen, sind an Eckan und
packs, Beleuchtung des Kamten Burmpe raus hochwer-
dirakten Limfelds und zur tigam Kautsc huk angebracht.

bassaren Badizgnbarkelt

Bordspannungsste ck-
dosa 120 W

Fiir alla 12 W-DC-Garita
mit Stecker flirAutomo-
bibuchsa [Zigamettanan
ziindar, max. 10 A

3 DC-Ausginge
1812 V/25A
und 2¢ 12V/3 A

Fast Charging USB-C-Port 60 W
Anschluss fir das schnalle Laden
von klelneran A kK ugerdtan mit bis
zu &0 'W Lade b istung

2 Haushaltssteckdosen 2.000W
Steckdosen mit lEnderspezifischem Stecker

4x USB-A-Buchse 16'W typ und Spannungs-Cutput (max. 230V /8 A)

Zum Laden von Powerbarnks und
anderan kleineren Akkugariten mit
bis zu 15 W Ladelsistung



RTE P52 Powar Station

Technische Date n RTE PS 2 Power Station

Aklulapaztit 2.000 Wh, 40 Ah
Leistungsabgabs 2.000'W
Spannung sk reich,’ Fre que nz 220-240 V50 He
Spannungakonst ane 5%
Buzschlufachutr ja
Uberemparaturschutz =]
Betrighsgeriusch < 1.500 W: A5dB
Batriebsgerausch > LS00W: 54 dB
Trolleyfunktion Betrishstamperatur Letngsasheaba zwischen -10 °C und +45 °C
Dank ausziehbaram Laden rwischen o "Cound +45 G
Griff und groBen,
et Mafe (BEx HET) 515 4405 330 mm
Radern mit weicher i 31,6
Gummisrurng kann
dia Power Station
bequam salbst
idbar unruhigen Lin-
tergrund gezogen
we man.
Komfortable Tragegriffe
Grofzlglg dimensioniarte
Tragegriffe, die ein sicheres
fupacken selbst mit Ensatz-
handschuhen armdglichen
Integrierter
Wechselrichter
Ein We chselrichtar
sorgt fiir einphasien thhlumlnnantnltku
Wechselstrom an Ilm g‘m”g_m”fﬁ_'cmlm
llen AC-Outlets. angle bigs iLrm-lore n-
chadnEniads Akkuzellen elektrische
Enargie.
Intagriartar Solar-
Ladecontroller
Eine aingebauta Steuereinheit Ladeports

Fiir das Laden im Fahrzaug,
mitels Netzkabel oder
Photovoltaik-Panesl

regelt die Ladestréma der
opticnal verfigbaren Phaoto-
vokaik-Paneeala,

Mehr Sicherhelt und klirzesta Ristmiten.
Da filr die Stomuversorgung keine Abgasa ausgestoban werden milssen, ist die
RTE PS 2 Power Siation Ubarall einsetzbar - auch im Innenraum. thre hohe Mobilit &t

sorgt zudem fiir den schnellen Tensport direkt zum Einsatzgescheen. Das Ausrol
len won Stromkabein Ober Enge Strecken ist somit hinfEllig.




RTE PS 2 Power Station

Unbestreitbar smart.

Die Steuerung der RTE PS 2 Power Station.

2000W
2000Wh

DC OUTPUT
12VI10A

DC OUTPUT

12V/I25A

12VI3A

Taste flr Einstallungen

Ube rdiesen Menipunkt kinnen
varschiadens Einstallungan
WOrgenomimen we rden,

Daten-Taste
Uber dese Schaltfliche
pelangt man zu detak
lierteren Informationen
zur Power 3tatlon,

©

Settings

artaste
Uner die Bariihrung dieser
Hache kinren migliche
Fehke reimgese hen wa rdan.

PD 60W



RTE P52 Power Station

DiCVerbrauch Anzeige Ladeleistung AC Das Smart Touch-Display der

Hier wird die aktualle Abgabe Hierwird die Hihe der Power Station gibt zu jedem

dber dk_? Gleichstromausginge 1'—'”']5?9 aus dem Stromnetz Zeitpunkt Auskuntt iiber die wichtigstan
angezeigt. abgebildet. Bet riebszustinde wie den Ladestand

das Akkusodaraktuelle Stromab- und
-n:b o ,:.um i phs Zufiisse, Dariliber hinaus kinnen
= et _;‘fr 'l-‘?:hl" W PR viele weite e Details angeze igh we dan.
N S ! Zugleich ist das Display aber auch das
zZantrale Bediemnelemant und erlaubt die
Steuerung simtlicher Funktionen.

--n'.- m—

Dd:E'r von den P"u"-F'aneelen'.
abgabildet.

Ladestandsanzelige
Fentral ist die Arzeige
des Akkustands. &

= 3. L Elnstellingen.

L ' ]
A - . 1
ren "hl Ry | Brhis
[+ -- N 1
II
| -
iW o
Daten,
P.
DC AC
ON ON
Getrennte Abschaltung AC-Verbrauch et e S 3
Uber diese beiden Tasten kinnen Gleichstrom- Hier wird dia aktuellke — i— -
baw. Wechselstromau sgange separat ein- oder Abgabe bar die Wach-
abgaschatet wemen, Uber DC ONwird auch salst mrnausgangs
dieg Umfeldbeleuchtung aktiviart, angezeigt.

JSB OVIBA=—, ,—USBSV/3A



RTEPS 2 Powar Station

Unerwartet ausdz

= e

Was man mit der RTEPS 2 |

LED Strahler
.@Imi @M




RTE P52 Power Station

Es st auch der Batrieb bew. die Ladurg

veschiedenar Ekktro-Kleingerite oder
amart Devices magic h.

Elek trogrill

(#)rsoow () 1:20n

Sekundarnutzung

& 1)

] Kahlschrank
(#)1mow () 1uo7n

___.._ Kaffeemaschine

AL (5 200w (F) nson

Outdoor-Musikaniage

@ﬂw ®)sn

Diie RTE PS 2 Power Station stellt mit ihren 2 kWh Kapazitst und it
Z0D0W Ausgangeleistung die filr viele Eineatzsee narien bend-
tige Energie bewrit. Zshieiche einphasipe Eektrogerite wis

Tauchpumpe, Hochlelstungslifter oder Rettungsperdt kinnen
damit eine Stunde oder lEnger betriebe nwerdemn.
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Nicht nur sauber, sondermn auch autark.

Um sich vom Metz, Fahrzeugen odar anderan Generatomn unabhangig
zu machen, bieten wir als Zubehér fir die Power Station i
Protovoltaik-Pareele an. Jedes eireeine Paneal liefert maximal 200 W
Leistung. Es geniigen also bereits zZwel Paneels, um die RTE PS Z Power
atation mit threm 2 kWh grofen Akku an einem sonnigen Tag innerhalb
won 5 Stundenvolistindig zu laden. Die maximale PY-Ladeleistung liegt
bei 7 00'W, wodunch sich die Ladeze it aufuntar3 Stunden e duiart.
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RTE PS 2 Power Station

Mobile Akku-Energieversorgung mit 2 kW.

Bestelldaten RTE PS 2 Power Station

F10sZ0 Bushihrung EU - mit Bchubo Seckdozan (230 0]

F1d52 1 Ausihrung USE - mit MERMA-Steckdossn (11007W]

difaromfang M elnls darerd®, KFZ-Ladeperdl A Lackedmds), Aden errabed i K- odr A-Apot,
Gedr oo bsa s g e osoo et F i Z obeeinde

—-

—

Bestelldaten RTE PS5 2 Power Station Fubehor

319530 SolarPaneal - ain Py-Pareal mit P, = Z00W Lace kkisturg
319535 SweckdosenadapierCH Typ 23

J12218 LE C-Fluthic hizcheaimssarfar S0

3123 15 LE C-Flutlichts chesineserfar 180 W

314004 D= b enstativ

15560 Kabaltmmmel 30 m

JFREEN
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