Bezeichnung

Techn. Parameter

,,6KW Solar Hybrid Komplettset mit Energiespeicher

| Anzahl

P hotovoltaik modul

MF560-6-24-HE PERC

Pmax 560W/ PERC
Moduleffizienz 21,68%
Z276x 1N My 35 mm
Gewicht 28 kg
Garantie:

12 Jahre auf Material
25 Jahre auf Leistung

Hybrid Wechselrichter

INV-HYB-6KW-2-1

kW

Eingang max. 350 14A
Ausgang 230V

Batterie 40V-58V/
95A-110A

MPP [String 211

1 Stiick

Niedespannungs
Batteriespeicher

SE-LFP-51.2-100

lifeP 04 (LFP)

51,2V

Kapazitat

Nomi, 5120 Wh

Nutzh. 4096Wh

482 x 177 B %442 mm
Gewicht 50 kg

1 Stk

P hotovaltalk
| Montagekabel

* 4mm?

100 m

P hotovaltaik
Verbinder

* MC4
o 1000V

6 Stlick

Montagesystem

s Wahlweise fiir Dach oder Boden-
montage mit:

= Aluminium Schienen

= Fdelstahl Dachhaken

o Mittel + Endklemmen

e Vorbinder

* Bodenpfihle

1 Stilck




MONTAGESYSTEME FUR
SOLARMOD ULE

SOLAR PLC

SOLAR PLC bietet eine breite Palette an hochwertigen und innovativen Solar-
Martagesystemen an. Dabei handelt &5 sich um effiziente Dach- und Bodenmontagelbsungen

fiir private, landwirtschaftliche, industrielle und andere kommerzielle Projekte.
SOLAK PLC hat viele universelle oder maligeschneiderte Solar-Montagelsungen,
dig in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungsumgebungen montiert werden kénnen,

ZIEGELDACH SOLARMONTAGESYSTEM

Das Tiegeldath Salarmentagesystem mit g aBer Flexibilldt ist vor allem

fiir Wohndédver geeignet.

Verwendet wird gine Shiene aus einer Aleminium-Legierung die mit Edebtah |
Dachhaken irstalliert wird,

Das Tiegeldadh Salarmontagesysiem kst geelignet fird e Installationvon
gerahmten und rahmenlosen PV-Modulen biindig mit dem Schrigdach.

Spedelle stranggepresste Aluminiumschignen, varmantierte Klemmen und ver-
schigdens Dachhaken ud Klammem mit Kippmodul sorgen fireing sinfache und
schnelle Insallation,

SPELIFIKATION INSTALLATION

o Windlast: < 0mls 1. Installation der Dachhaken mitHille

» Schneelast: 1.4 KN/m? win Gewindeschrauben,

* Strdard: AS1170.2 2. Installation der Schiane an dar Seite

= Neigung: Parallel zum Dach des Dachhakens, das Lodh des Hakens

* Anardnung: Vertikal eder Horzontal kann die Hihe der Sthiene ginstellen,

= Garantie: 10 fahre 3. Jedes PV-Modu | bendtigt awel Sdhie-
nen, befestigen Sle P-Madule mit

dem Mittel- wnd Endklammer-Kit.

‘w

Es kiinnen auch fiir anders Zegeformen angepassie Dackhaken gollefen werden;

HOH-PTO4 ! HDH-F‘T;I HOH FT0S L

ZIEGELDACH ZUBEHOR:

MONTAGESCHIENEN /4
Schizne, AleminlumStrangp resprofi .
M6005-T52 560 mm, /

3405 urd 4.200mm sind die Standard grifen
DACHHAKEM-BAUSATZ

Dachzegelhaken, Edelstah| SUS304

Funktion: Befestigung der Schieneauf dem Spanen

EMD- UMD MITTE LK LEMMEN SATZ
A16005-T5 & Edelstah| A2-70
Funktion: Befestigung des PV-Moduk am Ende

DACHHAKEN
TEILE-MR. HOH-PTOR ‘
Material Rostfreler Stahl

Gawindeschraube
Inrensechskanschrauben-Satz

Austithrung WA

Bemerkung; DieLinge des Ziegels st groferals
narmal

DACHHAKEN

TEILE-M R, HBH-FTO3

Material Rastfreier Stahl

Gewindeschraube
Inmensechskantschrauben-Satz

Ausfithrung: kelne Angaben

Bemerkung: Wird fir ginen anderen Schienentyp

vemnwendel
HDH-Py HOH-FTOR u




METALLDACH SOLARMONTAGESYSTEM METALLDACH TUBEHOR:

MOMNTAGESCHIEMEN

Mit giner Vielzahl verschizdener Blechdachhaltensngen kann das Metall Sdiiene. & resstis A i mpradil 4
dach Selarmantigesystem die Ankorderungen bl der Mantage van PV-Modu len auf M&wn;'_;s?%g::m ik o //
Trapaz{Wellblechdacharn, Stehfalzdicharn mit eder ahne Durchdringung des 3405 und 4.200mm sind die StandardgriBen :
Dathes adfiillen. ' )
-FLI ALISATZ
SPELIFIKATION INSTALLATION :,"]Fa'csnss_%‘ )
+ Windlast: < &0mis 1. Befestigen Sie die |- FiiBe mit einer Funktion: Befestigung der Schiens am Balken g
e Schneslast: 1.4 KNm? Blechsdhraube und stellen Sie die -~
+ Stndard; ASTIT02 Wasserdichtigheit durch 2ine Gummi- EMD- UND MITTELKLE MMENSATZ
* Nelgung: Parallel zum Dach platta sicher. A16005-T5 & Edelstah| AZ-T0 5 L1
*+ Arordring: Vertikaloder Horizondal 2. Installieren Sie diz Schiene an der Funktion: Befestigung de< Solarmoduls am Ende *
o Garantie: 10 Jahre Seite des L-Fufias, das Loch des L FuBes
kann die Hohe der Schiene einstellen. TRAPETFORMIGE DACH HALTERUNG
3. Jedes PV-Modu | benitigt 2 Schienan, { NORMALALS FUH RUNG!
BefestgenSie die PV-Module durch | oot oy
1Ml NS s 1, Material: Edelstahl +Blechschraube +
Seckbolrematz -ﬂ‘r

Austiihrung: Kzine Angaben
Bemerkung: Mit kurar Blechschraube zur Befestigung
dar Halterung.

GEWELLTE DACHHALTERUNG -:_+
{HORMALALS FUH RUMNG)
Material; Edelstahl + Stocksdraube +

Das Bodensolarmentagesystem 2-reihiger Typ 51 arwendbar, um S1ecl§4:h fabersatz

SOLAK PV-Madule auf ainem offenan Feld 2u installiaren. ks kann nicht nur fir Awstihung: K*_'"_*_ Ngahen

Wohn-, sondern auch fir ko mmerzielle Prajekt verwendet, Es besitzt eine stabileund | Bemerkung: Wird indie Ffetz des Metaldaches
leistungsfihige Struktur, Das angenehme Design und die niedrigen Kasten machen | §ebohrt

dieses System sehr belieht [
FALZKLEMME (NOR MALAUSFUHRUMNG)

SPEZIFIKATION INSTALLATION TEILE-MR.: HFK-PM{D4

* Windlst <42 mis 1. Installieren Sie zuerst die Plosten, Mabqr|al:,d.]umlnium|@lemn9 +

* Schneelast: 1.4 KN/m? dann den Hauptirdger und die Seckbolznsat

o Swndard: AS1170.2 Diaganalstrebe auf 2 53ulen, Austishrung: Kelne Angaben

s Neigungf10% 70" 2. Ingtallieran Sia die Mantageschianen Bemerkung: Falcklemme

o Anrdnung: Vertikal auf dem Haupttrager

= Garanfie: 10 Jahre 3. Ingtalliergn Ske die PV-Madule mit
Hiffe der Mittal. und Endklemman,

HAUPTBESTANDTEILE SIND, WIE UNTEN DARG ESTELLT
Mantagesdhiens, Hauptrager, Verbindung vome Vordererund hinterer Verbinder End: und Mitteldemmensatz

Diagonalstebe Rickenstitze Plstenanschhss




Das varstelbare Drefeck Solarmontagesystem ist spedell i die infache

Irstal latiom won PY-Madulen entwickeh, um ginen bestim mien Winkel auf alnem
Flachdath zu erzielen. e Ausfihrung des verstellbare Dreleck Salar
mantagesystem bistetflexible Maglichkeiten bai der Mo ntage von PV-Madulen aul
Flachdsicharn,

Es kann mit einem fesien Winkel oder e|netellbar 10 - 15Grad, 15 - 30 Grad oder 30
-4 Grad firdie entsprechende Systemumgeburig installiert werdan.

Wit den innovativen Schignen und vormontierten Kemponenten wig Kipp-T-Mad ul,
KlemmerKit und dem bach vormantienen Kipp-Bein, madit dieses Montagesysiem
dle Installation efrefach und schnell, um Arbeiskosten und Z2it zu sparen,

DREIECKIGER RAHMEN VERBINDUNG DER 5CHIENE
Einstzllbare Stitzbeine machen Verlangem Sie die Schiene auf
den Meigungswin kel einstellbar diz gewiinschie Langs

SOLARDACHMONTAGESYSTEM MITWINDABWEISERN

Das Solardachma ntagesystem mit Windabwelserm it eine hochentwickelte

Lisung, die den Einflus desWindes auf die Photovaltaikan lage effektiv raduzizren
kann. Auch diesa Art kann die Anlage gesidvert werden, shine das Flachdachzu be
sthadigen. Es ist mitden iiblichen gerahmten PV Modulen kempatibel und erfardert
normalerweke keine Dachdurchd ringungen. Die Kompanenten des Systems sind
vormantien und wargeschnitten, um Korasion zu verhindern und thre Installations-
zeit und Arbeitskosten zusparen

5y

End-und Mittelklemmensatz

A16005T5 & Edelstahl AZ-70 Funk-
tion: Befestigung des Solarpanels
am Ende

Windabweiser »
Schiet das
Panelvar -~
starkem "
Winddruck :
s Schienestranggepresstes
= Al i s il
[ie Schigne stitzt das Solar-
panal,

Ballastwanne

" Verhinder
: Verlangert die
Sehiens auf die
. gewil mchie
5 Linge

Windabweisender

Verbinder

Befestigt den Wind

abweisar ander

Halterung

* Bafestigt den Wind-
abweiszram Dach

. Ballasthalterung
Befestigt dle
vordere Sthigns
wnd die hirtare
Schiene



SOLARDACHMONTAGESYSTEM FOR SCHINDELDACHER SCHINDELDACH ZUBEHOR:

MONTAGESCHIENEN

Dias Solardadimaentagesystem fiir SchindeldScher wird vorwiegend fiir ; ot 4
Schindeldicher ohne Melgung verwendel. iﬁl;&n;%g&gﬁﬂm&snlu AP / "
Dig Hauptbestandteils, dle verwendet werden, sind Aleminiumlegierungen 804315 3405 und 4.2ﬂﬂmn;slnd die Standardgrafien M
die eloxiert wurden. pr

Mie Schrauben sind vormantiert und sind aus Edelstahl SUS304. L-FUSS-BALSAT?

Die Blechschrauben, die indie Schindeldichar durch dia 1-Full Li dher gebohit A1600575 i

werden missen, sind aus Koh lenstoff.Stah| mit fewerverzinkter Obe fl dche. Funidion: Bdkestigung der Schienaam Bdlien.  -aga

Die gesamte Montagestru kur hat eing 10-ghrige Garantle und elne 25-hrige ' U 3

N ;
DA END- UND MITTELKLEMMEN SATZ

1600575 & Edalstahl A2-70 5 ir

Funktion: Befestigung des Solarma-uls am Ende

e Vo
b 4

ALUMIN IUM-EINSATZ MUTTER




Das Selar-Bodenma ntagesystem hatfolgende Elgensdvaften:
* g uama Irstallatien
* niedrige kasten
o geeignet fir grofe Photovelt ik Kraftwerks
Das Solar-Bodenmo magesystam wind indie Ende
geboht, die Verbindung st fest, dle Kanstruktion &1 beguem
und einfach zu installieren. Dle Haupstru ktur st HDG Stahl,
¢as System hat ein schines Mdussehen, eine stabile Strukdur
urd 1 zuverlissig,

SPELIFIKATION

Autstellungsor: Boden
Installatiznswinkel: Kundenarforderung
Max Windg esthwind igheit: <&0mds |
Sthreelast: < 1.2KN/m2

Narmen:GB000%, DIN 1055

Materia 02358

Garantie: 10 Jahre Garantie und 20 Jahre Nutzungsdaver

w HER-O0Y HB A4 02 HEADD3 HE A4 4 HEADOS HB A0 & HEADD? HBEA4MOB HBEADD®D

- i b s - - I;

bbb

\
Gl Pzt Die Bodenschmube wikte n sis hitte nach den wtsichlichen Badeneindinissen oderden Anforderungendes Kunden,
Onedlachs madv) HD& HDG HDG HDG HDG HDG HD& HDG HDG
Bemeriung fima Hormalgrofie: 74°3°1400mm/ 1800mm2000mm; Grofes oderidsines Gewinds; Mit Fans® oder ohne Fansth.

LUTSCH-CONSULTING
Karpatenstrasse 9

A-5161 Elixhausen
Tel.+43-1-3941001
dieter.lutsch@kommunalshop.at
www.kommunalshop.at




