
SpeedyCare™ 1500
EINFACHE DESINFEKTION MIT UV-C LICHT

Tötet Sars-Cov-2 Viren in Sekunden
SpeedyCare™ 1500 ist ein innovativer Roboter, der UV-C-Licht im keimtö-
tenden Bereich von 254 nm ausstrahlt und somit der steigenden Gefahr 
durch Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilzen vorbeugt. 
Diese Technologie gewährleistet die Desinfektion von Oberflächen und der 
Luft, indem Mikroorganismen durch photochemische Veränderungen in ihr-
er Nukleinsäure an der Reproduktion gehindert werden. SpeedyCare™ 1500 
wurde 2020 für den einfachen und sicheren Gebrauch in Krankenhäusern, 
Hotels, Geschäften, Fitnesscentern und Pflegeheimen entwickelt.     

RAUMLUFT & OBERFLÄCHEN
UV-C-DESINFEKTION 

UV-C-Licht ist eine nicht-invasive Desinfektionsme-
thode, die unmittelbar eine tödliche Strahlungsdosis 
an Krankheitserreger auf Oberflächen und in der Luft 
abgibt und sie somit an der Reproduktion hindert.     

30 M2 IN 60 SEKUNDEN
99,9 % DESINFEKTION

Der SpeedyCare™ 1500 ist ein Desinfektionsgerät, 
welches mittels omnidirektionalem UV-C-Licht alle 
Objekte im Raum bestrahlt. Dabei werden 99,9 % der 
Krankheitserreger auf Oberflächen und in der Luft 
abgetötet.     

ZERTIFIZIERUNG
SICHERHEIT GEMÄSS ISO15858:2016 

Die Lichteigenschaften von SpeedyCare™ 1500 
wurden von einem akkreditierten Labor zertifiziert, 
welches seine UV-C-Leistung und sein Desinfektions-
vermögen garantiert. Weiters entspricht das Gerät 
den Normen laut ISO 15858:2016.     

GIBT "CORONA" KEINE CHANCE
TÖTET SARS-COV-2 VIREN IN SEKUNDEN

Die Hochleistungs-UV-Lampen des SpeedyCare™ 
1500 erlauben eine komplette Raumdesinfektion mit 
nur einem Gerät in Rekordzeit. Größere Bereiche wer-
den mit mehreren Reinigungszyklen desinfiziert.

LIDAR
EXAKTE DOSIERUNG / ZEITBERECHNUNG 

Ein LIDAR-System (light detection and ranging) dient 
der Vermessung des Raumes zur mikroprozessorge-
steuerten Berechnung der optimalen antimikrobiellen 
UV-C-Dosierung und Bestrahldauer.    

BEWEGUNGSSENSOREN
AUTO-STOPP-FUNKTION

Im Oberteil befinden sich vier eingebaute Bewegungs-
sensoren als 360°-Auto-Stopp-Sicherheitsfunktion zur 
Vermeidung von ungeplanter Bestrahlung. 
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 Disinfection Cycle
SpeedyCare™ UV robot disinfects rooms within minutes. Place the 
robot in the middle of the room and let it do the work, deactivating 
the pathogens in both air and surfaces. UV-C light disinfection 
performance is scientifically proven and ensures proper surface and 
airborne disinfection, destroying the ability of microorganisms to 
reproduce by causing photochemical changes in nucleic acids.

UV-C DISINFECTING ROBOT

SEWERTRONICS, S.L. - Avenida Monteclaro s/n 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid - Spain | Phone +34 917 676 505 uvc-disinfection@sewertronics.com

EFFIZIENTE UV-C DESINFEKTION

SpeedyCare™ UV
Desinfektionszyklen
Der SpeedyCare™ 1500 desinfiziert Räume binnen Mi-
nuten. Stellen Sie den Roboter in die Mitte des Raumes 
und lassen Sie ihn seine Arbeit erledigen - die Abtötung 
von Krankheitserregern in Luft und auf Oberflächen. Die 
Leistungsfähigkeit von UV-C-Lichtdesinfektion ist wissen-
schaftlich erwiesen und gewährleistet die Desinfektion 
von Oberflächen und der Luft, indem Mikroorganismen 
durch photochemische Veränderungen an ihrer Nuklein-
säure an der Reproduktion gehindert werden. 
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UV IST EINE WISSENSCHAFTLICH ERWIESENE 
DESINFEKTIONSTECHNOLOGIE

Eigenschaften und Kenndaten
SpeedyCare™ 1500 ist ein innovativer Roboter, der UV-C-Licht im keimtö-
tenden Bereich von 254 nm ausstrahlt und damit der steigenden Gefahr 
durch Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilzen vorbeugt. 

Diese Technologie gewährleistet die Desinfektion von Oberflächen und der 
Luft, indem Mikroorganismen durch photochemische Veränderungen in 
ihrer Nukleinsäure an der Reproduktion gehindert werden. 
SpeedyCare™ 1500 ist ein innovativer, 2020 entwickelter Roboter für den 
einfachen und sicheren Gebrauch in Krankenhäusern, Hotels, Geschäften, 
Fitnesscentern, Pflegeheimen und jeglichen Wohnräumen. 

TÖTET 99 % DER SARS-COV-2 VIREN IN SEKUNDEN

Schnelle Desinfektion
Der SpeedyCare™ 1500 verfügt über eine Gruppe von UV-C-
Lampen, welche die richtige Strahlungsdosis für die effizien-
te Abtötung von Krankheitserregern auf Oberflächen und in 
der Raumluft abgeben. Der Benutzer wählt den LOG-Faktor, 
d.h. den Prozentsatz der Desinfektion. Typische Werte hierfür 
sind 99 % und 99,99 %. 

Je größer der Raum und je höher der LOG-Faktor, desto län-
ger die Desinfektionszeit. 

* Für andere Krankheitserreger gelten andere Desinfektionszeiten.

DESINFEKTIONSZEITEN BEIM SARS-COV-2 VIRUS *

EFFIZIENTE UV-C DESINFEKTION

Hochleistungs-UV-C-Lampen
20 Hochleistungslampen in zylindrischer Anordnung emittieren UV-C-
Licht für eine effiziente und schnelle Virenabtötung. Stärkere UV-C-Geräte 
verbessern und reduzieren die Desinfektionszeiten und machen somit den 
Betrieb effizienter und kostengünstiger. 

Raumfläche
99 % Desinfektion
(Log-Faktor 2)

99,9% Desinfektion
(Log-Faktor 3)

10 m2 6 Sek 30 Sek

20 m2 9 Sek 45 Sek

30 m2 12 Sek 60 Sek

50 m2 24 Sek 2:00 Min

70 m2 33 Sek 2:45 Min

100 m2 44 Sek 3:40 Min
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Steuerung per Smartphone 
oder Tablet

Der SpeedyCare™ 1500 verfügt über sein eigenes 
WLAN-Netzwerk und kann somit kabellos per 
Tablet oder Smartphone gesteuert werden. Unsere 
eigene App - SpeedyCare™ UV Management Soft-
ware - bietet Zugang zu allen nötigen Funktionen 
wie der Einstellung der Verzögerungszeit nach Be-
nutzervorgaben, Benutzerhandbuch und viel mehr.  

Wird der SpeedyCare™ 1500 per WAN angeschlos-
sen, bietet dies integrierte Wartungs- und Diagno-
semöglichkeiten per Fernzugriff. 

EIN NICHTTOXISCHER ANTIMIKROBIELLER WIRKSTOFF

UV-C-Strahlung ist nichttoxisches Licht
UV-C-Licht ist ein ungiftiger, antimikrobieller Wirkstoff, der Krankheitserreger in der Luft und auf Ober-
flächen abtötet. UV-C-Licht ruft photochemische Reaktionen hervor, welche Viren, Bakterien und Pilze 
abtöten; somit kann auf den Einsatz von Aerosolen oder aggressiven Chemikalien verzichtet werden. 
Das macht SpeedyCare UV zu einem sicheren Desinfektionsgerät für das Bedienpersonal, ohne dass 
Lüften oder Wartezeiten vor dem Wiederbetreten erforderlich sind. 

LIDAR-SYSTEM

LIDAR Class 1 Sicherheitsstandard
Ein LIDAR-System (light detection and ranging) dient der Vermessung des 
Raumes zur mikroprozessorgesteuerten Berechnung der optimalen anti-
mikrobiellen UV-C-Dosierung und Bestrahldauer. Das LIDAR verwendet ein 
pulsweitenmoduliertes Laserlicht mit niedriger Leistung und sehr kurzer 
Einschaltfrequenz, somit ist es für den Menschen unschädlich. Das LIDAR 
entspricht dem Class 1 Sicherheitsstandard.
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SpeedyCare™ 1500
PROFESSIONELLE UV-C DESINFEKTION

SpeedyCare™ 750 ist ein innovativer Roboter, der UV-C-Licht im keimtötenden Bereich von 254 nm ausstrahlt 
und somit der steigenden Gefahr durch Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilzen vorbeugt.    

360° LIDAR
Ein LIDAR-System (light de-

tection and ranging) dient der 
Vermessung des Raumes zur 

mikroprozessorgesteuerten 
Berechnung der optimalen an-
timikrobiellen UV-C-Dosierung 

und Bestrahldauer.

LED-Licht & 
Akustik

Eine mehrfarbige Rundum-LED 
liefert Farbcodes für zusätzli-
che Sicherheit und Informati-
onen zum Betrieb des Spee-

dyCare™ 1500. Akustische 
Signale liefern dem Benutzer 

weitere Informationen.

Bewegungs- 
sensoren, 
Auto-Stopp
Vier eingebaute Bewegungs-
sensoren für die 360°-Au-
to-Stopp-Funktion - somit ist 
das Bedienpersonal nicht 
ungeplanter Bestrahlung aus-
gesetzt.

Zylindrische 
 Basis

Eine zylindrische Basis mit vier 
Rädern gewährleistet einen 

sicheren Stand und einfachen 
Transport in Räume mit han-

delsüblichen Türbreiten.

Hochleistungs- 
UV-C-Lampen
Eine Gruppe von 20 Hochleis-
tungslampen in zylindrischer 
Anordnung emittiert UV-C-Licht 
für eine effiziente und schnelle 
Virenabtötung.

254 nm
Eine keimabtötende Wellen-
länge, die Krankheitserreger in 
der Luft und auf Oberflächen 
eliminiert. 99,9 % Desinfekti-
onsleistung binnen Minuten.
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SPITÄLER

UV-C-Roboter sind seit Jahren in Krankenhäusern zur Mini-
mierung von HAIs (Healthcare Associated Infections) weit 
verbreitet. Der SpeedyCare™ 1500 Roboter hilft, Infektio-
nen durch Reduzierung von Krankheitserreger zu verhin-
dern, um ein sicheres Umfeld für Mitarbeiter und Patienten 
zu gewährleisten. Der Roboter kann zur Desinfektion 
von Räumen, Operationssälen und Korridoren eingesetzt 
werden. Dabei spart die UV-C-Desinfektionstechnologie 
viel Zeit und sichert eine automatisierte Desinfektion bei 
minimalem menschlichem Eingriff.

HOTEL & RESTAURANTS

Der SpeedyCare™ 1500-Roboter unterstützt die Hotelbran-
che durch die Bereitstellung einer effektiven und schnellen 
Desinfektionsmethode für Gästezimmer. Die Vielseitigkeit, 
Portabilität und Reinigungsgeschwindigkeit passt perfekt 
zum üblichen Reinigungsverfahren in Hotels. Jedes Zim-
mer kann innerhalb von Minuten vom Reinigungspersonal 
desinfiziert werden - ein Spezialist ist nicht notwendig. Wir 
bieten individualisierte Lösungen für jedes Projekt.

WO KANN DER SPEEDYCARE™ 1500 
EINGESETZT WERDEN?

Anwendungsbereiche
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FITNESS CENTER

Starke körperliche Aktivität erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 
Kontaminierung von Objekten imTrainingsraum. Fitnessgeräte, 
Umkleidekabinen, Naßräume und andere Gemeinschaftsräume 
erfordern eine regelmäßige Desinfektion.

Dabei sollte die Desinfektionmethode nicht auf Aerosolen basie-
ren, sondern auf einer berührungslosen Technologie. UV-C-Strah-
lung bietet eine schnelle Methode zur Abtötung von Krankheits-
erregern innerhalb von Minuten. Der SpeedyCare™ 1500-Roboter 
kann sofort nach Abschluss einer Schulung vom üblichen Reini-
gungspersonal bedient werden.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Viele Menschen auf engem Raum -  eine typische Situati-
on, in der sich Viren leicht und rasch verbreiten - in der Luft 
und auf Oberflächen. Die Bestrahlung mit UV-C Strahlen 
bietet eine schnelle Methode zur Abtötung von Krankheits-
erregern innerhalb von Minuten und ist mit vorhandenen 
Reinigungsverfahren und Servicestopps kompatibel.

WO KANN DER SPEEDYCARE™ 1500 
EINGESETZT WERDEN?

Anwendungsbereiche
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SCHULEN & BILDUNSEINRICHTUNGEN

Zusätzlich zur bisherigen, täglichen Reinigung sind Schulen 
aufgefordert, Klassenzimmer, Sanitärräume und Korridore 
zu desinfizieren. Der SpeedyCare™ 1500 bietet die perfekte 
Lösung: innerhalb weniger Minuten deaktiviert er Viren und 
andere Krankheitserreger auf Oberflächen und in der Luft. Wän-
de, Bretter, Türen, Tische werden einer starken UV-C-Strahlung 
ausgesetzt, die das Vorhandensein von Viren minimiert. Der 
SpeedyCare UV-Roboter kann unmittelbar nach Abschluss einer 
Schulung vom üblichen Reinigungspersonal bedient werden.

GESCHÄFTE & EINZELHANDEL

Der COVID19-Ausbruch zu Beginn des Jahres 2020 hat 
zu einem Umdenken bei der Desinfektion von Geschäften 
geführt. Kunden und Arbeitnehmer fragen sich, wie sicher 
die üblichen Einkaufsaktivitäten sind. Der SpeedyCare ™ 
1500-Roboter kann systematisch zur Desinfektion von 
Displays, Umkleidekabinen, Theken und Regalen einge-
setzt werden.

WO KANN DER SPEEDYCARE™ 1500 
EINGESETZT WERDEN?

Anwendungsbereiche

König & Landl GmbH // Fachhändler Sewertronics
Stand: Okt. 2020 // Technische Änderungen vorbehalten.  +43 1 479 74 84       shop@koenig-landl.at



SpeedyCare™ 1500 
Technische Spezifikationen

UV-C Lichtquelle
UV Lichtquelle Hochleistungs-Quecksilberlampen
Größte UV-C-Wellenlänge 254 nm (Nanometer)
Lebensdauer der Lampen (60.000 
Zyklen @ 15 Minuten)

9.000 - 10.000 h

Desinfektionsgeschwindigkeiten* @ 99 %          @ 99,9%
10 m2   6 Sek	        30 Sek
30 m2   12 Sek	        60 Sek
70 m2   33 Sek	        2:45 Min
100 m2   44 Sek         3:40 Min
Physikalische Daten
Abmessungen (LxBxH) 182 x 60 x 60 cm
Gesamtgewicht 59 kg
Material Gehäuse aus rostfreiem Stahl und 

Aluminium
Träger Träger mit 6 Rädern
Transport- & Schutzbehälter flug-
tauglich

80 x 80 x 200 mm

Computer
Typ Industrie-Computer
Speicher 4GB RAM
CPU Quad-core ARM-8 1,5 GHz
Verbindungen
WLAN-Verbindung Dualband 2,4 GHz & 5 GHz

Modus AP & STA
Sicherheit und Sensoren
Autostopp-Funktion Ja, mittels Bewegungssensoren & Kameras
Visuelle Alarme Ja, RGB-LED-Streifen mit Blinkfunktion
Akustische Alarme Ja, Piepton / Stimmensynthesizer als Option
Bewegungssensoren
Anzahl der Sensoren Ja, 4 @ 90°
Typ PIR
Augensicherheit Ja (Infrarot)
Messbereich 10 m

Abmessungen in mm

* Die Zeiten gelten für das Sars-Cov-2 Virus. Für andere Krankheitserreger gelten andere Desinfektionszeiten.
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Zeitberechnung der automa-
tischen Belichtung
Technologie LIDAR (Light Detection & Ranging) 
Messbereich Bis zu 10 m
Augensicherheit Ja (Infrarot 785 nm)
Scanrate Bis zu 15 Hz
Samples pro Scan Typischerweise 400
Entfernungsauflösung Bis zu 0,5 mm
Lasersicherheitsklasse FDA Class I
Spannungsversorgung
Spannung 230 V/50 Hz – 110 V/60 Hz
Netzanschluss Typ E oder Schukosteckdose
Anschluss 5 m Anschlusskabel mit V-Lock-System
Netzteil
Spannung 220 V
Leistung 1500 W (20 Lampen a 75 W)
Netzanschluss Schukosteckdose

Abmessungen in mm
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Was ist UV-C?

UV-C 100 nm bis 280 nm Keimtötende Strahlung - tötet 
Krankheitserreger

UV-B 280 nm bis 315 nm Photochemische Strahlung - ruft 
photochemische Reaktionen hervor

UV-A 315 nm bis 400 nm Gilt als nicht keimtötend

UV-C DISINFECTING ROBOT

WWhhyy  UUVV--CC  DDeeaaccttiivvaatteess  
VViirruusseess??
UV-C is an electromagnetic radiation that destroys the ability of 
microorganisms to reproduce by causing photochemical changes 
in nucleic acids. Wavelengths in the UV-C range are especially 
damaging to cells because they are absorbed by nucleic acids, 
disabling their ability to perform vital cellular functions. The 
germicidal effectiveness of UV-C peaks at about 250–265 nm, 
this corresponds to the UV absorption by bacterial DNA. The 
germicidal effectiveness of UV-C radiation can vary between 
pathogens, and the broader range wavelengths that include UV-B 
also make a small contribution to inactivation (Webb and Tuveson 
1982).
UV-C radiation has been proven as an effective disinfection 
method for 80 years now.

SEWERTRONICS, S.L. - Avenida Monteclaro s/n 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid - Spain | Phone +34 917 676 505 uvc-disinfection@sewertronics.com

UV IS A WELL-KNOWN TECHNOLOGY IN THIS FIELD

Has UV been used before for 
Inactivation of Viruses?
Yes, in fact UV is a well-known technology in this field. It is reported that Hart in 
1937 used an array of UV lamps to sterilize supply air in a surgical operating 
room. Hart employed direct, high-intensity UV for the disinfection of hospital 
operating room air at the Duke University Hospital, after traditional methods had 
failed. Riley, in 1972, installed UV lamps in a school ventilation system 
dramatically reducing the incidence of measles, and subsequent applications 
enjoyed similar successes. Since then, UV-C has been successfully implemented in 
a number of appliances and devices to support inactivating microorganisms, such 
as bacteria, viruses and fungi.

The first UVC continuous disinfection robots were built ca. 15 years ago, mainly 
to decrease the number of HealthCare-Associated Infections (HAIs).

UV LIGHT IS AN ELECTROMAGNETIC RADIATION

What is UV-C?
Ultraviolet (UV) light is an electromagnetic radiation. Its wavelength spectrum falls in the region between visible light and X-Rays. It is invisible 
and ranges from 100 nm to 400 nm has been traditionally subdivided in 3 categories or regions.

Natural UV radiation is of course coming from the Sun. Around 10% of all that energy falls within the UV range, and only 4% is capable of 
crossing our atmosphere and reaching the Earth’s surface where we live. The rest is absorbed by the oxygen (O2) and ozone (O3) in 
stratosphere, blocking most of the UV-B and all the UV-C component of the UV light.

UV-C ist eine elektromagnetische Strahlung, welche die 
Vermehrungsfähigkeit von Mikroorganismen durch photoche-
mische Veränderungen in deren Nukleinsäuren zerstört. Die 
Mikroorganismen können dann lebenswichtige Zellfunktionen 
nicht mehr aufrecht erhalten.

Das Spektrum der Wellenlängen der UV-Strahlung fällt in den 
Bereich zwischen sichtbarem Licht und Röntgenstrahlung. Sie 
ist unsichtbar, hat eine Wellenlänge zwischen 100 nm und 400 
nm und wird üblicherweise in drei Kategorien oder Bereiche 
unterteilt. 

Natürliche UV-Strahlung kommt selbstverständlich von der 
Sonne. Etwa 10 % aller Sonnenstrahlung fällt in den UV-Be-
reich, und nur 4 % schafft es durch unsere Atmosphäre und 
erreicht die Erdoberfläche, auf der wir leben. Der Rest wird von 
Sauerstoff (O2) und Ozon (O3) in der Stratosphäre absorbiert, 
welche den Großteil der UV-B und UV-C-Komponenten des 
UV-Lichts abblockt. 

Die keimtötende Wirksamkeit von UV-C erreicht ihren 
Höhepunkt bei 250-265 nm, entsprechend der UV-Absorp-
tion von bakterieller DNA. Die keimtötende Wirksamkeit 
von UV-C-Strahlung variiert zwischen Krankheitserregern. 
Auch die breiteren Wellenlängenbereiche, in denen sich 
auch die UV-B-Strahlung befindet, trägt ein wenig zur 
Vireninabtötung bei (Webb und Tuveson 1982).

UV IST EINE ALTBEKANNTE TECHNOLOGIE

Wurde UV schon früher zur Abtötung von 
Viren verwendet?
Ja, in der Tat ist UV eine altbekannte Technologie in diesem Bereich. Es heißt, 
dass Hart 1937 eine UV-Leuchtengruppe zur Entkeimung von Zuluft in einen 
Operationssaal benutzte. Hart verwendete direktes, hoch intensives UV-Licht 
für die Luftdesinfektion in den Operationssälen des Duke University Hospi-
tals, nachdem traditionelle Methoden versagt hatten. 

1972 installierte Riley UV-Lampen im Belüftungssystem einer Schule und 
senkte so die Verbreitung von Masern. Auch spätere Anwendungen führten 
zu ähnlichen Erfolgen. Seither wird UV-C erfolgreich in einer Vielzahl von 
Apparaten und Geräten eingesetzt, um Mikroorganismen wie Bakterien, Viren 
und Pilze abzutöten. 

Die ersten Desinfektionsroboter wurden vor ca. 15 Jahren gebaut, hauptsäch-
lich, um die Anzahl der Infektionen durch Krankenhauskeime zu reduzieren.
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DAS LOG-REDUKTIONSKONZEPT

Desinfektionsgeschwindigkeiten 
des SpeedyCare UV-Gerätes
Die Desinfektionsleistungen von SpeedyCare™ UV-Geräten 
verhalten sich proportional zur Bestrahlungsdauer. Die UV-C-
Lampen arbeiten mit Maximalleistung, die Bestrahlungsdauer 
bestimmt die Abtötungsquote von Krankheitserregern. 

Jedoch ist die Desinfektionsrate keine absolute Variable. 
Mikrobiologen quantifizieren den Desinfektionsgrad mit dem 
Log-Reduktionsfaktor, und dieser Reduktionsfaktor bestimmt 
die Bestrahlungsdauer eines UV-C-Desinfektionsgeräts. 

TÖTET 99,9 % IN SEKUNDEN

Desinfektionszeiten für 
SARS-CoV-2 Viren*

Tests der Boston University haben gezeigt, dass die richtige 
Dosis für einen Abtötungsgrad von 99 % (Log-Faktor 2) bei 
Sars-Cov-2 Viren bei 5 mJ/cm2 (Millijoule pro Quadratzenti-
meter) liegt. 

Um 99,9 % (Log-Faktor 3 ) der Viren zu töten, sind 22 mJ/cm2 

nötig. Demnach berechnen sich die Desinfektionszeiten je 
nach Raumgröße wie in der Tabelle zu sehen.

Das Log-Reduktionskonzept
Log-Reduktion ist ein mathematischer Term, mit dem man 
den Prozentsatz oder Anteil der getöteten Mikroorganismen 
beim Desinfektionsprozess ausdrückt. Sie wird mit dem Zeh-
nerlogarithmus des Verhältnisses der Krankheitserregeran-
zahl vor und nach dem Einwirken von UV-Licht berechnet.

Die folgende Tabelle zeigt die Reduktion nach der Desinfekti-
on für jeden gegebenen Log-Reduktionsfaktor:

Log-Reduktion Reduktionsfaktor Prozent der Reduktion
1 10 90 %
2 100 99 %
3 1.000 99,9 %
4 10.000 99,99 %

EINE FUNKTION MIT 4 HAUPTVARIABLEN

So wird die Bestrahlungsdauer 
berechnet 

1. �Die Anfälligkeit von Krankheitserregern gegenüber UV-C-
Strahlung 

2. Log-Reduktionsfaktor 

3. Strahlungsleistung des UV-Gerätes 

4. �Distanz des UV-C-Gerätes zu den der Strahlung ausgesetzten 
Mikroben 

Bestrahlungsdauer = Φ (Anfälligkeit, Log-Reduktionsfaktor, 
Strahlungsleistung, Distanz)

* Für andere Krankheitserreger gelten andere Desinfektionszeiten.

Raumfläche
99 % Desinfektion
(Log-Faktor 2)

99,9% Desinfektion
(Log-Faktor 3)

10 m2 6 Sek 30 Sek

20 m2 9 Sek 45 Sek

30 m2 12 Sek 60 Sek

50 m2 24 Sek 2:00 Min

70 m2 33 Sek 2:45 Min

100 m2 44 Sek 3:40 Min
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INTERNATIONALE NORMEN 

Sicherheitsnormen: ISO 15858:2016
Diese internationale Norm spezifiziert die Mindestsicher-
heitsanforderungen für den menschlichen Umgang mit 
UV-C-Leuchten. Sie ist gültig für rohrverlegte UV-C-Systeme, 
deckenmontierte UV-C-Systeme, tragbare UV-C-Raumdes-
infektionssysteme und jegliche andere UV-C-Geräte, deren 
Strahlung Menschen ausgesetzt sein können. Sie gilt nicht 
für UV-C-Produkte zur Wasserdesinfektion.

Die maximale Tagesdosis pro Person liegt bei 6 mJ/cm². Der 
SpeedyCare UV-Roboter enthält eine Reihe von Sicherheits-
funktionen, unter anderem Bewegungssensoren, welche das 

Gerät sofort abschalten, um den Benutzer vor UV-C-Strahlung 
zu schützen. Jedoch ist es für Menschen laut dieser Norm 
sicher, bis zu einer Minute direkter UV-C-Strahlung aus einer 
Entfernung von 4 m zum Gerät ausgesetzt zu sein.

Trotz dieses offensichtlich niedrigen Risikos empfehlen wir 
die Verwendung von Schutzkleidung und -brillen, wie sie 
üblicherweise im Arbeits- und Gesundheitsschutz verwendet 
werden. 

König & Landl / seit über 40 Jahren / eigentümergeführtes Familienunternehmen / 30+ Mitarbeiter / 2 Standorte Wien und Hol-
labrunn / Verkauf von Werkzeug und Maschinen an Gewerbetreibende in den Bereichen SHKL und Kanal / Reparaturleistungen 
& Garantieleistungen für Hersteller wie Makita, Ridgid oder iPEK für Österreich und CEE/SEE / Leihgeräteverwaltung für Viega / 
120+ Leihgeräte verfügbar  / 8 regelmäßig geschulte Servicetechniker / jährlich 2.500+ Reparaturen / Ersatzteile lagernd

ZURÜCK AN DIE ARBEIT 
MIT KÖNIG & LANDL - WIR KENNEN UNS AUS!
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