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1. Bevezetés 

1.1. Előzmények 

A Római-part Budapest III. kerületében, a Duna jobb partján, az Aranyhegyi-patak és a 

Pünkösdfürdő utca közötti kb. 3,3 km hosszan húzódó partszakaszon található. A geológiai és 

topográfiai adottságai alapján a Duna egykori, budai árteréhez, a Békásmegyer – Óbudai övezet 

északi részéhez tartozik. Árvízvédelmi szempontból a Buda-Észak árvédelmi szakasz (12,31 km) 

része, mely a Csillaghegyi-öblözet dunai árvizek elleni védelmében játszik szerepet. 

Topográfiai és hidrológiai szempontból napjainkban is egy jól körül határolható terület, melynek 

nagy része a Duna árteréhez tartozik, árvizek idején a Nánási út – Királyok útjától keletre, a 

hullámtérben található római-parti területek akár több méteres vízborítás alá kerülhetnek. A 

korábban elkészült tervek alapvetően két nyomvonalon vizsgálták a védmű megvalósíthatóságát: a 

part mentén, vagy a jelenleg is árvízvédelmi fővédvonalként kijelölt Nánási út – Királyok útja 

nyomvonalon.  

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon meglévő védmű jelentős hiányosságokkal rendelkezik: 

nem elégíti ki a magassági és a geometriai előírásokat, a töltéstest anyaga pedig laza és elöregedett. 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a Duna árvízi vízállása egyre emelkedik, az árvízvédekezés 

hagyományos eszközei a városi területen korlátozottak. Az utóbbi közel 100 év legfontosabb 

árvizei, eseményei:  

• 1945. február: A lebombázott északi vasúti híd roncsai torlaszt képeztek a jégtábláknak, 

ezért a dunai jeges ár elöntötte az egész partot, sőt Csillaghegy egy része is vízben állt. A 

budapesti vízmércén a folyó vízállása elérte a 738 centimétert.  

• 1953-54: A Duna újra elöntötte a partot, ezt követően védtöltés épült a Nánási út – Királyok  

útja vonalában (nyúlgát).  

• 1965. június: A nyár közepén tetőzött a Duna a fővárosban, 845 centiméteren. Az árvíz alatt 

a Római-parti üdülőterületet teljesen ki kellett üríteni, az Aranyhegyi-patak balparti töltését meg 

kellett erősíteni. A Nánási út - Királyok útja vonalában húzódó nyúlgátat szintén meg kellett 

erősíteni.  

• 1980-81: Elkészült a római-parti védmű első szakasza, amely a Pünkösdfürdő utcától a 

város határáig kiváltotta a Királyok úti gátat. A békásmegyeri lakótelep árvízvédelmi töltése a 

Barátpatak torkolatáig épült ki.  

• 1991. augusztus: A Szentendrei-szigeten Suránynál átszakadt a gát, Surány és 

Szigetmonostor is veszélybe került.  

• 1997. július: A fővárosban 733 centiméterrel tetőzött a Duna, a védekezés mindenhol 

sikeres volt.  

• 2002. március: Az utóbbi 50 év legjelentősebb áradásainak egyike vonult le a Dunán, 

Kisoroszi és Tahitótfalu között több út víz alá került, míg Leányfalun az ártérben lévő házakat 

öntötte el az árhullám. A Duna 767 centiméterrel tetőzött Budapestnél. A Római-part 

megközelíthetetlen volt. 

• 2002. augusztus: Budapesten 848 centiméterrel tetőzött a Duna. A rekord mértékű áradás 

miatt több, mint kétezer embert kellett kitelepíteni, ebből 700-at Budapest III. és XXII. 

kerületéből. A Római-part teljes egészében víz alatt volt.  

• 2006. április: A fővárosban 860 centiméterrel tetőzött a Duna, ami 12 centiméterrel haladta 

meg a 2002-es csúcsértéket. A nyúlgát újbóli megerősítésével sikerült megoldani, hogy ne 

történjen nagyobb baj. 

• 2010. június: Budapesten 827 cm-rel tetőzött a folyó, az addigi negyedik legnagyobb 

árhullám vonult le a Dunán. A Barát-patak töltéslábánál, a Pünkösdfürdő utcában, a Kossuth 

Lajos üdülőparton, és több más helyszínen szivárgási jelenségek voltak tapasztalhatók.  

• 2013. június: Az eddigi legnagyobb árvíz 891 cm-rel tetőzött a fővárosban. A 

legjelentősebb beavatkozás ismét a Királyok útja mentén történt, a meglévő gáttest 
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megerősítésével. Fontos beavatkozás volt még a budakalászi önkormányzat részéről a Barát-patak 

medrének keresztirányú lezárása, a dunai torkolattól mintegy 200 m-re. A kialakult árhullám 

minden addigi rekordot megdöntött. 

A III. kerületi Csillaghegyi öblözet árvízvédelmének megvalósításának előkészítő munkálatait 

Budapest Főváros Önkormányzata évekkel korábban megkezdte. Ez az árvízvédelmi fejlesztés már 

a 2013. évi rendkívüli árvíz előtt indokolt volt, de ezt az árvízi jelenséget követően a mértékadó 

árvízszinteket országosan felülvizsgálták. A 2013. évi dunai árvíz tapasztalatai alapján az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság irányításával megtörtént a mértékadó árvízszintek hidrológiai 

felülvizsgálata, amelynek eredményeképpen a 41/2014. (VIII. 5.) BM rendelettel módosításra 

került a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet, majd a 74/2014. 

(XII. 23.) BM rendelettel elfogadásra került a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló új jogszabály. 

Az itt megfogalmazott előírások alapján a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi koncepciójának 

módosítása vált szükségessé. Az előírt MÁSZ + 1,30 m biztonság figyelembevételével az öblözet 

területe jelentősen megnövekedett. 

A már említett előkészítő munkálatok részletes ismertetése nem szükséges (kettőt kiemelünk 

alább), de elegendő annyit rögzíteni, hogy a közreműködő tervezők a meglévő Pünkösdfürdői 

árvédelmi töltés déli végpontjától az Aranyhegyi patakig terjedő szakaszra különböző nyomvonal 

javaslatokat tettek. Szerepelt ezek között a Duna meder szélébe építendő védvonal, mely szakmai 

és környezetvédelmi szempontok alapján elvetésre került. A legutóbbi tervjavaslatban partél közeli 

nyomvonal szerepel, melyet az FCSM Zrt.-vel együttműködve a TÉR-TEAM Kft dolgozott ki 

vízjogi létesítési engedélyezési terv szinten. 

A mértékadó árvízszintek 2014. évi felülvizsgálatát követően a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét 

érintően – többek között - az alábbi tervezési feladatok valósultak meg: 

Döntés-előkészítő tanulmány a Nánási út – Királyok útján létesítendő védmű nyomvonal-

változatra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnika és 

Mérnökgeológia Tanszék, 2017. január) 

A tanulmány a meglévő védmű nyomvonalával közel egyező nyomvonalon vizsgálta a védmű 

kiépítésének lehetőségét. A védmű tervezett nyomvonal változata mentén készített feltárások és az 

elvégzett laboratóriumi vizsgálatok, valamint szivárgásvizsgálat alapján a tanulmány a jó vízvezető 

kavicsos homok réteg vízzáró fallal történő részleges lezárásának, illetve a mentett oldalon 

mélyszivárgó kialakításának szükségességét állapította meg. A gát kialakítása tekintetében az 

alábbi változatok kerültek megvizsgálásra: 

• földgát, 

• vasbeton védmű, 

• vasbeton védmű kiépítése a MÁSZ szintjéig, e felett mobil árvízvédelmi fal kialakítása, 

• mobil árvízvédelmi fal létesítése. 

A tanulmány alapján megvalósításra javasolt változat mobil árvízvédelmi fal létesítése három 

szakaszban volt tervezett. 

1. szakasz: Az Emőd utcától délre 0+000 – 1+150 szelvények között, csatlakozva az Aranyhegyi-

patak bal parti védvonalának 0+200 szelvényéhez. 

2. szakasz: A Nánási út – Királyok útján az Emőd utcáig az út Duna felőli oldalán az 1+150 – 

3+080 szelvények között. 

3. szakasz: A Dunától merőlegesen eltávolodva a 3+080 – 3+297 szelvények között mobil 

árvízvédelmi fal építése magántelken, a meglévő vasbeton árvízvédelmi fal bontásával, 217 fm 

hosszban a parti gát (Kossuth II. kapu) és a Királyok útja közötti szakaszon. 

Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztése, Duna-parti védmű, Római-parti 

védvonalszakasz, vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció (FCSM Zrt.-TÉR-TEAM 

Mérnök Kft., 2017. július) 
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A vízjogi létesítési engedélyezési terv szinten kidolgozott tervek alapján a tervezési területen belül 

a Római-parti védvonalszakasz a Pünkösdfürdői-töltés déli végétől, a töltés-szelvényezés szerinti 

1+776 fkm szelvénytől halad a Duna partján az Aranyhegyi-patak bal parti töltéséig. A Római-part 

védvonalszakasz tervezési szempontból további szakaszokra osztható, a terület beépítésétől, a parti 

terület szélességétől és a talajfizikai adottságoktól függően. A tervek a terepszint felett megjelenő 

szerkezeti elemek szempontjából az alábbi típusokat különböztették meg: 

- 0,5 m magas fix vasbeton ülőfal + 2,8 m magas mobil árvízvédelmi fal (2+141 - 2+788, 3+025 – 

4+875) 

- 1,1 m magas fix vasbeton árvízvédelmi fal + 2,8 m magas mobil árvízvédelmi fal (1+776 – 2+111) 

- teljes magasságra kiépített fix árvízvédelmi fal (2+788– 2+843) 

- 0,9-1,2 m magas vasbeton fal + 1,8 m magas mobilfal (2+843 – 2+957) 

- 0,8-1,1 m magas vasbeton fal + 2,2 m magas mobilfal (2+957 – 3+025) 

- 0,1-1,1 m magas vasbeton fal + 1,6 m magas mobilfal (4+875 – 4+895) 

A tervek alapján legalább 8,0 m-rel a Duna felé helyezkedik el a nyomvonal, a létesítést követően 

mentett oldalra kerülő, döntően magántulajdonban lévő ingatlanok földrészlet-határától, így 

biztosítva, hogy a teljes védmű és mélyszivárgó, közmű kiváltások kizárólag közterületen 

valósuljanak meg. A tervek a teljes védvonalszakaszon szádfal alépítményt irányoztak elő, melyre 

összefogó vasbeton fejgerenda vagy cölöpös megtámasztású monolit vasbeton szögtámfal épül. 

Az engedélyezési tervek részeként a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. részéről környezeti 

hatástanulmány készült. A teljes Csillaghegyi-öblözetre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési 

eljárás 2017. augusztus 22-án került megindításra. Az engedélyezési tervek részeként elkészült 

környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság 

2017. október 13-án kelt határozatával környezetvédelmi engedélyt adott. A környezetvédelmi 

engedéllyel szemben nagyszámú jogorvoslati kérelem került előterjesztésre, amelyek alapján a 

másodfokú környezetvédelmi hatóság tényállás tisztázást rendelt el. A Fővárosi Önkormányzat 

döntése alapján a környezetvédelmi engedély 2018. november 19-én visszavonásra került. 

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a római-parti szakaszra és a Barát-patakra vonatkozó 

engedélykérelem 2017. novemberben visszavonásra került, a módosított engedélykérelem alapján 

a vízügyi hatóság 2017. decemberben vízjogi létesítési engedélyt adott az Aranyhegyi-patak bal 

partján megvalósuló fejlesztésre, valamint a Duna jobb partjának pünkösdfürdői szakaszára 

vonatkozó fejlesztésre. Ezek alapján a Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában 

megvalósítás alatt álló projektelemek a Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény tervezési és 

kivitelezési munkái (Pünkösdfürdői töltés védvonalszakasz a Szentendrei Duna-ág 0+650 fkm 

szelvényétől a Szentendrei Duna-ág 2+300 fkm szelvényéig), valamint az Aranyhegyi-patak 

árvízvédelmi létesítmény tervezési és kivitelezési munkái (Aranyhegyi-patak bal parti töltés 

árvízvédelmi fejlesztése az Aranyhegyi-patak 2+122,58 km szelvényétől a Nánási útig). 

A Barát-patak torkolati szakasza Budakalász és Budapest III. kerületének határán helyezkedik el, 

befogadója a Szentendrei-Dunaág 2,34 fkm szelvénye. A patak medre a Budakalászi árvédelmi 

szakaszt és a Csillaghegyi öblözetet választja el egymástól, és kétoldali töltése elsőrendű 

védvonalként szolgál. A Barát-patak jobb parti része a főváros közigazgatási területéhez tartozik, 

míg bal parti része Budakalász közigazgatási területének részét képezi, melynek árvízvédelmi 

felelőse a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDVVIZIG). A két 

árvízvédelmi öblözet biztonságát egyaránt szolgáló műszaki megoldásként a Barát-patak torkolati 

záró műtárgy került megtervezésre. A Barátpatakon az elkészült tervek szerint az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság hajtja végre az árvízvédelem fejlesztését. 

A Római-parton az elmúlt másfél évszázadban kialakult jellegzetes sport és üdülő (valamint kisebb 

mértékben lakó-) funkciók – szabályozás előtt épült családi házak, csónakházak, evezős sportokhoz 

kapcsolódó üdülők, vendéglátás, tenisz, egyéb sportok stb. – mellett egyre hangsúlyosabbá vált a 
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nagy üdülőparkok térnyerése. A megváltozott területhasználat (lásd bővebben 3.2 fejezet Korábbi 

területhasználatok), illetve a Duna árvízi vízállásának emelkedő tendenciája következtében az 

árvízvédelemmel kapcsolatos elvárásokban is megjelentek új elemek. A Nánási út – Királyok útja 

nyomvonalon az 1953-as áradás után létrehozott gát, mint fővédvonal kiváltására vagy 

kiegészítésére a 2000-es években létrejöttek a parti mobilgát elképzelései, tervei, amelyek azonban 

éveken keresztül jelentős lakossági és szakértői tiltakozást váltottak ki. 

A Római-part a főváros egyik emblematikus, közkedvelt kikapcsolódási, sportolási és rekreációs 

helyszíne, amelyen számos funkció (vízisportok, vendéglátás, üdülők stb.) osztozik, miközben a 

terület használatában meghatározó tényező az árvízvédelem. A Római-part sorsát, múltját, jelenét 

és jövőjét így – nem csak a környezetében élők, hanem budapestiek széles köre kíséri figyelemmel. 

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon az 1953-as áradás után létrehozott gát, mint fővédvonal 

kiváltására vagy kiegészítésére a 2000-es években létrejöttek a parti mobilgát elképzelései, tervei. 

A mobilgát megépülését több évig tartó civil összefogás akadályozta meg, mivel az radikálisan 

megváltoztatta volna a terület arculatát, használati lehetőségeit, illetve árvízbiztonsági 

szempontból is felmerültek súlyos kétségek. A civil összefogás során megalakult csoportok, 

műhelyek, a bekapcsolódó szakértők és egyéb civil szervezetek az árvízi védekezés 

problematikáját a Római-part komplex fejlesztési elképzeléseinek kontextusában is vizsgálták, így 

a terület jövőjére vonatkozó átfogó koncepciók is napirendre kerültek. 

A Fővárosi Önkormányzata és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Római-part természetközeli 

megjelenésének és kulturális sokszínűségének megőrzését biztosító árvízvédelmi megoldásra 

tettek ígéretet, és elköteleződtek az érintettek bevonása, megkérdezése iránt. Ennek szellemében a 

Fővárosi Önkormányzat, partnerségben a III. kerület önkormányzatával 2020-ban arra vállalkozott, 

hogy az árvízvédelemmel kapcsolatos döntések meghozatala előtt a terület érintettjei, illetve 

szélesebb körben a Római-partot szerető, használó érdekeltek körében a közösségi tervezés 

módszertanával feltárja a területtel kapcsolatos legfontosabb elvárásokat, elképzeléseket, és ezek 

alapján felvázolja a Római-part jövőképét. A 2020 szeptembere és novembere között lezajlott 

társadalmi párbeszéd, majd egy újabb véleményezési szakasz eredményeként 2021 márciusában 

elkészült „A Római-part jövőképe” cím dokumentum (a továbbiakban: „Jövőkép”). Ennek állításai, 

víziói a közösségi tervezés során bevont érintettek által adott információk, javaslatok alapján 

kerültek megfogalmazásra. 

A Főváros közigazgatási területén az árvízi védekezésre kötelezett Budapest Főváros 

Önkormányzata, de az operatív védekezési munkát, valamint a védművek fenntartási 

tevékenységét a Csillaghegyi-öblözet védvonalain a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el.  

A Budapest III. kerületi Önkormányzat polgármestere felvetette a Duna parti ingatlanok 

kerítésvonalában kialakítható nyomvonal vizsgálatának igényét, ill. a kérdéssel foglalkozó civil 

közvéleményben felmerült a Nánási út–Királyok útja nyomvonalon megvalósítható árvízvédelmi 

fővédvonal gondolata is. Közismert, hogy jelenleg a meglévő védvonal ezen a szakaszon húzódik, 

s az árvízi védekezés minden esetben ezen a nyomvonalon történt. A Nánási út-Királyok útja 

nyomvonalra illeszthető vízépítési műtárgyakat a nyomvonal megválasztásával együtt a 

MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. szakemberei gondolták át és dolgozták ki. 

A Csillaghegyi öblözet teljeskörű árvízvédelmének megoldásához az érintett partszakaszon túl 

foglalkozni kellett az Aranyhegyi patak balparti védvonalának fejlesztésével, a meglévő 

Pünkösdfürdői árvédelmi töltés magasításával, valamint a Barát patak jobbparti védvonalának 

fejlesztésével. Az FCSM Zrt. – TÉR-TEAM Kft. tervező csapat az Aranyhegyi patak védtöltésének 

fejlesztésére, valamint a Pünkösdfürdői védőgát magasítására műszaki megoldásokat dolgozott ki, 

s ennek eredményeképpen vízjogi létesítési engedélyek kerültek kiadásra. Információink szerint a 

Barát patak mindkét oldali védvonalának fejlesztésével a továbbiakban az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság foglalkozik. A teljes öblözet árvízvédelmi rendszerének legjelentősebb és 

legösszetettebb tervezési feladatrésze a 3,1 – 3,3 km hosszúságú árvízvédelmi vonal tervezése. 
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Budapest Főváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. §-a alapján uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást kezdeményezett és az Európai Unió Hivatalos Lapjának Elektronikus Kiegészítő 

Kiadványában 2022/S 045-116209. hirdetményszámon 2022. március 4. napján ajánlati felhívást 

tett közzé „Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és 

kapcsolódó tervezési feladatok, illetve a Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti 

terv készítése közösségi tervezés útján” tárgyban. A közbeszerzési eljárás 1. részének (Tervezési 

szerződés – „Budapest, Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása”) eredményéről Budapest Főváros 

Önkormányzata 2022. június 30. napján tájékoztatta az ajánlattevőket, az eljárás 1. része 

nyerteseként a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. (1012 Budapest, Várfok u. 14.) jelölte meg, majd 

2022. július 29-én a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően Tervezői szerződést (a továbbiakban: 

Generáltervezési Szerződés) kötött a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt.-vel. 

A Római-parti védvonal szakasszal kapcsolatban, a több éve folyó különböző tervezési fázisokban 

több nyomvonalat dolgoztak ki korábban a Pünkösdfürdői töltés déli végpontjától az Aranyhegyi-

patak torkolatig. Szerepelt ezek között Duna meder szélébe építendő nyomvonal, partél közeli 

nyomvonal, ill. a Nánási-út – Királyok útján jelenleg meglévő elsőrendű védvonal fejlesztése is. 

A közbeszerzési kiírásban megfogalmazott feladat szerint a Csillaghegyi árvédelmi öblözethez 

tartozó Római part védvonalszakaszon elsőrendű árvédelmi védvonal létesítendő, mely tervezési 

folyamat jelenlegi szakaszában a korábbi nyomvonal változatok szakmailag indokolt elvetése 

eredményeként két változat közül kell szintén szakmailag megalapozott módon választani, a Duna-

part Kossuth Lajos üdülő sétány, illetve Nánási út - Királyok útja nyomvonalak vizsgálatával. A 

létesítendő védvonal mindkét esetben a Pünkösdfürdői, már megvalósított védvonal végpontjához 

D-i, illetve az Aranyhegyi patak mellett jelenleg kivitelezés alatt álló védmű Nánási út Ny-i 

oldalától indított szögtámfalához csatlakozik. 

A jelenleg két lehetséges nyomvonal változatra készül a fentiek szerinti megvalósíthatósági 

tanulmány, s melynek alapját szolgálja a nyomvonalak környezeti hatásainak vizsgálatáról készült 

jelen előzetes vizsgálati dokumentáció. 

A Jövőképben lefektetett prioritások, víziók adják az alapot a közbeszerzési eljárás 1. részének 

tárgyát képező árvízvédelmi tervezéshez, valamint az ezzel párhuzamosan zajló, jelen beszerzés 

tárgyát képező közösségi tervezésnek, így elősegítve a társadalmi szükségletek és az árvízvédelmi 

megoldások összhangját. Az árvízvédelmi fővédvonal nyomvonaláról ezek eredményeként fog 

végső döntést hozni a Fővárosi Önkormányzat, várhatóan 2022 végén – 2023 elején. 

Árvízvédelmi védvonal létesítése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 

vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. 

A tervezett tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény, illetve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban 314/2005-ös rendelet) 3. számú 

mellékletének 102. pontja alapján (állandó árvízvédelmi mű / települési belterületen) a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül. A 314/2005.-ös rendelet 3.§ 1) értelmében a 

környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi 

hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely rendelet 3. számú mellékletében 

szerepel. 

A Generáltervezői Szerződés részét képezi a vizsgált árvízvédelmi nyomvonalak (2 db) a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelete szerinti előzetes vizsgálata. Az előzetes vizsgálati 

dokumentációnak a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt tartalmi 

követelmények szerinti összeállításával a Generáltervező Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. a 
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LAWAND Mérnöki Iroda Kft-vel (2013 Pomáz, Nyár utca 5.) 2022. szeptember 19-én 

Alvállalkozói Szerződést kötött.  

Jelen dokumentáció a Duna-part Budapest III. kerület Csillaghegyi-öblözet (Római-part) szakaszán 

kialakítani tervezett állandó jellegű (állandó alapzat és ideiglenesen beépíthető mobil elemek) 

elsőrendű árvízvédelmi vonal (fővédvonal) 2 db tervezett nyomvonalával (Nánási út – Királyok 

útja: Pók u. és Pünkösdfürdő u. közötti szakasz; Római Part Duna-part: Aranyhegyi patak és 

Pünkösdfürdő u. közötti szakasz) kapcsolatos környezeti hatások vizsgálatának eredményeit 

tartalmazza, az említett jogszabály szerinti tartalommal. Az előzetes vizsgálat során a rendelkezésre 

álló adatok és dokumentációk, valamint a vízjogi engedélyezési eljárást közvetlenül megelőző 

tervezési fázis tervei alapján jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentáció környezetvédelmileg 

alátámasztott javaslatot tesz a kisebb környezeti hatással bíró nyomvonal kiválasztására. 

A felhasznált előzmény dokumentumok és tervek listáját az 1.2 fejezetben ismertetjük felsorolás 

szerűen. 

 

1.2. Felhasznált dokumentumok és tervek listája 

- Talajvizsgálati jelentés – GL-EXPERT Mérnökiroda Kft. (2016.08.) 

- Környezeti hatástanulmány – VIKÖTI Mérnökiroda Kft. (2017.08.) 

- Nyomvonal összehasonlító szakvélemény – Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. (2018.04.) 

- Védmű koncepcióterv – TÉR-TEAM Kft. (2018.05.) 

- A Római Part Jövőképe – Budapest Főváros (2021.03) 

- Előzetes szivárgásszámítások – GEOPLAN Mérnöki Kft. (2022.10.) 

 

1.3. A tervezett tevékenység célja és szükségessége 

A tervezett árvízvédelmi fejlesztés alapvető célja a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének 

biztosítása összhangban a közösségi tervezés keretében meghatározott „A Római-part jövőképe” 

(a továbbiakban: „Jövőkép”) dokumentumban megfogalmazottokkal és a Duna-menti (EuroVelo) 

kerékpár-útvonal fejlesztési igényeivel, továbbá a közösségi tervezés keretében meghatározásra 

kerülő közösségi és egyéb funkciókkal. 

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon lévő árvízvédelmi töltés elavult technológiájú és 

kialakítása nem biztosítja megfelelően a mentett oldalon lévő lakóövezetek biztonságát, tekintettel 

az egyre kiszámíthatatlanabb klimatikus viszonyokra és természeti csapásokra, korszerű és a 

mentett oldalt megfelelő biztonsággal védő árvízvédelmi mű tervezése és megvalósítása 

szükségszerű. 

 

1.4. A tervezett tevékenység általános bemutatása 

Budapest árvízvédelmi rendszerének egyik szakasza a 3,2 km hosszú Királyok útján és Nánási úton 

húzódó több mint 90 árvízkapuval megszakított földgát a Pünkösdfürdő utca és az Aranyhegyi 

patak között. A védmű Királyok útja Duna felőli oldalán halad egészen az Emőd utcáig, ahol a 

közút nyugati oldalán folytatódik. A védvonal a 4+830 szelvénynél csatlakozik az Aranyhegyi 

patak bal parti töltéséhez. A földmű feladata a víz visszatartása, a csillaghegyi lakóterület 

ármentesítése. A Nánási út – Királyok útja menti védvonal és a Duna közötti, a Pünkösdfürdő 

utcától az Aranyhegyi patak torkolatáig terjedő kb. 70 ha nagyságú területet semmi sem védi az 

elöntéstől. A körülbelül 4-8 éves gyakorisággal ismétlődő árvízi események is ráirányították a 

figyelmet a térség árvízvédelmi fejlesztésének szükségességére. 

Az árvízvédelmi fejlesztés keretében megoldási lehetőségként előirányzott állandó árvízvédelmi 

mű (állandó alapzattal és mobil elemekkel kiegészíthető), mint fővédvonal kialakítása tervezett a 

Csillaghegyi-öblözet területén. A fővédvonal megvalósíthatóságát a jelenlegi tervek több 
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nyomvonalon is vizsgálják: a part mentén, vagy a jelenleg is árvízvédelmi fővédvonalként kijelölt 

Nánási út –Királyok útja nyomvonalon.  

A fejlesztési terület árvízvédelmének biztosítása állandó vasbeton alapzat egyszeri kiépítésével és 

árvíz esetén az alapzatba illeszthető mobil alumínium védelmi elemek behelyezésével valósul meg. 

A vasbeton alapzatok kiépítése mindkét nyomvonal esetében több méteres résfal, szivárgó, szervíz 

út, illetve rekreációs jellegű (pl. gyalogos, kerékpáros lehetőségek) kialakítás mellett és ezek 

összehangolt tervezésével valósul meg. 

A két nyomvonal (Római Part Duna-part; Nánási út – Királyok útja) több, összesen 6 és 5 db 

szakaszra van osztva, amelyekre irányadó minta keresztszelvény rajzok készültek (5. melléklet). 

A végleges tervek előkészítés alatt vannak, melyek tartalmazni fogják majd a helyszíni adottságok 

figyelembevételét, azonban lényegi koncepció változás már nem várható az egyes szakaszok 

tekintetében. Az alapzat magasságok és a hozzájuk rendelt mobil elem magasságok úgy lettek 

tervezve, hogy együttesen a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM 

rendelet szerinti mértékadó árvízszinteket 1,3 méterrel haladják meg mindenhol (MÁSZ + 1,3 m). 

 

1.5. Az előzetes vizsgálat célja 

Az előzetes vizsgálat célja a tervezett tevékenyég bemutatása az egyes környezeti elemek és 

rendszereik állapotát felmérve, a tevékenység során várható környezeti hatások becslése és azok 

értékelése. Az előzetes vizsgálati dokumentáció a rendelkezésre álló információkon és az 

eddigiekben elvégzett tanulmányok, tervek, vizsgálatok eredményein alapul. Fő feladata a tervezett 

tevékenység jellemzőinek bemutatása, a lehetséges alternatívák azonosítása, valamint a várható 

környezeti hatások áttekintése a tervezett tevékenységgel érintett területen és környezetében. Célja 

továbbá, hogy mindkét nyomvonalat kellő mélységben megvizsgáljon az egyes környezeti 

elemekre gyakorolt hatások szempontjából, és egy környezetvédelmileg alátámasztott javaslatot 

adjon a várhatóan kisebb környezeti hatást produkáló nyomvonal kiválasztására.  

 

1.6. Az eljárás jogi háttere 

Az árvízvédelmi fejlesztés már a 2013. évi rendkívüli árvíz előtt indokolt volt, de ezt az árvízi 

jelenséget követően a mértékadó árvízszinteket országosan felülvizsgálták. E felülvizsgálat 

eredményeit rögzíti „a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló” 74/2014. (XII.23.) BM rendelet, 

melyben előírt vízszintek betartása kötelező érvényű. A jelen előzetes vizsgálat során a fent 

hivatkozott rendelet szerinti MÁSZ-értéket vettük figyelembe.  

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 102. 

pontja alapján (állandó árvízvédelmi mű / belterületen) a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek 

minősül.  

Az említett rendelet 3. § (1) bekezdése szerint amennyiben a környezethasználó olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében 

szerepel, köteles előzetes vizsgálatot kezdeményezni az illetékes hatóságnál. 

A tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatásait értékelő előzetes vizsgálati eljárás menetét, 

az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

szabályozza. 

A fentieknek megfelelően jelen előzetes vizsgálati dokumentáció a 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalmi követelmények szerint készült. A követelmények 

teljesítésének átlátható vizsgálata érdekében törekedtünk a fejezetek jogszabályi tematika szerinti 
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megfogalmazására és a követelmények szerinti ütemezésre, azonban több esetben, a 

követelmények dokumentációban való maradéktalan teljesülése mellett, kis mértékben 

megváltoztattuk a jogszabályi sorkövetést, így nem mindenhol egyezik meg a két tematika 

(jogszabályi követelmények – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció) sorrendje és fejezet címei. A 

könnyebb nyomonkövethetőség érdekében az 1. függelékben egy összehangolt sorvezetőt 

biztosítunk a jogszabályi követelmények tematikája szerint úgy, hogy megjelöljük a 

követelmények alpontjai esetében, hogy azok mely alfejezetben kerültek részletezésre a 

dokumentációban. Emellett, rövidebb magyarázatot is mellékeltünk azon követelményi pontok 

mellé, melyek nem relevánsak a tárgyi tevékenység során. Nem zárható ki, hogy a követelmények 

elvárásaira a dokumentáció egyéb fejezeteiben is választ adunk, mindenesetre a sorkövető jó 

kiindulási alapot ad a tájékozódásra és a követelmények teljesülésének vizsgálatára. 

A hatósági eljárás során természetesen minden esetben állunk rendelkezésre a 2.3 fejezetben 

megadott elérhetőségeinken. 

 

1.7. Eljárási díj 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások díjának mértéke című táblázat 35. pontja 

(Előzetes vizsgálat) alapján az előzetes vizsgálat hatósági eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 

250 000,- Ft.  

A szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot a 4. függelékben csatoljuk. 

 

2. Alapadatok 

2.1. A környezethasználó alapadatai 

Neve:     Budapest Főváros Önkormányzata 

Székhelye:    1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Elérhetőségek:  Szaló Péter Tamás 

E-mail:    szalo.peter.t@budapest.hu  

Telefon:   +36 30 522 22 49  

Web:     https://budapest.hu  

KSH azonosító szám:  15735636-8411-321-01 

Adószám:    15735636-2-41 

Vezető tisztségviselő:  Karácsony Gergely Szilveszter 

Budapest Főváros szervezeti leírásának cégszerű kivonatát a 2. függelékben csatoljuk. 

 

2.2. Az előzetes vizsgálatot végző cég 

Neve:  LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 

Székhelye:  1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 

Elérhetőség:  Tel: (0620) 579-1288; (0620) 252-5153 

E-mail: iroda@lawand.hu; web: www.lawand.hu; 

Szakértők és jegyzők:  

dr. Bera József  Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 11-0651 
SZKV 1.1. Hulladékgazdálkodás 

SZKV 1.2. Levegőtisztaság-védelem 

mailto:szalo.peter.t@budapest.hu
https://budapest.hu/
mailto:iroda@lawand.hu
http://www.lawand.hu/
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SZKV 1.3 Víz-és földtani közeg védelem 

SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem 

SZVV-3.10.Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás 

Síkabonyi Miklós  Természetvédelmi és tájvédelmi szakértő:  
Sz-045/2009. 

Dr. Hahn István  okl. biológus PhD. 
Sz-0029/2012. 

Dr. Weipert András  okl. biológus  

Bajor Zoltán  okl. környezetgazdálkodási agrármérnök  

Kovács Tibor  okl. ökológus 
Sz-058/2010. 

Dr. Boromisza Zsombor  PhD. okl. tájépítész mérnök  
SZTjV SZ-22/2011. tájvédelmi szakértő 

SZTV SZ-019/2016. élővilágvédelmi szakértő 

Dr. Földi Zsófia  PhD., okleveles tájépítészmérnök 

Dr. Görföl Tamás   PhD. 

Virág Debóra  okl. tájépítész 

Szalóki Dezső  biológia tanár 

Filepkó Gábor   Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 13-9892 
    SZKV 1.1. Hulladékgazdálkodás 

SZKV 1.2. Levegőtisztaság-védelem 

SZKV 1.3 Víz-és földtani közeg védelem 

SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem 

SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem 

SZVV-3.10. Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás 

Nagy László   Mérnöki Kamarai tervezői nyilvántartási szám: 13-2493, 13-50083 
    SZKV 1.1. Hulladékgazdálkodás 

SZKV 1.2. Levegőtisztaság-védelem 

SZKV 1.3 Víz-és földtani közeg védelem 

SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem 

SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem 

SZVV-3.10. Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás 

Nagy Zsombor  okleveles környezetmérnök 

 

A jelen tervet jegyzők a fentiek szerint az előzetes vizsgálati dokumentáció összeállításához 

szükséges szakértői, felülvizsgálati és tervezői jogosultságokkal rendelkeznek és a Magyar 

Mérnöki Kamara rendes tagjai (3. függelék). 

 

2.3. Kapcsolattartási adatok 

Név:  Nagy Zsombor 

Tel.:  +3620-2525153 

E-mail: zsombor.nagy@lawand.hu 

 

2.4. Az érintett ingatlanok 

Az árvízvédelmi fejlesztés közterületeken tervezett, azonban az építkezés és üzemelés során 

nyomvonal közvetlen szomszédságában lévő egyéb ingatlanok is érintetté válnak a nyomvonal 

építéséből és üzemeléséből eredő esetleges környezeti hatások révén.  

mailto:zsombor.nagy@lawand.hu
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A közterületeken futó tervezett védvonalak által érintett földrészletek (védősáv, fenntartási sáv, 

szerviz út, szivárgó) szomszédságában lévő ingatlanok az 1.mellékletként csatolt topográfiai és 

ingatlanmegosztási térképen és a 4. mellékletként a Mélyépterv Komplex Kft. tervei alapján csatolt 

részletes helyszínrajzokon azonosíthatóak. 

A tervezés során készül egy részletes tulajdonviszonyi felmérés a két nyomvonalat illetően, 

azonban annak eredményei jelenleg még nem elérhetők. 

Az érintett terület elhelyezkedését az 1. mellékletben csatolt áttekintő topográfiai térkép mutatja. 

A telephely légifelvételét a 2. mellékletben csatoltuk.  

Település azonosító: 18069 (Budapest III. kerület) 

Az árvízvédelmi mű tervezett nyomvonalainak központi EOV koordinátái: 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

EOV X = 248 470; EOV Y = 651 248 

Duna-parti nyomvonal 

EOV X = 248 446; EOV Y = 651 435 

 

2.5. A telepítés és a működés idővonzata, várható időtartama 

A teljes fejlesztési projekt megvalósításának (tervezés és kiépítés) időtávja meghaladja a 20 évet. 

A jelenlegi tervezési fázist (2022) megelőzte egy több, mint 20 éve tartó tervezési fázis, mely során 

már állt nagyon közel a projekt a megvalósításhoz (létesítési engedély – 2017). Az árvízvédelmi 

fejlesztést tervezési szakaszokhoz igazítva, ütemezetten tervezik megvalósítani. A műtárgyat így 

minden szakasz határánál a meglévő védvonalig be kell kötni. A bekötő szakaszok úgy kerülnek 

kialakításra, hogy a védvonallal párhuzamosan szervíz út haladjon, mely segíti az építési 

munkálatokat és biztosítja a későbbi fenntartás helyigényét. 

Amennyiben a Nánási út – Királyok útja nyomvonal kerül megvalósításra, szükséges lesz a 

közművek kiváltása és a forgalom elterelése. A Duna-parti nyomvonal esetében is szükséges lesz 

közművek kiváltására, de kisebb számban és mértékben, azonban közműfejlesztés itt is tervezett. 

Az Előzetes Vizsgálat, majd a létesítési engedély hatósági elfogadása a tervek szerint 2023-ban 

megtörténik, de várható, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadása átcsúszik 2024-re. Ezt követi a 

részletes kiviteli terv elkészítése és a kivitelezésre való felkészülés, beleértve a finanszírozást is. 

Az árvízvédelmi fejlesztés kivitelezésének megkezdése 2024 előtt biztosan nem várható, de 

valószínűbb a munkálatok 2025-ös évben való megkezdése. Ennél tovább azonban nem ajánlott 

halasztani a munkakezdést, mivel a jelen tervezési alapadatok egy része elévül, továbbá a vízjogi 

létesítési engedély annak kiadásától számítva két éven belül hatályát veszti. 

Az árvízvédelmi mű üzembe helyezését követően folyamatosan fog működni. Elbontására jelen 

tudásunk szerint belátható időn belül nem kerül sor, nem tervezett. 

 

3. A tervezett tevékenységre vonatkozó adatok 

3.1. Korábbi területhasználat 

Ahogy elnevezéséből is sejthető, a Római-part történetét két évezreddel ezelőtt kell kezdeni. A 

területtől délre az 1. évszázad végén megépült légiós tábor és az azt körülvevő katonaváros képezte 

Aquincum magját, amely három évszázadon keresztül a római provincia székhelyét adta. A mai 

strand helyén fakadó bővizű forrásokra a rómaiak építettek először fürdőt a 2. században.  

A középkorban a Római-part vízállásos terület, használatáról kevés információnk van. A 18- 19. 

században már meghatározó eleme az Óbudát Szentendrével összekötő út. Gázlóját 

bivalykereskedők használták, őket szolgálta a vásártér mellett 1798-ban megnyíló Bivalyos csárda, 



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 15 LAWAND Mérnöki Iroda 

amely a mai napig – ha éppen bezárva is – áll. A Duna-parton hajómalmok őrölték a búzát – vagy 

éppen a lőport. A gőzmalmok megjelenésével a molnárok átadták a helyet a vendéglátásnak: 

éttermek, halászcsárdák nyíltak.  

A 19. század második felében, a modern kor hajnalán megnövekedett a természetjárás, a sport iránti 

igény. Az 1842-ben angol mintára megrendezett első dunai evezősverseny ráirányította a figyelmet 

a vízisportokra. A városhoz közeli Duna-partokon „csónakdák”, úszóművek, stégek, létesültek, a 

vízisportéletet evezős klubok szervezték. A belvárostól távolabb eső Római-part elsősorban a 

klubokhoz nem kötődő, önálló „vadevezősök” kedvelt helyszínévé vált.  

A terület népszerűségének fellendüléséhez nagyban hozzájárult a HÉV 1888-as átadása, majd 

vonalának további fejlesztése. A századforduló után a Római-parton sorra épültek a csónakházak, 

pontonuszodák, valamint a sportolni vágyók kényelmét, ellátását szolgáló büfék, vendéglők, 

kerthelyiségek. A ma használt területrendezési szabályozás bevezetése előtt kis számú lakóház is 

épült. A Római-part első virágkora kétségtelenül a 20-as, 30-as évekre tehető, amikor a Buda fölötti 

tiszta vízben fürdőzők, és az egyre inkább helybéli csónaképítő mesterek termékeit használó 

evezősök lepték el a területet. 

A Római-part és a vízisportok népszerűsége a II. világháború után is megmaradt. A 60-as években 

a vállalati üdülők, vízisporttelepek, az ottalvást is lehetővé tévő „kabinok” virágkora jött el. 1968-

ban 91 üdülő és 15 csónakház üzemelt. A nagy, önkiszolgáló éttermek mellett kisebb büfék 

szolgálták a megfáradt evezősöket sült hallal, kolbásszal, lángossal, fröccsel. 

 
TA1 ábra Korábbi területhasználat a Római-parton 

A Római-parti fürdőhelyeket a vízminőség romlása miatt 1973-ban bezárták, sokan innen datálják 

a Római-part hanyatlásának kezdetét. A vállalati üdülők népszerűsége, kihasználtsága is csökkent. 

A rendszerváltás után ezeket és a hozzájuk tartozó csónakházakat privatizálták, az üdülők nagy 

része bezárt, a pihenési, nyaralási lehetőségek és szokások is megváltoztak. A változásnak a 

csónakházak többsége áldozatul esett, a vízisportélet volumene visszaesett. Az ezredfordulóra 

kialakult a ma ismert kép: a megmaradt kis számú csónakház és sportklub a túlélésért küzd, 

mellettük büfék, éttermek szolgálják a kerékpárosokat, sétálókat, a közeli lakótelepek lakóit, 

miközben az üres telkeken egyre nagyobb üdülőparkok épülnek. 
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A megváltozott területhasználat következtében az árvízzel kapcsolatos elvárásokban is 

megjelentek új elemek, mely a jelenleg döntés előtt álló két potenciális nyomvonalhoz és a 3.7 és 

3.8 fejezetekben bemutatott építéstechnikához vezetett. 

 

3.2. A tevékenység helye és a jelenlegi területhasználatok az igénybe veendő területen 

3.2.1. Területhasználat 

A tárgyi beruházás megvalósítását az Aranyhegyi‐patak és a Pünkösdfürdő utca között tervezik, 

résfal alapozású, mobil árvízvédelmi fal kiépítésével, a mentett oldalon szivárgóval. Az előkészítés 

során két fő nyomvonal változat is vizsgálandó (Duna-parti vezetésű nyomvonal, illetve a Nánási 

út‐ Királyok útja vonalán vezetett nyomvonal).  

A tervezési terület a Csillaghegyi öblözet része, Budapest egyik még meglévő zöldterülete, ahol 

közvetlen kapcsolata van a lakosságnak a Duna folyóval. A pihenés és rekreáció, a szabadidő 

sportok egyik bázisa, a nyári időszak kiemelt üdülő területe, több évtizedes múlttal. A terület 

beépítettsége változó, még jelenleg jelentős zöldterületekkel. 

Az öblözet természetes határai nyugatról a Budai-hegység, Arany-hegy, Péter-hegy, Róka-hegy 

keleti lába. Északról a békásmegyeri Ezüst-hegy és Kálvária-hegy. Keleti oldalról a Duna, délről 

az 1916-1921 között mesterséges mederkialakítással az Óbuda vasútállomásnál az Esztergom- 

Budapest vasútvonal északi oldalára vezetett Aranyhegyi-patak határolja. 

A mintegy 8 km2 kiterjedésű öblözet felszíne az eróziós és deflációs hatásra, valamint mesterséges 

tereprendezés eredményeként meglehetősen egyhangú, 101-106 mBf. magasságú. Ismert mély 

fekvésű része délnyugaton a Mocsáros-dűlő területe, valamint északon a Pünkösdfürdő-patak 

völgye. Legkiemelkedőbb pontja a Rómaifürdő karsztforrás csoportjának térsége.  

A 2002, 2006, 2013. évi rendkívüli árvizek ellen csak jelentős védelmi beavatkozásokkal sikerült 

az öblözeti töltések védképességét biztosítani. Ez a tény tette szükségessé a terület (a Csillaghegyi 

öblözet) árvízvédelmének felülvizsgálatát, az árvízi biztonság jogszabályoknak megfelelő 

megvalósítását, a meglévő Nánási út - Királyok úti védtöltés kiépítési-műszaki paramétereinek 

vizsgálatát és a Római-part rekreációs terület ármentesítésének vizsgálatát is. 

3.2.1.1.Duna-parti nyomvonal 

Az érintett terület magában foglalja az Aranyhegyi patak, Nánási út - Királyok útja, Pünkösdfürdő 

utca, valamint a Kossuth Lajos üdülő part által határolt területet, valamint a teljes Duna partot. A 

szóban forgó terület nagysága 70 ha, ahol kb. 400-500 állandó lakos él, míg nyári időszakban a 

használók száma jelentősen megemelkedik. A tervezési terület közlekedési szempontból a Nánási 

út – Királyok útjára kapcsolódik, a Duna part irányába viszonylag kevés mellékutcával, s a Duna 

parton csak célforgalom megengedett. A Nánási úton és a Királyok útján autóbusz közlekedés 

elégíti ki a tömegközlekedési igényeket.  

A Duna parti út és a Királyok útja közötti területen a meglévő terepmagasságok változóak. Több 

helyen a tulajdonosok feltöltéseket készítettek és esetenként egyéni árvízvédelmi megoldásokat is 

megvalósítottak. Ezek magyarázhatók a korábbi szabályozási terv hiányával. A Nánási út és 

Királyok útja vonalában az út, ill. terepviszonyok a parti szintekhez viszonyítottan jellemzően 1,40-

1,50 m-rel magasabbak. 

A Duna parti út stabilizált útnak tekinthető, mely megfelel a célforgalom és az egyéb napi használat 

szempontjainak. Alatta húzódik a Fővárosi Vízművek üzemeltetésében lévő 1200 NA 

vízfőnyomóvezeték, mely SENTAB típusú feszített vasbeton csövekből épült kb. 40 évvel 

korábban. A korróziós károsodások miatt robbanásszerű tönkremenetel kockázatával kell 

számolni, s emiatt az átépítése szükséges.  
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A Duna parti rézsű növényzettel borított, s ott jelentős a faállomány, mely szakaszonként változó. 

A Pünkösdfürdői árvízvédelmi töltés felőli északi részen ártéri erdőről lehet beszélni. A 

parthasználat miatt az egykori középvízi kőszórást a föveny és kavics beborította. A meder 

szélében helyenként jelentős méretű fák vannak. Az eredeti földrézsű a nagyvizes időszakok miatt 

sok helyen erodálódott. Az említett rézsűs parton számos csónak, ill. hajóleeresztő található 

különböző műszaki megoldásokkal, állapotokkal, esetenként betonlépcsőkkel kiegészítve. Sajnos 

jellemző a használati, ill. statikai szempontból is kedvezőtlen, töredezett és állagát tekintve 

elhanyagolt rámpaépítmény. 

A magassági viszonyok is változóak a partélen húzódó stabilizált úton, déli irányba az Aranyhegyi 

patak felé esésben van. A lehulló csapadék közvetlenül jut a Dunába. A parti sétány és a beépített 

területek közötti területen nincs végighúzódó szennyvízgyűjtő csatorna. Jelentősebb épületekből 

zárt szennyvízgyűjtőből emelik a szennyvizet a Nánási út - Királyok útja irányába, de számos 

helyen a szennyvíz partra kivezető csatornákon közvetlenül a Dunába juthat. Ez jelentősen rontja 

a vízhasználati lehetőségeket. 

3.2.1.2.Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A két folytatólagos út a Dunával közel párhuzamosan húzódik D felé, a Kalászi utca 

kereszteződéséig (jelenlegi árvédelmi fővédvonal ≈3+780 számú szelvénye) a Királyok útja nevet 

viseli, innen az Aranyhegyi patakig, illetve a patakkal párhuzamos Pók utcáig pedig Nánási útnak 

nevezik.  

A folytatólagos útvonalat megtestesítő két út szabályozási szélessége változó, az É-i, Pünkösdfürdő 

utca felőli szakaszon a szabályozási szélesség a 24 m-t is meghaladja, majd az Igló utcától terjedően 

a szabályozási szélesség 16 m körüli értékre szűkül. Az Aranyhegyi patakhoz csatlakozó mintegy 

1100 m hosszú útszakaszon a közterület szélessége ismét 24 m körül mozog. Az eltérő szélességek 

okaként a meglévő árvédelmi védvonalhoz kapcsolódóan felmerülő közlekedési igényeket 

biztosítása, ami jelen esetben szervízút kialakítását jelenti, illetve a meglévő közművek lehetőség 

szerinti védett oldalon történő elhelyezéséhez szükséges hely biztosítása nevezhető meg. 

Az útra Ny-i irányból számos keresztutca csatlakozik, ezek közül néhány a jelenlegi árterületen is 

áthalad és a Kossuth Lajos üdülőpartra köt ki, inkább már csak gyalogút formájában. Az út Ny-i - 

jelenleg mentett - oldala jellemzően 1-2 szintes családi házakkal beépített. A Duna felőli oldal 

vegyes beépítéssel rendelkezik, számos ideiglenes használatú csónakház mellett sok régi van, s 

egyre több újabb lakóház létesül, némelyik lakópark jellegű beépítéssel. Az újépítésű épületek 

padlószintje már az érvényes MÁSZ szint fölé került kiemelésre. Hasonló jellegű épületek 

találhatók a Nánási út Aranyhegyi patak felé eső végének Duna felé eső oldalán, a Pók utcai 

lakóteleppel szemben lévő árterületen is.  

A Duna felé vezető keresztutcák mentén számos régebbi építésű üdülő üzemel. A szóban forgó 

terület egyik meghatározó létesítménye a Pók utcai szivattyútelep, amely a Nánási út K-i oldalán 

közvetlenül az Aranyhegyi patak mellett nyert elhelyezést. A telep rekonstrukciója a 2000-es évek 

elején történt, ekkor az árvédelem biztosítására kerítéslábazatként is szolgáló beton mellvédfal 

készült a korábbi MÁSZ szint figyelembevételével. 

Az út keresztmetszeti kialakítását alapvetően meghatározza a meglévő árvédelmi védvonal, mely 

az út K-i (Királyok útja), majd Ny-i oldalán (Nánási úton) húzódik, 3-5m talpszélességű földtöltés 

formájában. A jelenlegi védvonal a 63603/4 helyrajzi számú keskeny közterületen a Kossuth Lajos 

üdülőpart irányából éri el a Királyok útját (1+998,47 számú töltésszelvény), majd innen, mintegy 

1970 m hosszon az út K-i oldalán, közvetlenül az út mellett húzódik. Az ingatlanok bejáratánál 

megszakad, a zárást beton támfalban kialakított hornyokba csúsztatható fapallók - és magasabb 

vízállás esetén agyag megtámasztó töltés - biztosítják. Ezen a szakaszon az út Duna felőli oldalán 

járda nincs, a rézsűláb és a kerítés között maradó szűk terület erre nem nyújt lehetőséget. A járdát 

itt az út Ny-i oldalán, az útszegély és az ingatlanhatár között rendelkezésre álló viszonylag széles 

területen vezették. Az Emőd utca után, ahol a védvonal az út Ny-i oldalára kerül át, a gyalogos 
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közlekedés már a K-i oldalon is lehetővé válik. A védvonal túloldalra helyeződésével a Ny-i oldali 

ingatlanok közlekedésének biztosítása érdekében a töltés és az ingatlanhatárok közötti mintegy 8m 

széles területen szervizút került kialakításra. A szervizút szerepét a D-i, már a Pók utcai lakótelep 

melletti szakaszon a lakótelephez tartozó parkolókat kiszolgáló út veszi át.  

A jelenlegi árvédelmi védvonal az érvényes MÁSZ-hoz képest az É-i, 1+984 - 2+890 árvédelmi 

szelvények között mintegy 20cm-es hiányt mutat. Innen egészen a 4+894 szelvényig a meglévő 

töltés szintje – értelemszerűen a kulisszanyílásokkal megszakítva – mintegy 20-25cm-el a MÁSZ 

fölött húzódik. Természetesen lokális mélypontok, hiányok itt is előfordulnak. Az utolsó, 

Aranyhegyi patakig terjedő szakaszon az Pók utcai szivattyútelep kerítése előtt kb. 100 m hosszon 

a MÁSZ-hoz viszonyítva ismét 25-30cm-es magassági hiánnyal kell számolni. 

3.2.2. Demográfiai helyzet és tendenciák 

A III. kerület területét tekintve a harmadik legnagyobb kerület Budapesten a XVII. és a XXIII. 

kerület mögött. Lakónépességét tekintve a kerületek közül egyedül a XI. kerület számít 

népesebbnek. A III. kerület veszélyeztetett területrészén a kerület sűrűbben beépített, magas panel 

épületeket magába foglaló lakótelepeinek egy része, illetve kiterjedt családi házas övezetek is 

találhatók. A kerület alapvető 2021-es demográfiai adatait a következő táblázat tartalmazza.  
 

III. kerület 

Terület (km2) 39,7 

Lakónépesség 128 827 

Lakásállomány  64 352 

Népsűrűség (fő/km2) 3245 

Természetes szaporodás/fogyás (fő) -603 

Belföldi vándorlási különbözet (ezrelék) -1164 

Összesített demográfiai változás -1767 

Népesség koreloszlása 
0-14 év 17 845 

65+ év 29 185 

Munkanélküliség relatív mutatója (2022) /Forrás: NFSZ/ 1,76 

Forrás: KSH Statinfo 

A kerület népsűrűsége Magyarország népsűrűségének sokszorosa, a fővárosi átlagnak épp, hogy 

alatta marad (ez utóbbi 2021-ben 3250 volt). A kerületben az 1995-ös értékhez képest alacsonyabb 

a lakosszám, mely kedvezőtlenebb koreloszlással (a 14 év alattiak lélekszáma alacsonyabb a 65 év 

felettiekénél) is párosul. E demográfiai problémákat a következő ábrákon részletesen, idősorosan 

is szemléltetjük a lakosszám, népmozgalmi adatok és a korosztályi összetétel bemutatásával. A 

TA2. ábra a lakónépesség alakulását mutatja 1995-től kezdődően. 

Az ábra alapján jól látszik, hogy 1995-től kezdődően a kerület lakosszáma csökken. A csökkenés 

2009-ig folyamatos volt, bár a változás 2004-től kezdve kis mértékű. A folyamat csak 2010-től 

fordult vissza, de még 2018-ra sem közelítette meg az 1995-ös (140 379 fő) értéket. A fővárosban 

1995-ben majdnem 1,9 M fő volt a lakónépesség, mely 2018-ban épp, hogy meghaladta az 1,75 

milliót.  

 

TA2 ábra Lakónépesség változása 1995-2020 (fő) (forrás: KSH) 
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A kerületben 1995-től a gazdasági válság bekövetkeztéig rendre meghaladta az elvándorlás száma 

az odavándorlásét. 2008-ra a vándorlási mutató javult, a két mutató tendenciája 2009-től fordult 

meg, a beáramló népesség lett a domináns egészen 2015-ig. Ettől az időponttól újra az elvándorlás 

vált jellemzővé. E mutatók alakulása nagyjából követi a fővárosi tendenciát, bár ott már 2007-ben 

meghaladta az odavándorlás az elvándorlás értékét, majd 2016-ban lett ismét nagyobb arányú az 

elvándorlás. Mind a főváros, mind a kerület mutatói magasabbak 2018-ban, mint 1995-ben voltak, 

vagyis hiába kisebb az összes lakónépesség, nagyobb arányú a népmozgalom. 

 

 

TA3 ábra Belföldi oda- és elvándorlások (állandó és ideiglenes vándorlás együtt) idősoros alakulása (fő) (forrás: 

KSH) 

A kerület legnépesebb városrészei közé tartozik az árvízvédelmi szempontból veszélyeztetettnek 

tekintendő Békásmegyer (2011-es népszámlálási adatok alapján 34 440 fő). A következő ábrán a 

sűrűn lakott lakótelepeket mutatjuk be, melyek közül elsősorban három, a Pók utcai, illetve a két 

Békásmegyeri érintett, de a terület elöntési térképei alapján akár a másik három lakótelep is érintett 

lehet kisebb mértékben.1 

 

1  Települési Stratégiai Dokumentumok: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer I. Megalapozó Vizsgálat 
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TA4 ábra Kerületi lakótelepek (forrás: Óbuda-Békásmegyer ITS Megalapozó Vizsgálat) 

Békásmegyer észak-keleti részén található Ófalu, mely falusias jellegű családi házas övezet. A 

városrész másik felét a fent említett lakótelep adja, mely a főváros legnagyobb lakótelepei közé 

tartozik. Ennek nyugati, hegyfelőli részén a lakófunkció mellett kulturális, közösségszervező 

funkciók is megjelennek (pl.: Békásmegyeri Közösségi Ház a Csobánka téren). Csillaghegy 

településrész a 11-es úttól nyugatra lévő területe egyértelműen kertvárosias, zöldövezeti jellegű. A 

településrész keleti, Dunához közelebbi oldala sok helyen szabályosabb telekszerkezetű és 

általában kisebb telkekre parcellázott. A Rómaifürdő terület déli részén a Pók utcai lakótelep 

megépülése az üdülőterület jellegű városképre jelentős hatással volt tíz- ill. négyszintes házaival. 

Ennek ellenére a négyszintes házak dominanciájával, a zöldfelület magas arányát biztosító 

lekerített telkekkel a lakótelep az egyik legkellemesebb panel lakótelepi környezetet biztosítja 

nemcsak kerületi, hanem fővárosi szinten is. A lakók magas életminőségéhez a különböző 

szolgáltatásokhoz való egyszerű hozzáférés nagymértékben hozzájárul. A városrész Duna parthoz 

közeli részeire a kertvárosias beépítés jellemző, nagyobb telkekkel, villákkal.2  

 

3.3. A tevékenység területigénye 

A magyarországi vízfolyások mértékadó árvízszintjeinek legutolsó szabályozása 2014. évben 

történt, s a 74/2014. (XII.23.) BM számú rendelet rögzíti többek között a Dunára vonatkozó 

mértékadó árvízszinteket is. Jogszabályi előírás, hogy Budapest árvízvédelmi rendszerének a 

fejlesztésénél a védmű kiépítési magasságát 1,30 m-rel kell a mértékadó árvízszint (MÁSZ) fölött 

megvalósítani. Minden új fejlesztésnél a hivatkozott rendelet előírásainak kell megfelelni. A Duna 

ezen szakaszán az Aranyhegyi patak vonalában a MÁSZ értéke 105,07 mBf, a Pünkösdfürdői 

védvonal déli végpontjának szelvényében pedig 105,31 mBf a MÁSZ. A szóban forgó köztes 

szakasz egyéb pontjainál a MÁSZ értéke interpolálással határozható meg. 
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A Budapest főváros III. kerületében esedékes árvízvédelmi tervezési terület árvízvédelmi vonala a 

Buda Észak árvízvédelmi védvonalszakaszhoz tartozik. A Buda Észak árvízvédelmi szakasz két 

öblözete a Csillaghegyi és az Óbuda - Aquincumi. A Csillaghegyi öblözetet – Békásmegyert, 

Csillaghegyet, Római fürdőt – magában foglaló területet 4,8 km hosszú árvízvédelmi fővédvonal 

védi az árvízi elöntésektől. A védvonal északi – pünkösdfürdői – része a Duna partján húzódik, 

kialakítása megfelel a műszaki előírásoknak. A terület déli részét – Pünkösdfürdő utca és Pók utca 

között – a Királyok úta – Nánási úti földtöltés védi. Ennek problémája, hogy több, mint 90 

árvízkapuval szabdalt, melyeket árvízkor zárni szükséges, valamint a földgát kialakítása sem 

minősül műszakilag megfelelőnek. 

3.3.1. Római Part Duna-part nyomvonal 

É-i védvonal csatl. pont szelvény:  1+776 

D-i védvonal csatl. pont szelvény:  4+895 

É-i védvonal csatl. pont MÁSZ:  105,31 mBf 

D-i védvonal csatl. pont MÁSZ:  105,07 mBf 

A tervezett árvízvédelmi mű hossza:  3310 fm (az új árvízvédelmi vonal a Duna 

parton köti össze a megadott két szelvényt) 

Az árvízvédelmi műhöz közvetlenül kötődő  

igénybe vett terület (műtárgy, szivárgó):   ~ 6.620 m2 

Az árvízvédelmi műhöz járulékosan kötődő  

igénybe vett terület (sétány, kerékpárút):   ~ 18.200 m2 

A vizsgálandó partszakasz északi végpontja a Pünkösdfürdői töltés déli végpontjához csatlakozik, 

míg a déli végpontja pedig az Aranyhegyi patak északi védvonalához (az északi végpont az 1+776 

szelvénybe fog elhelyezkedni, míg a déli végpont a 4+895 szelvénybe).  

Az I. rendű árvédelmi védvonal tervezett nyomvonala a Kossuth Lajos üdülőpart parti sétányának 

Duna felőli oldalában, esetenként a Duna partélének közelében húzódik a meglévő 

beépítettségekhez, ill. partéli adottságokhoz igazodóan. A nyomvonalat 4 db helyszínrajz 

szemlélteti (4. melléklet). A kidolgozott helyszínrajzi javaslat egyik maghatározó gondolata volt, 

hogy a vízépítési műtárgyak közterületen megvalósíthatók legyenek. A nyomvonal 

megválasztásánál ugyancsak jelentős súllyal esett latba a parton húzódó, a Fővárosi Vízművek Zrt. 

által üzemeltetett DN 1200 SENTAB vasbeton csőanyagú főnyomócső, melynek 40 éves életkora 

miatt a kiváltását tervezni kell az utófeszített csövek korróziós kockázatai miatt. A főnyomócső 

jelenlegi nyomvonala egyébként számos helyen keresztezné az árvízi védvonal nyomvonalát, 

kiváltása ezért is szükséges. A nyomvonal megválasztásának szempontjából azonban lényeges 

körülmény, hogy - a jelenlegi adottságoktól eltérően - az új vezetéknek a teljes partszakaszon a 

megépülő árvízvédelmi fővédvonal mentett oldalán kell húzódnia. Az árvédelmi fővédműhöz 

tartozó szivárgó rendszer kialakítására is gondolni kellett a tervezőknek, melynek értelemszerűen 

ugyancsak a mentett oldalon kell elhelyezkednie. 

A nyomvonal által mentett oldalra kerülne a Római parttól a Nánási út – Királyok útjáig tartó, közel 

70 ha terület is. A terület közlekedési szempontból a Nánási út – Királyok útjához kapcsolódik, a 

Duna part irányába viszonylag kevés mellékutcával, a Duna-parton csak célforgalom 

engedélyezett.  

Az építkezés, esetleges felhagyás (nem tervezett) – illetve árvíz esetén esedékes felkészülés során 

– a szállítási útvonalak, építőanyagok és azok mennyiségének, valamint a mobil elemek tárolási 

helyének és a készültségi útvonalaknak a pontos meghatározása a kiviteli és organizációs tervezés 

során kerül véglegesítésre, azonban az várható, hogy míg a Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

esetében az építkezés a nyomvonal ingatlan határokig tartó sávjára korlátozódik, addig a Duna-

parti nyomvonalon a Nánási út – Királyok útja útvonalról a Duna-parti nyomvonalra nyíló 
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összekötő utcák is ki lesznek használva szállítás és az építkezéshez szükséges egyéb 

területhasználat szempontjából. A behajtási és súly korlátozások ezt bizonyos mértékben 

mérsékelhetik. 

3.3.2. Nánási út - Királyok útja nyomvonal 

É-i védvonal csatl. pont szelvény:  1+776 

D-i védvonal csatl. pont szelvény:  4+895 

É-i védvonal csatl. pont MÁSZ:  105,31 mBf 

D-i védvonal csatl. pont MÁSZ:  105,07 mBf. 

A tervezett árvízvédelmi mű hossza:  3315 fm 

Az árvízvédelmi műhöz közvetlenül kötődő  

igénybe vett terület (műtárgy, szivárgó):   ~ 6.200 m2 

Az árvízvédelmi műhöz járulékosan kötődő  

igénybe vett terület (műtárgy, szivárgó):   ~ 0 m2 

A nyomvonal elsősorban a Királyok útja Pünkösdfürdő utcától D-re eső szakaszát, illetve 

folytatólagosan a Nánási utat érinti. A nyomvonalat 4 db helyszínrajz szemlélteti (4. melléklet). A 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal déli végpontján a védvonalat terv szerint szerkezetileg körül 

kell vezetni a Pók utcai szivattyútelep kerítésvonalán és csatlakoztatni kell az Aranyhegyi patak 

már megtervezett árvízvédelmi töltéséhez. Ennek részletei a további tervezés során kidolgozandók, 

ugyanis a Pók utcai szivattyútelep elöntéssel szembeni védelmét és mindenkori működőképességét 

biztosítani kell. A védvonal északi – Királyok útjai – végpontján a meglévő támfalhoz kell 

csatlakozni, mely merőlegesen húzódik a Duna partjára a 63603/4 helyrajzi számú ingatlanon. A 

támfal teteje a terepszinthez viszonyítva kb. 80 cm-rel magasabb. Ezt magasítani szükséges kb. 

1,10-1,20 m-rel. Szerkezetileg ez viszonylag jól kezelhető a továbbtervezés esetén. A magasított 

támfal csatlakozik az FCSM Zrt. – TÉR TEAM Kft. által már megtervezett Pünkösdfürdői töltés 

védvonal szakaszához. 

A nyomvonalakat bemutató részletes helyszínrajzokat az 4. mellékletben, míg a 

keresztszelvényeket nyomvonalanként és szakaszonként bontva a 5. mellékletben csatoljuk, a 

Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. tervei alapján. 

 

3.4. Az igénybe veendő terület jelenlegi településrendezési szabályozása 

Budapest III. kerületi önkormányzatának Főépítészi és Várostervezési Irodájának nyilvántartása 

(https://obvsz.obuda.hu) szerint az alábbi városrendezési szabályzatok határozzák meg a térséget: 

• ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (ÓBÉSZ) - Budapest Főváros 

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2018. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról 

• DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (DKÉSZ-DÉSZ) - Budapest Főváros III. 

kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2019. (II.8.) 

önkormányzati rendelete Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti területére vonatkozó 

kerületi építési szabályzatról (DKÉSZ), illetve 34/2018. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet Óbuda-

Békásmegyer I. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról 

(DÉSZ) 

• VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (ÓBVSZ) - Budapest Főváros III. 

kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2001. (XI.30.) 

Ö.K. számú Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról (ÓBVSZ) 

https://obvsz.obuda.hu/


Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 23 LAWAND Mérnöki Iroda 

• BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA (1. melléklet) - 13/2021 

(III.4.) Főv. Kgy. rendelettel módosított, az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel 

jóváhagyott FRSZ-szel azonos tartalmú kerületi áttekintő térkép 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének által a 

6/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet nyomán kiadott Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti 

területére vonatkozó kerületi építési szabályzat (DKÉSZ) (Hatályos: 2019. március 10-től) hatálya, 

valamint a Fővárosi Közgyűlés 34/2018. (X.30.) rendelete nyomán kiadott Óbuda-Békásmegyer I. 

szakasz Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzat (Hatályos: 2018. november 

29.) hatálya mindkét esetben csak a terület Aranyhegyi pataktól délre eső részére terjed ki, az északi 

részre – jelen esetben a tárgyi árvízvédelmi szakaszra vonatkozólag nem, ellenben arra – mindkét 

rendelet esetében továbbra is az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-Testületének 

32/2001. (XI.30.) Ö.K. számú rendelete nyomán kiadott Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és 

Építési Szabályzata (ÓBVSZ) és mellékletei vonatkoznak. 

Fenti szabályzatokat összefogja és szinkronba helyezi Budapest Főváros Rendezési 

Szabályzatának 1. melléklete (A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az 

infrastruktúra elemek térkép), ami alapján az alábbiak mondhatók el a tervezési területről és 

környezetéről. 

A parti sávhoz kapcsolódik a Királyok útja és a Nánási út mentén - övezeti besorolástól függetlenül 

- kialakult beépítettség, lakóterületi és az üdülő jellegű használatokkal vegyesen. A Kossuth Lajos 

üdülőpart és a Római part, valamint a Királyok útja és a Nánási út közötti terület építési övezeti 

besorolása jelenleg „K-Rek” különleges rekreációs terület. Egy vékony parti sáv „Z-Kp” közkert 

közpark besorolást kapott. A „K-Rek” különleges rekreációs övezetben meghatározó a növényzet 

jelenléte. 

A Pünkösdfürdő utca északi oldalán, a Királyok útja és a Kossuth Lajos üdülőpart között 

helyezkedik el a Pünkösdfürdői strand. A Királyok útja és a Nánási út, illetve a Duna között változó 

intenzitású a beépítés, amelyek főként üdülőépületek, rendezvényházak, sportpályák, teniszpályák 

és szabadtéri úszómedencék, vendéglátó egységek. Több helyen találhatóak szabadon álló 

lakóépületek. A Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part mentén a Duna part nincs beépítve, 

meghatározó a lombos fák alkotta ártéri fás növényzet. A part mellett kerékpáros közlekedési út 

vezet, ami az északi és a déli végeken kiépített kerékpárutakhoz csatlakozik be. Jelentősebb 

beépítés a Rozgonyi Piroska utcától délre található, ahol a Pók utcáig emeletes lakóházak létesültek 

az elmúlt években. Összefüggő lakóövezet a Királyok útja és a Nánási út nyugati oldalán 

helyezkedik el részben önálló családi házakkal, részben emeletes lakóépületekkel. Az építési 

övezeti besorolás a Kadosa utcáig „Lke” kertvárosias lakóterület, a Kadosa utca és a Pók utca 

között „Lk” kisvárosias lakóterület. 

A Királyok útja 178. szám alatt működik a Dr. Béres József Általános Iskola a Pünkösdfürdői 

telekoldalon oktatási épülettel, a déli irányban hosszan elnyúló telekoldalon sportpályával, 

szabadtéri létesítményekkel. Itt is jelentős a markáns növényzet aránya. Az ingatlan déli oldalán 

autószerviz és gépjármű vizsgaállomás található. Az építési övezeti besorolás „Vi” vegyes 

intézményterület. A Római part és a Nánási út között a Nánási 83. szám alatti F+2 magas lakóháztól 

kezdődően helyezkednek el nagyobb alapterületű lakóházak és lakópark jellegű beépítések, a 

Nánási út 75-77. szám alatt a Római Terrasse lakópark, majd déli irányban haladva több helyszínen 

lakóépületek, üdülők és vendégházak. A Szentendrei úthoz közeli lakóövezeteknél az építési 

övezeti besorolás „Ln” nagyvárosias lakóterület, amelyekbe szűkebb kiterjedéssel ékelődnek be 

„Vi” vegyes intézmény területek, helyenként „Lk” kisvárosias és „Lke” kertvárosias lakóterületek, 

a Rozgonyi Piroska utca mentén „K-Rek” különleges rekreációs terület. A Szentendrei út mellett 

több helyen „Gksz” gazdasági kereskedelmi és szolgáltató övezet alakult ki.  

A tervezési terület déli végén a Nánási köztől kezdődően „K-SZ” különleges szennyvíztisztító 

területen üzemel az FCSM szivattyúállomása, ahonnan továbbításra kerül az összegyűjtött 

szennyvíz a Duna medre alatt az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepre.  
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A Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. által készített tervrajzok ismeretében és a Budapest III. 

kerület szabályozási terve alapján megállapítható, hogy a tervezett árvízvédelmi fejlesztés 

nyomvonalának kiválasztása mindkét esetben megvédi a lakóövezeteket, azonban amennyiben a 

Nánási út – Királyok útja nyomvonalra kerül a műtárgy, az attól K-re elhelyezkedő – korábbi 

szabályozásban aprótelkes, kis és nagytelkes üdülőterületek, városi jelentőségű kiemelt sportterület 

és közparkok, jelenleg a Főváros hatályos Településrendezési Terve alapján – nagykiterjedésű 

különleges rekreációs és szabadidős terület (K-Rek), illetve egy vékony parti sáv közkert közpark 

(Zkp) hullámtérre kerül. 

Az építési szabályzatok nem rendelkeznek árvízvédelmi műtárgy nyomvonalának kiválasztására 

tett javaslattal, ajánlással. 

A tervezett árvízvédelmi mű mindkét nyomvonal esetében elsősorban közterületen (közlekedés 

célú, illetve közparkok) valósulna meg, telek terület kisajátítással érintett szakasz csak a Duna-parti 

nyomvonal Kossuth Lajos üdülő part ártéri erdős szűkületi szakaszára tervezett (5.c. melléklet).  

A tervezés jelenlegi fázisában rendelkezésre álló információk alapján elmondható, hogy a tervezési 

terület érintett övezeti besorolásaira (K-Rek, Z-kp, Lke-1, Lk-T, Lk-2, K-Sz) illetve közterületekre 

árvízvédelemmel kapcsolatos előírásokat nem találtunk. Más megközelítéssel élve azonban a 

tervezett műtárgy felbontható rész egységekre, úgy, mint közműfejlesztés, résfal és beton korlát 

(kb. 1 m magasságban), szivárgórendszer és átemelők, illetve közút és sétány fejlesztés. Az így 

felosztott részegységek megvalósulásának az érintett övezeteken szabályozási akadálya 

értelmezésünk szerint nincsen. A végleges nyomvonal kiválasztása után a Szabályozási Tervek, 

Rendezési Szabályzatok, Építési Szabályzatok felülvizsgálata és esetlegesen szükséges módosítása 

szükséges. 

A Duna-parti nyomvonal megvalósulása esetén a kapcsolódó területrendezési tervek, 

településrendezési tervek módosítása várható, míg a Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

megvalósulása esetén ugyanez nem várható. 

 

3.5. A vonatkozó hatósági engedélyeztetések 

Az árvízvédelmi mű korábbi tervezési fázisaiban a területre vonatkozóan több vízjogi létesítési 

engedély, valamint környezetvédelmi engedély is kiadásra került a védett terület árvízi védelmének 

biztosítására.  

Legutóbb 2017-2018 időszakában egy Duna-partra tervezett változat környezetvédelmi és vízjogi 

létesítési engedélyt kapott, azonban a nagyfokú lakossági ellenállásnak köszönhetően a létesítési 

engedélyeztetéshez szükséges környezetvédelmi engedély visszavonása nyomán végül a vízjogi 

létesítési engedély is visszavonásra került. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a római-

parti szakaszra és a Barát-patakra vonatkozó engedélykérelem 2017. novemberben visszavonásra 

került, a módosított engedélykérelem alapján a vízügyi hatóság 2017. decemberben vízjogi 

létesítési engedélyt adott az Aranyhegyi-patak bal partján megvalósuló fejlesztésre, valamint a 

Duna jobb partjának pünkösdfürdői szakaszára vonatkozó fejlesztésre. 

Az azóta eltelt időszakban változott a műszaki koncepció és jelenleg két nyomvonal változat közül 

kell döntenie a Fővárosnak. A belterületi kialakítás miatt jelen esetben a vízjogi létesítési engedély 

iránti kérelem benyújtását meg kell, hogy előzze az előzetes vizsgálati eljárás, amely eredményeit 

jelen dokumentáció tartalmazza. 

 

3.6. Elhelyezkedés, megközelíthetőség 

A vizsgált terület Budapest III. kerületében, közvetlenül a Duna-parton helyezkedik el. Az 

árvízvédelmi fejlesztéssel érintett terület magában foglalja az Aranyhegyi patak, Nánási út - 

Királyok útja, Pünkösdfürdő utca, valamint a Kossuth Lajos üdülő part által határolt területet, 

valamint a teljes Duna partot és a Nánási út - Királyok útja útvonal déli kezdetétől a Pünkösdfürdő 
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utcáig tartó szakaszát. A szóban forgó terület nagysága 70 ha. A tervezési terület infrastrukturális 

adottsága jó, viszonylag alacsony forgalmú utak, vasút, buszok, kerékpárút és vízi út is található 

néhány 100 m-en, illetve néhány km-en belül.  

A vizsgált terület gépjárművel és tömegközlekedéssel is több irányból és módon megközelíthető. 

A vizsgált terület a 11-es főúton, valamint a főútról lecsatlakoztatott és a Duna part felé vezető 

utakon közelíthető meg. A terület meghatározó útja a Pünkösdfürdő utca, a Pók utca, a Monostori 

út és a Mátyás király út, valamint a Királyok útja és a Nánási út. A 11-es főútról lekanyarodva a 

Hadrianus utcán és a Királyok útján, a Pünkösdfürdő utcán, az Árpád utcán és a Sinkovits Imre 

utcán, a Toldi utcán és az Iglói utcán, a Mátyás Király utcán, az Attila utcán és Kalászi utcán, az 

Emőd utcán, a Monostori utcán, a Városfal utcán, és a Pók utcán jutunk a területre. Déli irányból 

a Záhony utcához, és az Ángel Sanz Bríz úthoz becsatlakozó Gázgyár utcán nyílik behajtási 

lehetőség a Nánási útra az Északi vasúti híd és a vasúti nyomvonal alatti átvezetéssel. A Gázgyár 

utca és a Záhony utca déli oldalon, a Hadrianus utca északi oldalon ad közúti kapcsolatot a 11-es 

főúthoz. A 11-es főút belterületi szakaszon a 2x3, illetve a 2x2 sávos Szentendrei út kanyarodó és 

soroló sávokkal, lámpás forgalomszabályozással. 

A lakóterületi közúthálózat nem alkalmas az áthaladó forgalom lebonyolítására. A 11-es főúti 

lecsatlakozásoknál az utakon 12 t-ás súlykorlátozás van érvényben. A lakóterületi közúthálózatra 

3,5 t-ás súlykorlátozás, több helyen a teherforgalom behajtási tilalma áll fenn. Ebből az okból az 

árvízvédelmi műtárgy építéséhez és a használathoz kapcsolódó szállítási forgalom a korlátozással 

nem érintett, települési főúti és gyűjtőúti szakaszokat veheti igénybe. Az utak besorolását az útügyi 

igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet és a kerületi helyi építési szabályzat állapítja 

meg. A 11-es főút elsőrendű főút. A Pünkösdfürdő utca, a Királyok útja, a Nánási út és a Mátyás 

király utca másodrendű főút. A Hadrianus utca, a Hatvany Lajos utca és a Monostori út települési 

gyűjtőút. 

A Pók utcai vasúti hídon keresztül gyalogosan és kerékpárral is elérhető a szemközti Népsziget és 

a IV. kerület. A Nyugati pályaudvar vasúttal megközelíthető, valamint a 11-es főút vonalán 

buszokkal, a főút mentén HÉV-vel is elérhető a belváros.  

 

3.7. A tevékenység bemutatása 

Az árvízvédelmi tervezés a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. feladata, aminek eredményeként 

született műszaki leírásokat használtuk fel ebben az alfejezetben.  

3.7.1. A tevékenység volumene 

Az árvízvédelmi fejlesztése a térségnek időszerű és szükséges lépés, mely tevékenység építési és 

üzemelési tevékenységekből áll össze.  

Az építés a Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet – Római part területét érinti elsősorban, 

azonban az építőanyagok és munkaerő szállítás miatt a térség közútjai is koncentráltabbak lesznek 

az építés alatt. Tekintettel a műtárgy 3000 méternél is hosszabb nyomvonalára, annak tervezett 

összesen kb. 10 méter magasságú fix vasbeton al- és felépítményére, közműbontásra és fejlesztésre, 

a fenntartási út szakszerű kialakítására, szivárgó rendszer és átemelőszivattyúk gépészeti 

megvalósítására végig a nyomvonalon, illetve tereprendezési és egyéb kiegészítő munkákra, 

valamint ezek építőanyag és munkaerő igényére, az építkezés nagy volumenű beruházásnak 

minősül. Az építkezés, mely a tervezettek szerint több szakaszban (5-6) kerül megvalósításra, 

várhatóan 1 év alatt befejeződik. 

Az üzemelés során terepfenntartási, karbantartási, illetve időszerű műszaki ellenőrzési munkálatok 

állnak fenn, melyek volumenében nem különböznek a közterület egyéb fenntartásával kapcsolatos 

munkálataitól. Kiemelendő azonban, hogy összességében a műtárgy megvalósulása és üzemszerű 

működése jótékony (pl. vagyonbiztonsági) és értékemelő hatással bír a mentett oldalra kerülő 

természeti, de főként művi értékekre.  
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A szállítási útvonalak, építőanyagok és azok volumenének, illetve a mobil elemek tárolási helyének 

és a készültségi útvonalak pontos meghatározása a kiviteli és organizációs tervezés során kerül 

véglegesítésre. 

3.7.2. Általános műszaki leírás 

Az előzőekben már körülírt lakóterületeknek az árvízvédelmét jelenleg a Nánási út – Királyok útján 

húzódó földtöltés biztosítja, mely magassági értelemben nem felel meg a MÁSZ+1,30–s 

követelménynek. A közbeszerzési kiírásban megfogalmazott feladat szerint a Csillaghegyi 

árvédelmi öblözethez tartozó Római part védvonalszakaszon elsőrendű árvédelmi védvonal 

létesítendő, mely tervezési folyamat jelenlegi szakaszában a korábbi nyomvonal változatok 

szakmailag indokolt elvetése eredményeként két változat közül kell szintén szakmailag 

megalapozott módon választani a Duna-part Kossuth Lajos üdülő sétány, illetve Nánási út - 

Királyok útja nyomvonalak vizsgálatával. A létesítendő védvonal mindkét esetben a 

Pünkösdfürdői, már megvalósított védvonal D-i végpontjához, illetve az Aranyhegyi patak mellett 

jelenleg kivitelezés alatt álló védmű Nánási út Nyi-i oldalától indított szögtámfalához csatlakozik.  

A tervezett védmű mindkét esetben szivárgásgátló alépítményre épített támfalból és erre 

felszerelhető mobilfalból állna. A védmű alatt, valamint a magasabb felszínek felől érkező szivárgó 

vizek összegyűjtésére mindkét esetben árokszivárgó készül. A szivárgó által összegyűjtött vizek 

végső befogadója átemeléssel, esetleg gravitációsan a Duna, illetve elsősorban az ártér. A tervezett 

védmű mellett a mobil elemek beemelése, valamint karbantartás, ellenőrzés céljából stabilizált 

kezelőút kialakítása szükséges. 

A Duna ezen szakaszán az Aranyhegyi patak vonalában a MÁSZ értéke 105,07 mBf, míg a 

Pünkösdfürdői védvonal déli végpontjának szelvényében pedig a MÁSZ 105,31 mBf. A szóban 

forgó Duna szakasz egyéb pontjainál a MÁSZ értéke interpolálással határozható meg.  

Az árvízvédelmi rendszer tervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 74/2014 (XII.23.) 

BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintek és a Budapest belterületi fővédvonalaira, 

így jelen tervezési területre is előírt 1,30 m magassági biztonság alapján történik. A tervezett 

árvízvédelmi mű tehát, függetlenül a nyomvonalaktól, a MÁSZ+1,3 m-es (106,37 – 106,61 mBf) 

szintnek felel meg. A fejlesztés célkitűzése I. rendű árvízvédelmi védvonal megvalósítása az 

említett magassági értékek biztosításával a Duna parton vagy a Nánási út - Királyok útja 

nyomvonalon. 

A tervezett fővédvonal szerkezeti szempontból mobil falrendszer mobil falak alkalmazásával, 

részben a helyi adottságok, másrészt a környezetvédelmi követelmények miatt. A konstrukció 

vízzáró alépítményből és ugyancsak vízzáró felépítményből áll. A vízzáró alépítmény egyik 

szerepe árvizes időszakokban a mederben, ill. hullámtéren megemelkedő vízszint nyomásából 

adódó mentett oldali talajvízszint szabályozása, a fakadóvizes jelenségek lehető legteljesebb 

mértékű kiküszöbölése érdekében. A mentett oldali talajvíz szintek moderálását szivárgórendszer 

kiépítésével lehet megoldani (lásd lejjebb). A vízzáró alépítmény másik fontos szerepe 

tartószerkezetként biztosítani a felépítményre ható víznyomásból származó igénybevételek 

felvételét, s nem utolsó sorban az állékonyság biztosítása. A mobil falak esetében ugyanis a 

műtárgyak állékonyságához szükséges erőtani egyensúlyt a mentett oldali talaj biztosítja passzív 

földellenállással, mely egyben a felépítmény elmozdulásait is meghatározza. Ez utóbbiaknak 

igazodni kell a felépítmény fémszerkezetű elemeinek rugalmas alakváltozásaihoz, melyeket a 

gyártók határoznak meg.  

A mobilgát technológiájáról bővebben a következő 3.8 fejezetben írunk. 

A tervezés során figyelembe vették a fenntartási szempontokat is, így az árvízvédelmi mű mentén 

szerviz út biztosítandó a fenntartási, kezelési feladatok ellátására. Ennek kialakítását az 

árvízvédelmi vonalat üzemeltető FCSM Zrt-vel előzetesen egyeztették, amely szerint 

hozzájárulnak a fenntartási sáv osztott kialakításához, például a kerékpárútnak a sétánytól 

magassági értelemben alacsonyabban kialakított padkán történő végigvezetéséhez.  
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Az egyes szakaszokon eltérő területrendezés tervezett, ennek megfelelően a védvonal helyzete és 

kialakítása is eltérő lehet. Az árvízvédelmi védvonalnak értelemszerűen mindkét nyomvonalon - a 

már hivatkozott a 74/2014 (XII.23.) BM rendelet előírásainak megfelelően - az előírt mértékben 

kell biztosítani az elöntéssel szembeni védelmet. A helyszínrajzi és a magassági adottságokból 

kifolyólag a védvonal a terepszinthez képest eltérő magasságokkal valósítható meg. A 

védvonalakon épülő vízépítési műtárgyak igazodnak alapvetően a különböző víznyomásokból 

származó terhelésekhez, ill. az árvízi időszakban szükséges védekezési feladatok 

követelményeihez, s nem utolsó sorban a közlekedési feltételekhez. Ennek érdekében szükséges a 

számos követelménynek megfelelő nyomvonalakon megépíthető műszaki megoldások olyan 

mértékű kidolgozása, hogy a két nyomvonal változaton megépülő vízépítési műtárgyak fő 

paraméterei összevethetők legyenek az előzményekben már említett megvalósíthatósági 

tanulmányban.  

A tervezett védvonalat árvízkapukkal (kulisszanyílásokkal) kell mindenképpen megszakítani 

mellékutcáknál, csónakházaknál és a Pünkösdfürdői töltéshez bekötéssel. 

A mentett oldalon az áradás idején megemelkedett talajvíz elvezetésére szivárgó rendszer 

kialakítása indokolt. Az összegyűlt vizet átemelőkkel szükséges a lefolyás irányába átvezetni, 

Duna-parti nyomvonal esetében a Dunába visszavezetni, így megakadályozva a fakadóvizeket a 

mentett oldalon. A jellemzően 6-8 m-es mentett oldali védősáv szélén a szivárgásgátló 

alépítménytől 8-10 m távolságra vezetni tervezett szivárgó árkok frakcionált kavicsból épülnek 

jellemzően 80 cm-es árokszélességgel 3-3,6 m mélységben geotextília védelemmel és perforált 

dréncsővel (a méretezési paraméterek a további tervezés során kerülnek véglegesítésre). 

Amennyiben szükséges, a mentett oldali terület további, objektum-szintű védelmét a 

fakadóvizekkel szemben egyedi kutas megoldásokkal lehet biztosítani, ahonnan az összegyűjtött 

vizek beköthetők a védművel párhuzamos gyűjtőcsőbe, és a kialakított átemeléseknél vezethetők 

át a vízoldalra. Ez a megoldás egyelőre nem tervezett. 

Külön környezetvédelmi létesítmény, a szivárgórendszer felszín alatti víz áramlását szabályozó 

funkcióját leszámítva, nem tervezett. A környezetvédelmi intézkedésekről részletesen az egyes 

szakági fejezetekben írunk (4.2 – 4.9). 

3.7.3. Nánási út – Királyok útja nyomvonal műszaki leírása 

Ezen nyomvonalváltozat esetén, a Kossuth kapuhoz történő csatlakozás után a nyomvonal a Dunára 

merőlegesen a Királyok útja irányába húzódik és a Királyok útja elérése után, a 0+208 szelvényben 

lévő 90˚-s iránytörést követően a Királyok útján halad tovább D-i irányba. Annak érdekében, hogy 

a Királyok útja és a Nánási út – amelyek árvíz idején a kezelőút szerepét is betöltik – mentett oldalra 

kerüljenek, a védvonalat az út K-i Duna felőli oldalára lett tervezve. A Pünkösdfürdő út és az Emőd 

utca közötti szakaszon a meglévő elsőrendű árvédelmi védvonalat képező trapéz alakú földtöltés 

szintén az út K-i oldalán húzódik. A védvonal hossza 3315 m a Pók utcai szivattyútelep körül 

határolása nélkül. 

Az Emőd utcánál, ahol az út K-i irányban eltolva egy S-kanyart ír le, a meglévő védvonal a Nánási 

utat keresztezve az út Ny-i oldalára kerül át. A Nánási út mentett oldalra kerülését szem előtt tartva 

a tervezett védvonal nyomvonala továbbra is az út K-i padkája lesz. 

A tervezett védvonal létesítéséhez kapcsolódóan a védvonal nyomvonalán húzódó meglévő 

közművek, fák, valamint értelemszerűen a meglévő földtöltés eltávolításra kerülnek. 

Az árvédelmi mű alapját képező szivárgásgátló alépítmény (a tervezés résfal építését irányozza 

elő) a meglévő kerítésvonaltól a rendelkezésre álló hely függvényében 2,8-3,5 m távolságra 

húzódik. 

A résfalra a terep felett kb. 80 cm magasságig fix támfal épül, ennek magassága a meglévő 

tereplejtéshez igazodóan MÁSZ +/- 30cm. Az alacsonyabb kiépítési szint a mélyebb terepszintek 

miatt a Pünkösdfürdő utca felé eső szakaszt jellemzi.  
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A vonatkozó BM rendelet szerinti MÁSZ szint É-D-i irányban folyamatosan csökken, ez a 

tervezéssel érintett szakaszon 24 cm-t jelent. A tervezés során a fix támfalra építendő mobil elemek 

felső szintje a MÁSZ +1,30 szintekhez igazodóan lépcsőzetesen csökkentve lett megválasztva, 

azaz a Pünkösdfürdő utcánál 105,31 + 1,30 mBf, az Aranyhegyi patakhoz történő csatlakozásnál 

105,07 + 1,30 mBf. 

Az egyes szakaszok fixen kiépítésre kerülő támfalainak MÁSZ-hez igazított tervezési 

magasságainak áttekintő összefoglalását az alábbiakban mutatjuk be az 5. mellékletben csatolt 

jellemző keresztmetszetek alapján, az új védvonal É-i kezdőpontjától számítottan. Természetesen, 

a későbbi tervezési fázisokban a magassági adatok változtatásra kerülhetnek (pl. több jellemző 

magasságú szakasz beiktatása). 

0+000 - 0+300-ig   MÁSZ-0,3m 

0+300 - 1+800-ig    MÁSZ-0,3m 

1+800 - 1+970-ig    MÁSZ+0,3m   

1+970 - 2+650-ig    MÁSZ+0,5m  

2+650 – 3+100-ig    MÁSZ+0,7m 

A kapubejáratoknál, a leágazó utcáknál, valamint a buszmegállók mentén kulisszanyílások 

készülnek. Itt a szivárgásgátló alépítményre a terepszintig fejgerenda épül rá és a mobil elemek 

erre a fejgerendára kerülnek felszerelésre. 

Az árvédelmi mű egyik elemét képező szivárgó csatorna nyomvonalát a szivárgásgátló 

alépítménytől 8-10 m távolságra kell vezetni annak érdekében, hogy a Duna felől, illetve a 

magasabb szintek felőli szivárgó vizek összegyűjtésére is alkalmas legyen. Az árokszivárgó 

frakcionált kavicsból épül, jellemzően 80 cm árokszélességgel, geotextília védelemmel és perforált 

dréncsövekkel. Mélysége 3-3,6 m. A szivárgó rendszerre átemelőket telepítenek, melyek 

jellemzően a keresztező utcáknál kerülnek elhelyezésre. Az átemelők nyomócsövei a keresztező 

utcáknál kerülnek a Dunába bevezetésre. 

Az előzőek szerinti árvédelmi védmű létesítéséhez a Nánási úti – Királyok útja közműhálózat 

jelentős átalakítása, kiváltása szükséges. A Pünkösdfürdő és Emőd utca közötti szakaszon az ott 

húzódó 800 NA grafit öntött vas vízvezetéket az út Nyi-oldalára kell áthelyezni. Annak érdekében, 

hogy a tervezett szivárgó és a 800 NA vezeték az adott keresztszelvényben elhelyezhető legyen, a 

Nánási út - Királyok útja jelentős szakaszán a meglévő közműhálózat új nyomvonalra helyezése 

szükséges. 

Külön gondot kellett fordítani az út K-i oldalán elhelyezkedő ártéri ingatlanok bekötő vezetékeinek 

átépítésére. A szivárgásgátló alépítmény nagyszámú keresztezésének elkerülése érdekében a 

védvonal és a kerítések közötti sávon bajuszvezetékek létesítése javasolt. 

A Nánási út – Királyok útja nyomvonal tervezett védvonalának nyomvonalát a 4. mellékletben 

csatolt részletes helyszínrajzokon tüntettük fel. 

Tekintettel arra, hogy a nyomvonal esetében tervezési szakaszonként eltérő műszaki megoldások 

születtek, ennek megfelelően 5 db tervezési szakaszt különböztetünk meg a Nánási út – Királyok 

útja nyomvonal esetében. Az elkészített keresztmetszeti tervrajzokat az 5. mellékletekben mutatjuk 

be. 

3.7.4. Duna-parti nyomvonal műszaki leírása 

A parti nyomvonal csatlakozása annyiban tér el a Nánási út Királyok útjainál, hogy nem a Kossuth 

kapunál, hanem a már kiépített nyomvonal Kossuth kaputól a part felé eső részén csatlakozik. A 

védvonal „lelépcsőzik” a meglévő árvédelmi rézsűn és gyakorlatilag a teljes szakaszon jellemzően 

a meglévő, jelen állapotában részben burkolt, részben murvával felszórt sétány Duna felőli 

szegélyén húzódik. A védvonal az Aranyhegyi patak előtt, a patak és a Pók utcai szivattyútelep 

kerítése között húzódik, majd a Nánási út keresztezése után szintén az Aranyhegyi patak mellett 

jelenleg megvalósítás alatt álló szögtámfalhoz csatlakozik. A védvonal hossza 3310 m. 
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A parti szakaszra előirányzott árvédelmi védvonal szivárgásgátló alépítményre épített fix támfal 

részének magasságát úgy határoztuk meg, hogy a parton közlekedők Dunára történő rálátását 

lehetőség szerint ne, vagy csak kismértékben zavarja. Ezt az igényt úgy lehet teljesíteni, hogy a 

meglévő sétány szintjét kismértékben megemeltük úgy, hogy a korábbi Duna felé irányuló lejtést 

a meglévő kerítések felé fordítottuk át. Az ilyen módon megemelt dunai oldalon egy kb. 80 cm 

magas, 3m széles feltöltést alakítottunk ki, amely egyben a gyalogos sétány szerepét tölti be. A 

sétány K-i oldalán kerül lemélyítésre az árvédelmi védvonalat jelentő szivárgásgátló alépítmény -

esetünkben résfal. Az alépítményre épülő fix magasságú támfal a sétány szintjétől max. 80 cm-re 

emelkedik ki. Ez a magasság bizonyos területeken – büfék környezetében 60 cm-re, vagy az 

éttermek előtti szakaszon – 0 cm-re csökken le.  

Az előírt MÁSZ +1,3 szint a támfalra szerelt mobil elemekkel biztosítható. 

A kerítések előtti, csak kissé megemelt terepszintű sáv a kezelőút célját szolgálja és egyben a 

gyalogosközlekedéstől elválasztott kerékpárforgalomnak teret biztosít. 

A meglévő sólyapályák felülvizsgálata alapján jelen tervezésben csak a valóban használatban 

lévőket hagyták meg úgy, hogy itt a gyalogos sétányt a kerékpárút szintjére vitték le és a támfalat 

is megszakították. Árvíz idején itt a védekezés a kezelőút szintjén kialakított fejgerendára épített 

mobil elemekkel történik.  

Összesen 21 db sólyapályát terveztek, ezek közül 3 nagyobb (6 m széles), a többi 4 m szélességű. 

A sétányról a partra való lejutást 2 m-es nyílások biztosítják (összesen 43 db). Ezek az előbbiekben 

ismertetett kiemelt szintű sétányról indulnak a támfal megszakításával. A védekezés ezen nyílások 

esetében is mobil elemekkel történik. 

Az egyes szakaszok fixen kiépítésre kerülő támfalainak MÁSZ-hez igazított tervezési 

magasságainak áttekintő összefoglalását az alábbiakban mutatjuk be, az új védvonal É-i 

kezdőpontjától (pünkösdfürdői meglévő védvonalhoz történő csatlakozás) számítottan. 

Természetesen, a későbbi tervezési fázisokban a magassági adatok még változtatásra kerülhetnek 

a meglévő terepszintekhez igazodóan. 

0+000 - 0+350 ig   MÁSZ-0,9m 

0+350 - 0+750-ig    MÁSZ-0,5m 

0+750 - 1+000-ig /sajtház/   MÁSZ-0,1m   

1+000 - 1+260-ig    MÁSZ+1,3m (fix kiépített támfal létesül) 

1+260 - 1+860-ig    MÁSZ-0,9m 

1+860 - 2+529-ig    MÁSZ-0,9m 

2+529 - 2+664-ig   MÁSZ-0,5m 

2+664 - 2+985 -ig    MÁSZ-0,9m 

2+985 - 3+310-ig  MÁSZ+1,30-ig (fix kiépítés a Nánási útnál 

kulisszanyílással megszakítva) 

A szivárgó csatorna nyomvonalát a védvonaltól szükséges távolság figyelembevételével a meglévő 

kerítések előtt vezettük. Ez a szivárgó egyben a kezelőút csapadékvíz elvezetését is biztosítja a 

szivárgó test feletti, vízáteresztést biztosító lapok elhelyezésével. A szivárgó elszennyeződését a 

szivárgó test és a dréncső körüli geotextília biztosítja.  

A szivárgók által összegyűjtött víz gravitációsan, vagy – árvíz esetén – átemeléssel kerül a Dunába 

bevezetésre. 

A parti szakaszon húzódó 40-50 éves 1200 NA SB víz főnyomócső a teljes parti szakaszon 100 

NÁ grafit öntött vascsőre kerül átépítésre. A kiváltott vezeték a mentett oldalra, a kezelőút alá kerül 

a védvonaltól min. 3 m távolságra. A Sajtház környéki szűk szakaszon a kiváltott vízvezeték és 

szivárgó elhelyezéséhez a Ny -i oldalon lévő ingatlanok telekhatárainak módosítása, kisajátítás lesz 

szükséges. 
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A Duna-parti nyomvonal tervezett védvonalának nyomvonalát a 4. mellékletben csatolt részletes 

helyszínrajzokon tüntettük fel. 

Tekintettel arra, hogy a nyomvonal esetében tervezési szakaszonként eltérő műszaki megoldások 

születtek, ennek megfelelően 6 db jellemző tervezési szakaszt különböztetünk meg a Duna-parti 

nyomvonal esetében. Az elkészített keresztmetszeti tervrajzokat az 5. mellékletekben mutatjuk be. 

3.7.5. Az árvízi védekezés módja 

Az árvízi védekezés először a kulisszanyílások lezárásával kezdődik, s az árvízi előrejelzés 

ismeretében tudja a védekezés vezetője meghozni a kiépítés magasságára vonatkozó döntését. A 

vasbeton mellvédfalak előirányzott magassága a MÁSZ érték körüli, tehát azonnal belátható, hogy 

a MÁSZ érték alatt várható árvízi tetőzés esetén a végigfutó mobil falszakaszt nem is kell 

felszerelni. A mobil falrendszer fémszerkezeti elemeit kalodázott formában kell a helyszínre 

kiszállítani, ill. bontás idején vissza a raktárba. Ezek legnagyobb tömege kb. 1,20 t/db, melyek 

helyszíni mozgatásához önrakodó járművek szükségesek, a raktárban való mozgatás targoncával 

végezhető. A ki- és visszaszállítás útvonala megegyezik az erre tervezett közútvonalon. A kulisszák 

lezárásához, vagy a teljes felszerkezet kiépítéséhez a közúti forgalom korlátozása mellett félpályás 

útlezárás is szükséges. A közúti félpálya és a padka ezen munkák elvégzéséhez elegendő.  

A felépítmény beépítéséhez valamennyi függőleges tartó oszlopot el kell helyezni. A mindenkori 

védelem vezetője dönti el az első ütemi kiépítés magasságának kérdését az árvízi előrejelzés 

alapján. Tehát a betétgerendák behelyezésében már lehet ütemekre gondolni. A 

mintakeresztszelvényeken látható a várhatóan kb. 6 - 8 m szélességű burkolt szervíz út (közút / 

gyalogos-kerékpáros útvonal) kialakításának módja, a szállító járművek és a szerelő személyzet 

mozgása ezen zajlik. Ez lényegében a szükséges kezelőút.  

A leszerelési-bontási munkálatok értelemszerűen hasonló feltételek mellett végezhetők el. 

 

3.8. A tervezett mobilfalas rendszer technológiája 

Az utóbbi években jelentős fejlődés történt Magyarországon is a védvonalak műszaki 

megoldásainak kialakításában. Tárgyi fejlesztés esetében az építési koncepció vízzáró vasbeton 

résfal alapzatú állandó alépítmény, illetve az alapzatba építhető mobil tartó oszlopok és mobil 

falelemek, melyek árvíz esetén történő beépítésével kívánják a lakóterület árvízvédelmét 

biztosítani összességében MÁSZ + 1,3 m-ig. 

Különösen városi területeken, helyhiány miatt hagyományos árvízvédelmi földművek nem 

építhetők meg vagy nem növelhetők tovább, helyettük mobil falrendszerek építhetők. Ezekre 

számos példa van Nyugat-Európában, de épült Szegeden, Szentendrén, Visegrádon, Nagymaroson 

és legutóbb Budapesten a Duna Aréna építése kapcsán. A szentendrei mobilfal 2013-ban sikeresen 

ellenállt az árvízzel szemben, az 1,8 m magas mobilfal kellő biztonságot nyújtott. 

 

TA5. ábra Szentendrei mobilgát árvízkor (2013) 
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A mobilfal általános előnye, hogy árvízmentes időszakokban közvetlen kapcsolat marad a 

városlakók és a víz között. A mobil falak alépítménye igazodik a terepadottságokhoz, a mobil 

elemek pedig csak árvízkor kerülnek helyükre. Árvízi előrejelzés alapján ilyen esetekben a 

fémszerkezetű mobil falelemek néhány óra alatt felállíthatók a vasbeton alépítményre és a 

gumitömítésekből adódóan azok megnyugtató vízzárást biztosítanak. Értelemszerűen mérnöki 

szerkezetről van szó minden esetben, melynek elemeit a tervezők az érvényben lévő 

szabványelőírások szerint előírt biztonsággal teherbírásra és állékonyságra méretezik. 

A mobilfal elemeinek felszerelése, ill. visszabontása élőmunka igényes, s így az árvíz védekezést 

végző vállalkozótól jelentős logisztikai feladatok megoldását is igényli. Az árvízi előjelzések 

ugyan néhány napot biztosítanak a felépítmény felállítására, de jelentős terhet és költséget jelent a 

felépítmény kiépítése, majd visszabontása. Ilyen megfontolásokból mérlegelendő, hogy vasbeton 

mellvédfalak alkalmazhatók-e a fémszerkezetű felépítmény mennyiségének csökkentése, s ebből 

adódóan a szerelési idő lerövidítésének érdekében. Ez minden esetben a tervező felelőssége és az 

üzemeltetővel való egyeztetés kötelezettsége. 

A mobil árvízvédelmi falakhoz is szükséges alépítmény (résfal, szádfal, egyéb vízzáró szerkezet). 

Különböző alépítmény mélységek esetén az árhullám hatására a mentett oldalon különböző 

vízszintek alakulnak ki a vízvezető rétegben, mely attól függ, hogy mekkora részt zárunk le a 

vízvezető rétegből. Áradás idején a víznyomásból származó erőket az alépítményre továbbítja a 

szerkezet, az állékonyságot a mentett oldalon ébredő passzív földellenállás biztosítja. 

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint árvízi jelenség évente átlagosan 10-15 napig tart a Dunán, de 

a háttérszivárgás szinte minden nap jelentkezik. Ezért fontos, hogy árvíz idején a mentett oldal felé 

elszivárgott vizek visszajussanak a folyóba és lehetőleg ne emeljék tartósan a vízállást a mentett 

oldalon, emiatt szivárgórendszer és átemelők kiépítése szükséges a mentett oldalon (lásd 3.7 

fejezet). 

A mobilelemeket tartó oszlopok egyedileg gyártott, horganyzott acél elemek, a táblák 

tömítőszalaggal felszerelt, többször kezelt rétegelt lemez anyagúak (jelen esetben alumíniumból), 

az alépítmény mindenütt vízzáró vasbeton résfal. Ahol a tájkép és a közterület geometriai 

adottságai megengedik, ott alépítménnyel és mobil elemekkel, a Dunára merőleges közúti 

csatlakozásoknál, csónakházaknál pedig teljes egészében mobil elemekkel (kulisszanyílásként) 

készül el az árvízvédelmi mű.  

A védekezéshez szükséges mobil elemeket (oszlopok és táblák), szivattyúkat és szállítóeszközöket 

egy vagy több, a III. kerület önkormányzati tulajdonában/bérleményében és/vagy a Fővárosi 

Csatornázási Művek telephelyén lévő raktárban tervezik tárolni. Bármelyik nyomvonal kerül 

megvalósításra, a védmű mentett oldalán kiépített felvonulási terület lesz biztosított minimum 6-8 

méteres sávban, ahol árvíz esetén a szükséges előkészületi és operatív feladatok elvégezhetők a 

hatékony és megfelelő védekezés érdekében. 

A mobil falszerkezetek tehát árvízvédelmi eszközök, melyek kombinációja vízzáró falszerkezetet 

eredményez. Értelemszerűen a különböző helyszíneken megvalósuló mobil falszerkezetek 

alépítményei és felépítményei a helyi adottságokhoz igazodóan alakíthatók ki optimálisan. 

 

3.9. A tevékenységhez kapcsolódó műveletek leírása 

A tevékenység megkezdése előtt, bármelyik nyomvonalról is legyen szó, burkolat bontásra, illetve 

közmű elterelésre, bontásra és fejlesztésre lesz szükség. Az ezzel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

műveletekről a 4.8.1 alfejezetben írunk részletesen, azonban az itt is megjegyzendő, hogy a 

hulladékgazdálkodást a hulladék hierarchia lépései szerint szükséges végezni, illetve az esetlegesen 

fellépő szennyezettség (pl. felszín alatti víz szennyezés) elkerülése érdekében a potenciális 

szennyezőket (pl. szennyvíz csatorna) fokozott elővigyázatossággal és szakszerűen szükséges 

bontani. A bontási és építési munkálatokkal kapcsolatos levegővédelmi (4.4) és zajvédelmi (4.5) 
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hatásokról, illetve felszín alatti környezet védelmében szükséges óvintézkedések megtételéről 

(4.6.5 - 4.6.9) a későbbiekben, a hivatkozott alfejezetekben írunk. 

Az építkezéshez elsősorban külső forrásból kerülnek be építőanyagok (pl. beton, vas), 

munkagépek, munkaerő, így elmondható, hogy a tervezett árvízvédelmi mű építéséhez teher- 

(építőanyagok) és személy- (munkaerő) szállítási műveletek kapcsolódnak. Ezek nagyságrendje a 

tervezés ezen fázisában nehezen becsülhetők, azonban a levegővédelmi (4.4) és zajvédelmi (4.5) 

fejezetekben becsült adatok alapján hatásbecslést végeztünk, amihez az adatokat egy ekkora 

volumenű építkezés esetében általánosan használt napi járműszám (30 db) és az abból levezetett 

elhaladások száma (60 j/nap forgalom: minden jármű esetében kettő elhaladást, azaz oda-vissza 

utat számolva) alapján határoztuk meg. A szállítási munkálatok elsősorban a fejlesztési területen 

zajlanak az építőanyagok szállítását illetően. A mű építéséhez magvalósuló résfal és 

szivárgórendszer helyéről földanyag kitermelés is fog történni, ezért annak építési területen történő 

felhasználása indokolt. A szállítási útvonalak lakott területeket is érintenek. A szállítási útvonalak 

pontos meghatározása a kiviteli és organizációs tervezés során kerül véglegesítésre. 

Az építkezés során szállítási, felvonulási, tárolási és raktározási területek kerülnek kijelölésre, 

melyek pontos meghatározása a kiviteli és organizációs tervezés során kerül véglegesítésre, 

azonban az várható, hogy míg a Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében az építkezés a 

nyomvonal ingatlan határokig tartó sávjára korlátozódik, addig a Duna-parti nyomvonalon a 

Nánási út – Királyok útja útvonalról a Duna-parti nyomvonalra nyíló összekötő utcák is ki lesznek 

használva szállítás és az építkezéshez szükséges területhasználat szempontjából.  

Az építkezéshez szükséges villamos energia- és vízellátás lehetőség szerint közműrendszerről, 

egyéb esetben aggregátorokról, illetve víztartályokból tervezett biztosítani. 

A résfal építése során annak tervezett mélysége miatt talajvíztelenítésre lesz szükség. Az így 

keletkező szennyvizet vízjogi engedély alapján természetes befogadóba vezethető vagy vízzáró 

tartályokban szükséges gyűjteni és zárt rendszerben a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) 

csatornahálózatára szükséges csatlakoztatni. Az ezekhez szükséges engedélyeztetési folyamatok 

(Vízügyi Igazgatóság és Vízügyi Hatóság, illetve FCSM) lefolytatása még a víztelenítés 

megkezdése előtt szükséges. Mindezen tervezési és engedélyezési folyamatok a tárgyi vízjogi 

létesítési engedélyeztetés tervezési és engedélyeztetési folyamatába tartoznak. 

A mű megépítését követően megtörténik a fejlesztési koncepcióba illeszkedő területrendezés 

(kerékpár és gyalogutak, fenntartási sáv kialakítása, növényesítés), mely sok esetben szintén 

szállítási tevékenységgel jár, azonban ennek volumene jóval kisebb a műtárgy építésénél. 

Árvíz esetén a mobil alumínium árvízvédelmi elemek a nyomvonal két végpontján kialakított 

tároló épületekben kerülnek elhelyezésre. Árvíz esetén ezekből az épületekből kerülnek helyszíni 

kiszállításra és beépítésre az elemek. A mobilfal elemeinek kiszállítása, felszerelése, ill. 

visszabontása élőmunka igényes, s így az árvíz védekezést végző vállalkozótól jelentős logisztikai 

feladatok megoldását is igényli. Ezen műveletek értelemszerűen teher- és személyszállítással 

járnak, melyek nagyságrendje megegyező az építési fázis szállítási forgalmával, vagy annál nem 

nagyobb. A tárolási helyek és a szállítási útvonalak meghatározását minden esetben a 

településrendezési és közlekedési szabályozáshoz szükséges igazítani, ez azonban még a tervezés 

ezen fázisában nem történt meg, pontos meghatározásuk a kiviteli és organizációs tervezés során 

kerül véglegesítésre, azonban az várható, hogy a szállítási és felvonulási területhasználat hasonló 

vagy megegyező lesz a kivitelezés során igénybe vett területekkel. 

Az üzemelés során szivárgórendszer működtetésével talajvíz gyűjtés és a műtárgyon a lefolyás 

irányába történő átemelés, tovább vezetés fog történni. Erről részletesebben a 3.7 fejezetben írunk. 
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3.10. Közművek 

A tervezett árvízvédelmi művek építése mindkét nyomvonalon nagyfokú közmű átalakítással és 

építéssel járna, ugyanis bárhol is valósul meg a mű, ott a területfejlesztés jegyében közmű 

korszerűsítés és/vagy kiépítés mindenképp várható. A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon 

számos közművezeték húzódik, melyek nyomvonala túlnyomó többségben a jelenlegi mentett 

oldalon nyert elhelyezést. A jelenlegi tervezés célja, hogy a közművek továbbra is a mentett oldalon 

legyenek elhelyezve. A Duna-parti nyomvonalon kisebb a közmű kitettség, azonban a nyomvonal 

érinti a SENTAB DN1200-as ivóvíz vezetéket, amelynek korszerűsítése amúgy is időszerű. 

Mindkét tervezett nyomvonal esetében a mentett oldali 6-8 m szélességű védősávban csak azok a 

közművek kerülnének elhelyezésre, amelyek kiváltása, rekonstrukciója az építési munka miatt 

szükséges. A kiváltással hírközlési és közvilágítási kábelek is érintettek lennének, amelyek jelenleg 

légkábelként haladnak, de kiváltásuk esetén kötelező földkábelbe helyezésük a hatályos 

településrendezési előírásoknak eleget téve. 

Egy I. rendű árvédelmi nyomvonal vízzáró alépítménye akkor elégíti ki legteljesebben a műszaki 

követelményeket, ha az folytatólagosan vízzáró kialakítású, s a lehető legkevesebb csőáttörés 

keresztezi azt. Ennek kielégítése érdekében elképzelhetetlen a Duna felőli ingatlanok közművekkel 

(ivóvíz, szennyvíz csatorna, gáz, kábel stb.) való ellátása telkenként. Helyette a védvonal Duna 

felőli oldalán, de még az utcában u.n. bajuszvezetékek kiépítése szükséges a csőáttörések 

minimalizálása érdekében. A csőáttöréseknek természetesen vízzáró kialakításúaknak kell lenni. 

Tehát a hullámtéri oldalon még a bajuszvezetékek utcai elrendezését is biztosítani kell.  

Elmondható, hogy bármelyik nyomvonalon kerül megvalósításra a műtárgy, a másik nyomvonal 

környezetében továbbra is fennáll a közműkorszerűsítés szüksége. Ez különösen igaz akkor, 

amennyiben a Duna-parton valósul meg a műtárgy, mert az esetben a várható területrendezési 

tervek módosításai és településfejlesztések igényt tartanak majd erre. 

Összességében tehát az új árvízvédelmi fővédvonal kialakításának egyik előfeltétele a meglévő 

védőgát elbontása, s a másik pedig az NA 800-as ivóvíz főnyomócső új nyomvonalra helyezése 

(lásd 3.10.1). A közművek kiváltásának a következő leírásnál részletesebb bemutatása nem része 

jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentációnak, mellyel részletesen a tervezés egy másik fázisában 

foglalkoznak a tervezők. 

A következő alfejezetekben bemutatjuk a tervezési terület két tervezett nyomvonalának közmű 

adottságait. 

3.10.1. Ivóvíz hálózat 

Budapest vízellátását, így a III. kerületét is a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. A Fővárosi 

Vízművek vízbázisa a Duna, aminek vizét parti szűrésű kutakból termelik ki. A tervezési terület 

ellátó hálózatainak vízbázisai a Szentendrei és a Duna északi partjain üzemelő termelő kutak. A 

tervezési terület a budai alapzónához tartozik, amely a budai oldal fő vízmű telepétől, a 

Békásmegyeri teleptől a Gellérthegyi tározókig terjed, és majdnem a teljes budai oldal alapellátását 

szolgálja. 

A budai alapzóna hálózatának jellemzője, hogy a zónán keresztülhalad az egész budapesti hálózat 

ellátásában szerepet játszó három nagy átmérőjű (2db DN800-as, 1db DN1200-as) főnyomó 

vezeték, amelyek a Békásmegyeri gépházat kötik össze a Gellérthegyi, illetve a Krisztina 

tározókkal. Közülük az egyik DN800-as átmérőjű vezeték a Nánási út, a másik DN800-as vezeték 

a Nánási út, Pünkösdfürdő utca, Árpás út, végül Szentendrei út nyomvonalon, míg a DN1200-as 

vezeték a Kossuth Lajos üdülőpart, Római part, Gázgyár utca nyomvonalú, majd ismét a 

Szentendrei út nyomvonalon üzemel (SENTAB-vezeték).  

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A legjelentősebb közmű ezen a nyomvonalon a budai alapzónához tartozó 800 NA lemezgrafitos 

öntöttvas vízvezeték (gerinchálózat), aminek a felúszás elleni védelmét is biztosítja a Nánási-
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Királyok útján lévő árvízvédelmi fővédvonal töltése. A vezeték az út felső szakaszán egészen a 

Kalászi útig az elsőrendű védvonal szerepét betöltő árvédelmi töltés alatt húzódik, majd a Kalászi 

útnál az út túloldalára kerül és az út melletti, szervízútként használt terület alatt halad. A környező 

terület elosztó hálózata alapvetően erről a vezetékről van ellátva, de az érintett szakaszra csatlakozó 

keresztutcák közül csak a Mátyás király úti és a Pozsonyi úti vezetékek ágaznak le közvetlenül a 

800 NA vezetékről. A Nánási út - Királyok útja nyomvonalon húzódó vízelosztó hálózat 

gerincvezetéke a DN150-es KPE vezeték, amelynek egy rövidebb szakasza azbesztcement anyagú. 

A vezeték teljes hosszában a jelenlegi mentett oldalon halad. Erről ágaznak le a kisebb utcák 

vezetékei, ezek DN150-es, DN100-as és DN80-as méretűek, anyaguk zömmel acél, de PE és grafit 

öntött vas anyagú, jellemzően ágvezetékek is előfordulnak. Ennek életkora 80 év, műszaki állapota 

miatt szakaszosan rekonstrukcióra volt szükség, melyet tömlős béleléssel oldottak meg. A vezeték 

átépítése Fővárosi Vízművek Zrt. feladatkörébe tartozik, de végső soron a Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonát képezi. Abban az esetben, ha az árvédelmi fejlesztést a Nánási út - Királyok útja 

nyomvonalon kell megvalósítani, úgy a vezeték kiváltása elkerülhetetlen. Nincs ugyanis elegendő 

hely a védvonal és a hozzátartozó szivárgóárok egyéb esetben történő elhelyezésére a zsúfolt 

közműadottságokból adódóan. A vízvezeték áthelyezésének megvalósítása a beruházás kezdetén 

időszerű. Az új nyomvonalon megépített új nyomócső üzembelépése után kezdődhet a Nánási út - 

Királyok útja nyomvonalon a vezeték bontása jól átgondolt organizációs feltételekkel, szakaszosan 

az ideiglenes forgalomterelésekkel összehangoltan. 

Duna-parti nyomvonal 

A Duna parton a tervezett mobilgát a Fővárosi Vízművek üzemeltetésében lévő SENTAB DN1200 

ivóvízvezetéket nem érinti a vonal egészében, annak keresztezése az Aranyhegyi-patak 

védvonalához történő csatlakozáshoz kialakításra kerülő árvízkapunál történik. Ettől függetlenül a 

stabilizált földút alatt futó vasbeton nyomóvezeték átépítése szükségszerű és időszerű. Az új 

főnyomócsövet gömbgrafitos öntöttvas anyagú csövek alakalmásával kell megvalósítani, melyek 

ma a legkorszerűbbek. Az elvárható élettartam a 100 év lesz. A nyomócső új nyomvonalát az 

árvédelmi védvonalhoz kell igazítani azon rendező elv szerint, hogy az végig a mentett oldalon 

húzódjon.  

A tervezési terület körzetének hálózata a Nánási út nyomvonalú DN800-as vezetékről kapja a 

betáplálást, de erről a vezetékről csak néhány leágazás táplálja be az utcák nyomvonalán kiépített 

vízelosztó hálózatot. A terület ellátását biztosító vízelosztó hálózat egyik fővezetéke a Nánási út 

nyomvonalú DN150-es KPE vezeték, melyről a kisebb utcák vezetékei (DN150, DN100, DN80) 

ágaznak le. A tervezési terület még nem teljes beépítésének következménye, hogy az elosztó 

hálózaton sok ágvezeték működik, amelyek az ellátás szempontjából kedvezőtlenek, bennük 

könnyen pangó vizes állapotok alakulhatnak ki, illetve csőtörések vagy rekonstrukciós munkák 

esetén sok fogyasztó marad vízellátás nélkül. 

3.10.2. Szennyvíz elvezetés 

A tervezési terület szennyvízelvezetés szempontjából a Pók utcai szivattyútelep vízgyűjtő 

területéhez tartozik, mely az érkező vizeket Duna alatti átvezetéssel az Észak-pesti 

Szennyvíztisztító Telepre juttatja. A Pünkösdfürdő utca – Királyok útja – Barát-patak – Duna 

folyam által határolt területen keletkező szennyvizek a Békásmegyeri Szivattyútelepen keresztül 

jutnak a Pók utcai szivattyútelepre.  

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A Nánási úti egyesített rendszerű közcsatornák mérete Ø30-60 cm, 40/60 cm-es, valamint 32/48 

cm-es tojás szelvény. A szenny- és csapadékvizek összegyűjtésére szolgáló csatornák a keresztező 

utcákban Ny-i irányba fordulva a Pók utcai szivattyútelepre csatlakozó Ø280 vb főgyűjtőbe 

csatlakoznak. A Nánási út – Duna part közötti területen gravitációs, ill. nyomott rendszerű 

közcsatornák találhatók, melyekről az ingatlanok telken belüli, saját átemelőkből juttatják a 

szennyvizet a Nánási úti közcsatornába. 
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Duna-parti nyomvonal 

A Kossuth Lajos üdülőparton Ø40-60 cm-es közcsatorna üzemel. Az Aranyhegyipatak – Királyok 

útja – Nánási út – Barát-patak – Duna folyam által határolt terület elválasztott rendszer szerint 

csatornázott. A Római-parti közterület felé eső néhány telek szennyvízelvezetése nem megoldott. 

3.10.3. Csapadékvíz elvezetés 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A Nánási út – Királyok útja vonalon, illetve az attól nyugatabbra található területek gerinc gyűjtője 

a Nánási út – Királyok útja vonalon futó egyesített szennyvízcsatorna.  

Duna-parti nyomvonal 

A Duna-parti területeken, illetve a Nánási út – Királyok útja és Duna part közötti területeken a 

lehulló csapadékvizek befogadója a Duna folyam, míg a Nánási út - Duna part közötti terület 

kismértékű beépítettsége mellett a csapadékvizek jellemzően elszikkadnak. Az el nem szikkadó 

csapadékvizek közvetlen gravitációs bevezetésekkel jutnak a Dunába. Elmondható tehát, hogy a 

Római-parti közterületi sávon lévő burkolatok, földutak felszíni vízelvezetését a Duna felé való 

lejtéssel, ill. területi szikkasztással oldják meg jelenleg. 

Az árvédelmi védvonal ezen nyomvonalon történő megvalósulása esetén annak mentett oldalán ki 

kell építeni a csapadékvíz gyűjtőhálózatot, mert a csapadékvíz közvetlenül nem juthat a Dunába. 

Erre a hálózatra árvízi átemelő műtárgyakat kell ráhelyezni. 

3.10.4. Gázellátás 

A Római part és környezetének földgáz ellátását jellemzően a Nánási úton megépített főhálózati 

vezeték rendszer látja el. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon a főhálózati vezeték részeként több gázvezeték is 

üzemel.  Egy 25 bar nyomású 500 NA és egy 6 bar nyomású 300 NA HA cső, majd a Kalászi út 

felől egy kisnyomású D160 PE vezeték is befordul. Az elsőként említett gázvezetékek jellemzően 

az útburkolat alatt húzódnak, míg a növelt kisnyomású vezetéket a Ny-i oldali burkolatlan területen 

vezették. Az ingatlanok gázcsatlakozó vezetékei a növelt kisnyomású vezetékről, illetve ennek 

hiánya esetén a 6 bar-os vezetékről ágaznak le, A Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében 

gyakorlatilag a teljes nyomvonalon közmű kiváltás válna szükségessé az építkezés során. 

Duna-parti nyomvonal 

A főhálózati vezetékre merőleges kisebb utcákon a parti sétányt is több helyen megközelíti a 

gázellátás, azonban a parti sétányon kizárólag a „Sajtház” előtti szűkületben található gázelosztó 

vezeték, mely a meglévő telekhatárhoz közel halad. A Duna-parti nyomvonal esetében a Temesvári 

és Őrtorony utcákon keresztül a területre érkező középnyomású gázvezeték a tervezett nyomvonal 

vízoldalán halad, kiváltása várhatóan nem szükséges, a házi bekötések a védmű keresztezésével 

biztosíthatók. 

3.10.5. Villamosenergia-hálózat, közvilágítás és távközlés 

A tervezési terület (Nánási út – Királyok útja, Római part - Kossuth Lajos üdülőpart) Duna-parti 

sávjában az Északi vasúti összekötő híd és a Pünkösdfürdő utca között középfeszültségű hálózat 

nem üzemel. A meglévő főhálózat jelenleg a Nánási út – Királyok útja vonalában húzódó 

árvízvédelmi védvonal töltése mögött halad. A mostani védvonal mögül, vagy a fenti állomásokból 

jellemzően kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok érik el a lefutó utcákon keresztül a parti utakat 

és sétányokat. 

Új létesítés esetén – ebbe a kategóriába tartozik a tervezett árvízvédelmi létesítmény is – a hatályos 

szabályozási terv előírásai szerint meglévő légvezetéket, ill. légkábelt talajszint alatti műszaki 
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elhelyezéssel kell kiváltani, rekonstruálni. Új funkciót hordozó villamoskábel csak terepszint alatt 

helyezhető el. Ez a távközlési hálózatra is vonatkozik. 

A kettő nyomvonal közötti területen Magyar Telekom Nyrt. légkábeles, föld feletti távközlési 

hálózata üzemel. A meglévő előfizetői leágazások az oszlopokról föld felett épültek ki, elvétve 

találkozunk kábeles csatlakozással. A légkábel hálózat távközlési faoszlopon, esetenként az ELMŰ 

Nyrt. oszlopsorán halad hol a telekhatár, hol a sétány víz felőli oldalán. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

Az út két oldalán számos elektromos és hírközlési kábel húzódik. Ezek húzódhatnak önállóan, 

illetve közös alépítményben vezetve. Az út közvilágítása a Ny-i oldalon elhelyezett oszlopokra 

fűzött légkábellel biztosított. A Monostori úttól indulóan szakaszosan 10kV-os kábelek is 

húzódnak. Ezek az ingatlanhatár előtti burkolatlan területek alatt nyertek elhelyezést. 

Duna-parti nyomvonal 

A Római parton és a Kossuth Lajos üdülőparton jellemzően kisfeszültségű, szabadvezetékes 

hálózat üzemel. A meglévő csatlakozások az oszlopokról föld felett épültek ki. A szabadvezetékes 

hálózat beton, esetenként faoszlopon halad, hol a telekhatár, hol a sétány víz felőli oldalán. Az 

oszlopsoron közös hálózatban közvilágítás is üzemel. Az árvédelmi védvonal mentett oldalán, 

amennyiben a Duna-parton valósul meg, ki kell építeni az energia közműveket. 

3.10.6. Gyógyvizek 

A Római parti Fürdőből kivezetett, a Budapest Gyógyvizei és Hévizei Zrt. kezelésében lévő 

gyógyvizek, valamint az ártéri üdülőket ellátó gyógyvizek a Rozgonyi Piroska utcán kerülnek 

kivezetésre egy D200 öntöttvas, illetve D160 PE vezetéken keresztül. Ezenkívül a Rozgonyi 

Piroska utcai 200 NÁ öntöttvas vezetékről leágazva a Nánási úton egy 200 NA acél nyomó 

vízvezeték is húzódik a Monostori és Rozgonyi Piroska utcák között a mentett oldalon, ettől É-ra 

pedig a Nánási út K-i , ártéri ingatlanainak kerítése előtt. A vezeték nyomvonala bizonytalan, a 

nyilvántartás szerint a Rozgonyi Piroska és Monostori út között a vízvezetéket a 40/60 tb. csatorna 

fölé helyezték el. Ezt igazolja a hévízvezeték Rozgonyi Piroska út sarkánál fellelhető négyszögletes 

tolózáraknája is, amely a meglévő csatorna tisztítóaknáinak vonalába esik. Korábbi üzemeltetői 

információ szerint a vezeték jelenleg nem üzemel, azonban továbbra is üzemképes állapotban meg 

kívánják tartani. A rendkívül sérülékeny azbesztcement csőanyag miatt a hévízvezeték épségének 

megőrzése bármely építés során figyelmet érdemel. 

 

3.11. Felkészülés veszélyhelyzetekre 

A magasparti feltöltéssel kialakítani tervezett árvízvédelmi mű MÁSZ+1,3 m (106,37 – 106,61 

mBf) szinten kerül kialakításra, így árvízvédelmi vészhelyzet kialakulása az elmúlt évek vízjárása 

alapján nem várható. Fel kell azonban hívni a figyelmet a folyó vízszintjének folyamatos nyomon 

követésére, hogy a tervezési szintek szükség szerint felülbírálhatóak legyenek. Ezt a jogi 

szabályozás is elősegíti, tekintettel arra, hogy jogalkotói kötelesség a MÁSZ szintek folyamatos 

felülvizsgálata. Erre legutóbb 2014-ben került sor (74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók 

mértékadó árvízszintjeiről). 

A védekezéshez szükséges mobil elemeket (oszlopok és táblák), szivattyúkat és szállítóeszközöket 

egy vagy több, a III. kerület önkormányzati tulajdonában/bérleményében és/vagy a Fővárosi 

Csatornázási Művek telephelyén lévő raktárban tervezik tárolni. Bármelyik nyomvonal kerül 

megvalósításra, a védmű mentett oldalán kiépített felvonulási terület lesz biztosított minimum 6-8 

méteres sávban, ahol árvíz esetén a szükséges előkészületi és operatív feladatok elvégezhetők a 

hatékony és megfelelő védekezés érdekében. 
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A tervezett árvízvédelmi mű területén gyalogos, kerékpáros közlekedés lesz jellemző, valamint 

zöldfelületi és sétány karbantartás lesz. Ezen tevékenységekből nem várható olyan vészhelyzet, 

ami speciális intézkedéseket vonna maga után. 

 

3.12. A tervezett tevékenység során alkalmazni kívánt technológia referenciái 

A Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. által tervezett árvízvédelmi mű műszaki megoldása hasonló 

a terület korábbi fejlesztési terveihez kapcsolódóan készített elvi engedélyes, vízjogi létesítési 

engedélyes tervekben ismertetettekkel, így az az engedélyező hatóságok számára a technológia 

ismert és elfogadott. Hasonló árvízvédelmi mű került megépítésre Szegeden, Szentendrén, 

Visegrádon, Nagymaroson és legutóbb Budapesten a Duna Aréna építése kapcsán. A szentendrei 

mobilfal 2013-ban sikeresen ellenállt az árvízzel szemben, az 1,8 m magas mobilfal kellő 

biztonságot nyújtott. 

 

4. A környezeti elemek igénybevétele 

4.1. Védett természeti területek és védelmi korlátozások a tervezési terület környezetében 

4.1.1. Az épített környezet szabályozási védelme 

Mint azt a 3.4 fejezetben említettük, a fejlesztési területre az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

Képviselő-Testületének 32/2001. (XI.30.) Ö.K. számú rendelete nyomán kiadott Óbuda-

Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ) és mellékletei vonatkoznak, a 

DKÉSZ-nak és DÉSZ-nak nincsen hatálya a tervezési területre. 

A Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. által készített tervrajzok ismeretében és a Budapest III. 

kerület szabályozási terve alapján megállapítható, hogy a tervezett árvízvédelmi fejlesztés 

nyomvonalának kiválasztása mindkét esetben megvédi a lakóövezeteket, azonban amennyiben a 

Nánási út – Királyok útja nyomvonalra kerül a műtárgy, az attól K-re elhelyezkedő – korábbi 

szabályozásban aprótelkes, kis és nagytelkes üdülőterületek, városi jelentőségű kiemelt sportterület 

és közparkok, jelenleg a Főváros hatályos Településrendezési Terve alapján – nagykiterjedésű 

különleges rekreációs és szabadidős terület (K-Rek), illetve egy vékony parti sáv közkert közpark 

(Zkp) hullámtérre kerül. 

Az építési szabályzatok nem rendelkeznek árvízvédelmi műtárgy nyomvonalának kiválasztására 

tett javaslattal, ajánlással. 

A tervezett árvízvédelmi mű mindkét nyomvonal esetében elsősorban közterületen (közlekedés 

célú, illetve közparkok) valósulna meg, telek terület kisajátítással érintett szakasz csak a Duna-parti 

nyomvonal Kossuth Lajos üdülő part ártéri erdős szűkületi szakaszára tervezett (5.c. melléklet).  

A tervezés jelenlegi fázisában rendelkezésre álló információk alapján elmondható, hogy a tervezési 

terület érintett övezeti besorolásaira (K-Rek, Z-kp, Lke-1, Lk-T, Lk-2, K-Sz) illetve közterületekre 

árvízvédelemmel kapcsolatos előírásokat nem találtunk. Más megközelítéssel élve azonban a 

tervezett műtárgy felbontható rész egységekre, úgy, mint közműfejlesztés, résfal és beton korlát 

(kb. 1 m magasságban), szivárgórendszer és átemelők, illetve közút és sétány fejlesztés. Az így 

felosztott részegységek megvalósulásának az érintett övezeteken szabályozási akadálya 

értelmezésünk szerint nincsen. A végleges nyomvonal kiválasztása után a Szabályozási Tervek, 

Rendezési Szabályzatok, Építési Szabályzatok felülvizsgálata és esetlegesen szükséges módosítása 

szükséges. 

A Duna-parti nyomvonal megvalósulása esetén a kapcsolódó területrendezési tervek, 

településrendezési tervek módosítása várható, míg a Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

megvalósulása esetén ugyanez nem várható. 
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4.1.2. Érzékenységi besorolás, környezetérzékenység 

Budapest III. kerülete  

• a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 2. mellékletének 

1.a) pontja szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek 

minősül; 

• a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján az érzékeny területen fekvő 

település kategóriába tartozik és kiemelten érzékeny felszín alatti területnek minősül. 

A fejlesztési terület az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatbázisában 

rendelkezésre álló interaktív térképsorozat szerint a felszín alatti vizek érzékenységét tekintve nitrát 

érzékeny területnek minősül, azonban kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi 

területet nem érint. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tervezett nyomvonalak közvetlen és 

közvetett közelében jelentős kiemelten érzékeny felszín alatti területek találhatók (VT1. ábra). 

  

VT1. ábra Érzékenységi térkép (zöldes sárga: nitrát érzékeny, narancssárga: kiemelten érzékeny) 

http://web.okir.hu/map  

4.1.3. Vízbázisok védelme 

A fejlesztési terület felszíni-, illetve felszín alatti vízbázisvédelmi területet nem érint, azonban a 

Duna-parti nyomvonal közvetlen közelében felszín alatti vízbázis védelmi terület található (VT2. 

ábra), ugyanis ebben a térségben ér véget a Duna partiszűrésű vízkivételének Észak-

Magyarországi szakasza. 

http://web.okir.hu/map
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VT2. ábra Környező felszín alatti vízbázisvédelmi területek http://web.okir.hu/map 

 

4.1.4. NATURA 2000 besorolás 

A vizsgált nyomvonalváltozatok területe nem esik a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott közösségi jelentőségű természetvédelmi területekre (Natura2000).  

 

http://web.okir.hu/map
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VT3. ábra Közösségi jelentőségű (Natura 2000) élőhelyek a vizsgált terület közelében  

(Forrás: Standard Dataform) 

A legközelebbi Natura 2000 védettségű terület a Duna irányban a Duna és ártere SAC 

(HUDI20034), amely egy ponton, gyakorlatilag pont szerűen érinti a Római-part területét (lásd 

VT3, VT5. ábrák).  

A Pilis és Visegrádi-hegység SAC (azonosító: HUDI20039) kb. 3,9 km távolságban, ÉNy-i 

irányban található, a Budai-hegység SAC (azonosító: HUDI20009) távolsága mintegy 4,0 km, 

DNy-i irányban. 

Megjegyzendő, hogy az OKIR térképén, illetve a Standard Dataform honlapján 

(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUDI20034#7) található térképen 

úgy tűnik, mintha a Natura 2000 védettségű terület nagyobb felületen érintené a Római-part 

vízparti területeit, de a valóságban a Szigetmonostor 0100 helyrajzi számú védett terület csak a 

Római-part előtti vízfelületet és az alacsony vízálláskori part néhány száz négyzetméteres részét 

érinti (lásd 3., 4. ábra). Az ingatlanhatárok jól láthatók az Óbuda-Békásmegyer szabályozási tervlap 

(1. számú melléklet) részletén (lásd VT4. ábra). 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUDI20034#7
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VT4. ábra Óbuda-Békásmegyer szabályozási tervlap (forrás: URBAN LIS STÚDIÓ KFT., 2020.)  

A benyúló szigetmonostori ingatlanhatár egyben a Natura 2000 terület határa is. 

266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 

„10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja 

közvetlenül valamely Natura 2000 terület természet védelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül 

szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy 

beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező 

hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a 

Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló 

élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által 

várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben 

meghatározott fajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. (2) 

Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős 

hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. Hatásbecslés esetén az eljárásba a felügyelőséget 

szakhatóságként be kell vonni, ha a beruházás engedélyezése nem a felügyelőség hatáskörébe 

tartozik, és jogszabály az eljárásban szakhatósági közreműködését nem írja elő. (3) A terv 

kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt 

készít, amely alapján a hatásbecslést a felügyelőség végzi. 

A nyomvonalak közül egyedül a parti változatot közelíti meg a „Duna és ártere” SAC vizes 

élőhelye, amely egy ponton határos a tervezett beruházás területével. Ezen a területen – illetve a 

Duna vízfelületén – értelemszerűen sem a szárazföldi jelölő növényfajok, sem a szárazföldhöz 

köthető jelölő állatfajok nem fordulnak elő. A vízhez köthető jelölő fajokra a tervezett beruházás 

közvetett hatásterületén jelentkező átmeneti (építés idejére korlátozódó) zaj- és porterhelés, 

valamint a fokozott emberi jelenlét nem gyakorol érdemi hatást. 

 



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 42 LAWAND Mérnöki Iroda 

 

VT5. ábra Közösségi jelentőségű (Natura 2000) élőhelyek a vizsgált terület közelében  

(Forrás: OKIR, 2022.11.) 

Az alábbiakban bemutatjuk a Duna és ártere SAC (HUDI20034) területén található kijelölés 

alapjául szolgáló fajokat és értékeljük a védett terület jelentőségét fajvédelem szempontjából 

(Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Duna 

és ártere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20034). 

 

Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából 

 

Az országos állományhoz viszonyított arány: 

A: 100% >= p > 15%, 

B: 15% >= p > 2%, 

https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20034
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C: 2% >= p > 0%, 

D: nem jelentős, előfordul 

 

Név Tudományos név 

Állománynagyság (min-max) 

 állandó 

szaporodó / 

fészkelő telelő 

átvonuló / 

gyülekező 

Vöröshasú unka Bombina bombina 

 
10000 - 12000 

  
C 

Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus  

 
- 

  
C 

Mocsári teknős Emys orbicularis  

 
100 - 100 

  
C 

Magyar bucó Zingel zingel  

 
1000 - 5000 

  
B 

Garda Pelecus cultratus  

 
2000 - 5000 

  
C 

Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus  

 
500 - 1000 

  
C 

Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus  

 
5000 - 10000 

  
C 

Balin Aspius aspius 

 
- 

  
B 

Réti csík Misgurnus fossilis  

 
500 - 500 

  
C 

Leánykoncér Rutilus pigus  

 
- 

  
B 

Vágó csík Cobitis taenia  

 
1000 - 5000 

  
C 

Német bucó Zingel streber  

 
5000 - 10000 

  
C 

Ingola Eudontomyzon spp. 

 
1000 - 5000 

  
B 

Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer  

 
5000 - 10000 

  
B 

Széles durbincs Gymnocephalus baloni 

 
1000 - 5000 

  
C 

Törpecsík Sabanejewia aurata 

 
- 

  
D 

Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis  

 
- 

  
C 

Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 

 
- 

  
C 

Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 

 
- 

  
C 

Tompa folyamkagyló Unio crassus  

 
- 

  
C 

Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 

 
- 

  
C 

Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 

 
- 

  
D 

Nagy tűzlepke Lycaena dispar 

 
- 

  
C 

Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis  

 
- 

  
D 

Tavi denevér Myotis dasycneme  

 
- 

  
D 

Ürge Spermophilus citellus  

 
10 - 20 

  
C 

Közönséges vidra Lutra lutra  

 
- 

  
C 

Eurázsiai hód Castor fiber  

 
- 

  
C 

Közönséges denevér Myotis myotis  

 
- 

  
D 

Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria  

 
100 - 100 

  
C 

Homoki kikerics Colchicum arenarium  

 
250 - 250 

  
C 

Díszes légivadász Coenagrion ornatum 

 
- 

  
C 

Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria  

 
- 

  
C 

 

Az alábbiakban bemutatjuk a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyeket a Duna és ártere SAC 

(HUDI20034) területén (Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 

2000 adatbázis: Duna és ártere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20034). 

 

Élőhely 

kódja 
Élőhely neve 

Kiterjedés 

(ha) 

Borítás 

(%) 

3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 259.43 1 

6250 pannon löszsztyeppek 70.6  

3130 törpekákás iszapnövényzet 10.47 0.02 

91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2081.79 3 

6510 üde magas füvű kaszálórétek 48.6 1 

6260 pannon homoki gyepek 52.61 1 

http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-teknos
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=475
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2218
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=500
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=460
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=2210
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=499
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=462
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=465
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=476
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=443
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=473
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/ch05s51.html
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1070
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=829
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=974
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=711
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1073
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=691
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=833
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=22
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=39
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=55
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=40
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=25
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-novenyek?showAll=0&id=1474
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-novenyek?showAll=0&id=1333
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1062
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=581
https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20034
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1926
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1934
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1922
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1957
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1939
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1935
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Élőhely 

kódja 
Élőhely neve 

Kiterjedés 

(ha) 

Borítás 

(%) 

6440 ártéri mocsárrétek 343.86 3 

91F0 keményfás ligeterdők 339.28 1 

1530 pannon szikesek 0.18  

3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.32  

6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0.02  

6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.89  

6410 kékperjés láprétek 11.25  

6430 üde-nedves magaskórósok 32.24  

7210 télisásosok 62.74  

7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 33.3  

91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 0.01  

3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.87  

7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0.04  

9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0.45  

Amennyiben az engedélyezési eljárás során a területileg illetékes Kormányhivatal mégis Natura 

2000 hatásbecslés készítését írja elő, azt csak a vegetációs időszakon belül, kb. április 1. és október 

31. között lehet elvégezni. Fontos, hogy – ahogyan az Agrárminisztérium Természetmegőrzési 

Főosztály TMF/174/2021. iktatószámú felhívása is rögzíti – az egyes élőlénycsoportokat csak 

bizonyos időszakokban lehet vizsgálni, illetve a hatásbecslés nem alapulhat kizárólag korábbi 

adatokon, vagy a nemzeti parkok biotikai adatbázisán. 

4.1.5. Nemzeti Ökológiai Hálózat 

A vizsgált terület nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 34., 35., 36. bekezdésében meghatározott ökológiai 

hálózatnak (lásd VT6. ábra). A Római-part határos a Duna vízfelületét érintő „ökológiai folyosó” 

övezetével az ökológiai hálózatnak, amely a partot végig kíséri a teljes érintett szakaszon, így a 

sétány melletti tervezett nyomvonal változattól mintegy 10-50 méterre húzódik. Az ökológiai 

hálózat egyes elemeinek pontos kiterjedését a települési szabályozási tervek jelölik ki. 

A 6. § (1) alapján az Ország Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza. A (2) bek. alapján az 

Országos Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, amelyen belül a 3/1. melléklet az 

ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét és 

az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét tartalmazza. 

A 2018. évi CXXXIX. törvény 25. § alapján az Országos ökológiai hálózat övezeteiben különböző 

területfelhasználási formák lehetségesek. 

Az ökológiai folyosó fogalma (35.): az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris 

kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, 

élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és 

amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek - magterületek, 

pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1938
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1958
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1920
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1923
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1931
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1933
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1936
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1937
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1943
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1945
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1961
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1924
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1942
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1956
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VT6. ábra A nemzeti ökológiai hálózat elemei a vizsgált terület közelében  

(Forrás: OKIR, 2022.11.) 

Az ökológiai folyosó lehatárolása jól látható a kerület szabályozási tervének (forrás: URBAN LIS 

STÚDIÓ KFT., 2020.) 8. számú mellékletén, amely az egyes korlátozással és védelemmel érintett 

területeket mutatja be (lásd VT7. ábra). 
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VT7. ábra Korlátozással és védelemmel érintett területek a vizsgált terület közelében  

(forrás: URBAN LIS STÚDIÓ KFT., 2020.) 
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4.1.6. Természetvédelem 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: TVT) 22. § a) illetve c) 

pontja alapján a két nyomvonal-változat területe nem áll természetvédelmi oltalom alatt, ilyen 

terület a közvetlen környezetében sem található. A legközelebbi ilyen terület a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Szentendrei-szigeten található védett területei – K felé, kb. 270 m távolságban (lásd VT8. 

ábra).  

 

VT8. ábra Országos jelentőségű védett természeti területek a vizsgált terület közelében (Forrás: OKIR, 2022.11.) 

4.1.7. Tájvédelem 

A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tájérték fogalmát, ilyennek tekinthető objektumot 

az árvízvédelmi fejlesztési terület nem érint. 
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4.2. Élővilág védelem 

4.2.1. Jelenlegi élőhelyek és növényvilág 

A tervezési területen előforduló élőhelyek besorolását és kódját az ÁNÉR 2011 alapján adjuk meg. 

Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) Magyarország növényzetének és élőhelyeinek 

térképezéséhez napjainkban leggyakrabban használt, többszörösen tesztelt és javított élőhely-osztályozási rendszer. Az 

ÁNÉR 2011 változatának célja a Magyarországon zajló vegetációtérképezések számára egy aktuális, országos, a teljes 

tájat fedő élőhely-osztályozási rendszer biztosítása. Az ÁNÉR 2011 – amennyire jelen ismereteink alapján lehetséges 

- egységes rendszerben mutatja be hazánk élőhelyeit. Reményeink szerint ez az egységesítés teszi lehetővé, hogy az 

ország különböző részein felméréseket végző amatőr és profi kutatók, természetvédők azonos kategóriarendszert 

használjanak, és adatbázisaik ily módon összehasonlíthatóvá váljanak. 

Az élőhely típusok azonosítása mellett értékelni szokás azok természetességi állapotát is. Ez a Németh-Seregélyes-féle 

természetességi kategóriarendszer (TDO) alapján történik, melynek értékei a következők: 

1 – Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot, 

kizárólag „gyomok” és jellegtelen fajok uralkodnak, semmi-féle természetesebb növényzeti típus nem ismerhető fel, 

azaz a természetközeli és féltermészetes kategóriáknál ilyen nincs. 

2 – Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot, 

a fajkészlet jellegtelen, a zavarástűrők, „gyomok”, idegenhonos fajok uralkodnak, a növényzet szerkezete szétesett 

vagy fejletlen (egykorú, többnyire 1-2 fajból álló foltok, kevés faj él együtt), a növényzet gyakran feldarabolódott, a 

termőhely általában leromlott, természetesebb élőhelyet nemigen lehetne megnevezni. Ha felismerhető az eredeti 

élőhely, állapota akkor is igen rossz. 

3 – Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott állapot, a természetes fajok uralkodnak, de színező elemek alig 

vannak (máskor több színező elem mellett sok a zavarástűrő faj, sőt, a gyomok is gyakoriak lehetnek), a termő-hely 

gyakran közepesen leromlott, a növényzet szerkezete nem jó (homogén, egykorú vagy természetellenesen foltos), vagy 

jobb a szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen; szinte mindig meg lehet nevezni egy természetesebb élőhelyet, de az 

állapota nem jó. 

4. – „Jónak nevezett”, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot, a növényzet szerkezete jó és/vagy a 

természetes fajok uralkodnak, sok a színező elem is, viszont többnyire kevés a zavarástűrő faj; nem ritkán 3-as és 5-ös 

növényzeti jellemzők kombinálódnak, pl. fajokban szegényebb, esetleg gyomosabb is, de igen jó szerkezetű folt. 

5 – Specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban gazdag, jó szerkezetű, „szentély értékű” terület, az adott élő-hely 

országosan (regionálisan) legjobb (10)-50-100 állományának egyike, gyomok és inváziós fajok nincsenek vagy alig 

vannak, a termőhely természetes állapotú. 

4.2.1.1.Szárazföld 

A Duna közvetlen közelsége miatt a parti sávban azonális, víz által meghatározott élőhely alakul 

ki – bárhol is legyen az az országon belül. Zólyomi Bálint potenciális vegetációtérképe szerint 

(Zólyomi 1989) a tervezési terület „ártéri ligeterdők és mocsarak” besorolású. Megállapítható, 

hogy az eredeti élőhelynek mára nyomai sem maradtak fenn. A parti sáv évszázados 

mezőgazdasági és egyéb jellegű használata, majd a rekreációs és sportolási célú területek 

kialakítása a vízparti puhafaligetet keskeny (néhol csak 1 fa szélességű) sávra szorította vissza, 

melynek szélessége általában az 5 métert sem éri el. Az ártéri erdők faji összetételét meghatározó 

környezeti tényező a folyó vízszintjének évszakos változása. A rendszeresen bekövetkező és 

napokig, esetleg hetekig tartó vízborítás a növények nagy része számára nem elviselhető. Az 

árterületeken az alsóbb szinteken füzek, nyárak dominálnak. A magasabban fekvő Nánási út – 

Királyok útján futó nyomvonalon a magasabb ártér eredeti nyárfajai, esetleg tölgy-kőris-szil 

ligeterdei fajai már nem találhatók meg, helyükön a kertekben díszfákat és díszcserjéket ültettek, 

az utcára pedig városi sorfákat telepítettek.  

Valamivel távolabb a vizsgált területtől jelenleg is láthatók még szép ártéri ligeterdők: ilyenek 

például északabbra Budakalászon, a Lupa-szigettől északra, délen a Hajógyári-sziget északi részén, 

a Duna túloldalán pedig a Népszigeten és a Palotai-szigeten. 

A nyomvonal-változatok növénytani felmérése 2022. októberében történt. 
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Római Part Duna-part nyomvonal 

U2 – „Kertvárosok, szabadidős létesítmények” 

A nyomvonal nyugati oldalán ugyanabba az élőhely kategóriába tartozó településrész található, 

mint amit a Nánási út – Királyok útján futó nyomvonal kapcsán bemutattunk. A sétány Duna felé 

eső oldalán levő olyan fákat, melyeket valószínűleg nem ültettek, már a partmenti élőhelyekhez 

soroltuk. Az ültetett fásszárú fajok többsége a kerítéseken belül található, de a sétány melletti 

keskeny sávban is található néhány olyan idegenhonos faj, melyek ottléte nem spontán 

megtelepedés eredménye lehet: amerikai nemes nyár (Populus x euramericana), császárfa 

(Paulownia tomentosa), fehér akác (Robinia pseudoacacia), juharlevelű platán (Platanus x 

acerifolia), keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), királydió (Juglans regia), lepényfa 

(Gleditsia triacanthos), lucfenyő (Picea abies). Két hazai, ártéri nyárfaj is előfordul, ezek eredete 

bizonytalan, lehetnek „őslakók” és ültetettek is, ezek: a fekete nyár (Populus nigra) és szürke nyár 

(Populus x canescens). A három itt előforduló nyárfaj példányai között vannak olyanok, melyek 

törzsátmérője jóval meghaladja az egy métert. 

A fák alatti gyepszint jellemző fajai a következők: angolperje (Lolium perenne), apró szulák 

(Convolvulus arvensis), csomós ebír (Dactylis glomerata), fehér here (Trifolium repens), fekete 

üröm (Artemisia vulgaris), indás pimpó (Potentilla reptans), kanadai aranyvessző (Solidago 

canadensis), közönséges cickafark (Achillea millefolium), közönséges tarackbúza (Elymus repens), 

madár porcsinkeserűfű (Polygonum aviculare), mezei katáng (Cichorium intybus), nagy csalán 

(Urtica dioica), paréjlórom (Rumex patientia), százszorszép (Bellis perennis), tyúkhúr (Stellaria 

media). 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 1-es. 

 

J4 – „Fűz-nyár ártéri erdők” 

A Duna partján a potenciális növényzet puhafás ligeterdő (É1. ábra). Egy ilyen élőhely az újonnan 

kialakult iszap- és kavicszátonyokon néhány évtized alatt spontán is kialakulhat. Hasonló történt a 

sétány északi részén, ahol egy feltöltődött öbölrészben napjainkra már füzes erdő alakult ki. Mérete 

nem nagy, hossza 200 m, legnagyobb szélessége 60 m – mégis a vizsgált partszakaszon ez a 

leginkább erdőszerű fás állomány. Van minimális méret, ami alatt egy fás állományt már nem lehet 

erdő élőhelynek tekinteni. Ez a határ a fűz-nyár ártéri erdők esetében az ÁNÉR kézikönyv szerint 

200 m2, illetve 5-10 méteres szélesség. A partmenti fás sáv a legtöbb helyen ezt nem éri el, vagy 

éppen csak meghaladja. Ennek oka nem a környezeti hatásokban keresendő: a sólyák, stéglejárók, 

pihenőterületek erősen feldarabolják az itteni élőhelyeket. Korabeli légifotók alapján a fátlan 

területek a múlt század második felében sokkal nagyobb kiterjedésűek voltak (v.ö. Tájtörténet). 

Ezeket a szakaszokat a következő, RA – „Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok” élőhely 

kategóriába soroltuk. 

Az élőhely leggyakoribb fája névadó fehér fűz (Salix alba), ezt követi a szürke nyár (Populus x 

canescens), mindkettő az ártéri erdők természetes, állományalkotó faja. Kisebb mennyiségben, 

elegyfakét megtalálhatók a szintén folyóparti erdőkben is előforduló fekete nyár (Populus nigra), 

hegyi juhar (Acer pseudo-platanus), korai juhar (Acer platanoides), magas kőris (Fraxinus 

excelsior) és vénic szil (Ulmus laevis), a ritkás cserjeszintben pedig az egybibés galagonya 

(Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a fákra 

kúszva borostyán (Hedera helix) és erdei iszalag (Clematis vitalba). 

A magyarországi Duna szakasz idegenhonos és inváziós fafajokkal fertőzött - az idegenhonos fajok 

megtalálhatók ezen a szakaszon is a parti sávban. Többségük esetében az ültetés sem kizárható, de 

valószínűbb az áradások során lerakódott üledékben levő magvakból történő felnövés. 

Leggyakoribb a zöld juhar (Acer negundo), gyakori a vörös kőrisfa (Fraxinus pennsylvanica) és a 

nyíltabb részeken a gyalogakác (Amorpha fruticosa). További ilyen fajok az amerikai nemes nyár 

(Populus x euramericana), ezüstjuhar (Acer saccharinum), fehér akác (Robinia pseudoacacia), 
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juharlevelű platán (Platanus x acerifolia), királydió (Juglans regia), közönséges vadszőlő 

(Parthenocissus inserta). 

Az inváziós lágyszárúak közül kisebb-nagyobb mennyiségben előfordul cseh óriáskeserűfű 

(Fallopia x bohemica), fűzlevelű őszirózsa (Aster x salignus) és magas aranyvessző (Solidago 

gigantea).  

 

 

É1. ábra Ártéri fűzes a Duna parton 

A fás állományokban általában elég ritka az aljnövényzet az áradások miatt, de a fajok száma nem 

volt alacsony: csomós ebír (Dactylis glomerata), egynyári seprence (Erigeron annuus), farkasalma 

(Aristolochia clematitis), fekete üröm (Artemisia vulgaris), felfutó komló (Humulus lupulus), kerek 

repkény (Glechoma hederacea), közönséges bojtorján (Arctium lappa), kúszó boglárka 

(Ranunculus repens), madár porcsinkeserűfű (Polygonum aviculare), mezei katáng (Cichorium 

intybus), nagy csalán (Urtica dioica), nagy útifű (Plantago major), pongyola pitypang (Taraxacum 

officinale), ragadós muhar (Setaria verticillata), réti here (Trifolium pratense), sövényszulák 

(Calystegia sepium), tyúkhúr (Stellaria media).  

Mint az élőhely természetességét növelő tényező, megemlítendő a talajon található, főként 

uszadékból visszamaradt holtfa is. 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 4-es. 

 

RA – „Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok” 

Ez egy olyan élőhely típus, amely összetételét tekintve gyakorlatilag megegyezik a fenti 

kategóriával, de olyan keskeny és sok helyen nagyon felaprózott darabokból áll, hogy nem lehet 

erdő élőhely típusba sorolni. Az intenzív emberi jelenlét és térfoglalás miatt a természetessége is 

alacsonyabb, néhol összemosódik az U2 – „Kertvárosok, szabadidős létesítmények” kategóriával. 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 2-es (É2. ábra). 
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É2. ábra „RA” élőhely – fás sáv a parton 

 

U8 – „Folyóvizek „ 

A tervezett beruházás létesítési szakasza gyakorlatilag nem érinti, növényzete nincs, de mint állatok 

élőhelye, megemlítendő ez az ÁNÉR kategória is. 

A felsorolt élőhelyek elhelyezkedése a É3. ábrán látható. Ezen feltüntettünk két, a tervezett 

beruházás szempontjából irreleváns élőhelyfoltot is:  

- U4 – „Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók”, ennek élővilága a 

kertvárosokéhoz hasonló, 

- U11 – „Út és vasúthálózat”, ennek érdemi élővilága nincsen. 
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É3. ábra Az élőhelyek elhelyezkedése. U2 – kertváros, J4 – puhafás erdő, RA – puhafás fasor, U8 – folyóvíz, U11 – 

közlekedési hálózat, U4 – ipari telephely. 
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Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

Az Aranyhegyi-pataktól a Pünkösdfürdő utcáig terjedő szakasz egyetlen élőhely kategóriába 

tartozik. 

 

U2 – „Kertvárosok, szabadidős létesítmények” 

Ezek az élőhelyek városokban levő, változatosan beépített területek, egy részük kertjellegű. Az 

élőhelyen a leggyakoribbak az ültetett díszfák és díszcserjék, melyek a Nánási út – Királyok útja 

vizsgált szakaszának mindkét oldalán megtalálhatók. 

A fák között vannak olyan fajok, melyek a Duna mentén található természetes eredetű partmenti 

puha- és keményfa ligetredőkben is megtalálhatók, azaz lehetnének a természetes növényzet 

maradványai is, de elhelyezkedésük alapján és a tájtörténet ismeretében bizonyosra vehető, hogy 

ültetett példányokról van szó. Ilyenek a magas kőris (Fraxinus excelsior), fehér fűz (Salix alba), 

fekete bodza (Sambucus nigra), hegyi juhar (Acer pseudo-platanus), korai juhar (Acer 

platanoides), szürke nyár (Populus x canescens). A szürke nyár egy természetes hibrid, szülőfajai 

a fehér nyár (Populus alba) és a rezgő nyár (Populus tremula). A hibridek mindkét szülőfajjal és 

egymással is képesek tovább hibridizálódni, folyamatos formai átmenetet képezve. Az erdészeti 

szakma a fehér nyár-szürke nyár fajkomplexumot „hazai nyár” néven említi. Folyópartokon a fiatal 

példányokon a faji szintű elkülönítés nem is lehetséges. Ebben a dokumentumban a fajkomplex 

képviselőit szürke nyárnak nevezzük. 

Ezek mellett az őshonos fajok közül előfordulnak olyanok is, melyek nem ártéri erdőkhöz 

kötődnek, de honos díszfaként gyakran ültetik őket kertekbe, parkokba. Ilyenek a feketefenyő 

(Pinus nigra), kislevelű hárs (Tilia cordata), közönséges nyír (Betula pendula), lucfenyő (Picea 

abies), mezei juhar (Acer campestre), tiszafa (Taxus baccata). A kerítésekre, fákra, cserjékre 

felkapaszkodva több helyen megtalálható a szintén őshonos borostyán (Hedera helix) és erdei 

iszalag (Clematis vitalba), ezek magjait a madarak és a szél hozta a területre, bár a borostyán lehet 

ültetés eredménye is. A többi fás szárú faj ültetett dísznövény: amerikai nemes nyár (Populus x 

euramericana), bálványfa (Ailanthus altissima), életfa (Biota orientalis), fehér akác (Robinia 

pseudoacacia), fehér eperfa (Morus alba), füge (Ficus carica), gyalogakác (Amorpha fruticosa), 

japánakác (Sophora japonica), jegenyenyár (Populus nigra f. italica), juharlevelű platán (Platanus 

x acerifolia), királydió (Juglans regia), közönséges ördögcérna (Lycium barbarum), közönséges 

vadszőlő (Parthenocissus inserta), lepényfa (Gleditsia triacanthos), nyugati ostorfa (Celtis 

occidentalis), piros akác (Robinia hispida), ráncoslevelű bangita (Viburnum rhytidophyllum), 

szomorúfűz (Salix alba ’Tristis’), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), vérszilva (Prunus 

cerasifera ’Nigra’), zöld juhar (Acer negundo). Ezek mellett a kertekben az utcai kerítés mellett 

több helyen található nyugati tuja (Thuja occidentalis), illetve ennek különböző változatai.  

Az úttest és a járdák mellett, a meglevő gáton lágyszárú növények is találhatók. Ezek közül  

gyakoriak a következők: angolperje (Lolium perenne), apró szulák (Convolvulus arvensis), buglyos 

fátyolvirág (Gypsophila paniculata), bürökgémorr (Erodium cicutarium), csomós ebír (Dactylis 

glomerata), fehér here (Trifolium repens), fekete üröm (Artemisia vulgaris), franciaperje 

(Arrhenatherum elatius), indás pimpó (Potentilla reptans), közönséges cickafark (Achillea 

millefolium), közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum), közönséges tarackbúza (Elymus 

repens), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), madár porcsinkeserűfű (Polygonum aviculare), mezei 

csorbóka (Sonchus arvensis), mezei katáng (Cichorium intybus), nagy csalán (Urtica dioica), 

nyúlparéj (Chondrilla juncea), orvosi atracél (Anchusa officinalis), paréjlórom (Rumex patientia), 

pongyola pitypang (Taraxacum officinale), ragadós muhar (Setaria verticillata), százszorszép 

(Bellis perennis), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), tyúkhúr (Stellaria media), útszéli 

bogáncs (Carduus acanthoides), zöld muhar (Setaria viridis).  

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skálán 1-es. 
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4.2.1.2.Vizes élőhelyek 

Bár a tervezett beavatkozások magának a Dunának a medrét nem érintik, azonban a létesítés zavaró 

hatása (zaj, rezgés, emberi zavarás) megjelenik a parthoz közeli vizes élőhelyeken is 

(értelemszerűen ezek az élőhelyek kizárólag a vízparti sétány menti nyomvonal esetében 

érintettek). A kialakításra tervezett védműrendszer működése nem változtatja meg a jelenlegi 

áramlási viszonyokat – szemben a korábbi években közvetlenül a vízpartra tervezett változatokkal. 

A vizsgált két nyomvonal változat közül a Nánási út – Királyok útján futó nyomvonal a jelenlegi 

partéltől mintegy 200 méternyire húzódik, így a Duna élővilágát érintő hatások kizárólag akkor 

jelentkeznek, ha a parti sétány menti nyomvonal valósul meg. 

A Római-part a Duna-főága (1658-1654 fkm) közötti szakasza, mely a vízügyi szabályozások és a 

településrész beépítését megelőzően a Duna egyik nagy kiterjedésű öblözete volt. A terület 

fejlődését a katonai felmérések térképei is nyomon követhetjük. Az I. és a II. katonai felmérés 

térképein jól látszik az egyes mellékvízfolyások mélyebb, folyamatosan vízjárta medre, míg a 

terület folyamatosan vizek által elönthető, fátlan területként jelöli, háromszög alakban benyúlva a 

magasabb térszintű, a mai 11-es számú főút Mocsárosdűlő hegylábi területéig.  

A korábban itt kialakult természetes, természet közeli ártérből, hidrobiológiai szempontból 

napjainkra semmi nem maradt meg. Az öblözet magasabb térszínű területeit beépítették, míg a 

vízfolyások járta mélyebb területeket teljes mértékben szabályozták, így ezek a mederszelvények 

sem tekinthetőek természetesnek. Közvetlen a Duna parti sávja pedig a lakott terület terjeszkedése 

miatt egy olyan szűk sávra korlátozódik, melyben a legtöbb érzékeny, hatásokat viselő faj tartósan 

nem tud megtelepedni. Ennek két fő oka van: egyrészt a települések irányából az urbanizáció 

okozta zavarás egész évben folyamatos, másrészt a fokozatosan növekvő árvízi csúcsok miatt a 

jelentős vízoszlop magasság drasztikus hatással van az élővilágra.  

Fentiek ellenére a Duna főágában olyan mozaikos élőhelyek találhatóak, melyek felületes 

szemlélők számára csak kietlen kavicspadoknak tűnhetnek, hol mélyebb, hol gázolható 

vízmélységgel. Ugyanakkor ilyen jellegű, a partig kifutó kavicsos mederrel a Római-part alatti 

fővárosi Duna-szakaszon már nem találunk, mivel a folyam e szakaszának jelentős része partvédő 

kőszórásokkal stabilizált. A főváros alatti szakaszon találhatóak hasonló morfológiájú élőhelyek 

egészen Dunafölvárig (1564-1558 fkm), mert attól délre már a homok dominálja az üledék 

összetételt. 

4.2.1. Fafelmérés, fakivágás 

4.2.1.1.A fafelmérés eredményei 

Szükséges említést tenni arról, hogy a létesítendő – bármelyik nyomvonalon futó – árvízvédelmi 

mű megvalósítása és üzemeltetése is jelentős számú fakivágással jár. A fakivágás mértéke 

érdemben nem csökkenthető akkor sem, ha a védmű fix pilléreit felső összekötő szerkezeti elem 

(vasbeton vagy acél összefogó tartószerkezet) keretezi az esetleges fakidőlések védművet károsító 

hatásai ellen. A végleges tervektől függően több fa is kivágásra kerülhet. A tervezés későbbi 

fázisában, miután kiválasztásra került a végleges nyomvonal, fakivágási és fapótlási terv fog 

készülni. 

A tervezés során 2022. őszén (09. - 10. hó) részletes fafelmérés történt mindkét nyomvonalra 

vonatkozólag, melyek eredményeit táblázatos formában, azok mérete miatt, az 5. függelékben 

csatoljuk. A felmérés eredményeként a fafelmérési adatsorokban bemutatásra kerülnek többek közt 

a nyomvonalakon fellelhető fajok megnevezése, átmérőjük, magasságuk, egészségügyi állapotuk, 

illetve biztosítunk megjegyzést és státuszt az adott fajokhoz. A felmérés az adatszolgáltatásként 

kapott geodéziai felmérés alapján történt, azonban bizonyos esetekben szükséges volt azt felülírni, 

kiegészíteni. 



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 55 LAWAND Mérnöki Iroda 

 

Az 5. függelékben ismertetett 

fafelmérési eredmények 

színkódjainak értelmezéséhez a 

következő jelölési útmutató 

használandó: 

nem található 

új felmérés 

értékes egyedek 
 

A fafelmérés eredményeként az alábbi rövid összefoglalót biztosítjuk az egyes nyomvonalak 

esetében. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A nyomvonalon erdő és kiterjedtebb facsoportosulás nem volt tapasztalható, a geodéziai felmérés 

során az összes szoliter fa rögzítésre és a fafelmérés során pedig kataszterezésre került. 

Az őszi fafelmérés eredményeként a nyomvonalon a nyomvonal érintettsége és az egészségügyi 

állapot / inváziós faj szempontok alapján összesen 143 db fa kivágása lett javasolva, azonban az 

azóta eltelt időszakban ez a szám 164 db kivágásra jelölt egyedre került pontosításra. Elmondható 

tehát, hogy a nyomvonal érintettsége miatt 164 db fa kivágása tervezett, mely szám a végleges 

tervektől függően változhat. 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon 2022. őszén 

elvégzett fafelmérés eredményei. 

összes fa 817 

meglévő fa 724 

kivágásra javasolt * 

(eü állapot/inváziós faj) a végleges tervektől 

függően több fa is kivágásra kerülhet 143 

inváziós egyedek száma 107 

kivágandók aránya 17,5% 

értékesnek jelölt egyedek aránya 6,85% 

domináns fajok 

juhar (Acer sp.) 

kőris (Fraxinus) 

platán (Platanus) 

akác (Robinia) 

A fafelmérés egyedszámainak összesítése: 

Faj megnevezése db 
 

Faj megnevezése db 

Acer platanoides 57 Picea abies 9 

Acer sp. 108 Acer platanoides 'Globosum' 10 

Fraxinus sp. 47 Acer saccharinum 8 

Tilia cordata 14 Morus alba 8 

Fraxinus excelsior 3 Prunus laurocerasus 2 

Fraxinus ornus 2 Taxus baccata 1 

Sophora japonica 7 Gleditsia triacanthos 8 

Ailanthus altissima 17 Koelreuteria paniculata 4 

Prunus sp. 4 Catalpa bignonioides 'Nana' 6 

Acer tataricum 6 Platanus x hybrida 47 

Prunus serrulata 1 Sorbus aucuparia 6 
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Betula pendula 12 Populus nigra 1 

Juglans regia 14 Prunus cerasifera 'Nigra' 3 

Acer negundo 44 Sambucus nigra 1 

Aesculus hippocastanum 22 Acer campestre 56 

Prunus cerasifera 6 Salix matsudana 1 

Populus alba 33 Castanea sativa 2 

Tilia sp. 14 Catalpa bignonioides 1 

Robinia pseudoa. 37 Acer pseudoplatanus 9 

Pinus sylvestris 14 Picea pungens 4 

Pinus sp. 1 Picea sp. 2 

Populus sp. 19 Fraxinus ang. 1 

Celtis occidentalis 12 Prunus cerasus 2 

Populus nigra 'Italica' 34 Malus domestica 2 

Elaeagnus angustifolia 1   

Salix sp. 1   

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon a fák felmérését 2022. szeptember 23-24. között 

végeztük el. A felmérés célja a már korábban készült fakataszter felülvizsgálata volt. Munkánk 

során ellenőriztük a korábban felmért fák meglétét, pontosítottuk a fafajokat, a kivágott egyedeket 

töröltük, az új telepítéseket felmértük. A fakataszterben a fák faját, magasságát, törzsátmérőjét és 

egészségügyi állapotát vizsgáltuk, továbbá feljegyeztük a különböző sérüléseket, megbetegedések 

jeleit. A táblázatban külön jelöltük a kivágásra javasolt, a már kivágott és az új telepítésű fákat. A 

felmérés alapján kiegészítettük a rendelkezésünkre álló geodéziai felmérést (dwg állomány), 

azonban az újonnan felvett fák helyének meghatározása nem GPS segítségével történt. 

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon 817 (714 fát ellenőriztünk/pontosítottunk és 103 új) fa 

került felmérésre, ebből a meglévő fák száma 724. 

A nyomvonalon a kivágandó fák aránya alacsonyabb, azonban a kivágásra javasolt egyedek fele 

inváziós fajú. A védmű megépítésével is jóval kevesebb fa kerülne kivágásra ezen a nyomvonalon. 

A domináns fafajok a juhar, kőris, platán és a fehér akác. Az állomány egészségügyi állapotát 

tekintve elmondható, hogy az egyedek többsége jó állapotban van vagy megfelelő kezeléssel 

megóvható. Ezen a nyomvonalon jóval több a fiatal telepítés (103 db), a védmű megépítésével 

várhatóan kevesebb idős, értékes egyed kivágására lenne szükség, mint a Duna-parton. A 

Monostori út és a Kalászi utca közötti szakaszon védett platán fasor található, melynek egyedei jó 

egészségügyi állapotban vannak.  

A nyomvonalon lényegében két fasorról lehet beszélni, de nem a teljes hosszon végigmenően. 

Szakaszosan az egyik fasor a Királyok útja Dunához közelebb eső oldalán, a jelenlegi árvédelmi 

védvonalhoz igazodóan húzódik, ill. a további szakaszokon a jelenlegi közút nyugati oldalán. Az 

ott húzódó szerviz út mindkét oldalán találhatók fák. A faállomány vegyes, és az életkora is 

jelentős. A védvonal kialakíthatósága érdekében a teljes nyomvonalon fakivágási tervezés 

szükséges a Duna felőli oldalhatáron lévő fák esetében. Számítani kell egyébként is az 

ivóvízvezeték bontásával összefüggésben is a fagyökerek eltávolítására. Ezen a nyomvonalon 

előirányzott a réselés. Az út túloldalán lévő fákat nem szükséges kivágni elegendő azok koronáját 

átalakítani arra tekintettel, hogy a tervezett új nyomvonaltól kidőlés szempontjából biztonságos 

távolságra maradjon meg a fa. Cél, hogy a csonkolt koronák után maradó új ágak ne jelentsenek 

közvetlen veszélyt a mobilfal elemek állékonyságára. A javasolt új közműelrendezés és közútpálya 

kialakítás mellett a szervizutak várhatóan nélkülözhetők, s a nyugati oldalon elhelyezkedő 

ingatlanok önálló kocsi behajtókkal lesznek megközelíthetők. A köztes területeken zöld terület 

alakítható ki ahová új faállomány is telepíthető. 
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Duna-parti nyomvonal 

A Duna-parti nyomvonalon geodéziai felmérés a különálló szoliter fákra készült, a nagyobb 

összefüggő facsoportosulások és a nyomvonal északi végén lévő galéria erdő esetében a jelentős 

kiterjedtség okán egyénenként részletes kataszterezés nem történt, a nyomvonal általi érintettség 

miatt kivágandó egyedek száma pedig a nyomvonal által az erdőből-facsoportosulásokból elfoglalt 

összes terület (2813 m2) és a Főkert Nonprofit Zrt. Faállományi Főosztálya által megadott, a 

galériaerdőket  jellemző átlagos fasűrűség (2,5-3,0 m2 / 1 db) figyelembevételével és a helyszíni 

bejárásokon készített fotódokumentáció felhasználásával került meghatározásra. Ez alapján a teljes 

nyomvonalon, óvatos becsléssel, 15 m2-ként 1 db nagyobb törzsátmérőjű fával és 6 m2-ként egy-

egy kisebb, 5-10 cm törzsátmérőjű fával kalkuláltunk a nyomvonal közvetlen érintettségét és 

védőtávolságát illetően, egészségügyi állapottól és egyéb ökológiai szemponttól függetlenül. 

Ennek alapján a nyomvonal érintettsége miatt 188 db nagyobb és 469 db kisebb fa kivágása 

várható. 

A szoliter fákra készült fafelmérés során kivágásra javasolt egyedek száma 112 db, azonban ezek 

nem mindegyike szükségszerűen kivágandó a nyomvonal érintettsége miatt, csupán 48 db. A 

fafelmérés során a nem erdőhöz vagy nagyobb facsoportosuláshoz tartozó egészséges szoliter fák 

száma, mely érintett a nyomvonal által és ezáltal kivágása szükséges, 55 db. 

A Duna-parti nyomvonal érintettsége miatt így összesen terv szerint 188 + 55 = 243 db nagyobb 

törzsátmérőjű fa és 469 db kisebb átmérőjű (elsősorban galériaerdő) fa kivágása várható, 

melynek száma a végleges tervektől függően változhat. 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a Duna-parti nyomvonalon 2022. őszén a szoliter fákra 

elvégzett fafelmérés eredményei. 

összes fa 286 

meglévő fa 275 

kivágásra javasolt  

(eü állapot/inváziós faj; a végleges tervektől 

függően több fa is kivágásra kerülhet 112 

inváziós egyedek száma 27 

kivágandók aránya 39,2% 

értékesnek jelölt egyedek aránya 13,3% 

domináns fajok 

nyár (Populus) 

juhar (Acer) 

platán (Platanus) 
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A fafelmérés egyedszámainak összesítése: 

Faj megnevezése db 
 

Faj megnevezése db 

Acer platanoides 8 Populus alba 26 

Acer negundo 5 Picea sp. 2 

Acer platanoides 'Globosum' 1 Populus nigra 97 

Acer sp. 4 Populus x canescens 2 

Acer saccharinum 25 Prunus sp. 8 

Ailanthus altissima 1 Prunus padus 1 

Aesculus hippocastanum 14 Robinia pseudoacacia 14 

Alnus glutinosa 1 Salix alba 3 

Gleditchia triacanthos 2 Salix sp. 13 

Juglans regia 5 Tilia cordata 1 

Morus sp. 7 Thuja sp. 2 

Betula pendula 1 Tilia sp. 2 

Platanus x hybrida 23 Ulmus sp. 1 

  
 

csonk 5 

 

A Duna-parti nyomvonalon a felmérést 2023. október 9-én végeztük el. A felméréshez az 

előzetesen rendelkezésünkre bocsátott geodéziai felmérés jelentette az alapot. A fakataszterben a 

fák faját, magasságát, törzsátmérőjét és egészségügyi állapotát vizsgáltuk, továbbá feljegyeztük a 

különböző sérüléseket, megbetegedések jeleit. A táblázatban külön jelöltük a már kivágott és a 

kivágásra javasolt egyedeket. A felmérésben nem szerepel az ártéri galéria erdő és a nagyobb 

ligetszerű facsoportosulások felmérése, tekintettel arra, hogy azok geodéziai felmérése nem állt 

rendelkezésre, illetve tekintettel azok erdő jellegére, sokszínűségére és példányszámára – főként ez 

okozza a lényeges különbséget a felmért fák darabszámában. 

A Római-part nyomvonalon 286 fa került felmérésre, ebből a meglévő fák száma 275. 

A kivágandó fák aránya ennél a nyomvonalnál jóval magasabb, mivel az állomány nagy részét az 

ártéri erdőkre jellemző, idős, korhadt egyedek alkotják. Ezen egyedek kivágása alapvetően nem 

indokolt, azonban a védművet veszélyeztetnék. A domináns fafajok a nyár, juhar és platán. A fák 

egészségügyi állapotáról elmondható, hogy többségük egészséges vagy megfelelő kezeléssel 

megóvható. Ezen a nyomvonalon nagyobb az értékes egyedek aránya is, amihez hozzáadódik az 

ártéri erdő és ligetek egyedeinek értéke, illetve a természetes élőhelyek értéke. 

A parti vonalvezetésű védvonalon tervezett mobil falrendszer felépítményére elsősorban a 

nyomvonal közeli fák jelentenek kockázatot. Szélvihar esetén letörött vastag ágak amennyiben a 

mobil fémelemekre dőlnek, úgy azok károsodásával számolni kell. Ebből viszont természetesen 

árvizes időszakban elöntés veszély alakulhat ki. Ennek teljes kizárására a mobil elemeket gyártó 

cégek előírják, hogy a mobil elemekből álló fal biztonsága érdekében a védvonal mentén kidőlés-

veszélyes fák nem maradhatnak. A védekezési munkák zavartalan végrehajtásának érdekében 

egyébként a nyomvonal közeli fák kivágása a mentett oldalon is szükséges lehet. 

A jelenlegi tervezés a zöldterületi fejlesztésekkel a hullámtéren és a mentett oldalon is számol. Ez 

alatt többek közt partrendezés, pihenő parkok kialakítása értendő. Ezen környezetvédelmi célú 

megoldások mellett az ártéri növényzet jelentős része megmarad, beleértve a partoknál meglévő 

feltételeket is. Mindezen zöldfelületi tervezés azonban egy másik rész-tervezés folyamatához 

kapcsolódik, jelen fafelmérési vizsgálatnak nem feladata. 
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4.2.1.2.A két nyomvonal által érintett faállományok komplex értékelése 

A két nyomvonalon 2022 őszén történt fafelmérés az elkészített geodéziai felmérés alapján, 

azonban a geodéziai felmérés nem tartalmazza az „erdő”-ként feltüntetett vízparti galériaerdő egyes 

fáit (az erdőállományokat élőhelyként értékeltük). Mivel a Duna-parton a galéria erdő nem került 

fa egyénenként bemérésre, ezért az előző fejezetben jó közelítéssel becslést végeztünk a nyomvonal 

által érintett várható fakivágások darabszámát illetően. Fontos azonban megjegyezni, hogy a két 

lehetséges nyomvonal által érintett faállományok összehasonlítása pusztán a darabszám - vagy akár 

a törzsátmérő - függvényében nem elégséges és félrevezető, nem ad reális képet az esetlegesen 

kivágásra kerülő fák értékéről, ugyanis az értékmeghatározáshoz egyéb, a darabszámnál fontosabb 

ökológiai és tájvédelmi szempontok figyelembevétele szükséges. 

A fentiek miatt egy komplex, természetvédelmi és tájvédelmi szempontokat jobban 

figyelembevevő értékelési módszert dolgoztunk ki, amely segítségével reálisabb képet kaphatunk 

a két nyomvonal-változat területén érintett faállományok értékéről. 

A Római-part Duna-parti területe egy többé-kevésbé összefüggő élőhelynek tekinthető, míg a 

Nánási út – Királyok útja külön álló fákból és hosszabb-rövidebb fasorokból áll, ahol szórványosan 

és lényegesen kisebb kiterjedésben alakulhatnak ki élőhelyek. A két nyomvonal állományának 

érdemi összevetésében tehát nem elsősorban a darabszám számít, ennél jóval valósabb eredményt 

ad az alábbiakban részletezett élővilágvédelmi és tájvédelmi szempontok szerinti értékbecslés. 

 Az elmúlt évtizedekben tapasztalt társadalmi igények, a közöségi tervezés és a szakértői 

vélemények alapján az alábbi szempontrendszer került felállításra. 

Szempontok 

Faállomány zártsága, kiterjedése, összefüggősége 

Az egyes nyomvonal-változatok területén található fás állományok esetében értékeltük azok 

összefüggőségét, az előforduló erdőállományok zártságát. Megállapítható, hogy a Nánási úti 

nyomvonal esetében erdőállományok nem érintettek, itt csak hosszabb-rövidebb fasorok, illetve 

egyes fák kivágására lenne szükség. A vízparti nyomvonal esetében a még meglévő, többé-kevésbé 

folyamatos galériaerdő maradványok sérülnének, folytonosságuk több helyen megszakadna a 

szükséges fakivágásokkal. 

Élőhelyi érték, élőhely természetessége  

Fontos a fakivágás során érintett területek élőhelyeinek vizsgálata.  Megvizsgáltuk, hogy az érintett 

faállomány jelent-e a jelenlegi állapotában az állatvilág számára állandó, vagy ideiglenes lakó-, 

vagy táplálkozóhelyet, mennyire alkalmasak az érintett fák-facsoportok pl. madárfajok 

fészkelésére, vagy korhadéklakó rovarok élőhelyeként. Ezek alapján megállapítható, hogy a Nánási 

úti nyomvonal esetében kizárólag alacsony természetességű élőhelyek érintettek. A vízparti 

nyomvonal esetében a meglévő galériaerdő maradványok számos madárfajnak, denevérfajnak és 

rovarnak nyújtanak élőhelyet.  

Faállományok ökológiai hálózatban betöltött szerepe 

Bár egyik nyomvonal-változat sem része az Országos Ökológiai Hálózatnak, megállapítható, hogy 

a vízparti nyomvonal gyakorlatilag határos azzal. Mivel itt hosszabb szakaszon többé-kevésbé 

összefüggő természeti területek találhatók, javasolható a vízparti részek ökológiai hálózatba 

történő bevonása is. A Nánási úti nyomvonal esetében az érintett területeknek az ökológiai 

hálózatban betöltött szerepe minimális. 

Fafajok őshonossága, tájbaillősége 

Élővilág- és tájvédelmi szempontból is fontos az érintett faállományok öshonosságának és 

tájbaillőségének vizsgálata. Különösen fontos ennek értékelése a természeti területek – jelen 

esetben a Duna menti növényzet – esetében. Az elvégzett felmérések alapján megállapítható, hogy 

– bár a vízparti galériaerdők sem tekinthetők napjainkra tökéletesen természetes állapotúaknak – a 

vízparti nyomvonal-változat növényzete sokkal több honos, tájbaillő fajt tartalmaz, mint a Nánási 

úti nyomvonal. 
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Az érintett faállomány átlagéletkora 

Az érintett faállomány értéke nagyban függ azok életkorától. Az elvégzett vizsgálatok alapján a 

vízparti nyomvonal összességében több idős, nagy méretű faegyedet érint, a faállomány 

átlagéletkora itt magasabb. 

Fák pótolhatósága 

A beruházás miatt szükséges fakivágások után a fák különböző mértékben pótolhatók. Egy néhány 

éves facsemete vegetációs időszakon kívül akár át is ültethető, faiskolai forgalomban lévő többször 

iskolázott facsemetékkel viszonylag egyszerűen pótolható. Más a helyzet az őshonos fafajokkal, 

amelyek nehezebben, rendszerint csak erdészeti csemetekertekből beszerezhetőek. A pótolhatóság 

függ a faegyed korától is: egy 60-80 éves fa – ebben a méretben – rövid távon nem pótolható. 

Közvetett negatív hatások 

Az érintett faállományra gyakorolt közvetett negatív hatáson azt a folyamatot értjük, hogy a 

beruházás közvetett hatásai hosszabb távon milyen hatást gyakorolnak a növényállományra. A part 

menti nyomvonal megvalósulása esetén például mintegy 70 ha méretű terület válik beépíthetővé, 

amelynek későbbi beépítése során a jelenlegi zöldfelületek minden bizonnyal csökkenni fognak, 

az ott található fák egy részét eltávolítják. Bár ez közvetett hatás, potenciálisan hatalmas felületen 

sok ezer fát érint.   

Várható lakossági ellenállás a szükséges fakivágásoknál 

Az egyes nyomvonalváltozatokkal szembeni lakossági ellenállás különböző mértékű. Ezzel 

párhuzamosan a beruházáshoz szükséges fakivágások megítélése is különböző: várhatóan a 

vízparti fakivágások jóval nagyobb ellenállásba ütköznének, mint a Nánási úti nyomvonal 

esetében. 

A komplex értékelési módszertan kidolgozása 

A szempontok szerinti összehasonlító környezet állapot értékelés módszertanának kidolgozása és 

az értékelés elvégzése az alábbiak szerint történt: 

• szempontok meghatározása; 

• egyes szempontok súlyának és skálájának meghatározása; 

• felvezetés táblázatos formába; 

• a két nyomvonal értékelése a szempontok szerint úgy, hogy a teljes faállományt értékeljük 

az adott nyomvonalon; 

• a két nyomvonal összehasonlítása a szempontok összesített pontszámai alapján történik, így 

nem a nyomvonalak által érintett kivágandó fák darabszáma, hanem a két nyomvonal 

faállományának minőségi különbsége lesz a mérvadó; 

• szöveges kiértékelése az eredményeknek; 

• ellenőrzés. 

Faállományok komplex szempontrendszer alapján történő értékelése 

Értékelési szempont Értékek Megj. 
Nánási úti 

nyomvonal 

Duna-parti 

nyomvonal 

Faállomány zártsága, kiterjedése, 

összefüggősége 
1-5 

1: nincs fa 

5: zárt erdő 
2 4 

Élőhelyi érték, élőhely 

természetessége (pl. állatvilág 

számára lakó, vagy 

táplálkozóhely) 

1-10 

1: nem természetes 

10: természetes élőhely 
2 7 

Faállományok ökológiai 

hálózatban betöltött szerepe 
1-5 

1: nincs szerepe az 

ökológiai hálózatban 

5: jelentős szerep az 

ökológiai hálózatban 

1 4 

Fafajok őshonossága, tájbaillősége 
1-5 

1: inváziós faj 

5: honos, tájbaillő faj 
2 4 

Az érintett faállomány 

átlagéletkora 
1-3 

1: jellemzően fiatal 

faállomány 
2 3 
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3: idős faállomány 

Fák pótolhatósága 

1-3 

1: spontán pótlódik 

3: rövidtávon nem 

pótolható  

2 3 

Közvetett negatív hatások (káros 

externáliák, pl. a 70 ha mentesített 

terület későbbi beépítése az ottani 

faállomány csökkenésével jár); 

 

1-5 

1: nincs ilyen 

5: jelentős externális 

hatás 1 5 

Várható lakossági ellenállás a 

szükséges fakivágásoknál 1-5 

1: nem várható ellenállás 

5: nagy ellenállásba 

ütközne 

2 5 

ÖSSZESEN:  
 

14 35 

Kiértékelés: 

•   8-18: Kis mértékű ökológiai és tájképi veszteség 

• 19-29: Közepes mértékű ökológiai és tájképi veszteség 

• 30-41: Jelentős mértékű ökológiai és tájképi veszteség 

Összefoglalás, értékelés 

Az elkészült fafelmérések során megállapítottuk, hogy az érintett faállományok összehasonlítása 

pusztán a darabszám, vagy akár a törzsátmérő függvényében nem elégséges, ezek a szempontok 

önmagukban félrevezetőek a faállományok értékelésénél. Fentiek miatt egy átfogóbb, több 

szempontot is figyelembe vevő értékelési rendszert alkalmaztunk, amely árnyaltabb és valósabb 

képet nyújt az egyes nyomvonal-változatok területén található faállományok értékéről. A komplex 

faértékelés adatai alapján egyértelműen látható, hogy a vízparti változat megvalósulása esetén a 

beruházáshoz elengedhetetlenül szükséges fakivágások jóval nagyobb ökológiai terhelést 

jelentenének a környezetükben. A faállomány itt jóval idősebb, nagyrészt honos fajokból áll, amely 

kiterjedésénél, elhelyezkedésénél és egyéb adottságainál fogva értékesebb élőhelyeket biztosít az 

itteni élővilág számára, mint a Nánási úti nyomvonal. 

Tájképi szempontból a vízpartot kísérő összefüggő, nagyobbrészt zárt galériaerdő városképi hatása 

sokkal meghatározóbb, mint a jobbára csak lokális értékeket képviselő Nánási úti nyomvonal 

fasorai, szoliter fái. Nem elhanyagolható szempont az adott hely területhasználata sem: ameddig a 

Nánási útnak jóformán csak közlekedési funkciója van, a vízpart számos rekreációs 

tevékenységnek biztosít hangulatos környezetet.  

A két nyomvonal-változat esetében jelentős különbség mutatkozik a hosszabb távú, közvetett 

hatások következtében is: a Nánási úti nyomvonalnál alig várható ilyen hatás, azonban a vízparti 

védmű megvalósulása mintegy 70 ha felületet változtat építési területté, ahol a beépítések 

következtében a jelenlegi faállomány hosszabb távon várható drasztikus csökkenésével lehet 

számolni. 

Javasoljuk a nyomvonalak kiválasztásakor a komplex értékelés eredményeit is figyelembe venni. 

4.2.2. Állatvilág 

A természetvédelmi szempontból is jelentős állatcsoportok vizsgálatára a nyomvonal-változatok 

által érintett területeken részben helyszíni felmérésekkel, részben irodalmi adatok alapján, illetve a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park biotikai adatbázisának felhasználásával került sor. A területileg illetékes 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adattára tartalmazza több évre visszamenőleg a 

területre vonatkozó védett faj előfordulások adatait (É4. ábra). 
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É4. ábra Védett fajok megfigyelési helyei az elmúlt évekből, a DINPI biotikai adatbázisából (forrás: Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Igazgatóság, 2022. november) 

4.2.2.1.Rovarok 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A Duna árterében található élő fák korhadó részei és a sok holtfa jó élőhelyet biztosít számos védett 

fajnak, melyeknek lárvái ezekben fejlődnek (É5. ábra). 
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É5. ábra A Duna-part fövenyes sávjában található holt fák jó élőhelyet biztosítanak több védett bogár 

számára 

Korábbi megfigyelések és októberi terepi vizsgálat alapján a következőben bemutatott védett 

bogárfajok élhetnek a vizsgálati területeken. Míg a növények esetében egyértelműen 

szétválasztható a két nyomvonal abból a szempontból, hogy melyik faj hol található, a mozgékony, 

repülni képes állatcsoportok esetében ilyen egyértelmű megfeleltetés nem lehetséges a két közeli 

nyomvonal esetén, mivel csak 200 méter a távolság közöttük. Ennek ellenére a vízparthoz 

közelebbi élőhelyeken faj- és egyedszám tekintetében is jóval több védett faj előfordulása 

lehetséges.  

A fentiek alapján térségben az alábbi nyolc faj előfordulása igazolt vagy feltételezhető. 

 

Mezei futrinka (Carabus granulatus)  

Nedvességkedvelő: vizenyős réteken, fűz- és égerligetekben, olykor más típusú erdőkben található. 

Nyáron az avarban rejtőzködik, a telet laza, leváló fakéreg alatt tölti, gyakran csoportosan. 

Védett faj, természetvédelmi értéke 5000 Ft 

 

Pompás virágbogár (Protaetia aeruginosa) 

A pompás virágbogár hazánk erdős vidékein mindenütt előfordul, de a folyókat követő 

ligeterdőkben különösen gyakori. Lárvája öreg fák odvaiban, a nedves korhadékban fejlődik. Az 

imágók meleg, napos időben magasan a lombkorona szintjén repkednek, ezért viszonylag ritkán 

találkozunk velük.  

Védett faj, természetvédelmi értéke: 5000 Ft. 

 

Skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus) 

A lapbogárfélék skarlátbogár lárvái elhalt fák nem túl laza, kissé nedves kérge alatt tartózkodnak, 

főleg a még lábon álló törzsekben. 

Védett, Natura 2000-es jelölő faj, természetvédelmi értéke: 5000 Ft. 
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Diófacincér (Aegosoma scabricorne) 

Magyar neve félrevezető, mert nem kötődik szorosan a diófához, hanem tucatnyi lombosfában is 

megél. A régebbi szakirodalomban fűzfacincérként emlegették, ez egyben élőhelyére is utal: 

lárvája sokszor fejlődik kiszáradt füzekben és idős nyárfákban. Mind a kettőből találunk a területen 

(É6. ábra). 

Védett faj, természetvédelmi értéke: 5000 Ft. 

 

    É6. ábra Diófacincér röplyuka 

Pézsmacincér (Aromia moscata) 

Hazánkban főleg ártéri ligeterdőkben, de a hegyvidékek kecskefüzeseiben is gyakori. A 

városokban is megtalálható, ahol öreg fűzfák nőnek. A nőstény a fűzfák sérült törzsére rakja 

tojásait. A lárva először a kéreg alatt, majd az élő farészben is rág, ott is bábozódik. A kifejlett 

bogarak nappal aktívak. 

Védett faj, természetvédelmi értéke: 5000 Ft. 

 

Kis hőscincér (Cerambyx scopolii) 

A kis hőscincér különböző lombos fákban fejlődik, lárvája a kéreg alatt rág, fejlődése két évig tart. 

Fejlődése második évében behatol a farészbe, és egy 8-10 cm-es járat végén bábozódik. Nappal 

aktív. 

Védett faj, természetvédelmi értéke: 5000 Ft. 

 

Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) 

A kis szarvasbogár mindenütt előfordul, ahol fehéren korhadó faanyagot talál. Nappal kéreg alatt, 

odúkban, korhadékban rejtőzködik. Alkonyatkor földön vagy fatörzseken mászkál. Főleg 

alkonyatkor repülnek.   

Védett faj, természetvédelmi értéke: 5000 Ft. 
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Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

A nagy szarvasbogár lárvája az idősebb fák (főleg tölgyek, de más fajok is) nagy, elhalt 

gyökereiben 4–6 évig fejlődik, de bábozódás előtt elhagyja a gyökeret, és 15–50 centiméter mélyen 

a talajban készíti el ökölnyi bábkamráját. 

Védett, Natura 2000-es jelölő faj, természetvédelmi értéke: 10 000 Ft. 

 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A családiházas övezetben a gondozott kerteknél a fák elhaló részeit többnyire eltávolítják, így ezek 

a korhadt fában fejlődő bogaraknak nem biztosítanak élőhelyet.  

 

4.2.2.2.Kétéltűek-hüllők 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A Dunát kísérő föveny és a vízszegély egységes élőhelyet képez. Az állandóság hiánya miatt itt 

csak néhány faj számára alakult ki megfelelő környezet. Kétéltűek esetében a víz erős sodra miatt 

a folyam ezen szakasza peterakásra alkalmatlan. Hüllők esetében pedig a fövenyes szárazföldi rész, 

mint tojásrakó hely kissé bizonytalan a magas vízállas és az alkalmi árvizek miatt. 

A fövenyt a sétány felé szegélyező teraszlejtőben számtalan régi betontörmelék található. Ezeket 

viszonylag ritkán borítja el a víz, egyes hüllők számára kiváló búvóhelyként, és a part keleties 

kitettsége miatt megfelelő napozóhelyként szolgálnak. 

A Duna hullámterében található fás vegetáció többnyire 1-2 fából álló fasor, erdővé nem záródik. 

Ez alól kivételt képez a Szentendrei-sziget csúcsával egy magasságban levő széles sáv, ahol egy 

természetszerű puhafás liget mintegy 50 méter szélességben borítja a partot. itt magasabb vízállás 

esetében a fák közötti mélyedésekben tartós életű pocsolyák, tócsák alakulhatnak ki, melyek 

kedvező időjárás esetén szaporodóhelyként szolgálnak kétéltűek számára. 

A sétányt kísérő csónakházak, üdülők kerítéslábazata úgyszintén megfelelő élőhely egyes 

hüllőfajok számára, főképp, ha az alapzaton repedések is találhatók. 

Korábbi megfigyelések és októberi terepi vizsgálat mellett a terület értékelésénél felhasználtuk a 

Magyar Madártani Egyesület Kétéltű-hüllővédelmi Szakosztálya által 11 éve működtetett 

herpterkep.hu portált, ahol térképen megjelenített előfordulási adatok szerepelnek 

(https://herpterkep.mme.hu/). 

A vizsgált területen az alábbi fajok előfordulása igazolt, vagy feltételezhető. 

 

Fali gyík (Podarcis muralis)  

A partot kísérő betontörmelékes lejtőn gyakori hüllőfaj. Úgyszintén megtalálható a kerítések 

lábazatán, ahol nem csak táplálkozik és napozik, de a repedésben a telelőhelyét is megtalálja. Az 

Aranyhegyi-patak torkolatának meredek, dél felé néző rézsűjén is jelentősebb kolóniája él (É7. 

ábra). A Duna-parti sávban az Aranyhegyi-patak és Pünkösfürdő közötti szakaszon több száz 

egyedből álló populációja él. A faj szerepel a DINPI biotikai adatbázisában is. 

Emellett a Nánási út - Királyok útja mentén elszórva bukkan fel-egy-egy példány, a kerítésekhez, 

házfalakhoz kötődve. 

Védett faj, természetvédelmi értéke 25.000 Ft 

https://herpterkep.mme.hu/
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É7. ábra Az Aranyhegyi-patak torkolata. A dél felé néző, köves rézsűben jelentősebb fali gyík kolónia él 

 

Kockás sikló (Natrix tessellata) 

Általában a nagyobb folyókat, vízfolyásokat kedveli, a vízparttól nem vándorol el messzire. 

Kifejezetten vízhez kötött, mivel táplálékának nagy részét halak teszik ki (É8. ábra). Szórványos 

előfordulása ismert a Római-parton, de sehol sem gyakori. Durva becslés alapján a Duna ezen 

szakaszán 20-50 példány mozoghat rendszeresen. Tojásaikat a partmenti kövek, betondarabok közé 

vagy kidőlt, korhadt fák repedéseibe teszik. A Nánási út- Királyok útja mentén csak véletlenül 

elkóborolt példányok fordulhatnak elő. A faj szerepel a DINPI biotikai adatbázisában is. 

Védett faj, természetvédelmi értéke: 25.000 Ft. 

 

Vízisikló (Natrix natrix) 

Kedveli a vízhez közeli területeket, de szemben a kockás siklóval, kevesebb időt tölt a vízben. 

Emiatt sokkal inkább ki van téve az intenzív emberi jelenlét zavaró hatásának, ami miatt stabil, 

szaporodó állomány itt nem tud kialakulni. A két kígyófaj rendszeres jelenlétét viszont számos 

elütött egyed igazolja.  

Védett faj, természetvédelmi értéke: 25.000 Ft. 

 

Zöld levelibéka (Hyla arborea) 

Szórványos előfordulását a hímek territoriális hangja alapján feltételezzük, melyet korábbi 

felvételezés során észleltük. Szaporodó helyük ismeretlen, valószínűleg egészen kis méretű, 

mélyebb tócsák lehetnek. Állománya az egész területen néhány tucat példány lehet. 

Védett faj, természetvédelmi értéke: 10.000 Ft. 

 

Kecskebéka fajkomplex 

A vízparti sávban alkalomszerűen néhány fiatal ivaréretlen példányt figyeltünk meg az elmúlt évek 

során. A fajkomplexre jellemző, hogy a fiatal, < 1 éves egyedek a kikelés helyétől messzire 

kirajzanak még akkor is, ha amúgy ott szaporodásra alkalmas terület nem található. A fajkomplex 

szerepel a DINPI biotikai adatbázisában is. 

Védett faj, természetvédelmi értéke: 10.000 Ft. 
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Áradások során bekerülnek a területre olyan fajok is, melyeknek állandó populációit nem sikerül 

megfigyelni. NATURA2000-es jelölő fajként egyedül a mocsári teknősnek (Emy orbicularis) van 

a Római parthoz közel eső állománya a Barát-patakban, de a fajnak eddig mindössze két felnőtt 

egyede került elő 2013-ban levonuló nagy árhullám után a lakóövezeten belül. Ekkor, 2013 

júliusában a területen végzett halmentések során sikerült begyűjteni a dunai tarajosgőte (Triturus 

dobrogicus) 27 példányát és a barna ásóbéka (Pelobates fuscus) 118 egyedét hat mélyebb gödörből, 

melyekben az árhullám levonulása után tartósan megmarad a víz a belterületen. E két NATURA 

2000-es jelölő kétéltű fajból azóta sem sikerült újabb példányokat gyűjteni. A területen a vízsikló 

(Natrix natrix) is ritka fajnak tekinthető, melyek leginkább a befolyókban, illetve a lakóövezetek 

kerti tavaiban fordulnak elő. Közvetlen a Duna parton a mindkét fajnak jelentős zavarásokat kell 

elviselnie  

 

É8. ábra A Duna-part fövenyes sávja. A vízben álló nagyobb kövek között gyakran lehet látni kockás siklót, 

amint halakra vadászik 

 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A kertesházas övezetben a legtöbb kerítés kőből, betonból épült lábazata elvileg megfelelő 

búvóhely lehetne egyes hüllők számára. Előfordulásukat azonban erősen korlátozza, hogy – 

szemben a Duna-parttal - a leárnyékoltság jelentős mértékű, illetve a főúton, de a mellékutcákban 

is számottevő a gépjárműforgalom. 

 

4.2.2.3.Madarak 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A Duna-part érintett szakaszán a déli résztől indulva egészen a Rozgonyi Piroska utcáig alapvetően 

parkosított állapotok uralkodnak sok (dísz)fával és (dísz)cserjével, de a parton itt is megvannak a 

folyómenti ártéri ligeterdők maradványai. A ligeterdő fragmentumok a déli részben kissé 

fiatalabbak, a Marcus Aurelius köztől, azonban idősebb faállomány kezdődik, melynek 

legmeghatározóbb elemei a tekintélyes méretű, madarak számára is igen fontos szereppel bíró 

nyárfák. A nyomvonal mentén észak fél haladva kezdetben autóval is járható, térköves burkolt 

felületet találunk, ami később murvaborításba vált át, mely szerényebb autósforgalmat bonyolít le. 
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A változatos fafajösszetétel, a koros nyarak együttes jelenléte és csekélyebb gépjármű-jelenlét 

meglehetősen gazdag madárvilágnak ad otthont annak ellenére, hogy a beépített területek – főként 

a házak – itt egészen közel húzódnak a Duna-parthoz (É9. ábra). A part nyomvonala mentén 

pozitív tényezőnek értékelhető, hogy a csónakleeresztők kivételével más kiépítés vagy műtárgy 

nem jellemzi a folyó menti részeket, ezáltal megmaradhatott az élő és közvetlen kapcsolat a folyó 

és partvidék között, ami biztosítja a madárvilág viszonylagos fajgazdagságának fennmaradását. 

(pl.: vízparton élő fajok nem szorulnak ki a területről stb.). A természetes part jelenléte biztosítja 

azt is, hogy a sétánytól K-re található nyár-állomány szinte megszakításmentesnek mondható – 

egyes egyedek között legfeljebb 10-30 méteres távolságok vannak – a lombkoronaszint pedig 

szinte teljesen összeér. A burkolt sétaút nyugati oldalán ez az összefüggő zöldsáv néhol megszakad, 

de még így is egységesnek tekinthető. A fent jellemzett zöld folyosó főként a vonulás során ide 

érkező énekesmadarak számára jelent nagyon fontos élőhelyet, ugyanis a Duna itteni szakaszának 

észak-déli iránya igen jelentős vonulóhellyé teszi a folyó ezen részét. Jelentőségét tovább növeli, 

hogy a főváros területén a vonuló fajok számára rendelkezésre álló zöldfelületek kiterjedése 

hirtelen lecsökken, a vonulás a megmaradt zöldfelület fragmentumokra szorul össze, amelynek 

emiatt minden eleme kiemelkedő jelentőséggel bír (14. ábra) Ez különösen igaz a Duna menti 

szakaszokra, mivel a legtöbb vonuló faj előszeretettel követi a vízfolyások nyomvonalát. 

 

É9. ábra A part menti nyomvonalszakasz a Duna felől. Az idős fák jelenléte a Római-part egyik legnagyobb 

természeti értékét adják 

A madárvilág szempontjából negatív hatást eredményez a vizsgált nyomvonal középső szakaszán 

nagyobb számban jelen lévő vendéglátó egységek partközeli jelenléte, illetve az, hogy ezen a 

részen több helyen is tapasztalható az épületek lehúzódása a folyó és az ártéri erdősáv közvetlen 

közelébe. Ez pár helyen azzal egészül ki, hogy a házak előtt, a Duna-part közvetlen közelében – a 

telkeken túl – is nyírják a gyepet. Az intenzíven használt, nagy látogatószámot vonzó objektumok 

és a gyakran kezelt (bolygatott) zöldfelület-szakaszok zavaróan hatnak az itteni madárfaunára. 

Ennek köszönhetően ezeken a részeken a fajszám csökkenése figyelhető meg, amely elsősorban a 

költőfajoknál érzékelhető a legjobban. 

Kifejezetten pozitívan értékelendő, hogy a Rozgonyi Piroska utcától – bár innentől észak felé 

aszfaltcsík veszi át a térköves és murvával felszórt sétányt – sokkal szélesebb, sűrűbb és 

természetesebb állapotokat mutat a vizsgált nyomvonal mentén az ártéri növényzet. Sok helyen 

fejlett a cserjeszint, ami a Rozgonyi Piroska utca alatti szakaszra csak kevés helyen jellemző. Ezen 

a részen néhány nagyobb holtfa is megjelenik, ami a rovarvilág, ezáltal pedig a rovarevő 

énekesmadarak és a harkályok szempontjából képvisel kiemelkedő értéket, meghagyásuk 
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mindenképpen indokolt (15. ábra). Ez a sűrűbb és természetesebb élőhely a vizsgált nyomvonal É-

i részén, a Vesta köz környezetében egészen kiszélesedik és klasszikus fűz nyár ligeterdővé alakul. 

Madártani szempontból ez a megamaradt galériaerdő-folt képviseli a legjelentősebb zöldfelületi 

értéket a part menti szakaszon. 

A vizsgált területen jellemzően előforduló madárfajok listája, illetve azok státusza lejjebb a 

dokumentumban található táblázatban szerepel. 

 

 

É10. ábra A vizsgált terület egyik legnagyobb madártani értékét gazdag harkályfaunája jelenti, mely leginkább a 

Duna-part mentén van jelen. A csoport leggyakoribb faja a térségben a nagy fakopáncs (Dendrocopos major) 

 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A Nánási út – Királyok útja mentén haladó – lakott részek által körbezárt részen futó vizsgált 

nyomvonalszakasz nagyobb mértékben van kitéve az antropogén hatásoknak. Bár a déli részen, az 

Aranyhegyi-patak érintett szakasza mentén a madarak számára is igen kedvező idős nyárfasor 

található, a Nánási útra kanyarodva már a zöld sáv eltűnik és a sűrűn beépített lakókörnyezet veszi 

át a főszerepet. Észak felé haladva a Nánási közig – ahonnan a jelenleg meglévő, alacsony gát 

kezdődik – a nyomvonal két oldalán végig érzékelhető a sűrű beépítés. Ezt a szakaszt döntően 

heterogén fajösszetételű fiatal fák jellemzik, melyek nagy számban kerültek betelepítésre, így a 

madarak számára kedvező életfeltételeket teremtenek.  

Kedvező hatású, hogy már ezen a részen is többfelé találhatunk cserje kiültetéseket, amelyek a 

bokorlakó énekesmadarak számára jelentenek megfelelő élőhelyet. Ezek kiterjedése észak felé 

haladva növekszik. További pozitív hatást eredményez, hogy nyugati irányból az aszfaltúttal 

határosan több helyen is megjelennek kisebb-nagyobb parkok, beépítetlen zöldterületek. Ennek 
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egyik legjobb példáját az Aelia Sabina köz környezetében láthatjuk, amelynek jelenléte egyaránt 

pozitívan hat a madárvilág egyedszámára és fajösszetételére. 

Sajnálatos ugyanakkor, hogy ezen nyomvonalszakasz mentén a korosabb nyárfák már csak elvétve 

maradtak meg az eredeti növényállományból. Számuk É felé haladva némileg növekszik, de 

egységes zöld sávot már nem alkotnak úgy, ahogy a part menti nyomvonal mentén még 

tapasztalható. 

Főként a vizsgált szakasz északi és középső részén láthatók az aszfaltút jobb oldalán nagyobb 

kiterjedésű, korosabb és sűrűbb, fás szárú növényállománnyal rendelkező kertek, amelyek közül 

több is „elhanyagolt” (extenzíven kezelt) állapotban van. Ezek a térségben élő madárvilág számára 

rendkívül fontos menedéket nyújtanak, hosszú távú megőrzésük mindenképpen fontos. Egyes 

kertek innen egészen a Duna-parti nyomvonalig lehúzódnak.  

 

É11. ábra A süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) rendszeres téli vendég a térség mindkét nyomvonala mentén. A képen egy 

hím példány látható 

A vizsgált rész egyik legkiemelkedőbb zöldfelületi értéke a Monostori úttól a Kalászi utcáig 

húzódó, nagy lombkoronával rendelkező, impozáns megjelenésű, idős platánfasor (É12. ábra). 

Ezek számos madárfaj számára jelentenek fontos fészkelő-, táplálkozó- és búvóhelyet. A 

platánfasor felett (északi irányban) a Nánási – Királyok útja mentén az idősebb fák száma 

örvendetesen megnő és ez változatosabb madárvilág megtelepedését teszi lehetővé, amelyhez 

szervesen hozzájárul, hogy itt már hosszabb összefüggő cserjesávok is kísérik az aszfaltút mentén 

haladó gát nyomvonalát. 
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É12. ábra A Nánási - Királyok útja nyomvonalszakasz legjelentősebb növénytani értéke az idős platánfasor, amelyen 

számos madárfaj fészkel 

 

A vizsgált területen jellemzően előforduló madárfajokat és státuszukat az alábbi táblázatban 

mutatjuk be (a fészkelő fajok vastaggal kiemelve). 

Jelmagyarázat: 

K: rendszeres költőfaj 

V: rendszeres vonuló 

T: téli vendég 

A: alkalmi vendég, ritka kóborló 

R: rendszeresen előfordul, de nem költ a vizsgált térségben 

 

Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

1 tőkés réce 
Anas 

plathyrhynchos 
K Nem védett 

A terület Római-parti 

nyomvonala közelében, a 

Duna-part sűrűbb 

növényzetű szakaszain 

kisszámú, de rendszeres 

fészkelő. Állandó 

2 fácán 
Phasianus 

colchicus 
R Nem védett 

Az északi nyomvonalszakasz 

nyugodtabb részein, 

elsősorban a Nánási – 

Királyok útja nyomvonal 

közelében lévő elhagyott 

telkeken rendszeresen 

előfordul, állandó 

3 kormorán 
Phalacrocorax 

carbo 
R 25.000 

A part menti nyomvonal 

Dunához közeli fáin 

rendszeresen megpihennek. 

A Dunán egész évben 

látható, állandó 

4 szürkegém Ardea cinerea R 50.000 

A területen rendszeresen 

jelen van, a nyomvonal 

közelében, a Duna-parti 
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Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

fákon és a parton is gyakran 

látható, állandó 

5 egerészölyv Buteo buteo R 25.000 

A térség leggyakoribb 

ragadozómadara, de a 

vizsgált területen nem költ, 

csupán kóborlóként jelenik 

meg, állandó 

6 karvaly Accipiter nisus K 50.000 

A Duna-parti nyomvonal 

menti kisebb erdőfoltokban 

és a Nánási – Királyok útja 

nyomvonal mentén található 

nagyobb, elhagyatott 

telkeken feltételezhetően 

rendszeresen költ. Állandó 

7 vörös vércse Falco tinnunculus R 50.000 

Elsősorban a Nánási – 

Királyok útja felsőbb 

szakasza közelében lévő 

nyíltabb területeken 

rendszeresen látható. 

Állandó 

8 kabasólyom Falco subbuteo K 50.000 

A Duna-parti nyomvonal 

menti magasabb fákon, 

valamint a Nánási – Királyok 

útja magasabb fáin, elhagyott 

varjúfészkekben 

feltételezhetően minden 

évben költ. Vonuló 

9 szárcsa Fulica atra R Nem védett 

A Duna-parti 

nyomvonalszakasz 

közelében, a part menti 

fákon rendszeresen 

megfigyelhető. Gyakoribb a 

költési időszakon kívüli 

hónapokban 

10 
billegető 

cankó 
Actitis hypoleucos R 50.000 

Május végétől szeptember 

közepéig a Duna-parti 

nyomvonalszakasz 

közelében, a part menti 

fákon rendszeresen 

megfigyelhető 

11 dankasirály Larus ridibundus R 50.000 

Rendszeres vendég, egész 

évben megfigyelhető a 

vizsgált terület Duna-parti 

nyomvonalának közelében. 

12 viharsirály Larus canus T 25.000 

Rendszeres vendég, 

októbertől márciusig 

rendszeresen megfigyelhető 

a vizsgált terület Duna-parti 

nyomvonalának közelében. 

13 sztyeppi sirály Larus cachinnans R 25.000 

Rendszeres vendég, kis 

számban egész évben 

megfigyelhető a vizsgált 

terület Duna-parti 

nyomvonalának közelében. 

14 örvös galamb 
Columba 

palumbus 
K Nem védett 

Gyakori költőfaj a vizsgált 

területen, mindkét 

nyomvonalszakaszon. A 

fagyos időszakok kivételével 

bármelyik hónapban 

megfigyelhető 
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Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

15 balkáni gerle 
Streptopelia 

decaocto 
K Nem védett 

A vizsgált terület gyakori 

költőfaja mindkét 

nyomvonal mentén. Állandó. 

16 
macska-

bagoly 
Strix aluco K? 50.000 

A költése feltételezhető 

mindkét nyomvonalszakasz 

É-i, nyugalmasabb részének 

közelében. Elsősorban az 

idős fákkal tarkított 

szakaszokon lehet számítani 

megtelepedésére. Állandó 

17 
erdei 

fülesbagoly 
Asio otus A 50.000 

Ritka és alkalmi vendég 

október végétől március 

elejéig. Felbukkanására 

mindkét 

nyomvonalszakaszon 

számítani lehet, főként ott, 

ahol örökzöld fásszárúak is 

találhatók 

18 sarlósfecske Apus apus R, V 25.000 

Májustól szeptemberig a 

térség légterében 

rendszeresen megfigyelhetők 

vadászó egyedei 

19 jégmadár Alcedo atthis K 50.000 

A Duna meredekebb 

partoldalában rendszeres, de 

kisszámú költőfaj, állandó 

20 gyurgyalag Merops apiaster R, V 100.000 

Májustól szeptemberig 

rendszeresen megfigyelhető 

a vizsgált terület felett. 

Tavaszi és őszi vonulási 

időszakban gyakran 

találkozhatunk kisebb 

csapataival a térség 

légterében 

21 
fekete 

harkály 

Dryocopus 

martius 
K? 50.000 

Főként a Duna-part 

nyugodtabb, idősebb fákkal 

tarkított részein figyelhető 

meg, költése nem kizárható 

az itteni nyomvonal 

közelében található ártéri 

erdőfoltokban. Állandó 

22 zöld küllő Picus viridis K 50.000 

Szórványos, de rendszeres 

költőfaj a ligetes 

erdőfoltokban, magányos, 

idős fákban. Megtelepedése 

mindkét nyomvonalszakasz 

mentén bizonyított. Állandó 

23 
nagy 

fakopáncs 

Dendrocopos 

major 
K 25.000 

A vizsgálat terület 

leggyakoribb fészkelő 

harkályfaja, mindkét 

nyomvonalszakasz mentén 

költ. Állandó 

24 kis fakopáncs 
Dendrocopos 

minor 
K 50.000 

Ritka költőfaj a térségben, 

elsősorban a Duna-parti 

nyomvonalszakasz mentén 

telepedik meg. Télen 

gyakoribb vendég 

25 
közép 

fakopáncs 

Dendrocopos 

medius 
T 50.000 

Októbertől márciusig kis 

számban rendszeresen 

megfigyelhető mindkét 

nyomvonalszakasz mentén, 

de a part mentén gyakoribb 
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Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

26 
balkáni 

fakopáncs 

Dendrocopos 

syriacus 
K 25.000 

Kis számú, de rendszeres 

költőfaj elsősorban a Nánási 

– Királyok útja nyomvonal 

mentén, de megtelepedése a 

part mentén is bizonyított. 

Állandó 

27 nyaktekercs Jynx torquilla V 50.000 

Rendszeres, de kis számú 

őszi-tavaszi átvonuló 

mindkét nyomvonal mentén. 

A parton nagyobb eséllyel 

lehet számítani 

felbukkanására 

28 mezei pacsirta Alauda arvensis V 25.000 

Tavasszal és ősszel 

rendszeresen átvonul a 

terület felett. 

29 partifecske Riparia riparia R, V 50.000 

A vizsgált terület légterében 

tavasztól őszig rendszeresen 

megfigyelhetők vadászó 

csapatai, vonuló 

30 molnár-fecske Delichon urbica R, V 50.000 

A vizsgált terület légterében 

tavasztól őszig rendszeresen 

megfigyelhetők vadászó 

csapatai, vonuló 

31 füstifecske Hirundo rustica R, V 50.000 

A vizsgált terület légterében 

tavasztól őszig rendszeresen 

megfigyelhetők vadászó 

csapatai, vonuló 

32 erdei pityer Anthus trivialis V 25.000 

A terület légterében kis 

számban, de rendszeresen 

átvonul 

33 
barázda-

billegető 
Motacilla alba K 25.000 

A vizsgált terület Duna-parti 

nyomvonalának közelében 

rendszeresen költ, vonuló 

34 hegyi billegető Motacilla cinerea T 50.000 

A Duna-part mentén, az 

itteni nyomvonal közelében 

rendszeres vendé októbertől 

márciusig 

35 csonttollú 
Bombycilla 

garrulus 
A, T 25.000 

Tipikus inváziós madarunk, 

mely a téli időszakban 

olykor nagyobb számban 

vendégeskedik a területen, 

mindkét nyomvonalszakasz 

mentén 

36 
erdei 

szürkebegy 

Prunella 

modularis 
V 25.000 

Rendszeres átvonuló, főként 

tavasszal. Ritkán áttelelése is 

előfordul, elsősorban a 

Duna-parti nyomvonal 

mentén 

37 vörösbegy 
Erithacus 

rubecula 
K 25.000 

Rendszeres és gyakori 

költőfaj a területen, mindkét 

nyomvonalszakasz mentén, 

állandó 

38 fülemüle 
Luscinia 

megarhynchos 
K 25.000 

Rendszeres költőfaj a 

területen, elsősorban a Duna-

parti nyomvonal mentén, 

kisebb számban pedig az 

elhagyott telkeken a Nánási 

– Királyok útja közelében, 

vonuló 

39 
házi 

rozsdafarkú 

Phoenicurus 

ochruros 
K 25.000 

A terület gyakori költőfaja, 

mindkét nyomvonalon 
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Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

jellemző fészkelése. Vonuló 

melynek egyes egyedei 

ritkán áttelelnek 

40 énekes rigó 
Turdus 

philomelos 
K 25.000 

Elsősorban a Duna-parti 

nyomvonal cserjés 

aljnövényzettel rendelkező 

szakaszain költ, de a Nánási 

– Királyok útja nyomvonal 

cserjés szegélyeiben is 

megtelepedhet. Vonuló 

41 szőlőrigó Turdus iliacus T 25.000 

Kisszámú, de rendszeres téli 

vendég. Sokszor 

fenyőrigókkal vegyes 

csapatokat alkot 

42 léprigó Turdus viscivorus T 50.000 

Rendszeresen előfordul, de 

leggyakrabban télen látható. 

Térségben történő fészkelése 

nem bizonyított 

43 fenyőrigó Turdus pilaris T 25.000 

Téli vendég, mely olykor 

nagy csapatokban lepi el a 

teljes vizsgált területet 

44 fekete rigó Turdus merula K 25.000 

Bokrosok és sűrűbb 

növényzetű kertek tipikus 

költőfaja, mindkét 

nyomvonalon előfordul. 

Állandó 

45 kerti poszáta Sylvia borin V 50.000 

Kisszámú átvonuló ősszel és 

tavasszal. A vizsgált terület 

dús növényzetű 

területrészein számíthatunk 

legnagyobb eséllyel 

felbukkanására. 

46 barát-poszáta Sylvia atricapilla K 25.000 

Bokrosok és sűrűbb 

növényzetű kertek tipikus 

költőfaja, mindkét 

nyomvonalon előfordul. 

Vonuló 

47 mezei poszáta Sylvia communis V 25.000 

Rendszeres őszi-tavaszi 

átvonuló, mindkét 

nyomvonalszakasz mentén 

számíthatunk megjelenésére 

48 kis poszáta Sylvia curruca K 25.000 

Bokrosok és sűrűbb 

növényzetű kertek ritka 

költőfaja, mindkét 

nyomvonalon előfordul. 

Állandó 

49 kerti geze Hippolais icterina V 25.000 

Kisszámú átvonuló ősszel és 

tavasszal. A vizsgált terület 

dús növényzetű, magas 

fákkal tarkított területrészein 

számíthatunk legnagyobb 

eséllyel felbukkanására. 

50 fitisz füzike 
Phylloscopus 

trochilus 
V 25.000 

Rendszeres őszi-tavaszi 

átvonuló a teljes vizsgált 

területen 

51 sisegő füzike 
Phylloscopus 

sibilatrix 
V 25.000 

Rendszeres őszi-tavaszi 

átvonuló a teljes vizsgált 

területen 

52 
csilpcsalp-

füzike 

Phylloscopus 

collybita 
K 25.000 

Bokrosok és sűrűbb 

növényzetű kertek ritka 

költőfaja, mindkét 
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Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

nyomvonalon előfordul. 

Vonuló 

53 
sárgafejű 

királyka 
Regulus regulus V, T 25.000 

Tavasszal és ősszel kis 

számban, de rendszeresen 

átvonul a területen, néhány 

példány rendszeresen át is 

telel 

54 
tüzesfejű 

királyka 

Regulus 

ignicapillus 
V 25.000 

Rendszeres, de ritka őszi-

tavaszi átvonuló a teljes 

vizsgált területen 

55 ökörszem 
Troglodytes 

troglodytes 
K 25.000 

A kisebb-nagyobb pert menti 

erdőfoltok és nagyobb kertek 

ritka költőfaja, ősszel és 

télen gyakoribb. Állandó 

56 
szürke 

légykapó 
Muscicapa striata K 50.000 

Ligetes erdőfoltok ritka, de 

rendszeres költőfaja a Duna-

parti nyomvonalszakasz 

mentén. Vonuló 

57 
örvös 

légykapó 

Ficedula 

albicollis 
V 25.000 

A vizsgált területen kis 

számban rendszeresen 

átvonul, mindkét 

nyomvonalszakaszon 

számíthatunk felbukkanására 

58 
kormos 

légykapó 

Ficedula 

hypoleuca 
V 25.000 

Rendszeres őszi-tavaszi 

átvonuló mindkét 

nyomvonalszakasz mentén 

59 széncinege Parus major K 25.000 

A vizsgált térség egyik 

leggyakoribb költőfaja, 

mindkét nyomvonalszakasz 

mentén jelen van. Állandó 

60 kékcinege 
Cyanistes 

caeruleus 
K 25.000 

Rendszeres, de kis számú 

költőfaj elsősorban a Duna-

parti nyomvonal mentén. 

Állandó 

61 
fenyves-

cinege 
Periparus ater A 25.000 

Ritka kóborló a költési 

időszakon kívüli 

hónapokban, mindkét 

nyomvonalszakaszon 

felbukkanhat 

62 barátcinege Poecile palustris T 25.000 

Alkalmi kóborló és 

szórványos téli vendég 

elsősorban a költési 

időszakon kívüli 

hónapokban, mindkét 

nyomvonalszakaszon 

felbukkanhat 

63 őszapó 
Aegithalos 

caudatus 
K 25.000 

Kisszámú költőfaj a Nánási – 

Királyok útja menti bokros 

szegélyekben és nagyobb 

kertekben, illetve a Duna-

part mentén, a sűrűbb 

aljnövényzetű 

nyomvonalszakaszokon. 

Télen kis csapatokban 

kóborol a térségben, állandó 

64 csuszka Sitta europaea K 25.000 

A vizsgált térség rendszeres 

és meglehetősen gyakori 

odúlakó énekese, mindkét 

nyomvonalszakaszon költ, de 

a part mentén gyakoribb. 

Állandó 
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Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

65 
rövidkarmú 

fakusz 

Certhia 

brachydactyla 
K 25.000 

Ritka költőfaj elsősorban a 

Duna-part mentén. Főként 

ott telepszik meg ahol idős 

fák és sűrűbb aljnövényzet 

egyaránt található. Állandó 

66 szarka Pica pica K Nem védett 

Rendszeres és gyakori 

fészkelő mindkét 

nyomvonalszakaszon, 

állandó 

67 szajkó 
Garrulus 

glandarius 
K Nem védett 

Elsősorban a költési 

időszakon kívül, október és 

március között figyelhető 

meg mindkét 

nyomvonalszakaszon, de a 

nagyobb kertekben és a 

Duna-part nyugodtabb 

szakaszain egyaránt 

számítani lehet alkalmi 

megtelepedésére 

68 csóka Corvus monedula K 50.000 

A térség idős fáinak odúiban 

feltételezhetően minden 

évben költ néhány pár. 

Mindkét 

nyomvonalszakaszon 

számítani lehet 

megtelepedésére ott, ahol 

idős fák találhatók.  Télen 

vetési varjú csapatok közé 

vegyülve figyelhető meg a 

vizsgált területen 

69 vetési varjú Corvus frugilegus T 50.000 

Gyakori és nagyszámú őszi-

téli vendég a vizsgált térség 

teljes területén 

70 
dolmányos 

varjú 
Corvus cornix K Nem védett 

Gyakori költőfaj mindkét 

nyomvonalszakasz mentén. 

Állandó 

71 seregély Sturnus vulgaris K 25.000 

A nagyobb fák odúiban 

rendszeresen költ mindkét 

nyomvonalszakasz mentén. 

Vonuló 

72 sárgarigó Oriolus oriolus K 25.000 

Kisszámú, de rendszeres 

költőfaj a Duna-parti 

nyomvonal mentén, vonuló 

73 házi veréb 
Passer 

domesticus 
K 25.000 

A terület szórványos 

költőfaja, mely a vizsgált 

térség mindkét 

nyomvonalszakaszán belül 

költ. Állandó 

74 mezei veréb Passer montanus K 25.000 

A térség ritkuló, de még 

mindig gyakori költőfaja 

mindkét nyomvonalszakasz 

mentén, állandó 

75 erdei pinty Fringilla coelebs K 25.000 

A fás területek gyakori 

fészkelője, állandó. Erősebb 

állománya található a Duna-

part mentén 

76 fenyőpinty 
Fringilla 

montifringilla 
T 25.000 

Rendszeres őszi-téli vendég 

a teljes területen 

77 kenderike 
Carduelis 

cannabina 
R, T 25.000 

Rendszeresen megfigyelhető 

a vizsgált területen, de nem 

fészkel. Ősszel és télen a 
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Sorszám 
faj 

(magyar név) 

Faj 

(tudományos név) 
Státusz* 

Természetvéde

lmi érték (Ft) 
Megjegyzés 

nyíltabb területeken kis 

csapatai is felbukkanhatnak 

78 tengelic 
Carduelis 

carduelis 
K 25.000 

Rendszeres költőfaj mindkét 

nyomvonalszakasz mentén, 

mely télen kisebb csapatokba 

verődve járja a vizsgált 

térséget, állandó 

79 zöldike Carduelis chloris K 25.000 

Rendszeres költőfaj mindkét 

nyomvonalszakasz mentén, 

mely télen kisebb csapatokba 

verődve járja a vizsgált 

térséget, állandó 

80 csíz Carduelis spinus T 25.000 
Rendszeres téli vendég a 

teljes vizsgált területen 

81 csicsörke Serinus serinus K 25.000 

Rendszeres, de kis számú 

költőfaj mindkét 

nyomvonalszakasz mentén, 

vonuló 

82 süvöltő Pyrrhula pyrrhula T 25.000 

Rendszeres téli vendég a 

vizsgált térség teljes 

területén 

83 meggyvágó 
Coccothraustes 

coccothraustes 
T 25.000 

Rendszeres őszi-téli vendég 

a vizsgált térség teljes 

területén 

84 
citrom-

sármány 

Emberiza 

citrinella 
A 25.000 

Ritka őszi-téli vendég 

elsősorban a Duna-parti 

nyomvonalszakasz mentén 

 

4.2.2.4.Emlősök 

A denevérek az egyetlen önerőből repülni képes emlőscsoport, ezért nagyon fontos részei az 

ökoszisztémáknak, hiszen az éjszaka repülő rovarok egyedüli fogyasztói. Fontos szerepük és 

kedvezőtlen természetvédelmi helyzetük miatt az összes hazai faj védett, vagy fokozottan védett. 

Emellett több nemzetközi egyezmény is vonatkozik rájuk, pl. a Berni Egyezmény az európai, vadon 

élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről, a Bonni Egyezmény a vándorló vadon élő 

állatfajok védelméről és az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodás 

(EUROBATS). Fentiek mellett több Natura 2000 jelölőfaj is van köztük. 

A vizsgálati terület Budapestnek viszonylag zöld része, denevérek megtelepedésére alkalmas 

fákkal és épületekkel. A denevérek vízigényes állatok, mindegyik fajnak szüksége van vízforrásra, 

hogy igyon, egyes fajok pedig kifejezetten kötődnek a vizekhez táplálkozásuk során is (víz felett 

vadásznak és/vagy vízben fejlődő rovarokat zsákmányolnak). A vizsgálati területek denevérfaunája 

kevéssé ismert, mivel korábbi vizsgálatok nem történtek ennek feltárására. A késői felmérési 

időpont miatt – ilyenkor már a denevérek kevésbé aktívak – a denevérfauna részletes feltárására 

nem nyílt lehetőség, de korábbi tapasztalatok alapján több denevérfaj potenciális előfordulására jó 

esély van a vizsgált területen. Ilyenek pl. a közeli épületekből más felmérések során kimutatott 

fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii), közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) és rőt 

koraidenevér (Nyctalus noctula).  

A területet táplálkozásra használhatják további épületlakó fajok, mint pl. az alpesi denevér 

(Hypsugo savii), és kisebb számban a szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) és a 

fehértorkú denevér (Vespertilio murinus) is előfordulhat.  

Odúlakó fajok lehetnek a területen a rőt koraidenevér (Nyctalus noctula), a szoprán törpedenevér 

(Pipistrellus pygmaeus), a közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) és elsősorban 

vonulási időszakban a durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii). Vízhez kötődő – 

elsősorban odúlakó faj – lehet a területen a vízi denevér (Myotis daubentonii). 
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A szintén vízhez kötődő vidra és hód előfordulására utaló nyomokat nem találtunk az élőhelyek 

bejárása során. Megállapítható, hogy a zavart, jelentős gyalogos- és kerékpáros forgalommal 

rendelkező parti nyomvonal mentén ezek a fajok legfeljebb vonulásuk alkalmával, átmeneti 

jelleggel tartózkodhatnak. A vízhez kötődő eurázsiai hód (Castor fiber) itteni előfordulásáról nincs 

adat, de más budapesti Duna szakaszon előfordul. Ezen a szakaszon a part kialakulása üregképzésre 

nem kedvező, és a rendszeres és időnként intenzív emberi jelenlét sem ideális a faj számára. E két 

faj előfordulása a lakott területek között húzódó Nánási út – Királyok útja menti nyomvonal 

közelében nem várható. 

 

A következőkben a Római-part vízi állatvilágát mutatjuk be. 

4.2.2.5.Makroszkopikus vízi gerinctelenek 

A területtel kapcsolatban kijelenthető, hogy a főág makroszkopikus vízi gerinctelen közösségét 

elsősorban áramláskedvelő taxonok alkotják, köztük számos inváziós fajjal, mint a kínai és a nagy 

kosárkagylók (Corbicula flumine, C. fluminalis), valamint egyes ponto-kaszpi eredetű kisrákok 

(Chelicorophium curvispinum, Dicerogammarus villosus, Echinogammarus ischnus, Gammarus 

roeseli). Ugyanakkor a területet áramlási viszonyait jól leírja, hogy a szintén inváziós kínai 

tavikagylónak (Sinanodonta woodiana) állománynagysága nagyon alacsony és kimondottan a lágy 

üledékkel borított részeken fordul csak elő.  

A befolyók irányából, valamint a Szentendrei-Duna-ág felől az állóvizeket preferáló fajok 

folyamatosan vándorolnak a területre, és a vízállások függvényében hosszabb-rövidebb ideig meg 

is telepedhetnek. Így a területről már három idegenhonos tízlábú rákfaj több korosztályába tartozó 

egyedét sikerült már kimutatni. A cifra- (Faxonius limosus), a márvány- (Procambarus virginalis) 

és a vörös mocsárrák (Procambarus clarcii) egyede feltételezhetően a Barát-patak irányából 

kerülnek be a főágba, mert e három inváziós fajnak ott található a térségben a legnagyobb 

állománya.  

Az inváziós fajok mellett fontos kiemelni, hogy a védett sárgalábú szitakötő (Gomphus flavipes) is 

megtalálható a területen. A Dunának ezen a szakaszán is előfordul a szintén védett dunavirág 

(Ephoron virgo), melynek jelentős állománya tölti lárva állapotát a mederben. A területen a mai 

napig ritka, de megtalálható a 2008 óta védelem alatt álló kecskerák (Pontastacus leptodactylus), 

a meder mélyebb részein. Ugyanakkor a korábban a Duna ezen szakaszán is egykor gyakori 

folyami rák (Astacus astacus) évtizedek óta eltűnt a Duna főágából, így e szakaszról is - jelezve a 

vízminőség drasztikus romlását az 1980-as évektől kezdődően.  

4.2.2.6.Halak 

A halak tekintetében fontos kiemelni, hogy a folyamok halállománya egy adott térségben mind 

szezonálisan, mind napszakosan is jelentősen változik. A Római-part előtti kavicspadok a mai 

napig kedvelt horgászhelyek azok számára, akik a Duna főágára jellemző áramláskedvelő 

halfajokra kívánnak horgászni. Eddigi tudományos, természetvédelmi felmérések és a horgászok 

fogásai alapján napjainkban 41 halfaj alkotja a Duna főága és az itt található befolyók halfaunáját. 

Nappal a parton tartózkodók számára az inváziós gébfajok, patakokban a tüskéspikó egyedei 

tűnhetnek fel, mert a nagyobb, sokszor természetvédelmi értékkel bíró fajok a Duna főágának 

mélyebb részére húzódnak. 

A terület halfaunájában számos védett, egyben NATURA 2000-es jelölő faj megtalálható. 

Horgászati célú halfajok közül kiemelendő a balin (Leuciscus aspius), a garda (Pelecus cultratus), 

márna (Barbus barbus), a kecsege (Acipenser ruthenus). A balin és a márna szaporodási célból is 

használja a területet, mert e két faj ivadékát 2011-2016 közötti vizsgálatok során sikerült kimutatni 

mind a szélvizekben, mind a meder még gázolható szakaszain.  

A dunai kavicspadokra jellemző NATURA 2000-es jelölő és természetvédelmi oltalommal is 

védett fajok közül előfordulási adattal rendelkezik a területről a kőfúró csík (Sabanejewia sp.), a 
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leánykoncér (Rutilus pigus), a halványfoltú küllő (Romanogobio albipinnatus), selymes durbincs 

(Gymnocephalus schraetzer), a vágó csík (Cobitis elongatoides). A fokozottan védett fajok közül 

pedig a magyar és a német bucó (Zingel zingel, Z. streber) is megtalálható a Duna főágában. E két 

faj szinte minden esetben a meder mélyebb részein fordul elő, de éjjel végzett kutató halászatok 

során több egyed előkerült az egy méternél kisebb vízmélységekben is.  

Éjjel számos ritka, védett faj egyedeit fogják a horgászok, gyűjtik be a kutatók a területen, mivel 

táplálkozási célból tavasztól egészen késő őszig, illetve az adott faj szaporodási (március-július) 

időszakában előszeretettel keresik fel ezeket a szakaszokat. 

4.2.3. Natura 2000 terület – jelölő fajok és élőhelyek érintettsége 

A „Duna és ártere” SAC (HUDI20034) a Dunának a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

területére eső szakaszán található, Gönyű és Apostag között. Területe 16.573,52 hektár, ennek nagy 

részét a Duna víztere adja, de a parti sávok és dunai szigetek belső területei is jelentős értéket 

képviselnek. Mivel összesen mintegy 200 km hosszon, változatos élőhelyeken halad keresztül, 

ezért más természetmegőrzési területekkel összehasonlítva a jelölő élőhelyek és a jelölő fajok 

száma magas. 

A két nyomvonalváltozat közül kizárólag a parti sétány menti nyomvonal esetében merülhet fel 

egyes jelölő élőhelyek vagy jelölő fajok potenciális érintettsége.  

A Római-partnál két jelölő élőhely fordulhatott elő a múltban:  

• 91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion,Alnion incanae, Salicion albae) 

• 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris). 

A 91E0 – ami megfeleltethető a J4 ÁNÉR kategóriának – egy sávja érintett lehet abban az esetben, 

ha a Duna-parti nyomvonalon kerül kialakításra a mobilgát és a kerékpárút, de ez az érintett 

erdőrész nem tartozik a Natura 2000-es területhez. 

A 91F0 előfordulhatott a területen még a mezőgazdasági művelésbe vonás előtt, napjainkra 

azonban már csak az egyes tölgy-kőris-szil ligeterdei fajok jelenléte mutatja ilyen élőhely 

kialakulásának lehetőségét. 

A jelölő fajok listájában szereplő két növényfaj nyílt homoki gyepekben nő, legközelebb a 

Szentendrei-szigeten vannak állományai, azokra a tervezett beruházásnak semmilyen hatása nincs. 

A jelölő állatfajok közül a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) idős nyár- és fűzfák kérge alatt él. 

Ez alapján a parti fás sáv alkalmas élőhely lehet számára, de előfordulásának feltétele, hogy a 

talajon korhadó törzsek ne kerüljenek víz alá, ez pedig a Római parton áradások idején megtörténik. 

A skarlátbogárnak potenciális élőhelyet biztosító fás társulások nem érintik a Natura 2000 terület 

élőhelyeit. 

A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) tápnövényei lórom fajok, melyek a parti lágyszárúak között 

előfordulnak. Ezek állományát a tervezett beruházás nem veszélyezteti, így a lepkefajét sem.  

A vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) tápnövénye, az őszi vérfű nem fordul elő, ennek 

hiánya miatt a vizsgálati területen a lepke sem élhet. 

A csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) a Dunántúlon, illetve a Középhegységben 

elterjedt és igen gyakori, míg az Alföldön erősen lokális. Hernyója polifág, főként üde erdők 

lágyszárú növényzetén (például csalán, árvacsalán, füzike) él, de esetenként cserjéken és fákon is 

kifejlődhet (kökény, mogyoró, tölgyek). A tervezési területen és környékén vannak tápnövényei, 

de ezek populációit – ezért a medvelepke populációit - a tervezett beruházás nem érinti. 
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A lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) főként kisvizek lakója: síklápok, holtágak, morotvák a 

kedvelt előfordulási helyei, ahol többnyire tőzeges alzat, humuszsavakban gazdag, barnás színű víz 

és általában nádas és gazdag hínárvegetáció is található. Ilyen jellegű élőhely a vizsgált területen 

nincs. 

Az erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) lárvája a hidegebb vizű, oxigénben gazdag, gyors 

folyású, durva homokaljzatú folyóvizekben él. Magyarországon elsősorban a hegy- és 

dombvidékeken, a Dunának a felsőbb szakaszán található meg. 

A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) lárvája korhadó keményfákban él, elsősorban tölgyben. A 

Budai-hegységben nem ritka, a Római-partra is elvetődhet, de mivel itt tölgy nagyon kevés van, 

ezért a tervezett beruházásnak a fajra nem lesz hatása. 

A szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) a molyhos gomolygomba (Endogone microcarpa) 

föld alatti termőtestében fejlődik. Főleg erdőkben fordulnak elő, az árterületen táplálékbázisának 

hiánya miatt a bogár nem fordul elő.  

A tompa folyamikagyló (Unio crassus) él a Duna budapesti szakaszán, de a parti kavicságyon csak 

a rokon folyamkagyló (Unio tumidus) héjait láttuk. A parton tervezett beruházás a fajt nem érinti. 

A dunai kavicspadokra jellemző Natura 2000-es jelölő és természetvédelmi oltalommal is védett 

halfajok közül előfordulási adattal rendelkezik a területről a kőfúró csík (Sabanejewia sp.), a 

leánykoncér (Rutilus pigus), a halványfoltú küllő (Romanogobio albipinnatus), selymes durbincs 

(Gymnocephalus schraetzer), a vágó csík (Cobitis elongatoides). A fokozottan védett fajok közül 

pedig a magyar és a német bucó (Zingel zingel, Z. streber) is megtalálható a Duna főágában. E két 

faj szinte minden esetben a meder mélyebb részein fordul elő, de éjjel végzett kutató halászatok 

során több egyed előkerült az egy méternél kisebb vízmélységekben is. 

A parti mobilgát megvalósulása a folyó áramlási viszonyaira nem lesz hatással, ezért a tervezett 

beruházás az itt előforduló halfajokat nem érinti. 

A jelölő kétéltű- és hüllőfajok élőhelyei lassabb folyású vagy állóvizek. A Római-partról 

árhullámok utáni odasodródásukról van adat, a partszakasz nem szokványos élőhelyük. Ezek a 

vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári teknős 

(Emys orbicularis). Ezért a mobilgát megvalósulása esetén a korábbi árterületre történő 

bekerülésük lehetősége megszűnik, de ez a származási helyükön élő populációkat nem érinti. 

Két vízhez kötött emlős, az eurázsiai hód (Castor fiber) és a vidra (Lutra lutra) elvileg előfordulhat 

a területen, de a jellemzően intenzív emberi jelenlét tartós megtelepedésüket akadályozza. A 

közönséges ürge (Spermophilus citellus) csak rövidfüvű gyepekben él, ilyen élőhely a vizsgált 

partszakaszon nincs. A tervezett beruházásnak ezen fajokra nem lesz hatása. 

A jelölő fajok listájában négy denevérfaj szerepel: közönséges denevér (Myotis myotis), nagyfülű 

denevér (Myotis bechsteiní), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), tavi denevér (Myotis 

dasycneme). Az élőhelyi vizsgálatok alapján a Nánási út – Királyok útja nyomvonal kevéssé, a 

parti sétány menti nyomvonal inkább alkalmas denevérek számára – azonban ez az élőhely sem 

része a Natura 2000 területnek. Amyennyiben a fakivágások az ajánlott őszi időszakban történnek, 

állatpusztulásra nem kell számítani, a denevérek el tudnak vonulni a környéken levő más 

táplálkozó- és búvóhelyre, a tervezett beruházás állományaikat nem veszélyezteti. 

Összességében kijelenthető, hogy a tervezett beruházásnak egyik nyomvonal változat 

megvalósulása esetén sem lesz jelentős hatása a „Duna és ártere” jelölő élőhelyeire és fajaira. Mivel 

a nyomvonalak gyakorlatilag a Dunával párhuzamosan haladnak, parti élőhelyet nem 

fragmentálnak, a Natura 2000-es terület koherenciáját nem veszélyeztetik. 
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A beruházás következtében a környező Natura 2000-es védettségű területek területhasználata nem 

módosul, azokon jelentős környezeti hatás nem várható. A tervezett beruházás nem változtatja meg 

érdemben a Natura 2000 terület egészére vonatkozó reprezentativitást („tipikusságot”) és 

kiterjedést. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok 

természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke minimális. 

4.2.4. A létesítés, az üzemelés és az esetleges felhagyás során várható hatások 

4.2.4.1.Létesítés során várható hatások 

A területen tervezett építési munkálatok jelentősebb kedvezőtlen hatásai: 

• területfoglalás, élőhelyek sérülése, illetve megváltozása; 

• zajszennyezés, zavarás; 

• inváziós fajok terjedése. 

A közvetlen hatásterületen tervezett munkálatok jelentős felszínbolygatással, tereprendezéssel 

járnak, mindkét változat esetében több tíz méter szélességben. Különösen igaz ez a vízparthoz 

közeli nyomvonal esetében, ahol a védművel párhuzamosan új terepszinten parti sétány és 

kerékpárút is létesülne. A kivitelezés során a biológiailag aktív felületek mérete csökken: a Nánási 

út – Királyok útja menti nyomvonal esetében kisebb, a vízparthoz közelebbi nyomvonalváltozat 

esetében nagyobb mértékben. Mindkét nyomvonal változat esetén jelentős mennyiségű fa és cserje 

kerül kivágásra, azonban a Duna mentén található növényállomány természetesebb, korosabb, 

nagyobb kiterjedésű – ezáltal ökológiai szempontból jelentősebb értéket képvisel, melynek 

sérülése feltétlenül kedvezőtlenebb hatású. A kivitelezési munkák után lehetséges az eltávolított 

növényzet őshonos, tájba illő fajokkal történő pótlása, azonban az elültetett fák csak hosszú 

évtizedek múlva fogják elérni a jelenlegi növények méretét. A fás állomány eltávolítása a folyó 

egykori árterén élőhely fragmentációt nem okoz, mivel tőle északi és déli irányban egyaránt 

mesterséges partszakaszok találhatók. 

A fás növényzet mennyiségének részben átmeneti, részben végleges csökkenése jelenti az 

állatvilágra gyakorolt legnagyobb hatást. A még élő, de idős, korhadásnak indult törzsű fák és a 

talajon fekvő holt faanyag mennyiségének csökkenése a bennük élő rovarok, puhatestűek, gombák 

élőhelyét is csökkenti. Az élő fák madarak, denevérek, kisemlősök számára táplálékforrás, lakó- és 

búvóhelyet biztosítanak. A fákból táplálkozó állatok mennyiségének csökkenése az ezekből élő 

ragadozók táplálékbázisát is csökkentik. 

Az építési munkálatok során számos munkagép dolgozik a területen, melynek során a felhasznált 

üzemanyag mennyiségével arányosan égéstermékek kerülnek a levegőbe. Ezek mennyisége 

azonban – különösen a jelenleg is forgalmas Nánási úton, illetve a Királyok útján – nem 

számottevő, várhatóan nem fogja az élővilágot károsítani.  

A közvetlen és a közvetett hatásterületen a létesítés során a jelenlegi állapothoz képest is 

megnövekvő zaj, rezgés, emberi jelenlét átmenetileg elriaszt olyan állatokat, melyek képesek 

érzékelni és értelmezni a veszélyt és aktív mozgással el tudnak menekülni a munkavégzés 

helyszínéről. Ezek elhagyják a területet, de várhatóan visszaköltöznek a létesítés befejeződése után. 

A környéken – a több évtizedes területhasználat miatt – már jelenleg is csak olyan fajok élnek 

tartósan, melyek elviselik az emberi jelenlétet és az ezzel járó kedvezőtlen hatásokat. A vizsgálati 

területen – különösen a jelenleg is forgalmas Nánási úton, illetve a Királyok útján – ez a 

megnövekedő zajhatás nem lesz számottevő, ezért az élővilágra várható hatás nem lesz jelentős. 

A kivitelezési munkálatok során ügyelni kell a madarak és denevérek által lakott fák kíméletére. 

Ezen állatok sérülése, vagy pusztulása mérsékelhető az érintett fák előzetes felmérésével, valamint 

a megfelelő fakivágási időpont megválasztásával. A kivágásra jelölt fák esetében közvetlenül a fák 

kivágása előtt kell felmérni a rajtuk esetlegesen előforduló állatfajokat és meghatározni a 

megóvásuk módját – ezt a feladatot ökológus, illetve természetvédelmi szakértő végezheti el. Az 
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idős fák kivágásával megszűnő élőhelyek pótlása lehetséges mesterséges denevérodúk 

kihelyezésével.  

A közvilágítás hatásának mérséklése lehetséges mozgás érzékelős, lefelé irányuló lámpák és a 

denevéreket kevésbé zavaró fényforrások (csökkentett UV- és kék fénytartomány) alkalmazásával. 

4.2.4.2.Üzemelés során várható hatások 

A beruházás megvalósulása után az üzemelés időszaka rövid távon már kisebb terhelést jelent az 

élővilág számára. Ebben az időszakban további élőhelycsökkenés már nem várható, a biológiailag 

aktív felületek mérete nem változik. A sérült, csonkolt fák regenerálódnak, a kivágott fák helyére 

ültetett pótlások évről-évre nagyobb zöldtömeget, nagyobb élőhelyet biztosítanak a visszatelepülő 

fajok számára.  

A zajterhelés ebben az időszakban már minimális: kizárólag az ellenőrzési és karbantartási 

munkálatok idejére korlátozódik (az árvízi események mellett). A zajos tevékenységek megszűnése 

után az zavaró hatás elől elvándorolt állatok visszatérhetnek az élőhelyekre, de a parti 

nyomvonalváltozat megvalósulása esetén a parton levő fás sáv egyes szakaszokon keskenyebb lesz 

a jelenlegi állapotnál.  

Az üzemelés során, amennyiben az eddigieknél erősebb közvilágítás kerül kiépítésre, akkor az 

megváltoztathatja a denevérfauna összetételét. Az elsősorban víztestek felett vadászó fajok kerülik 

a fénnyel megvilágított helyeket, így ezek a helyek alkalmatlanná válnak táplálkozásukra. 

A víz felett vadászó egyedek táplálkozását zavarhatja a partmenti növényzet eltávolítása, mivel így 

a szél erősebben hullámoztathatja a vízfelszínt, ami nehezíti az ultrahangokkal való préda 

lokalizációt. Külföldi kutatások kimutatták, hogy a víz felett vadászó vízi és tavi denevér 

elsősorban azokat a víztesteket kedveli, melyek mentén növényzet található. További negatív hatás 

jelentkezik abból adódóan, hogy a fény így könnyebben lejut a Duna fölé és az ott táplálkozó 

denevéreket ilyen módon is zavarja. 

Az üzemelés időszakában a jelenleg is forgalmas Nánási úton, illetve a Királyok útján nem kell a 

jelenleginél nagyobb zavarásra, emberi jelenlétre számítania az állatvilágnak, ezzel szemben a 

Duna mellett az új védművel párhuzamosan kialakításra kerülő sétány és kerékpárút vonzani fogja 

az idelátogatókat.  

Fontos megjegyezni, hogy hosszabb távon a parti sétány menti nyomvonalváltozat megvalósulása 

esetén a mentesített – mintegy 70 ha méretű – területrész használata várhatóan jelentősen 

megváltozik. Megszűnik a beépítési tilalom, az immár nem árvízveszélyes telkek beépítettsége 

növekedni fog, ezzel együtt a zöldfelületek és vele az élőhelyek mérete csökken. A nagyobb 

beépítés nagyobb környezeti terhelést is hoz magával, amely szintén kedvezőtlen lesz az itt élő 

élővilág számára.   

4.2.4.3.Felhagyás során várható hatások 

A mobilgát üzemelése időben hosszú távra tervezett, felhagyása nem várható, időpontja nem 

becsülhető. Egyes elemeinek majdani felújítása, karbantartása a kivitelezéshez hasonló hatásokat 

jelent, de feltételezhetően nem lesz szükség nagyobb mennyiségű fa eltávolítására.  

Az alábbiakban meghatároztuk mindkét nyomvonal esetében az építés, üzemelés és esetleges 

felhagyás során kijelölhető legnagyobb kiterjedésű hatásterületeket. 

4.2.5. Hatásterületek 

Egy tervezett beruházás hatásterületének meghatározása az élővilág esetében összetett kérdés. Az 

egyes élőlénycsoportok esetében jelentősen eltérő, hogy melyek azok a külvilágból érkező hatások, 

amelyek az adott élőlény érzékel, hatással van rá, és a különböző intenzitású hatások milyen 

következményekkel járnak. 
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Közvetlen hatásterületnek a tervezett beruházással kapcsolatban azt tekintjük, ahol 

felszínbolygatás történik vagy történhet. Ebbe beletartoznak azok a területek, ahol a tervezett 

beruházás keretében burkolt felületek jönnek létre vagy megújulnak, földmunkák történnek 

(alapozás, közmű átalakítás), valamint a szállítási útvonalak, a depóniák lehetséges helyszínei. 

Szintén ide tartoznak azon területek is, ahol a megépítendő mobilgát rendszert potenciálisan 

veszélyeztető, létestéskor a munkavégzést gátló fák és cserjék eltávolítása, csonkolása, illetve 

pótlása szükséges. 

Jelen esetben a Nánási út – Királyok útja mentén futó nyomvonalváltozat esetében az úthálózat 

teljes keresztmetszetét közvetlen hatásterületnek tekinthetjük. 

A parti sétány esetében a közvetlen hatásterület szélességébe beletartozik a sétány, a kerékpárút, a 

gát és a töltések területe is, ez jellemzően 20-30 m széles területsáv (az ingatlanhatároktól 

számítva). 

Az élővilág szempontjából közvetett hatásterületnek az a területet értjük, ahol a munkálatok, 

majd az üzemelés hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más környezeti 

elemre (pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően 

befolyásolják a fajok, ill. populációik életfolyamatait, viselkedését, ezáltal befolyásoljak az adott 

területen a faj állományának (populációméretének, életfeltételeinek) alakulását. Ezen hatásterület 

kiterjedésének a meghatározása az élővilág esetében összetett kérdés. Ahogy a közvetlen 

hatásoknál, úgy a közvetett hatások esetében is jelentősen eltérő, hogy az egyes élőlénycsoportok 

a külvilágból érkező hatások közül melyeket érzékelik, melyek gyakorolnak rájuk hatást, illetve a 

különböző intenzitású hatások milyen következményekkel járnak. Például a szokásos hanghatások 

(emberi hangok, gépek működéséből eredő zajhatások) jelenlegi ismereteink szerint a növényekre 

nem hatnak, sok alacsonyabb rendű állat viselkedésében sem okoznak észlelhető változást. Látható 

hatást a fejlettebb idegrendszerrel és viselkedésmintázattal rendelkező állatokra, elsősorban a 

gerincesekre gyakorolnak. Ezzel szemben a talaj nedvességtartalmának, vagy a fényviszonyoknak 

akár kismértékű változása alapvetően a szárazföldi növényzetre gyakorol hatást. A tervezett 

beruházás kapcsán a környékre terjedő (közvetett) hatások közül a létesítés idején jelentkező 

zajhatás a legerőteljesebb. A környék közlekedési zajterhelése (vonat, közutak, Duna 

hajóforgalma) időszakosan jelenleg is erős, ezért a parti nyomvonalváltozat esetében közvetett 

hatásterületnek a közvetlen hatásterületet szegélyező 150 m széles sávot tekinthetjük - illetve ezen 

területen kívül azt a mintegy 70 ha méretű területet a Nánási út – Királyok útjáig bezárólag, 

amelynek a beépíthetősége a parti védmű megépülésével megváltozik. (É13. ábra). 

A Nánási út – Királyok útja mentén futó nyomvonalváltozat esetében a közvetett hatásterület 

méretét 100-100 méteres területsávban határozhatjuk meg a közvetlen hatásterületeken kívül (lásd 

É14. ábra). 
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É13. ábra Hatásterületek a parti sétány menti kialakítás esetén 
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É14. ábra Hatásterületek a Nánási út – Királyok útja menti nyomvonalváltozat esetén 

 

4.2.6. Hatásfolyamatok rendkívüli események során 

Élővilág-védelmi szempontból azok a rendkívüli események érdemelnek említést, amelyek során 

jelentősebb természeti érték sérül, vagy környezetszennyezés jelentkezik. Ilyen események pl. 

balesetek, természeti katasztrófák során következhetnek be, amikor (pl. a munkagépekből) 
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különböző szennyező anyagok (pl. olaj, kenőanyagok stb.) kerülhetnek ki a környezetbe. Ilyen 

esetben a kármentesítést és lokalizációt haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezett terület 

megtisztítását el kell végezni: a szennyezőanyagokat össze kell gyűjteni és a területről a kijelölt 

hulladékkezelő/hulladékégető/hulladéklerakó helyre kell szállítani.   

A kivitelezésben résztvevő munkagépek üzemelése során potenciálisan fellépő szennyezések 

kedvezőtlen hatásúak, ezért megelőzésük érdekében minden lehetséges óvintézkedést meg kell 

tenni. 

4.2.7. Várható környezeti hatások csökkentésére már tervezett, illetve javasolt intézkedések 

A tervezett beruházás során az élővilágra gyakorolt kedvezőtlen hatások csökkenthetők az alábbiak 

figyelembevételével: 

- A kivitelezés időpontjának megválasztása lehetőleg vegetációs időszakon kívül történjen a 

növényzet, a madarak és a kétéltűek (pl. vízi madarak és más élőlények szaporodási 

időszakának elkerülése) szempontjából.  

- A kivitelezés megkezdését - a parti nyomvonal megépülése esetén - jelezni kell a területileg 

illetékes nemzeti park igazgatóságnak (Duna-Ipoly Nemzeti Park). 

- A kivitelezést a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. 

- Fakivágás és cserjeirtás csak szeptember 1. és március 1. közötti időszakban lehetséges. 

- A denevérek szempontjából fakivágásokra a leginkább alkalmas időpont a szeptember 1. és 

október 31. közötti időszak, mert ekkor a területen található vonuló denevérfajok nagy része 

eltávozott, de még nem hibernáltak le az itt maradó denevérek és esetleges fakivágás esetén 

van esélyük az elmenekülésre. 

- A fakivágások mértékét a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Elsősorban az idős, őshonos 

fafajú egyedek, valamint a platánok kímélete javasolt, akár egyedileg mérlegelve az ilyen 

egyedek fennmaradásának lehetőségét.  

- A fapótlási terv készítése során a honos, tájbaillő, az élőhelyhez illeszkedő növényfajokat, 

esetleg azok kertészeti változatait kell alkalmazni.  

- A kivágott fák pótlása során inváziós fajok (akác, bálványfa) nem használhatók. 

- A partvédő kövezések kialakítását mindenféleképpen el kell kerülni, mivel ezek minden 

esetben inváziós hot-spotként funkcionálnak. E mesterséges élőhelyek mentén számos 

inváziós faj tud tartósan megtelepedni és tovább terjedni a Duna hossz-szelvényében.  

- A megsemmisülő fészkelőhelyek és odúk kompenzálására madár- és denevérodúk 

kihelyezése szükséges a teljes érintett nyomvonal hosszában. 

- A kivitelezési munkálatok során a munkagépek, berendezések, szállító járművek esetleges 

meghibásodásából származó kenő- és üzemanyagok talajra kerülése esetén az elfolyt 

szennyezőanyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt tároló edénybe 

össze kell gyűjteni és a 98/2001 (VI. 15.) sz. kormányrendelet előírásai szerint kell kezelni. 

Az építés közben csak kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök alkalmazhatók a 

szennyezés elkerülése érdekében. 

- Az építés ideje alatt, a gépek tisztítása esetén törekedni kell arra, hogy a szennyezett víz ne 

kerülhessen a talajra vagy a Dunába. 

- Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket 

zárt tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező 

szennyvíztisztító telepen kell végezni. 

- Az építkezés körül tapasztalható madárpusztulásokat be kell jelenteni a Pest Megyei 

Kormányhivatalnak és intézkedni kell jelenség mérséklése vagy megszüntetése érdekében. 
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4.2.8. Összefoglalás - értékelés 

A mobilgát létesítése bármelyik nyomvonalváltozat megvalósulása esetén az ott található élőhelyek 

sérülésével, részbeni megsemmisülésével fog járni. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes 

nyomvonalváltozatok különböző élőlénycsoportokra gyakorolt várható hatásait, illetve azok 

volumenét.  

Római Part Duna-part nyomvonal 

A parti nyomvonalon nem kerültek elő védett növényfajok (tavaszi felmérés nem történt, ekkor 

esetleg ligeti csillagvirág, nyári tőzike előkerülhet). Az itt előforduló vízparti fás állomány erősen 

emberi behatás alatt áll, keskeny, több helyen szakadozott, és sok inváziós fafaj is megtalálható 

benne. Természetközeli folt (füzes puhafaliget) csak a nyomvonal északi végénél van, az minden 

bizonnyal spontán felverődés eredménye, ami arra utal, hogy az élőhelynek jó a regenerálódási 

képessége – botanikai szempontból értékesebb élőhely, mint a másik nyomvonal területe.  

A Duna hullámterében található fás vegetáció többnyire 1-2 fából álló fasor, erdővé csak egy rövid 

szakaszon záródik, ami a Szentendrei-sziget csúcsával egy magasságban levő széles sáv, ahol egy 

természetszerű puhafás liget mintegy 50 méter szélességben borítja a partot (v.ö. az élőhelyek 

leírása). A területen található holtfák jó élőhelyet biztosítanak számos védett rovarfajnak. A Duna-

parton a vízparti sétány mellé épített gát szükségszerűen jelentős mennyiségű fa kivágásával járna, 

ezzel jelentős mértékben megcsappanna a korhadt fában fejlődő bogarak élőhelye. 

A beruházás következtében egészen bizonyosan jelentős mértékben zsugorodna a fali gyík 

élőhelye, de valószínűleg a békák alkalmi peterakása is visszaesne az időszakos tócsák megszűnése 

miatt. 

A nyomvonal madártani jelentősége összességében lényegesen nagyobb, mint a Nánási – Királyok 

útja szakaszé. Ez annak köszönhető, hogy ezen a részen még nagyobb kiterjedésben tudtak 

fennmaradni azok a természetközeli élőhelyfragmentumok, amelyek a hazai vízfolyások 

partvidékére jellemzőek. Az ártéri területek puhafás ligeterdei igen változatos madárvilágnak 

nyújtanak menedéket, amelyekből a főváros területén már alig néhány kilométeres összhosszúságú, 

fragmentált maradvány-élőhelyek maradtak csupán. Ez teszi a Római-part ártéri galériaerdő-sávját 

madártani szempontból kiemelkedő jelentőségűvé, különös tekintettel annak fészkelőállományára. 

A koros fák és az északi részen nagyobb kiterjedésben jelen lévő cserjeszint elsődlegesen a 

harkályfajoknak és az énekesmadárfaunának kedvez. Ezt a fajösszetételt egészítik ki a Duna 

közelségét és a part kiépítetlenségét kihasználó, vízpart mentén élő fajok, amelyek jelenléte 

ugyancsak rendszeres ezen a részen. A költőfajok száma eléri a 30-at, mely a vonulókkal és a téli 

vendégekkel együtt megközelíti a 60-at.  

A Római-parton nagyobb denevér aktivitásra számíthatunk, mivel ez a nyomvonal helyezkedik el 

a denevéreknek ivási és táplálkozási lehetőséget biztosító vízhez közelebb. A felmérés alapján a 

Római parton található nyomvonalon és környezetében jelentősen több olyan faegyed található, 

melyek alkalmasak denevérek megtelepedésére. Az itt található fák szélvédő és árnyékoló hatása 

is fontos a víz felett, vagy annak közelében vadászó denevérek számára, ezért eltávolításuk ilyen 

szempontból is kedvezőtlen hatású lenne. Az idős, őshonos fák kiváló élőhelyet biztosítanak egyes 

rovarfajok számára is, melyek a denevérek táplálékállatai, ezért ezen nyomvonal mentén található 

fák több denevért tudnak eltartani. A parti sáv egy részének esetleges kikövezése az ott élő rovarok 

élőhelyének megszűnését és ez által a denevérek táplálékbázisának csökkenését vonná maga után. 

Egyes denevérek kifejezetten kerülik a nyílt területeken való átrepülést, ezért a Római parton 

történő fakivágások kedvezőtlenül hatnának ezekre a fajokra, amennyiben széles növénymentes 

sávok alakulnának ki. 

A Duna víztestének közvetett érintettsége kizárólag a parti sétány menti nyomvonal esetében merül 

fel, ezért az itt jelentkező kedvezőtlen hatások csak ennek a nyomvonalváltozatnak a 

megvalósulása esetén relevánsak.  
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Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A belterületi úton védett növényfajok nincsenek. A megtalált fajok mindegyike közönséges hazai 

faj, egy részük gyomjellegű. Az ültetett fák egy része őshonos, többségük azonban idegenhonos 

díszfa, ezeknek természetvédelmi értéke minimális. Természetesen a beruházás során ezek 

esetében is elvárás a minél kevesebb fakivágás, a zöldfelületek sérülésének minimalizálása.  

Botanikai szempontból a két nyomvonal változat közül egyértelműen a Nánási út – Királyok útján 

futó nyomvonal okozza kisebb természetvédelmi szempontú kárt. 

A lakóövezet kertjeiben a fák elhaló részeit többnyire eltávolítják, így ezek a korhadt fában fejlődő 

bogaraknak nem biztosítanak élőhelyet. Emiatt a bogárvilág ezen a nyomvonalon szegényesebb - 

egy beavatkozás ott gyakorlatilag semmilyen hatással nem járna erre az állatcsoportra nézve. 

A Nánási út - Királyok útja vonalában jelenleg is elhanyagolhatónak tekinthető a kétéltűek és a 

hüllők faj- és egyedszáma, így egy esetleges beavatkozás ott gyakorlatilag semmilyen hatással nem 

járna ezen állatcsoportra nézve. 

A parthoz képest sűrűbb beépítés, az épületek és egyéb mesterséges létesítmények (pl.: aszfaltutak) 

nagyarányú jelenléte érzékelhetően elszegényíti a madárfaunát a part menti szakaszhoz képest. A 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal mentén a fészkelő fajok száma és állománynagysága 

lényegesen kisebb, mint a Duna-part mentén. A fajösszetételre döntően az antropogén hatásokat 

jobban elviselő, tágtűrésű fajok jellemzők. A cserjés állományok kiritkulása, megszakadása miatt 

a bokorlakó énekesmadarak szinte teljesen hiányoznak innen. A lombkoronaszint ugyancsak 

felszakad és a koros fák száma is erőteljesen lecsökken, ezáltal a harkályfajok jelenléte is ritkábbá 

válik. Ornitológiai szempontból összességében lényegesen kisebb jelentőséget képvisel ez a 

nyomvonalszakasz a Duna-parti sávhoz képest. 

A Nánási út – Királyok útján is találhatók idősebb fák a tervezett védmű nyomvonalán, azonban 

ezek jellemzően fiatalabbak és denevérek megtelepedésére kevéssé alkalmas fajúak (pl. juharok). 

Ez a nyomvonal a víztől távolabb helyezkedik el, az állatok kevesebb ivásra alkalmas helyet 

találhatnak. Az útvonal gépjármű forgalma jelentős, közvilágítása erősebb, ezért ezt a területet 

valószínűleg csak vonulásuk során használják a denevérek, de nem jelentős élőhely, illetve 

vadászterület számukra. 

 

Az előzetes vizsgálat során elvégzett élővilágvédelmi vizsgálatok eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beépítéssel élővilágvédelem szempontjából a Duna-parti 

nyomvonal esetében összességében jelentősen negatívabb környezeti hatás lépne fel, mint a másik 

nyomvonal megvalósulásával, aminek esetén nem várható jelentős környezeti hatás, a 

hatótényezők elhanyagolható mértékűek lesznek. A vizsgálatok során sikerült megismerni az 

alapállapotot és kellő mélységében megvizsgálni a tevékenység szakaszai során várható 

környezetállapotokat. Ebben a tekintetben környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

 

4.3. Tájvédelem és épített környezet 

A táj a természet és a társadalom kölcsönhatásaiban fejlődő komplex területi egység, amely tükrözi 

a természeti adottságokat, a társadalmi-gazdasági viszonyokat, ugyanakkor magas szintű vizuális-

esztétikai értékek hordozója. 

A vizsgált terület tervezett átépítésekor bekövetkező hatások és állapotváltozások feltárása során a 

következő táji szempontok vizsgálatát tartjuk fontosnak: 

– a tájszerkezetben, tájképben és tájkarakterben bekövetkező változások; 

– a tájhasznosítás feltételeiben és a tájpotenciálban bekövetkező változások; 

– az ökológiai hálózatban betöltött szerep változása; 
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– tájértékek, kulturális örökség érintettsége (mind fizikai létükben, mind jellegükben). 

E szempontok vizsgálata alapján kerülnek meghatározásra a létesítés, üzemelés és felhagyás során 

fellépő hatások és következmények. 

Jelen tájvédelmi vizsgálat és értékelés a Budapest III. kerület Római-part és a Kossuth Lajos 

üdülőpartnak Pók utca és Pünkösdfürdő utca közötti szakaszán létesítendő ideiglenes (mobil) 

árvízvédelmi mű várható táji hatásait összegzi, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben rögzített, 

tájvédelmi szakterülethez kapcsolódó vizsgálatok, értékelés tartalmi elvárasait figyelembe véve. 

4.3.1. Tájtörténet 

Az Habsburg Birodalom időszakában végzett Első Katonai felmérés idején (1782-1785) készült 

térképen a Duna és nagyjából a mai Szentendrei út között szántóterületek voltak 

(https://maps.arcanum.com). Mindössze egyetlen épület szerepel a térképeken: a 2021-ben 

lebontott Bivalyos csárda elődje. A Nánási-út – Királyok útja nyomvonala, mint a Szentendre felé 

vezető út már fel van tüntetve a térképen.  

A Második Katonai Felmérés (1806-1869) idején a domináns területhasználat még mindig a 

növénytermesztés volt, ekkorra megjelent néhány épület is az Aranyhegyi-patak torkolatánál.  

 

T1. ábra A vizsgált terület az első és a második katonai felmérés idején 

A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) idején készült térképen a Duna mentén 

gyepgazdálkodásra utaló betűjelek szerepelnek. A vízpart mentén hajómalmok sorakoztak.  

A területhasználat jelentősen megváltozott a 19. sz. végén: ekkortól indult meg a területen az 

intenzív vízisport, ami ugyan a 20. sz. 70-es éveinek végén vesztett lendületéből, még jelenleg is 

sok csónakház, sólya, kikötőhely üzemel.  
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A II. világháború alatt (1941) készült katonai térképen látható, hogy addigra a lakó/üdülőterüket 

már egészen a Duna partjáig kiépült. 

 

T2. ábra A vizsgált terület a harmadik és a negyedik katonai felmérés idején 

A történeti térképek egyikén sem látható jelentős kiterjedésű (szélességű) erdő a Duna partján. 

Legközelebb a Duna jobb partján, Budakalásznál vannak olyan szélességű ártéri erdők, melyek 

már a katonai térképeken is szerepeltek. 

Az 1963. szeptember 4-i légifelvételeken (forrás: fentrol.hu) a Duna partja a mai állapottól eltérő 

képet mutat. Meglepő módon sokkal kevesebb volt a fás terület: több szakaszon egyáltalán nem 

láthatók fák (T3. ábra). Ez valószínűleg az akkoriban kialakított dunai strandok miatt volt így. 
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T3. ábra Az Őrtorony utca – Szent János utca közötti partszakasz 1963-ban és 2016-ban (Forrás: fentrol.hu és 

Google) 

A képeken a Nánási út déli, Aranyhegyi-patakhoz közeli részétől nyugatra még mezőgazdasági 

területek helyezkedtek el. Ugyanez volt a helyzet a Királyok útja északi részénél, a Pünkösdfürdő 

utca és a Sinkovits Imre utca közötti területtel. 

A 80-as évek végén a Pünkösdfürdő utcától északra eső Duna-partnál árvízvédelmi fejlesztést 

végeztek Ennek során módosult a partél és az így kialakult áramlási holttérben üledék rakódott le, 

melyen spontán egy kis galériaerdő alakult ki, mely még jelenleg is látható. Napjainkban ez a 

Római-part egyetlen, 50 méternél szélesebb vízparti fás állománya. 

4.3.2. Módszertan, szakmai alapelvek 

A tájvédelmi fejezet vizsgálati módszertani kérdéseinek esetében alkalmaztuk a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének kutatási eredményeit, 

kiemelten az országos tájkarakter kutatás (Konkoly-Gyúró et al. 2021) és a helyi szintű tájkarakter 

kutatás eredményeit (Balázs et al. 2020, Boromisza et al. 2020) valamint az ökoturisztikai 

létesítmények tájbaillesztése tervezési segédletet (2019), ezek mellett a Nemzeti Tájstratégia 

(2017) és a Tájvédelmi kézikönyv (Csőszi et al. 2014) alapelveit, valamint a Tájak esztétikai 

minősítéséről (MSZ 20372:2004) A Tájvédelem. A tájba illesztést igazoló dokumentáció műszaki 

követelményeiről (MSZ 20378:2018), továbbá az Egyedi tájértékek kataszterezéséről (MSZ 

20381:2009) szóló Magyar Szabványokat.  

A vizsgálatok során az alaptérképet a GoogleEarth jelentette, az előkészítő munkálatokat QGIS 

szoftverrel végeztük. A vizsgálat elsődleges módszere a helyszínelésen alapuló tájvizsgálat, illetve 

szakirodalmi kutatás volt. Az eredményeket tájvédelmi helyszínrajzzal és fényképekkel is 

dokumentáltuk. 
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Jelen tanulmány során a fogalmakat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (és jogelődjein) 

Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékén kidolgozott (Csima 2003, 2008, 2011), tájépítészeti 

szakmában egyértelműen elfogadottak alapján használjuk (Csemez 1996). Ezek a fogalmak 

összhangban vannak a hatósági gyakorlatban alkalmazott Tájvédelmi kézikönyv (Csőszi et al. 

2014), és a Nemzeti Tájstratégiában (2017) rögzítettekkel. 

4.3.3. Tájvédelmi szempontú hatások vizsgálata 

A tájvédelmi vizsgálat során először szükséges kijelölni a tervezett tevékenységhez a vizsgálattal 

érintett területet, majd ennek ismeretében erre a területre elvégezzük a jelenlegi állapot tájvédelmi 

szempontú bemutatását, s végül értékeljük a hatásokat. 

4.3.3.1.Hatótényezők, hatásfolyamatok meghatározása tájvédelmi szempontból 

A tanulmány készítéséhez szükséges terepi vizsgálatokat 2022. októberében végeztük. A beruházás 

tájra gyakorolt hatásait a telepítés, megvalósítás fázisra egyaránt vizsgáljuk. A táji hatásokat 

szükséges megvizsgálni a tájhasználat, tájszerkezet, tájpotenciál, továbbá külön a 

tájkép/településkép, tájkarakter vonatkozásában is.  

A telepítési fázisban az építési munkálatok során jelentkező környezeti hatások (por- és 

zajszennyezés) a tájhasználatra hatást gyakorolnak. A területhez vezető, érintett utakon 

gépjárműforgalom jelenik meg. A tájképben – részben ideiglenesen – új művi tájelemek jelennek 

meg a kivitelezéshez kapcsolódóan, ami a tájrészlet látványát is módosítja átmenetileg.  

A beruházás megvalósítása a telepítési helyen a tájhasználat módosulását nem vonja magával, a 

tájpotenciál ökológiai tényezőjét módosítja. A tájrészlet látványa az új művi tájelemek 

megjelenésével megváltozik.  

A felhagyás tájhasználatra, tájszerkezetre, tájképre gyakorolt hatását a terület további 

hasznosításának módja, intenzitása stb. határozza meg. 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A vizsgált terület a Pók utca és a Pünkösdfürdő utca közötti Duna-part menti tájsáv, amely a Duna-

menti kavicsos fövenyből, az azt kísérő sétányból, valamint egyéb közterületekből áll.  

A rendelkezésre álló adatok alapján a part mentén tervezett védvonal kb. 3,3 kilométer hosszú 

jellemzően a terület Duna felőli oldalán fog húzódni az alábbi elrendezéssel:  

- a kerítések előtt kerékpárút létesítése tervezett kb. 3,5-4 méter szélességben,  

- kerékpárúthoz csatlakozó rézsű kialakítása tervezett, amelynek tetején kerül kialakításra 

egy gyalogos sétány,  

- a gyalogos sétányt a Duna felől egy kb. 0,9-1 méter magas fal határolja, amelyre a mobil 

fal felépítése tervezett, 

- a kerítések előtti sétány megemelését tervezik a kerítések felé mutató lejtéssel,  

- a parapetfal túloldalán a meglévő terepig rézsű kialakítása tervezett, ezzel biztosítva a fal 

illeszkedését a terephez. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A vizsgált terület a Pók utca és a Pünkösdfürdő utca közötti tájsáv a Nánási út és Királyok útja 

mentén. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett védvonal a közút Duna felőli oldalán fog húzódni 

kb. 3,3 kilométer hosszan vasbeton védmű kiépítésével és mobilárvízvédelmi fal kialakításával. 
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Ennek értelmében a fejlesztéssel érintett területen északról az Emőd utcáig a meglévő védmű 

nyomvonalán halad. 

4.3.3.2.Tájvédelmi szempontú hatásterület meghatározása 

Az alábbiakban meghatároztuk mindkét nyomvonal esetében az építés, üzemelés és esetleges 

felhagyás során kijelölhető legnagyobb kiterjedésű hatásterületeket. 

Római Part Duna-part nyomvonal 

Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterületnek tekintjük a Duna partvonala (középvízszinthez 

igazított) és a jellemzően magántulajdonú ingatlanok kerítéshatára által kijelölt területet. Az így 

lehatárolt tájhasználati hatásterület magában foglalja a megvalósuló beavatkozás és a munkagépek 

mozgásához szükséges területigényt, továbbá az építés közben szükséges munkaterületeket.  

Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekintjük a tájképi/vizuális hatásterületet. A 

tájképi hatásterület a jelenlegi terepviszonyok, tájelemek és rendelkezésre álló adatok alapján 

bizonyos irányokból, a távolság függvényében csak becsülhető, jelentős részben a létesítmény 

végleges kialakításától és környezetrendezésétől, tájbaillesztésétől függ. 

A tájképi hatásterület lehatárolása – a szakmai gyakorlatnak megfelelően – elsődlegesen a 

közösségi használatú, frekventált nézőpontokból való rálátásra koncentrált (közutak, közterek stb). 

A terepi megfigyelésekre támaszkodva jelen beavatkozás esetében a tájhasználati és tájképi 

hatásterület egybe esik, annak megjegyzésével, hogy a tervezett beruházás (főképp annak 

kivitelezési stádiuma) pontszerűen vagy szakaszosan látható lesz a jelöltnél nagyobb távolságokból 

is (pl. a Duna felől). A tájhasználati és tájképi hatások együttes területét bemutató tájvédelmi 

szempontú hatásterületet az alábbi ábra-csoport (T4. ábra) mutatja be, a terület értelmezhetősége 

érdekében két szakaszra bontva.  
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T4. ábra Tájvédelmi hatásterület a parti sétány menti nyomvonal déli és északi szakaszain 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterületnek tekintjük a fejlesztéssel érintett Nánási út – 

Királyok útja menti ingatlanok kerítéshatárai által kijelölt területet (T5. ábra). Az így lehatárolt 

tájhasználati hatásterület magában foglalja a megvalósuló beavatkozás és a munkagépek 

mozgásához szükséges területigényt, továbbá az építés közben szükséges munkaterületeket. A 

meglevő beépítések, növényzet takaró hatása miatt a közvetett hatásterület is elsősorban erre a 

felületre koncentrálódik, annak megjegyzésével, hogy a tervezett beruházás (főképp annak 

kivitelezési stádiuma) pontszerűen vagy szakaszosan látható lesz a jelöltnél nagyobb távolságokból 

is (pl. beépítetlen területek, parkok, felől). 
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T5. ábra Tájvédelmi hatásterület a Nánási út – Királyok útja menti nyomvonal déli és északi szakaszain 

4.3.4. A jelenlegi állapot jellemzése 

4.3.4.1.Természeti adottságok 

A természeti adottságok tekintetében csak a táji szempontból lényeges adottságok kerülnek 

összefoglalásra jelen fejezetben. 

Vizsgálati szempont Tájvédelmi hatásterület jellemzése 

Domborzat Budai-hegység kistáj része 

Budai-hegység északkeleti vonulata, a Pilis-hegység délkeleti 

részén, a Pilisvörösvári-völgy alsó szakaszán és a Pesti-síkság 

Duna menti szakaszán található  

Alapkőzet, talaj A kistáj jellemző legfontosabb kőzettípusai a mezozoikus mészkő 

és dolomit formációk üledéksorozatai, eocén, szarmata, pannóniai 

és negyedidőszaki édesvízi mészkövek, oligocén agyag és 

hárshegyi homokkő, eocén márga, miocén agyag és kavics, a 

peremeken a pannóniai homok és agyag összletek. 

Növényzet, 

zöldinfrastruktúra  

A hullámtéri ártéri erdő növényzete és az üdülő- és lakókertek 

dísznövényei dominálnak. 

Felszíni vizek vizsgált tájsáv a Duna bal part 1655 – 1659 fkm közötti szakasza 
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egyéb érintett vízfolyás: Aranyhegyi-patak – Budai-hegység 

északi lejtőinek vizeit vezeti le 

4.3.4.2.A terület megjelenése magasabb szintű tervanyagokban 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A magasabb szintű tervanyagok vizsgálata során áttekintettük a táj- és természetvédelmi 

szempontból releváns övezeteket. A 2019. március 16-tól hatályos Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt övezeteket 

közül a tájvédelmi hatásterületet az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (T6. ábra), a 

tájképvédelmi terület övezete (T7. ábra), a nagyvízi meder övezete (T8. ábra) és világörökségi és 

világörökségi várományos területek övezete (T9. ábra) érinti. 

  

T6. ábra Az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete (forrás: teir.hu) 

T7. ábra A tájképvédelmi terület övezete 

(forrás: teir.hu) 
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T8. ábra A nagyvízi meder övezete 

(forrás: teir.hu) 

T9. ábra Világörökségi és világörökségi 

várományos területek övezete (forrás: teir.hu) 

A vizsgálat során áttekintettük a területet érintő településrendezési eszközöket vizsgálva a 

tájhasználatra, táj- és településképre vonatkozó előírásokat. 

A hatályos ÓBVSZ szerint a tájvédelmi hatásterület Z-KP III: közpark és K-Rek rekreációs övezet 

besorolású terület. 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2017. (IX. 29.) sz. Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló önkormányzati 

rendelete alapján a tájvédelmi hatásterület városkép szempontjából kiemelt terület része. 

A tájvédelmi hatásterület településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonal által 

érintett. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A magasabb szintű tervanyagok vizsgálata során áttekintettük a táj-és természetvédelmi 

szempontból releváns övezeteket. A 2019. március 16-tól hatályos Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt övezeteket 

közül a tájvédelmi hatásterületet világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

(T10. ábra) érinti.  
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T10. ábra Övezeti érintettség (a nyomvonal teljes környezete érintett; forrás: teir.hu) 

 

A hatályos ÓBVSZ szerint a tájvédelmi hatásterület II. rendű főutak közlekedési területe, KÖu-3 

besorolású övezet. 

4.3.4.3.A területet érintő védettségek, táji értékek 

Római Part Duna-part nyomvonal 

Természetvédelem 

A tájvédelmi hatásterület az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével érintett, 

ezen felül nem érint országos, vagy közösségi jelentőségű védett természeti területet, illetve egyéb 

természetvédelmi szempontból jelentős területet. 

Örökségvédelem 

A vizsgált terület (a teljes III. kerület) a 2001.évi LXIV. tv. 11. § alapján általános régészeti 

védelem alatt álló, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lelőhely-nyilvántartásában szereplő 

nyilvántartott régészeti terület. Ezen kívül a tájvédelmi hatásterület nem érint műemlékeket, 

műemléki jelentőségű területeket, helyi védelem alatt álló épített értékeket.  

Egyedi tájértékek 

A táji értékek közé tartoznak az ún. egyedi tájértékek is, amelyek nem állnak sem kiemelt 

természetvédelmi oltalom, sem műemléki oltalom alatt, valamely közösség számára jelentőssé 

váltak, azokat a közösség építette, készítette, használta vagy használja, illetve érzelmileg kötődik 

hozzá (Csima 2003, 1996. évi LIII. törvény, MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi 

tájértékek kataszterezése.). A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§ (5) bekezdése 

alapján a településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek 

felsorolását. A hatásterület által érintett tervek áttekintését követően megállapítottuk, hogy az egyes 

dokumentációk nem tartalmaznak adatot egyedi tájértékekre vonatkozóan. A helyszínelés során, a 

tájvédelmi hatásterületen egyedi tájérték nem került elő. 

A közelben felmért egyedi tájértékeket T11. ábra mutatja be (forrás: TÉKA adatbázis). 
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Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

Természetvédelem 

A tájvédelmi hatásterületen fővárosi jelentőségű védett fasor található, ezen kívül nem érint védett 

természeti területet, illetve egyéb természetvédelmi szempontból jelentős területet.   

Örökségvédelem 

A vizsgált terület (a teljes III. kerület) a 2001.évi LXIV. tv. 11. §-a alapján általános régészeti 

védelem alatt álló, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal lelőhely-nyilvántartásában szereplő 

nyilvántartott régészeti terület. Ezen kívül a tájvédelmi hatásterület nem érint műemlékeket, 

műemléki jelentőségű területeket, helyi védelem alatt álló épített értékeket.  

Egyedi tájértékek 

A helyszínelés során, a tájvédelmi hatásterületen egyedi tájérték nem került elő. 
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T11. ábra Egyedi tájértékek a vizsgált 

nyomvonalak közelében (forrás: TÉKA 

adatbázis) 
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4.3.4.4.Táj- és településszerkezet, tájhasználat vizsgálata 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A beruházással érintett tájrészletre elsődlegesen a sportolási, rekreációs, üdülési tevékenységek 

jellemzőek. A domináns tájhasználati formák (sportklubok, szállodák, üdülők) a nagy telkes 

lakóparkok megjelenésével változnak (T12-T13. ábra). Bizonyos szakaszokon jellemzőek az 

árvízi elöntés miatt felhagyott használatú, leromlott épületállományú telkek is. 

A tájvédelmi hatásterület szabadon látogatható közterület, vendéglátói egységekkel, játszóterekkel 

(T14-T15. ábra). Meghatározó vonalas eleme a Dunát kísérő sétány, amely a kerékpáros útvonalak, 

többek között az EuroVelo6-os és vízitúrák állomása. 

A zöldfelületi elemek tekintetében a Duna-parti részű növényzete, a sétányt kísérő fasorok, illetve 

az üdülő és a lakó telkek dísznövényei dominálnak. A fejlesztés üzemtervezett erdőterületet nem 

érint. 

  

T12. ábra Csónakház T13. ábra Lakópark 

 

  

T14. ábra Vendéglátói egységek T15. ábra Játszótér 

           

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A vizsgált tájsáv másodrendű jelentőségű útvonal része. A városrész fő szerkezeti tengelyével, a 

Szentendrei úttal párhuzamosan fut. A Nánási út - Királyok útja mentén északon a keleti oldalon, 
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az Emőd utcától a nyugati oldalán árvízvédelmi mű, földgát húzódik, amely Csillaghegyi 

lakóterület árvízi elöntés elleni védelmét szolgálja (T16. ábra).  

A Királyok útja, Nánási út és a Duna partél közötti tájsávra elsődlegesen sportolási, üdülési, 

rekreációs tevékenységek jellemzőek. A hatásterülettől nyugatra a kertvárosi jellegű lakófunkció a 

meghatározó (T17. ábra). A zöldfelületi elemek tekintetében az utat kísérő fasorok, illetve az 

üdülő, rekreációs és lakó telkek dísznövényei dominálnak. A fejlesztés üzemtervezett erdőterületet 

nem érint. 

  

T16. ábra Meglévő árvízvédelmi mű T17. ábra Lakófunkció és sporttelep a közút két 

oldalán 

       

4.3.4.5.Tájkarakter (tájjelleg), tájképi/településképi adottságok, táji értékek vizsgálata 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A beruházással érintett tájrészlet történetét, hagyományait, hagyományos használatát tekintve 

megállapítható, hogy a 19. századtól a Dunához kapcsolódó üdülési, rekreációs tájhasználati 

formák dominálnak. Ehhez kapcsolódóan csónakházak, strandfürdők, nyaraló épületek, majd 

vállalati sporttelepek, vállalati üdülők, szállodák jelentek meg. A történeti használatok a terület 

egyedi karakterét a mai napig meghatározzák.  

A fejlesztéssel érintett terület közvetlen – települési – környezetének karakterében egyértelműen 

az üdülési – rekreációs használat dominál. Ez a terület jellemzően szabályos utcahálózatú, lakó-

üdülő használatú terület, a Duna-part mentén vendéglátó, sport, nyaraló funkciókkal.  A beruházás 

települési környezetében jelenleg is a rekreációs, üdülő funkciókhoz kapcsolódó művi tájelemek 

határozzák meg a településképet (csónakházak, sporttelepek, szállodák, vendéglátói egységek, 

csónakleeresztő rámpa, stégek), amelyek az elmúlt időszakban épült lakóparkok látványával 

egészülnek ki. A művi jelleg mellett meghatározó településképi szereppel bír a Duna-part 

természetközelisége: a sétány menti vízszintes parton telepített fasorok, az ártéri erdő jellegű, 

természetközeli fás területek, illetve a természetközeli föveny (T18-T19. ábra).  
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T18. ábra Természetközeli föveny 
T19. ábra Sétány és a Duna-partot kísérő növényzet 

jellege 

A tájvédelmi hatásterületen táji értékek között elsődlegesek a tájképi adottságok: a Duna 

vízfelületére való rálátás, a természetközeli föveny és a természetközeli fás területek látványa, 

amely területek tájökológiai funkciókkal is bírnak. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A beruházással érintett tájrészlet történetét, hagyományait, hagyományos használatát tekintve 

megállapítható, hogy a Duna felőli oldalon a 19. századtól a Dunához kapcsolódó üdülési, 

rekreációs tájhasználati formák dominálnak. Ehhez kapcsolódóan csónakházak, strandfürdők, 

nyaralók épületek, majd vállalati sporttelepek, vállalati üdülők, szállodák jelentek meg. A történeti 

használatok a terület egyedi karakterét a mai napig meghatározzák. Az út nyugati településrésze a 

20. század első felétől kezdett beépülni és fokozatosan formálódott üdülőtelepből kertvárosias 

karakterré. A településképi adottságokat a különböző karakterű beépítések látványa, valamint a 

településképet tagoló elemként megjelenő közút, illetve a nyomvonalát kísérő fasorok (domináns 

fajok: juhar (Acer platanoides), kőris (Fraxinus sp.), platán (Platanus x hybrida), akác (Robinia 

pseudoacacia)), légvezetékek és a meglévő földmű határozzák meg. (9-10. kép).  

A tájvédelmi hatásterületet övező beépítések zárt térfalalt alkotva korlátozzák a területre való 

rálátást. A vizsgált területen frekventál nézőpontnak tekinthető a közutat kísérő gyalogos járda, 

amely a Pók utca és Szent János utcáig tartó szakaszon kétoldali, a Szent János utca és a 

Pünkösdfürdő utca közötti szakaszon a nyugati oldalon halad. 

A táji értékek között elsődlegesek a településképi jelentőségű fasorok, kiemelten az Emőd és a 

Kalászi utca között a Nánási utat kísérő platán fasor (Platanus x hybrida). 
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T20. ábra A meglévő földmű merev, művi jellege T21. ábra Különböző karakterű beépítések 

(lakótelep, lakópark) 

 

4.3.5. A beruházás hatásainak értékelése 

A várható hatások miatt kialakuló állapotváltozások értékelésekor figyelembe vettük a táj jelenlegi 

állapotát, értékeit, a tervezett tevékenység üzemmenetére jellemző változásokat, az üzemmenet 

során bekövetkező legnagyobb állapotváltozást, a hatások időbeliségét, térbeli kiterjedését, 

visszafordíthatóságát, pótolhatóságát, továbbá a becslések bizonytalanságait.  

A hatások értékelése során az Öko Rt. munkatársai által kidolgozott minősítési rendszert 

alkalmaztuk a tervezett tevékenység minden szakasza esetében (Tombácz et al. 2003):  

 - megszüntető hatás 

 - károsító hatás 

 - terhelő hatás 

 - elviselhető hatás 

 - semleges hatás 

 - javító hatás 

 - értékteremtő hatás 

A várható hatásokat külön értékeltük a tájhasználatra – tájszerkezetre, a tájpotenciálra és a 

tájképre/településképre, tájkarakterre, a telepítés és a megvalósítás fázisát elkülönítve. Mivel a 

felhagyás hatásai a tájhasználat, tájszerkezet, tájpotenciál esetében nem értékelhetőek függetlenül 

a terület későbbi hasznosításának ismeretétől, ezért ennek meghatározásától eltekintettünk. 

4.3.5.1.A tájhasználatra, tájszerkezetre, tájpotenciálra gyakorolt hatás értékelése 

Telepítés/kivitelezés 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A beruházás több hatásával kell számolni a telepítési fázis során. Ezek a beavatkozások elsősorban 

a területfoglalásukkal, illetve a környezeti hatásokon (zaj, por), nagyobb mértékű 

gépjárműforgalmon és emberi jelenléten keresztül befolyásolhatják a táj használatát. A kivitelezés 

során a nyomvonalon, illetve az annak közelében található fákat el kell távolítani. A meglévő 

épületek, épített elemek (vendéglátói egységek, játszótér) egy részét szintén szükséges elbontani –

ezek egy része a védmű kivitelezése után visszaépíthető.  

A fakivágás különösen drasztikus tájképi-településképi hatást indukál a vízparti galériaerdő 

esetében, ahol számos idős, 80 cm-nél is nagyobb törzsátmérőjű nagy fa található. 

A fejlesztés megvalósulása során kultúrtörténeti egyedi tájérték, műemlék, műemléki környezet, 

műemléki jelentőségű terület, illetve helyi védelem alatt álló épített érték nem érintett, viszont 

nyilvántartott régészeti terület érintettsége ismert. 
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A fentiekben ismertetett beavatkozások a táj jelenlegi használati formáit csak átmenetileg fogják 

zavarni. A kivitelezési munkálatok eredményeképpen a jelenlegi hasznosítási forma nem változik, 

a kerékpárút kiépítésével a jelenlegi rekreációs funkció bővülésével jár.  

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájhasználatra, táj- és településszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatásait a telepítés / kivitelezés során összességében terhelőnek tekintjük.  

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A beruházás több hatásával kell számolni a telepítési fázis során. Ezek a beavatkozások elsősorban 

a területfoglalásukkal, illetve a környezeti hatásokon (zaj, por), nagyobb mértékű 

gépjárműforgalmon és emberi jelenléten keresztül befolyásolhatják a táj használatát. A kivitelezés 

fakivágással jár, melynek során az idősebb, értékesebb fasoroknak a megfelelő védelmét biztosítani 

kell.  

A fejlesztés megvalósulása során kultúrtörténeti egyedi tájérték, műemlék, műemléki környezet, 

műemléki jelentőségű terület, illetve helyi védelem alatt álló épített érték nem érintett, viszont 

nyilvántartott régészeti terület érintettsége ismert. 

A fentiekben ismertetett beavatkozások a táj jelenlegi használati formáit csak átmenetileg fogják 

zavarni. A kivitelezési munkálatok eredményeképpen a jelenlegi hasznosítási forma nem változik.  

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájhasználatra, táj- és településszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatásait a telepítés / kivitelezés során összességében elviselhetőnek 

tekintjük. 

Üzemelés/üzemeltetés 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A beruházással érintett tájrészletben az üdülési-rekreációs használat hagyományosnak számít, és 

jelenleg is meghatározó. A beruházáshoz kapcsolódó kerékpárút és a gyalogút kiépítésével a 

fejlesztés egyértelműen növelni fogja a turisztikai tájpotenciált, rekreációs funkciókat köt össze, 

kapcsol be. A beruházás a turisztikai tájhasználat, tájpotenciál tekintetében egyértelműen kedvező. 

Árvízveszély esetén a mobilfalak felállítása rekreációs tájhasználat korlátozásával jár. 

A beruházás a római-part ártér jellegének a módosításával, a hullámtéren a víz jelenlétének a 

megváltoztatásával nem valósítja meg a Nemzeti Tájstratégia (2017) „Élhető táj – élhető település 

– bölcs tájhasznosítás” alapelveit, és nem szolgálja a tájpotenciál védelmét. Az ártéri területeken is 

a táji adottságokon alapuló tájhasználat támogatása kell, hogy a cél legyen. A Duna-part menti 

védmű létesítésével a tájvédelmi hatásterület és a szomszédos telkek védettségével megteremtjük 

a lehetőséget a terület további, sűrűbb beépítésére, lakófunkciók intenzívebb megjelenésére, míg 

az ártéren a bölcs tájhasznosítás támogatása a természetközeli parti sáv, vizes élőhelyek védelmét, 

folyamatos zöldfolyosó megtartását, ehhez igazított közösségi funkciók megválasztását jelenti. 

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájhasználatra, táj- és településszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatásait az üzemelés során összességében terhelőnek tekintjük. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A beruházás következtében a tájszerkezet nem fog megváltozni. Az árvízvédelmi létesítmény 

fejlesztésével a terület nyugati szomszédos tájhasználatai (lakófunkciók) erősödni fognak, mivel a 

4-8 éves gyakoriságú árvizek idején nem lesz szükséges az eddigi árvízvédelmi gyakorlatra, 

ugyanakkor a Duna felőli településrész továbbra sem kap védelmet. 

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájhasználatra, táj- és településszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatásait az üzemelés során összességében javítónak tekintjük. 
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Felhagyás 

A felhagyás tájhasználatra, tájszerkezetre gyakorolt hatását a terület további hasznosításának 

módja, intenzitása stb. határozza meg. Az élettartamot a fenntartás módja és a külső hatások 

mértéke is befolyásolja majd. Az esetleges felhagyás során (az elemek bontása) mindkét 

nyomvonal-változat esetében hasonló hatásokkal kell számolni, mint a kivitelezés során. 

4.3.5.2.A tájképre/településképre, tájkarakterre gyakorolt hatás értékelése 

Telepítés/kivitelezés 

Római Part Duna-part nyomvonal 

Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a tervezett beruházásnak a telepítés, kivitelezés 

során kedvezőtlen hatásai főképp a nyomvonalon, illetve az annak közelében található fák 

eltávolításából, illetve az építéshez szükséges munkagépek, ideiglenesen elhelyezett depóniák 

látványából ered, amelyek meghatározóak lesznek a hatásterület egy részén.  

A beruházás tájképre gyakorolt hatásait a telepítés során összességében terhelőnek tekintjük. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a tervezett beruházásnak a telepítés, kivitelezés 

során kedvezőtlen hatásai a szükséges fakivágásokból, illetve az építéshez szükséges munkagépek, 

ideiglenesen elhelyezett depóniák látványából ered. A korlátozott rálátási viszonyoknak 

köszönhetően a beruházás tájképre-városképre gyakorolt hatásait a telepítés során összességében 

semlegesnek – vagy kisebb mértékben terhelőnek tekintjük. 

Üzemelés/üzemeltetés 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A beruházás megvalósítását követően a tervezett létesítmények – kerekpárút, gyalogút, védmű – a 

területet tagoló, mesterséges jellegű vonalas elemek lesznek. Ezen vonalas elemek a 

rendelkezésünkre álló adatok alapján a jelenlegi terepviszonyok megváltoztatásával kerülnek 

kialakításra. A Duna-parti sétány mellett rézsű kerül kialakításra, egyúttal növényzet ritkítás 

várható és beton alapzat kialakítása. Várható a mesterséges kialakítás megjelenése és a természetes 

tájkarakter csökkenése. Ezek alapján a táj karakterisztikája (bio-fizikai szerkezet, vegetáció, 

kulturális elemek), a táji értékként meghatározott természetközeli partszakasz karaktere 

megváltozik.  

A tervezett beruházás összességében a tájképet-településképet módosítja. Árvízveszély idején a 

felállított mobilfal a táji értéknek tekinthető Duna vízfelületének a látványát korlátozza a Római-

part közhasználatú területeiről.  

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájképre, tájkarakterre gyakorolt hatásait a 

megvalósítás során összességében terhelőnek tekintjük. 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

Az elkészült tervek alapján a tervezett beruházás a megvalósítás során a táj karakterét (a tájjelleget) 

nem fogja megváltoztatni. A tervezett beruházás árvíz idején az ideiglenesen felállított mobilfalak 

jelenlétével okoz tájképi változást, a frekventált nézőpontokról a településképet meghatározó 

elemei lesznek a mobilfalak. Ugyanakkor nem eredményez jelentős kitakarást, nem módosítja a 

településképi jelentőségű fasorok érvényesülését, a meglévő védműhöz hasonló vizuális hatású 

tájelem lesz. A tájképi adottságok mellett a táj használati hagyományait is figyelembe véve 

megállapítható, hogy a beruházás a tájkaraktert nem fogja megváltoztatni. 

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás a tájképre, tájkarakterre gyakorolt hatásait a 

megvalósítás során összességében semlegesnek tekintjük. 
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Felhagyás 

A felhagyás tájképre gyakorolt hatását a terület további hasznosításának módja, intenzitása stb. 

határozza meg, mely jelenleg nem ismert – és nem is szándékolt. Az esetleges felhagyás során 

(elemek bontása) mindkét nyomvonal-változat esetében hasonló tájképre gyakorolt hatásokkal kell 

számolni, mint a kivitelezés során. 

4.3.6. Hatásfolyamatok rendkívüli események során 

Tájvédelmi szempontból számottevő hatást azok a rendkívüli események okozhatnak, amelyek 

során a terület valamely táji értéke (növényzet, épített elemek stb.) megsérül, illetve megsemmisül. 

Ilyen esemény következhet be pl. nagyobb tűz esetén vagy természeti katasztrófák során. A 

tájvédelmi szempontból fontos szerepet játszó zöldfelületeket és egyéb tájelemeket sérülésük 

esetén mihamarabb helyre kell hozni, a szükséges pótlásokról gondoskodni kell. 

4.3.7. Várható környezeti hatások csökkentésére már tervezett, illetve javasolt 

intézkedések 

A tájképre gyakorolt környezeti hatások mérsékléséhez javasolt intézkedések: 

- A kivitelezés időpontjának megválasztása lehetőleg vegetációs időszakon kívül történjen, 

ugyanis ez az időszak nemcsak a növényzet, a madarak és a kétéltűek (pl. szaporodási 

időszak elkerülése) szempontjából kedvező, hanem turisztikai-rekreációs szempontból is: 

ekkor ugyanis várhatóan kisebb a látogatóforgalom. 

- A kivitelezést a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni.  

- A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az a lehető legkevesebb fa és cserje sérülésével, illetve 

pusztulásával járjon. A kivitelezéssel nem érintett zöldfelületeket lehetőség szerint még 

deponálásra sem szabad használni. A fásszárú növényzet szükségszerű irtása csak 

vegetációs időszakon kívül történhet.  

- Az idős fák mellett elvezető nyomvonalak kitűzésénél, illetve kiásásánál kertész szakember 

felügyelete szükséges. Ezeken a szakaszokon gépi földmunka nem végezhető. 

- A megmaradó zöldfelületek védelme érdekében a fák és cserjék megóvásáról gondoskodni 

kell (MSZ 12042:2019 „Fák védelme építési területeken” szabvány szerint). 

- A fapótlási terv készítése során a honos, területre jellemző tájbaillő fajokat, az élőhelyhez 

illeszkedő növényfajokat, esetleg azok kertészeti változatait kell alkalmazni. Az ültetésnél 

minimum 2x iskolázott fákat kell telepíteni. 

- Az érintett utak, útszakaszok tisztításáról, pormentesítéséről folyamatosan gondoskodni 

kell, valamint fontos a megépített zöldfelületek megfelelő – természetvédelmi 

szempontokat is figyelembe vevő – fenntartása, mert e nélkül a kedvező állapot nem 

tartható fent sokáig.  

4.3.8. Összefoglalás - értékelés 

Római Part Duna-part nyomvonal 

A beruházás kizárólag a lakófunkció és a turisztikai tájhasználat, tájpotenciál tekintetében 

vizsgálva, egyértelműen kedvező, ugyanakkor nem valósítja meg az „Élhető táj – élhető település 

– bölcs tájhasznosítás” alapelvét, miszerint az ártéri területek megfelelő tájhasznosításának 

megválasztása kell, hogy a cél legyen, nem a hullámtér mesterséges átalakítása. A 

rendelkezésünkre álló adatok alapján a tervezett beruházás a megvalósítás során a táj karakterének 

és a tájkép módosításával jár. 

A beruházás tájvédelmi szempontú hatásai összességében a következőképpen minősíthetőek: 



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 109 LAWAND Mérnöki Iroda 

 Kivitelezés Üzemeltetés 

Tájhasználatra, tájszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatás 

terhelő terhelő 

Tájképre/településképre, 

tájkarakterre gyakorolt hatás 

terhelő terhelő 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A tervezett beruházás kedvezőtlen hatásai elsősorban a telepítés, kivitelezés során várhatóak, mivel 

a rendezetlen, rombolt felületek látványa ekkor meghatározó lesz a hatásterület egy részén, továbbá 

környezeti hatásokkal is befolyásolja a táj használatát. A beruházás következtében a tájszerkezet 

kismértékben meg fog megváltozni, melyben kismértékű minőségi javulás várható. A tervezett 

védmű megjelenése a tájképet döntően nem fogja meghatározni, illetve a tájkaraktert sem fogja 

megváltoztatni. 

 Kivitelezés Üzemeltetés 

Tájhasználatra, tájszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatás 

elviselhető javító 

Tájképre/településképre, 

tájkarakterre gyakorolt hatás 

semleges semleges 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás kivitelezési és üzemelési stádiumában 

is jóval kedvezőtlenebb hatások várhatóak a parti sétány melletti kiépítés esetén. A jellemzően idős 

fákból álló galériaerdő sérülése nagyobb területről lenne látható, szakaszosan még a Duna 

vízfelülete, illetve a túlsó part irányából is.  

Fontos szempont, hogy a védmű parti sétány melletti kiépítése esetén a mentett oldalon mintegy 

70 ha terület válna biztonságosan beépíthetővé, amely azonban szükségszerűen magával hozná a 

területhasználatok megváltozását, a zöldfelületek csökkenését, illetve a környezeti terhelések 

növekedését is. 

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalán történő kivitelezés során a jelenlegi állapot tájképi – 

településképi szempontból minimális mértékben változna, jelentősebb terhelést csak a kivitelezési 

stádium jelentene. 

Összefoglalva a két nyomvonal-változat közül tájvédelmi szempontból a Nánási út – Királyok útja 

nyomvonal támogatható. 

Az előzetes vizsgálat keretei közt jelen szakági fejezetben bemutatott tájvédelmi vizsgálat 

eredményei a tárgyi tevékenység várható tájképi és tájhasználatra gyakorolt hatásait sikeresen 

bemutatta, így környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

4.4. Levegőtisztaság-védelem 

A levegőtisztaság-védelem fejezet célja az építési tevékenység, a megvalósulást követően az 

építményhasználat, valamint a kapcsolódó járműhasználatból eredő forgalom levegőtisztaság-

védelmi ismertetése a kibocsátások és a környezetben várható levegőterheltség alapján, a 

levegővédelmi hatásterület bemutatása és az érintett területen a várható levegőterheltségi szint 

vizsgálata. 

4.4.1. Levegőtisztaság-védelmi jogszabályok és a vizsgálati módszer 

A tervezett környezethasználat levegővédelmi főszabályait a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet, a kibocsátási és a levegőterheltségi határértékeket a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet határozza meg. A vizsgált területet a légszennyezettségi 
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agglomerációk és zónák kijelölése szerint mutatjuk be. A területhasználatokat a beépítettség mellett 

a helyi építési szabályozás figyelembevételével mutatjuk be. 

Alkalmazott jogszabályok és helyi rendeletek: 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzat 

képviselőtestületének 20/2018. (VI. 26.) 

önkormányzati rendelete 

Óbuda-Békásmegyer építési szabályzatáról 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2019. (III. 8.) 

önkormányzati rendelete 

Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti területére 

vonatkozó építési szabályzatról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2018. (X. 3.) önkormányzati rendelete 

Újpest Duna-part területére vonatkozó kerületi építési 

szabályzatról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2018. (X. 3.) önkormányzati rendelete 

a Népsziget kerületi építési szabályzatról 

Szigetmonostor Község Önkormányzata 

többször módosított 1/2018. (I. 24.) 

önkormányzati rendelete 

a település Helyi Építési Szabályzatáról 

Vizsgálati módszer: 

A légszennyezés-terjedést és a várható levegőterheltséget az MSZ 21457/1-7:2002 magyar 

szabványsorozatban előírtak szerint vizsgáltuk. A levegőkörnyezeti hatást és a levegővédelmi 

hatásterületet AIRCALC 5 v5.1.1 típusú ON-LINE Hatásterület Modellező rendszerrel határoztuk 

meg. A felszíni jellemzőknél, valamint a légszennyezőanyagok terjedésénél a tervezési terület 

környezetére jellemző felszíni és domborzati, illetve meteorológiai körülményeket vettük 

figyelembe. 

Az építési tevékenység és a tervezett árvízvédelmi műtárgy nélkül az alap levegőterheltséget az 

építési kivitelezési munkától eredő, valamint az építmény használatával összefüggő légszennyező 

anyagokra vizsgáltuk az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatainak felhasználásával. 

Légszennyezés-terjedésnél figyelembe vett környezeti állapotjellemzők: 

Szélsebesség 

v = 2,7 m/s 

Hőmérséklet: 

t = 10,5 °C 

domborzat: 

síkság 

Stabilitási együttható 

„D” 0,270 

Felszín: z0 = 1,5 

városi beépítés 

CO NO2 PM10 

558,9 µg/m3 31,6 µg/m3 32,2 µg/m3 

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási jellemzők a 

következők szerint alakulnak: labilis 13 % (Pasquill A, B, C); semleges 64 % (Pasquill D); stabil 

23 % (Pasquill E, F). Az átlagos üzemeltetési körülményeket és az építési tevékenység hatását a 

legnagyobb valószínűségre, a „D” stabilitási együttható alkalmazásával, átlagos szélsebességgel 

vizsgáltuk. 



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 111 LAWAND Mérnöki Iroda 

4.4.2. Tervezési terület levegőtisztaság-védelmi szempontú bemutatása 

Építtetői szándék szerint árvízvédelmi műtárgy létesül a Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet 

(Csillaghegy - Római-part) védelme érdekében a Pünkösdfürdő utcától az Aranyhegyi-patak 

partvonaláig, illetve a Pók utcáig. A tervezett védmű megvalósításához előzetesen kettő nyomvonal 

kijelölésére került sor, amelyek egyaránt a Dunával párhuzamosan haladnak észak-déli irányban. 

Egy változat a Duna-parton a Kossuth Lajos üdülőpartot és Római partot, másik változat a Királyok 

útja és a Nánási út nyomvonalát követi. A tervezett létesítmény számára kijelölt terület Budapest 

III. kerületben, közvetlenül a Duna jobb partján (nyugati oldalán) helyezkedik el. 

Levegőkörnyezeti hatás vonatkozásában a III. kerület mellett a Duna túloldalán és a tervezési 

helyszínnel szemben lévő Budapest IV. kerület Duna parti részét, valamint Szigetmonostor déli 

részét is figyelembe vesszük. 

A vizsgált terület a 11-es főúton, valamint a főútról lecsatlakoztatott és a Duna part felé vezető 

utakon közelíthető meg. A terület meghatározó útja a Pünkösdfürdő utca, a Pók utca, a Monostori 

út és a Mátyás király út, valamint a Királyok útja és a Nánási út. A 11-es főútról lekanyarodva a 

Hadrianus utcán és a Királyok útján, a Pünkösdfürdő utcán, az Árpád utcán és a Sinkovits Imre 

utcán, a Toldi utcán és az Iglói utcán, a Mátyás Király utcán, az Attila utcán és Kalászi utcán, az 

Emőd utcán, a Monostori utcán, a Városfal utcán, és a Pók utcán jutunk a területre. Déli irányból 

a Záhony utcához, és az Ángel Sanz Bríz úthoz becsatlakozó Gázgyár utcán nyílik behajtási 

lehetőség a Nánási útra az Északi vasúti híd és a vasúti nyomvonal alatti átvezetéssel. A Gázgyár 

utca és a Záhony utca déli oldalon, a Hadrianus utca északi oldalon ad közúti kapcsolatot a 11-es 

főúthoz. A 11-es főút belterületi szakaszon a 2x3, illetve a 2x2 sávos Szentendrei út kanyarodó és 

soroló sávokkal, lámpás forgalomszabályozással. 

A lakóterületi közúthálózat nem alkalmas az áthaladó forgalom lebonyolítására. A 11-es főúti 

lecsatlakozásoknál az utakon 12 t-ás súlykorlátozás van érvényben. A lakóterületi közúthálózatra 

3,5 t-ás súlykorlátozás, több helyen a teherforgalom behajtási tilalma áll fenn. Ebből az okból az 

árvízvédelmi műtárgy építéséhez és a használathoz kapcsolódó szállítási forgalom a korlátozással 

nem érintett, települési főúti és gyűjtőúti szakaszokat veheti igénybe. Az utak besorolását az útügyi 

igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet és a kerületi helyi építési szabályzat állapítja 

meg. A 11-es főút elsőrendű főút. A Pünkösdfürdő utca, a Királyok útja, a Nánási út és a Mátyás 

király utca másodrendű főút. A Hadrianus utca, a Hatvany Lajos utca és a Monostori út települési 

gyűjtőút. 

A területfoglalás levegővédelmi átnézeti helyszínrajzát a L1. ábra szemlélteti. 
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L1 ábra Tervezési terület levegővédelmi áttekintő helyszínrajza 

A Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part a Dunától a Királyok útjáig és a Nánási útig 

csónakházaknak és sportkluboknak, éttermeknek és vendéglátó egységeknek ad helyet. A 

Pünkösdfürdő utca és a Pók utca között a partmenti sáv jóléti vízhasználatra, szabadidős 

kikapcsolódásra és pihenésre ad lehetőséget. A partszakasz növényzete jelentős, a homokos 

kavicsos föveny kedvező a rekreációs feltételek fenntartásához. A parti sávhoz kapcsolódik a 

Királyok útja és a Nánási út mentén kialakult beépítettség, lakóterületi és az üdülő jellegű 

használatokkal vegyesen. A Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part, valamint a Királyok útja és 

a Nánási út közötti terület építési övezeti besorolása jelenleg „K-Rek” különleges rekreációs 

terület. Egy vékony parti sáv „Z-Kp” közkert közpark besorolást kapott. A „K-Rek” különleges 

rekreációs övezetben meghatározó a növényzet jelenléte. 

A Pünkösdfürdő utca északi oldalán, a Királyok útja és a Kossuth Lajos üdülőpart között 

helyezkedik el a Pünkösdfürdői strand. A Királyok útja és a Nánási út, illetve a Duna között változó 

intenzitású a beépítés, amelyek főként üdülőépületek, rendezvényházak, sportpályák, teniszpályák 

és szabadtéri úszómedencék, vendéglátó egységek. Több helyen találhatóak szabadonálló 

lakóépületek. A Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part mentén a Duna part nincs beépítve, 

meghatározó a lombos fák alkotta ártéri fás növényzet. A part mellett kerékpáros közlekedési út 

vezet, ami az északi és a déli végeken kiépített kerékpárutakhoz csatlakozik be. Jelentősebb 

beépítés a Rozgonyi Piroska utcától délre található, ahol a Pók utcáig emeletes lakóházak létesültek 

az elmúlt években. Összefüggő lakóövezet a Királyok útja és a Nánási út nyugati oldalán 

helyezkedik el részben önálló családi házakkal, részben emeletes lakóépületekkel. Az építési 
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övezeti besorolás a Kadosa utcáig „Lke” kertvárosias lakóterület, a Kadosa utca és a Pók utca 

között „Lk” kisvárosias lakóterület. 

A Királyok útja 178. szám alatt működik a Dr. Béres József Általános Iskola a Pünkösdfürdői 

telekoldalon oktatási épülettel, a déli irányban hosszan elnyúló telekoldalon sportpályával, 

szabadtéri létesítményekkel. Itt is jelentős a markáns növényzet aránya. Az ingatlan déli oldalán 

autószerviz és gépjármű vizsgaállomás található. Az építési övezeti besorolás „Vi” vegyes 

intézményterület. A Római part és a Nánási út között a Nánási 83. szám alatti F+2 magas lakóháztól 

kezdődően helyezkednek el nagyobb alapterületű lakóházak és lakópark jellegű beépítések, a 

Nánási út 75-77. szám alatt a Római Terrasse lakópark, majd déli irányban haladva több helyszínen 

lakóépületek, üdülők és vendégházak. A Szentendrei úthoz közeli lakóövezeteknél az építési 

övezeti besorolás „Ln” nagyvárosias lakóterület, amelyekbe szűkebb kiterjedéssel ékelődnek be 

„Vi” vegyes intézmény területek, helyenként „Lk” kisvárosias és „Lke” kertvárosias lakóterületek, 

a Rozgonyi Piroska utca mentén „K-Rek” különleges rekreációs terület. A Szentendrei út mellett 

több helyen „Gksz” gazdasági kereskedelmi és szolgáltató övezet alakult ki.  

A tervezési terület déli végén a Nánási köztől kezdődően „K-SZ” különleges szennyvíztisztító 

területen üzemel az FCSM gyűjtő szivattyúállomása, ahonnan továbbításra kerül a szennyvíz a 

Duna medre alatt az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepre.  

A Duna baloldala Budapest IV. kerülethez tartozik. A tervezési területtel szemben a Váci út és a 

Duna part közötti sáv nincs beépítve. Az övezeti besorolások északról dél felé haladva „K-Rek” 

különleges rekreációs terület, mellette a Váci út mentén „Vi” vegyes intézményterület. Déli 

irányban haladva a Palotai-sziget „Ev-Ve” védőerdő, a Duna parti sávban ártéri erdő. A Palotai-

sziget déli oldalán a Kemény Zsigmond utcától kezdődően „K-SZ” különleges szennyvíztisztító 

területen az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep működik. A szennyvíztisztító mellett a Duna sor 

és a Váci út között „Gksz” és „Vi” területen a Zsilip utca és a Komp utca környezetében 

kereskedelmi létesítmények és telephelyek találhatóak. A Palotai-sziget déli csücske „Ev-Ve” 

véderdő és ártéri erdő, a nyugati oldalán a Népsziget északi csücske „Vi” vegyes intézményterület 

és „K-Kik” különleges terület. Az árvízvédelemmel érintett területnek az északi, Pünkösdfürdő 

utca és a Vesta köz közötti szakaszával szemben helyezkedik el a Szigetmonostor településhez 

tartozó Szentendrei-sziget déli csücske. Építési övezeti besorolás „VT-H” vízgazdálkodási terület 

– hullámtér és „VT-V” vízgazdálkodási terület – vízműterület. 

A vizsgált területen, különösen a parti sávban jelentős a növényzet aránya, ami kiterjed a 

lakóövezetekre is. A növényzet és a területhasználatokból eredően a légszennyező források hiánya, 

illetve kis száma a városi környezet ellenére kedvező levegőkörnyezeti helyzet kialakulásához 

vezet.  

A tervezési helyszín és környezetének légszennyezettségi agglomerációba sorolása a 4/2002. (X. 

7.) KvVM rendelet alapján: 1./ Budapest és környéke 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint: 

 

Szennyezőanyag 

Kén-

dioxid 

Nitrogén

-dioxid 

Szén-

monoxid 

Szilárd 

(PM10) 

 

Benzol 

Talaj-közeli 

ózon 

PM10 

Arzén 

PM10 

Kadmium 

PM10 

Nikkel 

PM10 

Ólom 

PM10 

benz(a)-

pirén 

Zónacsoport E B D B E O-I F F F F B 

A tervezett új kibocsátó forrás nélküli alap levegőterheltséget az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat Budapest Pesthidegkút mérőállomáson (Budapest II. kerület, Pesthidegkút Községház 

utca 10.) 2022. augusztus 01-07-én (nem fűtési időszak) és 2022. november 21-27-én (fűtési 

időszak) mért levegőterheltség adatok felhasználásával mutatjuk be. A mérőállomás típusa városi 

háttér, a zóna típusa Budapest és környéke. A mérőállomás környezete a beépítettség és a 

növényzet, valamint a légszennyezettségre hatással lévő környezeti körülmények alapján hasonlít 

a vizsgált terület környezetére, illetve az ilyen jellegű mérőállomások közül a Pesthidegkút 

mérőállomás a legközelebbi a tervezési területhez. A mért légszennyezettség jó közelítéssel 
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szemlélteti az árvízvédelmi műtárgy létesítésével érintett terület levegőkörnyezeti helyzetét. A 

mért értékek jellemző órás átlaga az L2. ábrán látható. 

Olyan légszennyező forrás nincs a tervezési helyszín környezetében, ami azonosítható 

levegőterhelést vagy a városi, és a települési alap légszennyezettséghez képest jelentős, illetve a 

levegőkörnyezeti állapotot hátrányosan befolyásoló levegőterheltséget okozna. A Budapesten a 

városi hátterű és a jelentős növényzettel rendelkező helyszínekre jellemző levegőterheltség 

érvényesül a területen. 

 

L2. ábra Vizsgált területre jellemző órás légszennyezettségi szintek (forrás: OLM) 

Mért légszennyezettségi szint „nem fűtési” időszakban: 

időszak CO NO NO2 NOx PM10 SO2 

2022. 08. 01. 354 g/m3 1,3 g/m3 8,6 g/m3 10,7 g/m3 14,0 g/m3 2,9 g/m3 

2022. 08. 02. 357 g/m3 2,1 g/m3 10,4 g/m3 13,6 g/m3 13,0 g/m3 3,4 g/m3 

2022. 08. 03. 368 g/m3 2,3 g/m3 12,8  g/m3 16,2 g/m3 14,0 g/m3 2,9 g/m3 

2022. 08. 04. 385 g/m3 2,2 g/m3 15,0 g/m3 18,3 g/m3 17,0 g/m3 2,9 g/m3 

2022. 08. 05. 410 g/m3 2,4 g/m3 18,9 g/m3 22,5 g/m3 21,0 g/m3 3,1 g/m3 

2022. 08. 06. 376 g/m3 1,3 g/m3 8,7 g/m3 10,6 g/m3 20,0 g/m3 3,1 g/m3 

2022. 08. 07. 346 g/m3 1,1 g/m3 5,5 g/m3 7,2 g/m3 9,0 g/m3 2,8 g/m3 

Mért légszennyezettségi szint „fűtési” időszakban: 

időszak CO NO NO2 NOx PM10 SO2 

2022. 11. 21. 891 g/m3 35,9 g/m3 22,2 g/m3 76,8 g/m3 26,0 g/m3 2,7 g/m3 

2022. 11. 22. 660 g/m3 5,3 g/m3 16,2  g/m3 24,2 g/m3 18,0 g/m3 3,2 g/m3 

2022. 11. 23. 639 g/m3 3,0 g/m3 13,9 g/m3 18,4g/m3 12,0 g/m3 3,1 g/m3 

2022. 11. 24. 660 g/m3 2,2 g/m3 15,2 g/m3 18,6 g/m3 19,0 g/m3 2,9 g/m3 

2022. 11. 25. 936 g/m3 29,6 g/m3 17,7 g/m3 62,9 g/m3 27,0 g/m3 2,6 g/m3 

2022. 11. 26. 833 g/m3 15,3 g/m3 14,8 g/m3 38,3 g/m3 32,0 g/m3 2,1 g/m3 

2022. 11. 27. 701 g/m3 2,4 g/m3 12,5 g/m3 16,2 g/m3 21,0 g/m3 2,0 g/m3 
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L3. ábra Levegőterheltségi szint alakulása egy-egy jellemző időszakban 

4.4.3. Levegőtisztaság-védelmi követelmények 

A tervezett építménnyel nem létesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott diffúz 

légszennyező forrás, illetve helyhez kötött légszennyező forrás. Az építés idején a kezdeti 

munkafázisokban alakulhat ki diffúz kibocsátó felület a munkaterületeken, esetleges diffúz 

kibocsátás ezekről a szabad felületekről származhat. A fő szennyező anyagok határértékeit a 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

Levegőterheltségi szint határértékek a főbb légszennyező anyagokra: 

Szennyezőanyag Veszélyességi fokozat Határérték [µg/m3] 

Éves 24 órás Órás 

Szálló por (PM10) III. 40 50 — 

Szén-monoxid II. 3000 5000 10 000 

Nitrogén-dioxid II. 40 85 100 

Kén-dioxid III. 50 125 250 

Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja 

szerint a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által 

maximális a kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott ‒ 

műszaki becsléssel meghatározható ‒ légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező 

diffúz forrás környezetében a talajközeli és magas légköri meteorológiai jellemzők mellett, a 

füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli 

levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-nál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb, 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál 

nagyobb. 
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4.4.4. Létesítmény levegőtisztaság-védelmi bemutatása 

A tervezett építmény célja a Csillaghegyi öblözet (Csillaghegy) teljeskörű árvízvédelme a Duna 

meder parti sávval, vagy a Királyok útjával és a Nánási úttal párhuzamosan kijelölt fővédvonalon. 

Az árvízi védekezés az előzmény adatok és feltáró vizsgálatok eredménye szerint kettő 

nyomvonalon valósulhat meg. Műszaki kialakítás szerint a Duna-parti nyomvonalon, valamint a 

Királyok útja és a Nánási út mellett vezetett nyomvonalon alakítható ki árvízvédelmi műtárgy. 

A városközeli beépítettség területi adottság, amely kiterjed az árvízi védelemmel érintett 

területsávra is, ahol a jelentős növényzet és a parti föveny mellett a területhasználatokból eredően 

több épület is található. 

Árvízvédelmi földmű kialakítására nincs lehetőség, a partvonalon meglévő földművek a települési 

környezetben már nem növelhetőek tovább. Az árvízi védekezéssel érintett területen mobil 

falrendszer létesítésére van lehetőség. Mobilfal használatával árvízmentes időszakokban az 

építmény szerkezeti elemei célszerűen kijelölt és létrehozott raktárban kerülnek letárolásra, csak 

az alépítmény lesz található a helyszínen. A városlakók és a területre látogatók ezáltal szabadon 

kijutnak a vízpartra, nem alakul ki elzártság. Az alépítmény igazodik a terepadottságokhoz. A 

mobil árvízi elemek csak az árvízi védekezéskor kerülnek a helyszínre. A betétgerendák és a fal 

elemei rövid időn belül bekerülhetnek a helyükre. A mobil árvízvédelmi falakhoz is szükséges 

alépítmény, résfal/szádfal, illetve egyéb vízzáró szerkezet. 

A talajfelszín feletti lábazatok kőből és téglából is épülhetnek. Az árvízvédelmi létesítmény 

szerkezeti elemei és kapcsolódó műszaki eszközei (oszlopok, táblák, szivattyúk), a szállításhoz, 

anyagmozgatáshoz szükséges eszközei raktárakba és telephelyekre kerülnek. A raktárak számára 

olyan helyszínek szolgálnak, ahonnan árvízi védekezéskor akadálymentesen és a legrövidebb idő 

alatt kiszállíthatóak az árvízi védelem elemei. Árvízi védekezéshez felvonulási terület kialakítása 

szükséges, amelynél feltétel a tehergépkocsikkal való megközelítés, valamint az 

anyagmozgatáshoz, emeléshez és daruzáshoz kellő kiterjedésű terület. A tehergépkocsik bejárását, 

a daruzást és a szerelési műveletek elvégzését nem akadályozhatja tereptárgy és a növényzet. A 

feltétel szempont lesz az árvízvédelem után a visszaállás időszakában is, amikor az építéshez 

hasonló műveletek elvégzésére van szükség. Kisebb mértékű területi és környezeti igénybevétel 

alakul ki az árvízvédelmi időszakokon kívül, amikor az általános üzemfenntartási tevékenységeket, 

műszaki ellenőrzéseket, az esetleges javításokat kell elvégezni. Felvonulási terület szükséges az 

időszakos gyakorlatokhoz, amikor a kellő jártaság megszerzéséhez az alkalmazott személyzet 

felkészül a mobil gátrendszer kialakítására. 

Az árvízvédelmi műtárgyhoz az alkalmazás sajátosságai és a műszaki jellemzői alapján nem létesül 

légszennyező forrás. Az árvízvédelmi létesítmény egyedüli kibocsátó forrása az építési és szerelési 

tevékenységgel működő gépjármű és anyagmozgató gép, amelyhez belsőégésű erőforrás tartozik. 

A létesítésre, a fenntartásra és a használatra egyaránt kihatnak a tervezett nyomvonal környezeti 

körülményei. Meghatározó a védmű megközelíthetősége, ami a Duna meder szélén vezetett parti 

nyomvonal esetén nem áll fenn, illetve minimális mértékben teljesül a feltétel. Jelenleg a 

Pünkösdfürdő utcánál van lehetőség tehergépkocsikkal lehajtani a parti sávra, illetve az építési 

munkagépek itt jutnak ki a parti sávra. A Duna meder melletti nyomvonal többi szakaszán 

útépítésre van szükség, hogy a szállítást végző járművek és a rakodás gépei lejussanak a partra a 

védmű felvonulási területére. Ez a helyzet nem alakul ki a Királyok útja – Nánási út nyomvonal 

esetén, mivel itt a meglévő utak eleve biztosítják a terület megközelítését. A védmű felvonulási 

területéhez kismértékű korrekcióra van szükség az utak és az útszakaszok mentén meglévő 

növényzet vonatkozásában. A Királyok útja - Nánási út nyomvonalon a közlekedésre nem használt 

felvonulási területek az árvízi védekezésen kívüli időszakokban parkolóként használhatóak. Ez a 

megoldás hozzájárulhat a Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part gépjármű-mentesítéséhez, 

ezáltal a jóléti területhasználat, a vendéglátás zavarásmentes körülményeinek fenntartásához. 

Az árvízvédelmi létesítmény megvalósulásával és működtetésével az építési munkagépekre és az 

építési munkákhoz kapcsolódó szállításokra jellemző kibocsátásokkal számolunk. Diffúz kibocsátó 
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forrás is csak rövid időszakokban, a mobil gát építésével alakulhat ki. A kibocsátó forrás 

megszűnik, amikor nincs árvízvédelmi tevékenység. A kapcsolódó szállítások a terület 

megközelítésével okoznak átmeneti légszennyezés-növekedést az utak mentén. A szállítási a 

védmű szerkezeti elemeinek a helyszínre szállításához, illetve a szerkezeti elemek bontást követő 

elszállításához szükségesek. Az építési tevékenységhez szintén kapcsolódik szállítási művelet, ami 

az építés befejezésével megszűnik, így az ebből eredő légszennyezettség átmeneti jellegű 

mindkettő nyomvonal esetén. 

4.4.5. Építési tevékenység kibocsátásai és a levegőterheltség 

Az építési tevékenység során a földmunka, a tereprendezés, a növényzet felkészítése, a védmű 

alapozása, a tartószerkezet-építés, valamint a védműhöz tartozó térburkolatok kialakításának idején 

lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül diffúz kibocsátó forrásoktól származó 

levegőterheltségre kell számítani. Ezt követően diffúz forrás már nem alakul ki. Építés idején 

légszennyező pontforrás nem létesül. Légszennyezőanyag-kibocsátás vonatkozásában az 

építőipari- és a földmunkagépekkel végzett munka kap jelentőséget, szennyezőanyag a belsőégésű 

motorok működésétől, az átmozgatott földtani közegből és az építési anyagok mozgatásából, 

darabolásából kerül a környezetbe. A legnagyobb kibocsátás a kivitelezés első fázisában várható, 

így ez határozza meg a környezethasználat mértékét is.  

A kivitelezéshez általánosan használt munkagépektől származó levegőterhelést a nem közúti 

mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-

kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről szóló, az Európai 

parlament és a tanács (EU) 2016/1628 rendelete alapján állapítottuk meg. Légszennyezőanyag-

kibocsátás a névleges teljesítmények alapján: E(g/h) = P(kW) · L (g/kWh). Motorteljesítmény az 

építési tevékenységnél P≤55 kW. Az órás kibocsátásokat a napi üzemidők és az üzemanyag-

fogyasztás szerint vettük figyelembe. 

Munkagépektől származó kibocsátások: 

 

Teljesítmény Szén-monoxid Szénhidrogének 
Nitrogén-

oxidok 
Részecskék 

P ≤ 55 kW 
5,0 g/kWh 1,2 g/kWh 3,5 g/kWh 0,015 g/kWh 

6,11 mg/s 1,47 mg/s 4,28 mg/s 1,8 mg/s 

 

A munkaterületen a földtani közeg mozgatásával a fajlagos szilárdanyag-kibocsátás 0,07-0,1 g/t/h. 

A munkavégzésnél a kialakuló diffúz felületről legfeljebb 22,25 t  0,1 g/t/h = 2,225 g/h, azaz 0,002 

kg/h szilárd anyag kerülhet a környezeti levegőbe. Rakodás idején a szilárdanyag-kibocsátás 

mértéke 6-8 g/t. A legnagyobb kibocsátás 22,25 t/h  8 g/t = 178 g/h, azaz 0,18 kg/h szilárd anyag. 

Az összes kibocsátás így 0,18 kg/h, azaz 50 mg/s. 

Az építési forgalomtól származó légszennyezőanyag kibocsátásokat a napi járműszám és az abból 

levezetett elhaladások száma, valamint a fajlagos kibocsátási értékek alapján határoztuk meg. 

Figyelembe vett elhaladási sebesség v = 50 km/h, napi forgalom az oda-vissza utat is ‒ minden 

jármű esetében kettő elhaladás ‒ figyelembe véve 60 j/nap, a mértékadó óraforgalom MÓF = 3,5 

óra.  

Építési forgalomtól származó levegőterhelés: 

Kibocsátó forrás CO NO2 PM 

Tehergépkocsi 0,009 mg/sm 0,006 mg/sm 0,002 mg/sm 
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Királyok útja – Nánási út nyomvonal építésével kialakuló koncentrációk: 

Vizsgált 

légszennyező 

anyag 

Koncentráció 

(µg/m3) 

Levegőterheltség (µg/m3) és a 

területi kiterjedés (m) 

max. átlag a)  b) c) 

Szén-monoxid 0,697 0,572 1000,0 — 1888,2 — 0,545 48 m 

Nitrogén-dioxid 0,188 0,154 10,000 — 13,680 — 0,147 48 m 

Szilárd anyag 2,199 1,804 5,0000 — 3,5600 — 1,720 48 m 
a)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés a) pont szerint; 
b)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés b) pont szerint; 
c)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés c) pont szerint. 

A legnagyobb hatásterület az építési munkaterület környezetében a szilárd légszennyező anyag 

esetében a c) jelű az „egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb” 

kritériumra határozható meg. A becsléssel kimutatott légszennyezettség alapján a legnagyobb 24 

órás koncentrációérték cmax. = 2,199 μg/m3, ami a munkaterületen és közvetlen környezetében, 

illetve a kibocsátás helyétől számított 38 m-re alakul ki. A hatásterület 48 m, a levegőterheltség 

átlagos értéke ezen a távolságon c = 1,804 μg/m3. Nitrogén-dioxid legnagyobb koncentrációja cmax. 

= 0,188 μg/m3, szén-monoxid legnagyobb koncentrációja cmax. = 0,697 μg/m3, amely 

légszennyezettségi szint a kibocsátás helyétől 48 m-re alakul ki. Az építésnél a legnagyobb 

levegőkörnyezeti hatást a szilárd anyagok, illetve a szálló porok okozzák. 

A legnagyobb koncentrációk jelentősen elmaradnak a határértékektől, így elhanyagolható mértékű 

hatótényezővel lehet számolni. A légszennyezés-terjedés jellemző értékeit szilárd légszennyezőre 

az L4. ábra szemlélteti. 

 

L4. ábra Légszennyezés-terjedés jellemző értékei szilárd légszennyezőre a Királyok útja – Nánási út nyomvonal 

építése során 

 

Királyok útja – Nánási út nyomvonalon kialakuló légszennyezettség összefoglalása: 

Hatásterület Kritérium 
Legnagyobb 24 órás 

koncentráció 

Legnagyobb 

koncentráció távolsága 
Határérték 

48 m c) 2,199 μg/m3 38 m 50 μg/m3 
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Duna-parti nyomvonal építésével kialakuló koncentrációk: 

Vizsgált 

légszennyező 

anyag 

Koncentráció 

(µg/m3) 

Levegőterheltség (µg/m3) és a 

területi kiterjedés (m) 

max. átlag a)  b) c) 

Szén-monoxid 0,852 0,810 1000,0 — 1888,2 — 0,674 32 m 

Nitrogén-dioxid 0,230 0,219 10,000 — 13,680 — 0,182 32 m 

Szilárd anyag 6,970 5,654 4,958 36 3,546 55 5,514 32 m 
a)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés a) pont szerint; 
b)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés b) pont szerint; 
c)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés c) pont szerint. 

A legnagyobb hatásterület az építési munkaterület környezetében a szilárd légszennyező anyag 

esetében a b) jelű a „terhelhetőség 20 %-nál nagyobb” kritériumra határozható meg. A becsléssel 

kimutatott légszennyezettség alapján a legnagyobb 24 órás koncentrációérték cmax. = 6,970 μg/m3, 

ami a munkaterületen és közvetlen környezetében, illetve a kibocsátás helyétől számított 21 m-re 

alakul ki. A hatásterület 55 m, a levegőterheltség átlagos értéke ezen a távolságon c = 5,654 μg/m3. 

Nitrogén-dioxid legnagyobb koncentrációja cmax. = 0,230 μg/m3, szén-monoxid legnagyobb 

koncentrációja cmax. = 0,852 μg/m3, amely légszennyezettségi szint a kibocsátás helyétől 21 m-re 

alakul ki. Az építésnél a legnagyobb levegőkörnyezeti hatást a szilárd anyagok, illetve a szálló 

porok okozzák. 

A legnagyobb koncentrációk jelentősen elmaradnak a határértékektől, így elhanyagolható mértékű 

hatótényezővel lehet számolni. A légszennyezés-terjedés jellemző értékeit szilárd légszennyezőre 

az L5. ábra szemlélteti. 

 

L5. ábra Légszennyezés-terjedés jellemző értékei szilárd légszennyezőre a Duna-parton vezetett nyomvonal építése 

során 

 

Duna-parti nyomvonalon kialakuló légszennyezettség összefoglalása: 

Hatásterület Kritérium 
Legnagyobb 24 órás 

koncentráció 

Legnagyobb 

koncentráció távolsága 
Határérték 

55 m b) 6,97 μg/m3 21 m 50 μg/m3 

Az építési forgalomtól eredő levegőterheltséget a napi járműszám és a fajlagos kibocsátási értékek 

alapján határoztuk meg. A járművek sebessége v = 50 km/h. A napi szállítási forgalom az oda-

vissza utat is ‒ minden jármű esetében kettő elhaladás ‒ figyelembe véve 60 j/nap, a mértékadó 

óraforgalom MÓF = 3,5 j/h. 
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Szállítási forgalomtól származó levegőterheltség koncentrációk: 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 1 órás koncentráció 
Határérték 

Terhelés határérték 

%-ban Koncentráció Távolság 

Szén-monoxid 0,862 µg/m3 1 m 10 000 µg/m3 0,0086% 

Nitrogén-dioxid 0,575 µg/m3 1 m 100 µg/m3 0,575% 

Az értékelést a határértékkel való összevetés mellett a terhelés százalékában végeztük el. A 

határértékek figyelembevételével elhanyagolható mértékű levegőkörnyezeti hatás alakul ki az utak 

mentén, ahol a legnagyobb koncentrációk az útszakaszok 1 m-es sávjában alakul ki. A 

légszennyezés-terjedés jellemzők az építéskori szállítási forgalom vonatkozásában az L6. és az L7. 

ábrákon láthatóak. 

 

 

L6. ábra Kapcsolódó forgalommal kialakuló légszennyezettség NO2 légszennyezőre építéskor 

 

 

L7. ábra Kapcsolódó forgalommal kialakuló légszennyezettség CO légszennyezőre építéskor 

 

Meghatározó szempont, hogy a szállításokkal összefüggésben csak az építési munkavégzéssel, a 

beszállítások idején kell levegőkörnyezeti hatásra számítani, az építési munka befejezésével ez a 

hatás teljes egészében megszűnik. Az építési tevékenységhez kapcsolódó szállításoktól eredő 

légszennyezettség maximális koncentrációk alapján az érintett útszakaszok környezetében 

legfeljebb az 1-4 m-es sáv lesz érintett. A legnagyobb légszennyezettségi koncentrációk az út 

mentén 1 m-re alakulnak ki, valamint a légszennyezettség mind a nitrogén-dioxid, mind a szén-

monoxid légszennyező anyag esetén messze elmarad a határértéktől. A Duna-parti nyomvonal 
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esetén ugyanakkor a járművek hosszabb úton közlekednek, mivel a Királyok útját és a Nánási utat 

követően le kell jutniuk a parti sávra. A lehajtásokkal kismértékben változik a légszennyezettség a 

területen. 

4.4.6. Megvalósulást követő kibocsátás és levegőterhelés 

A megvalósulást követően az árvízvédelmi műtárgy használatával légszennyezőanyag-kibocsátás 

nem alakul ki, mivel pontforrás vagy diffúz forrás nem létesül. Kibocsátás a védőmű 

összeállításának idején, a helyszínre szállítást végző gépkocsik és a védmű elemek beemelését 

végző munkagépek működésétől származik. Levegőkörnyezeti hatás csak a nitrogén-dioxid és a 

szén-monoxid vonatkozásában, a járművek és a munkagépek belső égésű erőforrásának 

működésétől származik. A kibocsátás a létesítéskor fellépő légszennyezettséggel egyezik meg 

azzal a különbséggel, hogy a földmunka és a földtani közeg átmozgatásának elmaradása miatt a 

szilárdanyag-kibocsátás elhanyagolható mértékű.  

Az esetleges árvízi védekeznél a védmű összeállításához szükséges szállítási forgalom legfeljebb 

az építéskori szállítási forgalom mértékét éri el, illetve azt nem haladja meg. Az előzőleg számolt 

légszennyezettség az utak környezetében 1-4 m-es sávot érint, a várható légszennyezettség 

elhanyagolható mértékű. Az árvízi védekezés, illetőleg a felkészülés minden esetben 25-30 napot 

vehet igénybe, így a levegőkörnyezeti hatás rövid ideig tart és a feladatok lezárását követően teljes 

egészében megszűnik. 

A műtárgy karbantartásához köthetően eseti jelleggel jelenik meg por és üvegházhatású gáz 

kibocsátás, azonban ennek környezeti hatása az összesített levegővédelmi hatásterületet nem 

befolyásolja. 

Felhagyás nem tervezett, azonban annak esetleges megtörténte esetén annak hatásterülete nem 

nagyobb az építkezés során kijelölt hatásterülettel. 

4.4.7. Levegőtisztaság-védelmi összefoglalás 

Az előzetes vizsgálat alapján a tervezett árvízvédelmi létesítmény megvalósításával és 

működtetésével levegőkörnyezeti hatás érdemben nem alakul ki. A várható légszennyezettség 

mindkettő nyomvonal esetén ‒ az építéskor és a működtetéskor egyaránt ‒ messze elmarad a 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletben megállapított légszennyezettségi szint 

határértékektől. A rövid ideig tartó kibocsátások miatt hatásfolyamatról nem beszélhetünk.  

Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és a felvonulási terület még pontosan nem 

meghatározottak, egy potenciálisan érintett zónát jelöltünk ki, mely a két nyomvonal és a Duna-

parti nyomvonal esetében az összekötő útvonalakat is érinti. Ezen a felvonulási területeken történik 

a gépek tárolása, veszélyes anyagok és hulladékok ideiglenes elhelyezése, ami adott esetben az 

aktuális építési területen kívül is kaphat helyet. 

Az alábbiakban meghatároztuk mindkét nyomvonal esetében az építés, üzemelés és esetleges 

felhagyás során kijelölhető legnagyobb kiterjedésű levegővédelmi hatásterületeket L8. ábra. 
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L8. ábra Építéskor kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

A vonatkozó szabályozás szerint megállapított levegővédelmi hatásterületen a légszennyezettség 

nem lesz kimutatható mértékű, ami az alacsony kibocsátási értékek mellett a kibocsátó források 

elhelyezkedése és jellege, valamint a rövid idejű kibocsátás következménye. Az árvízi 

védekezéssel a légszennyezettség a település levegőkörnyezeti állapotát nem befolyásolja 

érzékelhető módon. Építéskor a Duna-parti nyomvonal hatásterülete nagyobb, mint a Királyok útja 

– Nánási út nyomvonal hatásterülete. A hatásterületek közötti különbség az érintett terület 

figyelembevételével nem jelentős. 

Az árvízvédelmi létesítményhez és az árvízi védekezéshez köthető légszennyezettség a település 

levegőkörnyezeti állapotát nem befolyásolja érdemben. Lényeges szempont, hogy az érintett 

területen a légszennyezettség modellezett legnagyobb értéke szén-monoxid esetén 0,852 µg/m3 

(határérték: 10 000 µg/m3), nitrogén-dioxid esetén 0,23 µg/m3 (határérték: 100 µg/m3), szilárd 

anyag esetén 6,97 µg/m3 (határérték: 50 µg/m3). Az alacsony légszennyezettségi értékek 

figyelembevételével érdemi hatás vagy hatásfolyamat nem köthető a tervezett létesítményhez. Az 

árvízvédelmi művel nem létesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott diffúz 

légszennyező forrás, vagy levegővédelmi engedéllyel működtethető kibocsátó pontforrás. 

A létesítés kezdeti fázisaiban alakulhat ki diffúz kibocsátó felület a munkaterületeken, esetleges 

diffúz kibocsátás ezekről a szabad felületekről származhat. A Duna-parti nyomvonal esetén a 

Királyok útja – Nánási út nyomvonalhoz képest nagyobb felvonulási terület szükséges, valamint a 

szállítójárművek és a munkagépek parti sávba való lejutását is meg kell oldani. Ehhez útépítésre, 

illetve a védőmű elemeinek a helyszínre juttatása érdekében lejáró utak fenntartására lehet szükség. 

Ez a feltétel a nagyobb mértékű területi igénybevétel és a nagyobb számú kibocsátó forrás miatt a 

levegővédelmi hatásterület növelését eredményezi. A különbség átlagosan 7 m, de biztosan 10 m-

en belül marad. Ettől függetlenül a Királyok útja – Nánási út nyomvonalon az árvízvédelmi 

létesítmény építésével kisebb a levegőkörnyezeti hatás mértéke. A kedvezőbb Királyok útja – 

Nánási út nyomvonal esetén a hatásterület az útszakaszok közvetlen környezetében található 

ingatlanokat érinti 48 m-es sávban. A Duna-parti nyomvonalon az építkezés hatásterülete egy 
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ponton 55 m, azonban összességében nagyobb terület igénye van a Duna-parti nyomvonalnak, így 

annak összesített hatásterülete (mindkét nyomvonal és az őket É-on és D-en összekötő útvonal 55 

méteres sávja, illetve a teljes közre zárt terület), ezáltal környezeti hatása is nagyobb lesz. 

A létesítmény építéséhez és működtetéséhez kapcsolódó forgalomtól eredő légszennyezettség az 

alapterheléshez hozzáadva nem eredményez negatív hatást. A generált forgalom miatt olyan 

mértékű légszennyezettség nem alakul ki, amely kimutatható módon befolyásolná a 

levegőkörnyezeti helyzetet. Kijelenthető, hogy a kapcsolódó forgalom következtében fellépő 

levegőterheltség nem haladja majd meg a légszennyezettség egészségügyi határértékeit, mivel a 

kibocsátási értékek is elhanyagolható mértékűek lesznek. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel összefüggésben levegővédelmi 

szempontból nem kell jelentős környezeti hatásra számítani. Ebben a vonatkozásban környezeti 

hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

Levegővédelmi szempontból az árvízvédelmi műtárgy Királyok útja - Nánási út nyomvonalon való 

kiépítése kisebb környezeti hatást okoz. A kisebb területi igénybevétel miatt a területi érintettség 

és a hatásterület is kisebb, valamint érintetlenül hagyja a parti sávban a természetes növényzet és 

part menti levegőmozgások miatt levegővédelmi szempontból előnyös területet. Építéskor a kisebb 

diffúz felület okán a légszennyezettségi koncentrációk is alacsonyabbak, illetve a modellezés 

alapján légszennyezettség-terjedés is kedvezőbb. 

 

4.5. Zaj és rezgés elleni védelem 

A fejezetben zaj és rezgés szempontból mutatjuk be az építési helyszínt, a tervezett építményt, a 

megvalósítással és az üzemeltetéssel érintett környezetet, a zajhelyzetet befolyásoló 

területhasználatokat, a beépítettség alapján a határértékeket és a háttérterhelést. Vizsgáljuk a 

megvalósítással és a működtetéssel, valamint a kapcsolódó szállításokkal kialakuló környezeti 

zajterhelést és hatásterületet. Tervezett tevékenységek: építmény megvalósításához szükséges 

építési munka és a kapcsolódó szállítási tevékenység, a megvalósulást követő üzemeltetés és a 

használathoz kapcsolódó közúti forgalom. A vizsgálatot zaj és rezgés vonatkozásban mindkettő 

nyomvonalváltozatra elvégezzük a várható hatások együttes értékelésével. 

4.5.1. Alkalmazott előírások és vizsgálati módszer 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet rögzíti a zaj és rezgés ellen védendő területek és épületek, illetve a kibocsátó források 

főszabályait. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben találhatóak a zaj- és rezgésterhelési határértékek, 

valamint az alkalmazásukra irányadó előírások. A határértékek ellenőrzésének követelményeit, a 

zajterhelés méréssel vagy számítással való meghatározásának módszerét a zajkibocsátási 

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet tartalmazza. A környezeti zajterhelési határértékek 

megállapítása az építési övezeti besorolás, a beltéri határérték megállapítása a helyiségfunkciók 

alapján történik. Az építési övezeti besorolások alapja a területfoglalással érintett, valamint az 

egyéb érintett területek helyi építési szabályzata és szabályozási tervlapja. 

Alkalmazott jogszabályok, műszaki előírások és helyi rendeletek: 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 
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MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzat 

képviselőtestületének 20/2018. (VI. 26.) 

önkormányzati rendelete 

Óbuda-Békásmegyer építési szabályzatáról 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2019. (III. 8.) 

önkormányzati rendelete 

Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti területére 

vonatkozó építési szabályzatról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2018. (X. 3.) önkormányzati rendelete 

Újpest Duna-part területére vonatkozó kerületi építési 

szabályzatról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2018. (X. 3.) önkormányzati rendelete 

a Népsziget kerületi építési szabályzatról 

Szigetmonostor Község Önkormányzata 

többször módosított 1/2018. (I. 24.) 

önkormányzati rendelete 

a település Helyi Építési Szabályzatáról 

Alkalmazott zajvizsgálati módszer: 

A tervezett tevékenységektől származó környezeti zajterhelést a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendeletben meghatározott hangterjedési összefüggések alapján, a NOISEMOD v3.0.3 build76 

számítógépes szoftver alkalmazásával vizsgáltuk. A zajkibocsátás helyét építésnél a kijelölt 

munkaterület, üzemeltetésnél a területfoglalás, illetve a zajforrások elhelyezkedése alapján 

határoztuk meg. A zajterhelési pontokat a zaj ellen védendő homlokzatok előtt, hatásterületen a 

hatásterület vonalában jelöltük ki. Valamely hangforrás által st távolságban lévő terhelési pontban 

létrehozott hangnyomásszint meghatározása a következő: 

Lt = (LW + KIr + KΩ) ‒ (Kd + ∑K) dB, 

ahol: 

LW Hangteljesítményszint (dB); 

KIr Zajforrás iránytényezője (dB); 

KΩ Sugárzási térszög miatti korrekció (dB); 

Kd Távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció (dB); 

∑K Hangnyomásszint csökkenés, ami a veszteségmentes hangterjedéshez képest kialakul 

(dB). 

A szállítási forgalommal összefüggésben a zajterhelés-változást az utak mentén dref = 7,5 m 

vonatkoztatási távolságra vizsgáltuk a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott 

vizsgálati módszer szerint. A vizsgálati pont magassága 1,2 m. Az akusztikai érdességi kategóriát 

és az útburkolat miatti korrekciót az utak kiépítettsége és műszaki állapota, illetve a kopóréteg 

figyelembevételével határoztuk meg. A mértékadó sebességet a közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben előírtak, és a helyszíni 

forgalomszabályozásnak megfelelően vettük figyelembe. A vonatkoztatási távolságra történő 

vizsgálatnál a közúti zaj terjedése akadálytalan. Az utak besorolását az útügyi igazgatásról szóló 

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet és a helyi építési szabályzat alapján végezzük el. 

4.5.2. Tervezési terület zajszempontú bemutatása 

Az építés helyszíne a Budapest III. kerületben található Csillaghegyi öblözet (Csillaghegy - Római 

part) a Pünkösdfürdő utcától az Aranyhegyi-patak partvonaláig. A tervezett védmű nyomvonala 

észak-déli irányban halad a Dunával párhuzamosan. Egy változatban a Kossuth Lajos üdülőpart és 

Római part, másik változatban a Királyok útja és a Nánási út nyomvonalát követi. 
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A terület a tágabb térségből közúton a 11-es főúton, valamint a főútról keleti irányban 

lecsatlakoztatott és a Duna felé vezető utakon közelíthető meg. A 11-es főutat követően főként a 

Hadrianus utca és a Királyok útja, a Pünkösdfürdő utca, az Árpád utca és a Sinkovits Imre utca, a 

Toldi utca és az Iglói utca, a Mátyás Király utca, az Attila utca és Kalászi utca, az Emőd utca, a 

Monostori utca, a Városfal utca, a Pók utca használatával jutunk a területre. A köztes lakóterületi 

közúthálózat nem alkalmas az áthaladó forgalom lebonyolítására. Déli irányból a Záhony utcához, 

és az Ángel Sanz Bríz úthoz becsatlakozó Gázgyár utcán nyílik behajtási lehetőség a Nánási úthoz 

az Északi vasúti híd és a vasúti nyomvonal alatti átvezetéssel. A Gázgyár utca és a Záhony utca 

déli oldalon, a Hadrianus utca északi oldalon ad közúti kapcsolatot ad a 11-es főúthoz. 

Meghatározó szempont, hogy a 11-es főúti lecsatlakozásoknál az utakra 12 t-ás súlykorlátozás van 

érvényben. A 11-es főút belterületi szakaszon a 2x3, illetve a 2x2 sávos Szentendrei út kanyarodó 

és soroló sávokkal, lámpás forgalomszabályozással. A lakóterületi közúthálózatra 3,5 t-ás 

súlykorlátozás, több helyen a teherforgalom behajtási tilalma vonatkozik. 

A területfoglalás zajszempontú átnézeti helyszínrajzát a Z1. ábra szemlélteti. 
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Z1. ábra Tervezési terület zajszempontú áttekintő helyszínrajza  
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A tervezett létesítmény a III. kerület területén, közvetlenül a Duna folyam jobb partján (nyugati 

oldalán) található. Környezeti zaj vonatkozásában a III. kerület mellett a Duna túloldalán és a 

tervezési helyszínnel szemben lévő Budapest IV. kerület Duna parti részét, valamint 

Szigetmonostor déli részét is figyelembe vesszük. 

A vizsgált helyszín környezetét öt térképszelvényen mutatjuk be. A teljes területet a Z2. ábra 

szemlélteti, a szelvények szerinti környezet a Z3-Z7. ábrákon látható. 

 

Z2. ábra Beépítésre kijelölt terület környezete a bemutatáshoz lehatárolt szelvényezéssel 

 

Z3. ábra Első szelvény szerinti terület és környezete 
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Z4. ábra Második szelvény szerinti terület és környezete 

 

Z5. ábra Harmadik szelvény szerinti terület és környezete 
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Z6. ábra Negyedik szelvény szerinti terület és környezete 

 

Z7. ábra Ötödik szelvény szerinti terület és környezete 

A Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part mentén, a Dunától a Királyok útjáig és a Nánási útig 

húzódó terület a napjainkra fennmaradt csónakházaknak és sportklub épületeknek, éttermeknek és 

kisebb vendéglátó egységeknek ad helyet. A Pünkösdfürdő utca és a Pók utca között a Királyok 

útjáról és a Nánási úttól keletre a területhasználat döntően a jóléti vízhasználatnak, szabadidős 

kikapcsolódásnak és pihenésnek megfelelően alakult. A növényzettel fedett partszakasz és a 

homokos kavics föveny kedvező a rekreációs feltételek fenntartásához. A parti sávhoz kapcsolódik 

a Királyok útja és a Nánási út mentén kialakult beépítettség, lakó- és üdülő jellegű 
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épülethasználatokkal. A Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part, valamint a Királyok útja és a 

Nánási út közötti terület építési övezeti besorolása „K-Rek” különleges rekreációs terület. Vékony 

parti sáv „Z-Kp” közkert közpark besorolást kapott. A „K-Rek” különleges rekreációs övezet 

kiterjedése a Z8. ábrán látható. 

 

Z8. ábra A „K-Rek” övezet kiterjedése a Kossuth Lajos üdülőparton és a Római parton 

A Pünkösdfürdő utca északi oldalán, a Királyok útja és a Kossuth Lajos üdülőpart között 

helyezkedik el a Pünkösdfürdői strand. A Királyok útja és a Nánási út, illetve a Duna között változó 

intenzitású a beépítés, amelyek főként üdülőépületek, rendezvényházak, sportpályák, teniszpályák 

és szabadtéri úszómedencék, vendéglátó egységek. Több helyen találhatóak szabadonálló lakó- és 

üdülőépületek. A Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part mentén a Duna part nincs beépítve, itt 

meghatározó a növényzet jelenléte. A part mellett kerékpárút vezet. Jelentősebb beépítés a 

Rozgonyi Piroska utcától délre található, ahol a Pók utcáig emeletes lakóházak létesültek az elmúlt 

években. Összefüggő lakóövezet a Királyok útja és a Nánási út nyugati oldalán helyezkedik el 

részben önálló családi házakkal, részben emeletes lakóépületekkel. Az építési övezeti besorolás a 

Kadosa utcáig „Lke” kertvárosias lakóterület, a Kadosa utca és a Pók utca között „Lk” kisvárosias 

lakóterület. 

A Királyok útja 178. szám alatt működik a Dr. Béres József Általános Iskola a Pünkösdfürdői 

telekoldalon oktatási épülettel, a déli irányban hosszan elnyúló telekoldalon sportpályával, 

szabadtéri létesítményekkel. Az ingatlan déli oldalán autószerviz és gépjármű vizsgaállomás 

található. Az építési övezeti besorolás „Vi” vegyes intézményterület. A Római part és a Nánási út 

között a Nánási 83. szám alatti F+2 magas lakóháztól kezdődően helyezkednek el nagyobb 

alapterületű lakóházak és lakópark jellegű beépítések, a Nánási út 75-77. szám alatt a Római 

Terrasse lakópark, majd déli irányban haladva több helyszínen lakóépületek, üdülők és 

vendégházak. A Szentendrei úthoz közeli lakóövezeteknél az építési övezeti besorolás „Ln” 

nagyvárosias lakóterület, amelyekbe szűkebb kiterjedéssel ékelődnek „Vi” vegyes intézmény 

területek, helyenként „Lk” kisvárosias és „Lke” kertvárosias lakóterületek, valamint a Rozgonyi 

Piroska utca mentén „K-Rek” különleges rekreációs területek. A Szentendrei út mellett több helyen 

„Gksz” gazdasági kereskedelmi és szolgáltató övezet alakult ki.  

A tervezési terület déli végén a Nánási köztől kezdődően „K-SZ” különleges szennyvíztisztító 

területen üzemel az FCSM gyűjtő szivattyúállomása, ahonnan továbbításra kerül a szennyvíz a 

Duna medre alatt az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepre.  

A tervezési terület környezetében a helyi építési szabályzat alapján megállapított építési övezeti 

besorolások a Z9-Z12. ábrákon láthatóak. 
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Z9. ábra Építési övezetek a tervezési terület környezetében a Pünkösdfürdő utca és az Igló utca között 

 

 

Z10. ábra Építési övezetek a tervezési terület környezetében az Igló utca és a Pozsonyi utca között 
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Z11. ábra Építési övezetek a tervezési terület környezetében a Pozsonyi utca 

és a Kadosa utca között 

 

 

Z12. ábra Építési övezetek a tervezési terület környezetében a Kadosa utca 

és a Pók utca között 
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A Duna balodala Budapest IV. kerületéhez tartozik. A tervezési területtel szemben a Váci út és a 

Duna part közötti sáv nincs beépítve. Az övezeti besorolások északról dél felé haladva „K-Rek” 

különleges rekreációs terület, mellette a Váci út mentén „Vi” vegyes intézményterület. Déli 

irányban haladva a Palotai-sziget „Ev-Ve” védőerdő, a Duna parti sávban ártéri erdő. A Palotai-

sziget déli oldalán a Kemény Zsigmond utcától kezdődően „K-SZ” különleges szennyvíztisztító 

területen az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep működik. A szennyvíztisztító mellett a Duna sor 

és a Váci út között „Gksz” és „Vi” területen a Zsilip utca és a Komp utca környezetében 

kereskedelmi létesítmények és telephelyek találhatóak. A Palotai-sziget déli csücske „Ev-Ve” 

véderdő és ártéri erdő, a nyugati oldalán a Népsziget északi csücske „Vi” vegyes intézményterület 

és „K-Kik” különleges terület. A tervezési területtel szemben lévő, Budapest IV. kerületi partmenti 

sávot a Z13. ábrán mutatjuk be. 

 

Z13. ábra Építési területtel szemben a Duna túloldalán lévő terület 

A tervezési terület északi, a Pünkösdfürdő utca és a Vesta köz közötti szakasszal szemben 

helyezkedik el a Szigetmonostor településhez tartozó Szentendrei-sziget déli csücske. Építési 

övezeti besorolás „VT-H” vízgazdálkodási terület – hullámtér és „VT-V” vízgazdálkodási terület 

– vízműterület. A területet a Z14. ábra szemlélteti. 

 

Z14. ábra Építési területtel szemben a Szigetmonostor területe 

Zaj és rezgés ellen védendő terület, illetve épület a Budapest III. kerületben található, a Budapest 

IV. kerület és Szigetmonostor települési övezeteiben a tervezési helyszínhez közeli földrészleteken 

nincs olyan épület, ahol zaj- és rezgésterhelési határértéknek kell teljesülni. Az érintett 

településrészeket a hatásterület vonatkozásában ugyanakkor figyelembe vesszük. A tervezési 

terület közúton a Budapest III. kerület felől közelíthető meg. Kiemelt útvonal a 11-es főút fővárosi 
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szakasza. A Kossuth Lajos üdülőparthoz és a Római parthoz, valamint a Királyok útjához és a 

Nánási úthoz a 11-es főútról lekanyarodva lehet a tervezési területhez eljutni. Ebből a szempontból 

meghatározó a terület közúthálózatára bevezetett tehergépkocsi behajtási- és a súlykorlátozás. Az 

építési helyszín elérésére a behajtó utakat követően a Királyok útján és a Nánási úton nyílik 

lehetőség. 

Az utak zajszempontú besorolása: 

Út Övezeti besorolás Zajszempontú besorolás 

11-es főút KÖu-2 − I. rendű főút belterületi elsőrendű főút 

Pünkösdfürdő utca KÖu-3 − II. rendű főút belterületi másodrendű főút 

Hadrianus utca KÖu-4 − gyűjtőút önkormányzati gyűjtőút 

Hatvany Lajos utca KÖu-4 − gyűjtőút önkormányzati gyűjtőút 

Királyok útja KÖu-3 − II. rendű főút belterületi másodrendű főút 

Nánási út KÖu-3 − II. rendű főút belterületi másodrendű főút 

Pók utca KÖu-2 − I. rendű főút belterületi elsőrendű főút 

Monostori út KÖu-4 − gyűjtőút önkormányzati gyűjtőút 

Mátyás király út  KÖu-3 − II. rendű főút belterületi másodrendű főút 

Útszakaszok akusztikai jellemzői: 

Útszakasz Útburkolat Érdességi kategória Korrekció 

11-es főút 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt B K = 0,29 

Pünkösdfürdő utca repedezett aszfalt kopóréteg B K = 0,67 

Hadrianus utca 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt B K = 0,29 

Hatvany Lajos utca 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt B K = 0,29 

Királyok útja 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt D K = 0,29 

Nánási út 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt D K = 0,29 

Pók utca 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt B K = 0,29 

Monostori út repedezett aszfalt kopóréteg D K = 0,67 

Mátyás király út  4 évesnél régebbi vékonyaszfalt B K = 0,29 

 

A tervezési helyszín mellett a Királyok útján és a Nánási úton lehet végig hajtani. A Kossuth Lajos 

üdülőpartra és a Római partra a partmenti sávhoz nincs kiépítve olyan út, amely a közúti gépjármű-

forgalom levezetését lehetővé tenné. A Királyok útjáról és a Nánási útról csak az utak és a partmenti 

sáv közötti ingatlanok feltárására alkalmas bejáró utak vezetnek a part felé. Ezek kiépítettsége nem 

teszi lehetővé teherforgalom be- illetve áthajtását. Ezeknek a feltáró utaknak a keresztmetszete az 

ingatlanhatárok közelsége, az utak menti növényzet és a vezetéktartó oszlopok elhelyezkedése 

miatt szűk, valamint a kialakult adottságok miatt a bővítés nem lehetséges, illetve nehézségekbe 

ütközik. Ezen okokból a Királyok útja és a Nánási út, valamint a partmenti sáv közötti forgalom 

átvezetéssel érdemben nem lehet számolni. A partmenti területre a Pünkösdfürdő utcáról lehet 

kihajtani a Kossuth Lajos üdülőpartra, onnan a Dunával párhuzamosan déli irányban haladva a 

Római partra. A tervezési terület déli végén a Pók utca felől érkezve nincs a partra közvetlen 

kihajtási lehetőség. A közbenső szakaszon esetlegesen a Kadosa utcán lehetséges a partra való 

kijutás közúti- és szállítójárművekkel, de itt a vendéglátó egységek érintettsége szűk 

keresztmetszetet okoz az áthajtás vonatkozásában. A partközeli utak és közútkapcsolatok a Z15. 

ábrán, a Pünkösdfürdő utcai kereszteződés és a Kadosa utca a Z16. ábrán látható. 
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Z15. ábra Feltáró utak a Királyok útja – Nánási út és a partmenti sáv között 

 

 

Z16. ábra Pünkösdfürdő utcai kereszteződés és a Kadosa utca 

A partmenti sávhoz jelenleg nincs kiépítve olyan út, amely jelentősebb szállítási, valamint az 

építéshez és üzemfenntartáshoz kapcsolódó teherforgalom levezetésére alkalmas lenne.  

4.5.3. A tervezési terület jelenlegi zajhelyzete 

A települési környezetből és a 11-es főút Szentendrei úti, Rákóczi utcai és Batthyány utcai 

szakaszától származó zaj terjedését a főút és a Duna part közötti beépítettség, esetenként emeletes 

épülettömeg árnyékolja. A vizsgált környezet zajhelyzetét meghatározza a nagyvárosi és telepszerű 

beépítettség, a települési főút és a gyűjtőutak közúti forgalma, valamint az Újpesti vasúti hídon 

áthaladó vasúti szerelvények forgalma. A közlekedés mellett a háttérzaj az épületekhez tartozó 

gépészeti berendezésektől (légtechnika, hűtéstechnika) származik. 

A hangelfedés hatására együttes városi zaj érvényesül a területen. Az átlagos háttérzajból 

kiemelkedő, ténylegesen azonosítható zajforrástól származó üzemi, szabadidős vagy építési 

zajterhelést a területen nem észleltünk. A települési zajforrások hatása együttesen, mint városi zaj 
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mutatható ki, amely zajhelyzet a zajforrások elkülönült azonosítását nem teszi lehetővé, illetve 

LAH,üzem üzemi háttérterhelés meghatározását nem indokolja. A terület jelenlegi zajhelyzetét az 

MSZ 18150-1:1998 szabvány 4.6.1. bekezdés b) pont szerinti LA95 95%-os A-hangnyomásszintek 

alapján mutatjuk be. 

A területen mért LA95 95%-os A-hangnyomásszintek: 

Vizsgált terület 
LA95 95%-os A-hangnyomásszintek 

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) 

Királyok útja 265. szám előtt 38,6 dB 29,6 dB 

Királyok útja 225. szám előtt 39,4 dB 30,4 dB 

Királyok útja 174. szám előtt 39,2 dB 30,2 dB 

Királyok útja 160. szám előtt 38,6 dB 29,6 dB 

Királyok útja 132. szám előtt 39,2 dB 30,2 dB 

Királyok útja 74. szám előtt 38,6 dB 29,6 dB 

Királyok útja 49. szám előtt 39,4 dB 30,4 dB 

Királyok útja 41. szám előtt 38,6 dB 29,6 dB 

Királyok útja 18. szám előtt 38,8 dB 29,8 dB 

Nánási út 38. szám előtt 38,0 dB 30,0 dB 

Nánási út 69. szám előtt 38,4 dB 30,4 dB 

Nánási út 55. szám előtt 38,6 dB 29,6 dB 

Nánási út 16. szám előtt 39,2 dB 30,2 dB 

Nánási út 2. szám előtt 39,4 dB 30,4 dB 

A közlekedéssel összefüggő zajhelyzetet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) 

bekezdésben, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. §-ban megállapított 

követelmények alapján vizsgáltuk. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet üzemelő 

közlekedési létesítmény esetében nem állapít meg zajterhelési határértéket. A jelenlegi 

zajhelyzetről rendelkezésre álló információk szerint a vizsgált területen a közlekedési 

zajforrásoktól származó zaj egyik útszakasz esetében sem haladja meg jelentős mértékben a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletében megállapított közlekedési zajra 

megállapított határértéket. A terhelési határérték túllépése jelentős, ha zaj esetén 10 dB-nél 

nagyobb mértékű. A jelenlegi közlekedési zajhelyzetre jellemző, hogy a zajterhelés nappal kisebb, 

mint 70/75 dB, valamint éjjel kisebb, mint 60/65 dB. 

A vizsgált területen az építési helyszínre vezető útszakaszok mentén nem észleltünk a közúti 

forgalomtól származó rezgést. Műszeres méréssel az ingatlanhatárokon mért súlyozott 

rezgésgyorsulás egyetlen alkalommal sem érte el az érzékelési küszöbszintet. 

4.5.4. Zaj és rezgés követelmények 

A zaj ellen védendő területeken az üzemi zajforrástól származó zajra megállapított zajterhelési 

határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján határoztuk 

meg. A vizsgált területen a zajterhelési határérték szerinti besorolás kertvárosias és kisvárosias 

lakóterület, a Királyok útja 178. szám alatti intézményépület esetében nagyvárosias vegyes terület. 

A különleges területek vonatkozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a rekreációs 

övezeteket, illetőleg az erdőterületet és a vízkezelési területeket nem sorolja be a zaj ellen védendő 

területi kategóriába, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a különleges 

rekreációs területre (ahogy az erdőterületre és a vízkezelés területére sem) nem állapít meg 

zajterhelési határértéket. Ezért a zajterhelési határértékek megállapítása nélkül, mint zaj ellen nem 

védendő területre a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pont szerint határozzuk 

meg a hatásterületet és az előzetes vizsgálat során ennek megfelelően járunk el. 

Környezeti zajterhelési határértékek: 

➢ vizsgált területen nappal 50 dB, éjjel 40 dB; 
➢ intézményépületnél nappal 55 dB, éjjel 45 dB. 
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Üzemi zaj esetében a hatásterület vonalában a követelményérték: 

➢ a Királyok útja és a Nánási út környezetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdés a) pontban előírtak szerint 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, mivel 

a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, 

– követelményérték nappal 40/45 dB, 

– követelményérték éjjel 30/35 dB; 

➢ a Királyok útja és a Nánási út, valamint a Duna parti sáv közötti területen a Kossuth Lajos 

üdülőpart és a Római part mentén a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) 

pontban előírtak szerint nappal 45 dB, éjjel 35 dB; 

➢ a Duna parti sávjában a Budapest IV. kerület és Szigetmonostor területén a 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontban előírtak szerint nappal 45 dB, éjjel 35 dB. 

A tervezési terület környezetében az árvízvédelmi műtárgy vonatkozásában nincs a környezeti 

rezgés ellen védendő építmény. A tervezett védmű esetén érdemi rezgésjelenség nem alakul ki, 

ezért az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékeinek és terhelési határértékeinek ellenőrző 

vizsgálata nem indokolt. Az esetleges rezgésforrás hatásterülete a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 8. § alapján az a terület, ahol a forrástól származó környezeti rezgés rezgésterhelés-

növekedést okoz. 

A létesítéssel együtt járó építőipari tevékenységtől eredő környezeti kibocsátás legfőbb eleme az 

építési zaj. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján az építés 

kivitelezésétől származó zaj és rezgés esetén a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja az 

elsőfokú hatósági jogkört. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés 

alapján eljárva az építési kivitelezési tevékenység teljes időtartamát a 2. melléklet szerinti 

szakaszokra kell bontani, és azokra a határértéket a 2. mellékletnek megfelelően külön-külön kell 

meghatározni. Az építési szakaszok egy-egy munkaterületen várhatóan meghaladják az 1 hónapot, 

de 1 éven belül befejeződnek. A határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. 

melléklete alapján az „1 hónap felett, 1 évig” időszakban a kertvárosias és a kisvárosias 

lakóterületen nappal LTH = 60 dB, éjjel LTH = 45 dB, a nagyvárosias vegyes területen nappal LTH = 

65 dB, éjjel LTH = 50 dB. 

A tervezési helyszín környezetében a vizsgálat idején nincs, így feltehetően az építési munka 

megkezdésével sem lesz más építési zajforrás, ami kimutatható zajterhelést okoz a zaj ellen 

védendő épülethomlokzatok előtt. Ezért az építési kivitelezési tevékenység hatásterülete a 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján 10 dB-lel kisebb, mint a 

zajterhelési határérték, mivel a vizsgált területen a háttérterhelés is alacsonyabb, mint a határérték. 

A hatásterület vonalában a zajterhelési határérték a kisvárosias és a kertvárosias lakóterületen 50 

dB, a nagyvárosias vegyes lakóterületen 55 dB. Építéskor a Királyok útja és a Nánási út, valamint 

a Duna parti sáv között a hatásterület vonalában a zajterhelési határérték 45 dB. Éjjel terv szerint 

nem lesz építési tevékenység, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés 

figyelembevételével a hatásterületet nappalra határozzuk meg. 

Közlekedéstől származó zaj vonatkozásában a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

csak tervezett útra határoz meg zajterhelési határértéket. A meglévő és már régóta működő utakra 

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében megállapított követelményt 

alkalmazzuk. Hatósági eljárásra abban az esetben kerül sor, amennyiben a közlekedési zajra előírt 

határértéket a közlekedési zajforrástól származó zaj jelentős mértékben meghaladja. A 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 8. § a) pontja szerint a terhelési határérték túllépése zaj 

esetén jelentős, ha 10 dB-nél nagyobb mértékű. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet 

szerint az építéshez és a megvalósulást követő épülethasználathoz tartozó járműforgalomtól eredő 

hatótényezőket és hatásfolyamatokat a közlekedési zajterhelés alapján mutatjuk be. 
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Építéskor és az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység vonatkozásában az esetleges 

rezgésforrás hatásterülete a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § alapján az a terület, ahol a 

forrástól származó környezeti rezgés rezgésterhelés-növekedést okoz. 

4.5.5. Tervezett létesítmény zajszempontú bemutatása 

Építtetői szándék szerint Csillaghegyi öblözet (Csillaghegy – Római-part) árvíz elleni védelme 

érdekében árvízvédelmi fővédvonal kijelölésére kerül sor, illetve védmű épül. A létesítés célja a 

terület teljeskörű árvízvédelme. Az árvízi védekezés elsődleges tervezés szerint kettő nyomvonalon 

valósulhat meg. Műszaki kialakítás szerint a Duna-parti nyomvonalon, valamint a Királyok útja és 

a Nánási út mellett vezetett nyomvonalon alakítható ki az árvízvédelmi műtárgy. 

Területi adottság a városi beépítettség az árvízi védelemmel érintett területsáv kialakult 

beépítettségével, a napjainkban is fennálló területhasználatokkal. Az ingatlanokon számos épület 

található. Ezen okokból árvízvédelmi földmű kialakítására nincs lehetőség, illetve a meglévő 

földművek a települési környezetben már nem növelhetőek tovább. Ilyen esetben mobil falrendszer 

létesítésére van lehetőség. Mobilfal használatával árvízmentes időszakokban az építmény 

szerkezeti elemei célszerűen kijelölt és létrehozott tárolókban kerülnek letárolásra, és csak az 

alépítmény található a helyszínen. A városlakók és a területre látogatók ezáltal szabadon kijutnak 

a vízpartra. Az alépítmény igazodik a terepadottságokhoz. A mobil árvízi elemek csak az árvízi 

védekezéskor kerülnek a helyszínre. A betétgerendák és a fal elemei rövid időn belül bekerülhetnek 

a helyükre. A mobil árvízvédelmi falakhoz is szükséges alépítmény, résfal/szádfal, illetve egyéb 

vízzáró szerkezet. 

A talajfelszín feletti lábazatok kőből és téglából is épülhetnek. Az árvízvédelmi létesítmény 

szerkezeti elemei és kapcsolódó műszaki eszközei (oszlopok, táblák, szivattyúk) és a szállításhoz, 

anyagmozgatáshoz szükséges eszközei raktárakba és telephelyekre kerülnek. A raktárak számára 

olyan helyszínek szolgálnak, ahonnan árvízi védekezéskor akadálymentesen és a legrövidebb idő 

alatt kiszállíthatóak az árvízi védelem elemei. Árvízi védekezéskor felvonulási terület szükséges, 

amelynél feltétel a tehergépkocsikkal való megközelítés, valamint az anyagmozgatáshoz, 

emeléshez és daruzáshoz szükséges kellő területsáv. A tehergépkocsik bejárását, a daruzást és a 

szerelési műveletek elvégzését nem akadályozhatja tereptárgy és a növényzet. A feltétel kiemelt 

szempont az árvízvédelem után a visszaállás időszakában is, amikor az építéshez hasonló 

műveletekre van szükség. Kisebb mértékű területi és környezeti igénybevétel alakul ki az 

árvízvédelmi időszakokon kívül, amikor az általános üzemfenntartási tevékenységeket, műszaki 

ellenőrzéseket és az esetleges javításokat kell elvégezni. A felvonulási terület biztosítása szükséges 

az időszakos gyakorlatokhoz is, amikor a kellő ismeretek és jártaság megszerzéséhez az 

alkalmazott személyzet felkészül a mobil gátrendszer kialakítására. 

Az árvízvédelmi műtárgy az alkalmazás sajátosságai és a műszaki jellemzői alapján nem minősül 

környezeti zajforrásnak. Olyan részegységet nem tartalmaz, amely észlelhető zajt vagy rezgést 

okozna a környezetben. A szivárgó rendszer átemelőinek (vízszivattyúk) telepítése és működtetése 

megoldható olyan körülmények mellett, hogy a védmű vagy az árvízvédelmi terület közelében zaj- 

vagy rezgéshatás ne alakuljon ki. Az árvízvédelmi létesítmény meghatározó zaj- és rezgésforrása 

az építési és szerelési tevékenység a létesítmény kialakításának időszakában, illetve az időszakos 

gyakorlatok idején. 

A létesítésre és a fenntartásra egyaránt kihatnak a tervezett nyomvonal környezeti körülményei. 

Meghatározó a védmű megközelíthetősége, ami a Duna-parti nyomvonal esetén nem áll fenn, 

illetve minimális mértékben teljesül a feltétel. Jelenleg a Pünkösdfürdő utcánál van lehetőség 

tehergépkocsikkal lehajtani a parti sávra. A nyomvonal többi szakaszán útépítésre van szükség, 

hogy a szállítást végző járművek és a rakodás gépei lejussanak a partra a védmű felvonulási 

területére. Ez a helyzet nem alakul ki a Királyok útja – Nánási út nyomvonal esetén, mivel itt a 

meglévő utak eleve biztosítják a terület megközelítését. A védmű felvonulási területéhez 

kismértékű korrekcióra van szükség az utak és az útszakaszok mentén meglévő növényzet 

vonatkozásában. A Királyok útja - Nánási út nyomvonalon a felvonulási területek az árvízi 
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védekezésen kívüli időszakokban közlekedés által nem használt területek parkolóként 

használhatóak. Ez a megoldás hozzájárulhat a Kossuth Lajos üdülőpart és a Római part gépjármű-

mentesítéséhez, ezáltal a jóléti területhasználat, a vendéglátás zavarásmentes körülményeinek 

fenntartásához. 

A tervezett árvízvédelmi létesítmény megvalósulásával építési zajkibocsátással és az építési 

munkához kapcsolódó szállítási tevékenységtől származó zajjal számolunk. 

4.5.6. Építési munkától származó zaj 

Az építőipari kivitelezés folyamata a tervezett létesítmény kialakításából és mobil elemek 

rögzítését biztosító szerkezeti egységek szereléséből áll. A létesítéshez tartozó meghatározó 

zajforrás a felszín alatti részek építése. A Duna-parti nyomvonalnál a Királyok útja - Nánási út 

nyomvonalhoz képest jelentősebb útépítés szükséges az építéskori munkaterületek és a 

fenntartáshoz tartozó felvonulási területek kialakításához. Ekkor az építési zaj- és rezgésforrás 

további zajkibocsátási felületekkel és munkagépekkel egészül ki. A Duna meder szélén vezetett 

parti nyomvonalnál az anyagmozgatás és a szállítás közvetlenül érinti a Királyok útja – Nánási út 

nyomvonal és Duna part közötti területsávot. A zajjal érintett terület kiterjedtebb, mint a Királyok 

útja – Nánási út nyomvonalon épülő védmű esetén. Az előkészítő munkálatoknál és a földmunkánál 

a kiszállítás, az építésianyag beszállításánál a szállítást végző járműveknek keresztezni kell az erre 

alkalmas helyeken a Királyok útja – Nánási út nyomvonal és Duna part közötti területet. Emellett 

a szállítást végző járművek a terület másik oldala mentén (Duna-parton) is elhaladnak a távoli 

célterületek elérése érdekében. Ezért ebben az esetben a zajforrás területe nagyobb, és 

megnövekedett zajhatással számolunk. 

Főbb építési műveletek a földmunka és a tereprendezés, a növényzet ritkítása, a betonozás, a felszín 

alatti szerkezetek és a tartószerkezet építése, a gépészeti szerelvényezés. Az építőipari gépektől és 

eszközöktől származó zajt az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a 

zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet 1. 

mellékletében előírt követelmények alapján határoztuk meg. Mindkettő nyomvonalnál azonos 

zajforrással és kibocsátási jellemzőkkel Egy-egy építési fázisban a hangteljesítményszint-

határérték több munkagép együttes üzemére LW = 104 dB. Az építési munkaterületen az átlagos 

hangnyomásszint LAeq = 74-78 dB. 

Az előzetes vizsgálat során elsődlegesen azt vizsgáltuk, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

12. §-ban előírtakra is figyelemmel milyen hatótényezőre és hatásfolyamatra kell számítani. Az 

építés nem egyszerre történik a teljes nyomvonalon, hanem egy rövidebb szakasz építése után a 

munkaterület átkerül a következő építési szakaszra. Ezáltal mindenkor csak egy-egy szűkebb 

területen lesz építési eredetű zajkibocsátás. A hatótényező szemléltetése érdekében a várható 

környezeti zajterhelést a teljes építési területre vonatkoztatva, a két nyomvonalra külön-külön 

mutatjuk be. Elsőként vizsgáljuk a Királyok útja – Nánási út nyomvonalat, majd vizsgáljuk a Duna-

parti nyomvonalat. Mindkettő esetben zajterhelési pontokat is jelöltünk ki a vizsgált területen. 

Az építéstől származó hangnyomásszinteket a Z17. ábrán szemléltetjük. 
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Z17. ábra Építési tevékenységgel kialakuló hangnyomásszintek 

Számolt hangnyomásszintek az építési tevékenység vonatkozásában: 

 

Zajterhelési határérték teljesülésének helye 

Számolt hangnyomásszint, Lt  

Határérték, LTH 

 
Királyok útja-

Nánási út 
Duna - part 

ZT1 
Királyok útja 178. szám és 63673/5 hrsz. 

alatti intézményépület homlokzatai előtt 
46,9 dB 53,5 dB 65 dB 

ZT2 
Királyok útja 247. szám és 63605 hrsz. 

alatti lakóépület homlokzatai előtt 
49,6 dB 55,9 dB 60 dB 

ZT3 
Királyok útja 174. szám és 63250/2 hrsz. 

alatti lakóépület homlokzatai előtt 
50,3 dB 54,8 dB 60 dB 

ZT4 
Királyok útja 22. szám és 63649 hrsz. 

alatti lakóépület homlokzatai előtt 
50,0 dB 56,4 dB 60 dB 

ZT5 
Nánási út 39. szám és 23761/2 hrsz. alatti 

lakóépület homlokzatai előtt 
46,0 dB 57,0 dB 60 dB 

ZT6 
Nánási út 4a-b. szám és 23152/220 hrsz. 

alatti lakóépület homlokzatai előtt 
49,5 dB 55,5 dB 60 dB 

 

A Duna-parti nyomvonal építésével nagyobb zajszintek alakulnak ki a zaj ellen védendő területen. 

Ennek oka, hogy a Duna meder szélén vezetett nyomvonal esetén a zajkibocsátással járó 

tevékenységek a munkavégzés helye mellett érintik a Királyok útját és a Nánási utat, illetve a Duna 

part és a Királyok útja – Nánási út közötti átvezetéseket. A parti sáv megközelíthetősége érdekében 

lejáró utak építése szükséges. A munkagépek elhelyezése, és a szállítójárművek bejárása érdekében 

szükséges lesz a Királyok útja – Nánási út melletti szabad területek, illetve az út részbeni 

igénybevétele, ezért a felvonulási terület kiterjed erre az övezetre is. A további útépítések és a 

nagyobb felvonulási terület nagyobb kiterjedésű zajkibocsátási felületet alakít ki, ami nagyobb 

környezeti zajszinteket okoz. 

Az építési tevékenységhez kapcsolódó legnagyobb szállítási műveletszám előzetes becslés szerint 

naponta 3500-7000 kg össztömegű járművekkel ÁNF(II) = 2x10 j/nap, 7000 kg összsúlyt 

meghaladó járművekkel és nyergesvontatóval ÁNF(III) = 2x20 j/nap. A szállítási forgalom az 



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 141 LAWAND Mérnöki Iroda 

építésianyag helyszínre szállítását tartalmazza valamennyi építési területre kiterjedően. A szállítási 

forgalom az építési munka időtartamában állandó, a szállítási célterület a munkaterületek 

függvényében módosul. Az építési munka befejezésével az építési forgalom teljes egészében 

megszűnik. Az átlagos nappali forgalom és az átlagos évi óraforgalom alapján az LAeq(7,5) 

vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintet határoztuk meg arra az esetre, amikor 

valamennyi jármű azonos útvonalon közlekedik be a területre. A legnagyobb mértékben terhelt 

útszakasz a Pünkösdfürdő utca, a Királyok útja – Nánási út, a Monostori utca, a Mátyás király utca 

és a Pók utca. A vizsgálat metodikája szerint elsőként vizsgáltuk a Pünkösdfürdő utca, Királyok 

útja – Nánási út és Pók utca használatával kialakuló zajszinteket. Másodikként a Monostori utca és 

a Mátyás király utca használatával a forgalom megoszlását értékeltük a várható zajszintek 

vonatkozásában. Meghatároztuk továbbá a zajszintet a 11-es főútra is, amelyen az összegződő 

forgalom alakul ki. A szállítási forgalomtól származó zajt a legnagyobb forgalmi terhelésre 

határoztuk meg. 

Építési forgalom a legnagyobb terhelési időszakban: 

Akusztikai járműkategória Átlagos nappali forgalom Évi átlagos óraforgalom 

II. ÁNF = 20 j/nap Qn = 1,3 j/h 

III. ÁNF = 40 j/nap Qn = 2,5 j/h 

Az építési forgalom LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintje: 

Vizsgált útszakasz 
Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq(7,5) 

II. ak. j. kat. III. ak. j. kat. Eredő 

Pünkösdfürdő utca 48,5 dB 55,4 dB 56,2 dB 

Királyok útja – Nánási út 52,2 dB 59,2 dB 60,0 dB 

Pók utca 48,5 dB 55,4 dB 56,2 dB 

11-es főút 49,3 dB 55,8 dB 56,7 dB 

Amennyiben a szállítójárművek több eltérő irányban haladnak, a forgalomtól származó 

egyenértékű A-hangnyomásszint csökken az egyes útszakaszok mentén. 

A Monostori utca és a Mátyás király utca használatával kialakuló zajszintek: 

Vizsgált útszakasz 
Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq(7,5) 

II. ak. j. kat. III. ak. j. kat. Eredő 

Pünkösdfürdő utca 45,5 dB 50,4 dB 51,2 dB 

Királyok útja – Nánási út 49,2 dB 56,2 dB 57,0 dB 

Monostori utca 52,2 dB 59,2 dB 60,0 dB 

Mátyás király utca 48,5 dB 55,4 dB 56,2 dB 

Pók utca 45,5 dB 52,4 dB 53,2 dB 

11-es főút 49,3 dB 55,8 dB 56,7 dB 

 

A szállítási tevékenység útvonalát a fuvarozó vállalkozókkal egyeztetve, az építési munka 

megkezdése előtt, legkésőbb az organizációs terv készítésekor, a lakóházas beépítettség 

elkerülésével javasoljuk kijelölni olyan módon, hogy a kijelölt szállítási útvonal használatával az 

építési tevékenység teljes időtartamában fennálljon a kedvező zajhelyzet. Az építési szállításokkal 

kialakuló zajszint nem befolyásolja a közlekedési zajhelyzetet, a területen nem változik meg 

kimutatható vagy észlelhető mértékben a közlekedési zaj mértéke. A várható zajszint-változás az 

utak környezetében 0,1-0,4 dB. 

4.5.7. Létesítmény üzemeltetésétől származó zaj 

Környezeti zajkibocsátás vonatkozásában meghatározó, hogy az árvízvédelmi művel állandó 

helyszínen telepített zajforrás nem létesül. A védmű épített szerkezetből áll, ami árvízvédelmi 

védekezéskor helyszíni szereléssel az építményre kerülő mobil elemekből áll. A mobil elemek 

tárolása erre a célra kijelölt raktárban történik. A szállítás 7000 kg össztömeget meghaladó 

tehergépkocsikkal történik, közvetlenül a beépítés helyére. A beemeléshez daruzás szükséges, 
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amihez elegendő a gépjármű daru, de egyéb mobil emelőgép alkalmazására is sor kerülhet. A mobil 

daru működésére megállapított hangteljesítményszint-határérték a 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM 

együttes rendelet 1. melléklet alapján LW = 101 dB. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben 

meghatározott hangterjedési összefüggés alapján a 60 dB-es zajterhelési határérték szabad 

hangterjedési körülmények mellett a daruzási munkától számított 98 m-re teljesül. 

Zajterhelési határérték teljesüléséhez szükséges távolság: 

Hangteljesítményszint, LW Zajterhelési határérték, LTH Távolság, st 

101 dB 60 dB 98 m 

 

Az esetleges árvízvédelmi tevékenység zajkibocsátása a munkavégzéstől számított 100 m-es 

körben okozhat határéték feletti zajterhelést. Az árvízvédelmi munkára a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont alapján nem terjed 

ki. Az árvízvédelmi munka során a védmű összeállítása és az árvíz 15-20 napos levonulása 

időszakában a tevékenység rövid idejű hanghatásokat okoz, a zajszint mértéke a rövid időszakokat 

is figyelembe véve nem okoz olyan mértékű zavarást, amely indokolttá tenné a tevékenység 

korlátozását.  

Az üzemeltetés alatt egy esetleges árvízvédelmi tevékenységhez kapcsolódó forgalomtól származó 

zajterhelést illetően a kapcsolódó szállítási forgalom a Pünkösdfürdő utcát, a Királyok útját – 

Nánási utat, a Monostori utcát, a Mátyás király utcát, a Pók utcát, a Monostori utcát, a Mátyás 

király utcát és a 11-es főutat érinti. A zajjal összefüggő környezeti hatás mértéke megegyezik, 

illetve nem haladja meg a létesítési munka idején fellépő zajhatás mértékét, mivel az árvízvédelmi 

tevékenység nem igényel az építésnél nagyobb szállítási forgalmat. Mivel az esetleges 

árvízvédelmi munkához kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység a megelőző és a visszaállás 

időszakát érinti, a tevékenységtől származó zaj 25-30 nap elteltével teljesen megszűnik. 

Árvízvédelem idején a Duna parthoz közeli útszakaszokon az átmenő forgalom korlátozásával a 

közútkezelő megfelelő eszközzel rendelkezik a járműforgalom, és az ebből eredő közlekedési zaj 

csökkentéséhez. Érdemi zajterhelés, így környezeti hatásfolyamat a szállítási tevékenységgel nem 

alakul ki. 

4.5.8. Zajszempontú hatásterület 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya az 1. § (2) bekezdés e) pont alapján nem terjed ki a 

műszaki mentési feladatokra, így az esetleges árvízvédelmi tevékenységre. Ezen okból a 

hatásterületet a létesítési munkától származó zajra vizsgáltuk. Építés idején a Duna-parti 

nyomvonalhoz nagyobb felvonulási és munkaterület tartozik, ami a zaj esetén kiterjedtebb területi 

érintettséghez vezet. Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és a felvonulási terület még 

pontosan nem meghatározottak, így erre egy potenciálisan érintett zónát jelöltünk ki, mely a két 

nyomvonalat és a Duna-parti nyomvonal esetében az őket összekötő útvonalakat is jelenti. Ezen a 

felvonulási területeken történik a gépek tárolása, veszélyes anyagok és hulladékok ideiglenes 

elhelyezése, ami adott esetben az aktuális építési területen kívül is kaphat helyet. Értelemszerűen, 

a köztes utcák esetleges igénybevételével a zajkibocsátás nő. Az építési munkától származó zaj 

hatásterülete érinti Budapest IV. kerület és Szigetmonostor partmenti sávját, de zaj ellen védendő 

épület ezekben az övezetekben nincs. A Királyok útja – Nánási út nyomvonal megvalósításával a 

zajterhelés miatt kialakuló hatásterület kisebb. Ebben az esetben a Budapest IV. kerület és 

Szigetmonostor településrészek nem lesznek érintettek. Az építési munkától származó zaj 

hatásterülete a Királyok útja és a Nánási út menti ingatlanokat érinti, ami a hatótényező 

vonatkozásában jóval kedvezőbb, mivel összességében kevesebb ingatlan és terület lesz érintve, 

mint a Duna-parti nyomvonal esetében. A Királyok útja és a Nánási út nyomvonalon érintett 

ingatlanok nagyjából fele igaz lakóépület, amikre szigorúbb határértékek vonatkoznak, azonban a 

modellezés alapján határérték túllépésre nem kell számítani (4.5.6 fejezet). Az építkezés terv 

szerint szakaszosan fog zajlani, így egy-egy érintett szakasz csak bizonyos ideig lesz közvetlenül 
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érintett intenzívebb zajkibocsátással, azt követően csak a normál állapothoz képest esetlegesen 

megnövekedett áthaladó forgalommal kell számolni.  

Normál üzemelés során a műtárgynak zajkibocsátása nincs, csupán annak eseti karbantartásához, 

valamint az árvízvédelmi készültséghez köthető, mely utóbbinak hatásterülete nem nagyobb az 

építkezés során kijelöltnél. 

Felhagyás nem várható, azonban annak esetén annak hatásterülete megegyezik az építkezés során 

kijelölttel. 

A zajterhelés építkezés, üzemelés és felhagyás során kijelölhető legnagyobb hatásterülete a Z18. 

ábrán látható. 

 

Z18. ábra Zajterhelés hatásterülete 

4.5.9. Rezgés 

Az árvízvédelmi műtárgy környezetében nincs olyan épület vagy épületrész, amelynél a rezgés 

elleni védelemről a létesítmény vonatkozásában gondoskodni kell. Az árvízi védekezéssel 

környezeti rezgésforrás nem létesül. A létesítésnél és az esetleges árvízi feladatok elvégzése során 

a berendezések működtetésével célszerű gondoskodni arról, hogy a működése ne okozzon emberre 

ható vagy épületrezgést, amely lakó- vagy üdülőingatlan használatát zavarja, illetve akadályozza. 

Épületet károsító rezgéshatással az árvízi védekezéssel összefüggésben nem kell számolni. A 

tevékenységekhez kapcsolódó forgalom nem érint rezgés szempontból érzékeny épületet. Az 

építési helyszín környezetében az épületek az építési rezgésforrástól nagyobb távolságban 

helyezkednek el, így érdemi rezgéshatással nem kell számolni. 

4.5.10. Zaj és rezgés összefoglalás 

A tervezett árvízvédelmi mű előzetes vizsgálata során hangterjedés-számítással vizsgáltuk az 

építési munkától és a megvalósulást követő használattól származó környezeti zajterhelést, a 
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hatásterületet, illetve a várható hatótényezőket és hatásfolyamatokat. Bemutattuk a tervezett 

zajforrásokat, a hangterjedést befolyásoló környezeti jellemzőket, hangterjedés-számítás alapján a 

várható hangnyomásszinteket. Értékeltük a létesítmény vonatkozásában a környezeti rezgést. A 

vizsgálat eredménye alapján az árvízvédelmi műtárgy normál üzemelése esetében hatásterület nem 

állapítható meg, a létesítményre nem terjed ki a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya. A 

hatásterületet az építési munkától származó zajterhelésre határoztuk meg, valamint vizsgáltuk az 

építéshez tartozó szállítási forgalommal kialakuló hatásfolyamatot. 

A műszaki feltételek és a beépítettségből adódó lehetőségek szerint a Duna-parti nyomvonalon, 

valamint a Királyok útja és a Nánási út mellett vezetett nyomvonalon alakítható ki árvízvédelmi 

műtárgy. A döntésre az egyéb szempontokat is figyelembe véve kerül sor a későbbiekben, a 

célszerűség érdekében a jelen zajvizsgálatban mindkettő nyomvonalra kitértünk. 

Az építési feladatokkal a Duna meder szélén vezetett parti nyomvonal esetén biztosítani kell a parti 

sávhoz való lejutást. Ebben az esetben a felvonulási terület és a zajforrások mozgási útvonala 

kiterjedtebb lesz, mint a Királyok útja – Nánási út nyomvonal esetén. A parti sávban kijelölt 

nyomvonalnál útépítésre is szükség lehet, mivel a szállítójárművek, a munkagépek és az 

anyagmozgató gépek mozgása a jelenlegi beépítettség mellett korlátozott. A megvalósítást 

követően a lehajtókat folyamatosan fenn kell tartani, mivel egy esetleges árvíz idején nincs idő az 

útépítésre. Ezért a magasabb számú zajforrással és nagyobb zajkibocsátási területtel kell számolni 

a Duna-parti nyomvonal esetén. A feladatokhoz szükséges terület növelésével és a több zajforrással 

együtt a zajkibocsátás időtartama is megnövekszik, ezáltal a zajterheléssel érintett terület is 

nagyobb. 

Összevetve a területi érintettséget, a Duna-parti nyomvonalnál nagyobb a zajterhelés hatásterülete. 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben megállapított határértékek a tevékenység 

idején várhatóan teljesülnek, az építés elvégezhető a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban 

foglalt követelmény teljesítésével. 

Az építéshez és az árvízvédelmi feladatokhoz kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelést abból 

a célból vizsgáltuk, hogy a környezeti hatás mértéke, illetve a lehetséges hatásfolyamat megítélhető 

legyen. A forgalomtól származó zaj a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt 

követelményekre is figyelemmel nem okoz olyan mértékű hatást, amely a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendeletben a meglévő utaktól származó zajcsökkentést tenne indokolttá. Az árvízvédelmi műtárgy 

nyomvonala és a 11-es főút közötti területre jellemző, hogy a lakóutakon behajtási és 

súlykorlátozás van érvényben, a szállítási forgalomtól származó zaj csak a főutakat és a 

gyűjtőutakat érinti. 

A két nyomvonal vonatkozásában az építéshez és az árvízi védekezéshez kapcsolódó szállítás 

zajhatása között különbség adódik. A Királyok útján és a Nánási úton vezetett nyomvonalnál a 

szállítójárművek csak a nyomvonallal kijelölt területre hajtanak be. A Duna-parti nyomvonalnál a 

szállítójárművek a Királyok útja - Nánási út és a parti sáv közötti területre is szükségszerűen 

lehajtanak, amely okból nagyobb területre terjed ki a zajforrások működése értelemszerűen 

megnövelve ezáltal a zajhatás időtartamát, a zajszinteket és a területi érintettséget. A hatótényező 

és a hatásfolyamat alapján az árvízvédelmi mű számára a Királyok útjára és a Nánási útra 

tervezett nyomvonal kedvezőbb, mint a Duna-partra tervezett nyomvonal. 

Rezgés vonatkozásában az árvízvédelmi műtárgy Királyok útja - Nánási út nyomvonalon 

való megvalósítása kedvezőbb, mivel a rezgéshatás kisebb területet érint. 

Az elvégzett vizsgálat alapján megállapítható, hogy a környezeti zaj- és rezgésforrás működése a 

tervezett állapot szerinti megvalósulással megfelel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt 

előírásoknak. A tervezett beépítéssel zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem várható 

jelentős környezeti hatás, a hatótényezők elhanyagolható mértékűek lesznek. Ebben a 

vonatkozásban környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 
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4.6. A földtani közegeket és a felszín alatti vizeket érő hatások 

Jelen munkarész a jelenleg a GEOPLAN Mérnökiroda Kft. (1119 Budapest Pajkos u. 28.) által 

készülő Talajvizsgálati jelentéshez eddig elvégzett feltáró fúrások részeredményei, illetve az archív 

adatok alapján elkészített geotechnikai, talajmechanikai vizsgálatok eredményei, a Budapest III. 

kerület Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó vízjogi engedélyes 

tervdokumentáció és tendertervek készítése során 2016. augusztusában a GL-EXPERT 

Mérnökiroda Kft. (2330 Dunaharaszti Iparos u. 13.) által elvégzett talajvizsgálati jelentés és feltáró 

fúrások eredményei, illetve egyéb archív (legfeljebb 6 éves) adatok felhasználásával készült.  

A mostani tervezés keretében előirányzott új terepi felszín alatti vizsgálatok végrehajtása és 

dokumentálása (említett készülő talajvizsgálati jelentés) jelenleg folyamatban van, azonban a 

felszín alatti környezet bemutatása és a környezeti hatások becslése a rendelkezésre álló 

adatállomány alapján is megvalósítható. 

4.6.1. Domborzati viszonyok 

Az érintett Vác-Pesti-Duna-völgyi kistáj túlnyomóan 98 m tszf-i magasságú ártéri síkság, 

legmagasabb pontja 122 m-en van, K-en a magasabb (max. 235 m) Duna-teraszokkal jellemezhető 

Pesti-síksággal határos, Ny-on pedig az alacsony- és magasártér, továbbá a Duna idősebb 

teraszszigetei is ide tartoznak, a határt a hegylábfelszín-peremek jelzik.  

Az átlagos relatív relief a bal parton és a Szentendrei szigeten 3 m/km2, a jobb parton nagy szórással 

15 m/km2. Az alacsony- és a magasártér átlagosan 3, illetve 6 m-rel magasabb a Duna 0 pontjánál. 

Orográfiai domborzattípusát tekintve enyhén hullámos síkság. Felszíni formáinak döntő többsége 

a folyóvizek eróziós és akkumulációs tevékenységéhez kapcsolódik. A Duna jobb partján árkos 

törésvonalakkal előre jelzett völgyek sűrű hálózata rajzolódik ki. 

A Csillagehgyi öblözet természetes határai nyugatról a Budai-hegység, Arany-hegy, Péter-hegy, 

Róka-hegy keleti lába. Északról a békásmegyeri Ezüst-hegy és Kálvária-hegy, bár az árterület 

Pomázon át Szentendréig folytatódik. Keleti oldalán a tájegység végéig a Dunával érintkezik, 

ennek hatása alatt áll. Délről az 1916-1921 között mesterséges mederkialakítással az Óbuda 

vasútállomásnál az Esztergom- Budapest vasútvonal északi oldalára vezetett Aranyhegyi-patak 

határolja. A mintegy 8 km2 kiterjedésű öblözet felszíne az eróziós és deflációs hatásra, valamint 

mesterséges tereprendezés eredményeként meglehetősen egyhangú, irodalmi adatok alapján 101-

106 mBf. magasságú. Ismert mély fekvésű része délnyugaton a Mocsáros-dűlő jórészt 

parlagterülete, valamint északon a Pünkösdfürdő-patak völgye. Legkiemelkedőbb pontja a Római-

fürdő karsztforrás csoportjának térsége. 

A legfrissebb fúrási eredmények (tervezési terület és szűk környezete; összesen 40 db fúrás; 2022. 

ősz) alapján a tervezési területek terepszint magasságai 101,7 és 105,0 mBf között váltakoznak, 

átlagosan 103,7 mBf szintet képviselve. 

4.6.2. Földtani felépítés 

Felszín közeli helyzetben – a dunai kavicsterasz feküjében – a területen ismert legidősebb 

képződmény a felső-eocén időszaki nummuliteszes mészkő, mészmárga (Szépvölgyi Mészkő 

Formáció), mely a Római fürdő egyetlen fúrásában jelentkezett. Ugyancsak a szerkezetileg kiemelt 

helyzetben fakadó karsztforrások térségében jelenik meg az eocén- oligocén átmeneti 

képződménye a budai márga, vékonypados agyag, márga (Budai Márga Formáció). 

A fentnevezett forráscsoportot övező törések mentén gyakori az alsó oligocén mikrorétegzett pirit 

és szerves-anyag tartalmú képződménye: a tardi agyag (Tardi Agyag Formáció). A térképező 

fúrások a Pók utca középső szakaszán és az Aranyhegyi-patak völgyének nyugati részén is 

feltárták. A jelentős pirit tartalom talajvízzel érintkezve a víz szulfát agresszivitását eredményezi – 

ezt megerősítik a vízföldtani alfejezetben bemutatott talajvízkémiai eredmények. 
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Az öblözet általános elterjedésű, 100 méter vastagságot meghaladó vízzáró alapkőzete az 

építőmérnöki körökben jól ismert oligocén kiscelli agyag (Kiscelli Agyag Formáció). A kőzet 

eredeti településben világosszürke színű, agyagos kőzetliszt szemnagyságú, de magasabb 

képlékenységű (Ip=20-30%), gyakoriak benne az agyagmárga rétegek. Felszíne a rátelepülő dunai 

hordalék vastagságától függően változó; felszín alatti megjelenése 6-15 m, tengerszinthez 

viszonyított helyzete 87-99 mBf. között változó.  

A MÁFI (1984) fedetlen földtani térképe a Nánási út – Római part déli Aranyhegyi-patak térségi 

területén a dunai hordalék feküjében ÉNY-DK-i lefutású törés mentén miocén bádeni agyag, 

agyagmárga kifejlődést (Bádeni Agyag Formáció) tüntet fel. 

A vízzáró fekü összletre jelentős időhézaggal negyedidőszaki dunai teraszhordalék települt. A 

felső-pleisztocén lerakódás uralkodóan durvatörmelékes kifejlődésű homokos kavics, kavicsos 

homok, alárendelten homok. A kavics közép és aprószemű, jól koptatott kvarc, kvarcit, kevesebb 

dunakanyari andezit, andezittufa. Vastagsága 4-12 méter között változó. Legvastagabb 10-12 

méteres kifejlődése a Pünkösdfürdő úttól a Királyok és a Hunyadi út között délnyugatra a 

Szentendrei útig húzódik. 

A Római-part Kossuth üdülőpart szelvényben a durva törmelék 4-6 m, a Piroska úttól északra eléri 

a 6-10 métert. A Mátyás király úttól északra és a Pünkösdfürdő úttól délre a rétegsor kezdő tagja 

2-4 m homok. A Nánási út – Királyok útja alatt a kavics összlet 6-7 m, az északi részen 8-10 m 

vastagságú. 

A durva hordalék fedőjében holocén ártéri laza, nem konszolidálódott üledék; kőzetliszt, iszap, 

agyagos iszap, iszapos homok, homok települ. Változatos kifejlődése 0,5-8 m vastagságú. 

Helyenként jelentős szerves anyagtartalmú szerves iszap, agyag, tőzeg is megjelenik. 

A Pünkösdfürdő központi részén 1-3 méter vastagságban holocén futóhomok, lepelhomok rakódott 

le. Az egykori süllyedék területeket, munkagödröket több helyen mesterséges feltöltéssel 

egyenlítették ki. A vizsgált területen a fedetlen földtani térképek (FK1. ábra) kevés hasznosítható 

információt tartalmaznak: a felszínen újholocén korú (fiatal) korú folyóvízi üledék (térképi jele: 

fQh2) található. A nagyobb folyók (Duna, Dráva, Rába, Tisza, Hernád, Sajó, Körösök, Maros) 

alluviális üledékeinek alacsony ártéri képződményeit soroljuk ide. Kőzetanyaguk általában 

finomszemű, durvább üledék ritkábban fordul elő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK1. ábra Fedett földtani térkép 
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4.6.2.1.Talajtani viszonyok 

Az érintett Vác-Pesti-Duna-völgy kistáj területének több mint felét települések és a Duna 

vízfelülete foglalja el. A tájban előforduló hét talajtípus közül öt a Duna üledékanyagain alakult ki. 

A futó- (9 %) és a humuszos homoktalajok (10 %) talajvízhatás mentesek, és igen gyenge 

természetes termékenységűek. A vízhatás alatt álló talajképződmények közül a vályog mechanikai 

összetételű réti és réti öntéstalajok kiterjedése 3 % és 14 %. Mindkettő közepes termékenységű, és 

zömmel (>90 %) szántóként hasznosítható. A nyers öntéstalajok (7 %) homokos-vályog 

mechanikai összetételű változatainak termékenységi besorolása 50-65 (int.), a homokoké pedig 25-

40 (int.). E talajféleség mintegy 75 %-ban szántóként, 25 %-ban pedig erdőként hasznosítható. 

Magyarország agrotopográfiai térképe alapján a Pünkösdfürdő utcától északra réti öntéstalajok 

találhatóak, melyeknek a talajképző kőzete glaciális és alluviális üledékek. Vízgazdálkodási 

tulajdonságait tekintve a jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó-képességű, jó 

víztartó talajok közé sorolhatóak. Felszíntől karbonátos kémhatású talajok, a talajértékszáma, mely 

a különböző talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj 

termékenységének %-ában, 40-50 % között van. Budapest szűkebb területére nem terjed ki az 

agrotopográfiai térkép, mivel teljesen átalakított/beépített. 

4.6.2.2.Ásványvagyon 

A tervezési területen szilárdásvány bányatelek, ásványi nyersanyag kutatási terület nem található. 

4.6.2.3.Felszín közeli földtani rétegződés 

A szakági fejezet bevezetőjében említett 2016-ban készített talajvizsgálati jelentés eredményei, 

valamint a területen korábban készített fúrások alapján a földtani felépítésnél leírtaknak megfelelő 

talajrétegződést tapasztaltunk. A terepszinten sok helyen előforduló feltöltés alatt változatos 

fedőréteg található kb. (96)-98-99 mBf. mélységig. Ezt követően jelentkezik a Duna teraszkavics 

rétege (az azonosító vizsgálatok alapján homokos kavics vagy kavicsos homok), majd a kötött 

alapréteg (agyag), melynek felszíne kb. 90-95 mBf. szint körül változik.  

Az említett talajvizsgálati jelentéshez készített feltárások eredményei alapján 4 talajréteg 

különböztethető meg. 

Mesterséges feltöltés 

A fúrásokban több helyen jelentkezett mesterséges, változatos összetételű feltöltés. Ennek anyaga 

jellemzően szemcsés, ennek megfelelően nagy áteresztőképességű. Jelentős változékonysága miatt 

alapozási célra nem alkalmas. Egy métert meghaladó feltöltés található a Pók utcai átemelő 

szivattyú környezetében, a Római parti camping területén, valamint parti útnál a Kadosa utca 

vonalában, a Kalászi utcánál, a Hattyú csónakháznál, az Őrtorony utcánál, valamint a 

Pünkösdfürdő utca és a Barát-patak között. Az archív fúrások között sok esetben – különösen a kb. 

100 éve mélyített furatoknál – feltöltés nem jelentkezett, azonban a feltáráskori terepszint a 

jelenlegi alatt található. A terepszint emelkedést valószínűsíthetően itt is a területeke mesterséges 

feltöltésével hozták létre, azaz feltöltés előfordulására itt is számítani kell. 

Fedőréteg 

A Duna holocén ártéri üledéke mind vastagságát mind összetételét tekintve változatos. 

Összességében megállapítható, hogy a fedőréteg a teraszkavicsnál kisebb vízáteresztő-képességű, 

a teherbírása közepes. 

Homokos kavics-kavicsos homok réteg 

A fedőrétegek alatt a fúrásokban nagy vastagságú, sárgásbarna, világosbarna durvaszemcsés 

réteget találtunk. Az elvégzett talajazonosító vizsgálatok alapján ez jellemzően kavicsnak, 

homokos kavicsnak, kavicsos homoknak, helyenként iszapos kavicsnak minősül. A fúrási 

ellenállás alapján ez a durvaszemcsés összlet közepesen tömör – tömör állapotúnak minősíthető. A 
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homokos kavics – kavicsos homok jó vízvezető tulajdonságú, ugyanakkor mind szilárdsági mind 

alakváltozási tulajdonságok szempontjából jónak minősíthető. A homokos kavics-kavicsos homok 

réteg felső réteghatára kb. 98 és 100 mBf, alsó réteghatára 89 és 94 mBf között váltakozik, 

átlagvastagsága kb. 7 méter. 

Agyag fekü 

A durvaszemcsés rétegek alatt, kb. 90-95 mBf. szinttől jelentkező szürke agyagréteg az elvégzett 

talajazonosító vizsgálatok alapján sovány vagy közepes agyagként azonosítható. A relatív 

konzisztencia index értékek jellemzően kemény talajállapotot mutatnak, azonban a felső 1-2 m 

vastagságú részen a talaj valamivel puhább, itt merev állapot a jellemző.  

Ez a réteg kis vízáteresztő képességű, jó teherbírású és kedvező alakváltozási tulajdonságokkal 

rendelkezik. 

A jelen előzetes vizsgálattal érintett területen, a tervezett árvízvédelmi nyomvonalakon (Nánási út 

– Királyok útja, illetve Duna-part Kossuth Lajos üdülő sétány – Római-part), a tervezett 

nyomvonalak által közrefogott területen, illetve annak közvetlen környezetében a GEOPLAN 

Mérnökiroda Kft. (1119 Budapest Pajkos u. 28.), mint a védvonal generáltervezőjének 

alvállalkozója, 40 db átlagosan kb. 16 méter mélységű fúrás mélyítését irányozta elő. A 2022. őszén 

elvégzett feltárások helyét a 3. mellékleten közölt dokumentációs helyszínrajzon mutatjuk be. A 

fúrások alapján szerkesztett rétegszelvények közül a talajvíz mintázással is illetett fúrásokat a 6. 

függelékben csatoljuk.  

A feltárási munkálatokról, azok aktualitására tekintettel egyéb dokumentáció és földtani 

információ még nem áll rendelkezésünkre (2022. december), azonban az már most megállapítható, 

hogy a GEOPLAN Kft. által elvégzett fúrások eredményei megerősítik a fent leírt talaj rétegződési 

viszonyokat. A feltárás során felszín alatti vízmintavétel és laboratóriumi vizsgálat is történt, 

melynek eredményeit a vízföldtani adottságok felszín alatti víz kémiai adottságainak bemutatása 

során ismertetjük. 

Az egyes nyomvonalakra vonatkozó pontosabban meghatározott geotechnikai adottságok és 

talajrétegződés a területen eddig készített fúrások alapján az alábbiak szerint jellemezhető:  

Római part  

A terepszinten sok helyen előforduló feltöltés alatt változatos anyagi összetételű fedőréteg, 

jellemzően agyag-iszap, helyenként homok található kb. a (96)‐98‐99 mBf mélységig. Ezt 

követően jelentkezik a Duna teraszkavics rétege (az azonosító vizsgálatok alapján homokos kavics 

vagy kavicsos homok), majd a kötött agyag alapréteg, amelynek felszíne kb. 90‐95 mBf szint 

közötti.  

Nánási út – Királyok útja  

A terepszinten sok helyen előforduló, de a parti nyomvonalhoz képest jellemzően kisebb 

vastagságú feltöltés alatt itt ugyancsak változatos fedőréteg (agyag – iszap, helyenként homok) 

található, átlagosan 2 m, maximálisan 5 m mélységig. Ezt követően jelentkezik a Duna teraszkavics 

rétege (az azonosító vizsgálatok alapján többnyire homokos kavics vagy kavicsos homok), majd a 

kötött agyag alapréteg, kb. 90‐93 mBf szint alatt. 

4.6.2.4.Geotechnikai paraméterek 

A GL-EXPERT Mérnökiroda Kft. (2330 Dunaharaszti Iparos u. 13.) által elvégzett talajvizsgálati 

jelentés alapján összefoglaljuk a tervezési terület jellemző geotechnikai adottságait. A 2016-os 

vizsgálatok során az alábbi fúrások készültek: 

- a Duna-parti nyomvonal mentén egyenletes elosztással, max. 100 méteres távolságban min. 20 

méteres nagyátmérőjű fúrásokat (R01-R50 jelöléssel); 

- a nyomvonal közelében két kiegészítő nagyátmérőjű fúrást U18 és U28 jelzéssel (a számozásuk 

a legközelebb lévő R jelzésű fúrással azonos); 
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- a Duna medrében 5 db kisátmérőjű fúrást M jelzéssel (a számozásuk a hozzájuk legközelebb lévő 

R jelzésű fúrással azonos); 

- az Aranyhegyi-patak mentén a tervezett torkolati műtárgy környékén 3 db (A1A, A1B és A2 

jelöléssel) ill. a 11. sz. út közelében egy további (A3) nagyátmérőjű fúrást; 

- a Barát-patak mentén a jobb oldali töltéskoronán max. 100 méteres távolságra és a tervezett 

torkolati műtárgy mellett a bal oldali töltéskoronán is (B jelöléssel) összesen 10 db fúrást; 

- valamint a Dunára merőleges 6 szelvényben (az utcák kezdőbetűjével megjelölt 14 db fúrás). 

Fentiekből megállapítható, hogy a Nánási út – Királyok útja nyomvonal Duna-parti nyomvonalhoz 

hasonló részletes felmérése nem történt meg, azonban a mintegy 70 ha-os tervezéssel érintett terület 

kellőmértékben lefedett a fúrási hálózattal, ekképpen összességében jó bizonyossággal lehet 

megállapításokat tenni a tervezési terület összesített geotechnikai tulajdonságaira. 

A fúrásokból vett zavartalan és víztartalmi talajmintákon laboratóriumban meghatározásra kerültek 

a tervezéshez szükséges jellemzők. A szakvélemény szemeloszlási határgörbéinek jellemző 

tartománya az FK2. ábrán látható. 

 

FK2. ábra Jellemző szemeloszlási határgörbék 

A kivett talajminták víztartalmát, talajazonosító vizsgálatainak eredményeit, valamint a 

térfogatsűrűségeit az alábbi táblázatban összegeztük.  
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Az egyes rétegek jellemző nyírószilárdsági, alakváltozási, és vízáteresztő-képességi értékeit pedig 

az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

A szemeloszlási vizsgálatok eredményei alapján számított áteresztőképességi tartományokat pedig 

az FK3. ábrán mutatjuk be.  

 

 

FK3. ábra A különböző módszerekkel meghatározott áteresztőképességi együtthatók 

A Geogold Kárpátia Kft. 2016. júniusi „Budapest III. kerület, Csillaghegyi öblözet árvízvédelme 

projekthez kapcsolódó vízjogi engedélyes tervdokumentáció és tendertervek elkészítése” tárgyú 

tervezéshez kapcsolódó ’Szivárgási tényező meghatározása geofizikai (RMT) vizsgálatokkal és 

szivattyútesztekkel’ c. tanulmánya az alábbi szivárgási tényezőket adta meg: 

Kútcsoport jele Elhelyezkedése 
Szivárgási tényező 

m/nap m/s 

PF Pünkösdfürdő utca 64 7,40·10-4 

MK Mátyás király utca 163 1,89·10-3 

RP Rozgonyi Piroska utca 140 1,62·10-3 

AS Alina Sabina köz 220 2,55·10-3 

AP Aranyhegyi-patak 184 2,13·10-3 
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A Trischler Hungária Kft. 2012. februári „Római part árvízvédelmi védmű beruházás. Szivárgási 

tényezők helyszíni meghatározása próbaszivattyúzással” c. tanulmánya az alábbi szivárgási 

tényezőket határozta meg: 

Kútcsoport jele Elhelyezkedése 
Szivárgási tényező 

m/nap m/s 

1T, 1F1, 1F2 
Piroska utcától északra 

kb. 200 m 

95-207 1,11-2,4·10-3 

2T, 2F1, 2F2 
Szent János utcától 

északra kb. 100 m 

86-164 1,1-1,9·10-3 

3T, 3F1, 3F2 
Rozgonyi Piroska 

utcától északra kb. 50 m 

88-166 1,02-1,92·10-3 

Az elvégzett geotechnikai és szivárgáshidraulikai vizsgálatok, valamint a rendelkezésre álló 

korábbi információk alapján kijelenthető, hogy a tervezett mobil árvízvédelmi fal megépítésének, 

egyik nyomvonal változat esetében sincs geotechnikai kizáró oka.  

A feltárt földtani rétegződés a kiviteli és építéstechnológiai tervezés során figyelembe veendő, 

azonban a tervezett műtárgy anyag kiválasztás és műszaki megoldás szempontjából nem kíván 

műszakilag extrém megoldásokat a tervezőktől.  

4.6.3. Vízföldtani adottságok 

Mivel a célterületet a Duna eróziós munkája érinti, így röviden érdemes áttekinteni a folyó 

földtörténeti múltját. Az Ős-Duna a pliocéntől kezdve - a Kárpát-medence különböző 

kéregmozgásai miatt – fokozatosan foglalta el mai medrét. A pliocénben a folyó a Bécsimedencéig 

eljutva feltöltötte azt, majd a pliocén közepén a Kárpát-medence felé az Ebenfurtikapun keresztül 

jutott el (Mezősi, 2011). Az Ebenfurti-kapun belépő ősfolyó a nyugati Pannonmedencék felé vette 

az irányt és a mai Dunántúl területén jelentős mennyiségű keresztrétegzett homokot rakott le 

mellékfolyóival együtt. A pliocén végén a Duna folyásiránya áttevődött a keleti pannon medencék 

irányába, melynek fő oka a Keszthely-Gleichenberg közötti vízválasztó (lényegében a Zalai-

dombság közepe) magasságának emelkedése. A pleisztocén elejétől az Ős-Duna a Brucki-

/Dévényi-kapu-Győri-medence-Dunakanyar irányban haladt. A Dunakanyar fejlődése kettős 

természetű. Epigenetikus és antecendens jellegű fejlődési folyamatról beszélhetünk, azaz a korábbi 

lefolyási irány átöröklődése és az Ős-Duna a terep emelkedésével arányos bevágódása egyszerre 

formálta a környezetet. A Kárpát-medence középső részének süllyedése az Ős-Dunát északnyugat, 

míg az Ős-Tiszát északkelet felől vonzotta. Az Ős-Duna ekkor tehát az Alsó-Tisza-vidékbe 

csatlakozott, azaz a mai medréhez képest északkeleti irányba folyt. E folyásiránynak köszönhetően 

építette fel a folyó a mai DunaTisza közének hatalmas hordalékkúpját.  

A területrész földtani felépítésében az építésföldtani alapréteget az oligocén és miocén kori 

kőzetlisztes–homokos–homokköves agyag és agyagmárga tengeri üledékek alkotják, melyekre a 

durvaszemcsés (görgeteg, kavics és durva homok) anyagú pleisztocén kori hordalékkúp 

teraszüledékei, majd a finomszemcsés (finom homok, iszap és agyag) holocén kori öntéstalajok és 

löszeredetű üledékek települtek. 

A térség meghatározó környezeti tényezői a teraszanyagban kiépített parti szűrésű csáposkutak (a 

környező települések ivóvízellátását szolgáltató regionális ivóvíz bázis elemei), melyek hosszú 

sorban követik egymást a Duna főágának mindkét oldalán.  

A víztest aljzatát felépítő Fődolomit Formáció jó vízadó, az erre települő Kiscelli Agyag Formáció 

képződményei vízzárók. A Törökbálinti Homokkő félig áteresztő. A Tari Dácittufa fekükőzete 

vízzáró, míg az erre települt Egyházasgergei fekükőzet vízadó. A Nagyvölgyi Dácittufa 

Nagykoppányi Andezit tagozata repedezett, vízzáró. Ezen képződményeket, a víztest egészét 

figyelembe véve, vízvezető képesség szempontjából gyakorlatilag vízzárónak tekinthetjük. Ezekre 

települtek a pleisztocén és holocén korú fő víztartó folyóvízi kavics és homok fekü kőzetei, melyek 

vízadók és nagyon jó vízvezetők. Ezek alkotják horizontális és vertikális irányban is a víztest jó 
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vízvezető képességű képződményeinek 90%-át. A jó vízvezető képződmények fölött mesterséges 

feltöltés található, mely félig áteresztő, gyakorlati jelentőségük 10%.  

Összegzésként megállapítható, hogy a víztest 70%-a regionálisan jó, 20%-a regionálisan közepes, 

10%-a regionálisan rossz vízvezető képességű hidrosztatigráfiai egységekből áll. Budapest III. 

kerület az „sh.1.6. Dunántúli-középhegység – Duna -vízgyűjtő VisegrádBudapest” sekély 

hegyvidéki víztest felszíni vetületén helyezkedik el. A víztest kémiai állapotát és mennyiségi 

állapotát tekintve jó. 

A Római-part- Kossuth Lajos üdülőpart, valamint a Nánási út- Királyok útja által határolt tervezési 

terület domborzati jellege, földtani felépítése és építés-hidrológiai adottsága alapján a Duna 

egykori budai árteréhez, a Békásmegyer-Óbudai öblözet É-i részéhez tartozik. 

A Duna közelségéből és a helyszín altalajviszonyaiból következően a területet jellemző 

geohidrológiai viszonyok alakulására alapvetően a Duna vízjárása gyakorol hatást. Magas Duna 

vízállás esetén a folyam visszaduzzasztja a talajvizet, a jó vízvezető kavicsos rétegek gyorsan 

követik a folyam vízszintváltozásából adódó nyomásingadozást, míg a kevésbé vízáteresztő 

fedőrétegekben jellemzően függőleges irányú a vízmozgás (vízszint-emelkedés). Alacsony Duna 

vízszint esetén a vízmozgás fordított irányú, a talajvíz a jó vízvezető rétegekben a folyam felé 

szivárog.  

A talajvíz helyzetét a közelben lévő Római-fürdői forráscsoport is befolyásolja. A karsztvizek a 

vízutánpótlásukat az üreges, erősen repedezett, felszínközeli mészkőre hulló csapadékvízből 

nyerik. A vizek a vetők mentén összetört mészkő zónáiban áramlanak felfelé. A feltörő víz aztán 

részben szétáramlik a térszín alatti folyóüledékben. A talajvízszint a forrásoktól távolodva esést 

mutat, tehát a talajvíz a vizsgált területen bizonyos mennyiségben a „szökevényforrásokból is 

táplálkozik. 

A Vác-Pest-Duna-völgyi kistáj talajvíz mennyiségét a Duna jelentős mértékben befolyásolja: dunai 

árvízkor tetemesen emelkedik, kisvízkor csökken. Ez a jelentős mennyiségű víz nagyobbrészt – a 

Szentendrei-sziget kivételével – azonban minőségi okokból nem hasznosítható. Elsősorban nem a 

kémiai jelleg (főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos), a keménység (általánosan 25-35 

nk° között van) vagy a szulfáttartalom (zömében 60-300 mg/l közötti) koncentrációja miatt, hanem 

a főváros agglomerációjának tisztítatlan kommunális szennyvizei rontják le a talajvíz minőségét. 

Pedig ez a terület Budapest vízellátásának bázisa. A parti szűrésű sávból táplálkoznak Budapest 

vízellátó kútrendszerei is. A vízminőség megóvása – már a felszín közelieké is – ezért közérdekű, 

fontos feladat. 

A felszín közeli rétegvizek mennyisége nem jelentős, a mélyebb rétegekből azonban nagy 

vízhozamok termelhetők ki. Az artézi kutak – számuk mérsékelt, mivel a lakosság közműves vizet 

fogyaszt – átlagos mélysége 100 m alatti. 

A kistáj különleges adottsága a Dunát kísérő nagyszerkezeti vonal, amelyen jelentős, részben 

természetes, részben mesterséges hévíz-előfordulás van. Ezek együttes átlagos vízhozama közel 30 

m3/p. Közülük 10 különféle víztípus nyerte el a gyógyvíz vagy az ásványvíz minősítését, 

amelyekkel 6 gyógyfürdőt látnak el. 

Az Aranyhegyi-patak vízgyűjtőterületén 9 db karsztvízszint észlelő állomást működtet a vízügyi 

igazgatóság, míg a Barát-patak vízgyűjtőjéről egy rétegvízkút és egy talajvízkút adatai állnak 

rendelkezésre. Lényeges azonban, hogy bár ezek az állomások alkalmasak lehetnek a vízgyűjtők 

karszt-, réteg- és talajvízviszonyainak jellemzésére, a Római partot érintő felszín alatt áramlási 

rendszerekről elhelyezkedésük miatt nem adnak megfelelő információt. Ahhoz mindenképp 

túlságosan távol esnek a Dunától, hogy annak vízszintváltozásai jelentős befolyást gyakorolnának 

az általuk észlelt felszín alatti víztípusok magasságára. 

A Pilis felől a felszín alatti vízáramlás folyamatos, amelyet a Duna felszín alatti vizeket 

visszaduzzasztó hatása a Duna vízállásától függően szabályoz, emel vagy süllyeszt. Ennek 

következtében a Duna magasabb vízállása jelentős kihatással van a belvizek megjelenésére egyes 
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mélyebb fekvésű területeken, ahol ezekben az időszakokban a felszíni vízelvezetés kérdése 

hatalmas gondokat okoz.  

Belvíz szempontjából kiemelten veszélyeztetettnek számít a kerületben: 

- Csillaghegy mélyebb fekvésű térsége 

- Pók utcai lakótelep 

- Mocsárosdűlő 

- Aquincumi-öblözet 

A csillaghegyi mentett oldalon az árvizek alkalmával rendszeres a talajvíz megemelkedése a 

pincékben, utcákban, kertekben, illetve a belvizek kialakulása a jelentős háttér talajvízáramlás 

miatt, amely a Duna magas vízállásakor nem tud a végső befogadóba távozni az ellennyomás miatt. 

4.6.3.1.Talajvízszintek 

A GEOPLAN által 2022. őszén végzett feltárások során összesen 40 db fúrási ponton lett 

talajvízszint rögzítve. A fúrási pontok X, Y és Z koordinátáit, a fúrások mélységét, valamint a 

talajvízszinteket az alábbi táblázatban ismertetjük.  

Feltárás jele 
 EOV Koordináta  Mélység Magasság Nyugalmi talajvíz Fúrás 

időpontja 

   Y   X  m mBf m mBf 

GF01 651 527 249 840 15,0 104,8 7,1 97,7 2022. 10. 20. 

GF02 651 436 249 845 16,5 104,9 7,2 97,7 2022. 10. 20. 

GF03 651 256 249 929 16,0 103,9 6,8 97,1 2022. 10. 20. 

GF04 651 132 249 946 17,0 103,6 5,4 98,2 2022. 10. 20. 

GF05 651 621 249 608 15,0 101,7 2,8 98,9 2022. 10. 17. 

GF06 651 367 249 706 15,0 104,3 6,5 97,8 2022. 11. 9. 

GF07 651 352 249 571 20,0 104,3 6,1 98,2 2022.11.14.-15. 

GF08 651 604 249 335 14,3 103,2 5,7 97,5 2022. 10. 18. 

GF09 651 326 249 405 20,0 103,9 6,1 97,8 2022. 10. 19. 

GF10 651 232 249 418 15,0 103,6 6,8 96,8 2022. 10. 20. 

GF11 651 044 249 532 16,0 103,4 6,0 97,4 2022. 10. 20. 

GF12 651 555 249 157 22,0 102,7 4,4 98,3 2022.10.24-25. 

GF13 651 363 249 254 15,0 102,8 5,8 97,0 2022. 10. 21. 

GF15 651 352 249 114 15,0 103,3 6,1 97,2 2022. 10. 21. 

GF16 651 326 248 979 15,0 104,1 6,5 97,6 2022. 11. 8. 

GF17 650 958 248 969 15,0 103,5 5,4 98,1 2022. 10. 21. 

GF18 651 502 248 862 15,0 103,2 4,9 98,3 2022. 10. 18. 

GF19 651 324 248 875 13,0 104,0 6,9 97,1 2022. 11. 9. 

GF21 651 296 248 654 15,0 103,9 5,6 98,3 2022. 10. 18. 

GF22 651 254 248 442 15,0 104,3 6,5 97,8 2022. 11. 8. 

GF23 651 424 248 431 15,0 102,7 5,8 96,9 2022. 11. 3. 

GF24 651 251 248 325 15,0 103,8 5,8 98,0 2022. 10. 19. 

GF25 651 400 248 270 16,0 102,9 6,1 96,8 2022.10.25-26. 

GF26 651 332 248 314 15,0 103,7 5,5 98,2 2022. 10. 19. 

GF27 651 134 248 345 15,0 103,5 5,4 98,1 2022. 10. 20. 

GF28 650 901 248 501 15,0 103,7 4,8 98,9 2022. 10. 20. 

GF29 651 202 248 127 20,0 104,0 6,0 98,0 2022. 10. 21. 

GF30 651 388 248 086 14,0 103,0 4,8 98,2 2022. 10. 28. 

GF31 651 164 247 980 15,0 104,7 6,4 98,3 2022. 11. 8. 

GF32 651 370 247 898 15,0 102,5 4,7 97,8 2022. 10. 28. 
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Feltárás jele 
 EOV Koordináta  Mélység Magasság Nyugalmi talajvíz Fúrás 

időpontja 

   Y   X  m mBf m mBf 

GF33 651 236 247 761 15,0 103,6 6,1 97,5 2022. 10. 27. 

GF34 651 115 247 823 15,0 104,6 6,5 98,1 2022. 11. 10. 

GF35        650 779             247 833     15,0 105,0 6,2 98,8 2022. 10. 21. 

GF36        651 107             247 613     15,0 104,4 6,7 97,7 2022. 11. 9. 

GF37        651 327             247 455     16,0 102,4 5,8 96,6 2022. 10. 27. 

GF38        651 163             247 415     15,0 104,0 6,5 97,5 2022. 10. 27. 

GF39        651 105             247 424     20,0 104,5 6,7 97,8 2022. 10. 20. 

GF40        651 037             247 166     20,2 104,6 7,1 97,5 
2022.10.28.-

11.02. 

A legfrissebb feltárási eredmények a tervezési területen 96,6 és 98,9 mBf közötti talajvízszint 

magasságot mutatnak, átlagosan 97,8 mBf szinten. Ez a terepszinttől átlagosan számított kb. 6 

méter mélységet jelenti. A terepszint 101,7 és 105,0 mBf között változik, átlagosan 103,7 mBf 

szinten. A talajvíz döntően a kb. 5 – 10 méter vastag, durvaszemcsés, kavicsos, homokos folyami 

hordalékban áramlik. 

Szükséges megjegyezni, hogy a mért talajvízszintek csapadékszegény időszakot követően lettek 

rögzítve. A maximális talajvízszint a téli időszak vége - tavasz közepe tájékán várható. A 

rendelkezésre álló időben viszonylag közeli (2016. tél-tavasz és 2019. tavasz) archív fúrási 

adatsorok alapján ezt meg tudjuk erősíteni azzal, hogy ezen időszakban (tél vége – tavasz) a 

talajvízszint a térségben – összesen 58 db mérésből – átlagosan 98,2 mBf. szinten alakult, 99,9 

mBf. maximális talajvízszint mellett.  

Összességében megállapítható, hogy az archív adatsorok különböző években és évszakokban 

mélyített talajfeltáró fúrásai nagyon változó szinteken érték el a talajvizet. A talajvízszintet és a 

talajvíz áramlási irányát a Duna mindenkori vízállása határozza meg, nem releváns, hogy a 

fúrásokban éppen mikor és milyen vízszinteket mértek. A talajvízszint változás tulajdonítható a 

télen-tavasszal jelentkező magasabb, nyáron-ősszel jelentkező kevesebb csapadék mennyiség 

Duna vízállására gyakorolt hatásának, valamint a felszínre hulló és ott elszikkadó csapadéknak is, 

azonban minden esetben elsősorban a Duna aktuális vízállása lesz a mérvadó e tekintetben.  

Sok éves tapasztalat szerint az alacsony vízállás legvalószínűbb ideje az október és november 

hónapok, javasolt a mélyalapozási munkákat ekkorra időzíteni. 

Az említett 2022. őszi 40 db fúrási pont elhelyezkedését, valamint a mért vízszintek alapján 

készített talajvízszint és talajvíz áramlási térképet a 3. mellékleten ábrázoljuk. 

Budapest Építéshidrológiai Atlasza a jelenlegi védmű mentett oldalán található területekre 102-104 

mBf. szinten adja meg a becsült maximális vízszintet, úgy, hogy az a Királyok útja – Nánási út 

vonalától távolodva fokozatos esést mutat. A tervezési területen a mértékadó vízszint 104 mBf 

feletti, ilyen vízszint tartós magas árvíz esetén alakulhat ki. A szivárgási folyamatok jellegéből 

adódóan a tervezett védműtől távolodva a kialakuló vízszint csökken, így a maximális vízszint is 

csökken. 

A tervezett beruházás jelentősen megváltoztatja a geohidrológiai viszonyokat, így külön 

hidrogeológiai vizsgálatoknak kell kitérni arra, hogy a tervezett állapotban a mentett oldali 

vízszintek hogyan alakulhatnak. A tervezett árvízvédelmi műtárgyat vízzáró résfallal és szivárgó 

rendszerrel tervezett megvalósítani. Az archív adatok alapján a GEOPLAN Mérnökiroda Kft. által 

készített szivárgás tanulmányról és eredményeiről a 4.6.4 fejezetben írunk. 

A maximális vízszinttel kapcsolatban szükséges még megjegyezni, hogy a Római fürdő környékén 

a talajvizet a források is táplálják. Ennek következtében itt a környező területeknél magasabb 

vízszint is kialakulhat. Budapest Építéshidrológiai Atlasza a becsült maximális talajvízszintet itt 

valamivel 106 mBf. szint felett adja meg.  
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A 2013. júniusi árvíz idején a Trischler Hungária Kft. a talajvízszint méréseik alapján meghatározta 

a Duna becsült hatástávolságát, amit a Budapest Építéshidrológiai Atlaszában meghatározott 

becsült maximális talajvízszintet bemutató tervlapon ábrázolt (FAV1. ábra).  

 

FAV1. ábra A Duna becsült hatástávolsága (LNV esetén) Budapest Építéshidrológiai atlaszának 

térképrészletén ábrázolva 

4.6.3.2.Felszín alatti vizek minősége  

Mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek minőségének lassú javulása észlelhető, köszönhetően a 

szigorodó Európai Uniós előírásoknak és az azokból fakadó, jelentősen finanszírozott 

vízminőségvédelmi beruházások folyamatos megvalósulásának, illetve a szabályozások és 

ellenőrzések szigorodásának. 

A megyében jelentős a sérülékeny vízbázisok száma illetőleg védőterületeik kiterjedése, ami az 

adott helyeken minden potenciális és tényleges talaj - és vízszennyező forrás felszámolását követeli 

meg. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben kijelölt, a felszín alatti vizek 

minőségvédelme szempontjából kiemelten érzékeny és érzékeny meghatározású települések 
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területén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. alapján a 

potenciális és tényleges talajszennyező forrásokat fel kell számolni. Az érzékeny területeket 

mentesíteni kell a talajba szakszerűtlenül és ellenőrizetlenül kerülő szennyvizektől, ennek 

érdekében a helyben megoldást jelentő környezetkímélő szennyvíz-ártalmatlanítási eljárás 

alkalmazásának feltételeit biztosítani kell. 

Négy nagy kiterjedésű agyagbánya (Újlak-I, Újlak-II, Bécsi úti és Csillaghegyi) területén 

grandiózus mennyiségű építési törmelék, építkezésekből származó föld és – sajnos – kommunális 

hulladék is elhelyezésre került. Habár a bányagödrök agyagfeküje vélhetően hosszú távon is 

biztosítja azt, hogy a hegyszoknyákon található volt bányagödrök területéről nehézfém vagy 

olajszármazék nem jut a talaj- és rétegvizekbe, ezt az eshetőséget nem lehet teljesen kizárni. A 

talajvízáramlás jelenetős, így a kimosódás veszélye is megvan. Ezek mellett a hulladékban 

felhalmozott szerves anyag bomlása során a metánképződés sem zárható ki. A befedett 

bányagödrök területén ma zöldfelületek találhatók, a fás állomány azonban nem jelentős, ami jelzi, 

hogy a spontán betelepülésnek gátat szab a mélyben található kommunális anyag és a vékony 

termőréteg. A tervezési terület távolabb található ezektől a területektől. 

Szennyeződésre érzékeny területek 

A 219/2004. (VII. 22.) sz. kormányrendelet szerint az érzékenység a felszín alatti víz, a földtani 

közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve tűrőképességét jellemző 

természeti adottság. Megkülönböztetünk kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és 

kevésbé érzékeny területeket.  

Budapest III. kerülete  

• a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 2. mellékletének 

1.a) pontja szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek 

minősül; 

• a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján az érzékeny területen fekvő 

település kategóriába tartozik és kiemelten érzékeny felszín alatti területnek minősül.  

A fejlesztési terület az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatbázisában 

rendelkezésre álló interaktív térképsorozat szerint a felszín alatti vizek érzékenységét tekintve nitrát 

érzékeny területnek minősül, azonban kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi 

területet nem érint. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tervezett nyomvonalak közvetlen és 

közvetett közelében jelentős kiterjedésű kiemelten érzékeny felszín alatti területek találhatók 

(FAV2. ábra). Ezek a kiemelten érzékeny területek közül a D-i a térség karsztos területeit jelentik, 

melyek azonban a tervezési terület nem érintik. Az É-i érzékeny területek a vízbázis védelem miatt 

érzékenyek. 
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FAV2. ábra Érzékenységi térkép (zöldes sárga: nitrát érzékeny, narancssárga: kiemelten érzékeny) 

http://web.okir.hu/map  

Vízbázisok védelme 

A Duna jelenti Budapest ivóvízkészletének forrását, részben városon belülről táplálva a rendszert. 

A vízellátását szolgáló vízkitermelő telepek jól kiépítettek, korszerű víztisztítási technológiával 

felszereltek, gépészetük felújított, azonban a rendszerben szereplő tartalék kutak száma a jövőben 

felülvizsgálatot igényel. Ez vonatkozik például a tervezési területen disztribúciót biztosító elavult 

közmű vezetékekre is. 

A tervezett árvízvédelmi mű és kapcsolódó létesítményeinek fejlesztési területe felszíni-, illetve 

felszín alatti vízbázisvédelmi területet nem érintenek, azonban a Duna-parti nyomvonal közvetlen 

közelében felszín alatti vízbázis védelmi terület található (FAV3. ábra), ugyanis ebben a térségben 

ér véget a Duna partiszűrésű vízkivételének Észak-Magyarországi szakasza. 

A legközelebbi vízbázisok: 

- Római-fürdő, Csillaghegy-Pünkösd-fürdő vízbázis (a tervezett vízvezeték a vízműtelep 

területén ~187 m hosszon érinti)  

- Szentendrei-szigetek vízbázis (Monostori védőövezetek) 

A tervezési területhez közel eső Szentendrei-sziget déli részén a Fővárosi Vízművek Zrt. 

nagykapacitású termelő kutakat (csáposkutak) üzemeltet. 

http://web.okir.hu/map
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FAV3. ábra Környező felszín alatti vízbázisvédelmi területek http://web.okir.hu/map 

Vízkémiai vizsgálati eredmények 

A 2022-ben elvégzett fúrásokból (40 db) nem akkreditált módon vett 10 db talajvízmintán 

akkreditált kémiai vizsgálatokat végeztetett a GEOPLAN Kft. a Bálint Analitika Kft.-vel, mely 

laboratórium NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriumnak minősül. A 

laboratóriumi vizsgálatok az építéstechnikai szempontokat figyelem előtt tartva pH, illetve szulfát- 

és kloridion tartalomra lettek elvégezve. A jegyzőkönyveket a 7. függelékben csatoljuk. 

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatban összesítettük, amikhez 

hozzá rendeltük a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet felszín alatti vizek vízkémiai minőségi állapotára meghatározott „B” 

szennyezettségi határértékeket. 

Feltárás 

jele 
 pH  

 Klorid  Szulfát Mintavétel 

időpontja 

Vizsgálat 

időpontja 
 mg/l  mg/l 

GF01 7,01  206 275 2022. 10. 20. 2022. 10. 28. 

GF05 7,14  146     230 2022. 10. 17. 2022. 10. 28. 

GF13 7,06  117     155 2022. 10. 21. 2022. 10. 28. 

GF15 7,36  133 191 2022. 10. 21. 2022. 11. 09. 

GF18 7,20  91 180 2022. 10. 18. 2022. 10. 28. 

GF24 7,44  124 175 2022. 10. 19. 2022. 10. 28. 

GF25 7,22   146     245 2022.10.25-26. 2022. 11. 09. 

GF33 7,27  47     145 2022. 10. 27. 2022. 11. 09. 

GF37 7,28   145     240 2022. 10. 27. 2022. 11. 09. 

GF39 7,16  100 195 2022. 10. 20. 2022. 10. 28. 

B 
pH>7:9,0 

pH<7:6,5 
250 250   

http://web.okir.hu/map
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Fontos megjegyezni, hogy bizonyos fúrások esetében (GF01, GF05, GF25, GF37) a talajvízben a 

szulfát magas, határérték közeli vagy egy esetben (GF01) azt is meghaladó mértékben van jelen 

(230 – 275 mg/l). A klorid tartalom és pH érték jogszabályi határértéken belül detektált. A 

mélyépítési műtárgyak tervezése során fokozott gondot kell fordítani a jelenlévő határérték közeli 

szulfát koncentráció végett, valamint minden esetben vizsgálni szükséges a klorid és pH 

paramétereket is. A talajvíz a fejlesztési területen 2022-es feltárások során végzett vízkémiai 

vizsgálati eredmény alapján enyhén agresszív, a szulfát tartalom alapján az XA1 agresszivitási 

osztályba tartozik, melynek határértékei: 200-600 mg/l. 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kérésünkre rendelkezésre bocsátotta a Nánási út 3. szám alatt 

üzemelő felszín alatti víz kivételére alkalmas kutjának vízjogi üzemeltetési engedély szerinti 

akkreditált mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyveit (2015-2021) az adott kútra (I. jelű kút) (7. 

függelék). A laboratóriumi eredmények megerősítették a térség talajvizének magas szulfátion 

tartalmát (2015: 241 mg/l, 2019: 284 mg/l, 2021: 237 mg/l), illetve 2021-ben az ammónium 

koncentráció is határérték közel lett mérve (0,43 mg/l / 0,5 mg/l).  

Tekintettel arra, hogy az I.sz. FCSM üzemeltetés alatt álló kút laboratóriumi eredményei 

önmagában nem jelentenének reprezentatív kimutatást a térségre, azonban plusz eredménysorként 

társíthatók a fenti GEOPLAN által végzett vizsgálatokhoz, azt megerősítve, miszerint a térség 

talajvizében magas a szulfát tartalom, ezért erre a mélyépítési munkák tervezése során fokozott 

figyelmet szükséges fordítani, illetve emberi fogyasztásra, felhasználásra a talajvíz alkalmatlan. 

A GL-Expert Mérnökiroda Kft által készített Talajvizsgálati jelentés (2016) alapján a vizsgálatok 

során elvégzett fúrásokból vett néhány talajvíz mintán kémiai vizsgálatokat végeztettek a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Magasépítési Tanszékének 

laboratóriumában. 

A mért szulfátion tartalom alapján a minták besorolása a következő: 

- R03, R10, R33, R36, A2, B2B, B7 ill. az archív vizsgálatok közül 1F, 5F: nem agresszív (kisebb 

az XA1 környezeti osztály alsó határértékénél) 

- R28, R42, R50, B2B, B7 ill. az archív vizsgálatok közül Pók utcai minta: XA1 kitéti osztály (200-

600 mg/l) 

- A2: XA2 környezeti osztályú (határérték: 600-3000 mg/l). 

A vízmintákban az ammónium- és magnéziumion koncentrációja nem éri el az XA1 kitéti 

(környezeti) osztály megfelelő alsó határértékeit. A minták pH-ja semlegeshez közeli. 

Fentiekben bemutatott eredmények azt a már korábban meghatározott környezetállapot tudják 

megerősíteni, miszerint a térség felszín alatti vizeinek magas a szulfátion koncentrációja. 

4.6.4. Előzetes szivárgásszámítások a két nyomvonalon 

4.6.4.1.Bevezetés 

A mindkét nyomvonalra tervezett vízzáró vasbeton alépítmény és felépítmény árvizes 

időszakokban jelentősen befolyásolják a mentett oldali talajvíz viszonyokat. A vasbeton 

résfüggélyekből épített folytatólagos vízzáró vasbeton fal talpmélysége tervszerint csak 

megközelíti, a vízzáró agyag alapkőzetet, teljesen nem épül bele. A mederben és a hullámtéren 

emelkedő vízszint többletnyomása, ezen a résen keresztül emeli a mentett oldali talajvíz szintjét is 

a közlekedőedények törvénye szerint, a talajok vízáteresztő képességéhez igazodóan. A 

geotechnikai adottságok döntően szemcsés talajok meglétét jelentik, azaz a jó vízvezető 

képességből adódóan kevés késleltetéssel a mentett oldalon megemelkedik a talajvíz szintje. 

Különösen tartósan magas vízállások esetén szükséges a mentett oldali talajvízszint „skalpolása” a 

fakadó vizes jelenségek kiküszöbölése érdekében, ill. pl. a Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

esetében az útpálya szerkezetére ható felhajtóerő csökkentésére. Erre a célra szolgál a mentett 

oldalon előirányzott árokszivárgó, melynek lehetséges nyomvonala a vízzáró résfaltól jellemzően 
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8-10 m-re húzódik. Ennek optimális nyomvonala a vízzáró faltól távolabb lenne, de a meglévő 

közműadottságok, ill. a megmaradó fák, ingatlanhatárok annak a nyomvonalnak a megvalósítását 

nem teszik lehetővé. Ebből adódóan célszerű az útpályaszerkezetet átépíteni, alája egy 

lemezszivárgó funkciót is betölteni képes ágyazati réteget beépíteni, mely természetesen 

funkcionálisan össze lesz kapcsolva az árokszivárgóval. Itt szükséges megjegyezni, hogy a Nánási 

út – Királyok útja nyomvonal esetében az út meglévő nyomvonalát a közlekedési szempontokból 

is - teljes hosszban - módosítani szükséges. 

Az árokszivárgó egy komplett szivárgó rendszernek csak az egyik eleme. Egy szivárgó rendszer 

szakaszonként kiépített lehet és minden esetben a szivárgó vizek miatt átemelőt kell építeni.  

A Nánási út - Királyok útja nyomvonal teljes hosszán több egymástól független szivárgó rendszer 

kialakítása látszik szükségesnek. Az egyes lehetséges szivárgó rendszerek hossza igazodik a 

meglévő keresztutcákhoz, mivel a szivárgó vizeket a Dunába kell bevezetni az átemelőktől induló 

nyomócsövekkel, s azokat a Dunára merőlegesen lévő mellékutcában kell elhelyezni. A 

nyomócsövek tervezett jellemző átmérője 300 mm.  

A szivárgó árkok frakcionált kavicsból épülnek, jellemzően 80 cm-es árokszélességgel, geotextília 

védelemmel és perforált drén csövekkel. A drén csövek esése jellemzően 3-5 ‰, így a szivárgó 

árok mélysége jellemzően 2,00 - 3,00 m. A szivárgó rendszerre illeszkedő átemelők monolit 

vasbeton műtárgyak, kör vagy négyszög alaprajzi kialakítással, megfelelő tárózó térfogattal, 

beépített szivattyúkkal. A szivattyúk automatikus üzeműek szintkapcsolóval vezérelve. A tartalék 

szivattyúk is beépítettek, tehát az üzemi szivattyúk esetleges meghibásodása idején sem fog az 

átemelő kiesni. Az átemelő szivattyútelepek pontos helyszínrajzi telepítését a későbbi 

részlettervezés időszakában lehet megválasztani, de a nyomócsövek vízzáró átvezetését a mobil 

falrendszer alépítményén biztosítani kell. 

4.6.4.2.Kiindulási adatok, előzmények 

A Mélyépterv Komplex Zrt. (1012 Budapest, Várfok utca 14.) megbízására, a Csillaghegyi-öblözet 

új árvízvédelmi művének döntés előkészítő tanulmányához 2022. októberében előzetes 

szivárgásszámítást végzett a GEOPLAN Mérnökiroda Kft. (1119 Budapest Pajkos u. 28.). A 

dokumentáció számításai archív geotechnikai adatok felhasználásával készültek. A mostani 

tervezés keretében előirányzott új terepi vizsgálatok jóváhagyása, engedélyeztetése és végrehajtása 

jelenleg folyamatban van.  

A tárgyi beruházás megvalósítását az Aranyhegyi‐patak és a Pünkösdfürdő utca között tervezik, 

várhatóan résfal alapozású, mobil árvízvédelmi fal kiépítésével, a mentett oldalon szivárgóval. Az 

előkészítés során két fő nyomvonal változat is vizsgálandó (parti vezetésű nyomvonal, illetve a 

Nánási út ‐ Királyok útja vonalán vezetett nyomvonal).  

A dokumentáció tárgya a két fő nyomvonalon geotechnikai vizsgálatok alapján 

szivárgásszámítások elvégzése, a szerkezetre ható földnyomások, geotechnikai hatások 

igénybevételeinek meghatározása és az általános állékonyság ellenőrzése volt.  

A földtani és geotechnikai adottságokról részletesebben a 4.6.2 fejezetben írtunk, így azokat még 

egyszer nem mutatjuk be. 

A következőkben a megfogalmazást elsőszám elsőszemélyben alkalmazzuk, azonban szeretnénk 

ismét tisztázni, hogy a szivárgásszámításokat a GEOPLAN Mérnökiroda Kft. végezte el. 

4.6.4.3.Szivárgás modellezése 

Az árvízvédelmi rendszer új műszaki megoldásait a szivárgás előzetes modellezésével vizsgáltuk. 

Ennek kiindulási adatait, főbb eredményeit a következőkben ismertetjük. Az öblözet morfológiai 

jellemzőit figyelembe véve a szivárgást jelen fázisban síkbeli modellekkel vizsgáltuk, két 

szelvényben (7. sz. szelvény, 5. sz. szelvény). 
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Árhullám 

A vízmozgások modellezését Plaxis végeselemes programmal, „Flow only” számítási módszerrel 

végeztük, az adott szakaszra jellemző talajrétegződés mellett. A számítás során megvizsgáltuk a 

dunai árhullám talajvízszintre gyakorolt hatását tranziens áramlás figyelembevételével, azaz az 

árhullám levonulását időben követő modellezéssel. A mértékadó árhullámot a Duna több éves 

vízállás adatsorait (1. ábra) elemezve, az elmúlt időszak árvizeinek karakterisztikája, időbeli 

lefutása alapján határoztuk meg. Az árhullámok a Vigadó téri vízmércén leolvasott adatok szerint 

álltak rendelkezésünkre, amelyeket tetőpontok illesztésével ábrázoltunk. A számításban 

alkalmazott árhullám vízszintjeit ehhez képest megemeltük, figyelembe véve a vizsgált szelvények 

és a Vigadó téri vízmérce közötti geodéziai magasságkülönbséget (mércekapcsolatot). 

 

FAV4. ábra A közelmúlt legnagyobb árhullámainak (Duna) vízállása és időbeli lefutása a Budapest Vigadó téri 

vízmérce szerint  

Az így adódó, a modellben szerepeltetett árhullámot a 2. ábra szemlélteti, az 7 sz. szelvényben. Az 

árhullám 9 nap alatt éri el a tetőpontját, amelynek szintje a vonatkozó Kormány Rendeletben 

megadott mértékadó árvízszint (MÁSZ). Ezen értékeket a Megbízótól szakaszonként megkaptuk 

(1. táblázat) és az általunk felvett szelvényeknél az oda vonatkozó szinteket, illetve az egyes 

szelvények MÁSZ szintjeit figyelembe véve az Geotechnikai tervezési beszámoló 

alkalmazott árhullámot függőlegesen mozgattuk. A vízszintemelkedés után a tetőzés 2 napig tart, 

majd az árhullám levonulására 7 napot vettünk figyelembe. Ezt követően a vízszint az árhullámot 

megelőző szintnél magasabb szinten állandósul. Összességében a bemutatott 4 legnagyobb 

árhullámot figyelembe véve megállapítható, hogy a felvett, modellezett árhullám jelentős 

biztonsággal rendelkezik a vízszint tartósság tekintetében. 

A MÁSZ szintek szelvényenként az alábbi táblázatban látszódnak. A kiválasztott mértékadó 

szelvényeket a FAV6. és FAV12. ábrákon bemutatott térképeken ábrázoljuk. 
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FAV5. ábra A számításban alkalmazott árhullám a 7 sz. szelvényben 

A 7.sz. szelvény 

A 7 sz. szelvény a Rozgonyi Piroska utca vonalán helyezkedik el, ennek sematikus ábrázolása 

látható a 3. ábrán. 

 

FAV6. ábra A 7 sz. szelvény helyszínrajzi elhelyezkedése 

A számításokhoz az M41, R41, RP1, RP2, RP3 jelű fúrásokat használtük fel, a rétegződést, 

réteghatárokat ezen archív fúrások alapján vittük be a modellbe. A számítás során három réteget 

különítettünk el. Ezek a korábbi vizsgálatok, próbaszivattyúzási eredmények részletes értékelése 

alapján az alábbi, a szivárgásszámítás szempontjából legkedvezőtlenebb vízáteresztő képességgel 

jellemezhetőek:  

• feltöltés, kötött fedőréteg: k = 10‐6 m/s,  

• homokos kavics, kavicsos homok: k = 10‐3 m/s, 

• agyag: k = 10‐8 m/s. 

A szivárgásszámításokat két nyomvonalra végeztük el, ezek eredményeit a következőkben 

mutatjuk be.  

 

Római parti nyomvonal  

A számításhoz alkalmazott modell részletét mutatja a 4. ábra. A vízmozgások modellezését, ahogy 

korábban már említettük, Plaxis végeselemes programmal „Flow only” számítási módszerrel 

végeztük. A végeselemes program kiindulásként a vizsgált közeg diszkretizációját végzi el. 2D 

számítás esetén a program a felvett metszetre háromszögelemekből álló hálót illeszt. A háló kijelölt 
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csomópontjaiban történik a számítást vezérlő egyenletek megoldása, bármely köztes pontban pedig 

lineáris interpolációt alkalmaz a szoftver. 

 

FAV7. ábra A számítás kiindulási modelljének egy részlete 

Megjegyezzük, hogy az árvédelmi fal mentett oldalán látható világoskék függőleges geometriai 

vonal szerepe kizárólag a végeselemes háló generálásnál van (a vonaltól balra ritkább a háló). A 

hálósűrítést addig végeztük, amíg a további sűrítés már nem változtatott az eredményeken.  

A résfalat és a térdfalat, mobilfalat „plate” elemmel modelleztük melyekre „interface” elemet 

definiáltunk, így a modellben ezen elemek vízzáróak.  

A vízzáró fal mélységét úgy választottuk meg, hogy ezzel a homokos kavicsréteg kb. 90%‐át 

lezárjuk. Ennél nagyobb ablak esetén a korábbi vizsgálati eredmények, modellezések tapasztalatai 

alapján a vízmennyiség rendkívüli növekedésére lehet számítani, vagyis a szivárgó nem töltheti be 

tervezett funkcióját. Kisebb lezárás alkalmazása mind a rétegződés változékonysága, mind az 

építés technológia pontatlansága miatt előre nem kiszámítható helyzetet eredményez.  

A szivárgó elhelyezése kulcskérdés a mentett oldali vízszint és a kiemelendő vízmennyiség 

tekintetében, ezért a szivárgót a résfaltól eltérő távolságokban is meg vizsgáltuk. A távolságot 6 és 

20 m között választottuk meg, annak érdekében, hogy az egyes helyszínek adottságaihoz igazodva 

legyen lehetőség a legoptimálisabb szivárgó pozíció kiválasztására. Hasonlóan több kialakításban 

vizsgáltuk a szivárgó mélységét és annak hatását a leszívás mértékre és a kiemelendő 

vízmennyiségre.  

A számítási eredményeket az alábbi táblázat mutatja a szivárgó által elvezett vízmennyiségekkel. 

A továbbiakban ábrákon is dokumentált számításokban a szivárgót a faltól 10 m‐es távolságban 3 

m‐es mélységben helyeztük el.  

Külön most nem dokumentáljuk, de megjegyezzük, hogy védmű nélkül az árhullámok hatására a 

mentett oldalon minden esetben a felszínre emelkedik a víz. 

 

Az FAV8. ábrán az árvíz tetőzésekor kialakuló vízszintek láthatók a MÁSZ figyelembevételével. 

Megfigyelhető, hogy az árhullám hatására a mentett oldali vízszint a felszín alatt marad, 

megközelítőleg 50 cm‐rel. Tekintettel arra, hogy a számítások szerint a talajvízszint a felszínt nem 

éri el, megállapítható, hogy a vizsgált műszaki megoldás alkalmazása esetén a buzgárosodás 
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veszélye nem áll fenn. Szivárgási szempontból ez a szivárgó kialakítás optimális, ugyanis a vízszint 

terep alatt tartható, továbbá a 100 m‐re vetített 30 m3/nap kezelhető vízmennyiség. 

 

FAV8. Az árhullám hatására kialakuló maximális talajvízszint a tetőzéskor 

Külön számításban ellenőriztük a vízzáró fal visszaduzzasztását, amely a mentett oldali 

talajvízszint gyors megemelkedése és alacsony Duna vízállás mellett lehet kritikus. A számítások 

szerint a visszaduzzasztás mértéke néhány dm nagyságrendű, vagyis nem okoz a háttér területben 

problémát.  

 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A számításhoz alkalmazott modell részletét mutatja az FAV9. ábra. 

 

FAV9. ábra A számítás kiindulási modelljének egy részlete 

A szivárgó elhelyezésének és mélységének hatását a Nánási úton való elhelyezésnél is vizsgáltuk. 

Az eredményeket és a szivárgó által elvezetett vízmennyiségeket az alábbi táblázat mutatja. 

 

Az FAV10. ábrán az árvíz tetőzésekor kialakuló vízszintek láthatók a MÁSZ figyelembevételével. 

Az árhullám hatására a mentett oldali vízszint nem éri el a felszínt, kb. 3 m‐rel alatta marad. A 

szivárgó jelen kialakításban kevésbé dolgozik, mint a másik változat esetében, hasonló 

elrendezésben. Ennek magyarázata a magasabb térszín. 
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FAV11. ábra Az árhullám hatására kialakuló maximális talajvízszint a tetőzéskor 

E nyomvonal esetében is vizsgáltuk a védmű hatását a talajvíz visszaduzzasztására, mely itt sem 

számottevő. 

A számítások alapján összességében kijelenthető, hogy a 7‐es szelvényben a tervezett műszaki 

megoldás (a kavicsréteg 90%‐os lezárásával) árvízi időszakban mindkét szóba jöhető nyomvonalon 

megakadályozza a talajvízszint felszínig történő emelkedését. Alacsony Duna vízállás és hirtelen 

megemelkedő mentett oldali talajvíz esetében ugyanakkor érdemi visszaduzzasztást a védmű nem 

okoz.  

Az 5 sz. szelvény 

Az 5 sz. szelvény a Mátyás király út vonalán helyezkedik el, ennek sematikus ábrázolása látható 

az FAV12. ábrán. 

 

FAV12. ábra A 5 sz. szelvény helyszínrajzi elhelyezkedése 

A számításokhoz az R27, 4.F, M2, M3 jelű fúrásokat használtük fel, a rétegződést, réteghatárokat 

az archív fúrások alapján vittük be a modellbe. A számítás során itt is három réteget különítettünk 

el, a korábbiakban leírtak szerint. 

Római parti nyomvonal  

Az előzőekben részletezett elvek szerint elvégzett számításhoz alkalmazott modell részletét mutatja 

az FAV13. ábra. 

 

FAV13. ábra A számítás kiindulási modelljének egy részlete 
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A szivárgó kialakítása különböző eseteinek vizsgálati eredményeit és a szivárgó által elvezetett víz 

mennyiségeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

A dokumentált számításokban az előzőekhez hasonló metodikát (10 m távolság, 3 m mélység) 

követtünk. Az FAV14. ábrán az árvíz tetőzésekor kialakuló vízszintek láthatóak a MÁSZ 

figyelembevételével. Megfigyelhető, hogy az árhullám hatására a mentett oldali vízszint a felszín 

alatt marad, megközelítőleg 80 cm‐rel. Szivárgási szempontból ez a kialakítás optimális, ugyanis a 

vízszint a terep alatt tartható, továbbá a 100 m‐re vetített kb. 28 m3/nap elvezethető vízmennyiség. 

 

FAV14. ábra Az árhullám hatására kialakuló maximális talajvízszint a tetőzéskor 

A védmű talajvízre gyakorolt visszaduzzasztó hatása ezúttal is dm nagyságrendűre adódott.  

 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

A számításhoz alkalmazott modell részletét mutatja az FAV15. ábra. 

 

FAV15. ábra A számítás kiindulási modelljének egy részlete 

A szivárgó elhelyezésének különböző eseteit a Nánási úton való elhelyezésnél is vizsgáltuk. Az 

eredményeket és a szivárgó által elvezettet vízmennyiségeket az alábbi táblázat mutatja. 
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A 12. ábrán az árvíz tetőzésekor kialakuló vízszintek láthatóak a MÁSZ figyelembevételével. Az 

árhullám hatására a mentett oldali vízszint nem éri el a felszínt, kb. 2 m‐el alatta marad. A szivárgó 

jelen kialakításban kevésbé dolgozik, ugyanakkor nincs szükség a mélyebbre helyezésre, mivel a 

vízszint nem közelíti meg a terepszintet. 

 

FAV16. ábra Az árhullám hatására kialakuló maximális talajvízszint a tetőzéskor 

A visszaduzzasztás e nyomvonal esetében sem érdemi. 

4.6.4.4.Összefoglalás 

Az archív geotechnikai vizsgálatok alapján végzett számításaink a védmű szivárgás elleni 

védelmének koncepcionális kérdéseit voltak hivatottak tisztázni. Szelvényeinkben olyan paraméter 

tanulmányokat végeztünk, amelyek figyelembe veszik a helyszín adottságait, a gazdaságos 

üzemeltetés feltételeit és az elvárt árvízi biztonságot. Szivárgásszámításaink alapján 

megállapítható, hogy mindkét nyomvonal esetében a kavicsréteg 90%‐os lezárásával és kellő 

mélységben elhelyezett mentett oldali szivárgó alkalmazásával a mentett oldali vízkilépés a 

mértékadó árhullám esetén is megakadályozható. A szivárgó mélysége és a résfaltól való távolsága 

hatással van a kiemelendő vízmennyiségre. A számítások alapján – figyelembe véve a helyszíni  

adottságokat, a lehetséges vonalvezetéseket – a szivárgó elhelyezése 3 m‐es mélységgel javasolt, 

pozíciója helyszínrajzilag a résfaltól 8 – 12 m‐es távolságban optimális. 

4.6.5. Földtani közeg és a talajvíz környezeti állapotát érintő műveleti szempontok a 

kivitelezés során 

A földmunkák jól megfontolt, körültekintő tervezést és szakszerű, szigorúan ellenőrzött 

kivitelezést igényelnek. A tervezés során hármas – geotechnikai, vízföldtani és környezetvédelmi 

– szempontokat és elvárásokat kell teljesíteni. 

Geotechnikai szempontok 

Az árvízvédelmi műtárgy állékonyságának biztosítása érdekében felhasznált földanyag 

földműépítésre alkalmas, megfelelően tömöríthető kell legyen. Amennyiben a tervezett résfal és 

mélyszivárgó helyéről kikerülő földanyag mennyisége nem elegendő, úgy a rézsű és egyéb statikai 

szerepű feltöltéshez egyéb helyszínről behozott talaj is felhasználható.  
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Vízföldtani szempontok 

Az árvízvédelmi műtárgy és kiegészítő létesítményeinek tervezésekor figyelembe kell venni az 

eddigi szivárgásszámítások és modellezések eredményeit. Mindkét nyomvonal esetében a 

kavicsréteg 90%‐os lezárásával és kellő mélységben elhelyezett mentett oldali szivárgó 

alkalmazásával a mentett oldali vízkilépés a mértékadó árhullám esetén is megakadályozható. A 

szivárgó mélysége és a résfaltól való távolsága hatással van a kiemelendő vízmennyiségre. A 

számítások alapján a szivárgó elhelyezése 3 m‐es mélységgel javasolt, pozíciója a résfaltól 8 – 12 

m‐es távolságban optimális. 

A résfal építése során annak tervezett mélysége miatt talajvíztelenítésre lesz szükség. Az így 

keletkező szennyvizet vízjogi engedély megléte mellett természetes befogadóba vagy a Fővárosi 

Csatornázási Művek befogadó nyilatkozatának megléte mellett zárt rendszerben a FCSM 

csatornahálózatára szükséges csatlakoztatni.  

Környezetvédelmi szempontok 

A földkitermelést környezetvédelmi művezetés mellett kell végezni. A művezetésnek 

szemrevételezéssel, és szakszerűen irányított anyagvizsgálatokkal kell elkülönítenie az esetlegesen 

különböző mértékben szennyezett földtani közeget, majd ez alapján döntenie annak sorsáról, az 

elhelyezés és beépítés helyéről és módjáról. 

A kitermelt földtani közeget, ha helyben nem hasznosítják, akkor az esetleges szennyezőanyag 

tartalmától függően veszélyes anyagokat tartalmazó- vagy attól különböző földhulladéknak 

minősül (HAK kód 17 05 03* vagy 17 05 04). 

A földmunkatervezés és kivitelezés során arra kell törekedni, hogy a kitermelt földet maximális 

mértékben helyben, az építési beruházás területén hasznosítsák. 

Az eljárás során a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a mintavételekre, 

anyagvizsgálatokra, hulladékminősítésre, hulladékkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok szerint 

kell lejárni. 

Különös figyelmet kell fordítani az antropogén feltöltés elhelyezésére. Helyben tartás esetén 

maradjon a földművek alján, abban a helyzetben, amiben most is van, legyen felette elegendő 

vastagságú, veszélyes anyagokat nem tartalmazó takaróréteg, ami megakadályozza a vele történő 

kontaktust. 

4.6.6. Földtani közeg és a talajvíz környezeti állapota a kivitelezés idején 

Az építés elsődlegesen jelentkező káros hatásaiként a munkagépek által okozott talajtömörödés és 

az építéshez felhasznált nyersanyagok kitermelése jelölhető meg. További kockázatokat 

jelenthetnek a munkagépek üzemanyaggal való feltöltése, a veszélyes anyagok tárolása és a 

hulladéktárolás. 

4.6.6.1.Szennyezettség és hulladékkezelés 

Az előző fejezetben ismertetett feltárások eredményei alapján felszín alatti szennyezettség nem 

került feltárásra, amennyiben azonban a kivitelezés során ez megtörténik, úgy a majdan 

kitermelésre kerülő földtani közeg szennyezőanyagokkal terhelt, illetve szennyeződésmentes 

természetes földtani közegre különítendő el. Az építési földmunkák során kiszoruló anyag, 

amennyiben a beruházási területről kiszállításra kerül, hulladéknak minősül a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény alapján. 

Az építési földmunkák tervezése és a földegyenleg számításoknál a költségoptimalizáció 

érdekében törekedni kell arra, hogy az esetlegesen szennyező anyagokkal terhelt, de veszélyes 

hulladéknak nem minősülő feltöltés minél nagyobb hányadban maradjon a beruházási területen 

visszatöltésként, földművek alsó rétegeként beépítve és a szennyeződésmentes kiszoruló föld 

kerüljön elszállításra, természetesen csak a keletkezés helyén történő hasznosítási eljárást 
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követően. Az építési beruházási területen maradó, esetlegesen szennyező anyagokat tartalmazó 

feltöltés olyan takarást kell, hogy kapjon, ami megakadályozza a humán expozíciót. 

A földmunkák során javasolt külön deponálni az antropogén feltöltés (salak, egyéb feltöltések) 

anyagát és a természetes eredetű anyagokat. A kideponált anyagok minősítését – amennyiben 

elszállításra kerül - az MSZE 21420-17:2004 (Hulladékok jellemzése. 17. rész – Mintavétel) 

szabvány 6.1.1. fejezet 1. táblázata alapján vett átlagmintákon kell elvégezni a feltárt 

szennyezőanyagok tekintetében, pl. 5000m3 anyag minősítéséhez 18 db pontmintából kell képezni 

6 db átlagmintát. 

A beruházási területről elszállítandó anyag, amennyiben a vizsgált szennyezőanyagok 

koncentrációi nem haladják meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeket, korlátozás nélkül felhasználhatóak 

természetes földtani közeggel történő kontaktusokban feltöltésként, földművek építéseként stb. 

Amennyiben a vizsgált szennyezőanyagok koncentrációi az adott anyaghalmazban meghaladják a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeket, úgy az 

elhelyezési célnak megfelelően további vizsgálatokra van szükség. Hulladéklerakón történő 

hasznosítás (kiegyenlítő réteg, napi takaró réteg) esetén el kell végezni a minták vizsgálatát a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírtak szerint is. 

A kivitelezés során keletkező hulladékok szakszerű kezelése (gyűjtés, tárolás, szállítás) csak 

átmeneti talajterhelést jelent, külön intézkedést nem igényel. Fokozottan figyelni kell a 

szennyezőanyagok (hulladék, üzemanyag, kenőanyag) talajra kerülésének megakadályozására. A 

kivitelezés során a műszaki munkavédelmi előírások betartása mellett talajba, földbe nem történik 

anyag vagy energia kibocsátás. 

Az építési beruházási területről elszállításra kerülő és már hulladékhasznosítási eljáráson átesett, 

természetes eredetű földtani közeg ásványi nyersanyagnak minősül, nyilvántartását és 

bizonylatolását a hatályos bányatörvény (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról) és végrehajtási 

utasításai (az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet) szerint kell 

végezni. 

A 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (1) alapján a kitermelt ásványi nyersanyag után az államot 

részesedés, bányajáradék illeti meg. A 20. § (3a) szerint a bányajáradék mértéke 

a) az 1. § (7) bekezdése szerinti (bányafelügyelettől független) más hatósági engedély 

alapján kitermelt és az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra 

felhasznált, hasznosított vagy értékesített ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező 

értéknek az 50%-a. 

A fenti rendelkezések alapján az építési beruházást kísérő földmunkákat javasolt úgy tervezni, hogy 

az minél kevesebb, természetes eredetű anyag elszállításával, így járadékfizetési vagy 

hulladékkezelési kötelezettséggel járjon. 

A kiviteli munkák megkezdése előtt el kell készíteni, az organizációs tervet. Az organizációs terv 

része a környezetvédelmi terv, mely a kivitelező cég gépparkjának, lehetőségeinek ismeretében írja 

elő a betartandó előírásokat. Megfelelő munkafegyelem mellett a földtani közeg és felszín alatti 

víz terhelése elkerülhető a beavatkozással érintett területeken (munkaterület, felvonulási terület, 

szállítási útvonalak). 

Amennyiben szennyezettséget észlelnek a bontás-építés során, a további lépésekről a felelős 

műszaki vezető dönt, azonban a veszélyes hulladékkal kapcsolatosan minden esetben be kell tartani 

a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól” előírásait. Az esetlegesen fellépő szennyezettség (pl. földtani közeget érő és 
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a felszín alatti víz minőségét veszélyeztető állapot) elkerülése érdekében a potenciális primer vagy 

szekunder szennyezőket (pl. szennyvíz csatorna vagy szennyezett feltöltés, talaj) fokozott 

elővigyázatossággal és szakszerűen szükséges kezelni. 

A munkagépek tárolása a nyomvonalmenti telephelyeken történik, azonban javítás központi 

javítóműhelyben, ill. szakszervizben lesz. Olajcserét a nehézgépeknél, ill. földmunkagépeknél 

szakműhelyben végzik. Az üzemanyag biztosítása saját tulajdonú, vagy bérelt tartálykocsik 

segítségével történik. A tartálykocsik a benzinkutaknál megszokott töltőpisztollyal vannak 

felszerelve és így a töltés során az olajszennyezés veszélye minimális. A munkát végző gépek 

ideiglenes telephelyét a munkák befejezése után rekultiválni kell.  

Az építés hatása a talajvízre elsősorban a munkagépek mozgásával, az üzemanyag feltöltéssel, a 

szállítással, valamint a veszélyes anyagok tárolásával és a hulladék elhelyezéssel függ össze. 

Amennyiben a gépek esetleges meghibásodásából eredően szennyezés következik be, úgy a 

szennyezés megszüntetéséről, kár elhárításáról, a szennyezőanyag elhelyezéséről és 

ártalmatlanításáról haladéktalanul gondoskodni kell. A kiömlött vagy szétszórt szennyező 

anyagokat adszorpciós anyagokkal kell befedni, majd össze kell gyűjteni és semlegesíteni, vagy 

meg kell semmisíteni. A szennyezetté vált talajjal kapcsolatban be kell tartani a 225/2015. (VIII. 

7.) Korm. rendelet „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól” előírásait. 

Mind az árvízvédelmi mű, fenntartási út építése, mind a kapcsolódó létesítmények építése során 

felhasználásra kerülő, valamint a keletkező veszélyes, illetve szennyezőanyagok tárolását, 

kezelését szolgáló létesítményeket a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró 

módon kell kialakítani (üzemanyag tárolók, munkagépek karbantartásának körülményei, a 

védelemeszközei, hulladékok és veszélyes hulladékok tárolásának és szállításának módjai). 

A munkálatok ideje alatt a felszín alatti víz szennyeződése a havária események kivételével nem 

valószínűsíthető. Haváriából eredő szennyezésnek minősül a gépek borulása, illetve kenőanyagok, 

üzemanyagok környezetbe jutása. Ezen szennyezések előfordulásának valószínűsége a 

munkagépek helyes alkalmazása és rendszeres karbantartása mellett minimálisra csökkenthető. Az 

esetleges havária eseményekre (olaj, vagy üzemanyag szivárgás, gépborulás stb.) való felkészülés 

a kárelhárítás általános eszközállományának (szivárgásmentes konténer, lapát, burkolt területek 

esetében adszorbens anyag) készenlétben tartásával megoldható. Egy esetleges szennyeződés 

bekövetkeztét követően a szennyezett terület gyors lehatárolásával és a szennyezett talaj 

kitermelésével a talajvíz-szennyezés kialakulásának veszélye biztonsággal elhárítható (lásd 4.6.9 

fejezet). 

A résfal építése során annak tervezett mélysége miatt talajvíztelenítésre lehet szükség. Az így 

esetlegesen keletkező kitermelt víz vízjogi engedély birtokában természetes befogadóba 

bocsátható, vagy vízzáró tartályokban szükséges gyűjteni és zárt rendszerben a Fővárosi 

Csatornázási Művek (FCSM) csatornahálózatára szükséges csatlakoztatni. Az ehhez szükséges 

engedélyeztetési folyamatokat vízjogi engedély esetében a Fővárosi Katasztrófavédelem Vízügyi 

Hatóságánál, míg Befogadói Nyilatkozat esetében az FCSM-kel kell lefolytatni, még a víztelenítés 

megkezdése előtt. Mindezen tervezési és engedélyezési folyamat a műtárgy vízjogi létesítési 

engedélyeztetés tervezési és engedélyeztetési folyamatába tartozik. Mind az árvízvédelmi műtárgy, 

mind pedig a szivárgó létesítése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyeket a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendelet tartalmi követelményei szerint szükséges megtenni. 

Az eszközök tárolásához és kisebb adminisztratív munkák elvégzéséhez a munkaterületen 

szakaszonként általában konténereket telepítenek. Az építkezés során a vízellátás a kiépített új 

közművek nyilvános vízvételi helyeiről vagy mobil víztartályokkal történik. A keletkező 

kommunális szennyvizeket mobil, vagy telepített tartályos WC-vel gyűjtik, tartalmukat 

rendszeresen ártalmatlanítás céljából elszállítják. Amennyiben a szilárd és folyékony kommunális, 

valamint a kisebb mennyiségben esetlegesen keletkező szénhidrogénekkel szennyezett veszélyes 
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hulladékokkal megfelelő gondossággal járnak el, biztonsággal elkerülhető a felszín alatti vizek 

elszennyezése. 

Mint fő követelményt célszerű előírni az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék 

ideiglenes tárolóinak, valamint a földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölését és kialakítását 

a szennyeződésre nem érzékeny fedőréteg és talajvíz környezetben, melyet nemcsak a fedőréteg 

adottságok, de az általános talajvíz áramlási irányok figyelembevételével kell megtenni. Az 

ideiglenes, veszélyes hulladéktárolók szivárgásmentes kialakításúak legyenek, különösen a 

szennyeződésre érzékeny területeken. 

4.6.6.2.Talajszerkezetre gyakorolt hatás 

A talaj szerkezetére gyakorolt hatás elsősorban magas töltések építése esetén jöhet létre. A terhelés 

(nyomás) eredményeként, mely az altalajt éri, a talaj szerkezetében változás történik. A töltés 

nyomóereje azonban csak az alatta lévő talajtestre van hatással, tehát a környező területeken nem 

érzékelhető. 

A résfal olyan térszín alatti szerkezet, mely speciális, ma már elektronikával vezérelt géppel és arra 

rászerelt markoló szerszámmal, réselési technológiával készül. A fal vastagsága a mélységéhez 

viszonyítva csekély, ezért a kialakított munkagödör rés jellegű. A kialakított rés oldalfalait speciális 

tulajdonságú, és a víznél nagyobb térfogatsúlyú résiszap támasztja meg. A résfal betonozása a sűrű 

résiszap támasztó védelmében, a résiszap szintje alatt, a fokozatosan felhúzott betonozócsővel 

történik. 

A résfal mélységének meghatározására a műszaki tervkészítést megelőző szakértői tanulmányban 

a szivárgásvizsgálati szakvélemény, illetve a próbaszivattyúzás adatai szolgáltak támpontul. Az 

alapozási módot úgy határozták meg, hogy a Duna partot szegélyező vízvezető homokos-kavics 

réteg változatlan formában megmaradjon.  

A résfal a környező talaj szerkezetében és minőségében nem okoz változást. 

A talaj tömörödés mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni. A 

munkaterület hatékony kijelölésével, valamint a munkagépek munkaterületen történő mozgásának 

szervezésével a talaj tömörödése elkerülhető, illetve a tényleges mértékre csökkenthető. A talaj 

tömörödésének mértéke függ a gépek tömegétől és a talaj nedvességtartalmától is. Egy 8-12 t 

terhelést okozó jármű általában a talaj 30-40 cm rétegét tömöríti jelentősen, ugyanez az érték 10-

20 t terhelés esetén 40-50 cm. A tömörödés akár évekre csökkentheti a talaj termőképességét, a 

talajszerkezet sérülése lerontja a vízgazdálkodási képességet, ezért szükséges az építkezés 

befejezése után a talaj helyreállítása. Ezt középmély lazítással el lehet érni. A talaj minősége 

változatlan marad, feltételezve, hogy szennyezőhatás a munkálatok idején nem éri. 

A feltöltéshez esetlegesen szükséges földanyagot, és kavicsot a környező, Duna menti 

anyagnyerőhelyekről javasolt beszállítani. Az anyagnyerő helyek kijelölése a kivitelező 

kiválasztása után fog megtörténni. A feltöltés anyagát engedéllyel rendelkező anyagnyerő 

hely(ek)ről kell szállítani.  

A talaj kapcsán a közművek kiépítése tekintetében a területfoglalással összefüggésben lehet 

vizsgálni. A rendelkezésre álló előzetes kiváltási tervek alapján hosszabb új nyomvonalon történő 

kiváltásra (ivóvíz) és új közművek (szennyvíz-, csapadékcsatorna) építésére is sor kerül, az érintett 

területek közterület, út és a Duna területén történnek. A kiváltási munkák építési ideje és szükséges 

építési munkaigénye az árvízvédelmi mű és a fenntartási út építéséhez képest elhanyagolható 

mértékű, tehát értékelhető többlet hatásokkal nem jár. Fentiek alapján megállapítható a fejlesztéssel 

érintett közművek (jelen tervezési fázisban ismert) kiváltása, illetve az új kapcsolódó létesítmények 

kiépítése nincs kimutatható hatással a földtani közegre, talajra. A kapcsolódó létesítmények talajra 

gyakorolt hatásai megegyeznek e fejezetben ismertetett többi hatásokkal. Megépítésük jelentős 

többlet káros hatást nem eredményez. 
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4.6.7. Földtani közeg és a talajvíz környezeti állapota és védelme az üzemszerű 

tevékenység során 

Az árvízvédelmi mű telepítését követően a földtani közeg és a felszín alatti víz állapotában 

várhatóan nem fog bekövetkezni olyan hatás, amely jelentősen eltérne a területen jelenleg is 

meglévő és azonosítható hatásoktól. Az eredeti helyükön meghagyott feltöltés rétegeket várhatóan 

a jövőben is eléri az esetenként megemelkedő talajvíz. Az új, épített árvízvédelmi mű több méter 

mély résfal alapzata visszaduzzasztó hatással bír a Duna depressziós hatása végett a Duna irányába 

áramló talajvíz esetében, ezért a mentett oldalon szivárgó rendszer kerül kialakításra, mely elvezeti 

a felgyülemlő talajvizet. 

Árvízi készültség esetén a mobil árvízvédelmi mű felállítása nincs hatással a földtani közegre. 

Pozitív hatás, hogy az el nem öntött területen nem szükséges a korábbi gyakorlat szerinti árvíz utáni 

fertőtlenítés, penészmentesítés, így a talaj jelentős mennyiségű vegyszertől mentesül. 

A fenntartási út közvetlenül a mobil árvízvédelmi fal mentett oldalára épül, a Duna-parti 

nyomvonal esetében gyalogos sétány és kerékpárút formájában, míg a Nánási út – Királyok útja 

nyomvonal esetében közút formájában. Árvíz esetén esedékes munkálatok talajra gyakorolt hatásai 

megegyeznek a 4.6.6 fejezetben ismertetett hatásokkal: területfoglalás, talaj tömörödés, 

nyersanyagok kitermelése, kivitelezés során fellépő esetleges szennyezések.  

Meg kell említeni az üzemelés alatt a csapadékvízzel bemosódó szennyezőanyagok hatását. A 

fenntartási út (főleg közút esetében) csapadékát az út szélén elhelyezett vízelvezető vápa vagy 

egyes szakaszokon rácsos folyóka vezeti a csapadékvíz-gyűjtő hálózatba. Az útcsatlakozások 

kialakításánál az összegyűjtött csapadékvizet a meglévő út zárt csapadékgyűjtőrendszere vezeti el. 

A fenntartási út mentén a téli síkosságmentesítés során a klorid tartalmú szerek használatának 

minimalizálását vagy mellőzését javasoljuk.  

Az üzemeltetés folyamán a vízi műtárgyak, tervezett vízépítési létesítmények (pl. 

szivárgórendszer, csapadékvízelvezető-csatornák) folyamatos, szükséges időközönkénti 

karbantartásáról gondoskodni kell. 

Az árvízvédelmi mű megépülése után csapadékvíz elvezetéssel és vízminőség-védelemmel 

kapcsolatos jogszabályban foglaltakat, illetve hatósági előírásokat tekinthetjük irányadónak, a 

felszíni vizek külön monitorozására álláspontunk szerint nem lesz szükség. A létesítmény 

üzemelésének felszín alatti környezetre gyakorolt hatásának monitorozása legfeljebb a 

talajvízszintek esetében szükségszerű, vízminőségi vizsgálatok nem indokoltak. 

4.6.8. A földtani közeg és a felszín alatti víz várható állapotváltozása a felhagyás során 

Az árvízvédelmi mű felszámolása, abban az esetben sem várható, ha a fejlesztési területen tervezett 

épületeket elbontják. Erre valószínűsíthetően több évtizeden belül nem fog sor kerülni. 

A kivitelezés során a 4.6.6 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások kialakulása várható. 

4.6.9. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

A területen gondoskodni kell a földtani közeg és felszín alatti víz havária eseményekre 

visszavezethető szennyeződésének megakadályozásáról. 

Ilyen jellegű havária eseménynek minősül a munkagépek, vagy tehergépjárművek borulása, mely 

során veszélyes anyagok (üzemanyag, kenő és hidraulika olajok) kerülhetnek a környezetbe. A 

jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a 

kárelhárítás általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

– felitató anyag (homok) 

– lapát és vödör 

– megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére 
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Az esetlegesen kifolyó üzemanyag, hidraulika olaj, vagy kiömlő festék esetén a további kiömlést - 

folyást azonnal meg kell szüntetni, és lokalizálni kell a környezeti elemekbe jutott 

szennyezőanyagot. Az esetlegesen előforduló havária helyzet esetén azonnal meg kell szüntetni a 

további szennyezést, lokalizálni kell a környezeti elemekbe jutott szennyező anyagot és ezzel egy 

időben értesíteni kell az illetékes Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a Közép-Dunavölgyi 

Vízügyi Igazgatóságot, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályát. A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a 

lehető legkisebb mértékű legyen. A munkálatok befejezése után az esetleg mégis fellépő 

szennyeződésektől a területet mentesíteni kell. 

Az árvízvédelmi gát üzemelése esetében nem azonosítható olyan folyamat, amely havária esemény 

kialakulásához vezethet. A tervezett árvízvédelmi mű egy fix, épített (állandó alapzatát tekintve 

vasbeton) gát, amely „üzemeltetése” esetében a karbantartás (fűnyírás) jelenthet potenciális 

veszélyforrást. Ez azonban elhanyagolgató mértékű veszélyeztetést jelent. Az árvízvédelmi mű 

közvetlen környezetében csak gyalogos (sétány) és kerékpáros közlekedés (kerékpárút) várható, 

amelyek szintén elhanyagolható mértékű környezetvédelmi veszélyeztető potenciállal 

jellemezhetőek. 

4.6.10. A tevékenység hatásterülete a földtani szelvény és a felszín alatti víz vonatkozásában 

Az építkezés során kisajátításra kerülő terület, ahol a felvonulási terület és a beszállítási útvonalak 

kialakulása várható és ahol az építési tevékenység folyik az a közvetlen terület, amely hatással van 

a földtani közegre. Ez a Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében maga a nyomvonal ingatlan 

határokig húzódó teljes szélességű területe, míg a Duna-part esetében a nyomvonal ingatlan 

határokig (és néhol közel a Dunához) húzódó sávja, illetve a nyomvonal és a Nánási út – Királyok 

útja útvonalat a Duna-parti nyomvonallal összekötő utcák ingatlan határokig húzódó teljes 

szélességű területei. 

Közvetett hatásterület a szállítási útvonalak környezete, ahol a talaj és általa a talajvíz 

szennyeződhet, illetve az építési terület környezete. 

Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és a felvonulási terület még pontosan nem 

meghatározottak, így egy potenciálisan érintett zónát jelöltünk ki, mely értelemszerűen a két 

nyomvonalat és a Duna-parti nyomvonal esetében az őket összekötő útvonalakat jelenti. Ezen a 

felvonulási területeken történik a gépek tárolása, veszélyes anyagok és hulladékok ideiglenes 

elhelyezése, ami adott esetben az aktuális építési területen kívül is kaphat helyet. 

Fentiek alapján földtani közeg szempontjából a Nánási út – Királyok útja esetében a 

nyomvonal ingatlan határokig húzódó teljes szélességű sávja, míg a Duna-part esetében a 

nyomvonal ingatlan határokig (és néhol közel a Dunához) húzódó sávja, illetve a nyomvonal 

és a Nánási út – Királyok útja útvonalat a Duna-parti nyomvonallal összekötő utcák ingatlan 

határokig húzódó teljes szélességű területei jelölhető ki hatásterületként. Itt fontos 

megjegyezni, hogy a Duna-parti nyomvonal esetében a hatásterület a szállítási útvonalak és 

felvonulási terület pontos meghatározása után változhat. 

Az üzemelés során a földtani közegre vonatkozó közvetlen hatásterület a tevékenység (így az 

állandó árvízvédelmi mű) területével egyezik meg. A tevékenység önmagában területet foglal, 

mellyel a műtárgy területe, valamint a műtárgy alapzatához a földtani közeg kitermelésével érintett 

terület elveszti eredeti funkcióját, ezért ebből a szempontból – bár az adott helyen megsemmisítő 

– de összességében elviselhetően terhelő hatású. Az esetleges árvízvédelmi felkészülés során a 

munkagépek és szállító járművek által esetlegesen okozott káros hatások megegyezők, de 

semmiképpen nem súlyosabbak az építkezés során tapasztalható hatásokkal.  

Egy esetleges felhagyás során várható hatások szintén megegyeznek az építkezés során 

tapasztalható hatásokkal. 
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Ezek alapján elmondható, hogy a létesítmény és a vele járó tevékenységek hatásterülete az egyes 

nyomvonalak tekintetében az építkezéshez feljebb meghatározott hatásterülettel egyezik meg 

(FK4. és FK5. ábra). 

 

FK4. ábra Földtani közeg hatásterülete a Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében 
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FK5. ábra Földtani közeg hatásterülete a Duna-parti nyomvonal esetében 
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Felszín alatti víz hatásterülete arra a területre jelölhető ki, ahol a felszín alatti víz közvetlenül 

érintkezik a műtárgyhoz köthető építési, üzemelési és felhagyási tevékenységekkel, valamint a 

felszín alatti vizet érő hatás maximális kiterjedésének hidrodinamikai és vízfolyás irány alapján 

meghatározott területe. Normál építési műveletek során a környezetvédelmi előírások betartása 

mellett, illetve üzemelés alatt békeidőben nem várható érintkezés és jelentős hatás. Az építkezés 

során a munkagépek, üzemelés során a fűnyíró vagy egyéb karbantartó gépek haváriája 

következtében alakulhat ki szennyezés. Árvízi felkészülés és egy esetleges felhagyás hatásai 

megegyeznek a kivitelezésével. Mindezek tekintetében, lévén kizárólag havária jellegű események 

jelentik a környezetvédelmi kockázatot, hatásterület kijelölése vízkémiai szempontból nem 

indokolt.  

Az árvízvédelmi mű a jelenlegi terepszint alatt kerül kialakításra, mely kialakítás az üzemelés során 

– és részben már az építkezés során esedékes visszatartás, víztelenítés miatt is – önmagában véve 

is passzív módon hatással van a talajvízre, melyen felül a szivárgó által történő elvezetés aktív 

módon befolyásolja majd az áramlást. A Duna-parti nyomvonalon a szivárgó és átemelő rendszert 

a Duna magasabb depressziós hatása miatt nagyobb kapacitásra szükséges tervezni, ezáltal annak 

működése az ottani talajvíz viszonyokat nagyobb mértékben befolyásolja, mint a másik 

nyomvonalon esedékes üzemelés. Az üzemelés során, a megvalósult résfal és szivárgó rendszer 

miatt, mindkét nyomvonal esetében a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások hatásterületének 

keleti határa a Duna, déli határa az Aranyhegyi-patak, északi és nyugati határának pedig 

nagyjából az a vonal tekinthető, ameddig a jelenlegi állapotban a Duna hatással van a terület 

talajvizeire (Dunától számított körülbelül 1 km, lásd FAV1. ábra). Ez a hatásterület kijelölés, 

annak tekintetében, hogy a tervezés felszín alatti víztestbe lógó résfalat irányzott elő, felszín alatti 

vízre gyakorolt hatás szempontjából a legrosszabb esetet adja, a kialakuló hatások ennél 

várhatóbban kisebb távolságban érvényesülnek. Mindkét nyomvonal esetében a kavicsréteg 90%‐

os lezárásával és kellő mélységben elhelyezett mentett oldali szivárgó alkalmazásával a mentett 

oldali vízkilépés a mértékadó árhullám esetén is megakadályozható. A szivárgó mélysége (3 m) és 

a résfaltól való távolsága (8-12 m) hatással van a kiemelendő vízmennyiségre. 

Megállapítható, hogy az építkezés és üzemelés során esetleges felszín alatti víz vonatkozásában 

mindkét nyomvonal esetében a feljebb meghatározott felszín alatti víz áramlási viszonyaira 

gyakorolt hatások (fizikai hatások) vonatkozásában kijelölt hatásterületben határozható meg 

(FAV17. ábra). 
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FAV17. ábra A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásterülete 

Felszín alatti környezet vonatkozásában, fentiek alapján, kitettség és érzékenység szempontjából a 

Duna-parti építkezés nagyobb mértékű környezeti kockázattal jár. Emellett a partmenti szivárgó 
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rendszert nagyobb kapacitásra szükséges tervezni a Duna jobban érvényesülő depressziós hatása 

miatt. Ezek alapján felszín alatti környezet szempontjából a Duna-parti nyomvonal megvalósítása 

kevésbé támogatott. 

A tervezett árvízvédelmi mű és kapcsolódó létesítmények megépítése felszín alatti víz, földtani 

közeg és talajvédelmi szempontból, normál körülmények között, jelentős káros hatással nem jár, 

így a felszín alatti környezet szempontjából megvalósíthatónak tartjuk. Az árvízvédelmi műtárgy, 

mindkét nyomvonal esetében és a műtárgy kiegészítő létesítményeinek megléte és műszakilag 

megfelelő üzemelése mellett (pl. szivárgó rendszer), a rendelkezésre álló és bemutatott tervezési 

dokumentációk eredményei alapján a felszín alatti környezetre jelentős hatással nem bír, 

hatásvizsgálat lefolytatását nem tartjuk indokoltnak. 

4.6.11. Vonatkozó rendeletek, törvények 

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

• 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 

• 220/2004. (VII. 24.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

• 6/2009. (IV. 14.) KvVM - EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti 

vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről 

• 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 

• 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

• 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról 

 

4.7. Felszíni vízvédelem 

4.7.1. Az érintett kistáj vízrajza 

A Vác-Pesti-Duna-völgyi kistáj területéhez a Dunának Váctól a Csepel-szigetig terjedő ártéri 

területe (50 km hosszban) a két oldalról befolyó patakok torkolati szakaszával. Ezek balról: 

Gombás-patak, Sződ-Rákos-patak, Szilas-patak, Rákos-patak; jobbról: Szent-János-patak, 

Bükkös-patak, Dera-patak, Aranyhegyi-patak, Ördög-árok. A jobb oldali Szentendrei-Dunaág 31,5 

km hosszú, 233 km2-es vízgyűjtővel. A Barát-patak a Szentendrei-Dunaág jobb oldali mellék 

vízfolyása.  

A mérsékelten száraz, balról kifejezetten száraz vízgyűjtőről nem vezetnek le számottevő 

vízhozamokat. Általános a vízhiány, amit azonban a táj centrumában folyó Duna víztömege 

kiegyenlít. A mellékpatakok együttes árvízi hozama sem éri el a Duna kisvízi hozamának 1/3-át, 

vagyis ehhez képest elenyésző jelentőségűek. Még hangsúlyozottabbá teszik ezt az év nagy 

részében csekély vízhozamok. Árvizet tavaszi hóolvadás és nyári záporok idején vezetnek. A 

Dunán a nyár elejei árvíz a megszokott az őszi-téli kisvizekkel szemben. 

4.7.2. Érintett vízfolyások 

A beruházás érinti a Duna Szob-Baja között (AEP444) és az Aranyhegyi-patak felszíni víztesteket 

is, ezért a tervezett beavatkozásoknak és stratégiáknak összhangban kell lenniük az ezekre a 

víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel is, melyek az Európai Unió Víz Keretirányelvében 

(2000/60EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik lehetővé. 
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4.7.2.1.Duna 

A Duna a második legnagyobb folyam Európában. Németországban, a Fekete-erdőben ered két kis 

patakocska, a Brigach és a Breg összefolyásával Donaueschingennél. Innen délkeleti irányban 2850 

km-t tesz meg a Fekete-tengerig. Kezdetben sebes, hegyi áramlását dombok és erdők, később ártéri 

erdők és végül a deltában hatalmas területen a náddal, vad dzsungellel borított mocsarak, 

mellékágak, csatornák kísérik. A Duna mélysége, szélessége és sebessége nagyon változó. A felső 

szakaszon gyors sodrás, a vízszint jelentős esése a jellemző, partjainál bontja a kőzeteket, mélyíti 

a medrét, a keletkezett hordalékot tovább szállítja. A középső szakaszon a folyó sebessége csökken. 

Az alsó szakasz nagyon lassú folyású és kis esésű. Itt a durvább hordalékát nagyrészt lerakja a 

folyó. A Dunadeltánál szinte állóvízzé alakul, minden hordalékát lerakja, ezáltal egyre nagyobb 

területet vesz el a tengertől. 

A Duna közvetlen részvízgyűjtő területének nagysága 34 730 km2 (az ország 37%-a), amelyen 

összesen 424 db víztest található (360 vízfolyás és 64 tó). A közvetlen részvízgyűjtőn elhelyezkedő 

424 db víztest vízhozamának legnagyobb részét Ausztriából és Szlovákiából érkező nagy és 

közepes vízfolyás adja.  

A folyóhálózat tengelye a Duna, magyarországi szakaszának hossza 417 km, amelyből 140 km a 

szlovák-magyar határszakasz. Teljes magyarországi szakaszán a Duna esése 26 m, ami kmként 

átlagosan 6 cm-t jelent. Jellemző vízhozama 8 000 - 10 000 m3/s. Háromszáz mellékfolyója közül 

30 hajózható, legnagyobb mellékfolyója a Tisza. A Duna fontosabb magyarországi mellékvizei 

betorkollási sorrendben a következők: Lajta, Rábca, Rába, Ipoly, Sió, Dráva. Az ország területén 

lefolyó víz mintegy háromnegyedét a Duna és a Dráva szállítja. A Duna vízminőségét alapvetően 

tehát a külföldről érkező víz minősége határozza meg. A tervezési területen a vízminőség II. 

osztályú, a fürdőzés tilos, ivóvíz-ellátási célra csak tisztítás-kezelés után alkalmas. 

Az érintett Duna-szakasz az 1-9 számú (közel 8600 km területű) Közép-Duna tervezési alegységbe 

tartozik. Az 1-9 jelű VGT tervezési alegység meglehetősen különleges helyzetben van, mivel nem 

egységes vízgyűjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások vízgyűjtőinek 

sokaságát foglalja magába. Ezek a bal parton Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa között, a jobb 

parton pedig Dömös és Dunaföldvár között érik el a Dunát. Ennek megfelelően a terület földrajzi 

felépítése is változatos: a bal parton ide tartozik a Börzsöny déli része, a Gödöllői-dombság nyugati 

szegélye, és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny északi elvégződése. A jobb 

parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-

középhegység résztájai közül a Visegrádi-hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a Zsámbéki-

medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezőföld északi része 

csatlakozik a területhez. Ebből következően a tervezési egység földtani felépítése is rendkívül 

változatos. 

Az évi csapadék mennyisége a hegyvidékeken 600-700 mm, a Mezőföldön 500-550 mm-re 

csökken. A területre a nyári (tavasz végi) csapadékmaximum a jellemző.  

A projekt által érintett terület az 1.19. Budai árvízvédelmi szakasz3, a Duna jobb part 1655 - 1658 

fkm közötti szakasza. 

A 2022-es Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervének második felülvizsgálata (VGT3) alapján 

a Duna érintett szakasza a Duna-Budapest (AOC752) felszíni víztesthez tartozik, mely a síkvidéki 

– kis esésű – meszes – durva mederanyagú típusba tartozik. A Duna-Budapest vízfolyás víztest 

típushoz tartozó elnevezések és mederjellemzők értéktartományait a következő táblázat mutatja be. 

Jellemzők  

Vízgyűjtő mérete Duna méretű 

Mederesés (tszfm) kis esésű 

Mederanyag szemcsemérete durva 

 

3 BM közlemény Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről (27. táblázat) 
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Jellemzők  

Geokémiai jelleg  

(meder alapkőzetének és vizének 

kölcsönhatásából kialakult minőség) 

meszes 

Víztest kategória erősen módosított 

Hidromorfológiai típus 
8A Közepesen nyílt-nyílt, egyenes-kanyargó 

alakú, homok frakciójú alluviális típus 

Morfológiai állapot mérsékelt 

Töltésezettség aránya 100% 

Vízfolyás eredeti mederalakja, vonalvezetése Mellékágakra bomló, mellékágas vándorló 

Víztest esése (hidromorfológiai szakaszok 

esésének súlyozott átlaga)  

 [‰] 

0,00 

Kanyargóssági index átlagos értéke (a víztest 

hidromorfológiai szakaszain) 
0,9587 

(Forrás: Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervének második felülvizsgálata (VGT3)) 

Az ezredforduló óta a Duna árvízszintje több alkalommal is (2002, 2006, 2010 és 2013) 

megközelítette az eddig regisztrált (1838. március 15.) legnagyobb árvízszintet4. Ezek közül 2013-

ban volt a legmagasabb árvízszint, a Duna ekkor 891 cm-rel tetőzött. A következő ábra alapján 

látható, hogy az időszakban a tendencia alapján a vízhőfok emelkedik, míg a vízhozam csökken. 

(Budapest környezeti állapotértékelése, 2021.5 alapján). 

A következő ábrán szemléltetjük a Duna vízállásának idősoros alakulását Budapest III. kerületének 

mérőpontjánál. Az ábra jól szemlélteti a 2002-es, 2006-os és 2013-as évek kiugróan magas, 

valamint a 2003-as és 2011-es száraz évek alacsony átlagértékeit, illetve összességében a csökkenő 

tendenciát. 

 

FV1. ábra A Duna vízállása (m) Budapest 3. kerületénél, 1994-2019 (Forrás: OKIR/FEVISZ) 

Árvíz által veszélyeztetettnek tekintjük azokat a területeket, melyek a Mértékadó Árvízszintnél 

(MÁSZ) alacsonyabban helyezkednek el. A MÁSZ a 100 éves valószínűséggel bekövetkező 

árvizek elméleti szintje alapján kerül megállapításra. Amennyiben egy korábbi árvíz ezt a szintet 

 

4  Ez a 1030 cm-es szint azonban nem egyeztethető össze a mai adatokkal, mert ez nem a jelenleg használt 

vízmércének az adata, továbbá az 1838. márciusi árvíz jeges árvíz volt, amit meg kell különböztetni a jég nélküli 

árvizektől. 

5  Forrás: https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-kornyezeti-allapotertekelese.aspx 
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meghaladta, akkor ezt a magasabb szintet kell a MÁSZ-nak tekinteni. A fentieket figyelembe véve 

a MÁSZ szintjénél alacsonyabban fekvő, összefüggő területeket tekintjük ártéri öblözeteknek. 

Ilyen a Csillaghegyi öblözet is.  

A vizsgált mederszakasz vízjárása éven belül elég változékony, de általában novemberben a 

legalacsonyabb a napi vízállások középértéke és szórása is. Tehát ilyenkor legkevésbé változékony 

a vízjárás. A téli esőzések, havazások, illetve a meleg frontok hatására meginduló hóolvadások 

miatt a február-március időszakában a szórás eléri a maximum értéket. Miközben a vízállás 

középértékek is fokozatosan nőnek általában júliusig. Így a vízgyűjtő területen tározódó hókészlet 

olvadásokkal együtt, a tavaszi csapadékok a vízjárást árvízvédelmi szempontból kritikussá tehetik. 

Ilyen volt a 2006 áprilisában érkező dunai árvíznél. Ebből a szempontból a május végi, június elejei 

időszak (Medárd környéke) is kritikus lehet, hiszen a 2010. és 2013. évi árvizek ebben az 

időszakban jöttek létre. Ekkor ugyanis éppen úgy lehet számítani arra, hogy a vízgyűjtőn 

felhalmozódott hómennyiség egy korai felmelegedés és esőzés hatására elolvadva árvizet okoz 

(2006), mint arra, hogy veszélyes helyzetek állnak elő a tavaszi esőzések, a magas és tartós zöldár 

miatt (2010, 2013). Látható, hogy a Duna nagyvizeinek előfordulását számos, meglehetősen 

összetett tényező határozza meg, amely miatt a folyón az év bármely szakában jelentkezhetnek 

akár extrém nagyvizes időszakok is (2002. augusztus). 

A Duna vízjárására jellemző, hogy a csapadékban szegényebb, nyár végi, kora őszi kisvizes 

időszakokban a vízhozam nagy részben az Inn vízgyűjtőjén és az Alpok osztrák területein található 

gleccserek olvadékvizeiből származik. Ez a táplálási forma a vízjárás éven belüli részleges 

kiegyenlítődését okozza: évszázados viszonylatban a Duna kisvizei inkább az olvadásmentes 

január-februárban, kevésbé a nyár végi, őszi időszakban jelentkeznek. Jelenleg az Alpokban a 

gleccserek fokozatos visszahúzódása tapasztalható. Az utóbbi fél évszázadban egyre intenzívebbé 

váló folyamatnak köszönhetően jelentősen csökkent a vízrendszer felső szakaszán a sokéves hóval 

és jéggel borított területek kiterjedése, így a nyár végi, ősz eleji olvadékhozam is egyre kevesebb 

lett. Valószínűleg ennek a jelenségnek is köszönhetőek az utóbbi évek kiemelkedően alacsony 

augusztus-novemberi vízhozam értékei.  

A főváros területén három törzsállomással és egy üzemi vízmércével (Óbuda) rendelkezünk. Az 

elrendelő vízmérce Budapest, Vígadó tér. A vizsgált folyószakasz mértékadó és helyi vízmércéinek 

fontosabb törzsadatait az alábbi táblázatban összegezzük. 

 

A Budapest-Vigadó tér állomás harminc éves (1991-2021) napi vízállás adatsora alapján 

meghatározott vízállás gyakoriságok az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

Vízállás 

gyakoriság 

Előfordulási 

valószínűség 

Ezekhez tartozó vízállások 

Budapest-Vigadó tér 

állomáson 

Óbuda állomáson 

(mércekapcsolat alapján) 

5 év 20 % 590 cm 629 cm 

10 év 10 % 640 cm 680 cm 

15 év 6,66 % 680 cm 721 cm 

20 év 5 % 700 cm 741 cm 

 

Az alábbiakban a Budapest-Vigadó tér állomáson észlelt vízállások harminc éves (1991-2021) napi 

vízállás adatsora alapján készült gyakorisági és tartóssági diagramja látható (FV2. ábra). Ennek 

segítségével határoztuk meg a fenti táblázatban szereplő vízszinteket. 
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FV2. ábra Budapest-Vigadó tér állomáson észlelt vízállások harminc éves (1991-2021) napi vízállás adatsora 

alapján készült gyakorisági és tartóssági diagramja 

A Duna vízjárását alapvetően az alpi vízgyűjtők csapadékviszonyai határozzák meg. Elsődlegesen 

a felső dunai vízgyűjtők, különösen az olyan jelentős mellékvízfolyások, mint az Inn, a Traun és 

az Enns vízgyűjtőterületei kapják a legtöbb csapadékot, illetve az itteni hófelhalmozódás és annak 

elolvadása szabályozzák a Budapest környéki folyószakasz vízjárását, természetesen a közelebbi 

mellékvizek vízszállításaival kiegészítve. Ennek tükrében a Duna vízjárásáról általánosságban 

elmondhatjuk, hogy bármikor, az év bármely részében kialakulhat rajta rendkívüli, akár az addig 

észlelt legmagasabb értékek felett tetőző árhullám. Az utóbbi évtizedekben a vízjárás 

szélsőségessége is egyre jelentősebb tényező, hiszen a XXI. század eddig eltelt két évtizedében 

Budapestnél háromszor dőlt meg az addig észlelt legmagasabb, kétszer pedig az addig észlelt 

legalacsonyabb vízállás értéke. Sőt az is előfordult, hogy egy 12 hónapos időszakon belül alakult 

ki maximális rekordot döntő, illetve a minimális értéket néhány centiméterre megközelítő vízállás 

(2002. augusztus – 2003. augusztus). 

A fenti táblázatban szereplő Budapest-Vigadó téri vízállás értékekhez az 1991-2021 közötti 30 éves 

adatsor napi vízállásai alapján határoztuk meg az előfordulási valószínűségeket és a hozzájuk 

tartozó vízállás értékeket. Ezekből a Vigadó tér-Óbuda mércekapcsolat segítségével számítottuk ki 

a vonatkozó óbudai vízállásokat. A kapott eredmények azt mutatják, hogy 20 évente egyszer fordul 

elő 700 cm-es vízállás a Budapest-Vigadó téri vízmércén. Ez azt jelenti, hogy a Vigadó téri 

vízmércén meghatározott – egyébként a KDVVIZIG 02.04. Kvassay-zsilipi árvízvédelmi 

szakaszára vonatkozó – 700 cm-es, II. fokú árvízvédelmi készültségi szintet átlagosan 20 évente 

éri el vagy haladja meg a Duna vízállása. Emellett az is látható, hogy a statisztika szerint átlagosan 

5 évente alakul ki 590 cm-es vízállás a Vigadó téri vízmércén. 

Ezzel szemben az elmúlt 30 év vízjárási képe az alábbiak szerint alakult: 

- A Kvassay-zsilipnél II. fokú árvízvédelmi készültséget jelentő 700 cm-es értéket összesen 

8 alkalommal haladta meg a vízállás – szemben a statisztika alapján várható legfeljebb 

kettővel.  

- A nyolc alkalomból két kisebb árhullám az időszak első évtizedében fordult elő (1991, 

1997), de egyik tetőzése sem érte el a 800 cm-es III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet. 
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- A 2002-2013 közötti időszakban ezzel szemben hatszor volt 700 cm feletti a vízállás, ebből 

négyszer 800 cm fölé is emelkedett a tetőző vízszint. Utóbbiak közül három alkalommal 

(2002, 2006, 2013) az addig észlelt legmagasabb vízállásokat is meghaladta az árhullámok 

tetőzése. Tehát ebben a mintegy tíz éves a periódusban hatszor legalább egy méterrel a 

statisztikailag húsz évente előforduló vízszint felett tetőzött árhullám, sőt a rekordot döntő 

árhullámok esetében ez az érték 1,5-2 méter között alakult. 

- A 2014-2021 közötti időszakban viszont egyáltalán nem alakult ki jelentősebb, akár 

készültségi szintet elérő árhullám a Dunán. Ebben az időszakban a legmagasabb észlelt 

vízállás is csak pár centire megközelítette az 590 cm-es – egyébként statisztikailag 5 éves 

gyakoriságú – értéket 2019. júniusában. A többi esetben az éves maximumok általában 

mintegy fél méterrel maradtak el ettől az értéktől. Tehát ebben a közel tíz éves időszakban 

szinte alig fordultak elő a vizsgált statisztikai valószínűségű vízszintkehez mérhető 

vízszintek. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az észlelt adatokon alapuló statisztikai számításokkal ugyan 

meg lehet határozni a különböző gyakorisággal előforduló vízállásokat, de ezeknek a tényleges 

bekövetkezései akár egészen eltérő képet mutathatnak egy már statisztikailag relevánsnak tekintett 

három évtizedes perióduson belül is. 

Az árvízvédelmi rendszer tervezését a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 74/2014 (XII.23.) 

BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintek és a Budapest belterületi fővédvonalaira, 

így jelen tervezési területre is előírt 1,30 m magassági biztonság értékeit kell figyelembe venni. 

A tervezési szakaszon belül a jogszabályban megadott pontok közötti lineáris interpolációval 

számították a mértékadó árvízszintet minden tervezési szelvényre (5. melléklet). 

A tervezési terület két jellemző pontjára a tervezési szinteket az alábbi összefoglalás ismerteti: 

Pünkösdfürdő u.-tól délre lévő É-i védvonal csatl. pont MÁSZ:  105,31 mBf 

Aranyhegyi-patak (D-i védvonal csatl. pont) MÁSZ:   105,07 mBf. 

A Vígadó téri vízmérce jellemző vízállása alapján történik a készültségi fokozatok elrendelése az 

alábbiak szerint: 

Jellemző szint Vízállás (cm) 

MÁSZ 927 

MÁSZ + 1,3 m 1057 

I. készültségi szint 620 

II. készültségi szint 700 

III. készültségi szint 800 

4.7.2.2.Aranyhegyi-patak vízrendszere 

A vízrendszer főbefogadója az Aranyhegyi patak. A Pilis déli és a Budai hegyek északi lejtői között 

elterülő dombvidék vizeit gyűjti össze és vezeti a Dunába. A vízgyűjtőn kevés az erdő, nagy az 

erózió, a vízfolyások medrében jelentős a hordalék lerakódás. Az Aranyhegyi-patak a Főváros 

közigazgatási területén (0-5,9 km) a fővárosi önkormányzat tulajdonában van. 

Torkolati szakasza töltésezett, a meder vízszállító képessége itt megfelelő. A Bécsi út felett a 

mederszelvény nem szállítja a mértékadó NQ2%-os vízhozamot, ezért a Pest megyei szakaszát és 

a mellékágakat a 70-es évek elején csökkentett mértékben lehetett rendezni, csak NQ20%-ra. A 

Főváros határától Pilisszentiván belterületi határáig (5,9-13,1 km) a Közép-dunamenti 

Vízgazdálkodási Társulat az állami tulajdonú vízfolyás kezelője. A meder alaprendezése a 70-es 

évek elején volt, csökkentett szelvénnyel. Azóta a meder feliszapolódott, növényzettel erősen 

benőtt, vízszállítása lecsökkent. A völgyben a helyivízkár veszély jelentős. Mezőgazdasági terület 

és belterület (Solymár) kerülhet elöntésre. A vízfolyás 13,1 km feletti szakasza önkormányzati 
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tulajdonban van. Pilisszentiván belterületén kis szelvényű, és az NQ2%-os vízhozam kilép a 

mederből. 

A Háziréti és Határréti patak összefolyásánál épült a Háziréti tározó, és a Határréti patak 5+320 

km szelvényében a Határréti tározó, mindkettő horgászati hasznosítású, de árvízcsúcscsökkentő 

hatásuk is van, mely kedvező az Aranyhegyi patak vízjárására.  

Paprikás patak (Hidegkúti árok) az egyetlen élő vízfolyás, mely a főváros területén ered és így a 

fővárosból vezeti ki a felszíni csapadékvizet a megye területére, a befogadó Aranyhegyi patakba. 

A vízfolyás alsó szakasza (~3 km) (Solymár) kisesésű, gyorsan feliszapolódik. A beépítések sok 

helyen a partélig húzódnak - különösen a fővárosban -, helyenként a leszakadó part házakat is 

veszélyeztet. A legfelső szakasza útmenti árok jellegű, burkolattal rendezett. A fővárosi szakaszon 

hordalékfogók építésére van szükség. 

4.7.3. Felszíni vizek minősége 

Mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek minőségének lassú javulása észlelhető, köszönhetően a 

szigorodó Európai Uniós előírásoknak és az azokból fakadó, jelentősen finanszírozott 

vízminőségvédelmi beruházások folyamatos megvalósulásának, illetve a szabályozások és 

ellenőrzések szigorodásának. 

A térség víz- és szennyeződés elválasztója a Duna, mely begyűjti a térség összes szennyeződését. 

A dunai vízminőség monitoring adatai szerint a folyó szennyeződése nem a Pest megyei, Dunába 

befolyó élővizekből származik. A Duna - egyes paramétereinek számszerű javulása ellenére - 

tápanyagtartalma magas és bakteriológiai szempontból is szennyezett. A Pesti-síkságról érkező 

patakok vízminősége fokozatosan javuló tendenciát mutat az ipari terhelés hanyatlásának, illetve 

az újonnan telepített környezetkímélő technológiáknak, valamint a mezőgazdasági termelés 

nagyüzemi területei csökkenésével összefüggő műtrágya kihelyezés minimalizálásának 

köszönhetően. 

A III. kerületben a Duna vízminősége az elmúlt években javuló tendenciát mutat. A Rómaiparti 

sport, szabadidős területhasználat érdekében a vízminőség védelme elengedhetetlen. Az 

Aranyhegyi-patak vízminősége már a kerület előtt jelentősen romlik, a kerületben Csúcshegyi-

dűlő, Aranyhegyi-dűlő, Ürömhegyi-dűlő szennyezett csapadékvizei, Mocsárosdűlő illegális 

hulladéklerakással terhelt belvízcsatornája, Római fürdő vize tovább rontja a víz minőségét. 

Csillaghegyi-árok (Békás-patak betorkolásával) karszt, talajvízforrások, csapadékvizek 

befogadója, Békásmegyer-Ófalu, Róka-hegy környéki családi házas területek, Árpád-fürdő és 

szálloda szennyvízbefogadója. A 2008-ban itt lefolytatott tudományos vizsgálati eredmények a 

nitrit, nitrát és a foszfát esetében is határértéket meghaladó, esetenként többszörös határérték 

túllépést regisztrálva azt támasztják alá, hogy a kisvízfolyás tápanyagterhelése nagyon magas. A 

kisvízfolyás egyéb paraméter esetében jelenleg a szennyezett vízminőségi kategóriába sorolható, 

amely a Duna vízminőségét is negatívan befolyásolja. 

Barát-patak: szennyezetten érkezik a kerületbe, itt csapadékvíz, Bründl-forrás túlfolyójának 

befogadója. 

4.7.4. Árvizek és jogi szabályozásuk 

A Dunán két-három évenként kisebb vagy közepes, öt-hat évenként jelentős, 10-12 évenként 

rendkívüli árvizek kialakulására kell számítani. A jelentősebb árhullámok tartóssága a folyó felső 

szakaszain 5-10, a középső és alsó szakaszokon 50-120 napot is elérheti. A Duna fővárosi 

szakaszán az 1965-ös 845 cm-rel tetőző árvíz óta 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben és 2013-ban újabb 

négy jelentős jégmentes árhullám vonult le. 2002 augusztusában 848 cm, 2006. áprilisában 860 

cm, 2010. júniusában 827 cm, 2013. júniusában 891 cm volt a tetőzési vízszint. A 

hidrometeorológiai állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt az elkövetkező években 

nagy valószínűséggel kell számítanunk a 8 méteres vízszintet elérő és az azt jelentősen meghaladó 

árhullámok érkezésére is.  



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 185 LAWAND Mérnöki Iroda 

Az árvizeket a folyó vízgyűjtőterületén – az Alpokban – a tél folyamán leesett és felhalmozódott 

hó hirtelen melegedés esetleg ehhez kapcsolódó eső hatására bekövetkező olvadása, a 

vízgyűjtőterületen leeső intenzív, nagymennyiségű eső okozhatja. Az elmúlt 20 év tapasztalati 

alapján a hóolvadásból származó árvizek jelentősége csökkent, a nagyobb dunai árvizek nagy 

csapadékokból keletkeztek. 

A Duna földrajzi elhelyezkedéséből (Ny-K-i irány), - mely egyben megegyezik a tavaszi európai 

felmelegedés irányával is – jellegzetes és nagyon veszélyes árvízforma – a jeges árvíz –

kialakulására is hajlamos. A hideg időjárás következtében befagyott folyón az olvadás felülről 

indul meg, így a még jéggel fedett területeken a zajló jégtáblákból jégtorlaszok alakulhatnak ki, 

melyek felett a felduzzadó folyó kiléphet a medréből.  

A Duna történetének legpusztítóbb árvizei szinte kivétel nélkül jeges árvizek voltak. Jelenleg a 

kedvezőbb téli időjárás és a folyó szennyezettsége miatt alacsonyabb fagyáspontja következtében 

jeges árvíz kialakulásának valószínűsége csökkent. A Duna esetében megbízható árvízi előrejelzés 

áll a védekezők rendelkezésére, mely Budapest magasságára 4 napos időelőnnyel szolgáltat 

adatokat. Ez az időelőny áll rendelkezésre a védekezési munkák megszervezésére, előkészítésére. 

A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint árvíz által erősen veszélyeztetett 

kategóriába tartozik a III., a IV., a XIII., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület kisebb-nagyobb 

területe. A védett, de az 1%-os valószínűséggel előforduló vízállások által veszélyeztetett területek 

nagysága (ártéri szigetekkel együtt) 29,9 km2, ami Budapest közigazgatási területének 5,7%-a. A 

III. kerület árvíz szempontjából veszélyeztetett területei Csillaghegy és Aquincum.  

Árvíz által veszélyeztetett az a terület, amely a vízfolyáshoz közvetlen csatlakozással a mértékadó 

árvízszint alatt helyezkedik el. Ezek egyben az ún. ártéri öblözetek. Az árvíz elleni védelmet az 

árvízvédelmi vonal biztosítja.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvénnyel összhangban készült „Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-

értékelési módszertanáról és annak eredményeiről”6 c. elemzés alapján a legsúlyosabb 

következményekkel járó (magas veszélyeztető hatású) forgatókönyvek közül is kiemelkedik – 

Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan – az áradások jelentette kockázat. A jelentés 9. 

pontja alapján árvíz tekintetében Budapest magas kockázati besorolású terület. 

Az árvízszintek emelkedésével összefüggésben – a 2013. évi rendkívüli tetőzési szinttel levonult 

dunai árhullám hatására, – az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával a Duna mértékadó 

árvízszintjei is felülvizsgálatra és újra számolásra kerültek. Ennek eredményeként jelent meg a 

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet „a folyók mértékadó árvízszintjeiről”. 

Az elsőrendű árvízvédelmi műveknél a szükséges magassági biztonságot a 2013-as árvíz után 

kiadott „A folyók mértékadó árvízszintjeiről" szóló 74/2014. (XII.23.) BM rendelet szabályozza. 

Budapest belterületen 1,3 méter az előírt magassági biztonság. A mértékadó árvízszintnél 

mélyebben fekvő, nem védett területek a mértékadó árvízszintek levonulásakor elöntésre kerülnek. 

Ekkora méretű mértékadó árvízszint emelkedés már nem csak a Római parti sávot, hanem a teljes 

III. kerület Duna menti területeit érinti a Barát pataktól a Szentendrei Duna-ág nagy Dunába való 

betorkolásáig, érintve a Hajógyári szigetet, továbbá déli irányban a Duna mentén a kerületi határt 

jelentő Szépvölgyi útig. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve az árvízkockázatok értékeléséről és 

kezeléséről Irányelv célja, hogy meghatározza az árvízkockázatok értékelésére és kezelésére 

irányuló tevékenységek kereteit, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a 

gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében az ármentesítést 

és az árvízvédekezést európai szinten kockázati alapokra helyezi.   
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A kockázatkezelési intézkedések azonosításakor a tagállamok kötelessége szem előtt tartani a 

természetes vízvisszatartás hosszú távú előnyeit, azaz mind a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, mind 

az Árvízi Kockázatkezelés középpontba helyezi a vízvisszatartást. 

Az Irányelv alapján a tagállamoknak előzetes árvízkockázati értékelést kell végezni, árvíz-

veszélytérképeket, árvízkockázati térképeket és árvízkockázat-kezelési terveket kell készíteni. 

Magyarország Árvízi Kockázatkezelési (AKK) Terve, illetve annak első felülvizsgálata 

Magyarország egészére és a fővárosra is elkészült. Az árvízvédelmi fejlesztések során figyelembe 

kell venni a költségek és hasznok, az elöntés mértéke, az árvízterjedési útvonalak és az árvíz-

visszatartási képességgel rendelkező területek – például természetes árterületek –, a 

környezetvédelmi célkitűzések, a talaj- és vízgazdálkodás, a területrendezés, a kikötői 

infrastruktúra szempontjait. Az ÁKK tehát a tervezett fejlesztések kereteit adja meg, azzal, hogy 

rámutat az egyes árvízvédelmi szakaszokon a veszélyekre, kockázatokra, segíti a döntéshozókat a 

fejlesztések szükségességének eldöntésében és a prioritások meghatározásában. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról, másnéven a Víz Keretirányelv a felszíni és felszín alatti vizek 

minőségének megőrzése és mennyiségének védelme szempontjából alapvető dokumentum. Az 

irányelv a felszíni vizekre a következő környezeti célkitűzések elérését tűzi ki:   

• a víztestek állapotromlásának megakadályozása; 

• a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot megőrzése 

vagy elérése (vagy a kiváló állapot megőrzése); 

• az erősen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a 

hatékony javító intézkedések eredményeként elérhető állapot) és jó kémiai állapot elérése; 

• az elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések fokozatos csökkentése és a kiemelten 

veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek megszüntetése vagy 

fokozatos kiiktatása. 

Mindezeken túlmenően a vizek állapotától függő, az egyes víztestekhez közvetlenül, vagy csak 

közvetetten kapcsolódó védett területeken teljesíteni kell a védetté nyilvánításukhoz kapcsolódó 

speciális követelményekkel összefüggő célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket, a 

vizeket, illetve a vízgyűjtőket érintően. 

Azon víztestek, melyeknél árvízvédekezést kell megvalósítani jobbára az erősen módosított 

víztestek, ezeknél is cél a jó ökológiai potenciál (a hatékony javító intézkedések eredményeként 

elérhető állapot) és jó kémiai állapot elérése. Az árvízkockázat csökkentési tevékenységünket ezért 

úgy kell megvalósítani, hogy ezt a célt segítse elő, és csak kivételes esetben, a VKI 4. cikk (7) 

bekezdés szerinti elemzés indoklása alapján járhat az ökológiai állapot, illetve a potenciál 

romlásával. 

Amennyiben a tagországok nem teljesítik a VKI 4. cikkében meghatározott környezeti 

célkitűzéseket, ill. nem végzik el a célkitűzések teljesítéséhez kapcsolódóan a VKI által előírt 

feladatokat, akkor megszegik a Víz Keretirányelvet, ill. nem teljesítik az irányelv teljesítésére 

vonatkozó kötelezettség-vállalásukat.  

Az egyes víztestek esetében a környezeti célkitűzés elérésének elmaradása nem minden esetben 

jelenti azt, hogy az érintett tagállam megszegi a Víz Keretirányelv teljesítésére vonatkozó 

kötelezettség-vállalását. Amennyiben valamely felszíni vagy felszín alatti víztest jó állapotának 

(mesterséges és erősen módosított felszíni víztestek esetén az ökológiai állapot helyette jó 

ökológiai potenciájának) elérése nem teljesül, vagy állapotromlás következik be újabb keletű 

antropogén módosítások, ill. a felszín alatti víztestek szintjében, emberi hatásra bekövetkező új 

keletű változások, vagy teljesen új, fenntartható antropogén fejlesztési tevékenység 

következményeként, akkor az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése szükséges ahhoz, hogy a 

VKI környezeti célkitűzései elérésének elmaradása ne minősüljön uniós jog megsértésének: 
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• a tagállam minden lehetséges lépést megtesz a víztest állapotára gyakorolt ártalmas hatás 

mérséklésére;  

• e változtatások okait a VKI 13. cikk elvárásai szerint elkészülő vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

részletesen tartalmazza, és a célkitűzéseket hatévente felülvizsgálják; 

• e változtatások vagy módosítások oka elsőrendű közérdek és/vagy ha a hasznokat, amelyek 

a környezet és a társadalom számára a VKI környezeti célkitűzéseinek eléréséből fakadnak, 

felülmúlják az adott víztest állapotára kedvezőtlen hatást gyakorló tervezett változások 

hasznai az emberi egészség, az emberi élet biztonságának megtartása vagy a fenntartható 

fejlődés tekintetében;  

• a víztest megváltoztatásával, módosításával vagy nagyobb volumenű hasznosításával 

szolgált hasznos célkitűzések a műszaki megvalósíthatóság vagy az aránytalan költségek 

miatt nem érhetők el más olyan módon, ami a környezet számára jóval előnyösebb lenne, 

ill. kisebb mértékben akadályozná a VKI környezeti célkitűzéseinek teljesülését. 

Minden olyan terv, beruházás, emberi tevékenység esetében, melynek végrehajtása veszélyezteti a 

VKI környezeti célkitűzéseinek teljesülését a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el 

kell készíteni egy részletes elemzést arra vonatkozóan, hogy a terv, beruházás, emberi tevékenység, 

milyen felszíni és felszíni alatti víztesteket érint, milyen ezen víztestek jelenlegi, kiindulási 

állapota, milyen hatótényezők és hatásfolyamatok azonosíthatók a tervezett beruházás, ill. emberi 

tevékenység megvalósítása kapcsán, ezek milyen módon és milyen mértékben befolyásolják az 

érintett víztestek állapotát, ill. az érintett víztestek állapotának javítására tervezett (és az érvényes 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglalt) intézkedések hatékonyságát. Az elemzésnek tartalmaznia 

kell minden olyan hatásmérséklő intézkedést, amelyet az érintett víztestek kedvezőtlen 

állapotváltozását okozó hatások mérséklése céljából figyelembe vettek, ill. minden olyan alternatív 

megoldást és ezeknek az érintett víztestekre gyakorolt hatását, melyet a terv, beruházás, emberi 

tevékenység céljainak elérése érdekében megvizsgáltak.  

A fent említett részletes elemzést VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálatként említik a 

vonatkozó szakmai anyagok. 

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálatot, az ún. VKI-elemzést a terv vagy beruházás 

környezetvédelmi engedélyezése során a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) vagy a környezeti 

hatásvizsgálat (KHV) keretében kell elvégezni. Az SKV-nak és a KHV-nak tehát az ún. VKI-

elemzéssel kibővülve alkalmasnak kell lennie a fentiekben részletezett szempontok megítélésére. 

A tervezés jelen fázisában (Előzetes Vizsgálat) azonban a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti 

vizsgálat elvégzése nem indokolt, ugyanis azt nem írja elő az Előzetes Vizsgálat tartalmi 

követelményeit meghatározó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete. 

Az árvízkockázat-kezelési tervek készítése szorosan kapcsolódik a Víz Keretirányelv (VKI) 

teljesítéséhez, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítéséhez. A két terv összehangolása az 

EU által rögzített kötelezettség. A Víz Keretirányelvvel szükséges összhangot az Árvízvédelmi 

Irányelv nevesítetten megköveteli. 

A kitűzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó ökológiai, vízminőségi és 

mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. A VKI 2015. december 22-re tűzi ki 

a jó vízállapotok elérését, amely alól indoklással 2021-ig, vagy 2027-ig, vagy tartósan lehet 

mentességet alkalmazni. A fentiek mellett a következő általános célokat is kitűzi a tagállamoknak: 

• a vízi és vizes élőhelyek romlásának megakadályozása, védelme, állapotok javítása  

• a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 

• a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, veszélyes 

anyagok fokozatos kiiktatása 

• a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása, 
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• az árvizek és aszályok kedvezőtlen hatásainak mérséklése. 

Ez az Irányelv tehát a fejlesztésekhez feltételrendszert határoz meg, melyet az árvízi beavatkozások 

során be kell tartani. 

4.7.5. Árvízvédelem 

Óbuda és Békásmegyer területének egy része mélyebben fekszik a Duna magas vízállásainál: 

mentett ártérként vagy hullámtérként funkcionál, attól függően, hogy kiépült-e az idők során 

biztosítására árvízvédelem. A mély fekvésű pozíció abból fakad, hogy a terület egészen a késő 

középkorig a Duna egykori természetesen lefűződő mellékágaként funkcionált, amely részben 

természetes, részben pedig mesterséges úton feltöltődött. A legjelentősebb mesterséges feltöltések 

az ipari forradalom (gyárzónák kialakulása, pl. hajógyár) idején, illetve a hetvenes évek házgyári 

lakótelep építések korszakában (Békásmegyer, Pók utca, Kaszásdűlő) keletkeztek. Békásmegyer, 

Kaszás-dűlő és Mocsáros-dűlő elnevezéseiben is megőrizte a mélyfekvésre utaló pozíciót. Extrém 

magas árvízi helyzetben védvonalak nélkül vagy azok haváriája esetén a kerület jelentős része víz 

alá kerülne, a mélyebb fekvésű részek akár 3-5 m magas vízborítása mellett. Mindez közel 55 000 

ember élet- és vagyonbiztonságát fenyegeti. Ilyen értelemben Óbuda Budapest árvízi pusztításnak 

leginkább kitett lakott területei közé sorolható, ahol a védvonalak 45% százaléka 

magassághiánnyal küzd. A kerületben északról a Barát patak torkolatától a Duna menti terület 

védelmét elsőrendűnek tekinthető újonnan kiépített korszerű és az előírásoknak megfelelő 

árvízvédelmi műtárgy biztosítja a Pünkösdfürdő utcáig.  

Az Aranyhegyi-patakot árvízi védekezéskor nem töltik be: a patak két partját kiépített 1-1 km 

hosszú földmű töltés védi. Ebből a déli töltésen az Északi vasúti összekötő híd miatt magasan futó 

vasút kellő védelmet biztosít a pataktól délre húzódó területek (Aquincum, Gázgyár) felé. Az északi 

töltés magassága azonban egyre kevesebbnek bizonyul: a 2006-os és a 2013-as nagy árvizek során 

ezen a szakaszon mindkét alkalommal komoly megerősítésre volt szükség a terület mélyebben 

fekvő részein. A Pünkösdfürdő úttól délre eső első beépített tömb déli határáig továbbépítették a 

gátat a telek déli kerítés vonaláig, ahol kerítés vonalán beton műtárgy képezi a védvonalat a 

Királyok útjáig. A Királyok útján az árvízvédelmet a Királyok útja-Nánási út járdájában elhelyezett 

földgát biztosítja, az Aranyhegyi-patakig. A védvonal többnyire az út keleti, ahol az út magassága 

indokolja a nyugati járda mentén halad. A védvonal többnyire földgát, rövidebb-hosszabb 

szakaszon a magasabban fekvő út. A földgátat az egyes telkek megközelíthetőségét biztosító kapu 

behajtók szakaszolják. A kapunyílásokat úgy alakították ki, hogy magasabb árhullámnál helyi 

védekezéssel azok lezárhatók legyenek. A meglévő árvízvédelmi töltés az 74/2014. (XII.23.) BM 

rendelet előírás szerint (max. (MÁSZ) + 1,3 m) magassági ill. keresztmetszeti méreteket nem 

elégíti ki. Árvíz idején mindig magas fokú az árvízvédelmi készültség és csak tekintélyes 

védekezési költséggel sikerül megvédeni a kerületet a nagyobb árvizektől.  

Pünkösdfürdő út és az Északi-Vasúti összekötő híd közötti szakaszon, ahol a védmű a Nánási út-

Királyok útján halad, a Nánási út-Királyok útja és a Duna medre közötti hullámtéri terület beépített, 

így jelenleg a vízelöntés ellen az épített környezet védelmét helyi védekezéssel oldják meg. A 

területen levő épületek egy részének természetes védelmét megoldották azzal, hogy a mértékadó 

árvízszint feletti feltöltésre helyezték el, a korábbi terepre helyezett épületek védelmét viszont csak 

árvízvédelmi művek létesítésével lehet megoldani.  

A jelenleg tervezett állandó al- és felépítményből álló, a felépítménybe mobil falelemeket fogadni 

tudó védelmi rendszert a 3.7 és 3.8 fejezetek mutatjuk be. A tervezés alatt álló műtárgy a Buda-

Észak árvízvédelmi szakasz Csillaghegyi öblözet szakaszának I. rendű védvonala lesz. 
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FV3. ábra A Buda-Észak árvízvédelmi szakasz 

Amennyiben ez a Nánási út – Királyok útja nyomvonalra kerül, úgy a nyomvonal és a Duna-part 

közötti, egyébként rekreációs és zöld közpark területen lévő épületek, vízisport létesítmények és 

vendéglátó egységek hullámtérre kerülnek. 

A főváros területén az árvízvédelmi feladatokat a Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal 

megbízásával a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el. 

4.7.6. Hatások a kivitelezés során 

A tervezési terület környezetében – a Duna-parti nyomvonal esetében a közvetlen közelében – 

található a Duna folyam. A beruházás célja a levonuló árhullámok negatív hatásainak 

kiküszöbölése. A tervezett beavatkozás során a teljes Csillaghegyi-öblözetet biztosító árvízvédelmi 

fejlesztések kerülnek végrehajtásra, valamelyik tervezett nyomvonalon. 

Az árvízvédelmi fejlesztés a rendelkezésre álló adatok és a tervezés eredményei alapján egyik 

nyomvonal sem érint felszíni víz (Duna, Aranyhegyi-patak) folyamot, azok vízszállítására sem 

normál építési műveletek során, sem üzemelés alatt békeidőben hatást nem fejt ki. A felszíni 

vizekre gyakorolt hatások vizsgálata e tekintetben nem szükséges. Árvíz esetén (havária), az 

árvízvédelmi mű funkcióját betöltve, értelemszerűen érintkezik felszíni vízzel, melynek 

hidrodinamikai hatása érződhet a víz alvízi szakaszain (pl. Duna-parti nyomvonal esetében az ártér 

hiánya végett), azonban az alacsony előfordulási valószínűség miatt hatásterület kijelölése nem 

indokolt. 

A résfal, a töltések és a pályaszerkezet építésénél ügyelni kell arra, hogy a vízfolyásokat szennyezés 

ne érje. Az építés a lefolyási viszonyok kismértékű megváltoztatásával járhat, amely átmeneti 

hatású. Az építés alatt munkaterületről el- és lefolyó víz a Dunába kerül bevezetésre, mely 

átmenetileg a felszíni víz minőségének változásával járhat, de a megfelelően karbantartott 

munkagépek alkalmazásával és a környezetvédelmi előírások betartása esetén szennyezéssel nem 

kell számolni. Elmondható tehát, hogy a tervezett tevékenység a felszíni vizek minőségére 

közvetlenül nincs hatással, amennyiben betartják a munkavédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat. 

Az építkezés során a vízellátás mobil víztartályokkal, később – közműfejlesztést követően létesített 

köztéri vízvételi lehetőségek esetén – akár közműves vízzel történik. A keletkező kommunális 

szennyvizeket mobil, vagy telepített tartályos WC-vel gyűjtik, mely elszállításáról a kivitelező 
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gondoskodik, így a felszíni vizek nem szennyeződnek. A felszíni vizek egyéb szempontú 

szennyezése csak esetlegesen (pl. elcsöppenő üzemanyag, hidraulika olaj, stb. által) léphetnek fel, 

azonban ezek megfelelő kivitelezői fegyelem, odafigyelés mellett elkerülhető, lokalizálhatók. 

A víztelenítés során természetes befogadóba csak vízjogi engedély birtokában és annak előírásai 

alapján vezethető be víz.  

A területen gondoskodni kell a felszíni víz haváriás eseményekre visszavezethető 

szennyeződésének megakadályozásáról. Ilyen jellegű haváriás eseménynek minősül a 

munkagépek, vagy tehergépjárművek borulása, mely során veszélyes anyagok (üzemanyag, kenő 

és hidraulika olajok) kerülhetnek a környezetbe. Az építési gépek tárolására szolgáló telepeket a 

vízfolyásoktól távolabb kell kijelölni. A munkagépek tárolása a vonali telephelyeken történik, 

azonban javítás központi javítóműhelyben, illetve szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, 

ill. földmunkagépeknél szakműhelyben végzik. 

A jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a 

kárelhárítás általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

– felitató anyag (homok) 

– lapát és vödör 

– megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére 

4.7.7. Hatások az üzemszerű tevékenység során 

A felszíni vizek esetében az elsődleges hatás, hogy árvíz esetén kisebb területet önt el a Duna, 

valamint az Aranyhegyi-patak és Barát-patak mentén sem várható árvíz helyzet a megemelt 

töltések miatt. Pozitív hatás, hogy az árvíz esetén elárasztott ingatlanok szennyvize nem kerül a 

Dunába, ugyanis a Duna-parti nyomvonal esetében a beruházás során rendezve lesz a terület 

szennyvíz és felszíni csapadékvízelvezetése, mely jelenleg nem teljesen megoldott. Ez a fejlesztés 

egyébként a Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében is tervezett. 

A hatásterület része a vízfolyások egy szakasza is, amely a munkaterület víztelenítése (résfal, 

közművek fektetése) következtében kitermelésre kerülő víz, a fenntartási útról elfolyó csapadékvíz 

és az összegyűjtött szivárgóvíz befogadására szolgálhat.  

Árvízi esemény idején a mobil fal felépítésének hatására a vízszint csupán néhány cm-t emelkedik, 

ami az árvizek levezetésének kockázatát számottevően nem növeli. 

Az árvízvédelmi mű rendeltetésszerű, üzemelési szabályzatban meghatározott módon történő 

üzemeltetése esetén nem várható vízszennyezés. A tervezett beruházásnak vízminőség javító 

hatása nincs, az árvízbiztonság növelésével azonban kivédhetőek az árvízi katasztrófák. 

A karbantartási útként funkcionáló közút, illetve a Duna-part esetében kerékpár és gyalogos út 

csapadékvizét az út szélén elhelyezett vízelvezető vápa vagy egyes szakaszokon rácsos folyóka 

vezeti a csapadékvíz-gyűjtő hálózatba. Az útcsatlakozások kialakításánál az összegyűjtött 

csapadékvizet a meglévő út zárt csapadékvízelvezető-rendszere vezeti el.  

A rendelkezésre álló előzetes kiváltási tervek alapján hosszabb új nyomvonalon történő kiváltásra 

és új közművek építésére is sor kerül. A kiváltások felszíni vízfolyást nem érintenek. A kiváltási 

munkák építési ideje és szükséges építési munkaigénye az árvízvédelmi mű és a fenntartási út 

építéséhez képest elhanyagolható mértékű, tehát értékelhető többlet hatásokkal nem jár. 

Fentiek alapján megállapítható a fejlesztéssel érintett közművek (jelen tervezési fázisban ismert) 

kiváltása, az új közművek építése, illetve az új kapcsolódó létesítmények kiépítése nincs 

kimutatható hatással a felszíni vízre.  

A kapcsolódó létesítmények megépítése jelentős káros környezeti hatást nem eredményez.  

A fenntartási út mentén a téli síkosságmentesítés során a klorid tartalmú szerek használatának 

minimalizálását vagy mellőzését javasoljuk.  
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Az üzemeltetés folyamán a vízi műtárgyak, tervezett vízépítési létesítmények (pl. 

szivárgórendszer, csapadékvízelvezető-csatornák) folyamatos, időközönkénti szükséges 

karbantartásáról gondoskodni kell. 

Az árvízvédelmi mű megépülése után csapadékvíz elvezetéssel és vízminőség-védelemmel 

kapcsolatos jogszabályban foglaltakat, illetve hatósági előírásokat tekinthetjük irányadónak, a 

felszíni vizek külön monitorozására álláspontunk szerint nem lesz szükség. 

A tervezett árvízvédelmi mű kialakítása a Duna és az Aranyhegyi-patak normál lefolyási 

viszonyait, vízszállítását érdemben nem befolyásolhatja, ugyanis közvetlenül egyik nyomvonal 

sem érintkezik felszíni vízzel. A tervezett beavatkozások nem érintik a Magyar Állam tulajdonában 

és a Közép Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Duna szakasz nagyvízi medrét, 

ezért az árvízvédelmi beavatkozások nagyvízi lefolyásra gyakorolt hatásait vizsgálni nem 

szükséges. 

Árhullám levonulása esetén a két nyomvonal árterületei különböző hatást gyakorolhatnak az ár 

levonulására. A Duna-parti nyomvonal és a Nánási út – Királyok útja nyomvonal közötti ártér 

mintegy 300 m széles és közel 70 ha-os (667.000 m2) területén az átlagos terepszintkülönbség és a 

MÁSZ különbsége a két nyomvonal között 1,75 m és 2 m között alakul. Az ártér övezeti besorolása 

jelenleg rekreációs és közparki övezetek, részben beépített. A védvonal Duna-parton történő 

megépítésével az ártér megszűnésének hatása árvíz során érezhetővé válhat az Aranyhegyi pataktól 

D-re elhelyezkedő területeken, ahol a veszélyeztetett lakó övezetek az említett ártér pufferkapacitás 

hiánya végett veszélyeztetettebbé válhatnak. Tárgyi témában a Közép Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztályával történt egyeztetésen elhangzottak 

szerint a korábban tárgyban végzett vizsgálatok alapján a Duna-parti nyomvonal a Duna 

árhullámában maximum 3 cm emelkedést okozhat. Ebből adódóan a vizsgált két nyomvonal esetén 

jelentkező vízszintkülönbség a szóban forgó árvédelmi szakasztól D-re lévő területek elöntése 

szempontjából irrelevánsnak tekinthető. 

4.7.8. Hatások a felhagyás során 

Az árvízvédelmi mű felszámolása, abban az esetben sem várható, ha az ingatlan fejlesztéssel 

érintett területen tervezett épületeket elbontják. Erre valószínűsíthetően több évtizeden belül sem 

fog sor kerülni. 

Egy esetleges felhagyással járó építkezés során a 4.7.6 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások 

kialakulása várható. 

4.7.9. Havária következtében várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

Az árvízvédelmi gát esetében nem azonosítható olyan folyamat, amely havária esemény 

kialakulásához vezethet. A tervezett árvízvédelmi mű egy fix, épített vasbeton anyagú résfal 

alapzattal rendelkező gát, amely „üzemetetése” esetében a karbantartás (fűnyírás) jelenthet 

potenciális veszélyforrást. Ez azonban elhanyagolgató mértékű veszélyeztetést jelent. Az 

árvízvédelmi mű közvetlen környezetében a Duna-parti nyomvonal esetében csak gyalogos 

(sétány) és kerékpáros közlekedés (kerékpárút) várható, amelyek szintén elhanyagolható mértékű 

környezetvédelmi veszélyeztető potenciállal jellemezhetőek. A Nánási út – Királyok útja 

nyomvonalon közúti közlekedés lesz a gát mellett, azonban ennek havária kockázati valószínűségét 

nem befolyásolja az árvízvédelmi mű léte. 

4.7.10. A tevékenység hatásterülete a felszíni vizek vonatkozásában 

Az építkezés során különös figyelmet kell fordítani a felszíni vizek esetleges szennyezésének 

elkerülésére. A Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében az Aranyhegyi-patak 

keresztezésénél, míg a Duna-parti nyomvonal esetében a teljes partszakaszon szükséges kontrollált 

és teljeskörű fegyelmet tartani. A résfal építésének a talajvíz által keltett közvetett hidrodinamikai 

hatása a Dunára a Duna áramlásának paramétereihez képest, valamint az Aranyhegyi-patak 
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tekintetében is elhanyagolható. Az árvízi felkészülés munkálatai, az előírások betartása mellett, 

ugyanúgy nem érintenek felszíni vizet, mint az építkezés munkálatai. Felhagyás nem tervezett, 

azonban annak esetleges építési munkálatainak hatásai a kivitelezés hatásaival megegyezők. 

A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztése megvalósulás esetén békeidőben nem befolyásolja 

a főmeder vízszállítását. Árhullám levonulása esetén azonban a két nyomvonal árterületei 

különböző hatást gyakorolnak az ár levonulására, ugyanis a Duna-parti nyomvonal esetében az 

ártér pufferkapacitása elhanyagolható mértékű, szemben a Nánási út – Királyok útja nyomvonal 

megvalósulása esetén rendelkezésre álló mintegy 70 ha területű, kb. 1,0 millió m3 víz befogadását 

megengedő ártér pufferkapacitásával. Ennek hatása egyértelműen érezhetővé válik a Duna alvízi 

szakaszain a veszélyeztetett lakó övezetek esetében, mivel az említett ártér vízpufferkapacitás által 

ezek jóval kevésbé válnak veszélyeztetetté. A tárgyalt potenciális ártér építési szabályozási 

besorolása jelenleg rekreációs és közpark övezetek, melyek – ha nem lennének részben beépítve 

lakó és üdülő épületekkel, akkor – vagyonbiztonsági és humán egészségügyi kockázata jóval 

alacsonyabb, mint a lakó övezeteknek, így funkcionálhatnának ártérként. Természetesen az említett 

részleges beépítettség miatt az oda települt tulajdonosoknak érdekük ingatlanuknak való 

árvízvédelme. Fenti analógia jelentené a Duna-parti nyomvonalon esetlegesen megvalósuló 

műtárgy árvíz során megjelenő közvetett felszíni vizes hatását. Mindezen komplex hatásrendszer 

térinformatikai ábrázolásától eltekintünk. Összességében elmondható, hogy az árvízvédelmi 

fejlesztés egyik nyomvonal esetében sem fejtene ki érdemi (hidrodinamikai) hatást a Duna nagyvízi 

vízszállítására, ennek értelmében (fizikai) hatásterület nem jelölhető ki. 

Árvízvédelmi műtárgy hiányában a térségben fellépő árvízi hatás hatásterületére felszíni víz 

szempontjából hatásterületnek tekinthetjük a Duna tervezési területet érintő szakasza, valamint az 

Aranyhegyi-patak nagyjából 2 km-es szakasza mentén potenciálisan árvízzel érintett területeit. Ez 

jelenleg csupán elméleti hatásterület, mely legfeljebb a felhagyáshoz köthető, és jelenleg nem 

köthető a műtárgy építéséhez, üzemeléséhez. Tekintettel arra, hogy a műtárgy építése tervezett, 

felhagyása nem, jelen vizsgálat során ezen analógia nem nyer értelmet. 

Fentiek figyelembevételével hatásterületek szempontjából a következő megállapításokat tesszük. 

Az árvízvédelmi fejlesztés során a rendelkezésre álló adatok és a tervezés eredményei alapján 

egyik nyomvonal sem érint felszíni víz (Duna, Aranyhegyi-patak) folyamot, így a munkálatok 

során, a környezetvédelmi előírások betartása mellett, hatásterület kijelölése nem indokolt. 

Normál építési műveletek során, illetve üzemelés alatt békeidőben a Duna nagyvízi 

vízszállítására kimutatható, negatív hatással nem bírnak, az áramlási sebességek, a vízszintek 

és az áramlási vonalak kedvezőtlen megváltozása nem várható, valamint az Aranyhegyi-

patak vízszállítására sem fejt ki hatást. Árvíz esetén (havária), az árvízvédelmi mű funkcióját 

betöltve, értelemszerűen érintkezik felszíni vízzel, melynek hidrodinamikai hatása érződhet 

a víz alvízi szakaszain (pl. Duna-parti nyomvonal esetében az ártér hiánya végett), azonban 

az alacsony előfordulási valószínűség miatt hatásterület kijelölése nem indokolt. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel összefüggésben felszíni víz 

védelmi szempontból jelentős környezeti hatásra nem kell számítani. Ebben a vonatkozásban 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

Felszíni víznek való kitettség és érzékenység szempontjából a Duna-parti építkezés a Duna 

folyamatos közelsége miatt nagyobb kockázattal jár, így emiatt inkább a belterületi nyomvonal 

megvalósítása javasolt, azonban a környezetvédelmi előírások betartása mellett a kivitelezés egyik 

nyomvonal tekintetében sincs közvetlen hatással felszíni vízre. 

4.7.11. Vonatkozó rendeletek, törvények  

- 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról − 220/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  

- 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól 
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- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól − 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a 

felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól  

 

4.8. Hulladékgazdálkodás 

Az okszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodás mind a kivitelezés, mind a 

létesítmény üzemeltetése, használata során kötelező. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni 

és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése 

és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést. 

A kivitelezés és az üzemeltetés során az alábbi alapelvek (a „2012. évi CLXXXV. törvény a 

hulladékról” alapján) figyelembevételével kell történjen a hulladék kezelése: 

• Az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve 

• Közelség elve 

• A szennyező fizet elve 

• A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve 

Budapest III. kerületében a kommunális hulladék elszállítását a Fővárosi Közterület-fenntartó 

Nonprofit Zrt. végzi. A szelektív hulladékgyűjtés megoldott a kerületben. A közterületekről a 

zöldhulladékot a Főkert Nonprofit Kft. szállítja el a komposztáló telepre (nem a kerületben). 

Illegális hulladék lerakás elsősorban a Mocsáros-dűlő, a Kunigunda utca, a lakótelepek külső 

zöldsávjai, és az erdők területén található. Elsősorban építési törmelék okoz gondot. 

4.8.1. Hulladékgazdálkodás a telepítést megelőzően 

A tervezési területen helyszíni bejárás során néhol illegális hulladék lerakatok lelhetőek fel, 

valamint kiszáradt fák, romos épületek is találhatóak. A kivitelezés megkezdését megelőzően a 

területet hulladék mentesíteni kell, az összegyűjtött hulladékot pedig az újrahasznosítás 

szempontjait szem előtt tartva kell kezelni.  

Az építkezési munkálatok megkezdése előtt biztosítani kell az érintett kiváltandó közművek 

elterelését, ezt követően szükséges elbontani a kiváltani kívánt közműveket, s végül meg kell 

építeni az új, korszerű és a területileg hatályos építési szabályozásnak megfelelően kivitelezett 

közműveket. A közmű bontásból és építésből származó hulladékok esetében minden esetben 

törekedni kell a földtani közeg, valamint az építési-bontási hulladékok keletkezésének helyén 

(építési terület) történő hasznosítására. 

Amennyiben a keletkezés helyén nem lehetséges a kiszoruló föld vagy építési-bontási törmelék 

hasznosítása, és ezen anyagok tulajdonosa meg kíván válni tőlük, úgy ezek az anyagok hulladék 

státuszba kerülnek. A hulladékok további hasznosítása a következő szükséges lépés, melyhez sok 

esetben szükséges országos hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező cég igénybevétele, mely 

cég a keletkezés helyén kezeli és hasznosítja a hulladékot, ezáltal kivonja a hulladék körből azt, és 

termékként, feltöltő anyagként ismét felhasználható az ország egyéb építési területein. 

Amennyiben szennyezettséget észlelnek a bontás-építés során, a további lépésekről a felelős 

műszaki vezető dönt, azonban a veszélyes hulladékkal kapcsolatosan minden esetben be kell tartani 

a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól” előírásait. Az esetlegesen fellépő szennyezettség (pl. földtani közeget érő és 

a felszín alatti víz minőségét veszélyeztető állapot) elkerülése érdekében a potenciális primer vagy 

szekunder szennyezőket (pl. szennyvíz csatorna vagy szennyezett feltöltés, talaj) fokozott 

elővigyázatossággal és szakszerűen szükséges kezelni.  
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4.8.2. Hulladékgazdálkodást érintő hatások a kivitelezés során 

Az építtető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott 

időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során 

keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon – elszállíttassa, a 

környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben 

okozott károkat megszüntesse. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. §-a – a törvény hatálya alá 

tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára – nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, melynek módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 2015. január 1-jétől 

hatályos 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet részletesen szabályozza. 

A tervezett árvízvédelmi mű kialakításához a fejlesztési területen tervezett mélyépítmények (pl. 

résfal, szivárgó) helyéről kiemelésre kerülő földtani közeget tervezik felhasználni. A 

mélyépítmények helyéről éppen olyan töltésanyag és termett talaj fog kikerülni, mint amilyen a 

tervezett védvonal statikai támogatásához szükséges lehet így az anyagazonosság biztosítható. 

Idegen anyag beszállítására várhatóan nem kerül sor. Amennyiben indokolt külső forrásból 

töltőanyag beszállítása, annak szennyezettlenségi állapotát akkreditált laboratóriumi vizsgálatokkal 

kell ellenőrizni.  

A 2022-ben mélyített fúrások és az elkészült rétegsorok alapján a fejlesztéssel érintett térrészen az 

építési-bontási, néhol salakos törmelékkel vegyes feltöltés van jelen a fedő 0-3 méter mélységben. 

A feltöltés rostálást, fizikai kezelést (pl. aprítás), és az esetlegesen veszélyes anyagok eltávolítását 

követően az út alapozásokhoz vagy egyéb alapzatok kialakításához felhasználható. Ezzel 

csökkenthetőek a hulladékkeletkezéssel és kezeléssel, illetve külső forrásból származó feltöltő 

anyag beszerzésével és logisztikájával járó költségek. 

Az előző fejezetekben ismertetett feltárások eredményei alapján felszín alatti szennyezettség nem 

került feltárásra, amennyiben azonban a kivitelezés során ez megtörténik, úgy a majdan 

kitermelésre kerülő földtani közeg szennyezőanyagokkal terhelt, illetve szennyeződésmentes 

természetes földtani közegre különítendő el. Az építési földmunkák során kiszoruló anyag, 

amennyiben a beruházási területről kiszállításra kerül, hulladéknak minősül a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény (Htv). alapján. Emiatt az építési földmunkák tervezése és a 

földegyenleg számításoknál a költségoptimalizáció érdekében törekedni kell arra, hogy a 

szennyező anyagokkal terhelt, de veszélyes hulladéknak nem minősülő feltöltés minél nagyobb 

hányadban maradjon a beruházási területen visszatöltésként, földművek alsó rétegeként beépítve 

és a szennyeződésmentes kiszoruló föld kerüljön elszállításra, természetesen csak a keletkezés 

helyén történő hasznosítási eljárást követően. Az építési beruházási területen maradó, esetlegesen 

szennyező anyagokat tartalmazó feltöltés olyan takarást kell, hogy kapjon, ami megakadályozza a 

humán expozíciót és biztosított a víz általi kimosódás ellen. 

A földmunkák során javasolt külön deponálni az antropogén feltöltés (salak, egyéb feltöltések) 

anyagát és a természetes eredetű anyagokat. A kideponált anyagok minősítését – amennyiben 

elszállításra kerül - az MSZE 21420-17:2004 (Hulladékok jellemzése. 17. rész – Mintavétel) 

szabvány 6.1.1. fejezet 1. táblázata alapján vett átlagmintákon kell elvégezni a feltárt 

szennyezőanyagok tekintetében, pl. 5000m3 anyag minősítéséhez 18 db pontmintából kell képezni 

6 db átlagmintát. 

A beruházási területről elszállítandó anyag, amennyiben a vizsgált szennyezőanyagok 

koncentrációi nem haladják meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeket, korlátozás nélkül felhasználhatóak 

természetes földtani közeggel történő kontaktusokban feltöltésként, földművek építéseként stb. A 

szennyeződésmentes anyag további, beruházási területen kívüli felhasználása esetén alkalmazni 

kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 63. § (5) bekezdésében foglaltakat. Azaz a 
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kitermelt szennyezetlen talaj vagy más, természetes állapotában meglévő anyag termelőjének, vagy 

- ha az nem állapítható meg - birtokosának kifejezett, kormányrendelet szerinti nyilatkozata esetén 

a 2. § (4) bekezdés szerinti talaj vagy anyag nem minősül hulladéknak. A kitermelésre kerülő vagy 

kiszoruló talaj mennyiségét és környezeti jellemzőit előzetesen meg kell állapítani, további 

felhasználására a felmérés eredményétől függően kerülhet sor.  

Amennyiben a vizsgált szennyezőanyagok koncentrációi az adott anyaghalmazban meghaladják a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határértékeket és 

szükséges annak a beruházási területről történő elszállítása, úgy az elhelyezési célnak megfelelően 

további vizsgálatokra van szükség. A kiszállításra kerülő anyagok hulladékként történő további 

kezelése esetén szükséges azok veszélyességi besorolása a Htv. szerint. Hulladéklerakón történő 

lerakás vagy hasznosítás (kiegyenlítő réteg, napi takaró réteg) esetén el kell végezni a minták 

vizsgálatát a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírtak szerint is.  

Amennyiben a gépek esetleges meghibásodásából eredően szennyezés következik be, úgy a 

szennyezés megszüntetésről, kár elhárításáról, a szennyezőanyag elhelyezéséről és 

ártalmatlanításáról haladéktalanul gondoskodni kell. A kiömlött vagy szétszórt szennyező 

anyagokat adszorpciós anyagokkal kell befedni, majd össze kell gyűjteni és semlegesíteni, vagy 

meg kell semmisíteni. A szennyezetté vált talajjal kapcsolatban be kell tartani a 225/2015. (VIII. 

7.) Korm. rendelet „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól” előírásait. 

A résfal építése során annak tervezett mélysége miatt talajvíztelenítésre lesz szükség. Az így 

keletkező szennyvizet vízjogi engedély birtokában természetes befogadóba, vagy vízzáró 

tartályokban szükséges gyűjteni és zárt rendszerben a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) 

csatornahálózatára szükséges csatlakoztatni. Az ehhez szükséges engedélyeztetési folyamatokat 

vízjogi engedély esetében a Fővárosi Katasztrófavédelem Vízügyi Hatóságánál, míg Befogadói 

Nyilatkozat esetében az FSCM-kel kell lefolytatni, még a víztelenítés megkezdése előtt. Mindezen 

tervezési és engedélyezési folyamat a műtárgy vízjogi létesítési engedélyeztetés tervezési és 

engedélyeztetési folyamatába tartozik. 

A tervezési területen tervezői becslés szerint várhatóan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél több hulladék keletkezik az adott 

hulladékfajtákból, így a kivitelező a hulladékok elkülönített gyűjtésére kötelezett engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelő, -szállító cégnek történő átadásáig. A kivitelező cég bevallásra 

kötelezett, amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormányrendelet 11. §-ban meghatározottnál nagyobb 

mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi tárgyévben.  

A létesítmények építése során különféle hulladékok keletkezésével kell számolni. Az építési és 

bontási munkákról, a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben előírtak az irányadók.  

A keletkező hulladékok mennyiségéről pontosabb prognózis a kiviteli tervezéskor lesz felállítható, 

a tervezés jelenlegi fázisában becsülni csak nagy bizonytalansággal lehetne, így ez most sem 

szakmailag, sem jogilag nem indokolt. 

Jelenleg még nem ismert, hogy a kiváltandó SENTAB vezetéknek mely részeit emelik ki, és 

melyeket hagynak a talajban kiinjektálva. Felhívjuk a figyelmet a jelentős nagyságú burkolt 

területrészre, az itt lévő burkolat rétegrendjét a kiviteli terv készítéséhez vagy a kivitelezés 

megkezdésekor fel kell tárni és az állapotától, egyéb paramétereitől függően helyszíni művezetés 

keretében lehet meghatározni a vele kapcsolatos további teendőket (elbontás és talajcsere vagy 

meghagyás és ráépítés). 

Az alábbi táblázatban feltüntetjük, hogy a kivitelezés során mely nem veszélyesnek és 

veszélyesnek minősülő hulladékok keletkezése várható a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 

HAK kódszámokkal azonosítva. 
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Típus 
Hulladék 

megnevezése 
HAK Keletkezés helye Kezelés módja 

inert 

hulladékok 

Beton 17 01 01 

beton: csatornák, műtárgyak 

szerkezetének bontásából, 

útalap bontásból, 

mederburkoló elemek 

bontásából, burkolt 

partbiztosítás elbontásából, 

sólyapályák, csónaklejárók, 

lépcsők elbontásából 

újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek átadva, 

akár az adott építkezésen belül 

is felhasználható) vagy lerakás 

hulladéklerakóba 
Ásványi 

eredetű 
építőanyag 

17 01 02 

17 01 03 

17 01 07 

17 02 02 

17 08 02 

feltöltésből származó 

téglatörmelék, térkő, zúzottkő 

Fémek 

(beleértve 

azok 

ötvözeteit is) 

17 04 01- 

07 

17 04 11 

korlátoknak bontásából, 

vasbetonszerkezetek 

bontásából származó 

fémhulladékok, műtárgyak 

vasszerelése során, a méretre 

vágáskor keletkező 
vasdarabok 

újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek átadva) 

Fahulladék 17 02 01 

betonszerkezetek 

dúcolatainak bontásából, 

ideiglenes terepburkolatokból 

bontásából 

újrahasznosítható 

 (hulladékkezelőnek átadva, 

akár az adott építkezésen belül 

is felhasználható) 

Kitermelt 

talaj, föld és 

kövek 
17 05 04 

alkalmatlan fedőréteg 

letermelésből származó 

humuszolásra nem 

használható földanyag, réseléskor 

kitermelt zagy 

a kitermelt humusz és egyéb 

talaj teljes egészében 

visszaterítésre, illetve 

beépítésre 

kerül a kivitelezés során 

Aszfalt 

törmelék 

hulladék 

17 03 02 burkolatbontásból 

újrahasznosítható 

 (hulladékkezelőnek átadva, 

akár az adott építkezésen belül 

is felhasználható) 

Vegyes 

építési és 

bontási 

hulladék 

17 09 04 
Bontásból származó frakciónként 

nem kezelhető vegyes hulladék 
lerakás hulladéklerakóba 

kommunális 

települési 

szilárd 

hulladék 

20 03 01 

munkások által termelt építési 

helyszínen ideiglenes konténerben 

gyűjtött hulladékok 

hulladékkezelő műben 

válogatás, hasznosítás, lerakás 

hulladéklerakóba 

szelektíven 

gyűjtött 

hulladékok 

fémhulladék  15 01 04 
csomagolásból származó fém 

lekötések erősítések 

újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek átadva) 

fahulladékok 15 01 03 

sérült raklapokból, illetve 

egyéb építőanyagok kalodás 

csomagolásából származó 

hulladékok 

papírhulladék 15 01 01 

építőanyagok 

csomagolásából származó 

hulladékok 

műanyag 

hulladékok 
15 01 02 

csomagolóanyagokból 

származó hulladékok, 

valamint közműkiváltások 

PVC vezetékeinek kimaradó 

fel nem használható darabjai 

biológiailag 

lebomló 

hulladékok 

20 02 01 

Cserjeirtásból, 

tereprendezésből származó 

zöldhulladékok 

újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek átadva), 

komposztálás 

 

Az alábbiakban felsorolt veszélyes hulladékok a Kivitelező ideiglenes központi telephelyén vagy 

felvonulási területén a géppark üzemeltetéséhez, a helyszínen való munkavégzéshez, esetleges 
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kisebb-nagyobb haváriákhoz kapcsolódóan keletkezhetnek. Ahol az alcsoport szám csak 4 

számjegyű, ott az összes, alcsoportban szereplő hulladék keletkezésével lehet számolni. 

Hulladék megnevezése HAK Keletkezés helye 

motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok - olaj- és 

olajos hulladékok, - üzemanyagok hulladékai, - 

adszorbensek, olajos rongy 

13 01* 

13 02 * 

13 05 * 

13 07* 

15 01 * 

15 02 02* 

jellemzően központi telephelyen 

karbantartásból származóan fordul elő 

hulladék akkumulátor 20 01 33* 
jellemzően központi telephelyen 

valószínűsíthető az előfordulása 

olajos homok  16 07 08* 

balesetből építési helyszínen gépjármű 

meghibásodásból származó 

olajszennyezés felitatására, 

közömbösítésére használt 

homokszórásból, munkákból 

származóan nem fordul elő 

járművek 

karbantartásából 

származó hulladékok 

16 01 04* 

16 01 07-

11* 

16 01 13-

14* 

16 01 21* 

jellemzően központi telephelyen 

valószínűsíthető az előfordulása 

szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó 

építőanyag azbeszttartalmú szigetelőanyag egyéb 

szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll 

vagy azokat tartalmaz azbesztet tartalmazó 

építőanyag 

17 06 01* 

17 06 03* 

17 06 05* 

épületbontásoknál fordulhat elő, 

szigetelőanyagként, főképp födémek, 

valamint közművek szigeteléseként 

szerves oldószereket vagy más veszélyes 

anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladék, 

festékes csomagolási hulladék 

08 01 11* 

08 01 13* 

08 01 15* 

15 01 10* 

műtárgyak, korlátjainak bevonatai, 

egyéb védőfestékek, szigetelő 

bevonatok felhordásából visszamaradó 

anyagok 

 

Az építés alatt a munkagépek meghibásodása, karbantartása, során keletkező veszélyes hulladék 

kezelése a műveletet végző szakcég felelősségi körébe tartozik. A beruházó felelősségi körébe 

tartozó veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása 

történik meg a munkaterületen. A veszélyes hulladékokkal való tevékenységet 225/2015. (VIII. 7.) 

Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően kell megoldani, vagyis gyűjtésük, szállításuk során 

a környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulási, az anyagnyerő- 

és az építési területekre egyaránt. Gyűjtésüket az előírások szerint kell biztosítani a 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelően elkülönítetten, szelektíven, a minél nagyobb arányú 

hasznosíthatóság érdekében. Hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról arra jogosult szakcég 

bevonásával kell intézkedni. 

A beruházónak figyelembe kell venni a 246/2014 (IX.29.) Kormányrendelet előírásait az alábbiak 

szerint: 

– A gyűjtőhelynek megfelelő burkolattal kell rendelkeznie 

– Célszerű veszélyes hulladék gyűjtő konténert beszerezni, mely gyárilag kármentővel 

ellátott, és kialakítása olyan, mely a tárolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai 

hatásainak ellenáll. Jellemzően hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek 

keletkezése feltételezhető. 

– A konténer zárható kell, legyen, és amennyiben erre lehetőség van, a környezetétől 

megfelelő módon el kell, hogy legyen szeparálva. 

– A fentiek betartása esetén szivárgó réteg és szigetelőréteg telepítése nem szükséges 
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4.8.3. Az üzemvitelhez kapcsolódó hulladékgazdálkodás 

Az árvízvédelmi mű telepítését követően a műtárgy környezetében végzett kaszáláshoz 

kapcsolódóan esetlegesen keletkező zöldhulladékon, és a sétány karbantartási hulladékán túl egyéb 

hulladék keletkezése nem várható, de legalábbis egyelőre nem ismert. 

Az emberi jelenlétre visszavezethetően várható továbbá települési szilárd hulladék keletkezése, 

amelynek szelektív gyűjtéséről és a lehető legnagyobb mértékű újrahasznosításáról a fejlesztéshez 

kapcsolódó ingatlanfejlesztések során gondoskodni kell. A gyűjtőedényeket javasoljuk zárható 

nyílással kialakítani, hogy az élővilág ne táplálkozhasson belőle és ne hordja szét a hulladékot. 

Árvízvédelmi mentés során a mobil elemek szállításához és felhelyezéséhez szükséges kiegészítő 

anyagok csomagolási és egyéb hulladékainak, illetve a mentés során keletkező minden egyéb 

hulladék gyűjtését, összeszedését is meg kell oldani. 

A keletkező hulladékok mennyiségét a tervezés jelenlegi fázisában becsülni csak nagy 

bizonytalansággal lehetne, így ez sem szakmailag, sem jogilag nem indokolt. 

A tervezett létesítmény esetében, nyomvonaltól függetlenül, az alábbi hulladékok képződésére 

lehet számítani. 

Hulladék 

megnevezése 
HAK Keletkezés helye Kezelés módja 

kerti 

hulladékok, 

biológiailag 

lebomló 

hulladékok 

20 02 01 

korlátoknak bontásából, 

vasbetonszerkezetek 

bontásából származó 

fémhulladékok, műtárgyak 

vasszerelése során, a méretre 

vágáskor keletkező 
vasdarabok 

újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek átadva), 

komposztálás 

úttisztításból 

származó 

hulladék 

20 03 03 

burkolat tisztításából eredően a 

pályaszerkezetről lemosott, 

lesöpört hulladék 

hulladékkezelő műben 

válogatás, hasznosítás, lerakás 

hulladéklerakóba 

települési 

szilárd 

hulladék 

20 03 01 

lakosság által termelt 

gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött 

vagy elhullajtott hulladékok 

hulladékkezelő műben 

válogatás, hasznosítás, lerakás 

hulladéklerakóba 

papírhulladék 15 01 01 

csomagolóanyagokból 

származó gyűjtőedényben 

szelektíven gyűjtött hulladékok 

újrahasznosítható 

(hulladékkezelőnek átadva) 

műanyag 

hulladékok 
15 01 02 

fém 

csomagolási 

hulladék 

15 01 04 

4.8.4. Hulladékgazdálkodás a felhagyás során 

Az árvízvédelmi mű felszámolása, abban az esetben sem várható, ha a fejlesztési területen tervezett 

egyéb épületeket, vendéglátó egységeket elbontják. Erre valószínűsíthetően több évtizeden belül 

sem fog sor kerülni. 

A felhagyás kivitelezése során a 4.8.2 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások kialakulása 

várható. 

4.8.5. Hulladékgazdálkodás havária esetén 

Az árvízvédelmi gát esetében nem azonosítható olyan folyamat, amely havária esemény 

kialakulásához vezethet. A tervezett árvízvédelmi mű egy fix, épített (vasbeton anyagú) alapzatból, 

és mobil alumínium elemekből álló gát, amely „üzemeltetése” esetében a karbantartás (pl. fűnyírás) 

jelenthet potenciális veszélyforrást. Ez azonban elhanyagolgató mértékű veszélyeztetést jelent. Az 

árvízvédelmi mű közvetlen környezetében csak gyalogos (sétány) és kerékpáros közlekedés 

(kerékpárút) várható, amelyek szintén elhanyagolható mértékű környezetvédelmi veszélyeztető 

potenciállal jellemezhetőek.     
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4.8.6. A vizsgált terület hulladékgazdálkodás szempontú lehatárolása 

Hulladékgazdálkodási szempontból az építkezésre meghatározott hatásterület kijelölése a 

nyomvonalakon és az azt környékező felvonulási területeken, beszállítási útvonalakon 

értelmezhető. Ez a Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében maga a nyomvonal ingatlan 

határokig tartó területe, míg a Duna-part esetében a nyomvonal ingatlan hátárokig és néhol közel a 

Dunához húzódó sávján túl a nyomvonal és a Nánási út – Királyok útja útvonalat a Duna-parttal 

összekötő utcák ingatlan határokig tartó területei, ahol a felvonulási terület és a beszállítási 

útvonalak kialakulása várható. Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és a felvonulási terület 

még pontosan nem meghatározottak a Duna-parti nyomvonal esetében, így egy potenciálisan 

érintett zónát jelöltünk ki, mely a két nyomvonalat és az őket összekötő útvonalakat jelenti. Ezen 

a felvonulási területeken történik a gépek tárolása, veszélyes anyagok és hulladékok ideiglenes 

elhelyezése, ami adott esetben az aktuális építési területen kívül is kaphat helyet.  

Összességében megállapítható, hogy hulladékgazdálkodási szempontból jelentős különbség nem 

lenne a kettő nyomvonal között, tekintve, hogy közel megegyező hosszúságban, közel megegyező 

anyaghasználattal kerülne megépítésre a műtárgy mindkét esetben. Azonban mivel a Duna-parti 

nyomvonalhoz szükséges felvonulási terület és szállítási útvonalak nagyobb területhasználattal 

járnak, így a nyomvonal hatásterülete kiterjed a Nánási út – Királyok útja útvonalat a Duna-parttal 

összekötő kis utcákra. Ez alapján a Duna-parti változat hatásterülete maga a nyomvonal 

ingatlan határokig (néhol közel a Dunához húzódó) területe, illetve a nyomvonal és a Nánási 

út – Királyok útja útvonalat a Duna-parttal összekötő utcák ingatlan határokig tartó 

területei, míg a Nánási út – Királyok útja nyomvonal hatásterülete maga nyomvonal ingatlan 

határokig tartó sávja alapján jelölhető ki. 

Közvetett hatásként megjelenik a keletkező hulladékok elszállításával járó levegővédelmi, 

zajvédelmi és a hulladékok kezeléséhez köthető egyéb környezeti hatás, azonban ezek becslése a 

tervezés jelen szakaszában nem lehetséges. 

Szükséges megemlíteni a nem közvetlenül a műtárgy építéséhez, hanem az azt megelőző közmű 

bontási és építési tevékenységekhez kötődő képződő hulladék mennyiségi különbséget a két 

nyomvonal között. Jelen ismereteink szerint, a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon jelentős 

közmű kiváltás és korszerűsítés szükséges, míg a Duna-part nyomvonalon ugyanez kisebb 

mértékű.  

Az üzemelés során a műtárgy környezetében hulladékgyűjtő edényzetek kerülnek kihelyezésre. A 

műtárgy és környezetének karbantartása szintén a nyomvonalon történik. Megállapítható, az 

üzemelés során mindkét nyomvonal esetében a hulladékos hatásterület a nyomvonalak közvetlen 

környezetére korlátozódik. Árvízi felkészülés hatásterülete megegyezik a kivitelezésével. 

Felhagyás nem várható, azonban annak hatásterülete az építkezés hatásterületével megegyező. 

Az építkezési tevékenység alatt, illetve a felszámolását követően esetlegesen elhagyott, 

visszamaradó hulladékok élővilágvédelmi, tájvédelmi, felszín alatti környezetre vagy akár felszíni 

vízre nézve is veszélyt jelenthetnek. Mindezen expozíciók a Duna-parti természetes és vízközeli 

közegben egy nagyobb fokú kitettséget jelent. 

Hulladékgazdálkodás szempontjából hatásterületek a két nyomvonal tekintetében fentiek alapján 

az építéshez meghatározott hatásterület alapján jelölhetők ki (H1. és H2. ábrák). 
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H1. ábra Hulladékkal potenciálisan érintett hatásterület a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon 

 



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 201 LAWAND Mérnöki Iroda 

 

H2. ábra Hulladékkal potenciálisan érintett hatásterület a Duna-part nyomvonalon 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel összefüggésben 

hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatásra nem kell számítani. Ebben a 

vonatkozásban környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt. 
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Kitettség szempontjából a Duna-parti építkezés nagyobb területhasználattal (és élővilági 

kitettséggel jár), ezzel együtt nagyobb terület terhelt hulladékképződéssel. Emiatt a belterületi 

nyomvonal megvalósítása javasolt, ahol koncentráltabban képződik hulladék és kevésbé jelentős 

az élővilágnak való kitettség. 

4.8.7. Vonatkozó rendeletek, törvények 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól, 

- 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről 

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 

4.9. Klímavédelmi és klímakockázati, éghajlatváltozással összefüggő elemzés 

4.9.1. Az elemzés indokoltsága 

A 2014/52/EU irányelv az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításával előírja, hogy „helyénvaló felmérni a 

projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatását (például az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását), 

és az éghajlatváltozásnak való kitettségüket”. Az EU irányelvben meghatározott elveknek 

megfelelően az előzetes vizsgálat részeként elvégeztük az éghajlatváltozással összefüggő elemzést. 

A jövőbeni tevékenység és a működtetés figyelembevételével a tervezett környezethasználat 

időtartama meghaladja a 15 évet, valamint az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt, azzal 

összefüggő tevékenységnek tekintjük, így vizsgáljuk a klímaváltozással összefüggő egyes jövőbeni 

kockázatokat. 

Az elemzés alapján teszünk javaslatot az esetleges kockázatok csökkentésére. A tanulmány 

összeállításánál a több évtizedes szakmai ismereteink mellett a Klímakockázati Útmutatóra7 (1) 

támaszkodtunk és figyelembe vettük az útmutatóban rögzített ajánlásokat. A klímakockázati 

értékelésben mutatjuk be, hogy a projekt megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém 

időjárási esemény vagy más időjárási kockázat. A klímakockázati értékelés az Európai Unió 

legfőbb stratégiai célkitűzéseit meghatározó dokumentumon alapul, amelyben a klímaváltozás 

kockázatának csökkentése az öt fő stratégiai célkitűzés egyike. Az EU2020 stratégia az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését jelölte meg legfőbb célkitűzésként minden 

szektorban, elsősorban az energiafelhasználás csökkentése, a megújuló energiahordozók arányának 

növelése, az új technológiák kihasználása révén. Hasonló cél a klímakockázatokkal szembeni 

ellenálló-képesség javítása, és a katasztrófák megelőzését és kezelését szolgáló képesség 

fejlesztése. 

 

7 Klímapolitika Kft., Útmutató projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez, Budapest, 2017. január, 
letöltés dátuma: 2018. október 24. 
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4.9.2. Az elemzés felépítése 

01. Mennyire sérülékeny a Budapest III. kerület, Királyok útja – Nánási út és a Duna meder közötti 

terület, illetve a Római part és a Kossuth Lajos üdülőpart az éghajlatváltozással és a 

szélsőséges eseményekkel szemben, valamint hogyan lehet csökkenteni az árvízvédelmi mű 

megvalósításából eredő esetleges kockázatokat, hogyan lehet gondoskodni arról, hogy a 

projekt megvalósítását és fenntarthatóságát ne veszélyeztessék a klimatikus események? 

02. Milyen módon képes az építmény hozzájárulni az üvegházhatású és a savasodást kiváltó gázok 

kibocsátásának csökkentéséhez? 

03. Hozzá tud-e járulni az építmény az éghajlatváltozások okozta helyzet javításához, tudja-e 

támogatni az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást? 

4.9.3. Tervezett létesítmény 

Az építés helyszíne a Budapest III. kerületben található Csillaghegy - Római part a Pünkösdfürdő 

utcától az Aranyhegyi-patak partvonaláig. A tervezett védmű nyomvonala észak-déli irányban 

halad a Dunával párhuzamosan. Egy változatban a Kossuth Lajos üdülőpart és Római part, másik 

változatban a Királyok útja és a Nánási út nyomvonalát követi. A Kossuth Lajos üdülőpart és a 

Római part a Dunától a Királyok útjáig és a Nánási útig csónakházaknak és sportkluboknak, 

éttermeknek és vendéglátó egységeknek ad helyet. A Pünkösdfürdő utca és a Pók utca között a 

partmenti sáv jóléti vízhasználatra, szabadidős kikapcsolódásra és pihenésre ad lehetőséget. A 

partszakasz növényzete jelentős, a homokos kavicsos föveny kedvező a rekreációs feltételek 

fenntartásához. A parti sávhoz kapcsolódik a Királyok útja és a Nánási út mentén kialakult 

beépítettség, lakóterületi és az üdülő jellegű használatokkal vegyesen. A Kossuth Lajos üdülőpart 

és a Római part, valamint a Királyok útja és a Nánási út közötti terület építési övezeti besorolása 

jelenleg „K-Rek” különleges rekreációs terület. Egy vékony parti sáv „Z-Kp” közkert közpark 

besorolást kapott. A „K-Rek” különleges rekreációs övezetben meghatározó a növényzet jelenléte. 

Összefüggő lakóövezet a Királyok útja és a Nánási út nyugati oldalán helyezkedik el részben önálló 

családi házakkal, részben emeletes lakóépületekkel. Az építési övezeti besorolás a Kadosa utcáig 

„Lke” kertvárosias lakóterület, a Kadosa utca és a Pók utca között „Lk” kisvárosias lakóterület. A 

vizsgált területen, különösen a parti sávban jelentős a növényzet aránya, ami kiterjed a 

lakóövezetekre is. A növényzet és a területhasználatokból eredően a légszennyező források hiánya, 

illetve kis száma a városi környezet ellenére kedvező levegőkörnyezeti helyzet kialakulásához 

vezet. Klimatikus vonatkozásban kedvező továbbá a Duna közelsége. A tervezési helyszínt és 

környezetét a K1. ábra szemlélteti. 
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K1. ábra Tervezési helyszín klímakockázati áttekintő helyszínrajza 

4.9.4. Terület klimatikus viszonyai 

Magyarország a 45°45’ és 48°35’ északi szélességek között fekszik, az Egyenlítő és az Északi-sark 

között nagyjából középen, a szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsékelt övben. Magyarország 

éghajlati körzetei a K2. ábrán láthatóak. 

 

K2. ábra Magyarország éghajlati körzetei  

(forrás: www.met.hu/eghajlat Péczely György munkája alapján) 

Az ország éghajlata nagyon változékony, amelynek fő oka, hogy éghajlatunkra a kiegyenlítettebb 

hőmérsékletjárású, csapadékos óceáni, a szélsőséges hőmérsékletű, kevés csapadékú kontinentális, 

illetve a nyáron száraz, télen csapadékos mediterrán éghajlat egyaránt hatással van. Az utóbbi 

években a nyári időszakok rendkívül csapadékszegények. Ezen klímatípusok közül bármelyik 

http://www.met.hu/
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hosszabb-rövidebb időre uralkodóvá válhat Magyarországon. Az országon belül az időjárásban 

ezért jelentős különbségek fordulnak elő az ország viszonylag kis területe és sík felszíne ellenére. 

Az éves közepes hőingás 22,9 °C. Az átlagos éves csapadékösszeg 549 mm. Kettő esősebb (kora 

nyár és késő ősz) és kettő szárazabb (tél közepe-kora tavasz és kora ősz) időszak váltja egymást. 

Az utóbbi években megfigyelhető az eloszlás változása. A napsütéses órák éves összege átlagosan 

2054 óra, a változékonyság azonban évről évre növekszik. A napfénytartam nyáron havonta 250-

270 óra, míg a november-január időszakban 50-70 óra. Az átlagos havi középhőmérsékletek és 

csapadékösszegek, valamint a napfénytartam havi összegei a K3. ábrán láthatóak.  

 

K3. ábra Átlagos havi középhőmérsékletek, csapadékösszegek és a napfénytartalom Budapesten 

Budapest éghajlati viszonyainak alakulásában egyértelműen megjelenik a klímaváltozás. Ezt 

igazolja az 1901 és 2019 között végbement 1,45 OC-os hőmérséklet emelkedés Budapest évi 

középhőmérsékletének alakulásában. Ezzel párhuzamosan a napfénytartalom évi összege az 1970-

es évek kezdetétól folyamatosan növekszik. Az átlagértékek emelkedése mellett meghatározóvá 

vált a szélsőséges időjárási események gyakorisága. A nyári középhőmérséklet emelkedett a 

legnagyobb mértékben a múlt század eleje óta, ami a hőséghullámok sűrűbb előfordulásában is 

megfigyelhető, a gyakoriság az elmúlt 25 évben jelentősen növekedett. A klimatikus jelenségek 

közül kiemelkedő a nagymértékű városi hősziget-hatás. A hősziget hatás azt jelenti, hogy bizonyos 

felületek nagy intenzitású napsugárzás hatására hőt bocsátanak ki, így az ottani lokális 

átlaghőmérséklet adott mennyiséggel megnő. A városi és a városkörnyéki átlaghőmérséklet alapú 

hősziget-intenzitás értéket jellemzi az évi átlagos felszínhőmérséklet-alapú hősziget-intenzitás, 

amely 2019-ben délelőtt 1,12 °C, este 1,91 °C volt. A júniusi átlagos felszínhőmérséklet-alapú 

hősziget-intenzitás érték kiemelkedő, délelőtt 3,22 °C. A nyári időszakban a hősziget kiterjedése 

és intenzitása is jelentős, a főváros pesti oldalának meghatározó részén 3-7 °C -kal magasabb az 

átlaghőmérséklet, mint a városkörnyéki területeken. 

4.9.5. Éghajlatváltozással összefüggő érintettség 

Elsőként a tervezett környezethasználattal érintett területet vizsgáltuk az éghajlatváltozással 

összefüggő érintettség alapján. A tevékenység az építést és az árvízvédelmi létesítmény használatát 

foglalja magában. Kérdés, hogy a tevékenység valóban, közvetetten kihat-e a környezeti rendszer 

éghajlatváltozással szembeni sérülékenységére. Az éghajlatváltozás általi befolyásoltságot 

azonosítással együtt vizsgáltuk. Az éghajlati befolyásoltság mértékét a következő táblázatban 

foglaltuk össze, amely a befolyásoltság mellett a vizsgált tényező fennállására is tartalmaz 

tájékoztatást. 
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Tevékenység éghajlatváltozás általi befolyásoltságának mértéke: 

Éghajlattal összefüggő érintettség szempontjai Tájékoztatás/Befolyásoltság 

1. A tevékenység esetében a tervezett élettartam, a tervezett működés 

legalább 15 év? 
IGEN / Hosszú élettartam 

2. A megvalósítás helyszíne a két nyomvonal esetén, illetve a sikeresség 

szempontjából releváns nyomvonalak az éghajlatváltozásnak kitett 

helyszínek? 

IGEN / Hosszú élettartam 

3. A tevékenységet negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az 

egyéb éghajlati paraméterek változása? Az éghajlatváltozás vezethet-

e magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

NEM / Nincs kitettség 

4. A víz szerves része-e a működésnek, illetve szerves része-e 

szolgáltatásoknak, valamint a víznek van-e szerepe a működtetésben? 
IGEN / Kitettség 

5. A tevékenység energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás 

változékonysága vagy az éghajlatváltozás? 
NEM / Nincs kitettség 

7. A szállítási útvonalak ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási 

eseményekre? 
IGEN /Kitettség 

 

4.9.6. Érzékenységvizsgálat 

4.9.6.1.Éghajlati jellemzők 

Az érzékenységvizsgálat (1) alapján az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásait a 

tervezett építmény használatára, a használat bemeneteleire és a kimenetekre gyakorolt hatások 

feltárásával együtt vizsgáltuk a jelenleg ismert adatok, illetve a használati jellemzők és már látható 

paraméterei alapján a létesítésre és a megvalósítás utáni állapotra figyelemmel. A 

szempontrendszert a tervezett környezethasználati tevékenységre adaptáltuk a kialakuló hatások 

függvényében. 

Az érzékenységvizsgálat keretében az éghajlatváltozás hatásait, és az éghajlatvédelmi 

kockázatokat határoztuk meg az érintett területre. A tervezett tevékenységek együttesét, mint 

rendszert attól függően nevezzük klíma-érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 

éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. Az 

érzékenységvizsgálat az éghajlatváltozásból eredő elsődleges és másodlagos hatásokról, illetve 

éghajlatvédelmi kockázatokról ad tájékoztatást. A tervezett környezethasználati tevékenység 

érzékenységének meghatározása az érzékenységi mátrix alapján történik. Az éghajlati 

paramétereket (1) alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze a környezethasználathoz 

kapcsolódó szektorok és az éghajlati paraméterek alapján. 

A tevékenységhez kapcsolódó éghajlati paraméterek: 

A környezethasználathoz kapcsolódó 

szektorok 

Éghajlati paraméterek és 

másodlagos fizikai hatások 

használati rendszerek 
hőhullám; növekvő éves átlaghőmérséklet; árvíz; 

viharok; levegőminőség 

közlekedési infrastruktúra (szállítási utak) 
hőhullám; intenzív csapadék; árvíz; viharok; csökkenő 

fagyos napok száma 

víz és csatornarendszerek intenzív csapadék; aszály 

 

4.9.6.2.Terület érzékenysége 

A környezeti hőmérséklet emelkedésével ‒ különösen nyáron ‒ az időszakosan kialakuló magas 

átlaghőmérséklet és az esetleges hőhullámok miatt az építménnyel elfoglalt területen és annak 

közvetlen környezetében a hőterhelés emelkedik. Ez elsősorban az esetleges árvízi védekezés 

feladatainak elvégzése, a mobilgát összeállítása, valamint a járműhasználat és az anyagmozgatás 

szempontjából vált ki érzékelhető hatást. A tervezési területen a funkcionális használat a szabadban 

történik, ahol a hőterhelés elleni védelem kiemelt figyelmet kap. A feladatok elvégzése ugyanakkor 
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rövid idejű, a hatás a legtöbb esetben elhanyagolható mértékű lehet. A (fém) felületek a hőt átvéve 

extrém módon felmelegedhetnek. Ez közvetve a használatra is negatív hatással van, mivel baleseti 

kockázatot jelent. Szintén a járművek és a munkagépek használatára lehet negatív hatással az UV 

sugárzás növekedése. 

A klímaváltozással hozzuk összefüggésbe a megnövekedett csapadékintenzitást, illetve a rövid idő 

alatt lehulló nagymennyiségű csapadékot, ami a vízelvezető rendszert terheli extrém módon. A 

vízelvezetésről az árvízvédelmi mű esetén is gondoskodni kell azzal, hogy a Duna közelsége erre 

kedvező lehetőséget ad. A 10 perces csapadékintenzitás 1 éves gyakorisági időtartamban 39,32 

mm/h, a 10 éves időtartamban 99,17 mm/h. 

A vízelvezető rendszerek esetenként túlterheltté válnak, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a 

vízelvezetés megfelelő méretezésére, a villámárvizek elleni védelemre. Ez a szempont a Királyok 

útja – Nánási út nyomvonalnál nagyobb jelentőséggel bír. Az utóbbi években megfigyelt labilis 

időjárási viszonyokkal van összefüggésben a viharos időjárási események gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése, ami a gépek és berendezések külső burkolatában, valamint az épített 

szerkezetekben okozhat kisebb-nagyobb károsodást (ideértve a vihar okozta fa kidőléseket, 

töréseket, melyek megrongálhatják a műtárgyat). 

A klímaváltozáshoz kötődő talajmozgásokból eredő káros következményekkel a 

környezethasználat esetében minimális mértékben kell számolni, mivel tapasztalati tény, hogy a 

vizsgált területen a káros talajmozgás előfordulási gyakorisága elhanyagolható mértékű. A terület 

jellegéből adódóan az erdőtűz és a szélerózió kockázata szintén csekély. A terület érzékenysége 

csak a beépítésre kijelölt ingatlanokra és közvetlen környezetükre vonatkozik. 

A tevékenység éghajlatváltozással szembeni érzékenységét a hosszú időszak miatt a használat 

határozza meg. Azonosított és meghatározó éghajlati paraméterek vonatkozásában minősítettük a 

területi érzékenységet. Erre minőségi értékelés keretében került sor, a különböző éghajlati 

paramétereknek a „magas (piros)”, a „közepes (sárga)” vagy az „alacsony (zöld)” minősítést adtuk. 

A tevékenységgel érintett terület érzékenységi mátrixa: 

Éghajlati jellemzők várható hatása 
Tevékenység 

területe 

Közlekedés, 

szállítási utak 

Víz- és 

csatorna 

Munkahely, 

üzemeltetés 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú 

emelkedése 
alacsony alacsony alacsony alacsony 

Nyári napok számának növekedése 

(napi maximum > 25 °C) 
alacsony alacsony alacsony alacsony 

Hőhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 
alacsony közepes alacsony alacsony 

Csapadék intenzitásának növekedése közepes közepes közepes közepes 

Hideg szélsőségek, csökkenés a fagyos 

napok számában 
alacsony alacsony alacsony alacsony 

Aszályos időszakok hossza alacsony alacsony alacsony alacsony 

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent 

felhőképződés 
alacsony alacsony alacsony alacsony 

Viharos időjárási események és 

intenzitásuk növekedése 
közepes közepes közepes közepes 

Belvíz alacsony alacsony alacsony alacsony 

Árvíz közepes közepes közepes közepes 

Tömegmozgás alacsony alacsony alacsony alacsony 

Erdőtűz alacsony alacsony alacsony alacsony 
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Éghajlati jellemzők várható hatása 
Tevékenység 

területe 

Közlekedés, 

szállítási utak 

Víz- és 

csatorna 

Munkahely, 

üzemeltetés 

Szélerózió alacsony alacsony alacsony alacsony 

 

Az érzékenységi mátrix alapján az évszázadra prognosztizált hőmérsékleti emelkedés és 

csapadékintenzitás változását tekintve az elsődleges érzékenységi szempontok közül a 

létesítményhez kapcsolódó, és a járműhasználattal összefüggő infrastruktúra, illetve annak 

üzemeltetése lesz érzékeny elsősorban. A klímaváltozáshoz köthető hatásokra a terület nem 

érzékeny, ezen a téren pozitív hatással számolhatunk. 

4.9.6.3.A közlekedési infrastruktúra vonatkozásában várható hatások 

A hőmérséklet emelkedésével a nyári időszakokban egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási 

események, valamint az olyan mértékű hőhullámok, amelyek az útburkolat deformációjához 

vezetnek. Ezáltal felgyorsul az útburkolat nyomvályúsodása, amelynek okán rövidebb az 

útburkolatok élettartama. Ez a jelenség közvetve a közlekedési infrastruktúra által nyújtott 

szolgáltatásra is negatív hatással van, mivel a károsodott útszakasz baleseti kockázatot jelent. A 

tervezett létesítmény használata szempontjából alapvető feltétel a szállítási útvonalak fenntartása. 

Emellett számolni kell az extrém hőmérsékleti értékek fellépésével jelentkező orvosmeteorológiai 

hatásokkal is. 

A tervezett árvízvédelmi mű megközelítéséhez rendelkezésre álló utak burkolat-felújítása az elmúlt 

években részben megtörtént, a jelenlegi útburkolatok a környezeti hatásokkal szembeni védelmet 

biztosítják, a klímaváltozással összefüggő hatások kevésbé érvényesülnek. Mivel a forgalom 

belterületi utakat érint, a karbantartás és a rendszeres felújítás az önkormányzat tevékenységi 

körében jelenik meg. Az útszakaszok rendszeres karbantartása és időszakos felújítása növeli a 

közlekedési biztonságot és a klímaváltozással összefüggésben jelentkező esetleges változásokkal 

szembeni védelem hatékonyságát. 

A csapadékintenzitás növekedésével az utakról elfolyó vizek kezelése is egyre nagyobb 

jelentőséget kap. Nem megfelelő vízelvezetéssel az utak szerkezete károsodik, szélsőséges esetben 

az útalap kimosódása lép fel, ami az útpálya süllyedését és/vagy beszakadását eredményezheti. A 

rövid idő alatt lezúduló, nagy mennyiségű csapadék miatt a szállításra és anyagmozgatásra igénybe 

vett területeken a víz torlódása következhet be, emiatt egyes mélyebben fekvő részek víz alá 

kerülhetnek, amely jelenség a közlekedést és a munkagépek és járművek mozgását akadályozza. A 

viharos időjárás és a csapadékintenzitás növekedése főként a kiegészítő infrastruktúrára lehet 

hatással, annak károsodását eredményezheti. 

Közvetett hatásként a közúti közlekedés akadályoztatása is megjelenik a burkolt felszínek 

vonatkozásában, jelentős esőzésnél az útpályára boruló oszlopok, lámpák, fák miatt. A partra 

vezető utaknál a növényzet miatti akadályozás veszélye nagyobb mértékű. A közlekedés 

akadályoztatása mellett baleseti kockázatot is jelentenek ezek az események. A klímaváltozáshoz 

kötődő esetleges talajmozgás a burkolt felszínek és az utak szerkezetének károsodását vonja maga 

után. Ezek az események forgalomkorlátozással járnak, mivel a közlekedési létesítmények ebben 

az esetben nem képesek az eredeti funkciójukat ellátni, így ilyen esetekben a klimatikus hatásokkal 

összefüggésben közvetetten a tervezett létesítmény működésének akadályoztatása is kialakulhat. 

A megközelítés akadályozásával esetenként ellehetetlenül a mobil gát elemeinek a helyszínre 

szállítása. A szállítási tevékenység az üzemeltetés meghatározó eleme, amelyhez hozzá tartozik a 

mobilgát elemeinek a tárolása és a raktár létesítése. A tervezési terület, illetve környezetének 

jellegéből adódóan az erdőtűz és a szélerózió kockázata a közlekedési utak esetében 

elhanyagolható mértékű. 
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4.9.6.4.A vízelvezetés vonatkozásában várható hatások 

A környezethasználati tevékenység és az igénybe vett terület vonatkozásában a hőmérsékleti 

változások hatása a vízelvezetésre irreleváns. A csapadék elvezetését úgy kell megoldani és a 

védőmű kialakításánál aktuálisan olyan épített műtárgyakkal kell biztosítani, hogy az extrém 

csapadékmennyiség ne okozza a hordalék kialakulását, valamint ne vezessen a vízelvezető 

műtárgyak károsodásához, mozgást akadályozó vagy építményeket károsító és veszélyeztető 

vízmennyiség ne öntse el a területet. Klímaváltozáshoz kötődő esetleges talajmozgás a tevékenység 

vízhasználatára nem jelent kockázati tényezőt. 

4.9.7. Kitettségvizsgálat 

Budapest éghajlati képének meghatározó vonása az átmeneti éghajlat, ami abból adódik, hogy az 

alföldi és a középhegységi területek határán helyezkedik el. Ez nagymértékben befolyásolja a város 

klimatikus viszonyait, a csapadékmennyiséget és a hőmérsékleti körülményeket. A 

kitettségvizsgálat annak felmérése és osztályozása, hogy az érzékenynek minősített tevékenység a 

környezethasználat, és a tevékenység környezete mennyire van, illetve lesz kitéve a káros éghajlati 

tényezőknek, valamint a tényezők változásából eredő hatásoknak a földrajzi elhelyezkedés 

szempontjából. A tervezett környezethasználat időtartama eléri, illetve meghaladja a 15 évet, így a 

hosszú távú előrejelzési adatokat felhasználása indokolt a vizsgálatnál.  

A hőmérséklet napi menetét a legmagasabb nappali hőmérséklet és a legalacsonyabb éjszakai 

hőmérséklet alakulásával jellemezzük. A szélső értékek a júliusi-augusztusi, illetve a decemberi-

februári időszakra esnek. A napi hőmérséklet ingadozás májustól augusztusig a legnagyobb, 

november és január között a legalacsonyabb. Az értékelési mutatókhoz tartozó hőmérsékleti 

értékek éves alakulását az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján a K4. ábrán 

szemléltetjük.  

 

K4. ábra Hőmérsékleti értékek az építmény területén és a 

vizsgált térségben (forrás: OMSZ) 

A környezethasználattal érintett terület kitettségi érzékenységének értékelése az (1) alapján: 

Éghajlati paraméterek 

változása 

A beruházási területre vonatkozó értékelés 

A felszíni levegő 

átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése  

A várható átlaghőmérséklet-változás Budapesten a 2021-2050 időszakban 

átlagosan 1-1,5 °C. Az emelkedés mértéke az érvényben lévő 

klímacsökkentési egyezményben megfogalmazottak szerint jelentősnek 

ítélhető. Az adatok alapján a térség „közepes” érzékenységet mutat. 
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Éghajlati paraméterek 

változása 

A beruházási területre vonatkozó értékelés 

Hőhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

Az 1961-1990 időszakban a forró napok száma (Tmax. = 35 °C), Budapesten 

meghaladta az 5 nap/év értéket. A prognosztizált növekedés 0-5 nap az 

ország egész területére, azonban a 21. században bekövetkező folyamatos 

növekedésre (~10-15 nap) is utalnak modellszámítások. A terület 

kitettsége „közepes” a hőhullámok gyakoriságának tekintetében. 

Csapadékintenzitás növekedése 

Az éves csapadékösszeg százalékos változása 1961 és 2016 között 

Budapesten +6-12%. Az átlagosnál több rövid idejű csapadékkal, és a 

tartós szárazsággal járó periódusok előfordulási gyakoriságát az extrém 

csapadék indexek idősora és a bekövetkezett változás jellemzi. Az 1961–

2016 időszakban megfigyelt nyári átlagos napi csapadékintenzitás 

növekedést jelez. A térségben az 5 napos esők eloszlását tekintve 1961-

2010 között jellemzően 20-24 mm csapadék volt a jellemző. A 30 mm-t 

meghaladó csapadékos napok száma 3-4 napra tehető. A nemzetközi 

modellek a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számát a térségben 

egységesen 0-1 nap növekedéssel adják meg. Az adatok alapján a térség 

érzékenysége „közepes”. 

Viharos időjárási események 

számának és intenzitásának 

növekedése 

A terület az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján nem 

tekinthető kitettnek a szélsőségesen nagy szélsebességekkel szemben. A 

100 éves visszatérési periódusnak megfelelő széllökés a tevékenység 

területén 110-120 km/h értéknek adódik. A 90 km/h-t meghaladó 

maximális szélsebesség, amely már viharnak tekinthető, a tervezési terület 

térségében éves szinten kevesebb, mint 2 nap fordul elő, így a tervezési 

terület a viharoknak nincs kitéve. Érzékenység „alacsony”. 

Évszakra nem jellemző időjárás 

gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 

A fagyos napok számának csökkenése és a hőségnapok számának 

növekedése egyaránt a melegedő tendenciára utal. A hűvösebb és a 

melegebb periódusok a hőmérsékleti indexek értékeiben is 

megmutatkoznak, a nyolcvanas évektől kezdve szembetűnő az extrém 

meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges 

hőmérsékletekben bekövetkezett trend arra utal, hogy a klímaváltozás a 

meleg szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg szélsőségek 

csökkenésével jár a teljes múlt századot is felölelő időszakban. Az adatok 

alapján a térség „alacsony” érzékenységű. 

Villámárvíz előfordulása 
A tervezett környezethasználati tevékenységgel érintett terület árvíz-

veszélyeztetéssel érintett, az érzékenység „magas”. 

Belvíz gyakoriságának 

kialakulása növekszik 

A tervezett környezethasználati tevékenységgel érintett terület belvíz-

veszélyeztetéssel érintett, az érzékenység „magas”. 

Árhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

A tervezett környezethasználati tevékenységgel érintett terület árvíz-

veszélyeztetéssel érintett, az érzékenység „magas”. 

Tömegmozgás gyakoribb 

előfordulása 

Magyarország földrengés veszélyeztetettségi térképe alapján a 

környezethasználati tevékenységgel érintett terület nem tekinthető 

kitettnek a földrengésekkel szemben, az érzékenység „alacsony”. 

Erdőtüzek gyakoriságának 

növekedése 

A környezethasználati tevékenységgel érintett terület erdőtűz-

veszélyeztetéssel nem érintett, az érzékenység „alacsony”. 

 

4.9.8. Sérülékenység vizsgálat 

A sérülékenység egyaránt függ a rendszer klímaváltozással szembeni kitettségétől és 

érzékenységétől. A sérülékenység meghatározása úgy történik, hogy (1) alapján a rendszer 

érzékenységének és a terület kitettségének értékeiből mátrixot képzünk, amely meghatározza a 

vizsgált rendszer sérülékenységét az egyes klimatikus hatásokkal szemben.  

A vizsgálati mátrix az alábbi táblázatban látható. 

Sérülékenységi mátrix: 

  Kitettség 

 Alacsony Közepes  Magas 

É
rz

ék
e

n
y

sé
g

 Alacsony hideg szélsőségek 

csökkenése/csökkenés a fagyos 

napok számában; aszályos 

 

átlagos hőmérséklet növekedése; 

hőhullámok számának 
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  Kitettség 

 Alacsony Közepes  Magas 

időszakok hosszának növekedése; 

évszakra nem jellemző időjárás, 

tömegmozgás; erdőtűz; szélerózió 

növekedése; megnövekedett UV 

sugárzás 

belvíz, 

villámárvíz 

Közepes viharos időjárási események 

számának és intenzitásának 

növekedése 

csapadék intenzitásának 

növekedése 

 

 

árvíz 

Magas ⎯ ⎯ ⎯ 

 

A tervezett építménnyel összefüggésben a vizsgált rendszer sérülékeny az alábbi szempontok 

szerint: 

– ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak jelentős károkat; 

– vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége; 

– és/vagy nagy a rendszer kitettsége; 

– és/vagy a rendszer nincs megfelelően felkészítve a hatásokkal szembeni védelemre és 

kezelésére. 

A sérülékenységvizsgálat eredménye, hogy a mobilgáttal elfoglalt terület, valamint a használat 

összefüggésében a környezethasználatot a klímaváltozás figyelembevételével elsősorban a 

következő jelenségek befolyásolják: átlagos hőmérséklet növekedése, forró napok számának 

növekedése és hőhullámok, csapadékintenzitás növekedése, viharos események, növekvő UV 

sugárzás, a belvíz, az árvíz. A klímaváltozással összefüggésbe hozható jelenségek közül kisebb 

mértékű a hideg szélsőségek és a fagyos napok számában bekövetkező csökkenés, az aszályos 

időszakok hosszának növekedése, a tömegmozgás, az erdőtűz és a szélerózió. 

4.9.9. Kockázatok 

A sérülékenység vizsgálata után annak felmérése szükséges, hogy az egyes jövőbeli, a 

klímaváltozáshoz köthető események bekövetkezése milyen kockázattal jár az építménnyel 

összefüggésben, illetve a klímaváltozás a környezethasználat szempontjából milyen károkat 

okozhat. 

A valószínűségek és a kockázat értékelésénél a kategóriákat az (1) alapján az alábbi első táblázat 

szerint rögzítettük. Az egyes kockázatok, valamint azok bekövetkezésének valószínűsége és 

súlyossága, illetve az adaptációs intézkedések az alábbi második táblázatban láthatók. 

A valószínűségek és a kockázat értékelésénél alkalmazott kategóriák: 

A bekövetkezés valószínűsége  A kockázat nagyságának értékelése 

1 ritka 5% esély évente  1 jelentéktelen 

2 nem valószínű 20% esély évente  2 kicsi 

3 közepes valószínűség 50% esély évente  3 közepes 

4 valószínű 80% esély évente  4 nagy 

5 majdnem bizonyos 95% esély évente  5 katasztrofális 

 

Az egyes kockázatok, valamint azok bekövetkezésének valószínűsége és súlyossága, illetve az 

adaptációs intézkedések: 

Kockázat típusa 
A bekövetkezés 

valószínűsége 
Nagysága Hatása 

Adaptációs 

intézkedés 

Eszközök és munkagépek 

Extrém hőmérséklet 

emelkedés hatása 
2 2 

használat akadályoztatása, 

javítási költségek 

megfelelő kialakítás, 

fenntartás 
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Kockázat típusa 
A bekövetkezés 

valószínűsége 
Nagysága Hatása 

Adaptációs 

intézkedés 

UV sugárzás 

növekedése hatására a 

felületek károsodása 

1 1 
használat akadályoztatása, 

javítási költségek 

megfelelő anyagok 

alkalmazása 

Intenzív csapadék 3 2 
használat akadályoztatása, 

javítási költségek 

csapadékvíz elvezető 

rendszer kialakítása 

Közlekedési infrastruktúra 

Extrém hőmérséklet 

emelkedés hatására 

burkolatkárosodás 

bekövetkezése 

2 2 

rövidebb élettartam, 

gyakoribb karbantartási 

igény 

megfelelő építő- és 

karbantartó anyagok 

alkalmazása 

Intenzív csapadék 

hatására károsodás 

kialakulása 

2 2 

rövidebb élettartam, 

gyakoribb karbantartási 

igény 

megfelelő csapadékvíz 

elvezető rendszer 

kialakítása 

Viharos időszak 

következtében 

akadályoztatás 

2 1 

kidőlt fák, oszlopok, stb. 

okozta károsodás, a 

közlekedés 

akadályoztatása 

megfelelő 

infrastruktúra 

kialakítása, fenntartása 

Talajmozgás 

következtében 

károsodás 

1 1 

a burkolt felszínek és az 

utak szerkezetének 

károsodása, illetve az ezzel 

járó forgalomkorlátozás 

megfelelő 

infrastruktúra 

kialakítása, fenntartása 

Belvíz megjelenése 1 1 
közlekedés akadályozása, 

burkolt utak rongálódása 

szivárgó rendszerek 

létesítése 

Biztonság és egészség 

Extrém hőmérséklet 

emelkedés, 

hőhullámok, UV 

sugárzás növekedése 

2 2 

a területen tartózkodók, 

számára nagyobb terhelés, 

baleseti kockázat 

növekedése 

megfelelő 

munkakörnyezet, 

tájékoztatás 

Intenzív csapadék, 

viharos időszak 
2 2 

dolgozók számára 

nagyobb terhelés, 

baleseti kockázat 

növekedése 

megfelelő tájékoztatás 

Környezet 

Extrém hőmérséklet 

emelkedés 
2 2 

növényzet károsodása, 

épített környezet és az 

egyéb infrastruktúra 

(táblák, oszlopok, 

biztonsági berendezések, 

stb.) károsodása, javítási 

költségek 

megfelelően 

kiválasztott növényzet 

telepítése, megfelelő 

építőanyagok 

alkalmazása és előírás 

szerinti kivitelezés 

Árvíz 1 4 

UV sugárzás 

növekedése 
2 1 

Intenzív csapadék  3 2 

Viharos időszak 2 3 

Talajmozgás 

következtében 

károsodás 

1 1 

Társadalom 

Klímakockázat 

kezelésének 

elmaradása 

3 2 

nem megfelelő 

körülmények esetén 

elvándorlás 

a klímakockázati 

események kezelése, 

megfelelő helyszíni 

körülmények 

biztosítása 
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Kockázat típusa 
A bekövetkezés 

valószínűsége 
Nagysága Hatása 

Adaptációs 

intézkedés 

Gazdaság/pénzügy 

Klímakockázat 

kezelésének 

elmaradása 

2 2 

javítási, pótlási költségek 

növekedése, magasabb 

fenntartási költség 

a klímakockázati 

események kezelése 

 

4.9.10. Tervezett létesítmény hatása a klímaváltozásra 

Az építmény környezetében a növényzet fenntartása és gondozása pozitív hatást gyakorol a 

környezetre a kivitelezés idején fellépő minimális negatív hatás mellett. Amennyiben a 

csapadékvizek környezetvédelmi szempontok szerinti kezelése kapcsolódik a létesítéshez, a már 

meglévő növényzet védelme a klímavédelmi szempontok érvényesülését segíti. A városi klíma 

szempontjából kitüntetett figyelmet érdemel a hősziget-jelenség és az ehhez kapcsolódó sajátos 

légköri rendszer. A légköri folyamatok a melegebb területek felletti feláramlást, a város hűvösebb 

peremterületei felől a település központja felé mutató felszín-közeli légmozgást segítik. A 

környezethasználat közvetett módon a következő táblázatban összefoglalt klímaváltozási kockázati 

tényezőket tartalmazza. 

A tervezett környezethasználat hatása a klímaváltozásra: 

Kockázati tényező Hatáscsökkentő intézkedés 

területfoglalás árvízvédelmi mű helyigénye 
növénytelepítés, zöldfelületek 

létrehozása és fenntartása 

üvegházhatású gázok 

kibocsátása 
energiafelhasználás 

alacsony kibocsátású munkagépek 

használata, rövid építési idő és 

útvonalak, szakaszos munkavégzés 

a csapadékvíz és talajvíz 

természetes lefolyás 

módosítása 

a mobilgáttal igénybevett 

területen 

vízrendezés, talajvízátemelés, 

csapadékvíz vízvisszatartás tervezése 

 

4.9.11. Összefoglalás 

A Budapestet érintő klíma-, illetve időjárás-változás, a prognosztizált felmelegedés, az esetenként 

kialakuló szárazság, valamint az extrém időjárási jelenségek gyakoriságában és a valószínűsíthető 

károkban bekövetkező változás az árvízi védekezést befolyásoló hatás mellett kihat a társadalomra 

és a gazdaságra, valamint a természetes környezetre. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szerint 

Magyarországon az utóbbi három évtized során a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben, 

2-3 °C-kal emelkedett. A releváns klímamodellek szerint Magyarországon a csapadék 

mennyiségében bekövetkező változás mind nyáron, mind télen meghaladhatja a 30-35 %-ot. A 

záporok, és az egyéb „nagycsapadékos jelenségek" száma emelkedett, illetve várhatóan emelkedni 

fog, míg a „kis csapadékkal járó jelenségek" ritkábbak lesznek. A záporok miatt növekszik a 

villámárvizek kockázata, ugyanakkor nyaranta a magyarországi folyók évtizedeken belül a jelenleg 

szokásos szint felére apadhatnak. 

Magyarország, mint a közép-kelet európai régió tagállama, érzékeny az éghajlatváltozásra. A 

meleg szélsőségek gyakorisága növekszik, a hideg szélsőségek előfordulása csökken. Éves 

viszonylatban a nyári és a tavaszi csapadék csökkenése, valamint az őszi csapadéknövekedés a 

valószínű. Kevesebb csapadékos nap várható éves átlagban, miközben növekszik a tartós 

szárazsággal járó időszakok hossza. A csapadék a rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában 

hullik, ami esetenként árvízi jelenségeket okoz. Ezek a változások hatással lehetnek a tervezett 

környezethasználatra és a kapcsolódó beépítés környezetére. Javasoljuk, hogy a csapadék elvezető 

rendszer végleges méretezése során kerüljön figyelembevételre a klímaváltozás hatására távlatban 

megnövekvő mértékadó csapadékesemények hatása, annak érdekében, hogy a projekt ellenálljon a 
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klímaváltozás hatásainak. Az átemelő szivattyú kapacitás méretezése során ugyancsak javasoljuk 

figyelembe venni, hogy távlatban a klímaváltozás hatására növekedhet a rendkívüli 

csapadékesemények gyakorisága és intenzitása. 

Meg kell jegyezni, hogy igaz a sérülékenységi mátrix azt mutatja, hogy a terület kisebb-nagyobb 

kitettségekkel, érzékenységekkel illetett (pl. árvíz, belvíz), az árvízvédelmi műtárgy funkciójának 

pont az a lényege, hogy a viszontagságos körülmények alatt is állékony és sérülésmentes maradjon. 

Ezt segítheti kiegészítő létesítményei is (pl. szivárgó rendszer). 

A sérülékenység vizsgálat eredménye, hogy a környezethasználati tevékenységet, elsősorban a 

mobilgát használata szempontjából az éghajlatváltozással összefüggésben főként az átlagos 

hőmérséklet növekedése, forró napok és hőhullámok számának növekedése, csapadékintenzitás 

növekedése, viharos események, növekvő UV sugárzás, a belvíz és az árvíz befolyásolja. Itt fontos 

megjegyezni, hogy a létesítménytől megtartott egyéb objektumokra vonatkozó (pl. fák) megfelelő 

védőtávolságokkal csökkenthető a kockázat. A klímaváltozással összefüggésbe hozható jelenségek 

közül kisebb mértékű a hideg szélsőségek csökkenése és csökkenés a fagyos napok számában, az 

aszályos időszakok hosszának növekedése, a tömegmozgás, az erdőtűz és a szélerózió.  

Megállapítást nyert, hogy a tervezett környezethasználat a csapadékvizek és a szivárgó talajvizek 

környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kezelésével, az igénybe vett területen a növényzet 

természetvédelmi szempontok szerinti telepítésével (pl. védő távolságon kívül lombos, védő 

távolságon belül alacsony növésű növényzet, szivacs felületek) és fenntartásával az érintett 

környezetre és a klímára semleges, illetve kisebb mértékben pozitív hatást gyakorol, a kivitelezés 

és üzemelés alatti rendkívüli események (árvíz készültség) idején fellépő minimális negatív hatás 

(üvegházhatású gáz-kibocsátás) mellett. A létesítmény építése és üzemelése a jelentkező 

kismértékű negatív, kis mértékű pozitív és semleges hatások miatt a jelenleg rendelkezésre álló 

információk alapján klímasemleges beruházásnak mondható, hosszú távon a tervezett 

környezethasználat a klímaváltozást nem befolyásolja kimutatható módon, hatásvizsgálat 

lefolytatása nem indokolt. 

Az építkezés és üzemelés klímára gyakorolt környezeti hatásai nem indokolják hatásterület 

kijelölését, azonban egy esetleges felhagyás következtében jelentősen megnőne az árvíz 

szempontjából érzékeny területek kitettsége, ezáltal (ismételten) megnőne a terület sérülékenysége. 

Értelemszerűen, mivel a tervezés és várt megvalósítás szakaszában vagyunk, így a felhagyás nem 

tervezett, ezzel számolni nem érdemes. 

A Királyok útja – Nánási út nyomvonalon történő megvalósulás esetén a partmenti sáv 

növényborítottsága és a vízjárta terület pozitív hatása fennmarad és továbbra is érvényesül, ami a 

klimatikus viszonyok vonatkozásában kedvező. A Duna-parti nyomvonalnál a felvonulási terület, 

valamint a burkolt felületek aránya nagyobb lenne, mivel ki kell alakítani és folyamatosan fenn 

kell tartani a terület megközelíthetőségét. A megnövekedett burkolt felületekkel a klimatikus 

viszonyok negatív módon változnak (pl. hősziget-hatás), a hosszú idejű fenntartást és működtetést 

tekintve kedvezőtlen folyamatok kezdődnek a területen. A Királyok útja – Nánási út nyomvonal 

esetén kisebb a természetes terület-elvonás, ami a terület klimatikus érzékenységére kisebb vagy 

semleges hatással van, a terület kitettségét csökkenti. A tervezési területen a létesítés során 

megvalósuló minél nagyobb zöld/burkolt felületek arányszáma kedvezően hat a mikroklímára, 

illetve annál kisebb hatással van a létesítmény a klímaváltozásra.  

Kijelenthető, hogy az árvízvédelmi fejlesztés önmagában véve egy védekezés a klímaváltozással 

szemben, azonban annak érdekében, hogy a (védekező) beruházás klimatikus hatása semleges 

közeli maradjon, az előzőekben tett javaslatok betartásával, valamint azokat megelőzően, a kisebb 

környezeti hatással bíró nyomvonal kiválasztásával lehet a legtöbbet tenni, mely jelen esetben a 

Nánási út – Királyok útja nyomvonal. 
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4.10. A hatásterületek összesítése 

A 4.2.–4.9. fejezetekben szakterületenként bemutatásra kerültek a tervezett árvízvédelmi 

fejlesztéssel kapcsolatos hatótényezők és azok által keltett hatások, hatásfolyamatok. Környezeti 

elemenként meghatározásra és bemutatásra kerültek a hatásterületek (Nánási út – Királyok útja, N-

K; Duna-part, D-p) nagysága, a hatásterületek állapota és érzékenysége, illetve a tervezett mű 

megvalósításakor a hatásterületek állapotának megváltozása. Az alábbiakban az egyes környezeti 

tényezők hatásterületeiről biztosítunk rövid, áttekintő összefoglalót, az alábbiak szerint. 

Élővilág: Közvetlen hatásterületnek a tervezett beruházással kapcsolatban azt tekintjük, ahol 

felszínbolygatás történik vagy történhet. Ebbe beletartoznak azok a területek, ahol a tervezett 

beruházás keretében burkolt felületek jönnek létre vagy megújulnak, földmunkák történnek 

(alapozás, közmű átalakítás), valamint a szállítási útvonalak, a depóniák lehetséges helyszínei. 

Szintén ide tartoznak azon területek is, ahol a megépítendő mobilgát rendszert potenciálisan 

veszélyeztető, létestéskor a munkavégzést gátló fák és cserjék eltávolítása, csonkolása, illetve 

pótlása szükséges. Jelen esetben a Nánási út – Királyok útja mentén futó nyomvonalváltozat 

esetében az úthálózat teljes keresztmetszetét közvetlen hatásterületnek tekinthetjük. A parti sétány 

esetében a közvetlen hatásterület szélességébe beletartozik a sétány, a kerékpárút, a gát és a töltések 

területe is, ez jellemzően 20-30 m széles területsáv (az ingatlanhatároktól számítva). 

Az élővilág szempontjából közvetett hatásterületnek az a területet értjük, ahol a munkálatok, majd 

az üzemelés hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más környezeti elemre 

(pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően 

befolyásolják a fajok, ill. populációik életfolyamatait, viselkedését, ezáltal befolyásoljak az adott 

területen a faj állományának (populációméretének, életfeltételeinek) alakulását. Ezen hatásterület 

kiterjedésének a meghatározása az élővilág esetében összetett kérdés. Ahogy a közvetlen 

hatásoknál, úgy a közvetett hatások esetében is jelentősen eltérő, hogy az egyes élőlénycsoportok 

a külvilágból érkező hatások közül melyeket érzékelik, melyek gyakorolnak rájuk hatást, illetve a 

különböző intenzitású hatások milyen következményekkel járnak. Például a szokásos hanghatások 

(emberi hangok, gépek működéséből eredő zajhatások) jelenlegi ismereteink szerint a növényekre 

nem hatnak, sok alacsonyabb rendű állat viselkedésében sem okoznak észlelhető változást. Látható 

hatást a fejlettebb idegrendszerrel és viselkedésmintázattal rendelkező állatokra, elsősorban a 

gerincesekre gyakorolnak. Ezzel szemben a talaj nedvességtartalmának, vagy a fényviszonyoknak 

akár kismértékű változása alapvetően a szárazföldi növényzetre gyakorol hatást. A tervezett 

beruházás kapcsán a környékre terjedő (közvetett) hatások közül a létesítés idején jelentkező 

zajhatás a legerőteljesebb. A környék közlekedési zajterhelése (vonat, közutak, Duna 

hajóforgalma) időszakosan jelenleg is erős, ezért a parti nyomvonalváltozat esetében közvetett 

hatásterületnek a közvetlen hatásterületet szegélyező 150 m széles sávot tekinthetjük - illetve ezen 

területen kívül azt a mintegy 70 ha méretű területet a Nánási út – Királyok útjáig bezárólag, 

amelynek a beépíthetősége a parti védmű megépülésével megváltozik. A Nánási út – Királyok útja 

mentén futó nyomvonalváltozat esetében a közvetett hatásterület méretét 100-100 méteres 

területsávban határozhatjuk meg a közvetlen hatásterületeken kívül. 

Az érintett parti sáv néhány száz négyzetméteres területen elvi szinten (földmérés) része a „Duna 

és ártere” SAC (HUDI20034) Natura 2000 területnek, gyakorlatilag a védett területről szárazföldi 

és szárazföldhöz köthető jelölő fajok nem találhatók ezen a területen, a beruházás közvetett 

hatásterületén jelentkező (építés idejére korlátozódó) zaj- és porterhelés, valamint a fokozott 

emberi jelenlét a vízhez köthető jelölőfajokra nem gyakorol érdemi hatást. 

Tájvédelem: Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterületnek tekintjük a D-p nyomvonal 

esetében a Duna partvonala (középvízszinthez igazított) és a jellemzően magántulajdonú 

ingatlanok kerítéshatára által kijelölt területet, míg az N-K nyomvonal esetében a Nánási út – 

Királyok útja menti ingatlanok kerítéshatárai által kijelölt területet. Az így lehatárolt tájhasználati 

hatásterületek magában foglalják a megvalósuló beavatkozás és a munkagépek mozgásához 

szükséges területigényt, továbbá az építés közben szükséges munkaterületeket.   
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Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekintjük a tájképi/vizuális hatásterületet. A 

tájképi hatásterület a jelenlegi terepviszonyok, tájelemek és rendelkezésre álló adatok alapján 

bizonyos irányokból, a távolság függvényében csak becsülhető, jelentős részben a létesítmény 

végleges kialakításától és környezetrendezésétől, tájbaillesztésétől függ. A meglevő beépítések, 

növényzet takaró hatása miatt a közvetett hatásterület így elsősorban a közvetlen hatásterületre 

koncentrálódik, annak megjegyzésével, hogy a tervezett beruházás (főképp annak kivitelezési 

stádiuma) pontszerűen vagy szakaszosan látható lesz a jelöltnél nagyobb távolságokból is (pl. 

beépítetlen területek, parkok, felől). 

Levegőtisztaság védelem: A Duna-parti nyomvonal esetén a Királyok útja – Nánási út 

nyomvonalhoz képest nagyobb felvonulási terület szükséges, valamint a szállítójárművek és a 

munkagépek parti sávba való lejutását is meg kell oldani. Ehhez útépítésre, illetve a védőmű 

elemeinek a helyszínre juttatása érdekében lejáró utak fenntartására lehet szükség. Ez a feltétel a 

nagyobb mértékű területi igénybevétel és a nagyobb számú kibocsátó forrás miatt a levegővédelmi 

hatásterület növelését eredményezi. A Királyok útja – Nánási út nyomvonalon az árvízvédelmi 

létesítmény építésével kisebb a levegőkörnyezeti hatás mértéke, esetében a hatásterület az 

útszakaszok közvetlen környezetében található ingatlanokat érinti 48 m-es sávban. A Duna-parti 

nyomvonalon az építkezés hatásterülete egy ponton 55 m, azonban összességében nagyobb terület 

igénye van a Duna-parti nyomvonalnak, így annak összesített hatásterülete (mindkét nyomvonal és 

az őket É-on és D-en összekötő útvonal 55 méteres sávja, illetve a teljes közre zárt terület), ezáltal 

környezeti hatása is nagyobb lesz. 

Zajvédelem: A két nyomvonal vonatkozásában az építéshez és az árvízi védekezéshez kapcsolódó 

szállítás zajhatása között különbség adódik. A Királyok útján és a Nánási úton vezetett 

nyomvonalnál a szállítójárművek csak a nyomvonallal kijelölt területre hajtanak be, így a 

hatásterület ebben az esetben a nyomvonal. A Duna-parti nyomvonalnál a szállítójárművek a 

Királyok útja - Nánási út és a parti sáv közötti területre is szükségszerűen lehajtanak, illetve 

bizonyos szakaszokon fennálló behajtási tilalom miatt kerülőutakon lehet csak megközelíteni a 

partot. Ezen okokból nagyobb területre terjed ki a zajforrások működése, értelemszerűen 

megnövelve ezáltal a zajhatás időtartamát, a zajszinteket és a területi érintettséget, amik a 

nyomvonal hatásterületének növekedését eredményezik. Az építési munkától származó zaj 

hatásterülete érinti Budapest IV. kerület és Szigetmonostor partmenti sávját, de zaj ellen védendő 

épület ezekben az övezetekben nincs. A Királyok útja – Nánási út nyomvonal megvalósításával a 

zajterhelés miatt kialakuló hatásterület kisebb, ebben az esetben a Budapest IV. kerület és 

Szigetmonostor településrészek nem lesznek érintettek.  

A zajterhelés építkezés, üzemelés és felhagyás során kijelölhető legnagyobb hatásterület ezek 

alapján az építkezés során kijelölhető Z18. ábrán látható hatásterület. 

Földtani közeg és felszín alatti víz: Földtani közeg szempontjából a Nánási út – Királyok útja 

esetében a nyomvonal ingatlan határokig húzódó teljes szélességű sávja, míg a Duna-part esetében 

a Duna-parti nyomvonalon maga a nyomvonal ingatlan határokig (néhol közel a Dunához húzódó) 

területe, illetve a nyomvonalat a Nánási út – Királyok útjával összekötő kis utcák ingatlan határokig 

(és Dunáig) húzódó teljes szélességű sávja jelölhető ki hatásterületként. 

A felszín alatti víz tekintetében az építés során nem jelölhető ki hatásterület. Az árvízvédelmi mű 

terepszint alatti kialakítása miatt az üzemelés során – és részben már az építkezés során esedékes 

visszatartás, víztelenítés miatt is – hatással van a talajvíz áramlására, melynek okán hatásterület 

kijelölése szükséges, aminek keleti határa a Duna, déli határa az Aranyhegyi-patak, északi és 

nyugati határának pedig nagyjából az a vonal tekinthető, ameddig a jelenlegi állapotban a Duna 

hatással van a terület talajvizeire (Dunától számított körülbelül 1 km). Ez a hatásterület kijelölés, 

annak tekintetében, hogy a tervezés felszín alatti víztestbe lógó résfalat irányzott elő, felszín alatti 

vízre gyakorolt hatás szempontjából a legrosszabb esetet adja, a kialakuló hatások ennél 

várhatóbban kisebb távolságban érvényesülnek. A felszín alatti víz hatásterülete mindkét 

nyomvonal esetében megegyezik a fizikai hatásoknál kijelölt hatásterülettel. 
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A felszín alatti közegre együttesen kijelölhető hatásterület mindkét nyomvonal esetében a két 

vizsgált felszín alatti közeg (földtani, felszín alatti víz) legnagyobb, ez esetben a felszín alatti víz 

fizikai hatások vonatkozásában kijelölt hatásterületével egyezik meg. 

Felszíni víz: Az árvízvédelmi fejlesztés a rendelkezésre álló adatok és a tervezés eredményei 

alapján egyik nyomvonal sem érint felszíni víz (Duna, Aranyhegyi-patak) folyamot, azok 

vízszállítására sem normál építési műveletek során, sem üzemelés alatt békeidőben hatást nem fejt 

ki. Árvíz esetén (havária), az árvízvédelmi mű funkcióját betöltve, értelemszerűen érintkezik 

felszíni vízzel, melynek hidrodinamikai hatása érződhet a víz alvízi szakaszain (pl. Duna-parti 

nyomvonal esetében az ártér hiánya végett), azonban az alacsony előfordulási valószínűség miatt 

hatásterület kijelölése nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás: A Duna-parti változat hatásterülete maga a nyomvonal ingatlan határokig 

(néhol közel a Dunához húzódó) területe, illetve a nyomvonal és a Nánási út – Királyok útja 

útvonalat a Duna-parttal összekötő utcák ingatlan határokig tartó területei, míg a Nánási út – 

Királyok útja nyomvonal hatásterülete maga nyomvonal ingatlan határokig tartó sávja alapján 

jelölhető ki. 

Klímavédelem: Az építkezés és üzemelés klímára gyakorolt környezeti hatásai nem indokolják 

hatásterület kijelölését, azonban egy esetleges felhagyás következtében jelentősen megnőne az 

árvíz szempontjából érzékeny területek kitettsége, ezáltal (ismételten) megnőne a terület 

sérülékenysége. 

A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új 

tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon 

folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva sem éri el a tevékenységre 

a 314/2005-ös Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. 

Az egyes szakági fejezetek tevékenység státuszai (építés, üzemelés, felhagyás) közül legnagyobb 

hatásterületeinek összesített hatásterület kiterjedését a 6. melléklet ábráján mutatjuk be. 

Megállapítható, hogy a legnagyobb hatás az építkezés során fogja érni az érinett környezeti 

elemeket, főként az élővilágot, így ezen státusz alatt fokozott figyelmet kell biztosítani a hatások 

mérséklésére. 

 

5. Összefoglalás 

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. július 29-én Tervezői szerződést (a továbbiakban: 

Generáltervezési Szerződés) kötött a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt.-vel (1012 Budapest, 

Várfok u. 14.) a „Budapest, Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása” megnevezésű közbeszerzés útján 

kiadott tervezési munka tárgyában. A közbeszerzési kiírásban megfogalmazott feladat szerint a 

Csillaghegyi árvédelmi öblözethez tartozó Római part védvonalszakaszon elsőrendű árvédelmi 

védvonal létesítendő, mely tervezési folyamat jelenlegi szakaszában a korábbi nyomvonal 

változatok szakmailag indokolt elvetése eredményeként két változat közül kell szintén szakmailag 

megalapozott módon választani, a Duna-part Kossuth Lajos üdülő sétány, illetve Nánási út - 

Királyok útja nyomvonalak vizsgálatával. A létesítendő védvonal mindkét esetben a 

Pünkösdfürdői, már megvalósított védvonal végpontjához D-i, illetve az Aranyhegyi patak mellett 

jelenleg kivitelezés alatt álló védmű Nánási út Ny-i oldalától indított szögtámfalához csatlakozik. 

A Generáltervezői Szerződés részét képezi a vizsgált árvízvédelmi nyomvonalak (2 db) a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelete szerinti előzetes vizsgálata. Az előzetes vizsgálati 

dokumentációnak a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt tartalmi 

követelmények szerinti összeállításával a Generáltervező Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. a 

LAWAND Mérnöki Iroda Kft-vel (2013 Pomáz, Nyár utca 5.) 2022. szeptember 19-én 

Alvállalkozói Szerződést kötött. Az előzetes vizsgálat során a rendelkezésre álló adatok és 

dokumentációk, valamint a vízjogi engedélyezési eljárást közvetlenül megelőző tervezési fázis 
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tervei alapján jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentáció környezetvédelmileg alátámasztott 

javaslatot tesz a kisebb környezeti hatással bíró nyomvonal kiválasztására. 

A Római-part Budapest III. kerületében, a Duna jobb partján, az Aranyhegyi-patak és a 

Pünkösdfürdő utca közötti kb. 3,3 km hosszan húzódó partszakaszon található. A Csillaghegyi 

öblözet védelme árvízvédelmi szempontból a Buda-Észak árvédelmi szakasz (12,31 km) része, 

mely a Csillaghegyi-öblözet dunai árvizek elleni védelmében játszik szerepet. A teljes öblözet 

árvízvédelmi rendszerének legjelentősebb és legösszetettebb tervezési feladatrésze a tárgyi 3,1 – 

3,3 km hosszúságú 1.19. Budai elnevezésű árvízvédelmi vonal tervezése, mely tervezése és 

kivitelezése több évtizede aktuális feladat. A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon lévő 

árvízvédelmi töltés elavult technológiájú és kialakítása nem biztosítja megfelelően a mentett 

oldalon lévő lakóövezetek biztonságát, tekintettel az egyre kiszámíthatatlanabb klimatikus 

viszonyokra és természeti csapásokra, korszerű és a mentett oldalt megfelelő biztonsággal védő 

árvízvédelmi mű tervezése és megvalósítása szükségszerű.  

A tervezett védmű mindkét esetben állandó jelleggel kiépített szivárgásgátló alépítményből 

(vasbeton résfal) és az arra szintén állandó jelleggel épített támfalból áll, illetve árvíz idején a 

támfalba szerelhető mobil alumínium védelmi elemekből állna. A védmű környezetéből, illetve a 

magasabb felszínek felől érkező szivárgó vizek összegyűjtésére mindkét esetben árokszivárgó 

készül a mentett oldalon, a védműtől vett 8-10 m távolságban, 3 m-es előirányzott mélységgel. A 

szivárgó által összegyűjtött vizek elsődleges befogadója átemeléssel az ártér mesterséges 

csatornája vagy szikkasztó berendezése, végső befogadója a Duna. A tervezett védmű mellett az 

árvíz esetére a mobil elemek beemelésére és a szükséges intézkedések elvégzésére stabilizált 

felvonulási út tervezett, mely a műtárgy békeidőben esedékes karbantartására, ellenőrzésére is 

lehetőséget ad. A Duna-part esetében a terület rekreációs jellegű (pl. gyalogos, kerékpáros 

lehetőségek) területhasznosítása céljából magastöltésű sétány és kerékpárút kialakítás tervezett, 

mely funkciók békeidőben a felvonulási teret használják. Az alapzat magasságok és a hozzájuk 

rendelt mobil elem magasságok úgy lettek tervezve, hogy együttesen a folyók mértékadó 

árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerinti mértékadó árvízszinteket 1,3 

méterrel haladják meg mindenhol (MÁSZ + 1,3 m). A Duna ezen szakaszán az Aranyhegyi patak 

vonalában a MÁSZ értéke 105,07 mBf, a Pünkösdfürdői védvonal déli végpontjának szelvényében 

pedig 105,31 mBf a MÁSZ, míg a köztes magasságokat interpolálással határozták meg a tervezők. 

Amennyiben a Nánási út – Királyok útja nyomvonal kerül megvalósításra, szükséges lesz a 

közművek kiváltása és a forgalom elterelése. A Duna-parti nyomvonal esetében is szükséges lesz 

közművek kiváltására, de kisebb számban és mértékben, azonban közműfejlesztés itt is tervezett. 

A tervezett árvízvédelmi fejlesztés nyomvonalának kiválasztása mindkét esetben megvédi a 

lakóövezeteket, azonban amennyiben a Nánási út – Királyok útja nyomvonalra kerül a műtárgy, az 

attól K-re elhelyezkedő – korábbi szabályozásban aprótelkes, kis és nagytelkes üdülőterületek, 

városi jelentőségű kiemelt sportterület és közparkok, jelenleg a Főváros hatályos 

Településrendezési Terve alapján – nagykiterjedésű különleges rekreációs és szabadidős terület 

(K-Rek), illetve egy vékony parti sáv közkert közpark (Zkp), hullámtérre kerül. Ezen kb. 70 ha-os 

terület részben beépített üdülő és turizmus funkciókkal, így a társadalmi konfliktus ebből a 

szempontból is érezhető a nyomvonalak kapcsán. A végleges nyomvonal kiválasztása után 

szükséges a Szabályozási Tervek, Rendezési Szabályzatok, Építési Szabályzatok felülvizsgálata és 

esetlegesen szükséges módosítása, azonban semmiképpen sem javallott a célból, hogy a 70 ha-os 

terület beépítettsége növekedhessen, csökkentve ezzel a zöldfelületeket, és növelve a beépített, 

betonozott, aszfaltozott felületeket (erről bővebben lejjebb). 

Az előzetes vizsgálat során megvizsgáltuk természetvédelmi és érzékenységi, élővilágvédelmi, 

tájvédelmi, levegőminőség-védelmi, zajvédelmi, felszín alatti víz és földtani közeg védelmi, 

felszíni vízvédelmi, hulladékgazdálkodási és klímavédelmi szempontból a tervezett beruházást, 

mindkét nyomvonal esetében. A tevékenység építési és üzemelési tevékenységekből áll össze, 

felhagyás nem tervezett. Az építés a Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet – Római part 

területét érinti elsősorban, azonban az építőanyagok és munkaerő szállítás miatt a térség közútjain 
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a forgalom is koncentráltabb lesz az építés alatt. Tekintettel a műtárgy 3000 méternél is hosszabb 

nyomvonalára, annak tervezett összesen kb. 10 méter magasságú fix vasbeton al- és 

felépítményére, közműbontásra és fejlesztésre, a fenntartási út szakszerű kialakítására, szivárgó 

rendszer és átemelőszivattyúk gépészeti megvalósítására végig a nyomvonalon, illetve az utólagos 

tereprendezési és egyéb kiegészítő munkákra, mindezek építőanyag és munkaerő igényére, az 

építkezés nagy volumenű beruházásnak minősül. Az építkezés, mely a tervezettek szerint több 

szakaszban (5-6) kerül megvalósításra, várhatóan 1 év alatt befejeződik. Az üzemelés során 

terepfenntartási, karbantartási, illetve időszerű műszaki ellenőrzési munkálatok állnak fenn, 

melyek volumenében nem különböznek a közterület egyéb fenntartásával kapcsolatos 

munkálataitól. Árvíz esetén a szükséges felvonulási, készültségi és szerelési munkálatok volumene, 

mind szállítás és helyszíni munka terén, megegyezik az építés fázisának hatásaival. Kiemelendő 

azonban, hogy összességében a műtárgy megvalósulása és üzemszerű működése jótékony (pl. 

vagyonbiztonsági) és értékemelő hatással bír a mentett oldalra kerülő természeti, de főként művi 

értékekre. A szállítási útvonalak, építőanyagok és azok mennyiségének, valamint a mobil elemek 

tárolási helyének és a készültségi útvonalaknak a pontos meghatározása a kiviteli és organizációs 

tervezés során kerül véglegesítésre, azonban az várható, hogy míg a Nánási út – Királyok útja 

nyomvonal esetében az építkezés a nyomvonal ingatlan határokig tartó sávjára korlátozódik, addig 

a Duna-parti nyomvonalon a Nánási út – Királyok útja útvonalról a Duna-parti nyomvonalra nyíló 

összekötő utcák is ki lesznek használva szállítás és az építkezéshez szükséges egyéb 

területhasználat szempontjából. A behajtási és súly korlátozások ezt bizonyos mértékben 

mérsékelhetik. 

Tekintettel a jelentős élővilág érintettségre, a hatásterületek kijelölésekor nem csak az üzemelés, 

hanem az építkezés szakaszát is számba vettük. A következőkben összefoglaljuk az egyes 

környezeti elemekre, tényezőkre gyakorolt környezeti hatásokat és összehasonlítjuk a 

nyomvonalakat az adott szakági szempontok alapján. Az egyes környezetvédelmi szakági 

szempontok alapján mindkét nyomvonalra meghatározott hatásterületek részletes meghatározását 

a 4.10 fejezetben biztosítjuk, míg az összesített hatásterületeket a 6. mellékleten ábrázoljuk. 

Természetvédelmi- és területérzékenységi szempontból a tervezési területről (mindkét 

nyomvonal és környezete) elmondható, hogy a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan 

érzékeny területnek, továbbá nitrát érzékeny területnek minősül. Budapest III. kerülete az érzékeny 

területen fekvő település kategóriába tartozik és kiemelten érzékeny felszín alatti területnek 

minősül. A terület vízbázisvédelmi területet nem érint. A vizsgált nyomvonalváltozatok területe 

nem esik a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott közösségi jelentőségű 

természetvédelmi területekre (Natura2000). A legközelebbi Natura 2000 védettségű terület a Duna 

irányban a Duna és ártere SAC (HUDI20034), amely a Duna-parti nyomvonal esetében egy ponton, 

gyakorlatilag pont szerűen érinti a Római-part területét (lásd VT3, VT5. ábrák). Ezen a területen – 

illetve a Duna vízfelületén – értelemszerűen sem a szárazföldi jelölő növényfajok, sem a 

szárazföldhöz köthető jelölő állatfajok nem fordulnak elő. A vízhez köthető jelölő fajokra a 

tervezett beruházás közvetett hatásterületén jelentkező átmeneti (építés idejére korlátozódó) zaj- és 

porterhelés, valamint a fokozott emberi jelenlét nem gyakorol érdemi hatást. A Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának 

természetvédelmi Osztálya által kiadott írásos tájékoztatása alapján mivel a tervezett nyomvonal 

változatok egyike sem tartalmaz az ominózus Natura 2000 beszögellés vonatkozásában part 

rendezési munkálatokat, önálló Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését nem tartja 

szükségesnek. A vizsgált terület nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 34., 35., 36. bekezdésében 

meghatározott ökológiai hálózatnak (lásd VT6. ábra). A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: TVT) 22. § a) illetve c) pontja alapján a két nyomvonal-változat területe 

nem áll természetvédelmi oltalom alatt, ilyen terület a közvetlen környezetében sem található. A 

legközelebbi ilyen terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park Szentendrei-szigeten található védett 

területei – K felé, kb. 270 m távolságban (lásd VT8. ábra). A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az 
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egyedi tájérték fogalmát, ilyennek tekinthető objektumot az árvízvédelmi fejlesztési terület nem 

érint. 

Az elvégzett vizsgálatok, a helyszíni bejárások, a kapott eredmények, valamint a Főkert Nonprofit 

Zrt.-vel történt egyeztetés alapján megfontolandónak és átgondolandónak tartjuk annak a 

lehetőségét, hogy – elsősorban az északi – ártéri területek szárazföldi erdős részei is ökológiai 

folyosóvá, nagyobb fokú természetvédelmi területté kerüljenek nyilvánításra, tekintettel ezen 

területek aktív élővilágára és intenzív természetközeliségére. Az intézkedéssel elkerülhetővé 

válhatna a terület növényzetének állandó jellegű sterilizálásának szükségessége, így az 

megmaradhatna természetes mivoltában, biztosítva az összefüggő élőhely rendszereket. Egy ilyen 

intézkedés esetén, hogy megvalósulhasson a természetes környezetállapot és egyensúlyban legyen 

a természet az emberi civilizációval, táblákkal szükséges felhívni az arra járó emberek figyelmét a 

természetvédelmi övezetekre, illetve arra, hogy óvják a természetet és az esetleges korhadt ágak 

miatt belépés csak saját felelősségre történik. 

Élővilágvédelmi szempontból a mobilgát létesítése bármelyik nyomvonalváltozat megvalósulása 

esetén az ott található élőhelyek sérülésével, részbeni megsemmisülésével fog járni. Az 

alábbiakban összefoglaljuk az egyes nyomvonalváltozatok különböző élőlénycsoportokra 

gyakorolt várható hatásait, illetve azok volumenét.  

A Duna-parti nyomvonalon történt őszi felmérés során nem kerültek elő védett növényfajok. Az itt 

előforduló vízparti fás állomány erősen emberi behatás alatt áll, keskeny, több helyen szakadozott, 

és sok inváziós fafaj is megtalálható benne. Természetközeli folt (füzes puhafaliget) csak a 

nyomvonal északi végénél van, az minden bizonnyal spontán felverődés eredménye, ami arra utal, 

hogy az élőhelynek jó a regenerálódási képessége – botanikai szempontból értékesebb élőhely, 

mint a másik nyomvonal területe. A Duna hullámterében található fás vegetáció többnyire 1-2 fából 

álló fasor, erdővé csak egy rövid szakaszon záródik a Szentendrei-sziget csúcsával egy 

magasságban levő széles sávban. A területen található holtfák jó élőhelyet biztosítanak számos 

védett rovarfajnak. A Duna-parton a vízparti sétány mellé épített gát szükségszerűen jelentős 

mennyiségű fa kivágásával járna, ezzel jelentős mértékben megcsappanna a korhadt fában fejlődő 

bogarak élőhelye. A beruházás következtében egészen bizonyosan jelentős mértékben zsugorodna 

a fali gyík élőhelye, de valószínűleg a békák alkalmi peterakása is visszaesne az időszakos tócsák 

megszűnése miatt. A nyomvonal madártani jelentősége összességében lényegesen nagyobb, mint 

a Nánási – Királyok útja szakaszé annak köszönhetően, hogy ezen a részen még nagyobb 

kiterjedésben tudtak fennmaradni azok a természetközeli élőhelyfragmentumok, amelyek a hazai 

vízfolyások partvidékére jellemzőek. Az ártéri területek puhafás ligeterdei igen változatos 

madárvilágnak nyújtanak menedéket, amelyekből a főváros területén már alig néhány kilométeres 

összhosszúságú, fragmentált maradvány-élőhelyek maradtak csupán. Ez teszi a Római-part ártéri 

galériaerdő-sávját madártani szempontból kiemelkedő jelentőségűvé, különös tekintettel annak 

fészkelőállományára. A költőfajok száma eléri a 30-at, mely a vonulókkal és a téli vendégekkel 

együtt megközelíti a 60-at. A Római-parton nagyobb denevér aktivitásra számíthatunk, mivel ez a 

nyomvonal helyezkedik el a denevéreknek ivási és táplálkozási lehetőséget biztosító vízhez 

közelebb. A felmérés alapján a Római parton található nyomvonalon és környezetében jelentősen 

több olyan faegyed található, melyek alkalmasak denevérek megtelepedésére. Az itt található fák 

szélvédő és árnyékoló hatása is fontos a víz felett, vagy annak közelében vadászó denevérek 

számára, ezért eltávolításuk ilyen szempontból is kedvezőtlen hatású lenne. Az idős, őshonos fák 

kiváló élőhelyet biztosítanak egyes rovarfajok számára is, melyek a denevérek táplálékállatai, ezért 

ezen nyomvonal mentén található fák több denevért tudnak eltartani. A parti sáv egy részének 

esetleges kikövezése az ott élő rovarok élőhelyének megszűnését és ez által a denevérek 

táplálékbázisának csökkenését vonná maga után. Egyes denevérek kifejezetten kerülik a nyílt 

területeken való átrepülést, ezért a Római parton történő fakivágások kedvezőtlenül hatnának 

ezekre a fajokra, amennyiben széles növénymentes sávok alakulnának ki. A Duna víztestének 

közvetett érintettsége kizárólag a parti sétány menti nyomvonal esetében merül fel, ezért az itt 

jelentkező kedvezőtlen hatások csak ennek a nyomvonalváltozatnak a megvalósulása esetén 

relevánsak.  
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A Nánási út – Királyok útja nyomvonalon védett növényfajok nincsenek. A megtalált fajok 

mindegyike közönséges hazai faj, egy részük gyomjellegű. Az ültetett fák egy része őshonos, 

többségük azonban idegenhonos díszfa, ezeknek természetvédelmi értéke minimális. 

Természetesen a beruházás során ezek esetében is elvárás a minél kevesebb fakivágás, a 

zöldfelületek sérülésének minimalizálása. Botanikai szempontból a két nyomvonal változat közül 

egyértelműen a Nánási út – Királyok útján futó nyomvonal okozza kisebb természetvédelmi 

szempontú kárt. A lakóövezet kertjeiben a fák elhaló részeit többnyire eltávolítják, így ezek a 

korhadt fában fejlődő bogaraknak nem biztosítanak élőhelyet. Emiatt a bogárvilág ezen a 

nyomvonalon szegényesebb - egy beavatkozás ott gyakorlatilag semmilyen hatással nem járna erre 

az állatcsoportra nézve. A Nánási út - Királyok útja vonalában jelenleg is elhanyagolhatónak 

tekinthető a kétéltűek és a hüllők faj- és egyedszáma, így egy esetleges beavatkozás ott 

gyakorlatilag semmilyen hatással nem járna ezen állatcsoportra nézve. A parthoz képest sűrűbb 

beépítés, az épületek és egyéb mesterséges létesítmények (pl.: aszfaltutak) nagyarányú jelenléte 

érzékelhetően elszegényíti a madárfaunát a part menti szakaszhoz képest. A Nánási út – Királyok 

útja nyomvonal mentén a fészkelő fajok száma és állománynagysága lényegesen kisebb, mint a 

Duna-part mentén. A fajösszetételre döntően az antropogén hatásokat jobban elviselő, tágtűrésű 

fajok jellemzők. A cserjés állományok kiritkulása, megszakadása miatt a bokorlakó énekesmadarak 

szinte teljesen hiányoznak innen. A lombkoronaszint ugyancsak felszakad és a koros fák száma is 

erőteljesen lecsökken, ezáltal a harkályfajok jelenléte is ritkábbá válik. Ornitológiai szempontból 

összességében lényegesen kisebb jelentőséget képvisel ez a nyomvonalszakasz a Duna-parti 

sávhoz képest. A Nánási út – Királyok útján is találhatók idősebb fák a tervezett védmű 

nyomvonalán, azonban ezek jellemzően fiatalabbak és denevérek megtelepedésére kevéssé 

alkalmas fajúak (pl. juharok). Ez a nyomvonal a víztől távolabb helyezkedik el, az állatok kevesebb 

ivásra alkalmas helyet találhatnak. Az útvonal gépjármű forgalma jelentős, közvilágítása erősebb, 

ezért ezt a területet valószínűleg csak vonulásuk során használják a denevérek, de nem jelentős 

élőhely, illetve vadászterület számukra.  

A fafelmérés eredményeként megállapítható, hogy a kivágandó fák aránya a Duna-parti nyomvonal 

esetében jóval magasabb (~40%), azonban többségük a védmű megépítése nélkül is kivágásra 

javasolt lenne. A terület rendezetlensége, elhanyagoltsága, zsúfoltsága és a gyalogos-kerékpáros 

forgalmi konfliktus mind indokolja a terület valamekkora mértékű rendezését, szabályozását. A 

védmű megépítésével egyidejűleg megtörténhet a Római part megújítása, kényelmesebb gyalogos 

és kerékpáros közlekedés, új zöldfelületek jöhetnek létre. Mindezen területrendezés, amennyiben 

a Duna-parti nyomvonalon kerül megvalósításra a műtárgy és területfejlesztés, szigorúan csak a 

jelen dokumentációban rögzített élővilágvédelmi javaslatok (4.2.7) betartása mellett, az 5. 

mellékletben ábrázolt keresztmetszet széltében, illetve az ott bemutatott koncepció mentén javasolt 

környezetvédelmi szempontból. Minden ennél nagyobb területre és mértékre vonatkozó fejlesztési 

koncepció a jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentációban összegzett környezeti hatásokon túlmutató 

káros hatásokat eredményezhet, melyek további környezetvédelmi vizsgálata szükséges. 

Az előzetes vizsgálat során elvégzett élővilágvédelmi vizsgálatok eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beépítéssel élővilágvédelem szempontjából a Duna-parti 

nyomvonal esetében jelentősen negatívabb összesített környezeti hatás lépne fel, mint a Nánási út 

– Királyok útja nyomvonal megvalósulásával, mely utóbbi megvalósulása esetén nem várható 

jelentős környezeti hatás, a hatótényezők elhanyagolható mértékűek lesznek. A vizsgálatok során 

sikerült megismerni az alapállapotot és kellő mélységében megvizsgálni a tevékenység szakaszai 

során várható környezetállapotokat. 

Tájvédelmi szempontból a Római Part Duna-part nyomvonalon esetlegesen megvalósuló 

beruházás kizárólag a lakófunkció és a turisztikai tájhasználat, tájpotenciál tekintetében vizsgálva, 

egyértelműen kedvező, ugyanakkor nem valósítja meg az „Élhető táj – élhető település – bölcs 

tájhasznosítás” alapelvét, miszerint az ártéri területek megfelelő tájhasznosításának megválasztása 

kell, hogy a cél legyen, nem a hullámtér mesterséges átalakítása. A rendelkezésünkre álló adatok 

alapján a tervezett beruházás a megvalósítás során a táj karakterének és a tájkép módosításával jár. 

A beruházás tájvédelmi szempontú hatásai összességében mind a kivitelezés, mind az üzemelés 
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során terhelő módon hatnak a tájhasználatra, tájszerkezetre, tájpotenciálra, valamint a 

tájképre/településképre, tájkarakterre.  

A Nánási út – Királyok útja nyomvonalra tervezett beruházás kedvezőtlen hatásai elsősorban 

szintén a telepítés, kivitelezés során várhatóak, mivel a rendezetlen, rombolt felületek látványa 

ekkor meghatározó lesz a hatásterület egy részén, továbbá környezeti hatásokkal is befolyásolja a 

táj használatát. A beruházás következtében a tájszerkezet kismértékben meg fog megváltozni, 

melyben kismértékű minőségi javulás várható. A tervezett védmű megjelenése a tájképet döntően 

nem fogja meghatározni, illetve a tájkaraktert sem fogja megváltoztatni.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás kivitelezési és üzemelési stádiumában 

is kedvezőtlenebb hatások várhatóak a parti sétány melletti kiépítés esetén. A jellemzően idős 

fákból álló galériaerdő sérülése nagyobb területről lenne látható, szakaszosan még a Duna 

vízfelülete, illetve a túlsó part irányából is. Fontos szempont, hogy a védmű parti sétány melletti 

kiépítése esetén a mentett oldalon mintegy 70 ha terület válna biztonságosan beépíthetővé, amely 

azonban szükségszerűen magával hozná a területhasználatok megváltozását, a zöldfelületek 

csökkenését, illetve a környezeti terhelések növekedését is. A Nánási út – Királyok útja 

nyomvonalán történő kivitelezés során a jelenlegi állapot tájképi – településképi szempontból 

minimális mértékben változna, jelentősebb terhelést csak a kivitelezési stádium jelentene. 

Összefoglalva a két nyomvonal-változat közül tájvédelmi szempontból a Nánási út – Királyok útja 

nyomvonal támogatható. Az előzetes vizsgálat keretei közt bemutatott tájvédelmi vizsgálat 

eredményei a tárgyi tevékenység várható tájképi és tájhasználatra gyakorolt hatásait sikeresen 

bemutatta, így további vizsgálatok végzése e tekintetben nem indokolt. 

Levegőtisztaság védelmi vizsgálataink során az előzetes vizsgálat alapján a tervezett 

árvízvédelmi létesítmény megvalósításával és működtetésével levegőkörnyezeti hatás érdemben 

nem alakul ki. A várható légszennyezettség mindkettő nyomvonal esetén ‒ az építéskor és a 

működtetéskor egyaránt ‒ messze elmarad a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletben 

megállapított légszennyezettségi szint határértékektől. A rövid ideig tartó kibocsátások miatt 

hatásfolyamatról nem beszélhetünk.  Az árvízvédelmi létesítményhez és az árvízi védekezéshez 

köthető légszennyezettség a település levegőkörnyezeti állapotát nem befolyásolja érdemben. Az 

árvízvédelmi művel nem létesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott diffúz 

légszennyező forrás, vagy levegővédelmi engedéllyel működtethető kibocsátó pontforrás. A 

vonatkozó szabályozás szerint megállapított levegővédelmi hatásterületen a légszennyezettség nem 

lesz kimutatható mértékű, ami az alacsony kibocsátási értékek mellett a kibocsátó források 

elhelyezkedése és jellege, valamint a rövid idejű kibocsátás következménye. Az árvízi 

védekezéssel a légszennyezettség a település levegőkörnyezeti állapotát nem befolyásolja 

érzékelhető módon.  

Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és a felvonulási terület még pontosan nem 

meghatározottak, egy potenciálisan érintett zónát jelöltünk ki, mely a két nyomvonal és a Duna-

parti nyomvonal esetében az összekötő útvonalakat is érinti. Építéskor a Duna-parti nyomvonal 

hatásterülete nagyobb, mint a Királyok útja – Nánási út nyomvonal hatásterülete, mely különbség 

az érintett területek figyelembevételével nem jelentős. A létesítés kezdeti fázisaiban alakulhat ki 

diffúz kibocsátó felület a munkaterületeken, esetleges diffúz kibocsátás ezekről a szabad 

felületekről származhat. A Duna-parti nyomvonal esetén a Királyok útja – Nánási út nyomvonalhoz 

képest nagyobb felvonulási terület szükséges, valamint a szállítójárművek és a munkagépek parti 

sávba való lejutását is meg kell oldani. Ehhez útépítésre, illetve a védőmű elemeinek a helyszínre 

juttatása érdekében lejáró utak fenntartására lehet szükség. Ez a feltétel a nagyobb mértékű területi 

igénybevétel és a nagyobb számú kibocsátó forrás miatt a levegővédelmi hatásterület növelését 

eredményezi. A különbség átlagosan 7 m, de biztosan 10 m-en belül marad. A kedvezőbb Királyok 

útja – Nánási út nyomvonal esetén a hatásterület az útszakaszok közvetlen környezetében található 

ingatlanokat érinti 48 m-es sávban. A Duna-parti nyomvonalon az építkezés hatásterülete egy 

ponton 55 m, azonban összességében nagyobb terület igénye van a Duna-parti nyomvonalnak, így 
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annak összesített hatásterülete (mindkét nyomvonal és az őket É-on és D-en összekötő útvonal 55 

méteres sávja, illetve a teljes közre zárt terület), ezáltal környezeti hatása is nagyobb lesz. 

A létesítmény építéséhez és működtetéséhez kapcsolódó forgalomtól eredő légszennyezettség az 

alapterheléshez hozzáadva nem eredményez negatív hatást. A generált forgalom miatt olyan 

mértékű légszennyezettség nem alakul ki, amely kimutatható módon befolyásolná a 

levegőkörnyezeti helyzetet. Kijelenthető, hogy a kapcsolódó forgalom következtében fellépő 

levegőterheltség nem haladja majd meg a légszennyezettség egészségügyi határértékeit, mivel a 

kibocsátási értékek is elhanyagolható mértékűek lesznek. Összességében megállapítható, hogy a 

tervezett tevékenységgel összefüggésben levegővédelmi szempontból nem kell jelentős környezeti 

hatásra számítani. Levegővédelmi szempontból az árvízvédelmi műtárgy Királyok útja - Nánási út 

nyomvonalon való kiépítése kisebb környezeti hatást okoz. A kisebb területi igénybevétel miatt a 

területi érintettség és a hatásterület is kisebb, valamint érintetlenül hagyja a parti sávban a 

természetes növényzet és part menti levegőmozgások miatt levegővédelmi szempontból előnyös 

területet. Építéskor a kisebb diffúz felület okán a légszennyezettségi koncentrációk is 

alacsonyabbak, illetve a modellezés alapján légszennyezettség-terjedés is kedvezőbb. 

Zajvédelmi szempontból a hatásterületet a létesítési munkától származó zajra vizsgáltuk. 

Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és a felvonulási terület még pontosan nem 

meghatározottak, így egy potenciálisan érintett zónát jelöltünk ki, mely a két nyomvonalat és a 

Duna-parti nyomvonal esetében az őket összekötő útvonalakat is jelenti. A két nyomvonal 

vonatkozásában az építéshez és az árvízi védekezéshez kapcsolódó szállítás zajhatása között 

különbség adódik. A Királyok útján és a Nánási úton vezetett nyomvonalnál a szállítójárművek 

csak a nyomvonallal kijelölt területre hajtanak be. A Duna-parti nyomvonalnál a szállítójárművek 

a Királyok útja - Nánási út és a parti sáv közötti területre is szükségszerűen lehajtanak, amely okból 

nagyobb területre terjed ki a zajforrások működése értelemszerűen megnövelve ezáltal a zajhatás 

időtartamát, a zajszinteket és a területi érintettséget. Az építési feladatokkal a Duna meder szélén 

vezetett parti nyomvonal esetén biztosítani kell a parti sávhoz való lejutást. Ebben az esetben a 

felvonulási terület és a zajforrások mozgási útvonala kiterjedtebb lesz, mint a Királyok útja – 

Nánási út nyomvonal esetén. A parti sávban kijelölt nyomvonalnál útépítésre is szükség lehet, 

mivel a szállítójárművek, a munkagépek és az anyagmozgató gépek mozgása a jelenlegi 

beépítettség mellett korlátozott. A megvalósítást követően a lehajtókat folyamatosan fenn kell 

tartani, mivel egy esetleges árvíz idején nincs idő az útépítésre. Ezért a magasabb számú 

zajforrással és nagyobb zajkibocsátási területtel kell számolni a Duna-parti nyomvonal esetén. Az 

építési munkától származó zaj hatásterülete a Duna-parti nyomvonal esetében érinti Budapest IV. 

kerület és Szigetmonostor partmenti sávját, de zaj ellen védendő épület ezekben az övezetekben 

nincs. A Királyok útja – Nánási út nyomvonal megvalósításával a zajterhelés miatt kialakuló 

hatásterület kisebb, ebben az esetben a Budapest IV. kerület és Szigetmonostor településrészek 

nem lesznek érintettek. Az építési munkától származó zaj hatásterülete a Királyok útja és a Nánási 

út menti ingatlanokat érinti, ami a hatótényező vonatkozásában jóval kedvezőbb, mivel 

összességében kevesebb ingatlan és terület lesz érintve, mint a Duna-parti nyomvonal esetében. A 

Királyok útja és a Nánási út nyomvonalon érintett ingatlanok nagyjából fele igaz lakóépület, amikre 

szigorúbb határértékek vonatkoznak, azonban a modellezés alapján határérték túllépésre nem kell 

számítani (4.5.6 fejezet). Az építkezés terv szerint szakaszosan fog zajlani, így egy-egy érintett 

szakasz csak bizonyos ideig lesz közvetlenül érintett intenzívebb zajkibocsátással, azt követően 

csak a normál állapothoz képest esetlegesen megnövekedett áthaladó forgalommal kell számolni. 

Normál üzemelés során a műtárgynak zajkibocsátása nincs, csupán annak eseti karbantartásához, 

valamint az árvízvédelmi készültséghez köthető, mely utóbbinak hatásterülete nem nagyobb az 

építkezés során kijelöltnél. Felhagyás nem várható, azonban annak esetén annak hatásterülete 

megegyezik az építkezés során kijelölttel. 

Összevetve a területi érintettséget, a Duna-parti nyomvonalnál nagyobb a zajterhelés hatásterülete. 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben megállapított határértékek a tevékenység 

idején várhatóan teljesülnek, az építés elvégezhető a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban 

foglalt követelmény teljesítésével. A hatótényező és a hatásfolyamat alapján az árvízvédelmi mű 
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számára a Királyok útjára és a Nánási útra tervezett nyomvonal kedvezőbb, mint a Duna-partra 

tervezett nyomvonal. Rezgés vonatkozásában az árvízvédelmi műtárgy Királyok útja - Nánási út 

nyomvonalon való megvalósítása kedvezőbb, mivel a rezgéshatás kisebb területet érint. Az 

elvégzett vizsgálat alapján megállapítható, hogy a környezeti zaj- és rezgésforrás működése a 

tervezett állapot szerinti megvalósulással megfelel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt 

előírásoknak. A tervezett beépítéssel zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem várható 

jelentős környezeti hatás, a hatótényezők elhanyagolható mértékűek lesznek.  

Felszín alatti környezet tekintetében vizsgáltuk a két nyomvonalon érintett földtani közeget és 

felszín alatti vizeket érő hatásokat. Földtani közeg szempontjából az a közvetlen terület, amely 

hatással van a földtani közegre az építkezés során kisajátításra kerülő terület, ahol a felvonulási 

terület és a beszállítási útvonalak kialakulása várható és ahol az építési tevékenység folyik. 

Közvetett hatásterület a szállítási útvonalak környezete, ahol a talaj és általa a talajvíz 

szennyeződhet, illetve az építési terület környezete. Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és 

a felvonulási terület még pontosan nem meghatározottak, így egy potenciálisan érintett zónát 

jelöltünk ki, mely értelemszerűen a két nyomvonalat és a Duna-parti nyomvonal esetében az őket 

összekötő útvonalakat jelenti. Ezen a felvonulási területeken történik a gépek tárolása, veszélyes 

anyagok és hulladékok ideiglenes elhelyezése, ami adott esetben az aktuális építési területen kívül 

is kaphat helyet. Fentiek alapján földtani közeg szempontjából a Nánási út – Királyok útja esetében 

a nyomvonal ingatlan határokig húzódó teljes szélességű sávja, míg a Duna-part esetében a 

nyomvonal ingatlan határokig (és néhol közel a Dunához) húzódó sávja, illetve a nyomvonal és a 

Nánási út – Királyok útja útvonalat a Duna-parti nyomvonallal összekötő utcák ingatlan határokig 

húzódó teljes szélességű területei jelölhető ki hatásterületként. Itt fontos megjegyezni, hogy a 

Duna-parti nyomvonal esetében a hatásterület a szállítási útvonalak és felvonulási terület pontos 

meghatározása után változhat. Az üzemelés során a földtani közegre vonatkozó közvetlen 

hatásterület a tevékenység (így az állandó árvízvédelmi mű) területével egyezik meg. A 

tevékenység önmagában területet foglal, mellyel a műtárgy területe, valamint a műtárgy 

alapzatához a földtani közeg kitermelésével érintett terület elveszti eredeti funkcióját, ezért ebből 

a szempontból – bár az adott helyen megsemmisítő – de összességében elviselhetően terhelő 

hatású. Az esetleges árvízvédelmi felkészülés során a munkagépek és szállító járművek által 

esetlegesen okozott káros hatások megegyezők, de semmiképpen nem súlyosabbak az építkezés 

során tapasztalható hatásokkal. Egy esetleges felhagyás során várható hatások szintén 

megegyeznek az építkezés során tapasztalható hatásokkal. Ezek alapján elmondható, hogy a 

létesítmény és a vele járó tevékenységek hatásterülete az egyes nyomvonalak tekintetében az 

építkezéshez meghatározott hatásterülettel egyezik meg. 

Felszín alatti víz hatásterülete arra a területre jelölhető ki, ahol a felszín alatti víz közvetlenül 

érintkezik a műtárgyhoz köthető építési, üzemelési és felhagyási tevékenységekkel, valamint a 

felszín alatti vizet érő hatás maximális kiterjedésének hidrodinamikai és vízfolyás irány alapján 

meghatározott területe. Normál építési műveletek során a környezetvédelmi előírások betartása 

mellett, illetve üzemelés alatt békeidőben nem várható érintkezés és jelentős hatás. Az építkezés 

során a munkagépek, üzemelés során a fűnyíró vagy egyéb karbantartó gépek haváriája 

következtében alakulhat ki szennyezés. Árvízi felkészülés és egy esetleges felhagyás hatásai 

megegyeznek a kivitelezésével. Mindezek tekintetében, lévén kizárólag havária jellegű események 

jelentik a környezetvédelmi kockázatot, hatásterület kijelölése vízkémiai szempontból nem 

indokolt. Az árvízvédelmi mű a jelenlegi terepszint alatt kerül kialakításra, mely kialakítás az 

üzemelés során – és részben már az építkezés során esedékes visszatartás, víztelenítés miatt is – 

önmagában véve is passzív módon hatással van a talajvízre, melyen felül a szivárgó által történő 

elvezetés aktív módon befolyásolja majd az áramlást. A Duna-parti nyomvonalon a szivárgó és 

átemelő rendszert a Duna magasabb depressziós hatása miatt nagyobb kapacitásra szükséges 

tervezni, ezáltal annak működése az ottani talajvíz viszonyokat nagyobb mértékben befolyásolja, 

mint a másik nyomvonalon esedékes üzemelés. Az üzemelés során, a megvalósult résfal és szivárgó 

rendszer miatt mindkét nyomvonal esetében a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások 

hatásterületének keleti határa a Duna, déli határa az Aranyhegyi-patak, északi és nyugati határának 
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pedig nagyjából az a vonal tekinthető, ameddig a jelenlegi állapotban a Duna hatással van a terület 

talajvizeire (Dunától számított körülbelül 1 km, lásd FAV1. ábra). Ez a hatásterület kijelölés, annak 

tekintetében, hogy a tervezés felszín alatti víztestbe lógó résfalat irányzott elő, felszín alatti vízre 

gyakorolt hatás szempontjából a legrosszabb esetet adja, a kialakuló hatások ennél várhatóbban 

kisebb távolságban érvényesülnek. Mindkét nyomvonal esetében a kavicsréteg 90%‐os lezárásával 

és kellő mélységben elhelyezett mentett oldali szivárgó alkalmazásával a mentett oldali vízkilépés 

a mértékadó árhullám esetén is megakadályozható. A szivárgó mélysége (3 m) és a résfaltól való 

távolsága (8-12 m) hatással van a kiemelendő vízmennyiségre.  

Felszín alatti környezet vonatkozásában, fentiek alapján, kitettség és érzékenység szempontjából 

a Duna-parti építkezés nagyobb mértékű kockázattal jár. Emellett a partmenti szivárgó rendszert 

nagyobb kapacitásra szükséges tervezni a Duna jobban érvényesülő depressziós hatása miatt. Ezek 

alapján felszín alatti környezet szempontjából a Duna-parti nyomvonal megvalósítása kevésbé 

támogatott. A tervezett árvízvédelmi mű és kapcsolódó létesítmények megépítése felszín alatti víz, 

földtani közeg és talajvédelmi szempontból, normál körülmények között, jelentős káros hatással 

nem jár, így a felszín alatti környezet szempontjából megvalósíthatónak tartjuk. Az árvízvédelmi 

műtárgy, mindkét nyomvonal esetében és a műtárgy kiegészítő létesítményeinek megléte és 

műszakilag megfelelő üzemelése mellett (pl. szivárgó rendszer), a rendelkezésre álló és bemutatott 

tervezési dokumentációk eredményei alapján a felszín alatti környezetre jelentős hatással nem bír. 

Felszíni víz szempontjából az építkezés során különös figyelmet kell fordítani a felszíni vizek 

esetleges szennyezésének elkerülésére. A Nánási út – Királyok útja nyomvonal esetében az 

Aranyhegyi-patak keresztezésénél, míg a Duna-parti nyomvonal esetében a teljes partszakaszon 

szükséges kontrollált és teljeskörű fegyelmet tartani. A résfal építésének a talajvíz által keltett 

közvetett hidrodinamikai hatása a Dunára a Duna áramlásának paramétereihez képest, valamint az 

Aranyhegyi-patak tekintetében is elhanyagolható. Az árvízi felkészülés munkálatai, az előírások 

betartása mellett, ugyanúgy nem érintenek felszíni vizet, mint az építkezés munkálatai. Felhagyás 

nem tervezett, azonban annak esetleges építési munkálatainak hatásai a kivitelezés hatásaival 

megegyezők. A műtárgy egyik nyomvonalon történő megvalósulása esetén sem befolyásolja 

békeidőben a főmeder vízszállítását. A Közép Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és 

Folyamszabályozási Osztályának tájékoztatása alapján árhullám levonulása esetén a szóban forgó 

árvédelmi szakasztól D-re lévő területek elöntése szempontjából a két nyomvonal árterületei 

minimális eltéréssel gyakorolhatnak különböző hatást, miszerint a Duna-parti nyomvonal a Duna 

árhullámában maximum 3 cm emelkedést okozhat. A tárgyalt potenciális ártér építési szabályozási 

besorolása jelenleg rekreációs és közpark övezetek, melyek – ha nem lennének részben beépítve 

lakó és üdülő épületekkel, akkor – vagyonbiztonsági és humán egészségügyi kockázata jóval 

alacsonyabb, mint a lakó övezeteknek, így funkcionálhatnának ártérként. Hatások szempontjából 

az árvízvédelmi fejlesztés során a rendelkezésre álló adatok és a tervezés eredményei alapján egyik 

nyomvonal sem érint felszíni víz (Duna, Aranyhegyi-patak) folyamot, így a munkálatok során, a 

környezetvédelmi előírások betartása mellett, hatásterület kijelölése nem indokolt. Normál építési 

műveletek során, illetve üzemelés alatt békeidőben a Duna nagyvízi vízszállítására kimutatható, 

negatív hatással nem bírnak, az áramlási sebességek, a vízszintek és az áramlási vonalak 

kedvezőtlen megváltozása nem várható, valamint az Aranyhegyi-patak vízszállítására sem fejt ki 

hatást. Árvíz esetén (havária), az árvízvédelmi mű funkcióját betöltve, értelemszerűen érintkezik 

felszíni vízzel, melynek hidrodinamikai hatása érződhet a víz alvízi szakaszain (pl. Duna-parti 

nyomvonal esetében az ártér hiánya végett), azonban az alacsony előfordulási valószínűség miatt 

hatásterület kijelölése nem indokolt. Összességében megállapítható, hogy a tervezett 

tevékenységgel összefüggésben felszíni víz védelmi szempontból jelentős környezeti hatásra nem 

kell számítani. Felszíni víznek való kitettség és érzékenység szempontjából a Duna-parti építkezés 

a Duna folyamatos közelsége miatt nagyobb kockázattal jár, így emiatt inkább a belterületi 

nyomvonal megvalósítása javasolt, azonban a környezetvédelmi előírások betartása mellett a 

kivitelezés egyik nyomvonal tekintetében sincs közvetlen hatással felszíni vízre. 
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Hulladékgazdálkodási szempontból az építkezésre meghatározott hatásterület kijelölése a 

nyomvonalakon és az azt környékező felvonulási területeken, beszállítási útvonalakon 

értelmezhető. Tekintettel arra, hogy a szállítási útvonalak és a felvonulási terület még pontosan 

nem meghatározottak a Duna-parti nyomvonal esetében, így egy potenciálisan érintett zónát 

jelöltünk ki, mely a két nyomvonalat és az őket összekötő útvonalakat jelenti. Ezen a felvonulási 

területeken történik a gépek tárolása, veszélyes anyagok és hulladékok ideiglenes elhelyezése, ami 

adott esetben az aktuális építési területen kívül is kaphat helyet. Összességében megállapítható, 

hogy hulladékgazdálkodási szempontból jelentős különbség nem lenne a kettő nyomvonal között, 

tekintve, hogy közel megegyező hosszúságban, közel megegyező anyaghasználattal kerülne 

megépítésre a műtárgy mindkét esetben. Azonban mivel a Duna-parti nyomvonalhoz szükséges 

felvonulási terület és szállítási útvonalak nagyobb területhasználattal járnak, így a nyomvonal 

hatásterülete kiterjed a Nánási út – Királyok útja útvonalat a Duna-parttal összekötő kis utcákra. 

Ez alapján a Duna-parti változat hatásterülete maga a nyomvonal ingatlan határokig (néhol közel a 

Dunához húzódó) területe, illetve a nyomvonal és a Nánási út – Királyok útja útvonalat a Duna-

parttal összekötő utcák ingatlan határokig tartó területei, míg a Nánási út – Királyok útja 

nyomvonal hatásterülete maga nyomvonal ingatlan határokig tartó sávja alapján jelölhető ki. 

Közvetett hatásként megjelenik a keletkező hulladékok elszállításával járó levegővédelmi, 

zajvédelmi és a hulladékok kezeléséhez köthető egyéb környezeti hatás, azonban ezek becslése a 

tervezés jelen szakaszában nem lehetséges. Szükséges megemlíteni a nem közvetlenül a műtárgy 

építéséhez, hanem az azt megelőző közmű bontási és építési tevékenységekhez kötődő képződő 

hulladék mennyiségi különbséget a két nyomvonal között. Jelen ismereteink szerint, a Nánási út – 

Királyok útja nyomvonalon jelentős közmű kiváltás és korszerűsítés szükséges, míg a Duna-part 

nyomvonalon ugyanez kisebb mértékű. Az üzemelés során a műtárgy környezetében 

hulladékgyűjtő edényzetek kerülnek kihelyezésre. A műtárgy és környezetének karbantartása 

szintén a nyomvonalon történik. Megállapítható, az üzemelés során mindkét nyomvonal esetében 

a hulladékos hatásterület a nyomvonalak közvetlen környezetére korlátozódik. Árvízi felkészülés 

hatásterülete megegyezik a kivitelezésével. Felhagyás nem várható, azonban annak hatásterülete 

az építkezés hatásterületével megegyező. Az építkezési tevékenység alatt, illetve a felszámolását 

követően esetlegesen elhagyott, visszamaradó hulladékok élővilágvédelmi, tájvédelmi, felszín 

alatti környezetre vagy akár felszíni vízre nézve is veszélyt jelenthetnek. Mindezen expozíciók a 

Duna-parti természetes és vízközeli közegben egy nagyobb fokú kitettséget jelent. Összességében 

megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel összefüggésben hulladékgazdálkodási 

szempontból jelentős környezeti hatásra nem kell számítani. Kitettség szempontjából a Duna-parti 

építkezés nagyobb területhasználattal (és élővilági kitettséggel jár), ezzel együtt nagyobb terület 

terhelt hulladékképződéssel. Emiatt inkább a belterületi nyomvonal megvalósítása javasolt, ahol 

koncentráltabban képződik hulladék és kevésbé jelentős az élővilágnak való kitettség. 

Klímavédelmi aspektusból elmondható, hogy a Budapestet érintő klíma-, illetve időjárás-

változás, a prognosztizált felmelegedés, az esetenként kialakuló szárazság, valamint az extrém 

időjárási jelenségek gyakoriságában és a valószínűsíthető károkban bekövetkező változás az árvízi 

védekezést befolyásoló hatás mellett kihat a társadalomra és a gazdaságra, valamint a természetes 

környezetre. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szerint Magyarországon az utóbbi három 

évtized során a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben, 2-3 °C-kal emelkedett. A releváns 

klímamodellek szerint Magyarországon a csapadék mennyiségében bekövetkező változás mind 

nyáron, mind télen meghaladhatja a 30-35 %-ot. A záporok, és az egyéb „nagycsapadékos 

jelenségek" száma emelkedett, illetve várhatóan emelkedni fog, míg a „kis csapadékkal járó 

jelenségek" ritkábbak lesznek. A záporok miatt növekszik a villámárvizek kockázata, ugyanakkor 

nyaranta a magyarországi folyók évtizedeken belül a jelenleg szokásos szint felére apadhatnak. 

Magyarország, mint a közép-kelet európai régió tagállama, érzékeny az éghajlatváltozásra. A 

meleg szélsőségek gyakorisága növekszik, a hideg szélsőségek előfordulása csökken. Éves 

viszonylatban a nyári és a tavaszi csapadék csökkenése, valamint az őszi csapadéknövekedés a 

valószínű. Kevesebb csapadékos nap várható éves átlagban, miközben növekszik a tartós 

szárazsággal járó időszakok hossza. A csapadék a rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában 
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hullik, ami esetenként árvízi jelenségeket okoz. Ezek a változások hatással lehetnek a tervezett 

környezethasználatra és a kapcsolódó beépítés környezetére. Javasoljuk, hogy a csapadék elvezető 

rendszer végleges méretezése során kerüljön figyelembevételre a klímaváltozás hatására távlatban 

megnövekvő mértékadó csapadékesemények hatása, annak érdekében, hogy a projekt ellenálljon a 

klímaváltozás hatásainak. Az átemelő szivattyú kapacitás méretezése során ugyancsak javasoljuk 

figyelembe venni, hogy távlatban a klímaváltozás hatására növekedhet a rendkívüli 

csapadékesemények gyakorisága és intenzitása. Meg kell jegyezni, hogy igaz a sérülékenységi 

mátrix azt mutatja, hogy a terület kisebb-nagyobb kitettségekkel, érzékenységekkel illetett (pl. 

árvíz, belvíz), az árvízvédelmi műtárgy funkciójának pont az a lényege, hogy a viszontagságos 

körülmények alatt is állékony és sérülésmentes maradjon. Ezt segítheti kiegészítő létesítményei is 

(pl. szivárgó rendszer). A sérülékenység vizsgálat eredménye, hogy a környezethasználati 

tevékenységet, elsősorban a mobilgát használata és védekezés esetén történő felkészülés, beépítés 

szempontjából az éghajlatváltozással összefüggésben főként az átlagos hőmérséklet növekedése, 

forró napok és hőhullámok számának növekedése, csapadékintenzitás növekedése, viharos 

események, növekvő UV sugárzás, a belvíz és az árvíz befolyásolja. Itt fontos megjegyezni, hogy 

a létesítménytől megtartott egyéb objektumokra vonatkozó (pl. fák) megfelelő védőtávolságokkal 

csökkenthető a kockázat. A klímaváltozással összefüggésbe hozható jelenségek közül kisebb 

mértékű a hideg szélsőségek csökkenése és csökkenés a fagyos napok számában, az aszályos 

időszakok hosszának növekedése, a tömegmozgás, az erdőtűz és a szélerózió. Megállapítást nyert, 

hogy a tervezett környezethasználat a csapadékvizek és a szivárgó talajvizek környezetvédelmi 

szempontoknak megfelelő kezelésével, az igénybe vett területen a növényzet természetvédelmi 

szempontok szerinti telepítésével (pl. védő távolságon kívül lombos, védő távolságon belül 

alacsony növésű növényzet, szivacs felületek) és fenntartásával az érintett környezetre és a klímára 

semleges, illetve kisebb mértékben pozitív hatást gyakorol, a kivitelezés és üzemelés alatti 

rendkívüli események (árvíz készültség) idején fellépő minimális negatív hatás (pl. üvegházhatású 

gáz-kibocsátás) mellett. A létesítmény építése és üzemelése a jelentkező kismértékű negatív, kis 

mértékű pozitív és semleges hatások miatt a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 

klímasemleges beruházásnak mondható, hatásterület kijelölése nem indokolt, hosszú távon a 

tervezett környezethasználat a klímaváltozást nem befolyásolja kimutatható módon. 

A Királyok útja – Nánási út nyomvonalon történő megvalósulás esetén a partmenti sáv 

növényborítottsága és a vízjárta terület pozitív hatása fennmarad és továbbra is érvényesül, ami a 

klimatikus viszonyok vonatkozásában kedvező. A Duna-parti nyomvonalnál a felvonulási terület, 

valamint a burkolt felületek aránya nagyobb lenne, mivel ki kell alakítani és folyamatosan fenn 

kell tartani a terület megközelíthetőségét. A megnövekedett burkolt felületekkel a klimatikus 

viszonyok negatív módon változnak (pl. hősziget-hatás), a hosszú idejű fenntartást és működtetést 

tekintve kedvezőtlen folyamatok kezdődnek a területen. A Királyok útja – Nánási út nyomvonal 

esetén kisebb a természetes terület-elvonás, ami a terület klimatikus érzékenységére kisebb vagy 

semleges hatással van, a terület kitettségét csökkenti. A tervezési területen a létesítés során 

megvalósuló minél nagyobb zöld/burkolt felületek arányszáma kedvezően hat a mikroklímára, 

illetve annál kisebb hatással van a létesítmény a klímaváltozásra. Kijelenthető, hogy az 

árvízvédelmi fejlesztés önmagában véve egy védekezés a klímaváltozással szemben, azonban 

annak érdekében, hogy a (védekező) beruházás klimatikus hatása semleges közeli maradjon, az 

előzőekben tett javaslatok betartásával, valamint azokat megelőzően, a kisebb környezeti hatással 

bíró nyomvonal kiválasztásával lehet a legtöbbet tenni, mely jelen esetben a Nánási út – Királyok 

útja nyomvonal. 

Egyik legfontosabb közvetett hatásfolyamat lehet a Nánási út – Királyok útja és a Duna-part közötti 

mintegy 70 ha-os terület mentett oldalra kerülésével, de várhatóan már a nyomvonal kiválasztása 

után is, hogy ezen terület szabályozási tervének módosítási folyamatai, az ingatlanok értékesítése 

és fejlesztése gyakorlatilag azonnal megindul. A fejlesztéssel együtt jelentős zöldfelület csökkenés, 

fakivágás és beépítés várható az ingatlanokon, ami a Római Partot jellemző természetes közeg, 

kialakult élőhelyek és élővilág jelentős mértékű (pusztító jellegű) átalakulásával járhat. Egy ekkora 

terület zöldfelületének jelentős csökkenése, a megnövekedő beton felületek nagysága és a 
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megnövekedő gépjármű forgalom (építkezés, üzemelés) által kibocsátott üvegházhatású gázok már 

rövid-közép távon is befolyásolhatják a térség mikroklímáját. Értelemszerűsége miatt nem 

szükséges részletesebben kifejteni, hogy a klímaváltozás, korunk legnagyobb kihívása tekintetében 

mennyire égetően szükséges a zöldfelületek mikroklímát hűtő és a CO2-t megkötő hatásának 

erősítése, és az aszfaltozott, betonozott felületek csökkentése. 

A Nánási út – Királyok útja nyomvonal ellenében szólhat a következőkben leírt közvetett 

hatásrendszer. Árvíz esetén a meglévő mederből a víz kilép, s a rendkívül széles hullámtéren 

szétterül, a hordalék lerakódik. A mintegy 70 ha hullámtéri terület mélyfekvésű részein meglévő 

építmények minden árvíz idején károsodnak. Az ott lévő építmények lakóit, vendéglátó egységek 

személyzetét, raktárakat ki kell telepíteni, majd az árvíz levonulása után az elöntött épületekből, 

ill. a hullámtérből a lerakódott iszapot el kell távolítani és a fertőtlenítési munkákat el kell végezni 

(külszín, közművek stb.). Mindezen munkálatok (szállítás, fertőtlenítés) elvégzése rendkívül 

energia- és fertőtlenítőszer igényes folyamat, aminek környezetvédelmi vonatkozásai is vannak. A 

hirtelen megugró közlekedési terhelés jelentősen ronthat a levegőminőségen rövid távon, hosszú 

távon azonban a helyi légáramlatok segítenek visszaállítani a jó levegőminőséget. A 

fertőtlenítőszerek az érintett környezetben elpusztítják a mikrokultúrákat, így az általuk végzett 

ökológiai egyensúly fenntartásához szükséges folyamatokba ezzel beavatkozunk. 

Figyelembe véve az összes környezeti elem és hatás építési, üzemelési és esetleges 

felhagyáskori rendszerét, a két vizsgált nyomvonal közül a Nánási út – Királyok útja 

nyomvonal megvalósulásával járna kevesebb és összességében kisebb mértékű környezetet 

terhelő hatás. 

 

6. Szakértői állásfoglalás 

Budapest Főváros Önkormányzata Tervezői szerződést kötött a Mélyépterv Komplex Mérnöki 

Zrt.-vel (1012 Budapest, Várfok u. 14.) a „Budapest, Római-part árvízvédelmi létesítmény 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása” 

megnevezésű közbeszerzés útján kiadott tervezési munka tárgyában. A két lehetséges nyomvonal 

a Duna-part Kossuth Lajos üdülő sétány, illetve Nánási út - Királyok útja, melyek vizsgálatát kell 

elvégezni, mely nyomvonalak belterületen helyezkednek el. A tervezett tevékenység a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet (továbbiakban 314/2005-ös rendelet) 3. számú mellékletének 102. pontja alapján (állandó 

árvízvédelmi mű / települési belterületen) a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül. A 314/2005.-

ös rendelet 3.§ 1) értelmében a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely 

rendelet a 3. számú mellékletében szerepel. 

A Római-part Budapest III. kerületében, a Duna jobb partján, az Aranyhegyi-patak és a 

Pünkösdfürdő utca közötti kb. 3,3 km hosszan húzódó partszakaszon található. A Csillaghegyi 

öblözet védelme árvízvédelmi szempontból a Buda-Észak árvédelmi szakasz (12,31 km) része, 

mely a Csillaghegyi-öblözet dunai árvizek elleni védelmében játszik szerepet. A teljes öblözet 

árvízvédelmi rendszerének legjelentősebb és legösszetettebb tervezési feladatrésze a tárgyi 3,1 – 

3,3 km hosszúságú 1.19. Budai elnevezésű árvízvédelmi vonal tervezése. A fejlesztési terület 

árvízvédelmének biztosítása érdekében a terület min. MÁSZ+1,3 m szintig (106,37 – 106,61 mBf) 

történő védelme tervezett, állandó jelleggel kialakított alépítmény és abba árvíz esetén beszerelhető 

mobil elemekkel. A fejlesztés célkitűzése I. rendű árvízvédelmi védvonal megvalósítása az említett 

magassági értékek biztosításával a Duna parton vagy a Nánási út - Királyok útja nyomvonalon. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció említett 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. számú 

mellékletében foglalt tartalmi követelmények szerinti összeállításával és a két nyomvonal közül a 

környezetvédelmi szempontból kisebb környezeti hatással járó nyomvonal kiválasztásának 
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megindoklásával a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. a LAWAND Mérnöki Iroda Kft-t (2013 

Pomáz, Nyár utca 5.) bízta meg. 

Az említett nyomvonalakon tervezett állandó árvízvédelmi művel kapcsolatos környezeti hatások 

vizsgálatát összefoglaló, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 

tartalmi követelmények szerinti összeállított jelen előzetes vizsgálati dokumentáció eredményeit 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a tervezett fejlesztés a megengedett mértéknél nagyobb 

terhelést nem jelent egyik vizsgált környezeti elem esetében sem, azaz a tervezett fejlesztés a 

vonatkozó előírások betartásával engedélyezhető. 

A fenti vizsgálatok és értékelések alapján, a tervezett árvízvédelmi fejlesztés további 

környezetvédelmi szempontú vizsgálatát nem tartjuk indokoltnak! 
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Mellékletek 

1. melléklet Áttekintő topográfiai térkép 

2. melléklet Légifelvétel a nyomvonalakkal 

3. melléklet Talajvízszint térkép 

4. melléklet Az árvízvédelmi mű helyszínrajza (Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt.) 
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6. melléklet Összesített hatásterület 
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Függelékek 

1. függelék Az Előzetes Vizsgálat jogszabályi követelményeinek teljesülése 

2. függelék Cégkivonat 

3. függelék Szakértői jogosultságok 

4. függelék Eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata 

5. függelék Fafelmérés eredményei 

6. függelék Fúrási rétegszelvények 

7. függelék Felszín alatti víz laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvei 
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1. függelék Az Előzetes Vizsgálat jogszabályi követelményeinek teljesülése 

  



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 233 LAWAND Mérnöki Iroda 

 

2. függelék Cégkivonat  

  



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 234 LAWAND Mérnöki Iroda 

 

3. függelék Szakértői jogosultságok 
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4. függelék Eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata 
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5. függelék Fafelmérés eredményei 

  



Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Állandó árvízvédelmi művek (2 db nyomvonal) 

Bp. III.ker Csillaghegyi öblözet – Római Part Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Budapest, 2023. február 237 LAWAND Mérnöki Iroda 

 

6. függelék Fúrási rétegszelvények 
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7. függelék Felszín alatti víz laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvei 

 

 

 


