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125 x 2650 mm pelare 234 13
Barande funktion cylindrisk
Nordingra stolpsystem bygger pa hallfasthets- 165 X 2650 mm pelare 235 19
beraknade pelare i limmat tra som tillsammans cylindrisk
med ett sortiment av stolpfotter och infastnings-
N ; 125/165 x 2650 mm pelare 236 1
beslag kan anvandas som konstruktionselement konisk
i barande konstruktioner.
125/165 x 2650 mm pelare 237 15
spolformad
Brett sortiment
Nordingra stolpsystem finns som bade runda och 130 x 2650 mm pelare 238 22
’ W ) . ] kvadratisk sparfrast
kvadratiska pelare i tva dimensioner och med olika
proﬁ]er. Beslag 125 mm rund 239 2,5 3 126,5 133 103 213
Beslag 165 mm rund 240 3 3 166 172,5 103 253
Enkelt att montera
Nordingra stolpsystem 4r enkelt att montera, Beslag 130 mm kvadratisk 241 3 4 130 37 103 210
forberett for mattanpassning och inspanning pa Fot justerbar 255 ] 6 - _ 63 124
plats.
Specialnyckel 256 0,5 6 - = - =
Fardigt att behandla

Nordingra stolpsystem har fardiga ytskikt pa bade
tra- och smidesdelar forberedda for de flesta
malningsbehandlingar. Beslagen ar bldnerade.

* 130 mm kvadratisk pelare gar att fa i langre langder pa bestalining.

o . . o Alla olika stolpar gar att anvanda fér héjder mellan 2300 mm och 2700 mm.
Manga anvandningsomraden

NOTdmgTé stolpsystem kan anvandas i sa val ut- Stolparna levereras obehandlade i putsat utférande.
o o P Smarre fel ar lagade med spackel.
som invandiga konstruktioner.
Vi forbehdller oss ratten till smarre justeringar och forandringar
Utveckli'ng av specifikationer och utférande.
Nordingra stolpsystem utvecklas hela tiden avseende
beslag och infastningsmajligheter.

Enkelt att foreskriva
Nordingra stolpsystem ar enkelt att foreskriva och
medger manga olika utformningar.
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Nordingrastolpen

Nordingra stolpsystem bestdr av ett brett sorti- Pelarna kan anvandas for saval dekorativa anda- Beslag for runda pelare ¢ 125 och 165 mm.
ment fardigformade pelare av tra med tillhorande mal som i barande kontruktioner och ar for- Utvandig diameter pa platta, 215 resp. 245 mm.
beslag for enkel montering. beredda for mattanpassning pa byggplatsen.

Langd och indelning ar valda for att passa de
Pelarna har enkla och stiliserade klassiska former vanligast forekommande rumshojderna.
som gor dem mojliga att anvanda i saval traditio- T 7777777777 1= Matt, beslag.
nellt som modernt utformade miljoer och samman- Nordingra stolpsystemet ar tankt att anvandas |
hang. Beslagen som doljer upplag och infastning bade i in-och utvandiga konstruktioner samt vid
ar samtidigt formade som forenklingar av den saval ny- som ombyggnad. . ‘ .
toscanska kolonnordningens bas och kapital. S

- r Beslag for kvadratisk pelare 130 mm.
LI N Utvandigt matt 210 x 210 mm.

Justerbar fot for inspanning pa plats.
Utvandig diameter 123 mm.

Inspanning mot tak.
Beslaget doljer upplag och infastning och
ger enkelt ett helt fardigt intryck.

2300 - 2700 mm

Inspanning i golv.
Beslaget ddljer inspanning och infastning
och ger enkelt ett helt fardigt intryck.

Inspanning av pelare — arbetsordning.

Den justerbara foten monteras i underlaget.
Fotens mutter gangas mot botten men inte
langre an att montagenyckeln far plats och
gar fri. Beslag for golv och tak tras pa pelaren
som sedan reses med det forberedda centrum-
halet i fotens gangade tapp. Pelaren lodas in,
fasts mot tak och spanns upp med den med-
féljande montagenyckeln. Beslagen skruvas
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Cylindrisk pelare Cylindrisk pelare Konisk pelare Spolformad pelare Kvadratisk pelare mot tak och golv.
@125 mMm 165 mMm ¢ 165 mm vid botten $125/165 mm 130 X 130 mm med Till varje pelare medféljer en utférlig monte-
¢ 125 mm i topp frasta kannelyrer ringsanvisning.

Pelarprofiler skala 1:20 Detaljer skala 1:10



