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1 Inleiding

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO,-Prestatieladder voert Groen Beheer Grafhorst B.V. een
analyse Uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van
bermgras. Deze ketenanalyse is opgesteld door MVos Advies in opdracht van Groen Beheer Grafhorst.

1.1  Watis een ketenanalyse
Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald preduct of dienst de CO; uitstoot wordt berekend van de

gehele keten. Met de gehele keterr wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: van winning van de
grandstof tot en met het einde van de levensduur.

1.2  Activiteiten Groen Beheer Grafhorst
Onder Groen Beheer Grafhorst B.V. vallen twee ondernemingen, namelijk Van der Weerd Grafthorst B.V. en Bio

Energie. Beide bedrijven zijn gehuisvest in Grathorst en opereren vanuit dezelfde locatie.

Van der Weerd Grafhorst B.V. biedt een brede dienstverlening aan wegbeheerders en heheerders van
openbaar groen. De dienstverlening bestaat 0.a. uit het aannemen van onderhoudswerkzaamheden,
cultuurtechnische werken, reststoffenverwijdering, complete omgevingsverzorging en recycling van organische
afvalstoffen. Daarnaast maken ook aanleg en enderhoud van openbaar en particulier groen, weghermen,
watergangen, riolering en milieuvriendelijke onkruidbestrijding, evenals enderhoud van verhardingen,
bodemverbetering en de aanleg van geluidswerende voorzieningen deel uit van de dienstverlening.

Bio Energie is de BV waarin de warmteopwekking endergebracht is.

1.3  Doel van de ketenanalyse
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-

reductiekansen, het dafiniéren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang.

Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de twee ketenanalyses wordt een reductiedoelstelling
geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het
reduceren van de Scope 3 emissies. '

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van
een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Groen Beheer Grafhorst zal op basis
van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken hij het behalen
van de reductiedoelstellingen.

1.4  Leeswijzer
In dit rapport presenteert Groen Beheer Grafhorst de ketenanalyse van het verbruik van de projecten die we

uitvoeren. De ophouw van het rapport is als volgt:

Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses
Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten
Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies
Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden

Hoofdstuk 6: Bronvermelding
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2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses

De bedrijfsactiviteiten van Groen Beheer Grafhorst zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten
materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, gebruik en
verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies
(downstream). Hierbij wordt de totale emissie in scope 3 voor het jaar 2013 geschat, waarbij het uitgangspunt
is dat minimaal 70% van de uitstoot wordt meegenomen.

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening overzichtelijk wat de
meest significante scope 3 emissiebronnen zijn. Onderstaande tabel geeft dat overzicht weer.
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De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in Bijlage 1 Leveranciers Groen Beheer Grafhorsten
Bijlage 2 Gegevens CO2-prestatieladder Van der Weerd.

2.1  Selectie ketens voor analyse
Groen Beheer Grafhorst zal conform de voorschriften van de CO,-Prestatieladder uit de top twee een

emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. De top twee betreft;

1. Purchased Goods & Services - Ingekochte goederen en diensten
2. Transportation & Distribution (Upstream) — transport en distributie

Door Groen Beheer Grafhorst is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie
“Ingekochte goederen en diensten”. De invloed op de inkoop is beperkt maar de impact van de projecten op
het milieu is groot. Een relatief kleine reductie zorgt voor een grote absolute besparing. Binnen deze categorie
is gekozen voor de inkoop van betonklinkers voor bestratingen.

Uit de top vier zal Groen Beheer Grafhorst nog een andere categorie moeten kiezen om sen ketenanalyse te
maken. De top vier wordt gecompleteerd door de volgende categorieén:

3. Employee Commuting - Woon-werkverkear
4. Waste generated in Operations - Afval

Door Groen Beheer Grafhoarst is gekozen om de tweede ketenanalyse te maken van de categorie afval. Green
Beheer Grafhorst heeft een grote mate van invloed in deze categorie.

De ketenanalyse afval zal gemaakt worden aan de hand van één van de primaire processen van Groen Beheer
Grafhorst, te weten het maaien en verwerken van bermgras, Daarbij komt dat de grootste inkoopstroom
(Diesel) ook de greotste vertegenwoordiger is in dit primaire proces.

2.2 Scope ketenanalyse

Deze ketenanalyse heeft betrekking op het maalen en verwerken van bermgras. In de ketenanalyse worden de
werkzaamheden hekeken die uitgevoerd worden voor de provincie Drenthe, perceel Rogat. Deze
werkzaamheden zijn representatief voor de werkzaamheden die Groen Beheer Grafhorst uitvoert op het
gebied van maaien van gazons, bermen en dijken.

2.3 Primaire & Secundaire data
In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door Van der Weerd.,

Voor het berekenen van de CO2-uitstoot van de verwerking van het bermgras is gebruik gemaakt van
secundaire data uit het rapport van Alterra.

Primaire data Brandstofverbruik
Machine-uren
Gereden kilometers

Secundaire data | Conversiefactor verwerking bermgras, rapport Altera
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3 Identificeren van schakels in de keten

Het figuur beschrijft de diverse fasen in de keten van het maaien en verwerken van bermgras. Hieronder
worden deze stappen omschreven.

3.1 Ketenstappen Transport materieel | Vervoerpersonen |

Transport van/naar locatie
Om te kunnen maaien moet het materieel naar e R

de locatie warden getransporteerd. Dit gaat op Maaien en verzamelen bermgl’as
eigen kracht van de trekker en niet met p—
transport.

Voor het bedienen van het materieel zijn ook iad t + k
personen nodig, deze moeten ook van en naar de A0EM X ranspor naar ‘_’erwer ek

locatie worden gebracht. RS /\ S

Maaien en verzamelen bermgras Vergisting * Compostering
De werkzaamheden bestaan uit het maaien van e N P —— "
bermen, gazons en dijken. Nadat het gras

gemaaid is, wordt het verzameld en klaar gelegd voor vervoer naar de verwerker.

Laden en transport naar verwerker
Het vervoer naar de verwerker gebeurd met verschillende voertuigen (maximum snelheid van 60 km/uur).

Compostering

De gebruikte verwerkingsmethode is het composteren van het bermgras. Bij het composteren wordt het
bermgras via een biologisch proces omgezet tot bodemverbeteraar. Op dit moment wordt al het gemaaide gras
vergist.

3.2 Ketenpartners
In de beschreven keten zijn de volgende ketenpartners aanwezig:

Transport materieel Groen Beheer Grafhorst
Vervoer personen Groen Beheer Grafhorst
Maaien en verzamelen Groen Beheer Grafhorst
Laden en transport naar verwerker Groen Beheer Grafhorst
Compostering Groenrecycling Wolfshagen
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4 Kwantificeren van emissies

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 4 is per ketenstap bepaald hoeveel
€O, wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van het project. Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van het

project en de bijbehorende CO2 uitstoot,

4.1

Transport van/naar locatie

De eerste schake! van de keten is het transport van het materieel en de personen naar de locatie toe. Om de

CO2 vitstoot hiervan te berekenen, is vanuit de projectadministratie bepaald hoeveel uur met het materieel is
gereden om op de plaats van hestemming te komen. Vanuit de ervaring van Groen Beheer Grafhorst is bekend
wat het materieel per uur verbruikt. Onderstaande tabel geeft de berekening weer.

Transport van/naar locatie

Totaal CO2
(ton)

Transport | 189 uur*r 15 itr/uur ,2835 Itr diesel

3,230 kg CO2 lir#*

9,2

* Bron: Projectadministratie Groen Beheer Grafhorst
*#* Bron: www.co2emisslefatoren.n

4,2  Maaien en verzamelen

Tijdens het maaien wordt gebruik gemaakt van divers materieel. Voor alle types materieel is, vanuit de
projectadministratie, bepaald hoeveel uur hiermee is gewerkt. Vanuit de ervaring van Groen Beheer Grafhorst
is bekend wat het materieel per uur verbruikt, Onderstaande tabel geeft de berekening weer.

: Totaal CO2
Maaien en verzamelen
_ (ton)
Tractor maaien 2460 yur*| 18 ltr/uur | 44280 ltrdiesel | 3,230 kg CO2 ltr++ 143,0
Tractor maaizuigcombi 963,5 uur*| 24 |Itrfuur | 23124 [t diesel 3,230 kg CO2 Itr** 74,7
Gazonmaaier 2454 yur®*| 12 Itrfuur | 29448  |tr diesel 3,230 kg CO2 Itr** 95,1
Diverse werkzaamheden 64 wur*| 24 ltr/uur | 1536 ltrdiesel | 3,230 kg COZ Hr** 4,9
* Bron: Projectadministratie Groen Beheer Grafhorst
** Bron: www.coZemissiefatoren.nl
4.3  Transport naar verwerker
Het gemaaide gras wordt getransporteerd naar de verwerker. Dit gebeurt ook weer met divers materieel,
Vanuit de projectadministratie is bekend hoeveel groenafval is getransporteerd en over welke afstand.
Onderstaande tabel geeft de berekening weer.
Transport naar verwerker Totaal €02
(ton)
Transport naar Groenrecycling
Wolfshagen in Hasselt 2550,79 ton| 30 km 0,48 kg co2/tonkm 36,7

* Bron: Projectadministratie Groen Beheer Grafhorst
** Bron: SKAQ Handboek CO2-Prestatieladder, versie 2.2

4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras

7/10



4.4  Verwerking bermgras
Voor het verwerken van het bermgras wordt gebruik gemaakt van de methode compostering.

Bij het composteren wordt het bermgras via een biologisch proces omgezet tot bodemverbeteraar. Dit is een
aeroob proces, oftewel het vindt plaats onder zuurstofrijke condities. Het gebruik van compost als grondstof
levert een stabiele opslag van koolstof in de grond op en dit levert dus een CO2 besparing op. Onderzoek van
Alterra geeft aan dat de CO2 winst bij het composteren van compost (exclusief het proces van maaien,
verzamelen en transport) voor 10.000 ton bermgras in totaal 521,3 ton CO2 bedraagt.

. Totaal CO2
Verwerking (ton]
Compostering 2550,79 ton*| -0,05 ton CO2/ton** -132,9

* Bron: Projectadministratie Groen Beheer Grafhorst
** Bron: Alterra-rapport 2064

4.5  Overzicht CO2 uitstoot in de keten
Om een overzicht te geven van de totale CO2 uitstoot van de keten wordt onderstaand een tabel en een

taartdiagram gepresenteerd.

Uitstoot
Fase

{ton CO2)
Transport van/naar locatie 9,2
Maaien en verzamelen 3177
Transport naar verwerker 36,7
Verwerking -133,0
Totaal 230,6

® Transport van/naar
locatie
® Maaien en verzamelen

¥ Transport naar verwerker

® Verwerking
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5  Reductiemogelijkheden

Bij het benoemen van reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang hoeveel CO; hiermee
bespaard kan worden, maar ook hoeveel invioed Groen Beheer Grafhorst heeft op het deel van de keten.
Aangezien bijna de gehele keten beinvloed kan worden door Groen Beheer Grafhorst zijn er veel
mogelijkheden om te reduceren. De reductiemogelijkheden voor het gebruikte materieel vallen onder scope
1&2 dus worden niet opgenomen in deze ketenanalyse.

De belangrijkste mogelijkheid om de uitstoot van de gehele keten te reduceren is een groter deel van het
bermgras te vergisten in plaats van te composteren.

Bij het vergisten van het bermgras wordt biogas verkregen. Dit gas bestaat uit methaan en koolstofdioxide en is
na opwerking geschikt om te gebruiken in transportmiddelen. Als uitgangspunt kan de vermeden CO2-emissies
als gevolg van dieselverbruik gehanteerd worden. Daarnaast levert het restproduct digestaat, welke gebruikt
kan worden als meststof, net als bij composteren een stabiele koolstofopslag in de bodem op. Ook dit draagt
bij aan de besparing van CO2 in de atmosfeer. Volgens onderzoek van Altera levert het vergisten van bermgras
een besparing op van 1402,7 ton CO2 per 10.000 ton bermgras.

Op dit moment wordt het bermgras niet vergist. Als 20% van het bermgras wordt vergist, kan 25% CO2
gereduceerd worden. Als 80% van het gemaaide gras vergist wordt, verloopt het proces CO2 neutraal en vindt
dus een besparing van 100% plaats.

Fask Uitstoot
(ton CO2)
Transport van/naar locatie 8,9
Maaien en verzamelen 308,4
Transport naar verwerker 36,7
Verwerking -177,9
Totaal 176,1

B Transport van/naar
locatie
B Maaien en verzamelen

® Transport naar verwerker

# Verwerking

De doelstelling voor Groen Beheer Grafharst ziet er dan als volgt uit:
Groen Beheer Grafhorst wil in 2025 in de keten bermgras 30% CO2 reduceren t.o.v. het jaar 2014.
Het doel van Groen Beheer Grafhorst is het vergroten van het aandeel in het vergisten van bermgras (tot 24%).

Hierdoor wordt het aandeel vermeden CO2 groter en zal de keten van het bermgras uiteindelijk CO2 neutraal
worden.
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6  Bronvermelding

Bron / Document

Kenmerk

Handboek CO;-prestatieladder 2.2, 4 april 2014

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen

Corporate Accounting & Reporting standard

GHG-protocol, 2004

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and
Reporting Standard

GHG-protocol, 2010a '

Product Accounting & Reporting Standard

GHG-protocol, 2010b

Nederlandse norm Environmental management —

guidelines

Life Cycle assessment — Requirements and

NEN-EN-ISO 14044

www.ecoinvent.org

Ecoinvent v2

www.bamco2desk.nl

BAM PPC-tool

www.milieudatabase.nl

Nationale Milieudatabase

http://edepot.wur.nl/160737

Alterra-rapport 2064

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. Daarnaast is,
waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard aangehouden (zie de

onderstaande tabel).

Corporate Value Chain (Scope 3)
Standard

Product Accounting & Reporting
Standard

Ketenanalyse:

H3. Business goals & Inventory design

H3. Business Goals

Hodfdstuk 1

H4. Overview of Scope 3 emissions

Zie document 4.A.1_1

H5. Setting the Boundary

H7. Boundary Setting

Hoofdstuk 3

H6. Collecting Data

HO. Collecting Data & Assessing Data
Quality

Hoofdstuk 4

H7. Allocating Emissions

H8. Allocation

Hoofdstuk 3

H8. Accounting for Supplier Emissions

Onderdeel van implementatie van
CO;-Prestatieladder niveau 5

H9. Setting a reduction target

Hoofdstuk 5
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