
CO2 – prestatieladder - Eis 3.D.1 

Keten-initiatief Van ’t Hek Groep 
Om de gewenste diepte te bereiken danwel het vereiste paaldraagvermogen te behalen, wordt bij 

diverse paalsystemen gewerkt met het injecteren van grout. Door een groutsmering kunnen 

zandlagen met een hoge conusweerstand worden gepenetreerd. Het toepassen van groutsmering 

verlaagt  de wrijving tijdens het schroeven en de groutfilm vormt in de draagkrachtige zandlaag een 

mixed-in-place mortelomhulling. Als gevolg van deze toename in diameter neemt het trek- en 

draagvermogen van de paal toe. 

Grout is een mengsel van cement en water dat zich door het injecteren onderaan de schroefpunt 

vermengd met de grond. Een gedeelte van het geïnjecteerde grout komt daarbij retour (groutspoil). 

Deze groutspoil dient vervolgens weer afgevoerd te worden vanaf de bouwplaats.  

In samenwerking met diverse partners (leveranciers, afvalverwerkers en opdrachtgevers) is Van ’t 

Hek een initiatief begonnen om het vrijkomende retour-grout gecontroleerd af te voeren en te 

recyclen; waar mogelijk al op de bouwplaats zelf! De belangrijkste doelstelling is om substantieel te 

besparen op bouwwater (op het project zelf) en cementverbruik (door de hele keten).  

De inbreng van de Van ’t Hek Groep betreft het ontwikkelen van de ontmengingsinstallatie op de 

bouwplaats en het actief testen op projecten. 

 


