
Grondstoffen

Kalksteen, basalt, 

graniet, kwarts

Groeve

Gips

Delfstofwinning

Schoon cementsteen

Betonketen

Productie

124,3 kg CO2/m3

Winning

3,9 kg CO2/m3

Transport

21,3 kg CO2/m3

Transport

0,08 kg CO2/m3

Schroot

Recyclen

-111,8 kg CO2/m3

Wapeningsstaal

Beton-

productie
Sloopfase

Cement

Bekisting

Betonpuin

Gips

Klinker

Hoogovenslak

Toeslagmateriaal 

(water, zand, grind)

Wegfundering

Schoon cementsteen

Schoon

toeslagmateriaal

(betongranulaat)

Wapeningsstaal

Productie

124,3 kg CO2/m3

21,3 kg CO2/m3

Transport

0,16 kg CO2/m3

Transport

7,81 kg CO2/m3

Productie

125,9 kg CO2/m3

Productie

4,92 kg CO2/m3

Sloop

7,66 kg CO2/m3

Transport

15,9 kg CO2/m3

Transport

0,69 kg CO2/m3

Transport

0,05 kg CO2/m3

Verwerking

5,77 kg CO2/m3

Recyclen 

0,04 kg CO2/m3

0,08 kg CO2/m3

Verwerking

0,03 kg CO2/m3

Verwerking

43,6 kg CO2/m3

Recyclen

-1,40 kg CO2/m3

Bijproducten

Gebruiksfase

productie

Ontwerp-

/bouwfase

Gesloten proces 

(recycling)

Grondstoffen buiten 

gesloten proces 

Lijndikte pijl geeft aandeel van proces in keten aan (dikker = groot aandeel, dunner = klein aandeel)

Transport

1,97 kg CO2/m3

Productie

125,9 kg CO2/m3

4,92 kg CO2/m3

Bouw

5,84 kg CO2/m3

Transport

0,05 kg CO2/m3

Bekisting

Transport

0,05kg CO2/m3

Bouwplaats 

voorzieningen

Transport

4,56 kg CO2/m3

Productie

25,3 kg CO2/m3

Restafval

0,03 kg CO2/m3

Hergebruik hout

Recyclen

-1,40 kg CO2/m3

Lijndikte pijl geeft aandeel van proces in keten aan (dikker = groot aandeel, dunner = klein aandeel)


