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Waarom?

100

_2[]‘1

-40
1900 1950 2000 2050 2100

Gemeten zeespiegelstijging 18 cm/100 jaar
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Waarom?

Kust trekt terug

1679 1714 1717 1741 1850 kustlijn 1996

Egmond aan zee

WARM SPEY E'S vuurtoren
AMMNOD 183
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1. Geleidelijke erosie door B

getijstroming n

2. Strand- en duinafslag door
stormvloed en golven
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Waarom?

1990: keuze in kustbeleid

Three options:

No intervention/Retreat

g . . . s\
e Holding the coastline position , Safewag_\\:)n _ction
e 19
° Expand . P;:‘;\’\ water ext
) \\\alt\,\\’e

Storm of February 1989 was decisive.
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Handhaven van de kustlijn

Basiskustlijn als rekenmethode

Zandsuppleties als uitvoeringsmethode

rijksstrandpalenlijn

momentane kustlijn duinvoet

....... . R - +3m NAP
laagwaterlijn 7

ondergrens
mkl = 0/2*%h + x




Relatieve toename
hoeveelheid water

Relatieve afname Zandvolume
Toename kustachteruitgang

Meegroeien met de
zeespiegelstijging
(0.18 cm/jr)




Waarom?

2000: meegroeien met zeespiegelstijging

Benodigde hoeveelheid zand =

Oppervilakte Kustfundament x
zeespiegelstijging

6931000000 m2x 0.18 m/eeuw =
1247 Mm?3 /eeuw=
12.5 Mm3/jaar
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3 traps strategie (2005)

1. Laten stromen

/
-

2. Buffer

j

*

3. Vastleggen

10 Figuren in huisstijl - Kant & klaar



Wat?
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Wat?

Operationele doelen Kustlijnzorg

e Basiskustlijn handhaven (wettelijke verplichting)
e Meegroeien kustfundament met zeespiegelstijging

rijksstrandpalenV\
iin uinvoe

. +3m NAP
laagwaterlijn

mkl=0/2%h + x
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Wat doen we om deze doelen te halen?

*

48 Mm3/4 year

~ 55 M/year (incl.
1.4 M/year research)

Distribution beach- vs
underwaternourishments
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Yearly cycle

1) Measuring

2) Testing

3) Formation/Actualization program
4) Consultation

5) Formalization program

6) Purchase

7) Permits

8) Execution (2 year & communicatior

9) Evaluation

N

A

Concept suppletielocaties
2012-2015

[ strandsuppleties

I Vooroeversuppleties. 1.350.000 m3, vooroever

Deifland Hoek van Holland; 201372014
1.500.000 m3, vooroever
9

Goeree Westhoofd;
NS0 / 500,000 m3; strand

1) and Monltorln (ME

Texel Midden; 2012

Texel Midden; 2012
500,000 m3; vooroever
Noord-Holland Den Helder, 2012/2014
3500000 m3; geubwand h
Noord-Holland Callantsoog; 201372014
=l

Noord-Holland Bergen-Egmond; 20162016
2.500.000 m3; vooroever

20152016

375,000 m3; strand =
Noord-Beveland Onrustpoider;
201272014
1500000 m3,; vooroever
Walcheren Westkapeise Zeedik. 201412015

350.000 m3; strand |

Schouwen Westkop; 201
|mmma,m

Walcheren Westkapelle-Zoutelande; 20152016
700.000 m3; strand

-

Coastal Maintenance Program - Kustlijnzorg

/

Viieland Havenstrand; 2012/2013
. m3; strand, meegenomen met

Yelel yerlandse Dam, 2012
N

Teudlliﬂul 212
momm strand ()

' WMM 201272013
750,000 m3; strand
. Noord-Holland Julianadorp; 2452018

i/ Cahonnte vénu

Legenda

situatie 2001

NS Repastrandpatentijn (RSP)
© 57 JARKUS-ramen

A\ Basistustiijn (BKL)

Kustlijn trend en ligging TXL
(TKL = te Tootsen Kustijn)

L
e mumvm

TASAS T m&-‘-

zeowaarts gerichte trond
TKL ligt zeewasrts van BKL

trond
vm.l.
B m""‘m" mn
©  Suppleties gepland in 2001

Kustlijn - trend

o



Hoe?

Suppletie ontwerp

Afwegingsaspecten — wenselijke suppleties

e Morfologie (Is er sprake van structurele erosie, dynamisch en/of
stabiliserend systeem, zandgolven, strandhaken?)

e Regionale afspraken

e Functies in het achterland en het te suppleren gebied (veiligheid,
natuur, drinkwater- en gaswinning, recreatie)

e Ecologie (onderwater of strand, tijd uitvoering)

e Suppletie geschiedenis

e (geplande) versterkingsmaatregelingen (als zwakke schakels)
e Uitvoerbaarheid en kosten
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Hoe?

Suppletie ontwerp

-Onderwater suppletie: heeft de voorkeur vanwege aanleg en
kosten

-Strandsuppletie: alleen als het morfologisch of ecologisch gezien

niet anders kan

strandsuppletie

onderwater suppletie
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Strand suppleties

17
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Hoe?

Cross section profile

hopper dredger Zaanstad

[« dump —sf+—— ap;prox. 750 m——}-— beach

Ook: geulwandsuppleties
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Succes van het beleid

=1 Onderwaterzuppletics (owsz) == BKL-overzchrijdingen

— Strandzuppletics
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Evolutie en innovatie in techniek
Km

ruimtel

10

1990 2000 2011 2018
Tijd



Ontwikkelingen en wensen

21

Ecologie van het kustsysteem

— Onderzoeksprogramma's samen met NGO's

— Kansen en beperkingen in beeld brengen
Versnelde zeespiegelstijging

- Lange termijn onderzoek kustsysteem

- Werkwijze houdbaar?

- Omslagpunt?

— Grootschalige systeemsuppleties

Klimaat

— Energiezuinige en CO, beperkende technieken
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