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NL-PCR Asfalt:
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20 zijn nieuwe rekenregels beschikbaar voor de ver-
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'y_aduurz'aamheid van asfaltproducten. Toepas-

nbekwaam gedrag en maakt stappen in verduurzaming
. Het wordt mogelijk om de bonussen op duurzaam-

) h’eid‘"in é.a_nbesté&ingen in echte duurzaamheid om te zetten

door aanscherping van de rekenregels voor de bepaling van de

milieueffecten van asfalt.

Tekst: LAURENS SMAL

e fase waarin echte verduurza-
D ming moet worden gerealiseerd
“om gedane beloften en aange-
gane verplichtingen na te komen is aan-
gebroken. De uitspraak in.de Urgenda Kli-
maatzaak van september 2019 over de
uitstoot van broeikasgassen dwingt onze
overheid om te bewegen en toezeggin-
gen waar te maken: 25% CO2 reductie in
2020 ten opzichte van 1990. In Europees
verband heeft Nederland zich verbonden
aan 55% reductie in 2030. Ook de op-
gave in circulariteit is helder gemaakt-in
overheidsbeleid: 50% in 2030 en 100% in
2050. De asfaltsector zelf heeft ook doe-
len gesteld door zich te verplichten in het
MJA3-convenant: 30% CO2 reductie en
20% hernieuwbare energie tussen 2005
en 2020. Dit is anno 2019 nog niet voor
de helft gerealiseerd en daarom moet
dringend actie worden ondernomen.
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Noodzaak van PCR Asfalt
Opdrachtgevers hebben ook eenbelang-
rijke roliin‘het bereiken van de duurzaam-
heidsambities. Opdrachtgevers gaan
voorzichtig mede-selecteren op het as-
pect duurzaamheid, zetten bonussen in
en gaan daarop de aanbiedingen van as-
faltleveranciers vergelijken. Zachte toe-
zeggingen zijn daarbij niet voldoende;
voor asfaltmengsels worden inmiddels
‘harde’ Milieu Kosten Indicator (MKI)-
waarden gevraagd. Harde MKl-waarden
kunnen onderling worden vergeleken als
ze op eendere wijze volgens vaste re-
gels zijn bepaald. Voor berekening van de
MKI-waarden heeft Stichting Bouw Kwa-
liteit (SBK) in 2011 de Bepalingsmetho-
de ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-
werken’ opgesteld.

Echter, ook de vigerende versie 3.0 van
januari 2019 blijkt voor asfalt op meer-

dere wijzen te interpreteren. Als reactie
daarop heeft de sector ervoor gekozen
om Product Categorie Regels (PCR) As-
falt op te stellen. PCR’s bieden categorie-
specifieke richtlijnen voor het schatten
en rapporteren van de productlevenscy-
cluseffecten in de vorm van milieuverkla-
ringen en de ecologische voetafdruk van
producten.

De PCR-Asfalt is een aanscherping van
de regels uit de Bepalingsmethode en
kent net als de Bepalingsmethode ook
NEN-EN 15804 als basis. De belangrijk-
ste aspecten worden op een rij gezet:

- Forfaitaire waarden zijn opgesteld om
moeilijk of niet te becijferen posten te
kunnen waarderen.

- Afkapwaarden en geldigheidsduur van
data zijn bepaald, zodat ze recht doen
aan het doel van verduurzaming.

- De toewijzing van milieukosten naar le-
vensfase is scherp gemaakt.

- Verdeling van algemene milieukosten
naar mengselniveau en ook borging van
claims zijn inzichtelijk gemaakt.

- De waardering van hergebruiksvoorde-
len is bepaald en het voorkémen van
dubbettelling bij hergebruik is zekerge-
steld.

In achterliggende jaren heeft de sector
ervaring opgedaan met het kwantificeren
van milieueffecten. Er is met voortschrij-
dend inzicht aan het systeem gesleuteld.
Dit is zichtbaar in versiewijzigingen van
normen, bepalingsmethoden en databa-
ses. Het gebruik van niet onderbouwde
of gedateerde en achterhaalde waarden,
een te grove allocatie van verbruik, of het

niet meenemen van de milieu impact van
componenten vanuit onwetendheid of
bewuste onbekwaamheid zijn daardoor
echter niet uitgebannen.

Aanscherping rekenregels

De gewenste verduurzaming is dan ook
gebaat bij aanscherping van rekenregels,
waardoor de juistheid van uitkomsten
wordt geborgd.

Adequate toetsing volgens het SBK-pro-
tocol van de volgens PCR Asfalt bereken-
de MKI-waarden garanderen de verge-
lijkbaarheid van MKI-cijfers. De controle
op transparantie, reproduceerbaarheid
en juistheid van gebruikte data (op basis
van een gesloten massa- en energieba-
lans) garanderen betrouwbaarheid en ook
een gelijke concurrentiepositie voor leve-
ranciers. Bewuste onbekwaamheid loont
niet langer!

Opdrachtgevers kunnen, eenvoudig door
conform PCR Asfalt uit te vragen, onder-
grenzen voor duurzaamheid aangeven en
leveringen controleren. Hiermee worden
investeringen in verduurzaming renda-
bel. Dan is het wel nodig dat wordt uitge-
vraagd op hoofdzaken én dat eenduidig
wordt uitgevraagd. Dit zal helpen om de
gezamenlijke administratieve last te be-
perken en om in grote stappen gewenste
duurzaamheidseffecten te realiseren.

Na validatie verplicht

Het programma Asfalt Impuls maakt het
financieel en organisatorisch mogelijk om
het deelproject ‘Opstellen PCR Asfalt’ uit
te voeren. Vertegenwoordigers van op-
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te Commissie Duurzaamheid (PCD) van
de VBW. Het Rapport van de Club van
Rome en de energiecrises in 70-er ja-
ren wekten zijn bijzondere belangstelling

drachtgevers, leveranciers, dienstverle-
ners en TNO als uitvoerende partij zorgen
ervoor dat de PCR vanuit breed perspec-
tief wordt opgesteld en dat die ook een
breed draagvlak kent. Na validatie door
SBK is gebruik van de PCR vereist voor

voor vraagstukken van energie, milieu en
grondstoffen{her)gebruik. Hij heeft een
pioniersrol vervuld in het hergebruik van
asfalt en een aandeel in productontwik-
keling en procesoptimalisatie in asfalt en
wegenbouw.

drachtgevers kunnen door conform PCR
Asfalt uit te vragen verduurzaming aanja-
gen. Opdrachtnemers mogen vervolgens
vertrouwen op beloning op investering in
verduurzaming. &

opname in de Nationale Milieu Database
en om getoetste MKl-waarden te ver-
strekken. De volgende stap zal zijn
dat deze getoetste waarde van mili-
eueffecten ook onderdeel worden
van de CE-verklaring van het pro-
duct.

De NL-PCR Asfalt wordt beheerd
door VBW en zal jaarlijks door
de Technisch Inhoudelij-
ke Commissie worden
geévalueerd en pe-
riodiek worden bij-
gewerkt naar de
laatst verkregen in-
zichten.

De rekenregels PCR
Asfalt zijn vanaf juni
2020 te gebruiken
voor een goede verge-
lijking van milieueffec-
ten van asfalt. De door
de Vakgroep Bitumineuze
Werken (VBW) mede ont-
wikkelde Virtuele Asfalt-
centrale maakt het moge-
lijk om aan de hand van
de rekenregels PCR As-
falt op (relatief) een-
voudige wijze de mili-
eueffecten van asfalt
inzichtelijk te maken

en te waarderen. Bij
toepassing wordt de
juistheid van claims
geborgd en wordt be-
wuste onbekwaamheid
bij het opeisen van duurzaam-
heid onrendabel gemaakt. Op-
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