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RESULTAAT

BUILDING CIRCULARITY INDEX®© (BCl)

Material Circularity Index (MCl)
Product Circularity Index (PCl)
Element Circularity Index (ECI)
Building Circularity Index (BCl)

Milieu Profiel van het Gebouw (MPG)

RESULTATEN BCI PCS WONING
Herkomst van materialen
Toekomst van materialen
Building Circularity Index ©

BCI PCS Woning - Dura Vermeer
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01 RESULTAAT

Dura Vermeer gaat inzetten op het circulair maken van hun woningen. Dit gaan zij doen door een
pilotproject te starten waar zij voor een cluster woningen een maatregelenpakket gaan opstellen welke
bijdragen aan de circulariteit van de betreffende woningen. De focus van deze circulariteit zit op de
materiaaltoepassing en de impact ervan op het milieu.

Dit proces om tot circulaire maatregelen te komen voor de woningen is opgedeeld in enkele stappen:

= Het actualiseren van de BCl voor de PCS woning;

= Het berekenen van de BCl voor 2 varianten van deze PCS woning. Een betonnen prefab variant
gebaseerd op De Zangvogel fase 1 in Vlaardingen (verder Prefab Woning genoemd) en een
houten prefab variant gebaseerd op De Zangvogel fase 2 in Vlaardingen een (verder HSB Woning
genoemd).

= Het inzichtelijk maken van de impact van de maatregelen op de Building Circularity Index (BCI©)
en met de BCl als sturend middel alternatieven onderzoeken.

=  Kijken wat de impact voor de uitvoerende praktijk is. In overleg met de uitvoerende expertise
wordt aan de hand van de voorgestelde maatregelen gekeken of er uitvoeringsvoordelen dan
wel -nadelen zijn.

Alba Concepts heeft in maart 2018 reeds een BCl berekening uitgevoerd op de PCS woning van Dura
Vermeer. De afgelopen 2 jaar heeft de BCI® methodiek echter een sterke ontwikkeling doorgemaakt.
Hierbij is onder andere de MPG geintegreerd in de BCl en kent de BCl een bredere categorisering op
losmaakbaarheid. In deze memo wordt de uitkomst gegeven van de BCl in de BCI2.0 methode van de PCS
woning.

De documentatie van de woningen is opnieuw geleverd. Op basis hiervan is het volgende bepaald:
=  Bill of Materials (BoM).
= De herkomst, het afvalscenario en de losmaakbaarheid van de gebruikte elementen/producten.
Als uitgangspunt geldt dat wij gebruik maken van de Nationale Milieudatabase (NMD).
=  Het actualiseren van de materiaal- en losmaakbaarheidsindex.
=  Het actualiseren van de BCl op de PCS-woning uit 2018 naar de uitkomst in de huidige methodiek
BCI2.0.

=  Met de BCl als sturend middel het berekenen van de CO2-equivalent (voortkomend uit een
indicatieve MPG berekening).

Door de BCl in te zetten maakt Dura Vermeer de circulaire potentie van haar project inzichtelijk. De BCI
berekenen wij in vier stappen: De Material Circularity Index (MCI), de Product Circularity Index (PCl), de
Element Circularity Index (ECI) en de Building Circularitiy Index © (BCl). Zie bijlage 1 voor een verdere
toelichting op de BCl meetmethodiek.

In deze memo wordt eerst de BCI methodiek uitgelegd en daarna de resultaten weergegeven, vervolgd
met een analyse van de resultaten in een matrix op basis van de circulaire Key Performance Indicators
(KPI’s): “herkomst van de materialen”, “toekomstscenario van de materialen” en “losmaakbaarheid”,
waar een conclusie aan gekoppeld wordt. De echte aanbevelingen zullen in het vervolgonderzoek vooral

aandacht krijgen.
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