
Living lab levensduur verlenging 
Amsterdamse bruggen en kademuren
De Protek Aqua® herstelmethode



Doel Protekta
Protek Aqua® herstelmethode toepassen in een proeftuin bij 
een uitbuiking/verzakking/andere schade



Protek Aqua® herstelmethode

• Houten kunstwerken bij einde levensduur vervangen


• Vijftig jaar ervaring in hout herstel


• Levensduurverlenging van minimaal 30 jaar



Protek Aqua® herstelmethode
1. Zagen en kappen


2. Wapenen*


3. Bekisten


4. Gieten


5. Afwerken



Ontwikkeling herstelmethode
• Methode ontwikkeld in 2009 in samenwerking met TU/e


• Getest op trek- en buigsterkte, duurzaamheid van de hechting 
nat/droog hout en milieu- en weersinvloed door SHR 
Wageningen en TU/e


• VCA*, ISO-9001, KOMO® BRL 1706 en FSC


• Vergelijkende Life Cycle Analysis



Probleem

• Schade in houten 
funderingspalen, kespen en 
gordingen


• Verzakking en uitbuiking
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Voorbeeld: Verzakking funderingspaal
• Scheur in gording


• Verzakking kademuur
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Stap 1: Beton gieten

Vooraanzicht fundering 
kademuur/brug

Gording

Kesp

Paal

Betonbalk

Bovenaanzicht 
doorsnede fundering 

kademuur/brug

Betonbalk
Kesp



Stap 2: Slecht hout afzagen en wapening 
glasvezelstaven
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Stap 3: Protek Aqua® gieten in 
weggezaagde stukken
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Stap 4: Protek Aqua® laag voor 
versteviging en bescherming
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Voordelen herstelmethode
• Behoud oorspronkelijke 

constructie


• Elke schade is anders, 
methode aanpasbaar aan 
situatie


• Niveau versteviging te 
bepalen door hoeveelheid 
wapening met 
glasvezelstaven



Werkwĳze
1. Het droog zetten van de houten 

fundering door Hoffmann groep


2. Onderzoek status hout d.m.v. 
afkloppen, afboren en resistograaf


3. Het gieten van beton bij verzakking


4. Het repareren van de schade


5. Het aanbrengen van laag Protek 
Aqua ter versteviging
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Voordelen werkwĳze
• Vaarverkeer in de gracht/

onder de brug wordt 
minimaal gehinderd


• Verkeer langs kade of op de 
brug wordt niet gehinderd


• Aanvoer materialen kan over 
water
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Toepassing Programma kademuren en 
bruggen

• Ponton kan versmald worden van 5 naar 3 meter


• Inklapbare kraan kan op ponton worden geïnstalleerd 


• Palen erbij drukken



Vragen?


