
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ZVB Standaardmengsel: 1m3 Global warming (GWP) 285.84 (incl. Module D) in kg Co2 eq     
286 kg Co2/m3. Dit is het standaard mengsel voor Bordbuster-voet producten tot nu toe.  

  
2. ZVB Verder geoptimaliseerd mengsel:1m3 Global warming (GWP) 229,60 (incl. Module D) in 

kg Co2 eq  230 kg Co2/m3. Door aanpassen milieuvriendelijker cementsoorten en 
secundaire grondstoffen (recycling) een reductie van +/- 20% Co2 uitstoot t.o.v. 
standaardmengsel. 

  
3. Medio 2021 door gebruik Geopolymeer beton (cementloos) en verfijning hergebruikte  

              Grondstoffen: verwachting 1m3 Global warming (GWP) < 142,92                                                    
              (Incl. Module D) in kg Co2 eq 143 kg Co2/m3 

   Door het vervangen van cement door Geopolymeren en nieuwe soorten secundaire   
   grondstoffen (Recycling) behalen we een reductie van +/- 50% Co2 uitstoot t.o.v.  
   standaardmengsel. 
  

4. Uiteindelijke doelstelling is uit te komen op een betonmengsel 1m3  Global warming (GWP) < 
100,00 (incl. Module D) in kg Co2 eq  (doelstelling betonakkoord 2025) 100 kg Co2/m3 

   Momenteel lopen er nog vele onderzoeken naar nieuwe materialen met minder Co2 uitstoot. 
  

 

 


