B smaeaiss Koninklijke Saan Horizontaal en A

k.

Verticaal Transport B.V. \Y
CO:z, NOy & PM Emissie-berekening

. Emissie
BAM Bouw verbruik oktober 2022 tool
Projectgegevens Brandstofgegevens
Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport E
BAM Bouw verbruik oktober 2022 91,11
1027662 4’“
Fenegastraat 16 Amsterdam
9521
De" ...........................................
CO: uitstoot NO. uitstoot PM uitstoot
233,6 kg 0,37 kg 28,3 kg
Totale CO- vitstoot van dit project Totale MO, uitstoot van dit project Totale PM uitstoot van dit project
Resultaat per voertuig
Voertuig co2 NOx PM Brandstof
) rijden: 0,0kg 0,00 kg 0,0 kg 0,01 Diesel 0.0 I/1100km
- Mobiele torenkraan werken 42,4kg 0,24 kg 20,7 kg 1711 Diesel 2.81/h
1 - Spierings
- AT6
totaal: 42 4 kg 0,24 kg 20,7 kg 1711
. rijden: 0,0 kg 0,00 kg 0,0 kg 0,01 Diesel 0.0 /100km
- Mobiele torenkraan werken:  183,1Kg 0,12 kg 7.4kg 7401 Diesel 3,11h
2 - Spierings
-AT4
totaal: 183,1 kg 0,12 kg 7,4 kg 741
Disclaimer

De getoonde waarden geven een inschatting van de maximale uitstoot bij het project. Deze waarden kunnen afwijken met de werkelijke uitstoot. De VVT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
getoonde waarden. Aan de met behulp van door de gebruiker ingevoerde gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over het rekenmodel kunt

u contact opnemen met de VVT via info@wverticaaltransport.nl.

Afdrukdatum
1/3 15-11-2022
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Emissie
tool

Resultaat per voertuig

Voertuig co2 NOx P Brandstof
_ rijden: 0,0 kg 0,00 kg 0,0 kg 0,01 HVOmix 0.0 /100km
- Mobiele telescoopkraan werken: 8.1 kg 0,01 kg 0,2 kg 411 HVOmix  411h
3 ~TADANO
- ATF220G-5
totaal: 8,1kg 0,01 kg 0,2 kg 41|
Disclaimer

De getoonde waarden geven een inschatting van de maximale uitstoot bij het project. Deze waarden kunnen afwijken met de werkelijke uitstoot. De VVT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de

getoonde waarden. Aan de met behulp van door de gebruiker ingevoerde gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over het rekenmodel kunt

u contact opnemen met de VVT via info@wverticaaltransport.nl.
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1. Mobiele torenkraan / Spierings / AT6 / 2018 / 71.9 ton / W501 - AT6

Werkzaamheden Maotar gegevens
BAM
0 km 30.5 uur EURO 6 375 kW Diesel
20% Normaal STAGE 3A 103 kW Diesel

2. Mobiele torenkraan / Spierings / AT4 / 2019 / 47.9 ton / W510 - AT4

Werkzaamheden Motor gegevens
BAM
0 km 120.5 uur EURO 6 320 kW Diesel
20% Normaal STAGE 4 120 kW Diesel
Werkzaamheden Maotar gegevens
BAM
0 km 5 uur EURO 6 405 kW HVOmix
20% Normaal EURO 6 200 kW HVOmix

Disclaimer
De getoonde waarden geven een inschatting van de maximale uitstoot bij het project. Deze waarden kunnen afwijken met de werkelijke uitstoot. De VVT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
getoonde waarden. Aan de met behulp van door de gebruiker ingevoerde gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen over het rekenmodel kunt

u contact opnemen met de VVT via info@wverticaaltransport.nl.
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