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BELANGRIJK: deze opleiding is enkel van toepassing voor de huidige regels in 
VLAANDEREN. 

De milieuwetgeving is een gewestelijke materie, dus niet dezelfde regels in Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel!
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Omgevingsvergunning & Vlarem

1. Omgevingsvergunning + aanvraagprocedure
2. Milieuvoorwaarden
3. Milieucoördinator voor bedrijfsinterne milieuzorg

Materialendecreet & Vlarema

4. Afvalstoffen
5. Grondstoffen

Bodemdecreet & Vlarebo

6. Bodemverontreiniging & -sanering
7. Gebruik van bodemmaterialen

Programma.
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Omgevingsvergunning
& te volgen procedure
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Omgevingsvergunning 
& te volgen procedure

Deel 1 - begrippen
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Wettelijk kader en toepassingsgebied

 Gewestelijke bevoegdheid => Vlaamse wetgeving 

 Wetteksten:

 Decreet dd. 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning

 Besluit dd. 27/11/2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

 Vlarem II dd. 01/06/1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

 Regelmatig wijzigingen via “Vlaremtrein” en “Codextrein”

 Toepassingsgebied: exploitaties gelegen in het Vlaamse gewest (bedrijven, werven, …) 

 Actuele wetteksten: http://navigator.emis.vito.be
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NIEUWE WETGEVING SINDS 23/02/2017: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

WETTEKSTEN DIE VERDWENEN ZIJN:
- Milieuvergunningsdecreet van 28/06/1985
- Vlarem I (Vlarem II en III blijven verder van kracht)

Regelmatig aanpassing wetgeving via “VLAREM-TREIN” (bvb. Vlarem-trein 2015 dd. 
18/03/2016 – BS 26/08/2016)
Binnenkort publicatie van VLAREM-trein 2019 (met o.a. wijzigingen ivm bronbemaling).

Via de Vlarem-trein 2013 VLAREM III ingevoerd, met algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (= geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging).
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Omgevingsvergunning / klassen

 Omgevingsvergunning:

 voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 

 voor het verkavelen van gronden 

 voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

 Alles samen in één aanvraagdossier / één vergunning…

 IIOA ingedeeld in drie klassen:

 Klasse 3 => melding => aktename (= laagste niveau, minst hinderlijk)

 Klasse 2 => vergunningsaanvraag => omgevingsvergunning

 Klasse 1 => vergunningsaanvraag => omgevingsvergunning

 Indeling op basis van aard en omvang geëxploiteerde inrichtingen
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Tot voor 23/02/2017 twee afzonderlijke vergunningen, nl. stedenbouwkundige 
vergunning en milieuvergunning. 
De stedenbouwkundige vergunning werd geschorst tot milieuvergunning of 
melding in orde was (indien toepasselijk). 
Nu alles samen in één omgevingsvergunning, waarbij alle aspecten tijdens één 
procedure worden beoordeeld. 

Klasse 3 = laagste niveau, met minste hinder voor de omgeving (=> eenvoudige 
procedure)
Klasse 1 = hoogste niveau, met meeste hinder voor de omgeving (=> uitgebreider 
aanvraagdossier + langere procedure)
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Omgevingsvergunning voor bouwwerf?

Speciale situatie voor een bouwwerf :

 Bouwwerf zelf is niet ingedeeld als “hinderlijke inrichting”

 Echter, een aantal inrichtingen die frequent voorkomen op een bouwwerf staan wel op de indelingslijst => voor 
opstart van werf nagaan of er al dan niet een melding of vergunning nodig is !!

 Voor diverse ingedeelde inrichtingen kan een tijdelijke vergunning aangevraagd worden, specifiek bedoeld 
voor bouwwerven

 Voor beperkt aantal inrichtingen kan een volledige vergunning toch noodzakelijk zijn 

 In geval van bouwwerf is er geen koppeling tussen de milieu- en stedenbouwkundige vergunning
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Op het ogenblik dat een aanvraag wordt ingediend voor bijvoorbeeld de aanleg 
van een weg of de bouw van een gebouw, is doorgaans de aannemer nog niet 
bekend. Vaak is het deze aannemer die de uitvoeringswijze van vergunde 
handelingen bepaalt. Zo bepaalt de aannemer of hij beton aankoopt bij een 
bestaande, vergunde leverancier, dan wel of hij zijn eigen betoncentrale wil 
plaatsen. Ook bepaalt de aannemer waar hij de uitgegraven grond of de aan te 
voeren grond opslaat. De door de aannemer gekozen uitvoeringswijze heeft ook 
invloed op het al dan niet nodig zijn van een bemaling en op de grootte ervan.
Als geëist wordt dat al deze gegevens over de uitvoeringswijze reeds 
bepaald moeten worden bij de aanvraag van de stedenbouwkundige 
handelingen, dan blokkeert de vergunningverlening.

De verplichting tot gezamenlijke indiening geldt daarom niet langer voor het 
aanvragen van een omgevingsvergunning voor een project enerzijds, en voor 
het aanvragen van een omgevingsvergunning die alleen nodig is tijdens de 
uitvoeringsfase van het project anderzijds.
Als voor de uitvoeringsfase (bijvoorbeeld de betoncentrale voor de uitvoering 
van de weg) zowel een vergunning in toepassing van de VCRO als de DABM nodig 
is, dan dienen deze wel gezamenlijk te worden aangevraagd.
Als bij MER-plichtige handelingen de uitvoeringswijze (in toepassing van 
de project-MER-richtlijn) wel essentieel is in de beoordeling van de 
(milieu)hinder, dan is het aangewezen dat de aanvraag voor het project wel zo 
veel als mogelijk de uitvoeringswijze regelt.

VOORBEELDEN van inrichtingen op een bouwplaats waarvoor een melding of (tijdelijke) 
vergunning nodig is:
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- Mechanische behandeling van afvalstoffen (rubriek 2)
- Opslag van gevaarlijke stoffen + verdeelslang (rubriek 6 en/of 17)
- Mechanische behandeling van minerale producten (rubriek 30.1)
- Mortel- en betonmortelcentrale (rubriek 30.3)
- Bronbemaling (rubriek 53)
- Tussentijdse opslag van uitgegraven bodem > 1000 m³ en > 1 jaar (rubriek 61)
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Exploitant

 Exploitant verantwoordelijk voor melding of vergunningsaanvraag

 Bouwheer vraagt omgevingsvergunning voor het bouwproject

 Voor stedenbouwkundige handelingen + eventuele IIOA die bouwheer zal exploiteren

 Eventueel ook al direct voor IIOA tijdens uitvoering van de bouwwerken, bvb. bemaling (in de praktijk 
gebeurt dit jammer genoeg nog niet vaak)

 Aannemer doet melding of vraagt vergunning aan voor IIOA op de werf

 Advies: hoofdaannemer dient het project in als exploitant

 Maak zeker afspraken met de diverse bouwpartners over wie dossier zal indienen via het omgevingsloket 
(hoofdaannemer, grondwerker, bemalingsbedrijf, onderaannemers, …)

 Perfect mogelijk dat meerdere personen de gegevens in het omgevingsloket invullen

 Melding of vergunning altijd verbonden aan plaats van exploitatie

 Per exploitatiezetel / per werf

 Eventueel meerdere exploitanten samen als één milieutechnische eenheid

 Een aktename of vergunning kan je nooit “meenemen” naar ander adres…

29-11-2022Milieuaspecten in de bouw 8

Exploitant is verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag (+ naleving 
milieuvoorwaarden). 

Bij verhuur van een loods of terrein => de huurder moet zorgen voor de vergunning (niet 
de eigenaar). 

Soms niet duidelijk wie exploitant is. Maak in dit geval duidelijke afspraken. 
Bvb. bij bronbemaling op een bouwwerf: aannemer die de bemaling plaatst? 
Hoofdaannemer van de bouwwerken? Bouwheer? 
(meestal vraagt de hoofdaannemer of de aannemer die de bronbemaling laat plaatsen 
de vergunning aan, waarbij specifieke gegevens over de bemaling door het boorbedrijf 
worden doorgegeven)

Altijd MILIEUTECHNISCHE EENHEID => meerdere bedrijven samen voor één exploitatie.

Een aannemer kan bvb. meerdere vergunningen hebben, nl. voor de bedrijfszetel en 
voor diverse bouwwerven of andere vestigingen.

Bij verhuis van het bedrijf moet je een nieuwe vergunning aanvragen (de bestaande 
vergunning kan je niet ‘meenemen’). 

Indien meerdere exploitanten op één terrein: worden als één milieutechnische eenheid
gezien, en moeten dus één gezamenlijke vergunning aanvragen (tenzij duidelijk aparte 
exploitanten, zoals bvb. in een bedrijvenpark). 

Best eerst OVERNAME en daarna aanpassen (zeker bij zonevreemde bedrijven is dit 
beter, zodat je als ‘bestaand bedrijf’ aanschouwd kan worden). 
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Verandering => aanpassen vergunning!

NIET VERGETEN: 
Altijd melding of vergunning vereist bij verandering van een inrichting !!
 WIJZIGEN = het verplaatsen binnen de vergunde inrichting of het aanwenden van een andere 

fabricagemethode

 UITBREIDEN = het vergroten in capaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen waarop de geldende 
vergunning betrekking heeft

 TOEVOEGEN = het vergroten van capaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen waarop de geldende 
vergunning geen betrekking heeft

Vereenvoudigde procedure bij beperkte verandering van vergunde inrichtingen of activiteiten
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Kleine verandering: bvb. uitbreiding met minder dan 50% => via procedure “melding” 
(zonder openbaar onderzoek)

Vergunning verandering: bvb. bijkomend perceel, uitbreiding > 50% => via procedure 
“vergunning klasse 1 of 2” (met opnieuw openbaar onderzoek). 

JAARLIJKSE UPDATE IS AANGERADEN…
Vermijd dat je na paar jaar een regularisatie-aanvraag moet indienen met diverse 
uitbreidingen die er eigenlijk al zijn. 
Omwonenden denken dan dat er effectief uitbreidingen gepland zijn, terwijl alles er al in 
werkelijkheid is en men dus geen meer hinder moet verwachten. 
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Omgevingsvergunning 
& te volgen procedure

Deel 2 - procedures

29-11-2022Milieuaspecten in de bouw 10

Milieuaspecten in de bouw - 29/11/2022 10



Bij welke overheid aanvragen?

3 mogelijke bevoegde overheden:

 Vlaamse Regering (gewestelijke omgevingsambtenaar):
 Projecten op Vlaamse lijst
 Projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen omvatten over 2 of meer provincies

 Provincie (deputatie) :
 Projecten op provinciale lijst
 IIOA van klasse 1 (die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van een van beide 

zijn)
 Projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen omvatten over 2 of meer gemeenten

 Gemeente (college van burgemeester en schepenen):
 Alle meldingen, tenzij melding deel uitmaakt van vergunningsaanvraag waarvoor deputatie of Vlaanderen 

bevoegd is 
 Sinds 3/11/2020 moet in geval van exploitatie gelegen op grondgebied van 2 gemeenten, de melding bij de 

twee gemeenten ingediend worden
 Alle andere projecten

29-11-2022Milieuaspecten in de bouw 11

OPGELET: niet de aanvrager, maar wel het project is bepalend waar 
de vergunning moet aangevraagd worden !!

Een aantal speciale situaties/voorbeelden:

Werven (bvb. voor een gewestweg)
Een werf (een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2) zonder 
stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd bij een reeds eerder 
vergunde gewestweg (zonder ingedeelde inrichting of activiteit).
Een werf bij een gewestweg is een Vlaams project (zie toelichting bij de Vlaamse 
lijst).
Ze wordt dus bij Vlaanderen aangevraagd en niet bij het college van 
burgemeester en schepenen.
De aanvraag zal in dat geval de werf betreffen, en niet de – reeds vergunde –
gewestweg.

Betoncentrale bij aanleg van een autosnelweg
Als bij het aanvragen van de autosnelweg duidelijk is waar de betoncentrale dient 
te komen en geëxploiteerd zal worden, zal de exploitatie en plaatsing 
van deze betoncentrale deel moeten uitmaken van de aanvraag.
Wordt daarentegen pas bij de aanleg van de weg, dus nadat de vergunning voor 
de stedenbouwkundige handeling van de aanleg verleend werd, duidelijk waar de 
betoncentrale opgericht en geëxploiteerd moet worden, zal deze voorwerp 
uitmaken van een afzonderlijke vergunningsaanvraag. In dat geval moet de 
tijdelijke exploitatie van een betoncentrale aangevraagd worden samen met de 
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tijdelijke bouw ervan.
Daar het in beide voorbeelden gaat over een autosnelweg (of zijn aanhorigheden), 
zal de aanvraag op Vlaams niveau ingediend moeten worden.

Bedrijfsverzamelgebouw
Het project betreft de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw waarin zowel 
een klasse 1-bedrijf als een klasse 2-bedrijf komen.
De bevoegde overheid is in dit geval de deputatie (klasse 1-bedrijf).
Stel het klasse 2-bedrijf wil een verandering aan zijn ingedeelde inrichting, maar 
blijft klasse 2. Het klasse 2-bedrijf vraagt zijn vergunning voor de exploitatie bij de 
deputatie aan. Het project waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort 
na verandering is immers het bedrijfsverzamelgebouw. De ingedeelde inrichting of 
activiteit kan niet bouwtechnisch los worden gezien van de rest van het gebouw 
(en dus het project).
Om van een apart project te kunnen spreken moet het een op zichzelf staande 
ingedeelde inrichting of activiteit zijn, en moet het project zowel bouwtechnisch 
als functioneel kunnen afgesplitst worden.
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Overzicht procedures (1)

 Klasse 3 => meldingsprocedure
 Geen openbaar onderzoek
 Gemeente neemt akte van de melding (aktename)
 Termijn (vanaf dag na indienen van de melding): 
 20 dagen bij melding van enkel IIOA
 30 dagen bij andere meldingen (bvb stedenbouwkundige handelingen)

 Stilzwijgende aktename indien geen beslissing binnen termijn

 Klasse 2 of 1 => vergunningsprocedure
 Overheid verleent omgevingsvergunning
 Twee soorten procedures:
 Vereenvoudigde vergunningsprocedure (zonder openbaar onderzoek) – 60 dagen
 Gewone vergunningsprocedure (met openbaar onderzoek) – 105 à 120 (+ evt 60) dagen 

 Termijn begint pas te lopen na betekening ontvankelijkheid & volledigheid (30 dagen)
 Stilzwijgende weigering indien geen beslissing binnen termijn!
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Mogelijkheid om in beroep te gaan (na eerste aanleg), zowel door de overheid als door 
de exploitant of door derden. 
Bij weigering van de vergunning => tijdig beroep aantekenen bij hogere overheid !!

In geval van vergunning klasse 2 of 1: geen beslissing binnen termijn = stilzwijgende 
weigering (dan moet je ook zelf in beroep gaan - er moet dan wel geen nieuwe 
dossiertaks betaald worden). 

In geval van melding klasse 3: geen beslissing binnen termijn = stilzwijgende aktename
of goedkeuring 
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Overzicht procedures (2)

 Vereenvoudigde vergunningsprocedure mogelijk voor

 Beperkte verandering vergund project

 Tijdelijke inrichtingen of activiteiten  (=> voor bouwwerven)

 Inrichting/activiteit die vergunningsplichtig geworden is door aanvulling/wijziging indelingslijst (tenzij 
MER/OVR/PB)

 Stedenbouwkundige handelingen in overeenstemming met gemeentelijk of provinciaal RUP, BPA of niet 
vervallen verkaveling

 Bepaalde verkavelingen

 Bij vergunningsprocedure heeft overheid eerst 30 dagen tijd om dossier ontvankelijk & volledig te verklaren 
(pas na deze verklaring begint de eigenlijke termijn te lopen)
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Procedure bij KLASSE 3

 INDIENING: 
 verplicht digitaal via omgevingsloket indienen bij gemeente
 eventueel dossiertaks betalen (afhankelijk van gemeente)

 PROCEDURE NA INDIENING:
 geen openbaar onderzoek
 eventueel plaatsbezoek door gemeentelijke ambtenaar

 BESLISSINGSTERMIJN:
 termijn begint te lopen de dag na de indiening van het meldingsdossier
 20 dagen in geval van melding met louter IIOA
 30 dagen in geval van andere meldingen (bvb. ook stedenbouwk. hand.)

 BESLISSING:
 aktename door gemeente (lees grondig! – evt. bijzondere voorwaarden)
 geen beslissing binnen termijn => stilzwijgende aktename (goedkeuring)
 aanplakking van gele A2-affiche + datum aanplakking via loket ingeven !!
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Procedure bij KLASSE 3

 START VAN EXPLOITATIE:
 Zodra aanplakking is uitgevoerd én datum van aanplakking is ingegeven op het omgevingsloket mag de 

exploitatie gestart worden
 In geval van stilzwijgende aktename (als overheid niet binnen termijn van 20 of 30 dagen beslist) wordt in 

het loket een PDF gecreëerd die melder op een gele affiche van A2-formaat moet aanplakken

 DUURTIJD:
 Aktename is van onbepaalde duur
 opgelet, bij wijziging exploitatie => opnieuw melding indienen!

Vroeger mocht je exploitatie starten vanaf dag na indiening van de melding, maar nu moet je dus 
wachten op de aktename en deze eerst aanplakken => zorg dat je tijdig melding indient zodat je 
niet in problemen komt om de werfactiviteiten op te starten !!!
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Procedure bij KLASSE 1 of 2

 INDIENING: 
 verplicht digitaal via omgevingsloket
 bij gemeente, provincie of gewest 
 meestal dossiertaks te betalen (afhankelijk van bevoegde overheid)
 eventueel voorafgaandelijke projectvergadering (informeel overleg)

 PROCEDURE NA INDIENING:
 nazicht ontvankelijkheid & volledigheid (binnen 30 dagen)
 openbaar onderzoek (niet bij de vereenvoudigde procedure, bvb. tijdelijke IIOA)
 adviesverlening door diverse instanties
 eventueel plaatsbezoek door diverse instanties ikv adviesverlening
 eventueel administratieve lus 

 BESLISSINGSTERMIJN:
 termijn begint te lopen de dag na verklaring ontvankelijkheid & volledigheid
 termijnen afhankelijk van soort procedure (zie schema)
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Procedure bij KLASSE 1 of 2
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PROJECTVERGADERING:
- Informeel vooroverleg blijft mogelijk
- Formele projectvergadering bij gewone procedure waarvoor een 

omgevingsvergunningscommissie (OVC) adviseert => aanvrager vraagt dit aan
- Bevoegde overheid organiseert de vergadering binnen 60 dagen na ontvangst
- Adviesinstanties en afdelingen bevoegd voor MER/OVR worden uitgenodigd
- Geen garanties, wel stroomlijnen…

VOLLEDIG- EN ONTVANKELIJKHEID:
- Ontvankelijkheid en volledigheid onderzoeken, eventueel bijkomende stukken vragen 
- Verklaring = start van de beslissingstermijn
- Bijvoorbeeld: vergunnings- of meldingsplicht? Juiste procedure? Juiste bevoegde 

overheid? Gegevens en stukken voldoende in dossier? MER-plichtig? …

OPENBAAR ONDERZOEK:
- Aanvrager plakt affiche ter plaatse en geeft datum aanplakking door
- Publicatie op website gemeente
- Publicatie in dag- of weekblad indien MER, OVR of GPBV
- Individuele aanschrijvingen
- Dossier ter inzage 
- Eventueel informatievergadering (klasse 1 + MER/OVR)

ADVIESVERLENING:
- Adviesvraag aan diverse adviesinstanties
- Adviesvraag aan provinciale of gewestelijke OVC enkel bij gewone procedure én 

klasse 1/2A of dossiers met MER of ontheffing of dossiers met 5 verplichte externe 
adviezen (RO en AMV-advies niet meegerekend) of bij beroepen

- Aanvrager moet gehoord worden in OVC als hij daarom verzoekt via 
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aanvraagformulier

ADMINISTRATIEVE LUS:
- Herstel van onregelmatigheden tijdens de procedure die kan aanleiding geven tot 

vernietiging van beslissing
- Vermijden dat hele procedure (later) moet worden overgedaan
- Bvb. fout bij aanplakking, adviesinstantie vergeten, …
- Termijn + 60 dagen voor beslissing

WIJZIGINGSVERZOEK:
- Wijzigen van voorwerp én van plannen
- Bij vereenvoudigde procedure: enkel als wijziging geen afbreuk doet aan milieu of RO, 

tegemoet komt aan adviezen en geen aanleiding geeft tot openbaar onderzoek
- Bij gewone procedure: elke wijziging van voorwerp en plannen is toegestaan (geen 

tweede openbaar onderzoek als geen afbreuk aan milieu of RO, komt tegemoet aan 
adviezen of bezwaren uit OO en geen schending rechten derden)
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Procedure
bij KLASSE 1
of 2
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Procedure bij KLASSE 1 of 2

* Termijn begint pas na O&V (dus eventueel + 30 dagen)

MER = milieu effecten rapport
VR = veiligheidsrapport
OVC = omgevingsvergunningscommissie
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GEWONE PROCEDURE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE

Indiening digitale vergunningsaanvraagformulier via omgevingsloket

Ontvankelijkheid & volledigheid (O&V) binnen 30 dagen
(dag na betekening O&V = begin beslissingstermijn)

MER-screening/ontheffing
soms MER
soms VR

MER-screening/ontheffing
nooit MER
nooit VR

Altijd openbaar onderzoek Nooit openbaar onderzoek

OVC mogelijk Nooit OVC

Advies binnen 60/50 dagen Advies binnen 30 dagen

Beslissing: 105 dagen (zonder OVC) of 120 dagen (met 
OVC) *
Verlenging mogelijk (+ 60 dagen)

Beslissing: 60 dagen *

OPGELET: de termijnen beginnen maar te lopen vanaf de dag na betekening dat het 
dossier ontvankelijk en volledig is. 
De bevoegde overheid heeft hiervoor 30 dagen tijd. 
Dus in de praktijk kunnen termijnen telkens 30 dagen langer zijn. 
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Procedure bij KLASSE 1 of 2

Dossiertaks te betalen aan de overheid:

(*) geen dossiertaks te betalen bij beroep tegen stilzwijgende weigering
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Vlaamse 
regering Deputatie Gemeente

Gewone 
procedure 500 €

Te bepalen
bvb. in West-Vlaanderen

400 € met MER/OVR
250 € gewone aanvragen

100 € vereenvoudigde/bijstelling

Afhankelijk van 
gemeente

Beroep (*) 100 € 100 € /
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Procedure bij KLASSE 1 of 2

 BESLISSING:
 Omgevingsvergunning – lees de volledige vergunning grondig !!
 in beslissing: gegevens, adviezen, motivatie, na te leven bijzondere voorwaarden, lasten, faseringen, 

geactualiseerde vergunningstoestand, duur (normaal onbepaalde duur, in sommige gevallen kan dit 
beperkt zijn)

 geen beslissing binnen termijn => stilzwijgende weigering !!
 aanplakking van gele affiche binnen 10 dagen
 datum aanplakking (met foto) via omgevingsloket doorgeven

 START VAN EXPLOITATIE:
 Vanaf 35ste dag na 1ste dag van aanplakking (indien geen schorsend beroep werd ingediend)

Zorg dat je tijdig vergunning aanvraagt, want bvb. in geval van tijdelijke vergunning kan het tot 30 
+ 60 + 35 = 125 dagen duren vooraleer je effectief mag starten !!!
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Bij ontvangst van de beslissing: lees altijd de volledige beslissing, dus niet enkel het 
einde!

Belangrijke onderdelen te controleren:
- Vergunde rubrieken (met juiste hoeveelheden)
- Duur van de vergunning
- Opgelegde bijzondere voorwaarden

Indien niet akkoord => beroep aantekenen !!
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Procedure bij KLASSE 1 of 2

 UITERLIJKE START VAN EXPLOITATIE:

 Exploitatie IIOA binnen 5 jaar starten 

 Stedenbouwkundige handelingen binnen 2 jaar starten 
+ niet meer dan 3 jaar onderbreken 
+ gebouw winddicht binnen 3 jaar

 VERVAL VAN VERGUNNING MOGELIJK:

 Verval indien exploitatie meer dan 5 jaar onderbroken 

 Verval na vernieling wegens brand of ontploffing
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Artikel 99 van het omgevingsdecreet: 
§ 1.De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van 
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de 
inkennisstelling van de stopzetting.
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§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte 
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de 
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte 
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. 
De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 
naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een 
wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning 
als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. 
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde 
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht 
geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op 
planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde 
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de 
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een 
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet 
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt 
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen 
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het 
stakingsbevel.
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Procedure bij KLASSE 1 of 2

 DUURTIJD:

 Omgevingsvergunning in principe voor onbepaalde duur 

 Overheid kan eventueel vergunning op proef verlenen

 Overheid kan eventueel vergunning van bepaalde duur verlenen

 Indien omgevingsvergunning van bepaalde duur of nog oude milieuvergunning => tijdig hernieuwing 
aanvragen (tussen 24ste en 12de maand voor einddatum)

 Tijdelijke vergunning:

 Maximum 1 jaar in geval van bouwwerf / maximum 3 maanden voor andere tijdelijke projecten

 Kan maximaal 1 x verlengd worden 
=> dus voor bouwwerf max. 2 jaar via tijdelijke vergunning
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Vergunning OP PROEF is ook mogelijk, meestal dan voor een korte termijn, met 
bedoeling dat de exploitant in die periode aantoont dat de exploitatie wel zonder teveel 
hinder mogelijk is (dat de milieuvoorwaarden nageleefd kunnen worden). 

Hernieuwing (verlenging) van een milieuvergunning: aanvraag moet ingediend worden 
tussen 24 en 12 maanden voor einddatum van de bestaande vergunning. 

Vroegtijdige omzetting bestaande milieuvergunning naar omgevingsvergunning van 
onbepaalde duur:
- Enkel indien bestaande vergunning na 10/09/2002 werd aangevraagd, en deze voor 

20 jaar verleend werd. Stedenbouwkundige handelingen moeten reeds hoofdzakelijk 
vergund zijn. Geen gemotiveerd bezwaar tijdens het openbaar onderzoek en vraag 
tot omzetting vereist geen MER/OVR.

- Aanvraag omzetting moet tussen 4 en 3 jaar voor de vervaldatum ingediend worden 
!!!

- Indien buiten deze periode, dan wachten tot 2 jaar voor vervaldatum om gewone 
aanvraagprocedure in te dienen tot het bekomen van een omgevingsvergunning. 

- Als milieuvergunning nog langer dan 4 jaar loopt: uitbreidingen, veranderingen of 
vroegtijdige hernieuwing enkel via gewone aanvraagprocedures mogelijk

(art. 390 van het omgevingsvergunningsdecreet)
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Beroep aantekenen tegen beslissing

 Wie kan beroep instellen?

 Aanvrager, vergunninghouder of exploitant

 Derden 

 Gewest, gemeente, adviesinstanties, …

 Beroepsschrift indienen bij deputatie of Vlaamse Regering + afschrift bezorgen aan diverse partijen

 Tot wanneer kan je beroep aantekenen? 

 30 dagen vanaf dag na betekening bestreden beslissing

 30 dagen vanaf dag na verstrijken beslissingstermijn (bij stilzwijgende weigering)

 30 dagen vanaf dag na aanplakking bestreden beslissing
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Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 14/03/2019 mag iedereen beroep 
aantekenen tegen een beslissing. 
Tot voor 14 maart 2019 kon een derde enkel beroep indienen als tijdens het openbaar 
onderzoek over de vergunningsaanvraag een gemotiveerd bezwaar werd ingediend. 
Deze voorwaarde is sinds 14 maart 2019 weggevallen. 
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Omgevingsvergunning 
& te volgen procedure

Deel 3 – indelingslijst 
inrichtingen en 
activiteiten
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Wanneer aktename of omgevingsvergunning verplicht?

 Melding of vergunningsaanvraag voor IIOA verplicht bij exploitatie van milieuhinderlijke inrichtingen uit de 
“indelingslijst” van Vlarem II

 Indelingslijst: Vlarem II bijlage 1 > https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985

 63 rubrieken

 Bij elke rubriek vermelding van
 klasse (1, 2 of 3)
 bemerkingen (o.a. “T” = tijdelijke vergunning mogelijk)
 milieucoördinator (niveau A of B, of vrijstelling)
 audit en/of jaarverslag verplicht
 verplichting oriënterend bodemonderzoek (“O” enkel bij overdracht, “A” ook om de 20 jaar, “B” ook om de 10 

jaar)

 Zowel voor vaste exploitaties (bedrijven) als tijdelijke (bvb. werven)

 Checklist met meest voorkomende rubrieken bij bouwbedrijven : zie BIJLAGE 1

 OPGELET : deze checklist is maar een deel van de volledige indelingslijst. De volledige lijst met àlle rubrieken 
via http://navigator.emis.vito.be !!
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Onze eigen checklist is opgesteld voor bouwbedrijven, met enkel de inrichtingen die 
vaak voorkomen bij bouwbedrijven. 

Toepasselijk voor de exploitatiezetel(s) van het bedrijf zelf, alsook voor de (tijdelijke) 
bouwplaatsen.
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Indelingslijst / rubriek 1 + 2

 1.2 : opslag > 5.000 kg asfalt, teer, aardpek, …

 Uitzondering: tijdelijke opslag op een bouwplaats

 2 : afvalstoffen

 Uitzondering: het demonteren, klieven, knippen, persen of zagen van afvalstoffen op de plaats van de 
productie, voorafgaand aan elke inzameling, als de mechanische behandelingen gebeuren in functie van een 
georganiseerde regelmatige afvoer van afvalstoffen;

 Uitzondering: de voorlopige opslag en het sorteren van afvalstoffen op hun plaats van productie, als de 
opslag en het sorteren gebeuren in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen

 2.1 : opslag en overslag van afvalstoffen (= bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten
en/of transportmiddelen)

 2.1.3 : tussentijdse opslagplaats uitgegraven bodem die niet voldoet aan bepalingen voor gebruik van 
bodemmaterialen cf. Bodemdecreet en Vlarebo (incl. bijhorende beperkte mechanische activiteiten, oa
sorteren en/of zeven van de uitgegraven bodem)

29-11-2022Milieuaspecten in de bouw 27

Afval sorteren op het bedrijfsterrein ifv regelmatige ophaling/afvoer => uitzondering, 
geen vergunning nodig. 
Opgelet: dit gaat om kleine hoeveelheden afvalstoffen, bvb. sortering in diverse 
afvalcontainers. 
De afvalstoffen moeten regelmatig afgevoerd worden!

2.1.3: Als je uitgegraven bodem op bedrijfsterrein tijdelijk wil opslaan, waarvan je geen 
technisch verslag van hebt (met aanduiding van soort grond en mogelijke toepassingen 
ervan) => dan moet je rubriek 2.1.3 aanvragen (want mogelijks verontreinigde bodem). 
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Indelingslijst / rubriek 2

 2.2.1 : opslag en sortering van afvalstoffen

 Inerte afvalstoffen

 Niet-gevaarlijke afvalstoffen (oa bouw- en sloopafval)

 Asfaltpuin

 Asbestafval 

 2.2.2 : opslag en mechanische behandeling van afvalstoffen (= behandelen met werktuigen, bvb. breken, 
demonteren, hakselen, klieven, knippen, zagen, zeven, …)

 Inerte afvalstoffen

 Niet-gevaarlijke afvalstoffen (oa bouw- en sloopafval)

 Niet-gevaarlijk schroot

 2.2.2.h: klasse 3 indien puin van 1 werf + min. 50% hergebruik op dezelfde werf + op de werf zelf of 
aangrenzend perceel of op max 1 km van wegenwerk + max 1 jaar exploitatie met max 60 werkdagen + 
diverse strenge milieuvoorwaarden (zie Vlarem II Subafdeling 5.2.2.4bis) !!
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2.2.1: opslag en sortering van afvalstoffen = uitsorteren, soort bij soort, zonder verdere 
bewerkingen. 
Altijd ongeacht de hoeveelheid, direct klasse 2. Dan afhankelijk van soort afvalstoffen 
indeling onder klasse 2 of 1 afhankelijk van de maximale opslaghoeveelheid. 

Inerte afvalstoffen = reststoffen afkomstig van de bouw, afbraak, herstelling en 
onderhoud van gebouwen, wegen, constructies en kunstwerken (uitgezonderd 
asbesthoudende afvalstoffen, asfalt, hout, plastiek en kunststoffen) + reststoffen 
afkomstig van uitgraven van materialen of stoffen in hun natuurlijke staat (afkomstig van 
zand-, klei-, leem-, mergel- en grindafzettingen).

2.2.2: opslag en mechanische behandeling van afvalstoffen. 
Dit is de rubriek die bvb. nodig is voor het breken en/of zeven van afvalstoffen zoals 
beton- en steenpuin. 
Opgelet, de overheid vraagt meestal om het vermogen van de breek- en/of 
zeefinstallatie ook onder rubriek 30.1 (mechanisch behandelen van minerale producten) 
te vermelden.
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Indelingslijst / rubriek 2

 2.2.3 : opslag en biologische behandeling

 2.2.8 : opslag en behandeling bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor gebruik 
van bodemmaterialen

 2.3.4 : opslag en verbranding van afvalstoffen

 Uitzondering: verbranden van onbehandeld houtafval (met een watergehalte van maximaal 20%, 
uitgezonderd zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen) voor de verwarming van woonverblijven en 
werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van 
maximaal 300 kW

 2.3.7 : opslag, behandeling en verwijdering van bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan bepalingen 
voor gebruik als bodemmaterialen
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VERBRANDING HOUTAFVAL:

Uitzondering enkel mogelijk voor onbehandeld stukhout met watergehalte max. 20% 
(dus geen krullen, zaagmeel, mdf, laminaat, …) + verwarming van werkplaats + kachel 
van maximaal 300 kW. 

Strenge milieuvoorwaarden voor de vergunningsplichtige verbrandingsinstallaties, met 
o.a. emissienormen van de rookgassen. 
De eisen zijn afhankelijk van het soort houtafval dat je wil verbranden:
- onbehandeld houtafval
- niet-verontreinigd behandeld houtafval
- verontreinigd behandeld houtafval
- Onbehandeld houtafval

ONBEHANDELD STUKHOUT => geen krullen, zaagmeel, mdf, laminaat, …
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Indelingslijst / rubriek 3 + 4 

 3 : lozen van afvalwater (huishoudelijk, bedrijfsafvalwater, koelwater, waterzuivering)

 Uitzondering: huishoudelijk afvalwater tot max. 600 m³/jaar

 Uitzondering: septische put bij lozing huishoudelijk afvalwater

 4.2 : bedekkingsmiddelen via indompeling

 4.3 : mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen bedekkingsmiddelen 
(spuitcabine/spuitwand)

 Uitzondering: aanbrengen met rol, spuitbus, kwast of borstel

 Uitzondering: aan een gebouw of enige andere vaste constructie

 Uitzondering: wegmarkeringen
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AFVALWATER: denk ook aan volgende afvoeren
- afspuiten/wassen van voertuigen (= bedrijfsafvalwater – te lozen via KWS-afscheider)
- regenwater dat over tankzone stroomt (= bedrijfsafvalwater – te lozen via KWS-

afscheider met coalesentiefilter – niet bij voldoende groot afdak of binnen)
- regenwater dat kan verontreinigd zijn (bvb over asfaltpuin of mogelijks 

verontreinigde uitgegraven bodem) 
- afvalwater afkomstig van afspoelen verftoebehoren
- afvalwater afkomstig van reiniging van atelier of dergelijke

Lozing huishoudelijk afvalwater tot 600 m³/jaar is vrijgesteld. 
Dit komt ongeveer overeen met 20 personen per dag aanwezig. 

VERVEN, VERNISSEN, …
Geen vergunning schilderwerken aan gebouw of andere vaste constructie. 
Geen vergunning voor aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een rol, spuitbus, 
kwast of borstel. 
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Indelingslijst / rubriek 6 + 12

 6.4 : opslag brandbare vloeistoffen (brandstof) (vanaf 200 l)

 Uitzondering: opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij 
de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt

 6.5 : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (met of zonder pomp – aantal verdeelslangen telt)

 12.1 : elektriciteitsproductie vanaf 150 kW of 150 kVA

 Uitzondering: verplaatsbare elektriciteitsproductiegroepen tijdelijk ingezet voor de elektrische voeding van 
werktuigen, toestellen en installaties gebruikt bij de uitvoering van de eigenlijke bouw-, sloop- of 
wegeniswerken

 12.2 : transformator voor elektriciteit vanaf 100 kVA

 12.3 : vast opgestelde batterijen (bvb bij heftruck)

 Uitzondering: laadpalen en dergelijke
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Voorziene wijzigingen via Vlaremtrein 2019:  (*)
- 12.2: transformator pas ingedeeld vanaf 1000 kVA
- 12.3: wordt volledig geschrapt

VERDEELSLANGEN: 
- 1 of 2 verdeelslangen => klasse 3
- vanaf 3 verdeelslangen => klasse 2 (bvb. rode gasolie + diesel + benzine)
(= versoepeling sinds 23/02/2017)

ELEKTRICITEIT:
Fotovoltaische zonnepanelen zijn niet meldings- of vergunningsplichtig.
Laadpalen zijn niet meldings- of vergunningsplichtig

(*) WIJZIGING VIA VLAREMTREIN 2019 (nog niet van toepassing):
Volgende inrichtingen zullen binnenkort niet meer ingedeeld zijn:
• Noodstroomgroepen < 400 kVA, < 100 bedrijfsuren/kalenderjaar in bedrijf 

(rubriek 12.1)
• Vast opgestelde motoren < 1 MW, < 100 bedrijfsuren/kalenderjaar in bedrijf, 

voor aandrijven noodgeneratoren of bluswaterpompen (rubriek 31)
• Transformatoren 100-1000 kVA (rubriek 12.2)
• Vast opgestelde batterijen (rubriek 12.3.1)
• Batterijladers (rubriek 12.3.1)
Er komt wel een nieuw hoofdstuk 6.13 in Vlarem II met verplichte maatregelen 
voor alle inrichtingen (ook niet-ingedeelde inrichtingen).
Vermoedelijk van toepassing vanaf 12 december 2022
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Indelingslijst / rubriek 15 + 16

 15.1 : stalplaats voertuigen en/of aanhangwagens andere dan personenwagens (vanaf 3 stuks)

 15.2 of 15.3 : werkplaats voor voertuigen

 15.4 : wassen van voertuigen en aanhangwagens (bvb. afspuiten van voertuigen)

 Opgelet: indien rubriek 15.4 dan automatisch ook rubriek 3 voor lozen van bedrijfsafvalwater!

 16.3 : luchtcompressoren, airco’s, warmtepompen en koelinstallaties (vanaf 5 kW)

 Uitzondering: luchtcompressoren tijdelijk ingezet tijdens bouw-, sloop- en wegeniswerken

 16.9 : opslag aardgas (boven- of ondergronds)

 16.10 : ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen
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Stalplaats voertuigen: dit gaat over voertuigen andere dan personenwagens. 
Bvb. camionette, vrachtwagen, aanhangwagen, dieplader, tractor, heftruck, verreiker, 
bulldozer, hoogwerker, …

Werkplaats voertuigen: bvb. een schouwput om onderhoud van voertuig te doen. 

Wassen van voertuigen: stomer om de voertuigen af te spuiten => rubriek 15.4 én 
rubriek 3 (lozing afvalwater)!

Mobiele luchtcompressor op werf valt hier NIET onder. 

Niet vergeten: ook de airco’s van burelen !
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Indelingslijst / rubriek 17

 17 : gevaarlijke producten

 Indeling op basis van de gevarenpictogrammen (GHS) die op etiket op de producten en/of veiligheidsfiche 
(SDS-fiche) vermeld staan 

 > op basis van de Europese CLP-verordening
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CLP-verordening 1272/2008 dd. 16/12/2008 – Classification, Labelling and Packaging of 
substances and mixtures. 

GSH-pictogrammen (Global Harmonised System of classification and labelling of 
chemicals) = wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, de etikettering en de 
verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels, dd. december 2002.

Zowel de info bekijken 
- op het etiket dat op de verpakking van het product hangt 
- én op de SDS-fiche (veiligheidsfiche) van het product. 

BELANGRIJK: vraag nieuwe, recente SDS-fiches op bij de leveranciers!! 
In de fiche moet er vermelding zijn naar de CLP-verordening nr. 1272/2008. 

Een aantal voorbeelden van gevaarlijke stoffen:
- Cement
- Verven en vernissen
- Lijmen
- Ontkistingsolie
- Ontvetters
- Verdunners
- Petroleum
- White-spirit
- Antivries
- Oliën
- Gassen
- Spuitbussen
- Diesel
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- Stookolie 
- …
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Indelingslijst / rubriek 17

 Alle pictogrammen moeten meegerekend worden (niet meer enkel de hoofdeigenschap) => één product kan 
in meerdere rubrieken ingedeeld zijn

 Voor vloeibare brandstoffen moet je enkel met GHS02 rekening houden. Brandstoffen zonder GHS02 (nl. 
zuivere P3- en P4-producten) vallen onder rubriek 6.4

 Inhoud van vloeistoffen uitgedrukt in kg (i.p.v. liter)

 Praktische tools om de CLP-verordening in de praktijk toe te passen:
 Sjabloon Excel-tabel voor omzetting bestaande opslag naar de CLP-verordening (dienst LNE) 

>> zie BIJLAGE 2
 Sjabloon identificatiefiche gevaarlijke stof (Embuild WVL): hiermee kan je aan de hand van de info op de 

SDS- of veiligheids-fiche van de stof bepalen onder welke rubriek(en) de stof ingedeeld is 
>> zie BIJLAGE 3

 Invoering CLP-verordening sedert 1 juni 2015 => wat met bestaande vergunningen / exploitaties?
 Wat vergund is, blijft vergund 
 Eventueel wel wijziging qua sectorale voorwaarden!
 Exploitant moest tegen 1 december 2015 over een document beschikken waarin vermeld wordt onder welke 

subrubrieken van de nieuwe indelingslijst het bedrijf valt, met vermelding van de opslag-hoeveelheden (ter 
beschikking houden van toezichthouder)
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Bedrijven die al een vergunningsaanvraag ingediend hadden voor 1/6/2015 moeten 
een document opmaken met de omzetting van alle opgeslagen gevaarlijke stoffen 
volgens de CLP-verordening (op basis van de GHS-pictogrammen). Dit is in principe 
verplicht sinds 1/12/2015.
De bestaande vergunning hoeft niet aangepast te worden. 
Bij melding of wijzigingsaanvraag kan je dan wel de CLP-verordening opnemen in de 
aanvraag. 

TIPS QUA OPSLAGHOEVEELHEDEN:
- Opslag voor dagverbruik in het atelier moet niet meegeteld worden (bvb. bus 

product op werktafel). 
- Voorzie eventueel wat marge qua opslaghoeveelheid, zodat je nooit de aangevraagde 

hoeveelheid zal overschrijden.
- Opslag in kleine verpakkingen (tot 30 l/kg) kan je makkelijk in één rubriek 17.4 

onderbrengen (tot totaal max. 5000 l/kg). 
- Hou altijd rekening met de voorwaarden die aan de opslag gekoppeld zijn, bvb. aard 

van de opslagtank, inkuiping, scheidingsafstand tussen verschillende soorten 
producten, …

Tip: best om ook de opslag van niet-gevaarlijke stoffen (zonder GHS-pictogram) op te 
lijsten en in het aanvraagdossier te vermelden. 
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Indelingslijst / rubriek 17
 17.1.1 : aerosolen (spuitbussen) waarop minstens 1 gevarenpictogram is aangebracht (vanaf 300 l)

 17.1.2.1 : gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (vanaf 300 l waterinhoudsvermogen – lege flessen meetellen)

 17.1.2.2 : gevaarlijke gassen in vaste reservoirs

 17.3.1 : ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen – GHS01 (vanaf 10 kg)

 17.3.2 : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen – GHS02 
 Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (vanaf 100 kg)
 Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (vanaf 50 kg)
 Overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (vanaf 50 kg)

 17.3.3 : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen – GHS03 (vanaf 200 kg)

 17.3.4 : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen – GHS05 (vanaf 200 kg)

 17.3.5 : giftige vloeistoffen en vaste stoffen – GHS06 (vanaf 10 kg)

 17.3.6 : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen – GHS07 (vanaf 200 kg)

 17.3.7 : op termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen – GHS08 (vanaf 100 kg)

 17.3.8 : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen – GHS09 (vanaf 100 kg)

 17.4 : opslag ≥ 50 liter of kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen van maximaal 30 liter of 30 kg
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Enkel de aerosolen en gassen met GHS-pictogram

Belangrijk i.v.m. gasflessen: 
Lege flessen moeten altijd meegeteld worden !!
Inhoud steeds uitgedrukt in liter waterinhoudsvermogen van de flessen (dus niet kg gas). 

Voorbeelden van CLP-indeling van gevaarlijke stoffen:
(hier enkel als voorbeeld – check altijd de SDS-fiche van het product, want verschilt 
soms van merk tot merk!)
- WD40 smeervet (spuitbus): ghs02+ghs07 => 17,1,1
- BUTAAN / PROPAAN (gas): ghs04 => 17,1,2
- STOOKOLIE: ghs02+ghs07+ghs08+ghs09, cat ontvl vl 3 (VP >56°C) => brandstof, dus 

enkel rekening houden met GHS02 => 17,3,2,1,1
- BENZINE: ghs02+ghs07+ghs08+ghs09, cat ontvl vl 1 (VP <55°C) => brandstof, dus 

enkel rekening houden met GHS02 => 17,3,2,2
- DIESEL 1: ghs07+ghs08+ghs09, VP >63°C => brandstof zonder GHS02 => 6,4
- DIESEL 2: ghs02+ghs07+ghs08+ghs09, VP >55°C => brandstof, dus enkel rekening 

houden met GHS02 => 17,3,2,1,1
- OLIE: ghs08, VP >61°C => brandstof zonder GHS02 => 6,4
- ADBLUE: geen GHS-picto => niet ingedeeld
- CEMENT / MORTEL: ghs05 + ghs07 => 17,3,4 + 17,3,6
- VERF OP SOLVENTBASIS: ghs02+ghs07+ghs08, cat ontvl vl 2 => geen brandstof, dus 

alle GSH inrekenen => 17,3,2,2+17,3,6+17,3,7
- LIJM: ghs02+ghs07+ghs08+ghs09, cat ontvl vl 2 => geen brandstof, dus alle GSH 

inrekenen => 17,3,2,2+17,3,6+17,3,7+17,3,8 (sommige lijmen hebben geen ghs-
pictogrammen en zijn dus niet ingedeeld)

- AMONIAK: ghs07+ghs09 => 17,3,6+17,3,8
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Indelingslijst / rubriek 19 + 23 + 29

 19 : hout
 Uitzondering: verwerken van hout gekoppeld aan eigenlijke bouw- of sloopwerken
 Houtbewerkingsmachines ≥ 5 kW
 Chemische behandeling van hout
 Droogoven voor hout ≥ 5 kW
 Opslag hout > 40 m³ binnen of > 200 m³ in openlucht

 23 : kunststoffen
 Kunststofbewerkingsmachines ≥ 5 kW (bvb. PVC-schrijnwerkerij)
 Opslag kunststoffen > 10 ton binnen of > 100 ton buiten

 29 : metalen
 Uitzondering: indien gekoppeld aan uitvoering eigenlijke bouw- of sloopwerken
 Metaalbewerkingsmachines ≥ 5 kW
 Thermische behandeling ≥ 5 kW
 Stralen met zand of andere producten ≥ 5 kW
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MACHINES: enkel vast opgestelde machines (geen kleine verplaatsbare machines 
of gereedschappen). 

Oude machine die niet meer gebruikt wordt?
Indien nog aangesloten op het elektriciteitsnet => dan verplicht om nog mee op 
te nemen (kan nog gebruikt worden). 
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Indelingslijst / rubriek 30

 30.1 : mechanisch behandelen van minerale producten ≥ 5 kW

 Volgende vallen niet onder deze rubriek: 

 beperkte mechanische activiteiten zoals sorteren en/of zeven van bodemmaterialen, vermeld in rubriek 
60, 61 en 63)

 mechanische behandeling van inerte afvalstoffen die bij wegenis- en of sloopwerken ontstaan, zie 
hiervoor rubriek 2.2.2 a) en b) 

 30.1.1° vaste installaties met drijfkracht (elektrisch) – klasse 3/2/1

 30.1.2° breek- of zeefinstallatie (mobiele) – altijd klasse 2, ongeacht vermogen

 30.2.1 : productie van voorwerpen uit klei, gips, asse, keramiek, gebakken aarde, beton, … ≥ 5 kW

 30.3 : mortel- en betonmortelcentrale ≥ 5 kW

 30.4 : asfaltbetoncentrale

 30.7 : bewerken van marmer, natuur- of kunststeen ≥ 5 kW

 30.8 : bewerking van glas ≥ 5 kW

 30.10 : opslag of overslag van ertsen of andere minerale producten vanaf 1 ha
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BREKER / ZEVER: in rubriek 30.1 wordt het vermogen van de breek- of zeefinstallatie 
aangevraagd. 
De mechanische behandeling op zich wordt ook onder rubriek 2.2 aangevraagd. 

BETONPRODUCTIE (bvb. productie van prefabbetonproducten):
- Alle machines en dergelijke zoals triltafel, trilnaalden, rolbrug, … onder rubriek 30.2.1
- Betonmortelcentrale onder rubriek 30.3 (bvb. mortelsilo, dit omvat ook de opslag 

van de granulaten)

OPSLAG MINERALE PRODUCTEN zoals zand, steenslag, grind, … valt onder rubriek 30.10 
indien > 1 ha
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Indelingslijst / rubriek 31 + 43 + 50

 31 : motoren met inwendige verbranding ≥ 10 kW

 Voorbeelden: waterpomp, …

 Motoren met minder dan 360 bedrijfsuren/jaar ter aandrijving van noodgeneratoren of bluswaterpompen 
moeten maar 50% in rekening gebracht worden

 Uitzondering: motoren opgesteld op een bouwplaats voor de uitvoering van eigenlijke bouw-, sloop- of 
wegeniswerken

 43.1 : stookinstallatie ≥ 300 kW

 50 : opslag van (strooi)zout meer dan 20 ton
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STOOKINSTALLATIES:
Vergeet niet de stookketel/verwarmingsinstallatie.
Indien totale warmtevermogen 300 kW of meer => melding of vergunning verplicht!
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Indelingslijst / rubriek 53

 53 : grondwaterwinning / bronbemaling

 Uitzondering: water uitsluitend met handpomp opgepompt

 Uitzondering: water wordt uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden gebruikt en tot maximum 500 m³ per 
jaar

 53.1 – boren van grondwaterwinningsputten en/of grondwaterwinning voor proefpompingen gedurende 
minder dan 3 maanden

 53.2 Bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor verwezenlijking van bouwkundige werken of voor 
aanleg nutsvoorzieningen (met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd 
grondwater in dezelfde watertoevoerende laag)
 Vroeger meestal klasse 3, maar nu in bepaalde gevallen klasse 2 nodig !!
 NU: klasse 2 als netto opgepompt debiet meer dan 30.000 m³ per jaar is EN als het verlaging van het 

grondwaterpeil (*) meer dan vier meter onder het maaiveld -- Opgelet: strengere voorwaarden indien 
gelegen in speciale gebieden!!

 Retourbemaling mag in mindering gebracht worden
 30.000 m³ is per kalenderjaar…
 BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VIA VLAREMTREIN 2019 (deels van toepassing sinds 26/11/2022) – zie verder
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(*) NIEUWE DEFINITIE VANAF 26/11/2022:

Verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling = minimale verlaging van het 
grondwaterpeil om de beoogde werkzaamheden te kunnen uitvoeren, vastgelegd 
op 0,5 meter onder het beoogde uitgravingspeil van de bouwput of -sleuf;
(door deze definitie wordt de verlaging van het grondwaterpeil éénduidig 
vastgelegd en controleerbaar aan de hand van de bouwplannen)
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Indelingslijst / rubriek 53

 53.4 – bronbemaling (met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater 
in dezelfde watervoerende laag) die noodzakelijk is voor exploitatie van tunnels voor openbare wegen of 
openbaar vervoer, of voor waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden

 53.5 – bronbemaling (met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater 
in dezelfde watervoerende laag) die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of 
bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden

 53.6 – boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning voor thermische energieopslag in 
watervoerende lagen, incl terugpompingen

 53.8 – andere boringen en grondwaterwinningen

 53.11 – werken voor onttrekken van grondwater (er kan overlapping zijn met andere subrubrieken van 
rubriek 53)

 53.12 – boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning (met inbegrip van terugpompingen van 
belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag) voor ondergrondse beluchting
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Indelingslijst / rubriek 60 + 61 + 63

 60 : geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten

 Uitzondering: gebruik van bodemmaterialen in kader van functionele ophogingen en aanvullingen, boven 
maaiveld, voor bouwrijp maken van terreinen of realisatie van een grond- of bouwwerk

 61.2 : tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan bepalingen voor gebruik van 
bodemmaterialen cf. Vlarebo (TOP)  vanaf 1.000 m³ én langer dan 1 jaar (incl. beperkte mechanische 
activiteiten zoals het sorteren en/of zeven van de uitgegraven bodem)

 63 : opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie die die voldoet aan bepalingen voor gebruik 
van bodemmaterialen cf. Vlarebo

 Uitzondering: tijdelijke oeverdeponie bij ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die wordt uitgevoerd 
volgens hoofdstuk XIII van het Vlarebo
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TOP onder rubriek 61.2 : enkel goede grond (die onderzocht werd) – die voldoet aan 
bijlage V, VI of VI van het VLAREBO !!
- minder dan 1.000 m³ => niet ingedeeld
- van 1.000 tem 10.000 m³ => klasse 3
- meer dan 10.000 m³ => klasse 2
STRENGE VOORWAARDEN, o.a. geijkte weegbrug met automatische registratie !!  (zie 
Vlarem II hoofdstuk 5.61)

Opmerking ivm TOP (rubriek 61.2):
De rubriek 61.2 gaat over uitgegraven bodem die voldoet aan de 
toepassingen van het VLAREBO. Dit omvat zowel grond die voldoet aan 
bijlage V, bijlage VI of bijlage VII:
bijlage V: waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem
bijlage VI: waarden voor het gebruik van uitgegraven bodem als
bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product
bijlage VII: uitloogbaarheidswaarden voor het gebruik van uitgegraven
bodem als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product
Enkel de grond die voldoet aan bijlage V (grond voor vrij gebruik) mag op 
een onverharde bodem opgeslagen worden (bvb. op steenslagverharding). 
De andere gronden die voldoen aan de toepassingen van het VLAREBO 
doch die niet voldoen aan de waarden voor vrij gebruik (bijlage V) dienen
op een vloeistofdichte ondergrond opgeslagen te worden. Het gaat hier dan 
dus om gronden die wel voldoen aan bijlage VI en VII van het VLAREBO 
(maar dus niet aan bijlage V). Het hemelwater dat in aanraking komt met 
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deze gronden wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater.
Grond 211 => kan op steenslagverharding opgeslagen worden onder
rubriek 61.2. 
Grond 311, 411,… => kan ook onder rubriek 61.2, maar moet op 
vloeistofdichte verharding
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Conclusie:
Heel wat inrichtingen of activiteiten worden 
door een bouwbedrijf geëxploiteerd 

Vaak aktename of vergunning nodig!

 voor exploitatiezetel van bedrijf zelf 

maar ook voor de (tijdelijke) 
bouwplaatsen
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Voorbeelden van IIOA op een werf (niet limitatief)

 2.2.2 – mechanische behandeling van inerte afvalstoffen:

 Klasse 3 mogelijk via 2.2.2.h indien 
 enkel afvalstoffen afkomstig van één werf
 minstens 50% van de stoffen moet hergebruikt worden op diezelfde werf
 maximaal 1 jaar in exploitatie (met max. 60 effectieve werkdagen)
 op maximaal 1 km van wegenwerk / of ter plaatse bij bouw- en sloopwerf 
 Strikte milieuvoorwaarden na te leven (zie Vlarem II subafdeling 5.2.2.4bis)

 Indien niet voldaan aan deze criteria => omgevingsvergunning nodig
 Opslagcapaciteit max. 1.000 m³ => klasse 2
 Opslagcapaciteit > 1.000 m³ => klasse 1

 6.4 – bovengrondse tank voor gasolie (indien geen GHS02 op SDS-fiche)

 200 tot 50.000 liter = klasse 3

 6.5 – verdeelslang voor brandstof

 Maximaal 2 verdeelslangen = klasse 3
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Voorbeelden van IIOA op een werf (niet limitatief)

 15.1 – stalplaats voertuigen en aanhangwagens 

 3 tot 25 voertuigen = klasse 3 (personenwagens tellen niet mee)

 17.1.1 – opslag aerosolen

 300 tot 3.000 liter = klasse 3

 17.1.2.1 – opslag gasflessen

 300 tot 1.000 liter = klasse 3

 17.4 – opslag gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen van maximaal 30 liter of kg

 50 tot 5.000 liter of kg = klasse 3

 Indien > 5.000 liter of kg of indien grotere verpakkingen => rubriek 17.4 niet mogelijk!

 30.3 – mortel- en betonmortelcentrale

 5 tot en met 10 kW = klasse 3 / >10 tot en met 200 kW = klasse 2 / >200 kW = klasse 1
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Voorbeelden van IIOA op een werf (niet limitatief)

 53.2 – bronbemaling technisch noodzakelijk voor verwezenlijking bouwkundige werken of aanleg openbare 
nutsvoorzieningen

 Gelegen in beschermde duingebieden, groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied of bosgebied:

 met debiet van maximaal 500 m3 per dag en 30.000 m³ per jaar = klasse 3

 met debiet van meer dan 500 m3 per dag of meer dan 30.000 m³ per jaar, tot maximaal 2000 m3 per 
dag = klasse 2

 met debiet van meer dan 2000 m3 per dag = klasse 1

 Gelegen in ander gebied:

 maximaal 30.000 m3 per jaar = klasse 3

 meer dan 30.000 m3 per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil:

 wordt beperkt tot maximaal vier meter onder het maaiveld = klasse 3

 bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld = klasse 2
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Voorbeelden van IIOA op een werf (niet limitatief)

 53.11 - werken voor het onttrekken van grondwater (overlapping mogelijk met andere subrubrieken van 
rubriek 53)

1) Onttrekken van grondwater (met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd 
grondwater in dezelfde watervoerende laag) en met netto onttrokken debiet van 2.500 m³ per dag en meer 
= klasse 1

2) Onttrekken van grondwater met debiet van 1.000 m³ per dag en meer als de activiteit gelegen is in of een 
aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied, zoals aangeduid ter uitvoering van het decreet van 14 juli 
1993 houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen, of als de activiteit een betekenisvolle 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken = klasse 1

Stroomschema voor klasse-indeling tijdelijke bemalingen (rubrieken 53.2 en 53.11)
> zie BIJLAGE 4
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Omgevingsvergunning 
& te volgen procedure

Deel 4 – concreet 
voorbeeld voor een 
bouwplaats
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Voorbeeld bouwwerf
1. Werfkeet met sanitair (ca. 15 werknemers per dag)

2. Afvalcontainers (6 m³ hout + 6 m³ schroot + 6 m³ restafval) 

3. Parking voor werfvoertuigen (10 plaatsen)

4. Zone voor opstelling betonmixers

5. Zones voor laden en lossen

6. Torenkranen (35 kW + 45 kW)

7. Stroomgroep (80 kW)

8. Luchtcompressor (10 kW)

9. Silo voor mortel (30 ton droge
mortel met motor van 5 kW)
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Zie voorbeeld werfinrichtingsplan 
(achteraan in syllabus)
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Voorbeeld bouwwerf
10.Opslag gasolie (bovengrondse houder 3.000 l met verdeelslang)

11. Gasflessen (5 flessen butaan van 50 liter)

12.Tafelcirkelzagen (2 stuks van 3 kW)

13.Opslag zakken pleisters (20 zakken van 25 kg)

14.Opslag uitgegraven grond 800 m³ + uitzeven (45 kW)

15.Opslag zand, grind, etc. 

16.Opslag stenen, buizen, diverse bouwmaterialen

17. Bronbemaling voor uitgraven kelder gedurende 4 à 5 maanden (2 m³/uur of ca. 48 m³/dag - max. 
17.000 m³/jaar - verlaging grondwater tot 4 meter onder maaiveld)
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Voorbeeld bouwwerf
STAPPENPLAN :

 Ga eerst na onder welke klasse de inrichtingen ressorteren (klasse 3/2/1)?
 Indien allen klasse 3 => meldingsprocedure
 Indien een inrichting klasse 2 of 1 => vergunningsprocedure

 Allemaal mogelijk als “tijdelijke inrichting” volgens indelingslijst? 
 Indien ja => vereenvoudigde vergunningsprocedure

 Indiening aanvraag via digitaal omgevingsloket

NAZICHT DIVERSE INRICHTINGEN :

 Werfkeet: niet ingedeeld

 Sanitair => lozing huishoudelijk afvalwater 
 15 pers. x 15 m³/jaar => 225 m³/jaar, dus <600m³/j => niet ingedeeld

 Afvalcontainers: niet ingedeeld 
 Uitzondering rubriek 2, nl. voorlopige opslag op plaats van productie, in afwachting van regelmatige afvoer of 

ophaling
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Voorbeeld bouwwerf
 Parking werfvoertuigen: bvb. 6 camionetten
 Bijvoorbeeld 6 camionetten en 4 personenwagens
 Stalplaats bedrijfsvoertuigen: rubriek 15.1.1° (6 stuks) = klasse 3

 Zones opstelling betonmixers: niet ingedeeld

 Zones laden en lossen: niet ingedeeld

 Torenkranen: niet ingedeeld

 Stroomgroep: niet ingedeeld (uitz. rubriek 12)

 Luchtcompressor: niet ingedeeld (uitz. rubriek 16)

 Silo voor mortel:
 Betonmortelcentrale 5 kW (incl. silo): rubriek 30.3.1° = klasse 3

 Opslag gasolie met verdeelslang:
 Bovengrondse tank 3000 liter: (afhankelijk van SDS-fiche gasolie)
 Indien geen GHS02 => rubriek 6.4.1° = klasse 3 
 Indien wel GHS02 => rubriek 17.3.2.1.1.1°b) = klasse 3

 Brandstofverdeelinstallatie: rubriek 6.5.1° = klasse 3
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Voorbeeld bouwwerf
 Gasflessen:
 Butaan = gevaarlijk gas (met GHS-pictogram)
 5 flessen van 50 liter => 250 liter is <300 liter => niet ingedeeld

 Tafelcirkelzagen: niet ingedeeld

 Opslag zakken pleister (20 x 25 kg = 500 kg):
 GHS05 (bijtend) + GHS07 (schadelijk) => gevaarlijke stof
 In kleine verpakkingen tot 30 kg of l en minder dan 5000 kg of l => rubriek 17.4 = klasse 3
 Indien grotere verpakkingen dan rubriek 17.3.4 + 17.3.6

 Tijdelijke opslag uitgegraven bodem:
 Bodem voldoet aan gebruik bodemmaterialen cf. Bodemdecreet en Vlarebo: zie rubriek 61.2: max. 800 m³ 

=> niet ingedeeld want < 1000 m³
 Indien milieukwaliteit niet gekend, of bodem voldoet niet aan een toepassing => rubriek 2.1.3.1° = klasse 2

 Opslag zand, grind, …: niet ingedeeld (<1ha)

 Opslag stenen, buizen, …: niet ingedeeld (<1ha)

 Bronbemaling:
 Max. 17000 m³/jaar en verlaging tot 4 m onder maaiveld (+ niet in speciaal gebied) => rubriek 53.2.2°.a = 

klasse 3
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Voorbeeld bouwwerf

OVERZICHT VAN DE INGEDEELDE INRICHTINGEN :

 rubriek 6.4.1° (3000 l) = klasse 3 

 rubriek 6.5.1° (1 verdeelslang) = klasse 3

 rubriek 15.1.1° (6 voertuigen) = klasse 3

 rubriek 17.4 (500 kg) = klasse 3

 rubriek 30.3.1° (5 kW) = klasse 3

 rubriek 53.2.2°.a (17.000 m³ / 4 m) = klasse 3

=> Meldingsprocedure klasse 3 toepasselijk
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Omgevingsvergunning 
& te volgen procedure

Deel 5 – aanvraag via het 
omgevingsloket
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Indiening melding of aanvraag via omgevingsloket

 Verplicht digitale indiening van meldingsdossier of vergunningsaanvraag

 Via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

 Toegang via e-ID (app itsme, kaartlezer, federaal token, …)

 Mogelijk om meerdere personen toegang te geven aan het dossier, met lees- of schrijfrechten => meerdere 
personen kunnen tegelijk aan het dossier werken

 Uiteindelijke ondertekening en indiening moet door de gerechtigde aanvrager en exploitant gebeuren

 Rechtspersoon als persoon toevoegen

 Daarna natuurlijk persoon toevoegen als vertegenwoordiger van rechtspersoon

 Korte instructiefilmpjes en andere documentatie: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/documentatie
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Digitalisering: 
- Omgevingsloket + uitwisselingsplatform (tussen overheden)
- Toegang via eID-kaart of federaal token
- Via toegelaten formaten en eisen qua tekstdocumenten, bestanden, foto’s en 

plannen
- Overheidsdiensten mogen geen analoge afdrukken eisen van documenten die 

beschikbaar zijn op het uitwisselingsplatform

Info & voorbeeld formulieren: 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/documentatie  
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TIP

Zorg dat je eerst alle gegevens hebt!

 Wat zal er nodig zijn voor de exploitatie 
(welke machines, welke gevaarlijke stoffen 
en hoeveel, welke bemaling, …)

 Overzicht van de toepasselijke rubrieken
 Exacte rubrieknummer
 Hoeveelheid per rubriek 

(opslaghoeveelheid, vermogen, debiet, …)

 Legende van uitvoeringsplan
 Met welk nummer of letter worden de 

diverse inrichtingen aangeduid op het 
plan?

 Technische gegevens van de bronbemaling 
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Titel

xxx

 xxx
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Tijdens deze demo tonen we de 
procedure voor een melding klasse 3

IIOA klasse 3 
=> kies voor “melding omgevingsproject”

IIOA klasse 2 of 1 
=> kies “aanvraag omgevingsproject”
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NIEUW PROJECT AANMAKEN:

Vul de twee velden in:
• Projectnaam: vermeld duidelijke naam met verwijzing naar 

desbetreffende werf (eerste identificatie van project, zal 
overal terugkomen in verdere procedure en documenten)

• Uw referentie: zelf te kiezen

Druk op “project aanmaken”
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Klik op “Situering toevoegen”

Vink in de pop-up “Ingedeelde 
inrichting of activiteiten” aan en klik op 
“Maak situering”gemeld”
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Je krijgt een pop-up waar je moet aanduiden of de inrichting al dan niet reeds 
vergund of gemeld is.

Tenzij je een aanpassing wil doen van een reeds gemelde werf, kies je voor “de 
inrichting is nog niet vergund of gemeld” en klik op “volgende”

Indien je aanpassing wil doen van reeds gemelde IIOA, duid dan eerste optie aan. Je zal 
dan het inrichtingsnummer moeten ingeven (vermeld op aktename of vergunning). 
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Geef bovenaan het adres in en druk op “Zoek”
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Klik op de kaart alle kadastrale 
percelen aan waarop de melding van 
toepassing is (geselecteerde percelen 
worden geel ingekleurd)

Klik op “volgende”

Eventueel kan je via de knop “Omschrijving…” een korte 
beschrijving geven van de situering van het project.
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Je kan ook de zone vrij intekenen op 
kaart (zeker in geval van werken op 
openbaar domein). Klik hiervoor 
boven op “Vrij intekenen”.
Teken de projectzone op de kaart en 
klik op “toevoegen”
Hier verplicht om bij “Omschrijving” 
een tekstomschrijving van de zone in 
te geven.
Klik daarna op “Volgende”
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Geef een naam voor de IIOA in (bijvoorbeeld IIOA werf + naam bouwproject)
Indien op kadastrale percelen: selecteer het bezoekadres
Indien geen kadastrale percelen: geef adres in waar men zich kan aanmelden voor een plaatsbezoek
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Het projectdossier is nu klaar om ingevuld te worden 
(als er geen stedenbouwkundige handelingen aan het project verbonden zijn)

Aan de linkerkant kan je telkens de diverse onderdelen openen of uitvullen

TABBLAD projectverloop:
• Wijzigen van projectnaam en eigen referentie
• Acties uitvoeren
• Overzicht van recentste gebeurtenissen
• Personen toevoegen of wijzigen
• Rapporten/bestanden opvragen en downloaden
• Overzicht procedure
TABBLAD projectinhoud:
• Hier komt alle concrete info over het dossier
• In titel van tabblad zie je versienummer
• Klik op desbetreffende situering om te openen en de gevraagde gegevens in te vullen
• Projectinformatie: dossiertaks, Vlaams of provinciaal project, eventuele extra info die je wil toevoegen 

Mogelijk om hier een 
omgevingscheck te doen van 
de geselecteerde zone, 
waarbij je de diverse 
plannen/kaarten kan bekijken 
(o.a. qua ruimtelijke plannen, 
milieu en natuur, water, 
infrastructuur, …)
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We starten met het ingeven van de PERSONEN die betrokken zijn in het project.
Ga hiervoor naar het tabblad “Projectverloop”

Klik hier op “personen…”
Je krijgt een overzicht van de personen. Je ziet de ontbrekende hoedanigheden.
Klik op “persoon toevoegen” om een nieuwe persoon toe te voegen.
Klik op een persoon om gegevens of hoedanigheden te wijzigen of toe te voegen.
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PERSONEN:

Verschillende personen kunnen toegevoegd worden, telkens met één of meerdere hoedanigheden 
(contactpersoon, exploitant, …). 

Voor een IIOA moet er altijd een ‘exploitant’ en een ‘contactpersoon’ zijn. 

De exploitant is steeds een rechtspersoon. Klik op “persoon toevoegen” om het bedrijf toe te voegen (= 
rechtspersoon, via ondernemingsnummer). 

De persoon die zal ondertekenen moet ook als persoon toegevoegd worden (met rijksregisternummer). 
Hij/zij moet dan als vertegenwoordiger van de rechtspersoon aangeduid worden. 

Op de website https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/documentatie vind je 
instructiefilmpjes, o.a. over het toevoegen van personen. 
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Bij “persoon toevoegen” moet je kiezen welk type je wil toevoegen
- Natuurlijk persoon (uzelf of andere persoon op basis van rijksregisternummer)
- Rechtspersoon
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Toevoegen van een BELGISCHE RECHTSPERSOON

Geef het ondernemingsnummer in (10 cijfers). Systeem zoekt direct firma op en 
geeft dan de gegevens weer. 

Kies welke rechten deze rechtspersoon krijgt (enkel lezen / lezen en schrijven)

Klik op “nieuwe hoedanigheid toekennen” => zie volgend scherm
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Hoedanigheid van persoon kiezen

Selecteer een hoedanigheid van die persoon (exploitant en contactpersoon zijn verplicht voor een IIOA)
Geef correspondentieadres en contactgegevens in en klik op “bewaren”.
Je komt terug bij het scherm om de persoon toe te voegen. 
Eventueel kan je nog een bijkomende hoedanigheid toevoegen. 
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Toevoegen van een NATUURLIJK RECHTSPERSOON

Geef het rijksregister van de persoon in (niet als je uzelf toevoegt).
Kies welke rechten deze persoon krijgt (enkel lezen / lezen en schrijven)
Klik op “nieuwe hoedanigheid toekennen” 
Klik op “nieuwe vertegenwoordiging toevoegen”
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Vertegenwoordiging van persoon toevoegen

Selecteer welke rechtspersoon deze persoon vertegenwoordigt.
Geef de relatie met de vertegenwoordigde in (bvb. zaakvoerder).
Geef correspondentieadres en contactgegevens in en klik op “bewaren”.
Je komt terug bij het scherm om persoon toe te voegen. 
Eventueel nog een bijkomende hoedanigheid/vertegenwoordiging toevoegen. 
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Via het tabblad “Projectverloop” > “Personen” 
zie je het overzicht van alle betrokken personen. 

Om gegevens, rechten, hoedanigheid en/of vertegenwoordiging te wijzigen, 
klik je op desbetreffende persoon. 
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We kunnen nu de eigenlijke inhoud van het project ingeven. 
Ga hiervoor terug naar het tabblad “Projectinhoud”

Als je op de toegevoegde IIOA klikt, vouwt er in het linkermenu automatisch een 
onderliggend menu open. Al deze onderdelen moeten ingevuld moeten worden. Tijdens 
het invullen van bepaalde onderdelen kan het gebeuren dat er nog onderdelen bijkomen. 
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OMSCHRIJVING VOORWERP: korte beschrijving van het project. 
Klik op titel “Omschrijving voorwerp” en vervolgens op de balk bovenaan “Geef een korte, …” om de velden te laten zien die moeten 
ingevuld worden. 
Geef een korte beschrijving van het project in.
Eventueel kan je ook bestanden (bijlagen) opladen. 
Klik altijd op “bewaren en sluiten” (dan komt er een groen vinkje rechtsboven)
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BETREKKING:

Duid aan of het om een nieuwe IIOA gaat of niet (in dit voorbeeld is dit 
zo), of anders aanduiden of het een wijziging betreft.

Klik op “opslaan” 
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RUBRIEKENTABEL:
Klik telkens bovenaan op “nieuwe inrichting of activiteit toevoegen” en geef in 
het pop-upscherm alle gevraagde gegevens in (klik telkens op “bewaren”)

Zodra je rubrieknummer begint in te 
geven, zal systeem de mogelijke 
rubrieken met omschrijving tonen. Klik 
de juiste rubriek aan.

Titel rubriek en klasse worden 
automatisch ingevuld na keuze van de 
rubriek.

Alle velden zijn verplicht. Zorg dat je 
weet met welk nummer je de inrichting 
zal aanduiden op het plan!
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Bij het ingeven van sommige rubrieken, kunnen er automatisch onderdelen 
bijkomen in het linkermenu (hier in voorbeeld bvb. R53). 
Je kan ook de volledige tabel bekijken via de knop “volledige tabel tonen”
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Je kan een rubriek altijd aanpassen door op desbetreffende lijn te klikken.

Uiteraard kan je ook altijd nog nieuwe inrichtingen of activiteiten toevoegen. 
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Klik nu één voor één op alle addenda “Rxxxx” en beantwoord alle vragen. 

Het systeem zal automatisch aangeven op welke vragen je al dan niet 
hoeft te antwoorden (afhankelijk van wat je ervoor ingegeven hebt). 

Vragen die je niet hoeft in te vullen, worden in lichte kleur weergegeven 
en kan je ook niet aanklikken.
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Hier voorbeeld bij bronbemaling => R53
Op basis van antwoord op eerste vraag, worden de vragen opgelicht die moeten ingevuld worden. 
Als vraag ingevuld is, zie je aan rechterkant groen vinkje.
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Voorbeeld bij bronbemaling. 
Je zal wel alle nodige gegevens moeten 
opvragen bij de bemalingsfirma (ofwel 
zelf kennen/opzoeken)

:Voor een bronbemaling heb je zeker volgende gegevens nodig
• Tot welke diepte onder het maaiveld zal het grondwaterpeil verlaagd worden? 
• Debeit in m³/uur en maximaal debiet per jaar? 
• In welke watervoerende laag (HCOV-code)?
• Type bemaling (bemaling via putten / open bemaling / spanningsbemaling / 

infiltratieputten / vijver / …)
• Onttrekking of retour?
• Indien bemaling met putten: aantal putten?

Milieuaspecten in de bouw - 29/11/2022 84



PLANNEN: minstens 1 uitvoeringsplan op schaal 1/200 
toevoegen. Klik hiervoor op “bestand toevoegen” en 
laad een PDF-document op. Eventueel een 
afzonderlijke legende ook opladen.

Het uitvoeringsplan in het dossier is een essentieel onderdeel van het aanvraagdossier. 
Zorg er dan ook voor dat dit plan heel goed uitgewerkt is, waar alle nuttige info duidelijk 
op terug te vinden is. 

Aantal tips bij het opmaken van het uitvoeringsplan:
- Volledige perceel/percelen (met aanduiding van de perceelsgrenzen)!
- Schaal minstens 1/200 (+ vermeld ook de gebruikte schaal op het plan!)
- Noordpijl op het plan vermelden
- Geef de in- en uitgang van de site duidelijk aan met een grote pijl
- Alle inrichtingen moeten terug te vinden zijn (gebruik zelfde nummering zoals in 

rubriekentabel gebruikt)
- Duid eventueel ook niet-ingedeelde inrichtingen aan op het plan (bvb. burelen, 

afvalcontainers, …)
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EFFECTEN OP DE OMGEVING:
Geef een omschrijving van potentiële effecten op de omgeving (bvb. 
stofhinder, geluidshinder, mobiliteit, geur, …) en beschrijf vooral welke 
preventiemaatregelen je zal treffen!

Milieuaspecten in de bouw - 29/11/2022 86



BIJSTELLING VOORWAARDEN:
Hier kan je eventueel een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden of een 
bijzondere voorwaarde aanvragen. 
Dit kan bijvoorbeeld een afwijking op een sectorale milieuvoorwaarde zijn (bvb. 
afwijkende werkuren, afwijkende geluidsnormen, afwijkend groenscherm, …). 
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PROJECTINFORMATIE:

Eventueel kan je hier een betalingsbewijs toevoegen voor dossiertaks 
(zeker bij Vlaams of provinciaal project). 

Vlaams of provinciaal project: duid aan of het zo’n project is of niet. 

Eventueel kan je ook nog extra informatie gaan toevoegen. 
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RAPPORT:
Je kan een rapport maken van het volledige project. Er 
worden dan PDF-documenten gemaakt van alle 
ingevulde velden in het project. 
Je kan kiezen of je ook de opgeladen bestanden 
(bijlagen) in het rapport wil meenemen of niet. 

Ga hiervoor naar tabblad “Projectverloop” en klik 
onderaan op “rapporten/bestanden”. 
Kies wat je in het rapport wil en klik op de knop 
“genereer rapport”. 
Onderaan zal het rapport verschijnen onder “PDF-
bestanden”. Download via het knopje aan rechterkant.
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ACTIES: 
De verschillende uit te voeren acties vind je onder het tabblad “Projectverloop” en vervolgens ofwel via 
“Overzicht” ofwel via “Procedure”

Optionele actie: compleetheidscheck uitvoeren (beperkte check van dossier). 

Verplichte acties: 
• eerst ondertekenen (hierdoor wordt dossier ook vergrendeld)
• en daarna nog indienen (kies hierbij de juiste bevoegde instantie).

Indiening is pas mogelijk als alle verplichte personen het dossier ondertekend hebben (bvb. indien 
stedenbouwkundige handelingen, dan moet architect ook ondertekenen) – eventueel kan je deze 
personen via een actie uitnodigen om te ondertekenen 
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ONDERTEKENING VAN DE AANVRAAG: 
De eerste persoon die de actie “onderteken de aanvraag” wil uitvoeren, krijgt een waarschuwing. Door het 
ondertekenen wordt het dossier namelijk vergrendeld. Niemand kan dan nog aanpassingen doen in het dossier. 
Als je na het ondertekenen toch nog wijzigingen wil aanbrengen, moet je het dossier ontgrendelen. Alle 
handtekeningen worden dan gewist. Later moet iedereen dan opnieuw ondertekenen. 

Je ondertekent een verklaring,
waarbij je aanvinkt “gelezen en 
goedgekeurd”.
Klik op “ondertekenen”.

OPGELET: dossier is nog niet 
ingediend! 
De indiening gebeurt via een 
volgende actie.
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INDIENING VAN DE AANVRAAG: 
Na ondertekening kan je de actie “indienen van het 
dossier” uitvoeren. 
Eventueel moet je nog aanduiden bij welke overheid je het 
dossier wil indienen. 
Klik tenslotte op de knop “dossier indienen”. 
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Na de indiening krijg je een 
bevestiging per mail. 
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Via de knop “mijn projecten” op de startpagina van 
het omgevingsloket krijg je een overzicht van alle 
projecten waarbij je betrokken bent. Eventueel kan je 
filteren.
Je ziet o.a. de status van het project. 
Klik op een rij in de tabel om desbetreffend project te 
openen. 
Via oranje knopje aan rechterkant kan je een project 
verwijderen (indien nog niet ingediend) of dupliceren 
(indien al ingediend).
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- 2 –

Milieuvoorwaarden
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Milieuvoorwaarden

Deel 1 - begrippen
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Toepasselijke milieuvoorwaarden

 Soorten milieuvoorwaarden : 

 Vlarem II deel 4 : algemene milieuvoorwaarden (ivm afval, geluid, …)

 Vlarem II deel 5 : sectorale milieuvoorwaarden, per rubriek cf. indelingslijst (ivm wijze van opslag, emissie-
grenswaarden, metingen, …)

 Vlarem II deel 6 : milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen (ivm stofemissies, particuliere 
stookolietanks, verwarmingsinstallaties, …)

 Bijzondere voorwaarden : opgelegd door overheid via de aktename of vergunning (ingevolge specifieke 
omstandigheden, bvb. opgelegde studies, strengere normen of grenswaarden, beperking werkuren, …) => 
lees dus zeker altijd de beslissing goed na !!!

 Je kan een afwijking op de milieuvoorwaarden aanvragen – zorg voor uitgebreide motivering in dossier

 Mogelijkheid om ook nadien een bijstelling van de in de vergunning opgelegde voorwaarden aan te vragen

 TIP: vaak soepelere behandeling voor bestaande bedrijven 
=> van belang om tijdig hernieuwing aan te vragen (bij klasse 1 of 2: tussen 24ste en 12de maand voor 
einddatum) – bij omgevingsvergunning van onbepaalde duur zal er een automatisch evaluatie zijn
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Er is ook een VLAREM III voor een GPBV-installatie (geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging)

Indien hernieuwing aangevraagd binnen 24 tot 12 maanden voor einddatum, dan blijft 
vergunning lopen tijdens de ganse procedure (van belang bij beroepsprocedure). 
Indien hernieuwing aangevraagd nà einddatum => alles wordt aanzien als een nieuwe 
inrichting (=> strengere eisen mogelijk, bvb qua emissies)
Afwijking mogelijk om toch al vroeger een hernieuwing aan te vragen (vroeger dan 24 
maanden voor vervaldatum):
- als een overname gepland is
- als exploitant een belangrijke verandering van de vergunde inrichting beoogt (in dit 

geval moet aanvraag zowel betrekking hebben op de delen van de inrichting die 
verder in exploitatie blijft als op de geplande verandering). 

(art. 70 van het omgevingsvergunningsdecreet)
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Toepasselijke milieuvoorwaarden

 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

 Technieken die in vergelijking met alle gelijkaardige technieken het best scoren op milieugebied, en 
betaalbaar zijn, en technisch uitvoerbaar zijn

 Lijst BBT via http://emis.vito.be/bbt (zie BBT studies)

 Voorbeelden: beton, asfaltcentrales, houtverwerkende nijverheid, natuursteen, recyclage beton- en 
steenpuin, metaalbewerking, geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten, …

 Exploitant verplicht om de BBT toe te passen:

 Bij de keuze van behandelingsmethodes op niveau van emissies

 Bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste productiemethodes, grondstoffenbeheersing, 
…)
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Voorbeelden van BBT:
- Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten (2021)
- Asfaltcentrales
- Beton 
- Houtverwerkende nijverheid
- Metaalbewerking
- Natuursteen
- Recyclage van beton- en steenpuin

Milieuaspecten in de bouw - 29/11/2022 98



Controle & handhaving

 Controle door bevoegde ambtenaren 
(politie, gemeente, provincie, …) 

 Dwangmaatregelen en sancties voorzien (o.a. stopzetting activiteiten!)

 Beboetingsbeleid:

 Milieu-inbreuken: worden enkel bestuurlijk beboet (max. 50.000€ vermeerderd met de opdeciemen, sedert 
1/1/17 is dit x8)

 Milieumisdrijven: kunnen strafrechtelijk vervolgd worden, maar als de procureur des Konings beslist om niet 
strafrechtelijk te behandelen, dan kan er ook een bestuurlijke geldboete worden opgelegd (max. 250.000€ 
vermeerderd met de opdeciemen, sedert 1/1/17 is dit x8)

 De hoogte van de geldboete wordt afgestemd op de ernst en frequentie van de feiten. Er wordt ook 
rekening gehouden met de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd of beëindigd.
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Milieu-inbreuken
Milieu-inbreuken zijn schendingen van milieuregels zonder of met beperkte schade aan 
mens of milieu, zoals het niet naleven van administratieve voorschriften. Op het terrein 
worden milieu-inbreuken door bevoegde toezichthouders vastgesteld in een verslag van 
vaststelling. De milieu-inbreuken staan opgesomd in een limitatieve lijst.
Deze inbreuken werden uit het strafrecht gehaald (gedepenaliseerd). Zij kunnen alleen 
door de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) 
gesanctioneerd worden met een exclusieve bestuurlijke geldboete die maximum 50.000 
euro te vermeerderen met de opdeciemen bedraagt.

Milieumisdrijven
Alle andere milieuschendingen, zoals de ernstige vormen van milieucriminaliteit, zijn 
milieumisdrijven die worden vastgesteld in een proces-verbaal. Hiervoor blijft het 
strafrecht als sanctie-instrument mogelijk, maar dit is niet meer de enige piste.
Het is de procureur des Konings die, na ontvangst van het proces-verbaal waarin een 
milieumisdrijf wordt vastgesteld, beslist om al dan niet over te gaan tot strafrechtelijke 
behandeling. Hiertoe beschikt de procureur des Konings over een periode van 180 
dagen, eventueel verlengd met een aanvullende periode van maximaal 180 dagen.
Beslist de procureur des Konings tijdig om het milieumisdrijf niet strafrechtelijk te 
behandelen, dan wordt het dossier overgemaakt aan AMMC om een alternatieve 
bestuurlijke geldboete (met een maximum voorzien van 250.000 euro te vermeerderen 
met de opdeciemen) op te leggen. De beslissing om niet strafrechtelijk te behandelen 
houdt het verval van de strafvordering in.
Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, dan kan dit leiden tot 
strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen, tot een minnelijke schikking of tot 
een seponering. De oplegging van een bestuurlijke geldboete is in dit geval uitgesloten.
Als de procureur des Konings nalaat om tijdig een beslissing te nemen en mee te delen 
aan AMMC, dan is de oplegging van een bestuurlijke geldboete eveneens uitgesloten. 
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Meer info op www.lne.be > Meer thema’s > Milieutoezicht en handhaving
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Milieuvoorwaarden

Deel 2 – aantal specifieke 
voorwaarden voor de 
bouwsector
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Verplichtingen bij opslag van stuifgevoelige stoffen

 Vlarem II afdeling 4.4.7 “Beheersing van niet-geleide stofemissies

 Regels voor op- of overslag van droge bulkgoederen (stofgevoelige stoffen) sinds 2014

 Verplicht om maatregelen te nemen om de stofemissies van de opslag van stuivende stoffen en installaties 
waar stuivende stoffen getransporteerd of behandeld worden, zo laag mogelijk te houden

 Exploitant moet de toepasselijke stuifcategorie bepalen (zie lijst in bijlage 4.4.7.1 van VLAREM II) : 

 SC3-stoffen = nauwelijks stuifgevoelig

 SC2-stoffen = stuifgevoelig, maar kunnen bevochtigd worden

 SC1-stoffen = stuifgevoelig, kunnen niet bevochtigd worden (niet mogelijk om ter plaatse neer te slaan)

 Procedures en instructies voor eigen personeel en personeel van derden
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Voorbeelden stofgevoelige stoffen:
- Cement = SC1
- Dolomiet gemalen = SC1
- Dolomiet brokken = SC3
- Gips = SC1
- Grond = SC2 (veengrond vochtgehalte 60% = SC3)
- Klei = SC2
- Metselpuin = SC3
- Puin te breken en te zeven, bevochtigbaar = SC2
- Puin te breken en te zeven, niet bevochtigbaar = SC1
- Puingranulaat = SC3
- Zand (fijn of grof) = SC2
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Verplichtingen bij opslag van stuifgevoelige stoffen

 SC1-stoffen moeten opgeslagen worden in gesloten opslagplaats of afgedekt met fijnmazige netten of zeilen

 Extra verplichtingen (*) voor grote inrichtingen: 

 met opslagcapaciteit > 5.000 m² grondoppervlakte;

 of waarbij over 3 voorgaande kalenderjaren een gemiddelde opslaghoeveelheid van > 70.000 ton per jaar 
werd aangehouden;

 of waarbij dit verwacht wordt in het komende kalenderjaar

 Stofrapport verplicht voor hele grote inrichtingen:

 met opslagcapaciteit > 50.000 m² grondoppervlakte;

 of waarbij over 3 voorgaande kalenderjaren een gemiddelde opslaghoeveelheid van > 700.000 ton per jaar 
werd aangehouden

 Zie nota in BIJLAGE 5
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Extra verplichtingen voor grote inrichtingen:
- Bevochtigen van SC2- en SC3-stoffen in open lucht + bijkomende maatregelen 

(windreductiescherm, ommuren, aantal hopen beperken, hellingsgraad van de hopen 
aanpassen, besproeiien, …)

- Maximaal voorkomen van stofverspreiding bij transport, laden en lossen
- Stofverspreiding door verkeer op en rond bedrijfsterrein maximaal voorkomen
- Toezicht voorzien om stofvorming snel waar te nemen en snel maatregelen te 

kunnen nemen
- Info over onderhoudsbeurten van technische installaties bijhouden
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Beperking fijn stof bij bouwwerken

 Vlarem II hoofdstuk 6.12 “Maatregelen om fijn stof bij bouwwerken te beperken”

 Van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken die in open lucht worden uitgevoerd door 
een aannemer

 In open lucht = “onder de blote hemel” (dus niet bij werken in een gebouw, onder een brug, in een tunnel, …)

 Werken die door een particulier zelf uitgevoerd worden: valt niet onder deze wetgeving

 Algemene verplichting => ook voor niet-ingedeelde inrichtingen of activiteiten!

 Minimaal 1 maatregel nemen tijdens o.a. breekwerken, pleisterwerken, stralen, polijsten, slijpen, boren, frezen, 
zagen en slopen (niet verplicht als totale duur van stofveroorzakende werken minder dan 1 dag bedraagt):

 Afscherming met doeken of zeilen

 Beneveling van locatie waar de werken worden uitgevoerd

 Bevochtiging ter hoogte van de apparatuur

 Rechtstreekse stofafzuiging op machines
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Vlaamse overheid wenst de problematiek van de hoge concentratie van fijn stof aan te 
pakken via diverse maatregelen. 
Hoofdstuk 6.12 is één van deze maatregelen. 

Ter aanvulling: ook in de veiligheidswetgeving zijn er voorschriften opgenomen ter 
beperking van het vrijkomen van gevaarlijke concentraties aan fijn stof, o.a. 
verplichtingen om kwartsstof te vermijden. 

Door specifieke omstandigheden is het mogelijk dat één of meerdere maatregelen niet 
mogelijk zijn. 
Bvb. door plaatsgebrek, geen aansluiting op water, materialen die niet bevochtigd 
mogen worden, ontploffingsgevaar, …
In die omstandigheden bestaat er altijd de mogelijkheid om een andere maatregel toe te 
passen (je bent vrij welke maatregel je toepast). 

Duur van de werken = te interpreteren als de duur van de stofveroorzakende werken
(dus indien een werf meerdere dagen of weken duurt, maar de effectief 
stofveroorzakende werken duren minder dan één dag, dan zijn de stofreducerende
maatregelen niet verplicht). 
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Beperking fijn stof bij bouwwerken

 Bij sloopwerken onder droge weersomstandigheden of bij wind die tot visueel waarneembare stofverspreiding 
aanleiding geeft: verneveling of andere vorm van bevochtiging voorzien (niet verplicht als totale duur van 
stofveroorzakende werken minder dan 1 dag bedraagt)

 Technische installaties die stofemissies veroorzaken en installaties voor de reducties van stofemissies 
onderhouden en controleren + stoffilters tijdig vervangen voor goede werking

 Snelheidsbeperking op bouwwerven:

 Bij wegenwerken, voertuig < 3,5 ton => max. 40 km/u

 Bij wegenwerken, voertuig ≥ 3,5 ton => max. 30 km/u

 Op andere werven => max. 20 km/u

 Aan het personeel (ook van derden) moeten procedures en instructies gegeven worden, gebaseerd op code 
van goede praktijk (bevatten minstens de relevante elementen uit Vlarem II bijlage 6.12)

 Zie nota in BIJLAGE 6
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Water dat vrijkomt bij het benevelen en bevochtigen wordt niet beschouwd als 
bedrijfsafvalwater. 
Het water mag rechtstreeks in de riolering geloosd worden (er is geen milieuvergunning 
nodig voor het lozen van dit afvalwater). 

Een wielwasinstallatie is geen inrichting voor het wassen van voertuigen, en is dus ook 
niet meldings- of vergunningsplichtig. 
Het water mag geloosd worden in de riolering (er is geen milieuvergunning nodig voor 
het lozen van dit afvalwater). 

Het afspuiten op een werf van de modder op vrachtwagens met water (zonder gebruik 
van detergent) waarbij kans klein is dat dit bij meer dan 10 vrachtwagens per dag 
plaatsvindt wordt ook niet als wassen van voertuigen aanschouwd, en is dus ook niet 
meldings- of vergunningsplichtig. 
Het water mag geloosd worden in de riolering (er is geen milieuvergunning nodig voor 
het lozen van dit afvalwater). 
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Bronbemalingen

 Uitvoering verplicht door een erkend boorbedrijf!

 Heel wat gegevens nodig om dossier te kunnen indienen (best opvragen bij gespecialiseerd bemalingsbedrijf)

 Bemalingsrichtlijnen van VMM: 
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu

 Bijlage 6.2: checklist voor gegevensverzameling

 Bijlage 6.14: invulfiche 

 Bijlage 6.6: stroomschema klasse-indeling tijdelijke bemalingen (53.2 + 53.11)

 Debietmeting verplicht (exploitant van de bemaling verantwoordelijk voor de verplichte registratie van de 
debieten – meestal aannemer)

 Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van meetinrichtingen voor opgepompt 
grondwater: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/debietmeter-verplicht
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Aandachtspunten bij bronbemaling:
- Indien > 10 m³/u lozing in riolering en riolering is aangesloten op 

rioolwaterzuiveringsinstallatie => schriftelijke toestemming van Aquafin nodig (+ 
vergoeding aan Aquafin te betalen)

- Lozing > 10 m³/u of langer dan 6 maanden => heffing op waterverontreiniging via 
VMM
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Bronbemalingen

 Lozing van bemalingswater in riolering zoveel mogelijk beperken:

1. Beperking van opgepompt debiet met eventuele retour

2. Hergebruik van bemalingswater

3. Lozen in een waterloop

4. Lozen in riolering

 In vergunningsaanvraag of melding voor bemaling moet je motiveren waarom bepaalde oplossingen niet 
haalbaar zijn 

 zorg voor een volledig en goed onderbouwd dossier

 beschrijf ook de voorziene preventiemaatregelen (denk ook aan geluidshinder)
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Bronbemalingen

WIJZIGINGEN VLAREMTREIN 2019 VAN TOEPASSING VANAF 26/11/2022:

 Nieuwe definitie “verlaging van het grondwaterpeil”:
 Verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling = minimale verlaging van het grondwaterpeil om de 

beoogde werkzaamheden te kunnen uitvoeren, vastgelegd op 0,5 meter onder het beoogde 
uitgravingspeil van de bouwput of –sleuf

 Verplichte debietmeting:
 De grondwaterwinning, tenzij deze enkel wordt geëxploiteerd via een hand-, voet- of neuspomp, wordt 

uitgerust met een meetinrichting, die geplaatst wordt voor het eerste aftappunt van het gewonnen 
grondwater. De meetinrichtingen worden zodanig voorzien dat het opgepompte volume grondwater per 
watervoerende laag getotaliseerd kan worden.

 Indien zich tussen de debietmeter en de kop van de put enig verwijderbaar stuk bevindt kan dit door de 
met toezicht belaste ambtenaren verzegeld worden. Na elke debietmeter wordt een kraan geplaatst met 
een inwendige schroefdraad geschikt voor de aansluiting van een buis met uitwendige diameter van 1”.

 Verplichtingen voor de erkende boorbedrijven:
 De toezichthoudende overheid wordt minimaal twee dagen vooraf op de hoogte gebracht van het 

aanleggen of opvullen van een vergunnings- en meldingsplichtige grondwaterwinning en de 
bijbehorende peilputten, zodat haar toezichthouders mogelijk aanwezig kunnen zijn (> nu dus ook klasse 3)

 Informatieverplichting aan klant over geldende milieuvoorwaarden en heffingsplichten
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Bronbemalingen

WIJZIGINGEN VLAREMTREIN 2019, MAAR NOG NIET VAN TOEPASSING (publicatie in BS 16/11/22)

 Bemaling kan enkel vergund worden als ze echt noodzakelijk is om de werken te kunnen uitvoeren of 
nutsvoorzieningen aan te leggen (>>> aantonen in aanvraag!)

 Indien (tijdelijke) noodzaak wel aangetoond is, dan moet het onttrokken volume bemalingswater maximaal 
beperkt worden (>>> aantonen in aanvraag!)

 Verduidelijking van de bemalingscascade:  (*)

 Stap 1 = beperken en infiltreren (maximaal beperken + maximaal opnieuw in grond brengen)

 Stap 2 = nuttig gebruik (tot 5000 m³/jaar – duidelijke voorwaarden qua kwaliteit, uren, meting, …)

 Stap 3 = lozen (verboden indien binnen 200 meter oppervlaktewater of afvoer regenwater via openbaar 
domein bereikbaar)

 Regeling ivm ter beschikking stellen van bemalingswater

 Vanaf 1/1/2025 mogen boorbedrijven enkel nog materieel gebruiken met een GPS-volgsysteem dat 
verbonden is met DOV
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(*) Wijzigingen “BEMALINGSCASCADE” via de “Vlaremtrein 2019” – B.S. 16/11/2022 
(nog niet van toepassing):
Artikel 5.53.6.1.1 van Vlarem II

• STAP 1 – BEPERKEN EN INFILTREREN
• Volume opgepompt water moet maximaal beperkt worden
• Het moet maximaal opnieuw in de grond gebracht worden met best 

beschikbare technieken (bvb. retourputten, infiltratieputten, 
infiltratiebekkens of infiltratiegrachten)

• STAP 2 – NUTTIG GEBRUIK
• Bemalingswater dat niet terug in grond gebracht wordt, mag nuttig 

gebruikt worden tot 5.000 m³/jaar, tenzij bemaling op risicogrond of 
als er een bodemonderzoek uitgevoerd is

• Volume water dat nuttig gebruikt wordt, moet gemeten worden.
• Elk aftappunt moet veilig bereikbaar zijn.
• Signalisatiebord moet duidelijk maken dat het water niet geschikt is 

voor menselijke consumptie.
• Uren waarop water kan afgehaald worden, moeten geafficheerd 

worden.
• Afname met motorvoertuigen mag niet voor 7u00 en na 19u00 en 

ook niet op zon- en feestdagen.
• Er worden geen verdere kwaliteitseisen gesteld aan het water, maar 

voorzichtigheid is echter de boodschap.
• STAP 3 – LOZEN 

• Lozen in openbare riolering verboden indien binnen 200 m van 
bemalingspomp een oppervlaktewater bevindt of een kunstmatige 
afvoer voor regenwater die via het openbaar domein bereikbaar zijn.
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Bronbemalingen

 Nuttige websites i.v.m. bemalingen:

 VMM: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling

 Databank ondergrond Vlaanderen (DOV): 
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen

 Rekeninstrument van VMM voor bemaling van bouwput:

 Handige Excel-rekentool om te weten of het om klasse 3 of 2 gaat

 https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/berekening-bemaling-v1-0.xlsm/view

 Beroepsvereniging Bronbemalingsbedrijven (BVBB) van Embuild:

 Contact via bvbb@embuild.be

 Website: https://www.fedecom.be/nl/bvbb

 Organisatie van specifieke opleidingen ivm bronbemaling
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Elektrische apparaten (o.a. stroomgroep)

 Nieuw hoofdstuk 6.13 in Vlarem II 

 voorzien in “Vlarem-trein 2019” (publicatie BS 16/11/2022, nog niet in uitvoering)

 voorlopig enkel eisen qua minimale afstand tussen laders en opslag gevaarlijke producten

 Specifieke voorwaarden voor niet-ingedeelde elektrische apparaten en niet-ingedeelde inrichtingen voor 
opslag van elektriciteit, o.a. 

 stroomgroepen/transformatoren, al dan niet op een bouwplaats

 vast opgestelde batterijen (bvb. lader heftruck)

 laadpalen en dergelijke

 Vooral eisen op vlak van gebruik gevaarlijke stoffen in batterij, brandbeveiliging, geluidshinder, AREI-
voorschriften, etc.
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Opgelet: nieuwe hoofdstuk nog niet goedgekeurd!
Is voorzien in de Vlarem-trein 2019 (gepubliceerd in BS dd. 16/11/2022, maar nog niet 
van kracht) – wellicht vanaf 12/12/2022
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Aanstelling
milieucoördinator
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Aanstelling milieucoördinator

 Conform VLAREM II afdeling 4.1.9

 Verplichte aanstelling van een milieucoördinator voor klasse 1-bedrijven (en sommige klasse 2-bedrijven), 
tenzij vrijstelling 

 code A => milieucoördinator niveau A verplicht

 code B => milieucoördinator niveau B verplicht

 code N => vrijstelling (geen milieucoördinator nodig)

 Opleiding: 250 u voor niveau A / 150 u voor niveau B

 Jaarlijks ten minste 30 u relevante bijscholing volgen

 Eventueel aanstelling van externe coördinator
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Aanstelling van een milieucoördinator o.a. verplicht voor volgende inrichtingen:
- Opslag en sortering niet-gevaarlijke afvalstoffen (bvb. bouw- en sloopafval) > 100 ton
- Opslag en mechanische behandeling inerte afvalstoffen > 1000 m³
- Verbranding houtafval > 5 MW
- Brandstofverdeelinstallatie met 3 verdeelslangen
- Opslag gevaarlijke stoffen die onder klasse 1 ressorteren
- Productie van voorwerpen uit bvb beton > 200 kW
- Asfaltbetoncentrale 
- Opslag minerale producten > 10 ha
- Etc.
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Taken van de milieucoördinator

 Waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen

 Ontwikkelen, invoeren, toepassen en evalueren van milieuvriendelijke productiemethoden en producten

 Emissie- en immissiemetingen uitvoeren en registreren

 Bijhouden afvalstoffenregister en naleven meldingsplicht

 Intern en extern communiceren i.v.m. gevolgen van activiteiten

 Adviseren in verband met milieu-gerelateerde investeringen

 Opmaken jaarlijks verslag over zijn activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar
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Afvalstoffen
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Milieuvoorwaarden

Deel 1 - begrippen
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Begrippen afvalstoffen

 Toepasselijke wetgevingen:

 Materialendecreet (Decreet dd. 23/12/2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen)

 VLAREMA (Vlaams Reglement dd. 17/02/2012 voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen)

 Omgevingsvergunningsdecreet (Decreet dd. 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

 VLAREM II (Besluit van de Vlaamse regering dd. 01/06/1995)

 Wanneer wordt een stof/voorwerp aanzien als afval? 

 AFVAL = “elke stof of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen”

 Er wordt ook bepaald wat niet als afvalstof beschouwd wordt, o.a. onuitgegraven bodem met inbegrip van 
duurzaam met de bodem verbonden gebouwen
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Soorten afvalstoffen

 Soorten afvalstoffen:

 Huishoudelijke afvalstoffen  /  Bedrijfsafvalstoffen

 Gevaarlijke afvalstoffen  /  Niet-gevaarlijke afvalstoffen

 Afvalstoffen die in de afvalstoffenlijst (VLAREMA bijlage 2.1) met een * zijn aangeduid = gevaarlijke 
afvalstoffen (zie ook Eural-codes)

 Bouw- en sloopafval = alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen 
en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen

 Uitgegraven bodem valt NIET onder bouw- en sloopafval (hiervoor geldt een afzonderlijke wetgeving) !

 Meer dan 15 miljoen ton per jaar in Vlaanderen

 40 tot 50% van alle afvalstoffen in Europa

 >95% van het bouw- en sloopafval wordt gerecycleerd
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Huishoudelijke afvalstoffen = afvalstoffen ontstaan door normale werking van 
particuliere huishouding en afvalstoffen daarmee gelijkgesteld bij besluit 
Vlaamse regering (bvb. straat- en veegvuil)

Bedrijfsafvalstoffen = afvalstoffen ontstaan ten gevolge van een industriële, 
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en afvalstoffen daarmee 
gelijkgesteld bij besluit Vlaamse regering

Gevaarlijke afvalstoffen = afvalstoffen die een bijzonder gevaar voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu opleveren of kunnen opleveren of die 
in speciale inrichtingen verwerkt moeten worden
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EURAL – Europese afvalstoffenlijst

EURAL-codes : Europese lijst van alle afvalstoffen (zie VLAREMA, bijlage 2.1)

 20 hoofdstukken

 Elke afvalstof heeft een code met 6 cijfers

 Gevaarlijke afvalstoffen worden aangeduid met *

 Bouw- en sloopafval = hoofdstuk 17

Zie volledige lijst op de website van OVAM: 

https://ovam.vlaanderen.be/eural-handleiding-en-eural-wizard
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Gebruik van de Europese afvalstoffenlijst (EURAL):
1. Zoek de herkomst van de afvalstof op in hoofdstukken 01-12 of 17-20
2. Als er in de hoofdstukken 01-12 of 17-20 geen geschikte afvalcode kan worden 

gevonden, moet er in hoofdstukken 13-14-15 worden gezocht
3. Als geen van deze codes toepasselijk is, dan moet de bepaling van de afvalcode aan 

de hand van hoofdstuk 16 gebeuren
4. Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, dan moet de code 

“99” (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in het deel van de lijst dat 
overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit. 

Voorbeelden afvalstofcodes:
- papier- en kartonverpakking = 150101
- Betonpuin = 170101
- Steenpuin = 170102
- Mengsel van grond en stenen dat geen gevaarlijke stoffen bevat = 170504
- Houtafval (bij bouw/sloop) = 170201
- Asbesthoudend bouwmateriaal = 170605*
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Milieuvoorwaarden

Deel 2 – opslag, sortering 
& verwerking van 
afvalstoffen
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Opslag, inzameling en verwerking afvalstoffen
 Algemene voorschriften i.v.m. afvalstoffen:
 Gevaar voor gezondheid mens/leefmilieu voorkomen of zoveel mogelijk beperken
 Illegaal afvalstoffen achterlaten is verboden
 Afvalstoffen verbranden in niet-vergunde inrichtingen is verboden
 Storten van ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen is verboden
 Gevaarlijke afvalstoffen ophalen door geregistreerde vervoerders (aantal uitzonderingen hierop voorzien)
 Gebonden asbestafval scheiden van overige afvalstoffen + geen bewerking hierop

 Sorteerverplichting voor bedrijfsafvalstoffen: bedrijven zijn verplicht om 22 (of 24) soorten afvalstoffen te 
sorteren:

1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
2. Glasafval
3. Papier- en kartonafval
4. Gebruikte plantaardige en dierlijke oliën en vetten
5. Groenafval
6. Textielafval
7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
8. Afvalbanden
9. Puin
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Hoe zuiverder, hoe makkelijker de recyclage en verwerking (=> hoe goedkoper…)
Het is in Vlaanderen verplicht om voor deze fracties een oplossing te hebben. 
De stromen moeten apart gehouden worden bij het inzamelen en ophalen. 
Ook al komen de afvalstromen bij uw bedrijf slechts in bijzonder kleine mate vrij, ze 
horen niet in de restafvalcontainer thuis.
Meer info op www.renewi.be/vlarema 
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Opslag, inzameling en verwerking afvalstoffen
10. Afgewerkte olie
11. Gevaarlijke afvalstoffen
12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen 

bevatten
14. Afvallandbouwfolies
15. Afgedankte batterijen en accu’s
16. Houtafval
17. Metaalafval 
18. PMD-afval
19. Matrassen
20. Recycleerbare harde kunststoffen (harde plastics / kunststofverpakkingsafval zoals kratten en emmers / 

kunststofbouwafval zoals raamkozijnen, kabel- en dakgoten / kunststofafval zoals tuinmeubilair en 
bloempotten / …)

21. Geëxpandeerde polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur)
22. Plastic folies (zuivere omverpakkingen en vervoersverpakkingen die niet rechtstreeks met een product in 

contact kwamen)
23. Keukenafval en etensresten (*) 
24. Levensmiddelenafval (*)
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(*) Sorteren van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval geldt tot 31/12/2023 
enkel voor:
1° bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme 
maaltijden worden geserveerd of bereid:

a) onderwijsinstellingen met meer dan driehonderd leerlingen;
b) ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan vijfentwintig 
erkende bedden;c)
woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan dertig bedden;d)
penitentiaire centra;
e) kazernes van de strijdmachten met meer dan honderd werknemers;
f) bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;
g) restaurants, brasserieën en hotels met meer dan vijftig maaltijden per dag;
h) feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van 
tweehonderdvijftig zitplaatsen;
i) cateringbedrijven.

2° super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van vierhonderd 
vierkante meter.
Vanaf 31 december 2023 moeten alle bedrijven ook keukenafval, etensresten en 
levensmiddelenafval apart sorteren.
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Opslag, inzameling en verwerking afvalstoffen

 Toegelaten: droge niet-gevaarlijke afvalfracties samenvoegen in één recipiënt, 
op voorwaarde 

 dat deze fracties elkaar niet vervuilen;

 én dat het recipiënt wordt overgebracht naar een sorteerinrichting waar de fracties terug worden 
uitgesorteerd in de afzonderlijke fracties

=> belangrijk voor de bouwsector…

 Als afvalstoffenproducent (bedrijfsafvalstoffen) verplicht om een contract af te sluiten met de 
afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval

 Uitzondering: restafval van bedrijf is vergelijkbaar met huishoudelijk afval (max. 3 restafvalzakken van 60 
liter of 1 container van 22,5 kg per tweewekelijkse ophaling) én deze maximale hoeveelheid wordt 
ingezameld in één ronde met huishoudelijk afval
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Contract met afvalstoffeninzamelaar van het gemengd bedrijfsafval: hierin dienen alle 
verplicht in te zamelen afvalstoffen die bij u voorkomen opgesomd zijn + hun 
vooropgestelde inzamelwijze. 

Tip : duidelijk vermelden in uw contract met uw afvalinzamelaar wat kan en wat niet 
kan !
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Opslag, inzameling en verwerking afvalstoffen

 Sinds 1/9/2021 strengere regels ivm ophaling bedrijfsrestafval:

 Afvalinzamelaar verplicht om visuele controle uit te voeren op moment dat bedrijfsrestafval opgehaald 
wordt (deksel van rolcontainer wordt geopend)

 Als inzamelaar vaststelt dat het restafval onvoldoende gesorteerd is, moeten ze dit registreren als non-
conformiteit en klant op de hoogte brengen van de sorteerfout. Lokale en gewestelijke handhavers kunnen 
adhv dat register inspecties doen

 Afvalinzamelaars mogen meteen weigeren om restafval mee te nemen als het teveel recycleerbaar
materiaal bevat. Indien ze gevaarlijk afval opmerken, moeten ze dit weigeren.

 Inzamelaar moet non-conformiteit doorgeven aan OVAM of het afval verder na-sorteren vooraleer 
verder te verwerken

 Ook als inzamelaar nasorteert, blijft klant evenwel in overtreding!

 Meer info: https://ovam.vlaanderen.be/bedrijfsafval-sorteren
+ brochure in BIJLAGE 7

29-11-2022Milieuaspecten in de bouw 123

VERBOD OP NIET-TRANSPARANTE ZAKKEN:
Als afval in zakken in een container wordt gedaan, dan is het gebruik van niet-
transparante zakken verboden:
- Vanaf 1/1/2022 voor alle restafvalzakken van meer dan 60 liter
- Vanaf 1/1/2023 voor alle restafvalzakken
Dit geldt niet als de zak het enige recipiënt is.
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Milieuvoorwaarden

Deel 3 – asbesthoudende 
afvalstoffen
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Asbestafbouwbeleid Vlaanderen (milieuwetgeving)

 Inventarisplicht:

 Vanaf 23/11/2022 asbestinventarisattest (asbestattest) verplicht bij verkoop van woningen en gebouwen die 
voor 2001 zijn gebouwd (tegen 2032 verplicht voor elke eigenaar)

 kwaliteitsborgingssysteem van gecertificeerde asbestdeskundigen

 centrale databank asbestinventarisatie bij OVAM => attest wordt door OVAM afgeleverd

 Versnelde verwijdering tegen 2034 en 2040:

 Verplichte verwijdering bij publieke constructies (tegen 2034 de meest risicovolle asbesthoudende 
materialen / tegen 2040 de andere risicovolle, eenvoudig bereikbare asbestmaterialen)

 Maximale aanmoediging tot verwijdering bij niet-publieke constructies (via ondersteunende, flankerende 
beleid)

 Verwijderingsplicht bij werken (invoering van verwijderingsplicht van alle asbesthoudende materialen die bij 
werken eenvoudig bereikbaar worden)

 Beheerplicht (eigenaar moet de resterende asbesthoudende materialen veilig beheren in afwachting van 
verwijdering bij toekomstige werken)

 Geïntegreerde aanpak asbestafbouw en sloopbeheer
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Asbestafbouwbeleid Vlaanderen (milieuwetgeving)

 Verboden handelingen:

 asbesthoudende materialen bij werken opnieuw insluiten

 constructies plaatsen op of over een asbestcementen dak of –gevel (bvb zonnepanelen of een overdak
plaatsen is verboden)

 een asbestdak of -gevel reinigen of ontmossen, ongeacht de gebruikte techniek

 de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die een risico vormen

 Ondersteunende acties:

 informeren, sensibiliseren en educatie

 ondersteuning van asbestverwijdering (bvb. steunmaatregelen via steden en gemeenten of 
intercommunales / verhoogde isolatiepremie via Mijn VerbouwPremie)

 voortdurende verbetering van het asbestbeleid

 handhaving omgang met asbest

 Meer info over het Vlaamse asbestafbouwbeleid: 
https://ovam.vlaanderen.be/naar-een-asbestveilig-vlaanderen
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Asbestinventaris voor werkgevers (Codex Welzijn)

 Verplicht voor elke werkgever voor alle gebouwen (als er werknemers in het gebouw tewerkgesteld worden)

 Vrij wie deze inventaris opstelt (eventueel hulp van derden, labo)

 Asbestinventaris ter advies aan externe dienst voor preventie

 Verplichtingen bij uitvoering van bouwwerken:

 Aannemer moet kopie van asbestinventaris opvragen bij opdrachtgever (indien deze zelf werkgever is)

 Indien opdrachtgever geen werkgever, dan geen asbestinventaris verplicht => vooraleer werken aan te 
vatten, moeten alle maatregelen getroffen worden om de materialen te identificeren waarvan vermoed 
wordt dat ze asbest bevatten!!

 De asbestinventaris omvat oplijsting van de aanwezige asbesthoudende materialen in het gebouw

 Indien asbest aanwezig => werkgever verplicht om beheersprogramma op te stellen
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Inhoud van een asbestinventaris (conform Codex Welzijn op het werk):
1. Algemeen overzicht van asbesthoudende materialen die aanwezig zijn
2. Algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, machines en installaties 

die moeilijk bereikbaar zijn en die normaal geen aanleiding kunnen geven tot 
blootstelling aan asbest

3. Per lokaal of bouwdeel of arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
• Toepassing waarin asbest is verwerkt
• Beoordeling van de toestand van het materiaal
• Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling
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Verwijderen van asbesthoudende materialen

 Erkenning als asbestverwijderaar verplicht, UITGEZONDERD voor:

 Sporadische werkzaamheden met zeer beperkte blootstelling aan asbest (bvb. kort niet-continu onderhoud, 
verwijdering niet-beschadigde materialen zonder deze stuk te maken, inkapselen of omhullen, bewaking en 
onderzoek)

 Eenvoudige handelingen – enkel mogelijk bij specifieke situaties (bvb. wegnemen van asbestcement platen)

 Altijd preventiemaatregelen toepassen bij “eenvoudige handelingen”:

 Materialen vooraf fixeren

 Techniek voor de uitvoering van de werken evalueren door luchtmetingen door erkend labo (max. 0,01 vezel 
per cm³)

 Ademhalingsbescherming met filter P3

 Iedereen heeft specifieke opleiding van 8 uur gevolgd (jaarlijks te herhalen)

 15 dagen vooraf melding aan FOD WASO TWW

 Extra verplichtingen voor erkende asbestverwijderaars (o.a. 32u opleiding, kwaliteitscertificaat, …)
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Kom je op een werf een materiaal tegen waarvan het vermoeden bestaat dat dit 
asbesthoudend is? 
Stop dan onmiddellijk de werkzaamheden en laat het materiaal door een erkend labo 
controleren!

Zo vermijd je heel hoog oplopende (opkuis)kosten nadien (waarvoor jij als aannemer 
aansprakelijk kan gesteld worden indien jij die materialen hebt verwijderd zonder de 
nodige erkenning en/of preventiemaatregelen)…

Opleiding “asbestverwijdering eenvoudige handelingen” kan gevolgd worden bij 
EMBUILD (zie www.opleidingindebouw.be). 
Diverse modules mogelijk (dak, sloopwerken, …). 
Verplicht voor iedereen die de asbestverwijderingswerken uitvoert!
Elk jaar verplicht 8 uur opleiding te volgen. 

Melding asbestverwijderingswerken: niet voldoende via de werfmelding artikel 30bis 
aan Sociale Zekerheid. 
Je moet aanvullend nog een afzonderlijke melding doen aan de bevoegde regionale 
dienst van de FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk met vermelding van volgende 
gegevens:
- Ligging van de bouwplaats
- Gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden van asbest of beschrijving van 

het asbest waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden
- Verrichte werkzaamheden en toegepaste procédés
- Begindatum en duur van de werken
- Het aantal betrokken werknemers
- De maatregelen die worden genomen om de blootstelling aan asbest te beperken
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Wat met asbesthoudend afval?

 Asbesthoudende bouwmaterialen zijn gevaarlijke afvalstoffen

 Asbestcement op bouwplaats afzonderen van ander afval

 Vervoer in gesloten of afgedekte container/recipiënt

 Vervoer door erkende overbrenger gevaarlijk afval, uitgezonderd particulier of ondernemer die eigen 
asbestcementafval afvoert naar vergunde inrichting of aannemer die asbestcementafval van eigen 
bouwplaatsen afvoert

 Mogelijkheden hechtgebonden asbest: stortplaats categorie I of II, vergunde containerdienst of lokaal 
containerpark

 Niet-hechtgebonden asbest: alleen stort cat. 1 mits gesolidificeerd met cement (Rematt of Libreco)
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Milieuvoorwaarden

Deel 4 – vervoer van 
afvalstoffen
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Registratie bij OVAM als vervoerder of handelaar

 Registratie bij OVAM verplicht 

 als vervoerder: wie het vervoer van afvalstoffen als professionele bezigheid heeft of wie als professioneel 
vervoerder van goederen ook afvalstoffen wenst te vervoeren. Een vervoerder moet steeds in opdracht 
rijden van een opdrachtgever. 

 als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM): wie afvalstoffen inzamelt, verhandelt of 
makelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd. Dit betekent dat iedereen die 
regelingen treft voor transport en verwerking van afvalstoffen geproduceerd door derden een registratie als 
IHM moet hebben. Als de IHM deze afvalstoffen zelf vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie 
als vervoerder van afvalstoffen.

 Registratie online via https://services.ovam.be/sso/pages/login.xhtml

 Kwaliteitsborgingssysteem verplicht indien IHM van gevaarlijke afvalstoffen !

 GEEN registratie nodig indien u enkel uw eigen afvalstoffen vervoert of verhandelt
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Waarop letten bij transport van afvalstoffen?

 Afvalstoffen degelijk verpakken.

 Vervoerders : verschillende soorten afvalstoffen van elkaar gescheiden houden + gevaarlijke afvalstoffen 
gescheiden houden van niet-gevaarlijke afvalstoffen.

 Verboden afvalstoffen te verdunnen.

 Vervoersmiddelen en recipiënten technisch geschikt voor de afvalstoffen + in goede staat van werking + in-
en uitwendig gereinigd.

 Bij calamiteiten onmiddellijk efficiënte maatregelen nemen om hinder en schade voor mens en milieu zo 
veel mogelijk te beperken (in geen geval naar grondwater, openbare riolering of oppervlaktewater)

 Afvalstoffen alleen vervoeren als er een identificatieformulier bijgevoegd is (behoudens een aantal 
uitzonderingen).

 Inzamelaars-, handelaars of -makelaars van gevaarlijke afvalstoffen beschikken over een intern 
kwaliteitsborgingsysteem.
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Identificatieformulier bij vervoer afvalstoffen

 Verplicht voor alle afvalstoffen, ongeacht volume of aard !!

 Vervoerder mag geen afvalstoffen vervoeren zonder identificatieformulier

 Verplichte inhoud identificatiedocument:
 Uniek volgnummer (digitaal formulier => eerst drielettercode ter identificatie welk systeem gebruikt wordt)
 Datum vervoer
 Identificatie afvalstoffenproducent
 Identificatie inzamelaar, handelaar of makelaar (indien toepasselijk)
 Identificatie vervoerder
 Identificatie verwerker van de afvalstoffen + aard van verwerking (D- of R-code)
 Identificatie van de afvalstof (omschrijving + hoeveelheid + EURAL-code + indien gevaarlijke afvalstoffen 

ook speciale instructies voor transport, eigenschappen, samenstelling, verpakkingstype, …)

 Modelformulieren ter beschikking op https://ovam.vlaanderen.be/identificatieformulier (model qua vorm –
toegelaten om eigen formulier op te maken, maar wel met dezelfde inhoud zoals op model) > zie BIJLAGE 8

 Vanaf 1/1/2023 digitaal identificatieformulier (2023 overgangsjaar, geen boetes indien nog op papier…)

 Goedgekeurde systemen: Pionira (www.pionira.be), Ubidata (www.info.ubidata.com/nl/ewaste) 
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Identificatieformulier bij vervoer afvalstoffen

 Uitzonderingen identificatieformulier afval:
 Inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen.
 Particulier: zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen.
 Zelfstandige of kleine ondernemer met minder dan tien werknemers (die geen afvalstoffenverwerker is): de 

afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar inzamelpunten van afvalstoffen.
 Afvalstoffenproducent: afvalstoffen ontstaan uit verleende onderhoudsdiensten bij derden naar zijn 

bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting.
 Afvalstoffenproducenten: afvalstoffen via pijpleidingen.
 Leverancier van goederen (in kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige 

terugname): bij levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar bedrijfsterrein of 
inzamelpunt voor afgedankte goederen.

 Houder van afvalstoffen (in kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige 
terugname de afvalstoffen): terugbrengen naar zijn leverancier van soortgelijke goederen.

 Kringloopcentrum dat of de exploitant van een inrichting die de ingezamelde afvalstoffen overbrengt naar 
een inrichting waar afgedankte goederen die in aanmerking komen voor producthergebruik, worden 
opgeslagen, gesorteerd, gereinigd of hersteld, en waar de scheiding in herbruikbare goederen en niet-
herbruikbare afvalstoffen plaatsvindt.
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Uitzonderingen op gebruik van identificatieformulier:
• De inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen, met 

huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke 
bedrijfsafvalstoffen.

• De particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt.
• De zelfstandige of kleine ondernemer, die geen afvalstoffenverwerker is, met minder 

dan tien werknemers, die de afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar 
inzamelpunten van afvalstoffen brengt.

• De afvalstoffenproducent van afvalstoffen ontstaan uit verleende 
onderhoudsdiensten bij derden, die de afvalstoffen naar zijn bedrijfsterrein of naar 
een verwerkingsinrichting brengt.

• De leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht, van de 
aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van 
goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar 
een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt.

• De houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de 
aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn 
leverancier van soortgelijke goederen.

• Het kringloopcentrum of het hergebruikcentrum voor EEA dat de ingezamelde 
afgedankte EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, 
vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding 
voor hergebruik.

• De afvalstoffenproducenten die hun afvalstoffen via pijpleidingen vervoeren.
• De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die niet-gevaarlijke afvalstoffen 

van een recyclagepark naar een inzamelpunt van afvalstoffen of naar een 
verwerkingsinrichting brengt.

• De afvalstoffenproducent die in het kader van een collectieve regeling met andere 
bedrijven die gevestigd zijn op hetzelfde bedrijventerrein, de eigen 
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bedrijfsafvalstoffen vervoert naar een inzamelpunt van afvalstoffen op het 
bedrijventerrein waar hij zelf gevestigd is, en dat alleen voor die bedrijven bedoeld is, 
waarbij tijdens het transport het terrein niet verlaten wordt of de kortste route 
genomen wordt. Het bedrijventerrein is officieel ruimtelijk bestemd als 
bedrijventerrein en bevindt zich niet in een zeehavengebied.
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Identificatieformulier bij vervoer afvalstoffen

 OPGELET: indien uitzondering => geen identificatieformulier, maar wel beperkte transportvoorwaarden !!

 Afvalstoffen moeten degelijk verpakt zijn

 Verboden afvalstoffen te mengen

 Verboden afvalstoffen te verdunnen

 Registratie van de vervoerder (tenzij producent eigen afval)

 Afgiftebewijs nodig (degene aan wie u de afvalstoffen afgeeft, moet hiervoor zorgen) – factuur mag dienen 
als afgiftebewijs indien afvalstoffen via één ophaalronde worden opgehaald
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Gewest- of grensoverschrijdend transport afvalstoffen

Extra verplichtingen indien u afvalstoffen over naar een ander gewest of land wil brengen:

 Als een afvalstof over een grens wordt getransporteerd (zowel een gewestgrens als een landgrens) 
=> altijd identificatieformulier afvalstof verplicht!

 Als een afvalstof naar het buitenland wordt getransporteerd (niet naar een ander gewest) 
=> bijkomend verplicht om een kennisgevingsdossier in te dienen bij de bevoegde autoriteit in het land van 
verzending (vanuit Vlaanderen => OVAM)

Opgelet: bij afvoer naar ander gewest of land wordt ‘uitgegraven bodem’ altijd aanzien als ‘afvalstof’ !!
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Transport van afvalstoffen naar buitenland:
Aangezien dergelijk transport onder de afvalstoffenwetgeving valt, zal u een aanvraag 
moeten indienen bij de OVAM, dienst Europa – team in- en uitvoer (inuit@ovam.be, 
015/284391). Er dient bovendien een bankgarantie ten gunste van OVAM of 
gelijkwaardige verzekering te worden gesteld. Dit is verplicht volgens de Europese 
Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Dit geldt ook voor uitgegraven bodem!
Voor het gebruik van afvalstoffen of uitgegraven bodem, moet er dan voldaan zijn aan 
de normen en voorwaarden voor het betreffende land.
Elk transport dient te worden vergezeld van een identificatieformulier.

Transport van afvalstoffen naar Wallonië of Brussel:
Elk transport moet worden vergezeld van een identificatieformulier. Dit geldt ook voor 
uitgegraven bodem!
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Milieuvoorwaarden

Deel 5 – registreren & 
rapporteren van 
afvalstoffen / 
aanvaardings- en 
terugnameplicht
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Registreren van afvalstoffen

Afvalproducent verplicht om afvalstoffenregister bij te houden van geproduceerde afvalstoffen:

 Inhoud: hoeveelheid afval, aard en samenstelling met EURAL-code, vervoerdata, gegevens inzamelaar, 
gegevens verwerker, verwerkings- of toepassingswijze, …

 Minstens maandelijks aanvullen / updaten

 Geen verplichtingen qua vorm (vrije keuze)

 Toegelaten om identificatieformulieren te verzamelen + aanvulling met gegevens van afvaltransporten waarbij 
identificatieformulier niet nodig was of waarvoor afvalstoffenproducent zelf regelingen treft (nl. via de 
afgiftebewijzen en/of facturen)

 Minstens 5 jaar bijhouden

 Overheid kan altijd de gegevens opvragen (ook bij inzamelaars, vervoerders, …)

 Sjabloon via https://ovam.vlaanderen.be/register-van-geproduceerde-afvalstoffen

 Online tool van OVAM beschikbaar: ‘Cirkeltips’ - https://www.cirkeltips.be/home.xhtml
 Mogelijk om herinnering in te stellen om elke maand verder aan te vullen
 Mogelijk om tips op maat te raadplegen die helpen om afvalverbruik te doen verminderen
 Benchmark t.o.v. andere bedrijven
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Elk bedrijf moet een afvalstoffenregister bijhouden. 
Vorm en wijze is volledig vrij (mag in boek, in Excel, …). 
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Rapporteren van afvalstoffen

Afvalstoffenmelding via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV):

 Elk jaar verplicht voor bedrijven die jaarverslag moeten indienen (code in de indelingslijst)

 Elk jaar verplicht voor GPBV/IPPC-bedrijven (code in de indelingslijst)

 Verplicht indien u als bedrijf hiervoor wordt aangeschreven (via steekproef) – lijst staat ten laatste op 31/12 op 
de website

 Indiening voor 15 maart

 Meer info via https://imjv.milieuinfo.be/
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GPBV-bedrijven = geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (bvb
productie van betonnen cementklinkers)
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Aanvaardingsplicht

 Invoerder of producent is en blijft verantwoordelijk voor inzameling en verwerking van het afval dat door zijn 
producten ontstaat => afval op eigen kosten (laten) verwijderen of verwerken

 “1 tegen 0”-principe: ook als klant geen nieuw product of toestel koopt / ook van andere merken of 
leveranciers

 Vaak organisatie door inzameling via de containerparken

 Afvalstoffen waarvoor aanvaardingsplicht geldt: 
 Zonnepanelen (PV Cycle)
 Batterijen en accu’s (Betat)
 Elektrische en elektronische apparatuur (Recupel)
 Olie (Valorub)
 Banden (Recytyre)
 Voertuigen (Febelauto)
 Matrassen (Valumat)
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Terugnameplicht verpakkingsafval

 Verpakkings-verantwoordelijken tot het financieren en behalen van recyclage- en valorisatiepercentages

 Wie is verpakkingsverantwoordelijke? 

 Persoon die producten heeft verpakt of heeft doen verpakken in België met oog op of naar aanleiding van 
het op Belgische markt te brengen – bvb. Belgische tegelfabrikant

 Invoerder van verpakte producten uit het buitenland die deze goederen niet zelf ontpakt/verbruikt (in het 
geval dat de producten niet in België werden verpakt) – bvb. tegelimporteur

 Persoon die producten ontpakt/verbruikt waarvan verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong is en noch 
verpakt zijn door persoon bedoeld in A of ingevoerd door persoon bedoeld in B – bvb. tegelzetter die 
rechtstreeks tegels in buitenland aankoopt

 Ook verplichtingen voor de consument:

 bedrijfsmatig verpakkingsafval ter beschikking stellen van verpakkingsverantwoordelijke (nl. 
producent/invoerder) of aan aangeduide persoon (nl. VAL-I-PAC) 

 OF zelf verpakkingsafval recycleren, nuttig toepassen of verbranden met terugwinning energie + hiervan 
bewijs leveren aan verpakkingsverantwoordelijke

 Premie via VAL-I-PAC: www.valipac.be/nl/
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Waar naartoe met uw afval?

 Afvalstoffen sorteren (ook op bouwplaats!) 

 Selectief slopen 

 Via geregistreerde vervoerder (tenzij zelf)

 Afvoer naar vergunde verwerkingsinrichtingen

 Mogelijkheden voor recyclage / hergebruik als grondstoffen?

 Opgelet met gevaarlijke afvalstoffen (bvb. asbestafval)!

 Storten wordt steeds moeilijker (minder toegelaten + hogere storttarieven en heffingen) 

 Wat met gevaarlijke afvalstoffen?

 Moeten zeker gescheiden van andere afvalstoffen ingezameld worden

 Voorbeelden: olie, solventen, verven, kitten, lijmen, spuitbussen, lege verpakkingen die gevaarlijke stoffen 
bevatten, etc.

 Ophaling door een erkende overbrenger + verwerking in een vergunde inrichting
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Mogelijke oplossing voor gevaarlijke afvalstoffen: project REINTJE via Suez/Sita 
(ledenvoordeel)
• Diverse recipiënten afhankelijk van noodzaak – via SUEZ (SITA)
• 10% korting voor leden Embuild
• Info via info@vcb.be of reintje@sita.be
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Milieuvoorwaarden

Deel 6 – selectief slopen / 
sloopopvolgingsplan
(SOP)
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Sloopopvolgingsplan

 Sloopopvolgingsplan (SOP) verplicht bij:
 Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken bij gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is 

en waarvan het totale bouwvolume
 groter is dan 1.000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de vergunning betrekking heeft
 of groter dan 5.000 m³ voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen (met uitzondering van 

eengezinswoningen) waarop de vergunning betrekking heeft
 Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en 

onderhoudswerken aan infrastructuur (waarvoor een omgevingsvergunning vereist is) en waarvan het 
volume groter is dan 250 m³

 Aanvrager omgevingsvergunning (bouwheer) laat SOP opstellen

 SOP omvat de identificatie van de werf, met overzicht van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen.

 Opmaak volgens de “Standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan” met per afvalstof:
 Benaming
 Bijhorende EURAL-code
 Vermoedelijke hoeveelheid
 Plaats in gebouw of infrastructuurwerk waar afvalstof voorkomt + verschijningsvorm ervan
 Wijze waarop afvalstof selectief zal worden  ingezameld, opgeslagen en afgevoerd worden
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Sinds 5 maart 2018 is VLAREMA 6 van kracht, met o.a. invoering van het 
“sloopopvolgingsplan”. 

DOEL: door het apart inzamelen van alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen die 
vrijkomen bij het slopen en/of ontmantelen van gebouwen ontstaan er zuivere 
afvalstromen die we maximaal kunnen benutten door ze te recycleren en opnieuw te 
gebruiken. 

Opgelet, indien er maar een gedeelte van het gebouw gesloopt wordt, dan is het wel 
het volume van het volledige gebouw dat in rekening moet gebracht worden!
Meer info over bepaling van het bouwvolume: 
https://www.tracimat.be/kenniscentrum/nieuws/bepaling-van-het-bouwvolume-voor-
sops-gebouwen-kelder,-renovaties,-182/ 

Vroeger sprak men van een sloopinventaris in het kader van een selectieve sloop en/of 
ontmanteling. 
Dit was toen enkel toepasselijk bij niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume > 
1.000 m³. 
Nu is de verplichting dus ruimer geworden (ook voor residentiële gebouwen > 5.000 m³ 
en ook bij infrastructuurwerken > 250 m³).
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Sloopopvolgingsplan

 SOP moet opgemaakt worden door deskundige, die aangesloten is bij een erkende sloopbeheerorganisatie 
(Tracimat)

 Sinds 5 juni 2018 moet SOP toegevoegd worden aan het aanvraagdossier tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning

 SOP moet deel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en contractuele documenten 
(aannemer moet dit krijgen)

 Uitvoerder van de werken bezorgt alle kopieën van de identificatieformulieren en alle afgiftebewijzen van de 
afgevoerde afvalstoffen aan de houder van de omgevingsvergunning (*)

 Houder omgevingsvergunning houdt alle formulieren en bewijzen bij gedurende een periode van 5 jaar

Opmaak SOP is dus niet verplicht voor àlle sloop- en renovatieprojecten, maar het kan wel interessant zijn om 
toch een SOP op te stellen en het traceringssysteem via Tracimat te volgen. Enkel in dit geval kan het puin als 
“laag milieurisico-profiel” afgevoerd worden naar een verwerker. 

--- zie verder in volgend hoofdstuk ---
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(*) in het ontwerp van Vlarema 9 is voorzien dat de afgiftebewijzen niet meer aan de 
bouwheer moeten overhandigd worden (NOG NIET VAN TOEPASSING)

Milieuaspecten in de bouw - 29/11/2022 145



Sloopopvolgingsplan

 Positieve aspecten van SOP : 

 Eerlijke concurrentie bij de inschrijving door aannemers

 Correcte inschatting van de kosten

 Beheersbare projecten

 Veiliger verloop van de werken

 Illegaal storten van afvalstoffen tegengaan

 Ketenbeheersysteem voor bouw- en sloopafval in de bouwsector

 Goedkopere afvoer van afvalstoffen indien SOP en uitvoering conform traceringssysteem en 
kwaliteitsborgingssysteem

 Info op www.tracimat.be
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- 5 –

Grondstoffen
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Grondstoffen

Deel 1 - begrippen
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Afval omzetten tot secundaire grondstoffen?

 Toepasselijke wetgeving: 

 Materialendecreet 

 VLAREMA

 Om materialen in een kringloop te laten circuleren moet het materiaal terug ingezet worden in een 
productieproces => afvalstof wordt grondstof

 Enkel onder strikte voorwaarden !!

 Definitie grondstof = bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt

 Voorwaarden voor gebruik als grondstof:

 Voorkomen op een lijst van materialen die in aanmerking komen voor gebruik als grondstof (VLAREMA 
bijlage 2.2)

 Voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruik

 Beschikken over een grondstofverklaring indien vereist
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Bijproduct = “een stof of voorwerp dat het resultaat is van een productieproces 
dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat 
voorwerp, kan alleen als een bijproduct en niet als een afvalstof worden 
aangemerkt, als wordt voldaan aan volgende voorwaarden:
1) het is zeker dat de stof of het voorwerp gebruikt zal worden;
2) de stof of het voorwerp kan rechtstreeks gebruikt worden zonder verdere 

andere behandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is;
3) de stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een integraal onderdeel 

van een productieproces
4) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de stof of het voorwerp voldoet aan 

alle voorschriften voor producten, milieu en gezondheidsbescherming voor 
het specifieke gebruik en zal niet leiden tot over het geheel genomen 
ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid”

Einde afvalfase = “Sommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen 
als ze een behandeling voor nuttige toepassing, waaronder recyclage, hebben 
ondergaan, en als ze voldoen aan specifieke criteria die opgesteld moeten 
worden onder de volgende voorwaarden:
1) de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke 

doelen;
2) er is markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;
3) de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de 

specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen;
4) het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen 

geen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.”
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Afval omzetten tot secundaire grondstoffen?

 Mogelijke toepassingen als grondstof:

 Meststof of bodemverbeterend middel

 Bouwstof

 Bodem

 In kunstmatige afdichtingslagen met waterglas op stortplaatsen van categorie 1 en 2

 Materiaal afkomstig van en bestemd voor non-ferrometallurgie

 Materiaal afkomstig van ferrometallurgie en bestemd voor cementindustrie

 Telkens met specifieke voorwaarden qua samenstelling en gebruik

 Zie bijlage 2.2 van het VLAREMA:
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=44700&woLang=nl
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Afval omzetten tot secundaire grondstoffen?

Voorbeelden uit bijlage 2.2 van het VLAREMA voor gebruik als bouwstof:
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BEOOGDE GRONDSTOF HERKOMST EN OMSCHRIJVING VOORWAARDEN INZAKE 
SAMENSTELLING

(VLAREMA)

Betongranulaat Verkregen bij sloop- en 
breekactiviteiten van wegen

Artikel 2.3.2.1 en 2.3.2.2
materiaal onderworpen aan het 
eenheidsreglement betreffende 

gerecycleerde granulaten

Betongranulaat, 
metselwerkgranulaat,

menggranulaat en 
brekerzeefzand

Afkomstig van een vergunde 
recuperatie-inrichting van bouw- en 

sloopafval

Artikel 2.3.2.1 en 2.3.2.2
materiaal onderworpen aan het 
eenheidsreglement betreffende 

gerecycleerde granulaten

Gerecycleerde bitumineuze 
granulaten

Afkomstig van een vergunde 
recuperatie-inrichting verkregen bij 

het vermalen van bitumineuze 
dakmaterialen

Artikel 2.3.2.1
Grondstofverklaring verplicht
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Afval omzetten tot secundaire grondstoffen?

 Kwaliteitsborgingssysteem verplicht voor sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval

 Kwaliteitsborgingssysteem verplicht voor afvalstoffen die als grondstof toegepast worden

 Zelfcontrole door de producent van de grondstof

 Externe controle door een certificatie-instelling

 Voor afvalstoffen met een gebruiksbeperking geldt een verplicht traceringssysteem
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Grondstoffen

Deel 2 –
eenheidsreglement voor 
gerecycleerde granulaten
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Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten

 Doel: verbeteren van de kwaliteit van gerecycleerde granulaten, traceerbaar maken van materiaalstromen en 
sluiten van de materialenkringloop voor bouwmaterialen

 Certificatie verwerkingsinrichting door Copro of Certipro

 Brekers moeten voldoen aan diverse eisen (met regelmatig audits ter controle), o.a. 

 geldige milieuvergunning/omgevingsvergunning

 regelmatige zelfcontroles

 GPS op breker

 …

 Enkel granulaten afkomstig van een gecertificeerde breker voldoen aan de voorgeschreven bouwtechnische 
eisen => enkel gecertificeerde granulaten mogen nog gebruikt worden!

 Altijd rechtstreeks van breker naar locatie van toepassing vervoeren (tussenopslag niet toegelaten!)

 Altijd vergezeld van een afleveringsbon
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AFLEVERINGSBON:
- Naam + adres breker
- Certificatielogo en certificaatnr
- Benaming en toepassing product
- # ton granulaten per vracht
- Datum + uur afvoer
- Omschrijving bestemming
- Vervoerder/klant
- Handtekening certificaathouder + vervoerder
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Acceptatie van puingranulaten bij brekers

 Nieuwe acceptatieprocedure sinds 24/08/2018 voor aanvoer steen/betonpuin bij breker

 Controle op herkomst en kwaliteit van het aangevoerde puin (vrij van gevaarlijke afvalstoffen?)

 Onderscheid tussen 

 HMRP (puin met een hoog milieurisico-profiel) 

 LMRP (puin met een laag milieurisico-profiel)

 Puin met HMRP => per partij verwerken 

 Aanvoer van LMRP-puin goedkoper dan HMRP
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Acceptatie van puingranulaten bij brekers
Welk puin kan als LMRP aangevoerd worden?
 Puin van een sorteerinrichting met kwaliteitsborgingsysteem
 Puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen – aangeleverd met een 

verwerkingstoelating van erkende sloopbeheerorganisatie (Tracimat)
 Puin afkomstig van infrastructuurwerken – aangeleverd met een verwerkingstoelating van erkende 

sloopbeheerorganisatie (Tracimat)
 Puin van productie-afval (betonindustrie, baksteenindustrie, …) die technisch niet voldoen – met 

overeenkomst tussen producent en breker
 Puin van niet-verontreinigde natuursteenbewerking zoals bvb. kasseistenen, arduinstenen, boordstenen, 

zerken e.d. – met overeenkomst tussen producent en breker 
 Gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor reiniging van afvalstoffen met 

kwaliteitsborgingsysteem, met externe certificatie conform Vlarema
 Stenen bekomen na afzeving van bodemmaterialen die voldoet aan de waarden voor het gebruik van 

bodemmaterialen als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product (Vlarebo-bijlage VI en VII) –
vergezeld van een verklaring van
 een erkende bodembeheerorganisatie (Grondbank / Grondwijzer)
 een erkende TOP/GCR
 een erkende sloopbeheerorganisatie
 een erkende inrichting voor opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie
 of een erkende bodemsaneringsdeskundige
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OPGELET: 
Wat met puin dat vrijkomt tijdens de eigenlijke bouwwerken (bvb. stukken 
bakstenen tijdens het metselen, resten van stortbeton op werf, stukken gebroken 
of geslepen dakpannen, …)?
Dergelijk bouwafval kan niet aanzien worden als “productie-afval”!
Je kan dit bouwafval dus enkel afvoeren 
- ofwel naar een sorteer-inrichting
- ofwel naar een breker als HMRP 
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Traceringsprocedure sloopbeheerorganisatie Tracimat

 Puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen of afkomstig van 
infrastructuurwerken als LMRP? 
=> verwerkingstoelating nodig van erkende sloopbeheerorganisatie 

 Erkende sloopbeheerorganisatie = TRACIMAT

 Volledige Tracimat-procedure is verplicht voor sloopwerven waarvoor omgevingsvergunning na 
30/06/2022 werd aangevraagd én waarbij opmaak van SOP verplicht is. 

Als een SOP niet verplicht is, heb je het evenwel toch nodig om goedkoper te kunnen afvoeren als LMRP.

 Tracimat levert verwerkingstoelating af voor bouw- en sloopmateriaal dat selectief is ingezameld en het 
traceringssysteem correct verlopen is

 Procedure met sloopopvolgingsplan (SOP) > conformiteitsverklaring > verwerkingstoelating > sloopattest

 Verschillende procedures:

 Uitgebreide procedure bij gebouwen > 1.000 m³ + bruggen en tunnels

 Vereenvoudigde procedure bij gebouwen < 1.000 m³

 Procedure voor infrastructuurwerken
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Voor sloopwerven (waarvoor de opmaak van een SOP verplicht is) waarvoor de 
omgevingsvergunning na 30 juni 2022 werd ingediend, is de sloopopvolgingsprocedure 
verplicht!
(wijziging via Vlarema 8)

RENOVATIES: wanneer is er een verplichting tot de opmaak van een SOP en 
sloopopvolging?
Zie toelichting op website Tracimat: 
https://www.tracimat.be/kenniscentrum/nieuws/renovaties-wanneer-is-er-een-
verplichting-tot-de-opmaak-van-een-sop-en-sloopopvolging-176/ 
• Bepaling van het bouwvolume bij renovatiewerken (om te weten of SOP verplicht is 

of niet): u moet telkens het bouwvolume van het volledige gebouw, of alle gebouwen 
waarop de vergunningsaanvraag betrekking heft in rekening brengen (ook van de 
gebouwen die niet gerenoveerd worden). Bij onduidelijkheden of twijfel: doe navraag 
bij de vergunningverlenende overheid of bij OVAM (sslopen@ovam.be). 

• Om te bepalen of de vereenvoudigde (bouwvolume < 1000 m³) of uitgebreide 
(bouwvolume > 1000 m³) traceerbaarheidsprocedure van toepassing is, wordt 
gekeken naar de locatie/spreiding van de geplande renovaties én naar het 
bouwvolume van dat deel van het gebouw waarin de renovaties zullen plaatsvinden. 
Zie voorbeelden via bovenstaande link. 

• Wat moet er geïnventariseerd worden als slechts een deel van het gebouw 
gerenoveerd wordt? Bij een gedeeltelijke renovatie beperkt de inventarisatie zich tot 
de materialen die vrijkomen bij de renovatiewerken. Desalniettemin kan het 
aangewezen zijn om, met oog op de nakende verplichtingen rond asbestinventarisatie 
bij verkoop (vanaf 23/11/2022), een (semi-) destructieve asbestinventarisatie uit te 
voeren in het volledige gebouw. Tot slot willen we nog even het belang benadrukken 
van een nauwkeurige omschrijving van de scope van de renovatiewerken in het 
sloopopvolgingsplan.
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Traceringsprocedure sloopbeheerorganisatie Tracimat

 Uitgebreide procedure TRACIMAT:
 Sloopopvolgingsplan opgesteld door deskundige + conformiteitsverklaring door Tracimat
 Melding start werken à Tracimat door aannemer
 Controlebezoek door deskundige
 Aanvraag verwerkingstoelating door aannemer à Tracimat, per partij
 Puin kan afgevoerd worden of ter plaatse verwerkt worden als LMRP
 Controleverslag door deskundige
 Melding einde werken à Tracimat door aannemer
 Ontvangstbevestiging à Tracimat door breker
 Aanvraag sloopattest door aannemer bij Tracimat na afloop werken

 Inlichtingen over procedures:
Tracimat
T 02 545 58 60
info@tracimat.be
www.tracimat.be

 Verdere info: traceerbaarheidsprocedure + folder + tarieven + kwaliteitszorgsysteem werf : BIJLAGE 9
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Welke stappen mag ik als aannemer zeker niet vergeten om in regel te zijn met de 
standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie?
1. Melding start der werken: minimum 24u vóór de start van de sloop- en 
afbraakwerken, de aanvangsdatum aan ons melden.
2. Voorafgaandelijk aan de afvoer van het selectief ingezameld puin en/of verwerking 
van het selectief ingezameld puin op de werf de verwerkingstoelating aanvragen.
3. Ten laatste 30 kalenderdagen na de oplevering van de sloop- en afbraakwerken een 
sloopattest aanvragen.
4. Wanneer u vervolgens het sloopattest heeft ontvangen, een kopie hiervan overmaken 
aan de initiatiefnemer van de sloop- en afbraakwerken.
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Bodemverontreiniging
en -sanering
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Wetgeving inzake bodembeheer

 Wetgeving: BODEMDECREET + VLAREBO (besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2007 houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming)

 Van toepassing sinds 1 juni 2008

 Doel van deze wetgeving: Saneren van verontreinigde gronden en voorkomen nieuwe bodemverontreiniging

 Opsporen en inventariseren van verontreinigde gronden in het Vlaams Gewest

 Wanneer en hoe moet er gesaneerd worden

 Wie moet er saneren (saneringsplicht)

 Wie moet uiteindelijk de saneringskosten betalen (aansprakelijkheid)

 Waarop moet de koper (of verwerver) van een (verontreinigde) grond letten
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Aard van de bodemverontreiniging

 Nieuwe bodemverontreiniging 
= verontreiniging die tot stand gekomen is nà 28/10/1995

 Historische bodemverontreiniging 
= verontreiniging die tot stand gekomen is vóór 29/10/1995

 Gemengde bodemverontreiniging 
= verontreiniging gedeeltelijk voor en na de inwerkingtreding van het decreet tot stand gekomen is (indien 
geen onderscheid mogelijk, dan dezelfde regels als voor nieuwe verontreiniging)
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Aard van de bodemverontreiniging

NIEUWE BODEMVERONTREINIGING 
(ontstaan na 28 oktober 1995)

 Saneringsnoodzaak bij normoverschrijding

 Zelfstandige saneringsplicht

 Objectieve aansprakelijkheid

 Saneringsdoel: realiseren van de richtwaarden
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NIEUWE VERONTREINIGING (ontstaan na 28/10/1995):

Wanneer saneren? 
• Automatisch bij overschrijding bodemsaneringsnormen (bijlage IV van het VLAREBO)
• Indien geen toetsing aan normen mogelijk => aanwezigheid ernstige 

bodemverontreiniging

Wie moet saneren (saneringsplichtige)?
• Exploitant (indien op de grond waar de verontreiniging tot stand kwam een meldings-

of vergunningsplichtige inrichting gevestigd is) 
• Gebruiker (indien geen exploitant of vrijstelling)
• Eigenaar (indien geen exploitant/gebruiker of vrijstelling)
• OVAM (ambtshalve sanering indien ook eigenaar vrijstelling)

Vrijstelling saneringsplicht (onschuldige bezitter):
• Vrijstelling voor exploitant en gebruiker indien : 

• bodemverontreiniging niet zelf veroorzaakt
• en bodemverontreiniging tot stand gekomen voor exploitatie/gebruik 

grond
• Vrijstelling voor eigenaar indien : 

• bodemverontreiniging niet zelf veroorzaakt
• en bodemverontreiniging tot stand gekomen voor eigendom grond
• en niet op de hoogte of behoorde te zijn van de bodemverontreiniging 

op ogenblik eigenaar grond
• en sinds 1/1/1993 geen risico-inrichting gevestigd op de grond

Uitzonderingen vrijstelling saneringsplicht – toch saneringsplichtig indien
• rechtsvoorganger is de veroorzaker van de bodemverontreinging
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• of bodemverontreiniging tot stand gekomen tijdens periode waarin rechtsvoorganger 
exploitant, gebruiker of eigenaar was

Wie is aansprakelijk?
• Veroorzaker van de verontreiniging
• Saneringsplichtige kan kosten verhalen op veroorzaker
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Aard van de bodemverontreiniging

HISTORISCHE BODEMVERONTREINIGING 
(ontstaan voor 29 oktober 1995)

 Saneringsnoodzaak indien ernstige bedreiging

 Saneringsplicht na aanwijzing minister (aanmaning door OVAM)

 Klassieke aansprakelijkheidsregels

 Saneringsdoel: wegnemen van de risico’s

29-11-2022Milieuaspecten in de bouw 163

HISTORISCHE VERONTREINIGING (ontstaan voor 29/10/1995):

Wanneer saneren?
• aanwezigheid van ernstige bodemverontreiniging
• en aanmaning door OVAM (Vlaamse regering wijst op voorstel van OVAM de te 

saneren gronden aan)

Wie moet saneren (saneringsplichtige)?
• Exploitant/gebruiker: idem als bij nieuwe bodemverontreiniging
• Eigenaar: idem als bij nieuwe bodemverontreiniging, behalve 

• voorwaarde m.b.t. uitvoering risicovolle activiteiten niet van toepassing
• Indien wel op de hoogte of behoorde te zijn: voor 1/1/1993 

verontreinigde grond verworven EN enkel particulier gebruik

Wie is aansprakelijk?
• Veroorzaker van de bodemverontreiniging
• Saneringsplichtige kan de kosten verhalen op de veroorzaker, maar moet fout 

aantonen van de veroorzaker
• Aansprakelijkheid bij vrijstelling saneringsplicht beperkt tot de kosten om te 

voorkomen dat de verontreiniging zich verder verspreidt of een onmiddellijk gevaar 
vormt
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Oriënterend bodemonderzoek

 Oriënterend bodemonderzoek = onderzoek of er duidelijke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging

 Verplicht indien exploitatie van inrichting die op de Vlarebo-lijst staat (lijst van inrichtingen en activiteiten 
die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken – zie laatste kolom van de indelingslijst van Vlarem II) 

 bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening

 voor sommige inrichtingen en activiteiten ook periodiek verplicht, nl. om de 10 of 20 jaar

 Uitgevoerd door erkend bodemsaneringsdeskundige 

 Conform standaardprocedure of code goede praktijk

 Resultaten van onderzoek aan OVAM overmaken

 OVAM kan ook altijd ambtshalve een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren of aanvullende 
onderzoeksverrichtingen opleggen
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CODES OP INDELINGSLIJST (kolom 8):
- O = oriënterend bodemonderzoek verplicht bij overdracht, sluiting, faillissement
- A = oriënterend bodemonderzoek verplicht bij overdracht, sluiting, faillissement en 

om de 20 jaar
- B = oriënterend bodemonderzoek verplicht bij overdracht, sluiting, faillissement en 

om de 10 jaar
- A* = indien uitsluitend bovengrondse opslag, dan oriënterend bodemonderzoek 

verplicht bij overdracht, sluiting, faillissement
- A* = indien uitsluitend ondergrondse opslag, dan oriënterend bodemonderzoek 

verplicht bij overdracht, sluiting, faillissement en om de 20 jaar
- B* = indien uitsluitend bovengrondse opslag, dan oriënterend bodemonderzoek 

verplicht bij overdracht, sluiting, faillissement
- B* = indien uitsluitend ondergrondse opslag, dan oriënterend bodemonderzoek 

verplicht bij overdracht, sluiting, faillissement en om de 10 jaar
- S = oriënterend bodemonderzoek uitvoeren en verslag ervan aan OVAM bezorgen 

voor de indiening van de milieuvergunningsaanvraag

OVERDRACHT: 
- Verkoop onder levenden van grond
- Vestiging of beëindiging van recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht
- Aangaan of beëindigen van concessie op grond
- Overdragen of beëindigen van eigendomsrecht op een grond
- Opstellen van statuten van gebouw cf. artikel 577-4 van BW

GEEN OVERDRACHT: erfenis / overdracht van aandelen / inbreng van een 
eigendomsrecht in een gemeenschappelijk huwelijksvermogen

Een inrichting waarvan de sluiting dateert van voor 11/02/1946 wordt niet langer als 
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een risico-inrichting aanschouwd. 
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Grondinformatieregister OVAM

 Databank waarin OVAM gegevens over gronden opneemt die haar in kader van het Bodemdecreet worden 
bezorgd

 Aflevering bodemattest (ambtshalve of op aanvraag)

 Overnemers van gronden en andere belangstellenden informeren over toestand van de grond (en mogelijke 
bodemverontreiniging)

 Website www.degrotegrondvraag.be
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Bodemattest

 Verplicht bodemattest aanvragen bij OVAM vóór het sluiten van een overeenkomst tot overdracht van 
grond

 Indien niet aangevraagd en/of inhoud ervan niet meegedeeld aan verwerver => verwerver of OVAM kan 
nietigheid van overdracht eisen (behalve indien voor het verlijden van authentieke akte, de verwerver in het 
bezit is gesteld van het meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud 
identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest EN hij zijn verzaking aan de 
nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke akte laat vaststellen)

 Aanvraag bij OVAM via standaardformulier + betalen van een retributie

 Aflevering bodemattest: uiterlijk 30 kalenderdagen (60 dagen indien risicogrond) na ontvankelijke aanvraag

 Blanco bodemattest is geen sluitende garantie dat er geen bodemverontreiniging is !

 Bij overdracht van risicogronden kan de grond maar worden overgedragen mits voorafgaand oriënterend 
bodemonderzoek – uitgezonderd:
 ondertekening van meest recente verslag oriënterend onderzoek dateert van minder dan 1 jaar voor de 

rechtshandeling die of het rechtsfeit dat krachtens het Bodemdecreet verplichting tot uitvoeren 
oriënterend bodemonderzoek met zich meebrengt

 EN sedert datum van ondertekening verslag oriënterend onderzoek heeft er zich geen schadegeval 
voorgedaan
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Te betalen retributie bij aanvraag bodemattest:
• € 50 per kadastraal perceel (indien kadastraal perceelnummer)
• € 50 per afdeling of sectie (indien geen kadastraal perceelnummer)
• € 200 per deel kadastraal perceel (indien één of meer delen van een kadastraal 

perceel)

Soorten bodemattesten:
- “Blanco” bodemattest
- Grond opgenomen in grondeninformatieregister => in attest staat een samenvatting 

van ernst eventuele bodemverontreiniging
- Aflevering bodemattest voor afronding beoordeling oriënterend bodemonderzoek 

(bvb. aflevertermijn bodemattest verstreken en bijkomende gegevens gevraagd) => 
attest vermeldt ‘onderzoeksverslag’ (opgelet, dit is geen geldig bodemattest voor 
overdracht van een risicogrond!)

- Bodemattest uitspraak over een deel kadastraal perceel => in attest zowel info voor 
deel als voor volledige kadastraal perceel
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Bodemsanering

BODEMSANERINGSPROJECT:

1. (beperkt) bodemsaneringsproject

 Wijze waarop bodemsanering moet worden uitgevoerd

 Vergelijken van verschillende mogelijke saneringstechnieken

 Onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige

 Goedkeuring door conformverklaring OVAM

2. bodemsaneringswerken

 Onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige

 Onder toezicht van OVAM

3. uitvoeren eindevaluatie-onderzoek
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Gebruik van 
bodemmaterialen
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Vooraf ivm uitgegraven bodem…

 Uitgraving met 25 %* of meer bodemvreemde stenen => afvalstof

 dergelijke uitgravingen kunnen door een daartoe vergunde afvalverwerkingsinrichting aanvaard worden

 Uitgraving met minder dan 25 % bodemvreemde stenen (en geen verontreiniging) => geen 
afvalstoffen, wel uitgegraven bodem (evt. zeven)

 dergelijke uitgravingen kunnen door een tijdelijke opslagplaats aanvaard worden en verwerkt met 
bodembeheerrapport

 Fracties met steengehalte > 75 % => bouw- en sloopafval

* 25%-regel uitgedrukt in volume% (visuele controle)
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> 25 % bodemvreemde stenen of verontreinging => wetgeving afvalstoffen (VLAREMA)
< 25 % bodemvreemde stenen en geen verontreiniging => wetgeving bodemmaterialen 
(VLAREBO)
(visuele controle uitgedrukt in volumeprocent)
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Gebruik van bodemmaterialen

 Wat zijn bodemmaterialen?

 Uitgegraven bodem

 Baggerspecie

 Ruimingsspecie

 Grondbrij

 Bentonietslib

 Grondmengsels 

 Verplichtingen bij elk transport, opslag, uitgraving, … ! 

 Verloop via erkende bodembeheerorganisatie, zoals Grondbank (www.grondbank.be)  
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Gebruik van bodemmaterialen

 Uitgraving van max. 249 m³ niet-verdachte grond 
=> meldingsplicht (sedert 1/4/2019)

Verdachte grond: bvb. indien risico-inrichting aanwezig geweest op terrein, onder weg of parking, …

 Uitgraving vanaf 250 m³ 
of uitgraving van verdachte grond (ook < 250 m³)
=> volledige traceerbaarheidsprocedure

 Bij elk transport van bodemmateriaal moet er altijd een document kunnen getoond worden:

 ofwel bewijs van melding

 ofwel formulier uit traceerbaarheidsprocedure
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Volledige traceerbaarheidsprocedure verplicht
- Indien uitgraving van 250 m³ of meer niet-verdachte grond
- Indien uitgraving van verdachte grond

OPGELET: elke uitgraving telt mee, dus niet alleen het volume dat eventueel afgevoerd 
wordt!
Ook volume dat ter plaatse blijft, moet meegeteld worden in die 250 m³. 

TIP: vraag verklaring van bouwheer of het al dan niet verdachte grond is 
(modeldocument beschikbaar). 

WIJZIGING SEDERT 1 APRIL 2019:
Ook voor uitgravingen met een volume tot 250 m³ wordt een meldingsplicht ingevoerd. 
Geen technisch verslag, maar wel een voorafgaandelijke melding van het transport 
(uitvoerder, herkomst, bestemming, volume en vervoerder). 
Wel uitzondering voor voertuigcombinaties van tot 3,5 ton. 
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Gebruik van bodemmaterialen

Meldingsplicht bij < 250 m³ niet-verdachte grond:

 Bij elk transport van bodemmaterialen (uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, grondbrij, 
bentonietslib)

 Geen bodemonderzoek en technisch verslag nodig

 Per bestemming moet aannemer transport voorafgaandelijk melden. Na afloop van transport moet geleverde 
volume bevestigd worden. 

 Melding via website bodembeheerorganisatie (Grondbank)

 Minimale aansluiting ‘aannemer kleine werf’ verplicht (100€)

 Meldingen zijn gratis

 Speciale regeling nutsmaatschappijen en grondbrij

 Vrijstelling: transport met voertuigcombinatie < 3,5 ton
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Concreet moeten de volgende transporten voorafgaandelijk bij een erkende 
bodembeheerorganisatie gemeld worden:
- afvoer van bodemmaterialen (met of zonder technisch verslag) naar een 
tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor 
slibverwerking;
- afvoer van bodemmaterialen waarvoor geen technisch verslag moet worden 
opgemaakt (totale volume van de werken < 250m³, onverdacht terrein), vanaf de 
werf van herkomst naar een eindbestemming (bvb. een landbouwakker);
- afvoer van bodemmaterialen, waarvoor een technisch verslag werd opgemaakt, 
naar een bestemming buiten Vlaanderen;
- afvoer van (bodem)materialen, opgenomen in het technisch verslag, naar een 
stortplaats of naar een afvalverwerker;

Speciale regeling nutsmaatschappijen en grondbrij:
Voor de systematische en georganiseerde afvoer van bodemmaterialen in het 
kader van werken aan nutsleidingen, alsook voor de retourtransporten van 
grondbrij afkomstig van het wassen van teeltgewassen, werd de mogelijkheid 
voorzien om een gecentraliseerde, periodieke melding te doen. De Grondbank 
maakte in dat kader reeds de nodige afspraken met enerzijds de 
nutsmaatschappijen en de vertegenwoordigers van de landbouwsector.
Meer info op de website www.grondbank.be. 
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Gebruik van bodemmaterialen

Traceerbaarheidsprocedure:

 Onderzoek van de uit te graven grond door erkend bodemsaneringsdeskundige (aanstelling door 
opdrachtgever)

 Opmaak technisch verslag door bodemsaneringsdeskundige

 Conformverklaring technisch verslag door Grondbank

 Conform verklaard technisch verslag aan aannemer via bestek

 Melding van start van de werken aan Grondbank

 Uitvoering van de grondwerken : 

 ofwel gebruik binnen de werf via gebruiksbrief => bodembeheerrapport

 ofwel afvoer naar TOP of CGR via grondtransportmelding

 ofwel afvoer naar andere bestemming via grondtransporttoelating => bodembeheerrapport
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Volledige traceerbaarheidsprocedure verplicht indien
- uitgraving van verdachte grond
- uitgraving van niet-verdachte grond met volume vanaf 250 m³
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Gebruik van bodemmaterialen

Belangrijk voor aannemer: 

 Controleer het conform verklaard technisch verslag !

 Kijk na welke codes er vermeld zijn in het technisch verslag. Op basis hiervan kan u een correctere prijs geven 
voor grondverzet. Dit gebeurt op basis van 3-delig nummer :
 1ste cijfer: mogelijkheden van de uitgegraven bodem voor gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone
 2de cijfer: mogelijkheden van de uitgegraven bodem voor gebruik als bodem, bouwkundig bodemgebruik of 

vormvast product binnen de kadastrale werkzone
 3de cijfer: mogelijkheden van de uitgegraven bodem voor gebruik voor bouwkundig bodemgebruik of in een 

vormvast product

Meer info over grondverzet: 

 GRONDBANK (www.grondbank.be) 

 SPECIFIEKE OPLEIDING (www.opleidingindebouw.be) - geplande sessies: 07/02/2023 in Kortrijk of online, 
17/04/2023 in Brugge, 08/06/2023 in Kortrijk of online

 Documenten in BIJLAGE 10 : schema traceerbaarheidsprocedure + verklaring 3-delig nummer + 
kwaliteitszorgsysteem voor de werf 
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VOORDEEL: zekerheid voor aannemer + verzekering voorzien via Grondbank
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Gebruik van bodemmaterialen

Mogelijkheden voor tussentijdse opslag van uitgegraven bodem:

 Werfgebonden tussentijdse opslag (W-TOP)

 Bedrijfsgebonden tussentijdse opslag (B-TOP)

 Verplicht te volgen procedure via Grondbank (zie draaiboek)

 Diverse voorwaarden qua inrichting, aanvoer, opslag, bewerking, …

 Verdere info: zie BIJLAGE 11

 Gecertificeerde tussentijdse opslagplaats (C-TOP)

 Erkende tussentijdse opslagplaats (E-TOP)

 Grondreinigingscentrum (CGR)
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Aantal belangrijke aandachtspunten in draaiboek voor B-TOP:
- Weegbrug verplicht (tenzij afwijking in milieuvergunning).
- Ontoegankelijk voor onbevoegden. 
- Inrichtingsplan met duidelijke zonering. 
- Registers bijhouden. 
- Transport telkens melden aan Grondbank. 
- Bodembeheerrapport afleveren indien eindbestemming gevonden. 
- Kleine hoeveelheden niet-verdachte grond mogen verzameld worden tot een 

samengestelde partij, maar dan vanaf 250 m³ opmaak technisch verslag aan aanvraag 
bodembeheerrapport toch verplicht. 

- Opslag in gescheiden partijen, aangeduid met een uniek partijnummer. 
- Uitzeven is toegelaten, maar wel datum en raming van het tonnage uitgezeefd puin 

per partij registreren. 
- Vaste jaarlijkse kost te betalen aan Grondbank op basis van maximale 

opslagcapaciteit
- 1 x per jaar audit door Grondbank
Zie “Draaiboek voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen (B-TOP’s)” in bijlage
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Contact

Gerd Decoene
Directeur Onderneming & Omgeving
gerd.decoene@embuild.be  
+32 (0)56 26 81 41

www.embuildwvl.be
+32 (0)56 26 81 50
Kortrijksestraat 389 A
8500 Kortrijk
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