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In dit document zijn de selectie, doelstellingen en vergelijk met sectorgenoten verder 
toegelicht in aanvulling op het document ‘CO2 prestatieladder: Rapportage 
Ketenanalyses’.  

1.1 Selectie ketens voor analyse 

Waternet heeft conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit 
de top twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te 
stellen. De top twee betreft: 

• Effluent uit zuiveringsinstallaties is schoon: Productieafval 
• Effluent uit zuiveringsinstallaties is schoon: Kapitaalgoederen 

Door Waternet is gekozen om één ketenanalyse te maken van een 
product uit de categorie “Effluent uit zuiveringsisntallaties is schoon: 
kapitaalgoederen”. Aanvullende onderbouwing: RWZI's staan voor lange 
tijd en met de bouw van de RWZI is veel te bepalen. Ook bijvoorbeeld voor het 
onderhoud. Mooi te combineren met een nieuw te bouwen RWZI de komende jaren. 
En uit onze MKI komt ook 'beton' als 1 van de grootste aandachtsgebieden. Hier 
willen we binnen de sector stappen in te zetten. 

Uit de top zes heeft Waternet nog een andere categorie moeten kiezen om 
een ketenanalyse te maken. De top zes wordt gecompleteerd door de 
volgende categorieën: 

• Effluent uit zuiveringsinstallaties is schoon: Aangekochte 
goederen en diensten 

• Drinkwater en overige drinkwatertaken: Aangekochte 
goederen en diensten 

• Beheren en onderhouden van Assets: Aangekochte goederen 
en diensten 

• Overstromingen voorkomen: Aangekochte goederen en 
diensten 

Door Waternet is gekozen om één ketenanalyse te maken van een 
product uit de categorie “Beheren en onderhouden van Assets”. 
Aanvullende onderbouwing: Dit is een hele grote categorie. Waar we op willen 
inzoomen is het onderhoud van de rioolgemalen en met name de pompen. Dit zijn er 
in aantal heel veel en de transportbewegingen zijn ook (door het aantal) bij elkaar 
opgeteld veel. Met name de kleine pompen worden nu 1 op 1 vervangen bij een 
defect. Dit kost een hoop materiaal. 

De volledige kwalitatieve analyse is te vinden in het document ‘Kwalitatieve 
scope 3 analyse xlsx’.  

1.2 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 
De volledige uitleg van de ketenanalyse en mogelijkheden voor CO2 -reductie zijn te 

vinden in CO2 prestatieladder: Rapportage Ketenanalyses’.  
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. Hier lichten we de reductiepotentie van de beide ketens toe en scherpen we de 
doelstellingen gespecificeerd in CO2 prestatieladder: Rapportage 
Ketenanalyses’.  

 aan.  

1.2.1 Dompelpompen  
 

 

 

 

Figuur 1: Verdeling reductiepotentie per onderdeel van de dompelpomp 

Het huidige scenario voor Lowara dompelpompvervangingen bij Waternet 
(aangenomen als 100 % lineair) draagt bij aan ongeveer 2.100 kg CO2-
eq/jaar. Door een meer circulair scenario aan te nemen en waar mogelijk te 
renoveren, zou deze impact met 52 - 99 % verminderen, wanneer een 
element wordt vervangen in plaats van de hele pomp zelf. De lange termijn 
doelstelling is om alle pompen (door alle ketens heen), waar dit mogelijk 
is, te renoveren. 

Om daarmee te beginnen starten we dus met de Lowara dompelpompen. Dit 
is 1 specifiek type pomp, bij een specifieke asset. De gedachte is om met 
deze soort pompen te leren van het opzetten van een keten en de soorten 
pompen en dan geleidelijk uit te breiden de komende jaren.  

Als doelstelling stellen we dat minimaal 30% van de dompelpompen (p. jaar ) 
gerenoveerd moet worden tot 2026. Waarmee we een besparing creëren van 
in ieder geval 700kg CO2-eq/jaar. Tegelijk gaan we definiëren welke andere 
pompgroepen er te beschrijven vallen binnen de watercyclus organisatie en 
in welke volgorde de pompgroepen toegevoegd gaan worden aan de 
circulaire renovatieketen.  

Concrete acties: 

- Opstellen en beschrijven van een renovatie-systeem  
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- In 2024 30% van de dompelpompen renoveren 

- Analyse pompgroepen binnen Waternet 

- Routekaart pompen reviseren 

 

1.2.2 Circulair Beton bij RWZI’s  

Beton is een product dat in bijna alle assets van Waternet terugkomt. En 
figuur 2 laat goed zien wat de impact is op de CO2-impact van bijvoorbeeld 
het gekozen betonmengsel. De lange termijn strategie is om ervoor te zorgen 
dat het betongebruik gereduceerd kan worden of 100% hoogwaardig 
teruggebracht kan worden in de keten. Om dit te kunnen doen moeten we op 
korte termijn meer leren over alternatieve materialen en strategieen om beton 
hoogwaardig terug te brengen in de keten.  

 

Figuur 2: Verdeling reductiepotentie per RWZI (betonmix) 

 

RWZI’s zijn assets die vele jaren moeten functioneren. Daarmee is het ook 
niet mogelijk om ieder jaar bij te dragen aan de bouw van een nieuwe RWZI 
en hier onze reductiedoelstelling op te baseren. We weten natuurlijk wel dat 
hier de grootste impact zit (zie figuur 3). Om toch jaarlijks te leren en kennis 
te verkrijgen zodat we een goede beslissing kunnen nemen wanneer er wel 
een RWZI gebouwd of gesloopt wordt is onze reductiedoelstelling als volgt: 

- Bij alle betonrenovaties op de RWZI (inclusief bijgebouwen) wordt gebruik 
gemaakt van strategieën, zodat minimaal 25% van het gebruikte 
renovatiemateriaal weer hoogwaardig terug kan in de keten. De totale 
CO2 besparing hiervan is (nu nog) niet zo hoog, maar stelt ons wel in 
staat om te leren zodat, wanneer er een nieuwe RWZI gebouwd wordt we 
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de kennis kunnen toepassen en daarmee echt veel CO2 uitstoot kunnen 
verminderen.  

 

Figuur 3: Verdeling reductiepotentie per levenscyclusfase van de RWZI 

Concrete acties: 

- Aanbestedingstekst voor grote projecten over hergebruik beton 

- Analyse van waar al gerecycled beton toegpast kan worden 

- Pilot inkopen gerecycled beton 

1.3 Vergelijk met sectorgenoten 

Waternet is het eerste waterschap en drinkwaterbedrijf in Nederland dat zich 
gaat certificeren op trede 4 van de CO2 prestatieladder. Daarmee geven we 
onze ambitie aan en bewijzen we dat we serieus zijn in onze ambitie om als 
organisatie te verduurzamen.  
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