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Voorstellen

• Wie zijn wij ?

• Zijn er mensen die al ervaring hebben met het in 
kaart brengen van CO2-uitstoot ?



Wat is carbon footprinting ?

Carbon footprinting omvat het 
berekenen van de impact op het milieu
door de uitstoot van 
koolstofdioxide (CO2) en andere 
broeikasgassen van jouw bedrijf, 
samen ook wel broeikasgasemissies 
genoemd.

In dit webinar kijken we alleen naar de CO2-uitstoot. 
Andere broeikasgassen als methaan, stikstofoxide en CFC’s blijven buiten 
beschouwing.



Doel van CO2 Meter
Samenwerking tussen Topsector Logistiek, TLN en evofenedex

Doel: Informatie over achtergrond en werking van Carbon Footprinting

Leden actief begeleiden bij het maken van een CO2-meting

Hoe werkt Carbon Footprinting ?

• Welke data heb je nodig ?

• Hoe meet je de uitstoot en hoe wijs je deze toe (alloceren) ?

• Rapportage

Wat zijn de wettelijke verplichtingen ?

Waar is informatie te vinden ?

Wat betekent het voor jouw bedrijf ?

Wat levert het op ?

https://co2meter.nu/over-ons/ 

https://co2meter.nu/workshops/ 

https://co2meter.nu/over-ons/
https://co2meter.nu/workshops/


Webinars en individuele begeleiding

Opbouw van het programma

• Webinars: 
• 5-15 deelnemers (1½  uur)

• Aanvullende sessies: 
• Per bedrijf is er 3 tot 5 uur gratis aanvullende begeleiding beschikbaar;

• Deze tijd kan gebruikt worden om een eerste nulmeting uit te laten voeren maar 
ook om analyses van de data te laten uitvoeren

• Bijdrage qua aanvullende ondersteuning:
• Stap 1: Inputfile maken
• Stap 2: Data overzetten naar inputfile
• Stap 3: Data valideren
• Stap 4: Rapport maken
• Stap 5: Rapport toelichten

• Wil het bedrijf daarna nog verder qua begeleiding of ondersteuning dan wordt het 
een betaald adviestraject of moet men zelf een CO2-tool aanschaffen.



Achtergrond en wet- en regelgeving

EED

ISO 14083



Verschil tussen luchtvervuiling en CO2-uitstoot

Een belangrijk onderscheid:

o klimaat → koolstofdioxide (CO2) → 

   direct verbruik van brandstoffen

o luchtvervuiling → stikstofoxiden (NOx), 

   zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (PM10) → 

   type brandstof en motortype



Uitleg WTT, TTW en WTW

Well-To-Wheel (WTW)

Well-To-Tank (WTT) Tank-To-Wheel (TTW)



Voorbeeld hoe CO2-uitstoot wordt bepaald

De CO2-uitstoot van 1 liter diesel

Een liter diesel weegt 835 gram. Daarvan is 720 gram koolstof (C). 

Om deze te verbranden (en om te zetten in CO2) is 1920 gram zuurstof 
(O2) nodig. 

Deze 2 waarden kun je bij elkaar optellen: 720 + 1920 = 2640 gram 
CO2. Zo stoot een liter diesel afgerond 2,6 kilogram CO2 uit. 

Maar om diesel te winnen en geschikt te maken voor gebruik is ook 
energie nodig. Tellen we dit mee, dan veroorzaakt een liter diesel 3,23 
kilogram aan CO2-uistoot. 

Dus een bestel- of vrachtauto die 50 liter diesel verbruikt, stoot ongeveer 
161 kilogram CO2 uit. 



Wat heb je nodig om te meten ?

• Lading

• Herkomst en bestemming

• Brandstof

• Modaliteit



Welke ladingdragers kunnen we onderscheiden ?

De meest voorkomende voorbeelden:

• Pallets    

• Rolcontainers

• Kratten

• Zeecontainers

• Laadmeters



Hoe moet je omgaan met herkomst en 
bestemming van lading ?

Voor de toewijzing van uitstoot naar lading telt zowel de hoeveelheid mee, 

als de afstand waarover de lading verplaatst moet worden. 

De verplaatsing van de lading (verplaatsingsafstand) is niet altijd hetzelfde 

als de gereden of gevaren afstand: een transporteur kan omwegen maken 

om andere lading af te leveren in dezelfde rit. 

De makkelijkste en meest zuivere maat voor die verplaatsingsafstand is de 

vogelvluchtafstand tussen herkomst en bestemming.



Voor het berekenen van de verplaatsingsafstand (de vogelvluchtafstand) zijn alleen de geo-coördinaten 

(lengte- en breedtegraad) van herkomst en bestemming nodig. 

Via Google maps kan je via de optie “Afstand meten” 

de vogelvluchtafstand tussen twee locaties bepalen.

In de praktijk zijn er allerlei andere manieren 

gebruikelijk om locaties aan te duiden: 

adressen, postcodes, steden, terminalcodes, 

enzovoorts. 

Het is voor software heel makkelijk locaties te 

vertalen naar geo-coördinaten en dan de berekening 

uit te voeren.

Hoe moet je omgaan met herkomst en 
bestemming van lading ?



Welke soorten brandstof kunnen we onderscheiden 
en welke CO2-uitstoot hoort daarbij ?

Enkele voorbeelden van de meest voorkomende brandstoffen en hun CO2-

uitstoot:

• Diesel (B7 blend): 3,256 kg. CO2/liter

• Biodiesel (HVO) de CO2-uitstoot is erg afhankelijk van 

het bijmengpercentage.

• Marine Diesel Oil (MDO): 3,436 kg. CO2/liter

• Heavy Fuel Oil (HFO): 3,762 kg. CO2/liter

• Benzine (E10 blend) 2,821 kg. CO2/liter

• Kerosine (fossiel, jet A1) 3,203 kg. CO2/liter

• LPG 1,802 kg. CO2/liter



Enkele voorbeelden van de meest voorkomende brandstoffen en hun CO2-

uitstoot:

• Elektriciteit (grijze stroom):  0,456 kg. CO2/kWh 

•  Elektriciteit (groene stroom):  0 kg. CO2/kWh

• Waterstof (grijs):    12,516 kg. CO2/kg.

• Waterstof (groen):    1,14 kg. CO2/kg.

• LNG 3,651 kg. CO2/kg.

• CNG (aardgas) 2,608 kg. CO2/kg.

• Zie verder : https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

Welke soorten brandstof kunnen we onderscheiden 
en welke CO2-uitstoot hoort daarbij ?

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/


Welke modaliteiten kunnen we onderscheiden 
en hoe wordt de uitstoot hiervan bepaald ?

Modaliteiten zijn:

• Wegvervoer

• Binnenvaart 

• Spoor

• Luchtvaart

• Zeevaart

• Pijpleidingen



Binnenvaart

Brandstofverbruik van een binnenvaartschip is van de volgende factoren afhankelijk:

• de snelheid waarmee gevaren wordt;

• de weerstand van de romp;

• de diepgang van het schip;

• de hoeveelheid water tussen de kiel van het schip en de bodem van de vaarweg;

• de status van de bodem van de vaarweg (hard of modderig);

• de stroming;

• het gebruik van een boegschroef;

• het gebruik van generatoren;

• de windkracht en windrichting;

• het type schip.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen containers (uitgedrukt in TEU) en bulk 
(uitgedrukt in tonnen).



Binnenvaart
Enkele scheepstypen



Spoor

In Europa is het merendeel van de locomotieven elektrisch aangedreven. De diesel-
elektrische-locomotieven worden veelal gebruikt in delen van het netwerk waar veel 
samengesteld en gerangeerd wordt, zoals bij havens.

Voor spoorvervoer zijn er vaak geen exacte meetgegevens beschikbaar. 

In dat geval mag gewerkt worden met het gewicht van de lading vermenigvuldigd 
met de geschatte afstand die is afgelegd en de zogenaamde emission intensity 
factoren die door GLEC (Global Logistics Emission Council) zijn afgegeven. 

Voor dieseltreinen is dat 0,028 kg. CO2/tonkilometer en voor elektrische treinen 
tussen de 0,019 kg. CO2/tonkilometer en 0,028 kg. CO2/tonkilometer



Luchtvaart
Luchtvracht wordt zowel vervoerd in speciale vrachtvliegtuigen, als meegenomen met 
passagiersvluchten. 

Het toewijzen van CO2-uitstoot aan de lading is in principe redelijk eenvoudig bij een cargo-
vliegtuig: de hemelsbrede afstand tussen de vertrek-luchthaven en de aankomst-luchthaven is 
bekend, het verbruik van het vliegtuig is bekend, en het is bekend hoeveel elk deel van de 
lading weegt. Maar het is niet verstandig om toewijzing aan de hand van individuele vluchten 
te doen. Het is verstandig om een goed aggregatieniveau te kiezen. Bijvoorbeeld per periode 
en een (deel van de) vloot, of per vliegtuig en 'round-trip'.

Als er geen gemeten brandstofverbruik bekend is, kan ook hier gewerkt  worden 
gewerkt worden met een zogenaamde emission intensity factor.

In het schema hiernaast is te zien welke dit zijn.



Zeevaart
In de zeevaart wordt onderscheid gemaakt tussen de kustvaart en de grote vaart over de 
oceanen (ook wel shortsea en deepsea genoemd).

De meest voorkomende ladingsoorten zijn: droge bulk (ertsen, granen), natte bulk 
(chemicaliën, brandstoffen) en containers.

Het brandstofverbruik is afhankelijk van: de bezettingsgraad van het schip, de weerstand 
van de romp c.q. rompvorm, de werkelijk gevaren route en de snelheid waarmee gevaren 
wordt.

Om verladers tegemoet te komen worden door de CCWG (Clean Cargo Working Group) 
gemiddelde emissie-factoren op 25 hoofdroutes gepubliceerd, waarmee emissie-schattingen 
gemaakt kunnen worden.



Zeevaart
Enkele voorbeelden:

Kustvaart (shortsea)

Grote vaart (deepsea)



Hoe ga je meten ?

Brandstof X emissiefactor = CO2-uitstoot

Hoe wijs je dat toe ?

• per klant;

• per opdrachtgever;

• per bestemming;

• per modaliteit.



Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)

Hoe kun je in het geval van een distributierit de uitstoot 
per opdrachtgever toewijzen ?

Tijdens een distributierit brengt een chauffeur lading van 
verschillend opdrachtgevers naar allerlei adressen. 

Onderweg wordt vaak ook weer lading opgehaald die mee 
teruggaat naar het magazijn.

De uitstoot van deze rit is gemakkelijk te berekenen als 
bekend is hoeveel brandstof er verbruikt is. 

Maar hoe kun je de uitstoot toewijzen ?



• Op basis van beladingsgraad: dan krijgt een pallet die na 5 km. 
wordt afgeleverd evenveel toegewezen als een pallet die na 100 
km. wordt afgeleverd

• Op basis van het aandeel in de totale lading: dan krijgt lading ver 
weg in verhouding te weinig toegewezen. 

• Op basis van gereden kilometers vanaf het magazijn: dan krijgen 
klanten die laat in de rit zitten in verhouding te veel toegewezen.

Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)



Toewijzing op basis van de zogenaamde COFRET-methode (Carbon Footprint of 
Freight Transport). Daarbij spelen de volgende factoren een rol:

• de vogelvluchtafstand tussen de plaats waar de goederen geladen worden en 
de plaats waar ze gelost worden (hoe groter de afstand hoe meer uitstoot);

• het aandeel dat de goederen innemen van de laadcapaciteit (hoe groter het 
aandeel in de totale laadcapaciteit hoe meer uitstoot).

Daarna vindt een gewogen toewijzing plaats van de totale uitstoot aan elk deel 
van de lading.

Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)



  Een eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking

Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)



Voorbeeld van een rondrit 

in Nederland

Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)



De uitstoot van deze rit bedraagt:

Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)



Vogelvluchtafstanden 

Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)



 De toewijzing ziet er dan als volgt uit:

Toewijzen van uitstoot (vb. wegvervoer)



Hoe werkt CF tooling ?

CF tooling zijn softwareprogramma’s bedoeld om in 
geval van complexe goederenstromen snel de CO2-
uitstoot te kunnen berekenen.

Wat heb je nodig:

• Transport data, eigen en uitbesteed (Export TMS of 
ERP)

• Brandstof data
• Brandstof voertuigen (op basis van jaartotaal of 

tankpassen)
• Uitbesteed transport KPI of CPI of kengetallen



Hoe kun je de uitstoot van uitbesteed transport 
meten zonder brandstof ?

1 KPI: jouw CO2-indicator (CO2-uitstoot per eenheid) (bijv. 
aantal pallets dat de logistieke dienstverlener vervoerd heeft 
gedeeld door de hoeveelheid brandstof die hij verbruikt heeft);

2 CPI (Cofret Performance Indicator): performance indicator 
(CO2-uitstoot per pallet/km. GCD) (hiervoor heb je een CO2-
tool nodig);

3 CBI (Carbon Branche Indicator): branche indicator (CO2-
uitstoot per pallet/km. GCD van de branche) (is in 
ontwikkeling).



Welke CF-tools zijn er zoals op de markt ?

Een overzicht van CF-tools die op de markt zijn:

• BigMile  ( https://bigmile.eu/ );

• Visma Loginex ( https://www.visma.nl/loginex/ );

• TK Blue  ( https://www.tkblueagency.com/en/home/ );

• EcoTransIT  ( https://www.ecotransit.org/en/ );

• Jaggaer  ( https://www.jaggaer.com/nl/ );

• TrusTrace  ( https://trustrace.com/ );

• Pledge  ( https://www.pledge.io/ );

• Searoutes  ( https://searoutes.com/ );

• Sweep  ( https://www.sweep.net/ ).

De eerste 2 voldoen in ieder geval aan de EN 16258 normen en genieten 
qua gebruiksvriendelijkheid de voorkeur.

https://bigmile.eu/
https://www.visma.nl/loginex/
https://www.tkblueagency.com/en/home/
https://www.ecotransit.org/en/
https://www.jaggaer.com/nl/
https://trustrace.com/
https://www.pledge.io/
https://searoutes.com/
https://www.sweep.net/


Resultaat van een CO2-berekening

  Datakwaliteit     Totaal verscheept    Totaal aan CO2-uitstoot

             per modaliteit         per modaliteit



Inzicht waar je kunt verbeteren



Wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf ?

Wat moet je straks gaan doen ?

• Vragen van klanten beantwoorden

• Rapportages opstellen 

• CO2 heffing betalen

Wat gaat het opleveren ?

• Inzicht in verbeteringen

• Efficiency en lagere kosten

• Impact van keuzes klanten

• Betere concurrentie positie, nu en in de toekomst

CO2 rapportage is absoluut noodzakelijk als je een 

toekomstbestendig bedrijf wilt zijn en blijven. 



Wat houdt CSRD in en voor wie verplicht ?
CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive

De CSRD is vanaf 2024 van toepassing voor de grootste in de EU beursgenoteerde ondernemingen. 

Vanaf 2025 is de CSRD van toepassing voor (geconsolideerde) grote ondernemingen in de EU, ook als deze 

tot een internationaal concern buiten de EU behoren. Het gaat in Nederland naar verwachting om tussen de 

drie en zes duizend ondernemingen, in de EU om bijna 50.000.

Voldoen aan 2 van de 3 criteria

• 1. > 250 fte (gemiddeld per jaar)

• 2. > 40 miljoen Euro omzet

• 3. > 20 miljoen Euro balanstotaal

Bestaat uit CSR Rapportage op basis van 

SDG’s (Sustainable Development Goals = 

17 doelen om van de wereld een beter plek 

te maken in 2030)

Wordt gepubliceerd met het jaarverslag



Wat betekent CSRD voor jouw bedrijf ?

• Europese wetgeving

• Duurzaamheidsstrategie ontwikkelen

• CO2 rapportage is altijd verplicht

• CO2 tooling noodzakelijk

• Moet voldoen aan Europese rekenmethode EN16258 (en straks ISO14083)

• Tijdlijn:
• 2023 data en tooling op orde krijgen

• Tooling minimaal 3 maanden
• Data op orde krijgen 6-12 maanden
• Rapportage op orde krijgen 3-6 maanden

• Start 1-1-2024 data verzamelen en delen
• 2025 CSRD rapportage, onderdeel van jaarverslag



Wanneer moet je CSRD invoeren ?

Jouw bedrijf voldoet aan 2 van 3 criteria

Ja

Nee
CSRD invoeren

Klant voldoet aan 2 van 3 criteria 

Ja

Nee
CSRD invoeren

Klant die bijna aan 2 van 3 criteria voldoet?

Ja

Nee
CSRD invoeren

Alleen CO2 meten



Gevolgen van niets doen als jouw organisatie 
CSRD-plichtig is ?

• Geen volledige jaarrekening kunnen opstellen

• Niet door een audit komen

• Risico op boetes

• Geen nieuwe leningen kunnen krijgen bij de bank, bestaande 
leningen kunnen ingetrokken worden

• Geen nieuwe leasecontracten kunnen afsluiten

• Investeerders kunnen opstappen en er komen geen nieuwe meer

• Geen overnames (meer) kunnen doen

• Niet overgenomen kunnen worden door anderen

• Medewerkers gaan weg en door schaarste moeilijk nieuwe te 
vinden en vaak hoge kosten

• Toekomst van het bedrijf komt in gevaar



Gevolgen van niets doen wanneer jouw grote 
klanten CSRD-plichtig zijn ?

• Klanten kwijt raken (grote die CSRD plichtig zijn)

• Aansprakelijk gesteld worden voor boetes bij klanten

• Geen nieuwe leningen bij de bank, bestaande kunnen ingetrokken worden

• Geen nieuwe leasecontracten

• Investeerders kunnen opstappen en er komen geen nieuwe meer

• Geen overnames kunnen doen

• Niet overgenomen kunnen worden door anderen

• Medewerkers gaan weg en door schaarste moeilijk nieuwe te vinden en 
vaak hoge kosten

• Toekomst van het bedrijf komt in gevaar

• Bedrijf bevind zich op doodlopende weg



Wat heb je aan deelname ?

Een eerste stap zetten om voor te bereiden op:

• Klanten en opdrachtgevers informeren

• CSRD plichtige bedrijven als opdrachtgever houden

• Voldoen aan toekomstige NL+ EU wet- en regelgeving

• CO2 heffing berekenen en op de juiste wijze doorbelasten

Jouw bedrijf verbeteren door:

• Inzicht in CO2 uitstoot

• Inzicht in impact van keuzes, eigen en van klanten

• Verbeter mogelijkheden signaleren

• Reducties doorvoeren

• Monitoren van reductie maatregelen

• CO2 èn kosten verlagen

• Concurrentiepositie verbeteren, nu én in de toekomst



Handige websites

• https://co2meter.nu/

• https://www.co2emissiefactoren.nl/

• https://carbonfootprinting.org/

https://co2meter.nu/
https://www.co2emissiefactoren.nl/


Contactgegevens

Voor vragen over (de inhoud van) het webinar:

• Ton Mooren  t.mooren@evofenedex.nl

    tel. nr. 06-55716573

• Mark van Geest  m.geest@evofenedex.nl 

    tel. nr. 06-57897942 

Voor vragen over verdere begeleiding:

• Niels Prins   niels.prins@topsectorlogistiek.nl 

    tel. nr. 06-15550122

mailto:t.mooren@evofenedex.nl
mailto:m.geest@evofenedex.nl
mailto:niels.prins@topsectorlogistiek.nl


Vragen

??????
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