
CO2-PLATFORM INFRA MIDDEN-ZEELAND - TRANSPORT EN AANNEMINGSBEDRIJVEN   

AGENDA BIJEENKOMST 4 MAART 2021   

Locatie  Kantoor ZAO te Middelburg      

Tijd   16:00 uur   

   

Aanwezig      

John de Jonge   directeur BV Zeeuwse Asfalt Onderneming - Middelburg (initiator)    

Dennis de Vos   bedrijfsleider Kole Transport- ’s-Heerenhoek   

Jonny Huijbregtse   Dostra Aannemingsbedrijf Veere   

   

   

1. Opening door J. de Jonge   

2. Vaststellen keteninitiatieven   

a. passief initiatief  rijden op biodiesel   

b. actief initiatief   aanbieden retourvracht   

3. Rondvraag  

  

1. Opening   

John opent de vergadering en staat stil bij de lastige coronaomstandigheden waarin bedrijven alles op alles 

moeten zetten om het hoofd boven water te houden. Niet alleen bedrijfseconomisch maar niet in de 

laatste de plaats de personele bezetting.   

Door coronamaatregelen is de geplande vergadering van 1 december verzet naar 4 maart 2021.   

   

2.a Biodiesel   

In de vergadering van hebben we besloten een proef te nemen met biodiesel.    

   

WAT IS BIOBRANDSOF   

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt uit 
biomassa, dat een verzamelnaam is voor alles wat (ooit) gegroeid is en dat nog niet tot fossiele brandstof 
is gevormd. Het gaat om plantaardig materiaal, mest en dierlijke vetten.   

BIODIESEL   

Biodiesel (FAME en HVO)  is een mengvorm van diesel uit aardolie en diesel uit plantaardige olie of dierlijk 

vet.    

VOORDELEN VAN BIODIESEL   

De basisgrondstof voor biodiesel, pure plantaardige olie, is biologisch afbreekbaar en bevat geen giftige 

stoffen en zwavel. Bij de verbranding komt er ook veel minder zwaveloxide en CO2 vrij dan bij gewone 

brandstoffen. Biodiesel is een hernieuwbare brandstof, plantaardige oliën blijven beschikbaar.   

      

    

CO2-PLATFORM INFRA MIDDEN-ZEELAND - TRANSPORT EN AANNEMINGSBEDRIJVEN   

   



ACTIE   

Met ingang van 2021 is transportbedrijf Kole gestart met biobrandstof die bij afnemers bijdraagt aan CO2 

reductie. Als bewijs van pilot overhandigd Kole het inkoopbewijs van biodiesel die als bijlage bij deze 

notulen is gevoegd.    

De ZAO is voornemens om ‘hun’ asfaltvrachtwagen bij Kole op biodiesel te gaan laten rijden. Kole zal de 

meerprijs van de verbruikte biodiesel factureren aan de ZAO en deze aanmerken als sponsoring conform 

eis 2.D.1 CO2 prestatieladder.   

   

2.b  Efficiënter inzetten van transportmiddelen   
Het initiatief tot inzetten van transportmiddelen ter vermindering van verkeersbewegingen/CO2 uitstoot 

conform eis 3.D.1 CO2 prestatieladder heeft de volle aandacht, maar is de coronatijd niet van de 

grond gekomen en wordt een doelstelling voor de komende periode.   

Dat betekent dat we met elkaar trachten de verkeersbewegingen te verminderen door 

retourvrachten te creëren tussen ZAO en Dostra. Dit te coördineren door de planner van Kole.   
   

3. Rondvraag:   

   

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.   

   

Volgend overleg:   

Locatie   in onderling overleg   

Datum/Tijd   7 december 2021, 16:00 uur  

  



Gunvor Petroleum Rotterdam

P.O.Box 8000, 3198 XA  Europoort RT, The Netherlands

Telephone 0181-251911, Telex 29996 Kupe NL, Facsimile 0181-262926

Benelux, Diesel 10 mg/kg Sulphur

CERTIFICATE OF QUALITY

Tank : 530Date tested: 19/02/2021  10:51:13

PROPERTY UNIT  METHOD MIN. RESULTS MAX.

845Density, Abs., 15 °C kg/m3 820 823.3ASTM D 4052

0.01Ash from petroleum products (oxide-ash) % mass <0.01EN-ISO 6245

0.30Carbon Residue  (Micro Method) on 10% Bottom % mass <0.10EN-ISO 10370

Cetane Index, calculated by four variable equation - 46.0 52.8EN-ISO 4264

Cetane number 51.0 <IN SPEC>EN-ISO 5165

-5Cloud Point, Constant Cooling Rate method (automatic) °C -6ASTM D 5773

-20Cold Filter Plugging Point °C -23NEN-EN 16329

Electrical Conductivity of Aviation and distillate fuels pS/m 50 157ASTM D 2624

Corrosion, Copper Strip. 50 °C., 3 hrs. Classification 1AEN-ISO 2160

Distillation, Recovery (Diesel&Gasoil) EN-ISO 3405

95% Rec. °C 360347.4

Rec.250 °C % vol 6549.1

Rec.350 °C % vol 85 95.6

Filter blocking tendency, Procedure B 1.94IP 387

Flash Point, P.M. Closed Cup, proc. A (for homogeneous ordernary visc.liquids)°C 55 62.0NEN-EN-ISO 2719

25Oxidation Stability of Middle Distillate Fuels g/m3 <IN SPEC>EN-ISO 12205

Accelerated oxidationtest for biodiesels, 110 °C hour 20 <IN SPEC>EN 15751

24Particulate Matter in Gasoils <12EN 12662

10Sulphur, Ultraviolet Fluorescence ( mg/kg) mg/kg 6.10NEN-EN-ISO 20846

4.50Viscosity, Kinematic @ 40 °C mm2/s 2.00 2.319EN-ISO 3104

200Water Content, KF, Potentiometric , mg/kg mg/kg 111ASTM D 6304

8Hydrocarbon Char.  PAH (HPLC + R-Index) % mass 1NEN-EN 12916

Additives Diesel

FAME % vol 76.8

Lubricity, HFFR (wsd 1,4) at 60 °C ISO 12156-1

HFFR Additive Used - Y

Lubricity microns 460191
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