
Van Heteren
Weg- en Waterbouw B.V.

BEZOEKADRES

Boortorenweg 15
7554 RS Hengelo

TELEFOON

074 76 30 908

WEBSITE

www.vanheteren.com

E-MAIL

info@vanheteren.com

KVK

Oost Nederland 06061616

MEMO

DATUM

10 juli 2023
PAGINA

1/3

ONDERWERP

WBSO/CO2
REFERENTIE

AAN VAN

Cindy Deterink

Innovatieve projecten binnen van Heteren 2022, die tevens invloed hebben op CO2:

 1407 Ontwikkeling modulair brugdeksysteem

2021: er is veel voortgang geboekt. Er is een cementloos modulair gemaal ontwikkeld en

beproefd. Daarnaast is SURE-bridge door ontwikkeld en inmiddels als pilot in Radewijk

(gemeente Hardenberg) gerealiseerd. Deze pilot is in 2021 succesvol afgerond.

In 2022 gaan we op dezelfde voet verder en willen wij het project uitbreiden met het

onderzoeken van de mogelijkheden. Namelijk een mogelijkheid om een modulaire fundering

te ontwikkelen voor een lage windmolen. In NL worden steeds vaker hoge windmolens

(>80m1) toegepast. Kleine windmolens (<30m1) verdienen meer aandacht, helemaal als ze ook

verplaatsbaar zijn. Met lage windmolens kunnen bouwplaatsen worden voorzien van stroom

en kan elektrisch materieel 's nachts "echt groen" worden geladen. Door de fundering

modulair te maken kan de molen eenvoudig worden verplaatst naar de volgende bouwplaats.

Geheel modulaire bruggen van beton bestaan niet.

 1904 Innovatieve beschoeiing

Er zijn beschoeiingen van kunststof, maar er is er geen van met vezels versterkt

recyclingkunststof. Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt

tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar

brengen. Hoewel ‘traditionele’ beschoeiing van een natuurlijk materiaal gemaakt wordt,

overwegend hardhout, is de levensduur van het materiaal beperkt tot een jaar of 15. Dit maakt

een dergelijke beschoeiing niet duurzaam en voor de beheerder een te hoge kostenpost.

Maar in situaties waar hogere sterkte gevraagd wordt blijken bestaande kunststof

alternatieven onvoldoende de oeverdruk aan te kunnen.

Op basis van die ervaringen hebben we een innovatieproject opgepakt waarin we een

kunststofvariant gaan ontwikkelen die wel voldoende sterk is. Geen composiet waarbij harsen

gebruikt worden, maar een recycling kunststof waar vezels in het mengsel zorgen voor een

sterker materiaal. Door een uitgekiend innovatief ontwerp denken we dat we een beschoeiing

kunnen maken die het wel langer dan 15 jaar uithoudt. Begin 2022 wordt er wederom op het

Lageveld te Wierden proeven uitgevoerd met betrekking tot innovatieve beschoeiing.
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 1906 Innovatie historische kade

De kademuur zorgt ervoor dat de achterliggende kade en panden op hun plaats blijven. De

kades zijn vaak honderden jaren oud en liggen veelal in drukke historische binnensteden. Op

en nabij de kademuur bevinden zich verschillende objecten en functies, denk aan bomen, de

rijweg, parkeerplaatsen, kabels en leidingen en bijvoorbeeld woonboten. Dit alles maakt

vervangen complex. Zwaar materieel moet in beperkte werkruimte zonder schade aan

naastgelegen panden de zwaar kadeconstructie vervangen. Gevolg: een lange voorbereiding

en een dure uitvoering, ook bij kleine projecten, en veelal niet duurzame constructies.

Van Heteren is de uitdaging van de Gemeente Amsterdam ook aangegaan om een snellere en

lichtere methode te bedenken om de oude kademuren met behoud van historische uitstraling

te vervangen: de ontwikkeling van de Innovatieve Historische Kade. “Zie ook project

Grutbroek”

 2002 RONA bodemdicht

Op plaatsen waar het kanaal hoger ligt dan de omgeving treedt na die baggerwerkzaamheden

kwel op. Kwel is grondwater dat van een hoge plek naar een lagergelegen plek stroomt.

Gevolg: het kanaal loopt leeg en de landbouw heeft te natte gronden. Bentoniet (een

kleiachtig mineraal) kan zorgen voor een goede afdichting: bentoniet dat in de bodemporiën

dringt sluit die poriën af. Maar bentoniet kan niet zomaar in pure vorm aangebracht worden.

Omdat het kanaal niet leeggepompt kan worden moet de laag namelijk onder water

aangebracht worden. Van Heteren is voornemens deze afdichtingsoplossingoplossing te

ontwikkelen. In 2021 is veel vooruitgang geboekt. De ontwikkelingen op papier zijn uitgewerkt

tot prototypes. Deze prototypes zijn uitgebreid beproefd onder verschillende omstandigheden.

Resultaten zijn naar behoren, maar vragen om een verdere finetuning.

Voor 2022 willen wij inzetten op de finetuning van het systeem en de doorontwikkeling voor

de toepassing in dieper water (>4m1). Rijkswaterstaat is voornemens om indien we deze

methode tot ontwikkeling brengen, zonder openbare aanbesteding in te kopen bij ons. Daar is

een grondig verkrijgbaarheidsonderzoek door Rijkswaterstaat aan vooraf gegaan en de

conclusie was dat deze methode uniek is en dat Rijkswaterstaat dit volgens de volgens de

Europese Regelgeving rechtstreeks mag inkopen bij ons (als we het tot ontwikkeling brengen).

Op de ontwikkeling wordt octrooi gevraagd. Zie ook project “Twentekanaal”

 2003 Colloïdaal beton

Colloïdaal beton – betonmortel met bijzonder grote samenhang van de waardoor het niet

ontmengt tijdens het storten onder water – is geschikt voor bodem- en oeverbescherming.

Hoewel beton het meest veelzijdige bouwmateriaal is en het enorm goed kan worden

hergebruikt, heeft het één nadeel: het maken, met name van de cement, stoot enorm veel

CO2 uit. Beton zonder cement, dus zonder uitstoot van CO2, bestaat en wordt gemaakt door

als bindmiddel gebruik te maken van de polymerisatie van aluminium en silicium:

geopolymeerbeton. Het is producenten inmiddels gelukt om van geopolymeerbeton

betonstenen en een rotonde te maken. Maar geopolymeerbeton omvormen naar colloïdaal

beton is nog niet vertoont, terwijl de vraag naar CO2-arm materiaal in oever- en

bodembekleding er wel is vanuit de overheid.
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Van Heteren is voornemens om in dit innovatieproject colloïdaal beton te maken met behulp

van geoplolymerisatie, zodat het beton CO2-arm is. Met dit CO2-arme colloïdaal beton wil van

Heteren een oeverbescherming maken door die te storten op een doek met wiepen.

In 2022 willen wij niet alleen CO2-arm colloïdaal beton op een zinkstuk ontwikkelen en

beproeven, maar ook een toepassing zonder zinkstuk. CO2-arm levert al een forse milieu

besparing op, het weglaten van het zinkstuk nog meer.


