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1. CO2 Footprint 2023-1 van A.J. van Deudekom B.V.

Scope 1 ‘ Eenheid ‘ Hoeveelheid ‘ Conversiefactor ’ Ton CO2
Gasverbruik nr. 35 Nm? 5.901,00 2,079 12,268
Gasverbruik nr. 22 Nm? 15.251,00 2,079 31,706
Diesel (B7) liter 8.516,50 3,256 27,729
Subtotaal 71,703

Scope 2 ‘ Eenheid ‘ Hoeveelheid ‘ Conversiefactor ’ Ton CO2
Elektriciteit nr. 35 kWh 22.560 0,000 0,000
Elektriciteit nr. 22 kWh 93.745 0,000 0,000
Extern opladen onbekend kWh 3.2045 0,337 1,093
Extern opladen groen kWh 28.841 0,000 0,000
Subtotaal 1,093

CO2 uitstoot in tonnen scope 1 en 2 in 2023-1
Bron: CO; emissielijst januari 2023.

Toelichting Footprint 2023-1.

. Net als in het jaar 2022 heeft Deudekom, in 2023-1 duurzaam opgewekte energie afgenomen (Nederlandse
windenergie), vandaar dat met de conversiefactor 0,000 gerekend is. Certificaten van Greenchoice.

) Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is voor 10% gebruik gemaakt van de conversiefactor
0,377 kg.CO./kWh, omdat de oorsprong van deze elektriciteit niet bekend is.

. Het overige extern laden vindt plaats via Shell Recharge dat aangeeft groene elektriciteit te gebruiken bij

de oplaadpalen. Pitpoint (IW 22) koopt GVO’s in. Tevens is een zogenaamde Cancellation Statement
(CertiQ) beschikbaar.

. De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 35 is inclusief het verbruik van PostNL
van 1.706 kwh. De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 22 is inclusief het
verbruik van de Ecotap laadpalen van 33.097,88 kWh.

2.  COz Footprint 2022-1 van A.J. van Deudekom B.V.
’ Eenheid ’ ‘ Conversiefactor ‘ Ton CO2

Gasverbruik nr. 35 Nm? 8.065,00 2,085 16,815
Gasverbruik nr. 22 Nm? 19.000,00 2,085 39,615
Diesel (B7) liter 15.903,63 3,262 51,877
Subtotaal 108,307
Elektriciteit nr. 35 kWh 22.502 0,000 0,000
Elektriciteit nr. 22 kWh 67.154 0,000 0,000
Extern opladen onbekend kWh 13.954 0,337 4,702
Extern opladen groen kWh 12.559 0,000 0,000
Subtotaal 4,072
CO2 uitstoot in tonnen scope 1 en 2 in 2023-1 112,397
Bron: CO; emissielijst januari 2022.

Uit de bovenvermelde CO: footprints én de onderstaande grafieken blijkt dat alle emissie-
factoren bijgedragen hebben aan een forse reductie van de uitstoot in 2023-1 ten opzichte van
2022-1. Hierbij hebben de sterke daling van het dieselverbruik met -47% én de besparing op het
aardgasverbruik geleid tot een reductie in de CO> uitstoot van ruim 39 ton!
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3. Ontwikkeling fossiele km’s versus elektrisch 2017-2022.
Elektrisch-fossiel in km's 2017-2022
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4.  Ontwikkeling fossiele km’s versus elektrisch 2017-1-2023-1

Elektrisch-fossiel in km's 2017-1-2023-1
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5. Hoeveelheid kWh versus diesel in liters 2017-2022 (Transport)
# kwh-diesel in liters 2017-2022
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6.  Aardgasverbruik 2022-1 en 2023-1 in relatie tot de gewogen graaddagen.?

Januari 9.003 422,73 6.996 408,98
Februari 7.387 355,41 5.343 366,30
Maart 6.054 317,90 5.511 340,90
April 2.523 200,08 2.493 218,72
Mei 835 100,16 699 115,60
Juni 263 36,64 110 20,88

2022-1 | 27.065 1.432,92 . | 1.471,38

7 Monitoring en evaluatie van het aardgasverbruik.

In het gasverbruik zijn fluctuaties waar te nemen die nauw Ssamenhangen met de
weersomstandigheden, zoals ook in 2022.

Met nagenoeg een gelijk aantal gewogen graaddagen in 2023-1 ( + 2,6%) is er in absolute zin
een besparing bereikt van 5.913 m2 aardgas ten opzichte van het jaar daarvoor door verregaande
maatregelen. Het totale mindere verbruik zorgt voor een reductie van 13,238 ton CO:. Deze
maatregelen zijn vastgelegd in de directiebeoordeling van oktober 2022.

Wanneer het gasverbruik in een bepaalde periode vergeleken wordt met dezelfde periode van
een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken of je besparend of verkwistend bezig
bent geweest. Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te
rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de
wisselende buitentemperatuur minimaliseren.

Jaar | M3 IW 35 ‘ M3 IW 22 ‘ Totaal # M® | Graaddagen | COz in ton

2010 41.939 90.514 132.453 3.331,42 249,541

2011 27.426 42.386 69.812 2.619,70 131,526

2012 31.623 52.659 84.282 2.890,36 158,787

2013 25.666 51.978 77.644 3.062,25 146,281

2014 12.643 28.497 41.140 2.389,55 77,508

2015 | 13988 | 34503 48.491 2.638,05 91,357 3 o ortontevan e
2016 15.164 35.258 50.422 2.754,80 95,298 basisjaar 2010.
2017 13.747 38.274 52.021 2.627,01 98,320

2018 16.272 30.392 46.664 2.616,16 88,195

2019 14.547 32.260 46.807 2.597,51 88,465

2020 13.127 33.733 46.860 2.432,72 88,284

2021 16.386 39.181 55.567 2.765,74 104,688

2022 12.111 28.308 40.419 2.426,94 84,274

! Gegevens graaddagen volgens opgave KNMI de Bilt.



