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OFFERTE 

 

De Wilde BV   

Tav. N. Bok 

   Holthausen Clean Technology B.V. 

    Produktieweg 2 

    9601 MA Hoogezand 

    Tel. +31 598 760 100 

     

 

Datum    

17-01-2023    

 

Betreft: Te leveren Holthausen Max-80 bestelwagen met als donor Volkswagen Crafter. 

 

Geachte mevr Bok, 

 

Naar aanleiding van uw aanvraag is het ons een genoegen u hierbij onze begeleidende offerte te doen 

toekomen, voor de levering van:  

 

Elektrificatie van een donor Crafter bestelwagen L3H3 3500kg gvw en ombouw naar Waterstof met 
brandstofcel. 

 

Levertijd:  Nader overeen te komen 

Levering:   Ex. Works 

Prijzen:   Alle in deze offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud. 

Geldigheidsduur: Deze offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig. 

Betaling Koop:  50% bij plaatsen opdracht 

   25% bij aanvang bouw 

   25% bij aflevering voertuig 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. 

 

Aldwin Oechies 

 

0598-760100 

Account manager zero emissie Bedrijfswagens 
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ELEKTRISCHE POWERTRAIN 

In dit onderdeel wordt er specifiek beschreven hoe de ombouw van uw voertuig (van conventioneel naar 

elektrisch) tot stand komt. In dit onderdeel wordt gespecificeerd welke componenten er worden toegepast 

om uw voertuig te elektrificeren. 

DEMONTAGE VOERTUIG 

Allereerst wordt de huidige verbrandingsmotor gedemonteerd met de bijbehorende systemen zoals 

motormanagement, uitlaat-, brandstof- en inlaat-systeem.  

ELEKTRISCHE AANDRIJFLIJN 

De elektrische aandrijflijn komt tot stand door een elektromotor te koppelen aan de originele versnellingsbak. 

De elektromotor wordt aangestuurd door de inverter. De inverter zorgt ervoor dat de energie van het 

accupakket wordt omgezet naar specifieke energie voor de elektromotor. Naast de motor inverter wordt er 

tevens een omvormer toegepast om tijdens bedrijf het 12V boordnet te voeden en de accu van het voertuig 

bij te laden. Om het geheel aan te sturen en te controleren wordt er een ECU (Electronic Control Unit) 

geplaatst. 

De benodigde energie voor de elektrische aandrijflijn wordt gevoed vanuit het accupakket. De elektromotor 

is specifiek voor uw toepassing geselecteerd. Hierbij heeft de motor voldoende vermogen en koppel voor uw 

toepassing van het voertuig. De elektromotor is, in combinatie met de originele versnellingsbak, geschikt om 

bij de door u gespecificeerde opbouw en volledige belading de maximum snelheid te kunnen behalen en 

normaal vanuit stilstand weg te kunnen rijden.   

De motor inverter is specifiek geselecteerd in combinatie met de elektromotor en het accupakket. De inverter 

vormt zowel de stroom als de spanning om naar het juiste niveau voor de elektromotor. De aansturing van de 

motor en inverter gaat via de nieuwe ECU.  

Wanneer het oude systeem verwijderd is moet de informatie/ status van de nieuwe aandrijflijn doorgegeven 

worden aan het originele systeem van de bestelwagen, hiervoor wordt de ECU gebruikt. Deze geeft alle 

benodigde informatie door aan het voertuig via o.a. CAN-Bus. Deze unit zorgt er tevens voor dat alle 

benodigde informatie voor de bestuurder wordt weergeven in het originele dashboard. 

Bij elektrificatie worden alle componenten, welke normaal gesproken door de verbrandingsmotor worden 

aangedreven, vervangen door elektrische varianten, dit zijn bijvoorbeeld de luchtcompressor en de 

stuurpomp. Deze componenten worden gekoppeld aan het High Voltage systeem. 

- Range                                         
300 km  gemiddeld stad en regio 

- Vermogen accupakket    
22 kWh   

- Maximale snelheid                 
100 km/h 

- Motorvermogen 
80 kW 

- Fuelcell Vermogen  
40 kW 

- Tankdruk  
700 bar 

- Aantal kg waterstof  
6 kg 
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WATERSTOF POWERTRAIN 

In dit onderdeel wordt er beschreven hoe het waterstof systeem tot stand komt en welke componenten hierbij 

worden toegepast. 

Om uw voertuig te laten draaien op waterstof installeren wij een Fuel Cell systeem in uw voertuig met het 

genoemde vermogen zoals in de specificaties eerder beschreven. Deze Fuel Cell zet waterstof om naar 

elektriciteit om uw motor direct mee te voeden of de accu’s van het voertuig bij te laden. 

De waterstof wordt opgeslagen in de tanks een werkdruk van 700bar. Om de tanks te kunnen vullen wordt er 

een vulaansluiting gemonteerd die geschikt is voor een 700bar vulstation met wereldwijde standaard 

vulnozzle. 

Het Fuel Cell systeem van uw voertuig wordt bovenop onze E-motor frame geplaatst onder de cabine van uw 

voertuig zodat deze veilig en beschermd zit. De Fuel Cell word in een box gebouwd om deze zo veilig te 

stellen van lekkages en ook waterdicht te maken. 

Om de relatief lage spanning van het Fuel Cell systeem naar het accupakket of E-motor te voeren moet deze 

verhoogd worden. Dit gebeurt door middel van een DCDC Converter. De DCDC Converter wordt onder het 

voertuig gemonteerd en vervolgens op de uitgang aan het accupakket of de Motor gekoppeld door middel van 

onze Power Distribution box. 

 

KEURING OMBOUW VOERTUIG 

Om ervoor te zorgen dat het voertuig legaal met de genoemde installatie(s) de openbare weg mag betreden 

verzorgt Holthausen ook de individuele wijzigingskeuring bij het Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Tijdens 

de keuring van uw voertuig worden de functionaliteiten getest van systemen die tijdens de ombouw zijn 

aangepast en wordt het voertuig gekeurd op veiligheid (interne beveiligingssystemen, certificering 

componenten, lekkage waterstofsysteem en isolatiewaarde High Voltage systeem). 

Een ander onderdeel van de keuring is de controle op elektromagnetische straling (EMC). Het voertuig wordt 

door een onafhankelijke keuringsinstantie gecontroleerd op de uitstraling en immuniteit van de 

elektromagnetische straling. Dit betekent dat het systeem niet teveel mag uitstralen maar ook niet beïnvloed 

kan worden door een bron van buitenaf. 

Wanneer het voertuig aan alle eisen heeft voldaan en officieel is goedgekeurd door de RDW zal het voertuig 

geregistreerd worden met de primaire brandstof/ energiebron elektrisch en de secundair waterstof.  
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PRIJSPAGINA 

 

 

 

 

 

 

 

Donor Crafter L3H3 bestelwagen FWD 3500kg gvw 3-PERSOONS elektrificeren en ombouw op waterstof als 
FCEV H2 gekeurd voertuig een Max-80 met een trekhaak gewicht geremd volgens donor CVO van 3.000kg  

 

 

Totaalprijs inclusief de donor naar een Max-80 bestelwagen €. 220.000,- ex 21% btw.  

(met inruil van alle delen) 

 

 

 

 

In afwachting van uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aldwin Oechies 


