












 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 





 

 



 
    Referentieberekening Duurzaam ontwerp Verschil 

Code Werkzaamheden 
MKI-
waarde 

 kg  CO2-
eqv.  Bron data 

 MKI-
waarde  

 kg  CO2-
eqv.  Bron data 

MKI-
waarde 

Procentueel 
MKI-waarde 

 kg  CO2-
eqv.  

Procentueel 
kg  CO2-eqv. 

111 
Verwijderen gesloten verhardingen (volledige 
constructie)                     

  Funderingslaag 65 mm Ac22 base OL-B  95,59 
               
14,32  

DuboCalc: Asfalt (STAB) 0 % PR, vrijkomend 
materiaal 95,59  

               
14,32  

DuboCalc: Asfalt (STAB) 0 % PR, 
vrijkomend materiaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

  Tussenlaag 50 mm AC 22 bind TL-B  73,53 
               
11,02  

DuboCalc: Asfalt (STAB) 0 % PR, vrijkomend 
materiaal 73,53  

               
11,02  

DuboCalc: Asfalt (STAB) 0 % PR, 
vrijkomend materiaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

  Toplaag 30 mm SMA-NL 11A 70/100 44,12 
                  
6,61  

DuboCalc: Asfalt (SMA, 0/11), vrijkomend 
materiaal 44,12  

                  
6,61  

DuboCalc: Asfalt (SMA, 0/11), 
vrijkomend materiaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

112 Verwijderen gesloten verhardingen (deklaag)                     

  Toplaag 30 mm SMA-NL 11A 70/100 133,28 
               
19,97  

DuboCalc: Asfalt (SMA, 0/11), vrijkomend 
materiaal 133,28  

               
19,97  

DuboCalc: Asfalt (SMA, 0/11), 
vrijkomend materiaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

113 t/m 
115 Overige werkzaamheden t.b.v. verwijderen                     

  Elementenverharding 856,93 
            
488,77  

DuboCalc: Betontegels normaal, vrijkomend 
materiaal 856,93  

            
488,77  

DuboCalc: Betontegels normaal, 
vrijkomend materiaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

  

Opsluitbanden 

977,71 
            
414,91  

DuboCalc: Betonband middel, vrijkomend 
materiaal 
DuboCalc: Betonband klein, vrijkomend 
materiaal 977,71  

            
414,91  

DuboCalc: Betonband middel, 
vrijkomend materiaal 
DuboCalc: Betonband klein, 
vrijkomend materiaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

  Kolken 3,03 
               
18,21  

DuboCalc: Kolken beton/gietijzer 
380X380X900mm, vrijkomend materiaal 3,03  

               
18,21  

DuboCalc: Kolken beton/gietijzer 
380X380X900mm, vrijkomend 
materiaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

                        

311 
Gesloten verharding rijweg, volledige 
constructie                     

  Funderingslaag 65 mm Ac22 base OL-B  624,49 
        
5.605,26  DuboCalc: Asfalt (STAB) 0 % PR            

  Tussenlaag 50 mm AC 22 bind TL-B  479,52 
        
4.304,04  DuboCalc: Asfalt (STAB) 0 % PR            

  Toplaag 30 mm SMA-NL 11A 70/100 1.788,94 
     
15.450,33  DuboCalc: Asfalt (SMA, 0/11)            

  
Betonverharding van Den Ouden met dikte 
220mm      1.948,76  

     
25.719,10  

Resultaten uit database van Den 
Ouden (vertrouwelijke 
informatie)       

  Vergelijking           -944,19  -48% 
               
359,47  1% 

312 
Gesloten verharding fietspad, volledige 
constructie                     

  Onderlaag AC16 base OL-A met dikte 50mm 423,76 
        
3.803,57  DuboCalc: Asfalt (STAB) 0 % PR 271,85  

        
2.700,51  

DuboCalc: Asfalt, AC bin/base 
50% PR -151,91  -56% 

         -
1.103,06  -41% 



  
Toplaag AC 8 Surf DL-A met dikte 25mm 
(tilrood) 1.051,31 

     
10.123,06  DuboCalc: Asfalt AC 0/16 Surf D3 (DAB) 20 % PR 729,47  

        
6.462,38  

DuboCalc: Asfalt, AC surf met 
30% PR -321,84  -44% 

         -
3.660,68  -57% 

313 Gesloten verharding rijweg, deklaag                     

  Toplaag 30 mm SMA-NL 11A 70/100 4.082,45 
     
35.258,46  DuboCalc: Asfalt (SMA, 0/11) 2.239,05  

     
18.386,61  

DuboCalc: SMA 
(Steenmastiekasfalt) 

-
1.843,40  -82% 

      -
16.871,85  -92% 

314 Gesloten verharding fietspad, deklaag                     

  
Toplaag AC 8 Surf DL-A met dikte 25mm 
(tilrood) 1.389,23 

     
13.376,90  DuboCalc: Asfalt AC 0/16 Surf D3 (DAB) 20 % PR 937,74  

        
8.307,47  

DuboCalc:  Asfalt, AC surf met 
30% PR -451,49  -48% 

         -
5.069,43  -61% 

315 t/m 
318 Elementen van beton                     

  Rammelstrook 441,96 
        
2.745,17  DuboCalc: Betontegels normaal 1.186,72  

     
10.898,10  

DuboCalc: Betonmortel C30/37 
(CEMIII) 744,76  63% 

          
8.152,93  75% 

  Verharding middengeleiders 142,99 
            
888,14  DuboCalc: Betontegels normaal 244,64  

        
2.244,91  

DuboCalc: Betonmortel C20/25 
(CEMIII) 101,65  42% 

          
1.356,77  60% 

  
Verhardingen bss aansluitende wegen, 
herstraten 883,92 

        
5.490,34  DuboCalc: Betontegels normaal 883,92  

        
5.490,34  DuboCalc: Betontegels normaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

  
Verhardingen tegels loopstroken, volledige 
constructie 2.456,78 

     
15.259,90  DuboCalc: Betontegels normaal 2.456,78  

     
15.259,90  DuboCalc: Betontegels normaal 0,00  0% 

                            
-    0% 

321 t/m 
325 Opsluitbanden                     

  Rotondebanden 458,94 
        
4.882,56  DuboCalc: Betonband groot 307,15  

        
2.820,68  

DuboCalc: Betonmortel C30/37 
(CEMIII) -151,79  -49% 

         -
2.061,88  -73% 

  Betonbanden met gootlaag en mortel 7.160,40 
     
76.557,23  DuboCalc: Betonband middel 5.472,54  

     
50.217,18  

DuboCalc: Betonmortel C20/25 
(CEMIII) 

-
1.687,86  -31% 

      -
26.340,05  -52% 

  Betonbanden zwaar t.b.v. verlaagde uitv 169,14 
        
1.808,44  DuboCalc: Betonband middel 169,14  

        
1.808,44  DuboCalc: Betonband middel 0,00  0% 

                            
-    0% 

  Betonbanden in zand 1.973,34 
     
21.098,45  DuboCalc: Betonband middel 1.973,34  

     
21.098,45  DuboCalc: Betonband middel 0,00  0% 

                            
-    0% 

  Lichte banden 537,62 
        
5.057,77  DuboCalc: Betonband klein 537,62  

        
5.057,77  DuboCalc: Betonband klein 0,00  0% 

                            
-    0% 

331 - 322 Markeringen                     

  Lengtemarkering 1.676,95 
     
19.468,88  DuboCalc: Thermoplastische markering 1.676,95  

     
19.468,88  

DuboCalc: Thermoplastische 
markering 0,00  0% 

                            
-    0% 

  Vlakken (10 kg per m2) 2.632,42 
     
30.561,61  DuboCalc: Thermoplastische markering 2.632,42  

     
30.561,61  

DuboCalc: Thermoplastische 
markering 0,00  0% 

                            
-    0% 

415 - 416 Terreininrichting                     

  Lichtmasten, composiet 3.765,28 
     
18.464,61  DuboCalc: Lichtmast, composiet 15m 2.597,92  

     
10.950,89  

DuboCalc: Lichtmast, aluminium 
15m 

-
1.167,36  -45% 

         -
7.513,72  -69% 

  Detailontwatering, her/bijplaatsen kolken 1.000,96 
        
7.468,38  

DuboCalc: Kolken beton/gietijzer 
380X380X900mm 1.000,96  

        
7.468,38  

DuboCalc: Kolken beton/gietijzer 
380X380X900mm 0,00  0% 

                            
-    0% 

  Totaal 
 €  
35.324,59  

  
298.646,91    

 €  
29.451,16  

  
245.895,41    

 €  -
5.873,43  -20% 

      -
52.751,50  -21% 





 

  Referentieberekening Duurzaam ontwerp Verschil 

  MKI-waarde  kg CO2-eqv.   MKI-waarde   kg CO2-eqv.  
MKI-
waarde 

Procentueel 
MKI-waarde  kg CO2-eqv.  

Procentueel 
kg CO2-eqv. 

Totaal € 35.324,59 298.646,91 € 29.451,16 245.895,41 -5.873,43 -20% -5275150% -21% 
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