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1 Inleiding 

Uitstoot van CO2 in het dagelijks (bedrijfs-)leven is onontkoombaar. Mobiliteit, elektriciteits- en gasverbruik zijn 

binnen BK Ingenieurs B.V. (hierna BK ingenieurs) de grootste bronnen van CO2-uitstoot. BK ingenieurs wil door 

middel van de CO2-Prestatieladder de uitstoot inzichtelijk maken en met behulp van realistische maatregelen de 

uitstoot beperken tot een minimum.  

 

Onderdeel van de CO2-Prestatieladder niveau vier is om verder te kijken dan het eigen bedrijf en te onderzoeken 

welke CO2-emissies buiten het bedrijf plaatsvinden en die een duidelijke relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten 

van BK ingenieurs. Door middel van een ketenanalyse kan worden gekeken naar deze bedrijfsactiviteiten. Het 

voorliggende document betreft een ketenanalyse over geheel 2023. Hierbij wordt de CO2-emissie van 2022 als 

referentie genomen. De onderliggende criteria zijn vastgelegd in het Green House Gas-protocol, dat emissies in 

twee categorieën indeelt: directe emissies en indirecte emissies. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie 

bronnen van emissie, de zogenoemde scopes 1, 2 en 3. 

 

De meest materiële scope 3 emissies in 2023 zijn in het rapport ‘Inventarisatie meest materiële emissies CO2-Pres-

tatieladder scope 3 – niveau 4A’ van februari 2023 in kaart gebracht. Met materiële emissies worden relevante 

emissies bedoeld; kijkend naar de omvang van de emissie, invloed van de organisatie op de emissies, risico’s voor 

de organisatie, emissies van kritisch belang voor stakeholder, emissies die geoutsourcet zijn en andere relevante 

emissies. In het rapport is een rangorde van de meest materiële scope 3 emissiebronnen bepaald die samen de 

grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van de organisatie en tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn 

door de organisatie (zowel upstream als downstream). De top vijf van de rangorde is als volgt: 

 

Rangorde  Omschrijving van de activiteit waarbij CO2 vrijkomt  

1 Analyses door SGS Environmental Analytics B.V. 

2 Woon-werk-kilometers 

3 Inhuur bedrijven en zzp-ers 

4 Distributie monsters van depot/vestiging naar laboratorium 

5 Afvalstromen 

 

BK ingenieurs valt in de categorie ‘klein bedrijf’ conform het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. Kleine organisa-

ties dienen slechts één ketenanalyse te maken voor een van de twee meest materiële emissies uit de rangorde. 

BK ingenieurs heeft gekozen om een ketenanalyse op te stellen van de analyses die door het laboratorium van 

SGS Environmental Analytics B.V. (hierna SGS EA) worden verricht. Hoewel de organisatie een kleine potentiële 

invloed heeft op de CO2-uitstoot van de analyses die door SGS EA worden uitgevoerd, is het belang op zowel de 

sector als de activiteiten groot.  

 

Uit de analyse van de ingekochte materialen en diensten blijkt dat de activiteiten van het laboratorium van SGS EA 

verreweg het grootste aandeel (27,56%) hebben. Op grote afstand volgen de leasebedrijven (Van Mossel Auto-

lease Groningen en Athlon Car Lease Nederland) met een totaalaandeel van 6,76% en de detacheringsbedrijven 

(STAR Group Nederland B.V. en Prefound B.V.) met een totaalaandeel van 6,07%.  

 

Het doel van dit rapport is een analyse van een GHG-gegenereerde keten van activiteiten voor te leggen. Op basis 

van deze kennis identificeert de organisatie zowel kansrijke reductiemaatregelen voor energieverbruik en CO2-

emissie in de keten als potentiële ketenpartners voor de aanpak van deze maatregelen. Hiermee wordt voldaan 

aan eis 4.A.1 van de CO2-Prestatieladder.  

 

Indeling van de rapportage 

Deze rapportage bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de ketenanalyse beschreven. De doelstellin-

gen en maatregelen voor CO2-reductie worden beschreven in hoofdstuk 3.  
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2 Ketenanalyse laboratorium 

In figuur 1 wordt de ketenanalyse weergegeven voor de analyse van monsters door het laboratorium SGS EA. Vrij-

wel elk bodemonderzoek volgt de hieronder weergegeven aanpak. Dit verschilt niet binnen de vijf vestigingen van 

onze organisatie. Vier van de vijf vestigingen van BK ingenieurs hebben een buitendienst voor bodemonderzoek 

(Velserbroek, Zoetermeer, Tilburg en Arnhem).  

figuur 1: ketenanalyse 

 
 

De in het veld genomen monsters worden door de buitendienst verzameld op het kantoor van de betreffende 

vestiging. De verreden zakelijke kilometers door de buitendienst zijn verwerkt in de scope 1 emissies van de orga-

nisatie. Om deze reden wordt hiermee geen rekening gehouden in de ketenanalyse. De monsters worden door 

een koerier opgehaald en naar het laboratorium van SGS EA in Rotterdam gebracht. In het laboratorium worden 

de monsters geanalyseerd op de door onze projectleiders aangegeven parameters. De analyseresultaten worden 

digitaal gerapporteerd aan onze projectleider. Het overgebleven monster- en verpakkingsmateriaal wordt door 

het laboratorium afgevoerd naar een afvalverwerker.  

2.1 Relevante scope 3 emissies 

 

Per onderdeel van de keten wordt de CO2-emissie gekwantificeerd in de volgende paragrafen.  

2.1.1 Monsters 

Monsterverpakkingen  

Het laboratorium levert de benodigde lege verpakkingsmaterialen via de koerier bij de vier vestigingen aan. Afge-

sproken is dat de koerier deze verpakkingen enkel levert wanneer hij ook monsters moet ophalen. Hij ‘ruilt’ dan de 

lege verpakkingen om voor het monstermateriaal. Tegen betaling kan de koerier extra rijden indien nieuwe ver-

pakkingen nodig zijn, maar hier maakt onze organisatie geen gebruik van. De CO2-uitstoot van het leveren van de 

verpakkingen is verwerkt in de CO2-emissies van de koerier (zie paragraaf 2.1.2).  

 

Koeling en opslag monsters  

Ten behoeve van het bodemonderzoek dienen de monsters gekoeld opgeslagen te worden op onze vestigingen. 

Hiervoor staat op vier vestigingen een koelkast of koelcel 24/7 ingeschakeld. De CO2-emissie van de koeling is 

meegenomen in scope 2 emissie (elektriciteitsverbruik) van de organisatie. Voor een compleet overzicht van de 

keten wordt het verbruik wel berekend, zie onderstaande tabel 1.  

•monsterverpakkingen

•koeling en opslag 

•analyseopdrachten van monsters
Monsters

•aanmelden koerier

•transport van kantoor naar laboratoriumKoerier

•huisvesting

•apparatuur

•woon-werkverkeer Laboratorium

•analyseresultaten rapporteren

•afvoer materialen (verpakkingen en grond)Verwerking 
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Vestigingen Arnhem, Velserbroek en Zoetermeer hebben een koelkast. Vestiging Zoetermeer heeft in 2023 de 

oude koelcel vervangen voor een nieuwe koelkast. Vestiging Tilburg heeft een koelcel.  

tabel 1: CO2-uitstoot koeling per vestiging 

Vestiging  Type koeling Vermogen 

in kW 

Verbruik per jaar in 

kWh (2) 

Uitstoot per jaar in    

ton CO2 (1) 

Velserbroek  Koelkast circa vijf jaar oud 0,70*   2.044 0,9 

Zoetermeer  Koelkast nieuw 0,6**   1.752 0,8  

Tilburg  Koelcel circa drie jaar oud 1,13***   3.300 1,5  

Arnhem  Koelkast circa acht jaar oud 0,53****   1.548 0,7  

Totaal     8.644 3,9 

* bron: Liebherr-Webshop.nl (type GKv 6410-23 – 491 liter) 

** bron: technische specificatie webshop: koelkast merk CombiSteel 1200 liter (Artikel COM-7450.0405) 

*** bron: technische specificatie in offerte Smeva  

**** bron: technische specificatie op koelcel (merk Gastro, type GN1410TNG, 1325 liter) 

(1) emissiefactor 0,456 (Elektriciteit grijze stroom 2023)  

(2) uitgaande van 8 uur in bedrijf per etmaal (staat 2920 uur per jaar ‘aan’) 

 

Analyseopdrachten van monsters 

Voor analyses van de monsters worden via een online portal door de projectleider opdrachten verstrekt aan het 

laboratorium van SGS EA. Deze emissie is verwaarloosbaar en wordt niet meegenomen in de ketenanalyse.  

2.1.2 Koerier  

Aanmelden koerier 

Buiten de vakantieperiode om (bouwvak en Kerst) komt iedere werkdag een koerier op de vier vestigingen. In de 

vakantieperiode wordt de koerier per vestiging telefonisch aangevraagd door de buitendienst. Deze emissie is 

verwaarloosbaar en wordt niet meegenomen in de ketenanalyse.  

 

Transport  

De koeriersdiensten worden door het laboratorium SGS EA volledig uitbesteed. Voor de berekening van de CO2-

emissie voor de koeriersdienst zijn de onderstaande uitgangspunten meegenomen. De berekening staat verder 

uitgewerkt in tabel 2. Hierbij is uitgegaan van een (grove) schatting, aangezien SGS EA de koeriersdienst niet heeft 

meegenomen in haar CO2-footprint.  

 

• De startlocatie van de koerier is het laboratorium van SGS EA (Steenhouwerstraat 15 te Rotterdam). 

• Tijdens een rit haalt een koerier op verschillende locaties monsters op van verschillende organisaties. Een 

ruwe inschatting is dat het aandeel van BK ingenieurs op een rit 25% is. 

• In 2023 waren er 253 werkbare dagen. Uitgaande van in totaal vijftien dagen dat de koerier in de vakanties 

niet nodig is, wordt gerekend met 238 dagen per jaar.  

tabel 2: CO2-uitstoot transport koerier per vestiging  

Vestiging Retour lab – kantoor 

in km 

Totale km per jaar 

(238 dagen) 

Aandeel BK ingenieurs 

25% km 

Uitstoot in ton CO2 * 

kmVelserbroek  169,2    40.270    10.068   2,9 

Zoetermeer    72,4    17.231      4.308   1,2 

Tilburg  171,0    40.698    10.175   2,9 

Arnhem  248,0    59.024    14.756   4,2 

Totaal  660,6 157.223    39.307 11,2 

* emissiefactor 0,287 (minibus diesel 2023) 

2.1.3 Laboratorium 

SGS EA stelt jaarlijks haar CO2-footprint met betrekking tot scope 1 en 2 op. Conform het GHG-protocol moet 

echter ook de emissie van scope 3 in de footprint worden betrokken. In scope 3 zijn alle overige indirecte emissies 

als gevolg van de activiteiten van de organisatie, zoals de uitstoot van ingehuurde diensten (koerier), het woon-

werkverkeer van het personeel en de afvalverwerking opgenomen. 
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Totaal is in 2023 door SGS EA in scope 1 en scope 2 655 ton CO2 uitgestoten (CO2-emissie_inventaris SGS EA 

2023_NL.pdf ). In 2022 was dit nog 724 ton. Het overgrote deel van deze uitstoot komt door het aardgasverbruik 

van de huisvesting (95%). De overige 5% wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de zakelijke kilome-

ters. Omdat de elektriciteit voor het laboratorium volledig duurzaam wordt opgewekt, wordt hiervoor geen CO2-

uitstoot gerekend. Het woon-werkverkeer van het personeel en de koeriersdiensten zijn niet opgenomen in de 

CO2-footprint. Ook worden de uitbestede analyses niet meegenomen. In tijd van grote drukte worden onder an-

dere monsters naar Zweden gevlogen voor analyse. In 2023 is door SGS EA van deze mogelijkheid geen gebruik 

gemaakt.  

 

Het laboratorium heeft haar CO2-emissie uitgezet tegen het totaal aantal geanalyseerde monsters, waarmee de 

CO2-emissie per monster herleid kan worden. Voor 2023 is dit 1,31 kg CO2 per geanalyseerd monster (zie tabel 3).  

tabel 3: CO2-uitstoot in kilogrom per jaar per geanalyseerd monster  

   

 

tabel 4: aantal geanalyseerde monsters BK ingenieurs 

 

 

Het laboratorium heeft in 2023 voor onze organisatie 44.438 monsters geanalyseerd (zie tabel 4). Dit betekent dat 

het laboratorium ten gevolge van deze analyses in 2023 circa 1,31 x 44.438= 58,2 ton CO2 heeft uitgestoten.  

 

Met de CO2-uitstoot voor onze organisatie uit bovenstaande berekening kan het aandeel van onze organisatie in 

de CO2-uitstoot van het laboratorium worden berekend.  

 
(58,2 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2  ÷  655 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2)𝑥100% = 8,9%  

 

Onze organisatie is verantwoordelijk voor 8,9% van de CO2-uitstoot door het laboratorium. Dit aandeel gebruiken 

we als uitgangspunt om ook ons aandeel in de CO2-uitstoot van de huisvesting van het laboratorium, de laborato-

riumapparatuur en het woon-werkverkeer van het laboratoriumpersoneel te bepalen. 

 

Huisvesting  

Voor de huisvesting wordt gekeken naar de cijfers van het jaarlijkse gasverbruik. Volgens de door het laborato-

rium aangeleverde data is in 2023 voor 350,618 Nm3 aan gas verbruikt, wat gelijk staat aan 625 ton CO2-uitstoot 

(CO2-emissie_inventaris SGS EA 2023_NL.pdf ). 

 

625 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2  × 8,9% = 55,6 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

Door onze organisatie is in 2023 voor de huisvesting van het laboratorium 55,6 ton CO2 uitgestoten. 

 

 

jaar

ton CO2 

per jaar 

kg CO2 per jaar 

per monster

2018 971 1,88

2019 928 1,89

2020 792 1,65

2021 966 2,01

2022 724 1,62

2023 655 1,31

verpakking aantal

potten 28.948

flessen 8.561

grote emmer 4.949

kleine emmer 1.980

Totaal 44.438

https://bkgroep.sharepoint.com/:b:/r/sites/CO2-Prestatieladder2/Gedeelde%20documenten/CO2-Footprint/2023/SGS%20CO2-emissie_inventaris_2023_EN%20(002).pdf?csf=1&web=1&e=3SOPx8
https://bkgroep.sharepoint.com/:b:/r/sites/CO2-Prestatieladder2/Gedeelde%20documenten/CO2-Footprint/2023/SGS%20CO2-emissie_inventaris_2023_EN%20(002).pdf?csf=1&web=1&e=3SOPx8
https://bkgroep.sharepoint.com/:b:/r/sites/CO2-Prestatieladder2/Gedeelde%20documenten/CO2-Footprint/2023/SGS%20CO2-emissie_inventaris_2023_EN%20(002).pdf?csf=1&web=1&e=3SOPx8
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Laboratoriumapparatuur  

Voor de apparatuur wordt gekeken naar het elektriciteitsverbruik. De monsters worden geanalyseerd door appa-

ratuur die op elektriciteit draait. Ook zijn er diverse koelcellen om de monsters goed te kunnen conserveren. Vol-

gens de door het laboratorium aangeleverde data is in 2023 voor 3.7770.381 kWh aan elektriciteit verbruikt. Om-

dat de elektriciteit voor het laboratorium volledig duurzaam wordt opgewekt, wordt hiervoor geen CO2-uitstoot 

gerekend.  

 

Woon-werkverkeer 

In de footprint van SGS EA is de CO2-emissie van het woon-werkverkeer ten onrechte niet meegenomen. De on-

derstaande berekening berust derhalve op een aanname van SGS EA. In de ketenanalyse betreft dit een relevante 

emissiebron. 

 

Via ons aandeel in de totale CO2-uitstoot kan ook de uitstoot van het woon-werkverkeer van het personeel van 

het laboratorium worden berekend. Volgens de door het laboratorium aangeleverde data is in 2023 in totaal 

1.329.860 km verreden voor het woon-werkverkeer. Omgerekend naar het percentage waar onze organisatie ver-

antwoordelijk voor is en naar ton CO2-emissie betekent dit dat de BK ingenieurs een aandeel in de CO2-uitstoot 

door het woon-werkverkeer van het laboratorium heeft van 22,8 ton CO2. 

 

1.329.860 𝑘𝑚 × 8,9% × 0,193 ÷ 1.000 = 22,8 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

Hierin is Emissiefactor 2023 van 0,193 voor een auto met specificatie Brandstof onbekend en Gewichtsklasse onbekend toege-

past. 

2.1.4 Verwerking 

Analyseresultaten rapporteren  

De analyseresultaten worden digitaal gedeeld met de projectleider van de organisatie. Deze CO2-emissie is ver-

waarloosbaar en wordt niet meegenomen in de ketenanalyse.  

 

Afvoer materialen 

Omdat in de verpakkingen (mogelijk) verontreinigd monstermateriaal heeft gezeten en voor de analyses vloeistof-

fen zijn toegevoegd, moeten de verpakkingen thermisch worden gereinigd voor hergebruik. Het laboratorium 

heeft aangegeven dat dit zowel vanuit een financieel- als duurzaamheidsoogpunt niet aantrekkelijk is. In 2023 is 

een deel van het laboratorium gestart met het recyclen van plastic afval via een aparte afvalstroom. 

Al het afval (glas, overig plastic en grond- en waterbodem monstermateriaal) wordt niet gescheiden ingezameld. 

Het wordt afgevoerd als ‘niet reinigbare grond’ naar de Maasvlakte. Dit betreft een jaarlijkse afvalstroom van 1,3 

miljoen kilogram. Daarnaast zijn er ook afvalstromen van monstermateriaal van grondwater, afvalwater, niet-

vormgegeven bouwstoffen en vormgegeven bouwstoffen, die verder in beeld gebracht moeten worden. 

 

De CO2-emissie die vrijkomt bij de verwerking van al het laboratoriumafval is een zeer relevant onderdeel van de 

scope 3-emissie. SGS EA heeft echter de CO2-emissie voor de verwerking van het laboratoriumafval niet bepaald 

of ingeschat. Dit is een relevante emissiebron die verder onderzoek verdient. 

2.2 Totale CO2-uitstoot keten 

Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat het analyseren van monsters door onze organisatie in 2023 93,5 ton 

CO2-uitstoot heeft veroorzaakt, zie onderstaande tabel 5. In de tabel is een fout in de ketenanalyse van 2022 ge-

corrigeerd. In die ketenanalyse is de regel ‘monsteranalyse’ in de optelling meegenomen, terwijl dit getal alleen 

gebruikt moet worden om het aandeel van BK ingenieurs in de CO2-uitstoot van de huisvesting te berekenen. 
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tabel 5: CO2-uitstoot overzicht 2023 

Keten Onderdeel  Uitstoot in ton CO2 Percentage  

Monsters  
Verpakkingen  Zie transport koerier - 

Koeling      3,9     4,2% 

Koerier Transport koerier   11,2   12,0% 

Laboratorium 

Huisvesting    55,6   59,4% 

Laboratoriumapparatuur       0     0,0% 

Woon-werkverkeer     22,8    24,4% 

Verwerking  Afvoer materialen Niet te bepalen  - 

Totaal 93,5 100,0% 

3 Doelstellingen en maatregelen 

In 2022 is ten behoeve van niveau 4 de ketenanalyse van het laboratorium opgesteld. Het jaar 2022 is gesteld als 

het referentiejaar voor de reductiedoelstelling. In de ketenanalyse van 2022 zijn diverse CO2-reducerende maatre-

gelen voorgesteld, die moeten leiden tot een CO2-ketenreductiedoelstelling van 20,2% over 5 jaar ten opzichte 

van het referentiejaar.  

 

Uit de ketenanalyse blijkt dat de CO2-uitstoot van het laboratorium ten gevolge van de inkoop van analyses door 

BK ingenieurs B.V. 93,5 ton CO2 bedraagt. Dit wordt voor het grootste deel bepaald door de huisvesting (59,4%) 

en het woon-werkverkeer (24,4%). De organisatie heeft zelf slechts een beperkte bijdrage in de keten (4,2%) voor 

de koeling van de monsters. In de onderstaande paragrafen wordt per onderdeel van de keten een maatregel be-

sproken voor de CO2-reductie. De doelstelling is om de genoemde maatregelen binnen een termijn van vijf jaar te 

realiseren.  

3.1 Maatregelen per onderdeel 

3.1.1 Conservering monsters 

Voor het onderdeel conservering monsters wordt vanwege de koeling door BK ingenieurs CO2 uitgestoten. On-

danks dat dit onderdeel uitmaakt van scope 2, wordt dit voor de volledigheid van de ketenanalyse wel benoemd. 

In 2023 is in Zoetermeer de koelcel vervangen voor een nieuwe koelkast.  

Eind 2024 worden de vestigingen Arnhem en Zoetermeer afgestoten. De daar aanwezige koelkasten zullen echter 

op een andere locatie nodig zijn voor het koelen van de monsters.  

Een effectieve maatregel is het overgaan naar groene stroom, betrokken van Nederlandse wind (momenteel 

groene stroom van Europese wind). Hiermee wordt de CO2-uitstoot gereduceerd tot circa 0,12 ton. Deze maatre-

gel zal echter pas vanaf september 2025 genomen kunnen worden, wanneer een nieuw energiecontract wordt 

aangegaan. In de reductieberekening is deze maatregel vanaf 2026 gehanteerd. 

3.1.2 Koerier 

Om een volledige CO2-footprint te kunnen maken is een registratie van de gereden kilometers van de koeriers-

dienst noodzakelijk. Op basis hiervan kan een nauwkeuriger inschatting van de kilometers ten gevolge van de ac-

tiviteiten van BK ingenieurs ingeschat worden.  

 

Voor het onderdeel ‘koerier’ wordt door de verreden kilometers van de koerier CO2 uitgestoten. Tussen BK ingeni-

eurs en SGS zal overleg worden gepleegd om te onderzoeken of het aantal kilometers verminderd kan worden. 

Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de monsters meer bij strategisch gelegen ophaaldepots van SGS af te 

geven, waardoor de koerier minder kilometers hoeft te maken. Het afstoten van de vestigingen Zoetermeer en 

Arnhem zal daartoe vermoedelijk ook gaan bijdragen. De doelstelling is om 10% minder koerierskilometers voor 

BK ingenieurs te maken (wordt totaal 35.672 km), wat een CO2-reductie oplevert van 1,2 ton CO2 . De CO2-emissie 
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daalt dan tot 10,6 ton. In de reductieberekening is deze maatregel vanaf 2025 gehanteerd, aangezien in dat jaar 

twee vestigingen zijn afgestoten.  

 

Een andere mogelijkheid is om elektrisch te gaan rijden of op waterstof. Met de huidige elektrische/waterstof be-

stelbussen is het nog niet mogelijk om zwaar beladen grote afstanden te rijden. De verwachting is dat dit vanaf 

2027 wel (economisch) mogelijk is vanwege de ontwikkeling van de stand van de techniek. In de reductiebereke-

ning wordt ervan uit gegaan, dat in 2030 de koerierdienst volledig elektrisch rijdt. Hiermee wordt 5,7 ton CO2 be-

spaard (10,6 ton- 4,9 ton).  

 

35.672 𝑘𝑚 𝑥 0,137 ∗= 4,9 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 

 

* Emissiefactor voor minibus elektrisch, gemiddelde stroommix 2024 

3.1.3 Laboratorium 

Huisvesting 

Het laboratorium zorgt in deze keten voor de meeste CO2-uitstoot. Het elektriciteitsverbruik is al volledig duur-

zaam. Evengoed worden elektriciteit reducerende maatregelen in 2023 uitgevoerd, zoals het plaatsen van een re-

gelinstallatie en een multisysteem voor koelen en verwarmen en wordt een oude luchtbehandelingskast vervan-

gen. Hieraan is een doelstelling verbonden van een reductie van 2,5% kWh/analyse. 

 

In 2023 is voor de vermindering van het gasverbruik ingezet op het isoleren van leidingen en het vervangen van 

diverse cv-ketels voor HR-ketels. Deze maatregelen zijn in 2023 uitgevoerd, waarbij de HR-ketels in september zijn 

geplaatst. Hiermee wordt een reductie op het gasverbruik van 10% verwacht. Het relatief zachte jaar qua tempera-

tuur en de aanpassingen hebben vooralsnog geleid tot een reductie in het gasverbruik van circa 8% (54 ton op 

een totaal van 679 ton). 

 

Woon-werkverkeer 

Om een volledige CO2-footprint te kunnen maken is een registratie van de gereden kilometers van het woon-

werkverkeer van de medewerkers noodzakelijk. Er was in 2022 geen nauwkeurige berekening van het woon-werk-

verkeer voorhanden. Hiervoor is een schatting gegeven met een koppeling naar het aantal FTE. In 2023 is op basis 

van het toegenomen aantal FTE het aantal woon-werk kilometers evenredig verhoogd.  

Het laboratoriumpersoneel kan niet thuiswerken, dus het aantal woon-werk kilometers kan lastig worden vermin-

derd. Een reductiedoelstelling is in dit segment moeilijk realiseerbaar. 

Wel kan op basis van de reiskostenvergoeding het aantal kilometers nauwkeuriger in beeld worden gebracht. 

3.1.4 Verwerking van het laboratoriumafval 

De CO2-emissie die vrijkomt bij de verwerking van al het laboratoriumafval is een zeer relevant onderdeel van de 

scope 3-emissie. SGS EA heeft echter de CO2-emissie voor de verwerking van het laboratoriumafval niet bepaald 

of ingeschat. Voor een volledige CO2-footprint is dit wel noodzakelijk. 

 

Daarnaast kan worden gekeken naar de hoeveelheid afval om die te verminderen. Van alle bij het laboratorium 

aangeleverde monsters werd in 2022 34,9% niet geanalyseerd. In 2023 was dit percentage ongeanalyseerde mon-

sterverpakkingen 33,5%. In Q1/Q2 van 2024 bespreken BK ingenieurs en SGS EA de mogelijkheden om hierin een 

verdere reductie te bewerkstelligen.  
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3.2 Totale CO2-reductie  

Met de in 2022 geformuleerde maatregelen kan circa 20,2 ton CO2 worden bespaard op een totaal van 114,5 ton 

CO2 in een termijn van acht jaar. Dit is een reductie van 17,6% ten opzichte van 2022. In tabel 6 is de reductie-

voortgang aangegeven voor 2023. 

tabel 6: Voortgang CO2-reductie ketenanalyse 

jaar maatregelen 

CO2-reductie-
doelstelling                                    
t.o.v. 2022                       

in ton 

CO2-reductie-
doelstelling                                    
t.o.v. 2022                       

in % 

CO2-emissie             
ketenana-

lyse                               
in ton 

gerealiseerde              
CO2-reductie                      

in ton 

gerealiseerd 
percentage 

CO2-reductie          
in % 

2022 - referentiejaar 0,0 114,5 0,0 0,0 

2023 koeling BK + isolatie/HR-ketels SGS 9,5 8,3 93,5 21,0 18,3 

2024 geen extra maatregelen 0,0 0,0 - - - 

2025 minder kilometers koerier 1,2 1,0 - - - 

2026 Nederlandse wind ipv Europese 3,8 3,3 - - - 

2030 elektrisch rijden door koerier 5,7 5,0 - - - 

totaal   20,2 17,6   21,0 18,3 

 

Het blijkt dat de doelstelling voor 2030 al in 2023 is gerealiseerd. De reductie komt vrijwel geheel op het conto 

van SGS EA: de reductie op de directe CO2-emissies ten gevolge van het aardgasverbruik van de huisvesting en 

het brandstofverbruik van de zakelijk verkeer van de leaseauto’s. 

Daarom zal In 2024 door BK ingenieurs samen met SGS EA een nieuwe CO2-reductiedoelstelling worden geformu-

leerd. 

 

Op 20 maart 2023 is overleg geweest over verdere CO2-reducerende mogelijkheden en om de hoeveelheid afval 

ten gevolge van het niet analyseren van aangeleverde monsters door BK ingenieurs te bespreken. In Q1/Q2 van 

2024 wordt het overleg tussen BK ingenieurs en SGS ES hervat. 

 

SGS EA heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn.  
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