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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Sight 
Landscaping een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit 
document beschrijft de ketenanalyse van hergebruik van groenafval.  

1.1 Activiteiten Sight Landscaping 

Sight Landscaping is een landelijke groenvoorziener gespecialiseerd in advies, ontwerp, 
aanleg, onderhoud en beheer van buitenruimtes. 

Wij verzorgen de buitenruimtes voor: 

• Overheid; 

• Zorg; 

• Hotels en recreatie; 

• Bedrijven en instellingen. 

Sight Landscaping heeft naast de hoofdvestiging in Harderwijk, 2 nevenvestigingen, te weten 
Nieuwekerk aan den IJssel en Eelde. Daarnaast zijn er nog een aantal opstappunten. Zowel 
de hoofdvestiging als nevenvestigingen bestaan uit een kantoorruimte, 
onderhoudsruimte/werkplaats en loods voor opslag materieel. Opstappunten zijn meer 
verzamelpunten van waaruit ploegen vertrekken. 

1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 
berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 
product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren 
van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 
voortgang. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd 
wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 
onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. 
Sight Landscaping zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners 
binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Sight Landscaping is een middenmoter/voorloper qua doelstelling op groenafvalverwerking. 
Een andere vergelijkbare organisatie J. v. Bodegom en Zn B.V. heeft ambitieuze 
doelstellingen op groenafvalverwerking gesteld en onze doelstelling komt ook aardig in de 
buurt.   
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1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Sight Landscaping de ketenanalyse van hergebruik van groenafval. 
De opbouw van het rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
• Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 
overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop Sight Landscaping de meeste 
invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

 

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in het document “4.Scope 3 - 
kwalitatieve en kwantitatieve analyse”. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Sight Landscaping zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top 
twee van de PMC moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee betreft: 

• Onderhoud groen: (semi) overheid 

• Aanleg groen: (semi) overheid 

Door Sight Landscaping is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product die bij 
beide activiteiten vrijkomt namelijk: Groenafval. Bij onze projecten komt veel groenafval vrij 
en alhoewel wij weinig van dit afval zelf verwerken kan een kleine verduurzamingsslag al veel 
impact hebben. De andere ketenanalyse zal gaan over hoe wij als aanjager onze 
ketenpartners kunnen inspireren om te verduurzamen. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse focust zich op wat er met het afval gebeurt dat vrijkomt bij projecten voor 
groenonderhoud uitgevoerd door Sight. De complete keten wordt uitgelegd in sectie 3. Omdat 
verreweg de meeste scope 3 emissies in deze keten vrijkomen bij het verwerken van het 
groenafval, is besloten om dit deel uit te lichten. In dit deel valt de meeste winst te behalen 
en heeft Sight Landscaping de meeste invloed. 
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Ladder van Lansink 

In deze ketenanalyse wordt afval geclassificeerd aan de 
hand van de Ladder van Lansink. Deze geeft de 
milieuvriendelijkheid aan van een type afvalverwerking. 
Hierbij zijn A t/m D manier van circulaire afvalverwerking, 
maar E en F nog een lineair. Voor Sight Landscaping 
betekenen de verschillende categorieën het volgende voor 
groenafval-verwerking:  

 

 

 

Preventie 

Preventie is het hoogste streven van de Ladder van Lansink. Dit is echter een moeilijke optie 
voor groenvoorzieningsbedrijven aangezien de opdrachtgever de opdracht geeft om groen bij te 
houden en weg te halen. Echter, we kunnen preventie ook interpreteren als het laten liggen van 
groenafval op de projectlocatie, waardoor er geen groenverwerking aan te pas komt. Dit werd in 
het verleden toegestaan door opdrachtgevers., maar veel opdrachtgevers komen hierop terug.   
Hergebruik 
Hergebruik van groenafval zou betekenen dat het dezelfde functie uitoefent en levensduur niet 
veranderd. Dit zou dus kunnen betekenen dat een plant of boom wordt verplaatst, maar 
wanneer het wordt versnipperd is er eigenlijk al sprake van recycling. Dan wordt namelijk de 
levensduur van een plant of boom verkort en functie veranderd. 
Recycling 
Het overgrote deel van groenafvalverwerkers composteert groenafval. Compost kan worden 
gebruikt voor energiewinning en wordt daarnaast gebruikt als bodemverbeteraar. Een 
interessante andere optie van recycling is het verwerken tot bokashi, dit is een speciaal type 
bodemverbeteraar waarbij de CO2 in het materiaal blijft opgeslagen en niet vrijkomt. Ook wordt 
groenafval als bermgras deels gerecycled tot producten als papier. 
Energie 
Energie uit groenafval wordt op meerdere manier gewonnen. Hierbij is het belangrijk om 
onderscheid te maken tussen hout en overige groenafval. Grotere stukken hout worden veelal in 
biomassacentrales verbrandt. Al het andere groenafval wordt via compostering of vergisting 
energie uit gewonnen. Met gesloten compostering wordt de warmte die vrijkomt benut door 
leidingen met water er door heen te laten lopen en dit lokaal te gebruiken. Een andere manier is 
door vergisting waarbij in een zuurstofarme omgeving bacteriën en schimmels het groenafval 
vergisten. Ook hierbij hou je compost over, maar het produceert ook biogas welke door een 
warmtekrachtkoppeling voor elektriciteit en warmte kan worden ingezet, maar ook met een 
omvormer direct als gas voor warmte.    
Verbranden en storten 
Lokaal storten komt dus niet meer echt voor behalve voor Bokashi, maar dan wordt het alsnog 
lokaal bewerkt. Verbranden wordt alleen met grote houtstukken gedaan en al het overige 
groenafval wordt gecomposteerd of vergist.  
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2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van secundaire data die we deels 
via desktopresearch konden vinden en deels hebben opgevraagd. De primaire data is door 
Sight Landscaping zelf aangeleverd. Voor cijfers over de uitstoot worden gegevens van de 
Europese Commissie gebruikt. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data - Gegevens over huidige hoeveelheden groenafval. 

- Verwerkingsmethodes van verwerkers via 
websites/mail  

Secundaire data - CO2-uitstoot groenafvalverwerking – Europese 
Commissie 

 
Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 | Identificeren van schakels in de keten 
De bedrijfsactiviteiten van Sight Landscaping zijn onderdeel van een keten van activiteiten. 
Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat 
het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook 
gepaard met energiegebruik en emissies (downstream).  

3.1 Ketenstappen  

In het onderstaande figuur zijn de verschillende ketenstappen in beeld gebracht. De pijlen 
geven transport aan en vanuit het project zijn dus de verschillende huidige 
groenafvalverwerkingsmethoden weergeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Ketenstappen groenafvalverwerking 

  

Project 

Afval verwerker Bokashi 

Compost Vergisting Lokale bodemverbeteraar  

Bodemverbeteraar
/energie 

Groenafval delen met 
producenten van graspapier 

Verwerking tot graspapier 

Groenafval lokaal 
verspreiden 
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3.2 Ketenpartners 

Organisatie Functie in keten 
Sweco Groenafvalverwerker 
Recom Groenafvalverwerker 
Bruins & kwast Groenafvalverwerker 
Verhoef Groenafvalverwerker 
Koers Groenafvalverwerker 
Smink Groenafvalverwerker 
Renewi Groenafvalverwerker 
Van Doorn- Soest  Groenafvalverwerker 
Den Ouden Groenafvalverwerker 
Nieboer Groenafvalverwerker 
stainkoeln Groenafvalverwerker 
Gemeente Arnhem Opdrachtgever 
Gemeente Harderwijk Opdrachtgever 
Gemeente Amersfoort Opdrachtgever 
BEL gemeenten Opdrachtgever 

 
In het bovenstaande tabel staan de groenafvalverwerkers weergeven die veruit het meeste voor 
ons verwerken. Daarnaast hebben we opdrachtgevers erin gezet voor projecten welke gegund zijn 
op basis van het CO2-Prestatieladder certificaat.  
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4 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten en uitleg van de scope, zoals weergegeven in 
hoofdstuk 2 en 3, is per verwerkingsmethode bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten. 
Doordat planten en bomen juist CO2 opslaan is er bij groenafval vaak sprake van een 
negatieve CO2 uitstoot. Pas wanneer het groenafval verwerkt wordt op zo’n manier dat de 
koolstof weer vrijkomt in de vorm van CO2, is er netto sprake van een neutrale of positieve 
CO2 uitstoot. Voor het storten en composteren van groenafval worden gegevens gebruikt van 
de Europese Commissie. Deze gegevens worden ook deels als basis gebruikt voor de andere 
methoden, maar hiervoor hebben we ook andere bronnen die terug te vinden zijn in de 
bronvermelding gebruikt.  

Volgens de Europese Commissie komen broeikasgassen bij composteren en storten op 
meerdere manieren vrij, zoals is te zien in onderstaande tabel. Voor composteren zijn er 
verschillende manieren, zo kan er naast normaal composteren ook energie opgewekt worden 
met de gassen die vrijkomen bij anaerobe fermentatie (gesloten fermentatie). Ook de warmte 
die bij het composteren vrijkomt kan gebruikt worden. De waardes in de tabel zijn in kg CO2 

equivalent per ton afval. De berekening bevat geen transport.  

*Bij het natuurlijk proces is voorkomen energie en materiaal berekend naar een gemiddelde 
van €40- per ton groenafval voor stort en transport kosten. Defra (2020) richtlijnen geven 
0,81 kg per euro voor transport. Dit maakt dan 0,81 * 40 = 32,4 kg CO2 per ton groenafval 
besparing.     

De reden dat de hoeveelheid koolstof die geïsoleerd is zo laag is, is dat de koolstof in compost 
zeer snel wordt afgebroken, verreweg het grootste deel van de koolstof eindigt dus 
uiteindelijk in de lucht als CO2. Bij Anaeroob composteren wordt de compost in een luchtdicht 
vat gestopt en komt er op den duur methaan vrij, deze wordt afgevangen en tot energie 
omgezet. Hierdoor hoeft er minder energie geproduceerd te worden door middel van fossiele 
brandstoffen, wat dus netto een positief effect heeft op de hoeveelheid CO2 die wordt 

 Storten Biomassa  Open 
Composteren 

Bokashi Anaerobe 
fermentatie & 
composteren 

Natuurlijk 
proces 

 

Vergisting, 
warmtewinning 
& composteren 

Verwerki
ng tot 
graspapi
er 

Methaan 
(CH4) 

323        

Koolstof 
geïsoleerd 

-86  -7  -7 -7 -7  

Voorkome
n energie 
en 
materiaal 

-10  -11  -28 -32,4 -54 -383 

Energiever
bruik 

0 0 4  0 0 0 127,5 

Netto 
Totaal 

227 0 -14 -18 -35 -39,4 -61 -256 
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uitgestoten. Dit geldt ook voor het compost dat overblijft, deze vruchtbare grond vervangt 
kunstmest en bespaart daardoor CO2. Het energieverbruik bij het open composteren heeft 
betrekking op de tractoren die het compost eens in de zoveel tijd moeten omploegen, om te 
voorkomen dat het te warm wordt. Door het omploegen kom koolstof wat anders werd 
vastgehouden vrij.  

Er zijn nog drie andere opties voor de verwerking van groenafval. Een deel kan worden 
omgezet in bokashi, een deel kan worden gerecycled tot een product voor consumenten en 
een deel kan direct worden gebruikt voor veevoer. Bij bokashi komt minder CO2 vrij dan bij 
open composteren en het hoeft niet omgedraaid te worden. Het voordeel van bokashi is ook 
dat het vaak lokaal makkelijk kan worden toegepast, waardoor de compost die eruit vrijkomt 
lokaal weer kan worden ingezet en er weinig transport bijkomt kijken. Verder is het lokaal 
weer benutten via bokashi het beste voor de grond, omdat koolstof wat is weggehaald weer 
op dezelfde plaatst in een andere vorm wordt teruggelegd. Het netto totaal van het gebruik 
van bokashi wordt daarom geschat op -18 kg CO2 eq per ton afval. Er zijn verschillende 
voorbeelden van biomassa dat wordt verwerkt in producten voor consumenten. Zo wordt er 
van bermgras door het bedrijf Veezel papier gemaakt en door OFN verkeersborden. En 
waterplanten uit de randmeren zijn bijvoorbeeld verwerkt tot bankjes in de openbare ruimte. 
Naar inschatting1 bespaart ´graspapier´ 75% van de CO2-uitstoot ten opzichte van 
traditionele papierproductie. Aangezien er 510 kg CO2 per ton houtpulp wordt uitgestoten is 
dit een besparing van 383 kg CO2 per ton. Verder kan ook meer worden samengewerkt met 
de natuur. Dit betekent dat er vaker gemaaid en gesnoeid wordt en de vrijkomende stromen 
lokaal verteert. Het verschil met storten is dat door organische reststromen niet op te hopen 
er minder sprake is van veel vrijkomende methaan door bacteriële processen. Daarnaast is er 
sprake van een grote besparing op transport doordat groenafval niet hoeft worden afgevoerd.    

Ook kan in theorie een deel van het groenafval (maaisel) lokaal gerecycled worden tot 
veevoer. Of beter nog dat er weer ouderwets dieren worden ingezet om te grazen wat de 
koolstofdioxide cyclus bevorderd. Ook op deze manier vindt er een besparing plaats doordat 
er bijvoorbeeld geen energie verbruikt hoeft te worden om veevoer te telen en er minder 
transport nodig is. In werkelijkheid blijkt echter dat het bermmaaisel veel te vervuild is om 
als veevoer toe te passen. Het wordt hier en daar wel eens gedaan, maar op grote schaal is 
dit dus uitdagend.  

4.1 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Soort afval hoeveelheid (kg) Ton 
Afvalhout 13570 13,57 

A-hout 2260 2,26 

Berm/slootafval 1179680 1179,68 

Bezinksel 26729 26,729 

Bestrijdingsmiddelen 20 0,02 

B-hout 6680 6,68 

C-hout 5050 5,05 

Compost 8358 8,358 

Exoten 13880 13,88 

Gemengd Groenafval 102980 102,98 

Gemengd grond 161720 161,72 

Gras 1392294 1392,294 

Gras en watercultures 178860 178,86 

Gras klasse B 93240 93,24 

Groenafval 2484789 2484,789 

 
1 Https://www.agf.nl/article/9123400/graspapier-mogelijk-alternatief-voor-traditioneel-
papier/ 
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Groenafval biologisch afbreekbaar 980 0,98 

Grond 251680 251,68 

Hakkelspecie 0 0 

Licht verontreinigde grond  522740 522,74 

Plantsoenafval 272580 272,58 

Riet 40430 40,43 

RKG Slib 101748 101,748 

Septic afval 9000 9 

Snippers 0 0 

Snoeihout 395776 395,776 

Snoeihout    0 

Takken/stobben 51610 51,61 

Teelaarde   0 

Teelaarde  215800 215,8 

Tuinafval 16660 16,66 

Veegvuil 1398834 1398,834 

Veegzand 3366 3,366 

Verontreinigde grond 7870 7,87 

Vuil/beer/pompput/septic   0 

 8959184  
 

Dit bovenstaande tabel weergeeft alle groenafvalstromen, maar deze worden niet allemaal op 
dezelfde manier verwerkt.  

Voor de belangrijkste partners (top 10) voor groenafvalverwerking is in beeld gebracht 
hoeveel en hoe het groenafval wordt verwerkt. In de bijlagen is dit terug te vinden.  

a 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Verdeling CO2-uitstoot per verwerkingsmethode 

De gemiddelde kg CO2eq per ton afval is op dit moment -17,6. Uit het voorgaande blijkt dat 
het meest voorkomend is om hout te verwerken tot biomassa wat gebruikt wordt voor 
energiewinning en al het overige groen op te werken tot compost. Alleen Stainkoeln maakt 
gebruik van anaerobe fermentatie bij het composteren en Den Ouden gebruikt hout als 
bodembedekkers. Vergisten van groenafval blijkt toch bij partners alleen te worden gebruikt 
voor GFT. Verder is over Bokashi en verwerking tot groen papier niks gevonden op de 
websites van onze partners.   

 
 

Type verwerking Hoeveelheid (ton) 
Conversiefactor 
(kg CO2 eq/ 
ton) 

Uitstoot (ton 
CO2 eq.) 

Biomassa 391,056 0 0 
Open Compostering 5894,656 -18 -106,103808 
Anaerobe 
fermentatie & 
compostering 

265,24 -35 -9,2834 

Totaal 6550,952   -115,387208 
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5 | Verbetermogelijkheden 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

In de directe keten is weinig winst te behalen. Groenafval wordt zo dichtbij mogelijk verwerkt, 
omdat dit ook transportkosten scheelt. Alhoewel composteren en verwerking tot biomassa 
van groenafval al een duurzame verwerkingsmethode is, is Sight Landscaping ervan overtuigd 
dat er nog meer kan met groenafval. De volgende kansen zijn verder geïnventariseerd om 
CO2-reductie in de keten te behalen:  
 

- Businessmodel opstellen om zelf groenafval te verwerken  
- Graspapierpapier partnerships  
- Groenafvalverwerking partners uitkiezen op verwerkingsmethode  
- Publiek meubilair  
- Verkeersborden 
- Isolatiepanelen 
- Veevoer 
- Groenafval in containers opslaan (voor minder vaak transport..) 
- Vaker maaien/snoeien en lokaal verspreiden 
- Andere innovatieve projecten 

 
Businessmodel zelf groenafval verwerken 
 
Bokashi is vaak een methode die bedrijven makkelijker zelf kunnen toepassen bij 
groenonderhoud projecten, maar er komt ook steeds meer weerstand tegen. Daarnaast laten 
de CO2-emissies zien dat andere verwerkingsmethoden nog milieuvriendelijker zijn. Het meest 
interessant zou het kunnen zijn voor Sight Landscaping om zelf groenafval te verwerken en er 
biogas en/of warmte uit te halen. De compost die hieruit over blijft kan Sight Landscaping dan 
of zelf gebruiken of verkopen.    
 
 
Selectie partners  
 
Als het bij een project voor de kosten geen verschil maakt bij welke groenafvalverwerker het 
geleverd wordt dan kan op basis van de informatie uit deze ketenanalyse een afweging 
worden gemaakt naar welke verwerker het toe wordt gebracht. In de meeste gevallen zal het 
weinig verschil maken, maar mocht er een afvalverwerker zijn die zoals Stainkoeln ook 
anaerobe fermentatie toepast dan kan dit interessanter zijn.  
 
 
Innovatieve projecten 
 
Gebruik maken van vezels uit maaiafval.   
 
Er zijn een paar bedrijven in Nederland die uit voornamelijk maaiafvalstromen de vezels eruit 
kunnen halen en dit gebruiken voor toepassingen als papier of publiek meubilair. Bij 
groenafvalverwerking voor de gemeente Arnhem en Renkum wordt maaiafval naar Hooijer 
Renkum gebracht die het verwerkt tot een basisproduct voor karton, afrasteringspalen, 
terrasplanken en bloembakken. Sight Landscaping wil meer naar deze verwerker brengen en 
bij afvalverwerking in een andere omgeving ook zoeken naar vergelijkbare 
groenafvalverwerkers. Een uitdaging is nog wel dat het alleen naar deze verwerkers kan 
worden gebracht als we ook garanderen dat het eindproduct kunnen afnemen. Echter wij 
willen zelf steeds meer papierloos gaan werken. Dan hebben wij contact met de 
opdrachtgevers (veelal gemeenten) om meer graspapier af te nemen. Momenteel is het nog 
uitdagend om ze hiervoor in beweging te krijgen. Wij willen in de toekomst door andere 
lijntjes uit te zetten binnen gemeenten (via duurzaamheidmedewerkers) hier meer druk 
achter zetten om zo een klein deel op deze manier te kunnen verwerken.    
 
 

Met opmerkingen [DDA1]: @Hendri 
 
o   Hooijer Renkum  maaiafval  papier of publiek 
meubilair. Inderdaad meer naartoe gebracht in 
2022? 
o   Nijmegen Noord  Schiphol Airport Case Study  
maaiafval tot bouwmaterialen 
o   Bergras tot papier (Herrejan Veenema). 
Brengen van groenafval, maar moeten ook 
producten afnemen. Is hier meer mee gedaan? 
o   RVB defensie 75% materialen verwerken 
tussen trede A en C op ladder v Lansink.  Hoe 
tonen jullie dit aan? hoeveel in 2022 verwerkt? 
Hoeveel daarvan op alternatieve methode 
vewerkt? En wat is dan die alternatieve 
methode? Snoeihout direct verwerken in 
bosstroken door takkenrillen, zonder te 
snipperen. 
o   Zijn er nog nieuwe innovatieve projecten 
bijgekomen sinds vorig jaar? 
 

Met opmerkingen [DDA2R1]: Bovenstaande 
verwerken in hoofdstuk 6 voortgang  
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Vaker maaien/snoeien en lokaal verspreiden 
 
Overeenkomend met het natuurlijke proces kan ook vaker worden gemaaid of gesnoeid en 
kunnen de organische stromen achter worden gelaten, omdat ze niet heel groot zijn. Hierdoor 
worden ze op natuurlijke wijze beter verteerd. Het heeft ongeveer dezelfde CO2-reductie als 
composteren, maar additioneel verminderd het eigen transport (scope 1) en transport van 
derden (scope 3). Sight Landscaping maakt daarnaast steeds meer gebruik van elektrische 
machines (zie andere ketenanalyse) welke met groene stroom worden opgeladen, waardoor 
vaker maaien/snoeien geen extra uitstoot oplevert.     
 
In het onderstaande tabel valt op te maken hoeveel ton we op hoogwaardigere manieren 
(meer CO2-reductie) hebben verwerkt in 2019.  
 
Kans Verwerkt in 2019 
Vezels uit maaiafval voor 
consumenten producten 

0 (in 2018 was er wel wat op 
deze manier vewerkt) 

Anaerobe fermentatie & 
compostering 

265 ton (3,9% totaal 
geschikt voor composteren) 

Natuurlijk proces 0-1% oftewel ongeveer 34 
ton 

 
In de onderstaande tabel staat het totaal van groenafval weergeven waarmee we rekenen 
voor verschillende groenafvalverwerkingsmethodes over 2019. Dit bevat dus geen 
houtsoorten enz. welke standaard tot biomassa voor energie worden verwerkt.  
 
Categorie Hoeveelheid 
Groenafval 2484788,5 
Gras 1392294 
Berm/slootafval 1179680 
Gemengd Groenafval 818597 
Bladafval 571580 
Gras en Watercultures 178860 
Gras klasse B  93240 
Riet 40340 
Biologisch afbreekbaar afval 980 
Eindtotaal kg 6760359,5 
Ton totaal 6760,3595 

 
 
Beoogde 
reductiekans  

Beoogde hoeveelheid 
hoogwaardiger 2026 

Ton groenafval 
(gebaseerd 2019)  

Ton CO2-
reductie 
(gebaseerd op 
2019) 

Selectie partners 5% 338 -12 
Innovatieve projecten 1% 68 -17 
Natuurlijk proces 6% 406 -16 
Totaal 12% 811 -45 

Tabel 2: Reductiepotentie per ketenstap 

 
In het bovenstaande tabel zie je de potentiële reductie die we verwachten met de 
verschillende verwerkingsmethoden. In de onderstaande twee tabellen staat weergeven wat 
de kg CO2equivalenten per ton groenafval zijn in 2019 en wat we beogen in 2026.   
 
Methode Percentuele 

aandeel 
Conversiefactor Kg 

CO2eq. 
per ton 
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afval 
(2019) 

Open 
compostering 98% -14 -13,65 
Anaerobe 
fermentatie 
& 
compostering 3% -35 -0,875 
Totaal   -14,525 
     
Methode Percentuele 

aandeel 
Conversiefactor Kg 

CO2eq. 
per 
ton 
afval 
(2026) 

Open 
compostering 88,00% -14 -12,32 
Anaerobe 
fermentatie & 
compostering 5% -35 -1,75 
Innovatieve 
projecten 1% -256 -2,56 
Frequenter 
snoeien/maaien 6% -39,4 -2,364 

Totaal   
-
18,994 

 

    
     

     
Sight Landscaping heeft daarom de volgende doelstelling vastgesteld: 
 

Scope 3 doelstelling Sight 

“In 2026 is 12% van het totale groenafval met een hoogwaardigere methode verwerkt dan 
in 2019”  

 
Hiermee wordt per jaar de volgende reductie verwacht:  
 
Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Hoeveelheid 
hoogwaardiger 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 

 
 

Scope 3 doelstelling Sight 

“In 2026 is de CO2-reductie van groenafval verwerking -18,95 kg CO2eq. per ton 
groenafval (i.p.v. -14,5 kg CO2eq. per ton groenafval uit 2019)”  

 
 
 
 



 

  
 
 
 

KETENANALYSE hergebruik groenafval 16 

 
5.2 Plan van aanpak 

1. Afspraken maken met projectleiders vaker snoeien/maaien 
 
We sturen bij onze projecten de projectleiders aan om vaker te gaan snoeien/maaien om het 
vervolgens te laten liggen. Tot nu toe wordt het nog maar op één of twee projecten gedaan 
op kleine schaal en we gaan met de projectleiders in gesprek waar ze kansen zien om dit ook 
vaker te doen.  
 
Naast vaker snoeien, wordt er ook steeds meer gemulcht. Dit houdt in dat hagen geknipt 
worden met een zgn. recyclcedek en gazons gemaaid worden met een recycledek op de 
maaier. Dit wordt actief gestimuleerd op de vestigingen middels project overleggen en 
operationeel teamoverleg. Zo is er op vestiging Eelde bijvoorbeeld op het hagenknip project in 
de gemeente Groningen op bovenstaande wijze gewerkt, waarmee over het gehele project 
slecht 1 vrachtwagenlading knipafval is vrij gekomen. Dit betreft de plaatsen waarbij 
recyclen/mulchen niet toepasbaar is vanwege de specifieke situering van de geknipte haag. 
 

2. Projectleiders sturen op keuze groenafvalverwerker 
 
Aangezien we meer inzicht al hebben in de methodes van de verschillende 
groenafvalverwerkers willen we projectleiders stimuleren om bij degene met hoogwaardigere 
methodes groenafval te brengen. Daarnaast willen we stimuleren dat projectleiders zelf ook 
actiever onderzoeken en nadenken over de methode van groenafvalverwerking wanneer 
meerdere opties beschikbaar zijn op dezelfde afstand.  
 
Met oog op duurzaamheid en kosten wordt meer actief gezocht naar lokale afvalverwerkers. 
Niet al het op projecten vrijkomende (groen) afval wordt automatisch naar de vestigingen van 
SIGHT gebracht. Met name op route based projecten wordt afval lokaal (op de route) gestort. 
 

3. In gesprek met gemeenten afnemen van graspapier 
 
Wij willen minder papier gaan gebruiken als organisatie. Echter een voorwaarde van 
groenafvalverwerkers die bermgras opwerken naar graspapier is dat je het mag inleveren 
wanneer je zelf van hun graspapier afneemt. Zo kunnen ze gelijk vraag en aanbod bij elkaar 
brengen. Aangezien we veelal de werkzaamheden voor gemeenten uitvoeren willen we met 
gemeenten in gesprek om te kijken of zij het graspapier kunnen afnemen. We hebben deze 
gesprekken vaker gevoerd, maar waarschijnlijk niet met de juiste personen. We willen nu via 
duurzaamheidsambtenaren het gesprek bij gemeenten initiateren.   
 
We kunnen voortgang monitoren door één een daling te zien in de hoeveelheid ingeleverde 
groenafval (door vaker snoeien/maaien). Daarnaast kunnen we aantonen hoeveel we naar 
welke groenafvalverwerker wegbrengen en op welke manier het is verwerkt.  
 
In 2023 is gebleken dat dit moeilijk werkbaar is in verband met andere afdelingen / 
budgethouders. Wel is er een voorbeeld op Universiteit Utrecht, waar we in 2023 van het 
vrijkomende maaisel kunststof picknickbanken hebben laten maken. Deze zijn vervolgens 
geplaatst op een nieuwe gerealiseerde daktuin op het terrein van Universiteit Utrecht. 

5.3 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

De berekeningen voor de uitstoot van verschillende verwerkingsmethoden komen van 
verschillende bronnen. Daarmee is de berekeningswijze mogelijk verschillend en kan 
vergelijken wat onzekerheden met zich meebrengen. We hebben wel hoog aangeschreven 
kennisinstituten gebruikt, dus daarmee zou de berekeningswijze wetenschappelijk onderzocht 
moeten zijn. Daarnaast hebben we niet met alle groenafvalverwerkers direct contact gehad 
over hun verwerkingsmethoden. Bij de meesten stond het wel duidelijk op de website, maar 
het kan zijn dat ze op de website niet alle methoden omschreven hebben. Voor meer inzicht 
willen we voortaan bij groenafvalverwerkers duidelijk in beeld brengen wat hun methoden 
voor verwerking zijn.  
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6. Voortgang ketenanalyse groenafvalverwerking  

6.1 Voortgang  

In 2023 heeft Sight Landscaping verdere stappen gezet om het verwerkingsproces van 
groenafval te verduurzamen. Opnieuw is het businessmodel onder de loep genomen om zelf 
groenafval te verwerken. Bovendien heeft het zorgvuldig selecteren van partners met 
duurzame verwerkingsmethoden bijgedragen aan een vermindering van de uitstoot. In 
hetzelfde jaar heeft Sight Landscaping vooruitgang geboekt in het onderzoeken van 
innovatieve projecten die de duurzaamheid bevorderen binnen de keten. In het kader van het 
natuurlijke proces zijn er ontwikkelingen geweest met betrekking tot frequenter maaien, 
snoeien en lokaal verspreiden. De voortgang op deze terreinen wordt hieronder uitvoeriger 
besproken. 
 
 
Businessmodel zelf groenafval verwerken 
Hier is in 2023 geen voortgang op geboekt. In de toekomst wilt Sight Landscaping hier wel 
naar kijken. Voordat dit plan wordt opgepakt moet er onderzoek gedaan worden naar de kans 
van slagen, toepasbaarheid etcetera. In 2023 is er wel Bokashi verwerkt in de projecten. 
 
Selectie partners 
Tijdens de jaarlijkse leveranciersbijeenkomsten en tijdens evaluatiegesprekken met 
onderaannemers en leveranciers worden onze doelstellingen m.b.t. CO2 reductie en 
duurzaamheid behandeld. Daar wordt in gesprek gegaan met leveranciers op welke wijze zij 
concreet kunnen bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen. 

Innovatieve projecten  

Picknickbanken van gemaaid gras op Universiteit Utrecht, zie hoofdstuk 5. Daarbij hebben we 
deze daktuin zoveel als mogelijk circulair aangelegd, zoals bijvoorbeeld: 

• Hellingbaan vervaardigt van hout met een reeds 2e leven, gemonteerd zodat dit ook 
een 3e leven kan krijgen 

• Halfverhardingsmateriaal dusdanig samengesteld en toegepast zodat na demontage 
daktuin herbruikbaar elders op Universiteitsterrein. 

• Drainagelaag vervaardigd van gerecycled HDPE en na demontage daktuin 100% her te 
gebruiken op nieuw daktuin project 

• Bestaande hekwerken opgewaardeerd en gemonteerd aan daktuin 
• Werken met de Ladder van Lansink (Verwaardingsladder) op omvangrijke projecten 

als RVB / Defensie. KPI is onder meer jaarlijks stijgen van een (deel)stroom op trede 
Ladder  van Lansink. Bijvoorbeeld: in 2023 bladafval gestegen van C- recycling naar 
B- Hergebruik. Tijdens bladval periode bladafval op beide percelen (contracten) laten 
verwerken tot bladmulch en hergebruikt op de complexen.  

Lokaal inkopen en daarmee CO2 reduceren  

Bijvoorbeeld op RVB / Defensie: KPU in contract voorgesteld dat er minimaal; 25% lokaal 
wordt ingekocht onder de volgende categorieën:  
A: Leverancier zelfde vestigingsplaats als hoofdlocatie RVB  

B: Leverancier binnen een straal van 40 km. vanaf hoofdlocatie RVB 

C: Leverancier gevestigd in zelfde provincie 

In 2023 82% (op perceel Havelte) en 85% (op perceel Schaarsbergen) gerealiseerd 
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Op een project in de gemeente Nijmegen hebben we afvalstromen opgewaardeerd. Hierbij is 
in 2023  

• Berm- en slootmaaisel voor 100% gecomposteerd tot veenvervanger  
• Snoeiafval voor 20 % gecomposteerd tot veenvervanger 

 
Vaker maaien/snoeien en lokaal verspreiden  
Zie Hoofdstuk 5 mulchen hagen knip 
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6.2 Vervolgstappen  

In 2023 is wederom gekeken naar de top 10 afvalverwerkers waar Sight Landscaping mee 
samenwerkt (zie bijlage). Het kwantitatieve onderdeel van de ketenanalyse is een lastig 
onderdeel gebleken in dit jaar om de volgende redenen: 

• Wisselen van verwerkers: Door de jaren heen veranderen de leveranciers waardoor 
de datavergelijking bemoeilijkt wordt 

• De verwerkingsmethode: Elk jaar moeten de aantallen aan de juiste 
verwerkingsmethode gekoppeld worden per leverancier 

• Opvragen van data: De data is afkomstig vanuit verschillende leveranciers met hun 
eigen format waarin ze het aanleveren. Dit maakt dat het filteren van de data extra 
veel tijd kost   

• Foutmarge data: in de datasheets worden uiteenlopende benamingen gebruikt voor 
het aanduiden van dezelfde verwerkingsmethodiek. Hierdoor ontstaat er ruis bij het 
analyseren van de data  

Zoals in de bijlage is te zien ontbreekt er veel data om kwantitatief aan te tonen wat de 
voortgang is geweest. Om een hoogstaande ketenanalyse te behouden zal er actie moeten 
worden genomen op de knelpunten. In 2024 zal er gekeken worden naar de verbetering van 
het kwantitatieve deel van de ketenanalyse. Hiervoor zal in gesprek gegaan worden met de 
afdeling financiële administratie om na te gaan welke data door de jaren heen opgeleverd kan 
worden met zo min mogelijk foutgevoeligheid.  
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6 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 
juni 2020 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 
standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting 
Standard 

GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment 
– Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 
www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 
www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 
http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 
Waste management options and 
climate change 

Europese Commissie 

Tabel 3: Referentielijst voor ketenanalyse hergebruik van groenafval 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

CORPORATE VALUE CHAIN 
(SCOPE 3) STANDARD 

PRODUCT ACCOUNTING & 
REPORTING STANDARD 

KETENANALYSE 

H3. Business goals & Inventory 
design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 
emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 
H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing 

Data Quality 
Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 
H8. Accounting for Supplier 
Emissions 

- Onderdeel van 
implementatie van CO2-
Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
Tabel 4: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse groenafvalverwerking 

 

http://www.ecoinvent.org/
http://www.bamco2desk.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
http://edepot.wur.nl/160737
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7 | Bijlagen 
 

1. Sweco -> Indaver 

Soort Ton Verwerking Conversiefactor Uitstoot (kg CO2) 

Gras 1003,72 Open composteren -14 -14052,08 

Berm/slootafval 708,84 Open 
Composteren -14 -9923,76 

Bladafval 91,38 Open 
Composteren -14 -1279,32 

Groenafval 1,76 Open 
Composteren -14 -24,64 

 
Op de website van Indaver vinden we terug dat groenafval wordt verwerkt tot biomassa en 
compost. Aangezien de bovenstaande stromen geen houtachtige substanties bevatten wordt 
het met name gecomposteerd.  

https://www.indaver.com/be-nl/installaties-processen/terugwinning-van-materialen/bio-
organisch-afval/ 

2. Recom 

Soort Ton Verwerking Conversiefactor 
Uitstoot 
(kg CO2) 

Veegvuil 437,964 Reinigen -  
Groenafval 429,33 Open Compostering -14 -6010,62 
Teelaarde  215,8 Reinigen -  
Gras 200,94 Open Compostering -14 -2813,16 
Snoeihout 181,516 Biomassa   
Bladafval 45,66 Open Compostering -14 -639,24 
Grond zonder voorkennis 35,06 Reinigen -  
Bomengrond 28,6 Reinigen -  
Exoten 13,88 Open Compostering -14 -194,32 
Compost 0,808 Open Compostering -14 -11,312 
Gemengd Groenafval 0    
Grond   0    

3. Bruins & Kwast 

Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor 
Uitstoot 
(kg CO2) 

Groenafval 742660 742,66 Open composteren -14 -10397,2 
Gras en Watercultures 168940 168,94 Open composteren -14 -2365,16 
Bladafval 146500 146,5 Open composteren -14 -2051 
Gemengd Groenafval 64200 64,2 Open composteren -14 -898,8 
Snoeihout 52960 52,96 Biomassa  0 
Gras 34200 34,2 Open composteren -14 -478,8 
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4. Verhoef 

Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor 
Uitstoot 
(kg CO2) 

Groenafval 664516 664,516 Open compostering -14 -9303,22 
Bemeste tuinaarde 4800 4,8 Reiniging -  

5. Koers 

Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor Uitstoot (kg CO2) 
Licht verontreinigde grond  522740 522,74 Reiniging -  
Grond   34350 34,35 Reiniging -  
Grond zonder voorkennis 24500 24,5 Reiniging -  
Veegvuil 13100 13,1 Reiniging -  
Snoeihout 3200 3,2 Open Compostering -14 -44,8 

 

6. Renewi (+Smink) 

Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor Uitstoot (kg CO2) 
Veegvuil 465900 465,9 Reiniging  - 
Snoeihout 148820 148,82 Biomassa  0 
Plantsoenafval 252230 252,23 Open compostering -14 -3531,22 
Gemengd Groenafval 138676 138,676 Open compostering -14 -1941,464 
stobben 87090 87,09 Open compostering -14 -1219,26 
Bladafval 39460 39,46 Open compostering -14 -552,44 
Grond zonder voorkennis 66740 66,74   0 
Groenafval 91790 91,79 Open compostering -14 -1285,06 
Grond   16400 16,4   0 
Tuinafval 27340 27,34 Open compostering -14 -382,76 
Afvalhout 5560 5,56 Biomassa  0 
Berm/slootafval 1800 1,8 Open compostering -14 -25,2 
Afvalhout c kwaliteit 1240 1,24   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Van Doorn-Soest 
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Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor Uitstoot (kg CO2) 
Gemengd Groenafval 379281 379,281 Open compostering -14 -5309,934 
Berm/slootafval 12220 12,22 Open compostering -14 -171,08 
Groenafval 4960 4,96 Open compostering -14 -69,44 
Snoeihout 2200 2,2 Biomassa 0 0 

 

 

8. Den Ouden 

Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor 
Uitstoot (kg 
CO2) 

Groenafval 102180 102,18 Open composteren -14 -1430,52 
Gras klasse B  93240 93,24 Open composteren -14 -1305,36 
Berm/slootafval 79820 79,82 Open composteren -14 -1117,48 
Gemengd Groenafval 47840 47,84 Open composteren -14 -669,76 

Snoeihout 18860 18,86 
Versnipperen 
(bodembedekker) -14 -264,04 

Bladafval 7160 7,16 Open composteren -14 -100,24 

stamhout 3660 3,66 
Versnipperen 
(bodembedekker) -14 -51,24 

kerstboom 180 0,18 
Versnipperen 
(bodembedekker) -14 -2,52 

9. Nieboer 

Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor Uitstoot (kg CO2) 
Bladafval 166000 166 Open compostering -14 -2324 
Grond   44800 44,8 Open compostering -14 -627,2 
Groenafval 34201 34,201 Open compostering -14 -478,814 
Gras 28234 28,234 Open compostering -14 -395,276 

 

10. Stainkoeln 

Soort Hoeveelheid Ton Verwerking Conversiefactor 
Uitstoot (kg 
CO2) 

Berm/slootafval 168820 168,82 
anaerobe fermentatie & 
composteren -35 -5908,7 

Groenafval 96420 96,42 
anaerobe fermentatie & 
composteren -35 -3374,7 
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8 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt 
daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van 
Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin 
staan benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij 
onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is 
goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor De Duurzame 
Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Ivo Lammertink. De ketenanalyse is daarnaast volgens 
het vier-ogen principe gecontroleerd door Martin Havik. Martin Havik is verder niet betrokken 
geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Sight Landscaping, wat zijn 
onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij deze 
beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen juist zijn 
weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat betreft 
volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

 

 

 

Ivo Lammertink 

 

 

 

 

Adviseur 

 

 

 

Martin Havik 

 

 

 

 

Adviseur 

 

 

 

 

 

  

heeft verwijderd: ……
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Disclaimer & Colofon 
 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De 
Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, 
onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De 
borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit 
rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van 
doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame 
Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 
gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Sight Landscaping. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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