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Aanleverspecificaties - maximale printbreedtes PRINTINGS

Maximale printbreedte per rol:

Rol: 1.05m 1.02m
Rol: 1.37m 1.34m
Rol: 1.52m 1.49m
Rol: 1.60m 1.57m

LET OP: moet het bestand Kiss-Cutting of Cut-Out gesneden worden?
Dan is er nog ruimte nodig om snijtekens mee te printen en is de maximale bestandsbreedte:
Rol: 1.05m 0.99m

Rol: 1.37m 1.3Tm
Rol: 1.52m 1.46m
Rol: 1.60m 1.54m

De snijtekens maken wij zelf om het bestand.

Snijtekens
. Maximale printbreedte

Maximale bestandsbreedte

bij snijlijnen

Beschikbare rolbreedtes per materiaal:

IP2503/1P2506 1.05m 1,37m 1,60m
Orajet 355TRA 1.05m 1,37m 1,52m
IP2511 Monomeer 1.05m 1,37m 1,60m
Orajet Proslide 3951 1,37m 1,52m
3MIJ180 +(-114 transparant) 1,37m 1,52m
MPI 1104/1.105/2000 1,37m 1,562m
IP2503 LSE Supergripp 1,37m 1,60m
IP2707 One Way Vison 1,37m 1,52m

IP2109 Spandoek 1,10m 1,37m 1,60m



Aanleverspecificaties - snijlijnen en overlap
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Maak altijd gebruik van maximaal 3 lagen

(Adobe lllustrator)
1 - Printdata

2 - Kiss cutting knife
3 - Cut out knife

> v PrintData

> [l Kiss Cutting Knife
> . Cut Out: Knife

Printdata
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Snijlijn kleur: 100% magenta
0,25pt
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Het maken van overlap voor printen
Object -> pad -> pad verschuiven -> 3mm

Tot slot het tekengebied aanpassen
Object -> tekengebied -> aanpassen aan
illustratiegrenzen

Pad verschuiven

Verbinden: Afknot

Afknotlimiet: 4
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