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YHTEYSTIEDOT

Päivämäärä:

Yritys:

Yhteyshenkilö:

Projektin nimi tai viite:

Katuosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

KOHTEEN TIEDOT (putkistot)

Käyttöjännite: V

Sulakekoko: A

Ylläpidettävä lämpötila: °C

Ympäristön min/max -lämpötila-alue °C

Käytetäänkö kohteessa höyrypuhdistusta: Kyllä/Ei

Eristyksien paksuus: mm

Putken materiaali:

Putken halkaisija: mm

Putken pituus: m

Kemikaalien kestävyys vaaditaan: Kyllä/Ei

Tilaluokitus (jos on): Zone 1/2

Lämpötilaluokka (jos on): T1 ... T6

Venttiilien ja putkikannakkeiden määrä: kpl/kpl

KOHTEEN TIEDOT (säiliöt ja tankit)

Käyttöjännite: V

Sulakekoko: A

Ylläpidettävä lämpötila: °C

Ympäristön min/max -lämpötila-alue: °C

Käytetäänkö kohteessa höyrypuhdistusta: Kyllä/Ei

Eristyksien paksuus / onko eristys kauttaaltaan: mm

Säiliön tai tankin materiaali:

Säiliön tai tankin mitat: Voi täydentää myös 
kohtaan “Lisätietoja”

Säiliön materiaalivahvuus: mm

Kemikaalien kestävyys vaaditaan: Kyllä/Ei

Tilaluokitus (jos on): Zone 1/2

Lämpötilaluokka (jos on): T1/T2/T3/T4

Lisätietoja:

SAATTOLÄMMITYSKYSELY


