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Gebruikershandleiding

Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het door ons geleverde product.

Controlepaneel Predia Cart UV-C

Het Predia Cart UV-C controlepaneel is ontworpen voor het opladen van mobiele devices.

Deze Predia Cart UV-C gebruikt een stroomfase-volgorde waarmee mobiele apparaten in drie fases geschakeld aangezet 

kunnen worden. Het bevat een digitale timerinstelling en een overbelastingbeveiliging voor piekspanningen. 

Het bedieningspaneel bevind zich aan de achterzijde van de Predia Cart UV-C en is te bereiken door de grote grijze achter 

klep te verwijderen. 

Na het instellen van de Predia Cart UV-C kunt u de laadkar inschakelen doormiddel van de aan/uit knop aan de voorzijde van 

de laadkar.

Het Predia Cart UV-C Controlepaneel beschikt over de volgende functies:
• Drie schakelmodus; altijd aan, timermodus, cyclusmodus 

• Overbelasting- en lekbeveiliging

• Vierpunt-voeding met constante stroomvoorziening/multimodus stroom (met cyclusindicator)

• Tweepunt-voeding met stroomvoorziening welke altijd aan is/continu spanning

• Gereserveerd contactpunt en indicatiepoort aan de buitenkant
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Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het door ons geleverde product.

Beschrijving van de drie schakelmodi

Altijd aan:
Bij het kiezen van deze modus schakelt uw alle stopcontacten in. Deze zullen alleen uit gaan 

wanneer u op de aan/uit knop drukt aan de voorzijde van de Predia Cart UV-C. 

•      Steek de bijgeleverde stroomkabel in het stopcontact en sluit de C13 stekker 

(apparaat stekker) aan op de zijkant van de kar. 

• Schuif de aan/uit-schakelaar naar rechts om in te schakelen. (1)

• Schuif de schakelaar naar ‘Always on’ (3) en druk op ‘SWITCH’. (2)

• Druk op ‘SWITCH’ om ‘Altijd aan’ in te schakelen.
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Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het door ons geleverde product.

Beschrijving van de drie schakelmodi

Timermodus:
Bij het kiezen van deze modus schakelt u alle stopcontacten in en deze gaan na de ingestelde

tijd vanzelf weer uit. U dient wel elke dag de schakelklok aan te zetten doormiddel van de 

aan/uit knop aan de voorzijde van de Predia Cart UV-C.

•  Steek de bijgeleverde stroomkabel in het stopcontact en sluit de C13 stekker 

(apparaat stekker) aan op de zijkant van de kar.

• Schuif de aan/uit-schakelaar naar rechts om in te schakelen. (1)

• Schuif de schakelaar naar ‘Timer Mode’ (3) en druk op ‘SWITCH’. (2)

• Voer het gewenste aantal minuten in voor de oplaadtijd. (4)

• Druk vervolgens op ‘Enter’. (5)

•  Druk op ‘SWITCH’ (2) om ‘Timer Mode’ in te schakelen. De kar laadt de aangesloten devices op  

basis van de ingestelde minuten.
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Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het door ons geleverde product.

Cyclusmodus:
Bij het kiezen van deze modus schakelt u per ingestelde tijd 12 stopcontacten in en deze gaan

na de ingestelde tijd vanzelf verder met de volgende 12 stopcontacten. U dient wel elke dag de

schakelklok aan te zetten doormiddel van de aan/uit knop aan de voorzijde van de Predia Cart UV-C.

•  Steek de bijgeleverde stroomkabel in het stopcontact en sluit de C13 stekker 

(apparaat stekker) aan op de zijkant van de kar.

• Schuif de aan/uit-schakelaar naar rechts om in te schakelen. (1)

• Schuif de schakelaar naar ‘Cycle Mode’ (3) en druk op ‘SWITCH’ (2)

• Voer het gewenste aantal minuten in voor de oplaadtijd. (4)

• Druk vervolgens op ‘Enter’. (5)

•  Druk op ‘SWITCH’ (2) om ‘Cycle Mode’ in te schakelen. De kar laadt de aangesloten devices op 

basis van de ingestelde minuten per stekkerblok. Deze cyclus herhaalt zich.

Beschrijving van de drie schakelmodi
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Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het door ons geleverde product.

Opmerkingen:
1.  De standaard bedieningsfunctie staat op ‘Always on’. U kunt dit aanpassen door het apparaat aan te zetten en deze in de 

door u gewenste modus te zetten. Zie het hoofdstuk hierboven.

2.  Het apparatuur kan ingesteld worden in stand-by modus, doordat de standaard bedieningsfunctie is aangesloten 

op de stroomvoorziening. Het apparaat staat in stand-by modus wanneer de Switch wordt ingedrukt op het moment dat 

het apparaat aanstaat. Daarna kunt u de tijd instellen of de modus aanpassen.

3.  U kunt de bedieningsfunctie kiezen door de schakelaar op ‘Mode options’ (3) te zetten. De tijd kan ingesteld worden door 

de ‘100’, ‘10’ en ‘1’ aan te passen. Druk daarna op ‘Enter’ om de instelling te bevestigen. 

Druk daarna op ‘Switch’ om met deze instellingen verder te werken.

4.  De tijd kan niet aangepast worden in ‘always on’ modus. Het standaard digitale nummer zal weergegeven worden als ---

5.  In de ‘Timer Mode’ en ‘Cycle Mode’ wordt de tijd ingesteld en weergegeven met minuten. 

Bijvoorbeeld: wanneer het display 567”laat zien, dan betekent dit 567 minuten.

Beschrijving van de drie schakelmodi
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Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het door ons geleverde product.

Opmerking:
Desinfecteren en laden kunnen prima samen gaan. Berg uw devices op en sluit de deuren en volg de onderstaande 

stappen uit.

UV Bediening:
Druk kort op de knop UV (on/of om het desinfectie programma in te schakelen. Dit zal pas starten zodra de deur gesloten 

is. Het desinfecteren zal standaard 30 minuten duren, daarna gaan de UV-C lampen automatisch weer uit. Mocht 

onverhoopt toch de kastdeur geopend worden tijdens het desinfecteren, dan gaan de UV-C lampen automatisch uit.

Desinfectietijd instellen:
Standaard staat de desinfectietijd ingesteld op 30 minuten en dit is in de praktijd meer dan voldoende.   

Mocht u echter toch liever hebben dat dit programma korter of langer duurt kunt u dit zelf instellen.  

Houdt de UV-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het timermenu te openen,  en de knoplamp zal gaan knipperen. 

De aantal keren dat de ledlamp knippert staat voor de desinfectietijd.  Doormiddel van kort op de UV knop te drukken 

veranderd het knipperende licht. 

• 1x knipperen is 15 minuten

• 2x knipperen is 30 minuten

• 3x knipperen is 45 minuten

Indien de juiste desinfectietijd is gekozen, houdt u nogmaals de UV-Knop mininaam 3 seconden in de knop zal stoppen 

met knipperen.

UV-Schakelaar en desinfectie tijd instellen
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Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het door ons geleverde product.

Philips TUV TL Mini

General information Approval and application

Cap-Base G5  [G5] Mercury (Hg) Content (Nom) 4.4 mg

Main Application Disinfection 

Useful Life (Nom) 6000 h UV

System Description - UV-C Radiation 0.9 W

Light technical Product data

Color Code TUV Full product code 871150063872427

Color Designation - [Not Specified] Order product name TUV 4W FAM/10X25BOX

Depreciation at Useful Lifetime 0,25% EAN/UPC - Product 8711500638724

Order code 928000104013

Operating and electrical Numerator - Quantity Per Pack 1

Power (Nom) 4,5 W Numerator - Packs per outer box 250

Lamp Current (Nom) 0.17 A Material Nr. (12NC) 928000104013

Voltage (Nom) 29 V Net Weight (Piece) 18.600 g

Mechanical and housing

Cap-Base Information 2 Pins

Bulb Shape T16

Productspecificaties

 Waarschuwingen en veiligheid
Het is zeer onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp enige impact heeft op uw gezondheid. Als een lamp kapot gaat, 

ventileer dan de kamer gedurende 30 minuten en verwijder de onderdelen, bij voorkeur met handschoenen. Leg ze in een 

verzegeld plastic zak en breng het naar uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf om het te laten recyclen. Gebruik niet een 

stofzuiger.  

GEVAAR:  
Product van risicogroep 3 Ultra Violet. Deze lampen zenden uit krachtige uv-straling die ernstig letsel aan de huid kan 

veroorzaken en ogen. Vermijd blootstelling van ogen en huid aan niet-afgeschermde producten. Gebruik alleen in een 

gesloten omgeving die gebruikers tegen de straling beschermt.
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Philips TUV TL Mini

TUV 4W Dimensial drawing
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Product ID D B B C A

TUV 4W FAM/10X25BOX 16 mm 143 mm 140,6 mm 150,1 mm 135,9 mm

Photometric data


