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PC MODULE

De ingebouwde alleskunner

De Predia PC-module is een ingebouwde computer in je touchscreen en
biedt de gebruiker veel gemak. Het is namelijk niet langer nodig om de
touchscreen te verbinden met een aparte computer. De Predia PC-module

maakt van een Predia Touchscreen een complete interactieve oplossing.

Draadloos

De Predia PC-module wordt geintegreerd in de Predia
touchscreen, dus er zijn geen kabels meer nodig om het
scherm te verbinden met een externe computer.

Met handige HDMI-out

De Predia PC-module is voorzien van een handige HDMI-
uitgang die een HDMI-splitter voor bijvoorbeeld een
monitor op het bureau overbodig maakt.

Uitstekende specs

De Predia PC-module is voorzien van een
krachtige Gen 11 Intel-processor, uitsluitend
A-merkcomponenten, USB-C-aansluiting, SSD-
opslag en Ultra HD grafische kaart.
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PC MODULE

Predia PC-Module

Type

S084K51V2

S084Ks52V2

S084K53V2

S084K71V2

Besturingssysteem

Microsoft Windows® 11

Intel® Core™ |5

Intel® Core™ |5

Intel® Core™ |5

Intel® Core™ |7

Processor 1135G7 1135G7 1135G7 1165G7
Aantal Cores 4 4 4 4
Cacheaeheugen 6 MB Intel® 6 MB Intel® 6MB Intel® 8MB Intel®
9 g Smart Cache Smart Cache Smart Cache Smart Cache
Grabhics Intel®@UHD Intel® UHD Intel®l UHD Intel® Iris® Xe
P Graphic for 10th Gen = Graphic for 10th Gen | Graphic for 10th Gen Graphics
Geheugen 8GB 8GB 8GB 16GB
Opslag 128G M.2 SSD 256G M.2 SSD 512G M.2 SSD 512G M.2 SSD
Draadloze ,
verbinding W-Lan Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
Bluetooth-versie Bluetooth 4.2
Bedrade
verbinding LAN RJ4s
2 x USB3.1 Gen2 2 x USB3.1 Gen2 2 x USB3.1 Gen2 2 x USB3.1 Gen2
2 x USB2.0 2xUSB2.0 2 x USB2.0 2 x USB2.0
1x RJ45 1x RJ45 1x RJ45 1x RJ45
Inout/outout 10/100/1000M 10/100/1000M 10/100/1000M 10/100/1000M
P P 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
1x USB3.1 Type-C 1x USB3.1 Type-C 1x USB3.1 Type-C 1x USB3.1 Type-C
1x 3.5mm Line out 1x 3.5mm Line out 1x 3.5mm Line out 1x 3.5mm Line out
1 X 3.5mm Micin 1x 1x 3.5mm Mic in 1x 1 X 3.5mm Mic in 1x 1X 3.5mm Mic in 1x
Audio Realtek
OPS-type 80 pins
Afmetingen 119 X 180 X 30 mMm

Certificeringen

Garantie

CE. FCC, ROHS

3 jaar

CE. FCC, CB, NOM, Anatel, RCM, RHOS, REACH, EAC, KCC, SDPPI, WPC, IC, BIS, BQB, MIC

De formaten en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen typefouten bevatten.




