Dreald

TOUCH FLOW

Interactief werken met een
ultieme gebruikservaring

De Predia Touch Flow maakt lesgeven, presenteren of brainstormen met een Verkrijgbaar in de formaten:

touchscreen nog vloeiender en intuitiever. Het scherm reageert direct op elke

aanraking met vinger of pen en je kunt er extreem snel op schrijven.

PCAP Touch-technologie

Responsief scherm met een natuurlijke
aanraakervaring dankzij slimme aanraaktechnologie.

Haarscherp beeld

Gedetailleerde beelden en kleuren dankzij het

4K ultra HD display.

Natuurlijke schrijfervaring

De slimme touchtechniek herkent automatisch de pen

als schrijftool en past de schrijfdikte aan op basis van de
druk op de pen.

65" 75" 86"

Opslaan in de cloud

Altijd je bestanden veilig opgeslagen en overal
beschikbaar, ook op andere schermen.

Energiezuinig

Laag stroomverbruik door milieuvriendelijk ontwerp.
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Schermgrote 65" 75" 86"
Modelnaam Predia Touch Flow 65 Predia Touch Flow 75 ‘ Predia Touch Flow 86
Display Technologie LCD - Liquid Crystal Display met DirectLED
Paneeltype IPS ADS
Beeldverhouding 16:09
Resolutie 3.840 x 2.160 - 4K Ultra High Definition
Responsetid 8ms
Beeldverversing 60 Hz

Actieve schermgrootte

1428.48(H)x803.52(V) 1649.664 (H)x927.936(V) 1895.04(H)x1065.96(V

Helderheid

400 cd/m2

Contrastverhouding

1.200:1

Dynamische contrastverhouding

5.0001 4.000:1

Pixel Pitch 0.372 x 0.372 mm ‘ 0.4296 x 0.4296 mm 0.4935 x 0.4935 mm

Kleurdiepte 1.07B (10bit)
NTSC 72% ‘ 72% 72%
Air Gap 2. Generation Zero Bonding
Glasplaat Anti-reflectie - Antibacterieel
Hardheid glas Mohs 7
Kijkhoek 178" (H/V)

Oriéntatie landscape

Levensduur > 30.000 uur

Besturingssysteem

Besturingssysteem  Android™ 11

Software versie  Predia Home OS 2.0
RAM 4GB
ROM 32GB

CPU  A53x4 + A73x4
GPU  Mali- G52MP8

Lichtsensor Ja

De formaten en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen typefouten bevatten.
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Interactieve

Technologie Capacitive touch

Herkenning Passieve Pen, Actieve Pen, Stift, Vinger

Handpalm herkenning Ja

Hand & Pen herkenning Ja

Nauwkeurigheid +1mm

Touchpunten 40

Minimale object grootte 2 mm

Auto-kalibratie Ja

Ondersteunde compatibiliteit  Windows 11 / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Linux / Mac / Android / Chrome

Audio

Speakers 2 x 8 watt

Subwoofer 2 x 18 watt

Vermogen versterker 108 Watt 8 Q

Ingebouwde Microfoon 8 Omni (bereik 0-8 mtr)

Aansluitingen

HDMI 2.0 3 (1xARC)

HDMIOUT 1

USB20o 3

UsBz3o 2

"USB Type-C (DP1.2, 65 W + Touch 1
TOUCH20 2

AUDIO OUT 1

SPDIF 1

RS232 1

LAN Port IN 1 (1000 MBit/s)

RJ45 OUT 1 (1000 MBit/s)
PC-Module Slot  80-Pins OPS Slot

RJ45 OUT  1(1000 MBit/s)
PC-Module slot  80-Pins OPS Slot

De formaten en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen typefouten bevatten.
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Algemene informatie

Product afmeting LxHxD

1490x897x79 mm

1612x220x1025 mm

1958x1161x79 Mm

Verpakking afmeting LxBxH

1612x220x1025 mm

1900x280x1140 mm

2123x280x1308 mm

"Afstand van Touchscreen tot

wand (Predia Wallmount)* o9 mm o9 mm o9 mm
VESA Patroon 600 x 400 800 x 400 800 x 600
Netto gewicht 37 kg 49.5 kg 62 kg
Verpakt gewicht 48 kg 67 kg 84 kg
Certificaten  CE: EMC + LVD/RoHS/REACH/WEEE/FCC-IC/CB/RCM/TUV Rheinland EN Energy Star
Omgevings-

omstandigheden

Gebruikstemperatuur

0°C-40"C

Werkende vochtigheid  10% - 90% RH (geen condensatie)
Bewaartemperatuur  Min 20° C tot 40° C
Opslagvochtigheid  10% - 90% RH (geen condensatie)
Maximale operationele hoogte 5000 meter
Elektrische . . .
eigenschappen 05 75 o6
Stroomspanning 100V -240V ~50Hz/60HzZ45A
Nominale energieverbruik 110 W 140 W ‘ 190 W
Standby verbruik <05W
Accessoires
Voedingskabel 1x3m
USB Touch Kabel (Type A-B)  1x4m
HDMI-Kabel 1x3m
WiFi Module 1(802.11 AX - WiFi 6)
Passieve pennen 2
Afstandsbediening 1
Batterijen 2 (AAA)

De formaten en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen typefouten bevatten.
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Predia Touch Flow 65"
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Predia Touch Flow 86"
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