
S E L E K T H U I S5

M A T T E R H O R N

MATTERHORN
INHOUD 
603 m3

OPPERVLAKTE
245 m2

BOUWTIJD SLEUTELKLAAR
15 - 17 weken
BOUWTIJD CASCO
8 weken

BASIS GOOTHOOGTE
2750 mm
BASIS NOKHOOGTE
8200 mm
BASIS DAKHELLING
50°

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

MATTERHORNBASISMODEL

Onderdeel :

Schaal  1:100

Plafonds zijn indicatief getekend. 
Aanwezigheid plafond conform bestektekeningen.
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Tekening / 3D-model is tevens beschikbaar als  PDF / DWG / DXF / IFC  bestand.
"EIGENDOM EN AUTEURSRECHT" : Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van SelektHuis Ontwikkeling BV, ongeacht in wiens handen zij zijn gesteld of zich bevinden.
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SelektHuis  Ontwikkeling  BV

A L G E M E N E     I N F O R M A T I E B R U T O    H O E V E E L H E D E NM A T E R I A A L S T A A T 

Bestektekening
01

Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen  : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
 Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld.

Sanitair & tegelwerk  : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  245  m²

inhoud hoofdbouw =  603  m³

bebouwings oppervlakte =  100  m²
oppervlakte perceel =  xxx  m²

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen
raamdorpelsteen keramisch
dakbedekking beton
kozijnen hardhout wit
ramen hardhout wit
voordeur hardhout wit
overige deuren hardhout wit
boeidelen w.b.p. wit

TEKENKAMER
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18-09-2020

W A N D E N    &   K O Z I J N E N 

Weergave van loopdeur bij kozijn 
met 2 te openen deuren.
Meest geopende weergave is loopdeur.
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Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens
VGL = Veiligheidsglas

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***
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Tekening / 3D-model is tevens beschikbaar als  PDF / DWG / DXF / IFC  bestand.
"EIGENDOM EN AUTEURSRECHT" : Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van SelektHuis Ontwikkeling BV, ongeacht in wiens handen zij zijn gesteld of zich bevinden.
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Bestektekening
01

Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen  : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
 Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld.

Sanitair & tegelwerk  : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  245  m²

inhoud hoofdbouw =  603  m³

bebouwings oppervlakte =  100  m²
oppervlakte perceel =  xxx  m²

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen
raamdorpelsteen keramisch
dakbedekking beton
kozijnen hardhout wit
ramen hardhout wit
voordeur hardhout wit
overige deuren hardhout wit
boeidelen w.b.p. wit
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Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens
VGL = Veiligheidsglas

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***
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Tekening / 3D-model is tevens beschikbaar als  PDF / DWG / DXF / IFC  bestand.
"EIGENDOM EN AUTEURSRECHT" : Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van SelektHuis Ontwikkeling BV, ongeacht in wiens handen zij zijn gesteld of zich bevinden.

Hoofdkantoor        R I J S S E N
p  o   s  t   b  u  s               180
7 4 6 0   A D           R i j s s e n
t e l    :  0 5 4 8   -   5 3 7 5 0 0

opdrachtgever :

project :
project no. :

onderwerp :
blad no. :

SelektHuis  Ontwikkeling  BV

A L G E M E N E     I N F O R M A T I E B R U T O    H O E V E E L H E D E NM A T E R I A A L S T A A T 

Bestektekening
01

Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen  : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
 Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld.

Sanitair & tegelwerk  : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  245  m²

inhoud hoofdbouw =  603  m³

bebouwings oppervlakte =  100  m²
oppervlakte perceel =  xxx  m²

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen
raamdorpelsteen keramisch
dakbedekking beton
kozijnen hardhout wit
ramen hardhout wit
voordeur hardhout wit
overige deuren hardhout wit
boeidelen w.b.p. wit
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Weergave van loopdeur bij kozijn 
met 2 te openen deuren.
Meest geopende weergave is loopdeur.
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Geïsoleerde Houtskeletbouwconstructie  
(Gevelbekleding en Houtskeletbouw)
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Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens
VGL = Veiligheidsglas

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***
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Bestektekening
01

Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen  : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
 Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld.

Sanitair & tegelwerk  : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  245  m²

inhoud hoofdbouw =  603  m³

bebouwings oppervlakte =  100  m²
oppervlakte perceel =  xxx  m²

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen
raamdorpelsteen keramisch
dakbedekking beton
kozijnen hardhout wit
ramen hardhout wit
voordeur hardhout wit
overige deuren hardhout wit
boeidelen w.b.p. wit

TEKENKAMER
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W A N D E N    &   K O Z I J N E N 

Weergave van loopdeur bij kozijn 
met 2 te openen deuren.
Meest geopende weergave is loopdeur.
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(Gevelbekleding en Houtskeletbouw)
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Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens
VGL = Veiligheidsglas

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***
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Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen  : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
 Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld.

Sanitair & tegelwerk  : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !
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Bestektekening
01

Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen  : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
 Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld.

Sanitair & tegelwerk  : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  245  m²

inhoud hoofdbouw =  603  m³

bebouwings oppervlakte =  100  m²
oppervlakte perceel =  xxx  m²

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen
raamdorpelsteen keramisch
dakbedekking beton
kozijnen hardhout wit
ramen hardhout wit
voordeur hardhout wit
overige deuren hardhout wit
boeidelen w.b.p. wit
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W A N D E N    &   K O Z I J N E N 

Weergave van loopdeur bij kozijn 
met 2 te openen deuren.
Meest geopende weergave is loopdeur.
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Geïsoleerde Houtskeletbouwconstructie  
(Gevelbekleding en Houtskeletbouw)
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Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens
VGL = Veiligheidsglas

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***
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Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
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Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  245  m²

inhoud hoofdbouw =  603  m³

bebouwings oppervlakte =  100  m²
oppervlakte perceel =  xxx  m²

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen
raamdorpelsteen keramisch
dakbedekking beton
kozijnen hardhout wit
ramen hardhout wit
voordeur hardhout wit
overige deuren hardhout wit
boeidelen w.b.p. wit

TEKENKAMER

1:100
18-09-2020

W A N D E N    &   K O Z I J N E N 

Weergave van loopdeur bij kozijn 
met 2 te openen deuren.
Meest geopende weergave is loopdeur.

Lichte scheidingswanden 
(Gipsblokken)

Dragende scheidingswanden 
(Kalkzandsteen)

Buitenblad metselwerk 
(Baksteen)

Scheidingswanden
(Houtskeletbouw)

Geïsoleerde spouwmuurconstructie 
(Baksteen en Kalkzandsteen)

Geïsoleerde spouwmuurconstructie 
(Baksteen en Houtskeletbouw)

Geïsoleerde Houtskeletbouwconstructie  
(Gevelbekleding en Houtskeletbouw)

s

s

ss
s

s s

s
kozijn met een naar buiten
bewegend deel (uitzet)

kozijn met een naar binnen
bewegend deel (draai)

kozijn met een naar binnen
draaiend deel (kiep / val)

kozijn

kozijn met een naar binnen
bewegend deel (draai & kiep)

kozijn met een vast deel

kozijn met een naar binnen- 
en buiten bewegend deel
(tuimel)

kozijn met een naar buiten
bewegend deel (draai)

Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens
VGL = Veiligheidsglas

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***

st.l.

39
5

62
40

70
48

50
39

5

39
5

40
10

70
21

60
70

97
0

70
38

10
39

5

39
5

40
10

70
27

60
70 37

070
38

10
39

5

425 7500 425

8350

425 3300 100 4100 425

425 970 70 1400 70 4990 425

425 2440 70 4990 425

lwp-unit
binnen

lwp
boiler

11
95

0

RM

Keuken
24.20 m²

Bijkeuken
9.30 m²

Hal
7.71 m²

mr

Toilet

Woonkamer
39.34 m²

lw
p-

un
it

bu
it

en wd

wa

15
00

+

15
00

+

omvormer

3235
vloerbreedte

Zolder
36.02 m²

40
8

11
13

5
40

8

Lu
ik

optioneel
inloopkast

1000 6350 1000

Lu
ik

Badkamer
6.36 m²

1000 2315 70 1500 100 2120 245 1000

40
8

39
98

70
12

00
70

17
90

70
39

38
40

8

40
8

39
98

10
0

30
00

10
0

39
38

40
8

1000 3140 70 3140 1000

40
8

39
98

70
41

30
70

28
68

40
8

Slaapkamer 3
11.57 m²

rad.rad.

rad.

Slaapkamer 1
25.38 m²

RM

Overloop

Slaapkamer 2
11.48 m²

Lu
ik

Lu
ik

Techniek
4.14 m²

m
v-

w
tw

26
00

+

26
00

+

15
00

+

15
00

+

parkeer mogelijkheid
voor minimaal 2 auto's

11164

kavel 1

Gemeente :
Bouwplaats :
Bouwstraat :
Kavelnummer :
Bestemmingsplan :

kad. gemeente :
sectie :
nummer :

schaal 1 : 500
Peil woning conform opgave gemeente

Zo
ld

er

Ee
rs

te
 v

er
di

ep
in

g

Be
ga

ne
gr

on
d

Perspectief

Do
or

sn
ed

e 
ho

of
db

ou
w

Voorgevel Rechtergevel Achtergevel Linkergevel

h/b = 594 / 1100 (0.65m2) Allplan 2019

Situatie

h/b = 594 / 1100 (0.65m2) Allplan 2019

±0

+2985

+5585

+7771

+8215

50
°

MPV 250
MPV 440
BW  630
BW  880

tekenaar :
adviseur : X
schaal :
datum :

naam
straat
pc + woonplaats

B-04 Matterhorn
2020

Ve
rs

ie
 2

02
0

Tekening / 3D-model is tevens beschikbaar als  PDF / DWG / DXF / IFC  bestand.
"EIGENDOM EN AUTEURSRECHT" : Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van SelektHuis Ontwikkeling BV, ongeacht in wiens handen zij zijn gesteld of zich bevinden.

Hoofdkantoor        R I J S S E N
p  o   s  t   b  u  s               180
7 4 6 0   A D           R i j s s e n
t e l    :  0 5 4 8   -   5 3 7 5 0 0

opdrachtgever :

project :
project no. :

onderwerp :
blad no. :

SelektHuis  Ontwikkeling  BV

A L G E M E N E     I N F O R M A T I E B R U T O    H O E V E E L H E D E NM A T E R I A A L S T A A T 

Bestektekening
01

Beglazing : U-waarde= 1.1 W/m²K  toepassen ter plaatse van de gehele woning incl. evt. bijgebouwen.

Binnenkozijnen  : Afmeting van de binnendeuren is 880 x 2315 mm  , tenzij anders vemeld op deze tekening.
 Deurvorm & deurbeslag op deze tekening is indicatief weergegeven.

Elektra    : Schakelaars op 1050+, wandcontactdozen geaard hoogte 300+, tenzij anders aangegeven. 
  Elektra keuken volgens keukentekening met minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,  
  over 2 groepen verdeeld.

Sanitair & tegelwerk  : Aansluitpunten, electra, radiator et cetera volgens tekening badkamerleverancier.
  De indeling van de badruimte (doucheruime) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Keuken : Aansluitpunten, electra et cetera volgens tekening keukenleverancier. 
  De indeling van de keuken (keukenblok) op deze tekening is indicatief weergegeven.

Afwerking : Bij toepassing van ventilatieroosters, welke boven de buitenkozijnen worden geplaatst, 
  variëren de dagmaathoogten van de binnenwand (binnenblad) per gevelopening.

Vrije hoogte : Deze afstand is afhankelijk van de hoogte (dikte) van de cementdekvloer (afwerkvloer).

Trap & vloerhek : De vormen hiervan zijn op deze tekening indicatief weergegeven.

Ruimtebenoeming : VR   = Verblijfsruimte      /     GO   = Gebruiksoppervlakte          /      SR = Sanitairruimte
VKR = Verkeersruimte    /     OGF = Overige Gebruiksfunctie

Foto realistische weergave(n) : Afgebeelde kleuren & texturen zijn een benadering van het uiteindelijke resultaat !

conform NEN 2580

oppervlakte hoofdbouw =  245  m²

inhoud hoofdbouw =  603  m³

bebouwings oppervlakte =  100  m²
oppervlakte perceel =  xxx  m²

Onderdeel Materiaal Kleur
gevel baksteen
raamdorpelsteen keramisch
dakbedekking beton
kozijnen hardhout wit
ramen hardhout wit
voordeur hardhout wit
overige deuren hardhout wit
boeidelen w.b.p. wit

TEKENKAMER

1:100
18-09-2020

W A N D E N    &   K O Z I J N E N 

Weergave van loopdeur bij kozijn 
met 2 te openen deuren.
Meest geopende weergave is loopdeur.

Lichte scheidingswanden 
(Gipsblokken)

Dragende scheidingswanden 
(Kalkzandsteen)

Buitenblad metselwerk 
(Baksteen)

Scheidingswanden
(Houtskeletbouw)

Geïsoleerde spouwmuurconstructie 
(Baksteen en Kalkzandsteen)

Geïsoleerde spouwmuurconstructie 
(Baksteen en Houtskeletbouw)

Geïsoleerde Houtskeletbouwconstructie  
(Gevelbekleding en Houtskeletbouw)

s

s

ss
s

s s

s
kozijn met een naar buiten
bewegend deel (uitzet)

kozijn met een naar binnen
bewegend deel (draai)

kozijn met een naar binnen
draaiend deel (kiep / val)

kozijn

kozijn met een naar binnen
bewegend deel (draai & kiep)

kozijn met een vast deel

kozijn met een naar binnen- 
en buiten bewegend deel
(tuimel)

kozijn met een naar buiten
bewegend deel (draai)

Betekenis toevoegingen bij kozijncode :
BRW60/30 = Brandwerend kozijn
GKB = Gekleurde beglazing
VRO = Ventilatierooster
REG = Imitatie regel
HOR = Raamhor
ROL = Rolluiken
SCR = Screens
VGL = Veiligheidsglas

Kozijnen vanaf buitenkant bekeken | s = scharnier zijde | "deel" kan gezien worden als raam of deur.
De weergave van vorm  /  uiterlijk  /  uitstraling van de kozijnen,  ramen en deuren op deze tekening 
zijn indicatief weergegeven. *** Dit kan per kozijnleverancier verschillen! ***

st.l.

39
5

62
40

70
48

50
39

5

39
5

40
10

70
21

60
70

97
0

70
38

10
39

5

39
5

40
10

70
27

60
70 37

070
38

10
39

5

425 7500 425

8350

425 3300 100 4100 425

425 970 70 1400 70 4990 425

425 2440 70 4990 425

lwp-unit
binnen

lwp
boiler

11
95

0

RM

Keuken
24.20 m²

Bijkeuken
9.30 m²

Hal
7.71 m²

mr

Toilet

Woonkamer
39.34 m²

lw
p-

un
it

bu
it

en wd

wa

15
00

+

15
00

+

omvormer

3235
vloerbreedte

Zolder
36.02 m²

40
8

11
13

5
40

8

Lu
ik

optioneel
inloopkast

1000 6350 1000

Lu
ik

Badkamer
6.36 m²

1000 2315 70 1500 100 2120 245 1000

40
8

39
98

70
12

00
70

17
90

70
39

38
40

8

40
8

39
98

10
0

30
00

10
0

39
38

40
8

1000 3140 70 3140 1000

40
8

39
98

70
41

30
70

28
68

40
8

Slaapkamer 3
11.57 m²

rad.rad.

rad.

Slaapkamer 1
25.38 m²

RM

Overloop

Slaapkamer 2
11.48 m²

Lu
ik

Lu
ik

Techniek
4.14 m²

m
v-

w
tw

26
00

+

26
00

+

15
00

+

15
00

+

parkeer mogelijkheid
voor minimaal 2 auto's

11164

kavel 1

Gemeente :
Bouwplaats :
Bouwstraat :
Kavelnummer :
Bestemmingsplan :

kad. gemeente :
sectie :
nummer :

schaal 1 : 500
Peil woning conform opgave gemeente

Zo
ld

er

Ee
rs

te
 v

er
di

ep
in

g

Be
ga

ne
gr

on
d

Perspectief

Do
or

sn
ed

e 
ho

of
db

ou
w

Voorgevel Rechtergevel Achtergevel Linkergevel

h/b = 594 / 1100 (0.65m2) Allplan 2019

Situatie

h/b = 594 / 1100 (0.65m2) Allplan 2019

ZOLDER

S E L E K T H U I S5


