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Zubehör

Deutsch

■ Für Induktivkoppler M30, M18 und M12

Haltewinkel

Haltewinkel für Induktivkoppler M30

Haltewinkel für Induktivkoppler M18

Haltewinkel für Induktivkoppler M12

SMW-electronics Typ Id.-Nr.

Haltewinkel M30 0E010946

SMW-electronics Typ Id.-Nr.

Haltewinkel M18 0E010947

SMW-electronics Typ Id.-Nr.

Haltewinkel M12 0E010948

Lieferumfang: 1 Stück

Lieferumfang: 1 Stück

Lieferumfang: 1 Stück

Deutsch

Anfrageformular
Kundenindividuelle Anpassungen

Individuelle Anpassungen

Anwendung/Kundennutzen
 • Berührungslose Übertragung von Energie und Signalen 
zwischen stationären und bewegten Komponenten

 • Kundenspezifi sche Anpassung der Geometrie und Datenübertragung 
für bestmögliche Integration

 • Für permanente Nutzung ausgelegt
 • Verschleiß- und wartungsfrei

Technische Merkmale
 • Energieübertragung: Bis 1500W
 • Mögliche Signalübertragung:
- Analogsignale (0 - 10 V / 4 - 20 mA)
- Temperatursignale (PT100)
- Digitalsignale / PNP-Signale
- Feldbus (CAN, Profi bus, RS485, RS232)
- IO-Link
- Ethernet

Induktivkoppler 

Auslegung Elektronik

Auslegung Mechanik

Anfrageformular für kundenindividuelle Anpassung
Bitte kreuzen Sie die für Sie zutrefende Auswahl an bzw. tragen Sie Ihre gewünschten Parameter in die dafür 
vorgesehenen Felder ein und senden Sie anschließend das ausgefüllte Anfrageformular an info@smw-electronics.de
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SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
Wiesentalstraße 28
D-88074 Meckenbeuren

Tel.: +49 (0) 7542 / 405 - 156
Fax: +49 (0) 7542 / 405 - 171
E-Mail: info@smw-electronics.de www.smw-electronics.de

SMW-ELECTRONICS

SMW-Electronics Kundenbedarf Induktive Energie- und Datenübertragung 

Applikation

    Wurde die Verwendbarkeit unserer Katalogware geprüft?

Geometrie

Kunde

Straße

Postleitzahl / Ort

Land

Automotive

Elektronik Formenbau

Medizintechnik Intralogistik Antriebstechnik

Kunststoff Automation und 
Handhabung

Roboter  
und Cobots

Verpackungs- 
industrie

Bergbaumaschinen 
Kräne

OCTG Aerospace Off HighwayIndustrial  
Equipment

Axial 
Zylindrisch

Radial
Axial 

Scheibe
Radial

Ring / Ring
Axial 
Ring

Axial
Segment / Ring

Linear

ØA = Außendurchmesser, ØI = Innendurchmesser, L1 = Länge Teil 1, L2 Länge Teil 2

SMW-ELECTRONICS

SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
Wiesentalstraße 28
D-88074 Meckenbeuren

Tel.: +49 (0) 7542 / 405 - 156
Fax: +49 (0) 7542 / 405 - 171
E-Mail: info@smw-electronics.de www.smw-electronics.de

Skizze / Applikationsbeschreibung

Energieübertragung

Signalübertragung

Leistung

Spannung

Art der Versorgung

Eigene Angabebis 6 W
≤ 12 W
≤ 50 W

Sensorik

24 V Andere

≤ 150 W
≤ 500 W
≥ 500 W

Übertragungsabstand       mm

Geplante Menge pro Jahr Stück

Geplanter Zeithorizont

Name Vertriebsmitarbeiter

Datum

Aktuatorik Andere

Signale / Interface
Anzahl Signale Remote zu Base 

(Unidirektional)
Anzahl Signale Base zu Remote 

(Bidirektional)

Analog 0 - 10 V
Analog 4 - 20 mA
Temperaturmessung / PT100
Digital schaltend / PNP Signale
IO Link
Ethernet < 100 MBit/s
CAN / BUS
Kundenspezifisch

Fragen Sie unsere Experten. Gerne unterbreiten wir Ihnen einen individuellen Lösungsvorschlag.
Sie erreichen uns unter der folgenden E-Mail Adresse: info@smw-electronics.de


