
SolvisLino
Natürlich klimaneutral

•	 Komfortabel mit Holz heizen

•	 Effizient und sparsam

•	 CO2-neutral heizen

•	 Kombinierbar mit Solarthermie

solvis.de

Pelletkessel SolvisLino 5 Einheit 10 kW 15 kW 21 kW 26 kW 30 kW

Inhalt Pelletvorratsbehälter
LI-5-XX-GS

kg
max. 71

LI-5-XX-VO 200

Gesamtgewicht netto
LI-5-XX-GS kg 286 308

LI-5-XX-VO 325 348

Abmessungen B x H x T
LI-5-XX-GS

mm
1 075 x 1 705 x 710 1 075 x 1 705 x 780

LI-5-XX-VO 1 422 x 1 470 x 710 1 422 x 1 470 x 780

Typ Li-5-F-xx mit Feinstaubfilter: Werte aus Typenprüfung, Prüfstelle TÜV SÜD München, Prüfbericht-Nr. C6-C8 1358-01/21, vom 05.05.21

Feuerungstechnischer  
Wirkungsgrad ƞF (100-qA-qU-qF)

Teillast/Nennlast % 97,8 / 96,6 97,6 / 96,3 97,4 / 95,7 97,3 / 95,7 97,1 / 95,8

Kesselwirkungsgrad ƞW Nennlast % 93,2 93,3 93,6 93,3 92,8

Abgastemperatur Teillast/Nennlast °C 52 / 82 55 / 89 60 / 101 62 / 102 66 / 103

Raumheizjahres-Emissionen 
Teillast / Nennlast 

CO mg/mN
3

(13 % 
O2)

109 / 18 96 / 18 76 / 19 74 / 17 73 / 15

NOx 119 / 144 119 / 144 119 / 143 111 / 137 107 / 131

OGC 2 / 1 2 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Staub n.e. / 0 n.e. / 0 n.e. / 1 n.e. / 1 n.e. / 2

A+ / A++


