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Hoogste seizoens-
rendement,

voor de grootste besparing op
werkingskosten

« uitstekende COP-waarden
= geen of zeer beperkte behoefte aan elektrische back-

upverwarming
« hoogste rendement, gerealiseerd binnen het meest
relevante temperatuurbereik

|deaal

voor nieuwe en/of
lage energie woningen

« product op maat voor zeer lage warmtebelasting
« bestand tegen de meest strenge wintertoestanden
« verwarming, koeling (optie) en productie van warm

water in één systeem
p. 14
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Geintegreerde
verwarmings-
en sanitair
warmwaterunit,

beste oplossing voor de productie

van sanitair warm water

« alle onderdelen en hydraulische aansluitingen reeds germnaakt
in de fabriek
« zeer Kiein montageopperviak

« minimaal elektrigteitsverbruik
met voortdurende beschikbaarheid p .

van sanitair warm water

Nieuw
gebruikersinterface: —

eenvoudig te gebruiken, in bedrijf te
stellen en te onderhouden

» duidelijke bediening voor eenvoudige en snelle inbedrijfstelling

» mogelijkheid om lokale instellingen voor te bereiden en te
uploaden via een pc

« feedback over werkingsomstandigheden en energieverbruik

p. 28
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% 1. OPTIMALE UNIT VOOR LAGE WARMTEBEHOEFTE

De nieuwe Daikin Altherma Lage Terperatuur werd ontworpen om te beantwoorden aan de vereisten van nicuwe en
lage energie woningen met een lage warmtebehoefte.

De 4kW-unit met lage capaciteit en groot modulatiebereik biedt een optimaal rendement bij de meest relevante
buitenternperaturen. Hiervoor wordt gewerkt met een combinatie van compressoren en platenwarmtewisselaars die
speciaal werden ontworpen voor lagere warmtebehoeften.

De nieuwbouwmarkt evolueert naar lagere
warmtebehoeften, ten gevolge van:

1. Toenemend belang van lage energie woningen

2. Strengere wetgeving op energieverbruik in
residentiéle nieuwbouw (bijv. EPB-regels)

3. Kleinere nieuwe woningen

4. Belgié wil de 20-20-20 doeistelling halen
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MAXIMAAL COMFORT

Daikin Altherma Lage Temperatuur:
één systeem

voor een optimaal comfort,

het hele jaar door

Optimale comfortomstandigheden:

In de woning heerst altijd de gewenste temperatuur
het hele jaar door Met mogelijkheid tot
verwarmen of koelen

« Slechts één buitenunit vereist om te verwarmen en te
koelen (optie)

» Dezelfde verwarmingselementen kunnen worden
gebruikt voor verwarmen en koelen (Daikin
viarmtepomp convector en/of vioerverwarming)

Stabiele kamertemperaturen:

De combinatie van de invertergestuurde compressoren en
regeling met weersafhankelijk instelpunt garandeert een
continue verwarming

Bij een hogere buitentemperatuur worden de
watertemperatuur en de frequentie van de compressor
verlaagd om een CONtiNUe verwarming te
garanderen zodat de kamerternperatuur stabiel kan worden
gehouden.

Kamerthermostaat:

De Daikin gebruikersinterface kan in de woonkamer worden
gemonteerd als kamerthermostaat. Door gebruik te maken
van de kamerthermostaatfunctie kan het instelpunt van
de watertemperatuur nog worden verlaagd of verhoogd
in functie van de werkelijke kamertemperatuur. Zo kan het
instelpunt voor de kamertemperatuur nog eenvoudiger
worden bereikt.




ALLE LAGE TEMPERATUUR VERWARMINGSELEMENTEN MOGELLK

De Daikin Altherma Lage Temperatuur heeft een werkbereik met een wateruittredetemperatuur tot 55°C, waardoor hij op
alle lage temperatuur verwarmingselementen kan worden aangesioten.

Vloerverwarming 25°C-35°C

Warmtepomp convector 35°C>45°C

De Daikin warmtepomp convector werd speciaal ontworpen om een optimaal rendement en comfort te leveren voor
residentiéle toepassingen.

« Keine afmetingen in vergelijking met lage temperatuur radiatoren

« Laag geluidsniveay, ideaal voor toepassingen in slaapkamers

» Koelen met watertemperaturen tot slechts 6°C

Lage temperatuur radiatoren 40°C > 55°C

Dankzij de functie ‘meerdere instelpunten’ kunnen Tset Status
verschillende types verwarmingselementen met Ruiste 1
verschillende watertemperaturen worden gecombineerd. lage temperatuur | 45°C uT | AAN | AAN | T

Als er geen vraag naar verwarming is van de hogere- raciator
termnperatuurzone, zal de watertemperatuur worden verlaagd Ruimte 2
naar de temperatuur die wordt gevraagd door de lage- vicerverwarming - el Lol Bl B

temperatuurzone. Hierdoor wordt de waterternperatuur 20

laag mogelijk gehouden terwijl altiid het hoogste rendement
wordt gegarandeerd.

Warmtepomp UIT | 45%C | 45C | 35°C

45°C T
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9 4.  DAIKIN ALTHERMA IS GESCHIKT VOOR ELK KLIMAAT,
ZELFS DE MEEST BARRE WINTEROMSTANDIGHEDEN

De buitenunits zijn speciaal
ontworpen om zelfs in de meest barre
winteromstandigheden problemen
door ijsvorming te voorkomen.

Daikin Altherma Lage Temperatuur heeft een
gegarandeerd werkbereik tot een buitentemperatuur
van -25°C_ Hierdoor wordt zelfs in de koudste klimaten de
werking van de warmtepomp gegarandeerd.

1. Het 4-8 kW gamma van Daikin Altherma kreeg een
speciaal ontwikkelde behuizing mee die jjsvorming op de
buitenunit tegengaat.

« De buitenunit heeft een vrijhangende
warmtewisselaar, wat ervoor zorgt dat er zich
geen ijs kan gaan ophopen in het onderste
gedeelte van de buitenunit. Dit is essentieel
voor een goede vorstbeveiliging en biedt het
bijkomende voordeel dat er geen elektrische
bodemplaatverwarming nodig is.

« Qok het uitblaasrooster werd spedaal ontworpen
om ijsophoping te voorkomen.

Nieuw uitblaasrooster
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all in ONE

Warm water,

De nieuwe geintegreerde Daikin Altherma Lage Temperatuur binnenunit is een
“alles-in-een” vioermodel waarin een warmwatertank voor sanitair warmwater
is geintegreerd (beschikbaar met een inhoud van 180 L en 260 L). Dit maakt
van deze unit de eenvoudigste en snelste montageoplossing
wanneer sanitair warmwater vereist is. Bovendien garandeert hij het beste
verwarmingsrendement en het hoogste comfort in een compact en
gestroomlijnd ontwerp.

Wanneer sanitair warmwater gewenst wordt in combinatie met het Daikin
Altherma Lage temperatuur systeem, is de geintegreerde binnenunit de
beste oplossing!

Er bestaat ook een wandmodel voor specifieke situaties, bijv. wanneer
verwarming van sanitair warmwater niet nodig is of als de voorkeur wordt
gegeven aan een combinatie met thermische zonne-energie.

h"d-. b
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« De roestvrij stalen warmwatertank die geintegreerd
s in de unit en alle verbindingen tussen de

warmtepompmodule en de tank worden in de fabriek
geproduceerd. Herdoor kan de montage worden )

. . Componenten
versneld in vergelijking met een traditionele installatie o
) ) zijn bereikbaar
(wandmontage met afzonderlijke warmwatertank),

a via de voorkant

aangezien enkel de water- en koelmicddelleidingen
moeten worden aangesioten

Alle hydraulische componenten zijn inbegrepen

(circulatiepomp, expansievat, back-upverwarming enz.).
Er Zijn geen externe componenten meer nodiq

« De elektrische printplaat en de hydraulische
componenten zijn bereikbaar via de voorkant. Dit
vereenvoudigt het onderhoud

Alle water- en koelmiddelaansiuitingen bevinden zich
bovenop de unit, waardoor ze makkelijk bereikbaar en
aansluitbaar zijn.

Er zijn dus geen aansluitingen aan de achterkant van de
unit, wat de montageruimte aanzienlijk verkleint

MWONINGEN.NL



% 2. COMPACTE BINNENUNIT MET GESTROOMLIJND ONTWERP

Dankzij het all-in-one ontwerp Worden zowel de hoogte als het montageoppervlak

geminimaliseerd

. In vergelijking met de traditionele gescheiden versie van een wandmodel met afzonderlijke sanitair warmwatertank,
is voor deze geintegreerde binnenunit een beduidend kleinere montageruimte vereist.

Hydrobox

Sanitair
warmwatertank

S80 mm X 370 mm
Z \
7
950 mm + X
‘ /N
728 mm
s V
l, \
N d
600 mm +10mm
vrije ruimte aan beide zijden

1732 mm

| &
Ruimte-

besparing
van meer dan

VS

30%

Ruimtebesparend ontwerp: met een breedte van
slechts 600 mm en een diepte van 728 mm neemt deze
geintegreerde binnenunit minder ruimte in dan andere
huishoudtoestellen.

Kleiner montageopperviak: voor deze unit is nagenceg geen
vrije ruimte aan de zijkant nodig en geen ruimte achteraan
voor de leidingen, aangezien alle leidingaansluitingen zich
bovenaan bevinden. Ditresulteertineen montageopperviak
van slechts 045 m’.

O Lage montagehoogte: zowel de versie van 180 L als die van 260 L zijn 173 cm hoog. De vereiste installatishoogte bedraagt

minderdan 2 m.

' Het compacte ontwerp van de geintegreerde binnenunit wordt nog extra benadrukt door zijn gestroomlijnde en moderne
look, waardoor hij zeker niet misstaat tussen de andere huishoudtoestelien.

—ﬁ.ﬂ‘-l—%—
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—> 2. EENVOUDIG ONDERHOUD

Indien nodig, helpen full-text foutberichten
de gebruiker om de juiste maatregelen te nemen om

de correcte werking van de unit te garanderen. Als het
probleem blijft bestaan en een interventie ter plaatse
nodig is, kan de onderhoudstechnicus de laatste

20 foutmeldingen opnieuw oproepen.

Gedetailleerde iNnformatie over de

bedrijfstoestand van de unit, zoals het aantal f21.0'c H ‘j
werkuren van de diverse elementen, temperaturen of b‘;ﬁ‘."’:‘" 1
aantal opstarten, kan eenvoudig worden opgeroepen via h__z
het uitgebreide gebruikersmenu. —
informate  ——— () / 5 — OnOff
OK

Home —— 0 '«I‘-.\ l ‘ U5 e—— MNenuteug

Bevestigen  Navigatieknoppen

% 3. FUNCTIE VOOR REGELING KAMERTEMPERATUUR

De gebruikersinterface zelf is uitgerust met een temperatuursensor en kan los van de Daikin Altherma Lage Temperatuur
binnenunit worden geinstalicerd.

« Bijinstallatie op de unit staat hij garant voor een snelle en eenvoudige toegang tot de informatie en instellingen van de
unit.

= Bjj installatie elders (bijv. in een woonkamer) doet hij ook dienst als kamerthermostaat met meer geavanceerde
functies dan een standaardthermostaat, wat leidt tot Stabielere kamertemperaturen, een hoger
rendement en een langere levensduur. Met het oog op het onderhoud, kan eventueel nog een
tweede interface worden geinstalleerd op de unit zelf.

—> 4. GEBRUIKSVRIENDELIJK MET EENVOUDIGE BEDIENING

Inde ged etailleerde weergavem 0dUs, toont het grote grafische scherm van de interface de kamertemperatuur
en de bedrijfsmodus van de unit. Als de gebruiker dit vil, 5 een vereenvoudigde bassweergave beschikbaar die enkel de
kamertemperatuur toont en waarmee enkel de instelling van de kamertemperatuur kan worden gewizigd.

De gebruikersinstellingen zijn bereikbaar via een eenvoudig en duidelijk menu. bit menu geeft cok toegang
tot extra informatie zoals het energieverbruik en de warmteproductie van het systeem,
opgesplitst tussen de functies verwarmen, koelen en de productie van sanitair warmwater, 20dat de werking van de unit
nauwkeurig kan worden opgevolgd.

—ﬁ-ﬂ‘.—@—g_@—
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EHVH-CB + ERLQ-CV3/W1

Daikin Altherma Integrated lage temperatuur

Vloermodel van lucht/water-warmtepomp voor verwarming en
warm water, ideaal voor energiezuinige woningen

» Geintegreerde binnenunit: all-in-one vioermodel inclusief boiler voor sanitair
warm water

» Energiezuinig systeem, uitsivitend voor verwarming, op basis van lucht/water-
warmtepompen

» Ideaal voor nieuwbouw en energiezuinige woningen €8
» Hoogste seizoensrendement voor aanzienlijke besparing op werkingskosten -
» Flexibele configuratie ten opzichte van verwarmingselementen .
» Buitenunit haalt warmte uit de buitenlucht, zelfs bij -25°C !
» Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met i
een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van
uw energieverbruik
» Kan op fotovoltaische zonnepanelen worden aangesloten om optimaal &
gebruik te maken van de zelf geproduceerde energie CHALNO
[oasta) | bo AA} : [
CB3V| 4S18CBIV | C4SIBCBV | 1ISIBCBIV | 16SIBCHIV | 16SI8CBIV = 1ISIBCBIV | 16SIACBIV | 16S18CBIV
Rendementsgegevens EHVH + ERLQ| + |/ 0BS26CBIW|/08S26CBIW| /11S26CBIW| (16526CBIW | 116526CBIW  111SI6CBIW | 116526CBIN 116526CBIW
004 | +005CV3 | +008CV3 | +0MCVI [ +0MCVZ | +016CV3 i +01CWT | 4+ oW1 i +016CW1
w3 | { |
Verwarmingscapackelt Nom Kw |goni| 00/ 1 740/ | m2my/ [ wsm/ l wom/s | nams | wsms | won/
. ) | 5670 | 689() 1,0{2) B6R) | 152Q) noR) | 136R) 152 2)
Opgenomen Verwarmen Nom. il 1272007 | 667 | 243007 || 33/ | 328t/ | 34200/ | 3370 | 3re0)/
vermogen W | 15902) 2,01 (2) 300Q) 402) 466(2) 4212) 4102) 4,66 (2|
cop SO 47407 AAS()/ ASONI2B @AM/ 265 QI AB 0N 264 (A1 AB0 025 D1 4300025 A 1| 435 284 (Y
| 356(2) | 342(2) [3s5G1/200(0) LRG/20804 3168(/2090 | 355311200 | 33 6128604 | 1)66)/ 24
Verwarming Wateruitlaat  Algemeen SCOP 30| 32 3 309 [ 3 306 | 309 | 316 | 306
ruimtes gemiddeld ojfamengbodn % I
e klimaat 55°C radanest 28 26 w [ m m 0 3 ™
% nesmsy | |
".""“"."“""‘”“‘ Ats A+
) rintawrEg o - o
Visteruitlaat  Algemeen SCOP 452 429 434 398 3,90 380 398 390 330
gemiddeld ubrtnds % ;
Klimaat 35°C et 78 169 m B | W3 19 56 153 o
e — “
- - ‘:jfmm Avs A+ A+ A+
Verwarmingvan  Algemeen Aangegeven belastingsprofiel L XL Lin tlajuefalefmleliaje]alfca
sanitalr warm water Gemiddeld ieverngreknerwn] %) 95,0 | 85,4 | 90,0 | 85,4 | 900 | 874 | 577 | 874 | 977 | 874 | 97 | 874 | 977 | 874 | 977 | €74 | 977
.z. Klimaat Enorgierendementsklasse x
waterverwarming o o
Stemarnit Eryn | 01518 | CESIOCEIV | COSIOCBIV | TISICRIV | 16SICBIV | WSIBCEIV | TISIBCBIV | 16S1BCBIV 1651883V
CB3V | 108S26CBIW |/ 08S26CBIW | /11526CBIW | /16526C09W | /16526CBIW | [11S26CBSW | /16526CBIW |/ 16S26CBIW
Behwizing Kleur Wit o
) Materisal Voprgelakte metaalplaat o
Afmetingen  Unit  HooglexBreediexDiepte _mm 1732x600x728
Gewlcht Uk — kg|me|mwr e w7 |w 6| ne| s I ne s w | ne | ns |18 | us | us
Ketel Watervolume 1| 180 zsokmimo 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260
Maximale watertemperatuur *C 65
Maximale waterdruk bar 0 e
Carrosiebescherming Anode -
Bedrijfsberelk Verwarmen  Waterzijde Min~tax.  "C 15~55
o Snkalrwaem water Waterzijde Min-tax.  'C| 25-60 25-60/60
Geluidsvermogen _ Nom. _ dBAl 2 “ l 0 I "
Geludsdrukniveau  Nom. dBA 28 B 30 ) 28 k[
Buitenunit . ERQ|mon| 006CV3 | 008CV3 | OTICV3 | 0M4CVE | 016CV3 | omicwn | omcwi | olecwn
Afmetingen __Unir Heogte x Breedte x Diepte  T3SaBI2x307 o 1.345x900x20
Gewlcht Unit_ 1 T 56 m I 4
Compressor Aantal 1
Type Harnetisch gesdoten suangeempassee Hermetisch gesloten scrollcompressor
Bedtijfsbereik Koelen Min.~Max. *'CDB 10,0430 10,0-46,0
Sankale warms water  Min~Max. *CDB 25 ~35 2035 -
Koelmiddel Typpe : e | L re— R-410A
Gwp R . S 20875
Vulling 1C0eq) 31 33 . n .
: kgl 15 16 S - /.
Bediening ) | Expynsleidep (elektronisch) e
Geluidsvermagen  Verwarmen Nom. dBA 61 | & @ 6 | 64 | e
) -  Koelen Nom. ~ dBA 3] 64 66 69 64 | 66 69
Geluldsdrukniveau Ver ) Nom.  d8A|l a8 | 49 | 52 51 52
Koelen Nom. doal 48 | 49 50 50 52 54 0 | s 54
Voeding Naam/Fase/fFrequentie/Spanning Hz/V V3/}-/50/230 _ WI3N~/50/400
Stroom Aanbavolen zekeringen A 16 | 2 40 2 B
1335 LWL 7 G T = 5°CL verwarming Ta DA 7°CA6°C - LW 45°C (DT = 5°C)

{1} Koeling Ta 35°C - LWE 16°C 07 « $30) verwarming Ta DBMNS AC6°C - LWC 35°C (DT = §%C) 2) Omsiandigheden 2 kosling
) Verwarming Ta D8 -7°C (RHEYIE) - LWT 38°C (&) Verwarming Ta 08 7T (RHEY) - LWC 45°C {§)] Bavar gafluoesrds broskasgassan
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